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内 容 简 介 

本 书 主要 介绍 计算 机 组 成 与 系统 结构 涉及 的 相关 概念 理论 和 技术 内 容 , 主 要 包括 指令 集体 系 结构 、 
数据 的 表示 和 存储 ,以 及 实现 指令 集体 系 结构 的 计算 机 各 部 件 的 内 部 工作 原理 、 组 成 结构 及 其 相互 连接 关 
系 。 本 书 共 分 9 章 : 第 1 章 对 计算 机 系统 及 其 性 能 评价 进行 概述 性 介绍 ;第 2 一 3 章 主 要 介绍 数据 的 机 器 
级 表示 ,运算 ,以 及 运算 部 件 的 结构 与 设计 ;第 4 章 主 要 介绍 包含 主 存 ,cache 和 虚拟 存储 器 在 内 的 存储 器 
分 层 体系 结构 ;第 5 一 7 章 介 绍 指令 系统 以 及 各 种 CPU 设计 技术 ;第 8 一 9 章 介绍 总 线 互 连 以 及 输入 输出 
系统 。 

本 书 内 容 详尽 、 反 映 现实 ,概念 清楚 、 通 俗 易 懂 、 实 例 丰 富 ,并 提供 大 量 典型 习题 以 供 读 者 练习 。 本 书 
可 以 作为 计算 机 专业 本 科 或 大 专 院 校 学 生计 算 机 组 成 原理 与 系统 结构 课程 的 教材 ,也 可 以 作为 有 关 专 业 
研究 生 或 计算 机 技术 人 员 的 参考 书 。 


本 书 封面 贴 有 清华 大 学 出 版 社 防伪 标签 ， 无 标签 者 不 得 销售 。 
版 权 所 有 ， 侵 权 必 究 。 侵 权 举 报 电话 : 010-62782989 13701121933 


图 书 在 版 编目 (CIP) 数据 


计算 机 组 成 与 系统 结构 / 囊 春 风 编 著 . -北京 : 清华 大 学 出 版 社 ,2010. 4 
(21 世纪 大 学 本 科 计 算 机 专业 系列 教材 ) 
ISBN 978-7-302-21905-7 


I. @ 计 … 了 [. @ 囊 … 三 . @ 计 算 机 组 织 一 高 等 学 校 一 教材 四 计算 机 体系 结构 一 高 等 
学 校 一 教材 “区 . TP302. 1DTP303 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 (2010) 第 013214 号 


责任 编辑 : 张 瑞 庆 薛 阳 


责任 校对 : 焦 丽 丽 

责任 印 制 : 

出 版 发 行 : 清华 大 学 出 版 社 地 址 : 北京 清华 大 学 学 研 大 厦 A 座 
http://www. tup. com. cn 邮 编 : 100084 
社 总 机 : 010-62770175 邮 购 : 010-62786544 


投稿 与 读者 服务 : 010-62776969 ,c-service@tup. tsinghua. edu. cn 
质 量 反 馈 : 010-62772015,zhiliang@tup. tsinghua. edu. cn 


印 刷 者 

装 订 者 

经 销 : 全 国 新 华 书店 

开 ”本 : 185X260 印 张 : 27.75 字 数 : 676 千 字 

版 ”次 : 2010 年 4 月 第 1 版 印 次 : 2010 年 4 月 第 1 次 印刷 
印 数 : 1 一 000 

定 价 : 39.00 元 


产品 编号 : -01 


21 世纪 大 学 术科 计算 机 专业 系列 教材 编 委 会 


主 任 : 李晓明 

副 主任 : 蒋 宗 礼 ” 卢 先 和 

委 员 : ( 按 姓氏 笔画 为 序 ) 
马华 东 马 殿 富 ， 王 志 英 王晓东 宁 洪 
刘 展 ”和 孙 茂 松 李 仁 发 ” 李 文 新 杨 波 
吴 朝 辉 何 炎 祥 。 宋 方 敏 张 莉 金 海 
周 兴 社 和 孟 祥 旭 “ 袁 晓 洁 “” 钱 乐 秋 “” 黄 国 兴 
曾 明 雇 明 宏 

秘 书 : 张 瑞 庆 


本 书 审 校 : 黄 宜 华 


对 
ul 


计算 机 组 成 (computer organization) 是 指 计算 机 主要 功能 部 件 的 组 成 结构 ,逻辑 设计 及 
功能 部 件 间 的 相互 连接 关系 。 计 算 机 系统 结构 (computer architecture) 的 经 典 定义 是 指 程 
序 设计 者 (主要 指 低 级 语言 程序 员 或 编译 程序 设计 者 ) 所 看 到 的 计算 机 系统 的 属性 , 即 计算 
机 的 功能 特性 和 概念 性 结构 ,也 称 指 令 集体 系 结构 (Instruction Set Architecture,ISA) , 包 
括 : 数据 类 型 及 数据 格式 ,指令 格式 , 寻 址 方式 和 可 访问 空间 大 小 ,程序 可 访问 的 寄存 器 个 
数位 数 和 编号 ,控制 寄存 器 的 定义 ,1/O 空间 的 编 址 方式 ,中 断 结 构 ,机 器 工作 状态 的 定义 
和 切换 ,输入 输出 数据 传送 方式 ,存储 保护 方式 等 。 

本 书 主要 介绍 单 处 理 器 计算 机 系统 的 组 成 与 系统 结构 涉及 的 相关 内 容 。 在 计算 机 系统 
层次 结构 中 ,这 些 内 容 位 于 软件 和 硬件 的 结合 处 ,不 仅 涉及 计算 机 硬件 设计 和 指令 系统 设 
计 , 还 涉及 操作 系统 、 编 译 程序 和 程序 设计 等 部 分 软件 设计 技术 ,是 整个 计算 机 系统 中 最 核 
心 的 部 分 。 

1. 本 书 的 写作 思路 和 内 容 组 织 

计算 机 组 成 与 系统 结构 这 两 部 分 涉及 的 内 容 相 互 融合 , 密 不 可 分 。 无 论 是 国内 还 是 国 
外 ,很 多 高 校 都 逐渐 把 计算 机 组 成 原理 和 系统 结构 课程 的 内 容 有 机 结合 起 来 ;甚至 国外 一 些 
经 典 教材 还 把 密切 相关 的 软件 设计 的 内 容 也 融合 到 一 起 。 这 种 方式 可 以 加 深 读者 对 计算 机 
软 硬 件 系统 的 整体 化 理解 ,并 有 效 地 增强 对 学 生 的 计算 机 系统 设计 能 力 的 培养 。 

本 书 在 总 结 和 借鉴 国外 著名 高 校 使 用 的 教材 教案、 教学 理念 和 教学 方法 的 基础 上 , 力 
图 以 “培养 学 生 现 代 计算 机 系统 设计 能 力 ” 为 目标 ,贯彻 * 从 程序 设计 视角 出 发 .强调 软 硬 件 
关联 与 协同 、 以 CPU 设计 为 核心 ”的 组 织 思 路 ,试图 改变 国内 同类 教材 通常 的 就 硬件 讲 硬 
件 、 软 硬件 分 离 的 传统 内 容 组 织 方式 ,以 系统 化 观点 全 面 地 介绍 计算 机 组 成 和 系统 结构 的 相 
关 知 识 和 技术 。 

为 了 体现 以 上 思路 和 目标 ,本 书 在 以 下 几 个 方面 进行 了 重点 考虑 和 内 容 组 织 : 

(1) 首先 基于 * 高 级 语言 程序 一 汇编 语言 程序 一 机 器 指令 序列 一 控制 信号 ”的 路 线 , 展 
现 程 序 从 编程 设计 、 转 换 翻 译 到 最 终 在 CPU 上 运行 的 整个 过 程 ;在 此 基础 上 ,用 计算 机 系 
统 层次 化 的 观点 阐述 计算 机 组 成 与 系统 结构 课程 在 整个 计算 机 系统 中 的 位 置 . 内 容 和 作用 ， 
从 而 为 清晰 了 解 本 课程 的 内 容 和 作用 ,为 全 面 建立 计算 机 软 硬 件 系统 的 整体 概念 打下 基础 。 

(2) 将 指令 执行 过 程 和 异常 中断、 存储 访问 、I/O 访问 等 重要 概念 和 技术 结合 起 来 进 
行 介绍 ,力求 清晰 说 明 CPU 执行 指令 过 程 中 硬件 与 操作 系统 相互 切换 和 协同 工作 的 处 理 
过 程 ,使 读者 深刻 理解 软 硬 件 系统 之 间 的 关系 与 协同 工作 过 程 。 
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(3) 在 讲述 与 程序 设计 有 密切 关系 的 体系 结构 内 容 ( 如 数据 表示 、 信 息 存 放 、 操 作 数 寻 
址 ,过 程 调用 ,程序 访问 局 部 性 等 ) 时 ,试图 通过 对 硬件 设计 与 程序 设计 的 关系 的 说 明 , 使 读 
者 建立 “从 程序 员 视 角 理 解 计算 机 硬件 系统 设计 ,从 硬件 设计 的 视角 理解 程序 设计 与 执行 ” 
的 思想 ,力图 在 提高 读者 硬件 设计 能 力 的 同时 ,也 增强 其 进行 高 效 的 和 系统 化 的 程序 设计 的 
能 力 。 

(4) 在 国内 “计算 机 组 成 原理 ”教材 传统 内 容 基础 上 增加 指令 流水 线 设 计 的 详细 内 容 ， 
依照 “最 简单 的 IAS 计算 机 CPU 一 总 线 式 CPU 一 单 周 期 CPU 一 多 周期 CPU 一 基本 流水 线 
CPU 一 动态 超标 量 超 流水 线 CPU” 的 次 序 ,循序 渐进 地 介绍 CPU 设计 技术 及 其 发 展 过 程 ， 
以 MIPS 处 理 器 和 Pentium 4 处 理 器 为 蓝本 ,力图 使 读者 全 面 深入 地 掌握 现代 计算 机 的 
CPU 设计 技术 。 

(5) 结合 指令 流水 线 技术 介绍 基于 流水 线 的 编译 优化 技术 ,使 读者 对 编译 技术 与 指令 
流水 线 实现 技术 之 间 的 密切 关系 有 一 定 的 认识 和 理解 。 

2. 本 书 各 章节 的 主要 内 容 

本 书 共 有 9 章 , 各 章 主要 内 容 如 下 : 

第 1 章 ( 计 算 机 系统 概述 ) 主 要 介绍 冯 … 诺 依 曼 结构 的 特点 、 计 算 机 硬件 的 基本 组 成 、 计 
算 机 软件 设计 和 执行 过 程 、 计 算 机 系统 层次 结构 ,以 及 系统 性 能 评价 方法 ; 

第 2 章 ( 数 据 的 机 器 级 表示 ) 主 要 介绍 无 符号 数 和 有 符号 整数 的 表示 、IEEE 754 浮 点 数 
标准 、 西 文字 符 和 汉字 的 编码 表示 、 大 端 /小 端 存 放 顺 序 及 对 齐 方式 ,以 及 常用 检 / 纠 错 码 表 
示 与 使 用 方法 等 ; 

第 3 章 ( 运 算 方法 和 运算 部 件 ) 主 要 介绍 各 类 定点 数 和 浮 点 数 的 运算 方法 和 相应 的 运算 
部 件 , 以 及 核心 运算 部 件 ALU 的 功能 和 设计 实现 等 ; 

第 4 章 (存储 器 分 层 体系 结构 ) 主 要 介绍 存储 器 分 层 结构 的 概念 .半导体 存储 器 的 组 织 、 
多 模块 存储 器 ,cache 的 基本 原理 .cache 和 主 存 间 的 映射 关系 及 替换 算法 .虚拟 存储 器 的 基 
本 概念 、 页 表 结 构 、 缺 页 异常 .TLB 的 实现 技术 ; 

第 5 章 (指令 系统 ) 主 要 介绍 高 级 语言 与 低级 语言 的 关系 、 指 令 格 式 、 操 作 数 类 型 , 寻 址 
方式 、 操 作 类 型 .硬件 对 过 程 的 支持 、 用 户 程序 在 虚 存 空间 的 配置 和 划分 等 技术 ; 

第 6 章 ( 中 央 处 理 器 ) 主 要 介绍 CPU 的 基本 功能 和 内 部 结构 、 指 令 执行 过 程 . 数 据 通路 
的 基本 组 成 和 定时 、 单 周期 和 多 周期 数据 通路 \ 硬 连 线 路 和 微 程序 控制 器 、 异 常 和 中 断 等 概 
念 和 技术 ; 

第 7 章 ( 指 令 流水 线 ) 主 要 介绍 指令 流水 线 的 基本 原理 流水 段 寄存 器 的 概念 .流水线 数 
据 通路 的 设计 ,流水 线 的 控制 信和 号、 结构 冒险 及 其 处 理 , 数 据 冒 险 及 其 处 理 、 转 发 技术 、 控 制 
冒险 及 其 处 理 、 分 支 预测 原理 、 超 标量 和 动态 流水 线 的 概念 和 技术 ; 

第 8 童 (系统 总 线 ) 主 要 介绍 总 线 基本 概念 ,总线 裁 决 、 总 线 定时 、 总 线 标准 及 其 现代 计 
算 机 内 部 的 总 线 互 连结 构 ; 

第 9 章 ( 输 入 输出 组 织 ) 主 要 介绍 常用 输入 输出 外 设 和 磁盘 存储 器 的 工作 原理 .1/O 接 
口 的 结构 .I/O 端口 编 址 方式 \ 程 序 查询 IO 方式 .中 断 I/O 方式 和 DMA 方式 等 。 

3. 关于 本 书 使 用 的 一 些 建议 

本 书 可 作为 “计算 机 组 成 原理 ”课程 的 教材 ,也 可 作为 “计算 机 组 成 原理 实验 ”课程 和 “ 计 
算 机 系统 结构 ”课程 的 教学 参考 书 ,特别 是 对 于 不 专门 开设 “计算 机 系统 结构 ”课程 的 院 校 ， 


使 用 本 书 作为 “计算 机 组 成 与 系统 结构 ”课程 的 教材 是 比较 合适 的 。 


本 书 力 求 用 历史 的 、 系 统 的 观点 全 面 深 入 地 介绍 计算 机 组 成 与 系统 结构 所 涉及 的 重要 
为 此 ,本 书 对 课堂 教学 内 容 和 课 后 阅读 内 容 进 行 了 区 分 ,在 目录 和 正文 的 章节 标题 处 加 * 标 
注 表 示 可 作为 课 后 阅读 的 内 容 。 本 书 作为 教材 使 用 时 ,可 以 根据 不 同 的 教学 目标 和 课时 限 
制 ,有 选择 地 进行 内 容 裁 前 和 选择 。 

对 于 本 书 的 使 用 ,具体 建议 如 下 : 


前 
概念 和 知识 体系 ,并 力求 准确 ` 清 晰 地 阑 述 相 关内 容 之 间 的 关联 ,因而 ,内 容 较 多 ,篇幅 较 大 ， 
之 间 的 联系 。 


(1) 课堂 教学 应 以 主干 内 容 为 主 ,力求 完整 给 出 知识 框架 体系 ,并 着 重 讲 清楚 相关 概念 
阅读 。 


(2) 标注 为 * 的 内 容 是 可 以 跳 过 而 不 影响 阅读 连贯 性 的 部 分 ,主要 有 以 下 三 类 : 简 
单 易 懂 的 基础 性 内 容 、 具 体 实现 方面 的 细节 内 容 和 在 技术 层面 上 更 加 深入 的 内 容 。 这 些 
内 容 对 深入 理解 课程 的 整体 核心 内 容 是 非常 有 帮助 的 。 因 此 ,在 课时 允许 的 情况 下 ,可 
以 选择 其 中 的 一 部 分 进行 课堂 讲解 ;在 课时 不 允许 的 情况 下 ,也 尽量 安排 学 生 进行 课 后 
在 课堂 上 讲解 ,而 大 部 分 可 留 给 学 生 自学 。 


(3) 书 中 每 个 重要 的 知识 点 和 概念 后 面 都 有 一 些 例子 ,可 选择 部 分 重要 的 、 难 懂 的 例子 


(4) 习题 中 列 出 的 概念 术语 基本 涵盖 了 相应 章节 的 主要 概念 ,可 以 让 学 生 对 照 检 查 是 
和 否 全 部 清楚 其 含义 ;习题 中 列 出 的 简 答 问题 是 相应 章节 重要 的 基本 问题 ,可 以 通过 对 照 检查 
以 判断 学 生 对 相应 章节 内 容 的 掌握 程度 ;对 于 综合 运用 题 ,如 果 与 程序 设计 相关 , 则 可 用 编 
程 方式 来 求解 或 验证 ,这 样 做 ,对 学 生 深刻 理解 课程 内 容 有 帮助 。 
和 硬件 描述 语言 进行 CPU 设计 实验 的 参考 资料 。 


4. 致谢 


(5) 本 书 在 CPU 设计 方面 给 出 了 比较 具体 的 实现 方案 ,相关 内 容 可 以 作为 基于 FPGA 
义 .习题 参考 答案 ,以 及 更 多 的 相关 教 辅 资料 。 


(6) 书后 给 出 了 部 分 国际 一 流 大 学 的 相关 课程 网 站 网 址 ,可 以 到 这 些 网 站 找到 课堂 讲 


的 感谢 。 


在 本 书 的 编写 过 程 中 ,得 到 了 张 福 炎 教授 的 悉心 指导 ; 黄 宜 华 教授 从 书稿 的 篇 章 结构 到 
授 、 合 建新. 吴 海军 , 张 泽 生 、 蔡 晓 燕 等 老师 也 对 本 书 提出 了 许多 宝贵 的 意见 ; 杨 晓 亮 . 肖 捅 、 
宝贵 


内 容 各 方面 都 提出 了 许多 宝贵 的 意见 ,进行 了 修改 ,并 对 全 书 内 容 进行 了 全 面 细致 的 审核 和 
校对 ; 书 中 有 关 CPU 设计 的 最 初 图 稿 和 内 容 组 织 思路 由 陈 贵 海 教授 提供 ;此 外 , 武 港 山 教 


翁 基 伟 、 刘 长 辉 . 宗 恒 、 莫 志 刚 、. 叶 俊杰 等 研究 生 对 相关 章节 的 内 容 和 习题 分 别 进行 了 校对 和 

试 做 ,并 提出 了 许多 宝贵 的 意见 和 修改 建议 。 在 此 对 以 上 各 位 老师 和 研究 生 一 并 表示 囊 心 

本 书 是 作者 在 南京 大 学 从 事 “ 计 算 机 组 成 与 系统 结构 ”课程 教学 近 20 年 来 所 积累 的 讲 

稿 内 容 的 基础 上 编写 而 成 的 ,感谢 各 位 同仁 和 各 届 学 生 对 讲稿 内 容 所 提出 的 宝贵 的 反馈 和 

改进 意见 ,使 得 本 教材 的 内 容 得 以 不 断 地 改进 和 完善 。 
5. 结束 语 


本 书 广泛 参考 了 国内 外 相关 的 经 典 教材 和 教案 ,在 内 容 上 力求 做 到 取材 先进 并 反映 技 
术 发 展现 状 ; 在 内 容 的 组 织 和 描述 上 力求 概念 准确 、 语 言 通俗 易 懂 、 实 例 深入 浅 出 ,并 尽量 利 
用 图 示 和 实例 来 解释 和 说 明 问 题 。 相 信和 只 要 读者 具有 数字 逻辑 电路 和 程序 设计 的 一 些 基 本 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


念 ,就 能 通过 使 用 本 书 较为 全 面 地 理解 相关 的 基础 理论 .技术 和 知识 体系 ;理解 和 掌握 现 
代 计 算 机 的 指令 集体 系 结构 ;理解 和 掌握 ALU、 乘 法 器 ,存储 器 .LI/O 接口 .总线 等 各 种 基本 
部 件 以 及 流水 线 CPU 的 基本 工作 原理 、 结 构 和 设计 技术 。 

但 是 ,由 于 计算 机 组 成 与 系统 结构 相关 的 基础 理论 和 技术 在 不 断 发 展 ,新 的 思想 、 概 念 、 
技术 和 方法 不 断 涌现 ,加 之 作者 水 平 有 限 ,在 编写 中 难免 存在 不 当 或 遗漏 之 处 ,恳请 广大 读 
者 对 本 书 的 不 足 之 处 给 予 指正 ,以 便 在 后 续 的 版 本 中 予以 改进 。 


为 了 更 好 地 提供 教学 支持 ,并 逐步 形成 一 个 广泛 .方便 ` 有 效 的 课程 教学 交流 空间 ,我 们 
构建 了 相应 的 课程 网 站 。 其 中 包括 每 个 章节 的 主要 内 容 提 要 学习 目标 和 要 求 、. 课 堂 讲义 、 
作业 及 参考 答案 .概念 术语 、 常 见 问题 . 课 后 练习 、 例 题 分 析 等 ,此 外 还 包括 课程 教学 大 纲 、. 课 
程 实验 内 容 、 虚 拟 实验 .装机 实践 .课程 动画 演示 和 计算 机 小 百科 等 。 我 们 还 将 不 断 更 新 课 
程 内 容 ,并 尽快 将 课程 教学 的 视频 文件 放 到 课程 网 站 上 ,以 供 大 家 参考 。 

课程 网 址 如 下 (如 果 只 是 浏览 课程 内 容 , 建 议 使 用 后 面 两 个 网 址 ,速度 较 快 ): 

http://graphics. nju. edu. cn/( 用 户 名 和 密码 都 是 student, 可 进入 讨论 区 进行 交流 )。 

http://media. njude. com. cn/course/jsjzcyl/index. htm。 


http://tres. njude. com. cn/msmk/jsjzcyl/index. htm。 


作 者 
2010 年 2 月 
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宇 , 下 要 
计算 机 系统 概述 


本 章 主 要 介绍 计算 机 系统 的 基本 功能 、 发 展 历程 .计算 机 系统 的 组 成 .计算 机 系统 层次 
化 结构 以 及 计算 机 系统 的 性 能 评价 。 


1.1 计算 机 的 功能 和 特性 


计算 机 是 一 种 能 自动 对 数字 化 信息 进行 算术 和 逻辑 运算 的 高 速 处 理 装置 。 也 就 是 说 ， 
计算 机 处 理 的 对 象 是 数字 化 信息 ,处 理 的 手段 是 算术 和 逻辑 运算 ,处 理 的 方式 是 自动 的 。 计 
算 机 不 仅 具有 数据 处 理 功能 ,还 具有 数据 存储 、 数 据 传送 等 功能 ,因此 ,计算 机 与 算盘 以 及 各 
类 机 械 式 计算 器 有 本 质 的 差别 。 

数据 处 理 是 计算 机 系统 最 基本 的 功能 ,计算 机 不 仅 可 以 进行 加 、 减 , 乘 、 除 等 基本 算术 运 
算 , 也 可 以 进行 与 或 . 非 等 逻辑 运算 ;处 理 的 数据 不 仅 可 以 是 日 常生 活 中 使 用 的 十 进 制 数 
据 , 也 可 以 是 文字 ` 图 形 ,图像 声音、 视频 等 非 数值 化 的 各 种 多 媒体 信息 。 

数据 存储 功能 是 计算 机 能 采用 自动 工作 方式 的 最 基本 保证 。 计 算 机 中 提供 的 存储 器 使 
得 程序 和 数据 能 事先 被 存储 ,并 在 需要 时 被 取出 自动 执行 。 计 算 机 中 有 各 类 存储 部 件 , 大 量 
的 文件 信息 需要 长 期 存储 在 计算 机 系统 中 ,因此 有 能 够 长 期 保存 信息 的 像 磁盘 存储 器 那样 
的 非 易 失 性 存储 器 ;正在 执行 的 程序 和 处 理 的 数据 需要 存放 在 快速 存储 器 中 ,因此 有 半导体 
元 器 件 构成 的 随机 访问 存储 器 等 。 

数据 传送 功能 是 指 计算 机 内 部 的 各 个 功能 部 件 之 间 、 计 算 机 主机 与 外 部 设备 之 间 、 各 个 
计算 机 系统 之 间 进 行 信 息 交 换 的 操作 功能 。 例 如 ,进行 数据 处 理 的 部 件 需 要 从 数据 存储 部 
件 中 读 取 信息 或 写 人 信息 ;输入 设备 的 信息 需要 送 到 存储 设备 保存 或 送 到 数据 处 理 部 件 进 
行 计算 ;一 台 计算 机 产生 的 数据 需要 送 到 男 一 台 计 算 机 ,因此 ,计算 机 系统 中 不 可 避免 地 需 
要 进行 数据 传送 。 

数据 处 理 ,数据 存储 和 数据 传送 的 功能 最 终 是 通过 执行 指令 来 完成 的 ,而 计算 机 指令 的 
执行 过 程 由 控制 器 产生 的 控制 信号 来 控制 。 

对 照 上 述 基 本 功能 ,计算 机 中 需要 有 对 数据 进行 处 理 、 存 储 和 传送 的 基本 功能 部 件 ,以 
及 控制 这 些 功能 部 件 操作 的 控制 部 件 。 通 常 把 进行 数据 处 理 的 部 件 称 为 运算 部 件 ,主要 运 
算 部 件 是 算术 逻辑 运算 部 件 ; 把 进行 数据 存储 的 部 件 称 为 存储 器 ,主要 分 外 存 (storage) 和 


计算 才 组 成 与 系统 给 欧 


内 存 (memory) ;把 进行 数据 传送 的 部 件 称 为 互 连 部 件 , 主 要 有 总 线 C(bus) .桥接 器 和 IVO 接 
口 等 。 

计算 机 具有 高 速 `. 通 用、 准确 和 智能 等 特性 。 计 算 机 的 主要 核心 部 件 采用 高 速 电子 元 器 
件 制造 ,这 为 计算 机 快速 处 理 提 供 了 基本 保证 。 通 用 性 体现 在 两 个 方面 : 一 是 它 所 处 理 信 
息 的 多 样 化 ,可 以 是 各 种 数值 信息 和 非 数 值 信息 ;二 是 计算 机 应 用 极其 广泛 ,只 要 现实 世界 
中 某 个 问题 能 找到 相应 的 算法 ,就 能 编制 成 程序 通过 计算 机 执行 来 加 以 解决 。 此 外 ,计算 机 
强大 的 计算 和 自动 逻辑 推理 能 力 为 计算 机 的 准确 性 和 智能 化 提供 了 重要 基础 。 


1.2 计算 机 的 发 展 历程 


*1.2.1 电子 计算 机 的 诞生 


世界 上 第 一 台电 子 计 算 机 是 1946 年 在 美国 诞生 的 ENIAC, 其 设计 师 是 美国 宾 夕 法 尼 
亚 大 学 的 莫 齐 利 (Mauchly) 和 他 的 学 生 艾 克 特 (Eckert) 。 莫 齐 利 于 1932 年 获得 著名 的 霍 普 
金 斯 大 学 物理 学 博士 学 位 并 留 校 任教 ,1941 年 转 人 宾夕法尼亚 大 学 ,他 常常 为 物理 学 研究 
中 屡屡 出 现 的 大 量 枯燥 、 繁 琐 的 数学 计算 而 头痛 ,渴望 电子 计算 机 帮忙 。 一 天 ,他 偶然 发 现 
爱 荷 华 州立 大 学 的 阿 塔 纳 索 夫 教 授 正在 试制 电子 计算 机 , 葛 齐 利 深 感 鼓舞 ,立即 启程 拜访 。 
阿 塔 纳 索 夫 教 授 热 情 地 接待 了 这 位 志同道合 的 伙伴 , 毫 无 保留 地 介绍 了 研制 情况 ,并 无 私 地 
把 有 关 电 子 计算 机 设计 的 珍贵 笔记 本 郑重 地 交 给 了 莫 齐 利 。 莫 齐 利 认 真 研究 了 阿 塔 纳 索 夫 
的 方案 , 赁 着 他 特有 的 聪明 才智 ,加 上 坚实 的 数学 和 物理 基础 以 及 电子 学 方面 的 丰富 实践 经 
验 ,于 1942 年 写 出 了 一 份 题 为 (高 速 电 子 管 装 置 的 使 用 ) 的 报告 。 该 报告 很 快 引起 了 一 个 年 
轻 人 一 一 23 岁 的 研究 生 艾 克 特 一 一 的 兴趣 ,于 是 , 师 生 密切 协作 ,开始 了 计算 机 的 研制 。 当 
时 正 值 第 二 次 世界 大 战 期 间 , 军 方 急需 一 种 高 速 电子 装置 来 解决 弹道 的 复杂 计算 问题 , 莫 齐 
利 与 艾 克 特 的 方案 在 1943 年 得 到 了 军 方 的 支持 。 在 冯 “。 诺 依 曼 等 人 的 帮助 下 ,他 们 经 过 两 
年 多 的 努力 ,终于 研制 成 了 第 一 台电 子 计算 机 。1946 年 2 月 ,美国 陆军 军械 部 与 摩尔 学 院 
共同 举行 新 闻 发 布 会 ,宣布 了 第 一 台电 子 计 算 机 ENIAC(Electronic Numerical Integrator 
and Computer, 电 子 数字 积分 机 和 计算 机 ) 研 制 成 功 的 消息 。 

ENIAC 能 进行 每 秒 5000 次 加 法 运算 ,每 秒 50 次 乘法 运算 以 及 平方 和 立方 ,sin 和 cos 
等 函数 数值 运算 。 当 时 主要 用 它 来 进行 弹道 参数 计算 ,60 秒 钟 射程 的 弹道 计算 时 间 由 原来 
的 20 分 钟 一 下 子 缩短 到 仅 需 30 秒 ,ENIAC 的 名 声 不 肥 而 走 。 它 是 个 庞然大物 ,耗资 40 万 
美元 ,使 用 了 18 000 个 真空 管 , 重 30 吨 , 占 地 面积 170 平方 米 , 耗 电 160 千瓦 ,第 一 次 开机 
时 甚至 整个 费城 地 区 的 照明 灯 都 闪烁 变 暗 。 该 机 正式 运行 到 1955 年 10 月 2 日 ,这 10 年 间 
共 运 行 了 80 223 个 小 时 。 

自从 第 一 台电 子 计算 机 ENIAC 诞生 后 ,人 类 社会 进入 了 一 个 内 新 的 电子 计算 和 信息 
化 时 代 。 计 算 机 硬件 早期 的 发 展 受 电 子 开关 器 件 的 影响 极 大 ,为 此 ,传统 上 人 们 以 元 器 件 的 
更 新 作为 计算 机 技术 进步 和 划 代 的 主要 标志 。 


*1.2.2 第 一 代 计 算 机 
第 一 代 计算 机 (20 世纪 40 年 代 中 到 20 世纪 50 年 代 未 ) 为 电子 管 计算 机 ,其 逻辑 元 件 
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采用 电子 管 ,存储 器 件 为 声 延 迟 线 或 磁 鼓 ,典型 逻辑 结构 为 定点 运算 。 计 算 机 “软件 ”一 词 尚 
未 出 现 , 编 制程 序 所 用 工具 为 低级 语言 。 电 子 管 计算 机 体积 大 、 速 度 慢 ( 每 秒 千 次 或 万 次 )、 
存储 器 容量 小 。 典 型 机 器 除 上 述 的 ENIAC 外 ,还 有 EDVAC、EDSAC 等 。 第 一 台 计 算 机 
ENIAC 没有 采用 二 进 制 操作 和 存储 程序 控制 ,不 具备 现代 电子 计算 机 的 主要 特征 。 

1945 年 3 月 , 冯 。 诺 依 曼 领导 的 小 组 发 表 了 “存储 程序 (stored-program)” 方 式 的 电子 
数字 计算 机 方案 EDVAC, 宣 告 了 现代 计算 机 结构 思想 的 诞生 。“ 存 储 程序 ”方式 的 基本 思 
想 是 : 必须 将 事先 编 好 的 程序 和 原始 数据 送 入 主 存 后 才能 执行 程序 ,一 旦 程序 被 启动 执行 ， 
计算 机 能 在 不 需 操作 人 员 干 预 下 自动 完成 逐条 指令 取出 和 执行 的 任务 。 

冯 。 诺 依 曼 及 其 同事 在 普林斯顿 高 级 研究 院 (the Institute for Advance Study at 
Princeton,IAS) 于 1946 年 开始 设计 “存储 程序 ”计算 机 ,该 机 被 称 为 IAS 计算 机 。 

IAS 计算 机 基本 结构 如 图 1. 1 所 示 , 包 含 5 个 部 件 : 算术 逻辑 单元 ( 即 运算 器 ) ,程序 控 
制 器 、 主 存储 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 。 整 个 计 
算 机 以 “存储 器 ”为 中 心 ,程序 和 数据 首先 输入 
到 运算 器 ,然后 保存 到 主 存 。 程 序 运行 时 ,从 主 
存 调 出 指令 ,在 程序 控制 器 和 运算 器 中 执行 , 执 
行 的 中 间 结 果 送 主 存 保存 ,最 终结 果 送 输出 
设备 。 

IAS 计算 机 采用 的 是 冯 … 诺 依 曼 结构 , 它 是 后 来 通用 计算 机 的 原型 ,其 基本 思想 主要 包 
括 以 下 内 容 。 

(1) 采用 “存储 程序 ”工作 方式 。 

(2) 计算 机 由 运算 器 ,控制 器 \ 存 储 器 、 输 入 设备 和 输出 设备 5 个 基本 部 件 组 成 。 

(3) 各 基本 部 件 的 功能 如 下 。 存 储 器 不 仅 能 存放 数据 ,而 且 也 能 存放 指令 ,形式 上 数据 
和 指令 没有 区 别 , 但 计算 机 应 能 区 分 它们 ;控制 器 应 能 自动 执行 指令 ;运算 器 应 能 进行 加 、 
减 . 乘除 4 种 基本 算术 运算 ,并 且 也 能 进行 逻辑 运算 ;操作 人 员 可 以 通过 输入 输出 设备 使 用 
计算 机 。 

(4) 计算 机 内 部 以 二 进 制 形式 表示 指令 和 数据 ;每 条 指令 由 操作 码 和 地 址 码 两 部 分 组 
成 ,操作 码 指出 操作 类 型 ,地 址 码 指出 操作 数 的 地 址 ;由 一 串 指令 组 成 程序 。 

英国 剑桥 大 学 的 M. V. Wilkes 在 EDVAC 方案 启发 下 ,于 1949 年 制造 成 功 的 EDSAC 
成 为 世界 上 第 一 台 “ 存 储 程序 ” 式 的 现代 计算 机 ,而 IAS 计算 机 直到 1951 年 才 告 完成 。 此 
外 , 尚 有 1951 年 的 UMVAC-1 和 1956 年 的 1BM 704 等 也 都 属于 第 一 代 计 算 机 。 


“1.2.3 第 二 代 计 算 机 


第 二 代 计 算 机 (20 世纪 50 年 代 中 后 期 到 20 世纪 60 年 代 中 ) 为 晶体 管 计算 机 。1947 
年 ,美国 贝尔 实验 室 的 三 位 科学 家 William Shockley、John Bardeen、Walter Brattain 发 明了 
晶体 管 , 为 计算 机 的 发 展 提供 了 新 的 技术 基础 。 该 实验 室 于 1954 年 研制 了 晶体 管 计算 机 
TRADIC ,而 麻 省 理工 学 院 于 1957 年 完成 的 TX-2 对 晶体 管 计算 机 的 发 展 起 了 重要 作用 。 
IBM 公司 于 1955 年 宣布 的 全 晶体 管 计算 机 7070 和 7090 ,开始 了 第 二 代 计 算 机 蓬勃 发 展 的 
新 时 期 ,特别 是 1959 年 IBM 推出 的 商用 机 IBM 1401 ,更 以 其 小 巧 价 廉 和 面向 数据 处 理 的 
特性 而 获得 广大 用 户 的 欢迎 ,从 而 促进 了 计算 机 工业 的 迅速 发 展 。 
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这 一 代 计 算 机 除了 逻辑 元 件 采 用 晶体 管 以 外 ,其 内 存 采用 磁 芯 存储 器 ,外 存 采用 磁 鼓 与 
磁带 存储 器 ,实现 了 浮 点 运算 ,并 在 系统 结构 方面 提出 了 变 址 ,中断 `IVO 处 理 器 等 新 概念 。 
这 时 计算 机 软件 也 得 到 了 发 展 , 出 现 了 多 种 高 级 语言 及 其 编译 程序 。 和 第 一 代 电 子 管 计 算 
机 相 比 ,第 二 代 晶 体 管 计算 机 体积 小 .速度 快 、 功 耗 低 、 可 靠 性 高 。 


“1.2.4 第 三 代 计 算 机 


第 三 代 计 算 机 (20 世纪 60 年 代 中 到 20 世纪 70 年 代 中 后 期 ) 为 集成 电路 计算 机 。1958 
年 德州 仪器 公司 的 工程 师 Jack Kilby 和 仙 童 半导体 公司 的 工程 师 Robert Noyce 几乎 同时 
各 自 独 立 发 明了 集成 电路 ,为 现代 计算 机 的 发 展商 定 了 革命 性 的 基础 ,使 得 计算 机 的 逻辑 元 
件 与 存储 器 均 可 由 集成 电路 实现 。 集 成 电路 的 应 用 是 微 电 子 与 计算 机 技术 相 结合 的 一 大 突 
破 ,为 构 作 运算 速度 快 、 价 格 低 、 容 量 大 、 可 靠 性 高 体积 小 、 功 耗 低 的 各 类 计算 机 提供 了 技术 
条 件 。1964 年 IBM 公司 宣布 了 世界 上 第 一 个 采用 集成 电路 的 通用 计算 机 IBM 360 系统 研 
制 成 功 ,该 系统 的 发 布 是 计算 机 发 展 史 上 具有 重要 意义 的 事件 。 该 系统 采用 了 一 系列 计算 
机 新 技术 ,包括 微 程序 控制 .高速 缓存 .虚拟 存储 器 和 流水 线 技术 等 :一 次 就 推出 了 6 种 机 
型 ,它们 相互 兼容 ,可 广泛 应 用 于 科学 计算 .数据 处 理 等 领域 ;在 软件 方面 首先 实现 了 操作 系 
统 , 具 有 资源 调度 .人 机 通信 和 输入 输出 控制 等 功能 。IBM 360 系列 的 诞生 ,对 计算 机 的 普 
及 应 用 和 大 规模 工业 化 生产 产生 了 重大 影响 ,到 1966 年 底 , 其 产量 已 达到 每 月 400 台 ,5 年 
内 总 产量 超过 33 000 台 。 

这 一 时 期 还 出 现 了 另外 一 个 重要 特点 : 大 型 /巨型 机 与 小 型 机 同时 发 展 。1964 年 的 
CDC 6600 及 随后 的 CDC 7600 和 CYBER 系列 是 大 型 机 代表 ;巨型 机 有 CDC STAR-100 和 
64 个 单元 并 行 操作 的 ILLIAC 阵列 机 等 ;同时 小 型 计算 机 也 得 到 很 大 发 展 ,典型 的 有 
DEC 公司 的 PDP 系列 。 


*1.2.5 第 四 代 计 算 机 


第 四 代 计 算 机 (20 世纪 70 年 代 后 期 开始 ) 为 超大 规模 集成 电路 计算 机 。20 世纪 70 年 
代 初 , 微 电 子 学 飞速 发 展 而 产生 的 大 规模 集成 电路 和 微 处 理 器 给 计算 机 工业 注入 了 新 鲜血 
液 。 其 后 ,大 规模 (LSD 和 超大 规模 (VLSI) 集 成 电路 成 为 计算 机 的 主要 器 件 , 其 集成 度 从 
20 世纪 70 年 代 初 的 几 千 个 晶体 管 / 片 ( 如 Intel 4004 为 2000 个 晶体 管 ) 到 20 世纪 末 的 千 万 
个 晶体 管 / 片 。 以 最 大 的 微 处 理 器 制造 商 Intel 产品 为 例 ( 见 表 1. 1) 可 以 看 出 ,半导体 集成 
电路 的 集成 度 越 来 越 高 ,速度 也 越 来 越 快 ,其 发 展 遵循 摩尔 定律 : 由 于 硅 技术 的 不 断 改进 ， 
每 18 个 月 ,集成 度 将 翻 一 番 , 速 度 将 提高 一 倍 ,而 其 价格 将 降低 一 半 。 戈 登 。 摩 尔 (Golden 
Moore) 是 Intel 公司 的 创始 人 之 一 ,摩尔 定律 是 1965 年 美国 (电子 ) 杂 志 的 总 编 在 采访 摩尔 
先生 时 他 对 半导体 芯片 工业 发 展 前 景 的 预测 .40 多 年 来 的 实践 证 明 , 摩 尔 定律 的 预测 是 基 
本 准确 的 。 

摩尔 定律 对 计算 机 工业 的 发 展 具有 以 下 重要 意义 。 

(1) 由 于 定律 预测 了 半导体 产品 和 技术 每 经 过 一 年 半 时 间 将 会 翻 一 番 , 因 此 如 果 发 展 
速度 慢 于 这 个 定律 的 指标 ,那么 将 有 被 淘汰 的 危险 ,逆水 行 舟 ,不 进 则 退 ”, 这 就 迫使 计算 机 
芯片 制造 商 不 断 改进 技术 ,提高 性 能 。 
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表 1.1 Intel CPU 芯片 性 能 比较 


芯片 名 年 代 集成 度 主 频 范 围 线 宽 数据 总 线 | 地 址 总 线 
(晶体 管 数 ) (MHz) (pm) (位 ) (位 ) 
4004 1971 2300 0.74 六 4 

8080 1974 8000 4 1.5 8 16 
8086 1978 2.9 万 4.77 1.5 16 20 
80286 1984 13.4 万 6~25 1~1.5 16 24 
80386 1985 27.5 万 20~33 1~1.5 32 32 
80486 1989 118.5 万 33~100 1 32 32 
Pentium 1993 300 万 60~133 0.6 64 32 
Pentium Pro 1995 550 万 150~233 0.6 64 32 
Pentium I 1997 750 万 233 一 400 0. 35 64 32 
Pentium 到 1999 950 万 450~1000 0. 25 64 32 
Pentium 4 2000 4200 万 1500~3800 0.18 64 32 


(2) 芯片 价格 的 持续 下 降 ,一 方面 迫使 计算 机 芯片 制造 商 采 取 正 确 的 价格 策略 ,以 提高 
产品 的 竞争 力 ; 另 一 方面 也 为 计算 机 的 普及 创造 了 有 利 条 件 。 

(3) 定律 不 仅 适用 于 “硬件 ”, 同 时 也 驱动 着 软件 工业 和 市 场 的 发 展 。 由 于 硬件 性 能 的 
不 断 改进 和 提高 ,软件 也 必须 适应 硬件 的 发 展 而 进行 不 断 的 修改 与 创新 ,否则 ,也 将 面临 被 
淘汰 的 危险 。 微 软 公 司 总 裁 比 尔 . 盖 茨 曾经 不 断 地 以 下 面 一 句 话 来 鞭策 下 属 :“ 微 软 离 破 
产 永远 只 有 一 年 半 时 间 !1” 

随 着 超大 规模 集成 电路 与 微 处 理 器 技术 的 长 足 进步 和 现代 科学 技术 对 提高 计算 能 力 的 
强烈 要 求 , 并 行 处 理 技 术 的 研究 与 应 用 以 及 众多 巨型 机 的 产生 也 成 为 这 一 时 期 计算 机 发 展 
的 特点 。1976 年 ,Cray 公司 推出 的 Cray-1 向 量 巨型 机 ,具有 12 个 功能 部 件 ,运算 速度 达 每 
秒 1.6 亿 次 浮 点 运算 。 不 少 巨 型 机 采用 成 百 上 千 个 高 性 能 处 理 器 组 成 大 规模 并 行 处 理 系 
统 , 其 峰值 速度 已 达到 每 秒 几 千 亿 或 万 亿 次 ,这 种 并 行 处 理 技术 成 为 20 世纪 90 年 代 巨型 机 
发 展 的 主流 。 

第 四 代 计 算 机 时 期 的 另 一 个 重要 特点 是 计算 机 网 络 的 发 展 与 广泛 应 用 。 由 于 计算 机 技 
术 与 通信 技术 的 高 速 发 展 与 密切 结合 ,掀起 了 网 络 热潮 ,大 量 的 计算 机 联 入 不 同 规模 的 网 络 
中 ,然后 通过 Internet 与 世界 各 地 的 计算 机 相 联 ,大 大 扩展 和 加 速 了 信息 的 流通 ,增强 了 社 
会 的 协调 与 合作 能 力 ,使 计算 机 的 应 用 方式 也 由 个 人 计算 方式 向 网 络 化 方向 发 展 。 

由 于 计算 机 在 技术 发 展 和 使 用 方式 上 的 不 断 进步 ,目前 学 术 界 和 工业 界 大 多 已 不 再 沿 
用 传统 以 元 器 件 划 分 “第 x 代 计 算 机 ”的 提 法 。 

60 多 年 来 ,人 们 使 用 计算 机 的 方式 发 生 了 巨大 变化 。 早 先是 多 人 共享 一 台 计 算 机 (分 时 
计算 方式 ) ,然后 是 一 人 使 用 一 台 计 算 机 (个 人 计算 方式 ) ,进而 发 展 到 目前 多 人 使 用 多 台 计 算 
机 的 网 络 计算 方式 。 进 一 步 的 发 展 趋势 是 人 们 将 进入 普 适 计算 (pervasive computing) 时 代 。 

计算 机 技术 的 另 一 个 重要 发 展 方向 是 计算 机 的 智能 化 ,其 着 眼 点 是 发 展 以 知识 为 基础 
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的 智能 化 处 理 能 力 , 用 以 模拟 或 部 分 蔡 代 人 的 智能 活动 ,并 提供 智能 化 的 人 机 交互 接口 ,使 
计算 机 具有 自然 的 人 机 通信 能 力 。 普 适 化 、 智 能 化 .嵌入 式 和 网 络 化 将 是 未 来 计算 机 发 展 的 
主要 方向 。 


1.3 计算 机 系统 的 组 成 


计算 机 系统 由 硬件 和 软件 两 部 分 组 成 。 硬 件 是 具体 物理 装置 的 总 称 , 人 们 看 到 的 各 种 
芯片 . 板 卡 ` 外 设 .电缆 等 都 是 计算 机 硬件 。 软 件 包 括 运行 在 硬件 上 的 程序 和 数据 以 及 相关 
的 文档 。 程 序 是 指挥 计算 机 如 何 操作 的 一 个 指令 序列 ,数据 是 指令 操作 的 对 象 。 


1.3.1 计算 机 硬件 


在 计算 机 问世 初期 “计算 机 ”一 词 实际 上 只 指 计算 机 硬件 。 直 到 20 世纪 60 年 代 , 由 于 
程序 设计 技术 的 进步 , 才 引 进 了 计算 机 硬件 和 软件 的 概念 。 

计算 机 硬件 主要 包括 中 央 处 理 器 、 存 储 器 、1/O 控制 器 .外 部 设备 和 各 类 总 线 等 。 中 央 
处 理 器 (Central Processing Unit) 简 称 为 CPU 或 处 理 器 ,是 整个 计算 机 的 核心 部 件 , 主 要 用 
于 指令 的 执行 。CPU 中 最 基本 的 部 分 主要 包含 两 个 部 件 : 数据 通路 和 控制 器 。 数 据 通路 
主要 用 来 执行 算术 和 逻辑 运算 以 及 寄存 器 和 存储 器 的 读 写 操作 等 。 控 制 器 用 来 对 指令 进行 
译 码 , 生 成 相应 的 控制 信号 ,以 控制 数据 通路 进行 正确 的 操作 。 存 储 器 分 为 内 存 和 外 存 , 内 
存 包 括 主 存 (Main Memory,MM) 和 高速 缓存 (cache)。 因 为 早期 计算 机 中 没有 高 速 缓 存 ， 
因此 传统 上 内 存 和 主 存 没有 差别 ,所 以 一 般 情 况 下 也 并 不 区 分 内 存 和 主 存 。 输 入 输出 
(Input/Output) 简 称 为 1/O,1/O 设备 通过 1/O 控制 器 或 IO 适配器 连 到 主机 上 ,1/O 控制 
器 或 1O 适配器 统称 为 1/O 接口 或 1/O 模块 。CPU、 主 存 和 1/O 模块 通过 总 线 互 连 。 

图 1.2 是 一 个 典型 的 多 总 线 计算 机 系统 的 硬件 结构 示意 图 。 


| 寄存 器 堆 1 
| | | 
1 | 控制 器 varv|) 
| | 处 理 器 总 线 
1 je 
1 21 LO 存储 器 总 线 
| 总 线 接口 部 件 K 一 一 桥接 器 主 存储 器 
0 首 
| | | | VO 总 线 | | > 
Be 扩展 楼 
USB 显示 磁盘 
控制 器 适 配 卡 控制 器 
鼠标 键盘 显示 器 所 


图 1.2 一 个 典型 计算 机 系统 的 硬件 组 成 


如 图 1. 2 所 示 ,CPU 中 包含 控制 器 (controller) ,算术 逻辑 部 件 (Arithmetic Logic Unit， 
ALU) .寄存 器 堆 (register file, 也 称 通用 寄存 器 组 或 寄存 器 文件 ) ,总 线 接口 部 件 等 ,CPU 通 
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过 处 理 器 总 线 、1/O 桥接 器 与 主 存储 器 和 输入 输出 设备 交换 信息 ; 主 存 通 过 存储 器 总 线 、1/O 
桥接 器 与 CPU 和 输入 输出 设备 交换 信息 ,存储 控制 器 可 以 做 在 I/O 桥接 器 中 ;I/O 设备 通 
过 各 自 的 外 设 控制 器 或 适配器 连 到 1/O 总 线 上 ,例如 ,可 以 把 鼠标 和 键盘 连接 到 USB 控制 
器 的 接口 上 ,显示 器 连接 到 显示 适 配 卡 的 接口 上 等 。 

ALU 是 数据 处 理 部 件 , 用 于 执行 数据 的 算术 和 逻辑 运算 ,ALU 处 理 的 数据 来 自 寄存 器 
堆 ; 磁 盘 和 主 存 是 数据 存储 部 件 ,分 别 用 于 存储 长 期 保存 信息 和 临时 保存 信息 ;各 类 总 线 以 
及 总 线 接口 部 件 .IVO 桥接 器 .1/O 扩展 槽 、1/O 控制 器 和 显示 适配器 等 都 是 互 连 部 件 ,用 于 
完成 数据 传送 任务 。 所 有 这 些 部 件 的 操作 都 通过 CPU 中 的 控制 器 执行 指令 来 完成 。 

从 外 部 来 看 ,普通 台式 个 人 计算 机 (PC) 是 用 各 种 电缆 将 显示 器 、 键 盘 . 鼠 标 和 机 箱 等 连 
接 而 成 的 一 个 装置 。 打 开 一 台 普 通 台 式 机 的 机 箱 后 ,看 到 的 是 如 图 1. 3 所 示 的 一 组 电路 板 、 
芯片 和 连 线 , 如 主板 .电源 .风扇 和 硬盘 驱动 器 等 。 


DVD 驱动 器 
电源 ~ 
一 电缆 
风扇 盖 、 
主板 一 
国 硬盘 驱动 器 


图 1.3 台式 个 人 计算 机 机 箱 内 的 部 件 


图 1.4 所 示 是 个 人 计算 机 主板 ,其 中 有 一 个 处 理 器 芯片 插座 ,用 于 搬 人 相应 的 CPU 芯 
片 , 通 过 PCI 总 线 插 槽 可 连接 相应 外 设 ,内 存 条 也 可 插入 插 槽 进行 扩充 和 更 换 。 


处 理 器 芯片 插座 
PCI 总 线 插 醒 / 


内 存 条 插 覃 
1.4 台式 个 人 计算 机 主板 
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图 1. 5 是 对 计算 机 硬件 进行 解剖 的 示意 图 ,显示 了 一 台 个 人 计算 机 的 硬件 结构 分 解 
过 程 。 计算机 主机 由 多 个 电路 板 用 总 线 连接 而 成 ,每 个 电路 板 上 又 焊接 了 多 个 集成 电路 
芯片 ,每 个 芯片 中 有 十 几 个 电路 模块 ,每 个 模块 中 有 上 千 万 个 单元 ,每 个 单元 中 有 几 个 门 
电路 ,每 个 门 电路 实现 基本 的 逻辑 运算 ,因为 计算 机 中 所 有 信息 都 采用 二 进 制 编码 表示 ， 
二 进 制 的 1 和 0 对 应 逻辑 值 真 ”和 "* 假 ”, 因 此 ,可 以 方便 地 通过 逻辑 运算 电路 来 实现 算 
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图 1.5 个 人 计算 机 的 硬件 结构 解剖 


图 1.6 是 Pentium 4 处 理 器 芯片 的 内 部 结构 示意 图 。 左 边 是 芯片 的 显 微 照片 ,右边 是 
功能 模块 。Pentium 4 处 理 器 芯片 中 除了 整数 运算 数据 通路 外 ,还 集成 了 浮 点 运算 数据 通 
路 和 多 媒体 处 理 数据 通路 ;Pentium 4 处 理 器 将 Ll1 cache( 包 括 指令 cache 和 数据 cache) 和 
L2 cache 都 做 在 了 CPU 芯片 内 。 此 外 ,还 有 具有 支持 高 级 流水 线 和 超 线程 的 部 件 以 及 用 于 
I/O 访问 和 存储 器 访问 的 接口 部 件 。 
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控制 器 IO 接口 
部 件 
指令 cache 
数据 
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1.6 Pentium 4 处 理 器 芯片 的 内 部 组 成 
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从 20 世纪 40 年 代 计算 机 诞生 以 来 ,尽管 硬件 技术 已 经 经 历 了 4 个 发 展 阶段 ,计算 机 体 
系 结构 也 已 经 取得 了 很 大 的 发 展 , 但 绝 大 部 分 计算 机 的 硬件 基本 组 成 仍然 具有 冯 “ 诺 依 曼 
结构 计算 机 的 特征 。 


1.3.2 计算 机 软件 


计算 机 的 工作 由 存储 在 其 内 部 的 程序 控制 ,这 是 冯 … 诺 依 曼 结构 计算 机 “存储 程序 ” 工 
作 方 式 的 重要 特征 ,因此 程序 或 者 软件 质量 的 好 坏 将 大 大 影响 计算 机 性 能 的 发 挥 。 

软件 的 发 展 受 计算 机 硬件 和 计算 机 应 用 的 推动 和 制约 ,其 发 展 过 程 大 致 分 三 个 
阶段 。 

从 第 一 台 计 算 机 上 的 第 一 个 机 器 代码 程序 出 现 到 实用 的 高 级 语言 出 现 为 第 一 阶段 
(1946 一 1956 年 )。 这 时 期 的 计算 机 应 用 以 科学 计算 为 主 ,计算 量 较 大 ,但 输入 输出 量 不 大 ; 
机 器 以 CPU 为 中 心 ,存储 器 较 小 ;直接 采用 机 器 语言 编程 ,因而 程序 设计 与 编制 工作 复杂 、 
繁琐 、 易 出 错 。 这 时 尚未 出 现 软件 一 词 。 

从 实用 的 高 级 程序 设计 语言 出 现 到 软件 工程 概念 出 现 以 前 这 段 时 间 为 第 二 阶段 
(1956 一 1968 年 )。 这 时 期 除了 科学 计算 外 ,还 出 现 了 大 量 数 据 处 理 问 题 ,计算 量 不 大 ,但 输 
入 输出 量 较 大 。 机 器 结构 转向 以 存储 器 为 中 心 ,出 现 了 大 容量 存储 器 ,输入 输出 设备 增加 ， 
软件 概念 也 开始 出 现 。 为 了 充分 利用 处 理 器 ,存储 器 和 输入 输出 等 计算 机 资源 ,出 现 了 操作 
系统 ;为 了 提高 编程 工作 效率 ,出 现 了 高 级 语言 ;为 了 适应 大 量 的 数据 处 理 , 出 现 了 数据 库 及 
其 管理 系统 。 随 着 软件 规模 和 复杂 性 的 不 断 提高 ,软件 开发 过 程 中 ,甚至 出 现 了 人 们 难以 控 
制 的 局 面 , 即 所 谓 软件 危机 。 为 了 克服 这 种 危机 ,人 们 研究 和 采用 了 很 多 技术 方法 ,这 就 导 
致 了 “软件 工程 "概念 和 方法 的 出 现 。 

软件 工程 出 现 以 后 至 今 一 直 处 于 第 三 阶段 。 对 于 一 些 复杂 的 大 型 软件 ,基于 个 人 和 简 
单 团队 分 工 的 传统 开发 方式 进行 开发 不 仅 效率 低 、 可 靠 性 差 , 且 很 难 完成 ,必须 采用 工程 方 
法 才能 实现 。 为 此 ,从 20 世纪 60 年 代 末 开 始 , 软 件 工程 技术 得 到 了 迅速 的 发 展 ,出 现 了 “ 计 
算 机 辅助 软件 设计 ”“ 软 件 自动 化 "等 技术 方法 和 实验 系统 。 目 前 ,人 们 除了 研究 改进 软件 
开发 技术 外 ,还 着 重 研究 具有 智能 化 .自动 化 .集成 化 .并 行 化 以 及 自然 化 特征 的 软件 新 
技术 。 

根据 软件 的 用 途 , 一 般 将 软件 分 成 系统 软件 和 应 用 软件 两 大 类 。 系 统 软件 包括 为 有 效 、 
安全 地 使 用 和 管理 计算 机 以 及 为 开发 和 运行 应 用 软件 而 提供 的 各 种 软件 , 介 于 计算 机 硬件 
与 应 用 程序 之 间 , 它 与 具体 应 用 关系 不 大 。 系 统 软 件 包括 操作 系统 (如 Windows) 语言 处 
理 系统 (如 C 语言 编译 器 ) ,数据 库 管 理 系统 ( 如 Oracle) 和 各 类 实用 程序 (如 磁盘 碎片 整理 
程序 、 备 份 程序 ) 。 操 作 系统 主要 用 来 管理 整个 计算 机 系统 的 硬件 资源 ,包括 对 它们 进行 调 
度 、 管 理 , 监 视 和 服务 等 ,操作 系统 还 提供 计算 机 用 户 和 硬件 之 间 的 人 机 交互 界面 ,并 提供 对 
应 用 软件 的 支持 ;语言 处 理 系 统 提 供 一 个 用 高 级 语言 编程 的 环境 ,包括 源 程序 编辑 、 翻 译 、 调 
试 、 连 接 、 装 和 人 运行 等 功能 ;数据 库 管理 系统 是 一 种 用 来 建立 、 使 用 和 维护 数据 库 的 软件 
系统 。 

专门 为 数据 处 理 .科学 计算 、 事 务 管理 ,多 媒体 处 理工 程 设计 以 及 过 程控 制 等 应 用 所 编 
写 的 各 类 程序 都 称 为 应 用 软件 ,例如 ,人 们 平时 经 常 使 用 的 电子 邮件 收发 软件 、 播 放 软 件 、 游 
戏 软件 ,炒股 软件 、 文 字 处 理 软 件 、 电 子 表 格 软 件 、 演 示 文 稿 制作 软件 等 都 是 应 用 软件 。 
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1.4 计算 机 系统 的 层次 化 结构 


按照 在 计算 机 上 完成 任务 的 不 同 , 可 以 把 使 用 计算 机 的 用 户 分 成 以 下 4 类 : 最 终 用 户 、 
系统 管理 员 .应 用 程序 员 和 系统 程序 员 。 

使 用 应 用 程序 完成 特定 任务 的 计算 机 用 户 称 为 最 终 用 户 (end user)。 大 多 数 计算 机 使 
用 者 都 属于 最 终 用 户 。 例 如 ,使 用 炒股 软件 的 股民 、 玩 计算 机 游戏 的 人 、 进 行 会 计 电 算 化 处 
理 的 财会 人 员 等 。 

系统 管理 员 (system administrator) 是 指 利用 操作 系统 等 软件 提供 的 功能 对 系统 进行 配 
置 ,管理 和 维护 以 建立 高 效 合 理 的 系统 环境 供 计算 机 用 户 使 用 的 操作 人 员 。 其 职责 主要 包 
括 安装 、 配 置 和 维护 系统 的 硬件 和 软件 ,建立 和 管理 用 户 账户 ,升级 软件 ,备份 和 恢复 业务 系 
统 和 数据 等 。 

应 用 程序 员 (application programmer) 是 指使 用 高 级 编程 语言 编制 应 用 软件 的 程序 员 ; 
而 系统 程序 员 (system programmer) 则 是 指 设计 和 开发 系统 软件 的 程序 员 , 如 开发 操作 系 
统 ,编译 器 数据 库 管理 系统 等 系统 软件 的 程序 员 。 

计算 机 系统 采用 层次 化 体系 结构 ,不 同 用 户 工 作 在 不 同 层次 ,他 们 所 看 到 的 计算 机 系统 
是 不 一 样 的 。 


1.4.1 最 终 用 户 眼中 的 计算 机 


早期 的 计算 机 非常 昂贵 ,只 能 由 少数 专业 化 人 员 使 用 。 随 着 20 世纪 80 年 代 初 个 人 计 
算 机 的 迅速 普及 以 及 20 世纪 90 年 代 初 多 媒体 计算 机 的 广泛 应 用 ,特别 是 互联 网 技术 的 发 
展 , 计 算 机 已 经 成 为 人 们 日 常生 活 中 的 重要 工具 。 人 们 利用 计算 机 播放 电影 、 玩 游戏 ,炒股 
票 , 发 邮件 、 查 信息 ,聊天 打 电话 等 ,计算 机 的 应 用 无 处 不 在 。 因 而 ,许多 普通 人 都 成 了 计算 
机 的 最 终 用 户 。 

计算 机 最 终 用 户 使 用 键盘 和 鼠标 等 外 设 与 计算 机 交互 ,通过 操作 系统 提供 的 用 户 界 面 
启动 执行 应 用 程序 或 系统 命令 ,从 而 完成 用 户 任务 。 因 此 ,最 终 用 户 能 够 感知 到 的 只 是 系统 
提供 的 简单 人 机 交互 界面 和 安装 在 计算 机 中 的 相关 应 用 程序 。 


1.4.2 系统 管理 员 眼 中 的 计算 机 


相对 于 普通 的 计算 机 最 终 用 户 , 系 统管 理 员 作为 管理 和 维护 计算 机 系统 的 专业 人 员 ,对 
计算 机 系统 的 了 解 要 深入 得 多 。 系 统管 理 员 必须 能 够 安装 .配置 和 维护 系统 的 硬件 和 软件 ， 
能 建立 和 管理 用 户 账户 ,需要 时 能 升级 硬件 和 软件 ,备份 和 恢复 业务 系统 和 数据 等 。 也 就 是 
说 ,系统 管理 员 应 该 非常 熟悉 操作 系统 提供 的 有 关系 统 配 置 和 管理 方面 的 功能 ,很 多 普通 用 
户 解决 不 了 的 问题 ,系统 管理 员 必 须 能 够 解决 。 

因此 ,系统 管理 员 能 感知 到 的 是 系统 中 部 分 硬件 层面 , 软 硬 件 配置 和 系统 管理 层面 以 及 
相关 的 实用 程序 和 人 机 交互 界面 。 
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1.4.3 应 用 程序 员 眼 中 的 计算 机 


应 用 程序 员 大 多 使 用 高 级 程序 设计 语言 编写 程序 。 所 谓 高 级 程序 设计 语言 (high level 
programming language) 是 指 面向 算法 设计 的 较 接近 于 日 常 所 用 的 英语 书面 语言 的 程序 设 
计 语 言 ,例如 BASIC、C、Fortran、Java 等。 

应 用 程序 员 所 看 到 的 计算 机 系统 除了 计算 机 硬件 ,操作 系统 提供 的 编程 接口 (APD) 、 人 
机 交互 界面 和 实用 程序 外 ,还 包括 相应 的 程序 语言 处 理 系 统 。 

在 语言 处 理 系统 中 ,除了 翻译 程序 外 ,通常 还 包括 编辑 程序 链接 程序 装 入 程序 以 及 将 
这 些 程序 和 工具 集成 在 一 起 所 构成 的 集成 开发 环境 (Integrated Development 
Environment,IDE) 等 。 此 外 ,语言 处 理 系 统 中 还 包括 可 供应 用 程序 调用 的 各 类 函数 库 。 


1.4.4 系统 程序 员 眼 中 的 计算 机 


系统 程序 员 开发 操作 系统 、 编 译 器 和 实用 程序 等 系统 软件 时 ,需要 熟悉 计算 机 底层 的 相 
关 硬件 和 系统 结构 ,甚至 可 能 需要 直接 与 计算 机 硬件 和 指令 系统 打交道 。 例 如 ,直接 对 各 种 
控制 寄存 器 ,用户 可 见 寄存 器 .I/O 接口 等 硬件 进行 控制 和 编程 。 因 此 ,系统 程序 员 必须 熟 
悉 指 令 系 统 、 机 器 结构 和 相关 的 机 器 功能 特性 ,有 时 还 要 直接 用 汇编 语言 等 低级 程序 设计 语 
言 编写 程序 代码 。 

通常 把 系统 程序 员 感 觉 到 的 计算 机 的 功能 特性 和 概念 性 结构 称 为 计算 机 系统 结构 或 指 
今 集体 系 结构 (Instruction Set Architecture,ISA) 。 其 内 容 包 括 : 数据 类 型 及 格式 ,指令 系 
统 及 指令 格式 , 寻 址 方式 和 可 访问 空间 大 小 ,程序 可 访问 的 寄存 器 个 数 .位 数 和 编号 ,控制 寄 
存 器 的 定义 ,1/O 空间 的 编 址 方式 ,中 断 结 构 , 机 器 工作 状态 的 定义 和 切换 ,输入 输出 连接 结 
构 和 数据 传送 方式 ,存储 保护 方式 等 。 这 些 都 是 系统 程序 员 为 了 使 编写 的 系统 软件 能 在 机 
器 上 正确 执行 而 需要 了 解 和 遵循 的 计算 机 属性 。 


1.4.5 程序 开发 与 执行 过 程 


程序 的 开发 和 执行 涉及 计算 机 系统 的 各 个 不 同 层面 ,因而 计算 机 系统 层次 化 结构 的 思 
想 体现 在 程序 开发 和 执行 过 程 的 各 个 环节 中 。 下 面 以 简单 的 hello 程序 为 例 , 介 绍 该 程序 
的 开发 与 执行 过 程 ,以 便 加 深 对 计算 机 系统 层次 化 结构 概念 的 认识 。 

以 下 是 hello.c 的 C 语言 源 程序 代码 。 


工 # include < stdio.h> 


2 


3 int main () 

和 

5 printf ("hello, world\n"); 
61} 


为 了 让 计算 机 能 执行 上 述 应 用 程序 ,应 用 程序 员 应 按照 以 下 步骤 进行 。 


(1) 通过 程序 编辑 软件 得 到 hello. c 文件 。hello. c 在 计算 机 中 以 ASCII 字符 方式 存 
放 , 如 图 1.7 所 示 , 图 中 给 出 了 每 个 字符 对 应 的 ASCII 码 的 十 进 制 值 。 
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# i n c 1 u d e <sp> < 人 二 和 

35 105 110 99 108 117 100 101 32 60 115 116 100 105 111 46 
h nn i n t <sp> m a i n ( ) \n { 
104 62 10 10 105 110 116 32 109 97 105 110 40 41 10 123 
\n <sp> <sp> <sp> <sp> 了 r i n t ff ({ " hh © 1 
10 32 32 32 32 112 114 105 110 116 102 40 34 104 101 108 
1 o ， <sp> WwW o Ls 1 d \ nm -1 2 } 
108 111 44 32 119 111 114 108 100 92 110 34 41 59 10 125 


1.7 hello. c 源 程序 文件 的 表示 


(2) 将 hello. c 进行 预 处 理 、 编 译 . 汇 编 和 链接 ,最 终生 成 可 执行 代码 文件 ,其 过 程 如 
图 1.8 所 示 。 


printf.o 


hello.c “| 预 处 理 程序 helloii | 编译 程序 hello.s | 汇编 程序 hello.o 链接 程序 hello 
C 源 程序 | 《CPP) | 预 处 理 过 的 | 《CCD | 汇编 源 程序 | (as) | 可 重 定位 | 《四 ”| 可 执行 


(文本 文件 ) 源 程序 (文本 文件 ) 目标 程序 目标 程序 
(文本 文件 ) (二 进 制 (二 进 制 
文件 ) 文件 ) 


1.8 hello. e 源 程序 文件 到 可 执行 代码 文件 的 转换 过 程 


计算 机 的 控制 器 自动 执行 的 是 指令 ,每 条 指令 由 操作 码 和 地 址 码 两 部 分 组 成 ,操作 码 指 
出 操作 类 型 ,地 址 码 指 出 操作 数 的 地 址 。 执 行程 序 实际 上 是 执行 一 个 指令 序列 。 也 就 是 说 ， 
不 管用 什么 高 级 语言 编写 的 程序 都 必须 转换 为 一 个 指令 序列 才能 在 计算 机 上 执行 。 

通常 把 计算 机 能 直接 执行 的 指令 的 集合 称 为 指令 集 (instruction set) ,也 称 为 机 器 语言 
(machine language) 。 指 令 由 二 进 制 编码 构成 ,因此 由 指令 构成 的 程序 文件 是 二 进 制 文件 
(binary file) ,例如 ,图 1.8 中 的 可 重 定位 目标 文件 hello. o、printf. o 和 可 执行 文件 hello 都 
是 二 进 制 文件 。 

可 重 定位 目标 文件 由 单独 的 源 程 序 文件 转换 得 到 ,每 个 目标 文件 中 指令 和 数据 所 用 的 
地 址 都 在 各 自 独 立 的 地 址 空间 中 ,链接 程序 将 关联 的 多 个 目标 程序 连接 生成 可 执行 文件 时 ， 
通过 重 定位 指令 和 数据 来 将 多 个 目标 文件 结合 为 一 个 整体 ,共享 一 个 共同 的 地 址 空间 。 

机 器 语言 用 二 进 制 进行 编码 ,每 条 机 器 指令 都 是 一 个 0/1 序列 ,因此 ,可 读 性 很 差 , 也 不 
易 记 忆 , 给 程序 员 读 写 程序 带 来 极 大 的 困难 。 因 此 ,人 们 引入 了 一 种 机 器 语言 的 符号 表示 语 
言 ,通过 用 简短 的 英文 符号 和 二 进 制 代码 建立 对 应 关系 ,以 方便 程序 员 编 写 和 阅读 机 器 语言 
程序 ,这 种 语言 被 称 为 汇编 语言 (assembly language) 。 机 器 语言 和 汇编 语言 都 是 面向 计算 
机 硬件 的 .与 计算 机 系统 结构 密切 相关 的 低级 语言 。 

任何 高 级 语言 源 程序 和 汇编 语言 源 程序 都 必须 转换 为 机 器 语言 程序 才能 被 计算 机 执 
行 ,我 们 把 进行 这 种 转换 的 软件 统称 为 “程序 设计 语言 处 理 系统 ”。 通 常 ,应 用 程序 员 和 系统 
程序 员 都 借助 “程序 设计 语言 处 理 系统 ?来 开发 软件 。 

任何 一 个 语言 处 理 系统 中 ,都 包含 一 个 翻译 程序 (translator) , 它 能 把 一 种 编程 语言 
示 的 程序 转换 为 等 价 的 另 一 种 编程 语言 程序 。 被 翻译 的 语言 和 程序 分 别 被 称 为 源 语 言 和 源 
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程序 ,翻译 生成 的 语言 和 程序 分 别 被 称 为 目标 语言 和 目标 程序 。 通 常 把 用 ASCII 码 字 符 或 
汉字 字符 表示 的 文件 称 为 文本 文件 (text file) ,一 般 源 程序 文件 都 是 文本 文件 ,如 图 1. 8 中 
的 hello. c、hello.i 和 hello. s 文件 。 

翻译 程序 有 以 下 三 类 。 

(1) 汇编 程序 (assembler) : 也 称 汇编 器 ,用 来 将 汇编 语言 源 程序 翻译 成 机 器 语言 目标 
程序 。 

(2) 解释 程序 (interpreter) : 也 称 解释 器 ,用 来 将 源 程序 中 的 语句 按 其 执行 顺序 逐条 翻 
译 成 机 器 指令 并 立即 执行 。 例 如 ,BASIC 解释 程序 直接 启动 BASIC 源 程序 执行 ,不 生成 目 
标 程序 。 

(3) 编译 程序 (compiler) : 也 称 编译 器 ,用 来 将 高 级 语言 源 程序 翻译 成 汇编 语言 或 机 器 
语言 目标 程序 。 

图 1.9 给 出 了 实现 两 个 相 邻 数组 元 素 交换 功能 的 不 同 层次 语言 的 描述 。 从 中 可 以 看 
出 ,在 高 级 语言 程序 中 ,可 直观 地 用 3 个 赋值 语句 实现 ;在 经 编译 后 生成 的 汇编 语言 程序 中 ， 
可 用 4 个 汇编 语句 表示 ,有 两 条 装 和 (lw) 指 令 和 两 条 存储 Csw) 指 令 ; 在 经 汇编 后 生成 的 机 
器 语言 程序 中 ,对 应 的 机 器 指令 是 特定 格式 的 二 进 制 代码 ,计算 机 能 直接 识别 和 执行 ,执行 
时 通过 控制 器 将 指令 操作 码 进行 译 码 解释 成 控制 信号 (control signal) 来 控制 数据 通路 
执行 。 


temp = v[k]; 
高 级 语言 源 程序 vk] vk]; 
v[k+1] = temp; 
Mal lw $15, 0($2) 
计 一 一 lw $16, 4($2) 
汇编 语言 源 程序 sw $16, 0($2) 
由 本 sw $15, 4($2) 
次 -编程 序 
件 1 1000 1100 0100 1111 0000 0000 0000 0000 
三 语言 目标 1000 1100 0101 0000 0000 0000 0000 0100 
RS 外 1010 1100 0101 0000 0000 0000 0000 0000 
计 指令 主 码 器 1010 1100 0100 1111 0000 0000 0000 0100 
算 1 日 六 诗人 
机 控制 信号 “…, EXTop=1,ALUSelA=1,ALUSelB=11,ALUop=add, 
硬 Ed] IorD=1,Read,MemtoReg=1,RegWr=1,… 
件 
层 


图 1.9 不 同 层次 语言 之 间 的 等 价 转换 


在 计算 机 技术 中 ,一 个 存在 的 事物 或 概念 从 某 个 角度 看 似 不 存在 , 称 为 透明 性 现象 。 通 
常 ,在 一 个 计算 机 系统 中 ,系统 程序 员 所 看 到 的 底层 机 器 级 的 概念 性 结构 和 功能 特性 对 高 级 
语言 程序 员 ( 通 常 就 是 应 用 程序 员 ) 来 说 是 透明 的 ,也 即 看 不 见 的 。 因 为 对 应 用 程序 员 来 说 ， 
他 们 直接 用 高 级 语言 编程 ,不 需要 了 解 有 关 汇编 语言 的 编程 问题 ,也 不 用 了 解 机 器 语言 中 规 
定 的 指令 格式 、 寻 址 方式 数据 类 型 和 格式 等 指令 系统 方面 的 问题 。 

一 个 计算 机 系统 可 以 认为 是 由 各 种 硬件 和 各 类 软件 采用 层次 化 方式 构建 的 分 层 系 统 ， 
不 同 用 户 工作 在 不 同 的 系统 结构 层 , 所 看 到 的 计算 机 的 概念 性 结构 和 功能 特性 是 不 同 的 。 
综 上 所 述 ,不 同 计算 机 用 户 工作 所 在 的 系统 结构 层 如 图 1. 10 所 示 。 
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最 终 用 户 
应 用 程序 员 应 用 程序 系统 管理 员 
系统 程序 员 编译 程序 ] 操作 __|_ 
-一 十 =| 汇编 程序 | 系统 ne 
入 指令 集体 系 结构 (ISA) 、 
数字 设计 
电路 设计 


1.10 计算 机 系统 的 层次 化 结构 


从 图 1. 10 中 可 看 出 ,ISA 处 于 硬件 和 软件 的 交界 面 上 ,硬件 所 有 的 功能 都 由 ISA 集中 
体现 ,软件 通过 ISA 在 计算 机 上 执行 。 所 以 ,ISA 是 整个 计算 机 系统 中 的 核心 部 分 。 

ISA 层 下 面 是 硬件 部 分 ,上 面 是 软件 部 分 。 硬 件 部 分 包括 CPU 主 在 和 输入 输出 等 主 
要 功能 部 件 ,这 些 功能 部 件 通 过 数字 逻辑 电路 设计 实现 。 软 件 部 分 包括 低层 的 系统 软件 和 
高 层 的 应 用 软件 ,汇编 程序 、 编 译 程序 和 操作 系统 等 这 些 系 统 软件 直接 在 ISA 上 实现 ,系统 
程序 员 所 看 到 的 机 器 的 属性 是 属于 ISA 层面 的 内 容 , 所 看 到 的 机 器 是 配置 了 指令 系统 的 机 
器 , 称 为 机 器 语言 机 器 ,工作 在 该 层次 的 程序 员 称 为 机 器 语言 程序 员 ; 系 统管 理 员 工作 在 操 
作 系 统 层 , 所 看 到 的 是 配置 了 操作 系统 的 虚拟 机 器 , 称 为 操作 系统 虚拟 机 ;汇编 语言 程序 员 
工作 在 提供 汇编 程序 的 虚拟 机 器 级 ,所 看 到 的 机 器 称 为 汇编 语言 虚拟 机 ;应 用 程序 员 大 多 工 
作 在 提供 编译 器 或 解释 器 等 翻译 程序 的 语言 处 理 系 统 层 , 因 此 ,应 用 程序 员 大 多 用 高 级 语言 
编写 程序 ,因而 也 称 为 高 级 语言 程序 员 , 所 看 到 虚拟 机 器 称 为 高 级 语言 虚拟 机 ;最 终 用 户 则 
工作 在 最 上 面 的 应 用 程序 层 。 


1.5 本 教材 的 主要 内 容 和 组 织 结构 


图 1. 10 中 虚线 所 框 部 分 是 本 教材 的 主要 内 容 , 其 中 最 核心 的 部 分 是 指令 集体 系 结构 
(ISA) ,其 他 所 有 内 容 都 围绕 ISA 展开 。 具 体 来 说 ,本 教材 的 主要 内 容 和 组 织 结构 说 明 如 下 。 

1. 计算 机 系统 的 性 能 评价 

本 教材 在 第 1 章 的 第 1.6 节 首 先 介绍 计算 机 系统 性 能 评价 方法 ,以 后 每 章 的 内 容 都 转 
绕 ISA 设计 时 在 计算 机 组 织 和 结构 方面 要 考虑 的 问题 展开 。 计 算 机 设计 的 目标 是 提高 计 
算 机 系统 的 性 能 ,掌握 了 性 能 评价 方法 ,就 可 对 不 同 的 解决 问题 方法 的 优 劣 用 性 能 指标 来 进 
行 定量 的 比较 和 评估 。 

2. 数据 的 机 器 级 表示 

指令 处 理 的 对 象 是 数据 。 从 不 同 的 角度 来 看 ,计算 机 处 理 的 数据 和 处 理 方式 有 不 同 的 
表现 形式 。 比 如 ,从 外 部 数据 形式 来 看 ,计算 机 可 处 理 数值 文字 、 图 、 声 音 、 视 频 , 甚 至 各 种 
模拟 信息 量 ; 从 算法 描述 的 角度 来 看 ,有 图 、 表 、 树 \ 队 列 、 和 矩阵 等 结构 类 型 的 数据 ;从 高 级 语 
言 程序 员 的 角度 来 看 ,有 数组 、 结 构 .指针 实数 整数、 布 尔 数 .字符 和 字符 串 等 类 型 的 数据 。 
但 是 ,不 管 以 什么 形式 出 现 , 在 计算 机 内 部 这 些 数 据 最 终 都 要 由 机 器 指令 来 处 理 。 从 ISA 
设计 的 角度 来 看 ,只 需 关心 数据 在 计算 机 中 底层 的 机 器 级 表示 。 

第 2 章 重点 讨论 计算 机 内 部 数据 的 机 器 级 表示 方式 ,包括 无 符号 整数 ` 有 符号 整数 、 浮 
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点 数 、 西 文字 符 和 汉字 ,十进制 数 的 表示 ,各 种 类 型 数据 的 转换 ,数据 的 宽度 和 存放 顺序 以 及 
几 种 常用 检 / 纠 错 码 的 编码 表示 与 使 用 方法 。 

3. 运算 方法 和 运算 部 件 

计算 机 的 功能 通过 执行 程序 来 实现 ,任何 程序 最 终 都 转换 为 机 器 指令 。 指 令 中 包含 的 
各 种 算术 逻辑 运算 能 直接 在 硬件 上 执行 ,执行 这 些 运 算 的 硬件 称 为 运算 部 件 。 

第 3 章 重点 讨论 整数 和 浮 点 数 的 加 , 减 、. 乘 、 除 等 运算 方法 以 及 运算 部 件 。 首 先 分 析 高 
级 语言 和 机 器 指令 中 涉及 的 各 类 运算 ,然后 介绍 这 些 运算 用 到 的 核心 部 件 一 一 算术 逻辑 单 
元 (ALU) 的 组 成 与 工作 原理 ,在 此 基础 上 ,对 这 些 运算 在 计算 机 内 部 的 实现 算法 和 过 程 进 
行 详细 说 明 ,最 后 介绍 实现 这 些 运算 的 运算 部 件 。 

4. 存储 器 层次 结构 

计算 机 采用 “存储 程序 ”的 工作 方式 ,程序 和 数据 存放 在 存储 器 中 。 有 了 存储 器 ,从 而 能 
使 计算 机 自动 地 从 存储 器 中 取出 一 条 条 指令 执行 ,执行 时 从 存储 器 中 取出 相应 的 数据 ,执行 
后 将 结果 送 存储 器 保存 。 

为 了 使 存储 器 在 容量 、 速 度 和 价格 上 达到 一 定 的 要 求 ,计算 机 内 部 用 多 种 不 同类 型 的 存 
储 器 组 成 了 一 种 层次 结构 的 存储 器 系统 。 

第 4 章 主 要 介绍 构成 层次 化 存储 器 系统 的 几 类 存储 器 的 工作 原理 和 组 织 形 式 。 主 要 包 
括 半 导体 随机 访问 存储 器 的 组 织 , 只 读 存 储 器 和 Flash 存储 器 ,高 速 缓冲 存储 器 以 及 虚拟 存 
储 系统 等 。 

5. 指令 系统 

一 台 计 算 机 能 执行 的 机 器 指令 全 体 称 为 该 机 的 指令 集 或 指令 系统 , 它 是 构成 程序 的 基 
本 元 素 , 也 是 硬件 设计 的 依据 , 它 衡量 机 器 硬件 的 功能 ,反映 硬件 对 软件 支持 的 程度 。 指 令 
系统 是 ISA 中 最 核心 的 部 分 ,ISA 设计 的 好 坏 直接 决定 计算 机 的 性 能 和 成 本 ,因此 ,指令 系 
统 的 设计 至 关 重 要 。 

第 5 章 主 要 介绍 指令 系统 设计 中 涉及 的 各 个 技术 方面 ,主要 包括 指令 格式 、 操 作 类 型 、 
操作 数 类 型 . 寻 址 方式 .操作 码 编码 .指令 系统 的 风格 以 及 程序 的 机 器 级 表示 等 。 

6. 中 央 处 理 器 

计算 机 的 所 有 功能 都 通过 执行 程序 来 实现 ,而 程序 的 执行 过 程 就 是 自动 地 执行 一 条 条 
指令 的 过 程 ,用 来 实现 该 过 程 的 主要 部 件 是 CPU ,因此 ,CPU 是 计算 机 的 核心 硬件 。 

根据 执行 一 条 指令 所 花 时 钟 数 的 多 少 来 分 ,可 将 CPU 分 为 单 周 期 处 理 器 、 多 周期 处 理 
器 和 流水 线 处 理 器 ;根据 CPU 中 控制 器 的 实现 方式 来 分 ,可 将 CPU 分 为 硬 连 线路 控制 
(hardwired control) 处 理 器 和 微 程序 控制 (microprogrammed control) 处理 器 ,也 有 一 些 
CPU 采用 硬 连 线路 和 微 程序 混合 控制 的 方式 实现 。 

第 6 章 主要 介绍 CPU 的 基本 功能 和 基本 组 成 以 及 非 流 水 线 的 单 周期 和 多 周期 处 理 器 
的 工作 原理 和 设计 方法 。 

7. 指令 流水 线 

现代 计算 机 基本 上 都 采用 流水 线 方式 执行 指令 。 指 令 流水 线 方式 将 一 条 指令 的 执行 过 
程 分 解 成 若干 个 功能 阶段 ,每 个 阶段 作为 一 个 流水 段 。 流 水 线 方式 使 得 同一 时 刻 有 多 条 指 
令 同 时 执行 ,因而 加 快 了 程序 执行 的 速度 。 

第 7 章 主 要 介绍 流水 线 处 理 器 的 工作 原理 和 设计 方法 。 
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8. 系统 总 线 

现代 计算 机 系统 中 ,CPU、 主 存 和 1/O 等 功能 部 件 之 间 采 用 总 线 方 式 进行 互 连 。 总 线 
互 连 结构 有 两 个 主要 优点 : 灵活 和 成 本 低 。 它 的 灵活 性 体现 在 新 部 件 可 以 很 容易 添加 到 总 
线 上 ,并 且 部 件 可 以 在 使 用 相同 总 线 的 计算 机 系统 之 间 互 换 。 因 为 一 组 单独 的 连 线 可 被 多 
个 部 件 共享 ,所 以 总 线 具有 和 较 高 的 性 价 比 。 

第 8 章 着 重 介 绍 总 线 基本 概念 ,总线 裁 决 、 总 线 定 时 、 总 线 标准 以 及 现代 计算 机 的 总 线 
互 连 结 构 。 

9. 输入 输出 组 织 

输入 输出 组 织 是 用 来 控制 外 设 与 主机 之 间 进 行 信息 交换 的 机 构 。 通 常 把 外 部 设备 及 其 
接口 线路 ,1/O 控制 部 件 以 及 1/O 设备 驱动 软件 统称 为 输入 输出 系统 ,输入 输出 系统 要 解决 
的 问题 是 对 各 种 形式 的 信息 进行 输入 和 输出 的 控制 。 

第 9 章 将 重点 介绍 常用 的 外 部 设备 ,1/O 接口 的 功能 和 结构 ,外 设 的 编 址 和 寻 址 以 及 在 
主机 和 外 设 之 间 进 行 数据 传送 的 各 种 输入 输出 控制 方式 等 内 容 。 


1.6 计算 机 系统 性 能 评价 


一 个 完整 的 计算 机 系统 由 硬件 和 软件 构成 ,硬件 性 能 的 好 坏 对 整个 计算 机 系统 的 性 能 
起 着 至 关 重 要 的 作用 。 硬 件 的 性 能 检测 和 评价 比较 困难 ,因为 硬件 的 性 能 只 能 通过 运行 软 
件 才能 反映 出 来 ,在 相同 硬件 上 运行 不 同类 型 的 软件 ,或 者 用 同样 的 软件 不 同 的 数据 集 测 
试 ,所 测 到 的 性 能 都 可 能 不 同 ,因此 ,必须 有 一 套 综合 的 测试 和 评价 硬件 性 能 的 方法 。 


1.6.1 计算 机 性 能 的 定义 


香 吐 率 (throughput) 和 响应 时 间 (response time) 是 考量 一 个 计算 机 系统 性 能 的 两 个 基 
本 指标 。 吞吐 率 表示 在 单位 时 间 内 所 完成 的 工作 量 。 在 有 些 场 合 下 ,吞吐 率 也 称 为 带宽 
(bandwidth) ,响应 时 间 也 称 为 执行 时 间 (execution time) 或 等 待 时 间 (latency) ,是 指 从 作业 
提交 开始 到 作业 完成 所 花 的 时 间 。 一 个 程序 的 响应 时 间 除 了 程序 包含 的 指令 在 CPU 上 执 
行 所 花 的 时 间 外 ,还 包括 磁盘 访问 时 间 、 存 储 器 访问 时 间 、 输 入 输出 操作 所 需 时 间 以 及 操作 
系统 运行 这 个 程序 所 花 的 额外 开销 等 。 

不 同 的 应 用 场合 计算 机 用 户 关心 的 性 能 是 不 同 的 。 例 如 ,在 多 媒体 应 用 场合 ,用 户 希 望 
音 /视频 的 播放 要 流畅 , 即 单位 时 间 内 传输 的 数据 量 要 大 ,因而 关心 的 是 系统 吞吐 率 是 否 高 ; 
而 在 银行 、 证 券 等 事务 处 理应 用 场合 ,用 户 希 望 业 务 处 理 速 度 快 ,不 需 长 时 间 等 待 , 因 而 更 关 
心 响 应 时 间 是 否 短 ; 还 有 些 应 用 场合 (如 ATM 文件 服务 .Web 服务 等 ), 用 户 则 同时 关心 吞 
吐 率 和 响应 时 间 。 


1.6.2 计算 机 性 能 的 测试 


如 果 不 考虑 应 用 背景 而 直接 比较 计算 机 性 能 , 则 大 都 用 执行 时 间 来 衡量 。 因 此 ,从 执行 
时 间 来 考虑 ,完成 同样 工作 量 所 需 时 间 最 短 的 那 台 计 算 机 性 能 是 最 好 的 。 

操作 系统 在 对 处 理 器 进行 调度 时 ,一 段 时 间 内 往往 会 让 多 个 程序 (更 准确 地 说 是 进程 ) 
轮流 使 用 处 理 器 ,因此 在 某 个 用 户 程序 执行 过 程 中 ,可 能 同时 还 会 有 其 他 用 户 程序 和 操作 系 
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统 程序 在 执行 ,所 以 ,用 户 感觉 到 的 某 个 程序 的 执行 时 间 并 不 是 其 真正 的 执行 时 间 。 通 常 把 
用 户 感 觉 到 的 执行 时 间 分 成 两 部 分 : CPU 时 间 和 其 他 时 间 。CPU 时 间 指 CPU 真正 用 在 程 
序 执行 上 的 时 间 , 它 又 包括 以 下 两 部 分 :(1) 用 户 CPU 时 间 , 指 用 来 运行 用 户 程 序 代码 的 时 
间 ; (2) 系 统 CPU 时 间 , 指 为 了 执行 用 户 程序 而 需要 运行 操作 系统 程序 的 时 间 。 其 他 时 间 
指 等 待 1/O 操作 完成 的 时 间或 CPU 用 在 其 他 用 户 程 序 执行 上 的 时 间 。 
计算 机 系统 的 性 能 评价 主要 考虑 CPU 性 能 。 系 统 性 能 和 CPU 性 能 不 等 价 ,两 者 有 一 
些 区 别 。 系 统 性 能 是 指 系统 的 响应 时 间 , 它 与 CPU 外 的 其 他 部 分 也 有 关系 ;而 CPU 性 能 
是 指 用 户 CPU 时 间 , 它 只 包含 在 CPU 上 运行 用 户 程序 代码 的 时 间 。 
在 对 CPU 时 间 进 行 计 算 时 需要 用 到 以 下 几 个 重要 的 概念 和 指标 。 
1. 时 钟 周期 (clock cycle,tick .clock tick ,clock) 
计算 机 执行 指令 的 过 程 被 分 成 若干 步骤 和 相应 的 动作 来 完成 ,每 一 步 动作 都 要 有 相应 
的 控制 信号 进行 控制 ,这 些 控制 信号 何 时 发 出 作用 时 间 多 长 ,都 要 有 相应 的 定时 信号 进行 
同步 。 因 此 ,CPU 必须 能 够 产生 同步 的 时 钟 定 时 信号 ,也 就 是 CPU 的 主 脉冲 信号 ,其 宽度 
称 为 时 钟 周期 。 
2. 时 钟 频 率 (clock rate, 主 频 ) 
CPU 的 主 频 就 是 CPU 中 的 主 脉冲 信号 的 时 钟 频 率 , 是 CPU 时 钟 周期 的 倒数 。 
3. CPlI(cycles per instruction) 
CPI 表示 执行 指令 所 需 的 时 钟 周期 数 。 由 于 不 同 指令 的 功能 不 同 ,所 需 的 时 钟 周期 数 
也 不 同 ,因此 ,对 于 一 条 特定 指令 而 言 ,其 CPI 指 执行 该 条 指令 所 花 的 时 钟 周 期 数 ,此 时 CPI 
是 一 个 确定 的 值 ;对 于 一 个 程序 或 一 台 机 器 来 说 ,其 CPI 指 该 程序 或 该 机 器 指令 集中 的 所 
有 指令 执行 所 用 的 平均 时 钟 周期 数 ,此 时 ,CPI 是 一 个 平均 值 。 
已 知 上 述 参数 或 指标 ,可 以 通过 以 下 公式 来 计算 用 户 程序 的 CPU 时 间 。 
CPU 执行 时 间 = 程序 所 含 时 钟 周期 数 二 时 钟 频率 
三 程序 所 含 时 钟 周期 数 x 时 钟 周期 
上 述 公 式 中 ,程序 所 含 时 钟 周期 数 可 由 程序 所 含 指令 条 数 和 相应 的 CPI 求 得 。 
如 果 已 知 程序 总 的 指令 条 数 和 综合 CPI, 则 可 用 如 下 公式 计算 程序 的 总 时 钟 周期 数 。 
程序 总 时 钟 周期 数 = 二 程序 所 含 指令 条 数 X CPI 
如 果 已 知 程序 中 共有 n 种 不 同类 型 的 指令 ,第 i 种 指令 的 条 数 和 CPI 分 别 为 C; 和 
CPL, 则 可 用 如 下 公式 计算 程序 总 时 钟 周期 数 。 


程序 总 时 钟 周期 数 二 > (CPL x CI) 
程序 的 综合 CPI 也 可 由 以 下 公式 求 得 ,其 中 ,下 表示 第 i 种 指令 在 程序 中 所 占 的 比例 。 


CPI = Scp, X F;) 二 程序 总 时 钟 周期 数 二 程序 所 含 指令 条 数 


因此 , 若 已 知 程序 综合 CPI 和 指令 条 数 , 则 可 用 下 列 公式 计算 CPU 时 间 。 
CPU 执行 时 间 二 CPIX 程 序 总 指令 条 数 X 时 钟 周期 
有 了 CPU 执行 时 间 ,就 可 以 评判 两 台 计 算 机 人 性 能 的 好 坏 。 计 算 机 的 性 能 可 以 看 成 是 
CPU 时 间 的 倒数 ,因此 ,两 台 计算 机 性 能 之 比 就 是 CPU 时 间 之 比 的 倒数 。 若 计算 机 M1 和 
M2 的 性 能 之 比 为 ” 则 说 明 *M1 的 速度 是 M2 的 速度 的 nn 倍 ”, 也 就 是 说 ,“ 在 M2 上 执行 程 
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序 的 时 间 是 在 M1 上 执行 时 间 的 n 售 ”。 

CPU 时 间 度 量 公式 中 的 时 钟 周期 .指令 条 数 、CPI 三 个 因素 是 相互 制约 的 。 例 如 ,更 改 
指令 集 可 以 减少 程序 所 含 指令 的 条 数 , 但 是 ,同时 可 能 引起 CPU 结构 的 调整 ,从 而 可 能 会 
增加 时 钟 周期 的 宽度 ( 即 降低 时 钟 频 率 )。 对 于 解决 同一 个 问题 的 不 同 程序 ,即使 是 在 同一 
台 计 算 机 上 ,指令 条 数 最 少 的 程序 也 不 一 定 执行 得 最 快 。 有 关 时 钟 周期 指令 条 数 和 CPI 
的 相互 制约 关系 ,在 学 完 后 面 有 关 指 令 系统 设 计 、 数 据 通 路 设计 等 章节 后 ,会 有 更 深刻 的 认 
识 和 理解 。 

例 1.1 假设 某 个 频繁 使 用 的 程序 P 在 机 器 M1 上 运行 需要 10 秒 钟 , M1 的 时 钟 频率 
为 2GHz。 设 计 人 员 想 开发 一 台 与 Ml 具有 相同 ISA 的 新 机 器 M2。 采 用 新 技术 可 使 M2 
的 时 钟 频率 增加 ,但 同时 也 会 使 CPI 增加 。 假 定 程序 P 在 M2 上 的 时 钟 周期 数 是 在 M1 上 
的 1.5 倍 , 则 M2 的 时 钟 频率 至 少 达 到 多 少 才 能 使 程序 P 在 M2 上 的 运行 时 间 缩 短 为 
6 秒 钟 ? 

解 : 程序 P 在 机 器 M1 上 的 时 钟 周期 数 为 CPU 执行 时 间 X 时 钟 频率 ==10sX2GHz= 
20G。 因 此 ,程序 P 在 机 器 M2 上 的 时 钟 周期 数 为 1. 5X20G 一 30G。 要 使 程序 P 在 M2 上 
运行 时 间 缩 短 到 6s, 则 M2 的 时 钟 频率 至 少 应 为 : 程序 所 含 时 钟 周期 数 二 CPU 执行 时 
间 一 30GV6s 一 5GHz。 由 此 可 见 ,M2 的 时 钟 频率 是 Ml 的 2.5 倍 , 但 M2 的 速度 却 只 是 M1 
的 1.67 倍 。 

上 述 例子 说 明 , 由 于 时 钟 频率 的 提高 可 能 会 对 CPU 结构 带 来 影响 ,从 而 使 其 他 性 能 指 
标 降低 ,因此 ,虽然 时 钟 频率 的 提高 会 加 快 CPU 执行 程序 的 速度 ,但 不 能 保证 执行 速度 有 
同 倍数 的 提高 。 

例 1.2 假设 计算 机 M 的 指令 集中 包含 A、B、C 三 类 指令 ,其 CPI 分 别 为 1.2、4。 某 个 
程序 P 在 M 上 被 编译 成 两 个 不 同 的 目标 代码 序列 Pl 和 P2,P1 所 含 A、B、C 三 类 指令 的 条 
数 分 别 为 8、2、2,P2 所 含 A、B、C 三 类 指令 的 条 数 分 别 为 2.5.3。 请 问 : 哪个 代码 序列 指令 
条 数 少 ? 哪个 执行 速度 快 ? 它们 的 CPI 分 别 是 多 少 ? 

解 : Pl 和 P2 的 指令 条 数 分 别 为 12 和 10, 所 以 ,P2 的 指令 条 数 少 。 

P1 的 时 钟 周期 数 为 8X1 十 2X2 十 2X4 一 20。 

P2 的 时 钟 周期 数 为 2X1 十 5X2 十 3X4 一 24。 

因为 两 个 序列 在 同一 台 机 器 上 运行 ,所 以 时 钟 周期 一 样 , 故 时 钟 数 少 的 代码 序列 所 用 时 
间 短 ,执行 速度 快 。 显 然 ,Pl 比 P2 快 。 

从 上 述 结果 来 看 ,指令 数 少 的 代码 序列 执行 时 间 并 不 更 短 。 

CPI 二 程序 总 时 钟 周期 数 二 程序 所 含 指令 条 数 ， 
因此 ,P1 的 CPI 为 20/12 一 1. 67;P2 的 CPI 为 24/10 一 2.4。 

上 述 例子 说 明 ,指令 条 数 少 并 不 代表 执行 时 间 短 ,同样 ,时 钟 频率 高 也 不 说 明 执行 速度 
快 。 在 评价 计算 机 性 能 时 , 仅 考 虑 单个 因素 是 不 全 面 的 ,必须 三 个 因素 同时 考虑 。1. 6. 3 节 
介绍 的 性 能 指标 MIPS 曾 被 普遍 使 用 , 它 就 没有 考虑 所 有 三 个 因素 ,所 以 用 它 来 评价 性 能 有 
时 会 得 到 不 准确 的 结论 。 
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1.6.3 用 指令 执行 速度 进行 性 能 评估 


最 早 用 来 衡量 计算 机 性 能 的 指标 是 每 秒 钟 完 成 单个 运算 (如 加 法 运算 ) 指 令 的 条 数 。 当 
时 大 多 数 指令 的 执行 时 间 是 相同 的 ,并 且 加 法 指令 能 反映 乘 、 除 等 运算 性 能 ,其 他 指令 的 时 
间 大 体 与 加 法 指令 相当 , 故 加 法 指令 的 速度 有 一 定 的 代表 性 。 指 令 速度 所 用 的 计量 单位 为 
MIPS(Million Instructions Per Second) ,其 含义 是 平均 每 秒 钟 执行 多 少 百 万 条 指令 。 
早期 还 有 一 种 类 似 于 MIPS 的 性 能 估计 方式 ,就 是 指令 平均 执行 时 间 , 也 称 等 效 指令 速 
度 法 或 Gibson 混合 法 。 随 着 计算 机 体系 结构 的 发 展 ,不 同 指令 所 需 的 执行 时 间 差 别 越 来 越 
大 ,人 们 就 根据 等 效 指令 速度 法 通过 统计 各 类 指令 在 程序 中 所 占 比例 进行 折算 。 设 某 类 指 
令 i 在 程序 中 所 占 比例 为 w; ,执行 时 间 为 i;, 则 等 效 指令 的 执行 时 间 为 工 一 zi Xt 十 ws X 
ts 十 … 十 zw Xt,(n 为 指令 种 类 数 )。 如 果 指 令 执行 时 间 用 时 钟 周期 数 来 衡量 的 话 , 则 上 式 计 
算 的 结果 就 是 CPI。 对 指令 平均 执行 时 间 求 倒数 能 够 得 到 MIPS 值 。 
选取 一 组 指令 组 合 , 使 得 得 到 的 平均 CPI 最 小 ,由 此 得 到 的 MIPS 就 是 峰值 MIPS 
(Peak MIPS)。 有 些 制 造 商 经 常 将 峰值 MIPS 直接 当 作 MIPS ,而 实际 上 的 性 能 要 比 标 称 的 
性 能 差 。 
相对 MIPS(Relative MIPS) 是 根据 某 个 公认 的 参考 机 型 来 定义 的 相应 MIPS 值 , 其 值 
的 含义 是 被 测 机 型 相对 于 参考 机 型 MIPS 的 多 少 倍 。 
MIPS 反映 的 是 机 器 执行 定点 指令 的 速度 。 但 是 ,不 同 机 器 的 指令 集 不 同 ,指令 的 功能 
也 不 同 , 也 许 在 机 器 M1 上 某 一 条 指令 的 功能 ,在 机 器 M2 上 要 用 多 条 指令 来 完成 ,因此 , 同 
样 的 指令 条 数 所 完成 的 功能 可 能 完全 不 同 ;另外 ,不 同 机 器 的 CPI 和 时 钟 周期 也 不 同 ,因而 
同一 条 指令 在 不 同 机 器 上 所 用 的 时 间 也 不 同 。 所 以 ,用 MIPS 来 对 不 同 的 机 器 进行 性 能 比 
较 有 时 是 不 准确 或 不 客观 的 ,下 面 的 例子 可 以 说 明 这 点 。 
例 1.3 假定 某 程序 P 编译 后 生成 的 目标 代码 由 A、B、C、D 四 类 指令 组 成 ,它们 在 程序 
中 所 占 的 比例 分 别 为 43%、21%、12%、24%, 已 知 它们 的 CPI 分 别 为 1.2、2、2。 现 重新 对 程 
序 P 进行 编译 优化 ,生成 的 新 目标 代码 中 A 类 指令 条 数 减少 了 50%% ,其 他 类 指令 的 条 数 没 
有 变 。 请 回答 下 列 问题 。 
(1) 编译 优化 前 后 程序 的 CPI 各 是 多 少 ? 
(2) 假定 程序 在 一 台 主 频 为 50MHz 的 计算 机 上 和 运行, 则 优化 前 后 的 MIPS 各 是 多 少 ? 
解 : 优化 后 A 类 指令 的 条 数 减 少 了 50% ,因而 各 类 指令 所 占 比 例 分 别 计算 如 下 。 
A 类 指令 : 21.5/(21.5 十 21 十 12 十 24) X100% = 27% 
也 类 指令 : 21/(21.5 十 21 十 12 十 24) X 100% = 27% 
C 类 指令 : 12/(21.5 十 21 十 12 十 24) X100% = 15% 
D 类 指令 : 24/(21.5 十 21 十 12 十 24) X 100% = 31% 
(1) 优化 前 后 程序 的 CPI 分 别 计算 如 下 。 
优化 前 : 43% X1 十 21%X2 十 12% X2 十 24%X2 一 1.57 
优化 后 : 27% X1 十 27% X2 十 15% X2 十 31% X2 一 1.73 
(2) 优化 前 后 程序 的 MIPS 分 别 计算 如 下 。 
优化 前 : 50M/1. 57 = 31. 8 MIPS 
优化 后 : 50M/1. 73 二 28.9 MIPS 
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从 MIPS 数 来 看 ,优化 后 程序 执行 速度 反而 变 慢 了 。 

这 显然 是 错误 的 ,因为 优化 后 只 减少 了 A 类 指令 条 数 而 其 他 指令 数 没 变 , 所 以 程序 执 
行 时 间 一 定 减少 了 。 从 这 个 例子 可 以 看 出 ,用 MIPS 数 来 进行 性 能 估计 是 不 可 靠 的 。 

与 定点 指令 运行 速度 MIPS 相对 应 的 用 来 表示 浮 点 操作 速度 的 指标 是 MFLOPS 
(Million FLOating-point operations Per Second) 。 它 表示 每 秒 所 执行 的 浮 点 运算 有 多 少 百 
万 次 , 它 是 基于 所 完成 的 操作 次 数 而 不 是 指令 数 来 衡量 的 。 


1.6.4 用 基准 程序 进行 性 能 评估 


基准 程序 (benchmarks) 是 进行 计算 机 性 能 评测 的 一 种 重要 工具 。 基 准 程序 是 专门 用 
来 进行 性 能 评价 的 一 组 程序 ,能够 很 好 地 反映 机 器 在 运行 实际 负载 时 的 性 能 ,可 以 通过 在 不 
同 机 器 上 运行 相同 的 基准 程序 来 比较 在 不 同 机 器 上 的 运行 时 间 , 从 而 评测 其 性 能 。 基 准 程 
序 最 好 是 用 户 经 常 使 用 的 一 些 实际 程序 ,或 是 某 个 应 用 领域 的 一 些 典 型 的 简单 程序 。 对 于 
不 同 的 应 用 场合 ,应 该 选择 不 同 的 基准 程序 。 例 如 ,对 用 于 软件 开发 的 计算 机 进行 评测 时 ， 
最 好 选择 包含 编译 器 和 文档 处 理 软件 的 一 组 基准 程序 。 而 如 果 是 对 用 于 CAD 处 理 的 计算 
机 进行 评测 时 ,最 好 选择 一 些 典 型 的 图 形 处 理 小 程序 作为 一 组 基准 程序 。 

基准 程序 是 一 个 测试 程序 集 , 由 一 组 程序 组 成 。 例 如 ,SPEC 测试 程序 集 是 应 用 最 广 
泛 .也 是 最 全 面 的 性 能 评测 基准 程序 集 。1988 年 ,由 Sun，MIPS，HP，Apollo，DEC 五 家 
公司 联合 提出 了 SPEC 标准 。 它 包括 一 组 标准 的 测试 程序 标准 输入 和 测试 报告 。 这 些 
测试 程序 是 一 些 实际 的 程序 ,包括 系统 调用 、1/O 等 。 最 初 提出 的 基准 程序 集 分 成 两 类 : 
整数 测试 程序 集 SPECint 和 浮 点 测试 程序 集 SPECfp。 后 来 分 成 了 按 不 同性 能 测试 用 的 
基准 程序 集 , 如 CPU 性 能 测试 集 (SPEC CPU2000)、Web 服务 器 性 能 测试 集 
(SPECweb99) 等 。 

如 果 基 准 测试 程序 集中 不 同 的 程序 在 两 台 机 器 上 测试 得 出 的 结论 不 同 , 则 如 何 给 出 最 
终 的 评价 结论 呢 ? 例如 ,假定 基准 测试 程序 集 包 含有 程序 Pl 和 P2 ,程序 Pl 在 机 器 M1 和 
机 器 M2 上 运行 的 时 间 分 别 是 10 秒 和 2 秒 ,程序 P2 在 机 器 Ml 和 机 器 M2 上 运行 的 时 间 
分 别 是 120 秒 和 600 秒 ,也 即 : 对 于 P1,M2 的 速度 是 M1 的 5 倍 ;而 对 于 P2,MI1 的 速度 是 
M2 的 5 倍 ,那么 ,到 底 是 Ml 还 是 M2 更 快 呢 ? 

可 以 用 所 有 程序 的 执行 时 间 之 和 来 比较 ,但 一 般 采 用 执行 时 间 的 算术 平均 值 或 几何 平 
均值 来 综合 评价 机 器 的 性 能 ,根据 算术 平均 值 能 得 到 总 的 平均 执行 时 间 ,而 根据 几何 平均 值 
则 不 能 得 到 程序 总 的 执行 时 间 。 如 果 考 虑 每 个 程序 的 使 用 频 度 , 用 加 权 平 均 的 方式 ,结果 会 
更 准确 。 

也 可 以 将 执行 时 间 进 行 归 一 化 来 得 到 被 测试 的 机 器 相对 于 参考 机 器 的 性 能 。 

执行 时 间 的 归 一 化 值 王 参考 机 器 上 的 执行 时 间 盖 被 测 机 器 上 的 执行 时 间 

例如 ,SPEC 比值 (SPEC ratio) 是 指 将 测试 程序 在 Sun SPARCstation 上 运行 时 的 执行 
时 间 除 以 该 程序 在 测试 机 器 上 的 执行 时 间 所 得 到 的 比值 。 比 值 越 大 ,机 器 的 性 能 越 好 。 

使 用 基准 程序 进行 计算 机 性 能 评测 也 存在 一 些 缺 陷 , 因 为 基准 程序 的 性 能 可 能 与 某 一 
小 段 的 短 代码 密切 相关 ,此 时 ,硬件 系统 设计 人 员 或 编译 器 开发 者 可 能 会 针对 这 些 代 码 片段 
进行 特殊 的 优化 ,使 得 执行 这 段 代 码 的 速度 非常 快 ,以 至 于 得 到 不 准确 的 性 能 评测 结果 。 例 
如 ,Intel Pentium 处 理 器 运行 SPECint 时 用 了 公司 内 部 使 用 的 特殊 编译 器 ,使 其 性 能 表现 
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得 很 高 ,但 用 户 实际 使 用 的 是 普通 编译 器 , 达 不 到 所 标 称 的 性 能 。 又 如 ,矩阵 乘法 程序 


SPEC matrix 300 有 99% 的 时 间 运 行 在 一 行 语句 上 ,有 些 厂商 用 特殊 编译 器 优化 该 语句 ,使 
性 能 达到 VAX 11/780 的 729. 8 倍 ! 


1.7 本 章 小 结 
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本 章 主要 对 计算 机 系统 做 了 概述 性 的 介绍 ,指出 了 本 教材 内 容 在 整个 计算 机 系统 中 的 

位 置 ,并 对 计算 机 系统 的 性 能 评价 做 了 简要 说 明 。 

具体 总 结 如 下 。 

汉 “ 诺 依 曼 计算 机 结构 的 主要 特点 

* 由 运算 器 ,控制 器 、 存 储 器 ,输入 设备 和 输出 设备 5 大 部 分 组 成 。 

。 指令 和 数据 用 二 进 制 表 示 , 两 者 形式 上 没有 差别 。 

* 指令 和 数据 存放 在 存储 器 中 , 按 地 址 访问 。 

。 指令 由 操作 码 和 地 址 码 组 成 ,操作 码 指 定 操 作 性 质 ,地 址 码 指定 操作 数 地 址 。 

。 采用 “存储 程序 ”方式 进行 工作 。 

计算 机 硬件 的 基本 组 成 和 功能 

。 运算 器 用 来 进行 各 种 算术 逻辑 运算 。 

。 控制 器 用 来 执行 指令 ,送出 操作 控制 信号 。 

。 存储 器 用 来 存放 指令 和 数据 。 

。 输入 和 输出 设备 用 来 实现 计算 机 和 用 户 之 间 的 信息 交换 。 

® 计算 机 系统 分 软件 和 硬件 两 部 分 ,软件 和 硬件 的 界面 是 指令 集体 系 结构 (ISA) 。 

计算 机 系统 层次 结构 

* 从 高 到 低 粗 分 为 : 应 用 软件 .系统 软件 和 硬件 三 个 层次 。 

* 从 高 到 低 细 分 为 : 应 用 程序 级 (最 终 用 户 ) ,高 级 语言 虚拟 机 级 (高 级 语言 程序 员 或 
应 用 程序 员 ) .汇编 语言 虚拟 机 级 (汇编 语言 程序 员 )、 操 作 系统 虚拟 机 级 (系统 管 
理 员 ) .机 器 语言 机 器 级 (机 器 语言 程序 员 ) 。 

硬件 和 软件 的 相互 关系 

。 两 者 相辅相成 , 缺 一 不 可 。 

。 两 者 都 用 来 实现 逻辑 功能 ,同一 功能 可 用 硬件 实现 ,也 可 用 软件 实现 。 

计算 机 工作 过 程 

。 用 某 种 语言 (高 级 语言 或 低级 语言 ) 编 制 源 程序 。 

* 用 语言 处 理 程序 (编译 程序 或 汇编 程序 ) 将 源 程序 翻译 成 机 器 语言 目标 程序 。 

* 将 所 含 的 指令 和 数据 装 和 内存, 然后 从 第 一 条 指令 开始 执行 。 

* 指令 执行 过 程 : 取 指 令 、 指 令 译 码 、 取 操作 数 ,运算 、 送 结果 、PC 指向 下 一 条 
指令 。 

4 重复 上 一 步 ,周而复始 地 执行 指令 ,直到 程序 所 含 指令 全 部 执行 完 。 

基本 性 能 指标 包括 程序 的 响应 时 间 、 系 统 的 吞吐 率 。 

处 理 器 的 基本 性 能 参数 有 时 钟 周期 (或 主 频 ) .CPI、MIPS、MFLOPS。 
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。 性 能 的 测量 
* 一 般 把 程序 的 响应 时 间 划 分 成 CPU 时 间 和 等 待 时 间 ,CPU 时 间 又 分 成 用 户 CPU 
时 间 和 系统 CPU 时 间 。 
* 因为 操作 系统 对 自己 所 花费 的 时 间 进 行 测量 时 ,不 十 分 准确 ,所 以 ,对 CPU 性 能 
的 测量 一 般 通 过 测量 程序 运行 的 用 户 CPU 时 间 来 进行 。 
e 各 种 性 能 指标 之 间 的 关系 
* CPU 执行 时 间 二 CPU 时 钟 周期 数 X 时 钟 周期 
* 时 钟 周期 和 时 钟 频 率 互 为 倒数 
* CPU 时 钟 周期 数 二 程序 指令 数 X 程 序 的 CPI 
e 性 能 评价 程序 (基准 程序 ) 
* 采用 一 组 基准 测试 程序 来 对 机 器 的 性 能 进行 评测 。 
* 有 些 机 器 制造 商会 针对 评测 程序 中 频繁 出 现 的 语句 采用 专门 的 编译 器 进行 优化 ， 
使 评测 程序 的 运行 效率 大 幅 提高 ,因此 有 时 基准 评测 程序 也 不 能 说 明 问题 。 


习 题 1 
1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 系列 机 (2) 兼容 性 (3) 中 央 处 理 器 (CPU) (4) 算术 逻辑 单元 (ALU) 
(5) 数据 通路 (6) 控制 器 (7) 主 存 (8) 系统 软件 
(9) 应 用 软件 (10) 高 级 语言 (11) 汇编 语言 (12) 机 器 语言 
(13) 源 程序 (14) 目标 程序 (15) 编译 程序 (16) 解释 程序 
(17) 汇编 程序 (18) 操作 系统 (19) 最 终 用 户 (20) 系统 管理 员 
(21) 应 用 程序 员 (22) 系统 程序 员 (23) 指令 系统 (24) 指令 集体 系 结构 (ISA) 
(25) 透明 性 (26) 响应 时 间 (27) 吞吐 率 (28) CPU 执行 时 间 
(29) 用 户 CPU 时 间 ”30) 系统 CPU 时 间 (31) 系统 性 能 (32) CPU 性 能 
(33) 时 钟 周期 (34) 主 频 (35) CPI (36) 基准 测试 程序 
(37) SPEC 基准 程序 集 〈38) SPEC 比值 (39) MIPS (40) 峰值 MIPS 
(41) 相对 MIPS (42) MFLOPS 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 

(1) 汉 ， 诺 依 曼 计算 机 由 哪 几 部 分 组 成 ? 各 部 分 的 功能 是 什么 ? 采用 什么 工作 方式 ? 

(2) 摩尔 定律 的 主要 内 容 是 什么 ? 

(3) 计算 机 系统 的 层次 结构 如 何 划分 ? 计算 机 系统 的 用 户 可 分 哪 几 类 ? 每 类 用 户 工作 在 哪个 
层次 ? 

(4) 程序 的 CPI 与 哪些 因素 有 关 ? 

(5) 为 什么 说 性 能 指标 MIPS 不 能 很 好 地 反映 计算 机 的 性 能 ? 

3. 假定 你 的 朋友 不 太 懂 计算 机 ,请 用 简单 通俗 的 语言 给 你 的 朋友 介绍 计算 机 系统 是 如 何 工作 的 。 

4. 你 对 计算 机 系统 的 哪些 部 分 最 熟悉 ,哪些 部 分 最 不 熟悉 ? 最 想 进 一 步 了 解 细节 的 是 哪些 部 分 的 
内 容 ? 

5. 车 有 两 个 基准 测试 程序 Pl 和 P2 在 机 器 M1 和 M2 上 运行 ,假定 Ml 和 M2 的 价格 分 别 是 5000 元 
和 8000 元 , 表 1.2 给 出 了 Pl 和 P2 在 Ml 和 M2 上 所 用 的 时 间 和 指令 条 数 。 
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表 1.2 Pl 和 P2 在 M1 和 M2 上 所 用 的 时 间 和 指令 条 数 
M1 M2 
指令 条 数 执行 时 间 指令 条 数 执行 时 间 
Pl 200X 105 10 000ms 150X105 5000ms 


程序 


P2 300X 103 3ms 420X103 6ms 


请 回答 下 列 问 题 。 

(1) 对 于 P1, 哪 台 机 器 的 速度 快 ? 快 多 少 ? 对 于 P2 呢 ? 

(2) 在 M1 上 执行 Pl 和 P2 的 速度 分 别 是 多 少 MIPS? 在 M2 上 的 执行 速度 又 各 是 多 少 ? 从 执行 速度 
来 看 ,对 于 P2, 哪 台 机 器 的 速度 快 ? 快 多 少 ? 

(3) 假定 Ml 和 M2 的 时 钟 频率 各 是 800MHz 和 1. 2GHz, 则 在 Ml 和 M2 上 执行 Pl 时 的 平均 时 钟 周 
期 数 CPI 各 是 多 少 ? 

(4) 如 果 某 个 用 户 需 要 大 量 使 用 程序 P1, 并 且 该 用 户主 要 关心 系统 的 响应 时 间 而 不 是 吞吐 率 ,那么 ， 
该 用 户 需要 大 批 构 进 机 器 时 ,应 该 选择 M1 还 是 M2? 为 什么 ? (提示 : 从 性 价 比 上 考虑 ) 

(5) 如 果 另 一 个 用 户 也 需要 购 进 大 批 机 器 ,但 该 用 户 使 用 Pl 和 P2 一 样 多 ,主要 关心 的 也 是 响应 时 
间 , 那 么 ,应 该 选择 M1 还 是 M2? 为 什么 ? 

6. 若 机 器 M1 和 M2 具有 相同 的 指令 集 , 其 时 钟 频率 分 别 为 1GHz 和 1.5GHz。 在 指令 集中 有 5 种 不 
同类 型 的 指令 A~E。 表 1.3 给 出 了 在 M1 和 M2 上 每 类 指令 的 平均 时 钟 周期 数 CPI。 


表 1.3 在 Ml 和 M2 上 每 类 指令 的 平均 时 钟 周 期 数 CPI 
机 器 A B © D E 
M1 1 2 2 3 4 


M2 2 2 4 5 6 


请 回答 下 列 问 题 。 

(1) M1 和 M2 的 峰值 MIPS 各 是 多 少 ? 

(2) 假定 某 程 序 P 的 指令 序列 中 ,5 类 指令 具有 完全 相同 的 指令 条 数 , 则 程序 P 在 Ml 和 M2 上 运行 
时 , 哪 台 机 器 更 快 ? 快 多 少 ? 在 M1 和 M2 上 执行 程序 P 时 的 CPI 各 是 多 少 ? 

7. 假设 同一 套 指令 集 用 不 同 的 方法 设计 了 两 种 机 器 M1 和 M2。 机 器 M1 的 时 钟 周期 为 0. 8ns, 机 器 
M2 的 时 钟 周期 为 1. 2ns。 某 个 程序 P 在 机 器 M1 上 运行 时 的 CPI 为 4, 在 M2 上 的 CPI 为 2。 对 于 程序 P 
来 说 , 哪 台 机 器 的 执行 速度 更 快 ? 快 多 少 ? 

8. 假设 某 机 器 M 的 时 钟 频率 为 4GHz, 用 户 程序 P 在 M 上 的 指令 条 数 为 8X10 ,其 CPI 为 1.25, 则 了 
在 M 上 的 执行 时 间 是 多 少 ? 车 在 机 器 M 上 从 程序 P 开 始 启动 到 执行 结束 所 需 的 时 间 是 4s, 则 P 占用 的 
CPU 时 间 的 百分比 是 多 少 ? 

9. 假定 某 编译 器 对 某 段 高 级 语言 程序 编译 生成 两 种 不 同 的 指令 序列 S1 和 S2 ,在 时 钟 频率 为 500MHz 
的 机 器 M 上 运行 ,目标 指令 序列 中 用 到 的 指令 类 型 有 A`B`C 和 D 四 类 。 四 类 指令 在 M 上 的 CPI 和 两 个 
指令 序列 所 用 的 各 类 指令 条 数 如 表 1.4 所 示 。 


表 1.4 A、B.C.D 四 类 指令 在 M 上 的 CPI 和 两 个 指令 序列 所 用 的 各 类 指令 条 数 


A B C D 
各 指令 的 CPI 1 2 3 4 
Sl 的 指令 条 数 5 2 2 1 


S2 的 指令 条 数 1 1 1 5 
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请 回答 : S1 和 S2 各 有 多 少 条 指令 ? CPI 各 为 多 少 ? 所 含 的 时 钟 周期 数 各 为 多 少 ? 执行 时 间 各 
为 多 少 ? 

10. 假定 机 器 M 的 时 钟 频率 为 1. 2GHz, 某 程序 P 在 机 器 M 上 的 执行 时 间 为 12 秒 。 对 了 优化 时 ,将 
其 所 有 的 乘 4 指令 都 换 成 了 一 条 左 移 两 位 的 指令 ,得 到 优化 后 的 程序 P' 。 已 知 在 M 上 乘法 指令 的 CPI 为 
5, 左 移 指令 的 CPI 为 2,P 的 执行 时 间 是 P' 执 行 时 间 的 1.2 倍 , 则 P 中 有 多 少 条 乘法 指令 被 替换 成 了 左 移 
指令 被 执行 ? 


第 让 章 
数据 的 机 器 级 表示 


数据 是 计算 机 处 理 的 对 象 。 从 不 同 的 处 理 角 度 来 看 ,数据 有 不 同 的 表现 形态 。 从 外 部 
形式 来 看 ,计算 机 可 处 理 数值 文字、 图 .声音 、 视 频 以 及 各 种 模拟 信息 量 。 从 算法 描述 的 角 
度 来 看 ,有 图 、 表 、 树 、 队 列 、. 和 矩阵 等 结构 类 型 的 数据 。 从 高 级 语言 程序 员 的 角度 来 看 ,有 数 
组 、 结 构 、 指 针 、 实 数 、 整 数 , 布 尔 数 . 字 符 和 字符 串 等 类 型 的 数据 。 不 管 以 什么 形态 出 现 ,在 
计算 机 内 部 数据 最 终 都 由 机 器 指令 来 处 理 。 从 计算 机 指令 集体 系 结构 (Instruction Set 
Architecture,ISA) 角 度 来 看 ,计算 机 中 底层 的 机 器 级 表示 数据 只 有 几 类 简单 的 基本 数据 类 
型 ,由 它们 可 以 组 合成 各 种 复杂 类 型 的 数据 。 

本 章 重点 讨论 计算 机 内 部 数据 的 机 器 级 表示 方式 。 主 要 内 容 包 括 进 位 计数 制 、 二 进 制 
定点 数 的 编码 表示 、 无 符号 整数 和 带 符号 整数 的 表示 、IEEE 754 浮 点 数 表 示 标 准 、 西 文字 符 
和 汉字 的 编码 表示 ,十进制 数 的 二 进 制 编码 表示 ( 即 BCD 码 )、C 语言 中 各 种 类 型 数据 的 表 
示 和 转换 ,数据 的 宽度 和 存放 顺序 以 及 几 种 常用 检 / 纠 错 码 的 编码 表示 与 使 用 方法 。 


2.1 数 制 和 编码 


“2.1.1 信息 的 二 进 制 编码 


计算 机 内 部 处 理 的 所 有 数据 都 必须 是 “数字 化 编码 ”了 的 数据 。 现 实 世界 中 的 感觉 媒体 
信息 (如 声音 、 文 字 、 图 夯 、 活 动 图 像 等) 由 输入 设备 转化 为 二 进 制 编码 表示 ,因此 ,输入 设备 
必须 具有 “离散 化 ”和 “编码 ”两 方面 的 功能 。 因 为 计算 机 中 用 来 存储 、 加 工 和 传输 数据 的 部 
件 都 是 位 数 有 限 的 部 件 , 所 以 计算 机 中 只 能 表示 和 处 理 离 散 的 信息 。“ 数 字 化 编码 "过程, 就 
是 指 对 感觉 媒体 信息 进行 定时 采样 ,将 现实 世界 中 的 连续 信息 转换 为 计算 机 中 的 离散 的 “ 样 
本 ”信息 ,然后 对 它们 用 “0”" 和 “1” 进 行 数字 化 编码 的 过 程 。 

所 谓 编 码 ,就 是 用 少量 简单 的 基本 符号 ,对 大 量 复杂 多 样 的 信息 进行 一 定 规律 的 组 合 。 
基本 符号 的 种 类 和 组 合 规则 是 信息 编码 的 两 大 要 素 。 例 如 ,电报 码 中 用 4 位 十 进 制 数字 表 
示 汉 字 ; 从 键盘 上 输入 汉字 时 用 汉语 拼音 ( 即 26 个 英文 字母 ) 表 示 汉 字 等 ,都 是 编码 的 典型 
例子 。 

在 计算 机 系统 内 部 ,所 有 信息 都 是 用 二 进 制 进行 编码 的 。 也 就 是 说 计算 机 内 部 采用 的 
是 二 进 制 表示 方式 。 这 样 做 的 原因 有 以 下 几 点 。 

(1) 二 进 制 只 有 两 种 基本 状态 ,使 用 有 两 个 稳定 状态 的 物理 器 件 就 可 以 表示 二 进 制 数 
的 每 一 位 ,而 制造 有 两 个 稳定 状态 的 物理 器 件 要 比 制造 有 多 个 稳定 状态 的 物理 器 件 容易 得 
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多 。 合 如 用 高 、 低 两 个 电位 ,或 用 脉冲 的 有 无 ,或 脉冲 的 正 负极 性 等 都 可 以 很 方便 ` 很 可 靠 地 
表示 *0” 和 “1”。 

(2) 二 进 制 的 编码 计数 和 运算 规则 都 很 简单 。 可 用 开关 电路 实现 ,简便 易 行 。 

(3) 两 个 符号 1 和 0 正好 与 迎 辑 命题 的 两 个 值 * 真 "和 * 假 ”相对 应 ,为 计算 机 中 实现 旭 
辑 运算 和 程序 中 的 多 辑 判断 提供 了 便利 的 条 件 ,特别 是 能 通过 逻辑 门 电路 方便 地 实现 算术 
运算 。 

采用 二 进 制 编码 将 各 种 媒体 信息 转变 成 数字 化 信息 后 ,可 以 在 计算 机 内 部 进行 存储 ,处 
理 和 传送 。 在 高 级 语言 程序 中 ,可 以 用 图 \ 树 链表 和 队列 等 进行 算法 描述 ,并 能 以 数组 、 结 
构 、 指 针 和 字符 串 等 数据 类 型 来 说 明 处 理 对 象 ,但 将 高 级 语言 程序 转换 为 机 器 语言 程序 后 ， 
每 条 指令 的 操作 数 就 只 能 是 某 种 简单 的 基本 数据 类 型 。 

如 图 2. 1 中 虚线 框 所 示 ,指令 所 处 理 的 基本 数据 类 型 分 为 两 种 : 数值 型 数据 和 非 数值 
型 数据 。 数 值 型 数据 可 用 来 表示 数量 的 多 少 ,可 比较 其 大 小 ,分 为 整数 和 实数 ,整数 又 分 为 
无 符号 整数 和 带 符号 整数 。 在 计算 机 内 部 ,整数 用 定点 数 表示 ,实数 用 浮 点 数 表示 。 非 数值 
型 数据 没有 大 小 之 分 ,不 表示 数量 的 多 少 ,主要 包括 字符 数据 和 退 辑 数据 。 


文字 、 图 、 表 、 声音 、 
视频 等 各 种 媒体 信息 


输入 设备 输出 设备 
二 进 制 编码 表示 的 各 种 数据 


| 


图 、 树 、 链 表 等 结构 化 数据 描述 | 高 级 语言 程序 员 角 度 


用 户 角 度 


指令 系统 能 识别 “| 低级 语言 程序 员 和 
的 基本 类 型 数据 “| 硬件 系统 设计 者 角度 
1 
数值 型 数据 非 数 值 型 数据 
二 进 制 数 | | 二 进 制 编码 的 逻辑 数据 编码 字符 


十 进 制 数 如 西 文字 符 和 汉字 


整数 (定点 数 ) | | 实数 ( 浮 点 数 ) 


2.1 计算 机 外 部 信息 与 内 部 数据 的 转换 


日 常生 活 中 , 常 使 用 带 正 负 号 的 十 进 制 数 表示 数值 数据 ,例如 6. 18, 一 127 等 。 但 这 种 
形式 的 数据 在 计算 机 内 部 难以 直接 存储 、 运 算 和 传输 。 通常 的 十 进 制 数 仅仅 是 一 种 数值 数 
据 的 输入 输出 形式 ,而 不 是 计算 机 内 部 的 表示 形式 。 


数据 的 机 器 级 表示 


在 计算 机 内 部 ,数值 数据 的 表示 方法 有 两 种 ,第 一 种 是 直接 用 二 进 制 数 表 示 ; 另 一 种 是 
采用 二 进 制 编码 的 十 进 制 数 (Binary Coded Decimal Number,BCD) 表 示 。 

表示 一 个 数值 数据 要 确定 三 个 要 素 : 进位 计数 制 . 定 / 浮 点 表示 和 编码 规则 。 任 何 给 定 
的 一 个 二 进 制 0/1 序列 ,在 未 确定 它 采 用 什么 进位 计数 制 .定点 还 是 浮 点 表示 以 及 编码 表示 
方法 之 前 , 它 所 代表 的 数值 数据 的 值 是 无 法 确定 的 。 


“2.1.2 进位 计数 制 


日 常生 活 中 基本 上 都 使 用 十 进 制 数 ,其 每 个 数位 可 用 10 个 不 同 符号 0,1,2,…,9 来 表 
示 , 每 个 符号 处 在 十 进 制 数 中 不 同位 置 时 ,所 代表 的 数值 不 一 样 。 例 如 ,2585. 62 代表 的 
值 是 : 

(2585. 62)1o0 =2X10 十 5X10? 十 8X10! 十 5X10" 二 6X10-! 十 2X10™ 
一 般 地 ,任意 一 个 十 进 制 数 
D 二 drdr-i…dido.d-id-2…d-m 《mon 为 正 整 数 )， 
其 值 可 表示 成 如 下 形式 。 
V(D) =d, X10"°+d, X10™!+*…+di X10 +d, X10° 
Hd X10 十 ds X107++…+d_, X10™ 

其 中 di(i 二 n,n 一 1,…,1,0, 一 1, 一 2,…, 一 m) 可 以 是 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 这 10 个 数字 
符号 中 的 任何 一 个 “10” 称 为 基数 (base), 它 代表 每 个 数位 上 可 以 使 用 的 不 同 数字 符号 个 
数 。10 称 为 第 i 位 上 的 权 。 在 十 进 制 数 进行 运算 时 ,每 位 计 满 10 之 后 就 要 向 高 位 进 一 , 即 
日 常 所 说 的 “ 轿 十 进 一 ”。 

类 似 地 ,二 进 制 数 的 基数 是 2, 只 使 用 两 个 不 同 的 数字 符号 0 和 1, 运算 时 采用 “着 二 进 
一 ”的 规则 ,第 i 位 上 的 权 是 2。 例 如 ,二 进 制 数 (100101. 01), 代 表 的 值 是 : 

(100101.01): 王 1X25 十 0X24 十 0X23 十 1X22 十 0X2 十 1X2" 十 0X2-1 十 1X2-? 

一 (37. 25)io 
一 般 地 ,任意 一 个 二 进 制 数 
也 一 00 1 …000.0-10-2…0-w (7 为 正 整数 ) ， 
其 值 可 表示 为 如 下 形式 。 
V(B) 一 久久 2 十 bi X22 二 bi X21 +bo X22 +b X 2 
十 bs X27 十 十 bm X 2 

其 中 6G 二 n,n 一 1 ,1,0, 一 1, 一 2,… ,一 m) 只 可 以 是 0 和 1 两 种 不 同 的 数字 符号 。 

扩展 到 一 般 情 况 , 在 尺 进 制 数字 系统 中 ,应 采用 尺 个 基本 符号 (0,1,2,…,R 一 1) 表 示 各 
位 上 的 数字 ,采用 “着 R 进 一 ” 的 运算 规则 ,对 于 每 一 个 数位 i, 该 位 上 的 权 为 尺 。 尺 被 称 为 
该 数字 系统 的 基 。 

在 计算 机 系统 中 ,常用 的 几 种 进位 计数 制 有 下 列 几 种 。 

二 进 制 R= 二 2, 基 本 符号 为 0 和 1。 

八进制 R= 二 8, 基 本 符号 为 0,1,2,3,4,5,6,7。 

十 六 进 制 R= 二 16, 基 本 符号 为 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F。 

十 进 制 R= 二 10, 基 本 符号 为 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。 

表 2.1 列 出 了 二 、 八 .十 .十 六 进 制 4 种 进位 计数 制 中 各 基本 数 之 间 的 对 应 关系 。 
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表 2.1 4 种 进 制 数 之 间 的 对 应 关系 


二 进 制 数 八进制 数 十 进 制 数 十 六 进 制 数 
0000 0 0 0 
0001 1 1 
0010 2 2 
0011 3 3 3 
0100 4 4 4 
0101 5 5 5 
0110 6 6 6 
0111 7 
1000 10 8 8 
1001 11 9 9 
1010 12 10 A 
1011 13 讽 B 
1100 14 jo 人 
1101 15 13 D 
1110 16 14 E 
1111 17 15 F 

从 表 2. 1 中 可 看 出 ,十 六 进 制 的 前 10 个 数字 与 十 进 制 中 前 10 个 数字 相同 ,后 6 个 基本 


符号 A,B,C,D,E,F 的 值 分 别 为 十 进 制 的 10,11,12,13,14,15。 在 书写 时 可 使 用 后 级 字母 
标识 该 数 的 进位 计数 制 ,一 般 用 B(Binary) 表 示 二 进 制 ,用 O(COctal) 表 示 八 进 制 ,用 D 
(Decimal) 表 示 十 进 制 (十 进 制 数 的 后 组 可 以 省 略 ) ,而 了 CHexadecimal) 则 是 十 六 进 制 数 的 
后 级 ,例如 二 进 制 数 10011B, 十 进 制 数 56D 或 56 ,十 六 进 制 数 308FH,3C.5H 等 。 

计算 机 内 部 所 有 的 信息 采用 二 进 制 编码 表示 。 但 在 计算 机 外 部 ,为 了 书写 和 阅读 的 方 
便 , 大 都 采用 八 \ 十 或 十 六 进 制 表示 形式 。 因 此 ,计算 机 在 数据 输入 后 或 输出 前 都 必须 实现 
这 些 进位 制 数 和 二 进 制 数 之 间 的 转换 。 以 下 介绍 各 进位 计数 制 之 间 数 据 的 转换 方法 。 

1. R 进 制 数 转 换 成 十 进 制 数 

任何 一 个 R 进 制 数 转换 成 十 进 制 数 时 ,只 要 “ 按 权 展 开 ” 即 可 。 

例 2.1 将 二 进 制 数 (10101.01), 转 换 成 十 进 制 数 。 

解 : (10101.01)s 一 (1X2t 十 0X23 十 1X2? 十 0X21 十 1 X2? 十 0X27!1 十 1 X27?)io 

=2l:25). 

例 2.2 ”将 八进制 数 (307. 6)s* 转 换 成 十 进 制 数 。 

解 : (307.6)s 二 (3X8? 十 7X8" 十 6X8-1)w 二 (199.75)10。 

例 2.3 将 十 六 进 制 数 (3A .C)1 转 换 成 十 进 制 数 。 

解 : (3A .C)ie 一 (3X161 十 10X16" 十 12X16-1)o 一 (58.75)io。 


2. 十 进 制 数 转换 成 R 进 制 数 


任何 一 个 十 进 制 数 转换 成 R 进 制 数 时 ,要 将 整数 和 小 数 部 分 分 别 进行 转换 。 


1) 整数 部 分 的 转换 


整数 部 分 的 转换 方法 是 “ 除 基 取 余 ,上 右 下 左 ”。 也 就 是 说 ,用 要 转换 的 十 进 制 整数 去 除 
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以 基数 尺 , 将 得 到 的 余数 作为 结果 数据 中 各 位 的 数字 ,直到 余数 为 0 为 止 。 上 面 的 余数 ( 即 
先 得 到 的 余数 ) 作 为 右边 低位 上 的 数位 ,下 面 的 余数 作为 左边 高 位 上 的 数位 。 


例 2.4 


将 十 进 制 整数 135 分 别 转换 成 八进制 数 和 二 进 制 数 。 


解 : 将 135 分 别 除 以 8 和 2 ,将 每 次 的 余数 按 从 低位 到 高 位 的 顺序 排列 如 下 。 


所 以 ,(135)io 一 (207)s 一 (10000111): 。 


2) 小 数 部 分 的 转换 


2 135… 
2 67… 


余数 低位 


2 
2 

2 

2 

2 


小 数 部 分 的 转换 方法 是 “ 乘 基 取 整 ,上 左下 右 ”。 也 就 是 说 ,用 要 转换 的 十 进 制 小 数 去 乘 
以 基数 尺 ,将 得 到 的 乘积 的 整数 部 分 作为 结果 数据 中 各 位 的 数字 ,小 数 部 分 继续 与 基数 R 
相 乘 。 以 此 类 推 ,直到 某 一 步 乘积 的 小 数 部 分 为 0 或 已 得 到 希望 的 位 数 为 止 。 最 后 ,将 上 面 
的 整数 部 分 作为 左边 高 位 上 的 数位 ,下 面 的 整数 部 分 作为 右边 低位 上 的 数位 。 


例 2.5 

解 : 0.6875X2 一 1.375 
0.375X2=0.75 
0.75X2=1.5 
0.5X2=1.0 

所 以 ,(0. 6875)o 一 (0. 1011)。。 
0.6875X8 一 5.5 
0.5X8=4.0 

所 以 , (0. 6875)。 一 (0. 54)s。 


整数 部 分 二 1 
整数 部 分 二 0 
整数 部 分 二 1 
整数 部 分 二 1 


整数 部 分 二 5 
整数 部 分 二 4 


将 十 进 制 小 数 0. 6875 分 别 转换 成 二 进 制 数 和 八进制 数 。 


(高 位 ) 
} 
Y 
(低位 ) 


(高 位 ) 
(低位 ) 


在 转换 过 程 中 ,可 能 乘积 的 小 数 部 分 总 得 不 到 0, 即 转换 得 到 希望 的 位 数 后 还 有 余数 ， 
这 种 情况 下 得 到 的 是 近似 值 ,如 下 例 所 示 。 


例 2.6 
解 : 0.63X2 一 1.26 
0.26X2=0.52 
0.52X2=1.04 
0.04X2=0.08 


将 十 进 制 小 数 0. 63 转换 成 二 进 制 数 。 


整数 部 分 一 1 
整数 部 分 一 0 
整数 部 分 一 1 
整数 部 分 一 0 
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所 以 ,(0.63)io 一 (0.1010…)，。 
3) 含 整数 ,小 数 部 分 的 数 的 转换 
只 要 将 整数 部 分 和 小 数 部 分 分 别 进行 转换 ,得 到 转换 后 相应 的 整数 和 小 数 部 分 ,然后 再 
将 这 两 部 分 组 合 起 来 得 到 一 个 完整 的 数 。 
例 2.7 将 十 进 制 数 135. 6875 分 别 转换 成 二 进 制 数 和 八进制 数 。 
解 : (135. 6875)1 二 (10000111. 1011), 一 (207. 54)s。 
3. 二 进 制 .八进制 .十 六 进 制 数 的 相互 转换 
1) 八进制 数 转 换 成 二 进 制 数 
八进制 数 转换 成 二 进 制 数 的 方法 很 简单 ,只 要 把 每 一 个 八进制 数字 改写 成 等 值 的 3 位 
二 进 制 数 即 可 , 且 保 持 高 低位 的 次 序 不 变 。 八 进 制 数字 与 二 进 制 数 的 对 应 关系 如 下 。 
(0)s 一 000 (1)s=001 (2)s=010 (3)s=011 
(C4100 5%=10 ‘=10 (7N=lll 
例 2.8 将 (13.724)s 转 换 成 二 进 制 数 。 
解 : (13.724)s 二 (001 011. 111 010 100): 王 (1011. 1110101)，。 
2) 十 六 进 制 数 转换 成 二 进 制 数 
十 六 进 制 数 转 换 成 二 进 制 数 的 方法 与 八进制 数 转 换 成 二 进 制 数 的 方法 类 似 , 只 要 把 每 
一 个 十 六 进 制 数字 改写 成 等 值 的 4 位 二 进 制 数 即 可 , 且 保 持 高 低位 的 次 序 不 变 。 十 六 进 制 
数字 与 二 进 制 数 的 对 应 关系 如 下 。 
(0)1s=0000 (1)16=0001 (2)16=0010 (3)16=0011 
(4)16=0100 (5)16=0101 (6)16=0110 (7)16=0111 
(8)1=1000 (9)w=1001 (A)w=1010 (B)w=1011 
(Ow%=1100 (Dw=1101 (E)w=1110 (F)w=1111 
例 2.9 将 十 六 进 制 数 (2B. 5E)1s 转 换 成 二 进 制 数 。 
解 : (2B. 5E)16 二 (0010 1011. 0101 1110)s。 二 (101011.0101111),。 
3) 二 进 制 数 转换 成 八进制 数 
二 进 制 数 转换 成 八进制 数 时 ,整数 部 分 从 低位 向 高 位 方向 每 3 位 用 一 个 等 值 的 八进制 
数 来 替换 ,最 后 不 足 3 位 时 在 高 位 补 0 凑 满 3 位 ;小 数 部 分 从 高 位 向 低位 方向 每 3 位 用 一 个 
等 值 的 八进制 数 来 替换 ,最 后 不 足 3 位 时 在 低位 补 0 凑 满 3 位 。 例 如 ， 
(0. 10101), = (000. 101 010), = (0. 52)s 
(10011. 01),= (010 011. 010), = (23. 2) 
4) 二 进 制 数 转换 成 十 六 进 制 数 
二 进 制 数 转换 成 十 六 进 制 数 时 ,整数 部 分 从 低位 向 高 位 方向 每 4 位 用 一 个 等 值 的 十 六 
进 制 数 来 替换 ,最 后 不 足 4 位 时 在 高 位 补 0 凑 满 4 位 :小数 部 分 从 高 位 向 低位 方向 每 4 位 用 
一 个 等 值 的 十 六 进 制 数 来 蔡 换 ,最 后 不 足 4 位 时 在 低位 补 0 凑 满 4 位 。 例 如 ， 
(11001. 11),= (0001 1001. 1100),= (19. C)ie 
从 以 上 可 以 看 出 ,二 进 制 数 与 八进制 数 、 二 进 制 数 与 十 六 进 制 数 之 间 有 很 简单 直观 的 对 
应 关系 。 二 进 制 数 太 长 ,书写 .阅读 均 不 方便 ;八进制 数 和 十 六 进 制 数 却 像 十 进 制 数 一 样 简 
练 , 易 写 易 记 。 虽 然 计 算 机 中 只 使 用 二 进 制 一 种 计数 制 。 但 为 了 开发 和 调试 程序 .阅读 机 器 
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代码 时 的 方便 ,人 们 经 常 使 用 八进制 或 十 六 进 制 来 等 价 地 表示 二 进 制 ,所 以 大 家 也 必须 熟练 
掌握 八进制 和 十 六 进 制 数 的 表示 及 其 与 二 进 制 数 之 间 的 转换 方法 。 


2.1.3 定点 与 浮 点 表示 


日 常生 活 中 所 使 用 的 数 有 整数 和 实数 之 分 ,整数 的 小 数 点 固定 在 数 的 最 右边 ,可 以 省 略 
不 写 , 而 实数 的 小 数 点 则 不 固定 。 在 计算 机 中 只 能 识别 和 表示 “0” 和 “1”, 而 无 法 识别 小 数 
点 ,因此 ,要 使 得 计算 机 能 够 处 理 日 常 使 用 的 数值 数据 ,必须 要 解决 小 数 点 的 表示 问题 。 通 
常 计算 机 中 通过 约定 小 数 点 的 位 置 来 实现 。 小 数 点 位 置 约定 在 固定 位 置 的 数 称 为 定点 数 ， 
小 数 点 位 置 约 定 为 可 浮动 的 数 称 为 浮 点 数 。 

1. 定点 表示 

定点 表示 法 用 来 对 定点 小 数 和 定点 整数 进行 表示 。 对 于 定点 小 数 , 其 小 数 点 总 是 固定 
在 数 的 最 左边 ,一般 用 来 表示 浮 点 数 的 尾数 部 分 。 对 于 定点 整数 ,其 小 数 点 总 是 固定 在 数 的 
最 右边 ,因此 可 用 “定点 整数 ”来 表示 整数 。 

2. 浮 点 表示 

对 于 任意 一 个 二 进 制 数 义 ,可 以 表示 成 如 下 形式 : 

X=(—1)sXMXRE 

其 中 S 取 值 为 0 或 1, 用 来 决定 数 X 的 符号 ;M 是 一 个 二 进 制定 点 小 数 , 称 为 数 X 的 尾数 
(mantissa) ;EE 是 一 个 二 进 制 定点 整数 , 称 为 数 X 的 阶 码 或 指数 (exponent) ;R 是 基数 (radix 
base) ,可 以 取 值 为 2.4、16 等 。 在 基数 R 一 定 的 情况 下 ,尾数 M 的 位 数 反映 数 X 的 有 效 位 
数 , 它 决定 了 数 的 表示 精度 ,有 效 位 数 越 多 ,表示 精度 就 越 高 ; 阶 码 EF 的 位 数 决定 数 X 的 表 
示范 围 ; 阶 码 EE 的 值 确定 了 小 数 点 的 位 置 。 

从 浮 点 数 的 形式 来 看 ,绝对 值 最 小 的 非 零 数 是 如 下 形式 的 数 : 0.0…01XR- ,而 绝 
对 值 最 大 的 数 的 形式 应 为 0.11…1XR2 ,所 以 ,假设 mr 入 分 别 表示 阶 码 和 尾数 的 位 数 ， 
基数 为 2, 则 浮 点 数 X 的 绝对 值 的 范围 为 : 

2 

上 述 公 式 中 , 紧 靠 |X| 左 右 两 边 的 两 个 因子 就 是 非 零 定 点 小 数 的 绝对 值 表示 范围 , 浮 点 
数 的 最 小 数 是 定点 小 数 的 最 小 数 2 "去 除 以 一 个 很 大 的 数 22? ?> ,而 浮 点 数 的 最 大 数 则 是 
定点 小 数 的 最 大 数 (1 一 2-") 去 乘 以 这 个 大 数 22 5 ,由 此 可 见 , 浮 点 数 的 表示 范围 比 定点 数 
要 大 得 多 。 


2.1.4 定点 数 的 编码 表示 


定 / 浮 点 表示 解决 了 小 数 点 的 表示 问题 。 但 是 ,对 于 一 个 数值 数据 来 说 ,还 有 一 个 正 / 负 
号 的 表示 问题 。 计 算 机 中 只 能 识别 和 表示 0 和 1。 因此, 正 / 负 号 也 要 用 0 和 1 来 表示 。 这 
种 将 数 的 符号 用 0、1 表示 的 处 理 方式 称 为 符号 数字 化 。 一 般 规定 0 表示 正 号 ,1 表示 负 号 。 

数字 化 了 的 符号 能 否 和 数值 部 分 一 起 参加 运算 呢 ? 为 了 解决 这 个 问题 ,就 产生 了 把 符 
号 位 和 数值 部 分 一 起 进行 编码 的 各 种 方法 。 因 为 任意 一 个 浮 点 数 都 可 以 用 一 个 定点 小 数 和 
一 个 定点 整数 来 表示 ,所 以 ,只 需要 考虑 定点 数 的 编码 表示 。 

主要 有 4 种 定点 数 编码 表示 方法 : 原 码 、 补 码 、 反 码 和 移 码 。 通 常 将 数值 数据 在 计算 机 
内 部 编码 表示 的 数 称 为 机 器 数 ,而 机 器 数 真正 的 值 ( 即 现实 世界 中 带 有 正 负 号 的 数 ) 称 为 机 
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器 数 的 真 值 。 

假设 机 器 数 X 的 真 值 X+ 为 : 

XT 一 土 XXX4X0( 当 X 为 定点 整数 时 ) 
XT 二 土 0. XXX …X1iXo( 当 X 为 定点 小 数 时 ) 
对 Xr 用 "十 1 位 二 进 制 数 编码 后 ,机 器 数 X 表示 为 : 
如 三 是 更。 

机 器 数 X 的 位 数 为 2 十 1, 其 中 ,第 一 位 X, 是 数 的 符号 位 ,后 面 n 位 XX,-1…X! Xo 是 数 
值 部 分 。 数 值 数据 在 计算 机 内 部 的 编码 问题 ,实际 上 就 是 机 器 数 X 的 各 位 X; 的 取 值 与 真 
值 Xr 的 关系 问题 。 

在 上 述 对 机 器 数 X 和 真 值 Xr 的 假设 条 件 下 ,下 面 介绍 各 种 定点 数 的 编码 表示 。 

1. 原 码 表示 法 

一 个 数 的 原 码 表示 由 符号 位 直接 跟 数值 位 构成 ,因此 ,也 称 * 符 号 -数值 (sign and 
magnitude)” 表 示 法 。 原 码 表示 法 中 , 正 数 和 负数 的 编码 表示 仅 符号 位 不 同 , 数 值 部 分 完全 
相同 。 

原 码 编码 规则 如 下 。 

(1) 当 X1 为 正 数 时 , X, 一 0,X; 一 X; (0i<n 一 1)。 

(2) 当 Xr 为 负数 时 ，X, 一 1, Xi 一 XI (0 委 i 委 2 一 1) 。 

原 码 0 有 两 种 表示 形式 : [十 0] 原 一 0 00…0 

[—0J]m=1 00…0 

原 码 表示 的 优点 是 与 真 值 的 对 应 关系 直观 方便 ,因此 与 真 值 的 转换 简单 ,并 且 用 原 码 
实现 乘除 运算 比较 简便 。 其 缺点 是 0 的 表示 不 唯一 ,给 使 用 带 来 不 便 。 更 重要 的 是 , 原 码 加 
减 运算 规则 复杂 ,在 进行 原 码 加 减 运算 过 程 中 ,要 判定 是 否 是 两 个 异 号 数 相 加 或 两 个 同 号 数 
相 减 ,若是 , 则 必须 判定 两 个 数 的 绝对 值 大 小 ,根据 判断 结果 决定 结果 符号 ,并 用 绝对 值 大 的 
数 减 去 绝对 值 小 的 数 。 现 代 计 算 机 中 不 用 原 码 来 表示 整数 ,只 用 定点 原 码 小 数 来 表示 浮 点 
数 的 尾数 部 分 。 

2. 补 码 表示 法 

补 码 表示 可 以 实现 加 减 运算 的 统一 , 即 用 加 法 来 实现 减法 运算 。 补 码 表示 法 也 称 "2 一 
补 码 (two7s complement) ”表示 法 ,由 符号 位 后 跟 上 真 值 的 模 2" 补 码 构成 。 因 此 在 介绍 补 
码 概念 之 前 , 先 讲 一 下 有 关 模 运算 的 概念 。 

1) 模 运 算 

在 模 运 算 系统 中 , 若 A,B,M 满足 下 列 关系 : A 二 B 十 K XM (K 为 整数 ), 则 记 为 A 三 B 
(mod M)。 即 A、B 各 除 以 M 后 的 余数 相同 , 故 称 B 和 A 为 模 M 同 余 。 也 就 是 说 在 一 个 模 
运算 系统 中 ,一 个 数 与 它 除 以 “ 模 ” 后 得 到 的 余数 是 等 价 的 。 

“钟表 ”是 一 个 典型 的 模 运 算 系 统 , 其 模 数 为 12。 假 定 现在 钟表 时 针 指 向 10 点 ,要 将 它 
拨 向 6 点 , 则 有 两 种 拨 法 。 

@ 倒 拨 4 格 : 10 一 4 一 6 

@ 顺 拨 8 格 : 10 十 8 王 18=6 (mod 12) 

所 以 在 模 12 系统 中 ,10 一 4 二 10 十 (12 一 4) 反 10 十 8 (mod 12) 。 即 一 4=8 (mod 12) 。 

我 们 称 8 是 一 4 对 模 12 的 补 码 。 同 样 有 一 3 圭 9(mod 12) ;一 5 夺 7(mod 12) 等 。 
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由 上 述 例子 与 同 余 的 概念 ,可 得 出 如 下 的 结论 。 

“对 于 某 一 确定 的 模 , 某 数 A 减 去 小 于 模 的 另 一 数 B, 可 以 用 A 加 上 一 B 的 补 码 来 代 
替 ”。 这 就 是 为 什么 补 码 可 以 借助 加 法 运算 实现 减法 运算 的 道理 。 

例 2.10 假定 在 “钟表 ”上 只 能 顺 拨 时 针 , 则 如 何 用 顺 拨 的 方式 实现 将 10 点 倒 拨 4 格 ， 
拨 动 后 钟表 上 是 几 点 ? 

解 :“ 钟 表 ” 是 一 个 模 运 算 系统 ,其 模 为 12 ,根据 上 述 结论 ,可 得 

10 一 4 寺 10 十 (12 一 4) 寺 10 十 8 二 6 (mod 12) 

因此 ,可 从 10 点 顺 拨 8( 一 4 的 补 码 ) 格 ,最 后 是 6 点 。 

例 2.11 假定 算盘 只 有 4 档 , 且 只 能 做 加 法 , 则 如 何 用 该 算盘 计算 9828 一 1928 的 
结果 ? 

解 : 这 个 算盘 是 一 个 “4 位 十 进 制 数 ” 模 运 算 系 统 , 其 模 为 101 ,根据 上 述 结论 ,可 得 

9828 一 1928 夺 9828 十 (101 一 1928) 夺 9828 十 8072 夺 7900 (mod 104) 

因此 ,用 9828 加 8072( 一 1928 的 补 码 ) 即 可 。 

显然 ,在 只 有 4 档 的 算盘 上 运算 时 ,如 果 运 算 结果 超过 4 位 , 则 高 位 无 法 在 算盘 上 表示 ， 
只 能 用 低 4 位 表示 结果 , 留 在 算盘 上 的 值 相当 于 是 除 以 10' 后 的 余数 。 推 广 到 计算 机 内 部 ， 
n 位 运算 部 件 就 相当 于 只 有 nn 档 的 二 进 制 算 盘 ,其 模 就 是 2"。 

计算 机 中 的 存储 .运算 和 传送 部 件 都 只 有 有 限 位 ,相当 于 有 限 档 数 的 算盘 ,因此 计算 机 
中 所 表示 的 机 器 数 的 位 数 也 只 有 有 限 位 。 两 个 位 二 进 制 数 在 进行 运算 过 程 中 ,可 能 会 产 
生 一 个 多 于 nn 位 的 数 。 此 时 ,计算 机 和 算盘 一 样 ,也 只 能 舍弃 高 位 而 保留 低位 ,这 样 做 可 
能 会 产生 两 种 结果 。 

@ 剩 下 的 低位 数 不 能 正确 表示 运算 结果 ,也 即 丢 掉 的 高 位 是 运算 结果 的 一 部 分 。 例 
如 ,在 两 个 同 号 数 相 加 时 , 当 相 加 得 到 的 和 超出 了 位 数 可 表示 的 范围 时 出 现 这 种 情况 ,我 
们 称 此 时 发 生 了 “溢出 (overflow)” 现 象 。 

@ 剩 下 的 低位 数 能 正确 表示 运算 结果 ,也 即 高 位 的 舍 去 并 不 影响 其 运算 结果 。 在 两 
个 同 号 数 相 减 或 两 个 异 号 数 相 加 时 ,运算 结果 就 是 这 种 情况 。 爹 去 高 位 的 操作 相当 于 “将 一 
个 多 于 nn 位 的 数 去 除 以 2" ,保留 其 余数 作为 结果 ”的 操作 ,也 就 是 “ 模 运 算 ” 操 作 。 

2) 补 码 的 定义 

根据 上 述 同 余 概 念 和 数 的 互补 关系 ,可 引出 补 码 的 表示 : 正 数 的 补 码 是 它 本 身 ; 负 数 的 
补 码 等 于 模 与 该 负数 绝对 值 之 差 。 因 此 , 数 Xt 的 补 码 可 用 如 下 公式 表示 。 

@ 当 XT 为 正 数 时 ,[Xtj]#= 二 Xt 二 M 十 Xt (mod M) 

加 当 Xr 为 负数 时 ,[LXr]# 一 M 一 |Xr| 一 MT 十 XT (mod MD) 

综合 中 和 四 ,得 到 结论 : 对 于 任意 一 个 数 Xr ,[LXr]#=M+TXr (mod M) 

对 于 具有 一 位 符号 位 入 位 数值 位 的 nn 十 1 位 二 进 制 补 码 来 说 ,其 补 码 表示 定义 如 下 。 

Q@ 定点 整数 : [XT] 二 2"+! 十 Xt (—2"<Xr<2" ,mod 2"+1) 

@ 定点 小 数 : [Xrj]# 二 2 十 Xr (—1<Xr<1,mod 2) 

3) 特殊 数据 的 补 码 表示 

通过 以 下 例子 来 说 明 几 个 特殊 数据 的 补 码 表示 。 

例 2.12 分 别 求 出 补 码 的 位 数 为 n 和 nn 十 1 时 “一 2 一” 的 补 码 表示 。 

解 : 当 补 码 的 位 数 为 n 位 时 ,其 模 为 2"。 因 此 : 
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[一 2 一 知 一 2 一 2 王 10…0 (一 1 个 0) 《mod2") 
当 补 码 的 位 数 为 n 十 1 位 时 ,其 模 为 2*+:。 因 此 : 
[一 2 于 王 21 一 2 一 2 十 2 呈 王 1 10.…0 x(n 一 1 个 0) (mod 2*+1) 
从 该 例 可 以 看 出 ,同一 个 真 值 在 不 同位 数 的 补 码 表示 中 ,其 对 应 的 机 器 数 不 同 。 因 此 ， 
在 给 定编 码 表示 时 ,一 定 要 明确 编码 的 位 数 。 在 机 器 内 部 编码 的 位 数 就 是 机 器 中 运算 部 件 
的 位 数 。 
例 2.13 设 补 码 的 位 数 为 n, 求 "一 1” 的 补 码 表示 。 
解 : 对 于 整数 补 码 有 : [一 1]# 一 2 一 1 一 11…1 (2 个 1) 
对 于 小 数 补 码 有 : [一 1]#4 二 2 一 1 二 1.00…0 (n 一 1 个 0) 
由 此 可 见 ,“ 一 1” 既 可 在 整数 范围 内 表示 ,也 能 在 小 数 范围 内 表示 ,在 计算 机 中 有 两 种 不 
同 的 补 码 表 示 。 每 个 机 器 数 的 小 数 点 位 置 在 约定 好 的 默认 位 置 处 ,也 即 , 上 述 * 一 1 的 补 码 
小 数 表示 中 的 小 数 点 *. "在 计算 机 内 实际 上 是 不 存在 的 ,只 是 书写 时 为 了 将 小 数 编码 和 整数 
编码 区 别 开 来 而 加 上 去 的 。 因 此 , 当 补 码 的 位 数 为 ”位 时 ,一 1 的 补 码 小 数 表示 与 
“一 2 ”的 补 码 表示 结果 在 机 器 中 相同 ,都 是 符号 位 为 1, 数值 部 分 为 z 一 1 个 0。“ 一 1 与 
“一 2 分 别 是 位 补 码 小 数 入 位 补 码 整数 中 可 表示 的 最 小 负数 。 
那么 ,对 于 ”位 补 码 表示 来 说 ,2 一 :的 补 码 为 多 少 呢 ? 根据 补 码 定义 ,得 [2 一 :]# 一 2 十 
2 一 (mod 2") 一 2 一 一 1 0…0, 最 高 位 为 1, 说 明 对 应 的 真 值 应 该 是 负数 ,这 与 实际 情况 不 符 ， 
因此 ,显然 位 补 码 无 法 表示 2"!。 由 此 可 以 知道 ,为 什么 在 位 补 码 定 义 中 , 真 值 的 取 值 
范围 包含 了 一 2 ,但 不 包含 2"!。 
例 2.14 求 0 的 补 码 表示 。 
解 : 根据 补 码 的 定义 ,有 
定点 小 数 : [十 0]# 一 [一 0]# 一 2 士 0==1 00*…0 二 0 0…0 (mod 2) 
定点 整数 : [十 0]# 一 [一 0]# 一 2+1 士 0 二 1 00…0 一 0 0…0 (mod 2"+!) 
从 上 述 结果 可 知 , 补 码 0 的 表示 是 唯一 的 。 这 带 来 了 以 下 两 个 方面 的 好 处 : 
O@ 减少 了 十 0 和 一 0 之 间 的 转换 。 
@ 少 占用 一 个 编码 表示 ,使 补 码 比 原 码 能 多 表示 一 个 最 小 负数 。 在 ) 位 原 码 定点 数 
中 ,100…0 用 来 表示 一 0, 但 在 位 补 码 表示 中 ,一 0 和 十 0 都 用 全 0 表示 ,所 以 可 用 100…0 
来 表示 小 数 中 的 最 小 负数 一 1 或 整数 中 的 最 小 负数 一 2 一 。 
4) 补 码 与 真 值 之 间 的 转换 方法 
原 码 与 真 值 之 间 的 对 应 关系 简单 ,只 要 对 符号 转换 ,数值 部 分 不 需 改 变 。 但 对 于 补 码 来 
说 , 正 数 和 负数 的 转换 则 不 同 。 根 据 定义 , 求 一 个 正 数 的 补 码 时 ,只 要 将 正 号 “十 "转换 为 0， 
数值 部 分 无 须 改 变 ; 求 一 个 负数 的 补 码 时 ,需要 做 减法 运算 ,因而 不 太 方便 和 直观 。 
例 2.15 设 补 码 的 位 数 为 8, 求 1101100 和 一 1101100 的 补 码 表示 。 
解 : 补 码 的 位 数 为 8, 说 明 补 码 数 值 部 分 有 7 位 , 故 
[1101100]# 一 28 十 1101100 一 100000000 十 1101100 王 01101100 (mod 28) 
[一 1101100]# 一 28 一 1101100 一 100000000 一 1101100 
一 10000000 十 10000000 一 1101100 
一 10000000 十 (1111111 一 1101100) 十 1 
一 10000000 十 0010011 十 1 一 10010100 (mod 23) 
本 例 中 是 两 个 绝对 值 相 同 、 符 号 相反 的 数 。 其 中 ,负数 的 补 码 计算 过 程 中 第 一 个 
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10000000 用 于 产生 最 后 的 符号 1, 第 二 个 10000000 拆 为 1111111 十 1, 而 (1111111 一 
1101100) 实 际 是 将 数值 各 位 取 反 。 模 仿 这 个 计算 过 程 ,不 难 从 补 码 的 定义 推导 出 负数 补 码 
计算 的 一 般 步骤 为 : 符号 位 为 1, 对 数值 部 分 “各 位 取 反 ,末尾 加 1”。 由 定义 可 以 证 明 , 这 个 
规则 同样 适用 于 负 的 定点 小 数 补 码 的 计算 。 

因此 ,可 以 用 以 下 简单 方法 求 一 个 数 的 补 码 : 对 于 正 数 ,符号 位 取 0, 其 余 同 真 值 中 相应 
各 位 ;对 于 负数 ,符号 位 取 1, 其 余 各 位 由 真 值 的 数值 部 分 “各 位 取 反 ,末尾 加 1” 得 到 。 

例 2.16 假定 补 码 位 数 为 8, 用 简便 方法 求 数 X, 二 一 0.1100011 和 X。 一 一 1100011 的 
补 码 表示 。 

解 : [Xij]# 二 1.0011100 十 0. 0000001 王 1. 0011101 。 

[XJ#=1 0011100 十 0 0000001==1 0011101 。 

反 过 来 由 补 码 求 真 值 的 简便 方法 为 : 若 符号 位 为 0, 则 真 值 的 符号 为 正 , 其 数值 部 分 不 
变 ; 若 符号 位 为 1, 则 真 值 的 符号 为 负 , 其 数值 部 分 的 各 位 由 补 码 “各 位 取 反 ,末尾 加 1” 所 得 。 
因为 ,由 以 上 的 负数 补 码 计算 方法 可 以 直接 想到 的 方法 是 ,对 补 码 数值 部 分 先 减 1 然后 再 取 
反 。 也 就 是 说 ,通过 计算 1111111 一 (0011101 一 1) 得 到 ,该 计算 可 以 变 为 (1111111 一 
0011101) 十 1, 亦 即 进行 “ 取 反 加 1? 操 作 。 从 补 码 定义 也 不 难 推导 出 这 个 结论 。 

例 2.17 已 知 : [Xr]# 一 1 0110100, 求 真 值 Xr 。 

解 : Xr 一 一 (1001011 十 1) 一 一 1001100。 

根据 上 述 有 关 补 码 和 真 值 转换 规则 ,不 难 发 现 ,根据 补 码 LXr]# 求 [一 Xr]h 的 方法 是 ， 
对 [LXr]jih"* 各 位 取 反 ,末尾 加 1"。 这 里 要 注意 最 小 负数 取 负 后 会 发 生 溢出 。 即 最 小 负数 取 
负 后 的 补 码 表示 是 不 存在 的 。 

例 2.18 已 知 : [LXr]# 一 1 0110100, 求 [一 Xr]# 和 。 

解 : [一 Xr]# 一 0 1001011 十 0 0000001 二 0 1001100。 

例 2.19 已 知 : [LXr]# 和 一 1 0000000, 求 [一 Xr]h。 

解 : [一 Xr] = 一 0 1111111 十 0 0000001 二 1 0000000 (结果 溢出 ) 。 

例 2. 19 中 出 现 了 “两 个 正 数 相 加 ,结果 为 负数 ”的 情况 ,因此 ,结果 是 一 个 错误 的 值 , 我 
们 称 结果 “溢出 ”, 该 例 中 ,8 位 整数 补 码 10000000 对 应 的 是 最 小 负数 一 27 ,对 其 取 负 后 的 值 
为 2 ,而 8 位 整数 补 码 能 表示 的 最 大 正 数 为 2 一 1, 因 而 数 太 大 无 法 表示 ,结果 溢出 。 

5) 变形 补 码 

为 了 便于 判断 运算 结果 是 否 溢出 , 某 些 计算 机 中 还 采用 了 一 种 双 符 号 位 的 补 码 表示 方 
式 , 称 为 变形 补 码 ,因为 这 种 补 码 小 数 的 模 为 4, 因 此 也 称 为 模 4 补 码 。 在 双 符 号 位 中 , 左 符 
是 真正 的 符号 位 , 右 符 用 来 判别 “溢出 ”。 

假定 变形 补 码 的 位 数 为 n 十 2( 其 中 符号 占 两 位 ,数值 部 分 占 位 ), 则 变形 补 码 可 如 下 
表示 。 

@ 定点 整数 : [Xrj]#4= 二 2"*? 十 Xr (一 2* 人 Xt 过 2" ,mod 2"+?) 

@ 定点 小 数 : [Xr] 二 4 十 Xr (一 1] 委 Xr<l,mod 4) 

例 2.20 已 知 : Xr 一 一 1011, 分 别 求 出 变形 补 码 取 6 位 和 8 位 时 LXr]s# 的 值 。 

解 : [Xr jg 二 2 一 1011 二 100 0000 一 00 1011 二 11 0101。 

[Xr Jx# =2:—1011=100 000000 一 00 001011=11 110101。 
例 2.21 已 知 : Xr 一 一 0. 1011 ,并 假定 变形 补 码 取 8 位 , 求 LXr]a#h 。 
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解 : [Xr jx# 二 4 一 0.1011 二 100. 000000 一 0. 101100 王 11. 010100。 

3. 反 码 表示 法 

负数 的 补 码 可 采用 ”各 位 求 反 ,未 尾 加 1” 的 方法 得 到 ,如 果 仅 各 位 求 反而 末尾 不 加 1, 那 
么 就 可 得 到 负数 的 反 码 表示 ,因此 负数 反 码 的 定义 就 是 在 相应 的 补 码 表 示 中 再 末尾 减 1 。 

反 码 表示 存在 以 下 几 个 方面 的 不 足 : 0 的 表示 不 唯一 ;表示 范围 比 补 码 少 一 个 最 小 负 
数 ;运算 时 必须 考虑 循环 进位 。 因 此 , 反 码 在 计算 机 中 很 少 被 使 用 ,有 了 时 用 作 数 码 变 换 的 中 
间 表 示 形 式 。 

4. 移 码 表示 法 

用 浮 点 数 表示 一 个 数值 数据 时 ,实际 上 是 用 两 个 定点 数 来 表示 的 。 用 一 个 定点 小 数 表 
示 浮 点 数 的 尾数 ,用 一 个 定点 整数 表示 浮 点 数 的 阶 码 。 一 般 情况 下 , 浮 点 数 的 阶 码 都 用 一 种 
称 之 为 “ 移 码 ”的 编码 方式 表示 。 

为 什么 要 用 移 码 表示 阶 码 呢 ? 因为 阶 码 巨 可 以 是 正 数 ,也 可 以 是 负数 , 当 进 行 浮 
点 数 的 加 减 运算 时 ,必须 先 “ 对 阶 ”( 即 比较 两 个 数 阶 码 的 大 小 并 使 之 相等 ) 。 为 简化 比 
较 操作 ,使 操作 过 程 不 涉及 阶 码 的 符号 ,可 以 对 每 个 阶 码 都 加 上 一 个 正 的 常数 , 称 为 偏 
置 常数 (bias) ,使 所 有 阶 码 都 转换 为 正 整 数 ,这 样 , 在 对 浮 点 数 的 阶 码 进行 比较 时 ,就 是 
对 两 个 正 整 数 进行 比较 ,因而 可 以 直观 地 将 两 个 数 按 位 从 左 到 右 进行 比 对 ,简化 了 “对 
阶 ”操作 。 

移 码 的 定义 如 下 。 

设 巨 为 阶 码 , 阶 码 的 移 码 表示 位 数 为 n, 则 [Ej 二 2”! 十 E 〈2 一 :为 偏 置 常数 ) 。 

移 码 主要 用 来 表示 浮 点 数 的 阶 码 ,因此 , 移 码 只 用 来 表示 定点 整数 。 对 于 位 移 码 
[LE]# ,可 以 得 到 如 下 几 个 结论 。 

(1) 五 的 范围 为 一 2 一 委 E 入 2 一 一 1。 

(2) 移 码 0 的 真 值 为 一 2 一 , 即 [一 2"! Jg 二 00…0。 

(3) 0 的 移 码 表示 是 唯一 的 , 即 [十 0je 一 [一 0]g 一 2 一 10…0 (2 一 1 个 0)。 

(4) 若 将 移 码 第 一 位 看 成 是 符号 位 , 则 同一 个 真 值 的 移 码 和 补 码 仅 符号 位 不 同 。 这 一 
点 不 难 从 补 码 和 移 码 的 定义 中 看 出 : 两 者 相差 2"! ,因而 符号 位 相反 。 


2.2 整数 的 表示 


整数 的 小 数 点 隐 含 在 数 的 最 右边 , 故 无 须 表示 小 数 点 ,因而 也 被 称 为 定点 数 。 计 算 机 中 
处 理 的 整数 可 以 用 二 进 制 表示 ,也 可 以 用 二 进 制 编码 的 十 进 制 数 (BCD 码 ) 表 示 。 二 进 制 整 
数 分 为 无 符号 整数 (unsigned integer) 和 带 符号 整数 (signed integer) 两 种 。 


2.2.1 无 符号 整数 的 表示 


当 一 个 编码 的 所 有 二 进位 都 用 来 表示 数值 而 没有 符号 位 时 ,该 编码 表示 的 就 是 无 符号 
整数 。 此 时 ,默认 数 的 符号 为 正 , 所 以 无 符号 整数 就 是 正 整数 或 非 负 整数 。 

一 般 在 全 部 是 正 数 运算 且 不 出 现 负 值 结果 的 场合 下 .使 用 无 符号 整数 表示 。 例 如 ,可 用 
无 符号 整数 进行 地 址 运算 ,或 用 来 表示 指针 。 通 常 把 无 符号 整数 简单 地 说 成 无 符号 数 。 

由 于 无 符号 整数 省 略 了 一 位 符号 位 ,所 以 在 字 长 相同 的 情况 下 , 它 能 表示 的 最 大 数 比 带 
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符号 整数 所 能 表示 的 大 ,位 无 符号 整数 可 表示 的 数 的 范围 为 0 一 (2 一 1)。 例 如 ,8 位 无 符 
号 整数 的 形式 为 00000000B ~11111111B, 对 应 的 数 的 取 值 范围 为 0 一 (2 一 1), 即 最 大 数 为 
255, 而 8 位 带 符号 整数 的 最 大 数 是 127。 


2.2.2 带 符号 整数 的 表示 


带 符号 整数 也 被 称 为 有 符号 整数 , 它 必 须 用 一 个 二 进位 来 表示 符号 ,虽然 前 面 介绍 的 各 
种 二 进 制定 点 数 编码 表示 (包括 原 码 、 补 码 、 反 码 和 移 码 ) 都 可 以 用 来 表示 带 符号 整数 ,但 是 
补 码 表示 有 其 突出 的 优点 。 

根据 前 面 对 原 码 、 补 码 \ 反 码 和 移 码 等 各 种 定点 数 编码 表示 的 介绍 ,不 难看 出 , 补 码 表示 
具有 以 下 多 个 方面 的 优点 。 

(1) 与 原 码 和 反 码 相 比 , 数 0 的 补 码 表示 形式 唯一 ; 

(2) 与 原 码 和 移 码 相 比 , 补 码 运算 系统 是 一 种 模 运 算 系 统 , 因 而 可 用 加 法 实现 减法 运 
算 , 且 符号 位 可 以 和 数值 位 一 起 参加 运算 ; 

(3) 与 原 码 和 反 码 相 比 , 它 比 原 码 和 反 码 多 表示 一 个 最 小 负数 ; 

(4) 与 移 码 相 比 , 补 码 的 符号 位 与 真 值 的 符号 对 应 关系 清楚 ,符号 位 为 1 表示 负数 , 符 
号 位 为 0 表示 正 数 ; 

(5) 与 反 码 相 比 ,不 需要 通过 循环 移 位 来 调整 结果 。 

现代 计算 机 中 带 符号 整数 都 用 补 码 表示 , 故 n 位 带 符号 整数 可 表示 的 数值 范围 为 
一 2 一 一 (2 一 1)。 例 如 ,8 位 带 符号 整数 的 表示 范围 为 一 128 一 十 127。 


“2.2.3 C 语言 中 的 整数 类 型 


C 语言 中 支持 多 种 整数 类 型 。 无 符号 整数 在 C 语言 中 对 应 unsigned short、 unsigned 
int(unsigned) 、unsigned long 等 类 型 , 常 在 数 的 后 面 加 一 个 “u” 或 “U” 来 表示 ,例如 ， 
12345U ,0x2B3Cu 等 ; 带 符号 整数 在 C 语言 中 对 应 short、int、long 等 类 型 。C 语言 中 允许 
无 符号 整数 和 带 符号 整数 之 间 的 转换 ,转换 后 数 的 真 值 是 将 原 二 进 制 机 器 数 按 转换 后 的 数 
据 类 型 重新 解释 得 到 。 例 如 ,考虑 以 下 C 代码 : 


1 int x=-1; 

2 unsigned u= 2147483648; 

3 

4 printf (“x=%u=%d\n”, x, x); 

5 printf (‘u=%$u=%d\m, u, u); 

上 述 C 代 码 中 , z 为 带 符号 整数 ,v 为 无 符号 整数 , 初 值 为 2 147 483 648( 即 2” ) 。 
函数 printf 用 来 输出 数值 ,指示 符 %u、%d 分别 用 来 表示 以 无 符号 整数 和 带 符 号 整数 
的 形式 输出 十 进 制 数 的 值 。 当 在 一 个 32 位 机 器 上 运行 上 述 代码 时 , 它 的 输出 结果 
如 下 。 

元 一 和 294967 295 一 一 】 
2 一 2 147 483 648 一 一 2 147 483 648 

Zz 的 输出 结果 说 明 如 下 : 因为 一 1 的 补 码 整数 表示 为 *11…1”, 所 以 当 作为 32 位 无 符号 
数 来 解释 (格式 符 为 %u) 时 ,其 值 为 22 一 1 一 4 294 967 296 一 1 一 4 294 967 295。 
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& 的 输出 结果 说 明 如 下 : 232 的 无 符号 数 表 示 为 “100…0”, 当 被 解释 为 32 位 带 符 号 整数 
(格式 符 为 %d) 时 ,其 值 为 最 小 负数 :一 2* 1! 一 一 231 一 一 2 147 483 648( 参 见 前 面 例 2. 12) 。 

在 C 语言 中 ,如 果 执 行 一 个 运算 时 同时 有 无 符号 数 和 带 符号 整数 参加 ,那么 ,C 编译 器 
会 隐 含 地 将 带 符号 整数 强制 类 型 转换 为 无 符号 数 ,因而 会 带 来 一 些 意 想 不 到 的 结果 。 

表 2. 2 给 出 了 一 些 关系 表达 式 及 其 在 32 位 补 码 表示 机 器 上 的 运算 结果 ,1 表示 结果 
为 真 ,0 表示 结果 为 假 ,其 中 标 有 * 的 结果 与 直觉 不 符 , 表 中 最 后 一 列 给 出 了 相应 的 说 明 。 
可 以 看 出 ,对 于 同样 的 0/1 序列 ,用 不 同类 型 进行 解释 时 的 值 不 同 。 因 为 直觉 上 的 取 值 
与 计算 机 中 实际 取 值 有 差异 ,因而 ,有 些 实际 结果 与 直觉 不 相符 ,请 注意 带 * 的 结果 


说 明 。 
表 2.2 32 位 补 码 表 示 机 器 上 整数 转换 示例 

关系 表达 式 运算 类 型 | 结果 说 明 
一 2 147 483 648 一 一 2 147 483 648U 无 符号 数 | 1”|10…0B (23) 一 10…0B (23) 
一 2 147 483 648<=—2 147 483 647 带 符号 数 | 1 |10…0B (一 2a) 一 10…01B (一 2 十 1) 
一 2 147 483 648<2 147 483 647U 无 符号 数 | 0”|10…0B (23) 之 01…1B (23 一 1) 
一 2 147 483 648<2 147 483 647 带 符号 数 | 1 |10…0B (一 22)<01…1B (23 一 1) 
(unsigned) 一 2 147 483 648 一 一 2 147 483 647 | 无 符号 数 | 1 |10…0B (23)<10*…01B (23 十 1) 
(unsigned) 一 2 147 483 648 二 2 147 483 647 ”| 无 符号 数 | 0* |10…0B (23) 之 01…1B (23 一 1) 


表 中 第 一 行 的 关系 表达 式 中 一 一 左边 的 数据 一 2 147 483 648 是 带 符号 整数 ,用 补 码 表 
示 为 10…0。 在 进行 相等 比较 时 ,由 于 “二 二 ”右边 是 一 个 无 符号 数 ,因此 ,左边 的 机 器 数 
10…0 也 按 无 符号 数 解释 ,其 值 为 2147 483 648 一 232 ,因而 比较 结果 为 1。 这 样 ,看 似 两 个 不 
等 的 数 在 计算 机 内 部 结果 是 相等 的 。 在 表 2. 2 中 第 三 行 和 第 六 行 也 都 出 现 了 类 似 的 情况 ， 
由 此 可 见 , 当 带 符号 整数 被 解释 为 无 符号 数 时 ,可 能 会 发 生意 想不到 的 结果 。 


2.3 实数 的 表示 


计算 机 内 部 进行 数据 存储 、 运 算 和 传送 的 部 件 位 数 有 限 ,因而 用 定点 数 表示 数值 数据 
时 ,其 表示 范围 很 小 。 对 于 )” 位 带 符号 整数 ,其 表示 范围 为 一 2 一 (2 一 一 1) ,运算 结果 很 
容易 溢出 ,此 外 ,用 定点 数 也 无 法 表示 大 量 带 有 小 数 点 的 实数 。 因 此 ,计算 机 中 专门 用 浮 点 
数 来 表示 实数 。 


2.3.1 溪 点 数 的 表示 格式 


对 于 任意 一 个 实数 X, 可 以 表示 为 
X 一 (一 1)sSXMXRE 
其 中 S 取 值 为 0 或 1, 用 来 决定 数 X 的 符号 ,一 般 用 0 表示 正 ,1 表示 负 ;M 是 一 个 二 进 制定 
点 小 数 , 称 为 数 X 的 尾数 ;E 是 一 个 二 进 制定 点 整数 . 称 为 数 X 的 阶 码 或 指数 ;R 是 基数 ,可 
以 约定 为 2.4、16 等 。 要 确定 一 个 实数 的 值 , 只 要 在 默认 基数 尺 下 ,确定 数 符 S、 尾 数 M 和 
阶 码 已 就 可 以 了 。 因 此 , 浮 点 数 格式 只 需 规定 SJM 和 已 各 自 所 用 的 位 数 、 编 码 方式 和 所 在 
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的 位 置 ,而 基数 R 与 定点 数 的 小 数 点 位 置 一 样 ,是 默认 的 ,不 需要 明显 地 表示 出 来 。 一 般 尾 
数 M 用 定点 原 码 小 数 表示 , 阶 码 下 用 移 码 表示 。 

在 IEEE 754 浮 点 数 标 准 被 广泛 使 用 之 前 ,不 同 的 计算 机 所 用 的 浮 点 数 表示 格式 各 不 
相同 。 例 如 ,IBM 370 的 32 位 短 浮 点 数 格式 如 下 。 


0 1 8 3l 
数 符 阶 码 尾数 
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其 中 ,第 0 位 为 数 符 S; 第 1 一 7 位 为 7 位 移 码 表示 的 阶 码 EE( 偏 置 常数 二 64) ;第 8 一 31 
位 为 6 位 十 六 进 制 原 码 小 数 表 示 的 尾数 M。 基 尺 为 16, 所 以 阶 码 变化 1 等 于 尾数 移动 
4 位 。 

例 2.22 将 十 进 制 数 65798 转换 为 IBM 370 的 32 位 短 浮 点 数 格式 。 

解 : 因为 (65798)1o 二 (10106)1s 二 (0.101060)16 X16。 

所 以 , 数 符 S=0, 阶 码 EE=(64 十 5)1o 二 (69)1o 二 (100 0101)，。 

故 用 该 浮 点 数 形式 表示 如 下 。 


0 100 0101 0001 0000 0001 0000 0110 0000 


用 十 六 进 制 表示 为 : 45 10 10 60H。 
例 2.23 将 十 进 制 数 65798 转换 为 下 述 32 位 浮 点 数 格式 。 


| 8 9 31 
数 符 阶 码 尾数 


其 中 ,第 0 位 为 数 符 S; 第 1 一 8 位 为 8 位 移 码 表示 的 阶 码 E( 偏 置 常数 为 128) ;第 9 一 31 
位 为 24 位 二 进 制 原 码 小 数 表示 的 尾数 。 基 数 为 2, 规 格 化 尾数 形式 为 土 0. 100…2, 其 中 第 一 
位 *1" 不 明显 表示 出 来 ,这 样 可 用 23 个 数位 表示 24 位 尾数 。 

解 : 因为 (65798)io 一 (1 0000 0001 0000 0110)。 一 (0. 1000 0000 1000 0011 0)。X27 

所 以 数 符 S 一 0, 阶 码 已 一 (128 十 17)o 一 (145)io 一 (1001 0001)。 

故 用 该 浮 点 数 形式 表示 如 下 。 


0 100 1000 1 000 0000 1000 0011 0000 0000 


用 十 六 进 制 表示 为 : 48 80 83 00H。 
上 述 格式 的 规格 化 浮 点 数 的 表示 范围 如 下 。 
正 数 最 大 值 : 0. 11…1X22 一 一 (1 一 2-2)X22 。 
正 数 最 小 值 : 0. 10…0X2”*? 二 (1/2) X27 二 2713。 
因为 原 码 是 对 称 的 , 故 该 浮 点 格式 的 范围 是 关于 原点 对 称 的 ,如 图 2. 2 所 示 。 
可 表示 的 负数 和 可 表示 的 正 数 
_ 负 上 溢 | AT 泛 正 下 溢 | | 正 上 涪 a 
(1-22)x2'7 -2 0 2 (1-229)x2127 数 轴 
图 2.2 浮 点 数 的 表示 范围 
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在 图 2. 2 中 , 数 轴 上 有 4 个 区 间 的 数 不 能 用 浮 点 数 表 示 。 这 些 区 间 称 为 溢出 区 ,接近 0 
的 区 间 为 下 溢 区 ,向 无 穷 大 方向 延伸 的 区 间 为 上 溢 区 。 

(1) 比 一 1 一 27*) X23 还 小 的 负数 区 间 是 负 上 溢 区 。 

(2) 比 一 2-” 还 大 的 负数 区 间 是 负 下 洲 区 。 

(3) 比 2 52 还 小 的 正 数 区 间 是 正 下 溢 区 。 

(4) 比 (1 一 2 )X222 还 大 的 正 数 区 间 是 正 上 溢 区 。 

浮 点 数 表 示 时 有 以 下 几 个 方面 的 问题 要 注意 。 

1. 0 的 表示 问题 

根据 浮 点 数 的 表示 格式 ,只 要 尾数 为 0, 阶 码 取 任何 值 其 值 都 为 0, 这样 的 数 被 称 为 机 器 
零 , 因 此 机 器 零 不 唯一 。 为 了 唯一 地 表示 机 器 零 , 有 的 计算 机 规定 用 一 个 特定 的 0/1 序列 来 
表示 机 器 零 。 一 般 用 阶 码 E 和 尾数 M 同时 为 0 来 表示 。 即 当 结 果 出 现 尾数 为 0 时 ,不管 阶 
码 为 何 值 , 都 将 阶 码 取 为 0。 也 有 的 计算 机 将 下 溢 区 ( 阶 码 过 小 ?的 数 近 似 成 机 器 零 。 机 器 
零 有 十 0 和 一 0 之 分 。 

2. 浮 点 数 的 密度 问题 

对 于 ) 位 二 进 制 编码 ,所 能 表示 的 不 同 数据 最 多 有 2 个 ,因此 , 浮 点 数 虽然 表示 范围 扩 
大 了 ,但 与 定点 数 相 比 ,并 没 能 表示 更 多 的 数 。 实 际 上 只 是 这 些 数 在 数 轴 上 朝 正 负 两 个 方向 
在 更 大 的 范围 内 散 开 ,在 数 轴 上 的 分 布 变 稀 朴 了 。 定 点 数 分 布 是 等 距 且 紧密 的 ,而 浮 点 数 分 
布 是 不 等 距 且 稀 玻 的 , 越 远离 原点 越 稀 朴 。 

3. 表示 精度 和 表示 范围 的 权衡 问题 

在 浮 点 数 总 位 数 不 变 的 情况 下 ,其 阶 码 的 位 数 越 多 , 则 尾数 位 数 ( 有 效 位 数 ) 越 少 。 也 即 
在 总 位 数 不 变 的 情况 下 , 若 使 表示 范围 扩大 , 则 精度 就 会 变 差 ( 数 变 稀 朴 ) 。 既 增加 范围 又 增 
加 精度 的 唯一 办 法 就 是 使 用 更 多 的 位 。 所 以 ,大 多 数 计算 机 都 至 少 提供 单 精度 和 双 精 度 两 
种 浮 点 数 格式 。 浮 点 数 的 表 数 范围 和 精度 除了 与 阶 码 的 位 数 和 尾数 的 位 数 有 关外 ,基数 的 
大 小 对 范围 和 精度 也 有 影响 。 基 数 越 大 , 则 范围 越 大 ,但 精度 越 低 ( 数 变 得 更 稀疏 )。 因 此 ， 
对 一 种 固定 格式 的 浮 点 数 而 言 ,更 大 的 基数 能 给 出 更 大 的 表示 范围 ,但 是 ,是 以 牺牲 精度 为 
代价 的 。 


2.3.2 浮 点 数 的 规格 化 


浮 点 数 尾数 的 位 数 决定 浮 点 数 的 有 效 数位 ,有 效 数位 越 多 ,数据 的 精度 越 高 。 为 了 在 浮 
点 数 运算 过 程 中 , 尽 可 能 多 地 保留 有 效 数字 的 位 数 ,使 有 效 数字 尽量 占 满 尾数 数位 ,必须 在 
运算 过 程 中 对 浮 点 数 进行 “规格 化 ”操作 。 对 浮 点 数 的 尾数 进行 规格 化 ,除了 能 得 到 尽量 多 
的 有 效 数位 以 外 ,还 可 以 使 浮 点 数 的 表示 具有 唯一 性 。 

从 理论 上 来 讲 , 规 格 化 数 的 标志 是 真 值 的 尾数 部 分 中 最 高 位 具有 非 0 数字 。 也 就 是 说 ， 
车 基数 为 R, 则 规格 化 数 的 标志 是 ,尾数 部 分 真 值 的 绝对 值 大 于 等 于 1/R。 

若 浮 点 数 的 基数 为 2, 则 尾数 规格 化 的 浮 点 数 形式 应 为 士 0. 166…6bX25( 这 里 6 是 
0 或 1)。 当 尾数 用 原 码 表示 时 , 则 规格 化 浮 点 数 的 标志 为 : 尾数 的 数值 部 分 最 高 位 为 1; 当 
尾数 用 补 码 表示 时 ,根据 规格 化 数 的 真 值 必 须 具备 土 0. 166…6 的 要 求 可 知 , 当 该 规格 化 数 
为 正 数 时 ,尾数 的 补 码 必 为 0. 156…6, 而 当 规 格 化 数 为 负数 ( 即 一 0. 156…6) 时 , 则 除了 一 0. 1 


数据 的 所 器 级 表示 


( 即 一 1/2) 以 外 ,其 补 码 必 为 1. 000…2 的 形式 。 因 此 , 补 码 表示 的 规格 化 数 的 标志 为 : 尾数 
的 符号 位 和 最 高 数值 位 相 异 。 这 种 规定 简化 了 补 码 表示 规格 化 数 的 判断 过 程 ,但 使 得 一 1/2 
被 排除 在 规格 化 数 的 范围 之 外 。 一 1/2 的 补 码 形式 为 1. 10…0, 符 号 位 和 最 高 数值 位 相同 ， 
所 以 按 补 码 尾数 规格 化 形式 的 规定 , 它 不 是 规格 化 数 。 但 是 ,因为 补 码 可 以 表示 最 小 负数 
一 1, 所 以 遇 到 这 种 情况 时 ,可 将 尾数 一 1/2 乘 以 2, 使 尾数 变 为 一 1, 阶 码 减 1, 即 左 规 一 次 。 
此 时 ,因为 一 1 的 补 码 为 1. 00…0, 所 以 满足 规格 化 形式 的 要 求 。 

规格 化 操作 有 两 种 :“ 左 规 ”" 和 “ 右 规 "。 当 有 效 数位 进 到 小 数 点 前 面 时 ,需要 进行 右 规 。 
右 规 时 ,尾数 每 右 移 一 位 , 阶 码 加 1, 直 到 尾数 变 成 规格 化 形式 为 止 , 右 规 时 阶 码 会 增加 , 因 
此 阶 码 有 可 能 溢出 ; 当 出 现形 如 士 0.0…04b6b…bX25 的 运算 结果 时 ,需要 进行 左 规 , 左 规 时 ， 
尾数 每 左 移 一 位 , 阶 码 减 1, 直 到 尾数 变 成 规格 化 形式 为 止 。 


2.3.3 IEEE 754 浮 点 数 标准 


直到 20 世纪 80 年 代 初 , 浮 点 数 表示 格式 还 没有 统一 标准 ,不 同 厂 商 计 算 机 内 部 浮 点 数 
表示 格式 不 同 , 在 不 同 结构 的 计算 机 之 间 进 行 数据 传送 或 程序 移植 时 ,必须 进行 数据 格式 的 
转换 ,而 且 还 由 于 数据 格式 转换 而 带 来 运算 结果 的 不 一 致 。 因 而 ,20 世纪 70 年 代 后 期 ， 
IEEE 成 立 委 员 会 着 手 制定 浮 点 数 标准 ,1985 年 完成 了 浮 点 数 标准 IEEE 754 的 制定 。 

IEEE 754 标准 的 主要 起 草 者 是 加 州 大 学 伯克利 分 校 数 学 系 教授 William Kahan, 他 帮 
助 Intel 公司 设计 了 8087 浮 点 处 理 器 (FPU) ,并 以 此 为 基础 形成 了 IEEE 754 标准 ,Kahan 
教授 也 因此 获得 了 1987 年 的 图 灵 奖 。 

目前 几乎 所 有 计算 机 都 采用 IEEE 754 标准 表示 浮 点 数 。 在 这 个 标准 中 ,提供 了 两 种 
基本 浮 点 格式 : 32 位 单 精度 和 64 位 双 精 度 格式 ,如 图 2. 3 所 示 。 

1 位 8 位 23 位 
符号 | 阶 码 尾数 
(a) 32 位 单 精度 格式 


1 位 11 位 52 位 
符号 阶 码 尾数 
(b) 64 位 双 精 度 格式 
图 2.3 IEEE 754 浮 点 数 格式 


32 位 单 精 度 格式 中 包含 一 位 符号 ;、8 位 阶 码 e 和 23 位 尾数 f;64 位 双 精 度 格式 包含 一 
位 符号 s、11 位 阶 码 e 和 52 位 尾数 /。 其 基数 隐 含 为 2; 尾数 用 原 码 表示 ,第 一 位 总 为 1, 因 
而 可 在 尾数 中 省 略 第 一 位 的 1 , 称 为 隐藏 位 ,使 得 单 精度 格式 的 23 位 尾数 实际 上 表示 了 24 
位 有 效 数 字 , 双 精度 格式 的 52 位 尾数 实际 上 表示 了 53 位 有 效 数字 。IEEE 754 规定 隐藏 位 
1 的 位 置 在 小 数 点 之 前 。 

在 IEEE 754 标准 中 , 阶 码 用 移 码 表示 ,但 偏 置 常数 并 不 是 通常 位 移 码 所 用 的 2” ,而 
是 (2 一 1), 因 此, 单 精度 和 双 精 度 浮 点 数 的 偏 置 常数 分 别 为 127 和 1023。 因 为 尾数 中 有 
一 位 在 小 数 点 之 前 的 1 在 隐藏 位 中 ,所 以 ,如 果 尾 数 换 成 用 等 值 的 纯 小 数 表示 的 话 , 阶 码 就 
需要 加 1 ,相当 于 偏 置 常数 为 128 和 1024。 因 此 ,最 终 计算 结果 与 采用 通常 的 偏 置 常数 的 情 
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况 是 相同 的 。IEEE 754 的 这 种 “尾数 带 一 个 隐藏 位 , 偏 置 常数 用 (2” 一 1)” 的 做 法 ,不 仅 没 
有 改变 传统 做 法 的 计算 结果 ,而 且 带 来 了 以 下 两 个 好 处 : 

(1) 尾数 可 表示 的 位 数 多 一 位 ,因而 使 浮 点 数 的 精度 更 高 。 

(2) 阶 码 的 可 表示 范围 更 大 ,因而 使 浮 点 数 范围 更 大 。 例 如 ,对 于 单 精度 浮 点 数 格式 ， 
其 阶 码 为 8 位 , 当 偏 置 常数 用 128 时 ,最 大 机 器 码 1111 1111 对 应 的 值 为 255 一 128 一 127; 当 
偏 移 常数 用 127 时 ,其 对 应 的 值 为 255 一 127 一 128。 显 然 , 偏 置 常数 采用 127 时 阶 码 的 范围 
更 大 。 

对 于 IEEE 754 标准 格式 的 数 ,一 些 特 殊 的 位 序列 (如 阶 码 为 全 0 或 全 1) 有 其 特别 的 解 
释 。 表 2. 3 给 出 了 对 各 种 形式 的 数 的 解释 。 


表 2.3 IEEE 754 浮 点 数 的 解释 


单 精度 (32 位 ) 双 精 度 (64 位 ) 
值 的 类 型 

符号 | 阶 码 | 尾数 值 符号 | 阶 码 | 尾数 值 
正 零 0 0 0 0 0 0 0 0 
负 零 1 0 0 一 人 1 0 0 一 0 
正 无 穷 大 0 | 255( 全 1) 0 oo 0 | 2047( 全 1) | 0 co 
负 无 穷 大 1 255( 全 1) 0 一 co 1 | 2047( 全 1) | 0 一 co 
无 定义 数 0 或 1| 255( 全 1) | 0 NaN 0 或 1| 2047( 全 1) | 天 0 NaN 


规格 化 非 零 正 数 0 | 0<e<255 | fF | 2 一 (万 | 0 |0<e<2047 | fF | 2 7) 


规格 化 非 零 负 数 1 0<e<255 fF oN Io) fF lf) 


非 规格 化 正 数 0 0 f¥0| 271%(0. 7) 0 0 fz¥0| 2-"*(0.7) 


非 规格 化 负数 1 0 fz¥0|—2-'%(0.1)| 1 0 f#¥0 | 一 2-102 (0. f) 


在 表 2.3 中 ,对 IEEE 754 中 规定 的 数 进行 了 以 下 分 类 。 

1. 全 0 阶 码 全 0 尾数 :十 0/ 一 0 

IEEE 754 的 0 有 两 种 表示 :十 0 和 一 0。0 的 符号 取决 于 数 的 符号 位 s。 一 般 情况 下 
十 0 和 一 0 是 等 效 的 。 有 些 计算 机 将 运算 结果 在 下 溢 区 ( 阶 码 过 小 ) 的 数 近似 成 0。 正 下 游 区 
的 数 为 十 0, 负 下 溢 区 的 数 为 一 0。 

2. 全 0 阶 码 非 0 尾数 : 非 规 格 化 数 

非 规格 化 数 的 特点 是 阶 码 部 分 的 编码 为 全 0, 尾 数 高 位 有 一 个 或 几 个 连续 的 0, 但 不 全 
为 0。 因 此 非 规格 化 数 的 隐藏 位 为 0, 并 且 单 精度 和 双 精 度 浮 点 数 的 阶 码 的 值 分 别 为 一 126 
或 一 1022, 故 数值 分 别 为 (一 1)*X0.f X2-!2% 和 (一 1)5X0. FX2-1022 。 

非 规 格 化 数 可 用 于 处 理 阶 码 下 溢 ,使 得 出 现 比 最 小 规格 化 数 还 小 的 数 时 程序 也 能 继续 
进行 下 去 。 当 运算 结果 的 阶 码 太 小 ( 比 最 小 能 表示 的 阶 码 还 小 , 即 小 于 一 126 或 小 于 
一 1022) 时 ,尾数 右 移 一 次 , 阶 码 加 1, 如 此 循环 直到 尾数 为 0 或 阶 码 达 到 可 表示 的 最 小 值 
(一 126 或 一 1022) .这 个 过 程 称 为 “ 逐 级 下 溢 ”。 因 此 性 逐 级 下 溢 ? 的 结果 就 是 使 尾数 变 为 非 
规格 化 数 , 阶 码 变 为 最 小 负数 。 例 如 , 当 一 个 十 进 制 运算 系统 的 最 小 阶 码 为 一 99 时 ,以 下 情 
况 需 进行 阶 码 逐 级 下 溢 。 


数据 的 机 器 级 表示 


2. 0000X10-2 X 5. 2000X10-% 一 1. 04X10-109 一 0. 104X10-108 一 0. 0104X 10-107 一 
0. 0010 尖 10 一 0. 0001 X 107”—0. 0000X107*—0.0 
2. 0002X10-% 一 2. 0000X 10- 噶 一 2. 0000 X 10-102 一 0. 2000X10-10 一 0. 0200X10-10 
一 0. 0020X10-% 
图 2.4 表 示 加 入 非 规格 化 数 后 IEEE 754 的 表 数 范围 的 变化 。 图 中 将 可 表示 数 以 
[2" ,2 的 区 间 分 组 。 区 间 [2" ,2 内 所 有 数 的 阶 码 相同 ,都 为 ”而 尾数 部 分 的 变化 范围 
为 1. 00…0 一 1. 11…1, 这 里 小 数 点 前 的 1 是 隐藏 的 隐 含 位 。 对 于 32 位 单 精度 规格 化 数 , 因 
为 尾数 的 位 数 有 23 位 , 故 每 个 区 间 内 的 数 的 个 数 相同 ,都 是 23 个 。 例 如 ,在 正 数 范围 内 最 
左边 的 区 间 为 [2 ,2-5] ,在 该 区 间 内 ,最 小 规格 化 数 为 1. 00…0X2- -= ,最 大 规格 化 数 为 
1.11…1X2- 52。 在 该 区 间 中 的 各 个 相 邻 数 之 间 具 有 等 距 性 ,其 距离 为 2 -所 X2 2 ,该 区 间 
右边 相 邻 的 区 间 为 [2 -其 ,2 一 2] ,区间 内 各 相 邻 数 间 的 距离 为 2 汪 X2-。 由 此 可 见 ,每 个 
右 区 间 内 相 邻 数 间 的 距离 总 比 左边 一 个 区 间 的 相 邻 数 距 离 大 一 倍 ,因此 越 离 原点 近 的 区 间 
内 的 数 的 间隙 越 小 。 图 2. 4(a) 给 出 了 未 定义 非 规格 化 数 的 32 位 单 精度 浮 点 数 的 情况 。 在 
图 中 可 看 出 ,在 0 和 最 小 规格 化 数 2 - 莽 之 间 有 一 个 间隙 未 被 利用 。 定 义 了 非 规格 化 数 后 ， 
在 0 和 2 -车 之 间 就 增加 了 2” 个 附加 数 , 这 些 相 邻 附加 数 之 间 与 区 间 [2™'”,2-] 内 的 相 邻 
数 等 距 。 附 加 的 2” 个 数 为 非 规 格 化 数 ,所 有 这 些 数据 具有 与 区 间 [2™'*,2™'”] 内 的 数 相 同 
的 阶 码 , 即 最 小 阶 码 (一 126)。 尾 数 部 分 的 变化 范围 为 0.00…0 一 0. 11…1。 这 里 的 隐 含 位 
为 0, 这 也 是 非 规格 化 数 的 重要 标志 之 一 。 


1.0…0X2-26~1.1…1X2-26 


HH 和 HHHHHHH 二 
0 2-126 2-125 2-124 2-123 
(a) 32 位 规格 化 数 的 密度 


| 

2-025 2-124 2-023 
(b) 32 位 非 规格 化 数 的 密度 

图 2.4 IEEE 754 中 加 入 非 规格 化 数 后 表示 范围 的 变化 


3. 全 1 阶 码 全 0 尾数 :十 /一 

引入 无 穷 大 数 使 得 在 计算 过 程 出 现 异 常 的 情况 下 程序 能 继续 进行 下 去 ,并 且 可 为 程序 
提供 错误 检测 功能 。 十 ce 在 数值 上 大 于 所 有 有 限 数 ,一 =" 则 小 于 所 有 有 限 数 ,无 穷 大 数 既 可 
作为 操作 数 ,也 可 能 是 运算 的 结果 。 当 操作 数 为 无 穷 大 时 ,系统 可 以 有 两 种 处 理 方式 。 

(1) 产生 不 发 信号 的 非 数 NaN。 

如 十 ce 十 (一 ce) ,十 co 一 (十 ce) ,co/co 等 。 

(2) 产生 明确 的 结果 。 

如 5 十 (十 co) 王 十 ce,( 十 ce) 十 (十 ce) 一 十 co,5 一 (十 co) co, (一 ce) 一 (十 co) 
一 co 等 。 
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4. 全 1 阶 码 非 0 尾数: NaN (Not a Number) 

NaN (Not a Number) 表 示 一 个 没有 定义 的 数 , 称 为 非 数 。 分 为 不 发 信号 (quiet) 和 发 信 
号 (signaling) 两 种 非 数 。 有 的 书 中 把 它们 分 别称 为 “静止 的 NaN” 和 “通知 的 NaN”。 

表 2.4 给 出 了 能 产生 不 发 信号 (静止 的 )NaN 的 计算 操作 。 


表 2.4 产生 不 发 信号 NaN 的 操作 


运算 类 型 产生 不 发 信号 NaN 的 计算 操作 
所 有 对 通知 NaN 的 任何 计算 操作 
无 穷 大 相 减 : 
(十 ceo) 十 (一 co) 
加 减 (十 co) 一 (十 co) 
(一 co) 十 (十 co) 
(一 co) 一 (一 co) 
乘 0Xco 
除 0/0 或 cc/co 
求 余 zMOD0 或 < MODy 
平方 根 Vz 且 z<0 


引入 NaN 的 目的 是 为 了 检测 非 初 始 化 值 的 使 用 。 程 序 员 或 编译 程序 可 用 非 数 表示 每 
个 变量 的 非 初 始 化 值 。 引 入 NaN 还 可 以 使 计算 出 现 异常 时 程序 能 继续 进行 下 去 ,让 程序 员 
将 测试 或 判断 延迟 到 方便 的 时 候 进 行 。 可 用 尾数 取 值 的 不 同 来 区 分 是 “不 发 信号 NaN” 还 
是 “发 信号 NaN”。 当 最 高 有 效 位 为 1 时 ,为 不 发 信号 (静止 的 ) NaN , 当 结 果 产 生 这 种 非 数 
时 ,不 发 “异常 ”通知 , 即 不 进行 异常 处 理 ; 当 最 高 有 效 位 为 0 时 为 发 信号 (通知 的 )NaN, 当 结 
果 产 生 这 种 非 数 时 , 则 发 一 个 异常 操作 通知 ,表示 要 进行 异常 处 理 。 因 为 NaN 的 尾数 是 非 
0 数 ,除了 第 一 位 有 定义 外 其 余 的 位 没有 定义 ,所 以 可 用 其 余 位 来 指定 具体 的 异常 条 件 。 一 
些 没 有 数学 解释 的 计算 (如 0/0,0X oo 等 ) 会 产生 一 个 非 数 NaN。 

5. 阶 码 非 全 0 且 非 全 1: 规格 化 非 0 数 

对 于 阶 码 范围 在 1 一 254( 单 精度 ) 和 1 一 2046( 双 精度 ) 的 数 ,是 一 个 正常 的 规格 化 非 0 
数 。 根 据 IEEE 754 的 定义 ,这 种 数 的 阶 码 的 真 值 范围 应 该 是 一 126 一 十 127( 单 精度 ) 和 
一 1022 一 十 1023( 双 精度 ) ,其 值 的 计算 公式 分 别 为 : 

(= XL XE 和 (XX 

例 2.24 将 十 进 制 数 一 0.75 转换 为 IEEE 754 的 单 精度 浮 点 数 格式 表示 。 

解 : (一 0.75)u 一 (一 0.11): 一 (一 1.1)。X2 一 一 (一 1)X1.FX2 一 2 。 

所 以 s=1, f=0. 100…0,，e 一 (127 一 1)o 一 (126)o 一 (0111 1110),。 

规格 化 浮 点 数 表示 为 1 0111 1110 1000 0000…0000 000。 

用 十 六 进 制 表示 为 BF 40 00 00H。 

例 2.25 求 IEEE 754 单 精度 浮 点 数 CO A0 00 00H 的 值 是 多 少 。 

解 : 求 一 个 机 器 数 的 真 值 , 就 是 将 该 数 转 换 为 十 进 制 数 。 

首先 将 C0 A0 00 00H 展开 为 一 个 32 位 单 精度 浮 点 数 : 1 10000001 010 0000…0000。 

根据 IEEE 754 单 精度 浮 点 数 格式 , 知 : 


数据 的 机 器 级 表示 


符号 ;二 1, 尾数 /二 (0.01), 一 (0.25)io， 阶 码 e 一 (10000001): 一 (129)io。 
所 以 ,其 值 为 (一 1):X1.fX2“=( 一 1)1X1.25X2'3-2== 一 ].25X2: 二 一 5.0。 
IEEE 754 标准 的 单 精度 和 双 精 度 格式 的 特征 参数 见 表 2. 5。 


表 2.5 IEEE 754 浮 点 数 格式 参数 
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参数 单 精度 浮 点 数 双 精 度 浮 点 数 
字 宽 (位 数 ) 32 64 
阶 码 宽度 (位 数 ) 8 11 
阶 码 偏 置 常数 la 1023 
最 大 阶 码 127 1023 
最 小 阶 码 —126 一 1022 
尾数 宽度 23 52 
阶 码 个 数 254 2046 
尾数 个 数 2 二 
值 的 个 数 1.98X 23 1.99X2% 
数 的 量 级 范围 10 0 1073%8 ~ 10+308 


IEEE 754 用 全 0 阶 码 和 全 1 阶 码 表示 一 些 特殊 值 ,如 0.= 和 NaN, 因 此 ,除去 全 0 和 
全 1 阶 码 后 , 单 精度 和 双 精 度 格式 的 阶 码 个 数 分 别 为 254 和 2046 ,最 大 阶 码 的 值 也 相应 地 
变 为 127 和 1023。 单 精度 规格 化 数 的 个 数 为 254X223 一 1.98X23 , 双 精 度 规格 化 数 的 个 数 
为 2046X22 一 1.99X25 。 根 据 单 精 度 和 双 精 度 格式 的 最 大 阶 码 分 别 为 127 和 1023 ,可 以 
得 出 数 的 量 级 范围 分 别 为 10 -3 一 10+8 和 10% 一 10+3%。 

IEEE 754 除了 对 上 述 单 精度 和 双 精 度 浮 点 数 格 式 进行 了 具体 的 规定 以 外 ,还 对 单 精度 
扩展 和 双 精 度 扩展 两 种 格式 的 最 小 长 度 和 最 小 精度 进行 了 规定 。 例 如 ,IEEE 754 规定 , 双 
精度 扩展 格式 必须 至 少 具 有 64 位 有 效 数字 ,并 总 共 占 用 至 少 79 位 ,但 没有 规定 其 具体 的 格 
式 , 处 理 器 厂商 可 以 选择 符合 该 规定 的 格式 。 

例如 ,Intel x86 FPU 采用 80 位 双 精 度 扩展 格式 ,包含 4 个 字段 : 一 位 符号 位 、15 位 阶 
码 e( 偏 置 常数 为 16383) .一 位 显 式 首位 有 效 位 (explicit leading significand bit)j 和 63 位 尾 
数 /。Intel 采用 的 这 种 扩展 浮 点 数 格式 与 IEEE 754 规定 的 单 精度 和 双 精 度 浮 点 数 格式 的 
一 个 重要 的 区 别 是 , 它 没 有 隐藏 位 ,有 效 位 数 共 64 位 。Intel 安 腾 FPU 采用 82 位 扩展 
精度 。 

又 如 ,SPARC 和 Power PC 处 理 器 中 采用 128 位 扩展 双 精 度 浮 点 数 格式 ,包含 一 位 符号 位 
s、15 位 阶 码 e( 偏 置 常数 为 16383) 和 112 位 尾数 f, 采 用 隐藏 位 ,所 以 有 效 位 数 为 113 位 。 


*2.3.4 C 语言 中 的 浮 点 数 类 型 


C 语言 中 有 float 和 double 两 种 不 同 浮 点 数 类 型 ,分别 对 应 IEEE 754 单 精度 浮 点 数 格 
式 和 双 精 度 浮 点 数 格式 ,相应 的 十 进 制 有 效 数字 分 别 为 7 位 和 17 位 。 
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C 对 于 扩展 双 精 度 的 相应 类 型 是 long double, 但 是 long double 的 长 度 和 格式 随 编译 器 
和 处 理 器 类 型 的 不 同 而 有 所 不 同 。 例 如 ,Microsoft Visual C++ 6. 0 版 本 以 下 的 编译 器 都 不 
支持 该 类 型 ,因此 ,用 其 编译 出 来 的 目标 代码 中 long double 和 double 一 样 ,都 是 64 位 双 精 
度 ; 在 IA-32 上 使 用 gcc 编译 器 时 ,long double 类 型 数据 采用 2. 3. 3 节 中 所 述 的 Intel x86 
FPU 的 80 位 双 精 度 扩展 格式 表示 ;在 SPARC 和 Power PC 处 理 器 上 使 用 gcc 编译 器 时 ， 
long double 类 型 数据 采用 2. 3. 3 节 中 所 述 的 128 位 双 精 度 扩 展 格式 表示 。 

当 在 int float 和 double 等 类 型 数据 之 间 进 行 强制 类 型 转换 时 ,程序 将 得 到 以 下 数值 转 
换 结果 (假定 int 为 32 位 )。 

(1) 从 int 转换 为 float 时 ,不 会 发 生 溢出 ,但 可 能 有 数据 被 伟人 。 

(2) 从 int 或 float 转换 为 double 时 ,因为 double 的 有 效 位 数 更 多 , 故 能 保留 精确 值 。 

(3) 从 double 转换 为 float 时 ,因为 float 表示 范围 更 小 , 故 可 能 发 生 溢出 ,此 外 ,由 于 有 
效 位 数 变 少 , 故 可 能 被 伟人 。 

(4) 从 float 或 double 转换 为 int 时 ,因为 int 没有 小 数 部 分 ,所 以 数据 可 能 会 向 0 方向 
被 截断 。 例 如 ,1. 9999 被 转换 为 1, 一 1. 9999 被 转换 为 一 1。 此 外 ,因为 int 的 表示 范围 更 
小 , 故 可 能 发 生 溢出 。 将 大 的 浮 点 数 转换 为 整数 可 能 会 导致 程序 错误 ,这 在 历史 上 曾经 有 过 
惨痛 的 教训 。 

1996 年 6 月 4 日 ,Ariana 5 火箭 初次 航行 ,在 发 射 仅仅 37 秒 钟 后 ,偏离 了 飞行 路 线 ， 
然后 解体 爆炸 ,火箭 上 载 有 价值 5 亿美 元 的 通信 卫星 。 根 据 调 查 发 现 , 原 因 是 控制 惯性 
导航 系统 的 计算 机 向 控制 引擎 喷嘴 的 计算 机 发 送 了 一 个 无 效 数据 。 它 没有 发 送 飞 行 控 
制 信息 ,而 是 发 送 了 一 个 异常 诊断 位 模式 数据 ,表明 在 将 一 个 64 位 浮 点 数 转换 为 16 位 带 
符号 整数 时 ,产生 了 溢出 异常 。 洲 出 的 值 是 火箭 的 水 平 速率 ,这 比 原来 的 Ariana 4 火箭 所 
能 达到 的 速率 高 出 了 5 倍 。 在 设计 Ariana 4 火箭 软件 时 ,设计 者 确认 水 平 速 率 决 不 会 超 
出 一 个 16 位 的 整数 ,但 在 设计 Ariana 5 时 ,他 们 没有 重新 检查 这 部 分 ,而 是 直接 使 用 了 原 
来 的 设计 。 

在 不 同 数据 类 型 之 间 转 换 时 ,往往 隐藏 着 一 些 不 容易 被 察觉 的 错误 ,这 种 错误 有 时 会 带 
来 重大 损失 ,因此 ,编程 时 要 非常 小 心 。 

例 2.26 假定 变量 i、f\d 的 类 型 分 别 是 int .float 和 double, 它 们 可 以 取 除 十 cc、 一 co 
和 NaN 以 外 的 任意 值 。 请 判断 下 列 每 个 C 语言 关系 表达 式 在 32 位 机 器 上 运行 时 是 否 
永 真 。 


. i== (int) (float) i 

. 全 = (float) (int)f 
i== (int) (double)i 
f= (float) (double)f 
d== (float)d 

f=- (-f) 

. (d+f)-d-=f 


解 : A. 不 是 ,int 精度 比 float 高 , 当 i 转换 为 float 后 再 到 int 时 ,有 效 位 数 可 能 丢失 。 


B. 不 是 ,float 有 小 数 部 分 , 当 了 转换 为 int 后 再 到 float 时 ,小 数 部 分 可 能 会 丢失 。 
C. 是 ,double 比 int 有 更 大 的 精度 和 范围 , 当 i 转换 为 double 后 再 到 int 时 数值 不 变 。 


mmonpp 


数据 的 机 器 级 表示 


D. 是 ,double 比 float 有 更 大 的 精度 和 范围 , 当 三 转 为 double 后 再 到 float 时 数值 
不 变 。 

E. 不 是 ,double 比 float 有 更 大 的 精度 和 范围 , 当 4 转换 为 float 后 数值 可 能 改变 。 

F. 是 , 浮 点 数 取 负 就 是 简单 将 数 符 取 反 。 

G. 不 是 ,例如 , 当 d= 二 1.79X10%*、f 二 1.0 时 ,左边 为 0( 因 为 d 十 f 时 了 需 向 4d 对 阶 ， 
对 阶 后 f 的 尾数 有 效 数位 被 舍 去 而 变 为 0, 故 d 十 f 仍然 等 于 4d ,再 减 去 d 后 结果 为 0) ,而 右 
边 为 1。 


2.4 十 进 制 数 的 表示 


人 们 上 日常 使 用 和 熟悉 的 是 十 进 制 ,使 用 计算 机 来 处 理 数据 时 ,在 计算 机 外 部 (如 键盘 输 
入 .屏幕 显示 或 打印 输出 ) 看 到 的 数据 基本 上 是 十 进 制 形 式 , 因 此 ,有 时 需要 计算 机 内 部 能 够 
表示 和 处 理 十 进 制 数据 ,以 方便 直接 进行 十 进 制 数 的 输入 输出 或 直接 用 十 进 制 数 进行 计算 。 

在 计算 机 内 部 ,可 以 采用 数字 0 一 9 对 应 的 ASCII 码 字 符 来 表示 十 进 制 数 , 也 可 以 采用 
二 进 制 编码 的 十 进 制 数 (Binary Coded Decimal) 来 表示 十 进 制 数 。 


“2.4.1 用 ASCII 码 字 符 表 示 


为 方便 十 进 制 数 输入 输出 (如 打印 或 显示 ) ,可 以 把 十 进 制 数 看 成 字符 串 ,直接 用 ASCII 
码 表示 ,0 一 9 分 别 对 应 30H 一 39H。 这 种 表示 方式 下 ,1 位 十 进 制 数 对 应 8 位 二 进 制 数 。 

一 个 十 进 制 数 在 计算 机 内 部 需 占 用 多 个 连续 字 节 ,因此 ,在 存 取 一 个 十 进 制 数 时 ,必须 
说 明 该 十 进 制 数 在 内 存 的 起 始 地 址 和 字 节 个 数 。 根 据 不 同 的 数 符 表示 方式 ,可 以 分 为 前 分 
隔 数字 串 和 后 嵌入 数字 串 两 种 格式 。 

*1. 前 分 隔 数字 串 

前 分 隔 数字 串 方式 是 : 将 符号 位 单独 用 一 个 字 节 来 表示 ,位 于 数字 串 之 前 。 正 号 用 字 
符 “ 十 ”的 ASCII 码 (2BH) 表 示 ; 负 号 用 字符 “一 ”的 ASCII 码 (2DH) 表 示 。 例 如 : 十 进 制 数 
十 236 表示 为 0010 1011 0011 0010 0011 0011 0011 0110B(2B 32 33 36H) ,在 内 存 中 占用 4 
个 字 节 ;十 进 制 数 一 2369 表示 为 0010 1101 0011 0010 0011 0011 0011 0110 0011 1001B 
(2D 32 33 36 39H) ,在 内 存 中 占用 5 个 字 节 。 

* 2. 后 嵌入 数字 串 

后 嵌入 数字 串 方式 为 : 符号 位 不 单独 用 一 个 字 节 来 表示 ,而 是 嵌入 到 最 低 一 位 数字 
的 ASCII 码 中 . 正 数 的 最 低 一 位 数字 编码 不 变 ; 负 数 的 最 低 一 位 数字 编码 的 高 4 位 由 
原来 的 0011 变 为 0111。 例 如 ,十 进 制 数 十 236 表示 为 0011 0010 0011 0011 0011 0110B 
(32 33 36H) ,在 内 存 中 占用 3 个 字 节 ;十 进 制 数 一 2369 表示 为 0011 0010 0011 0011 0011 
0110 0111 1001B(32 33 36 79H) ,在 内 存 中 占用 4 个 字 节 。 

可 以 明显 看 出 ,后 嵌入 数字 串 方式 比 前 分 隔 数字 串 方式 少 占 用 一 个 字 节 , 节 省 了 存储 空 
间 。 但 是 ,对 于 负数 来 说 ,最 低 一 位 数字 不 是 采用 十 进 制 数字 的 ASCII 码 , 所 以 ,在 显示 或 
打印 前 必须 先 转换 成 可 打印 字符 编码 。 

用 ASCII 码 字 符 串 方式 来 表示 十 进 制 数 ,方便 了 十 进 制 数 的 输入 输出 ,但 是 ,由 于 这 种 
表示 形式 中 含有 非 数值 信息 (高 4 位 编码 ) ,所 以 对 十 进 制 数 的 运算 很 不 方便 。 如 果 要 对 这 
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种 形式 的 十 进 制 数 进行 计算 , 则 必须 先 转换 为 二 进 制 数 或 用 BCD 码 表示 十 进 制 数 。 
2.4.2 用 BCD 码 表示 


计算 机 内 部 ,通常 情况 下 都 用 二 进 制 数 进行 表示 和 运算 ,只 有 非常 特殊 的 情况 才 用 十 进 
制 数 进行 表示 和 运算 。 例 如 ,在 数据 输入 输出 量 很 大 的 商用 领域 ,为 了 减少 大 量 的 十 进 制 数 
和 二 进 制 数 之 间 的 转换 ,可 采用 直接 对 十 进 制 数 进行 运算 的 方式 。 这 种 十 进 制 数 用 二 进 制 
编码 的 形式 ,通过 专门 的 十 进 制 数 运算 指令 进行 处 理 。 计 算 机 中 可 有 专门 的 逻辑 线路 在 
BCD 码 运 算 时 使 每 4 位 二 进 制 数 按 十 进 制 进行 处 理 。 

每 位 十 进 制 数 的 取 值 可 以 是 0 一 9 这 10 个 数 之 一 ,因此 ,每 一 个 十 进 制 数位 必须 至 少 有 
4 位 二 进 制 位 来 表示 。 而 4 位 二 进 制 位 可 以 组 合成 16 种 状态 ,去 掉 10 种 状态 后 还 有 6 种 
元 余 状态 ,所 以 从 16 种 状态 中 选取 10 种 状态 表示 十 进 制 数 位 0 一 9 的 方法 很 多 ,可 以 产生 
多 种 BCD 码 。 

*1. 有 权 BCD 码 

十 进 制 有 权 码 是 指 表示 每 个 十 进 制 数位 的 4 个 二 进 制 数位 ( 称 为 基 2 码 ) 都 有 一 个 确定 
的 权 。 表 2.6 列 出 了 几 种 常用 的 十 进 制 有 权 码 方案 。 


表 2.6 4 位 有 权 码 
十 进 制 数 8421 码 2421 码 5211 码 84-2-1 码 4311 码 
0 0000 0000 0000 0000 0000 
1 0001 0001 0001 0111 0001 
2 0010 0010 0011 0110 0011 
3 0011 0011 0101 0101 0100 
4 0100 0100 0111 0100 1000 
5 0101 1011 1000 1011 0111 
6 0110 1100 1010 1010 1011 
7 0111 1101 1100 1001 1100 
8 1000 1110 1110 1000 1110 
9 1001 Eby 1111 1111 1111 


在 表 2.6 中 ,最 常用 的 一 种 编码 就 是 8421 码 , 它 选取 4 位 二 进 制 数 按 计数 顺序 的 前 10 
个 代码 与 十 进 制 数 字 相 对 应 ,每 位 的 权 从 左 到 右 分 别 为 8、4、2、1, 因 此 称 为 8421 码 , 也 称 自 
然 (Nature) BCD 码 , 记 为 NBCD 码 。 又 如 ,84-2-1 码 各 位 的 权 从 左 到 右 分 别 为 8、4、 
三 名 三 下 

“2. 无 权 BCD 码 

十 进 制 无 权 码 是 指 表示 每 个 十 进 制 数位 的 4 个 基 2 码 没 有 确定 的 权 。 在 无 权 码 方案 
中 ,用 得 较 多 的 是 余 3 码 和 格雷 码 。 表 2.7 列 出 了 这 两 种 常用 的 十 进 制 无 权 码 方案 。 

余 3 码 是 在 8421 码 的 基础 上 ,把 每 个 代码 都 加 0011 而 形成 的 。 其 主要 优点 是 执行 十 
进 制 数 加 法 时 ,能 正确 产生 进位 ,而 且 还 给 减法 运算 带 来 方便 。 
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表 2.7 4 位 无 权 码 


十 进 制 数 余 3 码 格雷 码 (1) 格雷 码 (2) 
0 0011 0000 0000 
1 0100 0001 0100 
浊 0101 0011 0110 
3 0110 0010 0010 
4 0111 0110 1010 
5 1000 1110 1011 
6 1001 1010 0011 
了 1010 1000 0001 
8 1011 1100 1001 
9 1100 0100 1000 


格雷 码 又 称 循环 码 。 其 编码 规则 是 使 任何 两 个 相 邻 的 代码 只 有 一 个 二 进位 的 状态 不 
同 ,其 余 三 个 二 进位 必须 相同 。 这 样 使 得 从 一 个 编码 变 到 下 一 个 编码 时 ,只 有 一 位 发 生变 
化 , 变 码 速度 最 快 , 且 有 利于 得 到 更 好 的 译 码 波 形 , 故 在 D/A 或 A/D 转换 电路 中 得 到 很 好 
的 运行 结果 。 

一 个 十 进 制 数 用 多 个 对 应 的 BCD 码 组 合 表示 ,每 个 数字 对 应 4 位 BCD 码 ,两 个 数字 占 
一 个 字 节 , 数 符 可 用 1 位 二 进 制 表示 ,1 表示 负数 ,0 表示 正 数 ;也 可 用 4 位 二 进 制 表示 ,并 放 
在 数字 串 最 后 ,通常 用 1100 表示 正 号 ,用 1101 表示 负 号 。 例 如 ,Pentium 处 理 器 中 的 十 进 
制 数 占 80 位 ,第 一 个 字 节 中 的 最 高 位 为 符号 位 ,后 面 的 9 个 字 节 可 表示 18 位 十 进 制 数 。 

使 用 BCD 码 会 耗费 较 多 的 设备 量 。 例 如 ,处 理 1000 个 信息 ,需要 3 位 十 进 制 数 ,因而 
至 少 需要 (3 十 1) X4 一 16 位 的 设备 量 , 而 对 于 二 进 制 系统 ,因为 2 一 1024, 所 以 只 需 10 位 
的 设备 量 就 足够 了 。 因 此 ,在 计算 机 内 部 ,通常 情况 下 都 用 二 进 制 数 进 行 数据 的 表示 和 


运算 。 
2.5 非 数值 数据 的 编码 表示 


逻辑 值 字符 等 数据 都 是 非 数 值 数据 ,在 机 器 内 部 它们 也 用 二 进 制 表示 。 下 面 分 别 介 绍 
这 些 非 数值 数据 的 编码 表示 。 


2.5.1 逻辑 值 


正常 情况 下 ,每 个 字 或 其 他 可 寻 址 单位 ( 字 节 、 半 字 等 ) 是 作为 一 个 整体 数据 单元 看 待 
的 。 但 是 , 某 些 时 候 还 需要 将 一 个 n 位 数据 看 成 是 由 个 一 位 数据 组 成 ,每 个 取 值 为 0 或 
1。 例 如 ,有 时 需要 存储 一 个 布尔 值 或 二 进 制 数据 阵列 ,阵列 中 的 每 项 只 能 取 值 为 1 或 0; 有 
时 可 能 需要 提取 一 个 数据 项 中 的 某 位 进行 诸如 * 置 位 ?或 “ 清 0 等 操作 。 当 数据 以 这 种 方式 
看 待 时 ,就 被 认为 是 逻辑 数据 。 因 此 n 位 二 进 制 数 可 表示 个 逻辑 值 。 逻 辑 数据 只 能 参加 
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逻辑 运算 ,并 且 是 按 位 进行 的 ,如 按 位 "与 ” 按 位 "或 ”逻辑 左 移 、 逻 辑 右 移 等 。 

逻辑 数据 和 数值 数据 都 是 一 串 0/1 序列 ,在 形式 上 无 任何 差异 ,需要 通过 指令 的 操作 码 
类 型 来 识别 它们 。 例 如 ,人 逻辑 运算 指令 处 理 的 是 逻辑 数据 ,算术 运算 指令 处 理 的 是 数值 
数据 。 


2.5.2 西 文字 符 


西 文 由 拉丁 字母 数字、 标点 符号 及 一 些 特殊 符号 所 组 成 ,它们 统称 为 “字符 ” 
(character)。 所 有 字符 的 集合 叫做 “字符 集 ”。 字 符 不 能 直接 在 计算 机 内 部 进行 处 理 ,因而 
也 必须 对 其 进行 数字 化 编码 ,字符 集中 每 一 个 字符 都 有 一 个 代码 (二 进 制 编码 的 0/1 序列 )， 
构成 了 该 字符 集 的 代码 表 , 简 称 码 表 。 码 表 中 的 代码 具有 唯一 性 。 

字符 主要 用 于 外 部 设备 和 计算 机 之 间 交 换 信息 。 一 旦 确定 了 所 使 用 的 字符 集 和 编码 方 
法 后 ,计算 机 内 部 所 表示 的 二 进 制 代码 和 外 部 设备 输入 、 打 印 和 显示 的 字符 之 间 就 有 唯一 的 
对 应 关系 。 

字符 集 有 多 种 ,每 一 个 字符 集 的 编码 方法 也 多 种 多 样 。 目 前 计算 机 中 使 用 最 广泛 的 西 
文字 符 集 及 其 编码 是 ASCII 码 , 即 美国 标准 信息 交换 码 (American Standard Code for 
Information Interchange)，ASCII 字符 编码 见 表 2. 8。 


表 2.8 ASCII 码 表 


bobsbs | bsbsbs | bsbsbs | bobsbs | bsbsbs | bebsbs | bsbsb bsbsb 
=000 | =001 一 010 | =011 一 100 | =101 =110 =111 
babsbiby=0000 | NUL DLE SP 0 @ P p 
bsbsbib,=0001 | SOH DC1 ! 1 A Q a q 
bsbsbiby=0010 | STX DC2 本 2 B R b r 
bsbshbo=0011 | ETX DC3 # 3 C > c s 
bsbsbibo=0100 | EOT DC4 $ 4 D d t 
bsbsbiby=0101 | ENQ NAK % 5 E U e u 
babzbibo =0110 ACK SYN & 6 F V f v 
bsbzbibo =0111 BEL ETB a" G Ww g w 
babzbibo =1000 BS CAN KE 8 H xX h x 
bsbabibo =1001 HT EM ) 9 I 入 % y 
bsbbib, =1010 LF SUB 类 J 学 j z 
bsbsbib, =1011 YT ESC + K [ k 
bsb,bibo =1100 FF FS y 和 1 | 
bsbzbibo =1101 CR GS = = M ] m } 
久久 页 加 一 1110 SO RS . > N n ~ 
bsbabibo =1111 SI US - ? O 三 o Del 
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从 表 2. 8 中 可 看 出 每 个 字符 都 由 7 个 二 进位 bs6;65465352b1bo 表 示 , 其 中 bs6;sb, 是 高 位 部 
分 ,加 bb 加 是 低位 部 分 。 一 个 字符 在 计算 机 中 实际 上 是 用 8 位 表示 的 。 一 般 情况 下 ,最 高 
一 位 64; 为 0。 在 需要 奇偶 校 验 时 ,这 一 位 可 用 于 存放 奇偶 校 验 值 , 此 时 称 这 一 位 为 奇偶 校 验 
位 。7 个 二 进位 bo6s6b46362b165o。 从 0000000 到 1111111 共 表 示 128 种 编码 ,可 用 来 表示 128 
个 不 同 的 字符 ,其 中 包括 10 个 数字 、26 个 小 写字 母 .26 个 大 写字 母 .算术 运算 符 、 标 点 符号 、 
商业 符号 等 。 表 中 共有 95 个 可 打印 (或 显示 ) 字 符 和 33 个 控制 字符 。 这 95 个 可 打印 (或 显 
示 ) 字 符 在 计算 机 键盘 上 能 找到 相应 的 键 ,按键 后 就 可 将 对 应 字符 的 二 进 制 编码 送 入 计算 机 
内 。 表 中 第 0 列 和 第 1 列 以 及 第 7 列 最 末 一 个 字符 (Del) 称 为 控制 字符 , 共 33 个 ,它们 在 传 
输 、 打 印 或 显示 输出 时 起 控制 作用 。 

从 表 2. 8 中 可 看 出 ASCII 字符 编码 有 两 个 规律 。 

(1) 字符 0 一 9 这 10 个 数字 字符 的 高 三 位 编码 为 011, 低 4 位 分 别 为 0000 一 1001。 当 去 
掉 高 3 位 时 , 低 4 位 正好 是 0 一 9 这 10 个 数字 的 8421 码 。 这 样 既 满足 了 正常 的 排序 关系 ， 
又 有 利于 实现 ASCII 码 与 十 进 制 数 之 间 的 转换 。 

(2) 英文 字母 字符 的 编码 值 也 满足 正常 的 字母 排序 关系 ,而 且 大 、 小 写字 母 的 编码 之 间 
有 简单 的 对 应 关系 ,差别 仅 在 5b; 这 一 位 上 , 若 这 一 位 为 0, 则 是 大 写字 母 ; 若 为 1, 则 是 小 写字 
母 。 这 使 得 大 、 小 写字 母 之 间 的 转换 非常 方便 。 

西 文字 符 集 的 编码 不 止 ASCII 码 一 种 , 较 常用 的 还 有 一 种 是 用 8 位 二 进 制 数 表示 一 个 
字符 的 EBCDIC 码 (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ,该 码 共 有 256 个 编 
码 状态 ,最 多 可 表示 256 个 字符 ,但 这 256 个 编码 并 没有 全 部 被 用 来 表示 字符 。0 一 9 这 10 
个 数字 字符 的 高 4 位 编码 为 1111, 低 4 位 还 是 分 别 对 应 0000 一 1001。 大 、 小 写 英文 字母 字 
符 的 编码 也 是 仅 一 位 (第 2 位 ) 不 同 。 


*2.5.3 汉字 字符 


西 文 是 一 种 拼音 文字 ,用 有 限 的 几 个 字母 可 以 拼写 出 所 有 单词 。 因 此 西 文中 仅 需 要 对 
有 限 个 少量 的 字母 和 一 些 数学 符号 .标点 符号 等 辅助 字符 进行 编码 ,所 有 西 文字 符 集 的 字符 
总 数 不 超 过 256 个 ,所 以 使 用 7 个 或 8 个 二 进位 就 可 表示 。 中 文 信息 的 基本 组 成 单位 是 汉 
字 , 汉 字 也 是 字符 。 但 汉字 是 表意 文字 ,一 个 字 就 是 一 个 方块 图 形 。 计 算 机 要 对 汉字 信息 进 
行 处 理 , 就 必须 对 汉字 本 身 进行 编码 ,但 汉字 的 总 数 超过 6 万 字 , 数 量 巨 大 ,给 汉字 在 计算 机 
内 部 的 表示 ,汉字 的 传输 与 交换 、 汉 字 的 输入 和 输出 等 带 来 了 一 系列 问题 。 为 了 适应 汉字 系 
统 各 组 成 部 分 对 汉字 信息 处 理 的 不 同 需要 ,汉字 系统 必须 处 理 以 下 几 种 汉字 代码 : 输入 码 、 
内 码 .字模 点 阵 码 。 

1. 汉字 的 输入 码 

由 于 计算 机 最 早 是 由 西方 国家 研制 开发 的 ,最 重要 的 信息 输入 工具 一 一 键盘 一 一 是 面 
向 西 文 设计 的 ,一 个 或 两 个 西 文字 符 对 应 着 一 个 按键 ,非常 方便 。 但 汉字 是 大 字符 集 ,专门 
的 汉字 输入 键盘 由 于 键 多 、 查 找 不 便 、 成 本 高 等 原因 而 几乎 无 法 采用 。 怎 样 向 计算 机 输入 汉 
字 呢 ? 一 种 是 手写 汉字 联机 识别 输入 ,或 者 是 印刷 汉字 扫描 输入 后 自动 识别 ,这 两 种 方法 现 
均 已 达到 实用 水 平 。 现 在 还 有 一 种 用 语音 输入 汉字 的 方法 ,虽然 简单 易 操作 ,但 离 实 用 阶段 
还 相差 很 远 。 目 前 来 说 ,最 简便 、 最 广泛 采用 的 汉字 输入 方法 是 利用 英文 键盘 输入 汉字 。 由 
于 汉字 字数 多 ,无 法 使 每 个 汉字 与 西 文 键盘 上 的 一 个 键 相对 应 ,因此 必须 使 每 个 汉字 用 一 个 
或 几 个 键 来 表示 ,这 种 对 每 个 汉字 用 相应 的 按键 进行 的 编码 表示 就 称 为 汉字 的 “输入 码 ”, 又 
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称 外 码 。 因 此 汉字 的 输入 码 的 码 元 ( 即 组 成 编码 的 基本 元 素 ) 是 西 文 键盘 中 的 某 个 按键 。 

汉字 的 输入 编码 方案 有 几 百 种 之 多 。 能 够 被 广泛 接受 的 编码 方案 应 具有 下 列 特点 : 易 
学 习 、 易 记忆 ,效率 高 ( 击 键 次 数 较 少 )、 重 码 少 、 容 量 大 (包含 汉字 的 字数 多 ) 等 。 到 目前 为 
止 ,还 没有 一 种 在 所 有 方面 都 很 好 的 编码 方法 ,真正 推广 应 用 较 好 的 也 只 有 少数 几 种 。 汉 字 
输入 编码 方法 大 体 分 成 4 类 。(1) 数 字 编 码 : 用 一 串 数字 来 表示 汉字 的 编码 。 例 如 电报 码 、 
区 位 码 等 ,它们 难以 记忆 ,不 易 推广 。(2) 字 音 编码 : 基于 汉语 拼音 的 编码 , 它 简 单 易学 , 适 
合 于 非 专业 人 员 。 缺 点 是 同音 字 引 起 的 重 码 多 , 需 增 加 选择 操作 。 例 如 ,现在 常用 的 微软 拼 
音 输入 法 和 智能 ABC 输入 法 等 。(3) 字 形 编 码 : 将 汉字 的 字形 分 解 归 类 而 给 出 的 编码 , 它 
重 码 少 .输入 速度 快 ,但 编码 规则 不 易 掌 握 , 例 如 ,五 笔 字 型 法 和 表 形 码 就 是 这 类 编码 。 
(4) 形 音 编码 : 将 汉字 读音 和 形状 结合 起 来 考虑 的 编码 , 它 吸取 了 字音 编码 和 字形 编码 的 优 
点 ,使 编码 规则 简化 、 重 码 减少 ,但 不 易 掌 握 。 

2. 字符 集 与 汉字 内 码 

汉字 通过 输入 码 从 键盘 或 通过 语音 识别 从 麦克 风 , 或 通过 联机 手写 或 印刷 体 文字 扫描 
输入 等 各 种 手段 被 输入 到 计算 机 内 部 后 ,就 按照 一 种 称 为 “内 码 ” 的 编码 形式 在 系统 中 进行 
存储 查找 、 传 送 等 处 理 。 对 于 西 文字 符 数 据 , 它 的 内 码 就 是 ASCII 码 。 对 于 汉字 内 码 的 选 
择 ,我 们 必须 考虑 以 下 几 个 因素 : 

(1) 不 能 有 二 义 性 , 即 不 能 和 ASCII 码 有 相同 的 编码 。 

(2) 要 与 汉字 在 字库 中 的 位 置 有 关系 ,以 便于 汉字 的 处 理 、 查 找 。 

(3) 编码 应 尽量 短 。 

为 了 适应 计算 机 处 理 汉字 信息 的 需要 ,1981 年 我 国 颁布 了 《信息 交换 用 汉字 编码 字符 
集 。 基 本 集 》(GB2312 一 80) 。 该 标准 选 出 6763 个 常用 汉字 ,为 每 个 汉字 规定 了 标准 代码 ， 
以 供 汉字 信息 在 不 同 计算 机 系统 之 间 交 换 使 用 。 这 个 标准 称 为 国标 码 , 又 称 国标 交换 码 。 

GB2312 国标 字符 集 由 三 部 分 组 成 : 第 一 部 分 是 字母 .数字 和 各 种 符号 ,包括 英文 、 俄 
文 .日 文平 假名 与 片 假名 、 罗 马 字母 ,汉语 拼音 等 共 687 个 ;第 二 部 分 为 一 级 常用 汉字 , 共 
3755 个 , 按 汉语 拼音 排列 ;第 三 部 分 为 二 级 常用 字 , 共 3008 个 ,因为 不 太 常 用 ,所 以 按 偏旁 
部 首 排列 。 

GB2312 国标 字符 集中 为 任意 一 个 字符 (汉字 或 其 他 字符 ) 规 定 了 一 个 唯一 的 二 进 制 代 
码 。 码 表 由 94 行 (十 进 制 编号 0 一 93 行 )、94 列 ( 十 进 制 编号 0 一 93 列 ) 组 成 , 行 号 称 为 区 
号 , 列 号 称 为 位 号 。 每 一 个 汉字 或 符号 在 码 表 中 都 有 各 自 的 位 置 , 因 此 各 有 一 个 唯一 的 位 置 
编码 ,该 编码 用 字符 所 在 的 区 号 及 位 号 的 二 进 制 代码 表示 ,7 位 区 号 在 左 、7 位 位 号 在 右 , 共 
14 位 ,这 14 位 代码 就 叫 汉字 的 “区 位 码 ”。 因 此 区 位 码 指出 了 汉字 在 码 表 中 的 位 置 。 

汉字 的 区 位 码 并 不 是 其 国标 码 ( 即 国标 交换 码 )。 由 于 信息 传输 的 原因 ,每 个 汉字 的 区 
号 和 位 号 必须 各 自 加 上 32( 即 十 六 进 制 的 20H) ,这 样 区 号 和 位 号 各 自 加 上 32 后 的 相应 的 
二 进 制 代码 才 是 它 的 “国标 码 ”, 因 此 在 “国标 码 ” 中 区 号 和 位 号 还 是 各 自 占 7 位 。 在 计算 机 
内 部 ,为 了 处 理 与 存储 的 方便 ,汉字 国标 码 的 前 后 各 7 位 分 别 用 一 个 字 节 来 表示 ,所 以 共 需 
两 个 字 节 才能 表示 一 个 汉字 。 因 为 计算 机 中 的 中 西 文 信息 是 混合 在 一 起 进行 处 理 的 ,所 以 
汉字 信息 如 不 予以 特别 的 标识 , 它 与 单字 节 的 ASCII 码 就 会 混淆 不 清 , 无 法 识别 。 这 就 是 
前 面 给 出 的 第 一 个 要 考虑 的 因素 。 为 了 解决 这 个 问题 ,采用 的 方法 之 一 ,就 是 使 表示 汉字 的 
两 个 字 节 的 最 高 位 (5; ) 总 等 于 “1”。 这 种 双 字 节 (16 位 ) 的 汉字 编码 就 是 其 中 的 一 种 汉字 
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“机 内 码 ”( 即 汉字 内 码 )。 例 如 ,汉字 “大 ”的 区 号 是 20, 位 号 是 83, 因 此 区 位 码 为 14 53H 
(0001 0100 0101 0011B) ,国标 码 为 34 73H(0011 0100 0111 0011B) ,前 面 的 34H 和 字符 
“4” 的 ACSII 码 相同 ,后 面 的 73H 和 字符 “s” 的 ACSII 码 相 同 ,将 每 个 字 节 的 最 高 位 各 设 为 
“1? 后 ,就 得 到 其 机 内 码 B4 F3H(1011 0100 1111 0011B) ,这样 就 不 会 和 ASCII 码 混淆 了 。 
应 当 注 意 ,汉字 的 区 位 码 和 国标 码 是 唯一 的 、 标 准 的 ,而 汉字 内 码 可 能 随 系统 的 不 同 而 有 
差别 。 

随 着 亚洲 地 区 计算 机 应 用 的 普及 与 深入 ,汉字 字符 集 及 其 编码 还 在 发 展 。 国 际 标准 
ISO/TEC 10646 提出 了 一 种 包括 全 世界 现代 书面 语言 文字 所 使 用 的 所 有 字符 的 标准 编码 ， 
每 个 字符 用 4 个 字 节 ( 称 为 UCS 一 4) 或 两 个 字 节 ( 称 为 UCS 一 2) 来 编码 。 我 国 (包括 香港 、 
台湾 地 区 ) 与 日 本 、 韩 国联 合 制订 了 一 个 统一 的 汉字 字符 集 (CJK 编码 ) , 共 收 集 了 上 述 不 同 
国家 和 地 区 的 共 约 两 万 多 汉字 及 符号 ,采用 2 字 节 ( 即 UCS 一 2) 编 码 , 现 已 被 批准 为 国家 标 
准 (GB13000)。 美 国 微软 公司 在 Windows 操作 系统 (中 文 版 ) 中 也 已 采用 了 中 西 文 统一 编 
码 , 其 中 收集 了 中 日、 韩 三 国 常用 的 约 两 万 汉字 , 称 为 Unicode(2 字 节 编码 ), 它 与 ISO/IEC 
10646 的 UCS 一 2 编码 一 致 。 

汉字 输入 码 与 汉字 内 码 、 汉 字 交 换 码 完 全 是 不 同 范畴 的 概念 ,不 能 把 它们 混淆 起 来 。 使 
用 不 同 的 输入 编码 方法 输入 同一 个 汉字 时 ,在 计算 机 内 部 得 到 的 汉字 内 码 是 一 样 的 。 

3. 汉字 的 字模 点 阵 码 和 轮廓 描述 

经 过 计算 机 处 理 后 的 汉字 ,如 果 需 要 在 屏幕 上 显示 出 来 或 用 打印 机 打印 出 来 , 则 必须 把 
汉字 机 内 码 转换 成 人 们 可 以 阅读 的 方块 字形 式 。 

每 一 个 汉字 的 字形 都 必须 预先 存放 在 计算 机 内 ,一 套 汉字 (例如 GB2312 国标 汉字 字符 
集 ) 的 所 有 字符 的 形状 描述 信息 集合 在 一 起 称 为 字形 信息 库 , 简 称 字 库 (Font)。 不 同 的 字 
体 ( 如 宋体 、 仿 宋 、 楷 体 、 黑 体 等 ) 对 应 着 不 同 的 字库 。 在 输出 每 一 个 汉字 时 ,计算 机 都 要 先 到 
字库 中 去 找到 它 的 字形 描述 信息 ,然后 把 字形 信息 送 到 相应 的 设备 输出 。 

汉字 的 字形 主要 有 两 种 描述 方法 : 字模 点 阵 描述 和 轮廓 描述 。 字 模 点 阵 描述 是 将 字库 
中 的 各 个 汉字 或 其 他 字符 的 字形 ( 即 字 模 ) ,用 一 个 其 元 素 由 “0” 和 “1” 组 成 的 方 阵 ( 如 16X 
16、24X24、32X32 其 至 更 大 ) 来 表示 ,汉字 或 字符 中 有 黑 点 的 地 方 用 “1” 表 示 ,空白 处 用 “0” 
表示 ,我 们 把 这 种 用 来 描述 汉字 字模 的 二 进 制 点 阵 数 据 称 为 汉字 的 字模 点 阵 码 。 汉 字 的 轮 
廓 描述 方法 比较 复杂 , 它 把 汉字 笔画 的 轮廓 用 一 组 直线 和 曲线 来 勾画 , 记 下 每 一 直线 和 曲线 
的 数学 描述 公式 。 目 前 已 有 两 类 国际 标准 : Adobe Typel 和 True Type。 这 种 用 轮廓 线 描 
述 字形 的 方式 精度 高 ,字形 大 小 可 以 任意 变化 。 


2.6 数据 的 宽度 和 存储 


2.6.1 数据 的 宽度 和 单位 


计算 机 内 部 任何 信息 都 被 表示 成 二 进 制 编码 形式 。 二 进 制 数据 的 每 一 位 (0 或 1) 是 组 
成 二 进 制 信息 的 最 小 单位 , 称 为 一 个 “比特 ”bit) ,或 称 * 位 元 ,简称 位”。 比 特 是 计算 机 中 
处 理 ,存储 和 传输 信息 的 最 小 单位 。 

每 个 西 文字 符 需 要 用 8 个 比特 表示 ,而 每 个 汉字 需要 用 16 个 比特 才能 表示 。 因 此 ,在 
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计算 机 内 部 ,二 进 制 信息 的 计量 单位 是 “ 字 节 ”(byte) ,也 称 “ 位 组 ”。 一 个 字 节 等 于 8 个 
比特 。 
计算 机 中 运算 和 处 理 二 进 制 信息 时 使 用 的 单位 除了 比特 和 字 节 之 外 ,还 经 常 使 用 “ 字 ” 
(word) 作 为 单位 。 必 须 注意 ,不 同 的 计算 机 , 字 的 长 度 和 组 成 不 完全 相同 ,有 的 由 两 个 字 节 
组 成 ,有 的 由 4 个 8 个 甚至 16 个 字 节 组 成 。 
在 考察 计算 机 性 能 时 ,一 个 很 重要 的 指标 就 是 机 器 的 “ 字 长 ”"。 平 时 所 说 的 “ 某 种 机 器 是 
16 位 机 或 是 32 位 机 ”中 的 16、32 就 是 指 字 长 。 所 谓 “ 字 长 ”通常 是 指 CPU 内 部 用 于 整数 运 
算 的 数据 通路 的 宽度 。CPU 内 部 数据 通路 是 指 CPU 内 部 的 数据 流 经 的 路 径 以 及 路 径 上 的 
部 件 , 主 要 是 CPU 内 部 进行 数据 运算 、 存 储 和 传送 的 部 件 ,这 些 部 件 的 宽度 基本 上 要 一 致 ， 
才能 相互 匹配 。 因 此 ,“ 字 长 "等 于 CPU 内 部 用 于 整数 运算 的 运算 器 位 数 和 通用 寄存 器 
宽度 。 
“ 字 ” 和 “ 字 长 "的 概念 不 同 , 这 一 点 请 注意 。“ 字 ”用 来 表示 被 处 理 信 息 的 单位 ,用 来 度 
量 各 种 数据 类 型 的 宽度 。 通 常 系统 结构 设计 者 必须 考虑 一 台 机 器 将 提供 哪些 数据 类 型 ,每 
种 数据 类 型 提供 哪 几 种 宽度 的 数 ,这 时 就 要 给 出 一 个 基本 的 “ 字 ” 的 宽度 。 例 如 ,Intel x86 
微 处 理 器 中 把 一 个 字 定 义 为 16 位 。 所 提供 的 数据 类 型 中 ,就 有 单字 宽度 的 无 符号 数 和 带 符 
号 整数 (16 位 )、 双 字 宽 度 的 无 符号 数 和 带 符号 整数 (32 位 ) 等 。 而 “ 字 长 "表示 进行 数据 运 
算 、 存 储 和 传送 的 部 件 的 宽度 , 它 反映 了 计算 机 处 理 信 息 的 一 种 能 力 .“ 字 ?和 “ 字 长 ”的 长 
度 可 以 一 样 ,也 可 不 一 样 。 例 如 ,在 Intel 微 处 理 器 中 ,从 80386 开始 就 至 少 都 是 32 位 机 器 
了 , 即 字 长 至 少 为 32 位 ,但 其 字 的 宽度 都 定义 为 16 位 ,32 位 称 为 双 字 。 
表示 二 进 制 信息 存储 容量 时 所 用 的 单位 要 比 字 节 或 字 大 得 多 ,主要 有 以 下 几 种 。 
Kilo ”JIKB 一 2" 字 节 一 1 024 字 节 
Mega “1MB 一 22 字 节 一 1 048 576 字 节 
Giga 1GB 一 22 字 节 一 1073 741 824 字 节 
Tera 1TB 一 242 字 节 一 1 099 511 627 776 字 节 
Peta 1PB 一 22 字 节 一 1 125 899 906 842 624 字 节 
Exa 1EB 一 2% 字 节 一 1 152 921 504 606 846 976 字 节 
Zetta “1ZB 一 2" 字 节 王 1 180 591 620 717 411 303 424 字 节 
Yotta “1YB 一 22 字 节 一 1 208 925 819 614 629 174 706 176 字 节 
在 描述 距离 ,频率 等 数值 时 通常 用 10 的 寡 次 表示 ,因而 在 由 时 钟 频率 计算 得 到 的 总 线 
带宽 或 外 设 数据 传输 率 中 ,度量 单位 表示 的 是 10 的 寡 次 。 为 区 分 这 种 差别 ,本 书 中 用 天 表 
示 1024, 用 表示 1000, 而 其 他 前 级 字母 均 为 大 写 , 表 示 的 大 小 由 其 上 下 文 决定 。 
经 常 使 用 的 带宽 单位 如 下 。 
“比特 / 秒 ”(bps) ” 有 了 时 也 写 为 bps 
“ 千 比 特 / 秒 ”(kbps) 1kbps 一 103bps 一 1000bps 
“ 兆 比 特 / 秒 ”(Mbps) 1Mbps 王 10*bps 一 1000kbps 
“ 吉 比 特 / 秒 ”(Gbps) 1Gbps 王 10?bps 一 1000Mbps 
“ 太 比 特 / 秒 ”(Tbps) 1Tbps 一 102bps 一 1000Gbps 
由 于 程序 需要 对 不 同类 型 .不 同 长 度 的 数据 进行 处 理 ,所 以 ,计算 机 中 底层 机 器 级 的 数 
据 表示 必须 能 够 提供 相应 的 支持 。 比 如 ,需要 提供 不 同 长 度 的 整数 和 不 同 长 度 的 浮 点 数 表 
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示 , 相 应 地 需要 有 处 理 单字 节 、 双 字 节 、4 字 节 、 甚 至 是 8 字 节 整数 的 整数 运算 指令 以 及 能 够 
处 理 4 字 节 、8 字 节 浮 点 数 的 浮 点 数 运算 指令 等 。 

C 语 言 支持 多 种 格式 的 整数 和 浮 点 数 表 示 。 数 据 类 型 char 表示 单个 字 节 ,能 用 来 表 
示 单 个 字符 ,也 可 用 来 表示 8 位 整数 。 类 型 int 之 前 可 加 上 long 和 short, 以 提供 不 同 长 度 
的 整数 表示 。 表 2. 9 给 出 了 在 典型 的 32 位 机 器 和 64 位 的 Compaq Alpha 机 器 上 C 语言 
中 数值 数据 类 型 的 宽度 。 大 多 数 32 位 机 器 使 用 “典型 "方式 。 从 表 2. 9 可 以 看 出 , 短 整 
数 为 两 个 字 节 ,普通 int 型 整数 为 4 个 字 节 ,而 长 整数 的 长 度 与 机 器 字 长 的 宽度 相同 。 指 
针 ( 例 如 ,一 个 声明 为 类 型 char * 的 变量 ) 和 长 整数 的 宽度 一 样 ,也 等 于 机 器 字 长 的 宽度 。 
一 般 机 器 都 支持 float 和 double 两 种 类 型 的 浮 点 数 ,分 别 对 应 IEEE 754 单 精度 和 双 精 度 
格式 。 


表 2.9 C 语 言 中 数值 数据 类 型 的 宽度 


C 声 明 典型 的 32 位 机 器 Compaq Alpha 机 器 
char 1 
short int 2 2 
int 4 4 
long int 4 8 
char * 4 8 
float 4 4 
double 8 8 


由 此 可 见 , 同 一 类 型 的 数据 并 不 是 所 有 机 器 都 采用 相同 的 数据 宽度 ,分 配 的 字 节 数 随机 
器 和 编译 器 的 不 同 而 不 同 。 


2.6.2 数据 的 存储 和 排列 顺序 


从 前 面 介绍 的 各 种 类 型 数据 的 表示 方法 中 可 以 了 解 到 : 任何 信息 在 计算 机 中 用 二 进 制 
被 编码 以 后 ,得 到 的 都 是 一 串 0/1 序列 ,每 8 位 构成 一 个 字 节 ,不 同 的 数据 类 型 具有 不 同 的 
字 节 宽度 。 在 计算 机 中 存储 这 些 数据 时 ,可 有 不 同 的 存放 顺序 。 数 据 从 低位 到 高 位 可 以 按 
从 左 到 右 排 列 ,也 可 以 按 从 右 到 左 排列 。 所 以 ,用 “最 左 位 ”(leftmost) 和 “最 右 位 ” 
(rightmost) 来 表示 数据 中 的 数位 时 会 发 生 歧义 。 因 此 ,一 般 用 最 低 有 效 位 (Least 
Significant Bit,LSB) 和 最 高 有 效 位 (Most Significant Bit, MSB) 来 分 别 表示 数 的 最 低位 和 
最 高 位 。 对 于 带 符号 数 来 说 ,最 高 位 是 符号 位 ,所 以 MSB 就 是 符号 位 。 这 样 , 不 管 数 是 从 
左 往 右 排 ,还 是 从 右 往 左 排 ,只 要 明确 MSB 和 LSB 的 位 置 ,就 可 以 明确 表示 数 的 符号 和 数 
值 。 例 如 , 数 “5” 在 32 位 机 器 上 用 int 类 型 表示 时 的 0/1 序列 为 0000 0000 0000 0000 0000 
0000 0000 0101, 其 中 最 左边 的 一 位 0 是 符号 位 , 即 MSB 二 0, 最 右边 的 “1” 是 数 的 最 低 有 效 
位 , 即 LSB=1。 

如 果 以 字 节 为 一 个 排列 基本 单位 ,那么 LSB 表示 最 低 有 效 字 节 (Least Significant 
Byte) , MSB 表示 最 高 有 效 字 节 (Most Significant Byte) 。 现 代 计 算 机 基本 上 都 采用 字 节 编 
址 方式 , 即 对 存储 空间 的 存储 单元 进行 编号 时 ,每 个 地 址 编号 中 存放 一 个 字 节 。 计 算 机 中 许 
多 类 型 的 数据 由 多 个 字 节 组 成 ,例如 ,int 和 float 型 数据 占用 4 个 字 节 ,double 型 数据 占用 
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8 个 字 节 等 ,而 程序 中 对 每 个 数据 只 给 定 一 个 地 址 。 例 如 ,在 一 个 按 字 节 编 址 的 计算 机 中 ， 
假定 int 型 变量 i 的 地 址 为 08 00H, 的 机 器 数 为 01 23 45 67H, 这 4 个 字 节 01H、23H、 
45H、67H 应 该 各 有 一 个 内 存 地 址 ,那么 ,地 址 08 00H 对 应 4 个 字 节 中 的 哪个 字 节 的 地 址 
呢 ? 这 就 是 字 节 排 列 顺序 问题 。 

在 所 有 计算 机 中 ,多 字 节 数据 都 被 存放 在 连续 的 字 节 序 列 中 。 根 据 数据 中 各 字 节 在 连 
续 字 节 序列 中 的 排列 顺序 的 不 同 ,可 有 两 种 排列 方式 : 大 端 (big endian) 和 小 端 (little 
endian) ,如 图 2. 5 所 示 。 


08 00H 08 01H 08 02H 08 03H 
大 端 方式 01H 23H 45H 67H 


08 00H 08 01H 08 02H 08 03H 
小 端 方式 67H 45H 23H 01H 


图 2.5 大 端 方式 和 小 端 方式 


大 端 (big endian) 方 式 将 数据 的 最 高 有 效 字 节 MSB 存放 在 低地 址 单元 中 ,将 最 低 有 效 
字 节 LSB 存放 在 高 地 址 单元 中 , 即 数据 的 地 址 就 是 MSB 所 在 的 地 址 。IBM 360/370、 
Motorola 68k、MIPS、Sparc、HP PA 等 机 器 都 采用 大 端 方式 。 

小 端 (little endian) 方 式 将 数据 的 最 高 有 效 字 节 MSB 存放 在 高 地 址 中 ,将 最 低 有 效 字 
节 LSB 存放 在 低地 址 中 , 即 数据 的 地 址 就 是 LSB 所 在 的 地 址 。Intel 80x86、DEC VAX 等 
都 采用 小 端 方式 。 

有 些微 处 理 器 芯片 ,如 Alpha 和 Motorola 的 Power PC, 能 够 运行 在 任意 一 种 模式 ,只 
要 在 芯片 加 电 启 动 时 选择 确定 采用 大 端 还 是 小 端 模式 即 可 。 每 个 计算 机 系统 内 部 的 数据 排 
列 顺序 都 是 一 致 的 ,但 在 系统 间 通 信 时 可 能 会 发 生 问题 。 在 排列 顺序 不 同 的 系统 之 间 进 行 
数据 通信 时 ,需要 进行 顺序 转换 。 网 络 应 用 程序 员 必 须 遵守 字 节 顺 序 的 有 关 规 定 ,以 确保 发 
送 方 机 器 将 它 的 内 部 表示 格式 转换 为 网 络 标准 ,而 接收 方 机 器 则 将 网 络 标准 转换 为 自己 的 
内 部 表示 格式 。 

此 外 , 像 音频 .视频 和 图 像 等 文件 格式 或 处 理 程序 也 都 涉及 到 字 节 顺序 问题 。 如 GIF、 
PC Paintbrush、Microsoft RTF 等 采用 小 端 方 式 ，Adobe Photoshop JPEG .MacPaint 等 采 
用 大 端 方式 。 

了 解 字 节 顺序 的 好 处 还 在 于 调试 底层 机 器 级 程序 时 ,能 够 清楚 每 个 数据 的 字 节 顺 
序 , 以 便 将 一 个 机 器 数 正确 转换 为 真 值 。 例 如 ,以 下 是 一 个 由 反 汇 编 器 ( 反 汇 编 是 汇编 的 
道 过 程 ,即将 指令 代码 转换 为 汇编 表示 ) 生 成 的 一 行 针 对 某 个 处 理 器 的 机 器 级 代码 表示 
文本 。 

80483BD: 01 05 64 94 04 08 add eax, 0x8049464 

该 文本 行 中 ,“80483BD” 代 表 内 存 地 址 ,是 十 六 进 制 表示 形式 ,“01 05 64 94 04 08” 是 指 
令 代码 , 共 6 个 字 节 , 按 顺序 存放 在 地 址 08 04 83 BDH 开始 的 6 个 连续 内 存单 元 中 ， 
add %eax, 0x8049464 是 指令 的 汇编 形式 。 该 指令 的 第 二 个 操作 数 是 一 个 立即 数 
“0x8049464”, 用 十 六 进 制 数 08 04 94 64H 表示 。 指 令 执 行 时 ,直接 从 指令 代码 的 后 4 个 字 节 
中 取出 该 立即 数 , 从 指令 代码 中 可 看 出 ,立即 数 在 内 存 存 放 的 字 节 序列 为 64H 94H 04H 08H， 
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正好 与 操作 数 的 字 节 序列 相反 。 显 然 , 该 处 理 器 采用 的 是 小 端 方式 。 在 阅读 这 种 小 端 方 式 
机 器 生成 的 机 器 级 程序 代码 时 ,要 记 住 字 节 是 按照 相反 的 顺序 显示 的 。 

例 2.27 以 下 是 一 段 C 程序 ,其 中 函数 show_int 和 show_float 分 别 用 于 显示 int 型 和 
float 型 数据 的 值 ,show_pointer 用 于 显示 指向 int 型 数据 的 指针 的 值 。 显 示 的 结果 都 用 十 
六 进 制 形式 表示 。 
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1 void test show bytes (int val) 


2 

3 int ival=val; 

4 float fval= (float) ival; 
5 int* pval= &ival; 

6 show int (ival)7 

了 show float (fval); 

8 show pointer (pval); 

9} 


上 述 程序 在 不 同系 统 (Linux 和 Windows NT 运行 于 Intel Pentium J[) 上 运行 的 结果 
见 表 2. 10。 


表 2.10 程序 在 不 同系 统 中 的 运行 结果 


系 统 值 类 型 字 节 (十 六 进 制 ) 
Linux 12345 int 39 30 00 00 
Windows NT 12345 int 39 30 00 00 
Sun 12345 int 00 00 30 39 
Alpha 12345 int 39 30 00 00 
Linux 12345.0 float 00 E4 40 46 
Windows NT 12345.0 float 00 E4 40 46 
Sun 12345.0 float 46 40 E4 00 
Alpha 12345.0 float 00 E4 40 46 
Linux &.ival int* 3C FA FF BF 
Windows NT Bival int* 1C FF 44 02 
Sun &ival int* EF FF FCH 
Alpha &ival int * 80 FC FF 1F 01 00 00 00 
请 回答 下 列 问 题 。 


(1) 十 进 制 数 12 345 用 32 位 补 码 整数 和 32 位 浮 点 数 表示 的 结果 各 是 什么 ? 

(2) 十 进 制 数 12 345 的 整数 表示 和 浮 点 数 表示 中 存在 一 段 相 同位 序列 ,标记 出 这 段位 
序列 ,并 说 明 为 什么 会 相同 。 对 一 个 负数 来 说 ,其 整数 表示 和 浮 点 数 表 示 中 是 否 也 一 定 会 出 
现 一 段 相 同 的 位 序列 ? 为 什么 ? 

(3) Intel Pentium 开采 用 的 是 小 端 方式 还 是 大 端 方式 ? 

(4) Sun 和 Alpha 之 间 能 否 直接 进行 数据 传送 ? 为 什么 ? 

(5) 在 Alpha 上 ,上 述 数 据 字 节 30H 所 存放 的 地 址 是 什么 ? 

解 : (1) 十 进 制 数 12 345 用 32 位 补 码 整 数 表 示 为 : 0000 0000 0000 0000 0011 0000 
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0011 1001; 用 32 位 浮 点 数 表示 为 : 0100 0110 0100 0000 1110 0100 0000 0000。 用 十 六 进 制 
表示 分 别 为 00 00 30 39H 和 46 40 E4 00H。 

(2) 十 进 制 数 12 345 的 整数 表示 和 浮 点 数 表示 中 相同 位 序列 为 10000 0011 1001( 见 粗 
体 部 分 ) 。 因 为 对 正 数 来 说 , 原 码 和 补 码 的 编码 相同 ,所 以 其 定点 整数 和 浮 点 数 尾数 的 有 效 
数位 一 样 。12 345 的 有 效 数位 是 11 0000 0011 1001。 有 效 数 位 在 定点 整数 中 位 于 低位 数值 
部 分 ,在 浮 点 数 的 尾数 中 位 于 高 位 部 分 。 因 为 尾数 中 有 一 个 隐 含 的 1, 所 以 第 一 个 有 效 数 位 
在 浮 点 数 中 不 表示 出 来 ,因此 ,相同 的 位 序列 就 是 后 面 的 13 位 。 

因为 IEEE 754 浮 点 数 的 尾数 用 原 码 表示 ,而 整数 用 补 码 表示 ,负数 的 原 码 和 补 码 表示 
不 同 ,所 以 ,对 某 一 个 负数 来 说 ,其 整数 表示 和 浮 点 数 表示 中 不 一 定 会 有 相同 的 一 段位 序列 。 

(3) 从 运行 结果 来 看 ,Linux 和 Windows NT( 运 行 在 Intel Pentium 了 ) 的 存放 方式 与 
书写 习惯 顺序 相反 , 故 Intel Pentium 开采 用 的 是 小 端 方式 。 

(4) Sun 和 Alpha 之 间 不 能 直接 进行 数据 传送 。 因 为 它们 采用 了 不 同 的 存放 方式 ,Sun 
是 大 端 方式 ,这 里 Alpha 设置 的 是 小 端 方 式 。 

(5) 在 Alpha 上 数据 字 节 30H 存放 在 地 址 00 00 00 01 1F FF FC 81H 中 。 因 为 从 
Alpha 输出 的 int 型 指针 结果 来 看 ,Alpha 的 主 存 地 址 占 64 位 ,30H 是 int 型 数据 12 345 的 
次 低 有 效 字 节 ,小 端 方式 下 数据 地 址 取 LSB 的 地 址 ,所 以 30H 存放 的 地 址 应 该 是 数据 地 址 
随后 的 那个 地 址 。 根 据 小 端 方式 下 存放 结果 和 书写 习惯 顺序 相反 的 规律 ,可 知 数据 12 345 
的 地 址 是 00 00 00 01 1F FF FC 80H, 所 以 ,随后 的 地 址 就 是 00 00 00 01 1F FF FC 81H。 


2.7 数据 校 验 码 


数据 在 计算 机 内 部 进行 计算 、 存 取 和 传送 过 程 中 ,由 于 元 器 件 故 障 或 噪音 干扰 等 原因 会 
出 现 差错 。 为 了 减少 和 避免 这 些 错误 ,一 方面 要 从 计算 机 硬件 本 身 的 可 靠 性 入 手 ,在 电路 、 
电源 ,布线 等 各 方面 采取 必要 的 措施 ,提高 计算 机 的 抗 干扰 能 力 ; 另 一 方面 要 采取 相应 的 数 
据 检 错 和 校正 措施 ,自动 地 发 现 并 纠正 错误 。 

目前 为 止 提出 的 数据 校 验方 法 大 多 采用 一 种 “元 余 校 验 的 思想 , 即 除 原 数据 信息 
外 ,还 增加 若干 位 编码 ,这些 新 增 的 代码 被 称 为 校 验 位 。 图 2. 6 给 出 了 一 般 情况 下 的 处 


理 过 程 。 
出 错 信号 
_。 ”数据 输出 M 纠正 器 |- 
数据 输入 M M' - PR 
上 较 


| 传输 线路 


2.6 数据 校 验 过 程 示意 图 


数据 的 志 器 级 表示 


当 数 据 被 存 人 存储 器 或 从 源 部 件 传输 时 ,对 数据 M 进行 某 种 运算 (用 函数 下 来 表示 )， 
以 产生 相应 的 代码 P 二 FCM) ,这 里 已 就 是 校 验 位 。 这 样 原 数据 信息 M 和 相应 的 校 验 位 了 
一 起 被 存储 或 传送 。 当 数据 被 读 出 或 传送 到 目标 部 件 时 , 和 数据 信息 一 起 被 存储 或 传送 的 
校 验 位 也 被 得 到 ,用 于 检 错 和 纠 错 。 假 定 读 出 后 的 数据 为 M ,通过 同样 的 运算 下 对 M “也 得 
到 一 个 新 的 校 验 位 已 一 FCM ) ,假定 原来 被 存储 的 校 验 位 PP 取出 后 其 值 为 P” ,将校 验 位 P 
与 新 生成 的 校 验 位 P' 进 行 某 种 比较 ,根据 其 比较 结果 确定 是 否 发 生 了 差错 。 比 较 的 结果 为 
以 下 三 种 情况 之 一 。 

(1) 没有 检测 到 错误 ,得 到 的 数据 位 直接 传送 出 去 。 

(2) 检测 到 差错 ,并 可 以 纠 错 。 数 据 位 和 比较 结果 一 起 送 入 纠 错 器 ,然后 将 产生 的 正确 
的 数据 位 传送 出 去 。 

(3) 检测 到 错误 ,但 无 法 确认 哪 位 出 错 ,因而 不 能 进行 纠 错 处 理 , 此 时 ,报告 出 错 情况 。 

为 了 判断 一 种 码 制 的 元 余 程 度 , 并 评估 它 的 查 错 和 纠 错 能 力 ,引入 了 “ 码 距 ” 的 概念 。 由 
若干 位 代码 组 成 的 一 个 字 叫 * 码 字 ”, 将 两 个 码 字 逐 位 比较 ,具有 不 同 代 码 的 位 的 个 数 叫做 这 
两 个 码 字 间 的 “距离 ”, 也 称 为 “ 海 明 距离 ”"。 一 种 码 制 可 能 有 若干 个 码 字 ,而 且 , 其 中 任意 两 
个 码 字 之 间 的 距离 可 能 不 同 ,我 们 将 各 码 字 间 的 最 小 距离 称 为 “ 码 距 ”, 它 就 是 这 个 码 制 的 距 
离 。 例 如 8421 编码 中 ,2(0010) 和 3(0011) 之 间距 离 为 1, 所 以 8421 码 制 的 码 距 为 1, 记 做 
qd 一 1。 在 数据 校 验 码 中 ,一 个 码 字 是 指数 据 位 和 校 验 位 按照 某 种 规律 排列 得 到 的 代码 。 

一 般 来 说 ,合理 地 增加 校 验 位 、 增 大 码 距 , 就 能 提高 检 错 / 纠 错 的 能 力 。 例 如 ,如 果 采 用 
4 位 二 进 制 编码 0000~1111 表示 16 种 状态 , 则 码 距 为 1, 因 为 这 组 编码 的 任何 一 个 4 位 码 
中 出 现 一 位 或 多 位 错误 ,都 会 变 成 男 一 个 合法 编码 ,因此 ,这 种 编码 没有 检 错 / 纠 错 能 力 。 如 
果 采 用 4 位 二 进 制 表示 8 个 状态 : 0000、0011、0101、0110、1001、1010、1100、1111, 其 余 的 4 
位 编码 都 是 非法 的 。 本 来 8 个 状态 只 要 3 位 二 进 制 就 够 了 ,现在 增加 一 个 宛 余 位 ,并 使 码 距 
为 2, 这 样 ,这 8 个 合法 编码 中 如 果 某 个 编码 发 生 了 一 位 错误 ,那么 就 会 变 成 一 个 非法 编码 ， 
因而 就 能 检测 出 来 。 一 般 地 ,要 能 检测 e 位 错 ,编码 的 码 距 必 须 至 少 达 到 e 十 1 ,这样 的 话 ,如 
果 一 个 合法 码 字 发 生 了 e 位 错 , 就 无 法 变 为 另 一 个 合法 码 字 ,因而 可 以 检测 出 来 。 对 于 纠 错 
来 说 ,如 果 出 错位 置 确定 ,只 要 将 其 取 反 就 能 自动 纠 错 。 要 能 纠正 e 位 错 ,编码 的 码 距 必须 
达到 2e 十 1。 这样 ,如 果 一 个 合法 码 字 中 有 。 位 出 错 ,那么 出 错 编 码 与 原 合法 码 字 之 间 的 距 
离 为 e, 而 与 其 他 合法 码 字 之 间 的 距离 至 少 为 e 十 1, 因 而 能 够 唯一 确认 出 错 编码 的 原 合法 码 
字 , 从 而 自动 进行 纠 错 处 理 。 

例如 ,假定 一 个 码 制 中 有 4 个 码 字 : 00000 00000、00000 11111、11111 00000、11111 
11111。 显 然 ,其 码 距 为 5, 所 以 能 纠正 两 位 错 ,但 不 能 纠正 3 位 及 3 位 以 上 的 错 。 例 如 , 假 
定 传送 的 是 00000 11111, 传 输 后 接收 方 收 到 的 信息 为 00000 01110, 那 么 ,根据 00000 01110 
与 00000 11111 的 距离 最 小 ,就 能 知道 原来 正确 的 编码 为 00000 11111 ;假定 传送 的 是 00000 
00000 ,而 接收 到 的 是 00000 00111, 那 么 ,就 无 法 确定 原 正 确 编码 应 该 是 00000 00000, 因 为 
00000 11111 与 00000 00111 之 间 的 距离 更 小 。 

由 此 可 见 , 码 距 与 检 错 、 纠 错 能 力 之 间 存 在 相应 关系 。 当 码 距 入 4 时 ,关系 如 下 : 

(1) 如 果 码 距 4 为 奇数 , 则 能 发 现 d 一 1 位 错 ,或 者 能 纠正 (d 一 1)/2 位 错 。 

(2) 如 果 码 距 4 为 偶数 , 则 能 发 现 4/2 位 错 ,并 能 纠正 (4/2 一 1) 位 错 。 

常用 的 数据 校 验 码 有 奇偶 校 验 码 , 海 明 校 验 码 和 循环 元 余 校 验 码 。 
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2.7.1 奇偶 校 验 码 


最 简单 的 一 种 数据 校 验方 法 是 奇偶 校 验 。 奇 偶 校 验 法 的 基本 思想 是 通过 在 原 数据 信息 
中 增加 一 位 奇 校 验 位 (或 偶 校 验 位 ) ,然后 将 原 数 据 和 得 到 的 奇 ( 偶 ) 校 验 位 一 起 进行 存储 或 
传送 ,对 从 存储 器 取出 的 数据 或 传送 到 目标 部 件 的 数据 以 及 奇 ( 偶 ) 校 验 位 ,再 进行 一 次 编 
码 , 求 出 新 的 奇 ( 偶 ) 校 验 位 ,最 后 根据 得 到 的 这 个 新 的 校 验 位 的 值 , 确 定 是 否 发 生 了 错误 。 

奇偶 校 验 码 的 实现 原理 如 下 : 假设 将 数据 B 二 5,_16,_，,…b1ib。o 从 源 部 件 传送 至 目标 部 
件 。 在 目标 部 件 接收 到 的 数据 为 B' 二 b,_16,-。…b166。 为 了 判断 数据 B 在 传送 中 是 否 发 生 
了 错误 ,可 以 按照 如 下 步骤 来 判断 。 

第 一 步 : 在 源 部 件 求 出 奇 ( 偶 ) 校 验 位 P。 

若 采用 奇 校 验 位 , 则 书 一 0 四 0- 四 … 四 洲 四 办 四 1。 即 当 忆 有 奇数 个 1 时 王 取 0， 
否则 ,P 取 1。 

若 采用 偶 校 验 位 , 则 P=6b,-1@ b,-;,@… 旬 bb。 

举例 : 车 传送 的 是 字符 A: 1000001, 则 在 前 面 增加 奇 校 验 位 后 的 编码 为 1 1000001 ,而 
加 上 偶 校 验 位 后 的 编码 为 0 1000001 。 

第 二 步 : 在 目标 部 件 求 出 奇 ( 偶 ) 校 验 位 P'。 

若 采 用 奇 校 验 位 , 则 已 "一 多- 四 以 -四 … 四 六 四 站 田 1。 

若 采 用 偶 校 验 位 , 则 已 "一 凡 - 四 六 -四 … 四 六 四 四。 

第 三 步 : 计算 最 终 的 校 验 位 P" ,并 根据 其 值 判断 有 无 奇偶 错 。 

P 与 B 是 一 起 从 源 部 件 传 到 目标 部 件 的 ,假定 P 在 目标 部 件 接 收 到 的 值 为 P”, 则 
P*=P'® P’”。 

(1) 若 P* = 二 1, 则 表示 有 奇数 位 错 。 

(2) 车 P* 二 0, 则 表示 正确 或 有 偶数 位 错 。 

在 奇偶 校 验 码 中 , 若 两 个 数据 中 有 奇数 位 不 同 , 则 它们 相应 的 校 验 位 就 不 同 ; 若 有 偶数 
位 不 同 , 则 虽 校 验 位 相同 ,但 至 少 有 两 位 数据 位 不 同 ,因而 任意 两 个 码 字 之 间 至 少 有 两 位 不 
同 ,所 以 码 距 4 二 2。 根 据 码 距 和 检 / 纠 错 能 力 的 关系 可 知 , 它 只 能 发 现 奇数 位 出 错 , 不 能 发 
现 偶数 位 出 错 , 而 且 也 不 能 确定 发 生 错 误 的 位 置 ,不 具有 纠 错 能 力 。 但 奇偶 校 验 法 所 用 的 开 
销 小 , 它 常 被 用 于 存储 器 读 写 检查 或 按 字 节 传 输 过 程 中 的 数据 校 验 。 因 为 一 字 节 长 的 代码 
中 一 位 出 错 的 概率 相对 较 大 ,两 位 以 上 出 错 则 很 少 , 所 以 奇偶 校 验 码 用 于 校 验 一 字 节 长 的 代 
码 还 是 有 效 的 。 


2.7.2 海 明 校 验 码 


前 面 所 述 的 奇偶 校 验 码 是 对 整个 数据 编码 生成 一 位 校 验 位 。 因 此 这 种 校 验 码 检 错 能 力 
差 , 并 且 没 有 纠 错 能 力 。 海 明 校 验 码 由 Richard Hamming 于 1950 年 提出 ,其 主要 思想 是 ， 
将 数据 按 某 种 规律 分 成 若干 组 ,对 每 组 进行 相应 的 奇偶 检测 ,以 提供 多 位 校 验 信息 ,从 而 可 
对 错误 位 置 进行 定位 ,并 将 其 纠正 。 海 明 校 验 码 实 质 上 就 是 一 种 多 重 奇 偶 校 验 码 。 

海 明 校 验 码 的 处 理 过 程 与 图 2.6 给 出 的 一 般 过 程 一 样 。 最 终 进 行 比较 时 , 按 位 进行 异 
或 操作 ,根据 异 或 操作 的 结果 ,确定 是 否 发 生 了 差错 。 这 种 异 或 操作 所 得 到 的 结果 被 称 为 故 
障 字 (syndrome word) 。 显 然 , 校 验 位 和 故障 字 的 位 数 是 相同 的 。 


数据 的 机 器 级 表示 


1. 校 验 位 的 位 数 的 确定 

要 实现 对 某 个 数据 发 生 的 错误 进行 定位 ,该 数据 的 校 验 位 至 少 应 有 几 位 呢 ? 假定 该 数 
据 的 位 数 为 ” 校 验 位 为 & 位 , 则 故障 字 的 位 数 也 为 & 位 。 那 么 & 位 的 故障 字 所 能 表示 的 状 
态 最 多 是 2 种 ,每 种 状态 可 用 来 说 明 一 种 出 错 情况 。 对 于 最 多 只 有 一 位 错 的 情况 ,其 结果 
可 能 是 无 错 或 ”位 数据 中 某 一 位 出 错 或 & 位 校 验 码 中 某 一 位 出 错 。 因 此 ,共有 1 十 2 十 上 种 
情况 ,所 以 ,要 能 对 一 位 错 的 所 有 结果 进行 正确 表示 , 则 n 和 k 必须 满足 下 列 关系 : 

站 源 1 二 wn 二 br 六 =1 之 wn 二 
表 2.11 给 出 了 数据 位 和 校 验 位 的 对 应 位 数 ,以 及 增加 的 校 验 位 占 数据 位 的 百分比 。 


表 2.11 数据 位 和 校 验 位 间 的 位 数 关系 


机 单 纠 错 单 纠 错 / 双 检 错 
校 验 位 数 增加 的 百分比 校 验 位 数 增加 的 百分比 
8 4 50 5 62.5 
16 5 31.25 6 37.5 
32 6 18.75 7 21.875 
64 2 10. 94 8 12.5 
128 8 6.25 9 7.03 
256 9 3.25 10 3.91 


从 表 2. 11 中 可 以 看 出 , 当 数 据 有 8 位 时 , 校 验 位 和 故障 字 都 应 有 4 位 。4 位 的 故障 字 
最 多 可 以 表示 16 种 状态 ,而 单个 位 出 错 情况 最 多 只 有 12 种 可 能 (8 个 数据 位 和 4 个 校 验 
位 ), 再 加 上 无 错 的 情况 ,一 共有 13 种 。 所 以 ,用 16 种 状态 表示 13 种 情况 应 是 足够 了 。 

2. 分 组 方式 的 确定 

数据 位 和 校 验 位 是 一 起 被 存储 的 ,通过 将 它们 中 的 各 位 按 某 种 方式 排列 为 一 个 (n 十 k&) 
位 的 码 字 ,将 该 码 字 中 每 一 位 的 出 错位 置 与 故障 字 的 数值 建立 关系 ,这 样 就 可 通过 故障 字 的 
值 很 快 确定 是 该 码 字 中 的 哪 一 位 发 生 了 错误 ,从 而 将 其 取 反 来 进行 纠正 。 

根据 上 述 基本 思想 ,我 们 按 以 下 规则 来 解释 各 故障 字 的 值 。 

(1) 如 果 故 障 字 各 位 全 部 是 0, 则 表示 没有 发 生 错 误 。 

(2) 如 果 故 障 字 中 有 且 仅 有 一 位 为 1, 则 表示 校 验 位 中 有 一 位 出 错 , 不 需要 纠正 。 

(3) 如 果 故 障 字 中 多 位 为 1, 则 表示 有 一 个 数据 位 出 错 , 其 在 码 字 中 的 出 错位 置 由 故障 
字 的 数值 来 确定 。 纠 正 时 只 要 将 出 错位 取 反 即 可 。 

为 了 介绍 海 明 校 验 码 的 原理 ,这 里 以 8 位 数据 进行 单个 位 的 检 错 / 纠 错 为 例 说 明 。 假 定 
一 个 8 位 数据 M= MsM; MsM; M,M:M: Mi ,其 相应 的 4 位 校 验 位 为 P==PP;PsPi。 根 据 
上 述 规 则 将 数据 M 和 校 验 位 P 按照 一 定 的 规律 排 到 一 个 12 位 的 码 字 中 。 根 据 上 述 第 一 个 
规则 ,故障 字 为 0000 时 ,表示 无 错 ,因此 没有 和 位 置 号 0000 对 应 的 出 错 情况 ,所 以 位 置 号 从 
0001 开始 。 根 据 第 二 个 规则 ,故障 字 中 有 且 仅 有 一 位 为 1 时 ,表示 校 验 位 中 有 一 位 出 错 ,此 
时 ,故障 字 只 可 能 是 0001、0010、0100、1000 这 4 种 情况 ,将 这 4 种 状态 分 别 代 表 校 验 位 中 第 
Pi 、P。 、P:, 、P, 位 发 生 错误 的 情况 ,因此 , 校 验 位 已 .PP 、P, 应 分 别 位 于 码 字 的 第 0001(1)、 
0010(2) .0100(4) 、1000(8) 位 。 根 据 最 后 一 个 规则 ,将 其 他 多 位 为 1 的 故障 字 依 次 表示 数据 
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位 M 一 Ms 发生 错误 的 情况 。 因 此 ,数据 位 M 一 Ms 应 分 别 位 于 码 字 的 第 0011(3)、0101 
(5)、.0110(6).0111(7)、1001(9)、1010(10)、1011(11)、1100(12) 位 。 即 码 字 的 排列 为 : 
Ms M; Ms Ms P,M, Ms M; Ps Mi P,P 

这 样 得 到 故障 字 SSS;S; Si 的 各 个 状态 和 出 错 情 况 的 对 应 关系 ,如 表 2. 12 所 示 。 因 
为 故障 字 的 值 决定 了 哪 位 出 错 ,所 以 , 某 位 出 错 一 定 会 影响 与 之 相对 应 的 故障 字 中 为 1 的 位 
所 在 组 的 奇偶 性 。 例 如 ,车 Mi 出 错 , 则 对 应 故障 字 为 0011, 因 此 一 定 会 改变 S, 和 S: 所 在 分 
组 的 奇偶 性 , 故 Mi 应 同时 被 分 到 与 S1 对 应 的 第 1 组 和 与 S; 对 应 的 第 2 组 。 同 理 , Pi 对 应 故 
障 字 0001, 故 已 ,应 被 分 到 与 S 对 应 的 第 1 组 ;Ms 对 应 故障 字 1100 , 故 应 分 到 与 S; 对 应 的 第 
3 组 和 与 S, 对 应 的 第 4 组 。 表 2. 12 中 根据 这 种 对 应 关系 对 数据 进行 了 分 组 。 每 组 有 一 个 
奇偶 校 验 位 P;。 若 某 组 i 中 的 一 位 发 生 错误 ,那么 该 组 对 应 的 那些 位 的 奇偶 性 发 生变 化 ,可 
根据 该 组 对 应 的 故障 位 S; 的 值 是 否 为 1, 来 判断 奇偶 性 是 否 发 生 了 变化 ,从 而 确定 该 组 是 
否 发 生 了 一 位 错误 。 


表 2.12 故障 字 和 出 错 情 况 的 对 应 关系 


号 1|2|13|4|5|6|17|8|19|1o|1|312| 故 障 | 正 出 错位 
分 组 仆 售 久 已 | P: | M | P, | Me | M: | MP |M |M|M Ms| 字 | 确 |123456789101112 
第 4 组 VIVIvVIVIv|I s iolooooooollll1l 
第 3 组 VIvVIvI~v Vi s, |oloo0o1i1l1i100001 
第 2 组 NEV Viv VI~v S: |0l011001100110 


第 1 组 | V V V JV JV S |0l101010101010 


从 表 2. 12 中 可 以 看 出 ,每 一 个 数据 位 至 少 要 参与 两 组 奇偶 校 验 位 的 生成 ,如 Ms 与 第 1 
组 (Pi) 和 第 4 组 (P,) 有 关 ,M; 与 第 1 组 (Pi)、 第 2 组 (Ps) 和 第 4 组 (P,) 有 关 。 
3. 校 验 位 的 生成 和 检 错 、 纠 错 
分 组 完成 后 ,就 可 对 每 组 采用 相应 的 奇 ( 偶 ) 校 验 ,以 得 到 相应 的 一 个 校 验 位 。 假 定 采 用 
偶 校 验 ( 即 取 校 验 位 已 ,使 对 应 组 中 有 偶数 个 1), 则 得 到 校 验 位 与 数据 位 之 间 存 在 如 下 
关系 ， 
Pi 一 M 申 M 申 M 四 Mi 中 M， 
P, = M 四 M: 四 MI 四 Mi 四 M， 
P: 一 M, 四 Ms ®@M, 四 Ms 
P, 一 Ms 四 Mi 四 Mi 四 Ms 
根据 上 面 的 公式 ,可 以 求 出 每 一 组 对 应 的 校 验 位 P;(i 二 1,2,3,4)。 数 据 M 和 校 验 位 了 
一 起 被 存储 。 读 出 后 的 数据 M' 通 过 上 述 同样 的 公式 得 到 新 的 校 验 位 P', 然 后 将 读 出 后 的 
校 验 位 已 与 新 生成 的 校 验 位 P' 按 位 进行 异 或 操作 ,得 到 故障 字 S 二 SS; SS ,根据 S 的 值 
可 以 确定 是 否 发 生 了 错误 ,并 且 在 发 生 错 误 时 能 确定 是 校 验 位 发 生 错 误 还 是 哪个 数据 位 发 
生 了 错误 。 
下 面 举例 说 明 具 体 的 检 错 、 纠 错过 程 。 
例 2.28 假定 一 个 8 位 数据 M 为 MsM; Ms Ms M4 Ms M: Mi 一 01101010 ,其 对 应 的 校 验 
位 为 P,M 和 PP 被 存储 或 经 传送 后 得 到 的 新 数据 和 新 校 验 码 为 M' 和 P”。 分 别 求 出 以 下 3 
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种 情况 下 的 故障 字 并 验证 其 正确 性 。 

(1) M’=01101010,P’=0011。 

(2) M’=01111010,P’=0011。 

(3) M’=01101010,P’=1011。 

解 : 根据 上 述 公式 求 出 数据 M 的 校 验 位 已 中 相应 各 位 。 
P=M@M@MOMOM=001O1@0@1=1 
P,~=M@MO@MO@OMO@OM=000@1@01@1=1 
P=M,@MO@OM.OM=1®@0®m1®@0=0 
Pi 一 Mi 四 Ms 四 MI 四 Ms =0 四 1 由 1@0=0 

(1) 当 M 二 01101010,P 二 0011 时 ,因为 M' 一 M, 说 明 数 据 无 错 ,故障 字 S 应 为 0。 验 

证 如 下 : 因 M' 王 M, 故 已 一 已 ,同时 P= 二 P, 因 此 故障 字 S=P@P’=P @@P==0000。 
(2) 当 M' 王 01111010, 已 一 0011 时 ,说 明 数据 第 5 位 (Ms ) 错 ,故障 字 S 应 该 为 9。 验 证 
如 下 。 

对 M' 生 成 新 的 校 验 位 P' 为 : 
P=MI®@OMOMOMOM=0B1IO1O1@1=0 
P=M@MO@OMOMO@M=0IBIO1IO1O1=1 
P3 一 MMS 和 M4BMS=1 四 0 四 1 由 0=0 
Pi=M@MOMO@M 1001@1@0=1 

因此 ,故障 字 5S 为; 


地 Z 对 


Si=Pi®@P=0®@1=1 
Ss:=P@P=1@®@1=0 
S=P@P=0@®@0=0 
S=P@P=1®@0=1 
根据 故障 字 的 值 1001, 可 以 判断 出 发 生 错误 的 位 是 在 12 位 码 字 的 第 1001 位 ( 即 第 9 
位 ) ,在 这 一 位 上 排列 的 是 数据 位 Ms ,验证 正确 。 纠 错时 ,只 要 将 码 字 的 第 9 位 ( 即 第 5 个 数 
据 位 ) 取 反 即 可 。 
(3) 当 M'==01101010, 忆 一 1011 时 ,说 明 数 据 M 无 错 , 校 验 位 P, 错 ,故障 位 S 应 为 8。 
验证 如 下 。 
因为 M' 一 M, 所 以 已 一 已 ,故障 位 S 为 ， 
Si=Pi®@P=1®@1=0 
S,=P@P=1@®@1=0 
S$:=P® P=0@®@0=0 
S 一 PP=0 田 1I=1 
根据 故障 字 的 值 1000, 可 以 判断 出 发 生 错误 的 位 是 在 12 位 码 字 的 第 1000 位 ( 即 第 8 
位 ) ,在 这 一 位 上 排列 的 是 校 验 位 P ,验证 正确 。 这 种 情况 下 不 需 纠 错 。 
从 上 述 对 数据 位 数 zx 一 8、 校 验 位 数 & 一 4 的 分 组 情况 来 看 ,如 果 两 个 数据 有 一 位 不 同 ， 
那么 由 于 该 位 至 少 要 参与 两 组 校 验 位 的 生成 ,因而 至 少 会 引起 两 个 校 验 位 的 不 同 ,再 加 上 数 
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据 位 本 身 一 位 的 不 同 ,所 以 其 码 距 4 一 3。 根 据 码 距 与 检 错 、 纠 错 能 力 的 关系 ,可 知 这 种 码 制 
若 用 来 判别 有 无 错误 , 则 能 发 现 两 位 错 ; 若 用 来 纠 错 , 则 只 能 对 单个 位 出 错 进行 定位 和 纠 错 ， 
因此 被 称 为 单 纠 错 码 (SEC)。 

车 校 验 码 同 时 具有 发 现 两 位 错 和 纠正 一 位 错 的 能 力 , 则 称 为 单 纠 错 和 双 检 错 码 
(SEC-DED) ,简称 “ 纠 一 检 二 ” 码 。 若 要 使 上 述 介 绍 的 单 纠 错 码 成 为 SEC-DED 码 , 则 码 距 需 
扩大 到 4 二 4。 为 此 ,还 需要 增加 一 位 校 验 位 P; ,可 将 Ps 排列 在 码 字 的 最 前 面 ,加 入 Ps 后 的 
排列 顺序 为 : 


Ps Ms M; Me Ms P, M, Ms M, Ps Mi PsP, 

此 外 ,还 必须 使 得 数据 中 的 每 一 位 都 参与 至 少 3 个 校 验 位 的 生成 ,从 表 2. 12 中 可 看 出 
除了 M, 和 M; 参 与 了 3 个 校 验 位 的 生成 外 ,其 余 位 都 只 参与 了 两 个 校 验 位 的 生成 ,因此 可 将 
这 些 位 加 入 到 P; 所 在 的 组 中 ,得 到 以 下 公 

Pi 一 Mi 由 MB MD M;® MO Ms 

这 样 , 当 任意 一 个 数据 位 发 生 错 误 时 , 必 将 引起 3 个 校 验 位 发 生变 化 ,所 以 码 距 为 4。 

引入 P; 后 ,故障 字 S 也 增加 了 一 位 , 即 S=S;S,S;SsSi ,按照 类 似 的 方法 可 以 求 出 故障 
字 S 中 各 位 的 值 ,根据 S; Ss S; S: Si 的 取 值 情况 , 即 可 按照 如 下 规则 发 现 两 位 错 并 纠正 一 
位 错 。 

(1) 当 Ss SS;S,S1 为 00000 时 ,表明 无 错 。 

(2) 当 SsS,S3SsS1 中 仅 一 位 不 为 0 时 ,表明 由 S 指定 位 置 上 的 那个 校 验 位 发 生 了 错 
误 , 或 是 在 数据 和 校 验 位 中 有 3 位 同时 出 错 ,但 后 面 这 种 可 能 性 非常 小 ,所 以 一 般 认为 就 是 
发 生 了 前 一 种 情况 。 

(3) 当 Ss SS3SsS1 中 有 两 位 不 为 0 时 ,表明 数据 和 校 验 位 中 有 两 位 同时 出 错 ,此 时 只 能 
发 现 这 种 错误 ,但 无 法 确定 是 哪 两 位 错 。 

(4) 当 SsS4S;SsS1 中 有 3 位 不 为 0 时 ,表明 有 一 个 数据 位 发 生 了 错误 ,或 是 3 个 校 验 位 
同时 出 错 , 但 后 面 这 种 可 能 性 非常 小 ,所 以 一 般 认为 就 是 发 生 了 前 一 种 情况 。 此 时 ,出 错 的 
位 置 由 SS;S;Si 的 数值 指定 。 

(5) 当 Ss SiS3S,S1 中 有 4 位 或 5 位 都 不 为 0 时 ,表明 出 错 情况 严重 ,系统 可 能 出 现 故 
障 , 应 检查 系统 硬件 的 正确 性 。 


“2.7.3 循环 兄 余 校 验 码 


循环 宛 余 校 验 码 (Cyclic Redundancy Check,CRC 码 ) ,是 一 种 具有 较 强 检 错 、 纠 错 能 力 
的 校 验 码 ,常用 于 外 存储 器 的 数据 校 验 ,在 计算 机 通信 中 ,也 被 广泛 采用 。 在 数据 传输 中 , 奇 
偶 校 验 码 是 在 每 个 字符 信息 后 增加 一 位 奇偶 校 验 位 来 进行 数据 校 验 的 ,这 样 对 大 批量 传输 
的 数据 进行 校 验 时 ,会 增加 大 量 的 额外 开销 ,尤其 是 在 网 络 通信 中 ,传输 的 数据 信息 都 是 二 
进 制 比 特 流 , 因 而 没有 必要 将 数据 再 分 解 成 一 个 个 字符 ,这 样 也 就 无 法 采用 奇偶 校 验 码 , 因 
此 ,通常 采用 CRC 码 进行 校 验 。 

前 面 所 介绍 的 奇偶 校 验 码 和 海 明 校 验 码 都 是 以 奇偶 检测 为 手段 的 ,而 循环 元 余 校 验 码 
则 是 通过 某 种 数学 运算 来 建立 数据 和 校 验 位 之 间 的 约定 关系 。 因 为 CRC 码 的 编码 原理 复 
杂 , 这 里 仅 对 其 编码 方式 和 实现 过 程 作 简 单 介 绍 ,而 不 详细 进行 数学 推导 。 
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1. CRC 码 的 检 错 方法 

假设 要 进行 校 验 的 数据 信息 M(z) 为 一 个 nn 位 的 二 进 制 数据 ,将 M(z) 左 移 上 位 后 ,用 
一 个 约定 的 生成 多 项 式 G(xz) 相 除 ,G(xz) 是 一 个 十 1 位 的 二 进 制 数 , 相 除 后 得 到 的 & 位 余 
数 就 是 校 验 位 。 这 些 校 验 位 拼接 到 M(xz) 的 位 数据 后 面 ,形成 一 个 十 k 位 的 代码 , 称 这 
个 代码 为 循环 元 余 校 验 码 (CRC 码 ), 也 称 (x 十 k,n) 码 ,如 图 2.7 所 示 。 一 个 CRC 码 一 定 能 
被 生成 多 项 式 整 除 , 所 以 当 数 据 和 校 验 位 一 起 送 到 接收 端 后 ,只 要 将 接收 到 的 数据 和 校 验 位 
用 同样 的 生成 多 项 式 相 除 ,如 果 正 好 除 尽 ,表明 没有 发 生 错误 ; 若 除 不 尽 , 则 表明 某 些 数据 位 
发 生 了 错误 。 
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数据 (1 位 ) |。 校 验 位 (位 ) 
CRC 码 (n+k 位 ) 


图 2.7 CRC 码 的 组 成 


2. 校 验 位 的 生成 

下 面 用 一 个 例子 来 说 明 校 验 位 的 生成 过 程 。 假 设 要 传送 的 数据 信息 为 100011, 数 据 信 
息 位 数 n==6, 报 文 多 项 式 为 MCz) 一 z5 十 z 十 1。 若 约定 的 生成 多 项 式 为 G(Cz) 一 习 十 1, 即 生 
成 多 项 式 位 数 为 4, 则 校 验 位 位 数 二 3。 生 成 校 验 位 时 ,用 x?M(x) 去 除 以 GCz), 相 除 时 采 
用 “ 模 2 运算 ”的 多 项 式 除法 。 模 2 运算 时 不 考虑 加 法 进位 和 减法 借 位 。 进 行 模 2 除法 时 ， 
上 商 的 原则 是 当 部 分 余数 首位 是 1 时 上 商 为 1, 反之 上 商 为 0。 然 后 按 模 2 相 减 原则 求 得 最 
高 位 后 面 几 位 的 余数 。 这 样 当 被 除数 逐步 除 完 时 ,最 后 的 余数 位 数 比 除数 少 一 位 。 得 到 的 
余数 就 是 校 验 码 ,此 例 中 最 终 的 余数 有 3 位 。 

图 2. 8 说 明 利用 “ 模 2” 多 项 式 除法 计算 z?M(z) 二 G(x) 的 过 程 。 

23M(z) 一 CCZz) 一 (z8 十 24 十 zs) 一 (2z3 十 1) 一 2z2 十 z 十 1 

图 2.8(a) 计 算出 的 校 验 位 为 111,CRC 码 为 100011 111。 如 果 要 检查 CRC 码 , 可 将 

CRC 码 用 同一 个 多 项 式 相 除 , 若 余 数 为 0, 则 说 明 无 错 ; 若 余数 不 为 0, 则 说 明 有 错 。 例 如 : 


100111 100111 101110 
1001 |100011000 1001 |100011111 1001 |101011111 
1001 1001 1001 

0011 0011 0111 
0000 0000 0000 
0111 0111 1111 
0000 0000 1001 
1110 1111 1101 
1001 1001 1001 
1110 1101 1001 
1001 1001 1001 
1110 1001 0001 
1001 1001 0000 
111 000 001 
(a) 计算 校 验 位 (b) 余数 为 0， 数 据 正确 (9) 余数 不 为 0， 数据 不 正确 


图 2.8 CRC 的 校 验 位 计算 及 验证 
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若 接收 方 的 CRC 码 与 发 送 方 一 致 , 即 为 100011 111 时 ,用 同一 个 多 项 式 相 除 后 余数 为 0, 如 
图 2.8(b) 所 示 ; 若 接收 方 的 CRC 码 有 一 位 出 错 而 变 为 101011 111 时 ,用 同一 个 多 项 式 相 除 
后 余数 不 为 0, 如 图 2. 8(c) 所 示 。 

3. CRC 码 的 纠 错 

当 接 收 方 将 收 到 的 CRC 码 用 约定 的 生成 多 项 式 G(x) 去 除 ,发 现 余数 不 为 0 时 ,需要 判 
断 出 错 的 位 置 。 不 同 的 出 错位 置 其 余数 不 同 ,而 且 对 于 不 同 的 码 字 ,在 确定 的 码 制 与 生成 多 
项 式 下 ,只 要 出 错位 置 相同 , 则 余数 一 定 相 同 。 例 如 , 表 2. 13 给 出 了 (7,4) 循 环 码 中 生成 多 
项 式 GCz) 王 1011 时 出 错位 置 与 余数 的 关系 。 表 中 给 出 两 种 不 同 的 码 字 ,其 中 加 粗 的 是 出 
错位 ,可 以 看 出 其 出 错位 置 与 余数 的 关系 是 相同 的 。 对 于 其 他 码 制 或 选用 其 他 生成 多 项 式 ， 
出 错位 置 和 余数 的 关系 可 能 与 表 2. 13 所 示 的 不 同 。 


表 2.13 码 字 、 余 数 和 出 错位 的 关系 


码 字 举例 
余 数 出 错位 
D，D，D，D，P，P，P, | D， D，D，D，P，P， P， 
正确 0 go allronhg 0 0 000 无 
二 001 7 
下 010 6 
国人 100 5 
错误 A 011 4 
下 Hl |: ek 20 110 3 
||: 111 1 
本 本 古本 101 1 


如 果 CRC 码 中 有 一 位 出 错 ,用 特定 的 G(x) 进行 模 2 除 , 则 会 得 到 一 个 不 为 0 的 余数 。 
若 对 余数 补 0 后 继续 除 下 去 , 则 会 出 现 一 个 有 趣 的 现象 : 各 次 余数 将 会 按照 一 个 特定 的 顺 
序 循环 。 例 如 在 表 2. 13 所 示 的 例子 中 , 若 将 第 7 位 出 错时 对 应 的 余数 001 后 面 补 0, 继 续 
再 除 一 次 , 则 会 得 到 新 余数 010 ,在 010 后 补 0, 继 续 再 除 一 次 , 则 会 得 到 下 一 个 余数 100, 如 
此 继续 下 去 ,依次 得 到 011,110,111,… ,反复 循 环 。 这 是 为 什么 称 为 “循环 ”元 余 码 的 由 来 。 
利用 这 种 特点 ,能 方便 地 对 出 错 码 字 进行 纠 错 ,所 用 硬件 开销 小 。 在 大 批量 数据 传输 校 验 
中 ,能 有 效 地 降低 硬件 成 本 。 

4. 生成 多 项 式 的 选取 

并 不 是 任何 一 个 多 项 式 都 能 作为 生成 多 项 式 。 从 查 错 和 纠 错 的 要 求 来 看 ,选取 的 一 个 
生成 多 项 式 应 满足 以 下 几 个 条 件 : 

(1) 任何 一 位 发 生 错误 时 ,都 应 使 余数 不 为 0。 

(2) 不 同位 发 生 错 误 时 ,余数 应 该 不 同 。 

(3) 对 余数 作 模 2 除 时 ,应 使 余数 循环 。 

将 这 些 条 件 用 数学 方式 描述 起 来 比较 复杂 ,对 一 个 (n 十 k,n) 码 来 说 ,可 将 (zx"** 一 1) 按 
模 2 运算 分 解 为 若干 质 因 子 ,根据 所 要 求 的 码 距 ,选取 其 中 的 因 式 或 若干 因 式 的 乘积 作为 生 
成 多 项 式 。 例 如 , 若 要 求 对 一 个 (7,n) 码 选取 相应 的 生成 多 项 式 , 可 以 按 上 述 方法 对 (x? 一 1) 分 
解 质 因子 。 


禾 据 的 机 器 级 表示 


ZX' 一 1 二 (x 十 D(x 十 x 十 1) (zx? 十 x 十 1) ( 模 2 运算 ) 

车 选择 G(x) 二 x 十 1 二 11, 则 可 构成 (7,6) 码 ,只 能 发 现 一 位 错 。 若 选择 G(x) 二 zx 十 
ZX 十 1 二 1011 或 G(z)= 二 x 十 x 十 1 二 1101, 则 可 构成 (7,4) 码 ,能 纠正 一 位 错 或 发 现 两 位 错 。 
车 选择 G(x) 二 (zx 十 1) (如 十 zx 十 1) 二 11101, 则 可 构成 (7,3) 码 ,能 纠正 一 位 错 并 发 现 两 
位 错 。 

下 面 是 几 种 常用 的 生成 多 项 式 。 

CRC-CCITT: G(z) 王 zl 十 zl2 十 z5 十 1 

CRC-16: G(z) 一 z185 十 z5 十 z2 十 1 

CRC-12: G(z) 王 xz2 十 zu 十 zs 十 z2 十 z 十 1 

CRC-32: GC(z) 一 z2 十 z2 十 z23 十 zl 十 z2 十 za 十 zl 十 zs 十 z7 十 zs 十 z4 十 z2 十 z 十 1 

在 网 络 通信 中 ,通常 数据 位 数 相当 大 ,由 几 千 个 二 进位 构成 一 帧 数据 ,因此 ,通常 使 用 
CRC 码 来 检测 错误 ,发 现 错 误 则 告知 发 送 方 要 求 重 发 ,不 用 CRC 来 纠正 错误 。 因 此 ,只 要 
在 接收 方 用 约定 的 生成 多 项 式 进行 模 2 除 后 判断 余数 是 否 为 0 就 行 了 。 


2.8 本 章 小 结 


本 章 主要 介绍 在 计算 机 内 部 数据 的 机 器 级 表示 ,数据 的 宽度 和 存储 排列 顺序 以 及 数据 
检 错 和 纠 错 方法 。 有 关 数 据 的 表示 主要 包括 : 真 值 和 机 器 数 的 概念 ,无 符号 数 的 表示 , 带 符 
号 整数 的 表示 , 浮 点 数 的 表示 (包括 浮 点 数 的 形式 、 浮 点 数 的 规格 化 、 浮 点 数 的 表示 范围 、 
IEEE 754 标准 ) ,十 进 制 数 的 二 进 制 编码 表示 以 及 逻辑 值 西 文字 符 和 汉字 字符 等 非 数 值 数 
据 的 机 内 表示 。 
本 章 内 容 具体 总 结 如 下 。 
e 数据 的 表示 : 有 数值 数据 与 非 数值 数据 两 大 类 。 
* 数值 数据 : 在 数 轴 上 有 对 应 点 、 能 比较 大 小 的 数 , 有 二 进 制 和 十 进 制 两 种 形式 。 
^ 用 二 进 制 表示 的 数 : 直接 用 二 进 制 表示 。 
无 符号 数 : 正 整数 ,用 来 表示 地 址 等 。 
带 符号 整数 : 表示 整数 ,一 般 用 补 码 表示 。 
浮 点 数 : 表示 实数 ,大 多 用 IEEE 754 标准 表示 。 
^ 用 十 进 制 表示 的 数 : 用 二 进 制 进行 编码 , 称 为 BCD 码 。 一 般 用 8421 码 表示 。 
* 非 数 值 数 据 : 在 数 轴 上 没有 对 应 点 的 数据 。 
^ 逻辑 值 : 只 有 两 个 状态 取 值 , 按 位 进行 运算 。 
^ 西 文字 符 : 多 采用 7 位 ASCII 码 表示 。 
^ 汉字 字符 : 有 输入 码 、 内 码 和 字模 码 ,内 码 大 多 占 两 个 字 节 。 
e 数据 的 宽度 : 通常 以 字 节 (Byte) 为 基本 单位 表示 ,数据 长 度 单位 (如 MB、GB、TB 等 ) 
在 表示 数据 容量 和 带宽 等 不 同 对 象 时 所 代表 的 大 小 不 同 。 
e 数据 的 排列 : 有 大 端 和 小 端 两 种 排列 方式 。 
* 大 端 方式 : 以 MSB 所 在 地 址 为 数据 地 址 , 即 给 定 地 址 处 存放 最 高 有 效 字 节 。 
* 小 端 方式 : 以 LSB 所 在 地 址 为 数据 地 址 , 即 给 定 地 址 处 存放 最 低 有 效 字 节 。 
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计算 胡 组 成 与 系统 毕 欧 


e 常用 数据 校 验 方式 有 以 下 3 种 。 
* 奇偶 校 验 : 根据 数据 的 奇偶 性 变化 来 检 错 ,只 能 检测 奇数 位 错 。 
* 海 明 校 验 : 分 组 奇偶 校 验 ,SEC 只 能 纠正 一 位 错 ,SEC-DED 可 纠正 一 位 错 并 检测 
两 位 错 。 
。 循环 元 余 码 (CRC) 校 验 : 通过 某 种 数学 运算 在 数据 和 校 验 位 之 间 建 立 约 定 关系 ， 
它 可 以 对 较 长 数据 块 进 行 校 验 而 不 增加 校 验 位 开销 ,因此 ,主要 用 于 对 大 批量 数 


据 的 存储 或 传输 校 验 。 
习 题 2 

1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 真 值 (2) 机 器 数 (3) 数值 数据 (4) 非 数 值 数据 “5) 无 符号 整数 
(6) 带 符 号 整数 (7) 定点 数 (8) 原 码 (9) 反 码 (10) 补 码 
(11) 变形 补 码 ”12) 浮 点 数 (13) 尾数 (14) 阶 码 (15) 移 码 
(16) 溢出 (17) 下 涪 (18) 上 滋 (19) 规格 化 数 (20) 左 规 
(21) 右 规 (22) 非 规格 化 数 〈23) 机 器 零 (24) 非 数 (NaN) ”(25) BCD 码 


(26) 逻辑 数 (27) ASCII 码 (28) 汉字 输入 码 (29) 汉字 内 码 (30) 机 器 字 长 
(31) 大 端 方式 〈32) 小 端 方式 (33) 字 地 址 (34) 边界 对 齐 (35) 检 错 


(36) 纠 错 (37) 码 距 (38) 奇偶 校 验  〈39) 海 明 码 
(40) 循环 元 余 校 验 (CRC) (41) 最 高 有 效 位 (MSB) 
(42) 最 高 有 效 字 节 (MSB) (43) 最 低 有 效 位 (LSB) 


(44) 最 低 有 效 字 节 (LSB) 

2. 简单 回答 下 列 问题 。 

(1) 为 什么 计算 机 内 部 采用 二 进 制 表 示 信 息 ? 既然 计 算 机 内 部 所 有 信息 都 用 二 进 制 表示 ,为 什么 还 要 
用 到 十 六 进 制 或 八进制 数 ? 

(2) 常用 的 定点 数 编码 方式 有 哪 几 种 ? 通常 它们 各 自用 来 表示 什么 ? 

(3) 为 什么 现代 计算 机 中 大 多 用 补 码 表示 带 符号 整数 ? 

(4) 在 浮 点 数 的 基数 和 总 位 数 一 定 的 情况 下 , 浮 点 数 的 表示 范围 和 精度 分 别 由 什么 决定 ? 两 者 如 何 相 
互 制约 ? 

(5) 为 什么 要 对 浮 点 数 进行 规格 化 ? 有 哪 两 种 规格 化 操作 ? 

(6) 为 什么 有 些 计 算 机 中 除了 用 二 进 制 外 还 用 BCD 码 来 表示 数值 数据 ? 

(7) 为 什么 计算 机 处 理 汉字 时 会 涉及 到 不 同 的 编码 (如 输入 码 、 内 码 ,字模 码 )? 说 明 这 些 编码 中 哪些 
用 二 进 制 编码 ,哪些 不 用 二 进 制 编码 ,为 什么 ? 

3. 实现 下 列 各 数 的 转换 。 

(1) (25. 8125)io 一 (?)2: 一 (?)s 一 (?)16 

(2) (101101. 011)* 一 (?)o 一 (?)s 一 (?)ise 一 (?)stz 

(3) (0101 1001 0110. 0011)stz 一 (?)io 一 (?): 一 (?)16 

(4) (4E. C)ie 一 (?)io 一 (?)2 

4. 假定 机 器 数 为 8 位 (1 位 符号 ,7 位 数值 ), 写 出 下 列 各 二 进 制 数 的 原 码 和 补 码 表示 。 
十 0. 1001, 一 0. 1001, 十 1.0, 一 1.0, 十 0.010100, 一 0.010100, 十 0, 一 0 
5. 假定 机 器 数 为 8 位 (1 位 符号 ,7 位 数值 ) , 写 出 下 列 各 二 进 制 数 的 补 码 和 移 码 表示 。 
十 1001, 一 1001, 十 1, 一 1, 十 10100, 一 10100, 十 0, 一 0 


数据 的 志 器 级 表示 


6. 已 知 [zxj#, 求 工 。 

(1) [xJ#=1.1100111 (2) [x]# =10000000 

(3) [x]# 一 0.1010010 (4) [x]# 一 11010011 

7. 假定 一 台 32 位 字 长 的 机 器 中 带 符号 整数 用 补 码 表示 , 浮 点 数 用 IEEE 754 标准 表示 ,寄存 器 R1 和 
R2 的 内 容 分 别 为 R1: 00 00 10 8BH,R2: 80 80 10 8BH。 不同 指令 对 寄存 器 进行 不 同 的 操作 ,因而 ,不 同 
指令 执行 时 寄存 器 内 容 对 应 的 真 值 不 同 。 假 定 执行 下 列 运算 指令 时 ,操作 数 为 寄存 器 Rl1 和 R2 的 内 容 , 则 
R1 和 R2 中 操作 数 的 真 值 分 别 为 多 少 ? 

(1) 无 符号 数 加 法 指令 。 

(2) 带 符号 整数 乘法 指令 。 

(3) 单 精度 浮 点 数 减法 指令 。 

8. 假定 机 器 M 的 字 长 为 32 位 ,用 补 码 表示 带 符号 整数 。 表 2. 14 第 一 列 给 出 了 在 机 器 M 上 执行 的 C 
语言 程序 中 的 关系 表达 式 , 请 参照 已 有 的 表 栏 内 容 完成 表 中 后 三 栏 内 容 的 填写 。 
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表 2.14 题 8 用 表 
关系 表达 式 运算 类 型 结果 说 明 
0==0U 
一 1<0 
一 1<0U 无 符号 整数 0 11…1B (2%—1)>00.…0B(0) 
2 147 483 647 之 一 2 147 483 647 一 1 有 符号 整数 1 011…1B (2 一 1) 二 100…0B (一 23) 


2 147 483 647U 之 一 2 147 483 647 一 1 
2 147 483 647> (int)2 147 483 648U 
—1>—2 
(unsigned)—1>—2 
注 : 表 中 第 4 和 第 5 行 的 一 2 147 483 647 一 1 没有 写成 一 2 147 483 648, 因 为 有 些 编译 器 处 理 一 个 形 如 一 z 的 表达 式 

时 ,可 能 会 先 读 取 表 达 式 zx, 然后 对 zx 取 负 。 当 z= 二 2 147 483 648 时 ,因为 用 32 位 补 码 无 法 表示 zx, 所 以 ,写成 

一 2 147 483 648 时 可 能 会 发 生 编译 错误 。 


9. 以 下 是 一 个 C 语言 程序 ,用 来 计算 一 个 数组 a 中 每 个 元 素 的 和 。 当 参数 len 为 0 时 ,返回 值 应 该 是 
0, 但 是 在 机 器 上 执行 时 , 却 发 生 了 存储 器 访问 异常 。 请 问 这 是 什么 原因 造成 的 ? 并 说 明 程序 应 该 如 何 
修改 。 


1 float sum elements (float a[], unsigned len) 
21 
EE int i; 

float result=0; 


4 

3 

6 for (i=0; i <=len-1; i++) 
Tesult+=a[i]7 

8 
9 


return result; 


10. 设 某 浮 点 数 格式 如 下 : 


数 符 阶 码 尾数 
1 位 5 位 移 码 6 位 补 码 


计算 胡 组 成 与 系统 结 攀 


其 中 , 移 码 的 偏 置 常数 为 16, 补 码 采 用 一 位 符号 位 ,基数 为 4。 

(1) 用 这 种 格式 表示 下 列 十 进 制 数 :十 1.75, 十 19, 一 1/8。 

(2) 写 出 该 格式 浮 点 数 的 表示 范围 ,并 与 12 位 定点 补 码 整 数 和 定点 补 码 小 数 表示 范围 比较 。 
11. 下 列 几 种 情况 所 能 表示 的 数 的 范围 是 什么 ? 

(1) 16 位 无 符号 整数 

(2) 16 位 原 码 定点 小 数 

(3) 16 位 补 码 定点 小 数 

(4) 16 位 补 码 定点 整数 

(5) 下 述 格式 的 浮 点 数 (基数 为 2, 移 码 的 偏 置 常数 为 128) : 


数 符 阶 码 尾数 
1 位 8 位 移 码 7 位 补 码 


12. 以 IEEE 754 单 精度 浮 点 数 格式 表示 下 列 十 进 制 数 。 

十 1.75, 十 19, 一 1/8，258 

13. 设 一 个 变量 的 值 为 4098 ,要求 分 别 用 32 位 补 码 整数 和 IEEE 754 单 精度 浮 点 格式 表示 该 变量 ( 结 
果 用 十 六 进 制 表示 ) ,并 说 明 哪 段 二 进 制 序列 在 两 种 表示 中 完全 相同 ,为 什么 会 相同 ? 

14. 设 一 个 变量 的 值 为 一 2 147 483 647, 要 求 分 别 用 32 位 补 码 整 数 和 IEEE 754 单 精度 浮 点 格式 表示 
该 变量 (结果 用 十 六 进 制 表示 ) ,并 说 明 哪 种 表示 其 值 完全 精确 , 哪 种 表示 的 是 近似 值 。 

15. 表 2.15 给 出 了 有 关 IEEE 754 浮 点 格式 表示 中 一 些 重要 的 非 负 数 的 取 值 , 表 中 已 经 有 最 大 规格 化 
数 的 相应 内 容 , 要 求 填 人 其 他 浮 点 数 格式 的 相应 内 容 。 


表 2.15 题 15 用 表 
单 精 度 双 精 度 
项 目 阶 码 尾数 以 2 的 矫 次 | 以 10 的 宪 次 以 2 的 赛 次 以 10 的 者 次 
表示 的 值 表示 的 值 表示 的 值 表示 的 值 
0 
1 
最 大 规格 化 数 11111110 1…11 |(2 一 2-23)X2127| 3.4Xx1l0% |(2—2-5:) X21023 1.8X10308 
最 小 规格 化 数 
最 大 非 规格 化 数 
最 小 非 规格 化 数 
十 co 


NaN 


16. 已 知 下 列 字符 编码 : A==100 0001,a 二 110 0001,0 二 011 0000, 求 Ee,f.7.G.Z.5 的 7 位 ACSII 码 
和 第 一 位 前 加 入 奇 校 验 位 后 的 8 位 编码 。 

17. 假定 在 一 个 程序 中 定义 了 变量 xz、y 和 i, 其 中 ,x 和 y 是 float 型 变量 (用 IEEE 754 单 精 度 浮 点 数 
表示 ) ,i 是 16 位 short 型 变量 (用 补 码 表示 )。 程 序 执行 到 某 一 时 刻 ,z 一 一 0.125、y 一 7.5.i 一 100, 它 们 都 
被 写 到 了 主 存 ( 按 字 节 编 址 ) ,其 地 址 分 别 是 100,108 和 112。 请 分 别 画 出 在 大 端 机 器 和 小 端 机 器 上 变量 
Zz.y 和 i 在 内 存 中 的 存放 位 置 。 

18. 假定 某 计算 机 的 总 线 采用 奇 校 验 ,每 8 位 数据 有 一 位 校 验 位 , 若 在 32 位 数据 线 上 传输 的 信息 是 
8F 3C AB 96H, 则 对 应 的 4 个 校 验 位 应 为 什么 ? 若 接收 方 收 到 的 数据 信息 和 校 验 位 分 别 为 87 3C AB 96H 
和 0101B, 则 说 明 发 生 了 什么 情况 ? 请 给 出 验证 过 程 。 


禾 据 的 机 器 级 表示 
19. 假定 一 个 16 位 数据 M16 M15 M14 M13 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 

为 0101 0001 0100 0110B, 要 求 写 出 16 位 数据 的 SEC 码 , 并 说 明 SEC 码 如 何 正 确 检测 数据 位 M5 的 

错误 。 
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20. 假设 要 传送 的 数据 信息 为 100011, 若 约定 的 生成 多 项 式 为 G(x) 二 x 十 1, 则 校 验 码 为 多 少 ? 假定 
在 接收 端 接收 到 的 数据 信息 为 100010, 说 明 如 何 正确 检测 其 错误 , 写 出 检测 过 程 。 
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。 指 


计算 机 完成 的 功能 通过 执行 程序 来 实现 ,任何 程序 最 终 都 要 转换 为 机 器 指令 
为 运算 


令 中 包含 的 各 种 算术 逻辑 运算 能 直接 在 硬件 上 执行 ,执行 这 些 运 算 的 硬件 称 
部 件 。 

本 章 首先 分 析 高 级 语言 和 机 器 指令 中 涉及 的 各 类 运算 ,然后 介绍 这 些 运算 用 到 的 核 
心 部 件 一 一 算术 逻辑 单元 (ALU) 的 组 成 与 工作 原理 ,在 此 基础 上 ,对 这 些 运 算 在 计算 机 
内 部 的 实现 算法 和 过 程 进行 详细 说 明 , 最 后 介绍 实现 这 些 运 算 的 运算 部 件 。 因 为 有 些 机 
器 也 支持 十 进 制 加 减 运算 指令 ,所 以 ,本 章 最 后 还 将 介绍 十 进 制 加 减 运算 算法 及 其 运算 
部 件 。 


3.1 高 级 语言 和 机 器 指令 中 的 运算 


计算 机 硬件 的 设计 目标 来 源 于 软件 需求 。 高 级 语言 中 用 到 的 各 种 运算 ,通过 编译 成 底 
层 的 算术 运算 指令 和 逻辑 运算 指令 实现 ,这 些 底层 运算 指令 能 在 机 器 硬件 上 直接 被 执行 。 
因此 ,在 介绍 运算 部 件 的 设计 之 前 ,有 必要 先 了 解 一 下 高 级 语言 程序 和 机 器 指令 所 涉及 到 的 
一 些 运算 。 所 有 高 级 语言 的 运算 功能 大 同 小 异 , 某 一 种 语言 能 代表 高 级 语言 的 总 体 情况 , 因 
此 ,本 教材 以 C 语言 中 的 运算 为 例 进 行 说 明 。 同 样 ,指令 中 所 涉及 的 运算 也 可 用 一 个 特定 
的 指令 系统 来 说 明 ,本 教材 主要 介绍 MIPS 指令 系统 中 的 运算 。 


“3.1.1 C 程序 中 涉及 的 运算 


加 、 减 . 乘 、 除 等 算术 运算 是 高 级 语言 中 必须 提供 的 基本 运算 ,可 以 有 无 符号 数 的 算术 运 
算 、 带 符号 整数 的 算术 运算 和 浮 点 数 的 算术 运算 。C 语言 中 除了 这 些 算术 运算 以 外 ,还 有 以 
下 几 类 基本 运算 : 按 位 运算 .逻辑 运算 、 移 位 运算 .位 扩展 和 位 截断 运算 。 

1. 按 位 运算 

C 语言 中 的 按 位 运算 有 : 符号 1” 表示 按 位 OR 运算 ;符号 “&.” 表 示 按 位 AND 运算 ; 符 
号 “一 "表示 按 位 NOT 运算 ;符号 ”表示 按 位 XOR 运算 。 按 位 运算 的 一 个 重要 运用 就 是 
实现 掩 码 C(masking) 操 作 ,通过 与 给 定 的 一 个 位 模式 进行 按 位 与 ,可 以 提取 所 需要 的 位 , 然 
后 可 以 对 这 些 位 进行 “ 置 1”“ 清 0”、“1 测试 ”或 “0 测试 等。 这 里 位 模式 被 称 为 “ 掩 码 ”。 例 
如 ,表达 式 “0x0F&0x8C” 的 运算 结果 为 “00001100”, 即 “0x0C”。 这 里 通过 掩 码 “0x0F” 提 取 
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了 一 个 字 节 的 低 4 位 。 

2. 逻辑 运算 

C 语言 中 的 逻辑 运算 符 有 : 符号 “ ‖ ”表示 OR 运算 ;符号 “&&” 表 示 AND 运算 ;符号 
“1” 表 示 NOT 运算 ,逻辑 运算 很 容易 和 按 位 运算 混淆 ,事实 上 它们 的 功能 完全 不 同 。 逻 辑 
运算 是 非 数 值 计算 ,其 操作 数 只 有 两 个 逻辑 值 True 和 False, 通 常用 非 0 数 表示 逻辑 值 
True, 而 全 0 数 表示 逻辑 值 False; 而 按 位 运算 是 一 种 数值 运算 ,运算 时 将 两 个 操作 数 中 对 应 
各 二 进位 按照 指定 的 逻辑 运算 规则 逐 位 进行 计算 。 

3. 移 位 运算 

C 语言 中 提供 了 一 组 移 位 运算 。 移 位 操作 有 逻辑 移 位 和 算术 移 位 两 种 。 逻 辑 移 位 不 考 
虑 符号 位 ,总 是 把 高 ( 低 ) 位 移出 , 低 ( 高 ) 位 补 0。 对 于 无 符号 整数 的 逻辑 左 移 , 如 果 最 高 位 
移出 的 是 1, 则 发 生 溢 出 。 因 为 计算 机 内 部 的 带 符号 整数 都 是 用 补 码 表示 的 ,所 以 对 于 带 符 
号 整数 的 移 位 操作 应 采用 补 码 算术 移 位 方式 。 左 移 时 ,高 位 移出 ,低位 补 0, 如 果 移出 的 高 
位 不 同 于 移 位 后 的 符号 位 , 即 左 移 前 、 后 符号 位 不 同 , 则 发 生 * 溢 出 ”; 右 移 时 ,低位 移出 ,高 位 
补 符号 。 

虽然 C 语言 没有 明确 规定 应 该 采用 逻辑 移 位 还 是 算术 移 位 。 但 是 ,实际 上 许多 机 
器 和 编译 器 都 对 无 符号 整数 采用 逻辑 移 位 方式 ,而 对 带 符号 整数 采用 算术 移 位 方式 。 
表达 式 “z< 人 "表示 对 数 zx 左 移 人 人 位。 事实 上 ,对 于 左 移 来 说 ,逻辑 移 位 和 算术 移 位 的 
结果 都 一 样 ,都 是 丢弃 & 个 最 高 位 ,并 在 低位 补 上 个 0。 表 达 式 “zx 礼包 表示 对 数 x 右 移 
& 位 。 

每 左 移 一 位 ,相当 于 数值 扩大 一 倍 , 所 以 左 移 可 能 会 发 生 溢出 , 左 移 & 位 ,相当 于 数值 乘 
以 2 ;每 右 移 一 位 ,相当 于 数值 缩小 一 半 , 右 移 & 位 ,相当 于 数值 除 以 2*。 

例 3.1 已 知 32 位 寄存 器 Rl 中 存放 的 变量 z 的 机 器 码 为 80 00 00 04H ,请 回答 以 下 
问题 。 

(1) 当 工 是 unsigned int 类 型 时 ,z 的 值 是 多 少 ? z/2 的 值 是 多 少 ? z/2 存放 在 R1 中 的 
机 器 码 是 什么 ? 2x 的 值 是 多 少 ? 2z 存放 在 R1 中 的 机 器 码 是 什么 ? 

(2) 当 工 是 signed int 类 型 时 ,z 的 值 是 多 少 ? z/2 的 值 是 多 少 ? zx/2 存放 在 R1 中 的 机 
器 码 是 什么 ?2z 的 值 是 多 少 ? 2zx 存放 在 R1 中 的 机 器 码 是 什么 ? 

解 : (1) 当 z 是 unsigned int 类 型 时 ,xz 是 无 符号 数 , 机 器 码 80 00 00 04H 的 真 
值 是 : 

十 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100B 王 23 十 22 

对 于 z/2 的 情况 : 

一 方面 ,根据 x 的 真 值 可 求 得 x/2 的 值 为 (23 十 22)/ 2 一 22 十 2; 另 一 方面 ,z/2 的 机 器 
码 可 由 x 逻辑 右 移 一 位 得 到 ,因此 ,z/2 存放 在 R1 中 的 机 器 码 是 : 

0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 王 40 00 00 02H 

由 上 述 机 器 码 得 z/2 的 真 值 为 2 十 2。 因 此 ,根据 x 的 真 值 求 出 的 x/2 与 由 zz 的 机 器 
码 逻 辑 右 移 得 到 的 z/2 的 机 器 码 求 得 的 xz/2 是 一 样 的 。 

对 于 2z 的 情况 : 

一 方面 ,根据 x 的 真 值 可 求 得 2z 的 值 为 (23 十 2:) X2 一 22 十 23; 另 一 方面 ,2z 的 机 器 
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码 由 > 逻辑 左 移 一 位 得 到 ,因此 ,2z 存放 在 Rl 中 的 机 器 码 是 : 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 二 00 00 00 08H 
由 上 述 机 器 码 得 2z 的 真 值 为 2 一 8。 显 然 2 十 2: 关 8, 说 明 结果 溢出 。 
实际 上 ,对 左 移 时 ,移出 的 一 位 为 1, 表明 有 效 数据 被 丢弃 ,结果 将 会 溢出 ,导致 根据 
z 的 真 值 求 出 的 2z 与 由 x 逻辑 左 移 得 到 的 2z 的 机 器 码 求 得 的 2z 的 值 不 一 样 。 其 原因 在 
于 2z 的 值 (2* 十 2) 超 出 了 最 大 可 表示 数 (2” 一 1) ,无 法 用 32 位 表示 。 
(2) 当 工 是 signed int 类 型 时 ,zx 是 带 符号 数 ,机 器 码 80 00 00 04H( 用 二 进 制 补 码 表 
示 ) 为 : 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100。 
根据 由 补 码 求 真 值 的 简便 方法 “车 符号 位 为 1, 则 真 值 的 符号 为 负 , 其 数值 部 分 的 各 位 
由 补 码 中 相应 各 位 取 反 后 ,末尾 加 1 所 得 ”, 得 到 z 的 真 值 为 : 
一 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100B 一 一 (23 一 22) 
对 于 z/2 的 情况 : 
一 方面 ,根据 x 的 真 值 可 求 得 x/2 的 值 为 一 (23 一 22)/ 2 一 一 (2 一 2); 另 一 方面 ,x/2 
的 机 器 码 可 由 xz 算术 右 移 一 位 得 到 ,因此 ,zx/2 存放 在 R1 中 的 机 器 码 是 : 
1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010==C0 00 00 02H 
由 上 述 机 器 码 得 zx/2 的 真 值 为 : 
一 0011 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110B 一 一 (22 一 2) 
由 此 可 见 , 由 xz 的 真 值 求 出 的 z/2 与 由 工 算术 右 移 得 到 的 zx/2 的 机 器 码 求 得 的 z/2 是 
一 样 的 。 
对 于 2z 的 情况 : 
一 方面 ,根据 x 的 真 值 求 得 2z 的 值 为 一 (23 一 22)X2 一 一 (23 一 23); 另 一 方面 ,2z 的 
机 器 码 可 由 算术 左 移 一 位 得 到 ,因此 ,2z 存放 在 R1 中 的 机 器 码 是 : 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000==00 00 00 08H 
由 上 述 机 器 码 得 2x 的 真 值 为 2: 二 8。 显然 ,一 (2 一 2) 关 8, 说 明 结 果 洲 出 。 
实际 上 ,对 并 左 移 时 ,移出 的 1 不 等 于 左 移 后 的 最 高 位 0, 表明 有 效 数据 被 丢弃 ,结果 将 
会 溢出 ,导致 根据 z 的 真 值 求 出 的 2z 与 由 z 的 机 器 码 算术 左 移 得 到 的 2z 的 机 器 码 求 得 的 
2z 的 值 不 一 样 。 
其 原因 在 于 2z 的 真 值 一 (2 一 23) 比 最 小 可 表示 数 一 232 还 要 小 ,无 法 用 32 位 
表示 。 
4. 位 扩展 和 位 截断 运算 
C 语言 中 没有 明确 的 位 扩展 运算 符 , 但 是 在 进行 数据 类 型 转换 时 ,如 果 遇 到 一 个 短 数 向 
长 数 转 换 , 就 要 进行 位 扩展 运算 了 。 进 行 位 扩展 时 ,扩展 后 的 数值 应 保持 不 变 。 有 两 种 位 扩 
展 方式 : 0 扩展 和 符号 扩展 。0 扩展 用 于 无 符号 数 , 只 要 在 短 的 无 符号 数 前 面 添加 足够 的 
0 即 可 。 符 号 扩展 用 于 补 码 表 示 的 带 符号 整数 。 通 过 在 短 的 带 符号 整数 前 添加 足够 多 的 符 
号 位 来 扩展 。 
考虑 以 下 C 语言 程序 代码 : 


1 short si=— 12345; 


运算 方法 和 运算 部 件 


2 unsigned short usi= si; 

3 int i=si; 

4 unsingned ui=usi 7 

执行 上 述 程 序 段 ,并 在 32 位 大 端 方式 机 器 上 输出 变量 si\usi\i\ui 的 十 进 制 和 十 六 进 制 
值 , 可 得 到 各 变量 的 输出 结果 为 

si 一 一 12345 CE C7 


usi 一 53191 CEF C7 
i 一 一 12345 FE FF CEFC7 
ui 一 53191 00 00 CF C7 


由 此 可 见 , 一 12345 的 补 码 表示 和 53191 的 无 符号 数 表示 具有 相同 的 16 位 0/1 序列 ， 
分 别 将 它们 扩展 为 32 位 后 ,得 到 的 32 位 序列 的 高 位 不 同 。 因 为 前 者 是 符号 扩展 ,高 16 位 
补 符号 1, 后 者 是 0 扩展 ,高 16 位 补 0。 

位 截断 发 生 在 将 长 数 转换 为 短 数 时 ,例如 ,对 于 下 列 代码 : 

1 int i=53191; 

2 short si= (short)i; 

3 int j=si; 

在 一 台 32 位 大 端 方 式 机 器 上 执行 上 述 代 码 时 ,第 二 行 要 求 强行 将 一 个 32 位 带 符 号 数 
截断 为 16 位 带 符号 整数 ,53191 的 32 位 补 码 表示 为 00 00 CF C7H ,截断 为 16 位 后 变 成 
CF C7H, 它 是 一 12345 的 16 位 补 码 表示 。 再 将 该 16 位 带 符号 整数 扩展 为 32 位 时 ,就 变 成 
了 FF FF CF C7H, 它 是 一 12345 的 32 位 补 码 表示 ,因此 j 为 一 12345。 也 就 是 说 ,原来 的 i 
( 值 为 53191) 经 过 截断 .再 扩展 后 ,其 值 变 成 了 一 12345 ,不 等 于 原来 的 值 了 。 

从 上 述 例子 可 以 看 出 ,截断 一 个 数 可 能 会 因为 溢出 而 改变 它 的 值 。 因 为 长 数 的 表示 范 
围 远 远大 于 短 数 的 表示 范围 ,所 以 当 一 个 长 数 足 够 大 到 短 数 无 法 表示 的 程度 , 则 截断 时 就 会 
发 生 溢出 。 上 述 例子 中 的 53191 大 于 16 位 补 码 能 表示 的 最 大 数 32767, 所 以 就 发 生 了 截断 
错误 。 这 里 所 说 的 截断 溢出 和 截断 错误 只 会 导致 程序 出 现 意外 的 计算 结果 ,但 并 不 导致 任 
何 异 常 或 错误 报告 。 


“3.1.2 MIPS 指令 中 涉及 的 运算 


高 级 语言 中 的 所 有 运算 都 是 通过 指令 系统 中 的 运算 指令 实现 的 ,一 个 指令 系统 中 涉及 
运算 的 指令 有 很 多 , 表 3.1 列 出 了 MIPS 指令 系统 中 大 部 分 涉及 运算 的 指令 。 

从 表 3. 1 可 以 看 出 ,MIPS 指令 系统 涉及 的 运算 有 按 位 逻辑 运算 、 逻 辑 移 位 、 算 术 移 
位 、 带 符号 整数 的 加 减 乘 除 、 无 符号 整数 加 减 乘除 、 带 符号 整数 的 符号 扩展 、 无 符号 数 的 0 
扩展 、 单 精度 浮 点 数 加 减 乘除 、 双 精度 浮 点 数 加 减 乘除 等 。MIPS 指令 中 没有 专门 的 算术 
左 移 指令 。 因 为 对 于 左 移 来 说 ,逻辑 移 位 和 算术 移 位 的 结果 都 一 样 ,都 是 丢弃 个 最 高 
位 ,并 在 低位 补 & 个 0, 所 以 , 带 符号 整数 和 无 符号 整数 的 左 移 都 可 用 逻辑 左 移 指令 实现 。 

表 3.1 给 出 的 不 是 全 部 MIPS 指令 .还 有 一 些 没有 列 出 。 很 明显 ,利用 MIPS 提供 的 这 
些 运 算 指令 完全 能 够 实现 C 语言 所 需要 的 各 种 运算 要 求 。 
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表 3.1 MIPS 指令 系统 中 涉及 运算 的 部 分 指令 


指令 类 型 指令 名 称 汇编 形式 举例 含义 所 需 运 算 
and and $1,$2,$3 $1=$2& $3 按 位 与 
or or $1,$2,$3 $1=$2| $3 按 位 或 
nor nor $1,$2,$3 $1 二 ~~($2 | $3) | 按 位 或 非 
Eee and immediate andi $1,$2,100 $1= $2 & 100 按 位 与 
or immediate ori $1,$2,100 $1=$2 | 100 按 位 或 
shift left logical sll $1,$2,10 $1 二 $2 一 二 10 | 逻辑 左 移 
shift right logical srl $1,$2,10 $1= $2>>10 逻辑 右 移 
shift right arithmetic | sra $1,$2,10 $1=$2 >>>> 10 | 算术 右 移 
add add $1,$2,$3 $1=$2+$3 整数 加 ( 判 溢出 
subtract sub $1,$2,$3 $1= $2—$3 整数 减 ( 判 溢出 ) 
add immediate addi $1,$2,100 $1= $2+100 符号 扩展 整数 加 ( 判 溢出 
add unsigned addu $1,$2,$3 |$1=$2+$3 整数 加 (不 判 溢出 
subtract unsigned subu $1,$2,$3 $1=$2 一 $3 整数 减 ( 不 判 溢出 
2 add immediate unsigned| addiu $1,$2,100 | $1=$2+100 0 扩展 整数 加 (不 判 溢出 
multiply mult $2,$3 Hi, Lo 二 $2X $3 | 32 位 带 符号 整数 乘 
multiply unsigned multu $2,$3 Hi, Lo= $2X $3 | 32 位 无 符号 整数 乘 
divide div $2,$3 Lo= $2 $3 32 位 带 符号 整数 除 
Hi= $2 mod $3 | Lo= 商 ，Hi= 余 数 
divide unsigned divu $2,$3 Lo 一 $2 二 $3 32 位 无 符号 整数 除 
Hi=$2 mod $3 |1o= 商 , Hi= 余 数 
branch on equal beq $1,$2,25 if($1 一 一 $2) goto | 整数 减 判 0( 或 其 他 比较 操 
PC 十 4 十 100 作 ), 符 号 扩展 , 乘 4( 左 
移 ) ,整数 加 
branch on not equal |bne $1,$2,25 ($1! 二 $2) goto | 整数 减 判 0( 或 其 他 比较 操 
PC 十 4 十 100 作 ), 符 号 扩展 , 乘 4( 左 
移 ) ,整数 加 
定点 比 | set on less than slt $1,$2,$3 if($2<$3)$1=1; | 带 符号 整数 比较 
较 、 分 支 else $1=0 
set less than slti $1,$2,100 这 ($2<100) $1==1; | 符号 扩展 , 带 符号 整数 
immediate else $1=0 比较 
set less than sltu $1,$2,$3 ($2<$3)$1=1; | 无 符号 数 比 较 
unsigned else $1=0 
set less than sltiu $1,$2,100 让 (名 2<100) $1 二 1; | 符号 扩展 ,无 符号 数 比较 
immediate unsigned else $1=0 
load word lw $1,100( $2) $1 二 mem[ $2 十 100] | 符号 扩展 并 整数 加 
store word sw $1,100( $2) mem[ $2 十 100] 二 $1 | 符号 扩展 并 整数 加 
定点 数 | load half unsigned lhu $1,100( $2) $1 二 mem[ $2 十 100] | 符号 扩展 并 整数 加 ,0 扩展 
据 传送 | store half sh $1,100($2) |mem[$2 二 100] 一 $1 | 符号 扩展 并 整数 加 ,符号 
扩展 
load byte unsigned lbu $1,100($2) | $1 二 mem[ $2 十 100] | 符号 扩展 并 整数 加 ,0 扩展 
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续 表 
指令 类 型 指令 名 称 汇编 形式 举例 会 各 所 需 运 算 
定点 数 store byte sb $1,100($2) mem[$2 十 100] 一 $1 | 符号 扩展 并 整数 加 , 符 
据 传送 二 
load upper immediate | lui $1,100 $1 一 100X22 逻辑 左 移 16 位 
FP add single add.s $f2, $14, $16| $f2= $14+ $16 单 精度 浮 点 加 
FP subtract single sub.s $f2, $f4, $16| $f2= $14— $16 单 精度 浮 点 减 
FP multiply single mul.s $f2, $f4, $16 | $f2= $14X $f6 单 精 度 浮 点 乘 
浮 点 算 | FP divide single div.s $f2, $14, $f6 | $f2= $14 $f6 单 精度 浮 点 除 
术 运 算 | FP add double add.d $f2, $f4, $f6| $f2= $f4+ $16 双 精 度 浮 点 加 
FP subtract double sub.d $f{2, $14, $16| $f2= $14— $16 双 精 度 浮 点 减 
FP multiply double “| mul.d $1{2,$14, $16| $f2= $14X $f6 双 精 度 浮 点 乘 
FP divide double div.d $f{2, $14, $16 | $f2= $14 $16 双 精 度 浮 点 除 
浮 点 数 | load word corp. 1 lwcl $fl,10($2) | $=mem[ $2 十 10] | 符号 扩展 并 整数 加 
据 传 送 | load word corp. 1 swcl $fl,10($2) |mem[ $2 二 10] 二 $fl | 符号 扩展 并 整数 加 
branch on FP true bclt 25 if (cond= =1)goto 符号 扩展 , 乘 4( 左 移 )， 
PC 十 4 十 100 整数 加 
branch on FP false bclf 25 if (cond= =0) goto 符号 扩展 , 乘 4( 左 移 )， 
浮 点 比 PC 十 4 十 100 整数 加 
分 支 " ”| FP compare single clt.s $f2,$14 if( $f2< $14) 单 精度 浮 点 减 
(eq,ne,lt,le,gt, ge) cond 王 1 else cond=0 
FP compare single c.ltd $f2,$f4 if( $f2< $14) 双 精 度 浮 点 减 
(eq,ne,lt,le,gt, ge) cond 一 1 else cond=0 


注 * : add 和 addu 指令 的 执行 结果 相同 ,只 是 add 指令 需要 检测 是 否 发 生 补 码 整数 运算 溢出 ,而 addu 指令 无 须 判断 
溢出 。addi 和 addiu 除了 在 溢出 判断 上 有 差别 外 ,立即 数 的 扩展 也 有 差别 ,addi 中 的 立即 数 被 看 成 带 符号 整数 ,采用 符号 
扩展 ,而 addiu 中 的 立即 数 被 看 成 无 符号 数 , 采 用 0 扩展 。 减 法 的 情况 与 加 法 一 样 ,而 乘 .除法 指令 都 不 判断 溢出 (通过 新 
增 的 伪 指 令 来 实现 溢出 判断 ) ,但 区 分 无 符号 数 和 带 符号 整数 的 乘除 运算 。 

注 * * : MIPS 中 有 专门 的 浮 点 标志 cond, 浮 点 比较 和 分 支 指令 中 用 到 它 , 比 较 指令 根据 条 件 设置 cond, 分 支 指令 根 
据 cond 的 值 , 决 定 是 否 转移 ,这 些 指令 生成 的 条 件 和 判断 的 条 件 都 默认 在 cond 中 ,所 以 无 须 在 指令 中 明显 给 出 。 
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对 于 逻辑 运算 指令 和 定点 加 减 运算 指令 ,实现 比较 简单 。 可 直接 用 基本 逻辑 门 电路 实 
现 逻 辑 运算 ,用 定点 补 码 加 法 器 实现 无 符号 数 和 带 符号 整数 的 加 减 运算 。 一 般 情况 下 ,用 一 
个 专门 的 算术 逻辑 部 件 (Arithmetic and Logic Unit,ALU) 来 完成 基本 逻辑 运算 和 定点 数 
加 减 运算 ,各 类 定点 乘除 运算 和 浮 点 数 运算 则 可 利用 加 法 器 或 ALU 和 移 位 器 来 实现 ,因此 
基本 的 运算 部 件 是 加 法 器 .ALU 和 移 位 器 ,ALU 的 核心 部 件 是 加 法 器 。 

ALU 中 也 可 实现 左 ( 右 ) 移 一 位 和 两 位 的 操作 ,当然 也 可 用 一 个 移 位 寄存 器 实现 移 位 。 
但 这 两 种 方式 每 次 都 只 能 固定 移动 一 位 或 两 位 ,有 时 移 位 指令 要 求 一 次 移动 若干 位 ,对 于 这 
种 一 次 左 移 或 右 移 多 位 的 操作 ,通常 用 一 个 专门 的 桶 形 移 位 器 实现 。 桶 形 移 位 器 不 同 于 普 
通 移 位 寄存 器 , 它 利用 大 量 多 路 选择 器 来 实现 数据 的 快速 移 位 , 移 位 操作 能 够 一 次 完成 。 在 
ALU 外 单独 设置 桶 形 移 位 器 ,还 可 简化 ALU 的 控制 逻辑 ,并 实现 移 位 操作 和 ALU 操作 的 
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并 行 性 。 
3.2.1 串 行 进位 加 法 器 
全 加 器 用 来 实现 两 个 本 位 数 加 上 低位 进位 生成 一 位 本 位 和 及 一 位 向 高 位 的 进位 。 第 i 
位 的 加 法 运算 是 第 i 位 的 加 数 义 ;、Y; 和 低位 i 一 1 位 的 进位 Ci 三 者 相 加 ,得 到 本 位 和 下; 和 
第 i 位 的 进位 输出 C;。 
天 和 Ci; 的 逻辑 表达 式 如 下 : 
F;= X:DY:DCn 
Ci = XiCi t+YCii+t | 
FC; 被 分 别称 为 “全 加 和 ”和 “全 加 进位 ”。 图 3. 1 和 图 3. 2 分 别 是 “全 加 和 ”和 “全 加 进 
位 ?生成 电路 ,从 图 3. 2 可 看 出 ,进位 C;-1 到 C; 的 延迟 是 两 级 门 。 


(3-1) 


CD 
所 1 注 
9 4 
图 3.1 全 加 和 的 生成 电路 图 3.2 全 加 进位 的 生成 电路 


图 3.3 是 全 加 器 的 符号 表示 。 将 个 全 加 器 相连 可 得 位 加 法 器 ,如 图 3.4 所 示 
的 加 法 器 实现 了 两 个 位 二 进 制 数 义 二 XX, 入 ,1…X 和 YY 二 YY,-1… 总 逐 位 相 加 的 功 
能 ,得 到 的 二 进 制 和 为 = FF,-1… Fi, 进 位 输出 为 C,。 例 如 , 当 X=11…11,Y= 
00…01 时 ,最 后 的 输出 为 F==00…00 且 C, 二 1。 由 于 只 有 有 限 位 数 , 高 位 自动 丢失 ,所 
以 实际 上 是 在 模 2" 运 算 系统 下 的 加 法 运算 ,可 以 实现 nn 位 无 符号 数 的 加 法 和 位 补 码 


加 法 。 
F 有 到 Fe A 
| | | | 
= Fa = pa RH … -Fa 
{| I 省 | 
XY Wh Xt Yn 和 
图 3.3 全 加 器 符号 图 3.4 n 位 串 行进 位 加 法 器 


对 于 图 3.4 所 示 的 位 加 法 器 ,X 与 Y 逐 位 相 加 ,只 有 当 进 位 信号 顺序 地 从 最 低位 传 
到 最 高 位 ,才能 稳定 地 形成 最 后 的 输出 。 这 种 加 法 器 的 位 间 进 位 是 串 行 传送 的 。 任 意 一 位 
加 法 运算 ,都 必须 等 到 低位 加 法 做 完 送 来 进位 时 才能 正确 进行 ,因此 称 为 串 行进 位 方式 。 我 
们 知道 ,一 块 小 石头 扔 进 平静 的 水 中 , 泛 起 的 波纹 会 向 外 一 圈 一 圈 逐 步 扩 散 , 串 行进 位 加 法 
器 中 最 低 进位 Co 就 像 一 块 小 石头 , 它 把 进位 逐步 从 低位 扩展 到 最 高 位 ,所 以 ,这 种 串 行进 位 
的 加 法 器 被 称 为 行 波 进位 加 法 器 (Carry Ripple Adder.CRA)。 
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这 种 结构 所 用 元 件 较 少 ,但 进位 传递 时 间 较 长 。 从 图 3.2 可 以 看 出 ,全 加 器 内 从 进位 输 
入 到 进位 输出 , 共 经 过 两 级 门 延迟 ,所 以 ,n 位 串 行 加 法 器 从 Co 到 C, 的 延迟 时 间 为 2n 级 门 
延迟 。 假 定 一 个 异 或 门 为 三 级 门 延 迟 , 则 最 后 一 位 和 数 F, 的 延迟 时 间 为 2n 十 1 级 门 延迟 。 
加 法 运算 时 间 随 两 个 加 数位 数 的 增加 而 增加 。 当 较 大 时 , 串 行进 位 的 加 法 器 速度 将 显 
著 变 慢 。 

前 面 说 过 ,几乎 所 有 的 算术 运算 都 要 用 到 ALU 或 加 法 器 ,ALU 的 核心 还 是 加 法 器 , 因 
此 要 提高 运算 速度 ,加 法 器 的 速度 非常 关键 。 由 于 串 行进 位 加 法 器 速度 慢 的 主要 原因 是 进 
位 按 串 行 方式 传递 ,高 位 进位 依赖 低位 进位 。 为 了 提高 加 法 器 的 速度 ,必须 尽量 避免 进位 之 
间 的 依赖 关系 。 下 面 介绍 的 进位 选择 加 法 器 (Carry Select Adder) 和 并 行进 位 加 法 器 都 在 
某 种 程度 上 加 快 了 运算 速度 。 


“3.2.2 进位 选择 加 法 到 


进位 选择 加 法 器 通过 提前 进行 高 位 部 分 的 运算 来 使 高 . 低 两 部 分 并 行 执 行 以 加 快运 算 
速度 ,因为 低位 部 分 向 高 位 部 分 的 进位 还 没有 得 到 ,所 以 在 进行 高 位 部 分 的 加 运算 时 ,同时 
用 两 个 加 法 器 实现 ,一 个 加 法 器 的 低位 进位 为 0, 另 一 个 为 1, 等 到 低位 部 分 的 结果 出 来 后 ， 
根据 低位 部 分 向 高 位 部 分 的 进位 来 选择 使 用 哪个 加 法 器 的 结果 。 

图 3.5 和 图 3. 6 分 别 给 出 了 8 位 串 行进 位 加 法 器 和 8 位 进位 选择 加 法 器 示意 图 。 进 位 
选择 加 法 器 通过 用 两 个 高 位 部 分 加 法 器 代替 一 个 高 位 加 法 器 ,实现 了 高 、 低 两 部 分 的 并 行 执 
行 ,可 使 运算 时 间 减 半 。 同 理 , 还 可 继续 把 4 位 加 法 器 分 解 成 高 , 低 各 两 位 ,使 运算 时 间 再 
减 半 。 


FI1:4] FI5:8] 


FI1:4] FT5:8] 
4 4 
Q _ [加法 器 人 /加 法 器 \ 鱼 
“下 让 
X[1:4] YI1:4] XI[5:8] YY[5:8] X[5:8] Y[5:8] 
图 3.5 串 行进 位 加 法 器 图 3.6 ”进位 选择 加 法 器 


进位 选择 加 法 器 通过 重 倒 设置 加 法 器 来 加 快速 度 , 因 而 代价 较 大 。 下 面 介绍 的 超前 进 
位 加 法 器 采用 并 行进 位 方式 ,通过 让 进位 之 间 减 少 依赖 ,使 各 进位 独立 且 并 行 产生 ,以 加 快 
运算 速度 。 


3.2.3 并 行进 位 加 法 器 
由 全 加 器 公式 (3-1) 可 知 ,对 于 一 个 4 位 加 法 器 ,其 进位 Ci、C;、C; 和 Cs 的 产生 条 件 


第 
Co 
章 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


如 下 : 
应 三 而 而 二 丰 而 二 丽 ) 
= 
KoaYst (Xs tYIXY + Xs t+Y) Xi +Y)C, 
C3= XsYs + (Xs + Ys3)C 
KasYs + Xs +YIOLXsY, 十 (X 十 Ya)X + (Xs +Y) (Xi +Y1)Co] 
XsYs 十 (Xi Ys) XY 十 (Xs t+Y3) (Xs + Ys ) XY 
十 CX: 十 Ya)CXs +Y) (XY )Co 
B= GG 
X4Y: 十 (X4 YOLXsY + CXs 十 Ys)XsYs (Xs + Ys) Xs t+Y) XY! 
十 (Xs 二 Y3) (Xs 十 Ys)(CX 十 Yu)Co] 
X4Y, 十 (X4 YY) XY + XstY) Xs + Ys) X,Y, 
十 (X YO) CXs 十 Ys)(CXs 十 Yz)XiY， 
上 (CX4 十 Y4)CXs 十 Ya)(CXs + Ys) Xi 十 YiD)Co 
从 以 上 公式 来 看 ,每 个 进位 表达 式 中 都 含有 (X 二 Y) 和 XiY ,所 以 ,定义 两 个 辅助 函数 
如 下 : 


| = Xi+Y, 
人 三 匹克 
P; 称 为 进位 传递 函数 ,其 含义 是 : 当 X;、Y; 中 有 一 个 为 1 时 ,车 低位 有 进位 输入 , 则 一 定 
被 传递 到 高 位 。 这 个 进位 可 看 作 是 低位 进位 越过 本 位 直接 向 高 位 传递 的 。G; 称 为 进位 生成 
函数 ,其 含义 是 : 当 X;、Y; 均 为 1 时 ,不 管 有 无 低位 进位 输入 ,本 位 一 定向 高 位 产生 进位 
将 P,、.G; 代 入 前 面 C, 一 C: 式 中 ,可 得 : 
7 = G 十 PC 
C; = Gs 十 P:G 十 P: PiC。 
Cs = G 十 P;G, + PsPsGi 十 PP, PC 
C = G4 十 P,Gi 十 P,P:G; 十 P,P; P:G 十 P,P:P: PCo 
从 上 述 表 达 式 可 以 看 出 ,C; 仅 与 Xi Yi 和 Co 有 关 , 与 相互 间 的 进位 无 关 。 只 要 Xi 一 X4、 
六 一 加 和 Co 同时 到 达 , 就 可 几乎 同时 形成 Ci 一 C, ,并 同时 生成 各 位 的 和 。 
实现 上 述 逻辑 表达 式 (3-3) 的 电路 称 为 先行 进位 (也 称 超 前 进位 ) 部 件 (Carry 
Lookahead Unit) ,也 称 CLA 部 件 。 通 过 这 种 进位 方式 实现 的 加 法 器 称 为 全 先行 进位 加 法 
器 。 因 为 各 个 进位 是 并 行 产 生 的 ,所 以 是 一 种 并 行进 位 加 法 器 。 图 3.7 为 4 位 CLA 部 件 
和 4 位 全 先行 进位 加 法 器 示意 图 。 
由 图 3.7 可 看 出 ,从 X;、Y; 到 产生 Pi;、Gi 需 要 1 级 门 延迟 ,从 P;、G;、Co 到 产生 所 有 进位 
Ci 一 C 需 要 2 级 门 延迟 ,产生 全 部 和 需要 1 十 2 十 3 二 6 级 门 延 迟 (假定 一 个 异 或 门 等 于 3 级 
门 延迟 ) 。 所 以 4 位 全 先行 进位 加 法 器 的 关键 路 径 长 度 为 6 级 门 延迟 。 


(3-2) 


(3-3) 
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Gs G C> CI 
下 4 4 4 
Nn NM 人 仙 
AMAANLA OD 
| 。 名 oO 
三 :过 :二 三 三 二 
全 * 和 生 
-一 一 一 
Gs P Gy P CO P, GP 
(a) 4 位 CLA 部件 
4 位 CLA 部件 
Ga Ps G; ” G, Pp, GI Pi 
Ft Ft Ft 看 
GC FA GC | FA C | FA CI | FA Co 
tt t+ t+ | 
¢ 加 A 
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(b) 4 位 全 先行 进位 加 法 器 
图 3.7 4 位 CLA 部 件 和 4 位 全 先行 进位 加 法 器 


从 公式 (3.3) 可 知 ,更 多 位 数 的 CLA 部 件 只 会 增加 逻辑 门 的 输入 端 个 数 ,而 不 会 增加 
门 的 级 数 ,因此 ,如 果 用 全 先行 进位 方式 构建 更 多 位 数 的 加 法 器 ,从 理论 上 讲 , 应 该 还 是 6 级 
门 延迟 。 但 是 由 于 CLA 部 件 中 连 线 数量 和 输入 端 个 数 的 增多 ,使 得 实现 电路 中 需要 具有 
大 驱动 信号 和 大 扇 人 门 。 因 而 , 当 位 数 较 多 时 ,全 先行 进位 实现 方式 不 太 现实 。 例 如 ,对 于 
一 个 32 位 全 先行 进位 加 法 器 ,其 生成 Cs 的 与 门 和 或 门 有 30 多 个 输入 端 。 因 此 更 多 位 数 的 
加 法 器 可 通过 4 位 CLA 部 件 或 4 位 全 先行 进位 加 法 器 来 实现 。 

用 4 位 全 先行 进位 加 法 器 串 接 起 来 可 构成 4n 位 加 法 器 ,这 种 并 行 加 法 器 称 为 单 级 先行 
进位 加 法 器 。 如 图 3. 8 所 示 是 一 个 16 位 单 级 先行 进位 加 法 器 ,分 成 4 组 ,每 组 对 应 一 个 
4 位 全 先行 进位 加 法 器 。 


Pen Pa Fss Pel 
Cle | 4 位 先行 进 | Ca| 4 位 先行 进 |_Cs| 4 位 先行 进 |_Cs| 4 位 先行 进 |_ Co 
位 加 法 器 位 加 法 器 位 加 法 器 位 加 法 器 
Niet3 Viets X29 Yo Xs-s Ys-s Xl | 


图 3.8 16 位 单 级 先行 进位 加 法 器 


单 级 先行 进位 加 法 采用 “组 间 串 行 、 组 内 并 行 ” 的 进位 方式 。 从 图 3. 8 可 看 出 ,其 关键 路 
径 为 (Xi Yi、Co) 一 (C) 一 (Cs) 一 (Ca ) 一 (Fis) ,关键 路 径 长 度 为 3 十 2 十 2 十 5 二 12 级 
门 延 迟 。 对 于 4n 位 单 级 先行 进位 加 法 器 ,其 延迟 为 2n 十 4, 而 4n 位 串 行进 位 的 行 波 加 法 器 
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延迟 为 2X4n 十 1 二 8n 十 1, 因 此 速度 大 约 提高 了 4 售 。 
为 了 进一步 提高 加 法 器 的 运算 速度 ,可 以 进一步 采用 组 内 和 组 间 都 并 行 的 进位 方式 。 
将 式 (3-3) 中 进位 C, 的 逻辑 方程 改写 为 : 
C= Gu 十 PuCo (3-4) 
C4 表示 4 位 加 法 器 的 进位 输出 ,Pm 、Gm 分别 表示 4 位 加 法 器 的 进位 传递 输出 和 进位 生 
成 输出 ,分 别 为 : 


Pi = PPyP;P: 
Gm = G, 十 P, G: 十 P, Pi:G, + P,PsP,G 
将 式 (3-4) 应 用 于 4 个 4 位 先行 进位 加 法 器 , 则 有 : 
GC, = Gi PaiCo 
Cs = Co PnzC4 = Gnz + PnzGm + Pn PmCo 
Ciz = Gns + PnsCs = Gs 十 PnsGnz 十 Pns PnzGm + Pns Pn PmCo 
?6 = Gm 十 PmCis = Gu + PmGns + Pm PrnsGne + Pra Pns PrneGm + Pm Pns Pm Pm Co 
(3-5) 
比较 式 (3-3) 和 式 (3-5), 可 以 看 出 这 两 组 进位 逻辑 表达 式 是 类 似 的 。 不 过 , 式 (3-3) 表 示 
的 是 组 内 进位 , 式 (3-5) 表 示 的 是 组 间 进 位 。 实 现 逻 辑 方程 组 (3-5) 的 电路 被 称 为 成 组 先行 
进位 (Block Carry Lookahead,BCLA) 部 件 , 也 称 BCLA 部 件 。 这 种 组 内 和 组 间 都 采用 并 行 
进位 的 加 法 器 被 称 为 两 级 先行 进位 加 法 器 。 用 类 似 的 方式 可 以 构建 多 级 先行 进位 加 法 器 。 
如 图 3.9 所 示 , 是 一 个 由 4 个 4 位 先行 进位 加 法 器 与 1 个 BCLA 部 件 构成 的 16 位 两 级 先行 
进位 加 法 器 。 


4 位 BCLA 部 件 


Fle 
Cr 4 位 先行 进 4 位 先行 进 4 位 先行 进 4 位 先行 进 
位 加 法 器 位 加 法 器 位 加 法 器 位 加 法 器 
Xe Yes X29 Vio Xa-s Ye-s Xs Ya 


图 3.9 16 位 两 级 先行 进位 加 法 器 


从 图 3. 9 可 看 出 ,16 位 两 级 先行 进位 加 法 器 中 的 关键 路 径 为 (Xi YiD) 一 (Pu Ge 、Co) 
一 (Cu) 一 (Fi) ,关键 路 径 长 度 为 3 十 2 十 3 二 8 级 门 延迟 ,最 终 进位 Ce 的 延迟 为 3 十 2 一 5 
级 | 站。 

因为 两 级 先行 进位 加 法 器 组 内 和 组 间 都 采用 先行 进位 方式 ,其 延迟 和 加 法 器 的 位 数 没 
有 关系 ,不 会 随 着 位 数 的 增加 而 延长 时 间 。 所 以 ,计算 机 内 部 大 多 采用 两 级 或 多 级 先行 进位 
加 法 器 。 


3.2.4 算术 远 辑 部 件 
ALU 是 一 种 能 进行 多 种 算术 运算 与 逻辑 运算 的 组 合 逻 辑 电路 , 它 的 基本 逻辑 结构 是 加 
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法 器 ,通常 用 图 3. 10 所 示 的 符号 来 表示 。 其 中 A 和 B 是 两 个 NN 位 操作 数 输 入 端 ,CarryIn 
是 进位 输入 端 ,ALUop 是 操作 控制 端 ,用 来 决定 ALU 所 执行 的 处 理 功能 。 例 如 ,ALUop 
选择 Add 运算 ,ALU 就 执行 加 法 运算 ,输出 的 结果 就 是 A 加 B 之 和 。ALUop 的 位 数 决定 
了 操作 的 种 类 ,例如 , 当 位 数 为 3 时 ,ALU 最 多 只 有 8 种 操作 。Result 是 运算 结果 输出 端 ， 
此 外 ,还 有 相应 的 运算 结果 标志 信息 : 零 标志 (Zero)、 溢 出 标志 (Overflow) 和 进位 标志 
(CCarryOnut) 。 

图 3.11 给 出 了 能 够 完成 3 种 运算 “与 “或 ”和 “加 法 ”的 一 位 ALU 结构 图 。 其 中 ,一 
位 加 法 用 一 个 全 加 器 (Full Adder) 实 现 , 在 ALUop 的 控制 下 ,由 一 个 多 路 选择 器 (Mux) 选 
择 输出 3 种 操作 结果 之 一 。 这 里 有 3 种 操作 ,所 以 ALUop 至 少 要 有 两 位 。 在 一 位 ALU 基 
础 上 ,可 以 利用 串 行进 位 或 单 级 、 多 级 先行 进位 等 方式 构造 多 位 ALU。 正 如 前 面 所 说 ,先行 
进位 方式 比 串 行 进位 方式 速度 快 ,因此 ,ALU 多 采用 先行 进位 方式 。 图 3. 12 是 采用 先行 进 
位 方式 构建 的 4 位 单 级 先行 进位 ALU 示意 图 。 
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CarryIn 27ALUop 


3 ms 
ALUop 

Carryl 
~ arryIn me, 


Result 


N | 一 一 一 Zero 
加 ~ Result ! 
和 YOverflow “| 1 位 
By "| B 全 加 器 
VCarryOut | CarryOut 
图 3.10 ALU 符号 图 3.11 一 位 ALU 结构 


进位 辅助 函数 1 位 
gr=41°B, ALU 一 几 
Pd4i+Bi gtprC= TT Om 
-一 4 一 一 | 1 位 
B= ALU mR 
gitpi"got piPoCo= ~ CG 
| 4, 一 | 1 位 
一 —B,—=| ALU F, 
gztp2° gitp2° pi gotpy° Pi Po Co FF Cs 1 
py 一 一 4 一 | 1 位 > 
4 位 CLA 部件 wap 本 人 


3.12 4 位 单 级 先行 进位 ALU 


SN74181 是 早期 的 一 个 典型 中 规模 商 售 4 位 ALU 组 件 。 它 能 对 两 个 4 位 二 进 制 代 码 
A;A。A1iA。 和 Bs B: Bi Bu 进行 16 种 算术 运算 ( 当 M 为 低 电 位 时 ) 和 16 种 逻辑 运算 ( 当 M 为 
高 电位 时 ) ,产生 结果 Fs FF Fe。 这 两 类 各 16 种 运算 操作 由 SS: S;So 四 位 功能 选择 端 控 
制 。C, 是 ALU 的 最 低位 进位 输入 , 低 电 平 信号 有 效 , 即 C, 一 L 表示 有 进位 输入 ,C++ 是 
ALU 进位 输出 信号 。 
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SN74181 有 正 逻 辑 和 负 逮 辑 两 种 芯片 。 表 3. 2 是 SN74181 在 正 逻 辑 下 的 功能 表 。 表 
中 “加 ” 指 加 法 ,“ 十 ” 指 逻 辑 或 。 从 表 3. 2 可 看 出 , 当 S:S:SiS 为 1001 时 进行 算术 加 运算 ， 
此 时 ,C, 为 高 电 平 , 即 最 低位 进位 为 0。 当 S$:S: Si So 为 0110 时 进行 算术 减 运算 ,此 时 ,C, 为 
低 电 平 , 即 最 低位 进位 为 1。 除 了 加 , 减 运算 外 ,还 可 实现 取 反 、 与 或、 非 、 或 非 . 异 或 .人 恒 1、 
恒 0、 直 送 等 各 种 运算 。 


表 3.2 SN74181 ALU 功能 表 


M=H M=L 算术 运算 
- 各 | 轩 辑 运算 T=1(C,=H) T,=0(C,=L) 
起 二 中 儿 注 A A+l 
L 1 H |A+B A+B (CA 十 B) 加 1 
下 本 H Et A+B (A 十 B) 加 1 
| 二 H H ye 减 1 加 
让 H 中 L |A.B A 加 (4 B) A 加 (4A.B) 加 1 
H 下 H |B (A.B) 加 (A+B) | (4A.B) 加 (A 二 B) 加 1 
H H L |A®B A 减 B 减 1 A 减 B 
二 H H H |A.B (4A .了 B) 减 1 A*B 
H 并 二 L |A+B A 加 (A*B) A 加 (A*B) 加 1 
H W | H A@B A 加 B A 加 B 加 1 
H H L |B (A，B) 加 (A+B) (A，B) 加 (A 十 B) 加 1 
H 二 H H |4A.B (4 .B) 减 1 A. 了 B 
H H E sa A 加 A A 加 A 加 1 
H H 二 H |A+B A 加 (4A 十 B) A 加 (A 十 B) 加 1 
H H L |A+B A 加 (A+B) A 加 (A+B) 加 1 
H H H |A A 减 1 A 


将 多 片 SN74181 组 合 ,可 以 构成 更 多 位 数 的 ALU。 在 构建 更 多 位 数 的 多 级 先行 进位 
ALU 时 ,要 用 到 组 进位 生成 部 件 。 图 3. 13 和 图 3. 14 分 别 是 4 位 ALU 部 件 SN74181 和 4 
位 BCLA 部 件 SN74182 的 外 部 特性 图 。 

如 图 3.15 所 示 , 用 4 个 SN74181 和 一 个 SN74182 可 构成 一 个 16 位 两 级 先行 进位 
ALU。 每 个 SN74181 能 提供 相应 的 G、P 信号 给 SN74182 ,以 实现 芯片 间 进位 的 并 行 生成 ， 
从 而 实现 芯片 之 间 的 并 行 运算 。 

类 似 地 利用 16 片 SN74181 和 5 片 SN74182 芯片 ,采用 三 级 先行 进位 方式 ,可 以 很 容易 
地 组 成 64 位 快速 ALU。 当 然 , 对 于 通用 计算 机 中 的 处 理 器 ,因为 ALU 是 处 理 器 芯片 中 的 
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内 部 电路 ,不 可 能 用 像 SN74181 和 SN74182 这 样 的 芯片 来 连接 生成 ALU, 但 是 ALU 的 设 
计 思 想 是 一 样 的 。 
La 
4Ao Bo A BI 4 B, A B; 
Co Cr 六 16 
2 SN74181 A484 
s—s 4 位 ALU Pb 一 15 
4 一 | ?> 
3 下 2 万 万 F, Fs 
9 10 11 13 
图 3.13 SN74181 外 部 特性 图 
16 15 14 13 12 11 10 9 
| | | | | | | | 
Ve BB GG GO Cm Cn OF Cu 
SN74182 
4 位 BCLA 部 件 
G BG BG Bb FF GND 
| i i i A | 
1 2 3 4 5 6 7 8 
图 3.14 SN74182 外 部 特性 图 
4 位 BCLA(SN74182) 
Cl6 
一 GisPhs Cr GuPi Cs GP Ca GP, 
Fis~Fi | Fi~Fs FrFs | FFo 
4 位 ALU 4 位 ALU | 4 位 ALU | 4 位 ALU 
SN74181 Ci SN74181 Cs SN74181 Ch SN74181 Co 
二 
405~4i2 Bis~Bi2 Ali~As Bii~Bs 47~44 BB 43~40 Bs~Bo 


图 3.15 16 位 两 级 先行 进位 ALU 


3.3 定点 数 运算 


从 前 面 第 3. 1 节 介绍 的 有 关 高 级 语言 和 机 器 指令 涉及 到 的 运算 来 看 ,定点 运算 主要 包 
括 : 无 符号 数 的 按 位 逻辑 运算 ,无 符号 数 的 逻辑 移 位 运算 ,无 符号 数 的 位 扩展 运算 和 截断 运 
算 、 无 符号 数 的 加 \ 减 ,乘除 运算 , 带 符号 整数 的 算术 移 位 运算 , 带 符号 整数 的 扩展 运算 和 截 
断 运算 , 带 符号 整数 的 加 、 减 、 乘 、 除 运算 等 。 

无 符号 数 的 按 位 逻辑 运算 可 用 逻辑 门 电路 实现 ,无 符号 数 的 逻辑 移 位 运算 可 用 专门 的 
移 位 器 或 斜 送 结果 等 多 种 方式 来 实现 , 带 符号 数 的 移 位 运算 无 符号 数 和 带 符号 整数 的 位 扩 
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展 运算 和 截断 运算 也 可 用 简单 电路 较 容易 地 实现 。 

因此 ,对 于 无 符号 数 和 带 符号 整数 的 运算 ,本 节 主 要 内 容 是 加 \ 减 、 乘 、 除 运算 以 及 这 些 
运算 所 涉及 到 的 运算 部 件 。 计 算 机 内 部 带 符号 数 基本 都 是 用 补 码 表示 的 ,所 以 带 符号 整数 
的 运算 主要 介绍 补 码 运算 。 

浮 点 数 由 一 个 定点 小 数 和 一 个 定点 整数 表示 ,大 多 数 机 器 采用 IEEE 754 标准 来 表示 
浮 点 数 ,IEEE 754 标准 用 定点 原 码 小 数 表 示 尾 数 ,用 移 码 表 示 阶 ,因而 浮 点 数 运算 涉及 到 原 
码 定点 小 数 的 加 , 减 、 乘 、 除 运算 和 移 码 的 加 、 减 运算 。 因 此 ,本 节 同 时 也 介绍 原 码 定点 小 数 
的 加 \ 减 ,乘除 运算 和 移 码 的 加 减 运 算 。 


3.3.1 补 码 加 减 运 算 


车 两 个 补 码 表 示 的 n 位 定点 整数 [XJ]# 一 XXXo,[Y]# 一 YY …Yo, 则 
[X 十 Yj 和 [XX 一 Yj 的 运算 表达 式 如 下 : 
[X 十 YZ] = [Xj#+[Y]y Cmod2") 
[X—Y]n 一 [X]# 十 [一 Z (mod | 
运算 公式 (3-6) 的 正确 性 可 以 从 补 码 的 编码 规则 得 到 证 明 。 从 式 (3-6) 中 可 看 出 ,在 补 
码 表示 方式 下 ,无论 X.Y 是 正 数 还 是 负数 ,加 、 减 运算 统一 采用 加 法 来 处 理 , 而 且 [LX]h# 和 
[Y]# 的 符号 位 (最 高 有 效 位 MSB) 可 以 和 数值 位 一 起 参与 运算 ,加 \ 减 运算 结果 的 符号 位 也 
在 求 和 运算 中 直接 得 出 ,这 样 ,可 以 直接 用 前 面 第 3. 2 节 介 绍 的 加 法 器 实现 *[XX]h 十 [Yj 
《mod 2”)” 和 “[X]# 十 [一 Yj]# Cmod 2")”。 最 终 运算 结果 的 高 位 丢弃 ,保留 低位 ,相当 于 
对 和 数 取 模 2"。 因 此 ,实现 减法 的 主要 工作 在 于 求 [ 一 Yj 。 
根据 第 2 章 介 绍 的 补 码 运 算 的 特点 ,可 知 : 求 一 个 数 的 负数 的 补 码 可 以 由 其 补 码 “ 各 位 
取 反 、 末 位 加 1” 得 到 。 也 即 已 知 一 个 数 的 补 码 表示 为 Y, 则 这 个 数 负数 的 补 码 为 一 Y= 二 Y 十 
1, 因 此 ,只 要 在 原 加 法 器 的 Y 输 入 端 , 加 个 反 向 器 实现 各 位 取 反 的 功能 ,然后 加 一 个 2 选 
1 多 路 选择 器 ,用 一 个 控制 端 Sub 来 控制 选择 将 原 码 Y 输入 到 加 法 器 还 是 将 Y 输入 到 加 法 
器 ,并 将 控制 端 Sub 同时 作为 低位 进位 送 到 加 法 器 ,如 图 3. 16 所 示 。 该 电路 可 实现 补 码 加 
减 运算 。 当 控制 端 Sub 为 1 时 ,做 减法 ,实现 六 十 Y 十 1 二 XX 一 Y; 当 控制 端 Sub 为 0 时 ,做 加 
法 ,实现 XX 十 Y。 


(3-6) 


: | 一 一 Zero 


号 
性 一 一 F 
要 


7 一 首 一 一 一 Overflow 
[>o 于 和 n 
1 进位 输出 


3.16 ” 补 码 加 减 运 算 部 件 


从 前 面 第 3. 1 节 介 绍 的 MIPS 指令 中 的 运算 可 以 看 出 ,分 支 指令 (条 件 转移 指令 ) 需 要 
对 两 个 带 符号 数 做 减法 ,然后 判断 结果 是 否 为 0, 以 决定 是 否 转 移 。 因 此 , 补 码 加 减 运 算 部 
件 中 要 有 判 0 电路。 图 3. 17 是 判 “0” 电 路 示意 图 。 
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所 有 指令 系统 都 和 MIPS 的 一 样 ,对 于 带 符号 数 的 运算 都 要 进行 “溢出 ”判断 ,因此 ,在 
运算 器 中 应 有 溢出 判别 线路 和 溢出 标志 位 。 对 于 ”位 补 码 整数 , 它 可 表示 的 数值 范围 为 
一 2 一 一 2 于 一 1。 当 运算 结果 超出 该 范围 时 , 则 结果 溢出 。 补 码 溢出 判断 方法 有 多 种 , 先 看 
两 个 例子 。 

例 3.2 用 4 位 补 码 计算 “ 一 7 一 6” 和 “一 3 一 5” 的 值 。 

解 : [一 7]# 一 1001 [一 6]# 一 1010 [一 3]#=1101 [一 5]# 一 1011 

[一 7 一 6]# 王 [一 7]# 十 [一 6]# 王 1001 十 1010 王 0011( 十 3) 

[一 3 一 5 一 [一 3]# 十 [一 5 一 1101 十 1011 一 1000( 一 8) 。 


进位 | NAN Oo 进位 1 
ma AT。 NAN 
0 


+ _ 1 
和 0| 0 1 1 


因为 4 位 补 码 的 可 表示 范围 为 一 8 一 十 7 ,而 一 7 一 6 13 志 一 8, 所 以 ,结果 0011( 十 3) 
一 定 发 生 了 溢出 ,是 一 个 错误 的 值 。 

考察 “一 7 一 6” 的 例子 后 发 现 以 下 两 种 现象 : 

(1) 最 高 位 和 次 高 位 的 进位 不 同 。 

(2) 和 的 符号 位 和 加 数 的 符号 位 不 同 。 

对 于 例子 “一 3 一 5”, 结 果 1000( 一 8) 没 有 超出 范围 ,因而 没有 发 生 溢出 ,是 一 个 正确 的 
值 。 此 时 ,最 高 位 的 进位 和 次 高 位 的 进位 都 是 1, 没 有 发 生 第 (1) 种 现象 ,而 且 , 和 的 符号 和 
加 数 的 符号 都 是 1, 也 没有 发 生 第 (2) 种 现象 。 

通常 根据 上 述 两 种 现象 是 否 发 生来 判断 有 无 溢出 。 因 此 ,有 以 下 两 种 溢出 判断 逻辑 表 
达 式 。 

@ 若 符号 位 产生 的 进位 C, 与 最 高 数值 位 向 符号 位 的 进位 C,-i 不 同 , 则 产生 洲 
出 , 即 : 

Overflow=C,_1 中 C， 

@ 若 两 个 加 数 的 符号 位 X,-!1 和 YY,-1 相 同 , 且 与 和 的 符号 位 F,-i 不 同 , 则 产生 溢 

出 , 即 : 
Overflow=X,1 Yi Fs it Xi YY， Fo 

根据 上 述 溢出 判断 逻辑 表达 式 , 可 以 很 容易 实现 溢出 判断 电路 。 图 3. 18 是 上 述 第 中 种 
方法 对 应 的 溢出 判断 电路 的 示意 图 。 

对 于 采用 变形 补 码 ( 双 符号 位 补 码 , 模 4 补 码 ) 的 机 器 ,可 以 有 其 他 的 溢出 判断 方法 。 在 
采用 双 符 号 位 时 , 正 数 的 双 符 号 位 是 00, 负 数 的 双 符 号 位 是 11 。 

两 个 正 数 相 加 时 , 若 不 溢出 , 则 数值 位 不 应 向 符号 位 产生 进位 ,两 个 正 数 的 双 符 号 位 运算 
为 00 十 00 一 00 ,结果 为 正 ,是 正确 的 和 的 双 符 号 位 ; 若 溢出 , 则 数值 位 肯定 向 符号 位 产生 进位 ， 
此 时 ,两 个 正 数 双 符号 位 的 运算 为 00 十 00 十 1 二 01, 和 的 双 符 号 位 是 01 ,前 面 的 0 是 真正 的 符 
号 ,后 面 的 1 是 溢出 到 符号 位 的 数值 ,因此 ,运算 的 实际 结果 为 正 数 ,结果 为 正 溢出 。 

两 个 负数 相 加 时 , 若 不 溢出 , 则 数值 位 应 向 符号 位 产生 进位 ,两 个 负数 的 双 符 号 位 运算 
为 (11 十 11 十 1)mod 4 一 11 ,结果 为 负 , 正 好 是 正确 的 和 的 双 符 号 位 ;: 若 溢出 , 则 数值 位 未 向 
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符号 位 产生 进位 ,此 时 ,两 个 负数 的 双 符号 位 的 运算 为 (11 十 11)mod 4 一 10, 因 此 ,和 的 双 符 
号 位 为 10, 前 面 的 1 是 真正 的 符号 ,后 面 的 0 是 溢出 到 符号 位 的 数值 部 分 ,因此 ,运算 的 实 
际 结果 为 负数 ,结果 为 负 溢出 。 

由 此 可 得 变形 补 码 加 减 运算 的 溢出 判断 条 件 为 : 若 结果 的 两 个 符号 位 F, 和 下 ,1 不 一 
致 , 则 产生 溢出 。 即 


Overflow= F,_1 OF, 


ol Co 
| Fh 双 
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ol of 
| F X=| Overflow 
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图 3.17 判 “0”" 电 路 图 3.18 洲 出 判断 电路 


对 于 运算 结果 ,除了 最 终 的 和 数 , 以 及 相应 的 “0” 标 志 、“ 洲 出 ”标志 外 ,许多 机 器 还 提供 
进位 标志 、 符 号 标志 等 。 这 些 标志 信息 在 运算 电路 中 产生 后 ,被 记录 到 专门 的 寄存 器 中 ,以 
便 在 分 支 指令 中 被 用 来 作为 检测 条 件 。 存 放 这 些 标志 的 寄存 器 通常 称 为 (程序 ) 状 态 ( 字 ) 寄 
存 器 或 标志 寄存 器 。 每 个 标志 信号 对 应 标志 寄存 器 中 的 一 个 标志 位 。 例 如 ,Intel x86 处 理 
器 中 有 一 个 标志 寄存 器 Flag, 其 中 包含 与 运算 有 关 的 标志 如 下 : 

CF(Carry Flag) 进位 标志 : 反映 运算 执行 后 是 否 在 最 高 位 产生 进位 或 借 位 。 主 要 用 在 
多 字 节 加 减 运算 中 。 移 位 和 逻辑 运算 也 可 使 其 产生 CF。 若 产生 进位 或 借 位 , 则 CF 二 1, 否 
则 ,CF 二 0。 

AF(Auxiliary Carry Flag) 辅 助 进位 标志 : 反映 运算 后 是 否 在 低 4 位 产生 进位 或 借 位 。 
主要 用 于 BCD 码 加 减 运 算 结果 的 调整 。 有 关 调 整 方法 见 后 面 3.7 节 。 若 产生 进位 或 借 位 ， 
则 AF 一 1, 和 否则,AF 一 0。 

PF(Parity Flag) 奇 偶 标志 : 反映 运算 结果 低 8 位 的 奇偶 性 。 可 用 于 检查 数据 的 奇偶 
性 。 若 含 偶数 个 1, 则 PF 一 1 ,否则 ,PF 一 0。 

ZF(Zero Flag) 零 标志 : 反映 运算 结果 是 否 为 0。 若 结果 为 0, 则 ZF 二 1, 否 则 ,ZF 二 0。 

SF(Sign Flag) 符 号 标志 : 反映 运算 结果 符号 是 否 为 1( 负 数 )。 若 是 负数 , 则 SF 一 1, 和 否 


则 ,SF 一 0。 
OF(Overflow Flag) 溢 出 标志 : 反映 运算 结果 是 否 溢出 。 若 运算 结果 溢出 , 则 OF 二 1， 
否则 ,OF 一 0。 


“3.3.2 原 码 加 减 运 算 
计算 机 中 的 浮 点 数 多 采用 IEEE 754 标准 ,其 尾数 用 原 码 表示 。 所 以 有 必要 了 解 
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原 码 定点 小 数 的 运算 。 在 原 码 加 减 运算 中 ,符号 位 和 数值 位 是 分 开 来 计算 的 。 符 号 位 在 
运算 过 程 中 起 判断 和 控制 作用 ,并 且 对 结果 的 符号 位 产生 影响 。 加 减 运算 在 数值 位 上 
进行 。 

原 码 加 减 运算 规则 如 下 : 

(1) 比较 两 个 操作 数 的 符号 ,对 加 法 实行 “ 同 号 求 和 , 异 号 求 差 ”, 对 减法 实行 “ 异 号 求 
和 , 同 号 求 差 ”。 

(2) 求 和 时 ,数值 位 相 加 ,车 最 高 位 产生 进位 , 则 结果 溢出 。 和 的 符号 位 取 被 加 数 (或 被 
减 数 ) 的 符号 。 

(3) 求 差 时 ,被 加 数 (或 被 减 数 ) 的 数值 位 加 上 加 数 ( 或 减 数 ) 的 数值 位 的 补 码 , 并 按 以 下 
规则 产生 结果 。 

QO 最 高 数值 位 产生 进位 ,表明 加 法 结果 为 正 ,所 得 数值 位 正确 。 

@ 最 高 数值 位 没有 产生 进位 ,表明 加 法 结果 为 负 , 得 到 的 是 数值 位 的 补 码 形式 ,因此 ， 
需要 对 结果 求 补 ,还 原 为 绝对 值 形式 的 数值 位 。 

@ 差 的 符号 位 : 在 上 述 @ 的 情况 下 ,符号 位 取 被 加 数 ( 被 减 数 ) 的 符号 ;在 上 述 @ 的 情 
况 下 ,符号 位 为 被 加 数 ( 被 减 数 ) 的 符号 取 反 。 

例 3.3 已 知 [Xjm==1.0011,[Yjm 二 1.1010, 计 算 [X 十 Yj]m。 

解 : 根据 原 码 加 减 运 算 规则 可 知 两 数 同 号 ,用 加 法 求 和 ,和 的 符号 同 被 加 数 的 符号 。 

和 的 数值 位 为 : 0011 十 1010 二 1101, 和 的 符号 位 为 1, 因 此, [X 十 Yj]m 二 1.1101。 

例 3.4 已 知 [Xjs==1.0011,[Yjm = 二 1.1010, 计 算 [X 一 Yjm。 

解 : 根据 原 码 加 减 运 算 规则 可 知 两 数 同 号 ,用 减法 求 差 。 

差 的 数值 位 为 0011 十 (1010)# 王 0011 十 0110 王 1001 ,最 高 数值 位 没有 产生 进位 ,表明 加 
法 结果 为 负 , 需 对 1001 求 补 ,还 原 为 绝对 值 形式 的 数值 位 为 (1001)# 二 0111。 

差 的 符号 位 为 [LX] 的 符号 位 取 反 , 即 为 0, 所 以 [X 一 YJ]m 二 0.0111。 

上 述 运算 过 程 在 浮 点 数 运算 部 件 中 的 尾数 加 减法 器 中 实现 。 有 关 浮 点 数 运算 部 件 详 见 
第 3.5 节 。 


“3.3.3 移 码 加 减 运 算 


计算 机 中 的 浮 点 数 多 采用 IEEE 754 标准 ,其 阶 码 用 移 码 表示 。 在 进行 浮 点 数 加 减 运 
算 中 ,需要 比较 两 个 浮 点 数 阶 码 的 大 小 ,在 进行 浮 点 数 乘除 运算 中 ,需要 求 阶 码 的 和 与 差 , 因 
此 浮 点 数 运算 涉及 到 移 码 定点 加 减 运算 。 
假设 E 为 阶 ,所 取 移 码 位 数 为 2 根据 如 下 移 码 和 补 码 的 定义 : 
[Ejs 二 2" 和 咎 EB ‘(2B<2") 


第 
Co 
章 


E (0<E<2"™) 
[Ei = | (mod 2") 
2 十 下 (~2"<E<O) 
可 以 推导 出 移 码 的 加 减 运算 规则 为 : 


[El1]g +[E2]8 =2"!+El+2"!+E2=2"+El+E2=[El+E2]y (mod 2") 
[LEljs— LE2]8=[LEljs+[—[LE2]8]#=2" +El+2"—[E2]g 
2"71 二 El+2"—2"!1—E2==2" 十 El 一 E2 一 [El 一 E2]# (mod 2") 
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由 上 述 规则 可 知 : 移 码 的 和 、 差 等 于 和 、 差 的 补 码 。 

根据 第 2 章 2. 1.4 节 中 介绍 的 移 码 和 补 码 仅 符号 位 不 同 的 关系 ,可 得 出 移 码 加 减 运 算 
的 步骤 如 下 。 

(1) 对 于 加 法 ,直接 将 LE1]z 和 [E2]é 进 行 模 2" 相 加 ,然后 对 结果 的 符号 取 反 。 

(2) 对 于 减法 , 先 将 减 数 LE2]g 求 补 ( 各 位 取 反 ,未 位 加 1) ,然后 再 与 被 减 数 [Eljg 进 
行 模 2" 相 加 ,最 后 对 结果 的 符号 取 反 。 

(3) 溢出 判断 规则 : 进行 模 2" 相 加 时 ,如 果 两 个 加 数 的 符号 相同 ,并 且 与 和 数 的 符号 也 
相同 , 则 发 生 溢出 。 

例 3.5 用 4 位 移 码 计算 “一 7 十 (一 6)”" 和 “一 3 十 6” 的 值 。 

解 : [一 7]# 一 0001 [一 6j$ 二 0010 [一 3]g 一 0101 [6j]#==1110。 

[一 7]g 十 [一 6]ge 一 0001 十 0010 一 0011 (两 个 加 数 与 结果 的 符号 都 为 0, 溢出 )。 

从 移 码 加 法 运算 过 程 来 看 , 相 加 结果 0011 的 符号 位 取 反 后 为 1011, 其 值 为 十 3, 两 个 负 
数 相 加 的 结果 为 正 数 ,说 明 结果 发 生 了 溢出 ,因此 ,与 溢出 判断 规则 得 出 的 结果 相同 。 用 十 
进 制 运算 验证 如 下 : 一 7 十 (一 6) 13 ,结果 一 13 小 于 4 位 移 码 可 表示 的 最 小 数 一 8 ,说明 
结果 应 该 是 溢出 的 。 

[一 3]g 十 [6]# 一 0101 十 1110 一 0011, 符号 取 反 后 为 1011, 其 真 值 为 十 3。 

例 3.6 用 4 位 移 码 计算 “一 7 一 (一 6)”" 和 “一 3 一 5” 的 值 。 

解 : [一 7]g 一 0001 [一 6]g 一 0010 [一 3]$ 二 0101 [5jJ% 二 1101。 

[一 7]g 一 [一 6]g 王 0001 十 1110 王 1111, 符号 取 反 后 为 0111, 其 真 值 为 一 1 。 

[一 3]# 一 [5]# 王 0101 十 0011 王 1000 ,符号 取 反 后 为 0000, 其 真 值 为 一 8 。 

上 述 移 码 加 减 运算 主要 用 于 浮 点 数 乘除 运算 中 的 阶 码 相 加 减 。 


3.3.4 原 码 有 乘法 运算 


原 码 作为 浮 点 数 尾数 的 表示 形式 ,需要 计算 机 能 实现 定点 原 码 小 数 的 乘法 运算 。 根 据 
每 次 部 分 积 是 一 位 相 乘 得 到 ,还 是 两 位 相 乘 得 到 ,可 以 有 原 码 一 位 乘法 和 原 码 两 位 乘法 , 根 
据 原 码 两 位 乘法 的 原理 推广 ,可 以 有 原 码 多 位 乘法 。 

1. 原 码 一 位 乘法 

用 原 码 实现 乘法 运算 时 ,符号 位 与 数值 位 分 开 计 算 ,因此 , 原 码 乘法 运算 分 为 两 步 。 

(1) 确定 乘积 的 符号 位 。 由 两 个 乘 数 的 符号 异 或 得 到 。 

(2) 计算 乘积 的 数值 位 。 乘 积 的 数值 部 分 为 两 个 乘 数 的 数值 部 分 之 积 。 

原 码 乘法 算法 描述 如 下 : 已 知 [XJ] 原 一 zo. zi…znoy[LY] 奈 一 yo. yy， 则 

[XXY]n=zo. zz 其 中 zo 二 zo Dyo ,zi = (0. Ti Ta) X (0. yi ys) 

可 以 不 管 小 数 点 ,事实 上 在 机 器 内 部 也 没有 小 数 点 ,只 是 约定 了 一 个 小 数 点 的 位 置 , 小 
数 点 约定 在 最 左边 就 是 定点 小 数 乘法 ,约定 在 右边 就 是 定点 整数 乘法 。 因 此 ,两 个 定点 小 数 
的 数值 部 分 之 积 可 以 看 成 是 两 个 无 符号 数 的 乘积 。 

下 面 是 一 个 手 算 乘 法 的 例子 ,以 此 可 以 推导 出 两 个 无 符号 数 相 乘 的 计算 过 程 。 
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0.1011 被 乘 数 X 一 0. zi1zzzx3z4 二 0.1011 
X0.1101 乘 数 Y 一 0. yy yy 一 0.1101 
1011:- -XXyX 2 一 


XXX 2 
-入 发 六 久生 
= Kn 


0.10001111 


二 
由 此 可 知 , XXY 一 >)(XXywX2-) = 0.10001111 


1 


从 上 述 手 算 乘 法 过 程 可 以 看 出 ,两 个 无 符号 数 相 乘 具 有 以 下 几 个 特点 。 
(1) 用 乘 数 Y 的 每 一 位 依次 去 乘 以 被 乘 数 得 XX yi,i 一 4、3、2、1。 若 y; 一 0, 则 得 0; 若 


yi 一 1, 则 得 X。 
(2) 把 (1) 中 求 得 的 各 项 结果 XXw 在 空间 上 向 左 错位 排列 , 即 逐 次 左 移 , 可 以 表示 为 
XXX2-。 


(3) 对 (2) 中 求 得 的 结果 求 和 ,就 是 两 个 无 符号 数 的 乘积 。 

计算 机 中 两 个 无 符号 数 相 乘 ,类 似 手 算 乘 法 。 但 为 了 提高 效率 ,做 了 相应 改进 。 主 要 的 
改进 措施 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 每 将 乘 数 Y 的 一 位 乘 以 被 乘 数 得 XXyw 后 ,就 将 该 结果 与 前 面 所 得 的 结果 累加 ,得 
到 已 , 称 之 为 部 分 积 (Partial Product,PP) 。 因 为 没有 等 到 全 部 计算 后 一 次 求 和 ,所 以 减少 
了 保存 每 次 相 乘 结 果 XXyw 的 开销 。 

(2) 在 每 次 求 得 XXyw 后 ,不 是 将 它 左 移 与 前 次 部 分 积 P; 相 加 ,而 是 将 部 分 积 已 右 移 
一 位 与 XXy; 相 加 。 

(3) 对 乘 数 中 为 “1” 的 位 执行 加 法 和 右 移 运算 ,对 为 “0” 的 位 只 执行 右 移 运算 ,而 不 需 执 
行 加 法 运算 。 

因为 每 次 进行 加 法 运算 时 ,只 需要 将 XXX wy; 与 部 分 积 中 的 高 位 进行 相 加 ,低位 不 会 
改变 ,因此 ,只 需 用 位 加 法 器 就 可 实现 两 个 位 数 的 相 乘 。 

上 述 思 想 可 以 写成 数学 推导 过 程 如 下 : 

XXY= XX (0. yy yn) 
=XXH 和 XXX 到 XTX + XX 
= A Ya) TX yt) 二 二 XX yp) XX yn) 
上 述 推 导 过 程 具有 明显 的 递归 性 质 ,其 递 推 公式 为 : 
Pm =21(P+XXy) (GG=0,1,2,3,.…,n— 1) 《3-7) 
设 Po 二 0, 无 符号 数 乘法 过 程 可 以 归结 为 循环 地 计算 下 列 算式 的 过 程 。 
本 三 玄 末 XY) 
Ps = 271(Pi+XX yi) 


P,=21(P +XXy) 


地 8 斩 
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上 述 推导 过 程 中 的 P; 称 为 部 分 积 , 每 一 步 迭 代 过 程 如 下 。 

(1) 取 乘 数 的 最 低位 y,_; 判 断 。 

(2) 车 w-; 为 1, 则 将 第 (1) 步 迭代 部 分 积 已 与 X 相 加 ; 若 y,-; 为 0, 则 什么 也 不 做 。 

(3) 右 移 一 位 ,产生 本 次 部 分 积 Pi 。 

部 分 积 P; 和 X 进行 无 符号 数 相 加 ,可 能 会 产生 进位 ,因而 需要 有 一 个 专门 的 进位 位 C。 
整个 迭代 过 程 从 乘 数 最 低位 y, 和 PP, 二 0 开始 ,经 过 次 “判断 一 加 法 一 右 移 ”循环 ,直到 求 
出 P, 为 止 。P, 就 是 最 终 的 乘积 。 假 定 每 次 循环 在 一 个 时 钟 周期 内 完成 , 则 ”位 乘法 需要 用 
n 个 时 钟 周期 来 完成 。 图 3. 19 是 实现 两 个 32 位 无 符号 数 乘法 的 逻辑 电路 图 。 


被 乘 数 寄 存 器 
32 32 
YT E 
32 | 
5 位 一 韦 入 | 
C | 乘积 容 存 器 P! 乘 数 寄存 器 Y | 二 二 二 
Ta 写 使 能 


图 3.19 实现 32 位 无 符号 数 乘法 运算 的 逻辑 结构 图 


图 3. 19 中 各 部 件 的 功能 说 明 如 下 。 

被 乘 数 寄存 器 X: 存放 被 乘 数 。 

乘积 寄存 器 P: 开始 时 , 置 初 始 部 分 积 P 二 0; 结束 时 ,存放 的 是 64 位 乘积 的 高 
32 位 。 

乘 数 寄 存 器 Y: 开始 时 , 置 乘 数 ; 结 束 时 ,存放 的 是 64 位 乘积 的 低 32 位 。 

进位 触发 器 C: 保存 加 法 器 的 进位 信号 。 


计数 器 C,: 存放 循环 次 数 。 初 值 是 32, 每 循环 开始 
一 次 ,C, 减 1, 当 C, 一 0 时 ,乘法 运算 结束 。 

ALU: 乘法 核心 部 件 。 在 控制 逻辑 控制 下 ,对 久 补 条 数 
乘积 寄存 器 P 和 被 乘 数 寄存 器 X 的 内 容 进行 “加 ” i 


运算 ,在 “ 写 使 能 "控制 下 运算 结果 被 送 回 乘积 寄存 
器 也 ,进位 位 存放 在 C 中 。 

每 次 循环 都 要 对 进位 位 C\ 乘 积 寄存 器 P 和 乘 
数 寄存 器 Y 实现 同步 “ 右 移 ”, 此 时 ,进位 信号 C 移 
入 寄存 器 了 的 最 高 位 ,寄存 器 了 的 最 低位 移出 到 
寄存 器 Y 的 最 高 位 ,寄存 器 Y 的 最 低位 移出 ,0 移 GCA 
和 人 进位 位 C 中 。 从 最 低位 w 开 始 , 逐 次 把 乘 数 的 各 
个 数位 y,-; 移 到 寄存 器 Y 的 最 低位 上 。 因 此 ,寄存 
器 Y 的 最 低位 被 送 到 控制 逻辑 以 决定 被 乘 数 是 否 
“加 ”到 部 分 积 上 。 图 3. 20 是 无 符号 数 乘法 的 流 
程 图 。 图 3. 20 无 符号 数 乘法 操作 流程 
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对 于 原 码 定点 小 数 的 乘法 运算 ,只 要 根据 上 述 无 符号 数 的 乘法 运算 得 到 乘积 的 数值 部 
分 ,然后 再 加 上 符号 位 ,就 可 以 得 到 最 终 原 码 表示 的 乘积 。 需 要 补充 说 明 一 点 , 当 被 乘 数 或 
乘 数 中 至 少 有 一 个 为 全 0 时 ,结果 直接 得 0, 不 再 进行 乘法 运算 。 

例 3.7 已 知 [Xj] 二 0.1101, [Yj 二 0.1011, 用 原 码 一 位 乘法 计算 [XXY]jJm。 

解 : 先 采用 无 符号 数 乘法 计算 1101X1011 的 乘积 , 原 码 一 位 乘法 过 程 如 下 。 


es P Y 说 明 
0 0000 1011 P=0 

3 +llI0L | De 
0 1101 C,P 和 了 同时 右 移 一 位 


0 0110 1101 得 五 

+1101 Jo=LHX 
1 0011 C, 己 和 了 同时 右 移 一 位 
0 1001 1110 得 己 

+0000 J2=0, 不 作 加 法 (加 0) 
0 1001 1110 C,P 和 了 同时 右 移 一 位 
0 0100 111]1 得 Ps 

+1101 pI=1, +X 
1 0001 C,P 和 了 同时 右 移 一 位 
0 1000 ta 得 户 


符号 位 为 0 曲 0=0, 因 此 ,[XXY] 和 一 0. 10001111 。 
* 2. 原 码 二 位 乘法 
对 于 位 原 码 一 位 乘法 来 说 ,需要 经 过 次 “判断 一 加 法 一 右 移 ”循环 ,运算 速度 较 慢 。 
如 果 对 乘 数 的 每 两 位 取 值 情况 进行 判断 ,使 每 步 求 出 对 应 于 该 两 位 的 部 分 积 , 则 可 将 乘法 速 
度 提 高 一 倍 。 这 种 方法 被 称 为 原 码 二 位 乘法 ,只 需 在 原 码 一 位 乘法 的 基础 上 增加 少量 的 逻 
辑 线路 ,就 可 实现 原 码 二 位 乘法 。 
考察 乘 数 每 两 位 的 组 合 以 及 对 应 的 求 部 分 积 的 操作 情况 ,归纳 如 下 : 
00 一 一 PH 一 22(P; 十 0) 
01 一 一 Ps = 27(P;+ X) 
10— Pa 一 22(P; 十 2X) 
11— Pa 一 22(P, 十 3X) 
对 于 上 述 “ 十 0” 和 “十 X” 的 情况 ,与 前 面 原 码 一 位 乘法 一 样 即 可 ;对 于 “十 2X”, 可 通过 
X 左 移 1 位 来 实现 ;对 于 “十 3X” 的 实现 则 有 两 种 方法 : (1) 分 “十 X” 和 “十 2X” 两 次 进行 , 需 
做 两 次 加 法 。(2) 以 4X 一 X 代替 3X, 在 本 次 运算 中 只 执行 一 X ,而 十 4X 则 延迟 到 下 一 次 执 
行 。 这 种 情况 下 , 部 分 积 PH 王 2-:(P; 十 3X) 一 2-2 (Pi 一 X 十 4X) 一 2-2(P; 一 X) 十 X。 
“一 X? 用 十 [一 X]# 实 现 。 因 为 下 一 次 部 分 积 已 右 移 了 两 位 ,所 以 上 次 未 完成 的 "十 4X" 已 变 
成 “十 X”。 可 用 一 个 触发 器 工 记录 是 否 需要 在 下 次 执行 “十 X”, 若 是 , 则 1 一 T。 因 此 ,实际 
操作 中 用 y;-1 yw 和 了 三 位 来 控制 乘法 操作 ,运算 规则 如 表 3. 3 所 示 。 
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表 3.3 原 码 两 位 乘法 运算 规则 


Yi-1 yi 于 操 作 选 代 公式 
0 0 0 0 一 下 2 一 (P:) 
0 0 1 TT (P+) 
0 1 0 +X o>T 2™?(P.;+X) 
0 1 1 +2X 0>T 2 *(P;+2X) 
1 0 0 +2X 0*T 2 (P+2) 
1 0 1 = 2-*(P;=X) 
1 1 0 = rT 2 P= 
1 1 1 1>T 2 *(P:) 


因为 原 码 乘法 是 对 数值 部 分 (可 看 成 无 符号 数 或 带 符号 正 数 ) 执 行 乘法 运算 ,而 正 数 的 
补 码 等 于 正 数 本 身 。 所 以 ,对 于 正 数 的 运算 可 以 采用 补 码 运算 方式 。 因 此 ,这 里 的 加 减 运算 
采用 补 码 加 减 方式 , 故 需 在 无 符号 数 前 添 一 位 符号 位 0; 此 外 ,部 分 积 可 能 与 2X 相 加 ,因此 
存在 将 加 数 左 移 一 位 的 操作 , 左 移 后 的 数值 部 分 会 进 到 符号 位 ,因而 需要 两 位 符号 位 ; 左 移 
后 的 被 乘 数 再 与 部 分 积 相 加 时 ,得 到 的 和 的 数值 部 分 又 可 能 会 进 到 前 面 一 位 符号 位 上 。 为 
此 ,在 原 码 两 位 乘法 运算 中 采用 3 位 符号 位 ,以 模 8 补 码 形式 操作 。 

例 3.8 已 知 [Xjm 二 0.111001, [Yjm 王 0.100111, 用 原 码 两 位 乘法 计算 [LXXYjm。 

解 : 先 采 用 无 符号 数 乘法 计算 111001X100111 的 乘积 , 原 码 两 位 乘法 过 程 如 下 : 

[LIX|J#=000 111001, [|2X|]#=001 110010, [—|X|]#=111 000111。 


第 Y ” 说 明 

000 000000 100111 0 Py=0, T=0 
te 

111 000111 P 和 7 同时 右 移 2 位 

111 110001 11l1001 1 得 PI 
ne td a 

001 100011 P 和 了 同时 右 移 2 位 

000 011000 111110 0 得 PP 
a | 
-一 010 001010 P 和 7 同时 右 移 2 位 

000 100010 | 0 得 户 


加 上 符号 位 ,得 [XXY]Jm 二 0.100010101111。 

在 上 述 例 子 中 ,计算 P; 时 ,加 法 溢出 使 数值 部 分 占用 了 两 位 符号 位 ,如 箭头 所 指 处 。 若 
采用 模 4 补 码 运算 , 则 在 进行 已 和 Y 同时 右 移 两 位 操作 时 ,按照 补 码 右 移 规则 ,得 到 的 P， 
是 负数 。 显 然 这 是 错误 的 ,因为 两 个 正 数 相 乘 ,乘积 不 可 能 是 负数 。 因 此 在 此 必须 采用 模 8 
补 码 运算 。 

上 述 例子 是 一 个 6 位 无 符号 数 乘法 运算 ,只 用 了 三 次 循环 。 很 明显 ,两 位 乘法 相对 于 一 
位 乘法 来 说 ,运算 速度 加 快 了 一 倍 。 
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3.3.5 补 码 乘法 运算 


补 码 作为 机 器 中 带 符号 整数 的 表示 形式 ,需要 计算 机 能 实现 定点 补 码 整 数 的 乘法 运算 。 
根据 每 次 部 分 积 是 一 位 相 乘 得 到 还 是 两 位 相 乘 得 到 ,有 补 码 一 位 乘法 和 补 码 两 位 乘法 。 

1. 补 码 一 位 乘法 

原 码 乘法 运算 需要 将 符号 位 和 数值 部 分 分 开 来 运算 。 对 于 补 码 乘法 运算 ,同样 也 可 以 
先 将 补 码 整 数 转换 为 原 码 整数 ,再 将 符号 位 和 数值 部 分 分 开 来 运算 ,最 后 再 将 乘积 转换 为 补 
码 表 示 。 但 是 ,这 样 做 会 增加 许多 数据 转换 的 开销 ,降低 了 乘法 运算 的 速度 。 

补 码 加 减法 运算 可 以 让 符号 位 与 数值 位 一 起 参与 运算 , 且 结果 的 符号 位 也 在 运算 过 程 
中 产生 。 同 样 , 补 码 乘法 也 可 以 将 符号 位 和 数值 部 分 合 在 一 起 进行 运算 。 

从 下 面 两 个 例子 出 发 ,来 看 补 码 乘法 是 否 可 将 符号 位 和 数值 部 分 合 在 一 起 进行 运算 。 

例如 ,假定 X 王 十 1011,Y 王 十 0001, 那 么 [Xj 二 0 1011,[Y] 王 0 0001, 用 X 和 Y 相 
乘 然后 求 补 码 ,得 : [XXY]# 一 0 00001011; 用 LX]hi 和 [LY]# 直 接 相 乘 , 得 : [LX]hiX [LY]# 一 
000001011, 显 然 , 在 这 个 例子 中 ,存在 关系 : [XXYjJa 二 [Xj X [Y]#。 

又 例如 ,假定 六 = 十 1011,Y= 二 一 0001, 那 么 [Xj# 二 0 1011,[Yj# 二 1 1111, 用 X 和 Y 
相 乘 然后 求 补 码 ,得 : [XXYj# 二 1 11110101; 用 [Xj# 和 [YJ 直接 相 乘 ,得 : [Xj]#X [Yj 二 
1 01010101, 显 然 ,在 这 个 例子 中 ,上 述 关系 不 存在 , 即 [LXXYj]# 关 [Xj X [YjJ#。 

从 上 面 两 个 例子 可 看 出 : 两 个 正 数 补 码 的 乘积 等 于 乘积 的 补 码 ,和 否则 这 种 关系 不 成 立 。 

A.D. Booth 提出 了 一 种 补 码 相 乘 算法 ,可 以 将 符号 位 与 数值 位 合 在 一 起 参与 运算 , 直 
接 得 出 用 补 码 表示 的 乘积 , 且 正 数 和 负数 同等 对 待 。 这 种 算法 被 称 之 为 Booth( 布 斯 ) 乘 法 。 

因为 补 码 用 来 表示 带 符号 整数 ,机 器 字 长 都 是 字 节 的 倍数 ,所 以 ,我 们 考察 偶数 位 的 补 
码 定 点 整数 的 乘法 运算 。 也 即 假定 CXj# 和 [Yj# 是 两 个 偶数 位 的 补 码 定点 整数 ,[XXY jn 
的 Booth 乘法 递 推 公式 推导 如 下 。 

设 LX]# 一 zi Tios[Yj] 补 二 yn-1…y1yo， 根 据 补 码 定 义 , 可 得 到 YY 的 真 值 的 计算 公 
式 如 下 。 


m2 
Y=— yen2"? + 2 yi2: 
i=0 


二 一 yen12" 了 十 yz22 呈 ?十 十 y121 十 yo2 
=— ym ye Oy 十 十 y12 一 2 十 yo2 — yo2° 
一 (yr2 CO— ye)2 "TD 十 (yrs CO— ye)2 "十 十 (yo 一 y1) 2 二 (0 一 yo)2° 


这 里 假设 y-1 一 0。 因 此 ， 
[XXxY] = [XxX Py 一 yi) 27]## (3-8) 


与 推导 无 符号 数 乘法 算法 一 样 ,可 以 不 考虑 小 数 点 位 置 ,只 要 最 终 的 乘积 约定 好 小 数 点 
位 置 就 可 以 了 。 因 此 ,公式 (3-8) 的 右边 可 以 通过 乘 以 2“" 来 变换 成 以 下 形式 : 


1 
[XX 2 G0 — 02 ]， (3-9) 
oe 
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将 式 (3-9) 展 开 后 得 到 如 下 递 推 公式 : 
[Pasls 一 [2-(P, 十 (yi 一)X)] 全 一 0,1,2 2 一 1]) (3-10) 
此 公式 中 P, 为 上 次 部 分 积 ,Pi+: 为 本 次 部 分 积 。 令 LP,]# 一 0, 则 有 : 
[P,]# = [27 (Po Cy — yo) XX) J 
[Ps = [27' (Ps Cys — ya) X X) Jn 人 
[P.] = [27 (Ps + (Gy — yn) XK) 
比较 式 (3-8) 和 式 (3-11), 可 以 得 出 结论 : [XXYJj]# 二 2"[P, ]# ,因此 ,只 要 将 最 终 部 分 
积 LP,]# 的 小 数 点 约定 到 最 右边 就 行 了 。 
由 递 推 公式 (3-10) 可 以 知道 ,在 求 得 LP,]# 后 ,根据 对 乘 数 中 连续 两 位 wy 的 判断 ,就 
可 求 得 LP+]#。 
若 wyr-i 一 01, 则 LPH]# 一 [2 (Pi 十 X)]#。 
车 yi yi-1 二 10, 则 [Pitij# 二 [2™1 (Pi 一 XX)] 轴 。 
车 wy-i=00 或 11, 则 [PH 一 [2-(CP 十 0)] 和 。 
上 述 式 子 [2-!:(P, 士 X)]# 可 通过 执行 LP,]# 十 [ 士 X]# 后 右 移 一 位 实现 。 此 时 ,采用 的 
是 补 码 右 移 方式 , 即 是 带 符号 数 的 算术 右 移 。 
根据 上 述 分 析 ,归纳 出 补 码 乘法 运算 规则 如 下 : 
(1) 乘 数 最 低位 增加 一 位 辅助 位 y-1 二 0。 
(2) 判断 w yi 的 值 , 决 定 是 十 X、 一 X、 十 0。 
(3) 每 次 加 减 后 ,算术 右 移 一 位 ,得 到 部 分 积 。 
(4) 重复 第 (2) 和 第 (3) 步 n 次 ,结果 得 [XXY]#。 
布 斯 乘法 的 算法 流程 如 图 3. 21 所 示 。 


已 和 Y 同 时 右 移 一 位 
GCC-l 


图 3.21 布 斯 乘法 运算 流程 图 
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图 3. 22 是 实现 32 位 补 码 一 位 乘法 的 逻辑 结构 图 ,与 图 3. 19 所 示 的 无 符号 数 乘法 的 逻 
辑 结 构 类 似 , 只 是 部 分 控制 逻辑 不 同 。 

补 码 一 位 乘法 要 点 如 下 : 

(1) 初始 化 时 ,在 乘 数 后 面 一 位 y-1 补 0。 

(2) 将 乘积 最 低 两 位 wy-: 取 到 控制 逻辑 ,以 判断 执行 十 X、 一 X、 十 0 操作 。 

(3) 在 控制 逻辑 控制 下 ,ALU 可 能 要 执行 “ 补 码 加 ”或 “ 补 码 减 ”运算 。 

(4) ALU 运算 后 的 进位 位 不 需要 保留 。 

(5) 右 移 时 采用 算术 右 移 方式 。 
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被 乘 数 寄存 器 六 
32 32 
NZ wm | 
32 
64 位 ~ 1 
乘积 寄存 器 P| 乘 数 寄存 器 控制 逻辑 
| +32 es 


图 3.22 实现 补 码 一 位 乘法 的 逻辑 结构 图 


例 3.9 已 知 [Xj 二 1 101, [Yj 二 0 110, 要 求 用 布 斯 乘法 计算 [XXYj]#。 
解 : [一 Xj]# 二 0 011, 布 斯 乘法 过 程 如 下 : 


P yp 说 明 


PE 3J2=01,+[ 世 ] 补 
1101 已 同时 右 移 一 位 
1110 1110| 0 得 [Ph 
因此 ,[X X YJ]#=1110 1110。 


验证 : XX 011B 3, Y=+110B=6, XXY 0001 0010B= 一 18 ,结果 正 


确 


布 斯 乘法 的 算法 过 程 为 n 次 “判断 一 加 减 一 右 移 ”循环 ,从 流程 图 可 以 看 出 ,在 布 斯 乘法 
中 , 遇 到 连续 的 1 或 连续 的 0 时 ,可 跳 过 加 法 运算 直接 进行 右 移 操作 ,因此 , 布 斯 算法 的 运算 
效率 较 高 。 
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“2. 补 码 两 位 乘法 
补 码 乘法 也 可 以 采用 两 位 一 乘 的 方法 ,把 乘 数 分 成 两 位 一 组 ,根据 两 位 代码 的 组 合 决定 
加 减 被 乘 数 的 倍数 ,形成 的 部 分 积 每 次 右 移 两 位 。 补 码 两 位 一 乘 的 方法 可 以 用 布 斯 乘法 过 


程 来 推导 。 
假设 用 布 斯 乘法 已 经 求 得 部 分 积 LP;]# , 则 部 分 积 LP: ]# 和 [Pi+s?]# 可 分 别 写 为 : 
[Pi Js = 27 CLP; 二 (yi CO— yi LX) (3-12) 
[Pasa = 27 (LPin J + Cyi— yn) LX) (3-13) 


把 式 (3-12) 代 入 上 式 (3-13) 中 ,可 以 得 到 以 下 表达 式 。 
[Pi j# = (2 (EP 二 (yi 村 yi)LX]#) 十 (yw yn) [LX] ) 
272([Pi]# 二 (ya yO— 2y#)LX I] ) (3-14) 
从 (3-14) 可 看 出 ,由 乘 数 中 相 邻 三 位 代码 w+ 、yi-1 的 值 的 组 合作 为 判断 依据 ,可 以 
跳 过 [Pi+i]# 的 计算 步 又, 即 从 LP;,]# 直 接 求 得 LP+*]# 。 乘 数 3 位 代码 w+ 、yi;、yi-1 构 成 的 
判断 规则 如 表 3. 4 所 示 。 


表 3.4 补 码 两 位 乘法 判断 规则 


yitl yi Yi-1 操 作 选 代 公 式 

0 0 0 十 0 2 一 [P,]# 

0 0 1 十 [X]# 2 一 {[Pi]# 十 [X]#》 

0 1 0 十 [X]# 27?{ [Pi] + [Xn} 

0 1 1 十 2[X] 2-:{[P,]# 十 2[LX]#》} 

1 0 0 十 2[ 一 X]# 2 一 {[P;]# 十 2 一 X]#》 
1 0 1 十 [一 X]% 2-{[Pi]# 十 [一 X]#} 
1 0 +[—X]n 2 *{[P:]#+[—X]n} 
1 1 i 十 0 2-:[P,]# 


补 码 两 位 乘法 运算 过 程 与 布 斯 乘法 相似 ,因此 称 为 改进 布 斯 算法 (Modified Booth 
Algorithm，MBA) ,也 称 为 基 4(Radix-4) 布 斯 算法 。 该 算法 通过 对 乘 数 按 两 位 编码 可 将 部 
分 积 的 数目 压缩 一 半 ,从 而 提高 运算 速度 。 

从 表 3.4 可 看 出 ,所 需 加 减 运算 有 十 LX]#、 十 2LX]#、 十 2[ 一 X]#、 十 [一 X]# 四 种 情 
况 。 十 2[X]#、 十 2[ 一 X]# 采 用 将 被 乘 数 左 移 一 位 后 和 部 分 积 进行 加 减 的 方法 实现 。 因 
为 左 移 一 位 后 再 和 部 分 积 加 减 , 其 数值 部 分 可 能 进 到 符号 位 ,所 以 需要 使 用 两 位 符号 位 。 
每 次 部 分 积 和 乘 数 共 同 右 移 两 位 。 初 始 时 , 置 附加 位 y-1 为 0, 乘 积 寄存 器 最 高 位 前 面 添 
加 一 位 附加 符号 位 0。 最终 的 乘积 高 位 部 分 在 乘积 寄存 器 已 中 ,低位 部 分 在 乘 数 寄存 器 
Y 中 。 

因为 字 长 总 是 8 的 倍数 ,所 以 补 码 的 位 数 应 该 是 偶数 ,因此 ,总 循环 次 数 为 n/2。 

例 3.10 已 知 [Xj# 二 1 101, [Yj# 二 0 110, 要 求 用 补 码 两 位 乘法 计算 [XXY jn。 

解 : [一 Xj]# 二 0 011, 用 补 码 二 位 乘法 计算 [XXYj# 的 过 程 如 下 。 
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因此 [XXYJ# 二 1110 1110 ,与 一 位 补 码 乘法 ( 布 斯 乘法 ) 所 得 结果 相同 ,但 循环 次 数 减 
少 了 一 半 。 


“3.3.6 快速 乘法 器 


乘法 是 数字 信号 处 理 中 重要 的 基本 和 运算。 在 图 像 .语音 .加 密 等 数字 信号 处 理 领域 , 乘 
法 器 扮演 着 重要 的 角色 ,并 在 很 大 程度 上 决定 着 系统 性 能 。 乘 法 器 也 是 处 理 器 中 进行 数据 
处 理 的 关键 部 件 , 大 约 1/3 是 乘法 运算 。 因 此 ,有 必要 考虑 实现 高 速 乘法 运算 。 前 面 介 绍 的 
原 码 两 位 乘法 和 补 码 两 位 乘法 (MBA) ,通过 一 次 判断 两 位 乘 数 来 提高 乘法 速度 。 同 理 , 可 
以 采用 一 次 判断 更 多 位 乘 数 的 乘法 ,但 是 多 位 乘法 运算 的 控制 复杂 度 呈 几何 级 数 增长 ,实现 
难度 很 大 。 随 着 大 规模 集成 电路 技术 的 飞速 发 展 ,出 现 了 采用 硬件 又 加 或 流水 处 理 的 快速 
乘法 器 件 , 如 阵列 乘法 器 就 是 其 中 之 一 。 

图 3. 23 是 用 手 算 进 行 两 个 4 位 无 符号 数 相 乘 的 示意 图 。 在 手 算 算 式 中 ,每 个 ziyy G 一 
1 一 4 一 1 一 4) 都 是 由 两 个 1 位 的 二 进 制 数 相 乘 得 到 的 。 第 1 行为 ziy4 (i 二 1~~4), 第 2 行 
为 ziys(i 一 1 一 4) ,第 3 行为 ziyz(i 一 1 一 4) ,第 4 行为 ziyi(i 一 1 一 4), 所 以 ,每 个 ziyjG 一 
1 一 4 一 1 一 4) 可 以 用 一 个 “与 ? 门 实现 。 每 行 都 向 左 错 一 位 ,最 终 将 权 相 等 的 位 的 积 相 加 ， 
形成 最 终 的 乘积 P=P; Ps PsP, PsP;PiPo。 
0 】 0 0 一 -- 初 始 部 分 积 


| 一-- » 
| Xx | 区 Xa 
| 一 十 ------ 3 
Xl x 3y Xa 
一 十 ----|------ yy 
Xl NX | Xa | 
| I | | | 1 D1 


Pp, Pe Ps Pp P P P PP 
图 3.23 4 位 无 符号 数 的 手 算 过 程 


在 计算 机 内 ,用 组 合 逻辑 线路 可 以 构成 一 个 实现 上 述 执行 过 程 的 乘法 器 。 如 图 3. 24 所 
示 ,该 乘法 器 为 阵列 结构 形式 ,. 故 称 为 阵列 乘法 器 (Array Multiplier) 。 图 中 实现 了 XXY， 
其 中 X 一 zizzzszi,Y 一 yyay。X 和 YY 是 无 符号 数 。 一 位 乘积 zy 可 以 用 一 个 两 输入 
端的 “与 ” 门 实现 。 每 一 次 加 法 操作 用 一 个 全 加 器 实现 。2’ 和 2 的 因子 所 蕴含 的 移 位 由 全 加 
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器 的 空间 错位 来 实现 。 与 门 和 全 加 器 的 功能 可 用 一 个 单元 组 合 起 来 , 称 为 一 个 细胞 模块 。 
在 图 中 用 一 个 方 框 来 表示 。 


部 
本 


一 


进位 输出 灌 位 0 


忆 户 


3.24 4X4 位 基于 CRA 的 阵列 乘法 器 


P, 


阵列 乘法 器 基于 移 位 与 求 和 算法 实现 ,每 一 行 被 乘 数 与 乘 数 中 的 某 一 位 相 乘 ,产生 一 组 
部 分 积 。 即 每 一 行 由 乘 数 的 每 一 数位 yj (j 二 1,2,3,4) 控 制 得 到 本 级 的 部 分 积 ri24-2> X y; 
(i 二 1,2,3,4)。 而 每 一 斜 列 则 由 被 乘 数 的 每 一 数位 zi Ci 一 1,2,3,4) 控 制 , 即 为 x; X yj2% 人 7 
(一 1,2,3,4)。 如 此 求 出 全 部 部 分 积 , 最 后 对 所 有 部 分 积 求 和 得 到 乘积 ,整个 电路 的 延迟 取 
决 于 用 于 求 和 的 加 法 阵列 结构 。 

图 3. 24 中 采用 的 是 基于 行 波 进位 加 法 器 (Carry Ripple Adder,CRA) 的 阵列 乘法 器 ， 
采用 串 行 进位 ,每 一 级 部 分 积 的 生成 不 仅 依赖 上 一 级 的 部 分 积 , 还 依赖 于 上 一 级 的 最 终 
进位 ,因而 运算 速度 慢 。 为 加 快运 算 速度 ,加 法 阵列 可 改 用 基于 CSA(Carry Save Adder， 
进位 保留 加 法 器 ) 方 式 的 结构 ,如 图 3. 25 所 示 。CSA 将 本 级 进位 与 本 级 和 一 样 同 时 输出 
至 下 一 级 ,而 不 是 向 前 传递 到 本 级 的 下 一 位 ,因而 求 和 速度 快 , 且 向 下 级 传递 的 速度 与 字 
长 无 关 。 

阵列 乘法 器 结构 规范 ,标准 化 程度 高 ,有 利于 布局 布线 ,适合 用 超大 规模 集成 电路 实现 ， 
且 能 获得 较 高 的 运算 速度 ,其 乘法 速度 仅 取决 于 逻辑 门 和 加 法 器 的 传输 延迟 , 随 着 集成 电路 
价格 的 不 断 下 降 ,阵列 乘法 器 在 某 些 数字 系统 中 也 被 大 量 使 用 ,例如 在 数字 信号 处 理 系统 中 
受到 重视 。 

阵列 乘法 器 至 少 要 做 OCN) 次 加 法 ,速度 较 慢 。 为 了 进一步 提高 速度 ,部 分 积 求 和 电路 
可 采用 树 形 结构 。 树 型 结构 可 以 减少 求 和 级 数 ,是 提高 乘法 运算 速度 的 一 种 方法 。1961 年 
Wallac 提出 的 华 莱 士 树 (Wallace Tree, WT) 结 构 是 其 中 最 著名 的 一 种 , 它 对 16 位 以 上 的 乘 
法 运算 尤其 适用 。WT 结构 将 全 部 部 分 积 按 列 分 组 ,每 列 对 应 一 组 加 法 器 ,各 列 同时 相 加 ， 
前 一 列 进位 传 至 后 一 列 , 生 成 新 的 部 分 积 阵列 ; 按 同样 的 方法 化 简 新 的 阵列 ,直至 只 剩 两 行 
部 分 积 , 最 后 用 高 速 加 法 器 求 和 得 到 最 终 乘积 。WT 结构 只 需 做 O(logN) 次 加 法 ,因而 运算 
速度 快 。 可 将 改进 布 斯 乘法 MBA 和 WT 结合 起 来 进一步 加 快 乘法 速度 ,MBA 用 来 减少 部 
分 积 个 数 ,而 WT 用 来 缩短 部 分 积 求 和 时 间 。 
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图 3.25 6X6 位 基于 CSA 的 阵列 乘法 器 


3.3.7 原 码 除 法 运算 


在 进行 定点 数 除法 运算 前 ,首先 要 对 被 除数 和 除数 的 取 值 和 大 小 进行 相应 的 判断 ,以 确 
定 除 数 是 否 为 0、 商 是 否 为 0、 是 否 溢出 或 为 不 确定 的 值 NaN。 通 常 的 判断 操作 如 下 : 

(1) 若 被 除数 为 0、 除数 不 为 0, 或 者 定点 整数 除法 时 | 被 除数 | 二 | 除数 | , 则 说 明 商 为 0， 
不 再 继续 执行 。 

(2) 若 被 除数 不 为 0、 除数 为 0, 则 发 生 * 除 数 为 0 异常 。 

(3) 若 被 除数 和 除数 都 为 0, 则 有 些 机 器 产生 一 个 不 发 信号 的 NaN , 即 quiet NaN。 

只 有 当 被 除数 和 除数 都 不 为 0, 并 且 商 也 不 可 能 为 0 时 , 才 进 一 步 进 行 除法 运算 。 

原 码 作为 浮 点 数 尾数 的 表示 形式 ,需要 计算 机 能 实现 定点 原 码 小 数 的 除法 运算 。 除 法 
运算 与 乘法 运算 很 相似 ,都 是 一 种 移 位 和 加 减 运算 的 迭代 过 程 ,但 比 乘法 运算 更 加 复杂 。 下 
面 以 两 个 定点 正 数 为 例 , 说 明 手 算 除 法 步骤 。 

假定 被 除数 X 王 10011101 ,除数 Y 王 1011,. 以 下 是 这 两 个 数 相 除 的 手 算 过 程 。 


1110 商 


除数 1011| 10011101 被 除数 
| 


10001 
1011 
01100 中 间 余 数 
1011 
0011 
0000 
0011 余数 


圳 6 四 
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从 上 述 过 程 和 结果 来 看 , 手 算 除 法 的 基本 要 点 如 下 。 

(1) 被 除数 与 除数 相 减 , 若 够 减 , 则 上 商 为 1; 若 不 够 减 , 则 上 商 为 0。 

(2) 每 次 得 到 的 差 为 中 间 余 数 , 将 除数 右 移 后 与 上 次 的 中 间 余 数 比 较 。 用 中 间 余 数 减 
除数 , 若 够 减 , 则 上 商 为 1; 若 不 够 减 , 则 上 商 为 0。 

(3) 重复 执行 第 (2) 步 ,直到 求 得 的 商 的 位 数 足 够 为 止 。 

计算 机 内 部 的 除法 运算 与 手 算 算法 一 样 ,通过 被 除数 (中 间 余 数 ) 减 除数 来 得 到 每 一 位 
的 商 。 

原 码 除法 运算 与 原 码 乘法 运算 一 样 , 要 将 符号 位 和 数值 位 分 开 来 处 理 。 商 的 符号 为 相 
除 两 数 符号 的 “ 异 或 " 值 , 商 的 数值 为 两 数 绝对 值 之 商 。 因 此 ,以 下 考虑 定点 正 整 数 和 定点 正 
小 数 的 除法 运算 。 除 法 逻辑 结构 类 似 于 乘法 逻辑 结构 ,如 图 3. 26 所 示 是 一 个 32 位 除法 人 逻 
辑 结构 示意 图 。 


除数 寄存 器 了 


余数 寄存 器 R_1 余数 / 商 寄 存 器 C | 三 二 二 二 控制 逻辑 
| 8 写 使 能 计数 器 C,， 
32 


图 3.26 32 位 除法 运算 逻辑 结构 


图 3. 26 中 各 部 件 的 功能 说 明 如 下 。 

除数 寄存 器 Y: 存放 除数 。 

余数 寄存 器 尽 : 开始 时 ,将 被 除数 的 高 32 位 置 于 此 ,作为 初始 中 间 余数 Ro 的 高 位 部 分 ; 
结束 时 ,存放 的 是 余数 。 

余数 / 商 寄存 器 Q: 开始 时 ,将 低 32 位 被 除数 置 于 此 ,作为 初始 中 间 余 数 Ru 的 低位 部 
分 ;结束 时 ,存放 的 是 32 位 商 。 寄 存 器 Q 中 存放 的 并 不 是 商 的 全 部 位 数 ,而 是 部 分 为 被 除 
数 或 中 间 余 数 ,部 分 为 商 , 只 有 到 最 后 一 步 才 是 商 的 全 部 位 数 。 

计数 器 C, : 存放 循环 次 数 。 初 值 是 32 ,每 循环 一 次 ,C, 减 1, 当 C,=0 时 ,除法 运算 
结束 。 
ALU: 除法 器 核心 部 件 。 在 控制 逻辑 控制 下 ,对 于 余数 寄存 器 R 和 除数 寄存 器 Y 的 内 
容 进行 “加 ”或 “ 减 ” 运 算 ,在 “ 写 使 能 "控制 下 运算 结果 被 送 回 余数 寄存 器 R。 

每 次 循环 都 要 对 余数 寄存 器 R 和 余数 / 商 寄 存 器 Q 实现 同步 “ 左 移 ”, 左 移 时 ,寄存 器 Q 
的 最 高 位 移 人 寄存 器 R 的 最 低位 ,寄存 器 Q 中 空 出 的 最 低位 上 被 上 “ 商 ”。 从 低位 开始 , 逐 
次 把 商 的 各 个 数位 左 移 到 寄存 器 Q 中 。 每 次 由 控制 逻辑 根据 ALU 运算 结果 的 符号 位 来 决 
定 上 商 为 0 还 是 1。 

由 图 3. 26 可 知 ,两 个 32 位 数 相 除 ,必须 把 被 除数 扩展 成 一 个 64 位 数 。 推 而 广 之 ,n 位 
定点 数 的 除法 ,实际 上 是 用 一 个 2n 位 的 数 去 除 以 一 个 位 的 数 ,得 到 一 个 位 的 商 。 因 此 
需要 进行 被 除数 的 扩展 。 


运算 方法 和 运算 部 件 


定点 正 整数 和 定点 正 小 数 的 除法 运算 ,都 可 以 用 上 述 图 3. 26 所 示 的 除法 逻辑 来 实现 。 
只 是 被 除数 扩展 的 方法 不 太一 样 ,此 外 ,导致 溢出 的 情况 也 有 所 不 同 。 

(1) 对 于 两 个 位 定点 正 整 数 相 除 的 情况 ,也 即 当 两 个 位 无 符号 数 相 除 时 ,只 要 将 被 
除数 X 的 高 位 添 n 个 0 即 可 。 即 XX 二 zi1zw-2…z1zo 变 成 入 二 00…00 zolzo-a zlzo。 显 
然 , 对 被 除数 预 置 时 ,R 寄存 器 中 为 全 0,Q 寄存 器 中 为 被 除数 X。 这 种 方式 通常 称 为 单 精 
度 除 法 ,其 商 的 位 数 一 定 不 会 超过 nn 位 ,因此 不 会 发 生 溢出 。 

(2) 对 于 两 个 位 定点 正 小 数 相 除 的 情况 ,也 即 当 两 个 作为 浮 点 数 尾数 的 位 原 码 小 
数 相 除 时 ,只 要 在 被 除数 X 的 低位 添加 个 0 即 可 。 即 将 六 ==0. ziz…zizo 变 成 XX 一 
0. zi-izo-a zlzo00…00, 显 然 , 扩 展 为 2n 位 后 ,R 寄存 器 中 为 被 除数 X,Q 寄存 器 中 为 全 
0。 这 种 情况 下 ,如 果 | 被 除数 | 三 | 除数 | , 则 商 的 数值 部 分 将 进 到 小 数 点 前 面 的 整数 位 上 而 
发 生 洲 出 。 

(3) 对 于 一 个 22 位 的 数 与 一 个 nn 位 的 数 相 除 的 情况 , 则 无 须 对 被 除数 XX 进行 扩展 ， 
这 种 情况 下 , 商 的 位 数 可 能 多 于 nn 位 ,因此 ,有 可 能 发 生 溢 出 。 采 用 这 种 方式 的 机 器 ,其 
除法 指令 给 出 的 被 除数 在 两 个 寄存 器 或 一 个 双 倍 字 长 寄存 器 中 ,这 种 方式 通常 称 为 双 精 
度 除法 。 

综合 上 述 几 种 情况 ,可 把 定点 正 整数 和 定点 正 小 数 归结 在 统一 的 假设 下 ,并 将 其 统称 为 
无 符号 数 的 除法 。 即 假设 除法 运算 时 ,被 除数 X 为 2n 位 ,X 一 Za-izoa wznwzlzoy 除 数 
Y 和 商 Q 都 为 位 ,Y 一 yw- yoyQ 一 -1g-:…gigo。 本 书后 面 对 无 符号 数 除法 和 
原 码 定点 小 数 除法 的 算法 描述 都 基于 这 个 假设 。 

参考 手工 除法 过 程 , 得 到 计算 机 中 两 个 无 符号 数 除法 的 运算 步 又 和 算法 要 点 如 下 。 

O@ 操作 数 预 置 : 在 确认 被 除数 和 除数 都 不 为 0 后 ,将 被 除数 (必要 时 进行 0 扩展 ) 置 于 
余数 寄存 器 R 和 余数 / 商 寄存 器 Q 中 ,除数 置 于 除数 寄存 器 Y 中 。 

@ 做 减法 试 商 : 根据 R 一 Y 得 到 的 结果 的 符号 来 判断 两 数 的 大 小 。 若 结果 为 正 , 则 上 
商 1, 若 结果 为 负 , 则 上 商 0。 

@ 上 商 为 0 时 恢复 余数 : 把 减 掉 的 除数 再 加 回来 ,恢复 原来 的 中 间 余数 。 

@ 中 间 余 数 左 移 , 以 便 继 续 试 商 : 手 算 除 法 中 ,每 次 试 商 前 ,除数 右 移 与 中 间 余 数 进行 
比较 。 在 计算 机 内 部 进行 除法 运算 时 ,除数 在 除数 寄存 器 中 不 动 ,因此 ,需要 将 中 间 余数 左 
移 来 与 除数 相 减 进行 比较 。 左 移 时 ,中 间 余 数 和 商 一 起 进行 ,余数 / 商 寄存 器 Q 的 最 低位 空 
出 ,以 备 上 商 。 

上 述 给 出 的 算法 要 点 @ 中 ,采用 了 * 上 商 为 0 时 恢复 余数 ”的 方式 ,所 以 ,把 上 述 这 种 方 
法 称 为 “恢复 余数 法 ”。 也 可 以 不 这 样 做 ,而 是 在 下 一 步 运算 时 把 当前 多 减 的 除数 补 回来 。 
这 种 方法 称 为 “不 恢复 余数 法 ”, 又 称 * 加 减 交 蔡 法 ”。 根 据 余 数 恢复 方式 的 不 同 , 有 “恢复 余 
数 除法 ”和 “不 恢复 余数 除法 ”两 种 。 

1. 恢复 余数 除法 

假定 除法 运算 时 ,被 除数 X 为 2n 位 ,除数 Y 和 商 Q 都 为 n 位 ,人 X、Y 和 Q 各 自 表示 为 : 
和 一 Zoo-lza-2 ZezlzoY 一 yi yy Q 一 -1g-…ggo 则 恢复 余数 除法 的 算法 
步骤 如 下 。 
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计算 志 组 成 与 系统 结 区 


第 1 步 : Ri 一 X 一 Y, 若 Ri 一 0, 则 上 商 g, 一 0, 同 时 恢复 余数 , 即 Ri 一 Ri 十 Y ;车 Ri 过 0， 
则 上 商 q, 王 1。 

这 里 求 得 的 商 g, 是 商 的 第 n 位 数值 ,不 是 真正 商 中 的 数位 。 显 然 ,车 g, 一 1, 则 商 将 会 
有 nn 十 1 位 数 。 这 对 不 同类 型 数据 来 说 ,情况 不 一 样 。 

(1) 对 于 无 符号 整数 除法 来 说 ,如 果 被 除数 为 2n 位, 则 商 有 可 能 会 超出 ”位 无 符号 整 
数 范围 ,所 以 ,此 时 , 若 g, 一 1, 则 发 生 溢出 。 

(2) 对 于 原 码 定 点 小 数 除法 来 说 ,车 g, 二 1, 则 相 除 结果 的 数值 从 小 数 部 分 溢出 到 了 整 
数 部 分 , 按 道理 两 个 定点 小 数 相 除 ,结果 也 应 是 定点 小 数 , 故 应 当 作 溢 出 处 理 。 但 浮 点 数 尾 
数 溢出 时 ,可 通过 右 规 来 消除 ,最 终 只 要 阶 码 不 溢出 ,结果 仍然 正确 。 所 以 ,这 种 情况 下 , 保 
留 最 高 位 的 商 g, 二 1, 继 续 执行 下 去 。 

第 2 步 : 车 已 求 得 第 i 次 的 中 间 余 数 为 R;, 则 第 ;十 1 次 的 中 间 余数 为 Ri 二 2R; 一 Y。 
车 Ri 一 0, 则 上 商 g,-; 二 0, 同时 恢复 余数 RH 一 Rs TY; 若 RH 二 0, 则 上 商 q,-; 一 1。 

第 3 步 : 循环 执行 第 2 步 n 次 ,直到 求 出 所 有 位 商 *g,-1~qo ”为 止 。 

最 终 商 在 Q 寄存 器 中 ,余数 在 R 寄存 器 中 。 图 3. 27 是 上 述 恢复 余数 除法 算法 的 流 


程 图 。 


R, Q 一 被 除数 
Y 一 除数 


Gn, i~l 


RRY 


置 溢出 标志 是 


二 


或 上 商 % 一 1 上 商 q 一 0 
RR+Y 


R, QO 同时 左 移 一 位 
R 


po 


3.27 恢复 余数 除法 的 运算 流程 图 


运算 方法 和 运算 部 件 


例 3.11 已 知 [Xj 二 0.1011,[Yjm 二 1.1101 ,用 恢复 余数 法 计算 LX/Y]。 

解 : 分 符号 位 和 数值 位 两 部 分 进行 。 商 的 符号 位 : 0 中 1 一 1。 

商 的 数值 位 采用 恢复 余数 法 。 减 法 操作 用 补 码 加 法 实现 ,是 否 够 减 通过 中 间 余 数 的 符 
号 来 判断 ,所 以 中 间 余 数 要 加 一 位 符号 位 。 因 此 , 需 先 计算 出 [| XI]# 一 0.1011,[IY|]# 一 
0.1101,[—|Y|j]#=1.0011。 

因为 是 原 码 定点 小 数 , 所 以 在 低位 扩展 0。 虽 然 实际 参加 运算 的 数据 是 [|X|]# 和 
LIY|]# ,但 为 简单 起 见 ,说 明 时 分 别 标识 为 X 和 Y。 运 算 过 程 如 下 。 
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余数 寄存 器 R ”余数 / 商 寄 存 器 2 说 ” 明 


二 1 
11110 0000l0 Ri<0, 则 ge0 
+01101 恢复 余数 : RI=RI+Y 


10110 2RI(R 和 Q 同 时 左 移 ， 
+10011 Rs=2R1-Y 

01001 R,>0, 则 

10010 2R,(R 和 Q 同 时 左 移 ， 空 出 一 位 商 ) 
+10011 Rs=2RY 

00101 Rs>0, 则 gs=1 

01010 2R3(R 和 0 同时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+10011 Rs=2RsY 

11101 00110 Rs<0, 则 qi=0 
+01101 恢复 余数 : R=RatY 

01010 00110 得 Ra 

10100 0110D0 2R4(R 和 加 同时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+10011 Rs=2R4-Y 

00111 01101 Rs>0, 则 go=1 


商 的 最 高 位 为 0, 说明 没 有 溢出 , 商 的 数值 部 分 为 1101。 

所 以 ,[X/Yjm 二 1.1101 (最 高 位 为 符号 位 ) ,余数 为 0.0111 X27*。 

例 3.12 假定 X 和 Y 是 两 个 4 位 无 符号 数 ,X=1101,Y 王 1011, 用 恢复 余数 法 计算 
9 

解 : 首先 对 被 除数 进行 0 扩展 为 处 二 0000 1101。 减 法 操作 用 补 码 加 法 实现 ,而 且 是 否 
够 减 通过 中 间 余 数 的 符号 来 判断 ,所 以 中 间 余 数 要 加 一 位 符号 位 。 因 此 , 需 先 计算 出 
[XI]# 一 0 0000 1101,[IY|]# 王 0 1011,[ 一 IY|]# 王 1 0101, 虽 然 实际 参加 运算 的 数据 是 
[XI]# 和 [LIYl]# ,但 为 简单 起 见 , 分 别 标识 为 X 和 Y, 运 算 过 程 如 下 。 


计算 胡 组 成 与 系统 结 欧 


余数 寄存 器 R 余数 / 商 寄存 器 O 说 明 
00000 11010 开始 RO=X 
+10101 Ri=X-Y 
10101 1101 Ri1<0, 则 ga=0 
+01011 恢复 余数 : R=RI+Y 
re DOOOO oe ecm RL die ee 
00001 1010D 2RI(R 和 @ 同 时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+10101 R,=2R1-Y 
10110 10100 R,<0, 则 gs=0 
+01011 恢复 余数 : R=Rz+Y 


Rs=2RyY 


11000 01000 Rs<0, 则 9q2=0 
+01011 恢复 余数 : Rs=R3+Y 
et 00011 dB 
00110 2R3(R 和 QQ 同 时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+10101 Rs=2RsY 
11011 Rs<0, 则 qi=0 
+01011 恢复 余数 ，R4=R4+Y 
00110 得 Rs 
01101 2R4(R 和 吕 同 时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+10101 Rs=2R4-7 
00010 Rs>0, WI go=1 


商 的 最 高 位 为 0, 说 明 没有 溢出 (理论 上 两 个 4 位 无 符号 数 相 除 一 定 不 会 溢出 )。 

结果 得 到 4 位 无 符号 商 为 0001 ,余数 为 0010 ,将 各 数 代 入 公式 “除数 X 商 十 余数 一 被 除 
数 "进行 验证 ,得 1011X0001 十 0010 二 1101, 结 果 正 确 。 

2. 不 恢复 余数 除法 

在 恢复 余数 除法 运算 中 ,当中 间 余 数 与 除数 相 减 结果 为 负 时 ,要 多 做 一 次 十 Y 操作 , 降 
低 了 算法 执行 速度 ,又 使 控制 线路 变 得 复杂 。 在 计算 机 中 很 少 采 用 恢复 余数 除法 ,而 普遍 采 


用 不 恢复 余数 除法 。 
在 恢复 余数 除法 中 , 第 i 次 余数 为 Ri; 一 2R;_1 一 Y。 根 据 下 次 中 间 余 数 的 计算 方法 ,有 
以 下 两 种 不 同 的 情况 : 


若 R; 宇 0 时 , 则 上 商 1, 不 需 恢复 余数 ,直接 左 移 一 位 后 试 商 , 即 Ri+1 一 2R; 一 Y。 

若 Ri 二 0 时 , 则 上 商 0, 需 恢复 余数 后 左 移 一 位 再 试 商 , 即 RH 一 2 (Ri 十 Y) 一 Y 二 
2R; 十 Y。 

从 上 述 结果 可 知 , 当 第 i 次 中 间 余 数 为 负 时 ,可 以 跳 过 恢复 余数 这 一 步 ,直接 求 第 i 十 1 
次 中 间 余 数 。 这 种 算法 称 为 不 恢复 余数 法 。 从 上 述 推 导 可 以 发 现 , 不 恢复 余数 法 的 算法 
要 点 就 是 6 个 字 :“ 正 、1\ 减 , 负 、0、 加 ”。 其 含义 就 是 : 若 中 间 余 数 为 正 数 , 则 上 商 为 1, 下 
次 做 减法 ; 若 中 间 余 数 为 负数 , 则 上 商 为 0, 下 次 做 加 法 。 这 样 运算 中 每 次 循环 内 的 步骤 
都 是 规整 的 ,差别 仅 在 做 加 法 还 是 减法 ,所 以 ,这 种 方法 也 称 为 “加 减 交替 法 ”。 采 用 这 种 
方法 有 一 点 要 注意 , 即 如 果 在 最 后 一 步 上 商 为 0, 则 必须 恢复 余数 ,把 试 商 时 减 掉 的 除数 
加 回去 。 


运算 方法 和 运算 部 件 


假定 被 除数 X 为 2n 位 ,除数 了 为 妹 位 。 和 一 Zoo-izooa lo YY 一 -1 yy， 
用 不 恢复 余数 法 求解 X/Y 的 商 和 余数 的 运算 流程 如 图 3. 28 所 示 。 
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置 溢出 标志 
或 上 商 % 一 1 


i 


GC iiHtl 


图 3.28 不 恢复 余数 除法 运算 流程 


例 3.13 已 知 [Xj 二 0.1011, [Yjm 二 1.1101, 用 不 恢复 余数 法 计算 [LX/YjJm。 

解 : 分 符号 位 和 数值 位 两 部 分 进行 。 商 的 符号 位 : 0 中 1 一 1。 

商 的 数值 位 采用 不 恢复 余数 法 。 减 法 操作 用 补 码 加 法 实现 ,是 否 够 减 通 过 中 间 余 数 的 
符号 来 判断 ,所 以 中 间 余 数 要 加 一 位 符号 位 。 因 此 , 需 先 计算 出 [| XI]# 一 0. 1011,[|Y| 一 
0. 1101,[ 一 |Y|]# 一 1.0011。 

因为 是 原 码 定点 小 数 , 所 以 在 低位 扩展 0。 虽 然 实际 参加 运算 的 数据 是 [| XI]hi 和 
[IY|J# ,但 为 简单 起 见 , 说 明 时 分 别 标识 为 X 和 Y。 运 算 过 程 如 下 : 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


余数 寄存 器 ”余数 / 商 寄 存 器 O 


01011 
+01101 R2=2RI+ 了 了 
01001 00001 R,>0, 则 gs=1 
10010 00010 2R,(R 和 QQ 同时 左 移 ,， 空 出 一 位 商 ) 
+10011 Rs=2RyY 
a LO a 00011...... BR>0, 则 gl 
01010 0lo110 2R3(R 和 同时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+10011 Rs=2RyY 
11101 oo110 Rs<0, MI qi=0 
11010 01100 2R4A(R 和 Q 同 时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+01101 Rs=2RstY 
00111 01101 Rs>0, 则 go=1 


商 的 最 高 位 为 0, 说 明 没有 溢出 , 商 的 数值 部 分 为 1101。 所 以 ,[X/Yjm 王 1. 1101( 最 高 
位 为 符号 位 ) ,余数 为 0.0111 X27*。 

从 上 述 给 出 的 几 个 除法 例子 以 及 有 关 恢 复 余 数 法 和 不 恢复 余数 法 的 算法 流程 中 ,可 以 
看 出 ,要 得 到 ”位 无 符号 数 的 商 , 需 要 循环 "十 1 次 ,其 中 第 一 次 得 到 的 不 是 真正 的 商 , 而 是 
用 来 判断 溢出 的 。 为 了 节省 运算 时 间 ,第 一 次 可 以 不 试 商 而 直接 左 移 , 这 样 只 要 ) 次 循环 。 
因为 对 于 两 个 位 定点 整数 除法 来 说 ,其 商 一 定 不 会 超过 nn 位 ,所 以 不 会 发 生 溢出 ,因而 ,n 
位 定点 整数 除法 第 一 次 无 须 试 商 来 判断 溢出 。 


*3.3.8 补 码 除 法 运算 


补 码 作为 机 器 中 带 符号 整数 的 表示 形式 ,需要 计算 机 能 实现 定点 补 码 整 数 的 除法 运算 。 
与 补 码 加 减 运算 、 补 码 乘法 运算 一 样 , 补 码 除法 也 可 以 将 符号 位 和 数值 位 合 在 一 起 进行 运 
算 ,而 且 商 符 直 接 在 除法 运算 中 产生 。 对 于 两 个 位 补 码 的 除法 运算 ,被 除数 需要 进行 符号 
扩展 。 若 被 除数 为 2n 位 ,除数 为 位, 则 被 除数 无 须 扩展 。 

前 面 介绍 过 在 进行 定点 数 除法 运算 前 ,首先 要 对 被 除数 和 除数 的 取 值 、 大 小 等 进行 相应 
的 判断 ,以 确定 除数 是 否 为 0、 商 是 否 为 0、 是 否 洲 出 或 为 不 确定 的 值 NaN。 在 确定 不 会 发 
生 上 述 这 些 特殊 情况 的 前 提 下 , 才 会 继续 执行 除法 运算 。 

因为 补 码 除法 中 被 除数 、 中 间 余 数 和 除数 都 是 有 符号 的 ,所 以 ,不 像 无 符号 除法 和 原 码 
除法 那样 ,可 以 直接 用 做 减法 来 判断 是 否 够 减 ,而 应 该 根据 被 除数 (或 中 间 余数 ) 与 除数 之 间 
符号 的 异同 和 差 值 的 正 负 来 确定 下 次 做 减法 还 是 加 法 ,再 根据 加 或 减 运算 的 结果 来 判断 是 
否 够 减 。 其 判断 是 否 够 减 的 规则 如 下 : 

(1) 当 被 除数 (或 中 间 余 数 ) 与 除数 同 号 时 ,做 减法 , 若 得 到 的 新 余数 的 符号 与 除数 符号 
一 致 表示 够 减 ,否则 为 不 够 减 。 

(2) 当 被 除数 (或 中 间 余 数 ) 与 除数 异 号 时 .做 加 法 , 若 得 到 的 新 余数 的 符号 与 除数 符号 
一 致 表示 不 够 减 ,否则 为 够 减 。 


运算 方法 和 运算 部 件 


由 此 ,得 到 表 3.5 中 有 关 补 码 除 法 判断 是 否 够 减 的 规则 。 
表 3.5 补 码 除法 判断 是 否 够 减 的 规则 章 
新 中 间 余 数 : R 一 Y 新 中 间 余数 : R 二 Y 
中 间 余 数 尺 除数 了 
0 0 1 
0 0 够 减 不 够 减 
0 Y 够 减 不 够 减 
1 0 不 够 减 够 减 
1 1 不 够 减 够 减 


上 述 判断 是 否 够 减 的 规则 是 根据 新 余数 和 除数 之 间 符 号 的 异同 来 进行 的 ,也 可 以 根据 
加 减 前 ` 后 的 中 间 余数 的 符号 变化 来 判断 是 否 够 减 。 

根据 表 3. 5 可 得 到 其 判断 规则 如 下 : 

(1) 当 被 除数 (或 中 间 余 数 ) 与 除数 同 号 时 ,做 减法 ; 异 号 时 ,做 加 法 。 

(2) 若 加 减 运 算 后 得 到 的 新 余数 符号 与 原 余数 符号 一 致 , 即 余数 符号 未 改变 ,表示 够 
减 ;否则 表示 不 够 减 。 

根据 是 否 立 即 恢复 余数 , 补 码 除法 也 分 为 恢复 余数 法 和 不 恢复 余数 法 两 种 。 

1. 补 码 恢 复 余数 除法 

根据 补 码 除法 判断 是 否 够 减 的 判断 规则 ,得 到 如 下 补 码 恢复 余数 除法 的 算法 要 点 。 

(1) 操作 数 的 预 置 。 除 数 装 入 除数 寄存 器 Y ,被 除数 符号 扩展 后 装 入 余数 寄存 器 尺 和 
余数 / 商 寄 存 器 Q。 

(2) R 和 Q 同步 串 行 左 移 一 位 。 

(3) 若 RR 与 Y 同 号 , 则 做 减法 , 即 R 二 R 一 Y; 否 则 做 加 法 , 即 R= 二 R 十 Y, 并 按 以 下 规则 
确定 商 值 Go。 

中 若 R 和 Q 中 的 中 间 余 数 =0 或 R 操作 前 后 符号 未 变 , 则 表示 够 减 ,go 置 1, 转 第 
,a 

@ 若 尺 操作 前 后 符号 已 变 , 则 表示 不 够 减 ,q 置 0, 恢 复 尺 值 后 转 第 (4) 步 。 

(4) 重复 第 (2) 和 第 (3) 步 ,直到 取得 n 位 商 为 止 。 

(5) 若 被 除数 与 除数 同 号 , 则 Q 中 是 真正 的 商 ;否则 ,将 Q@ 求 补 。 

(6) 余数 在 R 中 。 

从 上 述 算法 要 点 可 以 看 出 ,在 进行 置 商 时 ,采用 了 “ 够 减 则 上 商 为 1 ,不 够 减 则 上 商 为 0” 
的 上 商 方式 ,因此 ,最 后 若 商 为 负 值 , 则 需要 “各 位 取 反 , 末 位 加 1” 来 得 到 真正 的 商 。 

例 3.14 用 4 位 补 码 恢复 余数 法 计算 7/3 和 一 7/3 的 值 。 

解 : 被 除数 7 的 8 位 补 码 表示 为 LX]# 一 0000 0111, 除 数 3 的 4 位 补 码 表示 为 [Yj 二 
0011,[—YJ# =1101。 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


余数 寄存 器 R 余数 / 商 寄 存 器 O 说 明 
0000 0111] 开始 Ro=[ 六] 


2Ro(R 和 避 同 时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 


+1101 R 与 Y 同 号 , 减 
1101 111I0 及 符号 已 变 

+0011 恢复 (加 
0000 111|0 go 置 0 ,得 
0001 1100 2R1(R 和 和 


0011 1000 2RJ(R 和 QQ 同时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 
+1101 R 与 Y 同 号 , 减 

0000 1001 RR 符号 未 变 ,qo 置 1, 得 Rs 
0001 0010 2R;(R 和 Q 同 时 左 移 ， 空 出 
+1101 R 与 Y 同 号 , 减 

1110 0010 及 符号 已 变 

+0011 恢复 (加 ) 

0001 0010 qo 置 0, 得 R 


所 以 , 商 的 补 码 为 0010, 余 数 的 补 码 为 0001。 即 7/3 二 2, 余 数 为 1。 
被 除数 一 7 的 8 位 补 码 为 [Xj# 二 1111 1001, 除 数 3 的 4 位 补 码 为 [YjJ# 二 0011， 
[—Y]» =1101。 


余数 寄存 器 R 


被 除数 与 除数 异 号 , 故 商 取 补 为 1110, 余 数 为 1111, 即 一 7/3 二 一 2, 余 数 为 一 1。 


余数 / 商 寄 存 器 C 


2. 补 码 不 恢复 余数 除法 


根据 补 码 除法 判断 是 否 够 减 的 规则 ,得 到 如 下 补 码 不 恢复 余数 除法 的 算法 要 点 。 


0 置 0 


2R3(R 和 同时 左 移 


说 明 


RR 与 7 异 号 ,加 
符号 已 变 
恢复 ( 减 ) 


2R1(R 和 Q 同 时 左 移 
R 与 Y 异 号 , 加 

RR 符号 已 变 
恢复 ( 减 ) 


.90 置 0, 得 局 
2RR 和 避 同 时 左 移 , 空 出 一 位 商 ) 


R 与 Y 异 号 , 加 


R 与 Y 异 号 , 加 
及 符号 已 变 
恢复 ( 减 ) 
qo 置 0, 得 Rs 


运算 方法 和 运算 部件 


(1) 操作 数 的 预 置 。 除 数 装 人 除数 寄存 器 Y, 被 除数 符号 扩展 后 装 人 余数 寄存 器 尺 和 
余数 / 商 寄存 器 Q。 
(2) 根据 以 下 规则 求 第 一 位 商 w 。 
若 被 除数 X 与 了 同 号 , 则 做 减法 , 即 Ri 一 X 一 Y; 和 否则 做 加 法 , 即 Ri 一 X 十 Y, 按 以 下 规 
则 确定 商 值 g, 。 
Q@ 若 新 的 中 间 余 数 Ri 与 Y 同 号 , 则 gq, 置 1, 转 下 一 步 。 
@ 若 新 的 中 间 余 数 Ri 与 Y 异 号 , 则 g, 置 0, 转 下 一 步 。 
gq 用 来 判断 是 否 溢出 ,而 不 是 真正 的 商 。 以 下 情况 下 会 发 生 游 出; X 与 Y 同 号 且 上 商 
qr 二 1, 或 者 ,X 与 Y 异 号 且 上 商 g, 二 0。 
(3) 对 于 i 二 1 到 , 按 以 下 规则 求 出 位 商 。 
@ 若 Ri 与 Y 同 号 , 则 gq,_; 置 1,Rin 二 2R; 一 [YJ]#,i=i 十 1。 
@ 车 Ri 与 Y 异 号 , 则 gq,-; 置 0,Riti 一 2Ri 十 [YJ]# ,i 二 i 十 1。 
(4) 商 的 修正 : 最 后 一 次 Q 寄存 器 左 移 一 位 ,将 最 高 位 w 移 出 ,在 最 低位 置 上 商 we 。 若 
被 除数 与 除数 同 号 , Q 中 就 是 真正 的 商 ;否则 ,将 Q 中 的 商 的 末 位 加 1 。 
(5) 余数 的 修正 : 若 余 数 符号 同 被 除数 符号 , 则 不 需 修正 ,余数 在 尺 中 ;和 否则 , 按 下 列 规 
则 进行 修正 : 当 被 除数 和 除数 符号 相同 时 ,最 后 余数 加 除数 ;否则 ,最 后 余数 减 除数 。 
与 无 符号 数 的 不 恢复 余数 法 一 样 , 补 码 不 恢复 余数 法 也 有 一 个 6 字 口 诀 * 同 1、 减 , 异 、 
0 加 ”。 所 以 ,其 运算 过 程 也 是 呈 加 减 交 替 的 方式 ,因此 也 称 为 “加 减 交 替 法 ”。 
例 3.15 已 知 X= 一 9,.Y 一 2, 要 求 用 补 码 除法 计算 LX/Y]# 。 
解 : CXj# 二 1 0111 , [Yj# 一 0 0010, 计 算 过 程 如 下 : 
先 对 被 除数 进行 符号 扩展 ,[Xj]# 二 11111 10111,[ 一 Yj# 二 1 1110。 


余数 宵 存 器 R 余数 / 商 寄 存 器 说 明 


OE Ue ORO 9 
+00010 R=| 和风 
00011 pd OA 空 出 - -位 ] 


+11110 


+11110 Rs=2R,+[-Y] 


00000 Rs 与 [了 ] 同 号 , 则 gy=1 
00001 
+11110 
le sd 芝 | 
Lyd 2R4R 和 0 同时 左 移 , 空 出 一 位 上 
+00010 R:=2R4+[ 了 ] 
0 
00011 11101 2R:(R 和 2 和 , 空 出 一 位 上 商 1) 
+11110 Re=2Rs+[-7] 
00001 11011 Re 与 [Y] 同 号 , 则 qo=1.2 左 移 , 空 出 一 位 上 商 1 
+11110 学 上 商 为 负数 ,未 位 加 1; 减 除数 以 修正 余数 
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所 以 ,[X/Y]# 一 11100, 余 数 为 11111。 
即 X/Y 一 一 0100B 一 一 4, 余 数 为 一 0001B 一 一 1。 
将 各 数 代 入 公式 “除数 X 商 十 余数 二 被 除数 ”进行 验证 ,得 2X( 一 4) 十 (一 1) 二 一 9。 


*3.3.9 阵列 除法 器 


与 乘法 类 似 , 除 法 运算 也 可 以 采用 专门 的 阵列 除法 器 。 如 图 3. 29 是 一 个 阵列 除法 器 示 
意图 。 其 中 图 3. 29(a) 是 一 个 组 合 逻辑 单元 , 称 为 可 控 加 减 单元 (CAS) 。 该 单元 中 有 一 个 
异 或 门 和 一 个 全 加 器 ,有 4 个 输入 端 和 4 个 输出 端 。 x 和 y 为 一 位 操作 数 ,ci 为 低位 传送 来 
的 进位 或 借 位 信和 号 ,co 为 本 单元 送 往 高 位 的 进位 / 借 位 信号 ,s 为 本 单元 的 结果 , 即 本 位 的 和 
或 差 。 为 控制 信号 ,一 方面 决定 本 单元 的 值 , 另 一 方面 也 串 行 传送 给 低位 。 当 p= 二 0 时 ， 
CAS 作为 全 加 器 单元 , 当 p 二 1 时 ,输入 y 被 取 反 ,CAS 作为 全 减 器 单元 。 

该 单元 中 的 异 或 门 实现 p 和 y 的 异 或 ,其 输出 再 作为 全 加 器 的 输入 ,所 以 CAS 电路 的 
逻辑 表达 式 为 ， 


5 一 工 由 (由 >) 中 上 ci 
co 一 (z 十 ci)( 记 四 yy) 十 zci 
由 此 可 知 : 
当 p= 二 0 时 ， s=7XDyDci, co 一 zy 十 yci 十 zci。 
当 p= 二 1 时 ， s=xDyDci, co 一 zy 十 yci 十 zci。 
因此 , 当 z=1 时 ,各 CAS 电路 实现 了 > 取 反 的 功能 , 若 将 p 二 1 接 到 最 低位 CAS 的 ci 
端 , 则 可 实现 末 位 加 1 的 功能 。 根 据 3. 3. 1 节 介 绍 的 补 码 加 减 运算 可 知 ,整个 电路 实现 了 补 


码 减 法 的 功能 。 
图 3. 29(b) 是 一 个 用 于 对 两 个 正 数 按 不 恢复 余数 法 进行 相 除 的 阵列 除法 器 。 在 该 阵 
0 Xl 加 Xs Xa Xs Xe 7 Xg 
0 | | |* 区 | 
人 二 -| El ET 
| Se < wT ST Se 
4 一 = = == = 
2 一 = = = 
i 和 
9 一 nl ll ss a al] 
bk. 于 Fe 
44 一 区 了 | 医 二 上 
入 ee 1 1 1 1 1 
控制 线 P AT 太 ”人 
进 / 借 位 出 co 一 | ”| 进 / 借 位 入 ci 
加 学 
(a) 可 控 加 减 单元 CAS (b) 用 CAS 组 成 的 阵列 除法 器 


3.29 不 恢复 余数 法 的 阵列 除法 器 
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列 除法 器 中 ,每 行 最 高 位 单元 的 p 和 最 低位 的 输入 进位 ci 连 在 一 起 。 因 为 无 符号 数 的 不 
恢复 余数 法 第 一 次 总 是 做 减法 ,所 以 ,第 一 行 的 控制 线 p 总 是 固定 为 1。 这 样 ,最 低位 的 
进位 输入 也 为 1, 实现 了 末 位 加 1, 同 时 第 一 行 每 个 CAS 中 对 除数 y 取 反 ,因此 ,在 第 一 行 
实现 了 减法 。 不 恢复 余数 法 的 要 诀 是 “ 正 、1\ 减 , 负 .0. 加 ”, 也 即 中 间 余 数 的 符号 决定 了 
对 应 位 的 商 的 值 以 及 下 次 是 做 加 法 还 是 减法 。 阵 列 除 法 器 中 ,中 间 余 数 的 符号 就 是 每 一 
行 最 高 位 CAS 的 进位 输出 。 因 此 ,每 一 行 最 高 位 进位 输出 要 同时 接 到 对 应 位 的 商 和 下 
一 行 控制 位 p 上 。 


3.4 浮 点 数 运算 


从 第 3. 1 节 介 绍 的 有 关 高 级 语言 和 机 器 指令 涉及 到 的 运算 来 看 , 浮 点 运算 主要 包括 符 
点 数 的 加 、 减 , 乘 、 除 运算 。 一 般 有 单 精度 浮 点 数 和 双 精 度 浮 点 数 运算 ,有 些 机 器 还 支持 80 
位 或 128 位 扩展 浮 点 数 运算 。 


3.4.1 浮 点 数 加 减 运 算 


先 看 一 个 十 进 制 数 加 法 运算 的 例子 : 0.123X107 十 0.456X10?*。 显 然 ,不 可 以 把 0. 123 

和 0. 456 直接 相 加 ,必须 把 指数 调整 为 相等 后 才 可 实现 两 数 相 加 ,其 计算 过 程 如 下 。 
0.123X105 二 0.456X10? 二 0. 123X105 十 0. 000456 X105 
二 (0.123 十 0. 000456) X10 二 0. 123456 X10 

从 上 面 的 例子 不 难 理解 实现 浮 点 数 加 减法 的 运算 规则 。 

设 两 个 规格 化 浮 点 数 X 和 Y 表示 为 X 一 MX 2s,Y 一 M,X 2S,M,、M, 分 别 是 浮 点 
数 X 和 Y 的 尾数 ,已 .下 ,分 别 是 浮 点 数 X 和 YY 的 阶 码 , 不 失 一 般 性 , 设 已, 入 已, ,那么 

X+Y = (M, X 2F-B +M,) X 2 
和 一 了 一 (MX 28 号 一 M,) X 2 

计算 机 中 实现 上 述 计算 过 程 需要 经 过 对 阶 、. 尾 数 加 减 、. 规 格 化 和 伟人 4 个 步骤 ,此 外 ,还 
必须 考虑 溢出 判断 和 溢出 处 理 问 题 。 假 定 在 下 面 的 讨论 中 X 士 Y 未 经 规格 化 的 结果 表示 为 
MX 2 

1. 对 阶 

对 阶 的 目的 是 使 X 和 Y 的 阶 码 相 等 ,以 使 尾数 可 以 相 加 减 。 对 阶 的 原则 是 : 小 阶 向 大 
阶 看 齐 , 阶 小 的 那个 数 的 尾数 右 移 , 右 移 的 位 数 等 于 两 个 阶 码 差 的 绝对 值 。 

假设 AE 二 EE, 一 E,, 则 对 阶 操作 可 以 表示 如 下 : 

车 AE<0, 则 EE,,，E,.<E,, M,<M,X2F®, 

车 AE>>0, 则 Es<E,,，E,<E,, M,<M,X2®m-F, 

大 多 数 机 器 采用 IEEE 754 标准 来 表示 浮 点 数 ,因此 ,对 阶 时 需要 进行 移 码 减 法 运算 ， 
并 且 尾 数 右 移 时 按 原 码 小 数 方式 右 移 ,符号 位 不 参加 移 位 ,数值 位 要 将 隐 含 的 一 位 *1” 右 移 
到 小 数 部 分 , 空 出 位 补 0。 为 了 保证 运算 的 精度 ,尾数 右 移 时 ,低位 移出 的 位 不 要 丢掉 ,应 保 
留 并 参加 尾数 部 分 的 运算 。 
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根据 3. 3. 3 节 介绍 的 有 关 移 码 加 减 运算 规则 ,可 知 : 
[AE]# =[E,.—E,J#=[E.]$+[—[E,]g]# (mod 2") 

因此 ,只 要 先 对 [E,] 求 补 ,再 与 [E,]$ 相 加 ,就 可 以 计算 [AE]#。 对 [E,] 多 求 补 时 
采用 “各 位 取 反 , 末 位 加 1” 即 可 。 然 后 根据 LAE]# 的 符号 ,可 以 判断 出 AE 二 0 还 是 
AE<0。 

2. 尾数 加 减 

对 阶 后 两 个 浮 点 数 的 阶 码 相 等 ,此 时 ,可 以 进行 对 阶 后 的 尾数 相 加 减 。 因 为 IEEE 754 
采用 定点 原 码 小 数 表示 尾数 ,所 以 ,尾数 加 减 实际 上 是 定点 原 码 小 数 的 加 减 运 算 , 可 根据 
3. 3. 2 节 介 绍 的 定点 原 码 小 数 加 减 运算 进行 。 因 为 ,IEEE 754 浮 点 数 尾数 中 有 一 个 隐藏 
位 ,所 以 ,在 进行 尾数 加 减 时 ,必须 把 隐藏 位 还 原 到 尾数 部 分 。 此 外 ,对 阶 过 程 中 在 尾数 右 移 
时 保留 的 附加 位 也 要 参加 运算 。 因 此 ,在 用 定点 原 码 小 数 进行 尾数 加 减 运算 时 ,在 操作 数 的 
高 位 部 分 和 低位 部 分 都 需要 进行 相应 的 调整 。 

进行 加 减 运算 后 的 尾数 不 一 定 是 规格 化 的 ,因此 , 浮 点 数 的 加 、 减 运算 需要 进一步 进行 
规格 化 处 理 。 

3. 尾数 规格 化 

IEEE 754 的 规格 化 尾数 形式 为 士 1. xz…z。 在 进行 尾数 相 加 减 后 可 能 会 得 到 各 种 形 
式 的 结果 ,例如 ， 


lar 1 r= 二 lr, ren 
1] 一 17 一 土 0.00…01z… 

(1) 对 于 上 述 结果 为 土 1x. zz…z 的 情况 ,需要 进行 右 规 : 尾数 右 移 一 位 , 阶 码 加 1。 右 
规 操作 可 以 表示 为 Ms 一 Ms X271 ,Es<-Es 十 1。 尾 数 右 规 时 ,最 高 位 *1” 被 移 到 小 数 点 前 一 
位 作为 隐藏 位 ,最 后 一 位 移出 时 ,要 考虑 舍 入 。 阶 码 加 1 时 ,直接 在 末 位 加 1。 

(2) 对 于 上 述 结果 为 土 0. 00…01z…z 的 情况 ,需要 进行 左 规 : 数值 位 逐次 左 移 , 阶 码 逐 
次 减 1, 直 到 将 第 一 位 1? 移 到 小 数 点 左边 。 假 定 & 为 结果 中 * 士 "> 和 最 左边 第 一 个 1 之 间 连 
续 0 的 个 数 , 则 左 规 操作 可 以 表示 为 Mi < 一 AM X 2* ,Es 一 Es 一 k。 

尾数 左 规 时 数值 部 分 最 左 & 个 0 被 移出 ,因此 ,相对 来 说 ,小 数 点 右 移 了 k 位 。 因 为 进 
行 尾 数 相 加 时 ,默认 小 数 点 位 置 在 第 一 个 数值 位 ( 即 隐藏 位 ) 之 后 ,所 以 小 数 点 右 移 人 位 后 被 
移 到 了 第 一 位 1 后 面 , 这 个 1 就 是 隐藏 位 。 执 行 E, 一 Es 一 k 时 ,每 次 都 在 末 位 减 1 ,一 共 减 
& 次 。 

4. 尾数 的 舍 入 处 理 

在 对 阶 和 尾数 右 规 时 ,可 能 会 对 尾数 进行 右 移 ,为 保证 运算 精度 ,一 般 将 低位 移出 的 位 
保留 下 来 ,参加 中 间 过 程 的 运算 ,最 后 再 将 运算 结果 进行 伟人 ,还 原 表示 成 IEEE 754 格式 。 
这 里 要 解决 两 个 问题 。 

(1) 保留 多 少 附加 位 才能 保证 运算 的 精度 ? 

(2) 最 终 如 何 对 保留 的 附加 位 进行 伟人 ? 

对 于 第 (1) 个 问题 ,可 能 无 法 给 出 一 个 准确 的 答案 。 但 是 不 管 怎么 说 ,保留 附加 位 一 定 
得 到 比 不 保留 附加 位 更 高 的 精度 。IEEE 754 标准 规定 ,所 有 浮 点 数 运算 的 中 间 结 果 右 边 都 
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必须 至 少 额外 保留 两 位 附加 位 。 这 两 位 附加 位 中 , 紧 跟 在 浮 点 数 尾数 右边 那 一 位 为 保护 位 
或 警戒 位 (guard) ,用 以 保护 尾数 右 移 的 位 , 紧 跟 在 保护 位 右边 的 是 舍 入 位 (round) , 左 规 时 
可 以 根据 其 值 进行 合 入 。 在 IEEE 754 中 ,为 了 更 进一步 提高 计算 的 精度 ,在 保护 位 和 舍 入 
位 后 面 还 引入 了 额外 的 一 个 数位 , 称 为 粘 位 (sticky) ,只 要 舍 入 位 的 右边 有 任何 非 0 数字 , 粘 
位 就 被 置 1; 和 否则 , 粘 位 被 置 为 0。 

对 于 第 (2) 个 问题 ,IEEE 754 提供 了 以 下 可 选 的 4 种 模式 。 

(1) 就 近 舍 人 。 侈 人 为 最 近 可 表示 的 数 。 当 运算 结果 是 两 个 可 表示 数 的 非 中 间 值 时 ， 
实际 上 是 “0 售 1 人 "方式 ; 当 运 算 结果 正好 在 两 个 可 表示 数 中 间 时 ,根据 “就 近 舍 人 ”的 原则 
就 无 法 操作 了 。IEEE 754 规定 这 种 情况 下 ,结果 强迫 为 偶数 。 即 : 若 结果 的 LSB 为 1( 即 
奇数 ) 时 , 则 末 位 加 1; 若 LSB 为 0( 偶 数 ) 时 , 则 直接 截取 。 这 样 ,就 保证 了 结果 的 LSB 总 是 
0( 即 偶数 ) 。 使 用 粘 位 可 以 减少 运算 结果 正好 在 两 个 可 表示 数 中间 的 情况 。 不 失 一 般 性 ,用 
一 个 十 进 制 数 计算 的 例子 来 说 明 这 样 做 的 好 处 。 

假设 要 求 计算 1. 24X104 十 5.09X10!( 假 定 科 学 记 数 法 的 精度 保留 两 位 小 数 ) , 若 只 使 
用 保护 位 和 舍 入 位 而 不 使 用 粘 位 , 则 结果 为 1. 2400X104 十 0.0050X104 一 1.2450X104。 这 
个 结果 位 于 两 个 相 邻 可 表示 数 1. 24 X10: 和 1.25X10! 的 中 间 , 采 用 就 近 舍 入 到 偶数 , 则 结 
果 应 该 为 1. 24 X 10; 若 同时 使 用 保护 位 、 舍 入 位 和 粘 位 , 则 结果 为 1. 24000 X 10* 十 
0.00509X10* 二 1. 24509X10+。 这 个 结果 就 不 在 1. 24X104 和 1.25X10' 的 中 间 , 而 更 接近 
于 1.25X10+ ,采用 就 近 舍 人 方式 ,结果 应 该 为 1.25 X10+。 显 然 ,后 者 更 精确 。 

(2) 朝 十 cc 方向 舍 人 。 总 是 取 右 边 最 近 可 表示 数 ,也 称 为 正 向 舍 人 或 朝 上 含 人 。 

(3) 朝 一 oo 方向 爸 入 。 总 是 取 左 边 最 近 可 表示 数 , 也 称 为 负 向 舍 入 或 朝 下 舍 信 。 

(4) 朝 0 方向 舍 人 。 直 接 截取 所 需 位 数 ,丢弃 后 面 所 有 位 ,也 称 为 截取 、 截 断 或 便 舍 法 。 
这 种 舍 人 处 理 最 简单 。 对 正 数 或 负数 来 说 ,都 是 取 更 靠近 原点 的 那个 可 表示 数 , 是 一 种 趋向 
原点 的 舍 人 ,因此 又 称 为 趋向 零售 人 。 

S5. 阶 码 洪 出 判断 

在 进行 尾数 规格 化 和 尾数 会 和信 时 ,可 能 会 对 结果 的 阶 码 执行 加 、 减 运算 。 因 此 ,必须 考 
虑 结果 的 阶 码 溢出 问题 。 若 一 个 正 阶 码 超过 了 最 大 允许 值 (127 或 1023), 则 发 生 “ 阶 码 上 
溢 ”, 机 器 产生 * 阶 码 上 溢 ? 异 常 ,也 有 的 机 器 把 结果 置 为 "十 co”( 数 符 为 0 时 ) 或 “一 =”( 数 符 
为 1 时 ) 后 ,继续 执行 下 去 ,而 不 产生 * 溢 出 ?异常 。 若 一 个 负 阶 码 超过 了 最 小 允许 值 (一 126 
或 一 1022) , 则 发 生 * 阶 码 下 溢 ”, 此 时 ,一 般 把 结果 置 为 "十 0”( 数 符 为 0 时 ) 或 “一 0”( 数 符 为 
1 时 ) ,也 有 的 机 器 引起 * 阶 码 下 溢 ” 异 常 。 

溢出 判断 实际 上 是 在 上 述 尾数 规格 化 和 尾数 伟人 过 程 中 进行 的 ,只 要 涉及 到 阶 码 求 和 / 
差 就 可 以 在 阶 码 运 算 部 件 中 直接 用 溢出 判断 电路 来 实现 。 在 上 述 运算 过 程 中 ,涉及 到 阶 码 
求 和 / 差 的 情况 有 以 下 几 处 。 

(1) 右 规 和 尾数 舍 人 。 一 个 数值 很 大 的 尾数 伟人 时 ,可 能 因为 末尾 加 1 而 发 生 尾数 溢 
出 ,此 时 ,可 以 通过 右 规 来 调整 尾数 和 阶 码 。 右 规 时 阶 码 加 1, 导 致 阶 码 增 大 ,因此 需要 判断 
是 否 发 生 了 “ 阶 码 上 溢 ”"。 只 有 当 调 整 前 的 阶 码 为 11111110, 加 1 后 , 才 会 变 成 11111111 而 
发 生 上 溢 ; 如 果 右 规 前 阶 码 已 经 是 11111111, 则 右 规 时 阶 码 加 1 后 变 为 00000000, 会 造成 判 
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断 出 错 。 所 以 , 右 规 前 应 先 判断 阶 码 是 否 为 全 1, 若是 , 则 不 需 右 规 ,直接 置 结果 为 阶 码 上 
溢 ; 和 否则 , 阶 码 加 1, 然后 判断 阶 码 是 否 为 全 1 来 确定 是 否 阶 码 上 溢 。 

(2) 左 规 。 左 规 时 数值 位 逐次 左 移 , 阶 码 逐 次 减 1, 所 以 左 规 使 阶 码 减 小 , 故 需 判断 是 否 
发 生 “ 阶 码 下 溢 ”"。 其 判断 规则 与 阶 码 上 游 类 似 ,首先 判断 阶 码 是 否 为 全 0, 若 是, 则 直接 置 
阶 码 下 溢 ;否则 , 阶 码 减 1, 然 后 判断 阶 码 是 否 为 全 0 来 确定 是 否 阶 码 下 溢 。 

从 浮 点 数 加 , 减 运算 过 程 可 以 看 出 , 浮 点 数 的 溢出 并 不 以 尾数 溢出 来 判断 ,尾数 溢出 可 
以 通过 右 规 操作 得 到 纠正 。 运 算 结 果 是 否 溢出 主要 看 结果 的 阶 码 是 否 发 生 了 上 溢 , 因 此 是 
由 阶 码 上 溢 来 判断 的 。 

综 上 所 述 ,规格 化 浮 点 数 加 减 运算 流程 如 图 3. 30 所 示 。 


X=M.X2E y=M,x28 


1 1 
AE=E-E, 
是 否 
阶 码 调 台 ED 
E, gd E, E, sR 及 
AM, 一 MX25 时 1 一 MXx28 全 
尾数 加 减 Ms ~— Mt M, 
Mb 最 左边 有 
连续 k 位 个 0? 
结果 规格 化 
右 规 : EEstl 左 规 : E, 一 Es-k 
My — MX271 M, ~— MX2* 
| 
尾数 会 入 处 理 
尾数 舍 入 
阶 码 上 滋 
阶 码 判断 


置 溢出 标志 结束 , X 士 :MX2 嫩 置 机 器 零 | 


3.30 浮 点 数 加 减法 运算 流程 图 


例 3.16 用 IEEE 754 单 精度 浮 点 数 加 减 运算 计算 0. 5 十 (一 0.4375) 一 ? 
解 : zx 一 0. 5 一 0. 100…0B 一 (1.00…0): 色 2 。 
y 一 一 0.4375 一 一 0.01110…0B 一 (一 1.110…0)。X 2™?。 
用 IEEE 754 标准 单 精度 格式 表示 为 : 
[zj]a = 0 01111110 00…0 [yj]s = 1 01111101 110…0 


运算 方法 和 运算 部 件 


所 以 ,[E,]#=01111110,M,=0 (1).0:…0,[E,J]#=01111101,M,=1(1). 110:…0。 

尾数 M, 和 M, 中 小 数 点 前 面 有 两 位 ,第 一 位 为 数 符 ,第 二 位 加 了 括号 ,是 隐藏 位 *1”。 

以 下 是 计算 机 中 进行 浮 点 数 加 减 运算 的 过 程 (假定 保留 两 位 附加 位 )。 

(1) 对 阶 

[AE]# =[E,Jg+[—[E,JgJa(mod 2") 一 0111 1110 十 1000 0011=0000 0001。 

因为 AE 二 1, 所 以 需要 对 y 进行 对 阶 。 即 y 的 尾数 M, 右 移 一 位 ,符号 不 变 , 数 值 高 位 
补 0, 隐 藏 位 右 移 到 小 数 点 后 面 ,最 后 移出 的 位 保留 两 位 附加 位 。 结 果 为 [E, jg 二 [Ej]# 一 
01111110,M,=10. (1)110…000。 

(2) 尾数 相 加 

M, 一 M, 十 M, 二 01.0000…000 十 10. 1110…000( 小 数 点 在 隐藏 位 后 ,最 后 为 附加 位 )。 
根据 3. 3. 2 节 介绍 的 原 码 加 减 运算 ,得 01. 0000…000 十 10. 1110…000 王 00. 00100…000。 
上 式 尾数 中 最 左边 第 一 位 是 符号 位 ,其 余 都 是 数值 部 分 ,尾数 最 后 两 位 是 附加 位 。 

(3) 规格 化 

所 得 尾数 中 数值 部 分 高 位 有 3 个 连续 的 0, 因此 需要 左 规 操作 。 即 将 尾数 左 移 3 位 ,并 
将 阶 码 减 3。 尾 数 左 移 时 数值 部 分 最 左 3 个 0 被 移出 ,小 数 点 右 移 3 位 后 , 移 到 了 第 一 位 
1 后面 .这 个 1 就 是 隐藏 位 。 因 此 ,得 M, 二 0 (1). 00…000000。 

阶 码 E,=E, 一 3==(((01111110 一 00000001) 一 00000001) 一 00000001) 二 0111 1011。 

在 计算 机 中 ,每 次 减 1 可 通过 加 [一 1]#, 即 十 11111111 来 实现 。 

(4) 舍 人 

把 结果 的 尾数 M, 中 最 后 两 位 舍 入 掉 , 从 本 例 来 看 ,不 管 采用 什么 舍 入 法 ,结果 都 一 样 ， 
都 是 把 最 后 两 个 0 去 掉 , 得 M, 王 0 (1). 00…0000 。 

(5) 溢出 判断 

在 上 述 阶 码 计算 和 调整 过 程 中 ,没有 发 生 * 阶 码 上 溢 ” 和 ”* 阶 码 下 溢 ” 的 问题 。 因 此 , 阶 码 
E,=0111 1011。 
经 过 上 述 5 个 步骤 ,最 终 得 到 结果 为 [x 十 y]# 二 0 01111011 00…0。 
因为 二 01111011B 王 123 ,所 以 阶 码 真 值 为 123 一 127 王 一 4, 尾 数 真 值 为 十 1.0…0B 一 
.0, 所 以 z 十 y 一 十 1.0X2- 一 1/16 一 0.0625 。 
从 上 述 过 程 来 看 ,本 例 中 保留 的 两 位 附加 位 都 起 到 了 作用 ,最 终 都 作为 尾数 的 一 部 分 被 
保留 ( 即 最 终 M 中 粗 体 的 00) ,如 果 最 初 没 保留 这 些 附 加 位 ,而 它们 又 都 是 非 0 值 的 话 , 则 
最 终结 果 的 精度 就 要 受 影响 。 


“3.4.2 泛 点 数 采 除 运算 


在 进行 浮 点 数 乘 除 运算 前 ,首先 应 对 参加 运算 的 操作 数 进行 判 0 处 理 、 规 格 化 操作 和 溢 
出 判断 ,确定 参加 运算 的 两 个 操作 数 是 正常 的 规格 化 浮 点 数 。 
浮 点 数 乘 、 除 运算 步骤 类 似 于 浮 点 数 加 \ 减 运算 步骤 ,两 者 主要 区 别 是 ,加 、 减 运算 需要 
对 阶 , 而 对 乘 、 除 运算 来 说 ,无 需 这 一 步 。 两 者 对 结果 的 后 处 理 步骤 也 一 样 ,都 包括 规格 化 、 
舍 人 和 阶 码 溢出 处 理 。 
已 知 两 个 浮 点 数 XX 一 MX 25 ,Y 一 M, X25 , 则 乘 、 除 运算 的 结果 如 下 。 
XY XX KI MS 


请 


第 
Co 
章 


计算 志 组 成 与 系统 结 区 


X/Y 一 (M-X 25)/(M, X 25) = (M,/M,) X 25 
下 面 分 别 给 出 浮 点 数 乘法 和 浮 点 数 除 法 的 运算 步骤 。 

1. 浮 点 数 乘法 运算 

假定 X 和 了 是 两 个 IEEE 754 标准 规格 化 浮 点 数 ,其 相 乘 结果 为 Ms, X25 , 则 求 Ms 和 
EE 的 过 程 如 下 。 

(1) 尾数 相 乘 、 阶 码 相 加 

尾数 的 乘法 运算 M 一 M, X M, 可 以 采用 3. 3.4 节 中 介绍 的 定点 原 码 小 数 乘法 算法 。 
注意 : 在 运算 时 ,需要 将 隐藏 位 1 还 原 到 尾数 中 ,并 注意 乘积 的 小 数 点 位 置 。 因 为 X 和 了 
是 规格 化 浮 点 数 ,所 以 其 尾数 M-. 和 M, 的 真 值 形式 都 是 士 1. xz…z, 进 行 尾 数 乘法 时 ,符号 
和 数值 部 分 分 开 运 算 ,符号 由 X 和 YY 两 数 符号 异 或 得 到 ,数值 部 分 将 两 个 形 为 "1. zx…z” 
的 定点 无 符号 数 进行 n 位 数 乘 法 运算 ,其 结果 为 2n 位 乘积 : zz.zz…z, 小 数 点 应 该 默认 在 
第 二 位 和 第 三 位 之 间 ( 这 里 的 取决 于 机 器 所 设 定 的 运算 精度 )。 

阶 码 的 相 加 运算 Es 二 E, 十 E, 采 用 移 码 相 加 运算 算法 。 假 设 记 为 阶 码 , 因 为 IEEE 754 
单 精 度 格式 浮 点 数 的 偏 置 常数 为 127, 所 以 ,[Ejg 二 127 十 E。 根 据 IEEE 754 标准 的 阶 码 的 
定义 ,得 到 其 阶 码 的 加 法 运算 规则 如 下 。 

[El+ E2]s =127 + El+E2=127+El+127+E2—127 
=[Eljs 十 [E2]g 一 127 
[Eljg 十 LE2]# 十 [一 127] 外 
[LE1]# 十 LE2]ge 十 10000001 (mod 28) 

所 以 ,得 到 阶 码 加 法 运算 公式 为 [Es jg<[E; jg 十 [E,jg 十 129 (mod 2)。 

例如 ,对 于 阶 码 分 别 为 10 和 一 5 的 两 个 数 ,用 上 面 的 计算 公式 计算 其 和 的 过 程 为 [E, jg 二 
127 十 10 王 137 王 1000 1001B,[E,]# 一 127 十 (一 5) 一 122 一 0111 1010B, 将 [E, jg 和 [E,j# 代 入 上 
述 公 式 , 得 [E, jg 二 [Ejg 十 [E,jg 十 129 二 1000 1001 十 0111 1010 十 1000 0001 (mod 28 ) 一 
1000 0100B 二 132, 因 此 ,其 阶 码 的 入 为 132 一 127 二 5, 正 好 等 于 10 十 (一 5) 二 5。 

(2) 尾数 规格 化 

对 于 IEEE 754 标准 的 规格 化 尾数 M. 和 M:, 来 说 ,一 定 满 足以 下 条 件 : | M, | 三 1， 
1M, | 三 1, 因 此 ,两 数 乘积 的 绝对 值 应 该 满足 1<| M.X M,| 一 4。 

也 就 是 说 ,数值 部 分 得 到 的 2n 位 乘积 zz.zz…z 中 小 数 点 左边 一 定 至 少 有 一 个 1, 可 
能 是 01、10、11 三 种 情况 ,若是 01, 则 不 需要 规格 化 ;若是 10 或 11, 则 需要 右 规 一 次 ,此 时 ， 
Ms 右 移 一 位 , 阶 码 Es 加 1。 规格 化 后 得 到 的 尾数 数值 部 分 的 形式 为 01. zz…z ,小数点 左边 
的 1 就 是 隐藏 位 。 对 于 IEEE 754 浮 点 数 的 乘法 运算 不 需要 进行 左 规 处 理 。 

(3) 尾数 会 人 处 理 

对 M-X M, 规 格 化 后 得 到 的 尾数 形式 为 土 01. zx…z, 其 中 小 数 点 后 面 有 (2n 一 2) 位 尾 
数 积 , 最 终 的 结果 肯定 只 能 有 24 位 尾数 ( 单 精 度 ) 或 53 位 尾数 ( 双 精 度 )。 因 此 ,需要 对 乘积 
的 低位 部 分 进行 舍 入 ,其 处 理 方法 同 浮 点 数 加 减 运算 中 的 舍 入 操作 。 

(4) 阶 码 溢出 判断 

在 进行 阶 码 加 法 、 右 规 和 舍 人 时 ,要 对 阶 码 进行 溢出 判断 。 右 规 和 舍 人 时 的 溢出 判断 与 
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浮 点 数 加 减 运算 中 的 溢出 判断 方法 相同 。 而 阶 码 加 法 时 的 溢出 判断 , 则 要 根据 LE:.]e、 
[LE, jg 和 [LE jg 最 高 位 的 取 值 情 况 进行 判断 ,其 判断 规则 如 下 : 

@ 若 [Ejg 是 全 1, 或 [E, jg 和 [E, jg 的 最 高 位 都 是 1 而 [LE jg 最 高 位 是 0, 则 阶 码 上 涪 。 

@ 若 [Ejg 是 全 0, 或 [E, jg 和 [E, jg 的 最 高 位 都 是 0 而 [Ej]g 最 高 位 是 1, 则 阶 码 下 溢 。 

对 于 情况 ,车 LE jg 和 [Ej 的 最 高 位 都 是 1, 说 明 两 个 阶 都 是 正 数 , 相 加 后 只 可 能 更 
大 ,并 且 可 能 大 于 最 大 阶 码 , 若 相 加 后 LE jg 最 高 位 是 0, 说 明 反 而 得 到 了 一 个 负 阶 ,那么 ,一 
定 是 发 生 了 阶 码 上 洲 ; 对 于 情况 @, 若 LE, jg 和 [E, jg 的 最 高 位 都 是 0, 说 明 两 个 阶 都 是 负 
数 , 相 加 后 只 可 能 是 更 小 的 负 阶 ,并 且 可 能 小 于 最 小 阶 码 , 所 以 ,车 相 加 后 [Ej 最 高 位 是 1， 
说 明 反 而 得 到 了 一 个 正 阶 ,那么 ,一 定 是 发 生 了 阶 码 下 溢 。 


2. 浮 点 数 除法 运算 
假定 X 和 工 是 两 个 IEEE 754 标准 规格 化 浮 点 数 ,其 相 除 结果 为 MX 2% , 则 求 M 和 
,的 过 程 如 下 。 


(1) 尾数 相 除 、 阶 码 相 减 
尾数 的 除法 运算 M, 一 M,/M, 可 以 采用 3. 3.7 节 中 介绍 的 定点 原 码 小 数 除法 算法 。 运 
算 时 需 将 隐藏 位 1 还 原 到 尾数 中 。 因 为 X 和 YY 是 规格 化 浮 点 数 ,所 以 M, 和 M, 的 真 值 形式 
都 是 土 1. zz…z。 进 行 尾数 相 除 时 ,符号 和 数值 部 分 分 开 运 算 ,符号 由 X 和 YY 两 数 符号 异 
或 得 到 ,数值 部 分 将 两 个 形 为 "1. zz…z? 的 定点 无 符号 数 在 位 无 符号 数 除法 运算 部 件 中 
进行 运算 ,其 结果 为 nn 位 商 : z.zz…z, 小 数 点 应 该 默认 在 第 一 位 和 第 二 位 之 间 ( 这 里 的 ? 
取决 于 机 器 所 设 定 的 运算 精度 ) 。 
阶 码 的 相 减 运算 Es 二 EE, 一 E, 采 用 移 码 相 减 运算 算法 。 根 据 IEEE 754 单 精度 格式 浮 
点 数 的 阶 码 的 定义 ,其 阶 码 的 减法 运算 规则 如 下 。 
[El1— E2]s =127+ El— E2 = 127+El— (127+E2)+127 
一 [LE1]s 一 [E2]# 十 127 
[E1]z 十 [一 [LE2]g]# 十 01111111 (mod 28) 。 
所 以 ,得 到 阶 码 减法 运算 公式 为 [Es ]g<[E, jg 十 [一 [E,]$j# 十 127 (mod 2)。 
例如 ,对 于 阶 码 分 别 为 10 和 一 5 的 两 个 数 ,用 上 面 的 计算 公式 计算 其 差 的 过 程 为 : 
[EJ]#=127+10==137==1000 1001B， 
[E,]s 一 127 十 (一 5) 一 122 一 0111 1010B， 
[一 [E,]s] 一 1000 0110B， 
将 [E, jg 和 [E,]g 代 入 上 述 公 式 , 得 : 
[EJs 一 [LE-]z 十 [一 LE,]e]# 十 127 一 1000 1001 十 1000 0110 
十 0111 1111(mod 28) = 1000 1110B = 142， 
因此 ,其 阶 码 的 差 E, 为 142 一 127 一 15, 正 好 等 于 10 一 (一 5) 一 15。 
(2) 尾数 规格 化 
对 于 IEEE 754 标准 的 规格 化 尾数 M. 和 M ,来 说 ,一 定 满足 以 下 条 件 : 
1M, | 三 1,|M, | 三 1, 因 此 ,两 数 相 除 的 绝对 值 应 该 满足 1/2<|M;,/M, | 二 2。 
也 就 是 说 ,数值 部 分 得 到 的 位 商 z. zz…z 中 小 数 点 左边 的 数 可 能 是 0, 也 可 能 是 1。 
若是 0, 则 小 数 点 右边 的 第 一 位 一 定 是 1, 此 时 ,需要 左 规 一 次 , 即 M 左 移 一 位 , 阶 码 Es 减 1; 
若是 1, 则 结果 就 是 规格 化 形式 。 规 格 化 后 得 到 的 尾数 数值 部 分 的 形式 为 1. zz…z, 小 数 点 
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左边 的 1 就 是 隐藏 位 。 对 于 IEEE 754 浮 点 数 的 除法 运算 不 需要 进行 右 规 处 理 。 

(3) 尾数 合 和 人 处理 

对 M,/M, 规 格 化 后 得 到 的 尾数 形式 为 土 1. xz…z, 其 中 小 数 点 后 面 有 n 一 1 位 尾数 商 ， 
因此 ,需要 对 商 的 低位 部 分 进行 舍 和 ,其 处 理 方法 同 浮 点 数 加 减 运算 中 的 舍 入 操作 。 

(4) 阶 码 溢出 判断 

在 进行 阶 码 减 法 、 左 规 和 舍 入 时 ,要 对 阶 码 进行 溢出 判断 。 左 规 和 舍 和 人 时 的 溢出 判断 与 
浮 点 数 加 减 运算 中 的 溢出 判断 方法 相同 。 而 阶 码 减 法 时 的 溢出 判断 , 则 要 根据 [E, jg、 
[E, jg# 和 [Ej 最 高 位 的 取 值 情 况 进行 判断 ,其 判断 规则 如 下 : 

@O 若 [LE,]g 是 全 1, 或 [E, jg 最 高 位 是 1 且 [E, jg 和 [Ej]g 最 高 位 都 是 0, 则 阶 码 上 溢 。 

@ 若 [E]8 是 全 0, 或 [E,]# 最 高 位 是 0 且 [E,]# 和 [Ej]# 最 高 位 都 是 1, 则 阶 码 下 溢 。 

对 于 情况 ,如 果 一 个 正 阶 减 掉 一 个 负 阶 得 到 一 个 负 阶 ,那么 说 明 一 定 发 生 阶 码 上 泣 ; 
对 于 情况 @, 如 果 一 个 负 阶 减 掉 一 个 正 阶 得 到 一 个 正 阶 ,那么 说 明 一 定 发 生 阶 码 下 洪 。 


3.5 运算 部 件 的 组 成 


前 面 分 别 介绍 了 各 种 定点 数 的 运算 方法 和 浮 点 数 的 运算 方法 ,综合 考虑 这 些 运 算 方法 
后 ,发 现 所 有 的 运算 都 以 加 减 操作 和 移 位 操作 为 基础 。 因 此 ,以 一 个 或 多 个 ALU 为 核心 ， 
加 上 移 位 器 和 存放 中 间 临 时 结果 的 若干 寄存 器 ,在 相应 控制 逻辑 的 控制 下 ,就 可 以 实现 各 种 
运算 。 所 谓 运算 部 件 , 通 常 就 是 指 ALU \ 移 位 器 、 存 放 临 时 数据 的 寄存 器 ,加 上 用 于 数据 选 
择 的 多 路 选择 器 和 实现 数据 传送 的 总 线 等 构成 的 一 个 运算 数据 通路 。 这 种 运算 数据 通路 可 
以 专门 用 一 个 运算 器 芯片 来 实现 ;也 可 以 用 若干 个 运算 器 芯片 级 联 起 来 构成 一 个 更 大 的 运 
算 器 来 实现 ,例如 ,AM2901 芯片 是 4 位 运算 器 芯片 ,用 4 个 AM2901 芯片 可 以 构建 一 个 16 
位 运算 器 ;当然 ,运算 用 的 数据 通路 也 可 以 和 控制 逻辑 混合 做 在 同一 个 CPU 芯片 里 。 

现代 计算 机 一 般 都 把 运算 部 件 和 控制 逻辑 做 在 同一 个 CPU 中 ,而 且 为 了 实现 多 条 指 
令 流 水 线 , 一 个 CPU 中 会 有 多 个 运算 部 件 。 广 义 上 来 说 ,用 于 执行 一 个 特定 功能 的 部 件 
都 可 以 看 成 是 一 个 运算 部 件 。 如 : 执行 定点 加 减 运算 的 ALU 执行 乘 ( 除 ) 运 算 的 阵列 乘 
( 除 ) 法 器 ,专门 的 存储 访问 部 件 等 。 通 常 把 一 个 这 样 的 运算 部 件 称 为 一 个 执行 部 件 或 功 
能 部 件 。 

专门 的 运算 器 芯片 或 CPU 芯片 中 的 运算 部 件 是 计算 机 中 数据 通路 的 主要 部 分 ,所 以 ， 
数据 通路 和 运算 器 在 有 些 场合 下 属于 同一 个 概念 ,不 同 教材 中 可 能 会 用 不 同 的 说 法 。 定 点 
运算 和 浮 点 运算 不 用 同一 套 运 算 部 件 , 它 们 是 相互 分 开 的 。 


“3.5.1 定点 运算 部 件 


定点 运算 部 件 用 来 实现 无 符号 整数 和 带 符号 整数 的 各 种 运算 ,一 套 完整 的 定点 运算 部 
件 , 除 了 核心 部 件 ALU 外 ,还 需要 有 通用 寄存 器 组 (或 累加 器 )、 多 路 选择 器 .状态 /标志 
存 器 、 移 位 器 和 用 来 传送 数据 的 数据 总 线 等 。 也 就 是 说 ,如 果 要 实现 一 个 专门 的 定点 运算 器 
芯片 ,那么 ,该 芯片 中 需 包 含 ALU 通用 寄存 器 组 、 多 路 选择 器 、 移 位 器 等 ;如 果 在 CPU 中 用 
数据 通路 来 实现 定点 运算 ,那么 ,数据 通路 中 必须 包含 同样 的 这 些 部 件 。 

如 图 3. 31 所 示 是 AM2901A 的 内 部 逻辑 框图 。 它 是 一 个 典型 的 4 位 定点 运算 器 芯片 。 
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3.31 AM2901A 芯片 的 内 部 逻辑 框图 


从 图 3. 31 可 以 看 出 , AM2901A 的 核心 是 一 个 4 位 ALU, 该 ALU 可 以 实现 A 十 B、 
A 一 B.B 一 A 三 种 算术 运算 和 “与 "、“ 或 "“ 非 ”等 5 种 逻辑 运算 。ALU 的 功能 由 中 央 控 制 
部 件 (CCU) 对 外 部 操作 信号 fi-s (通常 是 指令 操作 码 ) 译 码 送出 的 控制 信号 进行 控制 。 
ALU 有 一 个 进位 输入 信号 Co .进位 输出 信号 Ci 、 组 进位 传递 /溢出 信号 P* /O、 组 进位 生 
成 /符号 信号 G" /N。 在 芯片 串 行 级 联 时 ,进位 输入 信号 Cs 和 进位 输出 信号 C,+4 可 用 来 进 
行 串 行进 位 传递 。 在 进行 多 级 芯片 级 联 时 ,后 面 两 个 信号 P" /O 和 G* /N 分 别 用 作 组 进位 
传递 信号 P” 和 组 进位 生成 信号 G" 。 对 于 级 联 中 的 最 高 一 个 4 位 芯片 ,其 进位 输出 信号 C1。 
用 作 进 位 标志 ,后 面 两 个 信号 P" /O 和 G* /N 分 别 用 作 溢 出 标志 O 和 符号 标志 N。 

芯片 中 有 一 个 4 位 双 口 通用 寄存 器 组 (General Register Set,GRS) ,其 中 有 16 个 寄存 
器 。GRS 有 一 个 写 和 人 口 和 两 个 读 出 口 A 和 B,A,-~: 用 来 指定 读 出 寄存 器 A 的 编号 , Bo; 用 
来 指定 写 人 寄存 器 或 读 出 寄存 器 B 的 编号 。A 口 和 B 口 可 以 同时 读 出 ,分 别 通 过 锁 存 器 
LA 和 LB 送 到 多 路 选择 器 MUX 的 输入 端 。 

多 路 选择 器 MUX 用 于 选择 不 同 的 操作 数 送 ALU 运算 ,ALU 的 A 输入 端 可 能 来 自 寄 
存 器 A 口 或 从 存储 器 来 的 数据 DA。;;ALU 的 BB 输入 端 可 能 来 自 寄存 器 B 口 .存储 器 数据 
DBo~s 或 Q 寄存 器 。MUX 的 控制 信号 来 自 CCU ,通过 对 外 部 操作 信号 I。~s 译 码 ,CCU 将 
控制 信号 送 到 MUX 的 控制 端 ,以 确定 把 哪个 操作 数 送 到 ALU 运算 。 

该 芯片 中 有 一 个 Q 寄存 器 ,主要 用 于 实现 乘除 运算 。 乘 法 运算 中 的 部 分 积 和 除法 运算 
中 的 中 间 余数 都 是 双 倍 字 长 的 数据 ,需要 放 到 两 个 单 倍 字 长 寄存 器 中 ,并 需要 对 这 两 个 单 倍 
字 长 寄存 器 同时 串 行 左 移 (除法 ) 或 右 移 (乘法 ) 。 这 里 ,Q 寄存 器 就 是 在 乘法 中 的 乘 数 寄存 
器 ,或 是 除法 中 的 商 寄 存 器 。 因 此 ,也 被 称 为 Q 乘 商 寄存 器 。 

芯片 中 有 两 个 移 位 寄存 器 ,每 次 ALU 运算 的 结果 都 被 送 到 ALU 移 位 寄存 器 中 ,然后 
和 Q 移 位 器 一 起 进行 左 移 或 右 移 , 移 位 后 ALU 移 位 器 的 内 容 送 到 ALU 继续 进行 下 次 运 
算 , 而 Q 移 位 器 的 内 容 被 送 到 Q 乘 商 寄存 器 中 。 将 ALU 的 结果 进行 判 “0? 后 可 通过 Z 输 
出 端 将 * 零 "标志 信息 输出 ,Y 输入 输出 端 可 以 在 存储 器 和 寄存 器 之 间 传 送 数据 。 
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通过 对 外 部 操作 信号 1s 进行 译 码 可 控制 芯片 完成 特定 的 功能 ,其 中 ,1, 了 1 三 位 用 来 
控制 多 路 选择 器 MUX 以 确定 ALU 操作 数 的 输入 ;1;T1 三 位 用 来 控制 ALU 的 操作 类 型 ; 
IsTrT6 三 位 用 来 控制 ALU 移 位 器 和 Q 移 位 器 的 操作 ( 左 移 / 右 移 / 不 移 ) 以 及 Y 端 数 据 传 送 
方向 。 

AM2901A 芯片 可 以 相互 连接 构成 更 长 位 数 的 定点 运算 器 ,例如 ,用 4 个 AM2901A 芯 
片 串联 可 以 构建 一 个 串 行进 位 方式 的 16 位 定点 运算 器 ,用 一 个 AM2902 芯片 (CLA 部 件 ) 
和 4 个 AM2901A 芯片 按 两 级 先行 进位 方式 级 联 起 来 可 以 构建 一 个 16 位 并 行进 位 方式 的 
定点 运算 器 。 

对 于 定点 乘除 运算 来 说 ,可 以 通过 一 个 ALU 串 行 执行 于 次 加 减 运算 和 移 位 操作 来 实 
现 , 也 可 以 用 一 个 专门 的 阵列 乘法 器 和 阵列 除法 器 来 实现 ,前 者 速度 慢 , 但 成 本 低 , 后 者 速度 
快 ,但 成 本 高 。 

通过 类 似 于 AM2901 这 样 的 通用 运算 器 来 实现 乘除 运算 时 ,基本 上 不 需要 添加 什么 硬 
件 逻辑 ,只 要 通过 外 部 操作 信号 控制 芯片 正确 地 执行 若干 步骤 就 能 完成 乘除 运算 。 假 定 将 
R。 用 作 部 分 积 或 中 间 余 数 寄 存 器 的 高 位 部 分 ,Q 寄存 器 用 作 部 分 积 或 中 间 余 数 寄存 器 的 低 
位 部 分 (或 商 )，R; 用 作 被 乘 数 或 除数 寄存 器 , 则 可 按 如 下 过 程 进行 乘除 运算 。 

(1) 预 置 正确 的 操作 数 。R。 被 预 置 为 0 或 被 除数 的 高 位 ,Q 寄存 器 被 预 置 为 0 或 被 除 
数 的 低位 ,Ri 被 预 置 为 被 乘 数 或 除数 。 

(2) 选择 正确 的 ALU 操作 数 。R。 送 端口 A,Ri: 送 端口 B。 

(3) 控制 ALU 执行 正确 的 加 减 操 作 。 例 如 ,一 位 乘法 总 是 执行 加 操作 。 

(4) 选择 正确 的 移 位 方式 。 例 如 ,一 位 乘法 总 是 右 移 一 位 。 

这 样 ,在 时 钟 的 控制 下 ,经 过 若干 步骤 ,最 终 就 可 以 完成 乘除 运算 。 

目前 , 像 AM2901A 这 样 专门 的 运算 器 芯片 主要 用 在 一 些 特定 场合 ,如 ,用 来 构建 教学 
计算 机 或 硬件 实验 平台 等 。 通 常情 况 下 ,一 台 通用 计算 机 内 部 的 定点 运算 部 件 都 是 作为 
CPU 中 的 数据 通路 存在 。 根 据 执行 一 条 指令 所 用 时 钟 周期 数 的 不 同 以 及 指令 是 串 行 执行 
还 是 流水 线 方式 执行 ,可 以 有 不 同 的 指令 执行 方式 ,因此 ,相应 地 有 不 同 的 数据 通路 构建 方 
式 。 主 要 有 单 周期 数据 通路 、 多 周期 数据 通路 和 流水 线 数据 通路 。 因 为 数据 通路 属于 CPU 
的 一 部 分 ,所 以 有 关 定 点 运算 数据 通路 的 组 成 与 设计 将 在 第 6 章 CPU 设计 中 详细 介绍 。 


*3.5.2 浮 点 运算 部 件 


20 世纪 80 年 代 , 微 处 理 器 芯片 上 还 集成 不 了 很 多 晶体 管 , 所 以 浮 点 数 运算 部 件 和 定点 
数 运算 部 件 很 难 集成 在 同一 块 微 处 理 器 芯片 中 ,因此 ,早期 的 机 器 采用 了 专门 的 浮 点 协 处 理 
器 芯片 (FPU) 来 执行 浮 点 运算 。 如 Intel 公司 早期 的 8087 协 处 理 器 芯片 是 和 8086/8088 微 
处 理 器 配套 使 用 的 ,而 80287 协 处 理 器 芯片 和 80286 和 80386 配套 使 用 。 早 期 的 MIPS 处 
理 器 也 有 专门 的 浮 点 协 处 理 器 。 随 着 集成 电路 技术 的 发 展 ,一 个 芯片 内 可 实现 的 逻辑 元 件 
愈 来 愈 多 。 因 此 ,自从 20 世纪 90 年 代 以 来 , 浮 点 运算 部 件 可 以 直接 集成 在 CPU 芯片 中 。 
虽然 和 定点 运算 部 件 集 成 在 一 个 芯片 内 ,但 两 者 的 逻辑 是 分 开 的 。 也 就 是 说 CPU 中 有 专 
门 的 定点 运算 部 件 和 浮 点 运算 部 件 。 而 且 , 存 放 定 点 数 的 寄存 器 和 存放 浮 点 数 的 寄存 器 也 
是 分 开 的 。 几 乎 现在 所 有 的 处 理 器 中 都 有 专门 的 浮 点 数 寄存 器 。 
根据 3.4 节 介 绍 的 浮上 点数 加 减 运算 和 浮上 点数 乘除 运算 可 知 , 阶 码 运 算 主要 是 移 码 的 加 
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减 操作 ;尾数 运算 是 定点 原 码 小 数 的 加 、 减 、 乘 、 除 运算 。 阶 码 运算 和 尾数 运算 分 开 进行 , 因 
此 , 阶 码 运 算 部 件 和 尾数 运算 部 件 也 是 分 开 的 。 如 图 3. 32 所 示 是 浮 点 数 加 减 运 算 部 件 的 逻 
辑 结 构 示意 图 (虚线 表示 控制 信号 ,图 中 省 略 了 对 两 个 ALU 的 控制 信号 线 )。 
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图 3.32 浮 点 数 加 减 运算 部 件 的 逻辑 结构 


从 图 3. 32 看 出 ,主要 的 部 件 有 一 个 大 ALU 和 一 个 小 ALU ,分 别 执行 尾数 加 减 和 阶 码 
相 减 。 每 一 步 动作 都 由 控制 逻辑 进行 控制 。 

第 一 步 : 由 控制 逻辑 控制 小 ALU 实现 阶 码 相 减 的 操作 ,得 到 的 阶 差 被 送 到 控制 逻辑 。 

第 二 步 : 由 控制 逻辑 根据 阶 差 的 符号 和 绝对 值 来 确定 如 何 进行 对 阶 。 其 中 ,控制 信号 
加 确定 结果 的 阶 码 是 E, 还 是 EE,,@ 和 @ 确 定 是 对 M; 还 是 M, 进 行 右 移 ,@ 确 定 右 移 多 
少 位 。 

第 三 步 : 由 控制 逻辑 控制 用 对 阶 后 的 尾数 在 大 ALU 中 进行 加 减 ,运算 结果 被 送 到 控制 
逻辑 ,用 于 产生 进行 规格 化 的 控制 信号 。 

第 四 步 : 根据 大 ALU 运算 结果 进行 规格 化 。 控 制 信号 多 和 @ 确 定 是 对 大 ALU 的 运 
算 结 果 进 行规 格 化 还 是 对 舍 入 结果 进行 规格 化 ,中 确定 尾数 是 左 移 还 是 右 移 ,@ 确 定 阶 码 是 
增加 还 是 减少 。 规 格 化 后 的 结果 被 送 到 舍 入 部 件 和 控制 逻辑 。 

第 五 步 : 由 控制 信号 @@ 根 据 规格 化 后 的 结果 进行 舍 入 ,并 将 舍 入 的 结果 再 次 送 到 控制 
逻辑 ,以 确定 舍 人 后 是 否 还 是 规格 化 形式 , 若 不 是 , 则 需 继续 进行 一 次 规格 化 。 

从 上 述 执行 过 程 来 看 , 浮 点 运算 可 以 用 流水 化 的 形式 进行 。 目 前 CPU 中 的 浮 点 运算 
大 多 采用 流水 线 执行 方式 。 只 要 将 图 3. 32 所 示 的 逻辑 结构 稍 作 调整 就 可 以 实现 流水 线 方 
式 的 浮 点 运算 。 
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对 于 浮 点 数 乘除 运算 来 说 ,虽然 不 需要 对 阶 , 但 尾数 的 乘除 运算 比较 复杂 ,并 且 速 度 较 
慢 ,所 以 ,实现 起 来 比 加 减 运算 复杂 得 多 。 与 定点 数 乘除 运算 一 样 ,根据 机 器 性 能 /价格 的 不 
同 要 求 ,可 有 不 同 的 实现 方案 。 


3.6 十 进 制 数 加 减 运算 


对 于 十 进 制 数 加 减 运算 ,通常 是 在 二 进 制 加 减 运算 基础 上 通过 适当 校正 来 实现 。 计 算 
机 内 实现 BCD 码 加 法 运算 时 , 先 按 二 进 制 进行 运算 ,然后 再 对 结果 进行 修正 。 因 为 在 BCD 
码 加 法 运算 中 ,各 十 进 制 位 之 间 遵 循 十 进 制 运 算 规 则 。 十 进 制 位 与 位 之 间 是 着 10 进 一 , 而 
一 个 十 进 制 位 的 4 位 二 进 制 码 向 高 位 进位 是 着 16 进 一 。 因 此 , 当 一 个 十 进 制 数 位 的 和 大 于 
或 等 于 1010( 十 进 制 的 10) 时 ,就 需要 进行 十 6 修正 。 

假定 BCD 码 采用 8421 码 进行 编码 , 则 十 6 修正 的 具体 规则 如 下 : 

(1) 两 个 BCD 码 之 和 等 于 或 小 于 1001( 即 十 进 制 的 9) 时 不 需要 修正 。 

(2) 两 个 BCD 码 之 和 大 于 或 等 于 1010 且 小 于 或 等 于 1111( 即 位 于 十 进 制 的 10 和 15 
之 间 ) 时 ,需要 在 本 位 十 6 修正 。 修 正 的 结果 是 向 高 位 产生 进位 。 

(3) 两 个 BCD 码 之 和 大 于 1111( 即 十 进 制 的 15) 时 ,会 产生 进位 ,此 时 需 对 本 位 进行 


十 6 修正 。 
例 3.17 用 十 进 制 加 法 计算 (158)o 十 (259)io 一 (?)io。 
解 : 0001 0101 1000 


十 0010 0101 1001 
WU/ 


0011 1011 0001 
十 0110 0110 


0100 0001 0111 结果 为 (417)1。 

十 进 制 加 法 器 只 需要 在 二 进 制 加 法 器 上 添加 适当 的 校正 逻辑 就 可 以 了 。 设 两 个 1 位 十 
进 制 数 XX;: 和 YY; ,它们 的 8421 码 分 别 是 zszazaza 和 yasyayayny* 实 现 X 和 六 相 加 的 BCD 
码 加 法 器 如 图 3. 33 所 示 。 它 可 以 看 作 由 一 个 两 级 电路 构成 。 第 一 级 是 一 个 4 位 二 进 制 加 
法 器 ,执行 通常 的 二 进 制 加 法 操作 ,得 到 4 位 二 进 制 和 莱 于 于 车 及 进位 输出 C#。 它 的 第 
二 级 为 校正 逻辑 。 校 正 逻辑 方程 为 C 一 Co 十 x 天 十 xx。 

从 图 3. 33 中 可 看 出 ,进位 信号 C 可 产生 校正 因子 0 或 6, 用 来 对 第 一 级 电路 生成 的 二 
进 制 和 进行 十 6 校正 。n 个 一 位 十 进 制 加 法 器 可 构成 一 个 ”位 十 进 制 串 行进 位 加 法 器 。 

两 个 BCD 码 的 十 进 制 减法 运算 ,通常 采用 先 取 减 数 的 补 码 , 再 与 被 减 数 相 加 的 方法 实 
现 。 若 相 加 的 结果 最 高 位 产生 进位 , 则 说 明 结 果 为 正 数 , 此 时 ,进位 丢弃 ,余下 的 是 正确 的 结 
果 ; 若 相 加 的 结果 最 高 位 不 产生 进位 , 则 说 明 结 果 为 负数 ,此 时 , 须 将 结果 再 求 一 次 补 才 是 正 
确 的 结果 。 

十 进 制 数 的 补 码 也 可 采用 “各 位 取 反 , 末 位 加 1” 的 方法 来 求 。 通 常 按 以 下 方法 求 8421 
BCD 码 的 反 码 。 

(1) 先 将 4 位 BCD 码 按 位 取 反 ,再 加 上 二 进 制 1010( 十 进 制 10) ,加 法 的 最 高 进位 位 丢 
弃 。 例 如 ,BCD 码 0011( 十 进 制 3) 的 反 码 为 1100 十 1010 二 0110( 十 进 制 6) 。 
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EFA- FA FA FAP—o 
i 
Tig yi Xa Xnyn Xp 


图 3.33 处 理 1 位 十 进 制 数字 的 BCD 码 加 法 器 


(2) 先 将 4 位 BCD 码 加 上 0110( 十 进 制 6) ,再 按 位 取 反 。 例 如 ,BCD 码 0011( 十 进 制 
3) 的 反 码 是 对 1001(0011 十 0110) 按 位 取 反 的 结果 0110。 
例 3.18 用 十 进 制 减法 计算 (158)io 一 (259)io 一 (?)io。 
解 : [一 (259)io]# 一 0111 0100 0001 
0001 0101 1000 
十 0111 0100 0001 


1000 1001 1001 
因为 没有 在 最 高 位 产生 进位 ,所 以 结果 为 负数 , 求 补 后 为 一 0001 0000 0001 , 故 结果 为 
(一 101)i。 


3.7 本 章 小 结 


本 章 主 要 介绍 计算 机 中 涉及 到 的 各 种 基本 运算 的 算法 及 其 实现 部 件 。 分 为 定点 数 运 
算 和 浮 点 数 运算 ,它们 各 自用 不 同 的 运算 部 件 实现 ,其 中 都 要 用 到 具有 基本 算术 运算 和 
逻辑 运算 功能 的 ALU, 而 ALU 中 的 核心 电路 是 加 法 器 ,因而 ,快速 加 法 器 的 实现 是 非常 
重要 的 。 

本 章 内 容 具 体 总 结 如 下 。 

e 加 法 器 : 采用 并 行进 位 方式 能 加 快 加 法 器 速度 。 

* 行 波 进位 加 法 器 : 通过 将 多 个 一 位 全 加 器 串 行 连接 ,各 进位 串 行 传递 ,速度 慢 。 

* 进位 选择 加 法 器 : 通过 选择 两 个 分 别 带 进位 0 和 1 的 高 位 部 分 加 法 器 的 输出 来 实 
现 高 、 低 两 部 分 的 并 行 执行 ,使 运算 时 间 减 半 。 

* 先行 (超前 ) 进 位 加 法 器 : 通过 “进位 生成 ”和 “进位 传递 ”函数 来 使 各 进位 独立 、 并 
行 产生 ,速度 快 。 可 用 单 级 、 两 级 或 更 多 级 先行 进位 方式 连接 。 

e 算术 人 逻辑 单元 ALU: 在 先行 进位 加 法 器 的 基础 上 增加 其 他 逻辑 ,实现 基本 的 算术 和 
逻辑 运算 的 部 件 。 有 两 个 操作 数 输入 、 低 位 进位 输入 、 一 个 操作 控制 输入 、 一 个 结果 
输出 、 一 位 高 位 进位 输出 和 相等 标志 输出 等 。 

e 定点 数 运算 : 由 专门 的 定点 运算 器 实现 ,其 中 核心 部 件 是 带 快速 加 法 器 的 ALU。 
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。 移 位 运算 
^ 逻辑 移 位 : 对 无 符号 数 进行 , 左 ( 右 ) 边 补 0, 低 (高 ) 位 移出 。 
^ 算术 移 位 : 对 带 符号 整数 进行 , 移 位 前 后 符号 位 不 变 ,否则 溢出 。 
^ 循环 移 位 : 最 左 ( 右 ) 边 位 移 到 最 低 ( 高 ) 位 ,其 他 位 左 ( 右 ) 移 一 位 。 
。 扩展 运算 
^ 零 扩 展 : 对 无 符号 整数 进行 ,高 位 补 0。 
^ 符号 扩展 : 对 补 码 整数 进行 ,在 高 位 直接 补 符 。 
* 加 减 运算 
4 补 码 加 减 : 用 于 整数 加 减 运算 。 符 号 位 和 数值 位 一 起 运算 ,减法 用 加 法 实现 。 
同 号 相 加 时 , 若 结果 的 符号 不 同 于 加 数 的 符号 , 则 会 发 生 溢出 。 
^ 原 码 加 减 : 用 于 浮 点 数 尾 数 加 减 运算 。 符 号 位 和 数值 位 分 开 运算 , 同 号 相 加 , 异 
号 相 减 ,大 数 减 小 数 ,结果 取 大 数 的 符号 。 减 法 用 加 负数 补 码 实现 。 
^ 加 减法 器 : 在 基本 加 法 器 基础 上 增加 进位 /加 减 控 制 . 求 补 电路 溢出 判断 电 
路 等 。 
* 乘法 运算 (用 加 法 和 右 移 实现 ) 
^ 补 码 乘法 : 用 于 整数 乘法 运算 ,符号 位 和 数值 位 一 起 运算 ,采用 Booth 算法 或 
MBA 算法 。 
^ 原 码 乘法 : 符号 位 和 数值 位 分 开 运 算 ,数值 部 分 用 无 符号 数 乘法 实现 。 
4 快速 乘法 器 : 可 用 基于 CSA 的 阵列 乘法 器 .MBA 十 WT 乘法 器 等 实现 。 
* 除法 运算 (用 加 减法 和 左 移 实现 ) 
^ 补 码 除法 : 符号 位 和 数值 位 一 起 运算 ,有 恢复 余数 法 和 不 恢复 余数 法 两 种 。 
^ 原 码 除法 : 符号 .数值 分 开 运算 ,用 无 符号 数 除 法 实现 ,有 恢复 余数 法 和 不 恢复 
余数 法 两 种 。 
^ 阵列 除法 器 : 用 可 控 加 减 单元 (CAS) 组 合成 一 个 除法 阵列 。 
@ 浮 点 数 运算 (由 专门 的 浮 点 运算 器 实现 ) 
* 加 减 运算 : 按照 以 下 步骤 完成 。 
^ 对 阶 : 向 大 阶 看 齐 , 阶 小 的 尾数 右 移 , 右 移 时 保留 附加 位 。 
^ 尾数 相 加 减 : 用 定点 数 加 减 运算 实现 ,隐藏 位 和 附加 位 一 起 参加 运算 。 
^ 规格 化 处 理 : 根据 结果 进行 左 规 或 右 规 操作 。 
^ 伟人 : 可 采用 就 近 舍 入 、 正 向 舍 入 、 负 向 舍 入 , 截 去 4 种 方式 。 
^ 溢出 判断 : 当 发 生 阶 码 上 溢 时 ,结果 溢出 。 
。 乘除 运算 : 尾数 用 定点 数 乘除 运算 实现 , 阶 码 用 定点 数 加 减 运算 实现 。 


习 题 3 


1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 算术 逻辑 部 件 ALU (2) 行 波 进位 加 法 器 (3) 进位 选择 加 法 器 
(4) 先行 (超前 ) 进 位 加 法 器 〈5) 成 组 先行 进位 (6) 零 标志 ZF 


(7) 溢出 标志 OF 
(10) 布 斯 乘法 
(12) 阵列 乘法 器 
(15) 售 人 

(18) 粘 位 

(21) 左 规 

(24) 数据 通路 
(27) 执行 部 件 


(30) Q 乘 商 寄存 器 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 


(8) 进位 / 借 位 标志 CF 
(11) 改进 布 斯 算法 MBA( 基 4 Booth 算法 ) 


(13) 进位 保存 加 法 器 CSA 


(16) 保护 位 

(19) 规格 化 浮 点 数 
(22) 阶 码 上 洲 

(25) 多 路 选择 器 

(28) 功能 部 件 

(31) 状态 /标志 寄存 器 
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(9) 符号 标志 NF 


(14) 对 阶 
(17) 使 入 位 
(20) 右 规 
(23) 阶 码 下 洲 


(26) 桶 型 移 位 器 
(29) 通用 寄存 器 组 GRS 


(1) 为 何在 高 级 语言 和 机 器 语言 中 都 要 提供 “ 按 位 运算 ”? 为 何 高 级 语言 需要 提供 逻辑 运算 ? 按 位 运 


算 和 逻辑 运算 的 差别 是 什么 ? 


(2) 如 何 进行 逻辑 移 位 和 算术 移 位 ? 它们 各 用 于 哪 种 类 型 的 数据 ? 

(3) 移 位 运算 和 乘除 运算 具有 什么 关系 ? 

(4) 高 级 语言 中 的 运算 和 机 器 语言 ( 即 指令 ) 中 的 运算 是 什么 关系 ? 假定 某 一 个 高 级 语言 源 程序 P 中 
有 乘 、 除 运算 ,但 机 器 M 中 不 提供 乘 、 除 运算 指令 , 则 程序 P 能 否 在 机 器 M 上 运行 ? 为 什么 ? 

(5) 为 什么 用 ALU 和 移 位 器 就 能 实现 定点 数 和 浮 点 数 的 所 有 加 \ 减 ,乘除 运算 ? 

(6) 影响 加 法 运算 速度 的 关键 问题 有 哪些 ? 可 采取 什么 措施 ? 对 于 乘法 运算 呢 ? 

(7) 能 否 用 快速 乘法 器 实现 除法 运算 ? 如 何 实现 ? 


3. 考虑 以 下 C 语言 程序 代码 : 


int funcl (unsigned word) 


{ 


return (int) ((word<<24) >>24)7 


} 


int func2 (unsigned word) 


{ 


return ((int) word <<24) >>24; 


} 


假设 在 一 个 32 位 机 器 上 执行 这 些 函 数 , 该 机 器 使 用 二 进 制 补 码 表 示 带 符号 整数 。 无 符号 数 采 用 逻辑 
移 位 , 带 符号 整数 采用 算术 移 位 。 请 填写 表 3. 6, 并 说 明 函 数 funcl 和 func2 的 功能 。 


表 3.6 题 3 用 表 


funcl(w) 


func2(w) 


机 器 数 


机 器 数 


机 器 数 


256 


4. 填写 表 3.7, 注 意 对 比 无 符号 数 和 带 符号 整数 的 乘法 结果 以 及 截断 操作 前 后 的 结果 。 
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表 3.7 题 4 用 表 

y xXy (截断 前 ) ZzXy (截断 后 ) 

凤 机 器 数 值 机 器 数 值 机 器 数 值 机 器 数 值 
无 符号 数 110 010 
二 进 制 补 码 110 010 
无 符号 数 001 111 
二 进 制 补 码 001 111 
无 符号 数 111 111 
二 进 制 补 码 111 111 


5. 以 下 是 两 段 C 语言 代码 ,函数 arith() 是 直接 用 C 语言 写 的 ,而 optarith() 是 对 arith() 函 数 以 某 个 确 
定 的 M 和 NN 编译 生成 的 机 器 代码 反 编 译 生 成 的 。 根 据 optarith() ,可 以 推断 函数 arith() 中 M 和 N 的 值 各 


是 多 少 ? 


# define M 
# aefine N 


int arith (int x, int y) 


{ 


int optarith (int x, int Y) 


{ 


} 


int result=0; 
result=x* M+ y/N; 
return result; 


int t=x; 
X<<=47 

X-= 七 ? 

if (y<0) Y+=37 
Y>>=27 

return X+HY7 


6. 设 A, 一 A, 和 Bi 一 Bi 分 别 是 4 位 加 法 器 的 两 组 输入 ,Co 为 低位 来 的 进位 。 当 加 法 器 分 别 采用 串 行 
进位 和 先行 进位 时 , 写 出 4 个 进位 C, 一 Ci 的 逻辑 表达 式 。 
7. 用 SN74181 和 SN74182 器 件 设计 一 个 16 位 先行 进位 补 码 加 减 运算 器 , 画 出 运算 器 的 逻辑 框图 ,并 
给 出 零 标志 、 进 位 标志 、 溢 出 标志 ,符号 标志 的 生成 电路 。 
8. 用 SN74181 和 SN74182 器 件 设计 一 个 32 位 的 ALU ,要 求 采用 两 级 先行 进位 结构 。 
(1) 写 出 所 需 的 SN74181 和 SN74182 芯片 数 。 
(2) 画 出 32 位 ALU 的 逻辑 结构 图 。 
9. 已 知 zx 一 10,y 一 一 6, 采 用 6 位 机 器 数 表示 。 请 按 如 下 要 求 计算 ,并 把 结果 还 原 成 真 值 。 
(1) 求 [xz 十 yj],[z 一 yj]#。 


(2) 用 原 码 一 位 乘法 计算 [zxX yj]m。 


(3) 用 MBA( 基 4 布 斯 ) 乘 法 计算 [zxXyj]a。 
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(4) 用 不 恢复 余数 法 计算 [z/yj] 和 的 商 和 余数 。 

(5) 用 不 恢复 余数 法 计算 [z/yj# 的 商 和 余数 。 

10. 车 一 次 加 法 需要 lns, 一 次 移 位 需要 0. 5ns。 请 分 别 计算 用 一 位 乘法 、 两 位 乘法 、 基 于 CRA 的 阵列 
乘法 、 基 于 CSA 的 阵列 乘法 4 种 方式 计算 两 个 8 位 无 符号 二 进 制 数 乘积 时 所 需 的 时 间 。 

11. 在 IEEE754 浮 点 数 运算 中 , 当 结 果 的 尾数 出 现 什么 形式 时 需要 进行 左 规 , 什 么 形式 时 需要 进行 右 
规 ? 如 何 进行 左 规 , 如 何 进 行 右 规 ? 

12. 在 IEEE 754 浮 点 数 运算 中 ,如 何 判断 浮 点 运算 的 结果 是 否 溢出 ? 

13. 假设 浮 点 数 格式 为 : 阶 码 是 4 位 移 码 , 偏 置 常数 为 8, 尾 数 是 6 位 补 码 (采用 双 符 号 位 ) ,用 浮 点 运 
算 规则 分 别 计算 在 不 采用 任何 附加 位 和 采用 两 位 附加 位 (保护 位 、 舍 入 位 ) 两 种 情况 下 的 值 (假定 对 阶 和 右 


规 时 采用 就 近 舍 入 到 侦 数 方式 ) 。 
(1) (15/16) X2’+(2/16) X25 (2) (15/16) X2’—(2/16) X25 
(3) (15/16) X25+(2/16) X27 (4) (15/16) X25—(2/16) X27 
14. 采用 IEEE 754 单 精度 浮 点 数 格式 计算 下 列表 达 式 的 值 。 
(1) 0.75 十 (一 65. 25) (2) 0.75 一 (一 65. 25) 


15. 假定 十 进 制 数 用 8421 NBCD 码 表示 ,采用 十 进 制 加 法 运算 计算 下 列表 达 式 的 值 , 并 讨论 在 十 进 制 
BCD 码 加 法 运算 中 如 何 判断 溢出 。 

(1) 234 十 567 (2) 548 十 729 

16. 假定 十 进 制 数 用 8421 NBCD 码 表示 ,十 进 制 运算 673 一 356 可 以 采用 673 加 上 一 356 的 模 10 补 码 
实现 。 画 出 实现 上 述 操作 的 3 位 十 进 制 数 的 BCD 码 减 法 运算 线路 , 列 出 线路 中 所 有 的 输入 变量 和 输出 
变量 。 
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存储 器 分 层 体系 结构 


存储 器 是 计算 机 系统 的 重要 组 成 部 分 ,用 来 存放 程序 和 数据 。 有 了 存储 器 ,计算 机 就 有 
了 记忆 能 力 , 从 而 能 自动 地 从 存储 器 中 取出 保存 的 指令 按 序 进行 操作 。 计 算 机 中 所 用 的 记 
忆 元 件 有 多 种 类 型 ,如 寄存 器 .静态 RAM .动态 RAM 、 磁 盘 磁带 .光盘 等 ,它们 各 自 有 不 同 
的 速度 .容量 和 价格 ,各 类 存储 器 按照 层次 化 方式 构成 存储 器 分 层 体系 结构 。 

本 章 主 要 介绍 构成 存储 器 分 层 体系 结构 的 几 类 存储 器 的 工作 原理 和 组 织 形式 。 包 括 半 
导体 随机 存 取 存 储 器 、 只 读 存 储 器 和 Flash 存储 器 的 基本 读 写 原理 和 组 织 结构 ,存储 器 芯 
和 CPU 的 连接 ,并 行 存储 器 结构 ,高 速 缓存 的 基本 原理 和 实现 技术 ,以 及 虚拟 存储 器 系统 
的 实现 技术 。 


4.1 存储 器 概述 


4.1.1 存储 器 的 分 类 


根据 存储 器 的 特点 和 使 用 方法 的 不 同 ,可 以 有 以 下 几 种 分 类 方法 。 

1. 按 存储 元 件 分 类 

存储 元 件 必须 具有 两 个 截然 不 同 的 物理 状态 ,才能 被 用 来 表示 二 进 制 代码 0 和 1。 目 
前 使 用 的 存储 元 件 主要 有 半导体 器 件 、 磁 性 材料 和 光 介 质 。 用 半导体 器 件 构成 的 存储 器 称 
为 半导体 存储 器 ;磁性 材料 存储 器 主要 是 磁 表 面 存储 器 ,如 磁盘 存储 器 和 磁带 存储 器 ; 光 介 
质 存 储 器 称 为 光盘 存储 器 。 

2. 按 存 取 方 式 分 类 

(1) 随机 存 取 存储 器 (RAM) 

随机 存 取 存储 器 (Random Access Memory) 的 特点 是 按 地 址 访问 存储 单元 ,因为 每 个 
地 址 译 码 时 间 相 同 , 所 以 ,在 不 考虑 芯片 内 部 缓冲 的 前 提 下 ,每 个 单元 的 访问 时 间 是 一 个 常 
数 ,与 地 址 无 关 。 不 过 ,现在 的 DRAM 芯片 内 都 具有 行 缓冲 ,因而 有 些 数据 可 能 因为 已 在 
缓冲 而 缩短 了 访问 时 间 。 半 导体 存储 器 属于 随机 存 取 存 储 器 ,可 用 做 cache 和 主 存储 器 。 

(2) 顺序 存 取 存储 器 (SAM) 

顺序 存 取 存储 器 (Sequential Access Memory) 的 特点 是 信息 按 顺序 存放 和 读 出 ,其 存 取 
时 间 取 决 于 信息 存放 位 置 ,以 记录 块 为 单位 编 址 。 磁 带 存 储 器 就 是 一 种 顺序 存 取 存储 器 ,其 
存储 容量 大 ,但 存 取 速度 慢 。 


疗 储 嚣 分 层 休 系 结构 


(3) 直接 存 取 存储 器 (DAM) 

直接 存 取 存储 器 (Direct Access Memory) 的 存 取 方式 兼 有 随机 访问 和 顺序 访问 的 特 
点 。 首 先 可 直接 选取 所 需 信息 所 在 区 域 ,然后 按 顺序 方式 存 取 , 磁 盘存 储 器 就 是 如 此 。 

(4) 相 联 存储 器 (CAM) 

上 述 三 类 存储 器 都 是 按 所 需 信息 的 地 址 来 访问 ,但 有 些 情况 下 可 能 不 知道 所 访问 信息 
的 地 址 ,只 知道 要 访问 信息 的 内 容 特 征 , 此 时 ,只 能 按 内 容 检索 到 存储 位 置 进行 读 写 。 这 种 
存储 器 称 为 按 内 容 访问 存储 器 (Content Addressed Memory) 或 相 联 存储 器 (Associative 
Memory) 。 如 快 表 就 是 一 种 相 联 存储 器 。 

3. 按 信息 的 可 更 改 性 分 类 

按 信息 的 可 更 改 性 分 为 读 写 存储 器 (Read/ Write Memory) 和 只 读 存 储 器 (Read Only 
Memory) 。 读 写 存 储 器 中 的 信息 可 以 读 出 和 写 人 ,RAM 芯片 是 一 种 读 写 存 储 器 ;只 读 存 储 
器 用 ROM 表示 ,ROM 存储 器 芯片 中 的 信息 一 旦 确定 ,通常 情况 下 只 读 不 写 , 但 在 某 些 情况 
下 也 可 重新 写 人 。 

RAM 芯片 和 ROM 芯片 都 采用 随机 存 取 方式 进行 信息 的 访问 。 

4. 按 断 电 后 信息 的 可 保存 性 分 类 

按 断 电 后 信息 的 可 保存 性 分 成 非 易 失 ( 不 挥发 ) 性 存储 器 (Nonvolatile Memory) 和 易 失 
(挥发 ) 性 存储 器 (Volatile Memory)。 非 易 失 性 存储 器 的 信息 可 一 直 保 留 ,不 需 电 源 维持 。 
如 ROM、 磁 表面 存储 器 、 光 存储 器 等 ; 易 失 性 存储 器 在 电源 关闭 时 信息 自动 丢失 。 如 
RAM .cache 等 。 

5. 按 功能 分 类 

(1) 高 速 缓冲 存储 器 

目前 高 速 缓存 (cache) 由 静态 RAM 芯片 组 成 ,位 于 主 存 和 CPU 之 间 , 存 取 速 度 接近 
CPU 的 工作 速度 ,用 来 存放 当前 CPU 经 常 使 用 到 的 指令 和 数据 。 

(2) 主 存储 器 

指令 直接 面向 的 存储 器 是 主 存储 器 ,简称 主 存 。CPU 执行 指令 时 给 出 的 存储 器 地 址 是 
主 存 地 址 (虚拟 存储 系统 中 ,需要 将 指令 给 出 的 逻辑 地 址 转换 成 主 存 地 址 )。 因 此 , 主 存 是 存 
储 器 分 层 体系 结构 中 的 核心 存储 器 ,用 来 存放 系统 中 被 启动 运行 的 程序 及 其 数据 , 主 存 目前 
一 般 用 MOS 管 半导体 存储 器 构成 。 

(3) 辅助 存储 器 

把 系统 运行 时 直接 和 主 存 交 换 信息 的 存储 器 称 为 辅助 存储 器 ,简称 辅 在。 磁盘 存储 器 
相对 于 磁带 和 光盘 存储 器 速度 快 ,因此 ,目前 大 多 用 磁盘 存储 器 作为 辅 存 , 辅 存 的 内 容 需 要 
调 入 主 存 后 才能 被 CPU 访问 。 

(4) 海量 后 备 存储 器 

磁带 存储 器 和 光盘 存储 器 的 容量 大 、 速 度 慢 , 主 要 用 于 信息 的 备份 和 脱 机 存档 ,因此 被 
用 作 海 量 后 备 存 储 器 。 

辅 存 和 海量 后 备 存储 器 统称 为 外 部 存储 器 ,简称 外 存 。 


4.1.2 主 存储 器 的 组 成 和 基本 操作 
如 图 4. 1 所 示 是 主 存储 器 (Main Memory. MM) 的 基本 框图 。 其 中 由 一 个 个 存储 0 或 
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1 的 记忆 单元 (cell) 构 成 的 存储 阵列 是 存储 器 的 核心 部 分 。 这 种 记忆 单元 也 称 为 存储 元 、 位 
元 , 它 是 具有 两 种 稳 态 的 能 表示 二 进 制 0 和 1 的 物理 器 件 。 存 储 阵列 (bank) 也 被 称 为 存储 
体 . 存 储 和 矩阵 。 为 了 存 取 存储 体 中 的 信息 ,必须 对 存储 单元 编号 ,所 编号 码 就 是 地 址 。 编 址 
单位 (addressing unit) 是 指 具 有 相同 地 址 的 那些 位 元 构成 的 一 个 单位 ,可 以 是 一 个 字 节 或 一 
个 字 。 对 各 存储 单元 进行 编号 的 方式 称 为 编 址 方式 (addressing mode) ,可 以 按 字 节 编 址 ， 
也 可 以 按 字 编 址 。 现 在 大 多 数 通用 计算 机 都 采用 字 节 编 址 方式 ,此 时 ,存储 体内 一 个 地 址 中 

一 个 字 节 。 也 有 许多 专用 于 科学 计算 的 大 型 计算 机 采用 64 位 编 址 ,这 是 因为 科学 计算 中 
数据 大 多 是 64 位 浮 点 数 。 
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图 4.1 主 存储 器 基本 框图 


指令 执行 过 程 中 需要 访问 主 存 时 ,CPU 首先 把 被 访问 单元 的 地 址 送 到 主 存 地 址 寄存 器 
MAR(Memory Address Register) 中 ,然后 通过 地 址 线 将 主 存 地 址 送 到 主 存 中 的 地 址 寄存 
器 ,以 便 地 址 译 码 器 进行 译 码 选中 相应 单元 ,同时 ,CPU 将 读 写 信号 通过 控制 线 送 到 主 存 的 
读 写 控制 电路 。 如 果 是 写 操作 ,CPU 同时 将 要 写 的 信息 送 主 存 数据 寄存 器 MDR(Memory 
Data Register) 中 ,在 读 写 控制 电路 的 控制 下 ,经 数据 线 将 信息 写 入 选中 的 单元 ;如 果 是 读 操 
作 , 则 主 存 读 出 选中 单元 的 内 容 送 数据 线 ,然后 被 送 到 MDR 中 。 数 据 线 的 宽度 与 MDR 的 
宽度 相同 ,地 址 线 的 宽度 与 MAR 的 宽度 相同 。 图 4. 1 中 采用 64 位 数据 线 ,所 以 在 字 节 编 
址 方式 下 ,每 次 最 多 可 以 存 取 8 个 字 节 的 内 容 。 地 址 线 的 位 数 决定 了 主 存 地 址 空间 的 最 大 
可 寻 址 范围 ,例如 ,36 位 地 址 的 最 大 寻 址 范围 为 0 一 2 一 1。 


4.1.3 存储 器 的 主要 性 能 指标 


虽然 在 计算 机 出 现 至 今 的 几 十 年 内 ,存储 器 介质 和 特性 有 了 很 大 变化 ,但 评价 其 性 能 的 
主要 指标 仍然 是 容量 .速度 和 价格 。 

存储 器 容量 指 它 能 存放 的 二 进 制 位 数 或 字 ( 字 节 ) 数 ;存储 器 的 价格 可 用 总 价格 C 或 每 
位 价格 c 来 表示 , 若 存储 器 按 位 计算 的 容量 为 S, 则 c 一 C/S。 总 价 C 中 应 包括 存储 单元 本 
身 的 价格 以 及 完成 存储 器 操作 所 必需 的 外 围 电路 的 价格 :存储 器 速度 可 用 访问 时 间 、 存 储 周 
期 或 带宽 来 表示 。 

访问 时 间 一 般 用 读 出 时 间 TA 及 写 人 时 间 Tw 来 描述 。TA 是 指 从 存储 器 接 到 读 命令 
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开始 至 信息 被 送 到 数据 线 上 所 需 的 时 间 ; Tw 是 指 存储 器 接 到 写 命令 开始 至 信息 被 写 人 存 
储 器 所 需 的 时 间 。 

存储 周期 是 指 存 储 器 进行 一 次 读 写 操作 所 需要 的 全 部 时 间 , 也 就 是 存储 器 进行 连续 读 
写 操 作 所 允许 的 最 短 间隔 时 间 。 它 应 等 于 访问 时 间 加 上 下 一 次 存 取 开始 前 所 要 求 的 附加 时 
间 , 一 般 用 Tw 表示 。 存 储 器 中 由 于 读 出 放大 器 、 驱 动 电路 等 都 有 一 段 稳定 恢复 时 间 , 读 出 
后 不 能 立即 进行 下 一 次 访问 。 所 以 ,一般 Tu 、TA 和 Tw 存在 以 下 关系 : Tv>TA 、Tu>Tv。 

存储 器 的 带宽 B 表示 存储 器 被 连续 访问 时 ,可 以 提供 的 数据 传送 速率 ,通常 用 每 秒 钟 
传送 信息 的 位 数 (或 字 节 数 ) 来 衡量 。 

随 着 集成 电路 制造 工艺 和 和 集成 度 的 不 断 提高 ,在 过 去 的 10 年 中 存储 器 的 容量 大 致 以 每 
两 年 翻 一 番 的 速度 增长 ;而 存储 器 价格 则 以 每 年 35% 的 速度 下 降 , 从 1990 年 的 约 100 美 
元 /MB, 下 降 到 2000 年 约 1 美元 /MB, 到 2009 年 更 降 至 0. 01 美元 /MB; 在 访问 性 能 方面 ， 
存储 器 的 访问 延迟 性 能 以 每 年 约 7% 的 速度 提高 ,目前 DDR SDRAM 的 访问 延 时 约 在 
10 一 20ns 之 间 ; 在 传输 数据 带宽 方面 ,目前 市 场 流行 的 DDR2 SDRAM 其 单 芯片 数据 带宽 
可 达 600 一 800MBps ,而 其 存储 模块 的 数据 带宽 可 达 5 一 6GBps。 


4.1.4 存储 器 的 层次 化 结构 


存储 器 容量 和 性 能 应 随 着 处 理 器 速度 和 性 能 的 提高 而 同步 提高 ,以 保持 系统 性 能 的 平 
衡 。 然 而 ,在 过 去 20 多 年 中 , 随 着 时 间 的 推移 ,处 理 器 和 存储 器 在 性 能 发 展 上 的 差异 越 来 越 
大 ,存储 器 在 容量 尤其 是 访问 延 时 方面 的 性 能 增长 越 来 越 跟 不 上 处 理 器 性 能 发 展 的 需要 。 
为 了 缩小 存储 器 和 处 理 器 两 者 之 间 在 性 能 方面 的 差距 ,通常 在 计算 机 内 部 采用 层次 化 的 存 
储 器 体系 结构 。 

因为 某 一 种 元 件 制造 的 存储 器 很 难 同时 满足 大 容量 、 高 速度 和 低 成 本 的 要 求 。 比 如 双 
极 型 半导体 存储 器 的 存 取 速 度 快 ,但 是 难以 构成 大 容量 存储 器 。 而 大 容量 、 低 成 本 的 磁 表 面 
存储 器 的 存 取 速度 又 远 低 于 半导体 存储 器 ,并 且 难 以 实现 随机 存 取 。 因 此 ,在 计算 机 中 把 各 
种 不 同 容量 和 不 同 存 取 速度 的 存储 器 按 一 定 的 结构 有 机 地 组 织 在 一 起 ,形成 层次 化 的 存储 
器 体系 结构 。 程 序 和 数据 按 不 同 的 层次 存放 在 各 级 存储 器 中 ,整个 存储 系统 在 速度 ,容量 和 
价格 等 方面 具有 较 好 的 综合 性 能 指标 ,图 4. 2 是 存储 系统 层次 结构 示意 图 。 


| 本 人 
2ns | 高 速 缓存 cache | 4MB 
10ns 主 存储 器 (RAM 和 ROM) | 内 部 存储 器 500MB~4GB 
loms 辅助 存储 器 (硬盘 ) 外 部 存储 器 40~500GB 
10s 海量 后 备 存储 器 (磁带 库 、 光 盘 库 ) 10~100TB 


4.2 存储 器 层次 化 体系 结构 示意 图 


虽然 图 4. 2 中 给 出 的 典型 存 取 时 间 和 存储 容量 会 随时 间 变 化 ,但 这 些 数 据 反映 了 速度 
和 容量 之 间 的 关系 ,以 及 层次 化 结构 存储 器 的 构成 思想 。 速 度 越 快 则 容量 越 小 、 越 靠近 
CPU。CPU 可 以 直接 访问 内 部 存储 器 ,而 外 部 存储 器 的 信息 则 要 先 取 到 主 存 , 然 后 才能 被 
CPU 访问 。 
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数据 一 般 只 在 相 邻 两 层 之 间 复 制 传送 ,而 且 总 是 从 慢 速 存储 器 复制 到 快速 存储 器 被 使 
用 。 传 送 的 单位 是 一 个 定 长 块 ,因此 需要 确定 定 长 块 的 大 小 ,并 在 相 邻 两 层 间 建立 块 映射 
关系 。 

CPU 执行 指令 时 ,需要 的 操作 数 大 部 分 都 来 自 寄存 器 。 如 果 需 要 从 (向 ) 存 储 器 中 取 
( 存 ) 数据 时 , 先 访问 cache, 如 果 不 在 cache, 则 访问 主 存 , 如 果 不 在 主 存 , 则 访问 硬盘 ,此 时 ， 
操作 数 从 硬盘 中 读 出 送 到 主 存 ,然后 从 主 存 送 到 cache。 


4.2 半导体 随机 存 取 存 储 器 


半导体 读 写 存 储 器 简称 RWM ,习惯 上 也 称 为 RAM。 半 导体 RAM 具有 体积 小 、 存 取 
速度 快 等 优点 ,因而 适合 作为 内 部 存储 器 使 用 。 按 工艺 不 同 可 将 半导体 RAM 分 为 双 极 型 
RAM 和 MOS 型 RAM 两 大 类 ,MOS 型 RAM 又 分 为 静态 RAM(Static RAM,SRAM) 和 
动态 RAM(Dynamic RAM,DRAMD) 。 


4.2.1 基本 存储 元 件 


基本 存储 元 件 用 来 存储 一 位 二 进 制 信息 ,是 组 成 存储 器 的 最 基本 的 电路 。 下 面 介绍 两 
种 典型 的 分 别 用 于 SRAM 芯片 和 DRAM 芯片 的 存储 元 件 。 
1. 六 管 静态 MOS 管 存储 元 件 
如 图 4. 3 所 示 , 其 中 T， 和 Ts 构成 触发 器 ,Ts .Te 是 触发 器 的 负载 管 ,T、T 为 门 控 
字 选 择 线 W 管 。 使 用 这 6 个 MOS 管 即 可 组 成 存储 一 位 二 进 
位 线 D0 yee | 位 线 DI 制 信息 的 基本 存储 元 。 若 Ts 管 导 通 , 则 Ti 管 一 
定 截止 ,此 时 A 点 为 高 电 平 ,B 电 为 低 电 平 ,假定 
此 时 为 存 "1” 状 态 ;反之 ( 当 Ti 管 导 通 时 ) 则 为 存 
“0” 状 态 。 
由 和 [i Q) 信息 的 保持 
| | | 字 选 择 线 W 加 低 电 平 ,T, 与 T, 截止 ,触发 


i 
i 
jt 

Ea 


]| 
= 
人 

了 

]| 


器 与 外 界 隔离 ,保持 原 有 信息 不 变 。 
列 选择 线 (2) 读 出 
图 4.3 6 管 静态 存储 元 件 首先 在 两 条 位 线 上 加 高 电 平 , 当 字 选择 线 上 
加 高 电 平时 ,T; 与 T 开启 。 若 原 存 “0”, 则 B 点 
为 高 电 平 ,Ti 管 导 通 ,因而 有 电流 从 位 线 D0 经 Ti 、T; 管 流 到 地 ,从 而 在 位 线 DO 上 产生 一 
个 负 脉 冲 ,位 线 D1 上 没有 负 脉 冲 。 反 之 ,车 原 存 “1”, 则 在 位 线 Dl 上 有 人 负 脉冲 。 根 据 哪 条 
位 线 上 有 负 脉 冲 可 区 分 读 出 的 是 "0” 还 是 “1”。 
(3) 写 人 
字 选 择 线 上 加 高 电 平 ,Ts 与 Ti 开启 。 若 要 写 "1”, 则 在 位 线 D1 上 加 低 电 平 ,使 B 点 电 
位 下 降 ,T; 管 截止 ,A 点 电位 上 升 ,使 T; 管 导 通 完成 写 *1”。 若 要 写 *0”, 则 在 D0 线 上 加 低 
电 平 ,使 A 点 电位 下 降 , 结 果 使 T, 管 截止 ,B 点 电位 上 升 ,Ti 管 导 通 ,完成 写 “0”。 
2. 单 管 动 态 MOS 管 存储 元 件 
从 6 管 静态 RAM 电路 可 看 出 ,即使 存储 元 件 不 工作 ,也 有 电流 流 过 。 如 Ti 导 通 ,T: 


和 闻 储 嚣 分 层 体 系 结构 


截止 时 ,有 从 电源 经 Ts 一 Ti 一 地 的 电流 流动 。 反 之 , 则 有 从 电源 经 T。 一 T, 习 地 的 电流 流 
动 , 因 而 功 耗 较 大 。 

动态 RAM 利用 MOS 管 的 栅 极 电容 来 保存 信息 ,在 信息 保持 状态 下 ,存储 元 件 中 没有 
电流 流动 ,因而 大 大 降低 了 功 耗 。 


数据 线 (位 线 ) 
DRAM 芯片 中 一 般 采 用 图 4. 4 所 示 的 单 管 动态 单元 
T 管 为 字 选 门 控 管 , 读 写 时 加 选 通 脉冲 使 其 yp w 
(1) 读 出 。 若 原 存 *1", 则 Cs 上 电荷 通过 工 管 在 数据 Ei | 
线 上 产生 电流 。 反 之 , 若 原 存 *“0”, 则 无 电流 。 由 此 可 区 分 5 二 TG 
读 出 的 是 0 还 是 1。 因 为 读 出 时 Cs 上 电荷 放电 ,电位 下 二 二 


降 , 所 以 是 破坏 性 读 出 , 读 后 应 有 重 写 操 作 , 称 为 “再 生 ”。 
由 于 Cs 不 可 能 很 大 ,所 以 Cs 在 数据 线 上 放电 产生 的 电流 

会 很 大 ,而 且 由 于 寄生 电容 Cu 的 存在 ,放电 时 Cs 上 的 电荷 是 在 Cs 和 Cu 之 间 分 配 , 因 此 ， 
读 出 电流 值 实际 上 非常 小 , 故 对 读 出 放大 器 的 要 求 较 高 。 

(2) 写 人 。 写 "1? 时 ,在 数据 线 上 加 高 电 平 , 经 工 管 对 Cs 充电 ; 写 *0" 则 在 数据 线 上 加 低 
电 平 ,Cs 充分 放电 而 使 其 上 无 电荷 。 

(3) 刷新 (refresh) 。 由 于 MOS 管 栅 极 上 存储 的 电荷 会 缓慢 放电 ,超过 一 定时 间 ,就 会 
丢失 信息 。 因 此 必须 定时 给 栅 极 电容 充电 ,这 一 过 程 称 为 “刷新 ”。 

3. 静态 存储 元 件 和 动态 存储 元 件 的 比较 

根据 以 上 对 两 种 典型 SRAM 元 件 和 DRAM 元 件 的 介绍 可 看 出 以 下 情况 。 

SRAM 存储 元 件 所 用 MOS 管 多 , 占 硅 片 面积 大 ,因而 功 耗 大 ,集成 度 低 ;但 因为 采用 一 
个 正 负 反馈 触发 器 电路 来 存储 信息 ,所 以 ,只 要 直流 供电 电源 一 直 加 在 电路 上 ,就 能 一 直 保 
持 记忆 状态 不 变 , 所 以 ,无 须 刷 新 ;也 不 会 因为 读 操 作 而 使 状态 发 生 改 变 , 故 无 须 读 后 再 生 ; 
特别 是 它 的 读 写 速度 快 ,其 存储 原理 可 看 作 是 对 带 时 钟 的 RS 触发 器 的 读 写 过 程 。 由 于 
SRAM 价格 比较 昂贵 ,因而 ,适合 做 高 速 小 容量 的 半导体 存储 器 ,如 cache。 

DRAM 存储 元 件 所 用 MOS 管 少 , 占 硅 片 面积 小 ,因而 功 耗 小 ,集成 度 很 高 ;但 因为 采用 
电容 储存 电荷 来 存储 信息 ,会 发 生 漏电 现象 ,所 以 要 使 状态 保持 不 变 ,必须 定时 刷新 ;因为 读 
操作 会 使 状态 发 生 改变 , 故 需 读 后 再 生 ; 特 别 是 它 的 读 写 速度 相对 SRAM 元 件 要 慢 得 多 ,其 
存储 原理 可 看 作 是 对 电容 充 、 放 电 的 过 程 。 相 比 于 SRAM,DRAM 价格 较 低 ,因而 适合 做 慢 
速 大 容量 的 半导体 存储 器 ,如 主 存 。 


4.2.2 静 坊 RAM 共 


1. SRAM 芯片 结构 

如 图 4.5 所 示 , 静 态 MOS 存储 器 芯片 由 存储 体 .I/O 读 写 电路 、 地 址 译 码 和 控制 电路 等 
部 分 组 成 。 

(1) 存储 体 ( 存 储 矩 阵 ) 。 是 存储 单元 的 集合 。 如 图 4. 5 所 示 ,4096 个 存储 单元 被 排 成 
64X64 的 存储 阵列 , 称 为 位 平面 ,这 样 8 个 位 平面 构成 4096 字 节 的 存储 体 。 由 X 选择 线 
( 行 选择 线 ) 和 Y 选择 线 ( 列 选择 线 ) 来 选择 所 需 单 元 ,不 同位 平面 的 相同 行列 上 的 位 同时 
被 读 出 或 写 入 。 


图 4.4 单 管 动态 存储 元 件 
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0 8 
A | 二 1 
A 一 地 
址 | | 译 | | 驱 64X64 
寄 | : | 码 | : | 动 存储 矩阵 
存 器 器 
Ai | 器 163 | 
ol -et 数据 输出 
0 电路 。 | 一 | 辆 四 纹 动 ”| 一 
i 数据 输入 
| 控制 电路 “| 一 
地 址 寄存 器 
1 { 读 写 WE 片 选 CS 
A6A7 An 


图 4.5 SRAM 存储 器 芯片 结构 图 


(2) 地 址 译 码 器 。 用 来 将 地 址 转换 为 译 码 输出 线 上 的 高 电 平 , 以 便 驱动 相应 的 读 写 电 
路 。 地 址 译 码 有 一 维 译 码 和 二 维 译 码 两 种 方式 。 一 维 方式 也 称 为 线 选 法 或 单 译 码 法 ,适用 
于 小 容量 存储 器 ,二 维 方式 也 称 为 重合 法 或 双 译 码 法 ,适用 于 容量 较 大 的 存储 器 。 

在 单 译 码 方式 下 ,只 有 一 个 行 译 码 器 ,同一 行 中 所 有 存储 单元 的 字 线 连 在 一 起 , 接 到 地 
址 译 码 器 的 输出 端 ,这 样 ,选中 一 行 中 的 各 单元 构成 一 个 字 , 被 同时 读 出 或 写 入 ,这 种 结构 的 
存储 器 芯片 被 称 为 字 片 式 芯片 。 

地 址 位 数 较 多 时 ,地 址 译 码 器 输出 线 太 多 。 比 如 ,一 12 时 单 译 码 结构 要 求 译 码 器 有 
4096 根 输出 线 ( 字 选择 线 ) ,因此 ,大 容量 存储 器 芯片 不 宜 采 用 一 维 单 译 码 方式 的 字 片 式 芯 
片 结构 。 

目前 ,存储 芯片 大 多 采用 双 译 码 结 构 。 地 址 译 码 器 分 为 X 和 Y 方向 两 个 译 码 器 。 
图 4.5 采 用 的 就 是 二 维 双 译 码 结构 ,其 存储 阵列 组 织 如 图 4. 6 所 示 。 
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4.6 二 维 双 译 码 结构 (位 片 式 芯片 ) 
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图 4.6 中 的 存储 阵列 有 4096 个 单元 ,需要 12 根 地 址 线 : Au 一 Al ,其 中 Au 一 As 送 至 又 
译 码 器 ,有 64 条 译 码 输 出 线 , 各 选择 一 行 单元 ;As 一 Au 送 至 Y 译 码 器 , 它 也 有 64 条 译 码 输 
出 线 ,分 别 控制 一 列 单元 的 位 线 控制 门 。 假 如 输入 的 12 位 地 址 为 An Al … Au 一 
0000 0000 0001, 则 X 译 码 器 的 第 2 根 译 码 输出 线 (Xi ) 为 高 电 平 ,于 是 与 它 相连 的 64 个 存 
储 单元 的 字 选 择 W 线 为 高 电 平 。Y 译 码 器 的 第 1 根 译 码 输出 线 (Y,) 为 高 电 平 ,打开 第 一 
列 的 位 线 控 制 门 。 在 X\Y 译 码 的 联合 作用 下 ,存储 矩阵 中 (1,0) 单 元 被 选中 。 

在 选中 的 行 和 列 交叉 点 上 的 单元 只 有 一 位 ,因此 ,采用 二 维 双 译 码 结 构 的 存储 器 芯片 被 
称 为 位 片 式 芯片 。 有 些 芯 片 的 存储 阵列 采用 三 维 结构 ,用 多 个 位 平面 构成 存储 阵列 ,不 同位 
平面 在 同一 行 和 列 交叉 点 上 的 多 位 构成 一 个 存储 字 ,被 同时 读 出 或 写 入 。 

(3) 驱动 器 。 在 双 译 码 结构 中 ,一 条 方向 的 选择 线 要 控制 在 其 上 的 各 个 存储 单元 的 
字 选 择 线 , 所 以 负载 较 大 ,因此 需要 在 译 码 器 输出 后 加 驱动 器 。 

(4) W/O 控制 电路 。 用 以 控制 被 选中 的 单元 的 读 出 或 写 入 ,具有 放大 信息 的 作用 。 

(5) 片 选 控制 信号 。 单 个 芯片 容量 太 小 ,往往 满足 不 了 计算 机 对 存储 器 容量 的 要 求 , 因 
此 需 将 一 定数 量 的 芯片 按 特 定 方式 连接 成 一 个 完整 的 存储 器 。 在 访问 某 个 字 时 ,必须 “ 选 
中 ?该 字 所 在 芯片 ,而 其 他 芯片 不 被 “选中 ”。 因 而 芯片 上 除了 地 址 线 和 数据 线 外 ,还 应 有 片 
选 控制 信号 。 在 地 址 选择 时 ,由 芯片 外 的 地 址 译 码 器 的 输入 信号 以 及 控制 信号 ,如 * 访 存 控 
制 "来 产生 片 选 控制 信号 ,选中 要 访问 的 存储 字 所 在 的 芯片 。 

(6) 读 写 控制 信号 。 根 据 CPU 给 出 的 是 读 命令 还 是 写 命令 ,控制 被 选中 存储 单元 的 读 
或 写 。 

2. SRAM 芯片 读 写 周期 

要 保证 正确 读 写 ,必须 注意 CPU 时 序 与 存储 器 读 写 周 期 的 配合 。 一 般 存储 器 芯片 手 
册 都 给 出 了 芯片 读 写 周期 的 时 序 图 ,图 4.7 是 SRAM 读 写 周期 时 序 示意 图 。 
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(a) 读 周期 (b) 写 周期 
图 4.7 SRAM 读 写 周期 时 序 图 


在 读 周期 中 ,地 址 线 先 有 效 ,以 便 进行 地 址 译 码 。 为 了 读 出 数据 ,必须 保证 片 选 信号 CS 
有 效 ( 低 电 平 ), WE 信号 为 高 。 从 地 址 有 效 开始 ,经 过 ta( 读 出 时 间 ) ,数据 在 外 部 数据 线 上 
稳定 出 现 。tco 表 示 从 CS 有 效 到 数据 稳定 出 现在 外 部 数据 线 上 的 时 间 。torw 为 片 选 信号 无 
效 后 数据 还 能 保持 的 时 间 。trc ( 读 周期 ) 代 表 连 续 两 次 读 操作 之 间 的 最 小 间隔 时 间 ， 


taStrc。 
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在 写 周 期 中 , CS 和 WE 信号 都 应 该 有 效 , 即 都 是 低 电 平 。zw 为 写 信 时间 ,为 保证 数据 可 
靠 地 写 信 ,CS 与 WE 同时 有 效 的 时 间 必 须 大 于 或 等 于 iw。 地址 有 效 后 ,必须 经 过 taw 时 间 ， 
WE 信号 才能 有 效 ,否则 可 能 产生 写 出 错 。WE 无 效 后 ,经 tw 时 间 地 址 才能 改变 ,否则 也 可 
能 错误 地 写 信 。 写 人 数据 必须 在 WE 和 CS 无 效 之 前 tow 时 间 就 送 到 数据 线 上 。ton 为 WE 无 
效 后 数据 还 要 保持 的 时 间 。twc 为 写 周 期 ,表示 连续 两 次 写 操作 之 间 的 最 小 时 间 间 隔 ， 
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4.2.3 动态 RAM 共 片 


1. DRAM 芯片 结构 

图 4.8 是 典型 的 4MX4 位 DRAM 芯片 示意 图 。DRAM 芯片 容量 较 大 ,因而 地 址 位 数 
较 多 ,为 了 减少 芯片 的 地 址 引 脚 数 ,从 而 减 小 体积 ,大 多 采用 地 址 引 脚 复 用 技术 , 行 地 址 和 列 
地 址 通过 相同 的 管 脚 分 先后 两 次 输入 ,这样 地 址 引 脚 数 可 减少 一 半 。 

图 4.8(a) 给 出 了 芯片 的 引 脚 ,共有 11 根 地 址 引 脚 线 Au 一 Au ,在 行 选 通信 号 RAS 和 列 
选 通 信号 CAS 的 控制 下 分 时 传送 行 、 列 地 址 ,有 4 根 数据 引 脚 线 D, 一 D, ,因此 ,每 个 芯片 同 
时 读 出 4 位 数据 ,WE 为 读 写 控制 引 脚 , 低 电 平时 为 写 操作 ;OE 为 输出 使 能 驱动 引 脚 , 低 电 平 
有 效 ,高 电 平 时 断 开 输 出 。 

图 4.8(b) 给 出 了 芯片 内 部 的 逻辑 结构 图 ,芯片 存储 阵列 采用 三 维 结构 ,芯片 容量 为 
2048X2048X4 位 ,因此 , 行 地 址 和 列 地 址 各 11 位 ,有 4 个 位 平面 ,在 每 个 行 、 列 交叉 处 的 
4 个 位 平面 数据 同时 进行 读 写 。 行 地 址 缓冲 器 和 刷新 计数 器 通过 一 个 多 路 选择 器 将 选择 的 
行 地 址 输出 到 行 译 码 器 ,刷新 计数 器 的 位 数 也 是 11 位 ,一 次 刷新 相当 于 对 一 行 数据 进行 一 
次 读 操 作 ,每 次 读 后 需 再 生 。 
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4.8 4MX4 位 DRAM 芯片 


疗 储 嚣 分 导体 系 结构 


2. DRAM 芯片 读 写 周 期 
图 4.9 是 DRAM 芯片 读 写 周期 时 序 示意 图 。 
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(a) 读 周 其 (b) 写 周 期 
图 4.9 DRAM 芯片 读 写 周期 时 序 图 


读 周期 中 ,为 使 芯片 能 正确 地 接受 行列 地 址 并 实现 读 操作 ,各 信号 的 时 间 关系 应 符合 
下 面 的 要 求 。 

(1) 行 地 址 必须 在 RAS 信 号 有 效 之 前 送 到 芯片 的 地 址 输入 端 。 

(2) CAS 信 号 应 滞后 RAS 一 段 时 间 ,并 滞后 列 地 址 送 到 芯片 地 址 输入 端的 时 间 。 

(3) RAS、CAS 的 时 延 分 别 为 tas 和 tcas ,它们 应 有 足够 的 宽度 。 

(4) WE 信号 为 高 电 平 ,并 在 CAS 有 效 之 前 建立 。 

(5) 每 次 读 后 要 再 生 , 即 重新 写 人 一 次 。 

在 写 周 期 中 ,RAS 与 CAS 之 间 的 关系 以 及 与 地 址 信息 间 的 关系 和 读 周期 相同 。 但 还 有 
两 点 不 同 。 

(1) WE 信号 为 低 电 平 , 并 在 CAS 信 号 有 效 之 前 建立 。 

(2) 写 数据 必须 在 CAS 有 效 之 前 出 现在 D, 端 。 

3. DRAM 芯片 的 刷新 

DRAM 的 存储 阵列 中 所 有 存储 电容 必须 周期 性 地 重新 充电 ,这 一 过 程 称 为 “刷新 ”。 
“刷新 ”可 以 采用 * 读 出 ”的 方法 进行 ,根据 读 出 内 容 对 相应 单元 进行 “ 重 写 ”, 即 读 后 再 生 。 刷 
新 时 只 给 各 芯片 送行 地 址 和 RAS 信 和 号, 这样 芯片 中 一 行 的 所 有 元 素 被 选中 并 进行 “ 读 出 ” 操 
作 。 因 此 ,刷新 ”操作 按 行进 行 ,一 次 可 刷新 一 行 所 有 元 素 。 对 于 由 上 述 图 4. 8 中 芯片 组 成 
的 存储 器 ,其 存储 体 为 2048X2048X4 结构 ,所 以 ,只 要 2048 次 刷新 操作 就 可 将 整个 存储 器 
刷新 一 遍 。 

刷新 不 需要 外 部 提供 行 地 址 信息 ,这 是 一 个 内 部 的 自动 操作 。DRAM 芯片 内 部 有 一 个 
行 地 址 生成 器 (也 称 刷新 计数 器 ) ,由 它 自 动 生成 行 地 址 。 由 于 刷新 是 针对 一 行 中 所 有 存储 
元 进行 ,所 以 无 须 进行 列 寻 址 。 

刷新 周期 定义 为 从 上 次 对 整个 存储 器 刷新 结束 开始 到 下 次 对 整个 存储 器 全 部 刷新 一 遍 
为 止 的 时 间 间 隔 ,也 就 是 相 邻 两 次 对 某 个 特定 行进 行 刷新 的 时 间 间 隔 。 应 该 隔 多 长 时 间 重 
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复 一 次 刷新 呢 ? 目前 公认 的 标准 是 存储 体 中 电容 的 数据 有 效 保存 期 的 上 限 64ms, 也 就 是 说 
每 一 行 的 刷新 周期 是 64ms, 但 有 些 器 件 也 不 一 定 是 64ms。 

有 三 种 刷新 方式 : 集中 、 分 散 和 异步 。 

(1) 集中 刷新 。 在 整个 刷新 间隔 内 ,前 一 段 时 间 用 于 正常 的 读 写 操作 ,而 在 后 一 段 时 间 
停止 读 写 操作 ,集中 逐 行进 行 刷新 。 因 为 刷新 操作 同时 对 所 有 芯片 进行 ,所 以 刷新 过 程 中 整 
个 存储 器 都 不 能 进行 正常 读 写 操作 。 由 于 集中 刷新 时 间 较 长 ,因此 处 于 这 种 非 正 常 工作 状 
态 的 时 间 较 长 , 极 大 影响 系统 执行 效率 ,所 以 很 少 采用 集中 式 刷新 方式 。 

(2) 分 散 刷新 。 将 一 个 存储 周期 分 为 两 段 ,前 一 段 时 间 用 于 正常 读 写 操作 ,后 一 段 时 间 
用 于 刷新 操作 。 这 样 ,不 存在 死 区 ,但 是 每 个 存储 周期 的 时 间 加 长 。 所 以 这 种 方式 也 很 少 
使 用 。 

(3) 异步 刷新 。 结 合 上 述 两 种 方式 ,将 一 个 刷新 周期 分 配给 所 有 行 , 使 得 在 一 个 刷新 周 
期 内 每 一 行 都 至 少 被 刷新 一 次 , 且 仅 被 刷新 一 次 。 若 刷新 周期 为 6tms, 则 相 邻 两 行 之 间 的 
刷新 闻 隔 就 是 64ms/ 行 数 。 例 如 ,对 于 规格 是 4096 行 、 刷 新 周期 为 64ms 的 DRAM 存储 
器 ,其 相 邻 两 行 的 刷新 间隔 为 15. 625ps,8192 行 时 则 为 7. 8125ps。 这 种 方式 比 前 两 种 效率 
高 ,目前 用 得 较 多 。 

4. SDRAM 芯片 技术 

目前 主 存 常用 的 是 基于 SDRAM(Synchronous DRAM) 芯片 技术 的 内 存 条 ,包括 DDR 
SDRAM、DDR2 SDRAM 和 DDR3 SDRAM 等 。 

SDRAM 的 工作 方式 与 传统 的 DRAM 有 很 大 不 同 。 传 统 DRAM 与 CPU 之 间 采 用 异 
步 方式 交换 数据 ,CPU 发 出 地 址 和 控制 信号 后 ,经 过 一 段 延迟 时 间 ,数据 才 读 出 或 写 信 。 在 
这 段 时 间 里 ,CPU 不 断 采样 DRAM 的 完成 信号 ,在 没有 完成 之 前 ,CPU 插入 等 待 状态 而 不 
能 做 其 他 工作 。 而 SDRAM 芯片 则 不 同 , 其 读 写 受 系统 时 钟 控制 ,因此 与 CPU 之 间 采 用 同 
步 方式 交换 数据 。 它 将 CPU 或 其 他 主 设备 发 出 的 地 址 和 控制 信息 锁 存 起 来 ,经 过 确定 的 
几 个 时 钟 周期 后 给 出 响应 。 因 此 , 主 设备 在 这 段 时间 内 ,可 以 安全 地 进行 其 他 操作 。 

SDRAM 的 每 一 步 操作 都 在 外 部 系统 时 钟 CLK 的 控制 下 进行 ,支持 突 发 (burst) 传 输 
方式 。 只 要 在 第 一 次 存 取 时 给 出 首 地 址 ,以 后 按 地 址 顺序 读 写 即 可 ,而 不 再 需要 地 址 建立 时 
间 和 行 、 列 预 充 电 时 间 ,就 能 连续 快速 地 从 行 缓冲 器 中 输出 一 连 串 数据 。 内 部 的 工作 方式 寄 
存 器 (也 称 模式 寄存 器 ) 可 用 来 设置 传送 数据 的 长 度 以 及 从 收 到 读 命令 到 开始 传送 数据 的 延 
迟 时 间 等 ,前 者 称 为 突 发 长 度 (Burst Lengths,BL), 后 者 称 为 CAS 潜伏 期 (CAS Latency， 
CL)。 根 据 所 设 定 的 BL 和 CL.CPU 可 以 确定 何 时 开始 从 总 线 上 取 数 以 及 连续 取 多 少 个 数 
据 。 在 开始 的 第 一 个 数据 读 出 后 ,同一 行 的 所 有 数据 都 被 送 到 行 缓冲 器 中 ,因此 ,以 后 每 个 
时 钟 可 从 SDRAM 读 取 一 个 数据 ,并 在 下 一 个 时 钟 内 通过 总 线 传送 到 CPU 。 

基于 SDRAM 技术 的 芯片 的 工作 过 程 大 致 如 下 。(1) 在 CLK 时 钟 上 升 沿 片 选 信号 
(CS) 和 行 地 址 选 通信 号 (RAS) 有 效 ; (2) 经 过 一 段 延 时 trep (RAS to CAS Delay) , 列 选 通信 
号 CAS 有 效 , 此 时 ,行列 地 址 被 确定 ,已 选中 具体 的 存储 单元 ; (3) 对 于 读 操作 ,再 经 过 一 个 
CAS 潜伏 期 后 ,输出 数据 开始 有 效 ,其 后 的 每 个 时 钟 都 有 一 个 或 多 个 数据 连续 从 总 线 上 传 
出 ,直到 完成 突 发 长 度 BL 指定 的 所 有 数据 的 传送 。 对 于 写 操 作 , 则 没有 CL 延 时 而 直接 开 
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始 写 入 。 由 于 只 有 读 操作 才 有 CL, 所 以 CL 又 被 称 为 读 取 潜 伏 期 (Read Latency,RL)。tgcp 
和 CL 都 是 以 时 钟 周期 Tek 为 单位 ,例如 ,对 于 PC100 SDRAM 来 说 , 当 Tek 为 10ons,CL 为 2 
时 , 则 CAS 潜伏 期 延 时 为 20ns。BL 可 用 的 选项 为 1、2、4、8 等 , 当 BL 为 1 时 , 则 是 非 突 发 
传输 方式 。 

DDR(Double Data Rate)SDRAM 是 对 标准 SDRAM 的 改进 设计 ,通过 芯片 内 部 读 写 
缓冲 数据 的 两 位 预 取 , 并 利用 存储 器 总 线 上 时 钟 信 号 的 上 升 沿 与 下 降 沿 进行 两 次 传送 来 同 
步 , 以 实现 一 个 时 钟 内 传送 两 次 数据 。 类 似 的 技术 可 以 实现 一 个 时 钟 内 传送 4 个 数据 
(DDR2) 或 8 个 数据 (DDR3)。 


4.3 半导体 只 读 存储 器 和 Flash 存储 器 
4.3.1 半导体 只 读 存 储 器 


根据 只 读 存 储 器 的 工艺 ,可 分 为 MROM、PROM、EPROM 和 EEPROM(E:PROMD) 等 
类 型 。 

1. 掩 膜 只 读 存储 器 (MROMD 

掩 膜 只 读 存 储 器 (Mask ROM) 中 存储 的 信息 由 生产 厂家 在 掩 膜 工 艺 过 程 中 * 写 人”, 用 
户 不 能 修改 。 掩 膜 ROM 有 双 极 型 和 MOS 型 两 种 。 存 储 矩 阵 可 以 采用 单 译 码 结构 ,也 可 以 
采用 双 译 码 结构 。 在 单 译 码 结构 中 , 当 译 码 器 “选中 ” 某 字 选 线 时 ,被 选中 字 的 各 位 同时 向 各 
自 的 位 线 送 “ 读 出 ”结果 。 

MROM 存储 内 容 固定 ,所 以 可 靠 性 高 ,但 灵活 性 差 ,生产 周期 长 ,用 户 和 厂家 间 依 赖 性 
大 ,只 适合 定型 批量 生产 。 

2. 可 编程 只 读 存 储 器 (PROM) 

可 编程 只 读 存 储 器 (Programmable ROMD) 芯 片 出 厂 时 内 容 全 部 为 0( 半 成 品 ) ,用户 可 
用 专门 的 PROM 写 入 器 将 信息 写 和 ,所 以 称 为 可 编程 型 ROM, 但 写 入 不 可 逆 , 某 位 写 人 
1 后 ,就 不 能 再 变 为 0, 因 此 称 为 一 次 编程 型 只 读 存 储 器 。 

PROM 有 两 种 工艺 : 熔 丝 型 和 反 向 二 极 管 型 。 熔 丝 型 较 常 用 ,在 行列 交点 处 连接 一 段 
熔 丝 , 存 和 人 0。 若 该 位 需 写 人 1, 则 让 它 通 过 较 大 电流 ,使 熔 丝 烧 断 。 反 向 二 极 管 型 在 行 、 列 
交点 处 有 一 对 反 向 的 二 极 管 , 因 反 向 而 不 导 通 , 存 人 0。 若 该 位 需 写 入 1, 则 在 相应 行 、 列 之 
间 加 较 高 电压 ,将 其 中 反 向 二 极 管 永久 性 击 穿 , 留 正 向 可 导 通 的 一 只 二 极 管 。 反 向 二 极 管 型 
也 被 称 为 P-N 结 破坏 型 。 

3. 可 控 除 可 编程 只 读 存储 器 (EPROMD) 

可 擦 除 可 编程 只 读 存 储 器 (Erasable Programmable ROM) 允许 用 户 通过 某 种 编程 器 向 
ROM 芯片 中 写 人 信息 ,并 可 擦 除 所 有 信息 后 重新 写 人 。 可 反复 擦 除 - 写 入 多 次 。 一 般 把 
EPROM 芯片 上 的 石英 窗口 对 着 紫外 线 灯 (12MWyemz 规格 ) ,距离 3cm 远 , 照 射 8 一 20 分 
钟 , 即 可 抹 除 芯片 上 的 全 部 信息 。 

EPROM 比 MROM 和 PROM 灵活 与 实用 ,但 采用 MOS 工艺 ,速度 比较 慢 。 擦 除 时 ， 
芯片 中 所 有 信息 都 会 消失 ,不 灵活 ,因而 又 引入 了 一 种 电 可 擦 除 的 EPROM 。 
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4. 电 擦 除 电 改写 只 读 存 储 器 (EEPROMD 

电 擦 除 电 改 写 只 读 存 储 器 (Electrically Erasable Programmable ROM) 又 叫 EEPROM 
或 EEPROM。 这 种 存储 器 在 读数 据 的 方式 上 与 EPROM 完全 一 样 , 但 它 有 一 个 明显 优点 ， 
即 可 用 电 来 擦 除 和 重 编 程 ,因此 ,可 以 选择 只 删除 个 别 字 , 而 不 像 EPROM 那样 ,每 次 都 要 
抹 除 芯片 上 的 全 部 信息 ,这 给 现场 重 编程 带 来 极 大 的 方便 。 不 过 已 PROM 在 每 次 写 人 操作 
时 先 执行 一 个 自动 擦 除 , 因 此 比 RAM 的 写 操作 慢 得 多 ,大 约 20ms。 一 般 EROM 可 进行 
数 千 次 擦 除 ,在 不 受 干 扰 时 ,所 存放 的 数据 至 少 可 维持 10 年 ,多 则 达 20 多 年 。 


4.3.2 半导体 Flash 存储 器 


Flash 存储 器 也 称 为 闪存 ,是 高 密度 非 易 失 性 读 写 存储 器 , 它 兼 有 RAM 和 ROM 的 优 
点 ,而 且 功 耗 低 、 集 成 度 高 ,不 需 后 备 电源 。 

这 种 器 件 沿用 了 EPROM 的 简单 结构 和 浮 栅 / 热 电子 注入 的 编程 写 和 方式 ,又 兼备 
E*PROM 的 可 擦 除 特点 ,可 在 计算 机 内 进行 擦 除 和 
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\ 编程 写 人 。 因 此 又 称 为 快 擦 型 电 可 擦 除 重 编程 
TN | et 六 ROM。 目 前 被 广泛 使 用 的 U 盘 和 存储 卡 等 都 属于 
) ; Flash 存储 器 。 
SG s 后 S 1. Flash 存储 元 
9 Flash 存储 元 是 在 EPROM 存储 元 基础 上 发 展 起 
ES © 来 的 。 如 图 4. 10 所 示 是 一 个 Flash 存储 元 ,每 个 存储 
38 元 由 单个 MOS 管 组 成 ,包括 漏 极 DD、 源 极 S、 控 制 机 
(a)) “0” 状态 (b)“1" 状 态 ” 和 浮 空 棚 。 当 控制 栅 加 上 足够 的 正 电压 时 , 浮 空 机 将 
图 4. 10 Flash 存储 元 储存 大 量 电子 , 即 带 有 许多 负电 荷 , 可 将 存储 元 的 这 


种 状态 定义 为 “0”; 当 控制 栅 不 加 正 电压 , 则 浮 空 栅 少 
带 或 不 带 负电 荷 ,将 这 种 状态 定义 为 *1”。 

2. Flash 存储 器 的 基本 操作 

闪存 有 三 种 基本 操作 : 编程 、 读 取 、 擦 除 。 

编程 操作 : 最 初 所 有 存储 元 都 是 1” 状态 ,通过 “编程 ”, 在 需要 改写 为 “0” 的 存储 元 的 控 
制 栅 加 上 一 个 正 电 压 Vp ,如 图 4. 11(a) 所 示 。 一旦 某 存储 元 被 编程 , 则 存储 的 数据 可 保持 
100 年 而 无 须 外 电源 。 

擦 除 操作 : 采用 电 擦 除 。 即 在 所 有 存储 元 的 源 极 S 加 正 电压 Ve ,使 浮 空 机 中 的 电子 被 
吸收 掉 , 从 而 使 所 有 存储 元 都 变 成 “1” 状 态 , 如 图 4. 11(b) 所 示 。 因 此 , 写 的 过 程 实际 上 是 先 
全 部 擦 除 , 使 全 都 变 成 “1” 状 态 后 再 在 需要 的 地 方 改 写 为 %0”。 

读 取 操 作 : 在 控制 栅 加 上 正 电 压 Vs, 若 原 存 为 “0”, 则 读 出 电路 检测 不 到 电流 ,如 
图 4.12(a) 所 示 ; 若 原 存 为 “1”, 则 浮 空 机 不 带 负 电荷 ,控制 机 上 的 正 电 压 足 以 开启 晶体 管 ， 
电源 Vs 提供 从 漏 极 D 到 源 极 S 的 电流 , 读 出 电路 检测 到 电流 ,如 图 4. 12(b) 所 示 。 

从 上 述 基 本 原理 可 以 看 出 ,Flash 存储 器 的 读 操作 速度 和 写 操作 速度 相差 很 大 ,其 
读 取 速度 与 半导体 RAM 芯片 相当 ,而 写 数据 ( 快 擦 一 编程 ) 的 速度 则 与 硬 磁盘 存储 器 
相当 。 
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4.4 存储 器 芯片 的 扩展 及 其 与 CPU 的 连接 


受 集成 度 和 功 耗 等 因素 的 限制 ,单个 芯片 的 容量 不 可 能 很 大 ,所 以 往往 通过 存储 器 
芯片 的 扩展 技术 ,将 多 个 芯片 做 在 一 个 内 存 模块 上 ,然后 由 多 个 内 存 模块 以 及 主板 或 扩 
充 板 上 的 RAM 芯片 和 ROM 芯片 组 成 一 台 计 算 机 所 需 的 主 存 空 间 , 再 通过 系统 总 线 和 
CPU 相连 ,如 图 4. 13 所 示 。 图 4.13(a) 是 内 存 条 和 内 存 条 搬 模 (slot) 示 意图 ,图 4.13(b) 
是 存储 控制 器 (Memory Controller) 、 存 储 器 总 线 、 内 存 条 和 DRAM 芯片 之 间 的 连接 关系 
示意 图 。 


(a) 内 存 条 和 内 存 条 插 覃 


=s1[=1sTSTSITSITSI[S 
Memory dllalallaialaladld a 
Controller zzNznNnzsNznzsnzsnzsm ~ 
||I3||z||z|I|z||z||s||s 
互 || 瑟 | 5 5 215 5 15 


DRAM SIMM 内 存 条 


DRAM | [DRAM| [DRAM] [DRAM] [DRAM 
DRAM | [DRAM] [DRAM| [DRAM] [DRAM 


(b) 存储 控制 器 、 存 储 器 总 线 、 内 存 条 和 DRAM 芯片 之 间 的 连接 
4.13 DRAM 芯片 在 系统 中 的 位 置 及 其 连接 关系 


4.4.1 存储 器 达 片 的 扩展 


由 若干 个 存储 器 芯片 构成 一 个 存储 器 时 ,需要 在 字 方 向 和 位 方向 上 进行 扩展 。 
1. 位 扩展 
用 若干 片 位 数 较 少 的 存储 器 芯片 构成 给 定 字 长 的 存储 器 时 ,需要 进行 位 扩展 。 例 如 ,用 
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8 片 4096X1 位 的 芯片 构成 4KX8 位 的 存储 器 ,需要 在 位 方向 上 扩展 8 倍 , 而 字 方 向 上 无 须 
扩展 。 位 扩展 时 ,各 芯片 上 的 地 址 线 及 读 写 控制 线 对 应 相 接 ,而 数据 线 单独 引出 。 

2. 字 扩展 

字 扩 展 是 容量 的 扩充 ,位 数 不 变 。 例 如 ,用 16KX8 位 的 存储 芯片 在 字 方 向 上 扩展 
4 倍 ,构成 一 个 64KX8 位 的 存储 器 。 字 扩展 时 , 蕊 片 的 地 址 线 、 读 写 控 制 线 等 引 脚 对 应 相 
接 , 片 选 信号 则 分 别 与 外 部 译 码 器 的 各 个 译 码 输 出 端 相连 。 

3. 字 、 位 同时 扩展 

当 芯 片 在 容量 和 位 数 都 不 满足 存储 器 要 求 的 情况 下 ,需要 对 字 和 位 同时 扩展 。 例 如 ,用 
16KX4 位 的 存储 芯片 在 字 方 向 上 扩展 4 倍 、 位 方向 上 扩展 两 倍 , 可 构成 一 个 64KX8 位 的 
存储 器 。 

如 图 4. 14 所 示 ,给 出 了 用 8 个 16MX8 位 的 DRAM 芯片 扩展 构成 一 个 128MB 主 存 的 
示意 图 。 每 片 DRAM 芯片 中 有 一 个 4096X4096X8 位 的 存储 阵列 ,所 以 , 行 地 址 和 列 地 址 
各 12 位 ,有 8 个 位 平面 ,在 每 个 行 、 列 交叉 处 的 8 个 位 平面 数据 同时 进行 读 写 , 所 以 一 个 芯 
片 每 次 读 写 8 位。 芯片 中 每 一 行 有 4096 列 ,每 列 有 8 位 。 选 中 某 一 行 并 读 出 到 行 缓冲 后 ， 
再 由 列 地 址 选择 其 中 的 一 列 (8 个 二 进位 ) 送 到 存储 控制 器 ,组 合成 需要 的 传输 宽度 (如 
64 位 ) ,再 通过 存储 器 总 线 进行 传输 。 


( 行 地 址 i, 列 地 址 /) 


DRAM7 
六 | 口 
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主 存储 器 地 址 A 处 的 64 位 数据 


64 位 双 字 


4.14 DRAM 芯片 的 扩展 


4.4.2 存储 器 巷 片 与 CPU 的 连接 


在 CPU 与 存储 器 芯片 连接 时 , 需 考 虑 下 述 几 方 面 的 问题 : (1)CPU 的 负载 能 力 : 当 存 
储 器 芯片 较 多 时 , 需 在 CPU 与 存储 器 芯片 之 间 增 加 必要 的 缓冲 和 驱动 电路 ; (2) 速度 匹配 
问题 : 存储 器 芯片 的 存 取 速 度 与 CPU 相 比 ,有 很 大 差距 ,因此 ,在 设计 CPU 与 存储 器 芯片 
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的 连接 线路 时 ,要 考虑 速度 匹配 问题 ; (3) 多 片 存储 芯片 的 选 通 : 在 CPU 和 存储 芯片 之 间 
需 增 加 外 部 译 码 电路 ,产生 片 选 信号 ,这 样 才 能 保证 在 不 同 地 址 范围 内 访问 不 同 的 芯片 ; 
(4) 读 写 控制 信号 : CPU 的 读 写 控制 信号 不 一 定 与 存储 芯片 引 脚 定 义 的 控制 信号 相符 ,所 
以 有 时 需要 增加 某 些 附加 线路 来 实现 正确 的 控制 。 

1. 地 址 线 的 连接 

CPU 的 地 址 线 数 决定 了 整个 主 存 空 间 的 寻 址 范围 ,因此 , 它 一 般 比 存储 芯片 的 地 址 引 
脚 线 多 。 连 续 编 址 时 ,将 CPU 地 址 线 的 低位 和 存储 芯片 地 址 线 相连 ,高 位 地 址 用 作 字 扩展 
时 的 片 选 信号 的 译 码 ;交叉 编 址 时 , 则 低位 地 址 用 作 片 选 信号 译 码 。 

2. 数据 线 的 连接 

CPU 的 数据 线 数 决定 了 一 次 可 读 写 的 最 大 数据 宽度 ,因此 也 往往 比 存储 芯片 的 数据 线 
多 。 通 常 将 CPU 数据 线 连 到 多 个 进行 位 扩展 的 芯片 中 ,使 扩展 后 的 位 数 与 CPU 数据 线 数 
相等 。 

3. 控制 线 的 连接 

如 果 CPU 读 写 命令 线 和 存储 芯片 的 读 写 控制 线 都 是 一 根 , 并 且 控 制 电 平 信号 一 致 , 则 
可 以 直接 相连 。 若 CPU 读 写 命令 线 分 开 , 则 需要 分 别 进 行 连 接 。 

CPU 中 的 访 存 信号 线 MREQ 用 来 确定 访问 的 是 主 存 还 是 1/O 端口 。 只 有 要 求 访问 主 
存 (MREQ 信 号 为 低 电 平 ) 时 才 需 要 选择 存储 芯片 ,所 以 ,存储 芯片 的 片 选 信号 CS 与 MREQ 
信号 有 关 。 另 外 ,部 分 地 址 线 也 与 片 选 信号 有 关 。 

在 选择 存储 芯片 的 类 型 和 数量 时 ,必须 先 确 定好 ROM 区 和 RAM 区 的 地 址 范围 。 通 
常 将 系统 加 电 时 用 于 系统 引导 的 一 组 程序 (包括 加 电 自 检 程 序 、. 系 统 配置 和 设置 程序 .系统 
自 举 装 和 程序 .底层 设备 驱动 程序 及 底层 中 断 服务 程序 等 ) 存 放 在 ROM 区 ,因此 这 些 区 域 
应 选用 ROM 芯片 构造 ;操作 系统 内 核 和 用 户 程 序 则 存放 在 RAM 区 ,应 选用 RAM 芯片 
构造 。 

例 4.1 假定 某 计 算 机 CPU 地 址 线 为 As 一 Au ,数据 线 为 D; 一 Du,WR 为 读 写 控制 信 
号 ,MREQ 为 访 存 请 求 信 号 。0000H 一 3FFFH 为 用 于 系统 加 电 引 导 的 一 组 程序 区 ， 
4000H~FFFFH 为 操作 系统 内 核 和 用 户 程序 区 。 现 用 8KX4 位 的 ROM 芯片 和 
16KX8 位 的 RAM 芯 片 构成 该 存储 器 ,并 按 字 节 编 址 。 要 求 : 说 明 地 址 译 码 方案 ,并 将 
ROM 芯片 .RAM 芯片 与 CPU 连接 。 

解 : CPU 地 址 线 为 As 一 Au ,数据 线 为 D; 一 Du ,因此 ,最 大 存储 容量 为 64KB。 因 为 按 
字 节 编 址 ,所 以 地 址 空间 为 0000H~FFFFH。 因 此 ,题目 要 求 对 所 有 64KB 空间 进行 完 
配置 。 

根据 题 意 , 知 0000H 一 3FFFH 为 ROM 区 ,因此 ,ROM 区 的 高 两 位 总 是 00, 对 低 14 位 
进行 全 译 码 。 因 为 ROM 区 大 小 为 2*X8 位 = 二 16KX8 位 = 二 16KB, 所 以 ROM 芯片 数 为 
16KX8 位 /8KX4 位 二 2X2 一 4, 因 而 字 方 向 扩展 两 倍 ,位 方向 扩展 两 倍 。ROM 芯片 内 地 
址 位 数 为 13 位 , 连 到 CPU 低 13 位 地 址 线 As 一 Au 。 

根据 题 意 , 知 4000H~EFFFFH 为 RAM 区 ,因此 ,RAM 区 的 高 两 位 是 01、10、11, 低 
14 位 为 全 译 码 。 因 为 RAM 区 大 小 为 3X2*X8 位 = 二 3X16KX8 位 ==48KB,RAM 芯片 数 
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为 48KX8 位 /16KX8 位 ==3X1 二 3, 因 而 只 在 字 方 向 上 扩展 3 倍 , 位 方向 上 不 扩展 。RAM 
芯片 内 地 址 位 数 为 14 位 , 连 到 CPU 低 14 位 地 址 线 As 一 Au 。 
ROM 芯片 .RAM 芯片 和 CPU 的 连接 如 图 4. 15 所 示 。 
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图 4.15 例 4.1 中 ROM 芯片 RAM 芯片 和 CPU 的 连接 


4.5 ”并行 存储 器 结构 技术 


由 于 CPU 和 主 存 所 使 用 的 半导体 器 件 工 艺 不 同 , 两 者 速度 上 的 差距 导致 快速 的 CPU 
等 待 慢 速 的 主 存储 器 ,为 此 需要 想 办 法 提高 主 存 的 速度 。 

改善 主 存 速度 的 方法 可 从 三 个 方面 考虑 。 

(1) 提高 DRAM 芯片 本 身 的 速度 ,如 前 述 的 各 种 基于 SDRAM 的 技术 。 

(2) 采用 并 行 结构 技术 ,本 节 介绍 的 双 口 存储 器 和 多 模块 存储 器 就 是 利用 时 间 并 行 和 
空间 并 行 性 在 结构 上 进行 优化 的 技术 。 

(3) 在 CPU 和 主 存 之 间 增 加 高 速 缓冲 存储 器 。 这 是 第 4. 6 节 将 要 介绍 的 内 容 。 


4.5.1 双 口 存储 器 


双 口 存储 器 在 一 个 存储 器 中 提供 两 组 独立 的 读 写 控制 电路 和 两 个 读 写 端口 ,因而 可 以 
同时 提供 两 个 数据 的 并 行 读 写 , 是 一 种 空间 并 行 技术 。 

如 图 4. 16 所 示 是 一 个 双 口 存储 器 逻辑 结构 示意 图 。 每 个 读 写 口 都 有 一 套 独立 的 地 址 
缓存 器 和 译 码 电路 ,两 套 电路 并 行 独立 工作 。 当 A、B 两 个 端口 地 址 不 相同 时 ,可 以 向 存储 
体 一 次 读 写 两 个 单元 的 内 容 ; 当 A、B 两 个 端口 地 址 相同 时 ,发 生 冲 突 , 可 按照 特定 的 优先 顺 
序 选择 其 中 一 个 端口 进行 读 写 。 

通常 用 双 口 RAM 作为 通用 寄存 器 组 GRS 或 指令 预 取 部 件 ,也 有 一 些 计 算 机 把 双 口 
RAM 设计 成 一 个 端口 面向 CPU, 另 一 个 端口 面向 输入 输出 (如 1/O 处 理 器 或 DMA 设备 )。 
也 可 以 用 在 多 机 系统 中 ,实现 双 口 或 多 口 存储 器 与 多 CPU 之 间 的 信息 交换 。 
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A 口 读 写 控制 信号 一 | 读 写 控制 电路 
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图 4.16 双 口 存储 器 逻辑 结构 


4.5.2 多 模块 存储 器 


多 模块 存储 器 是 一 种 空间 并 行 技术 ,利用 多 个 结构 完全 相同 的 存储 模块 的 并 行 工作 来 
增加 存储 器 的 吞吐 率 。 每 个 存储 模块 具有 相同 的 容量 和 存 取 速 度 ,并 各 自 具有 独立 的 地 址 
寄存 器 MAR ,数据 寄存 器 MDR、 地 址 译 码 器 ,驱动 电路 和 读 写 电路 ,因此 ,它们 能 独立 并 行 
工作 。 

根据 不 同 的 编 址 方式 ,多 模块 存储 器 分 为 连续 编 址 和 交叉 编 址 两 种 结构 。 

1. 连续 编 址 方式 

连续 编 址 的 多 模块 主 存储 器 中 , 主 存 地 址 的 高 位 表示 模块 号 (或 体 号 ) ,低位 表示 模块 内 
地 址 (或 体内 地 址 ) ,因此 ,也 称 为 按 高 位 地 址 划分 方式 ,地 址 在 模块 内 连续 。 图 4. 17 是 连续 
编 址 方式 示意 图 ,存储 器 共有 4 个 模块 Me 一 Ms ,每 个 模块 及 个 单元 ,Mo 的 地 址 范围 为 


0 一 7 一 1,…，,Ms 的 地 址 范围 为 3z 一 42 一 1。 连 续 编 址 方式 下 ,总 是 把 低位 的 体内 地 址 送 到 
由 高 位 体 号 所 确定 的 模块 内 进行 译 码 。 
地 址 Mo Mi M; M; 
0 n 2n 3n 
1 n+l 2n+1 3n+l 
nl 1 | 峡 I 4n-1 T 
人 ed ee 】 
1 | | 上 |[ 地 址 译 码 
11 1 
体 号 ”| 体内 地 址 


图 4.17 连续 编 址 的 多 模块 存储 器 


对 于 连续 编 址 的 多 模块 主 存储 器 , 当 访问 一 个 连续 主 存 块 时 ,总 是 先 在 一 个 模块 内 访 
问 ,等 到 该 模块 全 部 单元 访问 完 才 转 到 下 一 个 模块 访问 。 现 代 计 算 机 采用 层次 化 存储 体系 
结构 ,在 CPU 和 主 存 之 间 加 入 了 高 速 缓存 cache, 因 而 CPU 总 是 先 访问 cache, 在 访问 cache 
失效 时 ,再 去 访问 主 存 , 将 一 个 主 存 块 内 连续 单元 中 的 信息 取 到 cache。 由 此 可 见 ,cache 缺 
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失 情 况 下 ,CPU 大 多 只 访问 单个 存储 模块 ,因而 不 能 提高 存储 器 的 吞吐 率 。 但 是 ,如 果 在 
CPU 访问 主 存 的 同时 ,DMA 控制 器 正 控制 在 外 设 和 另 一 个 存储 模块 之 间 实 现 数据 传输 操 
作 ,那么 ,两 个 存储 模块 可 独立 并 行 工 作 , 此 时 ,连续 编 址 方式 能 提高 存储 器 的 吞吐 率 。 

2. 交叉 编 址 方式 

交叉 编 址 存储 器 中 , 主 存 地 址 的 低位 表示 模块 号 ,高 位 表示 模块 内 地 址 ,因此 ,也 称 按 低 
位 地 址 划分 方式 。 每 个 模块 按 “ 模 m” 交 叉 方式 编 址 。 假 定 有 m 个 模块 体 ,每 个 体 有 个 单 
元 , 则 第 0,m,…,(k 一 1)m 单元 位 于 第 0 模块 ;第 1,m 十 1,…,(k 一 1)m 十 1 单元 位 于 第 1 模 
块 ;…; 第 mm 一 1,2m 一 1,… km 一 1 单元 位 于 m 一 1 号 模块 。 一 般 模块 数 m 取 2 的 方 笑 , 这 样 
硬件 电路 比较 简单 。 但 有 的 机 器 为 了 减少 存储 器 冲突 ,采用 质数 个 模块 ,如 我 国 银河 机 就 取 
m 为 31, 其 硬件 实现 比较 复杂 。 图 4. 18 是 模 4 交叉 编 址 方式 存储 器 示意 图 。 交 叉 编 址 方 
式 下 ,总 是 把 高 位 的 体内 地 址 送 到 由 低位 体 号 所 确定 的 模块 内 进行 译 码 。 


地 址 ”Mo Mi M; M; 
0 


a 
内 

oD 
a 


4n-1 


地 址 译 码 
人 


| 
1 
1 
体内 地 址 体 号 


图 4.18 交叉 编 址 的 多 模块 存储 器 


交叉 编 址 多 模块 存储 器 大 多 采用 顺序 轮流 启动 方式 。 例 如 , 若 每 隔 1/m 个 存储 周期 
(CTw) 启 动 一 个 体 , 则 每 隔 1/m 个 存储 周期 就 可 读 出 或 写 入 一 个 数据 , 存 取 速 度 提 高 m 倍 。 
图 4. 19 示意 了 这 种 4 体 交 叉 访 问 的 时 间 关 系 , 负 脉冲 为 启动 每 个 体 的 信号 。 从 图 4. 19 可 
看 出 ,每 个 体 的 存储 周期 并 没有 缩短 ,但 由 于 交叉 访问 各 体 , 所 以 在 一 个 存储 周期 内 向 CPU 
提供 了 4 个 存储 字 。 若 每 个 模块 的 存储 字 为 32 位 , 则 在 一 个 存储 周期 内 向 CPU 提供 了 
32X4 一 128 位 信息 ,因而 大 大 提高 了 存储 器 的 带宽 。 
，_ 单 体 访 存 周期 ， 单 体 访 存 周期 _， 


时 间 = 
启动 存储 体 0 


1 1 
"Hi U 

1 1 

1 1 

1 

1 


4.19 四 体 交叉 轮流 访问 方式 
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前 面 提 到 ,现代 计算 机 中 由 于 在 CPU 和 主 存 之 间 设 置 有 cache, 因 而 通常 CPU 是 对 一 
个 主 存 块 中 的 连续 单元 进行 访问 ,DMA 传送 也 是 将 一 块 连续 主 存单 元 与 高 速 设备 进行 数 
据 交换 ,因此 ,对 主 存 的 访问 通常 都 是 成 块 连续 的 ,因而 在 交叉 编 址 多 模块 存储 器 中 访问 时 ， 
可 同时 存 取 多 个 存储 模块 ,因而 可 提高 访 存 速度 。 


4.6 ”高 速 缓冲 存储 器 


在 本 章 4. 5 节 中 提 到 ,通过 提高 存储 芯片 本 身 的 速度 或 采用 并 行 存储 器 结构 可 以 缓解 
CPU 和 主 存 之 间 的 速度 匹配 问题 。 除 了 这 两 种 方法 以 外 ,在 CPU 和 主 存 之 间 设 置 高 速 组 
存 (cache) 也 可 以 提高 CPU 访问 指令 和 数据 的 速度 。 


4.6.1 程序 访问 的 局 部 性 


对 大 量 典型 程序 运行 情况 分 析 的 结果 表明 ,在 较 短 时 间 间 隔 内 ,程序 产生 的 地 址 往往 集 
中 在 存储 器 的 一 个 很 小 范围 ,这 种 现象 称 为 程序 访问 的 局 部 性 ,可 细 分 为 时 间 局 部 性 和 空间 
局 部 性 。 时 间 局 部 性 是 指 被 访问 的 某 个 存储 单元 在 一 个 较 短 的 时 间 间 隔 内 很 可 能 又 被 访 
问 。 空 间 局 部 性 是 指 被 访问 的 某 个 存储 单元 的 邻近 单元 在 一 个 较 短 的 时 间 间 隔 内 很 可 能 也 
被 访问 。 

出 现 程序 访问 的 局 部 性 特征 的 原因 不 难 理解 。 因 为 程序 是 由 指令 和 数据 组 成 的 。 指 令 
在 主 存 按 序 存 放 , 地 址 连续 ,循环 程序 段 或 子 程序 段 通常 被 重复 执行 ,因此 ,指令 具有 明显 的 
访问 局 部 化 特性 ;而 数据 在 主 存 一 般 也 是 连续 存放 ,特别 是 数组 元 素 , 常 常 被 按 序 重 复 访问 ， 
因此 ,数据 也 具有 明显 的 访问 局 部 化 特征 。 

例如 ,以 下 是 一 个 高 级 语言 程序 段 。 

1 sum=07 
2 for (i=0; i<n; i++) 
3 sumt =al[il]; 
4 


x* V=sum; 


上 述 程序 段 对 应 的 汇编 语言 程序 段 由 10 条 指令 组 成 ,用 中 间 语 言 描 述 如 下 : 


I0 Sume 0 

至 apA ;A 是 数组 的 起 始 地 址 

I2 ie-0 

I3 if(i>=n) goto done 

I4 loop: t<— (ap) ;数组 元 素 a[i] 的 值 

I5 sum sumt t ;累加 值 在 sum 中 

I6 ap*ap+ 4 ;计算 下 一 个 数组 元 素 的 地 址 
I7 iit+1 

I8 if (i<n) goto loop 

I9 done: Vsum ;累加 结果 保存 至 地 址 V 


上 述 描述 中 的 sum,ap,i,n,t 均 为 通用 寄存 器 ,A 和 V 为 主 存 地 址 。 假 定 每 条 指令 占 
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4 个 字 节 ,每 个 数组 元 素 占 4 个 字 节 , 按 字 节 编 址 , 则 指令 和 数组 元 素 在 主 存 中 的 存放 情况 
如 图 4. 20 所 示 。 


a 从 图 4. 20 可 看 出 ,在 程序 执行 过 程 中 ,首先 指令 按 
0 上 一 全 | 指 。 10~13 的 顺序 执行 ,然后 ,指令 14 一 18 按 顺 序 被 循环 执行 
ooc 一 次 .只 要 n 足 够 大 ,程序 在 一 段 时 间 内 ,就 一 直 在 该 局 部 
i= 区 域内 执行 。 对 于 取 指令 来 说 ,程序 对 主 存 的 访问 过 程 为 
OxOFC(I0)—>0x108(13)—>0x10C(I4)—>0x11C(I8)—>0x120(19)。 
0x400 al[0] [人 了 和 < 次 Ee a 
Od i 上 述 程 序 对 数组 的 访问 在 指令 14 中 进行 ,数组 下 标 每 
os | 下。 次 加 4, 按 每 次 4 个 字 节 连 续 访 问 主 存 。 因 为 数组 在 主 存 
oxtl0 一半 一 | 据 。 ”连续 存放 ,因此 ,该 程序 对 数据 的 访问 过 程 是 0x400 一 
wa al5] 0x404->0x408->0x40C->…-~>0x7A4。 由 此 可 见 ,在 一 段 时 
: 间 内 ,访问 的 数据 也 在 局 部 的 连续 区 域内 。 
Ox7A4 一 为 了 更 好 地 利用 程序 访问 的 空间 局 部 性 ,通常 把 当前 


图 4.20 指令 和 数组 在 主 存 存放 ”访问 单元 以 及 邻近 单元 作为 一 个 主 存 块 一 起 调和 人 cache。 
这 个 主 存 块 的 大 小 以 及 程序 对 数组 元 素 的 访问 顺序 等 都 对 
程序 的 性 能 有 一 定 的 影响 。 

例 4.2 ”假定 数组 元 素 按 行 优先 方式 存放 在 主 存 , 则 以 下 两 段 伪 代码 程序 A 和 了 中， 
(1) 对 于 数组 a 的 访问 , 哪 一 个 空间 局 部 性 更 好 ? 哪 一 个 时 间 局 部 性 更 好 ? (2) 变 量 sum 的 
空间 局 部 性 和 时 间 局 部 性 各 如 何 ? (3) 对 于 指令 访问 来 说 ,for 循环 体 的 空间 局 部 性 和 时 间 
局 部 性 如 何 ? 

程序 段 A 


int sum- array- rows (int a[M] [N]) 


int i, j, sum=0; 


for (i=0; i<M; i++) 


sumt =al[i] [j]; 


1 

2 

3 

4 

乞 for (j=0; j<N; j++) 
6 

和 return sum; 

8 


int i, j, su 0; 


for (j=0; j<N; j++) 


sumt =a[i] [j]; 


党 

2 

3 

4 

5 for (i=0; i<M; i++) 
6 

六 return sum; 

8 
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解 : 假定 按 字 节 编 址 ,M、N 都 为 2048, 每 个 数组 元 素 占 4 个 字 节 则 指令 和 数据 在 主 存 

的 存放 情况 如 图 4. 21 所 示 。 ee 四 
(1) 对 于 数组 a, 程 序 段 A 和 B 的 空间 局 部 性 相差 较 大 。 Ox100 1 
Ox104 : 


程序 A 对 数组 a 的 访问 顺序 为 a[0][0]，a[o][1] ,…， lo4 [一 
a[o][2047]; a[1][o]，a[1][1],…,a[1][2047];…。 由 此 可 oxloc las 图 


0x110 


少 遂 


见 ,访问 顺序 与 存放 顺序 是 一 致 的 , 故 空间 局 部 性 好 。 Ox114 B6 

程序 B 对 数组 a 的 访问 顺序 为 a[L0][0], a[1][0] ,…， : 
a[2047][o]; a[o][1]，a[1][1],…,a[2047][1];…。 由 此 可 Wo oo | 
见 ,访问 顺序 与 存放 顺序 不 一 致 ,每 次 访问 都 要 跳 过 2048 个 数 ”0x404 | ao 
组 元 素 , 即 8192 个 单元 ,车 主 存 与 cache 的 交换 单位 小 于 8KB， 0x40C 一 50jz64771 数 
则 每 次 装 入 一 个 主 存 块 到 cache 时 ,下 个 要 访问 的 数组 元 素 总 O410 和 据 
不 能 被 装 入 cache, 因 而 没有 空间 局 部 性 。 

时 间 局 部 性 在 程序 A 和 B 中 都 差 , 因 为 每 个 数组 元 素 都 只 
被 访问 一 次 。 Wa ey 

(2) 对 于 变量 sum, 在 程序 段 A 和 B 中 的 访问 局 部 性 是 一 图 4.21 指令 和 二 维 数组 在 
样 的 。 空 间 局 部 性 对 单个 变量 来 说 没有 意义 ;而 时 间 局 部 性 在 主 存 的 存放 


A 和 B 中 都 较 好 ,因为 sum 变量 在 A 和 B 的 每 次 循环 中 都 要 被 
访问 。 不 过 ,通常 编译 器 都 将 其 分 配 在 寄存 器 中 ,循环 执行 时 只 要 取 寄 存 器 内 容 进行 运算 ， 
最 后 再 把 寄存 器 的 值 写 回 到 存储 单元 中 。 

(3) 对 于 for 循环 体 ,程序 段 A 和 也 中 的 访问 局 部 性 是 一 样 的 。 因 为 循环 体内 指令 按 
序 连 续 存放 ,所 以 空间 局 部 性 好 ;内 循环 体 被 连续 重复 执行 2048X2048 次 ,因此 时 间 局 部 性 
也 好 。 

从 上 述 分 析 可 以 看 出 ,虽然 程序 A 和 B 的 功能 相同 ,但 因为 内 、 外 两 重 循环 的 顺序 不 同 
而 导致 两 者 对 数组 a 访问 的 空间 局 部 性 相差 较 大 ,从 而 带 来 执行 时 间 的 不 同 。 曾 有 人 将 这 
两 个 程序 UM 一 N 一 2048) 放 在 2GHz Pentium 4 上 执行 以 进行 比较 ,其 实际 运行 结果 为 : 程 
序 A 的 执行 只 需要 59 393 288 个 时 钟 周期 ,而 程序 B 则 需要 1 277 877 876 个 时 钟 周 期 。 程 
序 A 比 程序 B 快 21.5 售 。 


4.6.2 cache 的 基本 工作 原理 


cache 是 一 种 小 容量 高 速 缓冲 存储 器 ,由 快速 的 SRAM 组 成 ,直接 制作 在 CPU 芯片 内 ， 
速度 几乎 与 CPU 一 样 快 。 在 CPU 和 主 存 之 间 设 置 cache, 总 是 把 主 存 中 被 频繁 访问 的 活 
跃 程序 块 和 数据 块 复制 到 cache 中 。 由 于 程序 访问 的 局 部 性 ,大 多 数 情况 下 ,CPU 能 直接 
从 cache 中 取得 指令 和 数据 ,而 不 必 访 问 主 存 。 

为 便于 cache 和 主 存 间 交换 信息 ,cache 和 主 存 空间 都 被 划分 为 相等 的 区 域 。 主 存 中 的 
区 域 称 为 块 (block) ,也 称 为 主 存 块 , 它 是 cache 和 主 存 之 间 的 信息 交换 单位 ;cache 中 存放 
一 个 主 存 块 的 区 域 称 为 行 (line) 或 槽 (slot) 。 

1. cache 的 有 效 位 

在 系统 启动 或 复位 时 ,每 个 cache 行 都 为 空 ,其 中 的 信息 无 效 ,只 有 装 入 了 主 存 块 后 信息 
才 有 效 。 为 了 说 明 cache 行 中 的 信息 是 否 有 效 , 每 个 cache 行 需要 一 个 “有 效 位 (valid bit)”。 
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有 了 有 效 位 ,就 可 通过 将 有 效 位 清 0 来 淘汰 某 cache 行 中 的 主 存 块 , 称 为 冲刷 (flush)， 
装 入 一 个 新 主 存 块 时 ,再 使 有 效 位 置 1 。 

2. CPU 在 cache 中 的 访问 过 程 

CPU 执行 程序 过 程 中 ,需要 从 主 存 取 指 令 或 读数 据 时 , 先 检 查 cache 中 有 没有 要 访问 
的 信息 ,车 有 ,就 直接 从 cache 中 读 取 ,而 不 用 访问 主 存储 器 ; 若 没 有 ,再 从 主 存 中 把 当前 访 
问 信息 所 在 的 一 个 主 存 块 复制 到 cache 中 ,因此 ,cache 中 的 内 容 是 主 存 中 部 分 内 容 的 映像 。 

图 4. 22 给 出 了 带 cache 的 CPU 执行 一 次 访 存 操作 的 过 程 。 


CPU 给 出 主 存 地址 AD 
和 | 
1 1 
1 1 
1 从 主 存 取 出 ! 
AD 所 在 块 在 cache 中 | AD 单元 所 在 块 | 
着 | | 
从 cache 中 取信 息 送 CPU | | 在 cache 中 找到 一 | 
| 个 对 应 的 空闲 行 1 
| | 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 | 将 AD 单元 将 主 存 块 复 | | 
1 | 内 容 送 CPU 制 到 cache 中 ! 
| | 
LE 2 | 


图 4.22 带 cache 的 CPU 的 访 存 操作 过 程 


如 图 4. 22 所 示 ,整个 访 存 过 程 包括 : 判断 信息 是 否 在 cache、 从 cache 取信 息 或 从 主 存 
取 一 个 主 存 块 到 cache 等 工作 ,甚至 在 对 应 cache 行 已 满 的 情况 下 还 要 替换 cache 中 的 信 
息 。 这 些 工作 要 求 在 一 条 指令 执行 过 程 中 完成 ,因而 只 能 由 硬件 来 实现 。 因 此 ,cache 对 程 
序 员 来 说 是 透明 的 ,程序 员 编 程 时 不 用 考虑 信息 存放 在 主 存 还 是 在 cache。 

3. cache- 主 存 层次 的 平均 访问 时 间 

如 图 4. 22 所 示 ,在 访 存 过 程 中 ,需要 判断 所 访问 信息 是 否 在 cache 中 。 若 CPU 访问 单 
元 所 在 的 块 在 cache 中 , 则 称 cache 命中 (Hit) ,命中 的 概率 称 为 命中 率 p(Hit Rate), 它 等 
于 命中 次 数 与 访问 总 次 数 之 比 ;车 不 在 cache 中 , 则 为 不 命中 (Miss)?, 其 概率 称 为 缺失 率 
(Miss Rate) , 它 等 于 不 命中 次 数 与 访问 总 次 数 之 比 。 命 中 时 ,CPU 在 cache 中 直接 存 取 信 
息 ,所 用 的 时 间 开 销 就 是 cache 访问 时 间 T., 称 为 命中 时 间 (Hit Time) ;缺失 时 ,需要 从 主 
存 读 取 一 个 主 存 块 送 cache, 并 同时 将 所 需 信 息 送 CPU, 因 此 ,所 用 时 间 开 销 为 主 存 访问 时 
间 Ta 和 cache 访问 时 间 T. ,通常 把 从 主 存 读 入 一 个 主 存 块 到 cache 的 时 间 Tu 称 为 缺失 损 
失 (Miss Penalty) 。 


@ 注 :国内 教材 对 “不 命中 "的 说 法 有 多 种 ,如 “失效 ",“ 失 靶 "“ 缺 失 "等 ,其 含义 一 样 , 本 教材 使 用 "缺失 ”一 词 。 
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CPU 在 cache 一 主 存 层次 的 平均 访问 时 间 T, 为 : 
T=pXT.+1—p) XT +T)=T+—p) XT, 

由 于 程序 访问 的 局 部 性 特点 ,cache 的 命中 率 可 以 达到 很 高 ,接近 于 1。 因 此 ,虽然 Miss 
Penalty 过 > Hit Time, 但 最 终 的 平均 访问 时 间 仍 可 接近 cache 的 访问 时 间 。 

例 4.3 假定 处 理 器 时 钟 周期 为 2ns, 某 程序 有 1000 条 指令 组 成 ,每 条 指令 执行 一 次 ， 
其 中 的 4 条 指令 在 取 指 令 时 ,没有 在 cache 中 找到 ,其 余 指 令 都 能 在 cache 中 取 到 。 在 执行 
指令 过 程 中 ,该 程序 需要 3000 次 主 存 数据 访问 ,其 中 ,6 次 没有 在 cache 中 找到 。 试 回答 以 
下 间 题 。 

(1) 执行 该 程序 得 到 的 cache 命中 率 是 多 少 ? 

(2) 车 cache 中 存 取 一 个 信息 的 时 间 为 一 个 时 钟 周期 ,缺失 损失 为 4 个 时 钟 周 期 , 则 
CPU 在 cache 一 主 存 层次 的 平均 访问 时 间 为 多 少 ? 

解 : (1) 执行 该 程序 时 的 总 访问 次 数 为 1000 十 3000 二 4000, 未 命中 次 数 为 4 十 6 二 10。 
cache 命中 率 为 (4000 一 10)/4000 二 99.75%。 

(2) cache 一 主 存 层次 的 平均 访问 时 间 为 1 十 (1 一 99.75%)X4 一 1.01 个 时 钟 周期 , 相 
当 于 1.01X2ns 一 2.02ns, 与 cache 的 访问 时 间 相 近 。 


4.6.3 cache 行 和 主 存 块 之 间 的 映射 方式 


cache 行 中 的 信息 取 自主 存 中 的 某 个 块 。 在 将 主 存 块 复制 到 cache 行 时 , 主 存 块 和 
cache 行 之 间 必须 遵循 一 定 的 映射 规则 ,这 样 ,CPU 要 访问 某 个 主 存单 元 时 ,可 以 依据 映射 
规则 ,到 cache 对 应 的 行 中 查找 要 访问 的 信息 ,而 不 用 在 整个 cache 中 查找 。 

根据 不 同 的 映射 规则 , 主 存 块 和 cache 行 之 间 有 以 下 三 种 映射 方式 。 

(1) 直接 (Direct) 映 射 。 每 个 主 存 块 映射 到 cache 的 固定 行 中 。 

(2) 全 相 联 (Full Associate) 映 射 。 每 个 主 存 块 映 射 到 cache 的 任意 行 中 。 

(3) 组 相 联 (Set Associate) 映 射 。 每 个 主 存 块 映射 到 cache 的 固定 组 的 任意 行 中 。 

以 下 分 别 介绍 三 种 映射 方式 。 

1. 直接 映射 

直接 映射 的 基本 思想 是 把 主 存 的 每 一 块 映射 到 固定 的 一 个 cache 行 中 ,也 称 模 映 射 , 其 
映射 关系 为 : 

cache 行 号 一 主 存 块 号 mod cache 行 数 

例如 ,假定 cache 共有 16 行 ,根据 100 mod 16 一 4, 可 知 : 主 存 第 100 块 应 映射 到 cache 
的 第 4 行 中 。 

通常 cache 的 行 数 是 2 的 寡 次 ,假定 cache 有 2: 行 , 主 存 有 2” 块 ,这 个 映射 函数 的 直观 
含义 很 简单 , 即 以 m 位 主 存 块 号 中 后 c 位 作为 对 应 的 cache 行 号 来 进行 cache 上 映射。 也 就 
是 说 ,mm 位 块 号 中 低 c 位 相同 的 那些 内 存 块 , 即 “ 同 余 ” 内 存 块 ,将 被 映射 到 同一 个 cache 行 ， 
形成 一 个 “多 对 一 ”的 映射 关系 。 

直接 映射 函数 可 写 为 i 二 j mod 2 ,其 中 i 是 cache 行 号 ,j 是 主 存 块 号 ,c 为 cache 行 号 
的 位 数 ,2° 为 cache 总 的 行 数 。 假 定 m 为 主 存 块 号 的 位 数 , 则 2” 为 主 存 的 总 块 数 。 根 据 映 
射 函数 可 知 , 主 存 第 0、.2" .2 、… 块 映射 到 cache 第 0 行 : 主 存 第 1.2 十 1.2: 十 1.… 块 映 
射 到 cache 第 1 行 ;…; 主 存 第 2 一 1、2 二 一 1、2 一 1 、2" 一 1 块 映射 到 cache 第 2 一 1 
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行 ,如 图 4. 23(a) 所 示 。 简 言 之 , 主 存 块 以 2 为 模 映 射 到 cache 的 固定 行 中 。 由 映射 函数 可 
看 出 , 主 存 块 号 的 低 c 位 正好 是 它 要 装 人 的 cache 行 号 。 在 cache 中 ,给 每 一 个 行 设置 一 个 
t 位 长 的 标记 (tag) ,此 处 t+ 二 =m 一 c, 主 存 某 块 调 入 cache 后 ,就 将 其 块 号 的 高 上 位 设置 在 对 应 
cache 行 的 标记 中 。 


mm 位 
位 < 位 0 位 
第 0 块 
第 1 块 标记 “| 行 号 | 块 内 地 址 
人 位 : 缺失 
第 0 行 | 标记 | 数据 
第 1 行 第 2c-1 块 CE | 
第 2 
+ 
第 主 存 
第 2<-1 行 : 
cache | Ew 
主 存 
命中 读 出 
第 2"-1 块 cache 读 出 数据 总 线 1 
主 存 
(a) cache 和 主 存 间 的 映射 关系 (b) CPU 访 存 过 程 


4.23 cache 和 主 存 之 间 的 直接 映射 方式 


根据 以 上 分 析 可 知 , 主 存 地 址 被 分 成 以 下 三 个 字段 : 


标记 cache 行 号 块 内 地 址 


其 中 ,高 上 位 为 标记 ,中 间 c 位 为 cache 行 号 (也 称 行 索引 ), 剩 下 的 低位 地 址 为 块 内 地 
址 。CPU 访 存 过 程 如 图 4. 23(b) 所 示 。 

访 存 过 程 如 下 : 首先 根据 访 存 地 址 中 间 的 c 位 ,直接 找到 对 应 的 cache 行 ,将 对 应 cache 
行 中 的 标记 和 主 存 地 址 的 高 t 位 标记 进行 比较 ,车 相等 并 有 效 位 为 1, 则 访问 cache“ 命 中 ”， 
此 时 ,根据 主 存 地 址 中 低位 的 块 内 地 址 ,在 对 应 的 cache 行 中 存 取 信息 ;车 不 相等 或 有 效 位 
为 0, 则 “不 命中 ”( 缺 失 ) ,此 时 ,CPU 从 主 存 中 读 出 该 地 址 所 在 的 一 块 信息 送 到 对 应 的 cache 
行 中 ,将 有 效 位 置 1, 并 将 地 址 中 的 高 位 设置 为 标记 ,同时 将 该 地 址 中 的 内 容 送 CPU 。 

CPU 访 存 时 , 读 操 作 和 写 操作 的 过 程 有 一 些 不 同 , 相 对 来 说 , 读 操作 比 写 操作 简单 。 因 
为 cache 行 中 的 信息 是 主 存 某 块 的 副本 ,所 以 ,在 写 操作 时 会 出 现 cache 行 和 主 存 块 数据 的 
一 致 性 问题 。 这 将 在 第 4. 5. 5 节 中 详细 介绍 。 

下 面 通 过 一 些 例 子 来 说 明 cache 设计 中 的 一 些 问题 。 

例 4.4 假定 主 存 和 cache 之 间 采 用 直接 映射 方式 , 块 大 小 为 512 字 。cache 容量 (指数 
据 区 ) 为 8K 字 , 主 存 地 址 空间 为 1M 字 。 问 : 主 存 地 址 如 何 划 分 ? 用 图 表示 主 存 块 和 cache 
行 之 间 的 映射 关系 ,假定 cache 当前 为 空 , 说 明 CPU 对 主 存单 元 0240CH 的 访问 过 程 。 

解 : cache 容量 为 8K 字 = 2* 字 ==2! 行 X512 字 / 行 =16 行 X512 字 / 行 。 

因为 主 存 每 16 块 和 cache 的 16 行 一 一 对 应 ,所 以 可 将 主 存 每 16 块 看 成 一 个 块 群 。 主 
存 地 址 空间 为 1M 字 王 22 字 一 22 块 X512 字 / 块 二 27 块 群 X2 块 / 块 群 X512 字 / 块 .所 以 ， 
主 存 地 址 位 数 n 一 20, 标 记 位 数 :一 7, 行 号 位 数 c 一 4, 块 内 地 址 位 数 为 9。 
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主 存 地 址 划分 以 及 主 存 块 和 cache 行 的 对 应 关系 如 图 4. 24 所 示 。 


主 存储 器 
第 0 块 
cache 
第 0 行 | 标记 | 数据 条 二 
第 1 行 录 
第 15 块 1 
: l 第 16 块 上 
第 15 行 第 17 块 摔 
区 
7 位 其 
第 31 块 1 
7 位 4 位 9 位 
第 2032 块 1 
主 存 地 址 | 标记 |cache 行 号 | 块 内 地 址 社 
第 2033 块 怀 
主 存 块 号 S 
第 2047 块 | 


4.24 直接 映射 方式 下 主 存 块 和 cache 行 对 应 关系 


主 存 地 址 0240CH 展开 为 二 进 制 数 为 0000 0010 0100 0000 1100, 所 以 主 存 地 址 划分 为 : 


0000 001 0010 0 0000 1100 


假定 cache 为 空 ,访问 0240CH 单元 的 过 程 为 : 首先 根据 地 址 中 间 4 位 0010 ,找到 
cache 第 2 行 ,因为 cache 为 空 ,所 以 ,每 个 cache 行 的 有 效 位 都 为 0, 因 此, 不管 第 2 行 的 标 
记 是 否 等 于 0000 001 ,都 不 命中 。 此 时 ,需要 将 0240CH 单元 所 在 的 主 存 第 0000 001 0010 
块 ( 即 第 18 块 ) 复 制 到 第 0010 行 ( 即 第 2 行 ), 并 置 有 效 位 为 1, 置 标记 为 0000 001( 表 示 信 息 
取 自主 存 第 1 块 群 )。 

例 4.5 假定 主 存 和 cache 之 间 采 用 直接 映射 方式 , 块 大 小 为 一 个 字 节 。cache 容量 ( 指 
数据 区 ) 为 4 个 字 节 , 主 存 地 址 为 32 位 , 按 字 节 编 址 。 问 : 主 存 地 址 如 何 划 分 ? 根据 程序 访 
问 的 局 部 性 原理 说 明 块 大 小 设置 为 1 个 字 节 时 的 缺陷 。 

解 : 块 大 小 为 1 个 字 节 , 故 块 内 无 须 寻 址 , 块 内 地 址 位 数 为 0。cache 的 数据 区 存放 4 个 
字 节 ,共有 4 个 行 。 因 此 , 主 存 地 址 位 数 * 一 32, 被 划分 为 两 个 字段 : 标记 位 数 上 一 30, 行 号 位 
数 c 一 2。 

块 大 小 设置 为 一 个 字 节 会 产生 两 个 方面 的 问题 。 

(1) 邻近 单元 很 可 能 被 访问 ,但 由 于 没有 跟着 该 字 节 调和 cache, 因 此 邻近 单元 的 访问 
会 发 生 缺 失 。 也 就 是 说 , 块 大 小 为 一 个 字 节 时 ,程序 访问 的 空间 局 部 性 没有 被 利用 。 

(2) 在 Cache 行 数 不 变 的 情况 下 , 块 太 小 使 得 映射 到 同一 个 cache 行 的 主 存 块 数 增加 ， 
发 生 冲 突 的 概率 增 大 ,引起 频繁 信息 交换 。 

例 4.6 假定 主 存 和 cache 之 间 采 用 直接 映射 方式 , 块 大 小 为 16B。cache 的 数据 区 容 
量 为 64KB, 主 存 地 址 为 32 位 , 按 字 节 编 址 。 问 : 主 存 地 址 如 何 划 分 ? 说 明 访 存 过 程 ,并 计 


击 卫 沂 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


算 cache 总 容量 为 多 少 ? 

解 : cache 数据 区 容量 为 64KB 一 2*B 一 2* 行 X2*B/ 行 。 

因为 主 存 的 每 2* 块 和 cache 的 22 行 一 一 对 应 ,所 以 可 将 主 存 的 每 2* 块 看 成 一 个 块 群 ， 
因而 ,得 到 主 存 空 间 划 分 为 2*B 二 2” 抉 X2*B/ 块 二 2* 块 群 X 2* 块 / 块 群 X2*B/ 块 。 

因此 , 主 存 地 址 位 数 zx 一 32, 其 中 标记 位 数 1 二 16, 行 号 位 数 c 二 12, 块 内 地 址 位 数 为 4。 

主 存 地 址 的 划分 以 及 访 存 过 程 实现 如 图 4. 25 所 示 。 图 中 Tag 表示 标记 字段 ,Index 表 
示 cache 行 索引 即行 号 , 块 内 地 址 分 为 两 部 分 : 高 2 位 Word 为 字 偏 移 量 、 低 2 位 Byte 为 字 
节 偏 移 量 。“Hit” 表 示 命 中 。 


31 主 存 地 址 0 字 节 
Hit Tag @T16 oj T tt © Byte 
| Index Word 
16 128 i 
vi Tag | Data -| 了 
代行 
16 号 32 32 32 
4 
回 加 四 


图 4.25 直接 映射 方式 的 实现 


整个 访 存 过 程 由 硬件 实现 ,分 为 以 下 5 个 步骤 。 

根据 12 位 cache 行 索 引 找 到 对 应 行 ; 四 将 16 位 标记 与 对 应 行 中 的 标记 比较 ; 
@ 比 较 相 等 并 有 效 位 为 1 时 ,输出 *Hit” 为 1; @ 由 两 位 字 偏 移 量 从 4 个 32 位 字 中 选择 一 个 
字 输 出 ; @ 由 两 位 字 节 偏 移 量 从 一 个 32 位 字 中 选择 一 个 字 节 输出 。CPU 在 “Hit” 为 
1 的 情况 下 ,根据 要 访问 的 是 字 还 是 字 节 选择 从 第 @ 步 还 是 第 @ 步 得 到 结果 。 若 “Hit” 不 为 
1, 则 CPU 要 启动 一 次 “cache 行 读 " 总 线 事务 操作 ,通过 总 线 到 主 存 读 一 块 连续 的 信息 到 
cache 行 中 。 

从 图 4.25 中 可 看 出 每 个 cache 行 由 一 位 有 效 位 V、16 位 标记 (Tag) 和 4 个 32 位 的 数据 
(Data) 组 成 ,共有 22 一 4K 行 ,因此 ,cache 的 总 容量 为 22X(4X32 十 16 十 1) 一 4KX145 一 
580Kbits 一 72. 5KB。 其 中 ,数据 占 总 容量 的 64KB/72. 5KB 一 88.3% 。 

直接 映射 的 优点 是 容易 实现 ,命中 时 间 短 ,但 由 于 多 个 块 号 “ 同 余 ” 的 内 存 块 只 能 映射 到 
同一 个 cache 行 , 当 访 问 集 中 在 “ 同 余 ” 内 存 块 时 ,就 会 引起 频繁 的 调 进 调 出 ,即使 其 他 cache 
行 都 空闲 ,也 毫 无 帮助 。 很 显然 直接 映射 方式 不 够 灵活 ,使 得 cache 存储 空间 得 不 到 充分 利 
用 ,命中 率 较 低 。 例 如 ,上 述 例 4.4 中 , 若 需 将 主 存 第 0 块 与 第 16 块 同时 调和 人 cache, 由 于 它 
们 都 只 对 应 cache 第 0 行 ,即使 其 他 行 空 闲 ,也 总 有 一 个 主 存 块 不 能 调 人 cache, 因 此 会 产生 
频繁 的 调 进 调 出 。 

2. 全 相 联 映射 

全 相 联 映射 的 基本 思想 是 一 个 主 存 块 可 装 入 cache 任意 一 行 中 。 全 相 联 映射 cache 中 ， 
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每 行 的 标记 用 于 指出 该 行 取 自 主 存 的 哪个 块 。 因 为 一 个 主 存 块 可 能 在 任意 一 行 中 ,所 以 , 需 
要 比较 所 有 cache 行 的 标记 ,因此 , 主 存 地 址 中 无 须 cache 行 索 引 , 只 有 标记 和 块 内 地 址 两 个 
字段 。 全 相 联 映射 方式 下 ,只 要 有 空闲 cache 行 ,就 不 会 发 生 冲 突 , 因 而 块 冲突 概率 低 。 

例 4.7 假定 主 存 和 cache 之 间 采 用 全 相 联 映射 , 块 大 小 为 512 字 。cache 容量 (指数 据 
区 ) 为 8K 字 , 主 存 地 址 空间 为 1M 字 。 问 : 主 存 地 址 如 何 划 分 ? 用 图 表示 主 存 块 和 cache 
行 之 间 的 映射 关系 ,并 说 明 CPU 对 主 存单 元 0240CH 的 访问 过 程 。 

解 : cache 数据 区 容量 为 8K 字 王 223 字 一 2 行 X512 字 / 行 =16 行 X512 字 / 行 。 

主 存 地 址 空间 为 1M 字 一 22 字 一 22 块 X512 字 / 块 。 

20 位 的 主 存 地 址 划分 为 两 个 字段 : 标记 位 数 :一 11, 块 内 地 址 位 数 为 9。 

主 存 地 址 划分 以 及 主 存 块 和 cache 行 的 对 应 关系 如 图 4. 26 所 示 。 
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主 存储 器 
第 0 块 
cache 
第 0 行 | 标记 | 数据 第 区 
第 1 行 | 
1 块 
第 15 行 | 
11 位 第 2047 块 
1 位 9 位 
主 存 地 址 | 。 标记 。 | 块 内 地 址 
主 存 块 号 


图 4.26 全 相 联 映射 方式 下 主 存 块 和 cache 行 对 应 关系 


主 存 地 址 0240CH 展开 为 二 进 制 数 为 0000 0010 0100 0000 1100, 所 以 主 存 地 址 划分 为 : 


0000 0010 010 0 0000 1100 


访问 0240CH 单元 的 过 程 为 : 首先 将 高 11 位 标记 0000 0010 010 与 cache 中 每 个 
行 的 标记 进行 比较 ,车 有 一 个 相等 并 且 对 应 有 效 位 为 1, 则 命中 ,此 时 CPU 根据 块 内 地 址 
0 0000 1100 从 该 行 中 取出 信息 ; 若 都 不 相等 , 则 不 命中 ,此 时 ,需要 将 0240CH 单元 所 在 的 
主 存 第 0000 0010 010 块 ( 即 第 18 块 ) 复 制 到 cache 的 任何 一 个 空闲 行 中 ,并 置 有 效 位 为 1， 
置 标记 为 0000 0010 010( 表 示 信 息 取 自主 存 第 18 块 ) 。 

为 了 加 快 比较 的 速度 ,通常 每 个 cache 行 都 设置 一 个 比较 器 ,比较 器 位 数 等 于 标记 字段 
的 位 数 。 全 相 联 cache 访 存 时 根据 标记 内 容 来 访问 cache 行 中 的 主 存 块 ,因而 它 查 找 主 存 块 
的 过 程 是 一 种 “ 按 内 容 访 问 ” 的 存 取 方式 ,因此 , 它 是 一 种 “ 相 联 存储 器 *。 相 联 映射 方式 的 时 
间 开 销 和 所 用 元 件 开 销 都 较 大 ,实现 起 来 比较 困难 ,不 适合 容量 较 大 的 cache。 

3. 组 相 联 映射 

前 面 介绍 了 全 相 联 映射 和 直接 映射 ,它们 的 优 缺 点 正好 相反 ,二 者 结合 可 以 取长补短 。 
因此 将 两 种 方式 结合 起 来 产生 了 组 相 联 映射 方式 。 

在 直接 映射 方式 中 ,那些 块 号 * 同 余 ” 的 内 存 块 只 能 被 映射 到 同一 个 cache 行 中 ,从 而 引 
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起 频繁 的 调 进 调 出 和 较 高 的 访问 缺失 率 。 一 个 直观 的 想法 是 ,对 于 那些 “ 同 余 ?内存 块 ,如 果 
将 映射 的 cache 行 从 一 个 扩展 为 2 个 ,那么 , 当 访 问 第 二 个 “ 同 余 ” 内 存 块 时 ,因为 有 2: 个 
cache 行 可 以 使 用 ,就 不 需要 蔡 换 第 一 个 在 cache 中 的 同 余 块 ; 仅 当 2: 个 cache 行 全 部 用 完 
时 , 才 需 要 考虑 蔡 换 。 根 据 这 一 思路 ,首先 需要 调整 直接 映射 中 cache 行 的 结构 设置 ,将 其 
从 原来 的 一 维 结构 调整 为 2" 组 x2; 行 /组 的 二 维 结构 。 将 cache 所 有 行 分 成 2* 个 大 小 相等 
的 组 ,把 主 存 块 映射 到 cache 固定 组 的 2 行 中 的 任意 一 行 。 也 即 采 用 组 间 模 映射 ` 组 内 全 映 
射 的 方式 ,映射 关系 如 下 。 
cache 组 号 一 主 存 块 号 mod cache 组 数 

例如 ,假定 8K 字 的 cache 划分 为 : 8 组 X2 行 /组 X512 字 / 行 , 则 主 存 第 100 块 应 映射 
到 cache 第 4 组 的 任意 一 行 中 ,因为 100 mod 8 一 4。 

如 此 设置 的 2 组 X2’ 行 /组 的 cache 映射 方式 称 为 2 路 组 相 联 映射 , 即 ;二 1 为 2- 路 组 
相 联 ;s 二 2 为 4- 路 组 相 联 ;以 此 类 推 。 通 过 对 主 存 块 号 取 模 ,使 得 每 2 个 主 存 块 与 2 个 
cache 组 一 一 对 应 , 主 存 空间 实际 上 被 分 成 了 若干 组 群 ,每 个 组 群 中 有 2 个 主 存 块 。 假 设 主 存 
地 址 有 位, 块 内 地 址 占 & 位 ,有 2” 个 组 群 , 则 nn 二 m 十 gq 十 k, 主 存 地 址 被 划分 为 三 个 字段 。 


标记 cache 组 号 块 内 地 址 


其 中 ,高 m 位 为 标记 ,中 间 g 位 为 组 号 (也 称 组 索引 ) , 剩 下 的 & 位 低位 地 址 部 分 为 块 内 
地 址 。 标 记 字 段 的 含义 表示 当前 地 址 所 在 的 主 存 块 位 于 主 存 哪个 组 群 。 

例如 ,假定 cache 数据 区 容量 为 8SKB, 每 个 主 存 块 大 小 为 32 字 节 ,采用 2 路 组 相 联 , 即 
每 组 有 2 行 , 则 cache 有 8KB/(32BX2)=128 组 , 即 g==7,s 二 1。 假 定 主 存 地址 为 32 位 , 则 
7 一 32 一 7 一 5 一 20, 即 主 存 共 有 2” 个 组 群 , 每 个 组 群 为 128 块 ,每 块 32B, 因 而 主 存 地 址 划分 
为 : 标记 20 位 ,组 号 7 位 , 块 内 地 址 5 位 。 

s 的 选取 决定 了 块 冲突 的 概率 和 相 联 比较 的 复杂 性 。s 越 大 , 则 cache 发 生 块 冲突 的 概 
率 越 低 , 相 联 比 较 电 路 越 复 杂 。 选 取 适 当 的 ;, 可 使 组 相 联 映射 的 成 本 比 全 相 联 低 得 多 ,而 
性 能 上 仍 可 接近 全 相 联 方式 。 早 几 年 ,由 于 cache 容量 不 大 ,所 以 通常 ;二 1 或 2, 即 2- 路 或 
4- 路 组 相 联 较 常用 ,但 随 着 技术 的 发 展 ,cache 容量 不 断 增加 ,s 的 值 有 增 大 的 趋势 ,目前 有 些 
处 理 器 的 cache 也 有 采用 8- 路 或 16- 路 组 相 联 的 情况 。 

对 于 组 相 联 cache,CPU 访 存 过 程 为 : 首先 根据 访 存 地 址 中 间 的 g 位 cache 组 号 ,直接 
找到 对 应 的 cache 组 ;将 对 应 cache 组 中 每 个 行 的 标记 与 主 存 地 址 的 高 m 位 标记 进行 比较 ， 
车 有 一 个 相等 并 有 效 位 为 1, 则 访问 cache “命中”; 根 据 主 存 地 址 中 的 块 内 地 址 ,在 对 应 
cache 行 中 存 取 信息 ;车 都 不 相等 或 虽 相 等 但 有 效 位 为 0, 则 “不 命中 ”,CPU 从 主 存 中 读 出 
该 地 址 所 在 的 一 块 信息 , 送 到 cache 对 应 组 的 任意 一 个 空闲 行 中 ,将 有 效 位 置 1, 并 设置 标 
记 , 同 时 将 该 地 址 中 的 内 容 送 CPU。 实 现 组 相 联 映射 的 硬件 线路 如 图 4. 27 所 示 。 

图 4. 27 所 示 的 是 采用 2- 路 组 相 联 映射 的 cache, 整 个 访 存 过 程 如 下 。 

@ 根据 主 存 地 址 中 的 cache 组 号 找到 对 应 组 ; @ 将 地 址 中 的 标记 与 对 应 组 中 每 个 行 的 
标记 Tag 进行 比较 ; @ 将 比较 结果 和 有 效 位 V 相 “ 与 ”; @ 只 要 其 中 有 一 路 比较 相等 并 有 效 
位 为 1, 就 选中 这 一 路 cache 行 中 的 主 存 块 .同时 输出 “Hit” 为 1; @ 在 “Hit” 为 1 的 情况 下 ， 
根据 主 存 地 址 中 的 块 内 地 址 从 选中 的 一 块 内 取出 对 应 单元 的 信息 , 若 “Hit” 不 为 1, 则 CPU 
要 到 主 存 去 读 一 块 信息 到 cache 行 中 。 
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图 4.27 组 相 联 映射 方式 的 硬件 实现 


例 4.8 假定 主 存 和 cache 之 间 采 用 2 路 组 相 联 映 射 , 块 大 小 为 512 字 。cache 容量 ( 指 
数据 区 ) 为 8K 字 , 主 存 地 址 空间 为 1M 字 。 问 : 主 存 地 址 如 何 划 分 ? 用 图 表示 主 存 块 和 
cache 行 之 间 的 映射 关系 ,并 说 明 CPU 对 主 存单 元 0240CH 的 访问 过 程 。 

解 : cache 数据 区 容量 为 8K 字 王 23 字 =23 组 X2! 行 /组 X512 字 / 行 。 

主 存 地址 空间 为 1M 字 一 22 字 一 22 块 X512 字 / 块 =2 组 群 X2 块 /组 群 X512 字 / 块 。 

所 以 , 主 存 地 址 位 数 二 20, 标 记 位 数 m= 二 8, 组 号 位 数 g 二 3, 块 内 地 址 位 数 为 9。 

主 存 地 址 划分 以 及 主 存 块 和 cache 行 的 对 应 关系 如 图 4. 28 所 示 。 


主 存储 器 
cache 2 
去 | FE 
第 0 组 人 标 忆 | 数据 
媳 
第 1 组 第 7 块 | 
第 8 块 4 
第 9 块 。 竺 
第 7 组 加 
EE 
8 位 第 15 块 1 
8 位 3 位 9 位 
主 存 地 址 | 标记 | cache 组 号 | 块 内 地 址 第 2040 块 | 
第 2041 块 亚 
主 存 块 号 8 
第 2047 块 | 


图 4. 28 组 相 联 映射 方式 下 主 存 块 和 cache 行 对 应 关系 


主 存 地 址 0240CH 展开 为 二 进 制 数 为 0000 0010 0100 0000 1100, 所 以 主 存 地 址 划分 为 : 


0000 0010 010 0 0000 1100 


击 卫 圳 
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访问 0240CH 单元 的 过 程 为 : 首先 根据 地 址 中 间 3 位 010 ,找到 cache 第 2 组 ,将 标记 
0000 0010 与 第 2 组 中 两 个 cache 行 的 标记 同时 进行 比较 , 若 有 一 个 相等 并 且 有 效 位 是 1, 则 
命中 。 此 时 根据 低 9 位 块 内 地 址 从 对 应 行 中 取出 单元 内 容 送 CPU; 若 都 不 相等 或 有 一 个 相 
等 但 有 效 位 为 0, 则 不 命中 。 此 时 ,将 0240CH 单元 所 在 的 主 存 第 0000 001 0010 块 ( 即 第 
18 块 ) 复 制 到 第 010 组 ( 即 第 2 组 ) 的 任意 一 个 空闲 行 中 ,并 置 有 效 位 为 1, 置 标记 为 
0000 0010( 表 示 数 据 来 自 第 2 组 群 ) 。 

组 相 联 映射 方式 结合 了 直接 映射 和 全 相 联 映射 的 优点 。 当 cache 的 组 数 为 1 时 , 变 为 
全 相 联 映射 ; 当 每 组 只 有 一 个 cache 行 时, 则 变 为 直接 映射 。 组 相 联 映射 的 冲突 概率 比 直 接 
映射 低 , 由 于 只 有 组 内 各 行 采用 全 相 联 映射 ,所 以 比较 器 的 位 数 和 个 数 都 比 全 相 联 映射 少 ， 
易于 实现 ,查找 速度 也 快 得 多 。 

4. 三 种 映射 方式 比较 

对 于 一 个 主 存 块 来 说 ,三 种 映射 方式 下 对 应 cache 行 的 个 数 不 同 。 直 接 映射 是 唯一 映 
射 ,每 个 主 存 块 只 有 一 个 固定 行 与 之 对 应 ;全 相 联 映射 是 任意 映射 ,每 个 行 都 可 对 应 ; N- 路 
组 相 联 映射 有 N 行 对 应 。 这 种 特性 可 用 “关联 度 ” 来 度量 。 也 即 关 联 度 指 一 个 主 存 块 映射 
到 cache 中 时 可 能 存放 的 位 置 个 数 。 因 此 ,直接 映射 的 关联 度 最 低 , 为 1; 全 相 联 映射 的 关联 
度 最 高 ,为 cache 总 行 数 ; N- 路 组 相 联 映射 的 关联 度 居中 ,为 N。 

当 cache 大 小 、 主 存 块 大 小 一 定时 ,关联 度 和 命中 率 ., 命 中 时 间 、 标 记 所 占 额外 开销 等 有 
如 下 关系 : 

(1) 关联 度 越 低 , 命 中 率 越 低 。 因 此 直接 映射 命中 率 最 低 , 全 相 联 映射 命中 率 最 高 。 

(2) 关联 度 越 低 , 判 断 是 否 命中 的 开销 越 小 ,命中 时 间 越 短 。 因 此 ,直接 映射 的 命中 时 
间 最 短 , 全 相 联 映射 的 命中 时 间 最 长 。 

(3) 关联 度 越 低 ,标记 所 占 额 外 空间 开销 越 少 。 因 此 ,直接 映射 额外 空间 开销 最 少 ,全 
相 联 映射 额外 空间 开销 最 大 。 

例 4.9 假定 主 存 地址 为 32 位 , 按 字 节 编 址 , 主 存 块 大 小 为 16 字 节 ,cache 最 多 能 存放 
4K 个 主 存 块 数据 , 则 在 关联 度 分 别 为 1.2、4 和 全 相 联 方式 下 标记 所 占 总 位 数 是 多 少 ? 

解 : 关联 度 为 1( 直 接 映 射 ) 时 ,每 组 1 行 , 共 4K 组 ,标记 占 32 一 4 一 12 一 16 位 ,总 位 数 
占 4KX16 一 64K 位 。 

关联 度 为 2(2- 路 组 相 联 ) 时 ,每 组 2 行 , 共 2K 组 ,标记 占 32 一 4 一 11 二 17 位 ,总 位 数 占 
4KX17 一 68K 位 。 

关联 度 为 4(4- 路 组 相 联 ) 时 ,每 组 4 行 , 共 1K 组 ,标记 占 32 一 4 一 10 一 18 位 ,总 位 数 占 
4KX18 一 72K 位 。 

全 相 联 时 ,整个 为 一 组 ,每 组 4K 行 ,标记 占 32 一 4 一 28 位 ,总 位 数 占 4KX28 王 112K 位 。 


4.6.4 cache 中 主 存 块 的 蔡 换 算法 


cache 行 数 比 主 存 块 数 少 得 多 ,因此 ,往往 多 个 主 存 块 映射 到 同一 个 cache 行 中 。 当 新 
的 一 个 主 存 块 复制 到 cache 时 ,cache 中 的 对 应 行 可 能 已 经 全 部 被 占 满 , 此 时 ,必须 选择 淘汰 
掉 一 个 cache 行 中 的 主 存 块 。 例 如 ,对 于 例 4. 8 中 的 2- 路 组 相 联 映射 cache, 假 定 第 0 组 的 
两 个 行 分 别 被 主 存 第 0 块 和 第 8 块 占 满 , 此 时 若 需 调 入 主 存 第 16 块 ,根据 映射 关系 , 它 只 能 
存放 到 cache 第 0 组 ,因此 ,已 经 在 第 0 组 的 主 存 第 0 块 和 第 8 块 中 必须 调 出 一 块 ,到 底 调 出 
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哪 一 块 呢 ? 这 就 是 淘汰 策略 问题 ,也 称 为 蔡 换 算法 或 蔡 换 策略 。 

常用 的 替换 算法 有 : 先进 先 出 FIFO (first-in-first-out)、 最 近 最 少 用 LRU (least- 
recently used)、 最 不 经 常用 LEFU(leastfrequently used) 和 随机 替换 算法 等 。 可 以 根据 实现 
的 难 易 程 度 以 及 是 否 能 获得 较 高 的 命中 率 两 方面 来 决定 采用 哪 种 算法 。 

1. 先进 先 出 算法 (FIFO) 

FIFO 算法 的 基本 思想 是 : 总 是 选择 最 早 装 入 cache 的 主 存 块 被 蔡 换 掉 。 这 种 算法 实 
现 起 来 较 方便 ,但 不 能 正确 反映 程序 的 访问 局 部 性 ,因为 最 先进 入 的 主 存 块 也 可 能 是 目前 经 
常 要 用 的 ,因此 ,这 种 算法 有 可 能 产生 较 大 的 缺失 率 。 

2. 最 近 最 少 用 算法 (LRU) 

LRU 算法 的 基本 思想 是 : 总 是 选择 近期 最 少 使 用 的 主 存 块 被 替换 掉 。 这 种 算法 能 比 
较 正确 地 反映 程序 的 访问 局 部 性 ,因为 当前 最 少 使 用 的 块 一 般 来 说 也 是 将 来 最 少 被 访问 的 。 
但 是 , 它 的 实现 比 FIFO 算法 要 复杂 一 些 。 

下 面 用 一 个 例子 来 说 明 FIFO 算法 和 LRU 算法 的 具体 实现 。 为 简化 说 明 , 以 下 假设 组 
相 联 方式 下 不 一 定 满足 组 大 小 是 2 的 寡 次 ,虽然 这 样 假设 与 实际 不 符 , 但 并 不 影响 对 实现 原 
理 的 解释 说 明 。 

假定 主 存 中 的 5 块 {1,2,3,4,5} 映 射 到 cache 的 同一 组 ,对 于 主 存 块 访问 地 址 流 {1,2， 
3,4,1,2,5,1,2,3,4,5} ,在 3- 路 组 相 联 和 4- 路 组 相 联 方式 下 ,采用 FIFO 算法 的 替换 过 程 如 
图 4. 29 所 示 。 图 中 带 * 号 的 是 最 早 复制 到 cache 的 主 存 块 。 同 样 的 访问 地 址 流 , 在 3- 路 组 
相 联 、4- 路 组 相 联 和 5- 路 组 相 联 的 情况 下 ,采用 LRU 算法 的 替换 过 程 如 图 4. 30 所 示 。 
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从 图 4. 29 和 图 4. 30 可 以 看 出 ,FIFO 算法 的 命中 率 并 不 随 组 的 增 大 而 提高 ;LRU 算法 
的 平均 命中 率 比 FIFO 算法 高 ,而 且 算法 命中 率 随 组 的 增 大 而 提高 。 这 是 因为 在 FIFO 算 
法 中 ,同一 时 刻 小 组 内 的 主 存 块 集合 不 一 定 是 大 组 内 主 存 块 集合 之 子 集 , 而 在 LRU 算法 
中 ,同一 时 刻 小 组 的 块 集合 必然 是 大 组 块 集合 的 子 集 。 因 此 ,在 小 组 中 命中 时 在 大 组 中 肯定 
命中 ,把 满足 这 种 特性 的 算法 称 为 堆栈 算法 。 因 此 ,LRU 算法 是 堆栈 算法 ,而 FIFO 算法 不 
是 堆栈 算法 。 当 然 ,并 不 是 组 越 大 越 好 ,因为 组 内 采用 全 相 联 映射 , 随 着 组 的 增 大 ,实现 的 复 
杂 性 也 会 增加 。 

当 程 序 中 的 分 块 局 部 化 范围 ( 即 程序 中 某 段 时 间 集 中 访问 的 存储 区 ) 超 过 了 cache 组 大 
小 时 ,命中 率 可 能 变 得 很 低 。 例 如 ,假设 上 述 例 子 中 的 访 存 地 址 流 是 1,2,3,4,1,2,3,4,1， 
2,3,4,…, 而 cache 每 组 只 有 3 行 ,那么 ,不 管 是 FIFO 还 是 LRU 算法 ,其 命中 率 都 为 0。 这 
种 现象 称 为 颠 敏 (PingPong) 或 抖动 (Thrashing) 。 

LRU 算法 并 不 像 图 4. 30 所 示 的 通过 移动 块 来 实现 ,可 以 通过 给 每 个 cache 行 设 定 一 
个 计数 器 ,用 计数 值 来 记录 主 存 块 的 使 用 情况 ,通过 硬件 修改 计数 值 ,并 根据 计数 值 选 择 某 
个 cache 行 中 的 主 存 块 被 淘汰 ,只 要 将 被 淘汰 行 的 有 效 位 清 0 即 可 。 这 个 计数 值 称 为 LRU 
位 ,其 位 数 与 cache 组 的 大 小 有 关 。2- 路 时 有 一 位 ,4- 路 时 有 两 位 。 

图 4. 31 是 上 述 例子 中 4- 路 组 相 联 的 示例 。 图 中 左边 的 数字 是 对 应 cache 行 的 计数 值 ， 
右边 的 数字 是 存放 在 该 行 中 的 主 存 块 号 。 


图 4.31 用 计数 器 实现 LRU 算法 


计数 器 的 变化 规则 如 下 : 

(1) 命中 时 ,被 访问 的 行 的 计数 器 清 0, 比 其 低 的 计数 器 加 1, 其 余 不 变 。 

(2) 未 命中 且 该 组 还 有 空闲 行 时 , 则 新 装 入 的 行 的 计数 器 设 为 0, 其 余 全 加 1。 

(3) 未 命中 且 该 组 无 空闲 行 时 ,计数 值 为 3 的 那 一 行 中 的 主 存 块 被 淘汰 ,新 装 入 的 行 的 
计数 器 设 为 0, 其余 加 1。 从 计数 器 变化 规则 可 以 看 出 ,计数 值 越 高 的 行 中 的 主 存 块 越 是 最 
近 最 少 用 。 

为 简化 上 述 LRU 位 计数 的 硬件 实现 ,通常 采用 一 种 近似 的 LRU 位 计数 方式 来 实现 
LRU 算法 。 近 似 LRU 计数 方法 并 不 严格 按照 上 述 计数 器 变化 规则 进行 ,而 是 大 致 区 分 哪 
些 是 新 调和 的 主 存 块 ,哪些 是 较 长 时 间 未 用 的 主 存 块 ,在 较 长 时 间 未 用 的 块 中 选择 一 个 被 替 
换 出 去 。 

3. 最 不 经 常用 算法 (LFU) 

LFU 算法 的 基本 思想 是 : 替换 掉 cache 中 引用 次 数 最 少 的 块 。LFU 也 用 与 每 个 行 相 
关 的 计数 器 来 实现 。 这 种 算法 与 LRU 有 点 类 似 ,但 不 完全 相同 。 

4. 随机 蔡 换 算法 (Random) 

从 候选 行 的 主 存 块 中 随机 选取 一 个 淘汰 掉 , 与 使 用 情况 无 关 。 模 拟 试验 表明 ,随机 替换 


疗 储 嚣 分 导体 系 结构 


算法 在 性 能 上 只 稍 逊 于 基于 使 用 情况 的 算法 ,而且 代 价 低 。 

例 4.10 假定 主 存 空 间 大 小 为 32KX16 位 , 按 字 编 址 ,每 字 16 位 。cache 采用 4- 路 组 
相 联 映射 方式 ,数据 区 大 小 为 4K 字 , 主 存 块 大 小 为 64 字 。 假 定 cache 开始 为 空 ,处 理 器 按 
顺序 访问 主 存 单元 0,1,…,4351, 一 共 重 复 访问 10 次 。 假 设 cache 比 主 存 快 10 倍 ,采用 
LRU 替换 算法 。 试 分 析 采 用 cache 后 速度 提高 了 多 少 ? 

解 : 主 存 空间 大 小 为 32K 字 = 二 512 块 X64 字 / 块 。 

cache 数据 区 容量 为 4K 字 二 16 组 X4 行 /组 X64 字 / 行 。 

所 以 ,cache 共 有 64 行 ,分 成 16 组 ,每 组 4 行 。 

因为 每 块 为 64 字 ,4352/64 一 68, 所 以 主 存单 元 0 一 4351 应 该 对 应 前 68 块 ( 第 0 一 
67 块 ) , 即 处 理 器 的 访问 过 程 是 对 主 存 前 68 块 连续 访问 10 次 。 

图 4. 32 给 出 了 前 两 次 循环 的 主 存 块 替换 情况 ,图 中 列 方向 是 cache 的 16 个 组 , 行 方向 
是 每 组 的 4 个 cache 行 。 根 据 组 相 联 映射 的 特点 ,cache 行 和 主 存 块 之 间 的 映射 关系 如 下 : 
主 存 第 0 一 15 块 分 别 对 应 cache 第 0 一 15 组 ,可 以 放 在 对 应 组 的 任 一 行 中 ,在 此 ,假定 按 顺 
序 存放 在 第 0 行 ; 主 存 第 16 一 31 块 也 分 别 对 应 cache 的 第 0 一 15 组 ,存放 在 第 1 行 ; 同 理 ， 
主 存 第 32 一 47 块 分 别 放 到 cache 第 0 一 15 组 的 第 2 行 ; 第 48 一 63 块 分 别 放 到 cache 第 0 一 
15 组 的 第 3 行 。 这 样 ,第 0 一 63 块 都 没有 冲突 ,每 块 都 是 第 一 个 字 在 cache 中 没有 找到 , 调 
到 cache 对 应 组 的 某 一 行 后 ,其 余 每 个 字 都 能 在 cache 中 找到 。 因 此 每 一 块 只 有 第 一 字 未 命 
中 ,其余 字 都 命中 。 


第 0 行 第 1 行 第 2 行 第 3 行 
第 0 组 0/64/48 16/0/64 32/16 48/132 
第 1 组 1/65/49 17/1/65 33117 49133 
第 2 组 2/66/50 18/2/66 34118 50134 
第 3 组 3167/151 19/3/97 35119 51/35 
第 4 组 4 20 36 52 
第 15 组 15 31 47 63 


图 4.32 例 4.9 中 主 存 块 的 替换 情况 


主 存 的 第 64 一 67 块 分 别 对 应 cache 的 第 0 一 3 组 ,此 时 ,这 4 组 的 4 行 都 不 空闲 ,所 以 
要 选择 一 个 字 块 被 淘汰 出 来 。 因 为 采用 LRU 算法 ,所 以 ,分 别 将 最 近 最 少 用 的 第 0 一 3 块 
从 第 0 一 3 组 的 第 0 行 中 替换 出 来 。 再 把 第 64 一 67 块 分 别 放 到 对 应 cache 行 中 ,每 块 也 都 
是 第 一 个 字 在 cache 中 没有 找到 ,调和 后 其 余 每 字 都 能 在 cache 中 找到 。 

综 上 所 述 ,第 一 次 循环 时 ,对 于 所 有 68 块 都 只 有 第 一 字 未 命中 ,其 余 字 都 命中 。 

以 后 9 次 循环 中 ,因为 cache 第 4 一 15 组 中 的 4X12 一 48 个 cache 行 内 的 主 存 块 一 直 没 
有 被 替换 ,所 以 只 有 68 一 48 二 20 个 主 存 块 的 第 一 字 未 命中 ,其 余 都 命中 。 

访问 总 次 数 为 4352X10 一 43520, 其 中 ,未 命中 次 数 为 68 十 9X20 一 248。 

命中 率 p 一 (43520 一 248)/43520 一 99. 43%。 

假定 cache 和 主 存 的 访问 时 间 分 别 为 上 和, ,根据 题 意 可 知 i 一 10t.。 采 用 cache 后 ， 
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cache- 主 存 层 次 的 平均 访问 时 间 为 : tt 十 (1 一 p)ts 一 te 十 (1 一 p) X10i.。 
因此 ,采用 cache 后 速度 提高 的 倍数 为 
tn/ts—=10te/(tet(1—p)X10t)=10/(1+(1—p) X10)~9.5。 


4.6.5 cache 的 一 致 性 问题 


因为 cache 中 的 内 容 是 主 存 块 副本 , 当 对 cache 中 的 内 容 进 行 更 新 时 ,就 存在 cache 和 
主 存 如 何 保持 一 致 的 问题 。 除 此 之 外 ,以 下 情况 也 会 出 现 “cache 一 致 性 问题 ”。 

@ 当 多 个 设备 都 允许 访问 主 存 时 。 例 如 , 像 磁盘 这 类 高 速 1/O 设备 可 通过 DMA 方式 
直接 读 写 主 存 ,如 果 cache 中 的 内 容 被 修改 而 主 存 块 没 有 更 新 的 话 , 则 从 主 存 传送 到 I/O 设 
备 的 内 容 就 无 效 ; 若 1/O 设备 修改 了 主 存 块 的 内 容 , 则 对 应 cache 行 中 的 内 容 就 无 效 。 

@ 当 多 个 CPU 都 带 有 各 自 的 cache 而 共享 主 存 时 。 在 多 CPU 系统 中 , 若 某 个 CPU 修改 
了 自身 cache 中 的 内 容 , 则 对 应 的 主 存 块 和 其 他 CPU 中 对 应 的 cache 行 的 内 容 都 变 为 无 效 。 

解决 cache 一 致 性 问题 的 关键 是 处 理 好 写 操作 ,通常 有 两 种 写 操作 方式 。 

1. 全 写法 (write through) 

基本 做 法 是 : 写 操作 时 , 若 写 命中 , 则 同时 写 cache 和 主 存 ; 若 写 不 命中 , 则 有 以 下 两 种 
处 理 方式 。 

(1) 写 分 配 法 (write allocate) 。 先 在 主 存 块 中 更 新 相应 存储 单元 ,然后 分 配 一 个 cache 
行 ,将 更 新 后 的 主 存 块 装 入 到 分 配 的 cache 行 中 。 这 种 方式 可 以 充分 利用 空间 局 部 性 ,但 每 
次 写 不 命中 都 要 从 主 存 读 一 个 块 到 cache 中 ,增加 了 读 主 存 块 的 开销 。 

(2) 非 写 分 配 法 (not write allocate) 。 仅 更 新 主 存单 元 而 不 装 入 主 存 块 到 cache 中 。 这 
种 方式 可 以 减少 读 入 主 存 块 的 时 间 ,但 没有 很 好 利用 空间 局 部 性 。 

由 此 可 见 ,该 方式 实际 上 采用 的 是 对 主 存 块 信息 及 其 所 有 副本 信息 全 都 直接 同步 更 新 
的 做 法 ,因此 ,该 方式 通常 也 被 称 为 通 写 法 或 直 写 法 ,也 有 教材 称 之 为 写 直 达 法 。 

显然 ,全 写法 在 替换 时 不 必 将 被 替换 的 cache 内 容 写 回 主 存 ,而且 cache 和 主 存 的 一 致 
性 能 得 到 充分 保证 。 但 是 ,这 种 方法 会 大 大 增加 写 操作 的 开销 。 例 如 ,假定 一 次 写 主 存 需要 
100 个 CPU 时 钟 周期 ,那么 10% 的 存 数 指令 就 使 得 CPI 增加 了 100X10% 二 10 个 时 钟 。 

为 了 减少 写 主 存 的 开销 ,通常 在 cache 和 主 存 之 间 加 一 个 写 缓冲 (write buffer)。 在 
CPU 写 cache 的 同时 ,也 将 信息 写 入 写 缓冲 ,然后 由 存储 控制 器 将 缓冲 中 的 内 容 写 主 存 。 
写 缓冲 是 一 个 FIFO 队列 ,一 般 有 4 项 ,在 写 操作 频率 不 是 很 高 的 情况 下 ,效果 较 好 。 但 是 ， 
如 果 写 操作 频繁 发 生 , 则 会 使 写 缓冲 饱和 而 发 生 阻塞 。 

2. 回 写 法 (write back) 

基本 做 法 是 : 当 CPU 执行 写 操作 时 , 若 写 命 中 , 则 信息 只 被 写 和 人 cache 而 不 被 写 人 主 
存 ; 若 写 不 命中 , 则 在 cache 中 分 配 一 行 ,将 主 存 块 调 入 该 cache 行 中 并 更 新 相应 单元 的 内 
容 。 因 此 ,该 方式 下 在 写 不 命中 时 ,通常 采用 写 分 配 法 进行 写 操作 。 

由 此 可 见 ,该 方式 实际 上 采用 的 是 回头 再 写 或 最 后 一 次 性 写 的 做 法 ,因此 ,该 方式 通常 
被 称 为 回 写法 或 一 次 性 写 方式 .也 有 教材 称 之 为 写 回 法 。 

在 CPU 执行 写 操作 时 , 回 写法 不 会 更 新 主 存 单元 .只 有 当 cache 行 中 的 主 存 块 被 蔡 换 
时 , 才 将 该 块 内 容 一 次 性 写 回 主 存 。 这 种 方式 的 好 处 在 于 减少 了 写 主 存 的 次 数 , 因 而 大 大 降 
低 了 主 存 带宽 需求 。 为 了 减少 写 回 主 存 块 的 开销 ,每 个 cache 行 设置 了 一 个 修改 位 (dirty 
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bit) ,有 时 也 称 为 “ 脏 位 ?>。 若 修改 位 为 1, 则 说 明 对 应 cache 行 中 的 主 存 块 被 修改 过 ,替换 时 
需要 写 回 主 存 ; 若 修改 位 为 0, 则 说 明 对 应 主 存 块 未 被 修改 过 , 蔡 换 时 无 须 写 回 主 存 。 

由 于 回 写法 没有 同步 更 新 cache 和 主 存 内 容 , 所 以 存在 cache 和 主 存 内 容 不 一 致 而 带 来 
的 潜在 隐患 。 通 常 需要 其 他 的 同步 机 制 来 保证 存储 信息 的 一 致 性 。 


4.6.6 cache 性 能 评估 


计算 机 性 能 最 直接 的 度量 方式 就 是 CPU 时 间 。 执 行 一 个 程序 所 花 的 CPU 时 间 应 该 
等 于 CPU 执行 时 间 和 等 待 主 存 访问 时 间 之 和 。 当 发 生 cache 缺失 时 ,需要 等 待 主 存 访 问 ， 
此 时 ,CPU 处 于 阻塞 状态 。 因 此 ， 

CPU 时 间 王 (CPU 执行 时 钟 数 十 cache 缺失 引起 阻塞 的 时 钟 数 ) Xx 时 钟 周期 
cache 缺失 引起 阻塞 的 时 钟 数 一 读 操作 阻塞 时 钟 数 十 写 操作 阻塞 时 钟 数 
读 操作 阻塞 时 钟 数 二 程序 中 读 操作 次 数 X 读 缺失 率 X 读 缺失 损失 

对 于 写 操作 来 说 ,情况 较 复 杂 。 根 据 不 同 的 写 策 略 ,其 阻塞 时 钟 数 的 计算 方式 不 同 。 

(1) 回 写 方式 下 ,替换 时 需要 一 次 性 写 回 一 个 块 , 故 会 产生 一 些 附加 写 回 阻塞 。 

写 操 作 阻塞 时 钟 数 二 程序 中 写 操 作 次 数 X 写 缺失 率 X 写 缺失 损失 十 写 回 阻塞 

(2) 全 写 方式 下 ,包括 写 缺 失 阻 塞 和 写 缓冲 (write buffer) 阻 塞 两 部 分 。 

写 操作 阻塞 时 钟 数 二 程序 中 写 操 作 次 数 X 写 缺失 率 X 写 缺失 损失 十 写 缓冲 阻塞 

假定 写 回 阻塞 和 写 缓冲 阻塞 忽略 不 计 , 则 可 将 读 操 作 和 写 操作 综合 考虑 ,得 到 如 下 
公式 。 

cache 缺失 引起 阻塞 的 时 钟 数 = 程序 的 访 存 次 数 X 缺失 率 x 缺失 损失 
一 程序 的 指令 条 数 X (缺失 数 / 指令 ) X 缺失 损失 

例 4.11 假设 某 计 算 机 中 只 有 一 级 cache, 并 将 指令 和 数据 分 别 存放 在 code cache 
和 data cache 中 。 其 Code Cache 和 Data Cache 的 缺失 率 分 别 为 1% 和 4%。 假 定 在 没有 
任何 访 存 阻塞 时 的 CPI 为 1, 缺失 损失 为 200 个 时 钟 周期 。 假定 访 存 指 令 (load 和 
store) 的 使 用 频 度 为 36%, 则 使 用 缺失 率 为 0 的 cache 时 ,处 理 器 速度 会 快 多 少 ? 

解 : 设 程序 运行 中 执行 指令 了 条, 则 访问 指令 缺失 时 所 用 时 钟 周期 数 为 IX1% X200= 
2.0XT。 已 知 访 存 指令 的 使 用 频 度 为 36%, 所 以 访问 数据 缺失 时 所 用 时 钟 周期 数 为 1X 
36% X4% X200=2. 88X1。 

因为 在 一 条 指令 执行 过 程 中 取 指 令 和 访问 数据 总 是 串 行进 行 的 ,所 以 ,两 者 的 阻塞 时 钟 
数 应 该 相 加 , 即 指令 缺失 和 数据 缺失 时 的 总 阻塞 时 钟 数 为 2.0XI 二 2. 88XI 二 4. 88XT, 也 
即 平均 每 条 指令 要 有 4. 88 个 时 钟 周期 处 在 访 存 阻 塞 状态 ,因此 ,由 于 访 存 阻 塞 而 使 得 CPI 
数 从 没有 访 存 阻塞 时 的 1 增 大 到 1 十 4. 88 二 5. 88。 故 如 果 cache 不 发 生 缺 失 ( 即 缺失 率 为 
0), 则 处 理 器 速度 会 快 5. 88/1 二 5. 88 倍 。 

访 存 阻塞 所 花 时 间 占 整个 执行 时 间 的 比例 为 4. 88/5. 88 守 83%。 

对 上 述 例子 进一步 分 析 , 可 以 得 到 处 理 器 的 性 能 与 cache 性 能 之 间 的 依赖 关系 。 分 以 
下 两 个 方面 来 考虑 。 

(1) 假设 上 例 中 没有 任何 访 存 阻塞 时 的 CPI 为 2, 时 钟 宽度 不 变 , 则 : 

访 存 阻塞 使 得 CPI 数 从 2 增加 到 2 十 4. 88 一 6. 88。 

如 果 cache 不 发 生 缺 失 , 则 处 理 器 速度 会 快 6. 88/2 二 3. 44 倍 。 
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访 存 阻塞 所 用 时 间 占 整个 执行 时 间 的 比例 为 4. 88/6. 88 守 71% ,小 于 83%。 

因此 ,可 得 出 结论 ,CPI 越 小 ,cache 缺失 引起 的 阻塞 对 系统 总 体 性 能 的 影响 越 大 。 

(2) 假定 上 例 中 时 钟 频率 加 倍 , CPI 不 变 , 则 : 

主 存 速度 不 太 可 能 改变 , 故 绝对 时 间 不 变 , 所 以 缺失 损失 变 为 400 个 时 钟 周期 。 

访问 指令 和 数据 缺失 时 引起 的 总 阻塞 时 钟 数 为 (1%X400) 十 36%X (4%X400) 二 9. 76。 
因此 访 存 阻塞 使 得 CPI 数 从 1 增 大 到 1 十 9. 76 一 10. 76。 

由 此 可 知 , 时 钟 频率 快 的 机 器 的 性 能 只 是 较 慢 机 器 的 5. 88/(10.76/2)s1.1 倍 。 

如 果 没 有 cache 缺失 的 话 ,应 该 是 2 倍 。 

由 此 可 得 出 结论 ,CPU 时 钟 频率 越 高 ,cache 缺失 损失 就 越 大 。 

上 述 两 个 方面 的 例子 说 明 : 处 理 器 性 能 越 高 ,cache 的 性 能 就 越 重要 ! 


*4.6.7 影响 cache 性 能 的 因素 


决定 系统 访 存 性 能 的 重要 因素 之 一 是 cache 命中 率 , 它 与 许多 因素 有 关 。 前 面 曾 讲 过 ， 
命中 率 与 关联 度 有 关 。 除 此 之 外 ,最 明显 的 就 是 和 cache 容量 有 关 。 显 然 ,cache 容量 越 大 ， 
命中 率 就 越 高 。 此 外 ,命中 率 还 与 主 存 块 的 大 小 有 一 定 关系 。 采 用 大 的 交换 单位 能 很 好 地 
利用 空间 局 部 性 ,但 是 , 较 大 的 主 存 块 需要 用 较 多 的 时 间 来 存 取 ,因此 ,缺失 损失 会 变 大 ;而 
且 , 主 存 块 越 大 ,cache 的 总 行 数 就 越 少 ,因而 缺失 率 上 升 。 由 此 可 见 , 主 存 块 的 大 小 必须 适 
中 ,不 能 太 大 ,也 不 能 太 小 。 

除了 上 述 提 到 的 这 些 因素 外 ,设计 cache 时 ,还 要 考虑 采用 单 级 还 是 多 级 cache、 数 据 
cache 和 指令 cache 是 分 开 还 是 合 在 一 起 、 主 存 一 总 线 一 cache 一 CPU 之 间 采 用 什么 架构 等 ， 
甚至 主 存 DRAM 芯片 的 内 部 结构 ,存储 器 总 线 的 总 线 事 务 类 型 等 ,也 都 与 cache 设计 有 关 ， 
都 会 影响 系统 总 体 性 能 。 下 面 对 这 些 问题 进行 简单 分 析 说 明 。 

1. 单 级 /多 级 cache、 联 合 /分 离 cache 的 选择 问题 

cache 技术 刚 被 引入 时 ,通常 采用 单 级 cache, 只 有 一 个 CPU 片 内 cache。 近 年 来 ,多 级 
cache 系统 已 成 为 主流 ,同时 使 用 片 内 Ll cache 和 L2 cache, 甚 至 L3 cache。L2 cache 和 L3 
cache 可 以 是 在 CPU 芯片 内 也 可 以 在 CPU 芯片 外 。 通 常 L1 cache 采用 分 离 cache, 即 数据 
cache 和 指令 cache 分 开设 置 。L2 cache 和 L3 cache 通常 为 联合 cache 方式 , 即 数据 和 指令 
放 在 一 个 cache 中 。 

在 一 个 采用 两 级 cache 的 系统 中 , 若 CPU 访问 L1 cache 缺失 , 则 先 从 L2 cache 中 找 ， 
车 L2 cache 包含 所 请 求 信息 , 则 缺失 损失 为 L2 cache 的 访问 时 间 ,这 比 访问 主 存 要 快 得 多 ; 
若 L2 cache 不 包含 所 请 求 信 息 , 则 需 从 主 存 取 信息 并 同时 送 Ll cache 和 L2 cache, 此 时 的 
缺失 损失 较 大 。 

在 多 级 cache 中 ,有 全 局 缺失 率 和 局 部 缺失 率 两 种 不 同 的 概念 。 全 局 缺失 率 是 指 在 所 有 
级 cache 中 都 缺失 的 访问 次 数 占 总 访问 次 数 的 比率 ;局 部 缺失 是 指 在 某 级 cache 中 缺失 的 访问 
次 数 占 对 该 级 cache 的 总 访问 次 数 的 比率 。 例 如 ,对 于 两 级 cache, 若 CPU 总 的 访 存 次 数 为 
100 ,在 L1 cache 命中 的 次 数 为 94, 剩 下 的 6 次 中 在 L2 cache 命中 的 次 数 为 5, 只 有 一 次 需要 访 
问 主 存 , 则 全 局 缺失 率 为 1% ,Ll cache 和 L2 cache 的 局 部 缺失 率 分 别 为 6% 和 16.7%。 

下 面 举例 说 明 增 加 L2 cache 后 对 系统 性 能 的 提升 情况 。 

例 4.12 假定 某 处 理 器 的 时 钟 频率 为 1. 2GHz, 当 L1 cache 无 缺失 时 的 CPI 为 1。 访 
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问 一 次 主 存 的 时 间 为 100ns( 包 括 所 有 缺失 处 理 ) ,Ll1 cache 的 局 部 缺失 率 为 2% 。 若 增加 一 
个 L2 cache, 并 假定 L2 cache 的 访问 时 间 为 5ns, 而 且 其 容量 足够 大 到 使 全 局 缺失 率 仅 为 
0.5%, 问 ; 增加 L2 cache 后 处 理 器 执行 程序 的 效率 提高 了 多 少 ? 

解 : 若 仅 有 L1l cache, 则 仅 发 生 Ll cache 缺失 ,其 缺失 损失 为 100nsX1.2GHz 王 120 个 
时 钟 周期 ;此 时 ,由 于 访 存 阻塞 而 使 得 CPI 从 1 变 为 1 二 120X2% 二 3.4。 

车 同时 又 有 L2 cache, 则 存在 以 下 两 种 情况 。 

(1) 若 L1 cache 缺失 而 L2 cache 命中 , 则 缺失 损失 为 5nsX1. 2GHz 一 6 个 时 钟 周期 。 

(2) 车 Ll 和 L2 cache 都 缺失 , 则 需 访问 主 存 , 缺 失 损 失 为 100nsX1. 2GHz 一 120 个 时 
钟 周期 。 

因此 ,由 于 访 存 阻塞 而 使 得 CPI 数 从 1 变 为 1 二 6X(2% 一 0.5%) 十 120X0.5% 二 1. 69。 

综 上 可 知 ,增加 L2 cache 使 处 理 器 执行 程序 效率 提高 了 3. 4/1. 69s2 倍 。 

由 于 多 级 cache 中 各 级 cache 所 处 的 位 置 不 同 , 使 得 对 它们 的 设计 目标 有 所 不 同 。 例 如 ， 
假定 是 两 级 cache, 那 么 ,对 于 Ll cache, 通 常 更 关注 速度 而 不 要 求 有 很 高 的 命中 率 , 因 为 ,即使 
不 命中 ,还 可 以 到 L2 cache 中 访问 ,L2 cache 的 速度 比 主 存 速度 快 得 多 ;而 对 于 L2 cache, 则 要 
求 尽量 提高 其 命中 率 ,因为 若 不 命中 , 则 必须 到 慢 速 的 主 存 中 访问 ,其 缺失 损失 会 很 大 。 

2. 主 存 一 总 线 一 cache 间 的 连接 结构 问题 

在 主 存 和 cache 之 间 传 输 的 单位 是 主 存 块 ,要 使 缺失 损失 最 小 ,必须 在 主 存 、 总 线 和 
cache 之 间 构 建 快 速 的 传输 通道 。 什 么 样 的 连接 结构 才能 使 主 存 块 在 主 存 和 cache 之 间 的 
传输 速度 最 快 呢 ? 

为 了 计算 主 存 块 传送 到 cache 所 用 的 时 间 , 必 须 先 了 解 CPU 从 主 存 取 一 块 信息 到 
cache 的 过 程 。 从 主 存 读 一 块 数据 到 cache, 一 般 包含 以 下 三 个 阶段 : 

(1) 发 送 地 址 和 读 命令 到 主 存 : 假定 用 1 个 时 钟 周期 ; 

(2) 主 存 准备 好 一 个 数据 : 假定 用 10 个 时 钟 周期 ; 

(3) 从 总 线 传 送 一 个 数据 : 假定 用 1 个 时 钟 周期 。 

主 存 、 总 线 和 cache 之 间 可 以 有 三 种 连接 方式 : 四 罕 形 结构 , 即 在 主 存 ,总线 和 cache 之 
间 每 次 按 一 个 字 的 宽度 进行 传送 ; @ 宽 形 结构 , 即 在 它们 之 间 每 次 传送 多 个 字 ; @ 交 叉 存 
储 器 结构 , 主 存 采 用 多 模块 交叉 存 取 方式 ,总 线 和 cache 之 间 每 次 按 一 个 字 的 宽度 进行 传 
送 。 假 定 一 个 主 存 块 有 4 个 字 , 那 么 对 于 这 三 种 结构 ,其 缺失 损失 各 是 多 少 呢 ? 

图 4. 33 给 出 了 三 种 方式 下 的 主 存 块 传送 过 程 。 图 4. 33(a) 对 应 于 罕 形 结构 ,连续 进行 
“ 送 地 址 - 读 出 -传送 ”4 次 ,每 次 一 个 字 , 其 缺失 损失 为 4X (1 十 10 十 1) 二 48 个 时 钟 周期 ; 
图 4. 33(b) 对 应 于 宽度 为 两 个 字 的 宽 形 结构 ,连续 进行 “ 送 地 址 - 读 出 -传送 ”两 次 ,每 次 两 个 
字 , 其 缺失 损失 为 2X (1 十 10 十 1) 一 24 个 时 钟 周 期 ;假定 宽 形 结构 的 宽度 为 4 个 字 , 则 只 要 
进行 “ 送 地 址 - 读 出 -传送 ”一 次 ,其 缺失 损失 为 1X (1 十 10 十 1) 一 12 个 时 钟 周期 ;图 4. 33(c) 
对 应 采用 4 体 交 叉 存 储 结 构 ,在 首 地 址 送出 后 ,每 隔 一 个 时 钟 启 动 一 个 存储 模块 ,第 1 个 模 
块 用 10 个 时 钟 周期 准备 好 第 1 个 字 , 然 后 在 总 线 上 传送 第 1 个 字 , 同 时 ,第 2 个 模块 准备 第 
2 个 字 ,总 线 上 传输 第 2 个 字 的 同时 ,第 3 个 模块 准备 第 3 个 字 , 总 线 上 传输 第 3 个 字 的 同 
时 ,第 4 个 模块 准备 第 4 个 字 , 最 后 总 线 传送 第 4 个 字 。 因 此 ,其 缺失 损失 为 1 十 1X10 十 
4X1 一 15 个 时 钟 周 期 。 由 此 可 见 , 交 叉 存 储 结构 的 性 价 比 最 好 。 
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图 4. 33 主 存 块 在 主 存 一 总 线 一 cache 之 间 的 传送 过 程 


3. DRAM 结构 ,总线 事务 类 型 与 cache 的 配合 问题 

指令 执行 过 程 中 , 若 发 生 cache 缺失 , 则 到 主 存 取 数据 或 指令 ,而 主 存 是 由 DRAM 芯片 
实现 的 ,并 且 每 次 缺失 时 ,要 从 DRAM 中 读 取 一 块 信息 到 cache。 因 此 ,如 何 合理 设计 
DRAM 结构 ,如 何 使 存储 器 总 线 在 一 次 总 线 事务 中 高 效 地 传输 一 个 主 存 块 等 ,都 是 需要 和 
cache 设计 统一 考虑 的 问题 。 

如 图 4. 34 所 示 是 一 台 计 算 机 中 的 内 存 条 在 存储 器 总 线 上 的 排列 示意 图 ,图 4. 35 所 示 
是 一 个 内 存 条 上 DRAM 芯片 的 排列 示意 图 。 
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图 4.34 内 存 条 排列 示意 图 


图 4.34 所 示 的 存储 器 总 线 宽度 为 128 位 ,连接 在 其 上 的 每 个 内 存 条 一 次 最 多 能 读 出 
128 位 数据 。 每 个 内 存 条 上 排列 有 多 个 DRAM 芯片 ,如 图 4. 35 所 示 。 可 用 16 个 2Mb 的 
DRAM 芯片 配置 成 一 个 4MB 的 内 存 条 ,每 个 芯片 内 有 一 个 512X8 的 SRAM 行 缓冲 ,16 个 
芯片 共 8KB 缓冲 。 每 个 芯片 有 512 行 X512 列 , 并 有 8 个 位 平面 ,每 次 读 写 各 芯片 内 同行 同 
列 的 8 位 , 共 16X8=128 位 。 当 CPU 访问 一 块 连续 的 主 存 区 (即行 地 址 相同 ) 时 ,可 直接 从 
行 缓冲 读 取 , 行 缓冲 用 SRAM 实现 ,速度 极 快 。 当 cache 缺失 而 要 求 从 主 存 读 一 块 信息 到 
cache 时 ,只 要 给 定 一 个 首 地 址 ,采用 突 发 传输 方式 就 可 以 在 一 次 总 线 事务 中 完成 一 个 主 存 
块 的 传输 。 特 别 是 当 采 用 DDR SDRAM、DDR2 SDRAM 或 DDR3 SDRAM 芯片 时 ,在 芯片 
内 部 采用 交叉 多 数据 预 取 , 并 在 存储 器 总 线 上 采用 时 钟 上 升 沿 和 下 降 沿 各 传送 一 次 的 方式 ， 
使 得 从 主 存 到 cache 的 数据 块 传送 效率 更 高 。 
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4.35 内 存 条 中 芯片 排列 示意 图 


“4.6.8 cache 结构 举例 


现代 计算 机 系统 中 几乎 都 使 用 cache 机 制 , 以 下 以 Pentium 和 Pentium 4 微 处 理 器 中 
的 cache 为 例 来 说 明 具 体 的 cache 结构 。 

Pentium 微 处理 器 在 芯片 内 集成 了 一 个 代码 cache 和 一 个 数据 cache。Pentium 的 核 
心 处 理 部 件 是 两 个 整数 ALU 和 一 套 浮 点 运算 部 件 。 两 个 整数 ALU 可 并 行 工 作 , 数 据 
cache 直接 向 它们 提供 操作 数 , 而 代码 cache 对 CPU 来 说 是 只 读 的 , 它 给 指令 预 取 缓冲 器 
填充 预 取 指 令 队 列 。 数 据 cache 采用 双 端 口 结构 ,每 个 端口 32 位 ,各 通过 一 组 32 位 总 线 
分 别 与 一 个 整数 ALU 相连 。 两 个 端口 可 以 合并 为 一 个 64 位 端口 ,通过 64 位 总 线 与 浮 
点 部 件 相 连 。 

片 内 cache 采用 两 路 组 相 联 结构 ,如 图 4. 36 所 示 , 共 128 组 ,每 组 2 行 ,每 行 8 个 双 
字 ?, 共 4X8==32 字 节 , 因 此 每 路 有 4K 字 节 的 容量 , 共 8K 字 节 。 

片 内 cache 的 两 路 中 各 有 一 个 目录 表 , 每 个 表 有 128 个 记录 项 ,每 个 记录 项 由 20 位 的 
“标记 ”和 2 位 的 “状态 ”组 成 ,共有 4 种 不 同 状态 ,用 于 cache 一 致 性 协议 ( 称 为 MESI 协 
议 9) 。 当 一 个 主 存 块 调 入 cache 后 ,就 将 其 32 位 地 址 中 的 高 20 位 标记 填 和 人 目录 表 中 对 应 
组 (目录 0 或 目录 1) 的 一 个 记录 项 中 。 

片 内 cache 采用 LRU 蔡 换 策略 ,每 组 有 一 个 LRU 位 ,用 来 表示 该 组 哪 一 路 中 的 cache 
行 被 蔡 换 。 

数据 cache 采用 回 写 策略 ,不 过 可 动态 重 构成 全 写 方式 。 另 外 ,Pentium 处 理 器 还 有 两 
条 单独 的 指令 来 清除 或 回 写 cache。 


@@ IA32 体系 结构 中 字 为 16 位 , 双 字 为 32 位 , 即 4 个 字 节 。 

加 MESI 协 议 用 于 解决 cache 一 致 性 问题 ,将 每 个 cache 行 的 状态 分 为 更 新 (Modified)、 独 占 (Exclusive) .共享 
(Shared) ,无 效 (Invalid)4 种 ,通过 对 状态 转换 进行 控制 来 实现 数据 的 一 致 性 。 更 新 表示 在 cache 行 中 的 信息 已 被 修改 
过 ;独占 表示 在 其 他 cache 中 没有 副本 ;共享 表示 在 其 他 cache 中 有 副本 ;无 效 表示 cache 行 的 信息 无 效 ,是 空闲 行 ,可 存 
放 新 的 主 存 块 。 
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图 4. 36 Pentium 处 理 器 片 内 cache 结构 


Pentium 处 理 器 支持 采用 片 外 的 二 级 cache。 片 外 L2 cache 可 配置 为 256KB 或 
512KB, 也 采用 两 路 组 相 联 方式 ,每 行 32、64 或 128 字 节 。 

Pentium 4 处 理 器 芯片 内 集成 了 一 个 L2 cache 和 两 个 L1 cache。L2 cache 是 联合 
cache, 数 据 和 指令 存放 在 一 起 ,所 有 从 主 存 获 取 的 指令 和 数据 都 先 送 到 L2 cache 中 。 它 有 
三 个 端口 ,一 个 对 外 ,两 个 对 内 。 对 外 的 端口 通过 预 取 控制 逻辑 和 总 线 接口 部 件 和 处 理 器 总 
线 相连 ,用 来 和 主 存 交 换 信息 ;对 内 的 端口 中 ,一 个 以 256 位 位 宽 与 L1 数据 cache 相连 ; 另 
一 个 以 64 位 位 宽 与 指令 预 取 部 件 相连 ,由 指令 预 取 部 件 取 出 指令 , 送 指令 译 码 器 ,指令 译 码 
器 再 将 指令 转换 为 微 操作 序列 , 送 到 指令 cache 中 ,Intel 称 该 指令 cache 为 踪迹 高 速 缓存 
(Trace Cache,TC) ,其 中 存放 的 并 不 是 指令 ,而 是 指令 对 应 的 微 操作 序列 。 有 关 细 节 可 参 
考 第 7.4.3 节 。 


4.7 虚拟 存储 器 


目前 计算 机 主 存 主要 由 DRAM 芯片 构成 ,由 于 技术 和 成 本 等 原因 , 主 存 的 存储 容量 受 
到 限制 ,并 且 各 种 不 同 计算 机 所 配置 的 物理 内 存 容 量 多 半 也 不 相同 ,而 程序 设计 时 人 们 显然 
不 希望 受到 特定 计算 机 的 物理 内 存 大 小 的 制约 ,因此 ,如 何 解决 这 两 者 之 间 的 矛盾 是 需要 解 
决 的 一 个 重要 问题 ;此 外 ,现代 操作 系统 都 支持 多 道 程序 运行 ,如 何 让 多 个 程序 有 效 而 安全 
地 共享 主 存 是 需要 解决 的 男 一 个 问题 。 

为 了 解决 上 述 两 个 问题 ,在 计算 机 中 采用 了 虚拟 存储 技术 : 程序 员 在 一 个 不 受 物理 内 
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存 空间 限制 并 且 比 物理 内 存 空 间 大 得 多 的 虚拟 的 逻辑 地 址 空间 中 编写 程序 ,就 好 像 每 个 程 
序 都 独立 拥有 一 个 巨大 的 存储 空间 一 样 。 程 序 执行 过 程 中 ,把 当前 执行 到 的 一 部 分 程序 和 
相应 的 数据 调 入 主 存 ,其 他 暂 不 用 的 部 分 暂时 存放 在 磁盘 上 。 这 种 借用 外 存 为 程序 提供 的 
很 大 的 虚拟 存储 空间 称 为 虚拟 存储 器 。 

指令 执行 时 ,通过 硬件 将 指令 中 的 逻辑 地 址 (也 称 虚拟 地 址 或 虚 地 址 ) 转 化 为 主 存 的 物 
理 地 址 (也 称 主 存 地 址 或 实地 址 ) ,在 地 址 转换 过 程 中 检查 是 否 发 生 访 问 信息 缺失 、 地 址 越界 
或 访问 越权 ,车 发 生 信息 缺失 , 则 由 操作 系统 进行 主 存 和 磁盘 之 间 的 信息 交换 。 若 发 生地 址 
越界 或 访问 越权 , 则 由 操作 系统 进行 存储 访问 的 异常 处 理 。 由 此 可 以 看 出 ,虚拟 存储 技术 既 
解决 了 编程 空间 受 限 的 问题 ,又 解决 了 多 道 程序 共享 主 存 带 来 的 安全 等 问题 。 

虚拟 存储 器 机 制 由 硬件 与 操作 系统 共同 协作 实现 ,涉及 到 计算 机 系统 许多 层面 ,包括 操 
作 系统 中 的 许多 概念 ,如 进程 .进程 的 上 下 文 切换 ,存储 器 管理 ,虚拟 地 址 空间 、 缺 页 处 理 等 。 
因此 ,下 面 从 操作 系统 的 有 关 概 念 开始 介绍 。 


“4.7.1 进程 与 进程 的 上 下 文 切换 


用 户 程序 通过 操作 系统 中 进程 .虚拟 存储 器 和 文件 等 机 制 使 用 硬件 资源 ,使 得 每 个 用 户 
程序 在 运行 时 产生 错觉 ,以 为 所 有 系统 资源 都 被 自己 独占 使 用 , 且 处 理 器 始终 执行 本 程序 的 
一 条 条 指令 。 

进程 是 操作 系统 对 处 理 器 中 运行 的 程序 的 一 种 抽象 。 现 代 的 多 任务 操作 系统 中 ,通常 
可 同时 运行 很 多 进程 ,但 每 个 进程 都 好 像 自 己 独占 使 用 计算 机 资源 。 实 际 上 ,操作 系统 通过 
处 理 器 调度 让 处 理 器 交 蔡 执行 多 个 进程 中 的 指令 ,实现 不 同 进程 中 指令 交 蔡 执行 的 机 制 称 
为 "上下文 切 换 (context switching)”。 

进程 的 物理 实体 和 支持 进程 运行 的 环境 合 称 为 进程 的 上 下 文 。 由 用 户 的 程序 块 、 数 据 
块 和 堆栈 等 组 成 的 用 户 区 地 址 空间 ,被 称 为 用 户 级 上 下 文 ;由 进程 标识 信息 、 现 场 信息 、 控 制 
信息 和 系统 内 核 栈 等 组 成 的 系统 区 地 址 空间 ,被 称 为 系统 级 上 下 文 ; 此 外 ,还 包括 处 理 器 中 
各 个 寄存 器 的 内 容 , 被 称 为 寄存 器 上 下 文 。 在 进行 进程 上 下 


文 切换 时 ,操作 系统 把 换 下 进程 的 寄存 器 上 下 文保 存 到 系统 进程 标识 信息 村 
级 上 下 文 的 现场 信息 位 置 。 用 户 级 上 下 文 地 址 空间 和 系统 级 进程 现场 信息 级 
上 下 文 地址 空间 一 起 构成 了 一 个 进程 的 整个 存储 器 映像 ,如 | 这 得 控 信息 。 | | 下 
图 4. 37 所 示 。 文 
以 下 是 经 典 的 hello. c 程序 。 用 户 堆栈 局 
1 # include< stdio.h> 用 户 数据 块 总 
用 户 程序 块 上 
3 int min() 文 
4 { 1 共享 地 址 空间 | 
包 printf ("hello, world\n"); 
6 } 图 4.37 进程 的 存储 映像 


对 于 上 述 高 级 语言 源 程序 ,首先 需 先 对 其 进行 预 处 理 、 编 译 成 汇编 语言 表示 ,然后 再 用 
汇编 程序 将 其 转换 为 可 重 定位 的 二 进 制 目标 程序 ,再 和 库 函 数目 标 文件 printf. o 进行 链接 ， 
生成 最 终 的 可 执行 目标 文件 hello。 
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假定 在 UNIX 系统 上 启动 hello 程序 ,其 shell 命令 行 和 hello 程序 运行 的 结果 如 下 。 


unix> ./hello [Enter] 

hello, world 

Unix> 

上 下 文 切换 指 把 正在 运行 的 进程 换 下 , 换 一 个 新 进程 到 处 理 器 执行 。 图 4. 38 给 出 了 上 
述 shell 命令 行 执行 过 程 中 shell 进程 和 hello 进程 的 上 下 文 切换 过 程 : 首先 运行 shell 进 
程 ,从 shell 命令 行 中 读 和 人 字符 串 “. /hello” 到 主 存 ; 当 shell 进程 读 到 字符 “[Enter]” 后 , 转 
到 操作 系统 执行 ,由 操作 系统 进行 上 下 文 切换 ,以 保存 shell 进程 的 上 下 文 并 创建 hello 进程 
的 上 下 文 ;hello 进程 执行 结束 后 ,再 转 到 操作 系统 完成 将 控制 权 从 hello 进程 交 回 给 shell 


进程 。 

执行 shell | hello 

时 间 进程 | ”进程 
! 用 户 代码 
+ 
1 上 上 下文 
OS 代码 切换 
| 用 户 代码 
T 本 此 下 文 
| OS 代码 } 
| 用 户 代码 
1 
1 


图 4.38 进程 上 下 文 切换 示例 


从 上 述 过 程 可 以 看 出 ,在 一 个 进程 的 整个 生命 周期 中 ,可 能 会 有 其 他 不 同 的 进程 在 处 理 
器 中 交替 运行 ,所 以 ,对 于 每 个 进程 的 运行 时 间 很 难 准确 、 重 复 测量 。 这 就 是 在 第 1 章 介绍 
性 能 评价 时 提 到 的 性 能 测量 问题 的 难点 所 在 。 


“4.7.2 存储 器 管理 


早期 计算 机 采用 单 道 程序 执行 方式 ,系统 的 主 存 中 仅 包 含 操作 系统 (也 称 常 驻 监 控 程 
序 ) 和 正在 执行 的 一 个 用 户 程序 ,所 以 无 须 进 行 存 储 管理 ,即使 有 也 很 简单 。 

现代 计算 机 多 采用 多 道 程序 执行 方式 ,系统 的 主 存 中 包含 有 操作 系统 和 若干 个 用 户 程 
序 。 如 果 在 主 存 中 进程 数 很 少 , 则 当 所 有 进程 都 需要 等 待 I/O 时 ,处 理 器 就 处 于 空闲 状态 。 
因此 ,需要 对 主 存 进行 合理 分 配 , 尽 可 能 让 更 多 的 进程 进入 主 存 , 以 便 最 大 限度 地 利用 处 理 
器 资源 。 

在 多 道 程 序 系 统 中 , 主 存储 器 的 “用 户 ? 区 需 进一步 划分 给 多 个 进程 。 划 分 的 任务 由 OS 
动态 执行 ,被 称 为 存储 器 管理 (memory management) 。 

早期 经 常 采用 交换 (exchange) 技 术 来 使 系统 中 尽量 多 地 调 人 用 户 程序 。 其 基本 思想 
是 : 当主 存 中 没有 处 于 就 绪 状 态 的 进程 (例如 , 某 一 时 刻 所 有 进程 都 在 等 待 IO) 时 ,OS 将 
一 些 进 程 调 出 写 回 到 磁盘 ,然后 再 调 入 其 他 进程 来 执行 。 

分 区 (partitioning) 和 分 页 (paging) 是 交换 技术 的 两 种 实现 方式 。 
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1. 分 区 方式 

分 区 方式 将 主 存 分 为 两 大 区 域 : 系统 区 固定 在 一 个 地 址 范围 内 ,存放 操作 系统 ;用 户 区 
用 于 存放 所 有 用 户 程序 。 对 于 用 户 区 的 分 配 有 简单 固定 分 区 (fixed-size partition) 和 可 变 长 
分 区 (variable-length partition) 两 种 方式 。 

简单 固定 分 区 的 基本 思想 为 : 使 用 长 度 不 等 的 固定 长 分 区 , 当 一 个 进程 调 入 主 存 时 ,分 
配 一 个 能 容纳 它 的 最 小 分 区 给 它 。 例 如 ,在 图 4. 39(a) 所 示 的 情况 下 ,对 于 一 个 需要 196K 
的 进程 , 则 将 分 区 256K 分 配给 它 。 多 数 情况 下 ,进程 对 分 区 大 小 的 需求 不 可 能 和 提供 的 分 
区 大 小 一 样 ,因而 ,采用 固定 长 度 分 区 会 大 大 浪费 主 存 空间 。 


操作 系统 操作 系统 | 。 | 操作 系统 | | 操作 系统 | “| 操作 系统 | 。 | 操作 系统 
64K 
| 二 二 | 二 5 
192K 进程 1 进程 1 进程 1 | 进程 江 | 过 
1 出 SA 
2 进程 2 | 远视 下 | 超 4 进程 4 进程 4 
2 出 | 4 入 
Ee 进程 3 进程 3 进程 3 进程 3 进程 3 
(a) 简单 固定 分 区 () 可 变 长 分 区 


图 4.39 分 区 存储 管理 方式 


比 简单 固定 分 区 更 有 效 的 方式 是 动态 可 变 长 分 区 ,其 分 配 的 分 区 大 小 与 进程 所 需 大 小 
一 样 。 例 如 ,在 图 4. 39(b) 所 示 的 情况 下 ,初始 时 , 主 存 除了 操作 系统 占据 的 空间 外 ,其 余 空 
闲 ;把 3 个 进程 调 入 主 存 , 假 定 从 操作 系统 未 端 开 始 装 入 ,结果 在 存储 器 未 端 留 下 一 个 很 小 
的 “ 空 " 块 。 因 为 它 很 小 ,不 能 装 入 第 4 个 进程 。 因 此 ,将 进程 2 交换 出 来 ,此 时 ,空间 足够 分 
配给 进程 4, 但 由 于 进程 4 的 长 度 小 于 进程 2 的 长 度 , 分 配 后 又 产生 了 另 一 块 “ 空 块 。 

由 此 可 见 ,可 变 长 分 区 方式 开始 时 情况 较 好 ,但 最 后 在 存储 器 中 可 能 会 有 许多 小 空 块 出 
现 。 时 间 越 长 ,存储 器 中 的 碎片 就 会 越 多 ,因而 存储 器 的 利用 率 下 降 。 

不 管 是 固定 分 区 还 是 可 变 长 分 区 ,都 会 在 主 存 形成 不 能 被 利用 的 “碎片 ”。 固 定 分 区 方 
式 在 分 区 内 产生 “内 碎片 ”, 而 可 变 长 分 区 方式 在 分 区 之 间 产 生 “ 外 碎片 ”通过 移动 进程 将 
“碎片 ”合并 可 提高 主 存 利 用 率 , 但 会 带 来 处 理 器 的 额外 时 间 开 销 ,并 且 ,进程 移动 时 要 进行 
重 定位 ,增加 了 重 定位 硬件 开销 。 因 此 ,分 区 方式 不 是 解决 多 道 程序 运行 的 有 效 办 法 ,现代 
多 任务 操作 系统 已 较 少 使 用 这 种 方法 。 

2. 分 页 方式 

分 页 方式 的 基本 思想 是 : 把 主 存 分 成 固定 长 且 比 较 小 的 存储 块 , 称 为 页 框 (page 
frame) ,每 个 进程 也 被 划分 成 固定 长 的 程序 块 , 称 为 页 (page) ,程序 块 被 装 到 可 用 的 存储 块 
中 ,并 且 无 须 用 连续 页 框 来 存放 一 个 进程 。 程 序 运行 时 装 和 内存 页 框 的 过 程 对 程序 员 是 透 
明 的 ,因为 程序 员 不 需要 知道 程序 运行 时 具体 会 装 到 哪些 页 框 ,因而 程序 给 出 的 指令 和 数据 
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的 地 址 不 是 真正 的 主 存 物理 地 址 ,程序 员 是 在 一 个 虚拟 的 逻辑 地 址 空间 中 编写 程序 ,通常 把 
程序 中 所 用 的 地 址 称 为 虚拟 地 址 (virtual address) 或 逻辑 地 址 (logical address) ,而 真正 访问 
的 主 存 地 址 称 为 物理 地 址 (physical address) 或 实地 址 。 操 作 系 统 在 进行 存储 器 分 配 时 , 通 
过 页 表 (page table) 建 立 页 和 页 框 之 间 的 映射 关系 ,每 个 进程 有 一 个 页 表 , 通 过 页 表 实 现 虚 
拟 地 址 向 物理 地 址 的 转换 。 

早期 的 分 页 方式 将 一 个 进程 的 所 有 页 面 都 调 入 主 存 ,只 是 不 像 分 区 方式 那样 占用 一 块 
连续 的 物理 内 存 , 所 以 对 主 存 的 利用 率 比 分 区 方式 好 ,浪费 的 空间 最 多 是 最 后 一 页 的 一 部 
分 。 但 是 , 它 并 没有 很 好 地 利用 程序 访问 的 局 部 性 特点 。 根 据 程序 访问 的 局 部 性 可 知 ,在 一 
个 进程 的 所 有 页 面 中 ,只 有 当前 所 访问 的 那个 单元 所 在 页 面 及 邻近 页 面 才 是 最 近 经 常 要 访 
问 的 ,早期 分 页 方式 将 一 个 进程 的 所 有 页 面 都 装 和 人 主 存 , 使 有 限 的 页 框 资源 被 一 些 不 活跃 的 
页 占用 了 ,因而 浪费 了 主 存 。 为 此 ,现代 操作 系统 中 采用 了 “请 求 分 页 (demand paging) ”的 
分 页 式 虚 拟 存储 管理 方式 ,所 谓 “ 请 求 分 页 "就 是 只 将 当前 需要 的 页 面 装 入 主 存 页 框 中 ,而 不 
需要 的 页 面 则 存放 在 外 存 中 。 这 就 是 现代 计算 机 采用 的 “虚拟 存储 器 (virtual memory)” 存 
储 管理 的 基本 思想 。 


4.7.3 虚拟 地 址 空间 


虚拟 存储 器 管理 方式 采用 “请 求 分 页 "思想 ,每 次 访问 仅 将 当前 需要 的 页 面 调 入 主 存 , 而 
进程 中 其 他 不 活跃 的 页 面 放 在 外 存 磁 盘 上 。 当 访问 某 个 信息 所 在 页 不 在 主 存 时 发 生 缺 页 ， 
此 时 ,从 磁盘 将 缺失 页 面 调 入 主 存 。 

虚拟 存储 器 机 制 为 程序 员 提 供 了 一 个 极 大 的 虚拟 (人 逻辑) 地址 空间 , 它 是 主 存 和 磁盘 
1/O 设备 的 抽象 。 虚 存 机 制 给 每 个 进程 带 来 了 一 个 假象 ,好 像 每 个 进程 都 独占 使 用 主 存 ,并 
且 主 存 空 间 极 大 。 它 带 来 了 三 个 好 处 : (1) 每 个 进程 具有 一 致 的 虚拟 地 址 空间 ,从 而 可 以 简 
化 存储 管理 ; (2) 它 把 主 存 看 成 是 磁盘 存储 器 的 一 个 缓存 ,在 主 存 中 仅 保存 活动 的 程序 段 和 
数据 区 ,并 根据 需要 在 磁盘 和 主 存 之 间 进 行 信息 交换 ,通过 这 种 方式 ,使 有 限 的 主 存 空 间 得 
到 了 有 效 利用 ; (3) 每 个 进程 的 虚拟 地 址 空间 是 私有 的 ,因此 ,可 以 保护 各 自 进程 不 被 其 他 
进程 破坏 。 

虚拟 存储 器 机 制 中 ,每 个 源 程序 经 编译 、 汇 编 、 链 接 等 处 理 生成 可 执行 的 二 进 制 机 器 目 
标 代码 时 ,每 个 程序 的 目标 代码 都 被 映射 到 同样 的 虚拟 地 址 空间 ,因此 ,所 有 用 户 进程 的 虚 
拟 地 址 空间 是 一 致 的 。 

例如 ,图 4.40 给 出 了 在 Linux 操作 系统 下 hello 程序 的 一 个 进程 对 应 的 虚拟 地 址 空间 
映像 。 它 分 为 两 大 部 分 : 内 核 区 (kernel area) 和 用 户 区 (Cuser area) 。 

内 核 区 在 0xC0000000 以 上 的 高 端 地 址 上 ,用 来 存放 操作 系统 内 核 代码 和 数据 以 及 与 
每 个 进程 相关 的 数据 结构 (如 进程 标识 信息 、 进 程 现场 信息 、 页 表 等 进程 控制 信息 以 及 内 核 
栈 等 ) ,其 中 内 核 代 码 和 数据 区 在 每 个 进程 的 地 址 空间 中 都 相同 。 用 户 程 序 没有 权限 访问 内 
核 区 。 

用 户 区 用 来 存放 用 户 进 程 的 代码 和 数据 , 它 又 被 分 为 以 下 几 个 区 域 。 

(1) 用 户 栈 (user stack) 。 用 来 存放 程序 运行 时 过 程 调用 的 参数 .返回 值 . 返 回 地 址 .过 
程 局 部 变量 等 , 随 着 程序 的 执行 ,该 区 会 不 断 动 态 地 从 高 地 址 向 低地 址 增长 或 向 反方 向 减退 
(参见 第 5. 4.4 节 )。 
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OxFFFFFFFF 用 户 代码 
3 操作 系统 内 核 区 不 可 见 区 
0xC0000000 六 
运行 时 创 
享 Printft ) 函数 
共享 库 的 存储 映射 区 所 在 区 域 
0x40000000 
动态 生成 的 
(运行 时 由 malloc 创 建 ) 
可 读 写 数 据 
从 el 可 抽 行文 人 
装 入 的 和 
只 读数 据 和 代码 装 入 的 数据 及 代码 
0x08048000 
0 未 使 用 区 


图 4.40 Linux 虚拟 地 址 空间 


(2) 共享 库 (shared libraries)。 用 来 存放 公共 的 共享 函数 库 代码 ,如 hello 中 的 printf() 
函数 等 。 

(3) 堆 Cheap) 。 用 于 动态 申请 存储 区 ,例如 ,C 语言 中 用 malloc() 函数 分 配 的 变量 区 。 
申请 一 块 内 存 时 ,动态 地 从 低地 址 向 高 地 址 增长 ,用 free() 函数 释放 一 块 内 存 时 ,动态 地 从 
高 地 址 向 低地 址 减退 。 

(4) 读 写 数据 区 。 存 放 用 户 进程 中 的 静态 全 局 变量 , 堆 区 从 该 区 域 的 结尾 处 开始 向 高 
地 址 增长 。 

(5) 只 读 代码 /数据 区 。 存 放 用 户 进程 中 的 代码 和 只 读数 据 , 如 hello 进程 中 的 程序 代 
码 和 字符 串 “hello, world\n”。 

每 个 区 域 都 有 相应 的 起 始 位 置 , 堆 区 和 栈 区 相向 生长 , 栈 区 从 内 核 起 始 位 置 
0xC0000000 开始 向 低地 址 增长 , 堆 区 中 的 共享 库 代 码 区 从 0x40000000 开始 向 高 地 址 增长 。 
代码 和 只 读数 据 区 从 0x08048000 开始 向 高 地 址 增长 。 

为 了 便于 对 存储 空间 的 管理 和 存储 保护 ,在 规划 存储 映像 时 ,通常 将 系统 内 核 和 用 户 进 
程 分 配 在 两 端 不 同 的 区 域 。 在 用 户 进程 区 又 把 动态 区 和 静态 区 分 在 两 端 ,动态 区 中 又 把 过 
程 调用 时 的 动态 局 部 信息 ( 栈 区 ) 和 动态 分 配 的 内 存 区 ( 堆 区 ) 分 在 两 端 ,静态 区 中 又 把 可 读 
写 区 和 只 读 区 分 在 两 端 。 这 样 的 存储 映像 ,便于 每 个 区 域 的 访问 权限 设置 ,因而 便于 存储 保 
护 和 存储 管理 。 

从 图 4. 40 可 以 看 出 ,一 个 进程 的 虚拟 地 址 空间 中 有 一 些 “ 空 洞 "。 例 如 , 堆 区 和 栈 区 都 是 
动态 生长 的 ,因而 在 栈 和 共享 库 映射 区 之 间 、 堆 和 共享 库 映射 区 之 间 都 可 能 没有 内 容 存 在 ,这 
些 没有 和 任何 内 容 相关 联 的 页 称 为 “未 分 配 页 ”; 对 于 代码 和 数据 等 有 内 容 的 区 域 所 关联 的 页 
面 , 称 为 “已 分 配 页 ”。 已 分 配 页 中 有 两 类 : 已 调和 主 存 而 被 缓存 在 DRAM 中 的 页 面 称 为 “ 缓 
存 页 ”; 未 调和 人 主 存 而 存在 磁盘 上 的 页 被 称 为 “未 缓存 页 ”。 因 此 ,任何 时 刻 一 个 进程 中 的 所 有 
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页 面 都 被 划分 成 三 个 不 相交 的 页 面 集合 : 未 分 配 页 集合 、 缓 存 页 集合 和 未 缓存 页 集合 。 
4.7.4 虚拟 存储 器 的 实现 


对 照 前 面 介绍 的 cache 机 制 ,可 以 把 DRAM 构成 的 主 存 看 成 是 磁盘 存储 器 的 缓存 。 因 
此 ,要 实现 虚拟 存储 器 机 制 ,也 必须 考虑 交换 块 ( 即 页 面 ) 的 大 小 问题 .映射 问题 , 写 一 致 性 问 
题 等 。 

在 cache(SRAM) 中 缓存 的 是 主 存 块 .而 在 主 存 (DRAM) 中 缓存 的 是 虚拟 页 面 ,也 就 是 
磁盘 中 的 程序 块 。DRAM 比 SRAM 大 约 慢 10 倍 , 而 磁盘 比 DRAM 大 约 慢 100 000 多 倍 ， 
因此 ,进行 缺 页 处 理 所 花 的 代价 要 比 cache 缺失 损失 大 得 多 。 而 且 , 根 据 磁盘 的 特性 ,磁盘 
扇 区 定位 所 花 的 时 间 要 比 磁 盘 读 写 一 个 数据 的 时 间 长 大 约 100 000 倍 , 也 即 对 扇 区 第 一 个 
数据 的 读 写 比 随后 数据 的 读 写 要 慢 100 000 倍 。 考 虑 到 缺 页 代价 的 巨大 和 磁盘 访问 第 一 个 
数据 的 开销 ,通常 将 主 存 和 磁盘 之 间 的 交换 页 面 设 定 得 比较 大 , 比 在 cache 和 主 存 之 间 交 换 
的 主 存 块 大 得 多 ,典型 的 有 4KB 和 8KB 等 。 

由 于 缺 页 处 理 代价 较 大 ,所 以 应 该 尽量 增加 命中 率 , 因 此 ,在 主 存 页 框 和 虚拟 页 之 间 应 
该 采用 全 相 联 映射 方式 。 当 进行 写 操作 时 ,由 于 磁盘 访问 速度 很 慢 ,所 以 ,不 能 每 次 写 操作 
都 同时 写 DRAM 缓存 和 磁盘 ,也 即 应 该 采用 回 写 (write back) 方 式 ,而 不 能 用 全 写 (write 
through) 方 式 。 

因为 在 虚拟 存储 机 制 中 采用 全 相 联 映射 ,所 以 每 个 虚拟 页 可 以 存放 到 主 存 的 任何 一 个 
空闲 位 置 。 因 此 ,与 cache 一 样 ,虚拟 存储 器 机 制 必须 要 有 一 种 方法 来 确定 每 个 进程 的 各 个 
页 面 所 存放 的 对 应 主 存 位 置 或 磁盘 位 置 。 根 据 对 此 问题 解决 方法 的 不 同 ,虚拟 存储 器 分 成 
三 种 不 同类 型 : 分 页 式 、 分 段 式 和 段 页 式 。 

1. 分 页 式 虚 拟 存储 器 

在 分 页 式 虚拟 存储 系统 中 , 主 存储 器 和 虚拟 地 址 空间 都 被 划分 成 大 小 相等 的 页 面 ,磁盘 
和 主 存 之 间 按 页 面 为 单位 交换 信息 。 通 常 把 虚拟 地 址 空间 中 的 页 面 称 为 虚拟 页 .逻辑 页 或 
虚 页 ; 主 存 空间 中 的 页 面 被 称 为 页 框 (页 帧 ) 物理 页 或 实 页 。 有 时 虚拟 页 简称 为 VPCvirtual 
page) ,物理 页 简称 为 PF(page frame) 或 PP(physical page) 。 对 于 这 些 概念 的 名 称 , 不 同 教 
材 的 说 法 可 能 不 同 , 但 含义 是 一 样 的 。 

(1) 页 表 (Page Table) 

为 了 对 每 个 虚拟 页 的 存放 位 置 、 存 取 权 限 、 使 用 情况 、 修 改 情况 等 进行 说 明 ,操作 系统 在 
主 存 中 给 每 个 进程 都 生成 了 一 个 页 表 , 页 表 中 对 应 每 个 虚拟 页 有 一 个 表 项 , 表 项 内 容 包 含 存 
放 位 置 字段 、 装 入 位 (valid) ,修改 位 (dirty) ,替换 控制 位 . 存 取 权限 位 和 禁止 缓存 位 等 。 

页 表 项 中 的 存放 位 置 字段 用 来 建立 虚拟 页 和 物理 页 之 间 的 映射 ,用 于 进行 虚拟 地 址 到 
物理 地 址 的 转换 ; 装 和 人 位 也 称 为 有 效 位 或 存在 位 ,用 来 表示 对 应 页 面 是 否 在 主 存 , 若 为 “1”， 
表示 该 虚拟 页 已 从 外 存 调 入 主 存 , 是 一 个 “缓存 页 ”, 此 时 ,位 置 字段 指向 主 存 页 框 号 ( 即 物理 
页 号 或 实 页 号 ) ; 若 为 "0”, 则 表示 没有 被 调 入 主 存 , 此 时 , 若 位 置 字段 为 null, 则 说 明 是 一 个 
“未 分 配 页 ”, 和 否则 是 一 个 “未 缓存 页 ”, 其 位 置 字段 给 出 该 虚拟 页 在 磁盘 上 的 起 始 地 址 ;修改 
位 用 来 说 明 页 面 是 否 被 修改 过 , 虚 存 机 制 中 采用 回 写 (write back) 策 略 , 利 用 修改 位 可 判断 
替换 时 是 否 需 写 回 磁盘 ;替换 控制 位 用 来 说 明 页 面 的 使 用 情况 ,配合 替换 策略 来 设置 ,例如 ， 
是 否 最 先 调 人 (FIFO 位 ) ,是 否 最 近 最 少 用 (LRU 位 ) 等 ;访问 权限 位 用 来 说 明 页 面 是 可 读 可 
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写 、 只 读 还 是 只 可 执行 等 ,用 于 存储 保护 ;禁止 缓存 位 用 来 说 明 页 面 是 否 可 以 装 和 人 cache, 通 
过 正确 设置 该 位 ,可 以 保证 磁盘 、 主 存 和 cache 数据 的 一 致 性 。 图 4. 41 给 出 了 一 个 页 表示 
例 ,其 中 ,有 4 个 缓存 页 : VP1.VP2、VP5 和 VP7; 两 个 未 分 配 页 : VP0 和 VP4; 两 个 未 缓存 
页 : VP3 和 VP6。 


装 入 位 修改 位 使 用 位 存 取 权限 位 禁止 缓存 位 存放 位 置 EY 6 
VP0| 0 null | 一 | 
VP2 PP1 
本 一 | VP5 PP2 
Vrs ve os 
Vp4| 0 null 磁盘 存储 器 
vp5| 1 PP2 VEL 
VP6 0 VP2 
VP7|_ 1 PP3 VP3 
页 表 ( 主 存 中 ) ES 


图 4.41 主 存 中 的 页 表示 例 


对 于 图 4. 41 所 示 的 页 表 , 假 如 CPU 执行 一 条 指令 要 求 访问 某 个 数据 , 若 该 数据 正好 在 
虚拟 页 VP1 中 , 则 根据 页 表 得 知 ,VP1 对 应 的 装 入 位 为 1, 该 页 的 信息 存放 在 物理 页 PP0 
中 ,因此 ,可 通过 地 址 转换 部 件 将 虚拟 地 址 转换 为 物理 地 址 ,然后 到 PP0 中 访问 该 数据 ; 若 
该 数据 在 VP6 中 , 则 根据 页 表 得 知 ,VP6 对 应 的 装 入 位 为 0, 表 示 页 面 缺失 ,发 生 “ 缺 页 ” 异 
常 , 需 要 调 出 操作 系统 的 “ 缺 页 ”异常 处 理 程序 进行 处 理 。“ 缺 页 "异常 处 理 程序 根据 页 表 中 
VP6 对 应 表 项 的 存放 位 置 字段 ,从 磁盘 中 将 所 缺失 的 页 面 读 出 ,然后 找 一 个 空闲 的 物理 页 
框 存放 该 页 信息 。 若 主 存 中 没有 空闲 的 页 框 , 则 还 要 选择 一 个 页 面 替 换 到 磁盘 上 。 因 为 采 
用 写 回 (write back) 策 略 , 所 以 页 面 淘汰 时 , 需 根据 修 改 位 确定 是 否 要 写 回 磁 盘 。 缺 页 处 理 
过 程 中 需要 对 页 表 进 行 相应 的 更 新 。 缺 页 异常 处 理 结束 后 ,程序 回 到 原来 发 生 缺 页 的 指令 
继续 执行 。 

对 于 图 4. 41 所 示 的 页 表 ,虚拟 页 VP0 和 VP4 是 未 分 配 页 ,但 随 着 进程 的 动态 执行 ,可 
能 会 使 这 些 未 分 配 页 中 有 了 具体 的 数据 。 例 如 , 当 调 用 malloc 函数 时 ,使 堆 区 增长 ,新 增 的 
堆 区 正好 与 VP4 对 应 , 则 内 核 就 在 磁盘 上 分 配 一 个 存储 空间 给 VP4, 用 于 存放 新 增 堆 区 中 
的 内 容 , 同 时 ,对 应 VP4 的 页 表 项 中 的 存放 位 置 字段 被 十 上 该 磁盘 空间 的 起 始 地 址 ,VP4 从 
未 分 配 页 转变 为 未 缓存 页 。 

系统 中 每 个 进程 都 有 一 个 页 表 , 页 表 属 于 进程 控制 信息 ,存放 在 进程 地 址 空间 的 内 核 
区 ,页 表 在 主 存 的 首 地 址 记录 在 页 表 基 址 寄存 器 中 。 页 表 的 项 数 由 虚拟 地 址 空间 大 小 决定 ， 
前 面 提 到 ,虚拟 地 址 空间 是 一 个 用 户 编程 不 受 其 限制 的 足够 大 的 地 址 空间 。 因 此 ,页 表 项 数 
会 很 多 ,因而 带 来 页 表 过 大 的 问题 。 例 如 : 在 Intel x86 系统 中 ,虚拟 地 址 为 32 位 ,页 面 大 小 为 
4KB, 因 此 ,一 个 进程 有 22 /722 一 22 个 页 面 , 也 即 每 个 进程 的 页 表 可 达 22 个 页 表 项 。 若 每 个 页 
表 项 占 32 位 , 则 一 个 页 表 的 大 小 为 4MB。 显 然 ,这 么 大 的 页 表 全 部 放 在 主 存 中 是 不 适合 的 。 

解决 页 表 过 大 的 方法 有 很 多 ,可 以 采用 限制 大 小 的 一 级 页 表 、 二 级 或 多 级 页 表 、 倒 置 页 
表 等 方案 。 如 何 实现 主要 是 操作 系统 考虑 的 问题 ,在 此 不 多 袭 述 。 


第 
~ 
章 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


(2) 地 址 转换 (Address Translationg) 

对 采用 虚 存 机 制 的 存储 区 进行 的 访问 ,指令 中 给 出 的 地 址 是 虚拟 地 址 ,所 以 ,CPU 执行 
指令 时 ,首先 要 将 虚拟 地 址 转换 为 主 存 物 理 地 址 ,才能 到 主 存 取 指 令 和 数据 。 地 址 转换 工作 
由 CPU 中 的 存储 器 管理 部 件 (Memory Management Unit,MMU) 来 完成 。 

假设 虚拟 存储 器 中 每 个 进程 有 m 页 , 主 存 中 及 个 页 框 ,通常 情况 下 m 室 n。 由 于 页 面 
大 小 是 2 的 寡 次 ,所 以 ,每 一 页 的 起 点 都 落 在 低位 字段 为 零 的 地 址 上 。 因 此 ,虚拟 地 址 分 为 
两 个 字段 : 高 位 字段 为 虚拟 页 号 ,低位 字段 为 页 内 偏 移 地 址 。 主 存 物 理 地 址 也 分 为 两 个 字 
段 : 高 位 字段 为 物理 页 号 ,低位 字段 为 页 内 偏 移 地 址 。 由 于 两 者 的 页 面 大 小 一 样 , 所 以 页 内 
地 址 是 相等 的 。 

分 页 式 地 址 变换 过 程 如 图 4. 42 所 示 。 每 个 进程 都 有 一 个 页 表 基 址 寄存 器 ,存放 该 进程 的 
页 表 首 地 址 。 首 先 根据 页 表 基 址 寄存 器 的 内 容 ,找到 对 应 的 页 表 , 然 后 由 虚拟 地 址 高 位 字段 的 
虚拟 页 号 为 索引 ,找到 对 应 的 页 表 项 , 若 装 和 位 为 1, 则 取出 物理 页 号 ,和 虚拟 地 址 中 的 页 内 地 
址 拼接 ,形成 实际 主 存 物理 地 址 ; 若 装 入 位 为 0, 则 说 明 缺 页 ,需要 操作 系统 进行 缺 页 处 理 。 


页 表 基 址 寄存 器 虚拟 页 号 ”页 内 地 址 
页 表 基地 址 00000010 | 1010110 | 虚拟 地 址 
© © 
装 入 位 ”物理 页 号 
1 10101 © 
0 ee @ 
1 11010 
i 11010 | 1010110 | 物理 地 址 
[| 物理 页 号 页 内 地 址 
0 表 刘 束 素 
页 表 
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(3) 快 表 (TLB) 

从 上 述 地 址 转换 过 程 可 看 出 , 访 存 时 首先 要 到 主 存 查 页 表 , 然 后 才能 根据 主 存 物 理 地 址 
再 访问 主 存 以 存 取 指 令 或 数据 。 如 果 缺 页 , 则 还 要 进行 页 面 蔡 换 、 页 表 修 改 等 ,访问 主 存 的 
次 数 就 更 多 。 因 此 ,采用 虚拟 存储 器 机 制 ,使 得 访 存 次 数 增加 了 。 为 了 减少 访 存 次 数 ,往往 
把 页 表 中 最 活跃 的 几 个 页 表 项 复制 到 高 速 缓存 中 ,这 种 在 高 速 缓存 中 的 页 表 项 组 成 的 页 表 
称 为 后 备 转换 缓冲 器 (Translation Lookaside Buffer) ,通常 简称 为 TLB 或 快 表 ,相应 地 称 主 
存 中 的 页 表 为 慢 表 。 

这 样 , 在 地 址 转换 时 ,首先 到 快 表 中 查 页 表 项 ,如 果 命 中 , 则 无 须 访问 主 存 中 的 页 表 。 因 
此 , 快 表 是 减少 访 存 时 间 开 销 的 有 效 方法 。 

快 表 比 页 表 小 得 多 ,为 提高 命中 率 , 快 表 通 常 具有 较 高 的 关联 度 , 大 多 采用 全 相 联 或 组 
相 联 方式 。 每 个 表 项 的 内 容 由 页 表 表 项 内 容 加 上 一 个 TLB 标记 字段 组 成 ,TLB 标记 字段 
用 来 表示 该 表 项 取 自 页 表 中 的 哪个 虚拟 页 对 应 的 页 表 项 ,因此 ,TLB 标记 字段 的 内 容 在 全 
相 联 方式 下 就 是 该 页 表 项 对 应 的 虚拟 页 号 ;组 相 联 方式 下 则 是 对 应 虚拟 页 号 中 的 高 位 部 分 ， 
而 虚拟 页 号 的 低位 部 分 是 用 于 选择 TLB 组 的 组 索引 。 


和 疗 储 嚣 分 层 休 系 结构 


图 4. 43 是 一 个 具有 TLB 和 cache 的 多 级 存储 系统 示意 图 ,图 中 TLB 和 cache 都 采用 
组 相 联 映射 方式 。 


目录 索引 | 页 表 索 引 
[ 
虚拟 页 号 20 位 ) 页 内 地 址 (12) 位 “| 虚拟 地 址 
| [标记 (rad | 组 索引 | 
| | 
| TLB 标 记 (Tag) 物理 页 号 V TLB 标 记 (Tag) 物理 页 号 | 
上 | 
| | 
| | 
上 下 
上 【 
上 | 
| 1 
| 1 
| 1 
1 1 
| | 
| 1 
| | 
上 1 
| | 
1 | 
| | 
] 
| | 
LT 和 
物理 页 号 页 内 地 址 

TT 
| cache 标记 (Tag) | ”组 索引 | 块 内 地 址 | 
| 1 
| V 标记 (rag) 数据 块 V 标记 Gag 数据 
1 | | 1 
1 

上 上 
| % 和 GG I I I I | 
| 1 
| | | | 
1 

上 上 
人 1 
-0 ' 
1 1 
上 上 
cache 命 中 | 
| | 
| | 
1 1 
: | 


图 4.43 TLB 和 cache 的 访问 过 程 


计算 胡 组 成 与 系统 结 欧 


在 图 4.43 中 ,CPU 给 出 的 是 一 个 32 位 的 虚拟 地 址 ,首先 由 CPU 中 的 MMU 进行 虚拟 
地 址 到 物理 地 址 的 转换 ;然后 由 处 理 cache 的 硬件 根据 物理 地 址 进行 存储 访问 。MMU 对 
TLB 查 表 时 ,20 位 的 虚拟 页 号 被 分 成 标记 (Tag) 和 组 索引 两 部 分 ,首先 由 组 索引 确定 在 
TLB 的 哪 一 组 进行 查找 。 查 找 时 将 虚拟 页 号 的 标记 部 分 与 该 组 TLB 中 的 每 个 TLB 标记 
字段 同时 进行 比较 ,车 有 某 个 相等 且 对 应 有 效 位 为 1, 则 TLB 命中 ,此 时 ,可 直接 通过 TLB 
进行 地 址 转换 ;车 都 不 相等 , 则 TLB 缺失 ,此 时 ,需要 访问 主 存 去 查 页 表 , 图 中 所 示 的 是 两 级 
页 表 方式 ,虚拟 页 号 被 分 成 目录 索引 和 页 表 索 引 两 部 分 ,由 这 两 部 分 得 到 对 应 的 页 表 项 ,从 
而 进行 地 址 转换 ,并 将 虚拟 页 号 的 高 位 部 分 作为 TLB 标记 和 对 应 页 表 项 的 内 容 一 起 送 入 
TLB。 若 TLB 已 满 , 还 要 进行 TLB 蔡 换 ,为 降低 蔡 换算 法 开销 ,TLB 常 采 用 随机 替换 策 
略 。 在 MMU 完成 地 址 转换 后 ,cache 硬件 根据 映射 方式 将 转换 得 到 的 主 存 物理 地 址 划分 
成 多 个 字段 ,然后 ,根据 cache 索引 ,找到 对 应 的 cache 行 或 cache 组 ,将 对 应 各 cache 行 中 的 
标记 与 物理 地 址 中 的 高 位 地 址 进行 比较 ,车 相等 且 有 效 位 为 1, 则 cache 命中 ,此 时 ,根据 块 
内 地 址 取出 对 应 的 字 ,需要 的 话 ,再 根据 字 节 偏 移 量 从 字 中 取出 相应 字 节 送 CPU。 

目前 TLB 的 一 些 典 型 指标 为 : TLB 大 小 为 16 一 512 项 , 块 大 小 为 1 一 2 项 (每 个 表 
项 4 一 8B) ,命中 时 间 为 0.5 一 1 个 时 钟 周 期 ,缺失 损失 为 10 一 100 个 时 钟 周期 ,命中 率 为 
90%~99%。 

(4) CPU 访 存 过 程 

在 一 个 具有 cache 和 虚拟 存储 器 的 系统 中 ,CPU 的 一 次 访 存 操作 可 能 涉及 到 TLB、 页 
表 、cache、 主 存 和 磁盘 的 访问 ,其 访问 过 程 如 图 4. 44 所 示 。 


CPU 给 出 虚拟 地 址 VA 
TLB 缺 失 否 /对 应 页 表 项 是 
在 TLB 中 ? 
PE | 
1 TLB 中 将 VA 转换 为 物理 地 址 PA 
| [Wa 缺 朱 估 浊 | 
1 1 
1 1 
RE /re 1 
负责 | 下 站 由 而 在 > 是 | 更 新 TLB 并 桂 VA 转 所 为 物理 地 直 PA| /后 语 上 上 大 \\ 是 
---- 小 ==>====== 人 =-==========- ee J 在 cache 中 ? 
主 存 中 存在 \ 否 从 主 存 换 出 一 页 Ee he 钠 失 自 | 可 


从 磁盘 读 出 一 页 到 主 存 


1 
1 
空 闸 页 杠 ? | ET 

和 1 1 | 从 cache 替 换 出 一 块 
[一 一 | 1 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

| 

1 

1 


主 存 块 送 cache ， 
并 置 标记 和 有 效 位 
cache 缺 失 处 理 
Mi 和 
访问 cache 存 取 数 据 


图 4.44 CPU 访 存 过 程 


从 图 4. 44 可 以 看 出 ,CPU 访 存 过 程 中 存在 以 下 三 种 缺失 情况 。 


疗 储 嚣 分 展 休 系 结构 


(1) TLB 缺失 (TLB miss) : 要 访问 的 页 面 对 应 的 页 表 项 不 在 TLB 中 。 
(2) cache 缺失 (cache miss) : 要 访问 的 主 存 块 不 在 cache 中 。 

(3) 缺 页 (page miss) : 要 访问 的 页 面 不 在 主 存 中 。 

表 4.1 给 出 了 三 种 缺失 的 几 种 组 合 情 况 。 


表 4.1 TLB、page、cache 三 种 缺失 组 合 


序号 TLB | page | cache 说 明 

和 hit hit hit | 可 能 ,TLB 命中 则 页 一 定 命中 ,信息 在 主 存 , 就 可 能 在 cache 中 

2 hit hit | miss | 可 能 ,TLB 命中 则 页 一 定 命中 ,信息 在 主 存 , 但 可 能 不 在 cache 中 

3 miss hit hit | 可 能 ,TLB 缺失 但 页 可 能 命中 ,信息 在 主 存 , 就 可 能 在 cache 中 

4 miss hit | miss | 可 能 ,TLB 缺失 但 页 可 能 命中 ,信息 在 主 存 ,但 可 能 不 在 cache 中 

5 miss | miss | miss | 可 能 ,TLB 缺失 , 则 页 也 可 能 缺失 ,信息 不 在 主 存 , 一 定 也 不 在 cache 
6 hit | miss | miss | 不 可 能 ,页 缺失 ,说 明 信 息 不 在 主 存 ,TLB 中 一 定 没 有 该 页 表 项 

7 hit | miss | hit | 不 可 能 ,页 缺失 ,说 明 信 息 不 在 主 存 ,TLB 中 一 定 没 有 该 页 表 项 

8 miss | miss | hit | 不 可 能 ,页 缺失 ,说 明 信 息 不 在 主 存 ,cache 中 一 定 也 没有 该 信息 


很 显然 ,最 好 的 情况 是 第 1 种 组 合 ,此 时 ,无 须 访问 主 存 ;第 2 和 3 两 种 组 合 ,都 需要 访 
问 一 次 主 存 ;第 4 种 组 合 要 访问 两 次 主 存 ; 而 第 5 种 组 合 , 则 发 生 “ 缺 页 "异常 , 需 访问 磁盘 ， 
并 至 少 访 存 两 次 。 

cache 缺失 处 理由 硬件 完成 ; 缺 页 处 理由 软件 完成 ,操作 系统 通过 “ 缺 页 异常 处 理 程序 ” 
来 实现 ;而 对 于 TLB 缺失 , 则 可 以 用 硬件 也 可 以 用 软件 来 处 理 。 用 软件 方式 处 理 时 ,操作 系 
统 通过 专门 的 “TLB 缺失 异常 处 理 程序 "来 实现 。 

对 于 分 页 式 虚拟 存储 器 ,其 页 面 的 起 点 和 终点 地 址 固定 。 因 此 ,实现 简单 ,开销 少 。 而 
且 因 为 只 有 进程 的 最 后 一 个 零头 (内 部 碎片 ) 不 能 利用 , 故 浪费 很 小 。 但 是 ,由 于 页 不 是 逻辑 
上 独立 的 实体 ,因此 ,对 于 那些 不 采用 对 齐 方式 存储 的 计算 机 来 说 ,可 能 会 出 现 一 个 数据 或 
一 条 指令 分 跨 在 两 个 页 面 等 问题 ,使 处 理 , 管 理 \ 保 护 和 共享 等 都 不 方便 。 采 用 下 面 介绍 的 
分 段 式 虚拟 存储 器 就 可 避免 这 种 情况 的 发 生 。 

2. 分 段 式 虚拟 存储 器 

根据 程序 的 模块 化 性 质 , 可 按 程序 的 逻辑 结构 划分 成 多 个 相对 独立 的 部 分 ,例如 ,过 程 、 
数据 表 、 数 据 阵列 等 。 这 些 相对 独立 的 部 分 被 称 为 段 , 它 们 作为 独立 的 逻辑 单位 可 以 被 其 他 
程序 段 调用 ,形成 段 间 连 接 , 从 而 产生 规模 较 大 的 程序 。 段 通常 有 段 名 、 段 起 点 、 段 长 等 。 段 
名 可 用 用 户 名 ,数据 结构 名 或 段 号 标识 ,以 便于 程序 的 编写 、 编 译 器 的 优化 和 操作 系统 的 调 
度 管理 等 。 

可 以 把 段 作为 基本 信息 单位 在 主 存 和 辅 存 之 间 传 送 和 定位 。 分 段 方 式 下 ,将 主 存 空 间 
按 实际 程序 中 的 段 来 划分 ,每 个 段 在 主 存 中 的 位 置 记录 在 段 表 中 , 段 的 长 度 可 变 , 所 以 段 表 
中 需 有 长 度 指 示 。 每 个 进程 有 一 个 段 表 ,每 个 段 在 段 表 中 有 一 个 段 表 项 ,用 来 指明 对 应 段 在 
主 存 中 的 位 置 . 段 长 .访问 权限 、 使 用 和 装 入 情况 等 。 段 表 本 身 也 是 一 个 可 再 定位 段 ,可 以 存 
在 外 存 中 ,需要 时 调 人 主 存 ,但 一 般 驻 留 在 主 存 中 。 


击 卫 塔 


计算 胡 组 成 与 系统 结 攀 
在 分 段 式 虚拟 存储 器 系统 中 ,虚拟 地 址 由 段 号 和 段 内 地 址 组 成 。 通 过 段 表 把 虚拟 地 址 
变换 成 主 存 物理 地 址 ,其 变换 过 程 如 图 4. 45 所 示 。 


段 表 基 址 寄存 器 虚拟 地 址 
段 表 基地 址 段 号 | 段 内 地 址 


J 
段 号 段 首 址 装 入 位 段 长 
0 


nl 物理 地 址 
段 表 (在 主 存 中 ) 


4.45 分 段 式 虚 存 的 地 址 转换 


| 


每 个 用 户 进程 有 一 个 段 表 基 址 寄存 器 ,存放 其 段 表 在 内 存 的 首 地 址 。 根 据 虚 拟 地 址 中 
的 段 号 ,找到 对 应 段 表 项 ,检查 是 否 存在 以 下 三 种 异常 情况 。 

(1) 缺 段 ( 段 不 存在 ) : 装 和 位 =0。 

(2) 地 址 越界 : 偏 移 量 超出 最 大 段 长 。 

(3) 保护 违例 : 操作 方式 与 指定 访问 权限 不 符 。 

若 发 生 以 上 三 种 情况 , 则 调用 相应 的 异常 处 理 程序 ,否则 ,将 段 表 项 中 的 段 首 址 与 虚拟 
地 址 中 的 段 内 地 址 相 加 ,生成 主 存 物理 地 址 。 

因为 段 本 身 是 程序 的 逻辑 结构 所 决定 的 一 些 独立 部 分 ,因而 分 段 对 程序 员 来 说 是 不 透 
明 的 ;而 分 页 对 程序 员 来 说 是 透明 的 ,程序 员 编 写 程序 时 ,不 需 知道 程序 将 如 何 分 页 。 

分 段 式 管理 系统 的 优点 是 段 的 分 界 与 程序 的 自然 分 界 相对 应 ; 段 的 逻辑 独立 性 使 它 易 
于 编译 .管理 .修改 和 保护 ,也 便于 多 道 程序 共享 ; 某 些 类 型 的 段 (如 堆 、 栈 .队列 等 ) 具 有 动态 
可 变 长 度 , 允 许 自 由 调度 以 便 有 效 利用 主 存 空间 。 但 是 ,由 于 段 的 长 度 各 不 相同 , 段 的 起 点 
和 终点 不 固定 ,给 主 存 空间 分 配 带 来 麻烦 ,而 且 容易 在 主 存 中 留 下 许多 空白 的 零碎 空间 , 造 
成 浪费 。 

分 段 式 和 分 页 式 存储 管理 各 有 优 缺 点 ,因此 可 采用 分 段 和 分 页 相 结合 的 段 页 式 存储 管 
理 方 式 。 

3. 段 页 式 虚拟 存储 器 

在 段 页 式 虚拟 存储 器 中 ,程序 按 模 块 分 段 , 段 内 再 分 页 ,用 段 表 和 页 表 ( 每 段 一 个 页 表 ) 
进行 两 级 定位 管理 。 段 表 中 每 个 表 项 对 应 一 个 段 。 每 个 段 表 项 中 包含 一 个 指向 该 段 页 表 起 
始 位 置 的 指针 以 及 该 段 其 他 的 控制 和 存储 保护 信息 ,由 页 表 指 明 该 段 各 页 在 主 存 中 的 位 置 
以 及 是 否 装 人 、 修 改 等 状态 信息 。 

程序 的 调和 人 调 出 按 页 进行 ,但 它 又 可 以 按 段 实 现 共 享 和 保护 。 因 此 , 它 兼 有 页 式 和 段 式 
的 优点 。 它 的 缺点 是 在 地 址 映像 过 程 中 需要 多 次 查 表 。 

多 道 程序 中 的 每 个 用 户 进 程 需要 一 个 基 号 ,用 于 标识 用 户 进程 .进程 的 段 表 起 始 地 址 存 
放 在 各 自 对 应 的 基 址 寄存 器 中 。 这 样 ,虚拟 地 址 由 基 号 、 段 号 页 号 和 页 内 地 址 组 成 。 格 式 
如 下 。 


疗 储 器 分 层 侠 系 结 欧 


基 号 段 号 页 号 页 内 地 址 


例如 ,假定 有 三 个 进程 , 基 号 分 别 为 1.2、3, 其 基 址 寄存 器 内 容 分 别 为 Bl1,B2,B3, 逻 辑 
地 址 到 物理 地 址 的 变换 过 程 如 图 4. 46 所 示 。 


基 号 。 段 号 页 号 页 内 地 址 
虚拟 地 址 | 3 | | 2| 5b 


物理 页 号 页 内 地 址 


i 进程 1 段 表 bj 
寄存 器 | 物理 地 址 
Bl -一 
Bl+1 
1 Bl+2 
一 ~L_ B3 ~ 中 进程 3 第 1 段 的 页 表 
进程 3 段 表 m+0 5 
B3+0 * m+l 9 
B3+1 


m m+2 8 
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段 页 式 地 址 转换 过 程 如 下 : 

(1) 根据 基 号 找到 第 3 个 基 址 寄存 器 ,将 该 基 址 寄存 器 的 内 容 B3 和 段 号 1 相 加 ,得 到 
进程 3 的 段 表 项 地 址 ,其 内 容 为 对 应 页 表 的 起 始 地 址 m。 

(2) 根据 虚拟 地 址 中 的 页 号 2, 在 起 始 地 址 为 m 的 页 表 中 找到 第 2 个 页 表 项 ,其 内 容 为 
物理 页 号 8。 

(3) 将 物理 页 号 与 页 内 地 址 拼接 ,得 到 物理 地 址 。 

图 4. 46 中 的 段 表 和 页 表 都 是 简化 形式 , 表 中 只 给 出 了 用 于 地 址 转换 的 一 些 位 置信 息 ， 
而 省 略 了 其 他 各 种 控制 信息 ,实际 上 在 段 表 中 应 该 还 有 访问 权限 、 段 长 等 信息 ,页 表 中 还 有 
装 人 位 、 修 改 位 等 其 他 信息 。 与 分 页 式 和 段 页 式 虚 存 一 样 , 在 地 址 转换 过 程 中 ,也 要 判断 是 
和 否 发 生 了 地 址 越界 .访问 越权 或 缺 页 等 异常 情况 。 


“4.7.5 存储 保护 


为 避免 主 存 中 多 道 程序 相互 干扰 ,防止 某 程 序 出 错 而 破坏 其 他 程序 的 正确 性 ,或 某 程序 不 
合法 地 访问 其 他 程序 或 数据 区 ,应 该 对 每 个 程序 进行 存储 保护 ,包括 操作 系统 程序 和 用 户 程序 。 

为 了 对 操作 系统 存储 保护 提供 支持 ,硬件 必须 具有 以 下 三 种 基本 功能 。 

(1) 支持 至 少 两 种 运行 模式 : 管理 模式 (Supervisor Mode) 和 用 户 模式 (User Mode) 。 

用 于 完成 操作 系统 各 种 功能 的 进程 为 系统 进程 ,也 称 为 内 核 (Kernel) 进程、 管理 
(Supervisor) 进 程 。 执 行 系统 进程 时 ,处 理 器 所 处 的 模式 称 为 管理 模式 ,或 称 管理 程序 状 
态 ,简称 管 态 .管理 态 或 核心 态 。 

完成 非 操 作 系统 功能 的 进程 称 为 用 户 进 程 , 当 运行 用 户 进程 时 ,处 理 器 所 处 的 模式 就 是 
用 户 模式 ,或 称 用 户 状 态 、 目 标 程序 状态 ,简称 为 目 态 或 用 户 态 。 
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(2) 使 部 分 CPU 状态 只 能 由 系统 进程 写 而 用 户 进 程 只 能 读 不 能 写 。 

这 部 分 状态 包括 User/Supervisor 模式 位 、 页 表 首 地 址 、TLB 内 容 等 。OS 内 核 可 用 特 
殊 指 令 ( 一 般 称 为 管 态 指令 ) 来 写 这 些 状态 。 

(3) 提供 让 CPU 在 管理 模式 和 用 户 模 式 之 间 相 互 转换 的 机 制 。 

通过 “异常 ”处理 和 “陷阱 ”( 系 统 调用 ) 使 CPU 从 用 户 模式 转 到 管理 模式 ;异常 处 理 中 
的 “返回 ?指令 (return from exception) 使 CPU 从 管理 模式 转 到 用 户 模 式 。 

硬件 通过 提供 相应 的 专用 寄存 器 专门 的 指令 ,专门 的 状态 /控制 位 等 ,和 操作 系统 一 起 
实现 上 述 三 个 功能 。 通 过 这 些 功 能 ,并 把 页 表 保 存在 操作 系统 的 地 址 空间 ,操作 系统 就 可 更 
新 页 表 , 并 防止 用 户 进程 改变 页 表 , 以 确保 用 户 进程 只 能 访问 由 OS 分 配给 的 存储 空间 。 

存储 保护 包括 以 下 两 种 情况 : 访问 方式 保护 和 存储 区 域 保护 。 

1. 访问 方式 保护 

访问 方式 保护 就 是 看 是 否 发 生 了 ”访问 越权 ”。 若 实际 访问 操作 与 访问 权限 不 符 则 发 生 
存储 保护 错 。 

通常 通过 在 页 表 或 自 表 中 设置 访问 权限 位 来 实现 。 一 般 规定 : 各 道 程序 对 本 程序 所 在 
的 存储 区 可 读 可 写 ; 对 共享 区 或 已 获 授权 的 其 他 用 户 信息 可 读 不 可 写 ;而 对 未 获 授权 的 信息 
(如 OS 内 核 、 页 表 等 ) 不 可 访问 。 通 常 ,数据 段 可 指定 为 可 读 可 写 或 只 读 ; 程 序 段 可 指定 只 
可 执行 或 只 读 。 

2. 存储 区 域 保护 

存储 区 域 保护 就 是 看 是 否 发 生 了 "地 址 越界 ”。 若 访问 了 不 该 访问 的 区 域 , 则 发 生存 储 
保护 错 。 通 常 有 以 下 几 种 常用 的 存储 区 域 保护 方式 。 

(1) 加 界 重 定位 。 每 个 程序 或 程序 段 都 记录 有 起 始 地 址 和 终止 地 址 ,分 别称 为 上 界 和 
下 界 。 对 虚拟 地 址 加 界 ( 即 加 基准 地 址 ?生成 物理 地 址 后 ,如 果 物 理 地 址 超过 了 上 界 和 下 界 
规定 的 范围 , 则 地 址 越界 。 有 些 系统 用 专门 的 一 对 上 界 寄存 器 和 下 界 寄存 器 来 记录 上 界 和 
下 界 ,在 分 段 式 虚 存 中 ,通过 段 表 来 记录 段 的 上 界 和 下 界 。 

(2) 键 保护 方式 。 操 作 系统 为 主 存 的 每 一 个 页 框 分 配 一 个 存储 键 ,为 每 个 用 户 进程 设 
置 一 个 程序 键 。 进 程 运行 时 ,将 程序 状态 字 寄 存 器 中 的 键 (程序 键 ) 和 所 访问 页 的 键 (存储 
键 ) 进 行 核 对 ,相符 时 才 可 访问 ,如 同 “ 锁 ”与 “钥匙 ”的 关系 。 为 使 某 个 页 框 能 被 所 有 进程 访 
问 , 或 某 个 进程 可 访问 任何 一 个 页 框 ,可 规定 键 标志 为 0, 此 时 不 进行 核对 工作 。 例 如 ,操作 
系统 有 权 访 问 所 有 页 框 中 的 页 面 ,因此 ,可 让 内 核 进 程 的 程序 键 为 0。 

(3) 环保 护 方 式 。 主 存 中 各 进程 按 其 重要 性 分 为 多 个 保护 级 ,各 级 别 构 成 同心 环 , 最 内 
环 的 进程 保护 级 别 最 高 ,向 外 逐次 降低 。 内 环 进程 可 以 访问 外 环 和 同 环 进程 的 地 址 空间 ,而 
外 环 不 得 访问 内 环 进程 的 地 址 空间 。 系 统 进 程 的 保护 级 别 最 高 , 环 号 最 小 ,而 用 户 进程 都 处 
于 外 环 上 ,Pentium 就 采用 该 方案 。 


4.8 本 章 小 结 


本 章 主要 内 容 包括 存储 器 的 分 类 、 存 储 器 的 分 层 结构 .半导体 随机 存 取 存 储 器 的 组 织 、 
只 读 存 储 器 、 主 存储 器 与 CPU 的 连接 多 体 交 叉 编 址 存储 器 \ 高 速 缓冲 存储 器 cache 的 基本 
原理 cache 和 主 存 之 间 的 地 址 映射 、 蔡 换算 法 、 虚 拟 存储 器 的 基本 概念 、 页 表 结 构 、 缺 页 异 
常 、 转 换 后 援 缓冲 器 TLB 等 。 具 体 总 结 如 下 : 
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e 存储 器 的 分 类 

*? 按 存 取 方式 分 : 随机 、 顺 序 直接 、 相 联 。 

。 按 存储 介质 分 : 半导体 、 磁 表面 、 激 光盘。 

4 按 信息 可 更 改 性 : 可 读 可 写 、 只 读 。 

* 按 断 电 后 可 否 保存 : 易 失 、 非 易 失 。 

4 按 功 能 /容量 /速度 分 : 寄存 器 ,cache 、 主 存 ( 内 存 )、 辅 存 ( 外 存 ) 。 

e 存储 器 的 分 层 结构 : 按 速度 从 快 到 慢 、 容 量 从 小 到 大 、 价 格 从 贵 到 便宜 ,以 及 与 CPU 
连接 的 距离 由 近 到 远 的 顺序 ,构成 的 层次 化 存储 结构 为 寄存 器 一 cache 一 主 存 一 磁 
盘 一 光盘 、 磁 带 。 

e 半导体 随机 存 取 存 储 器 的 组 织 

存储 元 (记忆 单元 ) 一 存储 芯片 一 存储 模块 (内 存 条 ) 一 存储 器 。 

只 读 存 储 器 : MROM PROM、EPROM EEPROM 、Flash ROM。 

存储 器 芯片 与 CPU 的 连接 

。 地 址 线 的 连接 : 考虑 芯片 在 字 方 向 上 扩展 ,连续 编 址 时 低位 用 于 芯片 内 地 址 、 高 位 
用 于 片 选 逮 辑 ,被 送 到 片 选 信号 译 码 器 , 译 码 输出 连 到 芯片 的 片 选 信号 引 脚 上 。 

。 数据 线 的 连接 : 考虑 芯片 在 位 方向 上 扩展 ,分 别 连 到 位 扩展 的 芯片 上 。 

。 控制 线 的 连接 : 读 写 信 号 、 主 存 /IO 访问 信号 等 经 过 组 合 连 到 芯片 相应 的 引 脚 。 

主 存 的 主要 技术 指标 

。 存 取 时 间 : 执行 一 次 读 操作 或 写 操作 的 时 间 , 分 读 出 时 间 和 写 入 时 间 。 

。 存储 周期 : 存储 器 进行 连续 两 次 独立 的 读 或 写 操作 所 需 的 最 小 时 间 间 隔 。 

。 存储 器 带宽 : 每 秒 钟 从 存储 器 进出 信息 的 最 大 数量 。 

主 存储 器 的 校 验 : 采用 海 明 校 验方 式 。 

多 模块 存储 器 

。 连续 编 址 : 按 高 位 地 址 划分 模块 ,地 址 在 一 个 存储 模块 内 连续 编号 。 

* 交叉 编 址 : 按 低 位 地 址 划分 模块 ,地 址 在 所 有 存储 模块 之 间 交 叉 编 号 。 

高 速 缓存 (cache) 

。 基本 原理 : 利用 程序 访问 的 局 部 性 特点 ,把 主 存 中 的 一 块 数据 复制 到 cache。 
^ 时 间 局 部 性 : 某 单元 在 一 个 很 短 的 时 间 段 内 可 能 被 重复 访问 。 
^ 空间 局 部 性 : 某 单元 被 访问 后 ,其 邻近 单元 不 久 也 可 能 被 访问 。 

4? cache 和 主 存 间 的 映射 
^ 直接 映射 : 每 个 主 存 块 只 能 存放 到 一 个 固定 的 cache 行 中 。 
^ 全 相 联 映射 : 每 个 主 存 块 可 以 存放 到 任何 一 个 cache 行 中 。 
^ 组 相 联 映射 : cache 分 若干 组 ,每 组 有 多 行 , 各 主 存 块 存放 到 固定 组 的 任意 行 中 。 

。 替换 算法 
^ FIFO: 总 是 把 最 先 调 到 cache 的 那个 主 存 块 淘汰 掉 。 

4 LRU: 总 是 把 最 近 最 少 用 到 的 那个 主 存 块 淘汰 掉 。 

。 写 策略 
4 写 回 法 : 暂时 只 写 cache, 替 换 时 一 次 性 写 回 主 存 。 
^ 全 写法 : 每 次 写 cache 时 也 写 主 存 , 可 在 cache 和 主 存 间 加 写 缓存 。 


击 卫 圳 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


e 虚拟 存储 器 

* 基本 原理 : 每 个 进程 具有 一 个 一 致 的 , 极 大 的 、 私 有 的 虚拟 地 址 空间 ,虚拟 地 址 空 
间 按 等 长 的 页 来 划分 , 主 存 也 按 等 长 的 页 框 划 分 。 进 程 执行 时 将 当前 用 到 的 页 面 
装 入 主 存 ,其 他 暂时 不 用 的 部 分 放 在 磁盘 上 ,通过 页 表 建 立 虚 拟 页 和 主 存 页 框 之 
间 的 对 应 关系 。 不 在 主 存 的 页 面 在 页 表 中 记录 其 在 磁盘 上 的 地 址 。 在 指令 执行 
过 程 中 ,由 特殊 的 硬件 (MMU) 和 操作 系统 一 起 实现 存储 访问 。 

。 虚拟 存储 器 的 实现 方案 : 分 页 式 、 分 段 式 、 段 页 式 。 

* 地 址 转换 : 根据 虚拟 地 址 中 的 虚 页 号 ,找到 对 应 的 页 表 项 。 通 过 页 表 项 得 到 对 应 
虚 页 的 页 框 号 ( 即 物理 页 号 、 实 页 号 ) ,将 它 和 页 内 地 址 拼接 得 到 物理 地 址 。 

* 页 表 和 页 表 项 : 每 个 进程 有 一 个 页 表 , 每 个 页 表 项 由 有 效 ( 装 人) 位 、 使 用 位 、 修 改 
位 , 存 取 权限 位 、 主 存 页 框 号 或 磁盘 地 址 等 组 成 。 

*“ 缺 页 ": 地 址 转换 过 程 中 发 现 所 需 页 面 不 在 主 存 。 操 作 系 统 的 缺 页 处 理 程序 从 磁 
盘 读 人 所 需 页 面 到 主 存 , 并 修改 页 表 。 缺 页 处 理 后 , 须 回 到 原来 发 生 缺 页 的 指令 


重新 执行 。 


。 TLB( 快 表 ) : 用 来 存放 常用 页 表 项 ,以 减少 到 主 存 访问 页 表 的 次 数 。 
* 存储 保护 : 有 地 址 越界 和 访问 越权 两 种 存储 保护 错 ( 即 访问 违例 ) 。 


习 题 4 
1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 静态 RAM(SRAM) (2) 动态 RAM( DRAM) (3) 刷新 
(4) 易 失 性 存储 器 (5) 相 联 存储 器 (6) 存 取 时 间 
(7) 存储 周期 (8) 存储 器 带宽 (9) 片 选 信号 
(10) 地 址 引 脚 复 用 (11) 行 选 通信 号 (RAS) (12) 列 选 通信 号 (CAS) 
(13) PROM (14) EPROM (15) E?PROM 
(16) 闪存 (Flash 存储 器 ) (17) 多 模块 交叉 存储 器 (18) 双 口 RAM 
(19) 时 间 局 部 性 (20) 空间 局 部 性 (21) 命中 率 
(22) 命中 时 间 (23) 缺失 率 (24) 缺失 损失 
(25) 虚拟 地 址 (逻辑 地 址 ) (26) 虚拟 页 号 ( 虚 页 号 ) (27) 物理 地 址 ( 主 存 地 址 ) 
(28) 页 框 (页 帧 ) (29) 物理 页 号 ( 实 页 号 ) (30) 重 定位 
(31) 页 表 (32) 页 表 基 址 寄存 器 (33) 有 效 位 ( 装 人 位 ) 
(34) 修改 位 (35) 缺 页 (page fault) (36) 请 求 分 页 
(37) FIFO (38) LRU (39) 快 表 (TLB) 
(40) 管理 模式 (41) 用 户 模式 (42) 异常 返回 
(43) 存储 保护 (44) 地 址 越界 (45) 访问 越权 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 


(1) 计算 机 内 部 为 何 要 采用 层次 化 存储 体系 结构 ? 层次 化 存储 体系 结构 如 何 构 成 ? 


(2) SRAM 芯片 和 DRAM 芯片 各 有 哪些 特点 ? 各 自用 在 哪些 场合 ? 

(3) CPU 和 主 存 之 间 有 哪 两 种 通信 定时 方式 ? SDRAM 芯片 采用 什么 方式 和 CPU 交换 信息 ? 
(4) 为 什么 在 CPU 和 主 存 之 间 引 入 cache 能 提高 CPU 访 存 效率 ? 

(5) 为 什么 说 cache 对 程序 员 来 说 是 透明 的 ? 
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(6) 什么 是 cache 映射 的 关联 度 ? 关联 度 与 命中 率 、 命 中 时 间 的 关系 各 是 什么 ? 

(7) 为 什么 直接 映射 方式 不 需要 考虑 蔡 换 策略 ? 

(8) 为 什么 要 考虑 cache 的 一 致 性 问题 ? 读 操作 时 是 否 要 考虑 cache 的 一 致 性 问题 ? 为 什么 ? 

(9) 什么 是 物理 地 址 ? 什么 是 逻辑 地 址 ? 地 址 转换 由 硬件 还 是 软件 实现 ? 为 什么 ? 

(10) 什么 是 页 表 ? 什么 是 快 表 (TLB)? 

(11) 在 存储 器 层次 化 结构 中 ,“cache 一 主 存 ”“ 主 存 一 磁盘 ”这 两 个 层次 有 哪些 不 同 ? 

3. 已 知 某 机 主 存 容量 为 64KB, 按 字 节 编 址 。 假 定 用 1KX4 位 的 DRAM 芯片 构成 该 存储 器 ,要 求 回 
答 以 下 问题 。 

(1) 需要 多 少 个 这 样 的 DRAM 芯片 ? 

(2) 主 存 地址 共 多 少 位 ? 哪 几 位 用 于 选 片 ? 哪 几 位 用 于 片 内 选 址 ? 

(3) 画 出 该 存储 器 的 逻辑 框图 。 

4. 假定 用 64KX1 位 的 DRAM 芯片 构成 256KX8 位 的 存储 器 ,要 求 回答 以 下 问题 。 

(1) 所 需 芯片 数 为 多 少 ? 画 出 该 存储 器 的 逻辑 框图 。 

(2) 车 采用 异步 刷新 方式 ,每 单元 刷新 间隔 不 超过 2ms, 则 产生 刷新 信号 的 间隔 是 多 少时 间 ? 若 采用 
集中 刷新 方式 , 则 存储 器 刷新 一 遍 最 少 用 多 少 个 读 写 周 期 ? 

5. 假定 用 8KX8 位 的 EPROM 芯片 组 成 32KX16 位 的 只 读 存储 器 ,要 求 回答 以 下 问题 。 

(1) 数据 寄存 器 最 少 应 有 多 少 位 ? (2) 地 址 寄存 器 最 少 应 有 多 少 位 ? 

(3) 共 需 多 少 个 EPROM 芯片 ? (4) 画 出 该 只 读 存 储 器 的 逻辑 框图 。 

6. 某 计算 机 中 已 配 有 0000H 一 7FFFH 的 ROM 区 域 ,现在 再 用 8KX4 位 的 RAM 芯片 形成 32K Xx 
8 位 的 存储 区 域 ,CPU 地 址 线 为 A0 一 Al15 ,数据 线 为 DO 一 D7 ,控制 信号 为 R/W( 读 写 ) .MREQ( 访 存 )。 要 
求 说 明 地 址 译 码 方案 ,并 画 出 ROM 芯片 .RAM 芯片 与 CPU 之 间 的 连接 图 。 假 定 上 述 其 他 条 件 不 变 , 只 是 
CPU 地 址 线 改 为 24 根 ,地 址 范围 000000H 一 007FFFH 为 ROM 区 , 剩 下 的 所 有 地 址 空间 都 用 8KX4 位 的 
RAM 芯片 配置 , 则 需要 多 少 个 这 样 的 RAM 芯片 ? 

7. 假定 一 个 存储 器 系统 支持 四 体 交 叉 存 取 , 某 程序 执行 过 程 中 访问 地 址 序列 为 3, 9, 17, 2, 51, 37， 
13, 4, 8, 41, 67, 10, 则 哪些 地 址 访问 会 发 生体 冲突 ? 

8. 现代 计算 机 中 ,SRAM 一 般 用 于 实现 快速 小 容量 的 cache, 而 DRAM 用 于 实现 慢 速 大 容量 的 主 存 。 
以 前 超级 计算 机 通常 不 提供 cache, 而 是 用 SRAM 来 实现 主 存 ( 如 Cray 巨型 机 ) ,请问 : 如 果 不 考虑 成 本 ， 
你 还 这 样 设计 高 性 能 计算 机 吗 ? 为 什么 ? 

9. 对 于 数据 的 访问 ,分 别 给 出 具有 下 列 要 求 的 程序 或 程序 段 的 示例 。 

(1) 几乎 没有 时 间 局 部 性 和 空间 局 部 性 。 

(2) 有 很 好 的 时 间 局 部 性 ,但 几乎 没有 空间 局 部 性 。 

(3) 有 很 好 的 空间 局 部 性 ,但 几乎 没有 时 间 局 部 性 。 

(4) 空间 局 部 性 和 时 间 局 部 性 都 好 。 

10. 假定 某 计算 机 主 存 地 址 空间 大 小 为 1GB, 按 字 节 编 址 ,cache 的 数据 区 (不 包括 标记 .有 效 位 等 ) 有 
64KB, 块 大 小 为 128 字 节 ,采用 直接 映射 和 直 写 (write-through) 方 式 。 请 回答 以 下 问题 。 

(1) 主 存 地 址 如 何 划分 ?要求 说 明 每 个 字段 的 含义 .位 数 和 在 主 存 地 址 中 的 位 置 。 

(2) cache 的 总 容量 为 多 少 位 ? 

11. 假定 某 计 算 机 的 cache 共 16 行 , 开 始 为 空 , 块 大 小 为 一 个 字 , 采 用 直接 映射 方式 , 按 字 编 址 。CPU 
执行 某 程序 时 ,依次 访问 以 下 地 址 序列 : 2,3,11,16,21,13,64,48,19,11,3,22,4,27,6 和 11。 要 求 : 

(1) 说 明 每 次 访问 是 命中 还 是 缺失 , 试 计算 访问 上 述 地 址 序列 的 命中 率 。 

(2) 车 cache 数据 区 容量 不 变 , 而 块 大 小 改 为 4 个 字 , 则 上 述 地 址 序列 的 命中 情况 又 如 何 ? 

12. 假定 数组 元 素 在 主 存 按 从 左 到 右 的 下 标 顺 序 存放 。 试 改变 下 列 函 数 中 循环 的 顺序 ,使 得 其 数组 元 
素 的 访问 与 排列 顺序 一 致 ,并 说 明 为 什么 修改 后 的 程序 比 原来 的 程序 执行 时 间 短 。 
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计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


int sum array ( int a[N] [IN] [IN]) 


{ 


int i, j, k, sum=0; 


for (i=0; i<N; i++) 


for (j=0; j<N; j++) 


for (k=0; k<N; k++) sumt=a[k] [i] [j]; 


return sum; 


} 


13. 分 析 比 较 以 下 三 个 函数 中 数组 访问 的 空间 局 部 性 ,并 指出 哪个 最 好 ,哪个 最 差 ? 


#define N 1000 
typedef struct { 
int vel [3]; 
int acc[3]; 
} point; 
point p[N]; 
Void clearl (point * p, int n) 
‘ 
int i, j; 
for (i=0; i<n; i++) { 
for (j=0; j<3; j++) 
Pli] .vel[j]=0; 
for (j=0; i<3; j++) 
pli].acc[j]=0; 


#define N 1000 
typedef struct { 
int vel[3]; 
int acc[3]; 
} point; 
point p[N]; 
Void clear? (point * p, int n) 
{ 
int i, j; 
for (i=0; i<n; i++) { 
for (j=0; j<3; j++) { 
Pli] .vel[j]=0; 
pli].acc[j]=0; 


} 


#define N 1000 
typedef struct { 
int vel [3]; 
int acc[3]; 
} point; 
Point p[N]; 
Void clear3(point * p, int n) 
{ 
int i, j; 
for (j=0; j<3; j++) { 
for (i=0; i<n; i++) 
Plil] .vel[j]=0; 
for (i=0; i<n; i++) 
p[il.acc[D]=07 


14. 以 下 是 计算 两 个 向 量 点 积 的 程序 段 。 


float dotproduct (float x[8], float y[8]) 


{ 
float sum=0.0; 


int i; 


for (i=0; i<8; i++) sumt =x[i] * y[i]; 


return sum; 


} 
要 求 : 


(1) 试 分 析 该 段 代 码 中 访问 数组 zx 和 y 的 时 间 局 部 性 和 空间 局 部 性 ,并 推断 命中 率 的 高 低 。 


(2) 假定 该 段 程序 运行 的 计算 机 中 数据 cache 采用 直接 映射 方式 ,其 数据 区 容量 为 32 字 节 ,每 个 主 存 
块 大 小 为 16 字 节 。 假 定编 译 程序 将 变量 sum 和 i 分 配给 寄存 器 ,数组 zx 存放 在 00000040H 开始 的 32 字 
节 的 连续 存储 区 中 ,数组 y 紧 跟 在 z 后 进行 存放 。 试 计算 该 程序 中 数据 访问 的 命中 率 ,要 求 说 明 每 次 访问 
时 cache 的 命中 情况 。 

(3) 将 上 述 (2) 中 的 数据 cache 改 用 2- 路 组 相 联 映射 方式 , 块 大 小 改 为 8 字 节 ,其 他 条 件 不 变 , 则 该 程 
序数 据 访问 的 命中 率 是 多 少 ? 

(4) 上 述 (2) 中 条 件 不 变 的 情况 下 ,如 果 将 数组 zx 定义 为 float[12], 则 数据 访问 的 命中 率 又 是 多 少 ? 


15. 以 下 是 对 和 矩阵 进行 转 置 的 程序 段 。 


typedef int array[4] [4]; 


Void transpose (array dst, array src) 


{ 
int i, j; 


for (i=0; i<4; i++) 


for (j=0; j<4; j++) 
dst[j] [i]=src[i] [j]; 


} 


和 闻 储 器 分 层 休 系 结构 


假设 该 段 程序 运行 的 计算 机 中 sizeof(int) 一 4, 且 只 有 一 级 cache, 其 中 L1 data cache 的 数据 区 大 小 为 
32B, 采 用 直接 映射 、 回 写 方式 , 块 大 小 为 16B, 初 始 为 空 。 数 组 dst 从 地 址 0000C000H 开始 存放 ,数组 src 
从 地 址 0000C040H 开始 存放 。 填 写 表 4. 2, 说 明 对 数组 元 素 src[row][col] 和 dst[row][col] 的 访问 是 命中 
(Hit) 还 是 缺失 (Miss)? 若 L1 data cache 的 数据 区 容量 改 为 128B 时 ,重新 填写 表 4. 2 的 内 容 。 


表 4.2 题 15 用 表 
src 数组 dst 数组 
col=0 col=1 col=2 col=3 col=0 col=1 col=2 col=3 
row 一 0 Miss Miss 
row 一 1 
row 一 2 
row=3 


16. 通过 对 方 格 中 每 个 点 设置 相应 的 CMYK 值 就 可 以 将 方 格 图 上 相应 的 颜色 。 以 下 三 个 程序 段 都 可 
实现 对 一 个 8X8 的 方 格 中 图 上 黄色 的 功能 。 


struct Pt_color { 
int c; 
int m; 
int y; 
int k; 
} 
Struct pt color square[8] [8]; 
int i, j;» 
for (i=0; i<8; i++) { 
for (j=0; j<8; j++) { 
square[i] [j].c=0; 
square[i] [j] .m 07 
square[i] [j] .y=1; 
square[i] [j] .k=0; 


struct pt_color { 
int c; 
int m; 
int y; 
int k; 
} 
Struct pt color quare[8] [8]; 
int i, j; 
for (i=0; i<8; i++) { 
for (j=0; j<8; j++) { 
square [j][i].c=0; 
square [j][i] .m=0; 
square [j][i].y=1; 
square [j][i].k=0; 


struct pt_color { 


} 


struct pt_color square[8] [8]; 
int i, j; 
for (i=0; i<8; i++) 


for (i=0; i<8; i++) 


int ce; 
int m; 
int y; 
int k; 


for (j=0; j<8; j++) 
square[i] [j] .y=1; 


for (j=0; j<8; j++) { 
square[i] [j] .c=0; 
square[i] [j] .m=0; 
square[i] [j] .k=0; 


程序 段 A 


程序 段 B 


程序 段 C 


假设 cache 的 数据 区 大 小 为 512B, 采 用 直接 映射 , 块 大 小 为 32B, 存 储 器 按 字 节 编 址 ,sizeof(int) 一 4。 


击 卫 溃 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


编译 时 变量 i 和 j 分 配 在 寄存 器 中 ,数组 square 按 行 优先 方式 存放 在 000008COH 开始 的 连续 区 域 中 , 主 存 
地 址 为 32 位 。 要 求 : 

(1) 对 三 个 程序 段 A、B、C 中 数组 访问 的 时 间 局 部 性 和 空间 局 部 性 进行 分 析 比 较 。 

(2) 画 出 主 存 中 的 数组 元 素 和 cache 中 行 的 对 应 关系 图 。 

(3) 分 别 计算 三 个 程序 段 A.B、C 中 的 写 操作 次 数 、 写 不 命中 次 数 和 写 缺失 率 。 

17. 假设 某 计 算 机 的 主 存 地 址 空间 大 小 为 64MB, 采 用 字 节 编 址 方式 。 其 cache 数据 区 容量 为 4KB, 采 
用 4 路 组 相 联 映射 方式 .LRU 替换 算法 和 回 写 (write back) 策 略 , 块 大 小 为 64B。 请 回答 以 下 问题 。 

(1) 主 存 地 址 字段 如 何 划分 ? 要 求 说 明 每 个 字段 的 含义 、 位 数 和 在 主 存 地 址 中 的 位 置 。 

(2) 该 cache 的 总 容量 有 多 少 位 ? 

(3) 假设 cache 初始 为 空 ,CPU 依次 从 0 号 地 址 单元 顺序 访问 到 4344 号 单元 ,重复 按 此 序列 共 访问 
16 次 。 若 cache 命中 时 间 为 一 个 时 钟 周期 ,缺失 损失 为 10 个 时 钟 周期 , 则 CPU 访 存 的 平均 时 间 为 多 少时 钟 
周期 ? 

18. 假定 某 处 理 器 可 通过 软件 对 高 速 缓存 设置 不 同 的 写 策略 ,那么 ,在 下 列 两 种 情况 下 ,应 分 别 设 置 成 
什么 写 策略 ? 为 什么 ? 

(1) 处 理 器 主要 运行 包含 大 量 存储 器 写 操作 的 数据 访问 密集 型 应 用 。 

(2) 处 理 器 运行 程序 的 性 质 与 (1) 相 同 , 但 安全 性 要 求 很 高 ,不 允许 有 任何 数据 不 一 致 的 情况 发 生 。 

19. 已 知 cache 1 采用 直接 映射 方式 , 共 16 行 , 块 大 小 为 一 个 字 ,缺失 损失 为 8 个 时 钟 周 期 ;cache 2 也 
采用 直接 映射 方式 , 共 4 行 , 块 大 小 为 4 个 字 , 缺 失 损 失 为 11 个 时 钟 周期 。 假 定 开始 时 cache 为 空 ,采用 字 
编 址 方式 。 要 求 找 出 一 个 访问 地 址 序列 ,使 得 cache 2 具有 更 低 的 缺失 率 , 但 总 的 缺失 损失 反而 比 cache 
1 大 。 

20. 提高 关联 度 通常 会 降低 缺失 率 , 但 并 不 总 是 这 样 。 请 给 出 一 个 地 址 访问 序列 ,使 得 采用 LRU 替换 
算法 的 2- 路 组 相 联 映射 cache 比 具有 同样 大 小 的 直接 映射 cache 的 缺失 率 更 高 。 

21. 假定 有 三 个 处 理 器 ,分 别 带 有 以 下 不 同 的 cache。 

cache 1: 采用 直接 映射 方式 , 块 大 小 为 一 个 字 , 指 令 和 数据 的 缺失 率 分 别 为 4% 和 6%。 

cache 2: 采用 直接 映射 方式 , 块 大 小 为 4 个 字 , 指 令 和 数据 的 缺失 率 分 别 为 2% 和 4%。 

cache 3: 采用 2- 路 组 相 联 映射 方式 , 块 大 小 为 4 个 字 , 指 令 和 数据 的 缺失 率 分 别 为 2% 和 3%。 

在 这 些 处 理 器 上 运行 同一 个 程序 ,其 中 有 一 半 是 访 存 指令 ,在 三 个 处 理 器 上 测 得 该 程序 的 CPI 都 为 
2.0。 已 知 处 理 器 1 和 2 的 时 钟 周期 都 为 420ps, 处 理 器 3 的 时 钟 周期 为 450ps。 若 缺失 损失 为 ( 块 大 小 十 
6) 个 时 钟 周期 ,请 问 : 哪个 处 理 器 因 cache 缺失 而 引起 的 额外 开销 最 大 ? 哪个 处 理 器 执行 速度 最 快 ? 

22. 假定 某 处 理 器 带 有 一 个 数据 区 容量 为 256B 的 cache, 其 块 大 小 为 32B。 以 下 C 语言 程序 段 运行 在 
该 处 理 器 上 , 设 sizeof(int) 二 4, 编 译 器 将 变量 i, j, c，s 都 分 配 在 通用 寄存 器 中 ,因此 ,只 要 考虑 数组 元 素 
的 访 存 情况 。 若 cache 采用 直接 映射 方式 , 则 当 s 一 64 和 s 一 63 时 ,缺失 率 分 别 为 多 少 ? 若 cache 采 用 2- 路 
组 相 联 映射 方式 , 则 当 s 二 64 和 s 一 63 时 ,缺失 率 又 分 别 为 多 少 ? 


E's ee eR hb 


for(i=0; i<10000; i++) 
for(j=0; j<128; j=j+s) 


caDl; 


23. 假定 一 个 虚拟 存储 系统 的 虚拟 地 址 为 40 位 ,物理 地 址 为 36 位 ,页 大 小 为 16KB, 按 字 节 编 址 。 若 
页 表 中 有 有 效 位 存储 保护 位 、 修 改 位 、 使 用 位 , 共 占 4 位 ,磁盘 地 址 不 记录 在 页 表 中 , 则 该 存储 系统 中 每 个 
进程 的 页 表 大 小 为 多 少 ? 如 果 按 计算 出 来 的 实际 大 小 构建 页 表 , 则 会 出 现 什 么 问题 ? 

24. 假定 一 个 计算 机 系统 中 有 一 个 TLB 和 一 个 L1 Data Cache。 该 系统 按 字 节 编 址 ,虚拟 地 址 16 位 ， 


疗 储 器 分 层 俯 系 结 欧 


物理 地 址 12 位 ,页 大 小 为 128B;TLB 采用 4 路 组 相 联 方式 ,共有 16 个 页 表 项 ;L1 Data Cache 采用 直接 映 
射 方式 , 块 大 小 为 4B, 共 16 行 。 在 系统 运行 到 某 一 时 刻 时 ,TLB、 页 表 和 Ll1 Data Cache 中 的 部 分 内 容 如 
4.47 所 示 。 


组 号 标记 ”页 框 号 有 效 位 标记 页 框 号 有 效 位 标记 页 框 号 有 效 位 标记 页 框 号 有 效 位 


第 
~ 
章 


0| 03 一 0 09 1D 1 00 一 0 07 10 1 
1| 13 2D 1 02 二 0 04 一 0 0A 加 0 
2| 02 一 0 08 三 0 06 — 0 03 = 0 
3| 07 — 0 63 12 1 0A 34 72 加 0 
(a) TLB (4 路 组 相 联 ) : 4 组 、16 个 页 表 项 

虚 页 号 页 框 号 ”有效 位 行 索引 标记 有 效 位 ” 字 节 3 字 节 2 字 节 1  ” 字 节 0 
000| 08 1 0 19 1 12 56 C9 AC 
001 03 i 1 15 0 = = 四 - 
002 14 1 2 1B 1 03 45 12 cD 
003| 02 1 3| 36 0 ~ 一 去 
004 = 0 4 32 1 23 34 C2 2A 
005 16 1 5| 0D 1 46 67 23 3D 
006 =- 0 6 = 0 = = 加 - 
007| 07 1 人 10 1 12 54 65 DC 
008 13 1 8 24 1 23 62 12 3A 
009 17 1 9| 2D 0 — — 己 加 
00A| 09 1 A| 2D 1 43 62 3 C3 
00B 一 0 B — 0 = 本 一 一 
00C 19 1 C 12 1 76 83 21 35 
00D =- 0 D| 16 1 A3 F4 23 11 
00E 11 1 E| 33 1 2D 4A 45 55 
00F| 0D | F 14 0 — 一 二 - 
(b) 部 分 页 表 : (开始 16 项 ) (c) LI Data Cache : 直接 映射 ， 共 16 行 ， 块 大 小 为 4B 

图 4.47 题 24 用 图 
请 回答 以 下 问题 。 


(1) 虚拟 地 址 中 哪 几 位 表示 虚拟 页 号 ? 哪 几 位 表示 页 内 偏 移 量 ? 虚拟 页 号 中 哪 几 位 表示 TLB 标记 ? 
哪 几 位 表示 TLB 索引 ? 

(2) 物理 地 址 中 哪 几 位 表示 物理 页 号 ? 哪 几 位 表示 页 内 偏 移 量 ? 

(3) 主 存 物理 地 址 如 何 划分 成 标记 字段 , 行 索引 字段 和 块 内 地 址 字段 ? 

(4) CPU 从 地 址 067AH 中 取出 的 值 为 多 少 ? 说 明 CPU 读 取 地址 067AH 中 内 容 的 过 程 。 

25. 缓冲 区 溢出 是 指 分 配 的 某 个 内 存 区 域 (缓冲 区 ) 的 大 小 比 存放 内 容 所 需 空间 小 。 例 如 ,在 栈 中 分 配 
了 一 块 空间 用 于 存放 某 个 过 程 的 一 个 字符 串 ,结果 字符 串 长 度 超过 了 分 配 空间 的 大 小 。 黑 客 往往 会 利用 
缓冲 区 溢出 来 植 人 入 侵 代码 。 请 说 明 可 以 采用 什么 措施 来 防止 缓冲 区 溢出 漏洞 。 


第 章 
ks 指令 系统 


第 1 章 提 到 ,计算 机 硬件 只 能 识别 和 理解 机 器 语言 程序 ,用 各 种 高 级 语言 编写 的 源 程 序 
最 后 都 要 翻译 (汇编 解释 或 编译 ) 成 以 指令 形式 表示 的 机 器 语言 才能 在 计算 机 上 执行 。 计 
算 机 的 指令 有 微 指 令 、 机 器 指令 和 伪 ( 宏 ) 指 令 之 分 。 微 指令 是 微 程序 级 命令 ,属于 硬件 范 
畴 ; 伪 指令 是 由 若干 机 器 指令 组 成 的 指令 序列 ,属于 软件 范畴 ;机 器 指令 介 于 二 者 之 间 ,处 于 
硬件 和 软件 的 交界 面 。 本 章 中 的 “指令 ?如 无 特殊 说 明 ,都 指 机 器 指令 。 

一 台 计 算 机 能 执行 的 机 器 指令 的 集合 称 为 该 机 的 指令 集 或 指令 系统 , 它 是 构成 程序 的 
基本 元 素 ,也 是 硬件 设计 的 依据 , 它 衡量 机 器 硬件 的 功能 ,反映 硬件 对 软件 支持 的 程度 。 系 
统 软件 直接 建立 在 硬件 支持 的 指令 基础 上 ,系统 程序 员 感 觉 到 的 计算 机 的 功能 特性 和 概念 
性 结构 就 是 指令 集体 系 结构 (ISA) ,因此 ,ISA 设计 的 好 坏 直 接 决 定 计算 机 的 性 能 和 成 本 ， 
而 指令 系统 是 ISA 中 最 核心 的 部 分 ,因而 指令 系统 的 设计 至 关 重 要 。 

本 童 介绍 指令 系统 设计 中 涉及 的 各 个 方面 ,主要 包括 指令 格式 ,操作 类 型 .操作 数 类 型 、 
寻 址 方式 操作 码 编 码 、 指 令 系统 的 风格 以 及 程序 的 机 器 级 表示 等 。 


5.1 指令 格式 设计 


5.1.1 指令 地 址 码 的 个 数 


冯 ，。 诺 依 曼 结构 计算 机 采用 “存储 程序 ”的 工作 方式 。 根据“ 存储 程序 ”思想 ,计算 机 中 
的 程序 一 旦 被 启动 运行 , 则 必须 能 够 自动 地 逐条 从 主 存 取出 指令 执行 。 也 就 是 说 ,不 仅 每 条 
指令 的 执行 过 程 是 自动 的 ,而 且 在 一 条 指令 执行 结束 后 能 够 自动 转 到 下 一 条 指令 执行 。 为 
此 ,一 条 指令 中 必须 明显 或 隐 含 地 包含 以 下 信息 。 

(1) 操作 码 。 指 定 操作 类 型 ,如 移 位 、 加 减 乘 除 、 传 送 等 。 

(2) 源 操作 数 或 其 地 址 。 指 出 一 个 或 多 个 源 操 作 数 或 其 所 在 的 地 址 ,可 以 是 主 ( 虚 ) 存 
地 址 、 寄 存 器 编号 或 1/O 端口 .也 可 在 指令 中 直接 给 出 一 个 立即 数 。 

(3) 结果 的 地 址 。 产 生 结 果 所 存放 的 地 址 ,可 以 是 主 ( 虚 ) 存 地 址 、 寄 存 器 编号 或 IO 端口 。 

(4) 下 条 指令 地 址 。 下 条 指令 存放 的 地 址 .可 以 是 主 ( 虚 ) 存 地 址 。 

有 了 上 述 第 (1) 到 (3) 项 信息 ,就 可 以 完成 一 条 指令 的 自动 执行 ,有 了 第 (4) 项 信息 ,就 可 
以 周而复始 地 自动 执行 一 条 条 指令 。 


通常 ,下 条 指令 的 地 址 不 需要 在 指令 中 明显 给 出 ,而 是 隐 含 在 PC 中 。 指 令 按 顺序 执行 
时 ,只 要 自动 将 PC 的 值 加 上 指令 的 长 度 ,就 可 以 得 到 下 条 指令 的 地 址 , 当 遇 到 转移 指令 而 
不 按 顺序 执行 时 , 需 由 指令 给 出 转移 到 的 目标 地 址 。 

综 上 所 述 可 知 ,一 条 指令 由 一 个 操作 码 和 几 个 地 址 码 构成 。 根 据 包含 的 地 址 个 数 可 分 


为 以 下 几 类 。 

(1) 三 地 址 指令 

分 别 作为 双 目 运算 中 两 个 源 操作 数 的 地 址 和 一 个 结果 的 地 址 。 格 式 如 下 : 
OP D1 D2 D3 (D1) OP (D2) 一 D3 

(2) 二 地 址 指令 

分 别 存 放 双 目 运 算 中 两 个 操作 数 , 并 将 其 中 一 个 地 址 作为 结果 的 地 址 。 格 式 如 下 : 
OP D1 D2 (D1) OP (D2) 一 D2 

(3) 单 地 址 指令 


对 于 单 日 运算 (如 取 反 / 取 负 等 ), 其 地 址 既是 操作 数 的 地 址 ,也 是 结果 的 地 址 。 对 于 双 
目 运 算 , 则 另 一 个 操作 数 和 结果 默认 存放 在 累加 器 A 中 ,格式 如 下 : 


OP D (D) OP (A) 一 A 


(4) 零 地 址 指令 
这 类 指令 无 操作 数 , 所 以 无 地 址 码 , 例 如 , 空 操作 、 停 机 等 不 需要 地 址 的 指令 ;或 者 操作 
数 隐 含 在 堆栈 中 ,其 地 址 由 栈 指针 给 出 的 指令 等 都 是 零 地 址 指令 。 


5.1.2 指令 格式 设计 原则 


指令 格式 的 选择 应 遵循 如 下 几 条 基本 原则 。 

(1) 指令 应 尽量 短 。 指 令 长 度 短 , 使 得 程序 占用 存储 空间 小 ,降低 空间 开销 。 

(2) 要 有 足够 的 操作 码 位 数 。 向 后 兼容 使 指令 操作 类 型 不 断 增加 ,因此 必须 预 留 足够 
的 操作 码 位 数 。 

(3) 操作 码 的 编码 必须 有 唯一 的 解释 。 操 作 码 最 终 需 送 到 指令 译 码 器 进行 译 码 ,因此 ， 
指令 操作 码 要 么 是 一 个 唯一 的 合法 编码 ,要 么 是 不 合法 的 序列 。 当 译 码 器 发 现 是 不 合法 操 
作 码 时 ,出现 * 非 法 指令 ?异常 。 

(4) 指令 长 度 应 是 字 节 的 整数 倍 。 指 令 存 放 在 内 存 , 而 内 存 往往 按 字 节 编 址 ,因此 指令 
长 度 为 字 节 的 整数 倍 ,便于 指令 的 读 取 和 指令 地 址 的 计算 。 

(5) 合理 选择 地 址 字段 的 个 数 。 地 址 字段 个 数 涉 及 到 指令 的 长 度 和 指令 的 规整 性 问 
题 , 它 是 空间 开销 和 时 间 开 销 权衡 的 结果 。 

(6) 指令 应 尽量 规整 。 指 令 的 规整 性 体现 在 许多 方面 : 指令 长 度 是 否 固定 、 操 作 码 位 
数 是 否 固定 、 地 址 码 格式 是 否 一 致 ,指令 字 中 各 字段 的 划分 位 置 是 否 一 臻 等。 规整 的 指令 系 
统 会 大 大 简化 硬件 的 实现 。 
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5.2 指令 系统 设计 


指令 系统 设计 是 计算 机 系统 结构 设计 的 关键 之 一 。 在 设计 指令 系统 时 ,必须 遵循 以 下 
基本 原则 。 

(1) 完备 性 或 完整 性 。 指 令 的 操作 类 型 应 尽量 完备 ,应 能 足够 编制 任何 可 计算 程序 。 
但 是 ,如 果 指 令 系 统 太 复杂 ,也 会 给 硬件 实现 增加 困难 。 因 此 , 较 复杂 的 功能 可 以 通过 伪 指 

(2) 兼容 性 。 在 考虑 系列 机 设计 实现 时 ,高 档 机 的 指令 系统 应 兼容 以 前 低档 机 的 指令 
系统 ,这 给 软件 资源 重复 利用 带 来 方便 。 

(3) 均匀 性 。 运 算 指令 应 能 对 多 种 类 型 的 数据 进行 处 理 ,包括 三 种 整数 ( 字 节 、 字 、 双 
字 ) 和 两 种 浮 点 数 ( 单 精度 和 双 精 度 浮 点 数 ) 类 型 。 

(4) 可 扩充 性 。 操 作 码 字 段 要 预 留 一 定 的 编码 空间 ,以 便 需 要 时 进行 扩充 。 


5.2.1 基本 设计 问题 


在 设计 一 个 指令 系统 时 ,需要 考虑 以 下 一 些 基本 问题 。 

(1) 操作 码 的 个 数 、 种 类 、 复 杂 度 如 何 选择 ? 

例如 , 若 指令 系统 中 共 包含 4 条 指令 : 取 数 指令 (Load)、 存 数 指令 (Store)、 自 增 指令 
(INC) ,分 支 指令 (BRN), 则 用 这 4 条 指令 足以 编制 任何 可 计算 程序 。 虽 然 这 4 条 指令 是 完 
备 的 ,但 会 导致 大 多 数 程序 变 得 很 长 , 既 占 空间 又 费时 间 。 

(2) 运算 指令 能 对 哪 几 种 数据 类 型 进行 操作 ? 

高 级 语言 源 程序 中 需要 对 int、short 和 byte 等 类 型 的 整 型 数据 以 及 float .double 等 浮 
点 类 型 数据 ,甚至 是 位 串 .字符 串 等 进行 操作 ,所 以 ,指令 设计 时 也 需要 考虑 能 对 这 些 数据 类 

(3) 采用 什么 样 的 指令 格式 ? 

规整 型 指令 采用 定 长 指令 字 和 定 长 操作 码 , 使 得 取 指 令 、 指 令 译 码 、 指 令 地 址 计算 等 变 
得 简单 ,从 而 能 减少 时 间 开 销 , 但 是 ,规整 型 指令 在 空间 上 会 增加 开销 。 因 此 ,应 根据 设计 目 
标 选择 采用 规整 型 还 是 紧凑 型 指令 格式 。 

(4) 通用 寄存 器 的 个 数 .功能 .长 度 等 如 何 规定 ? 

用 户 进 程 的 指令 中 能 用 的 寄存 器 是 用 户 可 见 寄存 器 ,也 称 为 通用 寄存 器 。 通 用 寄存 器 
多 , 则 编译 器 可 以 尽量 多 地 把 高 级 语言 源 程序 中 的 变量 分 配 到 通用 寄存 器 中 ,因而 ,减少 指 
令 执 行 时 访问 内 存 的 次 数 , 加 快 程序 运行 。 但 是 ,通用 寄存 器 多 会 使 寄存 器 存 取 延迟 变 长 ， 
因而 影响 指令 执行 速度 。 此 外 ,还 可 能 使 寄存 器 编码 变 长 ,从 而 使 指令 长 度 变 长 ,通用 寄存 
器 多 还 会 增 大 CPU 成 本 ,占用 更 多 硅 片 面积 。 

通用 寄存 器 的 功能 分 配 也 很 重要 ,例如 ,要 考虑 是 否 要 有 专门 的 栈 指针 寄存 器 、 栈 帧 指 
针 寄 存 器 .过 程 调用 的 参数 寄存 器 .过 程 调 用 的 返回 参数 寄存 器 .过 程 调用 的 返回 地 址 寄存 
器 ;是 否 要 有 记录 指令 执行 状态 的 标志 寄存 器 等 。 

此 外 ,还 要 考虑 每 个 寄存 器 的 长 度 以 及 寄存 器 的 设计 如 何 满足 多 种 不 同 长 度 的 数据 类 
型 。 例 如 ,Intel 体系 结构 IA-32 中 ,用 寄存 器 扩展 的 方式 提供 了 存放 8 位 、16 位 、32 位 等 多 


种 长 度 操作 数 的 寄存 器 ;而 MIPS 等 体系 结构 中 采用 的 是 固定 寄存 器 宽度 的 设计 方案 ,通过 
提供 不 同 的 指令 来 区 分 操作 数 的 长 度 。 

(5) 如 何 设 计 寻 址 方式 的 种 类 、 寻 址 方式 字段 的 编码 以 及 各 种 寻 址 方式 下 有 效 地 址 如 
何 计算 ? 

寻 址 方式 字段 可 以 和 操作 码 一 起 编码 ,由 操作 码 确定 每 个 操作 数 的 寻 址 方式 ,如 ,MIPS 
体系 结构 就 由 操作 码 确定 指令 类 型 是 R 型 .I 型 还 是 本 型 ,指令 类 型 确定 后 ,每 个 操作 数 的 
寻 址 方式 就 确定 了 ; 寻 址 方式 字段 也 可 单独 编码 ,例如 ,IA-32 指令 中 每 个 操作 数 都 有 各 自 
专门 的 寻 址 方式 字段 。 

(6) 下 条 指令 的 地 址 如 何 确定 ? 

几乎 所 有 指令 系统 都 通过 一 个 专门 的 寄存 器 来 存放 下 条 指令 的 地 址 ,这 个 寄存 器 被 称 
为 程序 计数 器 (Program Counter,PC) 或 指令 指针 (Instruction Pointer,IP) 。 

顺序 执行 时 ,指令 中 无 须 明 显 地 给 出 下 条 指令 地 址 ,默认 由 PC 指出 。 通 过 将 当前 PC 
的 值 加 上 本 条 指令 的 长 度 即 可 得 到 下 条 指令 地 址 ;转移 指令 等 可 能 改变 程序 执行 顺序 ,此 
时 ,这 些 指令 中 必须 有 相应 的 地 址 码 和 寻 址 方式 来 给 出 下 条 指令 地 址 或 下 条 指令 地 址 的 计 
算 方 式 。 

当然 ,指令 系统 的 设计 所 涉及 的 远 远 不 限于 上 述 所 列 问题 ,在 具体 设计 过 程 中 ,还 需要 
考虑 很 多 细节 问题 。 


5.2.2 操作 数 类 型 


操作 数 是 指令 处 理 的 对 象 ,根据 高 级 语言 程序 所 用 的 类 型 来 看 ,指令 涉及 到 的 基本 操作 
数 类 型 应 该 包括 以 下 几 类 。 

(1) 地 址 。 无 符号 整数 ,用 来 表示 主 ( 虚 ) 存 地 址 。 

(2) 数值 数据 。 带 符号 整数 和 浮 点 数 。 带 符号 整数 一 般 用 二 进 制 补 码 表示 , 浮 点 数 大 
多 用 IEEE 754 标准 表示 。 有 些 指令 系统 也 提供 十 进 制 数 运算 指令 ,一 般 用 NBCD 码 
(8421 码 ) 表 示 十 进 制 数 。 

(3) 位 .位 串 . 字 符 和 字符 串 。 位 和 位 串 数据 一 般 用 来 表示 一 些 标志 、 控 制 和 状态 等 信 
息 。 字 符 和 字符 串 数据 用 来 表示 文本 ` 流 式 文件 基本 信息 等 。 

(4) 逻辑 (布尔 ) 数 据 。 表 示 逻 辑 值 (0 一 假 /1 一 真 ) 。 

例如 ,Pentium 处 理 器 提供 的 基本 类 型 有 字 节 、 字 (16 位 )、 双 字 (32 位 )、 四 字 (64 位 )。 
对 于 整数 ,有 16 位 、32 位 .64 位 三 种 补 码 表示 的 整数 和 18 位 压缩 BCD 码 表示 的 十 进 制 整 
数 ; 对 于 序数 ( 即 地 址 、 指 针 等 ), 有 字 节 、 字 或 双 字 长 的 无 符号 整数 ;对 于 浮 点 数 , 有 用 
IEEE 754 表 示 的 32 位 单 精度 浮 点 数 、64 位 双 精 度 浮 点 数 和 80 位 扩展 精度 浮 点 数 。 另 外 ， 
还 提供 了 专门 的 近 指 针 类 型 数据 ,用 于 表示 不 分 段 存 储 器 的 地 址 ,或 用 来 表示 段 内 偏 移 的 
32 位 有 效 地 址 ,以 进行 分 段 存储 器 的 段 内 访问 。 

有 关 以 上 各 类 数据 的 表示 、 存 放 和 运算 已 在 第 2 章 和 第 3 章 中 详细 介绍 。 


5.2.3 叶 址 方式 


指令 不 仅 要 规定 所 执行 的 操作 ,还 要 给 出 操作 数 或 操作 数 地 址 。 操 作 数 可 能 是 一 个 
常数 ,或 一 个 简单 变量 ,或 是 数组 和 结构 中 的 某 个 元 素 ,也 可 能 是 栈 (stack) 中 的 元 素 , 还 
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可 能 是 外 设 IO 接口 中 的 状态 字 或 控制 字 等 。 从 指令 的 角度 来 看 ,操作 数 存 放 位 置 可 以 
是 CPU 中 的 通用 寄存 器 、 存 储 单元 和 1/O 端口 。 通 常 把 指令 中 给 出 的 操作 数 所 在 存储 单 
元 的 地 址 称 为 有 效 地 址 ,存储 单元 地 址 可 能 是 主 存 物 理 地 址 ,也 可 能 是 虚拟 地 址 。 如 果 
不 采用 虚拟 存储 机 制 , 有 效 地 址 就 是 主 存 物理 地 址 ; 若 采用 虚拟 存储 机 制 , 则 有 效 地 址 就 
是 虚拟 地 址 。 

指令 给 出 操作 数 或 操作 数 地 址 的 方式 称 为 寻 址 方式 。 地 址 字段 长 度 直接 影响 指令 长 
度 , 因 而 指令 地 址 码 要 尽量 短 , 但 操作 数 的 存放 位 置 又 必须 灵活 ,存放 空间 也 应 尽量 大 。 因 
此 ,指令 系统 应 能 提供 灵活 的 寻 址 方式 ,并 使 用 尽量 短 的 地 址 码 访问 尽 可 能 大 的 寻 址 空间 。 
此 外 ,为 加 快 指令 执行 速度 ,有 效 地 址 计算 过 程 也 应 尽量 简单 。 


常用 的 寻 址 方式 有 以 下 几 种 。 
1. 立即 寻 址 
指令 中 直接 给 出 操作 数 本 身 , 这 种 操作 数 称 为 立即 数 。 
2. 直接 寻 址 
指令 中 直接 给 出 操作 数 的 有 效 地 址 ,这 种 地 址 称 为 直接 地 址 或 绝对 地 址 。 
格式 如 下 : 
OP 操作 数 地址 
3. 间接 寻 址 


指令 中 给 出 存放 操作 数 有 效 地 址 的 地 址 。 如 图 5. 1 所 示 的 是 单 级 间接 寻 址 过 程 ,还 可 
有 多 重 间 址 。 格 式 中 的 @ 是 间接 寻 址 标志 。 


上 
格式 如 下 : OP | @ 间 接地 志 主 存 
全 aa 一 一 | 有效 地 址 
4. 寄存 器 寻 址 eo 
指令 中 给 出 操作 数 所 在 的 寄存 器 编号 ,操作 数 在 寄 
图 5.1 单 级 间接 寻 址 
存 器 中 。 
格式 如 下 : 
OP 寄存 器 号 
或 
OF 寄存 器 号 1 寄存 器 号 2 


上 面 给 出 的 两 种 格式 中 ,前 一 种 是 单 操作 数 指令 或 者 两 个 操作 数 中 有 一 个 隐 含 给 出 (如 
累加 器 ) ;后 一 种 为 两 个 操作 数 均 在 寄存 器 中 。 


寄存 器 寻 址 有 以 下 优点 。 
(1) 寄存 器 数量 远 小 于 内 存单 元 数 ,所 以 寄存 器 编号 比 存储 器 地 址 短 , 因 而 寄存 器 寻 址 
方式 下 的 指令 较 短 。 


(2) 操作 数 已 在 CPU 中 ,不 用 访 存 ,因而 指令 执行 速度 快 。 


5. 寄存 器 间接 寻 址 

操作 数 的 有 效 地 址 在 指令 指定 的 某 个 寄存 器 中 。 如 8086 指令 “MOV AX,[LBX]? 中 , 寄 
存 器 BX 内 容 为 有 效 地 址 ,该 有 效 地 址 中 的 内 容 是 操作 数 ,被 送 入 AX 寄存 器 中 。 寄 存 器 间 
接 寻 址 指令 也 短 ,因为 只 要 给 出 一 个 寄存 器 编号 而 不 必 给 出 有 效 地址 。 指 令 长 度 和 寄存 器 
寻 址 指令 差不多 ,但 由 于 要 访 存 , 所 以 寄存 器 间接 寻 址 指令 的 执行 时 间 比 寄存 器 寻 址 指令 的 
执行 时 间 更 长 。 

6. 变 址 寻 址 

变 址 寻 址 方式 主要 用 于 对 线性 表 之 类 的 数组 元 素 进 行 方 便 的 访问 。 采 用 变 址 寻 址 方式 
时 ,指令 中 的 地 址 码 字 段 A 给 出 一 个 基准 地 址 ,例如 ,数组 的 起 始 地 址 ,而 数组 元 素 相 对 于 
基准 地 址 的 偏 移 量 在 指令 中 明显 或 隐 含 地 由 变 址 寄存 器 工 给 出 ,这样 , 变 址 寄存 器 的 内 容 实 
际 上 就 相当 于 数组 元 素 的 下 标 ,每 个 数据 元 素 的 有 效 地 址 为 基准 地 址 加 变 址 寄存 器 的 内 容 ， 
即 操作 数 的 有 效 地 址 EA=(D 十 A, 其 中 (DTD 表 示 变 址 寄存 器 工 的 内 容 。 

如 果 任 何 一 个 通用 寄存 器 都 可 作为 变 址 寄存 器 , 则 必须 在 指令 中 明确 地 给 出 一 个 通用 
寄存 器 的 编号 ,并 标明 作为 变 址 寄存 器 用 ; 若 处 理 器 中 有 一 个 专门 的 变 址 寄存 器 , 则 无 须 在 
指令 中 明确 给 出 。 指 令 中 的 地 址 码 字 段 称 为 形式 地 址 ,因而 这 里 的 形式 地 址 是 基准 地 址 A， 
而 变 址 寄存 器 中 的 偏 移 量 应 该 是 一 个 无 符号 数 。 

例如 ,8086 指令 “MOV AL,[SI 十 1000H]? 中 的 SI 为 变 址 器 ,1000 为 形式 地 址 ,SI 的 内 


容 加 上 1000H 形成 操作 数 的 有 效 地址 。 变 址 器 1 存储 器 

如 图 5. 2 所 示 ,指令 中 的 地 址 码 A 给 定数 组 在 存储 3 -一 A A[0] 
器 中 的 首 地 址 , 变 址 器 工 每 次 自动 加 ( 减 ) 数 组 元 素 的 长 -0 AD 
度 。 当 数组 元 素 的 访问 沿 低 地 址 向 高 地 址 方向 时 ,自动 | A 


加 ; 当 访 问 沿 高 地 址 向 低地 址 方向 时 ,自动 减 。 若 存储 器 
按 字 节 编 址 ,每 个 数组 元 素 为 一 个 字 节 时 , 则 I 二 (D 土 1; 
若 每 个 元 素 为 4 个 字 节 时 , 则 1 二 (1) 士 4。 这 样 ,在 程序 ”图 5.2 数组 元 素 的 变 址 寻 址 
的 循环 体 中 ,第 一 次 变 址 寄存 器 I 的 值 初始 化 为 0, 执行 取 
数 指令 取出 A[L0J] 后 ,I 自动 变 为 1. 下 次 执行 循环 体 时 , 取 数 指令 就 能 取出 A[1],…, 如 此 循 
环 , 直 到 取出 所 需 的 每 个 数组 元 素 。 

通过 自动 变 址 ,可 以 在 没有 硬 堆栈 的 情况 下 ,用 它 来 建立 软 堆栈 。 

某 些 计算 机 中 还 允许 变 址 与 间 址 结合 使 用 。 假 定 指令 中 给 出 的 变 址 寄存 器 为 I, 形 式 
地 址 为 A, 则 先 变 址 后 间 址 时 ,操作 数 的 有 效 地 址 为 EA 二 (( 了 DD) 十 A), 称 为 前 变 址 ; 先 间 址 后 
变 址 时 , 则 EA 一 (D 十 (A) , 称 为 后 变 址 。 

7. 相对 寻 址 

如 果 某 指令 的 操作 数 的 有 效 地 址 或 转移 目标 地 址 位 于 该 指令 所 在 位 置 的 前 后 某 个 固 
定位 置 上 , 则 该 操作 数 或 转移 目标 可 用 相对 寻 址 方式 。 采 用 相对 寻 址 方式 时 ,指令 中 的 地 址 
码 字段 A 给 出 一 个 偏 移 量 ,基准 地 址 隐 含 由 PC 给 出 。 也 即 操作 数 有 效 地 址 或 转移 目标 地 
址 EA 二 (PC) 十 A。 这 里 的 偏 移 量 A 是 形式 地 址 ,有 效 地 址 或 目标 地 址 可 以 在 当前 指令 之 
前 或 之 后 ,因而 偏 移 量 A 是 一 个 带 符号 整数 。 

显然 ,相对 寻 址 方式 可 用 来 实现 公共 子 程序 的 浮动 或 实现 相对 转移 。 
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8. 基 址 寻 址 

基 址 寻 址 方式 下 ,指令 中 的 地 址 码 字 段 A 给 出 一 个 偏 移 量 ,基准 地 址 可 以 明显 或 隐 含 
地 由 基 址 寄存 器 B 给 出 。 操 作 数 有 效 地 址 EA 二 (B) 十 A。 与 变 址 方式 一 样 ,车 任意 一 个 通 
用 寄存 器 都 可 用 作 基 址 寄存 器 , 则 指令 中 必须 明确 给 出 通用 寄存 器 编号 ,并 标明 用 作 基 址 寄 
存 器 。 

基 址 寻 址 看 起 来 与 变 址 寻 址 相同 ,都 是 把 某 寄存 器 的 内 容 和 指令 给 出 的 形式 地 址 相 加 
得 到 有 效 地 址 ,但 实际 功能 和 用 法 却 不 同 。 变 址 寻 址 主要 解决 数组 元 素 的 循环 访问 问题 , 指 
令 中 给 出 的 形式 地 址 是 数组 的 首 地 址 ;而 基 址 寻 址 可 用 于 程序 的 重 定位 。 前 面 提 到 过 ,在 多 
道 程序 系统 中 ,每 个 用 户 进程 都 在 各 自 独立 的 虚拟 地 址 空间 中 编写 程序 ,但 所 有 进程 在 系统 
中 都 是 装 入 到 一 个 统一 的 主 存 空 间 中 运行 的 ,因而 需要 在 主 存 空 间 中 对 每 个 进程 重新 定位 。 
通常 是 给 定 一 个 基地 址 ,进程 中 的 代码 和 数据 被 装 入 到 该 基地 址 开始 的 一 块 主 存 区 域 。 对 

存储 器 该 进程 中 的 代码 和 数据 的 访问 都 可 以 用 指令 

op[ rR|AT- 中 的 形式 地 址 和 基地 址 相 加 来 实现 。 在 基 址 

人 寻 址 方式 中 , 基 址 寄存 器 的 内 容 要 求 能 对 整个 

© 1 一 FE | 地 址 空间 进行 寻 址 ,指令 中 给 出 的 形式 地 址 实 
一 一 | | 际 上 指出 了 相对 于 基地 址 的 偏 移 量 。 

基 址 寻 址 过 程 如 图 5. 3 所 示 , 其 中 , 基 址 
| -| 寄存 器 R 可 以 指定 为 任何 一 个 通用 寄存 器 。 
寄存 器 R 的 内 容 是 基准 地 址 ,加 上 形式 地 址 
0 A, 形 成 操作 数 有 效 地 址 。 基 址 寻 址 为 逻辑 地 

址 到 物理 地 址 变换 提供 了 支持 ,用 以 实现 程序 


寄存 器 堆 


的 动态 重 定位 。 

变 址 、 基 址 和 相对 三 种 寻 址 方式 非常 类 似 , 都 是 将 某 个 寄存 器 的 内 容 与 一 个 形式 地 址 相 
加 来 生成 操作 数 的 有 效 地 址 。 通 常 把 它们 统称 为 偏 移 寻 址 。 

9. 其 他 寻 址 方式 

为 缩短 指令 字 长 度 , 有 些 指令 采用 隐 含 地 址 码 方式 。 即 在 指令 中 不 明显 给 出 操作 数 地 
址 或 变 址 寄存 器 和 基 址 寄存 器 编号 ,而 是 由 操作 码 隐 含 指出 。 例 如 , 单 地 址 指令 中 只 给 出 一 
个 操作 数 地 址 , 另 一 个 操作 数 隐 含 规定 为 累加 器 内 容 ; 此 外 ,还 有 堆栈 操作 指令 ,其 操作 数 隐 
含 为 栈 顶 元 素 ,指令 中 无 须 明显 指出 操作 数 地 址 。 

有 些 计算 机 的 指令 系统 还 有 更 复杂 的 寻 址 方式 ,如 位 寻 址 、 块 寻 址 、 串 寻 址 等 。 

位 寻 址 : 当 需 要 对 寄存 器 或 主 ( 虚 ) 存 中 单独 一 位 进行 操作 (如 置 位 /复位 /测试 等 ) 时 ， 
需要 进行 位 寻 址 。 指 令 中 必须 隐 含 或 明显 地 给 出 位 指针 ,以 指定 对 哪 一 位 进行 操作 。 

字 节 寻 址 : 当 操作 数 为 一 个 字 节 时 ,指令 必须 对 字 节 进行 定位 。 字 节 编 址 方式 时 ,指令 
中 必须 指出 访问 的 是 字 节 、 半 字 、 字 还 是 双 字 ; 字 编 址 方式 时 ,指令 必须 指出 是 否 为 字 节 访 
问 , 并 指出 是 哪个 字 节 。 现 代 计 算 机 一 般 采 用 字 节 编 址 方式 。 

块 寻 址 : 当 需 对 一 个 信息 块 进行 操作 时 ,指令 必须 对 块 进行 定位 。 如 VAX 11/780 指 
令 系统 中 就 有 块 操作 指令 。 此 时 ,指令 可 采用 * 首 址 十 块 长 度 "“ 首 址 十 末 址 ?或 “ 首 址 十 末 
端 标志 ?的 方式 来 指定 一 个 块 。 


5.2.4 操作 类 型 


指令 系统 的 完备 性 要 求 在 设计 指令 系统 时 必须 考虑 指令 系统 应 提供 哪些 操作 类 型 。 对 
大 多 数 指令 系统 考察 后 得 知 , 指 令 操作 类 型 按 功 能 分 为 以 下 几 种 。 

1. 算术 和 逻辑 运算 指令 

这 类 指令 有 加 (ADD), 减 (SUB)、 比 较 (CMP)、 乘 (MUL)、 除 (DIV)、 与 (AND)、 或 
(OR) , 取 反 NOT)、 变 补 (NEG) 、 异 或 (XOR) 加 1(INC) \ 减 1(DEC) 等 。 为 了 方便 多 字 长 
数据 的 运算 ,大 多 数 机 器 还 设置 了 带 进位 的 加 (ADC) 和 带 借 位 的 减 (SBB) 指 令 等 。 在 算术 
运算 指令 中 ,有 的 计算 机 还 专门 设置 了 十 进 制 数 的 运算 指令 。 

2. 移 位 指令 

这 类 指令 有 算术 移 位 、 逻 辑 移 位 、 循 环 移 位 . 半 字 交换 等 。 有 的 机 器 默认 一 条 指令 只 移 

一 位 ,如 果 要 移 多 位 的 话 , 需 要 多 条 移 位 指令 ;有 的 机 器 可 在 指令 中 规定 移动 的 位 数 ,这 样 的 
话 , 移 动 多 位 的 功能 可 以 用 一 条 指令 实现 。 通 常用 一 个 桶 形 移 位 器 实现 一 次 移动 多 位 的 
功能 。 

各 种 移 位 操作 的 含义 如 下 。 

算术 左 移 : 操作 数 的 各 位 依次 向 左 移 , 低 位 补 零 。 有 些 机 器 将 原 操作 数 的 最 高 位 移入 
进位 标志 (CF) 位 ,这 样 ,通过 判断 符号 标志 和 进位 标志 是 否 相 等 就 可 判断 是 否 发 生 了 溢出 。 

算术 右 移 : 各 位 依次 向 右 移 ,高 位 补 符号 。 有 些 机 器 将 最 低位 移 人 进位 标志 位 。 

逻辑 左 移 : 操作 同 算术 左 移 ,大 多 数 机 器 一 般 不 再 专门 设置 此 指令 。 

逻辑 右 移 : 各 位 依次 向 右 移 ,高 位 补 零 。 有 些 机 器 将 原 操 作 数 最 低位 移入 进位 标志 位 。 

小 循环 左 移 : 最 高 位 移入 进位 标志 位 ,同时 也 移入 最低 位。 

小 循环 右 移 : 最 低位 移 人 进位 标志 位 ,同时 也 移 人 最 高 位 。 

大 循环 左 移 : 最 高 位 移 人 进位 标志 位 ,而 进位 标志 位 移入 最 低位 。 

大 循环 右 移 : 最 低位 移入 进位 标志 位 ,而 进位 标志 位 移入 最 高 位 。 

半 字 交换 : 寄存 器 的 前 半 部 分 和 后 半 部 分 内 容 进行 交换 。 

3. 传送 指令 

有 寄存 器 间 传 送 (MOV) 、 取 数 (LOAD: 内 存 一 CPU 寄存 器 ) 、 存 数 (STORE: CPU 寄 
存 器 一 内 存 ) 等 。 

4. 串 指令 

对 字符 串 进行 操作 的 指令 。 如 串 传送 比较、 检索 .传送 转换 等 指令 。 

5. 顺序 控制 指令 

用 来 控制 程序 执行 的 顺序 。 有 条 件 转移 (BRANCH)、 无 条 件 转移 (JMP)、 跳 步 
(SKIP) .调用 (CALL) .返回 (RET) 等 指令 。 

顺序 控制 类 指令 的 功能 通过 将 转移 目标 地 址 送 到 PC 中 来 实现 。 转 移 目 标 地 址 可 用 直 
接 寻 址 方式 给 出 (又 称 绝 对 转移 ) 或 由 相对 寻 址 方式 给 出 (又 称 相 对 转移 )。 有 的 机 器 还 可 以 
用 寄存 器 寻 址 方式 或 寄存 器 间接 寻 址 方式 给 出 转移 目标 地 址 。 

无 条 件 转移 指令 在 任何 情况 下 都 执行 转移 操作 ,而 条 件 转移 指令 (或 称 分 支 指令 ) 仅 仅 
在 特定 条 件 满足 时 才 执行 转移 操作 。 转 移 条 件 一 般 是 某 个 标志 位 的 值 ,或 者 由 两 个 或 两 个 
以 上 的 标志 位 组 合 而 成 ,例如 , CF 二 1, CF 一 0 或 CF==1 且 ZF 二 1 等 。 这 里 CF 为 进位 标 
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志 ,ZF 为 零 标志 。 跳 步 是 转移 的 一 种 特例 , 它 使 PC 再 增加 一 个 定 值 ,这 个 定 值 一 般 是 指令 
字 所 占用 的 存储 字 个 数 。 应 该 注意 的 是 取 指 令 时 PC 已 增 量 过 了 ,因此 跳 步 指令 实际 上 就 
是 跳 过 下 条 指令 。 

调用 指令 也 称 为 转子 指令 ,和 转移 指令 的 根本 区 别 在 于 执行 调用 指令 时 必须 保存 下 条 
指令 的 地 址 ( 称 为 返回 地 址 ) 。 调 用 指令 用 于 子 程序 调用 ( 即 过 程 调 用 ) , 当 子 程序 执行 结束 
时 ,根据 返回 地 址 返回 到 主 程序 继续 执行 ;而 转移 指令 则 不 返回 执行 ,因而 无 须 保存 返回 
地 址 。 

返回 指令 的 功能 是 在 子 程序 执行 完毕 时 ,将 事先 保存 的 返回 地 址 送 到 PC, 这 样 处 理 器 
就 能 回 到 原来 的 主 程序 继续 执行 。 

6. CPU 控制 指令 

这 类 指令 有 停机 、 开 中 断 、 关 中 断 、 系 统 模式 切换 以 及 进入 特殊 处 理 程序 等 指令 。 大 多 
数 机 器 将 这 类 指令 划 为 “特权 ”指令 (也 称 为 管 态 指 令 ) ,只 能 用 于 内 核 进 程 中 ,用 户 进程 一 般 
不 能 使 用 ,以 防止 因 用 户 使 用 不 当 而 对 系统 运行 造成 危害 。 

7. 输入 .输出 指令 

这 类 指令 用 于 完成 CPU 与 外 部 设备 交换 数据 或 传送 控制 命令 及 状态 信息 。 大 多 数 机 
器 都 设置 了 这 类 指令 ,但 是 它们 的 寻 址 方式 一 般 较 少 ,常见 的 只 有 寄存 器 寻 址 、 直 接 寻 址 和 
寄存 器 间接 寻 址 等 。 当 外 设 中 的 1/O 地 址 空间 和 主 存 地 址 空间 统一 编 址 时 ,可 以 不 设置 这 
类 指令 ,而 用 访 存 指令 完成 I/O 操作 。 


5.2.5 操作 码 编 码 


指令 的 操作 码 字 段 可 以 是 固定 长 度 , 也 可 以 是 可 变 长 度 。 选 择 定 长 操作 码 还 是 可 变 长 
操作 码 ,是 时 间 和 空间 之 间 的 开销 权衡 问题 。 和 希望 降低 空间 开销 时 ,代码 的 长 度 更 重要 ,应 
采用 紧凑 的 变 长 操作 码 和 变 长 指令 字 ; 和 希望 降低 时 间 开 销 以 取得 更 好 性 能 时 ,应 采用 定 长 操 
作 码 和 定 长 指令 字 。 

1. 定 长 操作 码 编码 

指令 的 操作 码 部 分 采用 固定 长 度 编码 ,这 种 方式 译 码 方便 ,指令 执行 速度 快 ,但 有 信息 
元 余 。 例 如 ,IBM 360/370 采用 8 位 定 长 操作 码 , 最 多 可 有 256 条 指令 ,但 指令 系统 中 只 提 
供 了 183 条 指令 ,有 73 种 为 元 余 编码 。 如 图 5.4 所 示 ,IBM 360/370 的 指令 格式 有 RR 型 、 
RX 型 .RS 型 .SI 型 .SS 型 等 几 类 指令 。 其 中 RR 型 指令 为 半 字 长 (16 位 ),SS 型 指令 为 一 
字 半 长 (48 位 ) ,其 余 指令 为 单字 长 (32 位 )。 操 作 码 的 第 0 位 和 第 1 位 组 成 4 种 不 同 的 编 
码 , 代 表 4 种 不 同 的 指令 : 00 表示 RR 型 ,01 表示 RX 型 ,10 表示 RS 型 和 SI 型 ,11 表示 
SS 型 。RR 型 指令 是 寄存 器 -寄存 器 型 指令 , 即 两 个 操作 数 都 是 寄存 器 中 的 内 容 ;RX 型 指令 
和 RS 型 指令 都 是 寄存 器 -存储 器 型 指令 ,其 中 RX 型 是 二 地 址 指令 ,第 一 个 操作 数 和 结果 放 
在 Rl 中 , 另 一 个 操作 数 在 存储 器 中 ,采用 变 址 寻 址 方式 ,有 效 地 址 EA 二 (X) 十 (B) 十 D; 
RS 型 是 三 地 址 指令 : R1 存放 结果 ,R3 存放 一 个 源 操作 数 , 另 一 个 源 操作 数 在 存储 器 中 ,其 
有 效 地 址 EA 二 (B) 十 D;SI 型 是 存储 器 -立即 数 型 指令 ,其 结果 和 其 中 一 个 操作 数 的 地 址 共 
用 同一 个 存储 单元 ;SS 型 指令 是 存储 器 -存储 器 型 指令 , 即 两 个 操作 数 都 是 存储 器 中 的 内 
容 , 用 于 字符 串 的 运算 和 处 理 ,L 为 字符 串 的 长 度 。 


指 仿 系统 

RR 型 | OP | RI |R2 Ri : 寄存 器 
RX 型 | OP |RI|X|B D X : 变 址 器 
Bi : 基 址 器 

RS 型 | OP R1 | R3 | B Di : 位 移 量 
1: 立即 数 

SI 型 | OP I B D L : 数 的 长 度 
SS 型 | OP L Bl D1 B2 D2 
8 8 4 和 4 12 

| 第 1 个 字 |， 第 2 个 半 字 | 。 第 3 个 半 字 .| 
图 5.4 IBM 360/370 指令 格式 
2. 扩展 操作 码 编码 


扩展 操作 码 编码 方式 将 操作 码 的 编码 长 度 分 成 几 种 固定 长 度 的 格式 。 可 以 采用 等 长 扩 
展 法 ,例如 , 按 4-8-12、3-6-9 这 种 等 步 长 方式 扩展 ,也 可 采用 不 等 长 扩展 法 。 扩 展 编码 方式 
的 操作 码 长 度 不 固定 ,是 可 变 的 。 这 种 编码 方式 被 大 多 数 非 规整 型 指令 集 采 用 。 

PDP-11 是 典型 的 变 长 操作 码 计算 机 ,如 图 5. 5 所 示 , 其 各 种 操作 码 长 度 依次 为 4-7-8- 


10-13-16 。 
1[ op | s | p 存储 器 地 址 | 存储 器 地 址 
4 6 6 
2| OP |R| DD 
7 BE OE 6 
3|_op 此 R|_D ， 存储 器 地 址 | S 、D ，3 位 寻 址 方式 
5 6 i 3 位 寄存 器 编号 
4| OP X R : 8 个 通用 寄存 器 之 一 
8 8 FR ，4 个 浮 点 寄存 器 之 一 
5[ oP 人 存储 器 地 址 】 X :位移 量 
10 6 16 
6 op | 
13 和 
时 OP 


16 


5.5 PDP-11 指令 格式 


PDP-11 是 16 位 字 长 的 小 型 计算 机 ,有 8 个 寄存 器 R0 一 R7 ,其 中 ,R0 一 R5 为 通用 寄存 
器 ,R6 是 栈 指针 SP,R7 是 程序 计数 器 PC。 存 储 器 按 字 节 编 址 ,要 求 边界 对 齐 ,每 个 字 地 址 
都 是 偶数 。 基 本 指令 字 长 为 16 位 ,第 1.2、3 类 为 双 操作 数 指令 ;第 4 类 为 转移 指令 ,转移 目 
标 地 址 采用 相对 寻 址 方式 ;第 5.6 类 为 单 操作 数 指令 。 有 些 类 型 的 指令 可 扩充 一 个 或 两 个 
存储 器 地 址 字段 ,扩充 字段 分 别 对 应 S 和 D 字段 ,是 否 扩充 取决 于 S 和 D 中 的 寻 址 方式 位 。 

下 面 用 一 个 例子 来 说 明 如 何 进行 扩展 操作 码 编 码 。 

例 5.1 设 某 指令 系统 的 指令 字 为 16 位 ,每 个 地 址 码 为 6 位 。 若 二 地 址 指令 15 条 ,一 
地 址 指令 34 条 , 则 剩 下 的 零 地 址 指令 最 多 有 多 少 条 ? 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


解 : 扩展 编码 的 基本 思想 就 是 操作 码 按 短 到 长 进行 扩展 编码 。 二 地 址 指令 操作 码 最 
短 , 零 地 址 指令 的 操作 码 最 长 ,所 以 ,按照 二 地 址 一 一 地 址 一 零 地 址 的 顺序 进行 。 

二 地 址 指令 的 地 址 码 部 分 占 12 位 , 故 操作 码 只 有 4 位 ,最 多 有 16 种 编码 ,用 去 15 种 编 
码 (0000 一 1110) 分 别 表 示 15 条 指令 ,还 剩 一 种 编码 1111 未 使 用 。 

一 地 址 指令 的 地 址 码 部 分 占 6 位 , 故 操作 码 有 10 位 ,最 高 4 位 为 1111, 还 剩 6 位 ,最 多 
可 有 2 一 64 种 编码 ,用 其 中 的 32 十 2 二 34 种 编码 (11110 00000 一 11110 11111 和 
11111 00000 一 11111 00001) 分 别 表示 34 条 一 地 址 指令 。 

剩 下 的 零 地 址 指令 共有 16 位 操作 码 , 其 中 高 5 位 只 能 是 11111, 所 以 编码 范围 为 : 
11111(00010~11111)(000000~111111) ,因此 , 零 地 址 指令 最 多 有 30X2 种 编码 可 用 。 


”5.2.6 条 件 码 的 生成 与 使 用 


条 件 转 移 指 令 ( 也 称 分 支 指令 ) 通 常 根据 程序 当前 生成 的 条 件 码 (Condition Codes,CC) 
进行 转移 ,条 件 码 也 称 为 状态 位 (Status) 或 标志 位 (Flags) 。 

常用 的 标志 有 4 种 。 

(1) 符号 标志 NF(Negative)( 有 些 系 统 也 用 SF(Sign) 表 示 ) ,NEF 一 1, 表 示 结 果 为 负数 。 

(2) 溢出 标志 VF(Overflow) (有些 系统 也 用 OF 表示 ),VF 一 1, 表 示 结 果 滋 出 。 

(3) 进 ( 借 ) 位 标志 CF(Carry) ,CF==1, 表 示 结 果 产 生 了 进 ( 借 ) 位 。 

(4) 零 标志 ZF(Zero) ,ZF 二 1 ,表示 结果 为 0。 

可 通过 执行 算术 指令 或 显 式 地 由 比较 和 测试 指令 来 设置 标志 位 ,例如 ,以 下 两 条 指令 可 


实现 条 件 转 移 。 
sub rl, r2, r3; r2 和 r3 相 减 ,结果 存在 rl 中 ,并 生成 各 种 标志 位 
bz label; 判断 是 否 ZF=1, 若 是 , 则 转移 到 label 处 执行 


生成 的 标志 位 可 由 专门 的 条 件 码 寄 存 器 (或 状态 寄存 器 \ 标 志 寄存 器 ,程序 状态 字 寄 存 
器 0) 来 存放 ,也 可 由 指定 的 通用 寄存 器 来 存放 。 不 同 机 器 的 说 法 和 做 法 类 似 ,但 不 一 定 完 
全 相同 。 例 如 ,8086/8088 处 理 器 中 通过 一 个 专门 的 16 位 标志 寄存 器 flags 来 记录 标志 信 
息 以 及 人 为 设置 的 控制 信息 (也 称 为 自 陷 允许 标志 ),80386 以 后 的 标志 寄存 器 又 逐步 扩展 
为 32 位 ,增加 了 一 些 新 的 标志 。 

有 些 处 理 器 不 用 专门 的 标志 寄存 器 存放 标志 位 ,而 是 用 通用 寄存 器 来 保存 。 下 面 的 例 
子 中 ,用 通用 寄存 器 rl 来 存放 标志 位 


cmp rl, r2, r3; 比较 r2 和 r3, 标志 位 存储 在 rl 中 

bgt rl, label; 根据 rl 中 标志 位 判断 是 否 大 于 ,以 转移 到 label 处 

有 的 指令 系统 可 以 用 以 下 一 条 “计算 并 转移 ”指令 来 实现 上 述 两 条 指令 的 功能 。 
bgt rl, r2, label; 根据 rl 和 r2 比较 的 结果 ,直接 决定 是 否 转移 


由 此 可 见 , 处 理 条 件 码 生 成 的 方式 有 多 种 ,实现 条 件 转移 的 方式 也 可 以 各 不 相同 。 不 管 


@ 程序 状态 字 寄 存 器 用 来 存放 条 件 码 CC 和 自 陷 允许 标志 (Trap Enable Flag) 等 状态 信息 。 不 同 计算 机 对 程序 状 
态 的 描述 以 及 程序 状态 存放 位 置 可 能 不 一 样 。 但 在 概念 上 应 该 有 一 个 程序 状态 字 (Program Status Word,PSW) 。 


是 否 保存 条 件 码 ,也 不 管 将 条 件 码 保存 在 特殊 的 标志 寄存 器 中 还 是 通用 寄存 器 中 ,处 理 器 中 
的 运算 电路 必须 能 够 产生 这 些 基 本 条 件 码 。 有 关内 容 参 见 第 3 章 的 第 3. 3 小 节 。 


5.2.7 指令 系统 设计 风格 


1. 按 操作 数位 置 指定 风格 来 分 

按 操作 数位 置 指定 风格 来 分 ,可 分 为 以 下 4 种 不 同 风格 类 型 的 指令 系统 。 

(1) 累加 器 (Accumulator) 型 指令 系统 

这 种 类 型 指令 系统 中 ,总 是 把 其 中 一 个 操作 数 隐 含 在 累加 器 (一 般 用 AC 表示 ) 中 ,指令 
执行 的 结果 也 总 是 送 到 累加 器 中 。 这 种 指令 系统 的 指令 字 短 ,但 每 次 运算 都 要 通过 累加 器 ， 
因而 ,在 复杂 表达 式 运 算 时 ,程序 中 会 多 出 许多 移入 /移出 累加 器 的 指令 ,从 而 使 程序 变 长 ， 
影响 程序 执行 的 效率 。 这 种 设计 风格 的 指令 系统 只 在 早期 机 器 中 使 用 过 ,现在 一 般 不 采用 。 

(2) 堆栈 (Stack) 型 指令 系统 

Java 虚拟 机 采用 的 是 堆栈 型 指令 系统 。 堆 栈 是 一 种 采用 后 进 先 出 (LIFO) 或 先进 后 出 
(FILO) 存 取 方式 的 特定 的 存储 区 。 堆 栈 型 指令 系统 中 ,规定 指令 的 操作 数 总 是 来 自 堆栈 的 
栈 项 。 往 堆栈 里 存 数 叫 入 ( 进 ) 栈 或 压 栈 ,从 堆栈 里 取 数 叫 出 栈 或 弹出 。 

可 用 移 位 寄存 器 实现 堆栈 ,这 是 一 种 用 硬件 实现 堆栈 的 方法 ,又 叫 栈 顶 固定 方式 堆栈 ; 
也 可 以 在 内 存 中 开辟 堆栈 区 ,堆栈 的 底部 固定 , 栈 顶 位 置 动 态 变化 。 在 CPU 中 有 专门 的 栈 
指针 SP, 用 来 指示 栈 项 位 置 , 存 取 只 能 在 栈 顶 进行 。 有 从 高 地 址 向 低地 址 增长 的 “ 自 项 向 
下 ”和 从 低地 址 向 高 地 址 增长 的 “ 自 底 向 上 ”两 种 形式 的 内 存 堆 栈 区 。 一 般 机 器 采用 “ 自 顶 向 
下 ?形式 的 堆栈 。 

堆栈 型 指令 系统 中 的 指令 都 是 零 地 址 或 一 地 址 指令 ,因此 ,指令 字 很 短 。 但 是 ,由 于 指 
令 所 用 操作 数 只 能 来 自 栈 顶 ,所 以 ,在 对 表达 式 进行 编译 时 ,所 生成 的 指令 顺序 以 及 操作 数 
在 堆栈 中 的 排列 都 有 严格 的 顺序 规定 ,因而 不 灵活 , 带 来 指令 条 数 的 增加 。 因 此 ,堆栈 型 指 
令 系统 很 少 被 通用 计算 机 使 用 。 

(3) 通用 寄存 器 (General Purpose Register) 型 指令 系统 

这 种 类 型 指令 系统 的 特点 是 ,使 用 通用 寄存 器 而 不 是 累加 器 来 存放 运算 过 程 中 所 用 的 
临时 数据 。 其 指令 的 操作 数 可 以 是 立即 数 (1) ,或 来 自 通用 寄存 器 (R) ,或 来 自 存储 单元 
(S)。 指 令 类 型 可 以 是 RR 型 .RS 型 .SI 型 .SS 型 等 。 这 类 指令 系统 最 典型 的 代表 是 
IA-32 ,此 外 ,还 有 Motorola 68xxx、VAX 11/780 等 。 

(4) Load/Store 型 指令 系统 

Load/Store 型 指令 系统 也 使 用 通用 寄存 器 而 不 是 累加 器 来 存放 运算 过 程 中 所 用 的 临 
时 数据 。 因 此 , 它 也 是 一 种 通用 寄存 器 型 指令 系统 。 同 时 , 它 有 一 个 显著 的 特点 ,就 是 只 有 
取 数 (Load) 指 令 和 存 数 (Store) 指 令 才 可 以 访问 存储 器 ,运算 类 指令 不 能 访 存 ,也 就 是 说 运 
算 类 指令 只 能 是 RR 型 或 RI 型 。Load/Store 型 指令 系统 中 的 指令 比较 规整 ,体现 在 每 条 指 
令 的 指令 字 长 度 和 指令 执行 时 间 等 能 够 比较 一 致 。 

目前 ,通用 寄存 器 型 指令 系统 占 主导 地 位 。 这 主要 因为 : 通用 寄存 器 和 处 理 器 集成 
在 一 起 ,作为 ALU 的 操作 数 来 源 , 两 者 可 以 靠 得 很 近 ,因而 ,可 缩短 传输 延迟 ; @@ 寄 存 器 位 
于 存储 器 层次 化 结构 的 顶端 ,速度 快 且 容易 使 用 。 寄 存 器 个 数 不 能 太 多 ,否则 ,成 本 高 且 会 
延长 存 取 时 间 而 使 得 时 钟 周期 变 长 。 当 然 , 寄 存 器 个 数 也 不 能 太 少 ,否则 ,编译 器 只 能 把 许 
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多 变量 分 配 到 内 存单 元 ,每 次 都 要 去 内 存 访问 操作 数 ,因而 会 影响 程序 的 性 能 。 因 此 ,通用 
寄存 器 的 设计 和 有 效 使 用 是 程序 性 能 好 坏 的 关键 之 一 。 

2. 按 指令 格式 的 复杂 度 来 分 

按 指令 格式 的 复杂 度 来 分 ,可 分 为 CISC 与 RISC 两 种 类 型 指令 系统 。 

(1) CISC 风格 指令 系统 

随 着 VLSI 技术 的 迅速 发 展 ,计算 机 硬件 成 本 不 断 下 降 , 软 件 成 本 不 断 上 升 。 为 此 ,人 
们 在 设计 指令 系统 时 增加 了 越 来 越 多 功能 强大 的 复杂 命令 ,以 使 机 器 指令 的 功能 接近 高 级 
语言 语句 的 功能 ,给 软件 提供 较 好 的 支持 。 例 如 ,VAX 11/780 指令 系统 包含 了 16 种 寻 址 
方式 ,9 种 数据 格式 ,303 条 指令 ,而且 一 条 指令 包含 1 一 2 个 字 节 的 操作 码 和 下 续 N 个 操作 
数 说 明 符 ,而 一 个 操作 数 说 明 符 的 长 度 可 达 1 一 10 个 字 节 。 我 们 称 这 类 计算 机 为 复杂 指令 
集 计 算 机 (Complex Instruction Set Computer,CISC) 。 

CISC 指令 系统 设计 的 主要 特点 如 下 。 

O@ 指令 系统 复杂 : 指令 多 、 寻 址 方式 多 .指令 格式 多 。 

@ 指令 周期 长 : 绝 大 多 数 指令 需要 多 个 时 钟 周 期 才能 完成 。 

G) 指令 周期 差距 大 : 各 种 指令 都 能 访问 存储 器 ,使 得 简单 指令 和 复杂 指令 所 用 的 时 钟 
周期 数 相差 很 大 ,不 利于 指令 流水 线 的 实现 。 

@ 采用 微 程序 控制 : 由 于 有 些 指令 非常 复杂 ,以 至 于 无 法 用 组 合 逻 辑 控 制 器 来 实现 ， 
而 微 程序 控制 器 用 软件 设计 思想 实现 硬件 ,可 以 实现 对 复杂 指令 的 控制 。 

@ 难以 进行 编译 优化 : 由 于 编译 器 可 选 指令 序列 增多 ,使 得 目标 代码 组 合 增加 ,从 而 
增加 了 目标 代码 优化 的 难度 。 

复杂 的 指令 系统 使 得 计算 机 的 结构 也 越 来 越 复杂 ,不仅 增加 了 研制 周期 和 成 本 ,而 且 难 
以 保证 其 正确 性 ,甚至 降低 了 系统 性 能 。 

对 大 量 典型 的 CISC 程序 调查 结果 表明 ,各 种 指令 的 使 用 频率 相当 悬殊 ,最 常 使 用 的 是 
只 占 指令 系统 20% 的 一 些 简 单 指令 ,它们 占 程序 代码 的 80% 以 上 ,而 需要 大 量 硬件 支持 的 
复杂 指令 在 程序 中 的 出 现 频率 却 很 低 ,造成 了 硬件 资源 的 大 量 浪费 。 在 微 程序 控制 的 计算 
机 中 , 占 程 序 中 指令 总 数 20% 的 最 复杂 的 指令 占用 了 微 程序 控 制 存 储 器 容量 的 80%。 因 
此 ,1975 年 IBM 公司 开始 研究 指令 系统 的 合理 性 问题 ,John Cocke 领导 的 一 个 研究 小 组 提 
出 了 精简 指令 集 计 算 机 (Reduced Instruction Set Computer, RISC) 的 概念 。 

(2) RISC 风格 指令 系统 

RISC 的 着 眼 点 不 是 简单 地 放 在 简化 指令 系统 上 ,而 是 通过 简化 指令 使 计算 机 结构 更 
加 简单 合理 ,从 而 提高 机 器 的 性 能 。 与 CISC 相 比 ,RISC 指令 系统 的 主要 特点 如 下 。 

Q@ 指令 数目 少 : 只 包含 频 度 高 的 简单 指令 。 

@ 指令 格式 规整 : 寻 址 方式 少 、 指 令 格式 少 、 指 令 长 度 一 致 。 

@ 采用 Load/Store 型 指令 设计 风格 。 

@ 采用 流水 线 方式 执行 指令 : 规整 的 指令 格式 有 利于 采用 流水 线 方式 执行 , 除 Load/ 
Store 指令 外 ,其 他 指令 都 只 需 一 个 或 小 于 一 个 的 时 钟 周期 就 可 完成 ,指令 周期 短 。 

@ 采用 大 量 通用 寄存 器 : 编译 器 可 将 变量 分 配 到 寄存 器 中 ,以 减少 访 存 次 数 。 

@ 采用 组 合 逻 辑 电路 控制 : 指令 少 而 规整 使 得 控制 器 的 实现 变 得 简单 ,可 以 不 用 或 少 
用 微 程序 控制 。 


@ 采用 优化 的 编译 系统 : 指令 数 少 有 利于 编译 器 的 优化 。 

采用 RISC 技术 后 ,由 于 指令 系统 简单 .CPU 的 控制 逻辑 大 大 简化 ,芯片 上 可 设置 更 
多 的 通用 寄存 器 ,指令 系统 也 可 以 采用 速度 较 快 的 硬 连 线 逻 辑 来 实现 , 且 更 适合 于 采用 
指令 流水 技术 ,这 些 都 可 以 使 指令 的 执行 速度 进一步 提高 。 指 令 数 量 少 ,固然 使 编译 工 
作 量 加 大 ,但 由 于 指令 系统 中 的 指令 都 是 精 选 的 ,编译 时 间 少 , 反 过 来 对 编译 程序 的 优化 
又 是 有 利 的 。 

20 世纪 70 年 代 中 期 ,IBM 公司 、 斯 坦 福 大 学 、 加 州 大 学 伯克利 分 校 等 机 构 先后 开始 对 
RISC 技术 进行 研究 ,其 成 果 分 别 用 于 IBM、SUN、MIPS 等 公司 的 产品 中 ,如 美国 加 州 伯 克 
利 大 学 的 RISC I, 斯 坦 福 大 学 的 MIPS,IBM 公司 的 IBM801 相继 宣告 完成 ,这 些 机 器 被 称 
为 第 一 代 RISC 机 。 到 20 世纪 80 年 代 中 期 ,RISC 技术 莲 勃发 展 ,广泛 使 用 ,并 以 每 年 翻番 
的 速度 发 展 ,先后 出 现 了 Power PC MIPS .Sun SPARC .Compaq Alpha 等 高 性 能 RISC 芯 
片 以 及 相应 的 计算 机 。 这 时 不 少 RISC 的 支持 者 开始 对 传统 的 CISC 计算 机 (如 VAX、 
IntelIBM 大 型 机 ) 进 行 攻击 ,认为 未 来 的 发 展 非 RISC 葛 属 。 当 然 , 这 也 遭遇 到 计算 机 结构 
主流 派 的 反对 ,这 种 争论 延续 了 数 年 。 

虽然 RISC 技术 在 性 能 上 有 优势 ,但 最 终 RISC 机 并 没有 在 市 场 上 占 优 势 , 反 而 Intel 一 
直 保 持 处 理 器 市 场 的 较 大 份额 ,这 是 为 什么 呢 ? 其 原因 主要 有 两 点 : 第 一 ,因为 软件 的 向 后 
兼容 性 ,许多 用 户 先 期 花 了 很 多 钱 投资 购买 了 在 Intel 系列 机 上 开发 的 软件 ,如 果 换 成 
RISC 机 ,就 意味 着 所 有 软件 要 重新 投资 ;其 次 , 随 着 处 理 器 速度 和 芯片 密度 等 的 不 断 提高 ， 
RISC 系统 也 日 趋 复杂 ,而 CISC 由 于 采用 了 部 分 RISC 技术 (例如 ,Intel Pentium 4 中 将 简 
单 指令 直接 转换 为 类 RISC 指令 ,复杂 指令 用 微 码 实现 ) ,使 其 性 能 更 加 提高 。 虽 然 这 种 混 
合 方案 不 如 纯 RISC 方案 速度 快 ,但 它 却 能 在 保证 软件 兼容 的 前 提 下 达到 具有 较 强 竞争 力 
的 整体 性 能 。 


5.3 指令 系统 实例 


指令 系统 设计 是 计算 机 系统 设计 的 核心 工作 ,不同 机 器 的 指令 集体 系 结构 差异 很 大 ,了 
解 不 同类 型 的 ISA, 对 计算 机 系统 设计 工作 会 有 很 大 帮助 。 以 下 简单 介绍 几 种 有 代表 性 的 
指令 系统 实例 。 


“5.3.1 Pentium 指令 系统 


Pentium 处 理 器 是 IA-32 体系 结构 的 典型 代表 ,采用 CISC 风格 设计 。 

1. 指令 格式 

Pentium 采用 可 变 长 指令 格式 ,指令 长 度 为 1 一 15 字 节 ,由 前 级 和 指令 两 部 分 组 成 。 

(1) 前 级 。 位 于 指令 操作 码 前 ,但 并 不 是 每 条 指令 都 必须 有 ,包括 以 下 4 类 。 

O@ 指令 前 级 : 由 LOCK 前 级 和 重复 操作 前 级 组 成 。LOCK 前 缀 规定 是 否 对 共享 存储 
器 以 独占 方式 使 用 ;重复 操作 前 组 表示 重复 操作 的 类 型 ,有 REP、REPZ、REPE、 REPNZ、 
REPNE 等 几 种 。 

@ 段 前 缀 : 如 果 有 段 前 级 , 则 指令 采用 段 前 级 指定 的 段 寄 存 器 ,而 不 用 缺 省 段 寄 
存 器 。 
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@ 操作 数 长 度 前 级 : 如 果 有 该 前 级 , 则 操作 数 长 度 将 采用 它 规定 的 长 度 。 
@ 地 址 长 度 前 级 : 如 果 有 该 前 级 , 则 地 址 长 度 将 采用 它 规定 的 而 不 是 缺 省 的 长 度 。 
各 类 前 级 的 字 节 数 如 图 5. 6 所 示 。 


前 级 类 型 
字 节 数 : 


指令 前 组 


段 前 绥 


操作 数 长 度 


地 址 长 度 


0 或 1 


0 或 1 


0 或 1 


0 或 1 


5.6 ”Pentium 指令 前 级 的 字 节 数 


0 图 5.7 所 示 。 


操作 码 


寻 址 方式 


SIB 


1 或 2 


0 或 1 


0 或 1 


六 品 


Reg/OP 


RM 


7 65 4321 
图 5.7 Pentium 指令 格式 


0 


指令 部 分 包含 以 下 几 个 字段 。 

O 操作 码 : 1 一 2 字 节 ,指定 操作 性 质 并 给 出 以 下 信息 : 数据 长 度 是 字 节 还 是 字 
(16 位 ); 寻 址 方式 字 节 中 Reg/OP 字段 指定 的 寄存 器 是 源 还 是 目标 ;指令 中 如 果 有 立即 数 ， 
则 是 否 对 它 进行 符号 扩展 。 

@ 寻 址 方式 字 节 : 由 Mod、Reg/OP 和 R/M 三 个 段 组 成 ,Mod 和 R/M 联合 指定 8 种 
寄存 器 寻 址 和 24 种 变 址 寻 址 方式 , Reg/OP 指定 寄存 器 号 (作为 操作 数 ) 或 3 位 扩展 操 
作 码 。 

@ SIB: 由 SS(2 位 ) .Index(3 位 )、Base(3 位 ) 三 部 分 组 成 。SS 指定 比例 系数 ( 变 址 寻 
址 方式 时 , 变 址 寄存 器 内 容 要 乘 以 该 系数 ); Index 指定 变 址 寄存 器 号 ; Base 指定 基 址 寄存 
器 号 。 

@ 偏 移 量 : 指令 中 如 果 有 偏 移 量 , 可 以 是 1、2 或 4 个 字 节 。 

@ 直接 数据 : 指令 中 如 果 有 立即 数 ,可 以 是 1、2 或 4 个 字 节 。 

2. 寻 址 方式 

操作 数 来 源 有 三 种 : 立即 数 、 寄 存 器 和 存储 单元 。 有 32 位 、16 位 和 8 位 三 种 长 度 的 通 
用 寄存 器 。 当 操作 数 为 存储 单元 内 容 时 ,需要 进行 地 址 转换 ,Pentium 采用 段 页 式 存储 管理 
机 制 , 先 通过 分 段 方 式 将 虚拟 (逻辑 ) 地 址 转换 为 线性 地 址 LA ,然后 再 用 分 页 方式 将 线性 地 
址 转换 为 内 存 (物理 ) 地 址 。 

指令 中 必须 显 式 或 隐 式 地 给 出 以 下 信息 。 

(1) 段 寄存 器 SR( 可 用 有 段 前 级 显 式 给 出 ,也 可 缺 省 )。 

(2) 8/16/32 位 偏 移 量 A( 由 偏 移 量 字段 显 式 给 出 )。 

(3) 基 址 寄存 器 B( 由 SIB 中 Base 字段 显 式 给 出 ,任意 通用 寄存 器 皆 可 ) 。 

(4) 变 址 寄存 器 I( 由 SIB 中 Index 字段 显 式 给 出 , 除 ESP 外 的 任意 通用 寄存 器 皆 可 ) 。 

有 比例 变 址 和 非 比例 变 址 。 比 例 变 址 时 ,要 乘 以 比例 因子 S( 由 SIB 中 SS 字段 给 出 )， 
其 含义 为 操作 数 的 字 节 个 数 。 表 5. 1 列 出 了 Pentium 的 主要 寻 址 方式 。 


表 5.1 Pentium 的 寻 址 方式 上 
寻 址 方式 说 明 章 
立即 寻 址 指令 直接 给 出 操作 数 
寄存 器 寻 址 指定 的 寄存 器 R 的 内 容 为 操作 数 
位 移 LA 一 (SR) 十 A 
基 址 寻 址 LA 一 (SR) 十 (B) 
基 址 加 位 移 LA 一 (SR) 十 (B) 十 A 
比例 变 址 加 位 移 LA 一 (SR) 十 (D XS 十 A 
基 址 加 变 址 加 位 移 LA 一 (SR) 十 (B) 十 (TD 十 A 
基 址 加 比例 变 址 加 位 移 LA 一 (SR) 十 (B) 十 (D XS 十 A 
相对 寻 址 LA 一 (PC) 十 A 


注 , LA: 线性 地 址 〈X): X 的 内 容 SR: 段 寄 存 器 PC: 程序 计数 器 R: 寄存 器 
A: 指令 中 给 定 地 址 段 的 位 移 量 ”B: 基 址 寄存 器 I: 变 址 寄存 器 S: 比例 系数 
Pentium 线性 地 址 LA 按 图 5. 8 所 示 方 法 形成 。 首 先 ,根据 段 寄存 器 中 的 段 选择 符 ,得 
到 一 个 段 表 项 ,根据 其 中 的 段 描述 符 , 得 到 段 基 址 、 段 长 度 界限 . 段 存 取 权 限 等 ,再 将 基 址 值 、 
比例 变 址 值 , 偏 移 量 与 段 基 址 相 加 ,得 到 线性 地 址 。 可 以 根据 段 限 和 存 取 权限 判断 是 否 “ 地 
址 越界 "和 “访问 超 限 ”, 以 实现 存储 保护 。 形 成 线性 地 址 后 ,再 通过 分 页 方式 实现 从 线性 地 
址 到 物理 地 址 的 转换 ,这 个 步骤 对 程序 员 来 讲 是 透明 的 。 


SS 


段 选择 符 


段 表 项 ( 段 描述 符 ) 


基 址 寄存 器 


线性 地 址 空间 
变 址 坷 存 器 ] 一、 


比例 因子 
1/2/4/8 


偏 移 量 
二 8/16/32 


有 效 地 址 


存 取 权限 


段 限 


| 线性 地 址 


L -| 基地 址 


图 5.8 Pentium 处 理 器 线性 地 址 形成 过 程 


此 外 ,Pentium 指令 系统 中 的 调用 指令 自动 把 返回 地 址 压 到 栈 中 ,并 有 专门 的 人 栈 
(push) 和 出 栈 (pop) 指 令 , 能 自动 修改 栈 指针 。 运 算 类 指令 能 直接 生成 条 件 码 , 存 放 在 标志 
寄存 器 EFLAGS 中 ,而 且 运 算 类 指令 中 的 一 个 操作 数 可 以 来 自主 存单 元 。 
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“5.3.2 了 Power PC 指令 系统 


Power PC 是 RISC 风格 处 理 器 ,因此 ,其 指令 格式 和 寻 址 方式 较为 简单 和 规整 。 

1. 指令 格式 

Power PC 采用 32 位 定 长 指令 字 结 构 ,指令 格式 列 于 表 5. 2 中 。 采 用 这 种 规整 指令 格 
式 , 有 利于 简化 指令 执行 部 件 的 设计 。 


表 5.2 Power PC 指令 格式 简 表 


6 位 5 位 5 位 16 位 
条 件 转移 选项 | CR 位 转移 位 移 量 A 
条 件 转 移 选项 | CR 位 通过 计数 器 或 链接 寄存 器 间接 
无 条 件 转 移 直接 转移 地 址 
(a) 转移 指令 
6 位 5 位 5 位 5 位 
CR 目标 位 | 源 位 | 源 位 与 或. 异 或 等 / 
(b) 条 件 寄存 器 逻辑 指令 
6 位 5 位 5 位 11 位 
取 数 / 存 数 间接 | 目标 寄存 器 | 基 址 寄存 器 位 移 
取 数 / 存 数 间接 | 目标 寄存 器 | 基 址 寄存 器 | 变 址 寄存 器 | 大小、 符号、 更 新 这 
取 数 / 存 数 间接 | 目标 寄存 器 | 基 址 寄存 器 位 移 XO 
(c) 取 数 / 存 数 指令 
6 位 5 位 5 位 < 16 位 ~ 
算术 运算 | 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 | 源 寄存 器 | | O ADD、SUB 等 R 
ADD SUB 等 | 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 有 符号 立即 数 
逻辑 运算 | 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 | 源 寄存 器 ADD、SUB 等 R 
AND、OR 等 | 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 有 符号 立即 数 
环 移 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 移 位 量 屏蔽 起 点 | 屏蔽 终点 | R 
环 移 平移 | 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 | 源 寄存 器 移 位 类 型 或 屏蔽 R 
环 移 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 移 位 量 屏蔽 字 Xol S | BR 
环 移 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 移 位 量 屏蔽 字 XO | RR 
环 移 目标 寄存 器 | 源 寄 存 器 | 源 寄存 器 类 型 或 屏蔽 字 S| 
(d) 整数 算术 /逻辑 运算 及 环 移 / 平 移 指令 
浮 点 运算 | 目标 寄存 器 | 源 寄存 器 | 源 寄存 器 | 源 寄存 器 | 浮 点 加 等 | R 


(e) 浮 点 运算 指令 


注 : A: 绝对 或 PC 相对 L: 链接 至 子 程序 O: 将 溢出 标志 记录 到 XER 中 
R: 将 状态 标志 记录 到 CR1 中 XO: 操作 码 扩展 S: 移 位 量 字段 的 一 部 分 


所 有 指令 的 最 高 6 位 都 是 操作 码 , 有 些 指令 将 其 他 一 些 位 (XO 字段 ) 作为 操作 码 扩展 。 
取 数 / 存 数 算术 运算 和 逮 辑 运算 指令 在 操作 码 后 有 2 一 3 个 5 位 的 寄存 器 字段 ,各 自选 取 
32 个 寄存 器 之 一 。 

转移 指令 中 有 一 位 为 链接 指示 (L) ,表示 是 否 将 该 指令 随后 一 条 指令 的 地 址 ( 即 返回 地 
址 ) 送 入 链接 寄存 器 。 第 一 种 转移 指令 中 还 有 一 个 A 标志 位 ,用 于 指明 地 址 是 绝对 地 址 还 
是 相对 于 PC 的 地 址 。CR 位 用 于 指明 转移 条 件 对 应 条 件 寄存 器 (标志 寄存 器 ) 中 哪 一 位 标 
志 ,选项 字段 用 于 指定 按 什么 条 件 转移 。 

大 多 数 运 算 类 指令 (定点 算术 、 浮 点 算术 和 逻辑 运算 ) 都 有 一 个 R 标志 位 ,用 来 表示 是 
否 将 运算 结果 的 有 关 标 志 写 人 到 条 件 寄存 器 中 ,这 在 条 件 转移 预测 时 很 有 用 。 

浮 点 运算 指令 有 三 个 源 寄存 器 字段 ,大 多 数 情况 下 只 用 到 两 个 寄存 器 ,少数 指令 将 两 个 
数 相 乘 然后 加 上 或 减 去 第 三 个 数 ( 即 乘 加 指令 和 乘 减 指令 ), 这 类 指令 主要 用 于 3D 图 形 的 
坐标 转换 和 和 矩阵 内 积 计算 。 

2. 寻 址 方式 

Power PC 采用 的 寻 址 方式 较 简单 ,主要 有 以 下 几 种 。 

(1) 取 数 / 存 数 指令 的 寻 址 方式 

这 类 指令 主要 有 两 种 寻 址 方式 : 间接 寻 址 和 间接 变 址 寻 址 。 间 接 寻 址 的 有 效 地 址 
EA 一 (BR) 十 D,BR 为 基 址 寄存 器 ,任何 一 个 通用 寄存 器 均 可 作为 基 址 寄存 器 使 用 ;D 为 偏 
移 量 ,是 一 个 16 位 带 符号 数 。 间 接 变 址 寻 址 的 有 效 地 址 EA 二 (BR) 十 (IR),IR 为 变 址 寄存 
器 ,任意 一 个 通用 寄存 器 也 均 可 作为 变 址 寄存 器 使 用 。 

(2) 转移 指令 的 寻 址 方式 

J@ 绝对 寻 址 方式 : 无 条 件 转移 和 条 件 转移 指令 分 别 给 出 24 位 和 16 位 地 址 ,这 些 地 址 
均 扩展 为 32 位 后 形成 转移 地 址 。 扩 展 的 方法 是 ,最 低 端 补 两 个 零 ,高 端 进行 符号 扩展 。 

@ 相对 寻 址 方式 : 如 果 是 无 条 件 转移 ,指令 给 出 24 位 地 址 ,将 它 按 前 述 方法 扩展 后 和 
PC 相 加 即 为 转移 目标 地 址 ;如 果 是 条 件 转移 ,指令 给 出 14 位 地 址 , 按 前 述 方法 扩展 后 和 PC 
相 加 作为 转移 目标 地 址 。 

@ 间接 寻 址 方式 : 下 条 指令 的 有 效 地 址 存放 于 链接 寄存 器 或 计数 寄存 器 中 。 

(3) 算术 指令 的 寻 址 方式 

整数 算术 指令 可 采用 寄存 器 寻 址 或 立即 寻 址 ,立即 数 是 16 位 有 符号 数 。 浮 点 算术 指令 
只 可 采用 寄存 器 寻 址 。 


“5.3.3 MMX 和 SIMD 指令 技术 


在 多 媒体 应 用 中 ,图形 .图像 .视频 和 音频 处 理 过 程 存 在 大 量具 有 共同 特征 的 操作 。 以 
下 列 出 几 种 有 代表 性 的 操作 类 型 。 

QO@ 短 整 数 类 型 的 并 行 操作 ,例如 8 位 图 像 像 素 和 16 位 音频 信和 号。 

@ 频繁 的 乘法 累加 ,例如 FIR 滤波 、 和 矩阵 运算 。 

@ 短 数据 的 高 度 循环 运算 ,例如 快速 傅 里 叶 变换 FFT ,离散 余弦 变换 DCT。 

@ 计算 密集 型 算法 ,例如 三 维 图 形 .视频 压缩 。 

Q@ 高 度 并 行 操作 ,例如 图 像 处 理 。 

为 提高 上 述 共性 操作 运算 能 力 ,Intel 在 IA-32 指令 系统 基础 上 ,设计 了 一 套 新 增 指令 
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集 , 并 对 CPU 内 部 结构 进行 了 扩充 与 改进 , 称 为 MMX(MultiMedia eXtensions ) 技术 。 
MMX 指令 于 1997 年 首次 运用 于 P54C Pentium 处 理 器 , 称 之 为 多 能 奔腾 ,共有 57 条 指令 。 
MMX 技术 包含 以 下 几 个 方面 。 

(1) 引入 新 的 数据 类 型 和 通用 寄存 器 

MMX 技术 的 主要 数据 类 型 为 定点 紧缩 (Packed) 整 数 , 它 定义 了 以 下 4 种 新 的 64 位 数 
据 类 型 。 

QO 紧缩 字 节 : 紧缩 成 8 个 字 节 ， 

@ 紧缩 字 : 紧缩 成 4 个 字 ( 每 字 16 位 ); 

@ 紧缩 双 字 : 紧缩 成 两 个 双 字 ; 

@ 四 字 : 一 个 64 位 字 。 

为 便于 MMX 指令 对 上 述 数 据 类 型 进行 操作 ,CPU 中 新 增 8 个 64 位 通用 寄存 器 
MX0 一 MX7 .这些 寄存 器 可 用 来 实现 数据 运算 ,但 不 能 用 于 存储 器 寻 址 。 

(2) 采用 SIMD(Single Instruction Multi Data) 技 术 

单条 指令 同时 并 行 处 理 多 个 数据 元 素 ,如 8 个 字 节 ,或 4 个 字 , 或 两 个 双 字 ,或 一 个 
64 位 字 , 这 对 提高 运算 速度 非 党 有利。 例如 ,一 条 指令 可 以 完成 图 像 中 8 个 像素 的 并 行 操作 。 

(3) 引入 饱和 (Saturation) 运 算 

在 上 述 四 种 64 位 数据 类 型 的 运算 过 程 中 ,引入 两 类 运算 模式 : 环绕 运算 和 饱和 运算 。 

在 环绕 运算 (或 称 非 饱 和 运算 ) 中 ,上 溢 或 下 溢 的 结果 被 截取 , 即 进 位 被 丢掉 , 仅 保留 低 
有 效 位 的 值 。 例 如 F3H 十 1DH 二 10H。 在 多 媒体 处 理 中 ,这 种 运算 模式 有 时 会 产生 问题 。 
例如 ,对 于 图 像 的 插值 运算 , 若 a 点 亮度 值 为 F3H,b 点 亮度 值 为 1DH, 则 根据 环绕 运算 模 
式 ,其 线性 插值 的 结果 为 10H/2 二 08H。 新 插入 点 的 亮度 值 比 b 点 还 低 , 这 显然 不 符合 线性 
插值 的 要 求 , 因 此 ,在 这 种 情况 下 不 能 用 常规 的 环绕 运算 模式 。 为 此 ,引入 饱和 运算 ,其 运算 
规则 是 当 发 生 上 溢 或 下 溢 时 ,其 运算 结果 取 各 类 数据 值 域 的 最 大 值 或 最 小 值 。 例 如 ,对 于 上 
述 图 像 的 插值 运算 ,其 数据 类 型 为 无 符号 数 ,8 位 无 符号 数 的 最 大 值 为 FFH, 因 此 ,采用 无 
符号 数 饱 和 运算 模式 计算 F3H 十 1DH 时 ,因为 加 法 运算 发 生 上 溢 ,所 以 最 终结 果 为 FFH， 
其 线性 插值 的 结果 为 FFH/2 二 7FH ,显然 ,该 亮度 值 作为 插值 结果 比较 合理 。 

随 着 网 络 .通信 语音、 图 形 、 图 像 .动画 和 音 /视频 等 多 媒体 处 理 软件 对 处 理 器 性 能 越 来 
越 高 的 要 求 ， Intel 在 多 能 奔腾 以 后 的 处 理 器 中 加 入 了 更 多 流 式 SIMD 扩展 (Stream SIMD 
Extension,SSE) 指 令 集 , 包 括 SSE、SSE2、SSE3、SSSE3 等 。 


5.4 程序 的 机 器 级 表示 


不 管用 什么 高 级 语言 编写 的 源 程序 最 终 都 必须 翻译 (汇编 解释 或 编译 ) 成 以 指令 形式 
表示 的 机 器 语言 ,才能 在 计算 机 上 和 运行。 本 节 简 单 介 绍 高 级 语言 源 程序 转换 为 机 器 代码 过 
程 中 涉及 的 一 些 基 本 问题 。 为 方便 起 见 , 本 节选 择 具体 语言 进行 说 明 ,高 级 语言 和 机 器 语言 
分 别 选用 C 语言 和 MIPS 指令 系统 。 其 他 情况 下 ,其 基本 原理 不 变 。 


*5.4.1 MIPS 汇编 语言 和 机 器 语言 
机 器 语言 程序 是 一 个 由 若干 条 指令 组 成 的 序列 。 从 前 面 对 指 令 格式 的 介绍 可 以 知道 ， 


每 条 指令 由 若干 字段 组 成 ,每 个 字段 都 是 一 串 由 0、1 组 成 的 二 进 制 数字 序列 。 所 以 ,程序 员 
要 读 懂 一 个 机 器 语言 程序 很 费劲 ,也 很 难 用 机 器 语言 直接 编写 程序 。 

为 了 能 直观 地 表示 机 器 语言 程序 ,引入 了 一 种 与 机 器 语言 一 一 对 应 的 符号 化 表示 语言 ， 
称 为 汇编 语言 。 汇 编 语言 中 ,用 容易 记忆 的 英文 单词 或 缩写 来 表示 指令 操作 码 的 含义 ,用 标 
号 ,变量 名 称 、 寄 存 器 名 称 、 常 数 等 表示 操作 数 或 地 址 码 。 这 些 英文 单词 或 缩写 标号、 变量 
名 称 等 都 被 称 为 助 记 符 。 以 下 简要 介绍 MIPS 指令 系统 和 MIPS 汇编 语言 。 

1. MIPS 指令 中 数据 的 表示 

对 于 寄存 器 数据 ,MIPS 提供 了 32 个 32 位 通用 寄存 器 ,寄存 器 编号 占 5 位 ,各 寄存 器 
的 名 称 、 编 号 和 功能 见 表 5. 3。 
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表 5.3 MIPS 通用 寄存 器 


名 称 编 号 功 能 

Zero 0 恒 为 0 

at 1 为 汇编 程序 保留 

v0 一 v1 2~3 过 程 调用 返回 值 

a0 一 a3 4 一 7 过 程 调用 参数 

tO~t7 8~15 临时 变量 ,在 被 调用 过 程 无 须 保 存 
s0~s7 16~23 在 被 调用 过 程 需 保存 

t8~t9 24~25 临时 变量 ,在 被 调用 过 程 无 须 保 存 
kO~kl 26~27 为 OS 保留 

gp 28 全 局 指针 

sp 29 栈 指针 

fp 30 帧 指针 

ra 31 过 程 调用 返回 地 址 


寄存 器 的 汇编 表示 以 $ 开始 ,可 以 使 用 名 称 ,也 可 以 使 用 编号 ( $0~ $31) 。 

MIPS 还 提供 了 32 个 32 位 的 单 精 度 浮 点 寄存 器 ,用 汇编 符号 (fo 一 f81) 表 示 。 它 们 可 
配对 成 16 个 64 位 浮 点 寄存 器 ,用 来 表示 64 位 双 精 度 浮 点 数 。 

另外 ,MIPS 中 提供 了 两 个 乘 商 寄存 器 Hi 和 Lo, 它 们 是 专用 寄存 器 ,无 须 程序 员 在 指 
令 中 明显 给 出 。 用 32 位 的 Hi 和 Lo 可 实现 64 位 寄存 器 。 在 执行 乘法 运算 时 , Hi 和 
Lo 联合 用 来 存放 64 位 乘积 ,而 在 执行 除法 运算 时 ,最 终 的 余数 存放 在 Hi 中 , 商 在 Lo 中 。 

MIPS 中 用 程序 计数 器 PC 指出 下 条 指令 的 地 址 , 它 也 是 专用 寄存 器 。 

MIPS 的 存储 器 按 字 节 编 址 。 对 于 存储 器 数据 ,其 操作 数 地 址 为 32 位 ,通过 一 个 32 位 
寄存 器 的 内 容 加 16 位 偏 移 量 得 到 ,16 位 偏 移 量 是 带 符号 数 , 故 可 访问 的 地 址 空间 大 小 为 
22 字 节 。 采 用 大 端 方式 (Big Endian) 存 放 数 据 ,数据 要 求 按 字 边 界 对 齐 。 只 能 通过 Load/ 
Store 指令 访问 存储 器 数据 。 

对 于 立即 操作 数 , 指 令 中 给 出 的 位 数 为 16 位 ,指令 执行 时 ,需要 将 其 进行 符号 扩展 或 
0 扩展 , 变 成 32 位 操作 数 后 才能 参加 运算 。 
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2. MIPS 指令 格式 和 寻 址 方式 

MIPS 是 典型 的 RISC 处 理 器 ,采用 32 位 定 长 指令 字 , 操 作 码 字段 也 是 固定 长 度 ,没有 
专门 的 寻 址 方式 字段 ,由 指令 格式 确定 各 操作 数 的 寻 址 方式 。 

指令 格式 只 有 三 种 ,如 图 5.9 所 示 。 


2625 21 20 1615 1110 65 0 
OP TS rn rd shamt func 
(a) R- 型 指令 
31 2625 21 20 1615 0 
OP rs rt 立即 数 
(b) 工 型 指令 
31 2625 0 
OP 直接 地 址 
(OJ 型 指令 


图 5.9 MIPS 指令 格 式 


R- 型 指令 是 RR 型 指令 ,其 操作 码 OP 为 "000000”, 操 作 类 型 由 func 字段 指定 ,若是 双 
目 运算 类 指令 , 则 rs 和 rt 的 内 容 分 别 作为 第 一 和 第 二 源 操作 数 ,结果 送 rd; 若 是 移 位 指令 ， 
则 对 rt 的 内 容 进行 移 位 ,结果 送 rd, 所 移 位 数 由 shamt 字段 给 出 。 因 为 一 条 指令 需要 左 移 
或 右 移 若干 位 ,所 以 MIPS 中 移 位 指令 多 用 桶 形 移 位 器 实现 以 提高 速度 。R 型 指令 的 寻 址 
方式 只 有 一 种 ,就 是 寄存 器 寻 址 。 

工 型 指令 是 立即 数 型 指令 ,若是 双 目 运算 类 指令 , 则 将 rs 的 内 容 和 立即 数 分 别 作为 第 一 
和 第 二 源 操 作 数 ,结果 送 rt; 若 是 Load/Store 指令 , 则 将 rs 的 内 容 和 立即 数 符号 扩展 后 的 
内 容 相 加 作为 存储 单元 地 址 ,Load 指令 将 内 存单 元 内 容 送 rt,Store 指令 将 rt 内 容 送 内 存 
单元 ;若是 条 件 转移 (分 支 ) 指 令 , 则 对 rs 和 rt 内 容 进行 指定 的 运算 ,根据 运算 的 结果 ,决定 
是 否 转 到 转移 目标 地 址 处 执行 ,转移 目标 地 址 通过 相对 寻 址 方式 得 到 ,即将 PC 的 内 容 和 立 
即 数 符号 扩展 后 的 内 容 相 加 得 到 。 由 此 可 知 ,I 型 指令 的 寻 址 方式 有 4 种 ,就 是 寄存 器 寻 
址 、 立 即 数 寻 址 、 相 对 寻 址 、 基 址 或 变 址 寻 址 。 

本 型 指令 主要 是 无 条 件 跳 转 指令 ,指令 中 给 出 的 是 26 位 直接 地 址 ,只 要 将 当前 PC 的 高 
4 位 拼 上 26 位 直接 地 址 ,最 后 添 两 个 “0” 就 可 以 得 到 32 位 的 跳 转 目标 地 址 。J 型 指令 的 寻 
址 方式 只 有 一 种 ,就 是 变通 的 直接 寻 址 。 

例 5.2 为 什么 本 型 指令 中 的 跳 转 目标 地 址 最 后 两 位 要 添 “0”, 如 何 实现 该 功能 ? 

答 : 因为 MIPS 机 器 采用 32 位 定 长 指令 字 , 占 4 个 字 节 ,其 存储 单元 采用 字 节 编 址 ,所 
以 一 条 指令 占 4 个 存储 单元 ,因而 ,指令 地 址 总 是 4 的 倍数 ,最 后 两 位 总 是 “0”, 无 须 在 指令 
中 明显 给 出 ,只 要 在 实现 指令 功能 的 数据 通路 中 具有 添加 “00” 的 电路 即 可 。 

3. MIPS 汇编 语言 

表 5.4 和 表 5. 5 分 别 是 MIPS 汇编 语言 和 机 器 代码 示例 列表 。 表 5. 4 中 列 出 了 常用 的 
5 类 指令 : 算术 运算 、 存 储 访问 、 人 逻辑 运算 、 条 件 分 支 .无 条 件 转移 。 每 类 中 给 出 最 具 代 表 性 
的 指令 的 名 称 、 汇 编 形 式 示例 、 含 义 和 文 字 说 明 。 表 5. 5 中 给 出 了 常用 指令 的 机 器 代码 示 
例 ,分别 包括 操作 码 汇编 助 记 符 、 指 令 格 式 类 型 .指令 各 字段 的 十 进 制 值 和 对 应 的 汇编 表示 。 


表 5.4 MIPS 汇编 语言 示例 列表 


类 别 | 指令 名 称 汇编 举例 和 售 -- 湾 备注 
算术 | add add $sl,$s2,$s3 | $sl 一 $s2 十 $s3 三 个 寄存 器 操作 数 
运算 | subtract sub $sl,$s2,$s3 | $sl 一 $s2 一 $s3 三 个 寄存 器 操作 数 
存储 | load word lw $sl,100($s2) $sl 王 MemoryL $s2 十 100] | 从 内 存 取 一 个 字 到 寄存 器 
访问 | store word sw $sl,100( $ s2) MemoryL $ s2 十 100] 二 $sl | 从 寄存 器 存 一 个 字 到 内 存 
and and $sl,$s2,$s3 $sl=$s2& $s3 三 个 寄存 器 操作 数 , 按 位 与 
or or $sl,$s2,$s3 $sl 一 $s2 |1$s3 三 个 寄存 器 操作 数 , 按 位 或 
nor nor $sl,$s2,$s3 $sl 一 一 ($s2 | $s3) | 三 个 寄存 器 操作 数 , 按 位 或 非 
本 and immediate andi $ sl, $ s2,100 $sl= $s2 & 100 寄存 器 和 常数 , 按 位 与 
or immediate ori $sl, $s2,100 $sl=$s2 | 100 寄存 器 和 常数 , 按 位 或 
shift left logical | sll $s1,$s2,10 $sl 一 $s2<10 按 常数 对 寄存 器 逻辑 左 移 
shift right logical | srl $ sl, $s2,10 $sl= $s2>10 按 常数 对 寄存 器 逻辑 右 移 
branch on equal | beq $ sl, $s2,L if($ sl 二 二 $s2) go to L | 相等 则 转移 
branch on not | bne $s1,$s2,L | :$sl! 一 $s2) go toL | 不 相等 则 转移 
条 件 equal 
分 支 ep lt $s1, $s2,$s3 ($$s2 二 $s3)$ sl 二 1; | 小 于 则 置 寄存 器 为 1, 否 则 为 
i > else $ sl=0 0, 用 于 后 续 指 令 判 0 
set on less li $s1, $ s2,100 if($s2 一 100) $ sl 二 1; | 小 于 常数 则 置 寄存 器 为 1, 否 
than iininediate | ?Ps else $ sl1=0 则 为 0, 用 于 后 续 指 令 判 0 
无 条 jump j 到 go to 工 直接 跳 转 至 目标 地 址 
件 jump register jr $ra go to $ra 过 程 返回 
跳 转 jump and link jal EL $ ra 二 PC 十 4; go to L | 过 程 调用 
表 5.5 MIPS 机 器 代码 示例 列表 
指令 格式 指令 举例 (机 器 代码 ) 汇编 表示 
add R 0 18 19 17 0 32 add $sl,$s2,$s3 
sub R 0 18 19 17 0 34 sub $sl,$s2,$s3 
lw L 35 18 好 100 lw $sl,100($s2) 
Bd I 43 18 17 100 sw $sl,100($ s2) 
and R 18 19 17 0 36 and $sl,$s2,$s3 
or R 18 19 17 好 or $sl,$s2,$s3 
nor R 0 18 19 17 0 39 nor $sl,$s2,$s3 
andi I 12 18 17 100 andi $sl,$s2,100 
ori I 13 18 17 100 ori $sl,$s2,100 
sll R 0 0 18 17 10 0 sll $sl,$s2,10 
srl R 0 0 18 17 10 2 srl $sl,$s2,10 
beq I 4 17 18 25 beq $sl,$s2,100 
bne I 5 17 18 25 bne $sl,$s2,100 
slt R 0 18 19 17 0 42 slt $sl,$s2,$s3 
j i 2 2500 j 10000 
jr R 0 31 0 0 0 8 jr $ra 
jal J 3 2500 jal 10000 
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计算 胡 组 成 与 系统 结 攀 


从 这 两 个 表 中 可 明显 看 出 机 器 代码 和 汇编 表示 的 一 一 对 应 关系 。 根 据 指令 代码 和 汇编 
表示 之 间 的 对 应 表 ( 称 为 指令 解码 表 ) ,可 以 很 容易 地 实现 两 者 的 转换 。 从 汇编 表示 转换 为 
机 器 代码 的 过 程 称 为 “汇编 ", 从 机 器 代码 转换 为 汇编 表示 的 过 程 称 为 “ 反 汇 编 ”。 

例 5.3 若 从 MIPS 指令 机 器 代码 与 汇编 表示 对 应 表 中 查 出 操作 码 (OP 字段 ) 
“000000” 对 应 R- 型 指令 ,又 从 R- 型 指令 解码 表 中 查 到 功能 码 (func 字段 )“100000” 对 应 
“add" 指 令 。 回 答 以 下 问题 。 

(1) 汇编 表示 “add $t0,$sl,$s2? 对 应 的 MIPS 指令 的 机 器 代码 是 什么 ? 

(2) 假定 一 条 MIPS 指令 的 二 进 制 机 器 代码 表示 为 0000 0000 1010 1111 1000 0000 
0010 0000, 则 该 指令 对 应 的 MIPS 汇编 表示 形式 是 什么 ? 

解 : 汇编 和 反 汇 编 过 程 依赖 于 解码 表 进 行 , 只 要 通过 查 表 就 可 实现 指令 的 机 器 代码 和 
汇编 表示 之 间 的 转换 。 

(1) 由 表 5.5 可 知 ,add 指令 是 R- 型 指令 ,对 应 的 OP 字段 为 0, 即 二 进 制 000000 ,func 
字段 为 32, 即 二 进 制 100000,shamt( 移 位 位 数字 眉 ) 为 0; 由 表 5. 3 得 知 , $ t0、$ sl 和 $s2 
的 编号 分 别 为 8、17 和 18, 该 指令 各 字段 的 值 如 图 5. 10 所 示 。 

3 26 25 2120 16 15 1110 65 0 


000000 10001 10010 | 01000 | 00000 100000 
OP TS rt rd shamt func 


图 5.10 指令 各 字段 分 解 


因此 ,汇编 表示 “add $t0, $sl, $ s2” 对 应 的 指令 机 器 代码 是 0000 0010 0011 0010 
0100 0000 0010 0000。 

(2) 指令 的 前 6 位 操作 码 为 000000, 是 一 条 R- 型 指令 ,按照 R- 型 指令 的 格式 ,指令 分 解 
为 如 图 5. 11 所 示 的 6 个 字段 ,得 到 rs 二 00101, rt 二 01111, rd 二 10000, shamt 一 00000， 
func=100000。 


31 2625 2120 1615 1110 65 0 
000000 00101 01111 10000 00000 100000 
OP TS rt rd shamt func 


图 5.11 指令 各 字段 分 解 


由 表 5.5 知 是 add 操作 ,rs、rt、rd 的 十 进 制 值 分 别 为 5、15、16, 从 表 5. 3 知 ,它们 分 别 为 
$al、$t7 和 $s0。 故 汇编 形式 为 “add $s0,$al,$t7? 或 “add $16,$5,$15”。 


“S.4.2 选择 结构 的 机 器 代码 表示 


过 程式 程序 设计 语言 提供 顺序 .选择 和 循环 三 种 控制 结构 。 选 择 结构 根据 判定 条 件 来 
控制 一 些 语 句 是 否 被 执行 ,例如 ,有 ithen if-then-else、case( 或 switch) ,if…goto 等 选择 语 
句 。 对 应 高 级 语言 中 的 这 些 选择 语句 ,在 机 器 语言 中 提供 了 各 种 条 件 码 ( 标 志 位 ) 的 设置 功 
能 以 及 各 种 分 支 ( 条 件 转 移 ) 指 令 和 无 条 件 转移 指令 。 编 译 器 通过 条 件 码 设置 指令 和 各 类 转 
移 指令 来 实现 程序 中 选择 结构 语句 。 

例 5.4 假定 C 语 言 赋 值 语句 “f(g 十 h) 一 (i 十 j);” 中 变量 i\j,f、g,h 由 编译 器 分 别 分 
配给 MIPS 寄存 器 $t0 一 $tt。 要 求 给 出 该 语句 编译 后 的 MIPS 机 器 代码 和 汇编 表示 。 


解 : 只 要 用 三 条 R- 型 指令 即 可 ,其 中 两 条 add 指令 ,一 条 sub 指令 ,所 以 ,三 条 指令 的 
OP 字段 都 为 000000, 根 据 表 5. 5 可 知 ,add 指令 的 func 字段 为 32 王 100000B,sub 指令 的 
func 字段 为 34 一 100010B。 从 表 5. 3 可 知 ,寄存 器 $t0 一 $t7 对 应 8 一 15。 所 以 ,上 述 语句 
对 应 的 MIPS 机 器 代码 和 汇编 表示 (# 后 为 注释 ) 如 下 。 


第 
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000000 01011 01100 01101 00000 100000 add $t5, $t3, $t4 #g+h 
000000 01000 01001 01110 00000 100000 agd St6，St0，St1 ##i+ 了 
000000 01101 01110 01010 00000 100010 sub $t2, $t5, $t6 #f= (g+h)-— (i+j) 


例 5.5 以 下 是 一 个 C 程序 段 : if (i 二 ==j) {二 g 十 h; else {一 g 一 h; 假定 ij、f\g、h 由 编 
译 器 分 别 分 配给 MIPS 寄存 器 $s1，$s2，$s3，$s4，$s5。 要 求 给 出 编译 后 的 MIPS 汇 
编 表 示 。 

解 : 首先 要 有 一 条 分 支 指令 能 根据 ij 是 否 相 等 进行 转移 ,所 以 ,选用 表 5.4 中 beq 或 
bne 指令 。 此 外 ,还 要 有 一 条 无 条 件 转移 指令 ,可 选用 表 5. 5 中 的 j 指令 。 上 述 程序 段 对 应 
的 MIPS 汇编 表示 如 下 。 


bne $s1, $s2, else # if i 关 j, jump to else 
add $s3, $s4, $s5 #f=g+h 
j exit #jump to exit 

else: sub $s3, $s4, $s5 #f=g-h 


exit: 


例 5.6 以 下 是 一 个 C 程 序 段 : if (Ci 一 j) f==g 十 h; else {二 g 一 h ; 假定 ij\fg、h 由 编 
译 器 分 别 分 配给 MIPS 寄存 器 $ sl1，$ s2，$ s3，$ s4，$ s5。 要 求 给 出 编译 后 的 MIPS 汇 
编 表 示 。 

解 : 首先 要 有 一 条 比较 i,j 大 小 的 指令 ,该 指令 能 根据 比较 结果 设置 标志 位 ,然后 用 分 
支 指令 根据 标志 位 的 值 进 行 转移 ,所 以 ,应 选用 表 5.4 中 的 slt 指令 、beq 或 bne 指令 。 在 比 
较 标 志 位 的 值 时 ,需要 判断 是 否 为 0, 此 时 ,用 0 号 寄存 器 $ zero 表示 0。 上 述 程 序 段 对 应 的 
MIPS 汇编 表示 如 下 。 


slt $s6, $s1, $s2 #if i<j, $s6= 1, else $s6=0 
beq $s6, $zero, else #if $s6=0, jump to else 
add $s3, $s4, $s5 #f=gt+h 
j exit #jump to exit 
else: sub $s3, $s4, $s5 #f=g-h 


exit: 
“5.4.3 循环 结构 的 机 器 代码 表示 


循环 结构 是 指 可 重复 执行 的 一 组 语句 ,例如 ,有 while、until、for、loop、…、goto loop 等 
循环 语句 。 分 支 指令 在 循环 结构 中 也 起 重要 作用 .主要 用 来 判断 循环 条 件 是 否 结束 。 此 外 ， 
大 多 数 循环 体内 需要 对 数组 元 素 进行 处 理 ,因此 ,需要 用 到 自动 变 址 寻 址 ,如 果 指 令 系统 不 
提供 自动 变 址 , 则 编译 器 需要 选用 对 变 址 器 进行 增 量 的 指令 来 使 每 次 循环 按 顺 序 取 不 同 的 
数组 元 素 。 


计算 帮 组 成 与 系统 给 欧 


例 5.7 以 下 是 一 个 C 程序 段 : 


while (i!=k) { 
x=x+A[i]; 


i=itl; 

3 

假定 x\i、k 由 编译 器 分 别 分 配给 MIPS 寄存 器 $s1，$s2，$ s3, 数 组 A 的 每 个 元 素 为 
一 个 32 位 字 , 首 地 址 存放 在 $s5 中 ,要 求 给 出 编译 后 的 MIPS 汇编 表示 。 

解 : 循环 体内 有 一 个 数组 元 素 的 访问 ,首先 要 计算 每 次 循环 中 数组 元 素 A[ 让 的 地 址 ， 
它 应 等 于 A 的 首 地 址 加 上 偏 移 量 , 因 为 是 字数 组 ,所 以 偏 移 量 等 于 iX4, 可 以 用 乘法 指令 实 
现 ,也 可 以 用 加 法 指令 (两 次 加 倍 ) 或 移 位 指令 ( 左 移 两 位 ) 来 实现 X4。 从 前 面 第 3 章 介 绍 的 
运算 算法 来 看 ,乘法 指令 所 需 的 时 间 最 长 ,所 以 一 般 不 用 乘法 指令 实现 X4 操作 。 从 内 存 取 
数组 元 素 用 指令 lw 实现 。 

循环 开始 时 , 先 用 分 支 指令 beq 判断 循环 结束 条 件 , 以 便 在 循环 结束 条 件 满足 时 跳出 循 
环 体 。 循 环 结束 后 的 第 一 条 指令 用 一 个 标号 Exit 标识 ;循环 最 后 要 有 一 条 无 条 件 转移 指令 
j, 以 转 到 循环 体 的 开始 ,循环 体内 第 一 条 指令 的 标号 为 Loop。 

MIPS 没有 自动 变 址 寻 址 ,所 以 用 一 条 显 式 加 法 指令 addi 实现 数组 下 标 增 量 。 

编译 后 的 MIPS 汇编 表示 如 下 : 


Loop: beq $s3, $s2, Exit 


add $s7, $s2, $s2 #iX2 

adqd $s7, $s7, $s7 #iX4 

add $s7, $s7, $s5 

lw $s6, 0($s7) #$6=A[i] 
add $sl1, $sl1, $s6 #x=x+A[i] 
addi $s2, $s2, 1 非 i+1 

j Loop 


Exit: 
“5.4.4 ”过程 调用 的 机 器 代码 表示 


子 程序 的 使 用 有 助 于 提高 程序 的 可 读 性 ,并 有 利于 代码 重用 , 它 是 程序 员 进 行 模块 
化 编程 的 重要 手段 。 子 程序 的 使 用 主要 是 通过 过 程 或 函数 调用 实现 ,为 叙述 方便 起 见 ， 
本 教材 将 过 程 (调用 ) 和 函数 (调用 ) 统 称 为 过 程 (调用 )。 过 程 允许 程序 员 使 用 参数 将 过 
程 与 其 他 程序 和 数据 分 离 , 调 用 过 程 只 要 传送 输入 参数 给 被 调用 过 程 ,最 后 再 由 被 调用 
过 程 返回 结果 参数 给 调用 过 程 即 可 。 引 入 过 程 使 得 每 个 程序 员 只 需要 关注 本 模块 中 函 
数 或 过 程 的 编写 任务 。 

将 整个 程序 分 成 若干 模块 后 ,编译 器 对 每 个 模块 分 别 编译 。 为 了 彼此 统一 ,并 能 配 
合 操作 系统 工作 ,编译 的 模块 代码 之 间 必 须 遵循 一 些 调用 接口 约定 ,这 些 约定 由 编译 器 
强制 执行 ,汇编 程序 员 也 必须 强制 按照 这 些 约 定 执行 ,包括 寄存 器 的 使 用 .堆栈 建立 和 参 
数 传递 等 。 

1. MIPS 中 用 于 过 程 调 用 的 指令 

调用 指令 是 一 种 无 条 件 转移 指令 ,在 MIPS 中 称 为 跳 转 并 链接 (jump and link) 指 令 , 指 


令 名 称 为 jal, 采 用 本 型 格式 ,具有 两 个 功能 。(1) 保存 下 条 指令 地 址 到 31 号 寄存 器 ; 
(2) 跳 转 到 指定 地 址 处 执行 。 其 汇编 形式 和 指令 格式 分 别 参见 表 5.4 和 表 5. 5。 例 如 ,指令 
“jal 10000” 的 功能 为 $ 31 二 PC 十 4; go to 10000。 

返回 指令 也 是 一 种 无 条 件 转移 指令 ,在 MIPS 中 称 为 寄存 器 跳 转 (jump register) 指 令 ， 
指令 名 称 为 jr, 采用 R- 型 格式 ,其 功能 为 跳 转 到 寄存 器 指定 的 地 址 处 执行 。 其 汇编 形式 和 
指令 格式 分 别 参见 表 5.4 和 表 5. 5。 例 如 ,指令 “jr $31” 的 功能 为 转 到 调用 程序 的 返回 地 
址 (在 $31 中 保存 ) 处 执行 。jr 指令 中 的 寄存 器 也 可 以 是 除 $31 以 外 的 其 他 寄存 器 ,所 以 ， 
jr 指令 也 可 用 于 switch 或 case 语句 中 的 跳 转 执 行 。 

2. 过 程 调 用 时 MIPS 寄存 器 的 使 用 约定 

假定 过 程 P 调用 过 程 Q, 则 过 程 调用 的 执行 步骤 如 下 : 

(1) 卫 将 入口 参数 放 到 Q 能 访问 到 的 地 方 ; 

(2) 卫 将 返回 地 址 存 到 特定 的 地 方 , 然 后 将 控制 转移 到 Q; 

(3) Q 为 P 保存 现场 ,并 为 自己 的 局 部 变量 分 配 空间 ; 

(4) 执行 过 程 Qi; 

(5) Q 将 返回 结果 放 到 P 能 访问 到 的 地 方 ; 

(6) Q 取出 返回 地 址 ,将 控制 转移 到 了 。 

从 上 述 执行 步骤 来 看 ,在 过 程 调用 中 ,需要 为 人 口 参数 .返回 地 址 、 调 用 过 程 执行 时 用 到 
的 寄存 器 、 被 调用 过 程 中 的 局 部 变量 .过 程 返回 时 的 结果 等 数据 找到 存放 空间 。 如 果 有 足够 
的 寄存 器 ,最 好 把 这 些 数据 都 保存 在 寄存 器 中 ,这 样 ,CPU 执行 指令 时 ,可 以 快速 地 从 寄存 
器 取得 这 些 数 据 进行 处 理 。 但 是 ,用 户 可 见 寄存 器 数量 有 限 ; 并 且 它 们 是 所 有 过 程 共享 的 资 
源 , 给 定时 刻 只 能 被 一 个 过 程 使 用 ;此 外 ,对 于 过 程 中 使 用 的 局 部 数组 和 结构 等 复杂 类 型 数 
据 也 不 可 能 保存 在 寄存 器 中 。 因 此 ,除了 寄存 器 外 ,还 需要 有 一 个 专门 的 存储 结构 来 保留 这 
些 数 据 , 这 个 存储 结构 就 是 栈 (Stack) ,也 称 为 堆栈 。 那 么 ,上 述 数 据 中 哪些 存放 在 寄存 器 ， 
哪些 存放 在 堆栈 中 呢 ? 寄存 器 和 栈 的 使 用 又 有 哪些 规定 呢 ? 

尽管 硬件 对 寄存 器 的 用 法 几乎 没有 任何 规定 ,CPU 实现 指令 功能 时 完全 不 用 考虑 寄存 
器 的 功能 ,但 在 软件 实际 使 用 寄存 器 时 还 要 遵循 一 定 的 惯例 ,使 程序 员 、 编 译 器 和 操作 系统 
等 都 按照 统一 的 约定 处 理 。 

假定 过 程 P 调用 过 程 Q, 则 MIPS 程序 中 对 过 程 调用 时 寄存 器 的 使 用 规定 如 下 (参见 
表 扣 3)。 

(1) $ a0 一 $a3 用 于 传递 前 4 个 非 浮 点 数 入 口 参数 ,在 过 程 P 中 应 先 将 入 口 参 数 送 入 
$ a0 一 $a3, 然 后 调用 Q。 若 入口 参数 超过 4 个 , 则 其 余 参 数 保存 到 栈 中 。 

(2) $ v0 一 $vl 用 于 传递 从 Q 返回 的 非 浮 点 数 返回 参数 ,在 过 程 Q 中 应 先 将 返回 参数 
送 入 $ v0 一 $vl 再 返回 P。 

(3) $ ra 用 于 存放 返回 地 址 ,由 调用 指令 (jal) 自 动 将 返回 地 址 送 入 $ ra。 

(4) $s0 一 $s7 在 过 程 P 中 原来 的 老 值 从 过 程 Q 返回 后 可 被 P 继续 使 用 ,因此 , 若 在 
过 程 Q 中 使 用 这 些 寄存 器 , 则 必须 先 将 其 保存 到 栈 后 才能 使 用 ,并 在 返回 了 前 恢复 ,因此 ， 
它们 被 称 为 保存 寄存 器 。 

(5) $t0 一 $t9 的 值 从 过 程 Q 返回 后 在 P 中 不 再 需要 使 用 , 若 需要 则 由 了 自己 保存 ， 
因此 ,在 过 程 Q 中 不 需 对 其 保存 ,可 以 自由 使 用 ,因此 ,它们 被 称 为 临时 寄存 器 。 
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(6) $ a0 一 $a3 的 值 从 过 程 Q 返回 后 在 P 中 也 不 再 需要 使 用 , 若 需 要 则 由 了 自己 保 
存 , 因 此 ,过 程 Q 不 需要 为 过 程 P 对 其 进行 保存 。 

3. MIPS 中 的 栈 和 栈 帧 

上 文 提 到 ,过 程 调用 时 的 一 些 数据 除了 可 存放 到 寄存 器 外 ,还 有 一 些 数据 被 存放 到 栈 
中 。MIPS 中 有 一 个 专门 的 栈 指 针 寄 存 器 $ sp, 用 来 指示 栈 顶 元 素 , 栈 中 每 个 元 素 的 长 度 为 
32 位 ,没有 专门 的 人 栈 指令 (push) 和 出 栈 指令 (pop)。 入 栈 、. 出 栈 操作 用 sw/lw 指令 实现 ， 
因而 不 能 自动 进行 栈 指 针 调整 , 需 用 addi 指令 调整 $ sp 的 值 。 

MIPS 中 , 栈 从 高 地 址 向 低地 址 方向 “增长 ”, 而 取 数 / 存 数 是 从 低地 址 向 高 地 址 方 
向 进行 (MIPS 采用 大 端 方式 ), 每 人 栈 一 个 字 , 则 $sp 一 4 一 $sp, 每 出 栈 一 个 字 ， 
则 $ sp 十 4—> $ sp。 

例 5.8 假定 将 返回 地 址 $ ra 和 参数 $a0 保存 到 栈 中 , 写 出 其 指令 序列 ,并 画图 说 明 
$ ra 和 $a0 在 栈 中 的 位 置 。 

解 : 假定 栈 指针 寄存 器 $ sp 指向 栈 顶 ,返回 地 


高 地 址 
址 $ ra 和 参数 $a0 从 栈 顶 处 开始 存放 ,其 存放 位 过 程 调用 前 的 $sp 一 = | 
置 如 图 5. 12 所 示 。 这 本 
二 al 
在 栈 中 保存 信息 的 指令 序列 如 下 : 过 程 执行 中 的 Ssp 方向 
addi $sp, $sp,-8 低地 址 
Sw S$ra, 4($sp) 5.12 栈 中 数据 的 存放 


sw $a0, 0($sp) 


每 个 过 程 都 有 自己 的 栈 区 , 称 为 栈 帧 (Stack Frame) ,因此 ,一 个 栈 由 若干 栈 帧 组 成 ,每 
个 栈 帧 用 专门 的 帧 指针 寄存 器 指定 起 始 位 置 ，MIPS 中 的 帧 指针 寄存 器 是 $fp。 当 前 栈 帧 
范围 在 帧 指针 $fp 和 栈 指针 $ sp 指向 区 域 之 间 。 过 程 执行 时 ,由 于 不 断 有 数据 入 栈 , 所 以 
栈 指 针 会 动态 移动 ,而 帧 指针 可 以 固定 不 变 。 对 程序 来 说 ,用 固定 的 帧 指针 来 访问 变量 要 比 
用 变化 的 栈 指针 方便 得 多 ,也 不 易 出 错 , 因 此 ,在 一 个 过 程 内 对 栈 中 信息 的 访问 大 多 通过 帧 
指针 进行 。 但 是 ,如 果 当 前 过 程 的 栈 帧 ( 即 当前 栈 帧 ) 中 没有 局 部 变量 , 则 编译 器 大 多 不 设置 
和 恢复 帧 指针 ,以 减少 时 空 开销 。 当 需要 使 用 帧 指针 $fp 时 ,通常 以 过 程 调 用 时 的 栈 指针 
$sp 或 $sp 一 4 作为 其 初始 值 ,这 样 , $fp 总 是 指向 当前 栈 帧 前 一 个 字 或 当前 栈 帧 第 一 个 
字 的 起 始 位 置 。 

假定 过 程 P 调 用 过 程 Q, 则 在 调用 过 程 P 中 和 人 栈 保存 的 信息 称 为 调用 者 保存 信息 , 存 
放 在 过 程 P 的 栈 帧 中 ;在 被 调用 过 程 Q 中 和 人 栈 保存 的 信息 称 为 被 调用 者 保存 信息 ,存放 
在 Q 的 栈 帧 中 。 图 5. 13 给 出 了 在 过 程 调用 前 、 调 用 中 和 调用 后 的 MIPS 用 户 栈 的 变化 

如 图 5. 13(a) 所 示 ,在 调用 过 程 中 遇 到 新 的 一 个 过 程 调用 时 ,调用 过 程 根据 需要 确定 是 
否 将 临时 寄存 器 或 参数 寄存 器 保存 到 自己 的 栈 帧 (调用 过 程 栈 帧 ) 中 ,同时 ,对 于 浮 点 数 参数 
和 超过 4 个 的 其 余 非 浮 点 数 参数 也 要 保存 到 自己 的 栈 帧 中 ,然后 转 入 被 调用 过 程 。 如 
图 5.13(b) 所 示 ,在 被 调用 过 程 中 ,需要 时 需 将 帧 指针 $fp 设置 为 $sp 一 4( 也 可 设置 为 
$sp), 在 $fp 和 $sp 指向 的 区 间 之 间 的 是 当前 栈 帧 。 如 果 当 前 过 程 是 非 叶子 过 程 , 则 返回 
地 址 人 栈 保存 ; 若 在 过 程 中 用 到 保留 寄存 器 , 则 将 它们 入 栈 保 存 : 然 后 根据 过 程 中 局 部 数组 


或 结构 等 数据 定义 情况 ,对 局 部 变量 进行 人 栈 保存 : 若 $fp 有 被 破坏 的 情况 (如 说 套 调用 ) 
发 生 ,还 需 将 $fp 保留 到 当前 栈 帧 中 ;如 果 是 递归 调用 , 则 所 有 输入 参数 都 需要 和 人 栈 保存 。 
被 调用 过 程 执行 结束 返回 前 ,必须 释放 局 部 变量 占用 的 栈 区 ,并 恢复 保存 的 各 个 寄存 器 ,最 
后 可 根据 $fp 的 值 恢复 进入 被 调用 过 程 时 的 栈 指针 $sp。 这 样 ,在 回 到 调用 程序 后 , 栈 中 
状态 和 过 程 调用 前 一 样 , 如 图 5. 13(c) 所 示 。 
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y 高 地 址 y 高 地 址 3 高 地 址 
: 
临时 寄存 器 临时 寄存 器 临时 寄存 器 
St0~St9 St0~St9 St0~St9 
(必要 时 ) (必要 时 ) (必要 时 ) 
调用 过 程 调用 过 程 调用 过 程 
参数 寄存 器 | 栈 帧 参数 寄存 器 | 栈 帧 参数 寄存 器 | 栈 帧 
$a0~$a4 Sa0~$a4 Sa0~$a4 
(必要 时 ) (必要 时 ) (必要 时 ) 
其 余 输入 参 其 余 输入 参 其 余 输 入 参 
数 (>4 个 时 ) 数 (>4 个 时 ) 数 (>4 个 时 ) 
$sp | 一 一 BS 一 | 一 
返回 地 址 Sra 
stp ( 圾 套 时 ) 
保留 寄存 器 
$s0~$s7 
(存在 时 ) | 共计 
局 部 数组 
和 结构 等 
在 时 
| 
低地 址 低地 址 低地 址 
(a) 过 程 调 用 前 (b) 过 程 调用 中 (c) 过 程 调用 后 


图 5.13 ”过程 调 用 时 MIPS 中 的 栈 和 栈 帧 的 变化 


4. MIPS 过 程 调 用 协议 

在 程序 执行 过 程 中 ,每 调用 一 次 过 程 , 都 会 在 栈 中 生成 一 个 对 应 的 新 栈 帧 ,而 在 执行 返 
回 指令 前 对 应 的 栈 帧 在 栈 中 都 已 被 释放 。 栈 帧 的 生成 和 释放 方式 可 以 有 多 种 方式 ,但 不 管 
采用 什么 方式 ,调用 程序 和 被 调用 程序 都 必须 遵循 一 定 的 步骤 。 

以 下 步骤 是 大 多 数 MIPS 系统 采用 的 过 程 调用 协议 。 

(1) 调用 程序 P 在 过 程 调用 前 的 执行 步骤 

QO@ 将 前 4 个 参数 送 到 $ a0 一 $a3, 其 他 参数 压 和 当前 栈 帧 。 

@ 若 P 在 返回 后 还 要 用 到 $a0 一 $a3 和 $t0~$t9 中 某 些 寄 存 器 , 则 需 将 这 些 寄存 器 
压 到 当前 栈 帧 中 。 

@ 执行 jal 指令 ,以 将 返回 地 址 保存 到 $ ra 中 ,并 将 控制 转移 到 被 调用 程序 。 

(2) 被 调用 程序 Q 中 的 执行 步骤 

由 三 段 组 成 : 开始 段 . 本 体 段 (过 程 体 ) 和 结尾 段 。 本 体 段 进行 具体 处 理 。 

开始 段 主要 进行 栈 帧 生成 .寄存器 保存 和 局 部 变量 空间 申请 。 其 处 理 步 又 如 下 : 

Oz 通过 调整 栈 指针 $ sp 来 申请 栈 帧 ,即将 $ sp 的 值 减 去 栈 帧 大 小 。 

@ 若 Q 中 用 到 $s0 一 $s7 中 的 某 些 寄存 器 , 则 需 将 这 些 寄存 器 压 人 当前 栈 帧 。 
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@g 若 Q 需 调用 其 他 过 程 , 则 将 $ra 和 帧 指针 $fp 压 人 当前 栈 帧 。 

@ 若 Q 中 的 局 部 变量 发 生 寄存 器 溢出 ( 即 寄存 器 不 够 分 配 ), 则 局 部 变量 在 Q 的 栈 帧 
中 分 配 空 间 ; 若 有 像 数组 和 结构 之 类 的 复杂 类 型 局 部 变量 , 则 在 当前 栈 帧 中 分 配 空间 。 

加 设置 帧 指针 $fp, 其 值 为 当前 栈 指 针 $ sp 加 栈 帧 大 小 再 减 4。 

由 此 可 见 , 栈 帧 大 小 应 至 少 等 于 上 述 @@、@、@ 三 个 步骤 中 用 到 的 存储 单元 的 总 和 。 

结尾 段 主要 进行 寄存 器 恢复 、 栈 帧 释放 ,并 返回 到 调用 程序 。 其 处 理 步骤 如 下 : 

@ 若 保存 了 $s0 一 $s7 中 某 些 寄 存 器 值 , 则 将 这 些 值 从 当前 栈 帧 中 恢复 到 寄存 器 。 

@ 若 保 存 了 返回 地 址 和 帧 指针 , 则 将 它们 分 别 恢复 到 寄存 器 $ ra 和 $fp 中 。 

加 调整 栈 指 针 $ sp 以 释放 栈 帧 ,即将 $ sp 的 值 加 上 栈 帧 大 小 ,或 将 $fp 的 值 送 $ sp。 

@ 用 返回 指令 “jr $ ra” 将 控制 权 返 还 给 调用 程序 。 

例 5.9 写 出 以 下 C 语 言 过 程 对 应 的 MIPS 汇编 表示 。 


Void swap (int v[ ], int k) 
{ 
int temp; 
temp=v[k]; 
VIK]=v[K+ 1]; 
Vv[k+ 1]= temp; 
外 
解 : swap 子 程序 不 是 主 程序 (main 函数 ) ,因此 是 一 个 被 调用 过 程 ,但 它 不 再 调用 其 他 
过 程 ,所 以 是 个 叶子 过 程 。 
按照 调用 协议 ,调用 swap 过 程 的 程序 已 将 参数 v 和 分别 放 在 参数 寄存 器 $a0 和 
$ al 中 。 参 数 v 是 一 个 数组 的 指针 。 假 定 在 swap 过 程 体 中 先 使 用 临时 寄存 器 $t0 一 $t9， 
不 够 时 再 使 用 保存 寄存 器 $s0 一 $s7, 局 部 变量 temp 分 配 在 寄存 器 $t0 中 。 如 果 临 时 寄 
存 器 够 用 的 话 , 则 不 需要 在 栈 帧 中 保存 调用 程序 的 现场 , 即 不 需 将 $s0 一 $s7 的 值 保存 在 
栈 帧 中 。 
按照 上 述 MIPS 过 程 调用 协议 , 开始 段 无 须 保存 任何 寄存 器 的 值 , 也 无 须 进行 局 部 变 
量 分 配 ,因为 是 叶子 过 程 , 故 无 须 保存 返回 地 址 和 帧 指针 ,由 此 可 见 swap 对 应 的 栈 帧 为 空 ; 
结尾 段 直 接 返回 即 可 ,swap 的 汇编 表示 如 下 : 


swap: sll S$tl, $al, 2 #k<<2, multiply k by 4 
add $tl, $tl, $a0 #address of v[k] 
lw S$t0, 0($t1) #1load v[k] 
Jw S$t2, 4($t1) #1oad v[k+1] 


sw S$t2, 0($t1) #store v[k+1] into v[k] 
sw  $t0, 4($t1) #store old v[k] into v[k+1] 
jr $31 #return to caller 


例 5.10 以 下 是 三 个 C 语 言 过 程 ,假定 过 程 set_array 第 一 个 被 调用 ,全 局 变量 i 分 配 
到 寄存 器 $ s0 中 。 要 求 写 出 每 个 过 程 对 应 的 MIPS 汇编 表示 ,并 画 出 每 个 过 程 调用 前 、 后 
栈 中 的 状态 以 及 帧 指针 和 栈 指针 的 位 置 。 


int i; 


void set array (int num) 
{ 
int array[10]; 
for (i=0; i<10; i++) { 
array[i]=compare (num, i); 
} 
} 


int compare (int a, int b) 
{ 
if (sub (a, b)>=0) 
return 1; 
else 
return 0; 


} 


int sub (int a, int b) 
{ 
return a-b; 


} 


解 : 程序 由 三 个 过 程 组 成 ,全 局 静态 变量 有 一 个 i, 假定 分 配给 $ s0。 

为 了 尽量 减少 指令 条 数 , 并 减少 访问 内 存 次 数 。 在 每 个 过 程 的 过 程 体 中 一 般 先 使 用 临 
时 寄存 器 $t0 一 $t9 ,临时 寄存 器 不 够 或 者 某 个 值 在 调用 过 程 返 回 后 还 需要 用 ,就 使 用 保存 
寄存 器 $s0 一 $s7。 

MIPS 指令 系统 中 没有 寄存 器 传送 指令 ,为 了 提高 汇编 表示 的 可 读 性 ,引入 一 条 伪 指 令 
move 来 表示 寄存 器 传送 ,汇编 器 将 其 转换 为 具有 相同 功能 的 机 器 指令 。 伪 指令 “move 
$t0，$s0" 对 应 的 机 器 指令 为 “add $t0,$zero,$s0”。 

(1) 过 程 set_array。 人 入口 参数 为 num, 没 有 返回 参数 ,有 一 个 局 部 数组 ,被 调用 过 程 为 
compare, 因 此 ,其 栈 帧 中 除了 保留 所 用 的 保存 寄存 器 外 ,必须 保留 返回 地 址 (是 否 保存 $fp 
要 看 具体 情况 ,如 果 确 保 后 面 都 不 用 到 $fp, 则 可 以 不 保存 ,但 为 了 保证 $fp 的 值 不 被 后 面 
的 过 程 覆 盖 ,通常 情况 下 ,应 该 保存 $fp 的 值 ), 并 给 局 部 数组 预 留 4X10 一 40 个 字 节 的 
空间 。 

从 过 程 体 来 看 ,从 compare 返回 后 还 需要 用 到 数组 基地 址 , 故 将 其 分 配给 $ sl1。 因 此 要 
用 到 的 保存 寄存 器 有 两 个 : $ s0 和 $ sl, 其 中 ,$ s0 中 i 是 一 个 全 局 变量 ,所 以 只 有 $sl 需 
要 保存 在 栈 中 ,另外 加 上 返回 地 址 、 帧 指针 和 局 部 数组 ,其 栈 帧 空间 最 少 为 4X3 十 40 二 52B， 
汇编 表示 如 下 。 


set-array: addi S$sp, $sp, -52 #generate stack frame 
Sw S$ra, 48($sp) #save $ra on stack 
Sw $fp, 44($sp) #save $fp on stack 
Sw $s1, 40($sp) #save $sl on stack 


addi $fp, $sp, 48 #set $fp 
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move S$sl, $sp #base address of array 
move S$t0, $a0 #$t0=num 
move $s0, $zero #i=0 
for- loop: slti S$tl, $s0, 10 #if i<10, $tl=1; if i>=10, $tl=0 

beq  $tl, $zero, exit #if $tl=0, jump to exit 
move $a0, $t0 #$a0=num 
move S$al, $s0 #S$al=i 
jal compare #call compare 
sll $t1, $s0, 2 #iX4 
add S$tl, $sl, $tl #$tl=array[i] 
Sw $v0, 0($t1) #store result to array[i] 
addi $s0, $s0, 1 #i=i+1 
j for- loop 

exit: lw S$ra, 48($sp) #restore $ra 
1w $fp, 44($sp) #restore $fp 
lw $sl, 40($sp) #restore $sl 
addi S$sp, $sp, 52 #free stack frame 
jr Sra # return to caller 


(2) 过 程 compare。 入 口 参数 为 a 和 b, 有 一 个 返回 参数 ,没有 局 部 变量 ,被 调用 过 程 为 
sub。 所 以 其 栈 帧 中 除了 保留 所 用 的 保存 寄存 器 外 ,还 必须 保留 返回 地 址 和 旧 $fp 的 值 ; 因 
为 compare 过 程 的 参数 和 sub 过 程 的 入 口 参数 一 样 , 所 以 在 调用 sub 前 没有 对 $a0 和 $al 
寄存 器 送 参 数 。 


compare: addi $sp, $sp, -8 


SW $fp, 0($sp) # save $fp on stack 
addi $fp, $sp, 4 #set $fp 
jal sub 
slt S$tl, $v0, $zero #if $vO<0, $tl=1; if $v0>=0, $tl=0 
beq $tl, $zero, else #if $tl=0, jump to else 
move S$v0, $zero #return 0 
也 exit 
else: ori $v0, $zer0, 1 #return 1 


exit: lw $fp, 0($sp) 
Iw S$ra, 4($sp) 
addi $sp, $sp, 8 
jr Sra 
(3) 过 程 sub。 入 口 参数 为 a 和 b, 有 一 个 返回 参数 ,没有 局 部 变量 ,是 叶子 过 程 , 且 过 
程 体 中 没有 用 到 任何 保存 寄存 器 。 所 以 栈 帧 中 不 需要 保留 任何 信息 (如 果 保留 返回 地 址 和 
$fp 也 不 会 错 ,但 需要 额外 的 指令 来 执行 保存 和 恢复 操作 ,增加 了 程序 的 执行 时 间 , 因 此 ， 
一 般 不 对 叶 过 程 的 返回 地 址 进行 保存 ) 。 


sub: sub $v0, $a0, $al 


jr S$ra 


图 5. 14 给 出 了 每 个 过 程 调用 前 、 后 栈 中 的 状态 变化 以 及 帧 指针 和 栈 指针 的 位 置 。 


$sp 

Sra Sra Sra 
Sp Sth 5h 5h 
Ssl Ssl Ssl 

array array array 
Sp Sfp—~—| Sra Sra 
Ssp——| yp Ssp sftp 

(a) 初始 状态 (b) set_array 的 栈 帧 (ce) compare 的 栈 帧 (d) sub 的 栈 帧 为 空 


5.14 例 5.10 的 堆栈 中 栈 指针 、 帧 指针 的 变化 以 及 所 保存 的 信息 


需要 说 明 的 是 ,本 例 给 出 的 程序 是 示意 性 的 ,实际 上 该 程序 没有 任何 意义 。 因 为 过 程 
set_array 所 做 的 工作 就 是 把 比较 的 结果 写 到 数组 array 中 ,没有 任何 返回 值 ,但 数组 array 
是 局 部 的 , 当 从 set_array 返回 后 ,该 过 程 的 栈 帧 全 部 被 释放 ,array 中 的 值 也 全 部 无 效 ,所 以 
程序 没有 做 任何 工作 。 此 外 ,从 上 述 例子 可 以 看 出 ,如 果 全 部 利用 栈 指针 $ sp 来 访问 栈 帧 
是 可 以 实现 的 ,所 以 ,MIPS 中 的 30 号 寄存 器 $30 可 以 作为 帧 指针 $fp, 也 可 以 在 不 想 利 用 
它 来 访问 栈 帧 时 把 它 作为 保留 寄存 器 $ s8 使 用 。 


5.5 本 章 小 结 


本 章 通过 高 级 语言 与 汇编 语言 程序 之 间 的 对 应 关系 ,以 MIPS 处 理 器 的 指令 系统 为 例 
介绍 了 一 个 指令 系统 必须 具备 的 基本 功能 ,并 就 指令 系统 设计 方面 的 有 关内 容 进行 了 介绍 。 
包括 指令 的 格式 .操作 数 类 型 数据 在 存储 器 中 的 存放 方式 、 寻 址 方式 ,操作 类 型 .硬件 对 过 
程 调用 的 支持 ,CISC 和 RISC 技术 的 比较 、 指 令 系 统 举例 和 分 析 设计 等 ,具体 总 结 如 下 。 

e 指令 格式 

。 定 长 指令 字 、 定 长 操作 码 : 方便 指令 地 址 计算 、 取 指 和 译 码 。 

* 变 长 指令 字 、 变 长 操作 码 : 指令 紧凑 ,程序 占 空间 少 。 

e 操作 类 型 

。 数据 传送 类 : 数据 在 寄存 器 、 主 存单 元 、 栈 顶 等 之 间 进 行 传送 。 

* 运算 类 : 各 种 算术 运算 和 逻辑 运算 。 
字符 串 处 理 类 : 字符 串 查 找 扫描、 转换 等 。 
1/O 操作 类 : 用 于 CPU 与 外 设 接口 进行 数据 /状态 /命令 信息 的 交换 。 
程序 流 控制 类 : 条 件 转移 、 无 条 件 转移 调用、 返回 等 。 
系统 控制 类 : 启动 .停止 .自愿 访 管 . 自 陷 、 空 操作 等 。 


$$ $$ + + 
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操作 数 类 型 (以 Pentium 处 理 器 数据 类 型 为 例 ) 
* 序数 或 指针 : 8 位 、16 位 、32 位 无 符号 整数 表示 。 
* 整数 : 16 位 .32 位 .64 位 三 种 补 码 表示 的 整数 。 
* 实数 : IEEE 754 浮 点 数 格式 。 
4 十 进 制 数 : 18 位 十 进 制 数 ,用 80 个 二 进位 表示 。 
* 字符 串 : 字 节 为 单位 的 字符 序列 ,一 般 用 ASCII 码 表示 。 
操作 数 宽度 有 多 种 : 对 应 高 级 语言 中 各 种 简单 类 型 数据 长 度 ,如 字 节 、16 位 、32 位 、 
64 位 等 。 
寻 址 方式 
* 立即 寻 址 : 地 址 码 直 接 给 出 操作 数 本 身 。 
* 直接 寻 址 : 地 址 码 给 出 操作 数 所 在 的 内 存单 元 地 址 。 
* 间接 寻 址 : 地 址 码 给 出 操作 数 的 内 存单 元 地 址 所 在 的 内 存单 元 地 址 。 
* 寄存 器 寻 址 : 地 址 码 给 出 操作 数 所 在 的 寄存 器 编号 。 
。 寄存 器 间接 寻 址 : 地 址 码 给 出 操作 数 所 在 单元 的 地 址 所 在 的 寄存 器 编号 。 
。 堆栈 寻 址 : 操作 数 约定 在 堆栈 中 ,总 是 从 栈 顶 取 数 或 存 数 。 
。 偏 移 寻 址 : 用 寄存 器 内 容 加 形式 地 址 得 到 操作 数 所 在 的 内 存单 元 地 址 ,包括 以 下 
三 种 。 
^ 变 址 寻 址 : 地 址 码 给 出 一 个 形式 地 址 ,并 且 隐 式 或 显 式 地 指定 一 个 寄存 器 作为 
变 址 寄存 器 , 变 址 寄存 器 的 内 容 ( 变 址 值 ) 和 形式 地 址 相 加 ,得 到 操作 数 的 有 效 
地 址 ,通常 用 于 循环 体 中 对 数组 元 素 的 访问 。 
^ 相对 寻 址 : 指令 中 的 形式 地 址 给 出 一 个 位 移 量 D, 而 基准 地 址 由 程序 计 器 PC 提 
供 。 即 有 效 地 址 EA 二 (PC) 十 D, 通 常用 于 转移 指令 中 转移 目标 或 公共 子 程序 
中 的 操作 数 的 寻 址 。 
^ 基 址 寻 址 : 地 址 码 给 出 的 形式 地 址 作为 位 移 量 ,与 基 址 寄存 器 的 内 容 相 加 ,得 到 
有 效 地 址 。 基 址 寄存 器 可 以 在 指令 中 显 式 指定 ,也 可 以 用 一 个 专门 的 基 址 寄 
存 器 。 
条 件 码 (状态 标志 ) 的 生成 : 对 应 高 级 语言 程序 中 的 选择 结构 和 循环 结构 ,相应 的 机 
器 代码 中 需要 有 条 件 转移 指令 ,它们 根据 不 同 的 状态 标志 来 改变 程序 的 执行 顺序 。 
通常 的 状态 标志 有 CF( 进 / 借 位 标志 )、ZF( 零 标志 )、OF (溢出 标志 )、SF( 符 号 标 
* 按 地 址 码 指定 风格 来 分 
^ 累加 器 型 : 其 中 一 个 操作 数 和 运算 结果 都 隐 含 存放 在 累加 器 中 ,指令 长 度 短 , 但 
程序 的 指令 条 数 多 ,并 需要 频繁 访问 存储 器 。 
^ 堆栈 型 : 操作 数 和 结果 都 隐 含 在 堆栈 中 ,指令 长 度 短 , 但 需 频 繁 访问 堆栈 ,对 指 
令 序 列 的 顺序 要 求 严 格 。 
^ 通用 寄存 器 型 : 操作 数 明显 地 指定 在 通用 寄存 器 中 。 使 用 大 量 通 用 寄存 器 , 既 
缩短 了 指令 长 度 , 又 减少 了 访问 存储 器 的 次 数 , 所 以 现代 计算 机 大 多 采用 这 种 
指令 设计 风格 。 


^ 装 入 /存储 型 : 这 种 类 型 指令 系统 本 身 是 通用 寄存 器 型 ,同时 还 规定 ,对 于 运算 
类 指令 的 操作 数 只 能 在 寄存 器 中 ,只 有 装 入 (Load) 指 令 和 存储 (Store) 指 令 才 能 
访问 内 存 。 

* 按 指令 系统 的 复杂 度 来 分 

^ CISC( 复 杂 指 令 系 统计 算 机 ) : 变 长 指令 字 , 扩 展 操作 码 编码 ,指令 格式 多 ,指令 
条 数 多 , 寻 址 方式 多 而 复杂 ,因而 指令 的 译 码 实现 复杂 ,大 多 用 微 程序 控制 器 
实现 。 

^ RISC( 精 简 指 令 系统 计算 机 ): 定 长 指令 字 , 定 长 操作 码 , 指 令 格 式 少 ,指令 系统 
中 仅 含 有 一 些 常 用 指令 ,因而 指令 条 数 少 , 寻 址 方式 少 且 简 单 ,指令 的 译 码 实现 
简单 ,可 用 硬 连 线路 控制 器 实现 。RISC 处 理 器 中 设置 大 量 的 通用 寄存 器 ,可 大 
大 减少 存储 器 访问 次 数 。 采 用 装 入 /存储 (Load/Store) 型 指令 设计 风格 ,因而 大 
部 分 指令 的 执行 步骤 一 臻 .规整 ,指令 的 执行 适合 于 采用 流水 线 方式 执行 。 
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习 题 5 
1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 指令 (2) 指令 集体 系 结构 ISA “〔3) 操作 码 (4) 地 址 码 
(5) 程序 计数 器 PC (6) 指令 指针 IP (7) 程序 状态 字 PSW 〈8) 程序 状态 字 寄 存 器 
(9) 标志 寄存 器 (10) 堆栈 (11) 栈 指针 SP (12) 寻 址 方式 
(13) 有 效 地 址 (14) 立即 寻 址 (15) 直接 寻 址 (16) 间接 寻 址 
(17) 寄存 器 寻 址 (18) 寄存 器 间接 寻 址 (19) 变 址 寻 址 (20) 变 址 寄存 器 
(21) 相对 寻 址 (22) 基 址 寻 址 (23) 基 址 寄存 器 (24) 堆栈 寻 址 
(25) 通用 寄存 器 GPR (26) SIMD 指令 (27) CISC (28) RISC 
(29) 伪 指令 (30) 叶 过 程 (31) 帧 指针 fp (32) 栈 帧 CStack frame) 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 

(1) 一 条 指令 中 应 该 显 式 或 隐 式 地 给 出 哪些 信息 ? 

(2) 什么 是 “汇编 ”过程 ? 什么 是 “ 反 汇 编 ? 过 程 ? 

(3) CPU 如 何 确定 指令 中 各 个 操作 数 的 类 型 .长度 以 及 所 在 地 址 ? 

(4) 哪些 寻 址 方式 下 的 操作 数 在 寄存 器 中 ? 哪些 寻 址 方式 下 的 操作 数 在 存储 器 中 ? 

(5) 基 址 寻 址 方式 和 变 址 寻 址 方式 的 作用 各 是 什么 ? 有 何 相同 点 和 不 同 点 ? 

(6) 为 何 分 支 指令 的 转移 目标 地 址 通常 用 相对 寻 址 方式 ? 

(7) RISC 处 理 器 的 特点 有 哪些 ? 

(8) CPU 中 标志 寄存 器 的 功能 是 什么 ? 有 哪 几 种 基本 标志 ? 

(9) 转移 指令 和 转子 (调用 ) 指 令 的 区 别 是 什么 ? 返回 指令 是 否 需 要 有 地 址 码 字段 ? 

3. 假定 某 计 算 机 中 有 一 条 转移 指令 ,采用 相对 寻 址 方式 , 共 占 两 个 字 节 ,第 一 字 节 是 操作 码 , 第 二 字 节 
是 相对 位 移 量 (用 补 码 表示 ) ,CPU 每 次 从 内 存 只 能 取 一 个 字 节 。 假 设 执行 到 某 转移 指令 时 PC 的 内 容 为 
200 ,执行 该 转移 指令 后 要 求 转 移 到 100 开始 的 一 段 程序 执行 , 则 该 转移 指令 第 二 字 节 的 内 容 应 该 是 多 少 ? 

4. 假设 地 址 为 1200H 的 内 存单 元 中 的 内 容 为 12FCH, 地 址 为 12FCH 的 内 存单 元 的 内 容 为 38B8H， 
而 38B8H 单元 的 内 容 为 88F9H。 说 明 以 下 各 情况 下 操作 数 的 有 效 地 址 和 操作 数 各 是 多 少 ? 

(1) 操作 数 采用 变 址 寻 址 , 变 址 寄存 器 的 内 容 为 12 ,指令 中 给 出 的 形式 地 址 为 1200H。 

(2) 操作 数 采 用 一 次 间接 寻 址 ,指令 中 给 出 的 地 址 码 为 1200H。 
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(3) 操作 数 采用 寄存 器 间接 寻 址 ,指令 中 给 出 的 寄存 器 编号 为 8,8 号 寄存 器 的 内 容 为 1200H。 

5. 通过 查 资料 了 解 Intel 80x86 微 处 理 器 和 MIPS 处 理 器 中 各 自 提 供 了 哪些 加 法 指令 ,说 明 每 条 加 法 
指令 的 汇编 形式 、 指 令 格式 和 功能 ,并 比较 加 、 减 运算 指令 在 这 两 种 指令 系统 中 不 同 的 设计 方式 ,包括 不 同 
的 溢出 处 理 方式 。 

6. 某 计算 机 指令 系统 采用 定 长 指令 字 格 式 , 指 令 字 长 16 位 ,每 个 操作 数 的 地 址 码 长 6 位 。 指 令 分 二 
地 址 、 单 地 址 和 零 地 址 三 类 。 若 二 地 址 指令 有 k2 条 ,无 地 址 指令 有 k0 条 , 则 单 地 址 指令 最 多 有 多 少 条 ? 

7. 某 计算 机 字 长 16 位 ,每 次 存储 器 访问 宽度 16 位 ,CPU 中 有 8 个 16 位 通用 寄存 器 。 现 为 该 机 设计 
指令 系统 ,要 求 指令 长 度 为 字 长 的 整数 倍 , 至 多 支持 64 种 不 同 操作 ,每 个 操作 数 都 支持 4 种 寻 址 方式 : 立 
即 (D ,寄存 器 直接 (R) .寄存 器 间接 (S) 和 变 址 (X) ,存储 器 地 址 位 数 和 立即 数 均 为 16 位 ,任何 一 个 通用 寄 
存 器 都 可 作 变 址 寄存 器 ,支持 以 下 7 种 二 地 址 指令 格式 : RR 型 .RI 型 .RS 型 .RX 型 XI 型 .SI 型 .SS 型 。 
请 设计 该 指令 系统 的 7 种 指令 格式 ,给 出 每 种 格式 的 指令 长 度 、 各 字段 所 占 位 数 和 含义 ,并 说 明 每 种 格式 
指令 需要 几 次 存储 器 访问 ? 

8. 有 些 计算 机 提供 了 专门 的 指令 ,能 从 一 个 32 位 寄存 器 中 抽取 其 中 任意 一 个 位 串 置 于 另 一 个 寄存 器 
的 低位 有 效 位 上 ,并 在 高 位 补 0, 如 图 5. 15 所 示 。MIPS 指令 系统 中 没有 这 样 的 指令 ,请 写 出 最 短 的 一 个 
MIPS 指令 序列 来 实现 这 个 功能 ,要 求 一 5, j 一 22, 操作 前 后 的 寄存 器 分 别 为 $s0 和 $s2。 
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9. 以 下 程序 段 是 某 个 过 程 对 应 的 指令 序列 。 人 口 参数 int a 和 int b 分 别 置 于 $a0 和 $al 中 ,返回 参 
数 是 该 过 程 的 结果 , 置 于 $ v0 中。 要求 为 以 下 MIPS 指令 序列 加 注释 ,并 简单 说 明 该 过 程 的 功能 。 


add $t0, $zero, $zero 
loop: beq S$al, $zero, finish 
add $t0, $t0, $a0 
sub $al, $al, 1 
3 loop 
finish: addi $t0, $t0, 100 
add $v0, $t0, $zero 


10. 下 列 指令 序列 用 来 对 两 个 数组 进行 处 理 , 并 产生 结果 存放 在 $v0 中 。 假 定 每 个 数组 有 2500 个 
字 , 其 数组 下 标 为 0 到 2499。 两 个 数组 的 基地 址 分 别 存放 在 $a0 和 $al 中 ,数组 长 度 分 别 存放 在 $a2 和 
$ a3 中 。 要 求 为 以 下 MIPS 指令 序列 加 注释 ,并 简单 说 明 该 过 程 的 功能 。 假 定 该 指令 序列 运行 在 一 个 时 
钟 频率 为 2GHz 的 处 理 器 上 ,add addi 和 sll 指令 的 CPI 为 1;lw 和 bne 指令 的 CPI 为 2, 则 最 坏 情况 下 运行 
所 需 时 间 是 多 少 秒 ? 
sll $a2, $a2, 2 
sll $a3, $a3, 2 
add $v0, $zero, $zero 
add $t0, $zero, $zero 
outer: add $t4, $a0, $t0 
lw S$t4, 0($t4) 


add $tl, $zero, $zero 
inner: add S$t3, $al, $tl 
lw S$t3, 0($t3) 
bne S$t3, $t4, skip 
agddi $v0, $v0, 1 
skip: addi $tl, $tl, 4 
bne S$tl, $a3, inner 
aqdqi $t0, $t0, 4 
bne $t0, $a2, outer 


11. 用 一 条 MIPS 指令 或 最 短 的 MIPS 指令 序列 实现 以 下 C 语言 语句: b= 二 251a。 假 定编 译 器 将 a 和 b 
分 别 分 配 到 $to 和 $tl 中 。 如 果 把 25 换 成 65536, 即 b= 二 655361a, 则 用 MIPS 指令 或 指令 序列 如 何 实 现 ? 

12. 以 下 程序 段 是 某 个 过 程 对 应 的 MIPS 指令 序列 ,其 功能 为 复制 一 个 存储 块 数据 到 另 一 个 存储 块 
中 ,存储 块 中 每 个 数据 的 类 型 为 float, 源 数据 块 和 目的 数据 块 的 首 地 址 分 别 存放 在 $a0 和 $al 中 ,复制 的 
数据 个 数 存放 在 $ v0 中 ,作为 返回 参数 返回 给 调用 过 程 。 假 定 在 复制 过 程 中 遇 到 0 就 停止 复制 ,最 后 一 个 
0 也 需要 复制 ,但 不 被 计数 。 已 知 程序 段 中 有 多 个 Bug, 请 找 出 它们 并 修改 之 。 


agddi S$v0, $zero, 0 
loop: lw $vl, 0($a0) 

SW Sv1，0($Sal) 

adqi S$a0, $a0, 4 

addi $al, $al, 4 

beq $vl, $zero, loop 


13. 说 明 beq 指令 的 含义 ,并 解释 为 什么 汇编 程序 在 对 下 列 汇编 源 程序 中 的 beq 指令 进行 汇编 时 会 遇 
到 问题 ,应 该 如 何 修改 该 程序 段 ? 


here: beq $s0, $s2, there 


there: addi $sl1, $s0, 4 


14. 以 下 C 语言 程序 段 中 有 两 个 函数 sum_array 和 compare, 假 定 sum_array 函数 先 被 调用 ,全 局 变量 
sum 分 配 在 寄存 器 $ s0 中 。 要 求 按照 MIPS 过 程 调 用 协议 写 出 每 个 函数 对 应 的 MIPS 汇编 语言 程序 ,并 画 
出 每 个 函数 调用 前 、 后 栈 中 的 状态 以 及 帧 指针 和 栈 指针 的 位 置 。 


int sum=0; 


int sum array ( int array[ ], int num ) 
[1 
int i; 
for (i=0; i<num; i++) 
if compare (num, i+1) sumt =array[i] ;? 


return sum; 


int compare ( int a, int b) 
if (a>b) 
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return 1; 
else 
return 0; 
b 


15. 以 下 是 一 个 计算 阶乘 的 C 语言 递归 过 程 ,请 按照 MIPS 过 程 调用 协议 写 出 该 递归 过 程 对 应 的 
MIPS 汇编 语言 程序 ,要 求 目标 代码 尽量 短 (提示 : 乘法 运算 可 用 乘法 指令 “mul rd, rs, rt” 来 实现 ,功能 为 
“rd<—(rs) X (rt)”) 。 


int fact ( int n) 
{ 
if (n<1) 
return (1); 
else return (nx fact (n-1) ); 
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计算 机 所 有 功能 通过 执行 程序 完成 ,程序 由 若干 条 指令 构成 。 计算 机 采用 “存储 程序 ” 
的 工作 方式 ,也 即 计 算 机 必须 能 够 自动 地 从 主 存 取 出 一 条 条 指令 执行 ,而 专门 用 来 执行 指令 
的 部 件 就 是 中 央 处 理 器 (Central Processing Unit,CPU ) 。 

在 处 理 器 中 控制 指令 执行 的 部 件 是 控制 器 ,控制 器 可 采用 硬 连 线 路 方式 实现 ,也 可 采用 
微 程序 设计 方式 实现 ,也 有 一 些 CPU 采用 硬 连 线 路 和 微 程序 控制 相 结合 的 方式 实现 。 

本 章 主 要 介绍 CPU 的 基本 功能 和 基本 组 成 以 及 单 周 期 处 理 器 和 多 周期 处 理 器 的 工作 
原理 和 设计 方法 。 有 关 流 水 线 处 理 器 的 基本 设计 原理 在 第 7 章 介绍 。 


6.1 CPU 概 述 


6.1.1 指令 执行 过 程 


指令 按 顺 序 存放 在 内 存 连 续 单 元 中 ,指令 地 址 由 PC 给 出 。CPU 取出 并 执行 一 条 指令 
的 时 间 称 为 指令 周期 ,不 同 指令 的 指令 周期 可 能 不 同 。 

图 6.1 给 出 了 如 下 CPU 执行 指令 的 过 程 。 

(1) 指令 地 址 计算 。 顺 序 执行 时 ,下 条 指令 地 址 的 计算 比较 简单 ,只 要 将 PC 加 上 当前 
指令 长 度 即 可 ; 当 遇 到 转移 等 改变 执行 顺序 的 指令 时 , 则 需要 根据 指令 操作 码 和 寻 址 方式 决 
定 下 条 指令 地 址 的 计算 方式 。 

(2) 取 指 令 。 需 要 一 次 或 多 次 访 存 , 对 于 定 长 指令 字 格 式 ,通常 只 要 一 次 访 存 就 能 取出 
一 条 指令 ; 若 指令 字 长 度 可 变 , 则 可 能 需要 多 次 访 存 才能 取出 指令 。 

(3) 指令 操作 码 的 译 码 。 每 条 指令 的 功能 不 同 , 所 以 涉及 到 的 操作 过 程 不 同 ,因而 需要 
不 同 的 控制 信号 。 例 如 ,MIPS 的 R- 型 add 指令 要 求 从 寄存 器 取 数 、 做 加 法 及 结果 送 寄存 
器 ;而 MIPS 的 工 型 ori 指令 则 要 求 从 寄存 器 取 数 、 对 立即 数 进行 0 扩展 “或 "运算 及 结果 送 
寄存 器 。 因 而 ,应 该 根据 指令 的 不 同 操作 码 译 出 不 同 的 控制 信号 。 

(4) 源 操 作 数 地 址 计算 并 取 操 作 数 。 根 据 寻 址 方式 确定 源 操作 数 地 址 计算 方式 , 若 
是 存储 器 数据 , 则 需要 一 次 或 多 次 访 存 ;: 若 指令 为 间接 寻 址 或 两 个 操作 数 都 在 存储 器 的 
双 目 运算 时 ,需要 多 次 访 存 : 若 是 寄存 器 数据 , 则 直接 从 寄存 器 取 数 后 , 转 到 下 一 步 进行 
数据 操作 。 

(5) 数据 操作 。 在 ALU 或 加 法 器 等 运算 部 件 中 进行 运算 。 
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(6) 目的 操作 数 地 址 计算 并 存 结果 。 根 据 寻 址 方式 确定 目的 操作 数 地 址 计算 方式 , 若 
是 存储 器 数据 , 则 需要 一 次 或 多 次 访 存 (间接 寻 址 时 ) ;若是 寄存 器 数据 , 则 在 进行 数据 操作 
时 直接 存 结果 到 寄存 器 。 

如 果 是 串 操作 或 向 量 运算 指令 , 则 可 能 会 循环 执行 第 (4) 一 (6) 步 多 次 。 

通过 对 上 述 指令 执行 过 程 分 析 可 知 ,每 条 指令 的 功能 总 是 由 以 下 4 种 基本 操作 来 实现 。 

(1) 读 取 某 个 存储 单元 的 内 容 , 并 将 其 装 入 某 个 寄存 器 。 

(2) 把 一 个 数据 从 某 个 寄存 器 存 人 给 定 的 存储 单元 中 。 

(3) 把 一 个 数据 从 某 个 寄存 器 送 到 另 一 个 寄存 器 或 者 ALU。 

(4) 进行 某 种 算术 运算 或 逻辑 运算 ,将 结果 送 入 某 个 寄存 器 。 

上 述 这 些 基本 操作 功能 可 以 用 形式 化 的 方式 来 描述 ,所 用 的 描述 语言 称 为 寄存 器 传送 
语言 RTL(Register Transfer Language)。 本 章 所 用 的 RTL 规定 如 下 : 

(1) 用 RLr] 表 示 寄 存 器 堆 中 寄存 器 的 内 容 。 

(2) 用 MLaddr] 表 示 读 取 存 储 单元 addr 的 内 容 。 

(3) 传送 方向 用 “<-” 表 示 ,传送 源 在 右 , 传 送 目的 在 左 。 

(4) 程序 计数 器 PC 直接 用 PC 表示 其 内 容 。 

由 此 可 知 ,车 要 表示 寄存 器 间接 寻 址 操作 ( 即 读 取 寄存 器 r 的 内 容 所 指 的 存储 单元 的 内 
容 ), 则 用 MLR[r]] 表 示 ; 若 要 表示 PC 所 指 内 存单 元 的 内 容 , 则 用 MLPC] 表 示 。 


6.1.2 CPU 的 基本 功能 


CPU 的 基本 职能 是 周而复始 地 执行 指令 ,但 是 ,在 执行 指令 过 程 中 可 能 会 遇 到 一 些 异 
常情 况 和 外 部 中 断 。 例 如 ,对 指令 操作 码 译 码 时 ,发 现 有 不 存在 的 “非法 操作 码 ”; 在 访问 指 
令 或 数据 时 发 现 “ 缺 页 ”; 外 部 设备 请 求 中 断 CPU 的 执行 等 。 所 以 ,CPU 除了 执行 指令 外 ， 
还 要 能 够 发 现 和 处 理 “ 异 常情 况 和 “中 断 ” 请 求 。 

具体 来 说 ,CPU 的 职能 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 控制 指令 执行 顺序 。 程 序 是 一 个 有 序 的 指令 序列 ,指令 的 执行 必须 严格 按照 事先 
安排 的 顺序 进行 ,因此 ,CPU 的 一 个 重要 任务 是 控制 好 指令 的 执行 顺序 。 为 此 ,CPU 中 必 
须 提 供 指 令 地 址 的 保存 场所 和 指令 地 址 的 计算 部 件 ,必须 能 够 正确 地 确定 每 条 指令 的 下 条 
指令 地 址 计算 方式 。 

(2) 控制 指令 执行 操作 。 每 条 指令 的 功能 通过 执行 一 系列 操作 来 实现 ,CPU 必须 能 够 
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确定 每 条 指令 的 操作 序列 ,并 通过 指令 译 码 生 成 对 这 些 操 作 的 控制 信号 , 送 到 执行 操作 的 部 
件 ,控制 操作 正确 进行 。 

(3) 控制 操作 时 序 。 每 条 指令 的 执行 都 必须 有 严格 的 定时 控制 ,一 条 指令 包含 的 每 一 
步 操 作 之 间 都 有 一 定 的 时 间 顺 序 ,CPU 必须 提供 对 指令 操作 的 定时 控制 。 

(4) 对 数据 进行 运算 。CPU 中 必须 提供 实现 所 有 指令 功能 的 运算 部 件 。 运 算 部 件 的 
具体 实现 可 参照 第 3 章 的 有 关内 容 。 

(5) 对 存储 器 或 1/O 访问 进行 控制 。 在 指令 执行 过 程 中 ,需要 取 指 令 、 存 取 内 存 数 据 或 
访问 1/O 设备 ,CPU 应 能 提供 对 存储 器 或 1/O 访问 的 控制 ,CPU 中 用 于 这 部 分 控制 的 部 件 
包括 总 线 接口 部 件 (BIU) 存储 管理 部 件 (MMU) 等 。 

(6) 异常 和 中 断 处 理 。CPU 必须 能 够 发 现 和 处 理 “ 异 常情 况 及 外 部 “中 断 " 请 求 。 


6.1.3 CPU 的 基本 组 成 


随 着 超大 规模 集成 电路 技术 的 发 展 ,更 多 的 功能 逻辑 被 集成 到 CPU 芯片 中 ,包括 
cache ,MMU \ 浮 点 运算 逻辑 .异常 和 中 断 处理 逻 辑 等 ,因而 CPU 的 内 部 组 成 越 来 越 复杂 ,其 
至 在 一 个 CPU 芯片 中 集成 了 多 个 处 理 器 核 。 但 是 不 管 CPU 多 复杂 , 它 都 可 看 成 由 数据 通 
路 (Data Path) 和 控制 部 件 (Control Unit) 两 大 部 分 组 成 。 

通常 将 指令 执行 过 程 中 数据 所 经 过 的 路 径 , 包 括 路 径 上 的 部 件 称 为 数据 通路 。ALU、 
通用 寄存 器 ,状态 寄存 器 cache .MMU , 浮 点 运算 逻辑 .异常 和 中 断 处理 逻 辑 等 都 是 指令 执 
行 过 程 中 数据 流 经 的 部 件 ,都 属于 数据 通路 的 一 部 分 。 通 常 把 数据 通路 中 专门 进行 数据 运 
算 的 部 件 称 为 执行 部 件 (Execution Unit) 或 功能 部 件 (Function Unit) 。 

数据 通路 由 控制 部 件 进行 控制 。 控 制 部 件 根据 每 条 指令 功能 的 不 同 生 成 对 数据 通路 的 
控制 信号 ,并 正确 控制 指令 的 执行 流程 。 

为 了 在 教学 上 遵循 由 简 到 难 的 原则 ,首先 从 CPU 最 基本 的 组 成 开始 了 解 。CPU 的 基 
本 功能 决定 了 CPU 的 基本 组 成 ,图 6.2 所 示 是 CPU 的 基本 组 成 原理 图 。 
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6.2 CPU 基本 组 成 原理 图 
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图 6. 2 中 的 数据 通路 非常 简单 ,只 给 出 了 最 基本 的 执行 部 件 , 如 ALU .通用 寄存 器 和 状 
态 寄 存 器 等 。 其 余部 件 都 是 控制 逻辑 或 与 其 密切 相关 的 逻辑 ,包括 以 下 几 部 分 。 

(1) 程序 计数 器 (PC)。 又 称 指令 计数 器 或 指令 指针 (IP) ,用 来 存放 指令 的 地 址 。 指 令 
地 址 的 形成 有 两 种 可 能 : 顺序 执行 时 ,PC 十 “1” 形 成 下 条 指令 地 址 。 有 的 机 器 PC 本 身 具 
有 十 "17 计数 功能 ,这 里 的 “1? 指 一 条 指令 的 长 度 :; 有 的 机 器 借用 运算 部 件 完成 。 思 需要 改变 
程序 执行 顺序 时 ,通常 由 转移 类 指令 形成 转移 地 址 送 到 PC 中 ,作为 下 条 指令 地 址 。 每 个 程 
序 开始 执行 之 前 ,总 是 把 程序 中 第 一 条 指令 的 地 址 送 到 PC 中 。 

(2) 指令 寄存 器 (IR)。 用 以 存放 现行 指令 。 上 文 提 到 ,每 条 指令 总 是 先 从 存储 器 取出 
后 才能 在 CPU 中 执行 ,指令 取出 后 存放 在 指令 寄存 器 中 ,以 便 送 指令 译 码 器 进行 译 码 。 

(3) 指令 译 码 器 。 对 指令 寄存 器 中 的 操作 码 部 分 进行 分 析 解 释 , 产 生 相 应 的 译 码 信号 
提供 给 操作 控制 信号 形成 部 件 。 

(4) 脉冲 源 及 启 停 控 制 线路 。 脉 冲 源 产 生 一 定 频率 的 脉冲 信号 作为 整个 机 器 的 时 钟 肪 
冲 ,是 CPU 时 序 的 基准 信号 。 启 停 线路 在 需要 时 能 保证 可 靠 地 开放 或 封锁 时 钟 脉冲 、 控 制 
时 序 信号 的 发 生 与 停止 并 实现 对 机 器 的 启动 与 停机 。 

(5) 时 序 信 号 产生 部 件 。 以 时 钟 脉冲 为 基础 ,产生 不 同 指令 对 应 的 周期 节拍、 工作 脉 
冲 等 时 序 信 号 ,实现 机 器 指令 执行 过 程 的 时 序 控制 。 

(6) 操作 控制 信号 形成 部 件 。 综 合 时 序 信 和 号、 指令 译 码 信 号 和 执行 部 件 反 馈 的 状态 标 
志 等 ,形成 不 同 指令 所 需要 的 操作 控制 信号 序列 。 

(7) 总 线 控制 逻辑 。 实 现 对 总 线 传输 的 控制 ,包括 数据 ` 地 址 信息 的 缓冲 与 三 态 控制 。 

(8) 中 断 机 构 。 实 现 对 异常 情况 和 某 些 外 部 中 断 请 求 的 处 理 。 


6.1.4 数据 通路 的 基本 结构 


指令 执行 所 用 到 的 元 件 有 两 类 : 组 合 逻辑 元 件 (也 称 操作 元 件 ) 和 存储 元 件 ( 也 称 状态 
元 件 )。 连 接 这 些 元 件 的 方式 有 两 种 : 总 线 方式 和 分 散 连接 方式 。 所 以 ,数据 通路 就 是 由 操 
作 元 件 和 存储 元 件 通过 总 线 或 分 散 方式 连接 而 成 的 进行 数据 存储 、 处 理 和 传送 的 路 径 。 

1. 组 合 逻 辑 ( 操 作 ) 元 件 

组 合 逻 辑 元 件 的 特点 是 ,输出 只 取决 于 当前 的 输入 。 即 车 输入 一 样 ,其 输出 也 一 样 。 组 
合 电路 的 定时 不 受 时 钟 信 号 的 控制 ,所 有 输入 信号 到 达 后 ,经 过 一 定 的 逻辑 门 延迟 ,输出 端 
的 值 被 改变 ,并 一 直 保持 其 值 不 变 ,直到 输入 信号 改变 。 

数据 通路 中 常用 的 组 合 逻 辑 元 件 有 多 路 选择 器 MUX、 加 法 器 Adder、 算 术 人 逻辑 部 件 
ALU \ 译 码 器 Decoder 等 ,其 符号 表示 如 图 6. 3 所 示 。 


Select, CarryIn OP:; 


--—— out0 
A 人 入 32 -- 全 outl 
32 上司 Y Sum Result EE --—— out2 

B e322 B Cary B 4 
32 32 32 --—— out7 


(a) 多 路 选择 器 (b) 加 法 器 (c) 算术 逻辑 部 件 (0) 译 码 器 
6.3 数据 通路 中 的 常用 组 合 逻 辑 元 件 
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图 中 虚线 表示 控制 信号 ,多 路 选择 器 需要 控制 信号 Select 确定 选择 哪个 输入 被 输出 ;加 
法 器 不 需要 控制 信号 控制 ,因为 它 的 操作 是 确定 的 ;ALU 需要 有 操作 控制 信号 op, 由 它 确 
定 ALU 进行 哪 种 操作 ; 译 码 器 通过 对 指令 操作 码 进行 译 码 ,输出 译 码 信 号 out0、outl、…， 
译 码 器 无 须 控制 信号 进行 控制 。 

2. 状态 (存储 ) 元 件 

状态 (存储 ) 元 件 的 特点 是 ,具有 存储 功能 ,输入 状态 在 时 钟 控制 下 被 写 到 电路 中 ,并 保 
持 电路 的 输出 值 不 变 , 直 到 下 一 个 时 钟 到 达 。 输 入 端 状态 由 时 钟 决定 何 时 被 写 人 ,输出 端 状 
态 随时 可 以 读 出 。 最 简单 的 状态 单元 是 D 触发 器 ,有 一 个 时 钟 输入 、 一 个 状态 输入 和 一 个 
状态 输出 ,图 6.4 是 DD 触发 器 的 定时 示意 图 。 
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图 6.4 D 和 触发 器 定时 示意 图 


图 中 D 触发 器 采用 时 钟 下 降 沿 触发 ,要 使 输出 状态 能 正确 地 随 着 输入 状态 改变 ,必须 
满足 以 下 时 间 约 束 : (1) 在 时 钟 下 降 沿 到 来 前 的 一 定时 间 内 ,输入 端 D 的 状态 必须 稳定 有 
效 , 这 段 时 间 被 称 为 建立 时 间 (Setup Time); (2) 在 时 钟 下 降 沿 到 来 后 的 一 定时 间 内 ,输入 
端 D 的 状态 必须 继续 保持 稳定 不 变 , 这 段 时 间 被 称 为 保持 时 间 (Hold Time)。 在 上 述 两 个 
约束 条件 满足 的 情况 下 ,经 过 时 钟 下 降 沿 到 来 后 的 一 段 延迟 时 间 (“Clock-to-Q”time) ,输出 
端 Q 的 状态 改变 为 输入 端 D 的 状态 ,并 一 直 保持 不 变 , 直 到 下 个 时 钟 到 来 。 

数据 通路 中 的 寄存 器 是 一 种 典型 的 状态 存储 元 件 ,由 个 DD 触发 器 可 构成 一 个 位 寄 
存 器 。 根 据 功 能 和 实现 方式 的 不 同 ,有 各 种 不 同类 型 的 寄存 器 。 例 如 , (1) 带 “ 写 使 能 ”输入 
信号 的 触发 器 构成 的 寄存 器 : 通常 称 这 类 触发 器 为 锁 存 器 (Latch) ,所 组 成 的 寄存 器 称 为 暂 
存 器 ,通常 用 来 实现 数据 通路 中 的 指令 寄存 器 IR、 通 用 寄存 器 组 (General Register Set)? 
等 ; (2) 输 出 端 带 一 个 三 态 门 的 寄存 器 : 通常 用 于 与 总 线 相连 的 寄存 器 ,可 通过 三 态 门 控制 
信息 是 否 打 到 总 线 上 ; (3) 带 复位 ( 清 0) 功 能 的 寄存 器 ; (4) 带 计数 ( 自 增 ) 功 能 的 寄存 器 ; 
(5) 带 移 位 功能 的 寄存 器 。 这 些 不 同类 型 的 寄存 器 都 在 时 钟 信号 和 相应 控制 信号 (如 “ 写 使 
能 ”“ 三 态 门 开 ”“ 清 0”、“ 自 增 " 和 “ 左 移 / 右 移 ”) 的 控制 下 完成 信息 存储 功能 。 当 然 ,也 可 
以 将 上 述 功能 组 合 起 来 构成 寄存 器 。 图 6. 5 是 数据 通路 中 的 暂 存 寄存 器 和 通用 寄存 器 组 的 
外 部 结构 示意 图 。 

(1) 暂 存 寄存 器 

有 一 个 写 使 能 (Write Enable) 信 号 WE, 其 功能 定义 如 下 。 

WE 二 0: 时 钟 信号 (Clk) 边 沿 到 来 时 ,不 会 改变 输出 值 。 

WE 二 1: 时 钟 边沿 到 来 后 ,经 过 Clk-to-Q 时 间 的 延迟 ,输出 端 开始 变 为 输入 端的 值 。 


@ 通用 寄存 器 组 (General Register Set) :简称 GRS, 有 的 英文 原版 教材 用 Register Files 表示 ,翻译 为 寄存 器 堆 。 
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图 6.5 寄存 器 和 寄存 器 组 的 外 部 结构 


若 数 据 通 路 中 某 个 寄存 器 在 每 个 时 钟 到 来 时 都 要 写 入 信息 , 则 可 以 不 要 WE 信号 。 

(2) 通用 寄存 器 组 

图 6.5(b) 所 示 的 是 一 个 带 时 钟 控制 的 通用 寄存 器 组 ,有 两 个 读 口 ,busA 和 busB 分 别 
由 RA 和 RB 给 出 地 址 。 读 操作 属于 组 合 逻辑 操作 ,无 须 时 钟 控制 。 即 当地 址 RA 或 RB 有 
效 后 ,经 过 一 个 “ 取 数 时 间 ” 的 延迟 ,在 busA 和 busB 上 的 信息 有 效 。 有 一 个 写 口 ,busW 上 
的 信息 写 入 的 地 址 由 RW 指定 。 写 操作 属于 时 序 逻 辑 操作 ,需要 时 钟 信号 的 控制 。 在 WE 
为 1 的 情况 下 ,时 钟 边沿 到 来 后 经 过 Clk-to-Q 时 间 延 迟 ,busW 传 来 的 值 开始 被 写 入 RW 指 
定 的 寄存 器 中 。 

3. 数据 通路 与 时 序 控制 

指令 执行 过 程 中 的 每 个 操作 步骤 都 有 先后 顺序 ,为 了 使 计算 机 能 正确 执行 指令 ,CPU 
必须 按 正确 的 时 序 产生 操作 控制 信号 。 由 于 不 同 指令 对 应 的 操作 序列 长 短 不 一 ,序列 中 各 
操作 执行 时 间 也 不 相同 ,因此 ,需要 考虑 用 怎样 的 时 序 方式 来 控制 。 

(1) 早期 计算 机 的 三 级 时 序 系统 

早期 计算 机 通常 采用 机 器 周期 .节拍 和 脉冲 三 级 时 序 对 数据 通路 操作 进行 定时 控制 。 
一 个 指令 周期 可 分 为 取 指令 、 读 操作 数 、 执 行 并 写 结果 等 多 个 基本 工作 周期 , 称 为 机 器 周期 。 
有 取 指 令 .存储 器 读 、 存 储 器 写 . 中 断 响应 等 类 型 的 机 器 周期 。 

每 个 机 器 周期 长 短 可 能 不 同 , 例 如 ,存储 器 读 或 写 周 期 比 CPU 中 的 操作 时 间 长 得 多 。 
所 以 ,机 器 周期 的 宽度 通常 以 主 存 工 作 周 期 为 基础 来 确定 。 

一 个 机 器 周期 内 要 进行 若干 步 动 作 。 例 如 ,存储 器 读 周期 有 送 地 址 、 发 读 命 令 .检测 数 
据 有 无 准备 好 、 取 数据 等 。 因 此 ,有 必要 将 一 个 机 器 周期 再 划分 成 若干 节拍 ,每 个 动作 在 一 
个 节拍 内 完成 。 

为 了 产生 操作 控制 信号 并 使 某 些 操作 能 在 一 个 节拍 时 间 内 配合 工作 , 常 在 一 个 节拍 内 
再 设置 一 个 或 多 个 工作 脉冲 。 例 如 ,要 在 一 个 节拍 内 使 某 个 寄存 器 的 内 容 送 到 另 一 个 寄存 
器 中 ,就 需要 设置 先后 两 个 工作 脉冲 ,以 产生 打开 数据 通路 脉冲 和 接受 脉冲 。 图 6. 6 是 机 器 
周期 ,节拍 和 脉冲 三 级 时 序 系 统 示意 图 。 图 中 假定 每 个 机 器 周期 有 4 个 节拍 ,每 个 节拍 有 4 
个 脉冲 。 

(2) 现代 计算 机 的 时 钟 信号 

现代 计算 机 中 ,已 不 再 采用 上 述 三 级 时 序 系统 ,机 器 周期 的 概念 已 逐渐 消失 。 整 个 数据 
通路 中 的 定时 信号 就 是 时 钟 ,一 个 时 钟 周 期 就 是 一 个 节拍 。 
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6.6 机 器 周期 节拍、 脉冲 三 级 时 序 系 统 


如 图 6.7 所 示 ,数据 通路 可 看 成 由 组 合 逻 辑 ( 操 作 ) 元 件 和 状态 (存储 ) 单 元 交 蔡 组 合 而 


成 , 即 数据 通路 的 基本 结构 为 ~“…… 状态 单元 一 操作 元 件 ( 组 合 电 路 ) 一 状态 单 
元 一 ……- » 
Clk 
Setup1Hold 1 
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图 6.7 数据 通路 和 时 钟 周期 


只 有 状态 元 件 能 存储 信息 ,所 有 操作 元 件 都 须 从 状态 单元 接收 输入 ,并 将 输出 写 入 状态 
单元 中 。 所 有 状态 单元 在 同一 时 钟 控制 下 写 和 信息。 假定 采用 下 降 沿 ( 负 跳 变 ) 触 发 方式 ， 
则 所 有 状态 单元 在 时 钟 下 降 沿 到 来 时 开始 写 入 信息 ,经 过 和 触发 器 的 锁 存 延迟 (Latch Prop， 
即 Clk-to-Q 时 间 ) 后 输出 开始 有 效 。 假 定 每 个 时 钟 的 下 降 沿 是 一 个 时 钟 周期 的 开始 时 刻 ， 
则 一 个 时 钟 周期 内 整个 处 理 过 程 如 下 : 经 过 Clk-to-Q 时 间 ,前 一 个 时 钟 周 期 内 生成 的 信和 号 
被 写 人 状态 单元 ,并 输出 到 随后 的 操作 元 件 进行 处 理 , 经 过 若干 级 门 延迟 ,得 到 的 处 理 结果 
被 送 到 下 一 级 状态 单元 的 输入 端 ,然后 必须 稳定 一 段 时间 (Setup Time) 才 能 开始 下 个 时 钟 
周期 ,并 在 时 钟 信号 到 达 后 还 要 保持 一 段 时 间 (Hold Time) 。 

假定 所 有 各 级 操作 元 件 中 最 长 操作 延迟 时 间 为 Longest Delay, 考 虑 时 钟 偏 移 (Clock 
Skew)9 ,根据 上 述 分 析 可 知 ,数据 通路 的 时 钟 周期 Cycle Time 应 为 Cycle Time 一 Latch 
Prop 十 Longest Delay 十 Setup Time 十 Clock Skew。 假 定 各 级 操作 元 件 中 最 短 操作 延迟 时 
间 为 Shortest Delay, 为 了 数据 通路 正常 工作 ,应 该 满足 以 下 时 间 约 束 : Latch Prop 十 


@ 时钟 偏 移 (Clock Skew) :由 于 器 件 工艺 和 走 线 延迟 等 原因 造成 的 同步 系统 中 时 钟 信号 的 偏差 ,这 种 时 间 偏 差 使 
得 时 钟 信号 不 能 同时 到 达 不 同 的 状态 元 件 而 导致 同步 定时 错误 ,所 以 需要 在 时 钟 周期 中 增加 时 钟 偏 移 时 间 来 避免 这 种 
错误 。 也 有 人 把 Clock Skew 翻译 为 时 钟 扭 斜 。 
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Shortest Delay> Hold Time。 

“4. 早期 累加 器 型 指令 系统 数据 通路 

1946 年 冯 。 诺 依 曼 和 他 的 同事 在 普林斯顿 高 级 研究 院 开始 设计 存储 程序 计算 机 , 它 被 
称 为 IAS( 普 林 斯 顿 高 级 研究 院 Institute for Advanced Study 的 简称 ) 计 算 机 ,是 后 来 通用 
计算 机 的 原型 。IAS 所 使 用 的 数据 通路 中 ,存储 部 件 除 了 主 存 M 外 ,有 累加 器 AC、 乘 商 寄 
存 器 MQ ,指令 寄存 器 IR ,程序 计数 器 PC, 另 外 ,还 有 主 存 缓冲 寄存 器 MBR 和 主 存 地 址 寄 
存 器 MAR,CPU 和 外 部 的 数据 和 地 址 交换 都 通过 这 两 个 寄存 器 进行 。 图 中 的 IBR 是 指令 
缓冲 寄存 器 ,可 看 成 IR 的 一 部 分 。 图 6. 8 所 示 的 就 是 汉 “。 诺 依 曼 结构 机 器 最 早 使 用 的 累加 
器 型 数据 通路 ,也 是 最 简单 的 数据 通路 结构 。 
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图 6.8 IAS 计算 机 数据 通路 


IAS 计算 机 数据 通路 是 累加 器 型 指令 系统 的 典型 结构 。 算 术 逻 辑 电 路 (ALU) 的 一 个 
操作 数 总 是 来 自 累加 器 AC, 另 一 个 操作 数 来 自主 存 ,通过 MBR 送 到 ALU 的 输入 端 ， 
ALU 运算 后 的 中 间 结 果 送 到 AC 或 乘 商 寄存 器 MQ, 通 过 对 ALU 的 控制 ,可 以 实现 加 、 减 、 
乘除 和 与 ,或 . 非 等 各 种 算术 、 逻 辑 运算 。 取 指令 的 数据 路 径 为 : PC 一 MAR，Read M， 
MMBR>IBR>IR; 取 操作 数 、 运 算 、 送 结果 的 数据 路 径 为 : 操作 数 地 址 一 MAR,，Read 
M, M 一 MBR 一 ALU 输入 端 , AC 一 ALU 输入 端 ，ALU 操作 ，ALU 结果 一 MBR， 
Write M, 

5. 单 总 线 数据 通路 

CPU 内 部 的 组 合 逻 辑 电 路 和 存储 部 件 也 可 通过 总 线 方式 连接 。 如 图 6. 9 所 示 , 将 
ALU 及 所 有 寄存 器 通过 一 条 内 部 的 公共 总 线 连接 起 来 ,构成 单 总 线 结构 的 数据 通路 。 因 为 
此 总 线 在 CPU 内 部 ,所 以 称 为 CPU 内 部 总 线 , 不 要 把 它 与 连接 CPU 存储 器 和 1/O 设备 的 
外 部 系统 总 线 ( 如 图 中 的 存储 器 总 线 ) 相 混淆 。 
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6.9 单 总 线 数据 通路 


图 6.9 中 ,寄存 器 RO 到 R(n 一 1) 是 程序 员 可 见 的 通用 寄存 器 ,而 寄存 器 Y 和 Z 对 程序 
员 而 言 是 透明 的 , 仅 被 CPU 用 作 某 些 指令 执行 期 间 的 临时 存储 单元 。 指 令 寄存 器 IR 和 指 
令 译 码 器 是 CPU 内 部 控制 单元 的 主要 部 件 。 存 储 器 总 线 经 由 存储 器 数据 寄存 器 MDR 和 
存储 器 地 址 寄存 器 MAR 连 到 CPU。 为 了 简化 以 下 4 种 基本 操作 的 说 明 ,假定 MAR .MDR 
与 存储 器 总 线 之 间 没 有 三 态 门 控制 ,它们 的 输出 一 直 处 于 使 能 状态 。 

在 图 6. 9 的 单 总 线 CPU 结构 中 ,完成 指令 执行 的 4 种 基本 操作 (参见 6. 1. 1 节 ) 过 程 说 
明 如 下 。 

(1) 在 寄存 器 之 间 传 送 数据 

总 线 是 一 组 共享 的 传输 信号 线 , 它 不 能 存储 信息 , 某 一 时 刻 也 只 能 有 一 个 部 件 能 把 信息 
送 到 总 线 上 。 在 图 6.9 的 单 总 线 CPU 结构 中 , 连 到 内 部 总 线 上 的 各 个 部 件 之 间 通 过 内 总 线 
传送 数据 。 源 寄存 器 将 信息 送 到 总 线 上 ,经 过 总 线 上 一 定 的 延迟 ,信息 被 传送 到 目的 寄存 器 
并 被 存储 在 目的 寄存 嚣 中。 通常 在 寄存 器 和 总 线 之 间 有 两 个 控制 信号 : Ri 和 Row， 
Ra 一 1 时 控制 将 总 线 上 的 信息 存 到 寄存 器 R 中 ;Ro 二 1 时 ,控制 寄存 器 R 将 信息 送 到 总 线 。 

图 6. 10 给 出 了 寄存 器 中 的 一 位 触发 器 和 内 总 线 相连 时 的 控制 电路 和 控制 信号 ,对 于 一 
个 由 个 触发 器 构成 的 n 位 寄存 器 ,其 原理 是 一 样 的 。 在 图 6. 10 中 ,D 触发 器 的 数据 输入 
端 连 到 一 个 二 路 多 选 器 , 当 控 制 信号 Ri;, 二 1 时 ,选择 总 线 上 的 信息 输入 到 D 触发 器 的 输入 
端 ,当时 钟 信和 号 的 上 升 沿 到 达 时 ,被 装 入 到 触发 器 中 ; 当 Ri 二 0 时 ,触发 器 的 值 不 变 。D 和 触 
发 器 的 输出 端 通过 一 个 三 态 门 与 总 线 相连 , 当 控 制 信号 Ro 二 1 时 ,三 态 门 被 打开 ,触发 器 
的 输出 被 送 到 总 线 上 ; 当 Ro 一 0 时 , 则 三 态 门 的 输出 端 呈 高 阻 态 ,触发 器 与 总 线 断 开 。 
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在 图 6.9 所 示 的 数据 通路 中 ,要 将 寄存 器 RO 的 内 容 传送 到 寄存 器 Y, 则 对 应 的 控制 信 
号 为 ROou ,Ya。 

这 里 必须 说 明 ,在 很 多 计算 机 的 CPU 内 部 结构 中 ,寄存 器 堆 之 间 没 有 直接 的 通路 , 因 
此 寄存 器 之 间 的 数据 传送 需 经 过 ALU 来 实现 ,此 时 ,控制 操作 要 相应 复杂 一 些 。 

(2) 完成 算术 、 逻 辑 运算 

ALU 是 一 个 没有 记忆 功能 的 组 合 逻 辑 电路 , 若 要 进行 正确 的 运算 ,必须 将 两 个 操作 数 
都 送 到 ALU 的 输入 端 。 在 图 6. 9 所 示 的 数据 通路 中 ,Y 寄存 器 存放 其 中 一 个 操作 数 , 另 一 
个 操作 数 被 置 于 总 线 上 。 和 运算 结果 被 临时 存放 在 寄存 器 Z 中 。 因 此 ,要 实现 操作 : 
RLR3]<RLR1] 十 RLR2], 即 寄存 器 Rl 的 内 容 与 R2 的 内 容 相 加 ,结果 送 寄存 器 R3, 则 控制 
信号 如 下 。 

(RI 

© R20 ,add,Z,。 

@ ZsR3b。 

以 上 三 步 不 能 同时 执行 ,因为 任何 时 刻 只 能 有 一 个 寄存 器 的 输出 送 到 总 线 上 。 因 此 ,该 
操作 需要 三 个 时 钟 周期 (节拍 ) 。 

在 上 述 第 @ 步 加 法 操作 中 ,信号 R2。 被 置 1 后 ,输出 三 态 门 被 接 通 ,数据 沿 总 线 传输 到 
ALU 的 输入 端 ,并 在 add 信号 的 控制 下 ,在 ALU 中 做 加 法 运算 ,最 后 在 Z;, 的 控制 下 ,将 结 
果 写 人 Z。 为 了 能 正确 实现 这 一 步 操 作 ,R2。 .add 和 Zi 信号 必须 保持 一 定 的 有 效 时 间 。 

如 图 6. 11 所 示 , 巾 于 指令 译 码 线路 等 控制 逻辑 的 延迟 ,控制 信号 总 是 在 时 钟 信号 开始 
一 段 时 间 之 后 才 有 效 , 把 这 段 时 间 记 为 Clk-to-Signal, 它 的 时 延 一 定 大 于 锁 存 延迟 Clk-to- 
Q, 因 此 ,在 控制 信号 开始 有 效 的 时 刻 ,寄存 器 R2 的 输出 已 经 有 效 , 此 时 ,R26 开始 作用 
于 三 态 门 ,到 达 时 刻 三 态 门 打开 ,R2 的 内 容 被 送 到 总 线 上 ,经 过 总 线 传输 和 ALU 延迟 ， 
在 ts 时 刻 运算 结果 到 达 寄 存 器 Z 的 输入 端 , 再 经 过 一 段 建 立时 间 , 在 时 刻 稳定 ,下 个 时 钟 
到 来 后 就 开始 写 寄存 器 Z, 为 了 正确 写 入 Z, 运 算 结 果 还 必须 在 Z 的 输入 端 继续 稳定 一 段 保 
持 时 间 。 因 此 ,为 了 保证 能 正确 完成 ALU 运算 并 将 运算 结果 正确 写 入 Z 寄存 器 ,R26 必须 
至 少 保持 三 态 门 接 通 时 间 、 总 线 传输 时 间 、ALU 延迟 .寄存 器 Z 的 建立 和 保持 时 间 之 和 , 即 
R26 必须 持续 保持 到 ts 时 刻 , 同 样 ,add 信号 也 必须 持续 保持 到 ts 时 刻 。 


Clk 
R2 的 输出 开始 有 效 
接 通 三 态 ”总 线 伟 
[ 输 时 间 


6.11 ALU 操作 控制 信号 的 定时 


(3) 从 内 存 读 取 一 个 字 ( 指 令 或 数据 ) 
通常 ,在 CPU 发 出 地 址 信息 和 读 信号 之 后 ,CPU 必须 等 待 直到 主 存 完成 读 操作 才能 继 
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续 执 行 指令 。CPU 如 何 知道 主 存 是 否 完成 所 请 求 的 读 操作 呢 ? 通常 ,CPU 和 主 存 之 间 有 
“同步 "和 “异步 ”两 种 通信 和 方式。 

“异步 ?方式 下 ,CPU 送出 一 个 读 信号 (read) 来 启动 一 次 主 存 读 操作 ,然后 等 待 主 存 发 
回 “ 操 作 完 成 信号。 存储 器 一 旦 完成 读 操作 , 即 向 CPU 发 回 一 个 存储 器 功能 完成 信号 
MFC(Memory-Function-Completed) ,CPU 在 等 待 期 间 , 在 每 个 时 钟 到 来 时 采样 MFC 信 
号 , 若 检测 到 MFC 信号 有 效 , 则 表明 存储 器 已 将 数据 读 出 ,因为 前 面 已 经 假定 MDR 的 外 部 
输入 一 直 处 于 使 能 状态 ,因而 存储 总 线 上 的 数据 被 直接 写 和 人 MDR 中 ,此 时 ,CPU 可 直接 从 
MDR 取 回 数据 ,并 继续 执行 指令 。 为 了 使 CPU 能 从 执行 状态 转 入 等 待 状态 ,需要 有 一 个 
控制 信号 ,这 里 用 WMFC(Wait MFC) 表 示 该 控制 信号 。 

假定 某 条 指令 中 要 实现 操作 : RLR2]<-M[R[LR1]], 该 操作 的 含义 为 : 将 寄存 器 R1 所 
指 的 主 存单 元 内 容 装 入 寄存 器 R2, 则 在 图 6.9 所 示 的 数据 通路 中 完成 该 操作 的 控制 信号 序 
列 如 下 。 

© Rl。 ,MARi。。 

©@ read, WMFC, 

©®@ MDRo , R25, 。 

第 四 步 通过 内 部 总 线 将 R1 的 内 容 送 到 MAR 的 输入 端 ,操作 在 一 个 时 钟 周期 内 完成 。 
在 下 个 时 钟 到 来 后 经 过 一 个 锁 存 延迟 Clk-to-Q, MAR 输入 端的 地 址 被 送 到 地 址 总 线 ;第 @ 
步 在 CPU 发 出 read 命令 的 同时 ,使 CPU 转 入 等 待 状态 ,处 于 等 待 状态 的 时 间 取 决 于 所 用 
存储 器 的 速度 。 通 常 ,从 主 存 读 取 一 个 字 的 时 间 比 在 CPU 内 部 进行 一 个 操作 所 花费 的 时 
间 要 长 得 多 ,需要 多 个 时 钟 周期 。 因 此 ,这 一 步 不 能 在 一 个 时 钟 周期 内 完成 ;第 @ 步 当 CPU 
采样 到 MFC 信号 有 效 后 ,就 直接 将 MDR 中 的 内 容 通过 内 总 线 送 到 R2, 这 一 步 操 作 在 一 个 
时 钟 周期 内 完成 。 

“同步 ”方式 下 ,存储 器 总 是 在 读 信号 发 出 后 的 固定 时 钟 周期 内 准备 好 数据 ,因而 CPU 
不 必 等待 主 存 发 回 MFC 信号 ,也 即 * 同 步 "方式 下 第 @ 步 不 需要 WMFC 信号 。 目 前 ,由 于 
主 存 基本 上 采用 SDRAM 芯片 (参见 第 4 章 4.2.3 节 ), 所 以 主 存 与 CPU 之 间 大 多 采用 “ 同 
步 "方式 进行 通信 。 

(4) 把 一 个 字 ( 数 据 ) 写 入 主 存 

操作 MLR[LR2]]< 一 RLR1] 的 含义 是 : 将 寄存 器 R1 的 内 容 写 入 寄存 器 R2 所 指 的 主 存单 
元 中 。 在 图 6. 9 所 示 的 数据 通路 中 完成 该 操作 的 控制 信号 序列 如 下 。 

© Rl。,MDRi。 

© R26, MAR,,。 

©®@ write,WMFC。 

第 @ 步 和 上 述 读 内 存 操作 的 第 @ 步 一 样 ,通常 要 有 多 个 时 钟 周期 。 此 外 ,车 主 存 采 用 像 
SDRAM 芯片 这 样 的 同步 DRAM 芯片 , 则 不 需要 WMEFC 信号 。 

如 果 第 四 步 和 第 @ 步 两 个 传送 不 使 用 相同 的 物理 通道 ,例如 ,不 送 到 同一 个 总 线 上 , 则 
可 同时 执行 。 显 然 , 在 图 6. 9 所 示 的 单 总 线 结构 中 ,这 是 不 允许 的 。 

* 6. 三 总 线 数据 通路 

要 使 机 器 性 能 提高 ,必须 使 每 条 指令 的 时 钟 周期 数 尽 量 少 。 单 总 线 CPU 中 一 个 时 钟 
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周期 内 只 允许 传 一 个 数据 ,因而 其 指令 执行 效率 很 低 。 因此, 有些 CPU 内 部 采用 多 总 线 
结构 。 


1 介 指令 译 码 器 全 图 6. 12 给 出 了 三 总 线 结构 数据 通路 示意 图 。 
所 有 通用 寄存 器 在 一 个 双 口 寄存 器 堆 (register 
| 下 file) 中 。 人 允许 两 个 寄存 器 的 内 容 同时 输出 到 A 

L- 总 线 和 也 总 线 。 


与 单 总 线 结构 相 比 ,多 总 线 结构 在 执行 指令 
寄存 器 堆 ” 记 一 一 | ”时 所 需要 的 步 又 大 为 减少 。 例 如 ,假定 三 操作 数 
指令 “op R1,R2,R3” 的 功能 为 : RLR3]< 一 RLR1] 
op RER2], 则 可 用 总 线 A 和 BB 传送 源 操作 数 ,总 


| 一 四 线 C 传送 目的 操作 数 。 源 总 线 和 目的 总 线 之 间 
的 连接 通过 ALU 实现 。 假 定 所 需 操作 通过 

ALU 一 次 就 可 完成 ,那么 ,该 指令 可 在 一 个 时 钟 

-| MPR | 周期 内 完成 ,所 需 的 控制 信号 为 : Rlowa，R2owms， 


op, R3inc。 
| | 该 数据 通路 中 , 若 将 一 个 寄存 器 内 容 传送 到 
A 存储 六 总 线 另 一 个 寄存 器 , 则 需要 通过 ALU 来 完成 ,实际 上 
攻克 只 要 控制 ALU 进行 “直送 "操作 即 可 。 三 总 线 结 
构 中 ,临时 寄存 器 Y 和 2Z 都 可 以 不 要 ,这 是 因为 
ALU 的 输入 通路 分 别 是 总 线 A 和 总 线 B, 输 出 通路 为 总 线 C, 三 者 无 冲突 ,而 在 图 6. 9 的 单 
总 线 数据 通路 中 ,如 果 缺 少 了 YY 或 Z, 则 ALU 的 输入 操作 数 和 输出 结果 中 必定 有 两 个 数据 
同时 被 送 到 同一 个 总 线 上 ,因而 会 发 生 总 线 数据 冲突 。 
目前 ,几乎 所 有 处 理 器 都 采用 流水 线 方式 执行 指令 ,而 采用 上 述 单 总 线 或 三 总 线 方式 连 
接 的 数据 通路 很 难 实 现 指 令 流 水 执行 。 为 了 更 好 地 理解 处 理 器 设计 技术 ,本 章 后 面 主 要 介 
绍 单 周 期 处 理 器 设计 和 多 周期 处 理 器 设计 ,流水 线 处 理 器 设计 技术 在 第 7 章 介 绍 。 


6.2 单 周 期 处 理 器 设计 


处 理 器 设计 涉及 到 数据 通路 的 设计 和 控制 逻辑 的 设计 ,其 设计 过 程 如 下 。 

第 一 步 : 分 析 每 条 指令 的 功能 。 

第 二 步 : 根据 指令 的 功能 给 出 所 需 的 元 件 , 并 考虑 如 何 将 它们 互 连 。 

第 三 步 : 确定 每 个 元 件 所 需 控 制 信号 的 取 值 。 

第 四 步 : 汇总 各 指令 涉及 的 控制 信号 ,生成 反映 指令 与 控制 信号 之 间 的 关系 表 。 

第 五 步 : 根据 关系 表 , 得 到 每 个 控制 信号 的 逻辑 表达 式 , 据 此 设计 控制 电路 。 

一 个 指令 系统 常常 有 几 十 到 几 百 条 指令 ,实现 一 个 完整 指令 系统 的 处 理 器 是 一 项 非常 
复杂 、 繁 琐 的 任务 。 为 了 能 清楚 说 明 处 理 器 设计 过 程 与 方法 ,本 节 以 实际 的 MIPS 指令 系统 
为 例 来 说 明 具 体 的 设计 过 程 。 有 关 MIPS 指令 系统 参见 第 5 章 5.4.1 节 ,图 6.13 再 次 给 出 
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了 MIPS 的 三 种 指令 格式 。 由 于 篇 幅 的 限制 ,不 可 能 介绍 所 有 指令 的 实现 ,为 此 ,选择 了 具 
有 代表 性 的 若干 条 指令 作为 实现 目标 。 


31 26 25 2120 16 15 11 10 和 是] 0 
oooooo TS rt rd shamt func 
(a) R- 型 指令 
31 26 25 21 20 16 15 0 
op rs nt imml16 
(b) 工 型 指令 
31 26 25 0 
op target 
(c) 了 型 指令 


图 6.13 ”MIPS 指令 格式 


本 节选 择 以 下 11 条 MIPS 指令 作为 实现 目标 。 
5 条 R- 型 指令 ; 
add rd, rs, rt 
sub rd, rs, rt 
subu rd, rs, rt 
slt rd, rs,rt 
sltu rqd, rs, rt 


5 条 工 型 指令 : 

ori rt, rs, imml6 

addiu rt, rs, imml6 

lw rt, rs, imml6 

Sw rt, rs, imml6 

beq rs, rt, imml6 

1 条 十 型 指令 : 

j target 

这 些 指令 比较 具有 代表 性 ,包含 了 R- 型 I 型 和 十 型 三 种 类 型 指令 ; 既 有 算术 /人 逻辑 运算 
指令 ,又 有 取 数 / 存 数 指令 ; 既 有 条 件 转 移 指令 ,又 有 无 条 件 转 移 指令 ; 既 有 需要 考虑 溢出 判 
断 的 指令 ,又 有 无 须 考虑 溢出 的 指令 ; 既 有 对 带 符号 数 判断 大 小 的 指令 ,又 有 对 无 符号 数 判 
断 大 小 的 指令 。 关 于 这 些 指令 的 介绍 内 容 , 涵 盖 了 大 部 分 指令 的 基本 实现 技术 。 


6.2.1 指令 功能 的 描述 


设计 处 理 器 的 第 一 步 先 要 确认 每 条 指令 的 功能 , 表 6.1 给 出 了 上 述 11 条 MIPS 指令 的 
RTL 描述 。 其 RTL 描述 采用 6. 1. 1 节 的 规定 。 因 为 每 条 指令 的 第 一 步 都 是 取 指令 并 PC 加 4 
使 PC 指向 下 条 指令 ,所 以 表 中 除 第 一 条 add 指令 外 ,其 余 指令 都 省 略 了 对 第 一 步 的 描述 。 

在 对 所 有 指令 进行 功能 分 析 的 基础 上 ,可 以 进行 数据 通路 的 设计 。 


地 9 斩 


计算 机 组 成 与 系统 结构 


表 6.1 11 条 目标 指令 功能 的 RTL 描述 
指 令 功 能 说 明 
从 PC 所 指 的 内 存单 元 中 取 指令 ,并 PC 加 4 


add rd，rs，rt M[PC],PC<PC+4 A 
sub rd, rsy rt | R[rd]--R[re] 士 RErd] pt 则 噶 常 处 理 ， 
subu rd, rs, rt R[rdj<—R[rs]—R[Lrt] SE 中 到 数 后 相 减 ,结果 送 rd( 不 进行 游 出 
if (RLrs]<R[rt]) 从 rssrt 中 取 数 后 按 带 符号 整数 来 判断 两 数 
i R[rd]<1 大 小 
edad else 小 于 则 rd 中 置 1, 否 则 ,rd 中 清 0 
R[rd]<0 (不 进行 溢出 判断 ) 
ey 从 rs.rt 中 取 数 后 按 无 符号 数 来 判断 两 数 大 小 
sltu rd, rs, rt 1 小 于 则 rd 中 置 1 ,否则 ,rd 中 清 0 
ee (不 进行 溢出 判断 ) 
R[rd]<0 


从 rs 取 数 、 将 立即 数 imm16 进行 零 扩 展 ,然后 
两 者 按 位 或 ,结果 送 rt 


从 rs 取 数 、 将 立即 数 imm16 进行 符号 扩展 , 然 
后 两 者 相 加 ,结果 送 rt( 不 进行 洲 出 判断 ) 


从 rs 取 数 ,将 立即 数 imm16 进行 符号 扩展 , 然 


orirt, rs, imm]16 | R[rt]<R[rs]|ZeroExt(imm16) 


addiu rt, rs, imml6 | R[rt]<R[rs]+SignExt(imm16) 


Addr<—R[rs]+SignExt(imm16) 


lw rt, rs, imm16 a 后 两 者 相 加 ,结果 作为 访 存 地 址 
从 存储 单元 Addr 中 取 数 并 送 rt 
E 从 rs 取 数 ,将 立即 数 imm16 进行 符号 扩展 , 然 
sw rt, rs, imm16 a 后 两 者 相 加 ,结果 作为 访 存 地 址 
从 寄存 器 rt 取 数 并 送 存储 单元 Addr 中 
做 减法 以 比较 rs 和 rt 中 内 容 的 大 小 
计算 下 条 指令 地 址 (根据 比较 结果 ,修改 PC) 
Cond<-R[rs]—R[rt] 转移 目标 地 址 采用 相对 寻 址 ,基准 地 址 为 下 条 
beq rs, rt, imml6 | if (Cond eq 0) 指令 地 址 ( 即 PC 十 4) ,位 移 量 为 立即 数 imml6 


PC<-PC 十 (SignExt(imm16) X4) | 经 符号 扩展 后 的 值 的 4 倍 。 所 以 ,转移 目标 指 
令 的 范围 为 :相对 于 当前 指令 的 前 32767 到 后 
32768 条 指令 

PC<31: 2><-PC<31: 28> ‖ | 第 一 步 无 须 进行 PC 十 4 而 直接 计算 目标 地 址 ， 
target<25 : 0> 符号 ‖ 表示 “拼接 ” 


j target 


6.2.2 数据 通路 的 设计 


为 简化 数据 通路 设计 ,假定 所 用 的 数据 存储 器 和 指令 存储 器 皆 为 一 种 理想 存储 器 。 如 
图 6.14 所 示 , 理 想 存 储 器 有 一 个 32 位 数据 输入 端 Data 


In; 一 个 32 位 数据 输出 端 Data Out 还 有 一 个 读 写 公用 的 

Data In 地 址 输入 端 Address。 控 制 信号 有 一 个 写 使 能 信号 WE, 写 

到 paaow 操作 受 时 钟 信号 Clk 的 控制 ,假定 采用 下 降 沿 触 发 , 即 在 时 
a 至 钟 下 降 沿 开始 写 人 信息 。 


该 理想 存储 器 的 读 操作 是 组 合 逻 辑 操作 , 即 在 地 址 


图 6.14 理想 存储 器 外 部 结构 。 Address 有 效 后 ,经 过 一 个 “ 取 数 时 间 ”, 数 据 输出 端 Data 
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Out 上 数据 有 效 ; 写 操作 是 时 序 逻 辑 操作 , 即 在 WE 为 1 的 情况 下 ,当时 钟 Clk 边沿 到 来 时 ， 
Data In 开始 写 人 存储 单元 中 。 

1. 算术 逻辑 部 件 的 设计 

上 述 11 条 指令 涉及 到 带 溢 出 判断 的 加 法 ` 减 法 、 带 符号 整数 的 大 小 判断 、 无 符号 数 的 大 
小 判断 、 相 等 判断 以 及 各 种 逻辑 运算 等 。 为 了 支持 这 11 指令 包含 的 运算 ,ALU 必须 具有 相 
应 的 功能 。 

图 6. 15 给 出 了 一 个 实现 上 述 11 条 指令 中 运算 的 ALU。 输 入 为 两 个 32 位 操作 数 A 和 
B, 其 中 ,核心 部 件 是 能 够 进行 加 减 运算 的 加 法 器 ,加 法 器 的 输出 除了 和 / 差 Add-Result 以 
外 ,还 有 进位 标志 Add-carry、 零 标志 Zero、 洲 出 标志 Add-Overflow 和 符号 标志 Add-Sign。 
有 关 加 法 器 的 实现 可 参见 第 3 章 内 容 。 在 操作 控制 端 ALUctr 的 控制 下 ,在 ALU 中 执行 
“加 法 ”“ 减 法 ”“ 按 位 或 "“ 带 符号 整数 比较 小 于 置 1” 和 "无 符号 数 比较 小 于 置 1” 等 运算 ， 
Result 作为 ALU 运算 的 结果 被 输出 ,同时 , 零 标志 Zero 和 溢出 标志 Overflow 也 被 作为 
ALU 的 结果 标志 信息 输出 。 


| : 
Add-carry ) ) 一 一 一 一 : 
: Zero 


各 Add-Overflow : Overflow 
Add-Sign 一 
器 [Add-Resuit : 
位 异 或 门 上 | 
1 疡 一 一 


A B ALUetr 
图 6.15 11 条 目标 指令 的 ALU 实现 


从 图 6.15 可 以 看 出 ,ALU 的 操作 由 一 个 ALU 操作 控制 信号 生成 部 件 产 生 的 控制 信 
号 来 控制 ,该 控制 逻辑 的 输入 是 ALUctr 信号 ,输出 有 4 个 控制 信号 : DSUBctr 用 来 控制 
ALU 执行 加 法 还 是 减法 运算 , 当 SUBctr = 二 1 时 ,做 减法 ; 当 SUBctr 二 0 时 ,做 加 法 ; 
@OPectr 用 来 控制 选择 哪 种 运算 的 结果 作为 Result 输出 ,因为 11 条 目标 指令 中 只 有 三 种 运 
算 结 果 可 能 : 加 减 、 按 位 或 和 小 于 置 1, 所 以 OPetr 需要 两 位 ; @OVetr 用 来 控制 是 否 要 进 
行 溢出 判断 , 当 OVctr 二 1 时 ,需要 判断 溢出 ,此 时 ,车 结果 发 生 溢出 , 则 溢出 标志 Overflow 
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为 1; 当 OVetr 二 0 时 ,无须 判 断 溢出 ,此 时 ,即使 结果 发 生 溢出 ,溢出 标志 Overflow 也 不 为 
1; SIGctr 信号 控制 ALU 是 执行 “ 带 符号 整数 比较 小 于 置 1” 还 是 “无 符号 数 比较 小 于 置 
1” 功 能 , 当 SIGctr 二 0, 则 执行 “无 符号 数 比 较 小 于 置 1”, 当 SIGetr 一 1, 则 执行 “ 带 符号 整数 


比较 小 于 置 1”。 


根据 表 6. 1 列 出 的 每 条 指令 的 功能 ,可 以 了 解 到 各 条 指令 在 ALU 中 所 进行 的 运算 ,由 
此 可 列 出 各 条 指令 对 应 的 4 种 ALU 操作 控制 信号 取 值 ,如 表 6.2 所 示 。 


表 6.2 11 条 目标 指令 对 应 的 4 种 ALU 操作 控制 信号 取 值 


指 令 功 能 运算 类 型 |SUBctr| OVetr | SIGctr | OPetr 
add rd，rs，rt R[rd]<—R[rs]+R[rt] 加 ( 判 溢出 0 1 x 00 
sub rd, rs, rt R[rd]<—R[rs]—R[rt] 减 ( 判 溢出 ) 1 x 00 
subu rd, rs, rt R[rd]<—R[rs]—R[rt] 减 ( 不 判 溢出 ) 1 0 x 00 
证 (R[rs]<R[rt]) 
es Eg 减 (不 判 溢出 ) 
slt rd, rs, rt 带 符号 整数 比较 | 1 0 1 | 10 
else 天 不 
R[rd]<0 
ee 减 (不 判 溢出 ) 
sltu rd, rs, rt 无 符号 数 比 较 1 0 0 10 
else 关 床 
R[rd]<0 
2 R[rt] 一 R[rs] | ZeroExt | 按 位 或 (不 判 
ori rt，rs，imml6 机 溢出 ) x 0 x 01 
Sadi rt, rs, RLrt] < 二 R[Irs] 十 SignExt 加 (不 判 溢出 ) 闪 0 x 00 
imml6 (Cimml16) 
Addr 二 R [rs] 十 SignExt 
lw rt，rs，imml6 | (imml16) 加 (不 判 溢出 0 0 x 00 
R[ro 一 MLAddr] 
Addr 二 R [rs] 十 SignExt 
sw rt，rs，imml16 | (imml6) 加 (不 判 溢出 0 0 x 00 
M[Addr]<—R[rt] 
Cond<-R[rs]—R[Lrt] 减 ( 判 0) 1 0 x |xx 
beq rs, rt, imml6 | if (Cond eq 0) 
PC<PC+CSignExtimml6)X4) | 加 (不 判 游 出 ) 押 > | 
et PC 一 31 : 2><PC<31: 28> 无 须 ALU 运算 x x x 六 及 


| target=25 : 0 二 


注 : 表示 无 论 取 什么 值 都 不 影响 运算 结果 。 


从 表 6.2 可 知 ,指令 addiu、lw、sw 和 beq 转移 目标 地 址 计算 的 ALU 控制 信号 取 值 一 
样 , 都 是 进行 加 法 运算 并 不 判 溢出 , 记 为 addu 操作 ;指令 subu 和 beq 判 0 操作 的 ALU 控制 
信号 可 看 成 一 样 ,都 做 减法 运算 并 不 判 溢出 , 记 为 subu 操作 。 因 此 ,这 11 条 指令 可 以 归纳 
为 共有 以 下 7 种 操作 : add、sub、subu、slt、sltu、or、addu, 需 要 三 位 对 其 进行 编码 ,因而 ALU 
的 操作 控制 输入 端 ALUctr 至 少 有 三 位 。 
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在 对 ALUctr 进行 编码 时 ,可 以 根据 这 些 ALU 操作 和 4 种 ALU 操作 控制 信号 的 对 应 
关系 进行 优化 ,例如 ,把 加 减 控制 (SUBctr) 、 溢 出 判断 (OVctr) 和 符号 控制 (SIGctr) 等 信号 
分 别 对 应 到 不 同 的 位 来 进行 控制 。 表 6. 3 给 出 了 ALUectr 的 一 种 三 位 编码 方案 。 


表 6.3 ALUctr 的 三 位 编码 及 其 对 应 的 操作 类 型 和 ALU 控制 信号 
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ALUctr<2 : 0 盖 | 操作 类 型 | SUBctr | OVetr | SIGctr | OPctr<1:0> OPctr 的 含义 

0 0 0 addu 0 0 闫 00 选择 加 法 器 的 结果 输出 
| add 0 1 类 00 选择 加 法 器 的 结果 输出 
0 1 0 or x 0 六 ol 选择 “ 按 位 或 "结果 输出 
本 (未 用 ) 

1 0 0 subu 1 0 启 00 选择 加 法 器 的 结果 输出 
广 只 入 sub 1 1 光 00 选择 加 法 器 的 结果 输出 
1 1 0 sltu 1 0 0 10 选择 小 于 置 位 结果 输出 
到 汪 slt 1 0 10 选择 小 于 置 位 结果 输出 


根据 表 6. 3 得 到 各 输出 控制 信号 的 逻辑 表达 式 如 下 : 


SUBctr=ALUctr< 2> 

OVctr= !ALUctr< 1> &ALUctr< 0> 
SIGctr=ALUctr<0> 

OPctr< 1>=ALUctr< 2> &RLUctr< 1> 

OPctr< 0>= !ALUctr< 2>ALUctr< 1> &!ALUctr<0> 


根据 上 述 逻 辑 表达 式 ,不 难 实现 图 6. 15 中 的 ALU 操作 控制 信号 生成 部 件 。 

如 果 要 实现 更 多 指令 , 则 ALU 必须 支持 更 多 的 运算 ,如 取 负 (neg)、 取 反 (not)、 与 
(and) 、 异 或 (xor) ,或 非 (nor) 等 ,如 果 在 ALU 中 考虑 所 有 这 些 情况 的 话 , 需 在 图 6. 15 所 示 
的 ALU 中 增加 相应 的 取 负 、 按 位 取 反 、 按 位 与 、 按 位 异 或 , 按 位 或 非 等 逻辑 电路 ,同时 ALU 
输出 结果 选择 控制 信号 OPetr 的 位 数 需 扩充 到 至 少 三 位 ,ALUctr 的 位 数 需 扩 充 到 4 位 。 
表 6.4 给 出 了 ALUctr 的 一 种 4 位 编码 方案 ,其 中 ,ALUctr<3 二 对 应 加 减 控制 (SUBctr) ， 
ALUctr 一 0 二 对 应 溢出 判断 /符号 控制 (OVetr/SIGcetr) 。 


表 6.4 ALUctr 的 4 位 编码 及 其 对 应 的 操作 类 型 和 ALU 控制 信号 


ALUctr< 3 : 0> | 操作 类 型 | SUBctr | OVetr | SIGctr | OPctr<2:0> OPetr 的 含义 
0 0 0 0 addu 0 0 项 0 0 0 选择 加 法 器 的 结果 输出 
0 001 add 0 1 六 0 0 0 选择 加 法 器 的 结果 输出 
0 0 1 0 and 六 0 苇 0 1 0 选择 “ 按 位 与 ”结果 输出 
人 ,站 下 入 or x 0 x & Ll 选择 “ 按 位 或 ”结果 输出 
0 1 0 0 not x 0 x 1 0 0 选择 “ 按 位 反 ” 结 果 输 出 
0101 nor x 0 x ' 选择 “ 按 位 或 非 ” 输 出 
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续 表 
ALUctr<3 : 0> | 操作 类 型 | SUBetr | OVetr | SIGctr | OPctr<2:0> OPetr 的 含义 
0 110 xor x 0 x 1 1 0 选择 “ 按 位 异 或 "输出 


尖 LR | 选择 “ 取 负 ”结果 输出 
1 0 0 0 subu 1 0 x 0 0 0 选择 加 法 器 的 结果 输出 
演 


1 0 0 sub 1 是 0 0 0 选择 加 法 器 的 结果 输出 
1 0 .10 sltu 1 0 0 0 0 1 选择 小 于 置 位 结果 输出 
0 1 slt L 0 1 0 0 1 选择 小 于 置 位 结果 输出 


注 : 若 再 加 上 其 他 操作 功能 ,如 左 移 、 右 移 、 前 导 0 个 数 .前 导 1 个 数 等 ,ALU 结果 选择 操作 控制 信号 OPctr 的 位 数 
和 该 表 的 表 项 都 还 需要 进一步 扩充 。 

2. 取 指 令 部 件 的 设计 

从 上 述 指令 功能 的 RTL 描述 中 可 以 看 出 ,每 条 指令 的 第 一 步 是 公共 操作 ,完成 取 指 令 
并 计算 下 条 指令 地 址 的 功能 。 因 此 ， 在 数据 通路 中 ， 需要 专门 设计 一 个 取 指令 部 件 来 完成 上 


图 6.16 是 取 指 令 部 件 的 示意 图 。 假 定 指令 专 
Ck PC : 门 存 放 在 指令 存储 器 中 , 它 只 有 读 操作 , 读 指令 操 
”+f 一 -| Teht | : 作 可 看 成 是 组 合 逻 辑 操作 ,所 以 无 须 控制 信号 的 控 
FL ; 。 制 , 只 要 给 出 指令 地 址 ,经 过 一 定 的 “ 取 数 时 间 ” 后 ， 

; | “指令 | 指 4 字 ，; 。 指令 被 送出 。 指 令 的 地 址 来 自 PC, 有 专门 的 下 地 
存储 器 3 ; 址 逻辑 来 计算 下 条 指令 的 地 址 ,然后 送 PC。 因 为 


ie Re 是 单 周 期 处 理 器 ,每 个 时 钟 周期 执行 一 条 指令 ,所 
以 ,每 来 一 个 时 钟 ,PC 的 值 都 被 更 新 一 次 ,因而 ,PC 
无 须 * 写 使 能 ”信和 号 控制 。 下 地 址 逻辑 中 ,要 区 分 是 顺序 执行 还 是 转移 执行 。 若 是 顺序 执行 ， 
则 执行 PC 十 4; 若 是 转移 执行 , 则 要 根据 当前 指令 是 分 支 指令 还 是 跳 转 指令 来 计算 转移 目标 
地 址 。 
3.R- 型 指令 的 数据 通路 
R- 型 指令 都 涉及 到 对 Rs 和 Rt 内 容 的 运算 ,最 终 要 把 ALU 的 运算 结果 送 目的 寄存 器 
Rd。 像 add 和 sub 等 指令 还 要 判断 结果 是 否 洲 出 ,只 有 不 溢出 时 才 写 结果 到 Rd, 和 否则 转 异 
常 处 理 程序 执行 。 
图 6. 17 是 R- 型 指令 相关 的 数据 通路 示意 图 ,用 它 可 以 完成 对 两 个 寄存 器 Rs 和 Rt 内 
容 的 运算 并 将 结果 写 人 Rd 寄存 器 。 
指令 中 Rs 和 Rt 字段 是 两 个 源 操作 数 寄存 器 的 编号 , Rd 字段 是 目的 寄存 器 编号 ,所 
以 ,寄存 器 堆 的 两 个 输出 地 址 端 Ra 和 Rb 分 别 与 Rs 和 Rt 字段 相连 ,输入 地 址 端 Rw 与 Rd 
Re ALU 运算 结果 连 到 寄存 器 堆 的 输入 端 busW ,控制 信号 RegWr 为 “ 写 使 能 ” 信 
只 有 在 RegWr 信号 为 1 并 且 不 溢出 的 情况 下 ,运算 结果 才能 写 人 寄存 器 堆 , 显 然 R- 型 
a ee 信和 号 应 该 为 1 。 
实现 目标 中 有 5 条 R- 型 指令 : add、sub、subu,slt 和 sltu, 根 据 表 6. 2 可 知 ,它们 对 应 
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ALU 的 5 种 操作 : add、sub、subu、slt 和 sltu, 因 此 ,可 根据 不 同 的 指令 ,控制 将 不 同 的 操作 
编码 送 到 ALU 操作 控制 端 ALUctr, 以 使 在 ALU 中 进行 不 同 指令 所 对 应 的 运算 。 
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RegWr 
1 


U ALUctr: 

Rd Rs Rt add/sub/subu/slt/sltu 

1 和 斗 千 各 i 人 
Rw Ra Rb 
busW, 32 32bit 
32 Registers 


Clk 
2 | 32 


Result 


6.17 支持 R- 型 指令 功能 的 数据 通路 


当前 时 钟 周期 内 执行 的 运算 结果 总 是 在 下 一 个 时 钟 到 来 时 ,开始 写 到 寄存 器 堆 中 。 为 
了 能 写 入 正确 的 稳定 结果 ,ALU 操作 控制 信号 必须 保持 稳定 。 

4. 立即 数 运算 指令 的 数据 通路 

工 型 带 立 即 数 的 运算 类 指令 都 涉及 到 对 16 位 立即 数 进行 符号 扩展 或 零 扩 展 ,然后 和 Rs 
的 内 容 进行 运算 ,最 终 把 ALU 的 运算 结果 送 目的 寄存 器 Rt。 

11 条 目标 指令 中 ori 和 addiu 指令 是 工 型 带 立 即 数 的 运算 类 指令 ,涉及 到 的 操作 有 or 
和 addu。 图 6.18 是 在 图 6.17 的 基础 上 增加 了 工 型 立即 数 运算 类 指令 功能 而 得 到 的 数据 通 
路 示意 图 ,因此 , 它 同时 也 能 完成 R- 型 指令 的 执行 。 与 图 6.17 相 比 ,有 三 处 变动 。(1) 因 为 
R- 型 指令 和 工 型 指令 的 目的 寄存 器 不 同 , 所 以 在 寄存 器 堆 的 输入 地 址 端 Rw 处 ,增加 了 一 个 
多 路 选择 器 ,由 控制 信号 RegDst 控制 选择 Rd 为 目的 寄存 器 还 是 Rt 为 目的 寄存 器 ; (2) 因 
为 工 型 指令 的 立即 数 只 有 16 位 ,需要 对 其 扩展 为 32 位 才能 送 到 32 位 ALU 运算 。 对 于 按 
位 逻辑 运算 ,应 采用 零 扩 展 , 对 于 算术 运算 ,应 采用 符号 扩展 。 因 此 ,在 数据 通路 中 应 增加 一 
个 扩展 器 Extender, 由 控制 信号 ExtOp 控制 进行 符号 扩展 还 是 零 扩 展 , 其 输入 端 连 到 指令 
的 imm16 字段 ; (3) 因 为 R- 型 指令 和 工 型 指令 在 ALU 的 B 口 的 操作 数 来 源 不 同 ,所 以 ,在 


RegWrl 
1 | Rd Rt 
0MUX1 RegDst ALUctr 
Rs (RD oraddu 
1 
直 5 | | 人 久 
Rw Ra Ro vA 全 
busW, 32 32bit 32 -4 
32 Registers c | Result 
Clk 32 
[3 
闪 
imml16 一 一 一 一 3 
16 8 
a 1 
下 ALUSrc 
1ExtOp 


图 6.18 支持 荆 型 带 立 即 数 运算 指令 功能 的 数据 通路 
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B 输 入 端 增 加 了 一 个 多 路 选择 器 ,由 控制 信号 ALUSrc 控制 选择 busB 还 是 扩展 器 输出 作为 
ALU 的 B 口 操作 数 。 

5. Load/Store 指令 的 数据 通路 

lw/sw 指令 是 工 型 指令 ,lw 指令 的 功能 为 RERt]<-M[R[Rs] 十 SignExt(imm16)];sw 
指令 的 功能 为 M[R[Rs] 十 SignExt(imm16)]<-R[Rt]。Load 指令 和 Store 指令 的 地 址 计 
算 过 程 一 样 ,都 要 先 对 立即 数 imm16 进行 符号 扩展 ,然后 和 寄存 器 Rs 的 内 容 相 加 ,得 到 访 
存 地 址 。Load 指令 从 该 地 址 中 读 取 一 个 32 位 数 , 送 到 寄存 器 Rt 中 ;Store 指令 则 相反 。 

图 6. 19 是 在 图 6. 18 的 基础 上 增加 了 Load/Store 指令 功能 而 得 到 的 数据 通路 示意 图 ， 
因此 , 它 同时 也 能 完成 R- 型 和 I 型 运算 类 指令 的 执行 。 与 图 6. 18 相 比 有 两 处 变动 。(1) 因 
为 运算 类 指令 和 Load 指令 写 人 目的 寄存 器 的 结果 的 来 源 不 同 ,所 以 在 寄存 器 堆 的 输入 数 
据 端 busW 处 ,增加 了 一 个 多 路 选择 器 ,由 控制 信号 MemtoReg 控制 选择 将 ALU 结果 还 是 
存储 器 读 出 数据 写 入 目的 寄存 器 ; (2) 因 为 Load/Store 指令 需要 读 写 数 据 存 储 器 , 故 增加 
了 数据 存储 器 。 访 存 地 址 在 ALU 中 计算 ,因此 数据 存储 器 的 地 址 端 Adr 连 到 ALU 的 输 
出 。Store 指令 将 Rt 内 容 送 存储 器 ,所 以 直接 将 busB 连 到 数据 存储 器 的 Data In 输入 端 ， 
而 将 输出 端 Data out 连 到 busW 端的 多 路 选择 器 上 。 控 制 信号 MemWr 用 作 ”* 写 使 能 ” 信 
号 。Load/Store 指令 的 地 址 运算 对 立即 数 imm16 进行 符号 扩展 ,ALUctr 输入 端的 操作 类 


型 是 不 判 溢出 的 加 法 addu。 
RegWri 
1 Rd Rt 
\0MUXI 二 RegDst ALUctr: 
Rs (Rt) addu 
5 车 引 | 入 
busA 
Rw Ra Rb Overflow 
busW, 32 32bit 
32 Registers 
Clk 
要 
imm16 一 一 一 下 3 1 
16 旺 | 
一 1 MemtoR 
f ALUSre “Cik | 存储 器 SE 
!ExtOp 


图 6.19 支持 Load/Store 指令 功能 的 数据 通路 


6. 分 支 指 令 的 数据 通路 

分 支 指令 也 是 工 型 指令 ,能 根据 不 同 的 条 件 进行 分 支 转移 。 例 如 ,相等 转移 指令 beq 的 
功能 为 if (R[Rs]== RL[LRt])PC<—PC 二 4 十 (SignExt(imml6) X 4) else PC<PC+4。 
图 6. 20 是 在 图 6. 19 基础 上 增加 beq 指令 功能 而 得 到 的 数据 通路 。 与 图 6. 19 相 比 ,主要 增 
加 了 取 指 令 部 件 ,转移 目标 地 址 计算 在 下 地 址 逻辑 中 实现 ,在 ALU 中 执行 的 是 不 判 溢出 的 
减法 操作 subu。 

下 地 址 逻辑 的 输出 是 下 条 指令 地 址 ,4 个 输入 是 PC、Zero 标志 、 立 即 数 imm16 和 控制 
信号 Branch。 在 ALU 中 对 RLRs] 和 RLRtj 做 减法 得 到 一 个 Zero 标志 ,根据 Zero 标志 可 
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判断 是 否 转移 。 转 移 目 标 地 址 的 计算 需要 先 对 立即 数 imm16 进行 符号 扩展 再 乘 4, 然 后 和 
基准 地 址 PC 十 4 相 加 。 所 以 ,ALU 的 输出 Zero 标志 需 送 到 下 地 址 逻辑 ,立即 数 imm16 和 
PC 也 要 送 到 下 地 址 逻辑 ,控制 信号 Branch 表示 当前 指令 是 否 是 分 支 指令 ,也 应 送 到 下 地 址 
逻辑 ,以 决定 是 否 按 分 支 指令 方式 计算 下 条 指令 地 址 。 


RegWrl 
| Rd Rt 
RegDst 
0MUXIL -< 一 
Rs (Rt) 
了 5 | 
Rw Ra Rb 此 令 
busW, 32 32bit 
32 Registers 
Clk 
[sa 
兰 
imm1l6—z—| 3 [| 
16 | 全 |32 | 
本 NUS MemtoReg 
IExtOp 


图 6.20 支持 分 支 指令 功能 的 数据 通路 


因为 指令 长 度 为 32 位 , 主 存 按 字 节 编 址 ,所 以 指令 地 址 总 是 4 的 倍数 , 即 最 后 两 位 总 是 
00, 因 此 ,PC 中 只 需 存 放 前 30 位 地 址 , 即 PC 一 31 : 2 二 >。 这 样 ,下 条 指令 地 址 的 计算 方法 
如 下 。 

顺序 执行 时 : PC<31 : 2>>< 一 PC 一 31 : 2 过 十 1。 

转移 执行 时 : PC 一 31 : 2 一 PC<31 : 2 二 十 1 十 SignExt[Imml6]。 

取 指令 时 : 指令 地 址 =PC<31 : 2 二 ‖ “00”。 

实现 上 述 下 地 址 逻辑 有 两 种 方式 。 图 6. 21(a) 是 一 种 快速 但 昂贵 的 方式 ,而 图 6.21(b) 
则 相反 。 因 为 ,在 图 6. 21(b) 的 电路 中 ,只 能 等 到 Zero 有 值 后 才能 进行 地 址 计算 ,而 在 
图 6.21(a) 的 电路 中 ,只 要 指令 译 码 结果 不 是 分 支 指令 (Branch 王 0) , 则 立即 可 以 得 到 下 条 
指令 地 址 为 PC 十 1。 但 是 采用 图 6. 21(b) 的 慢 速 方式 对 性 能 没有 影响 ,因为 单 周期 处 理 器 
的 时 钟 周期 以 最 长 指令 周期 为 准 ,Load 指令 需要 访问 内 存 , 分 支 指令 再 慢 也 比 Load 指令 
快 。 图 6.21(b) 中 用 低位 进位 为 1 来 实现 “十 1? 操 作 ,节省 了 一 个 加 法 器 (Adder) 。 

从 图 6. 21 可 看 出 ,每 来 一 个 时 钟 Clk ,当前 PC 作为 指令 地 址 被 送 到 指令 存储 器 去 取 指 
令 , 同 时 下 地 址 逻辑 计算 下 条 指令 地 址 , 送 到 PC 的 输入 端 ,在 下 个 时 钟 到 来 后 才 写 人 PC 。 

7. 无 条 件 转移 指令 的 数据 通路 

无 条 件 转移 指令 是 本 型 指令 ,指令 中 给 出 了 26 位 目标 地 址 ,其 功能 是 无 条 件 将 目标 地 
址 设置 到 PC 中 。 跳 转 目标 地 址 的 具体 计算 方法 为 PC<31 : 2 之 二 PC 一 31 : 28>> | target 
一 25 : 0 二 。 图 6. 22 给 出 了 在 图 6. 21 的 基础 上 加 上 无 条 件 转 移 指令 功能 的 完整 的 取 指 令 
部 件 示 意图 。 下 地 址 逻辑 中 增加 了 跳 转 目 标 地 址 的 计算 功能 ,并 通过 控制 信号 Jump 来 选 
择 作为 下 条 指令 的 PC 值 。 
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计算 志 组 成 与 系统 结 区 
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(a) 快速 但 昂贵 的 设计 方案 
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指令 存储 器 


Branch | Zero 
(b) 慢 速 但 节省 的 设计 方案 
图 6.21 分 支 指令 的 下 地 址 逻辑 设计 
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图 6.22 完整 的 取 指 令 部 件 


在 取 指 令 阶段 开始 ,新 指令 还 没 被 取出 、 译 码 , 所 以 取 指 令 部 件 中 的 控制 信号 (Branch、 
Jump) 的 值 还 是 上 条 指令 产生 的 旧 值 ,此 外 ,新 指令 还 没 被 执行 ,所 以 标志 (Zero) 也 为 旧 值 。 
但 是 ,由 这 些 旧 控制 信号 值 确定 的 地 址 只 被 送 到 PC 输入 端 ,不 会 写 和 人 PC, 所 以 不 会 影响 取 
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指令 功能 。 只 要 保证 在 下 个 时 钟 Clk 到 来 之 前 能 产生 正确 的 下 条 指令 地 址 即 可 。 单 周期 方 
式 下 ,下 个 时 钟 会 在 足够 长 的 时 间 ( 最 长 的 指令 周期 ) 后 到 来 ,此 时 ,控制 信号 早 就 是 新 取出 
的 当前 指令 对 应 的 控制 信号 了 ,因而 , 取 指 令 部 件 能 得 到 正确 的 下 条 指令 地 址 ,在 下 个 时 钟 
到 来 前 被 送 到 PC 的 输入 端 ,当下 个 时 钟 到 来 时 ,该 地 址 开始 被 写 和 人 PC, 并 作为 指令 地 址 从 
指令 存储 器 中 取出 指令 。 

由 图 6. 22 可 知 , 取 指令 部 件 的 输出 是 指令 ,输入 有 三 个 : 标志 Zero 和 控制 信号 
Branch Jump。 下 地 址 逻辑 中 的 立即 数 imml16 和 目标 地 址 target 二 25 : 0 二 都 直接 来 自 取 
出 的 指令 。 因 此 , 取 指 令 部 件 的 外 部 结构 如 图 6. 23 所 示 。 图 中 所 示 的 取出 指令 Instruction 
二 31 : 0 二 表示 工 型 或 R- 型 指令 格式 的 部 分 字段 。 


iach = Instruction<31:0> 
取 指 令 
Jump 一 一 - 部 件 人 | 党 | 全 | 二 
Clk 


op Rs Rt Rd imml6 
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ze 
图 6.23 取 指 令 部 件 的 外 部 结构 


8. 综合 11 条 指令 的 完整 数据 通路 

综合 考虑 上 述 所 有 数据 通路 的 结构 ,可 得 到 如 图 6. 24 所 示 的 完整 单 周期 数据 通路 。 图 
中 所 有 加 下 划 线 的 都 是 控制 信号 名 称 , 用 虚线 表示 。 指 令 执行 结果 总 是 在 下 个 时 钟 到 来 时 
开始 保存 在 寄存 器 堆 、 数 据 存储 器 或 PC 中 。 
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6. 24 完整 的 单 周期 数据 通路 


至 此 ,已 完成 了 所 有 11 条 指令 所 用 到 的 数据 通路 ,包括 所 用 元 件 及 其 互 连 , 并 给 出 了 控 
制 信号 。 下 一 步 应 考虑 如 何 产 生 控制 信号 ,这 就 是 控制 逻辑 单元 的 设计 。 


6.2.3 控制 逮 辑 单元 的 设计 


控制 单元 主要 包含 一 个 指令 译 码 器 ,输入 的 是 指令 操作 码 op(R- 型 指令 还 包括 功能 码 
func) ,输出 的 是 控制 信号 。 所 以 ,控制 单元 的 设计 过 程 如 下 。 
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(1) 根据 每 条 指令 的 功能 ,分 析 控 制 信号 的 取 值 ,并 在 表 中 列 出 。 

(2) 根据 列 出 的 指令 和 控制 信号 的 关系 , 写 出 每 个 控制 信号 的 逻辑 表达 式 。 

1. 控制 信号 取 值 分 析 

根据 对 取 指 令 阶段 的 执行 情况 的 分 析 , 可 知 ,Clk 信号 到 来 后 ,经 锁 存 延迟 (Clk-to-Q) 
时 间 ,PC 的 值 作为 访 存 地 址 被 送 到 指令 存储 器 ,经 过 “ 取 数 时 间 ” 后 ,指令 被 取出 ,后 送 控 制 
单元 ,经 指令 译 码 器 译 码 ,送出 控制 信和 号。 随后 ,每 条 指令 便 在 控制 信号 的 控制 下 ,完成 相应 
的 功能 。 以 下 分 析 每 条 指令 执行 阶段 控制 信号 的 取 值 情况 。 

(1) R- 型 指令 执行 阶段 

图 6. 25 是 R- 型 指令 的 执行 过 程 示意 图 ,其 中 的 粗 线 描述 了 R- 型 指令 的 数据 在 数据 通 
路 中 的 执行 路 径 : Register File(Rs,Rt)>busA,busB—>ALU—Register File(Rd)。 


Instruction<31:0> 
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图 6.25 ”R- 型 指令 执行 过 程 


控制 信号 的 取 值 分 析 如 下 。 

Branch 一 Jump 一 0: 因为 是 非 分 支 指令 , 非 无 条 件 跳 转 指令 。 

RegDst 王 1: 因为 R- 型 指令 的 目的 寄存 器 为 Rd。 

ALUSrc=0: 保证 选择 busB 作为 ALU 的 B 口 操作 数 。 

ALUctr 一 add/sub/subu/slt/sltu: 5 条 R- 型 指令 的 操作 都 不 同 , 因 此 对 应 5 种 类 型 。 

MemtoReg 一 0: 保证 选择 ALU 结果 送 到 目的 寄存 器 。 

RegWr 一 1: 保证 在 下 个 时 钟 到 来 时 ,在 不 发 生 溢出 的 情况 下 结果 被 写 到 目的 寄存 器 。 

MemWr 一 0: 保证 在 下 个 时 钟 到 来 时 ,不 会 有 信息 写 到 数据 存储 器 。 

ExtOp 一 x: 因为 ALUSrc 一 0, 所 以 扩展 器 Extender 的 值 不 会 影响 执行 结果 , 故 ExtOp 
取 0 或 1 都 无 所 谓 。 

图 6. 26 给 出 了 R- 型 指令 的 操作 定时 过 程 。 从 图 中 可 以 看 出 ,下 条 指令 地 址 PC 十 4 将 
在 下 个 Clk 到 来 时 开始 写 入 PC ,指令 执行 结果 (ALU 输出 ) 也 将 在 下 个 Clk 到 来 时 开始 写 
入 目的 寄存 器 Rd。 
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6.26 R- 型 指令 的 操作 定时 


(2) 工 型 运算 指令 执行 阶段 

图 6.27 中 的 粗 线 给 出 了 工 型 运算 指令 的 执行 过 程 ,从 图 中 可 以 看 出 其 数据 在 数据 
通路 中 的 执行 路 径 为 Register FileC(Rs)-~busA,Extender(imm16) 一 ALU-~Register File 
{Res 
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6. 27 工 型 运算 指令 执行 过 程 


对 于 目标 指令 中 的 工 型 运算 指令 ori 和 addiu, 不 难看 出 各 控制 信号 的 取 值 如 下 。 

Branch 一 Jump 一 0, RegDst 一 0,ALUSrc 一 1,ALUctr 一 or/addu(ori 指令 为 or,addiu 指 
邻 为 addu),MemtoReg 一 0,RegWr 一 1], MemWr 一 0,ExtOp 一 0/1(ori 指令 为 0,addiu 指令 
为 1)。 
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(3) Load/Store 指令 执行 阶段 
图 6. 28 中 的 粗 线 给 出 了 Load 指令 的 执行 过 程 ,从 图 中 可 以 看 出 其 数据 在 数据 通路 中 


的 执行 路 径 为 Register File(Rs) 一 busA,Extender(imml6)-ALU(addu) 一 数据 存储 


器 一 RegisterFileCRt) 。 
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图 6.28 Load 指令 的 执行 过 程 


对 于 Load 指令 ,不 难看 出 各 控制 信号 的 取 值 如 下 : Branch 一 Jump 一 0,RegDst 一 0， 
ALUSrc 一 1,ALUctr 一 addu,MemtoReg 一 1,RegWr 一 1,MemWr 一 0,ExtOp 一 1( 符 号 扩展 ) 。 

图 6. 29 是 Store 指令 的 执行 过 程 示意 图 。 从 图 中 可 看 出 ,其 数据 在 数据 通路 中 的 执行 
路 径 为 Register File(Rs,Rt) 一 busA,Extender(imm16),busB 一 ALU(addu),busB 习 数据 


存储 器 。 
RegWr=01 = Instruction<31:0> 
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部 件 
RegDst=x 
NIMUX0O 一 
Rs ,Rt op Rs Rt Rd imml6 
busA 入 Zero 
32 32bit 


Registers 


| Clk 存储 器 MemtoReg_x 
1 


-十 一 | lapuelx3 
网 
总 


1 
ExtOp=1 ALUctr=addu 


图 6. 29 Store 指令 的 执行 过 程 
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根据 Store 指令 的 功能 ,不 难看 出 各 控制 信号 的 取 值 如 下 : Branch 二 Jump 一 0， 
RegDst=x, ALUSrc = 1, ALUctr = addu, MemtoReg = x, RegWr = 0, MemWr 一 1， 
ExtOp 一 1( 符 号 扩展 )。 

(4) 分 支 指令 执行 阶段 

分 支 指令 beq 通过 做 减法 来 得 到 Zero 标志 ,然后 将 Zero 标志 送 到 取 指 令 部 件 ,与 控制 
信号 Branch 一 起 进行 “与 操作 ,来 控制 下 条 指令 地 址 的 计算 。 因 此 ,其 数据 在 数据 通路 中 
的 执行 路 径 为 Register File(Rs,Rt)-busA,busB-~ALU(subu) 一 Zero 标志 一 取 指 令 部 
件 。 在 取 指令 部 件 (参见 图 6. 22) 中 ,车 Zero 一 0, 则 执行 PC<31: 2> 二 PC<31 : 2 二 十 1; 
车 Zero 二 1, 则 执行 PC 一 31 : 2 之 < PC 一 31 : 2 盖 十 1 十 SignExtLimml16] 。 

根据 beq 指令 的 功能 ,不 难看 出 各 控制 信号 的 取 值 如 下 : Branch 一 1,Jump 一 0， 
RegDst= x, ALUSrc = 0, ALUctr = subu, MemtoReg = x, RegWr = 0, MemWr 一 0， 
ExtOp= x。 

(5) 无 条 件 转移 指令 执行 阶段 

在 11 条 指令 中 ,无 条 件 跳 转 指 令 最 简单 ,除了 改变 PC 的 值 外 ,不 做 任何 其 他 工作 。 因 
此 ,只 在 取 指 令 部 件 中 由 控制 信号 Jump 控制 下 条 指令 地 址 的 计算 。 

Jump 指令 的 控制 信号 取 值 只 要 保证 : Branch 二 0,Jump 王 1, 以 使 取 指 令 部 件 能 正确 
得 到 下 条 指令 地 址 ; @RegWr 二 0, MemWr 二 0, 以 使 寄存 器 堆 和 数据 存储 器 在 本 指令 执行 
时 不 被 写 入 任何 结果 。 其 他 控制 信号 的 取 值 无 所 谓 。 

综 上 所 述 ,得 到 各 指令 的 控制 信号 取 值 ,如 表 6. 5 所 示 。 


表 6.5 各 指令 控制 信号 取 值 


func |100000|100010|100011|101010|101011 (与 func 取 值 无 关 ) 

op |000000|000000|000000|000000|000000|001101|001001|100011|101011|000100| 000010 
控制 信号 add sub | subu slt sltu ori addiu lw sw beq jump 
Branch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Jump 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RegDst 1 1 1 b 1 0 0 0 x x x 
ALUSrc 0 0 0 0 0 1 1 1 0 x 
ALUctr add sub | subu slt sltu or addu | addu | addu | subu x 
MemtoReg 0 0 0 0 0 0 0 1 x x x 
RegWr 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
MemWr 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
ExtOp x x x x x 0 1 二 1 x x 


2. 控制 单元 设计 
在 分 析 每 条 指令 中 控制 信号 取 值 的 基础 上 ,可 以 设计 控制 单元 。 从 表 6. 5 可 看 出 , 除 
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了 ALUcetr 外 ,其 他 都 是 单 值 控制 信号 :而且 ,对 于 所 有 R- 型 指令 ,除了 ALUctr 信号 以 
外 ,其 余 控制 信号 的 取 值 都 相等 ,R- 型 指令 的 ALUectr 信号 的 取 值 由 其 func 字段 决定 。 因 
此 ,可 以 考虑 单独 用 一 个 局 部 的 ALU 控制 器 来 对 R- 型 指令 进行 译 码 , 译 码 输出 为 
ALUctr 信号。 

如 图 6. 30 所 示 ,控制 器 分 成 主 控制 器 和 局 部 ALU 控制 器 两 部 分 。 主 控制 器 的 输入 为 
指令 操作 码 op ,输出 各 种 控制 信号 ,并 根据 指令 所 涉及 的 ALU 运算 类 型 产生 ALUop, 同 
时 ,生成 一 个 R- 型 指令 的 控制 信号 R-type, 用 它 来 控制 选择 将 ALUop 输出 作为 ALUctr 信 
号 ,还 是 根据 R- 型 指令 中 的 func 字段 来 产生 ALUctr 信和 号。 


func A 
6 
Beh 控制 器 
四 (局 部 ) |- 


ALUetr 


一 了 | 主 控制 器 人 


图 6.30 指令 译 码 器 的 设计 


对 于 本 节 给 出 的 11 条 目标 指令 ,ALUop 需要 区 分 的 可 能 情况 如 下 。 

(1) R- 型 指令 : 由 局 部 ALU 控制 器 根据 func 字段 来 确定 ALUctr。 

(2) 工 型 ori 指令 : ALUop 王 ALUctr 一 or。 

(3) 工 型 addiu 指令 : ALUop 一 ALUctr 一 addu。 

(4) 工 型 Iw/sw 指令 : ALUop 二 ALUctr 二 addu。 

(5) 工 型 beq 指令 : ALUop 王 ALUctr 一 subu。 

(6) 本 型 指令 : ALUop=ALUctr 一 任意 。 

因为 ALUctr 需要 对 所 有 指令 涉及 的 ALU 操作 类 型 进行 编码 ,而 ALUop 只 要 对 非 
R- 型 指令 涉及 的 ALU 操作 类 型 进行 编码 ,所 以 ,ALUop 表示 的 运算 种 类 一 定 不 会 超过 
ALUctr 表示 的 运算 种 类 。 因 为 本 章节 的 设计 目标 仅 有 11 条 指令 ,用 三 位 编码 即 可 表示 所 
有 运算 类 型 。 如 果 要 实现 完整 的 MIPS 指令 系统 ,ALUop 和 ALUctr 还 需要 对 更 多 的 情况 
进行 编码 ,因而 它们 可 能 需要 更 多 的 位 数 。 

对 ALUop 编码 时 ,在 非 R- 型 指令 的 情况 下 ,就 取 和 ALUctr 一 样 的 编码 ,然后 再 选 剩 
下 一 种 未 用 编码 对 R- 型 指令 编码 。 表 6. 6 就 是 根据 表 6. 3 中 ALUctr 的 编码 而 得 到 的 一 种 


对 ALUop 的 编码 方案 。 
表 6.6 ALUop 的 编码 分 配 
R- 型 指令 ori addiu | lw/sw | beq jump 
ALUctr add/sub/subu/slt/sltu/… or addu addu subu 任意 


ALUop=2:0> 001( 或 011、101.、110.、111) 010 000 000 100 XXX 
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(1) 主 控制 器 的 设计 

根据 表 6.5 和 表 6. 6, 可 写 出 主 控制 器 的 各 控制 信号 的 逻辑 表达 式 。 假 定 R- 型 指令 对 
应 的 ALUop 的 编码 为 001 ,操作 码 op 各 位 分 别 表示 为 op 二 5 之 op 二 4 之 op 二 3 之 op 二 2 之 op 
二 1 二 op 一 0 二 , 则 Branch、RegWr 和 ALUop 的 逻辑 表达 式 如 下 。 


Branch “=beq= !op< 5> &!op< 4> &!op<3> &op< 2> &!op<1>&!op<0> 
RegWr =R- typet+ ori+addiut+ ]w 


= !op<5> &!op< 4> &!op<3> &!op<2>& !op< 1>& !op<0> (R- type) 
+ !op< 5> &!op< 4> &op< 3> gop< 2> &!op< 1> gop< 0> (ori) 
+ !op< 5> &!op< 4> &op< 3> &!op< 2> &!op< 1> gop< 0> (addiu) 
+op< 5> &!op< 4> &!op< 3> &!op< 2> gop< 1> gop< 0> (1w) 


ALUop< 2>=beq= !op< 5> &!op< 4> &!op< 3> gop< 2> &!op< 1> g!op< 0> 
ALUop< 1>= ori= !op< 5>&!op< 4> &op< 3> &op< 2> &!op< 1> gop< 0> 
ALUop< 0>=R- type= !op< 5> &!op< 4> &!op< 3> &!op< 2> &!op< 1> &!op< 0> 


根据 各 控制 信号 的 逻辑 表达 式 ,可 方便 地 画 出 控制 器 逻辑 电路 。 如 图 6. 31 所 示 , 主 控 
制 器 可 用 一 个 PLA 电路 实现 ,其 中 的 “与 "阵列 是 指令 译 码 器 。 


op<5>. op<5>. op<5>. op<5>. 


[wii I 


区 -type } addiu jump Reewr 


'" 全 ALUSrc 
-一 
+ RegDst 
一 
MemtoReg 
一 
Mem Wr 
人 
Branch 
Jump 
?一 一 
中 ExtOp 
| 一 
ALUop<0> 
ALUop<1l> 
ALUop<2> 
R-Type 
i 


6.31 主 控 制 器 逻辑 电路 


(2) ALU 局 部 控制 器 的 设计 

ALU 局 部 控制 器 的 输入 为 func 字段 ,输出 为 ALU 操作 控制 信号 ALUctr。 表 6.7 给 
出 了 部 分 MIPS 指令 系统 中 R- 型 指令 的 func 字段 编码 分 配 情 况 , 其 中 前 5 条 指令 是 本 章节 
所 要 实现 的 11 条 目标 指令 中 包含 的 。 

如 果 仅 考虑 表 中 所 列 部 分 , 则 可 不 考虑 func 二 5 : 4 二 ,因为 func 字段 前 两 位 总 是 10。 
根据 表 6. 7 中 列 出 的 func 过 3 : 0 二 与 ALUctr 之 间 的 关系 ,可 以 方便 地 写 出 ALU 局 部 控制 
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器 中 输入 和 输出 之 间 的 逻辑 关系 如 下 。 


ALUctr<2>= !func< 2> gfunc<1> 
ALUctr< 1>= func< 3> &!func< 2> gfunc< 1>+ !func< 3> gfunc< 2> &!func< 1> gfunc< 0> 


ALUctr< 0>= !func< 3> &!func< 2> &!func<0>+ !func<2>& func<1> &!func<0> 


根据 上 述 逻 辑 关 系 ,不 难 画 出 局 部 ALU 控制 器 的 逻辑 电路 图 。 
表 6.7 中 仅 列 出 了 部 分 R- 型 指令 的 编码 情况 ,如 果 要 实现 完整 的 MIPS 指令 , 则 func 
字段 前 2 位 也 必须 考虑 ,ALUctr 还 需 用 更 多 位 数 才 能 表示 所 有 ALU 操作 控制 信号 。 


表 6.7 func 字段 编码 分 配 表 


func<5 : 0> MIPS 指令 ALU 操作 类 型 ALUctr<2: 0> 
100000 add add 001 
100010 sub sub 101 
100011 subu subu 100 
101010 slt slt i 
101011 sltu sltu 110 
100001 addu addu 000 
100101 or or 010 
100100 and and 

100110 XOT XOT 

100111 nor nor 


6.2.4 时 钟 周 期 的 确定 


计算 机 性 能 ( 即 程序 执行 速度 ) 由 三 个 关键 因素 决定 : 指令 数目 .时 钟 周 期 和 CPI。 其 
中 ,指令 数目 由 编译 器 和 指令 集 决定 ,而 时 钟 周期 和 CPI 由 处 理 器 的 设计 与 实现 决定 。 因 
此 ,处 理 器 的 设计 与 实现 非常 重要 , 它 直接 影响 计算 机 的 性 能 。 单 周期 处 理 器 每 条 指令 在 一 
个 时 钟 周期 内 完成 ,所 以 CPI 为 1, 而 时 钟 周期 往往 很 长 ,通常 取 最 复杂 指令 所 用 的 指令 周 
期 。 在 给 出 的 11 条 指令 中 ,很 显然 ,最 长 的 是 lw 指令 周期 。 

图 6. 32 给 出 了 lw 指令 执行 定时 过 程 ,从 图 中 可 以 看 出 ,lw 指令 周期 所 包含 的 时 间 为 
PC 锁 存 延迟 (Clk-to-Q) 十 取 指 令 时 间 十 寄存 器 取 数 时 间 十 ALU 延迟 十 存储 器 取 数 时 间 十 
寄存 器 建立 时 间 十 时 钟 扭 斜 。 


Clk 
一 ~- Clkto-Q Le PM PC | 
PC 旧 值 '! XX 新 什 ! XPC+4 
1 一 一 ~! 取 指 令 时 间 ! 1 
[六 5 | 
I ! | 控制 单元 延迟 | | 
ALUctr ] 日 什 1 新 值 1 | 
1 人 1 
ExtOp 1 _ 旧 值 : [Wi ”新 值 ! 1 
1 [人 | 
ALUSrc 1 日 值 V/ 新 值 ! 
1 1 | 
Meme 昌 值 ! 人 | 新 值 写 目的 寄存 器 ! 
1 1 1 
RegWr 1 旧 值 \ 新 值 Yh 
1 -一 1 ~ 寄存 器 取 数 时 间 1 
busA 1 月 什 | 办 1 
1 扩展 器 和 MUX 延迟 上 一 ~| ! | 
busB T 有 KL 汤 值 | 
1 ' PP 一 一 一 ALU 延 迟 | 
Address 日 值 ; 新 秆 | 
| 存储 器 取 数 时 间 上 一 = 
busW 旧 值 } 新 值 
上 1 ! 


图 6.32 Load 指令 执行 定时 


6.3 多 周期 处 理 器 设计 


单 周 期 处 理 器 时 钟 周期 远 远大 于 许多 指令 实际 所 需 执行 时 间 , 例 如 ,R- 型 指令 和 立即 
数 运算 指令 都 不 需要 读 内 存 ;Store 指令 不 需要 写 寄存 器 ;分 支 指令 不 需要 访问 内 存 和 写 寄 
存 器 ;Jump 不 需要 ALU 运算 ,不 需要 读 内 存 ,也 不 需要 读 写 寄存 器 。 受 时 钟 周期 宽度 的 影 
响 , 单 周 期 处 理 器 的 效率 低下 、 性 能 极 差 ,实际 上 ,现在 很 少 用 单 周 期 方式 设计 CPU。 我们 
介绍 单 周期 CPU 的 设计 实现 ,只 是 为 了 有 助 于 理解 实际 的 多 周期 执行 和 流水 线 执行 两 种 
方式 。 

*6.3.1 信号 竞争 问题 


多 周期 处 理 器 的 基本 思想 为 : 把 每 条 指令 的 执行 分 成 多 个 大 致 相等 的 阶段 ,每 个 阶段 
在 一 个 时 钟 周期 内 完成 ;各 阶段 内 最 多 完成 一 次 访 存 或 一 次 寄存 器 读 写 或 一 次 ALU 操作 ， 
各 阶段 的 执行 结果 在 下 个 时 钟 到 来 时 保存 到 相应 存储 单元 或 稳定 地 保持 在 组 合 电路 中 ;时 
钟 周期 的 宽度 以 最 复杂 阶段 所 用 时 间 为 准 , 通 常 取 一 次 存储 器 读 写 的 时 间 。 

在 介绍 单 周 期 处 理 器 时 ,存储 器 被 简化 为 理想 情况 , 即 假定 每 次 写 操作 都 有 时 钟 控制 ， 
并 且 在 每 次 时 钟 到 来 时 ,地 址 、 数 据 和 写 使 能 信号 都 已 稳定 一 段 时 间 。 事 实 上 ,存储 器 的 实 
际 写 操作 不 是 由 时 钟 边 沿 触发 ,而 是 一 个 组 合 逻辑 电路 。 其 写 操作 的 过 程 为 : 当 “ 写 使 能 ” 
信号 有 效 , 并 且 写 人 数据 和 地 址 已 稳定 , 则 经 过 一 个 写 操作 时 间 后 ,数据 被 写 人 。 这 里 ,重要 
的 一 点 是 ,地 址 和 数据 必须 在 “ 写 使 能 ”信号 有 效 前 先 稳定 在 各 自 的 输入 端 。 实 际 的 存储 器 
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在 单 周 期 数据 通路 中 不 能 可 靠 工作 ,这 是 因为 : 不 能 保证 地 址 和 数据 能 在 * 写 使 能 ?信号 有 
效 前 稳定 , 即 地 址 、 数 据 和 “ 写 使 能 "之 间 存 在 竞争 (Race) 问 题 。 

竞争 问题 有 时 会 导致 机 器 意外 出 错 ,甚至 崩溃。 在 多 周期 处 理 器 中 ,可 通过 以 下 方式 来 
解决 竞争 问题 : 首先 确认 地 址 和 数据 在 第 周期 结束 时 已 稳定 ,然后 ,使 * 写 使 能 "信号 在 一 
个 周期 后 ( 即 第 十 1 周期 有 效 ,并 使 地 址 和 数据 在 “ 写 使 能 ”信号 无 效 前 不 改变 其 值 。 


“6.3.2 指令 执行 状态 分 析 


多 周期 处 理 器 中 ,每 条 指令 分 多 个 阶段 执行 ,每 个 阶段 占 一 个 时 钟 周期 , 称 为 一 个 状态 。 
因此 ,一 条 指令 的 执行 过 程 由 多 个 状态 组 成 。 在 指令 被 译 码 之 前 ,每 条 指令 所 完成 的 操作 是 
一 样 的 ,指令 译 码 后 不 同 的 指令 有 不 同 的 执行 过 程 。 

如 图 6. 33 所 示 是 加 了 控制 信号 的 多 周期 数据 通路 示意 图 。 因 为 PC IR、 分 支 目标 寄存 
器 (Branch Target) (简称 BT 寄存 器 ) 和 寄存 器 堆 只 能 在 需要 时 写 和 人 新 值 , 所 以 它们 都 需 有 
“ 写 使 能 ”信号 来 控制 ;而 寄存 器 A 和 B 是 临时 寄存 器 ,每 来 一 个 时 钟 都 可 改变 它们 的 值 , 通 
过 对 后 续 多 路 选择 器 的 控制 ,能 保证 数据 通路 正确 执行 ,因而 ,寄存 器 A 和 B 无 需 * 写 使 能 ” 
控制 信号 。 


PCWr RegWr 


本 | __PCWrCond | Overflow 
一 一 一 一 一 Zero 
lorD MemWr IRWr RegDst ALUSelA BrWr PCSource 
， 1 ' 1 | | 


| 
1 | 
| 
Pch 0 | 二 
下 -Ad <25:21> 
~ 
ck 1 | 存储 器 <20:16> 
Dout <15:0> 
~ Din 


Ee 


r 1 ， 1 
MemtoReg EXT ALUSelB ALUOPp R-type 


图 6. 33 带 控制 信号 的 多 周期 数据 通路 
PC 的 来 源 可 以 是 PC 十 4、 分 支 目标 地 址 和 无 条 件 跳 转 目 标 地 址 ,由 PCSource 信号 控 


制 。 分 支 目 标 地 址 保存 在 专门 的 分 支 目标 地 址 寄存 器 中 ,无 条 件 跳 转 目标 地 址 由 PC 高 
4 位 和 指令 低 26 位 直接 拼接 后 在 低位 添 *00” 得 到 。 同 单 周期 数据 通路 一 样 ,对 于 需要 判断 
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溢出 的 算术 运算 类 指令 , 当 发 生 溢出 时 ,禁止 写 结果 到 寄存 器 堆 。 

1. 取 指 令 、 指 令 译 码 / 取 数 阶段 

取 指 令 ,指令 译 码 / 取 数 是 所 有 指令 执行 之 前 的 公共 操作 ,与 指令 译 码 结果 没有 关系 。 

(1) 取 指令 状态 

取 指令 阶段 的 功能 是 IR<-M[PC]、PC<- PC 十 4。 因此 ,需要 将 PC 的 值 作为 地 址 读 存 
储 器 ,并 将 读 出 指令 送 IR 输入 端 ,使 得 下 个 时 钟 到 来 时 , 读 出 的 指令 送 IR。 同 时 ,PC 将 送 
ALU 的 A 口 ,并 选择 4 送 ALU 的 B 口 ,控制 ALU 做 不 判 溢 出 的 加 法 操作 ,得 到 PC 十 4, 送 
PC 输入 端 ,使 得 下 个 时 钟 到 来 时 ,PC 十 4 送 PC。 

该 状态 名 记 为 IFetch, 控制 信 号 取 值 为 IorD=0,ALUSelA=0,ALUSelB = 01， 
ALUOp=addu,PCSource=01,PCWr=IRWr=1, MemWr= RegWr= BrWr= R-type=0， 
其 余 任 意 。 

(2) 译 码 / 取 数 状态 

译 码 / 取 数 阶段 的 功能 是 CU( 译 码 )<-IR 二 31 : 26 二 、A<R[LIR 一 25 : 21 二 ] ,BR[IR 
二 20 : 16 二 ]。 该 阶段 ALU 是 空闲 的 ,所 以 可 以 利用 ALU* 投 机 ”计算 分 支 目 标 地 址 送 BT 
寄存 器 ,如 果 当 前 指令 是 分 支 指令 , 则 可 省 一 个 时 钟 周期 , 若 不 是 分 支 指令 ,也 不 会 有 任何 
影响 。 

分 支 目 标 地 址 计算 方法 为 PC 十 4 十 (SignExt(imm16) X4), 因 为 取 指 令 阶 段 结束 时 已 
经 把 PC 十 4 送 PC 输入 端 ,所 以 ,该 阶段 只 要 计算 : PC 十 (SignExt(imm16) X4)。 

状态 名 记 为 RFetch/ID, 控 制 信号 值 为 EXTOp=1,ALUSelA=0,ALUSelB=11， 
ALUOp=addu, BrWr 一 1,PCWr 一 PCWrCond=IRWr 一 MemWr 一 RegWr 一 R-type 一 0, 其 
余 任 意 。 

2. R- 型 指令 运算 阶段 

R- 型 指令 运算 执行 阶段 功能 为 RLIR<15 : 11] 二 ] 一 A op B。 即 A、B 内 容 分 别 送 
ALU 的 A 口 和 B 口 ,进行 相应 运算 后 , 写 入 到 寄存 器 堆 中 。 对 于 R- 型 指令 ,ALU 操作 控制 
信号 ALUctr 由 局 部 ALU 控制 器 根据 func 字段 产生 ,而 主 控制 器 生成 的 ALUop 不 起 作 
用 。 考 虑 到 寄存 器 堆 写 人 时 的 “ 写 使 能 "信号 和 写 入 数据 、 地 址 信号 之 间 的 竞争 问题 ,该 阶段 
要 用 两 个 状态 来 完成 。 第 一 个 状态 先 送 数 据 、 地 址 ,第 二 个 状态 再 使 * 写 使 能 "信号 有 效 。 

R- 型 指令 执行 状态 ( 记 为 RExec) 的 控制 信号 取 值 为 ALUSelA 二 1,ALUSelB 二 00， 
RegDst= R-type=1, RegWr= PCWr= PCWrCond=IRWr= MemWr= BrWr= MemtoReg 一 0， 
其 余 任意 。 

结束 状态 ( 记 为 RFinish) 的 控制 信号 取 值 为 除 RegWr 一 1 外 ,其 余 同 执行 状态 。 

3. 工 型 指令 立即 数 运算 阶段 

工 型 运算 指令 的 执行 阶段 功能 为 RIIR 二 20 : 16 二 ]<-A op Ext([IR=15 : 0>]) 。 算 
术 运 算 指令 (如 addiu) 对 立即 数 进行 的 是 符号 扩展 ,而 逻辑 运算 指令 (如 ori) 进 行 的 是 零 
扩展 。 

每 条 工 型 运算 指令 与 上 述 R- 型 指令 的 运算 阶段 一 样 ,也 分 执行 和 结束 两 个 状态 。 执 行 
状态 中 有 两 个 信号 (ALUop 和 EXTOp) 的 值 会 随 指令 不 同 而 不 同 : 算术 运算 指令 的 
EXTOP 为 1, 人 逻辑 运算 指令 的 EXTOP 为 0;ALUOp 的 取 值 由 指令 的 运算 类 型 确定 ,例如 ， 
ori 指令 的 ALUop 为 or,andi 指令 的 ALUop 为 and, addiu 指令 的 ALUop 为 addu,addi 指 
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令 的 ALUop 为 add 等 。 其 他 信号 取 值 如 下 : ALUSelA 一 1, ALUSelB==10, MemtoReg 一 
RegDst 王 RegWr 一 PCWr 一 PCWrCond 王 IRWr 王 MemWr 一 BrWr 一 R-type 一 0, 其 余 任 意 。 
结束 状态 控制 信号 取 值 除 RegWr 一 1 外 ,其 余 信号 的 取 值 同 执行 状态 。 

例如 ,ori 指令 执行 状态 ( 记 为 oriExec) 的 控制 信号 取 值 为 ALUSelA 一 1,ALUSelB 一 
10,ALUop 王 or,EXTOp 王 MemtoReg 王 RegDst 一 RegWr 王 PCWr 王 PCWrCond 王 IRWr 一 
MemWr 王 BrWr 一 R-type 一 0, 其 余 任意 ;结束 状态 ( 记 为 oriFinish) 的 各 控制 信号 的 取 值 为 
RegWr=1,ALUSelA=1,ALUSelB 王 10,ALUop 一 or,EXTOp 王 MemtoReg 一 RegDst 一 
PCWr= 一 PCWrCond 一 IRWr 一 MemWr 一 BrWr 一 R-type 一 0, 其 余 任意 。 

4. Iw 指令 执行 阶段 

lw 指令 执行 阶段 功能 为 RLIR 一 20 : 16 二 ]<MLA 十 SignExt([LIR 一 15 : 0 之])]。 由 
以 下 三 个 状态 组 成 。 

访 存 地 址 计算 状态 ( 记 为 MemAdr): ALUSelA=1,ALUSelB=10,ALUOp 一 addu， 
EXTOp 一 IorD 王 1,RegWr 一 PCWr 一 PCWrCond 一 IRWr 一 MemWr 一 BrWr 一 R-type 一 0, 其 
余 任意 。 

存储 器 取 数 状态 ( 记 为 MemFetch): EXTOp 、ALUSelA、ALUSelB、ALUOp、 IorD、 
R-type 和 上 一 个 状态 一 样 , 以 继续 保持 访 存 地 址 信号 的 稳定 ;MemtoReg 王 1, 使 数据 尽早 稳 
定 在 寄存 器 堆 的 Dw 输入 端 ;RegDst=0, 使 地 址 尽早 稳定 在 寄存 器 堆 的 Rw 输入 端 ;控制 所 
有 寄存 器 和 存储 器 不 做 任何 更 新 , 即 RegWr 一 PCWr 一 PCWrCond 一 IRWr 一 MemWr 一 
BrWr 一 0; 其 余 任 意 。 

结果 写 回 寄存 器 状态 ( 记 为 IwFinish): RegWr 一 1, 使 数据 写 人 寄存 器 ,其 余 信号 取 值 
同上 一 个 状态 ,以 继续 保持 寄存 器 堆 的 Dw 和 Rw 输入 端 稳定 不 变 。 

5. sw 指令 执行 阶段 

sw 指令 执行 阶段 功能 为 MLA 十 SignExt([IR=15 : 0 二 ])]< 一 B。 由 访 存 地 址 计算 和 存 
储 器 存 数 ( 记 为 swFinish) 两 个 状态 组 成 。 第 一 个 状态 同 lw 指令 第 一 个 状态 ,第 二 个 状态 
只 要 使 MemWr 一 1, 其 余 控制 信号 不 变 , 这 样 保 证 存储 器 的 写 人 地址 和 写 和 人 数据 在 本 状态 
中 稳定 不 变 。 

6. 分 支 指令 执行 阶段 

分 支 指令 beq 执行 阶段 的 功能 为 让 (A 一 B=0) then PC 分 支 目 标 地 址 。 因 此 只 要 一 
个 状态 即 可 ,该 状态 名 记 为 BrFinish。 其 控制 信号 取 值 为 ALUSelA 一 1,ALUSelB 一 00， 
ALUOp= subu, PCWrCond = 1, PCSource = 10, RegWr = PCWr = IRWr = MemWr 
BrWr 一 R-type 一 0, 其 余 任意 。 

7. 无 条 件 跳 转 指令 执行 阶段 

跳 转 指令 jump 执行 阶段 的 功能 为 PC<-Target。 因 此 只 要 一 个 状态 即 可 ,该 状态 名 记 
为 JumpFinish。 其 控制 信号 取 值 为 PCSource 二 00,PCWr==1,RegWr 二 IRWr 一 MemWr 
BrWr 一 0, 其 余 任意 。 

根据 上 述 对 每 条 指令 执行 过 程 的 分 析 , 得 到 一 个 状态 转换 图 。 图 6. 34 是 一 个 支持 
R- 型 指令 、. 工 型 运算 类 指令 ori 以 及 lw/sw、beq 和 jump 指令 执行 的 状态 转换 示意 图 ,图 中 
每 个 状态 用 一 个 状态 号 和 状态 名 标识 ,例如 ,“0 : IFetch” 表 示 第 0 状态 ,执行 取 指 令 
(IFetch) 操 作 ,圆圈 中 示意 性 地 给 出 了 该 状态 下 部 分 控制 信号 相应 的 取 值 。 
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1:RFetch/ID 2:BrFinish 


1:ALUSelA 
PCWrCond 
PCSource=10 
ALUOp=subu 
ALUSelB=00 


ALUOp=addu 
1:BrWr,ExtOp 
ALUSelB=11 
x:RegDst,... 


ALUOp=addu 
1:PCWr, IRWr 
x:PCWrCond 
RegDst,... 


R-type 
6:RExec 


4:oriExec 3:JumpFinish 


10:MemFetch 


1:ALUSelA 5 1:RegDst . 1:PCWr 
IorD,ExtOp A ALUSelA ALUSGIA PCSource=00 
， lorD, ExtOp 入 ALUSelB=10 
MemtoReg 一 ALUSelB=00 0:RegWr IRWr, 
a ALUSelB=10 ALUOp=Rt ALUOp=or 和 9 
hd ALUOp=addu Pp 0:MemtoReg MemWrs BW 


ALUOp=addu x:IorD, ... 


BB 


11:lwfinish IawFiniah 7:RFinish S:oriFinish 


1:ALUSelA 1:ALUSelA 1:RegDst, l:RegWr 
IorD, ExtOp lorD, ExtOp [ALUSelA, RegWn ALUSelA 
MemtoReg, Reg Wi MemWr ALUSelB=00 ALUSelB=10 
ALUSelB=10 ALUSe1B=10 ALUOp=Rtype ALUOp=or 
ALUOp=addu x:lorD, ... 0:MemtoReg 


ALUOp=addu 


6.34 指令 执行 状态 转换 图 


指令 在 图 6. 33 所 示 的 多 周期 数据 通路 中 执行 的 过 程 就 是 图 6. 34 所 示 的 状态 转换 过 
程 ,每 来 一 个 时 钟 ,进入 下 一 个 状态 。 从 图 6. 34 可 看 出 ,R- 型 指令 I 型 运算 类 指令 和 sw 指 
令 的 CPI 都 一 样 ,其 CPI 二 4;lw 指令 的 CPI 最 大 ,其 CPI 二 5; 分 支 指令 和 跳 转 指令 的 CPI 一 
3。 如 果 不 在 译 码 / 取 数 阶段 “投机 ”计算 分 支 目 标 地 址 , 则 分 支 指 令 的 CPI 为 4。 

如 果 需 要 支持 更 多 工 型 运算 类 指令 ,可 以 像 ori 指令 一 样 ,每 条 指令 增加 两 个 状态 , 因 
此 ,采用 这 种 方式 得 到 的 状态 数 会 很 多 ;为 了 减少 状态 数 , 也 可 以 将 工 型 运算 类 指令 像 
lw/sw 指令 一 样 , 先 分 成 算术 运算 类 和 逻辑 运算 类 两 路 ,然后 每 路 再 像 R- 型 指令 一 样 ,通过 
综合 方式 合并 成 执行 和 完成 两 个 状态 ,这 样 , 工 型 运算 类 指令 一 共有 4 个 状态 : 逻辑 运算 执 
行 LExec、 人 逻辑 运算 完成 LFinish; 算 术 运 算 执 行 AExec、 算 术 运 算 完成 AFinish。 这 
4 个 状态 中 的 ALUop 信号 都 由 专门 的 局 部 工 型 运算 控制 器 产生 。 该 局 部 控制 器 的 输入 为 
操作 码 op, 输 出 为 ALUop。 


“6.3.3 硬 连 线路 控制 器 设计 


在 单 周 期 控制 器 的 实现 中 ,由 于 控制 信号 在 整个 指令 执行 过 程 中 不 变 ,所 以 ,用 真 值 表 
能 反映 指令 和 控制 信号 之 间 的 关系 ,根据 真 值 表 就 能 实现 控制 器 。 那 么 ,多 周期 控制 器 能 不 
能 这 样 做 呢 ? 由 于 多 周期 数据 通路 中 每 个 指令 的 执行 有 多 个 周期 ,每 个 周期 的 控制 信号 取 
值 不 同 , 所 以 ,不 能 用 简单 的 真 值 表 描述 的 设计 方式 。 多 周期 控制 器 通常 采用 基于 有 限 状态 
机 描述 和 微 程序 描述 两 种 方式 来 实现 。 

有 限 状 态 机 描述 方式 实现 的 控制 器 称 为 有 限 状 态 机 控制 器 ,其 基本 思想 为 : 用 一 个 有 
限 状态 机 描述 指令 执行 过 程 ,由 当前 状态 和 操作 码 确定 下 一 状态 ,每 来 一 个 时 钟 发 生 一 次 状 
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态 改 变 , 不 同 状态 输出 不 同 的 控制 信号 值 ,然后 送 到 数据 通路 来 控制 指令 的 执行 。 

图 6. 35 描述 了 采用 这 种 方式 实现 的 控制 器 结构 , 它 由 两 部 分 组 成 : 一 个 组 合 逻 辑 控制 
单元 和 一 个 状态 寄存 器 。 通 常用 PLA 电路 实现 组 合 逻辑 控制 单元 。 所 以 ,这 种 控制 器 也 称 
为 组 合 逻辑 控制 器 ,或 PLA 控制 器 ,或 硬 连 线路 控制 器 。 


[ 产 -一 多 周期 
组 合 逻辑 输出 4 三 一 数据 通路 
控制 单元 有 === 


输入 下 - 关 太 人 二 


6.35 ”有 限 状态 机 控制 器 结构 


对 于 图 6. 35 所 示 的 有 限 状 态 机 ,假定 每 个 状态 号 如 图 6. 34 中 所 设 ,分 别 为 0 一 11, 共 
12 个 状态 ,因此 ,状态 变量 要 用 4 位 , 设 分 别 为 S3S2S1S0。 考 察 每 个 状态 前 面 的 状态 和 指 
令 操 作 码 , 得 到 状态 转换 表 6. 8。 


表 6.8 多 周期 控制 器 状态 转换 表 


当前 状态 指令 操作 码 下 一 状态 

S3S2S1S0 op5op4op3op2oplop0 NS3NS2NSINSO 
State2.3.5、 7、9、11 0 0 0 0 
State0 0 0 0 1 
Statel 000100 (beq) 0 0 
Statel 000010 Gump) 001 1 
Statel 001101 (ori) 0 1 0 0 
State4 0 1 0 1 
Statel 000000 (R-type) i | 
State6 0 证 机 
Statel 100011 (lw) 1 0 0 0 
Statel 101011 (sw) 1 0 0 0 
State8 101011 (sw) 1 0 .01 
State8 100011 (lw) Lo eg 
Statel0 | 
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根据 表 6. 8 可 画 出 用 PLA 电路 实现 的 状态 转换 电路 以 及 控制 信号 生成 电路 ,从 而 实现 
组 合 逻 辑 控制 单元 ,如 图 6. 36 所 示 。 


beq j ori RIwswlw sw 


4 dd R= 000000 
beq=000100 
op3 Cs Iw=100011 
op2 Es sw=101011 
op1 一 [二 ori=001011 
op0 j=000010 
S3 
S2 — 口 | 
sl t | 
S0 So 1 
当前 状态 -1|1|1|11|1|8|8lol1l2l3|4|slel7|s|9 ho 
| 1— NS3 
0=0000 6=0110 | 一 NS2 
1=0001 7=0111 | 二 1 — NSI1 
2=0010 ”8=1000 + | NS0 
3-0011 9=1001| | | | | | | 
4=0100 10=1010| | | 加 图 区 让 
5=0101 11=1011 | Es 
工 | | 二 5 ke el i 起 SR RegDst 


图 6.36 用 PLA 电路 实现 的 组 合 逻辑 控制 单元 


图 6. 36 所 示 的 有 限 状 态 机 称 为 摩尔 机 ”, 其 特点 是 控制 信号 的 输出 仅 依 赖 于 当前 状 
态 。 因 此 ,“ 摩 尔 机 ”方式 实现 的 组 合 逻 辑 控制 单元 被 分 为 两 部 分 : 由 操作 码 和 当前 状态 确 
定 下 一 状态 的 电路 部 分 和 由 当前 状态 确定 控制 信号 的 电路 部 分 (图 6. 36 中 由 右 下 角 虚 线 区 
域 标 出 部 分 )。 

例 6.1 假定 多 周期 处 理 器 采用 图 6. 33 所 示 的 数据 通路 和 图 6. 36 所 示 的 控制 单元 。 
车 程序 中 各 类 指令 所 占 比例 为 Load: 22%;Store: 11%;R- 型 和 工 型 运算 :49%;Branch: 
16% ;Jump:2%, 则 多 周期 处 理 器 比 单 周 期 处 理 器 大 约 快 多 少 倍 ? 

解 : 根据 图 6. 34 可 知 ,图 6. 33 所 示 的 多 周期 处 理 器 的 各 指令 所 需 时 钟 周 期 数 如 下 。 
Load:5;Store:4;R- 型 和 工 型 运算 :4;Branch:3;Jump:3。 根 据 以 下 CPI 计算 公式 ,可 计算 
出 多 周期 处 理 器 的 CPI。 

CPI = CPU 时 钟 周期 数 / 指令 数 二 》) (指令 数 i X CPIi)/ 指令 数 
二 >) (指令 数 i/ 指令 数 ) X CPIi 
CPI=0.22X5++0. 11X4 二 0. 49X4 十 0. 16X3 十 0.02X3 一 4. 04 

单 周期 CPU 的 CPI 为 1, 但 时 钟 周期 为 最 长 的 Load 指令 执行 时 间 , 约 为 多 周期 时 钟 宽 
度 的 5 倍 。 假 设 单 周 期 时 钟 宽 度 为 1, 则 多 周期 时 钟 周期 约 为 单 周期 的 1/5, 所 以 ,多 周期 的 
总 体 时 间 约 为 4.04X1/5 王 0. 81 ;而 单 周期 总 体 时 间 为 1X1=1, 因 此 ,多 周期 处 理 器 的 指 
令 执 行 速 度 大 约 是 单 周 期 处 理 器 的 1/0. 81 二 1. 23 倍 。 


6.4 微 程序 控制 器 设计 


硬 连 线路 控制 器 的 速度 快 ,适合 于 简单 或 规整 的 指令 系统 ,例如 MIPS 指令 集 。 但 是 ， 
由 于 它 是 一 个 多 输入 /多 输出 的 巨大 逻辑 网 络 , 对 于 复杂 指令 系统 来 说 ,对 应 的 硬 连 线路 控 
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制 器 结构 庞杂 ,实现 困难 ,维护 不 易 , 扩 充 和 修改 指令 相当 困难 。 如 果 指 令 系统 太 复杂 的 话 ， 
甚至 无 法 用 有 限 状态 机 描述 。 所 以 ,对 于 复杂 指令 系统 或 其 中 的 复杂 指令 ,大 多 采用 微 程序 
方式 来 设计 控制 器 。 

用 微 程序 方式 实现 的 控制 器 称 为 微 程序 控制 器 ,其 基本 思想 为 : 仿照 程序 设计 方法 ,将 
每 条 指令 的 执行 过 程 用 一 个 微 程序 来 表示 ,每 个 微 程序 由 若干 条 微 指令 组 成 ,每 条 微 指令 相 
当 于 有 限 状 态 机 中 的 一 个 状态 。 所 有 指令 对 应 的 微 程序 都 存放 在 一 个 ROM 中 ,这 个 ROM 
称 为 控制 存储 器 (Control Storage) ,简称 控 存 (CS) 。 

在 微 程序 控制 器 控制 下 执行 指令 时 ,将 每 条 指令 对 应 的 微 程序 从 控 存 中 取出 ,在 时 钟 的 
控制 下 ,按照 一 定 的 顺序 执行 微 程序 中 的 每 条 微 指令 。 通 常 一 个 时 钟 周期 执行 一 条 微 指令 。 


“6.4.1 Wilkes 微 程序 控制 器 


1951 年 ,M. V. Wilkes 最 先 提出 微 程 序 这 个 概念 。Wilkes 提出 的 设计 方案 如 图 6. 37 
所 示 。 核 心 部 分 是 连接 有 二 极 管 的 一 个 阵列 ,每 来 一 个 时 钟 , 阵 列 的 一 行 被 激活 。 阵 列 中 出 
现 二 极 管 的 地 方 (图 中 以 圆 点 表示 ) 产 生 信号 , 左 半 部 产生 控制 信号 , 右 半 部 产生 下 个 周期 将 
要 激活 的 行 地 址 ,阵列 的 每 一 行 对 应 一 条 微 指令 。 当 某 条 微 指令 需要 实现 条 件 转移 时 ,用 条 
件 码 触发 器 控制 产生 不 同 的 微 转移 地 址 。 每 条 指令 微 程序 首 地 址 的 产生 由 指令 寄存 器 IR 
中 指令 操作 码 确 定 。 为 避免 译 码 器 出 现 不 稳定 状态 而 采用 了 双 地 址 寄存 器 。 


R 1 1 下 条 微 指令 地 址 
微 地 址 寄存 器 1 
i 
G 


1 
微 地 址 寄存 器 I 


i | 生生 人 


时 钟 | 。 微 地址 
| 一 一 : 
Hd 


家 | 
UH gs 


控制 信号 
图 6.37 Wilkes 微 程序 控制 器 


微 程序 设计 的 思想 给 计算 机 控制 部 件 的 设计 和 实现 技术 带 来 了 巨大 的 影响 。 与 硬 连 线 
路 设计 相 比 , 它 大 大 降低 了 控制 器 设计 的 复杂 性 ,提高 了 设计 的 标准 化 程度 。 由 于 机 器 指令 
的 执行 过 程 用 微 程序 控制 ,因而 提供 了 很 大 的 灵活 性 ,使 得 设计 的 变更 ,修改 以 及 指令 系统 
的 扩充 都 成 为 不 太 困 难 的 事情 。 它 与 传统 的 软件 设计 有 许多 类 似 之 处 ,但 是 ,由 于 微 程 序 相 
对 固定 , 且 通 常 不 放 在 主 存 内 , 故 有 可 能 利用 工作 速度 较 高 的 ROM 存放 微 程序 ,从 而 缩短 
微 程序 的 运行 时 间 。 这 是 一 种 固化 了 的 微 程序 . 称 为 固件 (Firmware) 。 

微 程序 控制 器 的 主要 缺点 是 : 比 相 同 或 相近 指令 系统 的 硬 布线 控制 器 慢 。 因 此 ,RISC 机 
大 都 采用 硬 连 线路 控制 器 ,而 IA-32 则 采用 了 硬 连 线 和 微 程序 相 结 合 的 方式 来 实现 控制 逻辑 。 
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6.4.2 微 程序 控制 器 的 结构 


1. 基本 术语 

一 条 指令 的 功能 通过 执行 一 系列 基本 操作 来 完成 。 这 些 基 本 操作 称 为 微 操作 ,每 个 微 
操作 在 相应 控制 信号 的 控制 下 执行 ,这 些 控制 信号 在 微 程序 设计 中 称 为 微 命令 。 例 如 ,前 面 
提 到 的 控制 信号 PC;, (或 PCWr) 就 是 一 个 微 命 令 , 可 以 控制 将 一 个 地 址 写 入 PC。 

微 程序 是 一 个 微 指令 序列 ,对 应 于 一 条 机 器 指令 的 功能 。 每 条 微 指令 是 一 个 0/1 序列 ， 
其 中 包含 若干 个 微 命令 , 它 完成 一 个 基本 运算 或 传送 功能 。 有 了 时 也 将 微 指 令 字 称 作 控制 字 
CW (Control Word), 

2. 微 程序 控制 器 的 基本 结构 

图 6.38 给 出 了 微 程序 控 制 器 的 基本 结构 。 其 输入 是 指令 、 条 件 码 ,输出 是 微 命令 。 
图 6. 38 中 使 用 了 一 个 微 程序 计数 器 APCCmicroprogram counter) ,用 来 指出 微 指令 在 控 存 
中 的 地 址 。 每 次 把 新 指令 装 和 人 IR 时 ,起 始 和 转移 地 址 发 生 器 ?将 根据 指令 的 内 容 , 生 成 微 
程序 的 入 口 地 址 放 入 pyPC 中 ,以 后 每 来 一 个 时 钟 ,PC 自动 增值 (十 "1”) ,这 样 ,依次 从 控 存 
中 读 出 一 条 条 微 指令 执行 。pIR 为 微 指令 寄存 器 ,存放 从 控 存 取出 的 微 指令 , 每 条 微 指令 被 
译 码 后 ,产生 一 系列 微 命令 , 送 到 数据 通路 中 。 机 器 指令 的 执行 过 程 常 常 与 条 件 码 ( 即 状态 
标志 ) 有 关 , 因 此 微 程 序 中 也 引入 了 条 件 转 移 概 念 。 微 指令 中 的 “转移 控制 "部 分 ,被 送 到 转 
移 地 址 发 生 器 ,根据 条 件 码 及 相应 微 命令 产生 新 的 微 指令 地 址 送 入 pPC。 


Ei 和 
i 
pIR| “… ”转移 控制 IR 
1 
控制 存储 器 起 始 和 转移 | 。 条 
CS 一 ”| 地 址 发 生 器 | 条件 码 


t 


CLK- HPC FT 


图 6. 38 微 程序 控制 器 基本 结构 


CPU 执行 程序 的 过 程 就 是 不 断 地 取 指 令 .执行 指令 的 过 程 。 取 指令 过 程 是 每 条 指令 的 
公共 操作 ,可 以 专门 用 一 个 取 指 令 微 程序 来 实现 。 因 此 , 微 程序 控制 器 的 工作 流程 就 是 不 断 
地 执行 取 指 令 微 程序 和 执行 相应 指令 功能 微 程序 的 过 程 。 

程序 由 指令 组 成 ,程序 的 执行 要 解决 以 下 两 个 问题 : (1) 指 令 格式 和 操作 码 编码 问题 ; 
(2) 下 条 指令 地 址 确定 问题 。 微 程序 由 微 指令 组 成 , 微 程序 的 执行 也 要 解决 类 似 的 两 个 问 
题 : (1) 微 指令 格式 和 微 命 令 编码 问题 (2) 下 条 微 指令 地 址 确定 问题 。 

为 了 加 快 指令 执行 速度 ,通常 采用 定 长 微 指令 字 格 式 , 每 条 微 指令 也 有 两 部 分 组 成 : 微 
操作 码 部 分 (yOP) 和 微 地 址 码 部 分 (yAddr)。 
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6.4.3 微 命 令 编 码 和 微 指 令 格 式 


微 指令 字 中 微 操作 码 部 分 的 格式 设计 ,主要 由 微 命令 编码 方式 决定 。 微 命令 编码 方式 
有 以 下 4 种 : 不 译 法 (直接 控制 法 )、 字 段 直接 编码 ( 译 ) 法 .字段 间接 编码 ( 译 ) 法 、 最 小 (最 
得、 垂直) 编码 ( 译 ) 法 。 

1. 直接 控制 法 

一 位 对 应 一 个 微 命令 ,不 进行 微 命令 的 编码 ,所 以 , 微 操作 码 的 长 度 与 所 有 微 命 令 的 个 
数 相 当 , 无 须 译 码 , 因 此 ,也 称 为 不 译 法 。 对 于 二 值 微 命令 ,本 来 就 只 占 一 位 ,没有 增加 位 数 ; 
对 于 多 值 微 命令 ,因为 没有 进行 编码 ,所 以 相对 来 说 增加 了 位 数 。 例 如 对 于 4-1 多 路 选择 
器 , 若 编码 的 话 只 需 两 位 ,而 不 编码 的 话 则 需 4 位 ,相当 于 4 个 微 命令 ;又 如 ,对 于 ALU 操 
作 微 命令 ALUctr, 若 ALU 有 16 种 操作 ,相当 于 16 个 微 命令 ,编码 的 话 只 需 4 位 ,不 编码 
的 话 则 要 16 位 。 

显然 ,直接 控制 法 的 并 行 控制 能 力 强 ,不 必 译 码 ,控制 电路 简单 .速度 快 。 但 是 ,由 于 一 
台 机 器 的 微 命令 个 数 很 多 ,通常 达 几 百 个 ,因此 微 指 令 字 可 能 多 达 几 百 位 ,实现 起 来 非常 困 
难 。 此 外 ,因为 一 条 微 指令 中 往往 只 包含 很 少 几 个 微 操作 ,所 以 只 有 很 少 几 位 对 应 的 微 命令 
为 1, 使 得 几 百 位 的 微 指令 字 中 只 有 少数 几 位 为 1, 因 而 编码 空间 利用 率 低 。 

2. 字段 直接 编码 法 

数据 通路 中 的 微 操 作 之 间 存 在 两 种 关系 : 相 容 和 互 斥 。 相 容 微 操作 是 指 在 数据 通路 中 
能 同时 进行 的 微 操 作 , 对 应 的 微 命令 称 为 相 容 微 命令 ; 互 斥 微 操 作 是 指 不 能 同时 进行 的 微 操 
作 , 对 应 的 微 命令 称 为 互 斥 微 命令 。 

字段 直接 编码 法 的 基本 思想 是 : 将 微 指令 分 成 若干 字段 ,每 个 字段 包含 若干 微 命令 。 
把 相 斥 微 操作 组 合 在 同一 字段 , 相 容 微 操作 组 合 在 不 同 字 段 , 编 码 时 对 每 一 字段 内 的 微 操作 
进行 。 因 此 ,通常 一 条 微 指令 中 最 多 可 同时 发 出 的 微 操作 数 就 是 微 命令 字段 的 个 数 。 

例 6.2 对 于 图 6.9 和 图 6. 10 所 示 的 单 总 线 数据 通路 ,假定 有 4 个 通用 寄存 器 RO， 
R1,R2 和 R3,ALU 操作 类 型 共 16 种 ,内 存 和 CPU 之 间 采 用 “异步 ”方式 通信 , 存 取 操作 有 
Read 和 Write 两 种 信号 控制 。 每 条 指令 执行 结束 时 ,都 要 执行 一 个 公共 操作 ,用 来 进行 指 
令 结 束 处 理 ( 如 查询 是 否 有 外 部 “中 断 ” 请 求 ) ,指令 结束 处 理由 控制 信号 End 控制 。 要求: 
分 别 写 出 采用 直接 控制 法 和 字段 直接 编码 法 的 微 操作 码 格式 。 

解 : 在 图 6.9 所 示 的 单 总 线 数据 通路 中 没有 标 出 控制 信号 ( 即 微 命令 ) ,但 不 难看 出 其 
控制 信号 包括 以 下 几 类 。 

(1) 根据 图 6. 10 所 示 ,控制 在 寄存 器 和 总 线 之 间 进 行 传送 的 控制 信号 有 17 个 : Ron 、 
Rows RD Rl Ro: Ro Re RS Yus ZavMAR MAR -MDR MDR。 PC。 
3 | 

(2) ALU 操作 类 型 有 16 种 : add/sub/or/and/xor/*…/mov。 

(3) ALU 进位 控制 信号 有 一 个 : 1 一 C。。 

(4) 暂 存 器 Y 清 0 控制 信号 有 一 个 : ClearY 。 

(5) 内 存 读 写 控制 信号 有 三 个 : Read、Write、WMFC。 

(6) 结束 控制 信号 有 一 个 : End。 

如 果 采 用 直接 控制 法 , 则 微 指 令 字 中 微 操作 码 部 分 的 长 度 就 是 控制 信号 的 总 个 数 。 本 
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例 中 共有 控制 信号 ( 微 命令 ) 数 为 17 十 4 十 1 十 1 十 3 十 1 一 27 个 ,因此 , 微 操作 码 共 27 位 , 若 某 
位 为 1, 则 对 应 的 微 命令 有 效 ,否则 ,对 应 微 命 令 无 效 。 需 要 说 明 的 是 ,对 于 ALU 操作 控制 
信号 ,其 控制 信号 的 个 数 并 不 是 16 ,而 是 4, 这 个 是 由 ALU 的 结构 和 功能 确定 的 (参见 第 3 


章 3.2.3 节 )。 


如 果 采 用 字段 直接 编码 法 , 则 需 根据 微 操作 之 间 的 相 容 和 互 斥 关系 进行 分 组 。 假 设 
ALU 操作 控制 信号 为 ALUop 一 3 : 0 二 , 则 分 组 和 编码 情况 如 表 6. 9 所 示 。 


表 6.9 单 总 线 数据 通路 微 命令 分 组 情况 及 其 编码 表 


组 名 微 操 作 (编码 ) 微 命令 取 值 说 明 
No action(0000) 所 有 都 为 0 
Ro—>Bus(0001) R0o 一 1, 其余 为 0 
R1-~Bus(0010) Rl 二 1, 其 余 为 0 deine ed 
2 R2—Bus(0011) R26 一 1, 其余 为 0 He rd 
寄存 器 送 总 线 控制 R 到 (2) 某 一 时 刻 只 能 有 一 个 寄存 器 
3 一 Bus(0100) R3ou 二 1, 其 余 为 0 Rs 
(Ru) 内 容 可 以 打 到 总 线 , 此 时 ,相应 寄 
Butt) 2 一 1 其 全 为 0 存 器 的 输出 微 命令 取 值 为 1, 其 余 
MAR—Bus(0110) MAR。 一 1, 其余 为 0 寄存 器 的 输出 微 命 令 取 值 为 0 
MDR—Bus(0111) = 
PC— Bus(1000) 
No action(000) 
Bus™R0(001) R0i 二 1, 其 余 为 0 
Bus™R1(010) Rl = 二 1, 其 余 为 0 人 
寄存 器 输入 控制 | Bus-~R2(011) R2i 一 1, 其 余 为 0 操作 并 不 互 斥 ,但 基本 上 不 会 同 
(Rs) Bus—>R3(100) R3i 二 1, 其 余 为 0 时 发 生 为 了 缩短 微 操作 码 的 长 
Bus™Y(101) Ym 二 1, 其 余 为 0 度 , 将 它们 分 在 同一 组 
Bus>PC(110) PC 二 1, 其 余 为 0 2 
Bus>IR(111) IR 二 1, 其 余 为 0 
地 址 ,数据 寄存 器 | oerionC00) 后 有 都 为 "DR _。 | 可 能 和 R。 组 操作 同 在 一 个 节拍 
输入 控制 (MR) ”_ "Mpp” 一 ， | 内 发 生 , 故 分 在 不 同 组 
MDR, (10) MAR, =0, MDR, =1 
add(0000) ALUop=0000 
sub(0001) ALUop=0001 
ALU 操作 控制 | andCo0l0) ALUop—0010 ALU 的 操作 由 ALU 的 操作 控制 
CALIODY or(0011) ALUop=0011 端 ALUop 控制 
xor(0100) ALUop=0100 如 
mov(1111) ALUop=1111 
ALU 进位 控制 |0~Cn(0) 1 一 Co 一 0 
Cay 1>Ca(1) 1 一 Co 一 1 
暂 存 器 清 0 控制 | No action(0) ClearY=0 
(ClearY) ClearY(1) ClearY=1 
No action(00) Read=0, Write=0 a 
ee 控制 | ReadCol) Read—1, Write—0 ed 
Write(10) Read=0, Write=1 a 所 
等 待 MFC 控制 | No action(0) WMFC=0 a 
(WMFC) 采样 MFC 信 号 (1) | WMFC=1 存 完成 读 写 否则 CPU 继续 等 竺 
End 二 1, 则 启动 CPU 对 中 断 请 求 
指令 结束 控制 |Noaction(0) End 一 0 
(END) 启动 中 断 查询 等 (1) | End 二 1 信号 采样 ,车 有 效 , 则 进入 中 断 响 


应 ,否则 ,CPU 继续 执行 下 条 指令 
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从 表 6. 9 可 看 出 ,采用 字段 直接 编码 方式 ,共有 9 组 ,其 微 操作 码 的 位 数 从 直接 控制 方 
式 的 27 位 减少 到 了 4 十 3 十 2 十 4 十 1 十 1 十 2 十 1 十 1 一 19 位 。 

例 6.3 对 于 图 6. 33 所 示 的 多 周期 数据 通路 ,假定 采用 字段 直接 编码 法 , 则 微 指令 字 
可 划分 为 几 个 微 命令 字段 ? 请 给 出 一 种 微 命令 编码 方案 ,并 根据 该 方案 写 出 微 程序 。 

解 : 图 6. 33 所 示 的 多 周期 数据 通路 中 共有 15 种 控制 信号 ( 共 19 位 ): EXTOp， 
ALUSelA, ALUSelB, ALUOPp, IorD, RegWr, PCWr, PCWrCond, IRWr, MemWr, BrWr, 
MemtoReg,PCSource, RegDst, R-type。 涉 及 的 微 操 作 分 为 9 组 ,每 组 内 微 操作 互 斥 ,分 组 


情况 以 及 其 中 的 一 种 编码 方案 如 表 6. 10 所 示 。 
表 6.10 多 周期 数据 通路 微 操作 分 组 情况 及 其 编码 表 


组 名 微 操作 (编码 ) 微 命令 取 值 说 明 
加 lw/sw 指令 计算 访 存 地 址 或 
addu(000) ALUOp=000 addiu 执行 时 ,进行 addu 操作 
ALU 操作 控制 行 
(ALUOp) subu(100) ALUOp 一 100 本 人 比较 大 小 时 , 进行 
注 : 参见 表 6. 6 > 
的 编码 分 配 or(010) ALUOp=010 ori 指令 时 ALU 进行 or 操作 
R-Type(001) ALUOp=001 由 func 确定 ALU 操作 类 型 
ALU 的 A 端口 | PC>A 口 (0) ALUSelA=0 PC 作为 ALU 第 一 个 操作 数 
输入 控制 
(ALUSelA) A—A OD(1) ALUSelA=1 A 作为 ALU 第 一 个 操作 数 
BB 9 (00) ALUSelB=00 B 作 为 ALU 第 二 个 操作 数 
4 站 区 百出 4-~>B 口 (01) ALUSelB=01 4 作为 ALU 第 二 个 操作 数 
输入 控制 Ext>B OD (10) ALUSelB=10 扩展 器 输出 作为 ALU 第 二 个 
(ALUSelB) 操作 数 
a 扩展 器 内 容 乘 4 作为 ALU 第 
Ext<<2—>B OD(11) | ALUSelB=11 二 个 操作 数 
ee RegWr 一 0，RegDst 一 0，| ori 指令 结果 写 寄存 器 堆 前 先 
时 MemtoReg=0 送 数 据 和 地 址 
Li eC00) RegWr 一 0，RegDst 一 0, | lw 指令 结果 写 寄存 器 堆 前 先 送 
本 MemtoReg 一 1 数据 和 地 址 
RegWr 二 0，RegDst 二 1，| R- 型 指令 结果 写 寄 存 器 堆 前 先 
Re MemtoReg 一 0 送 数据 和 地 址 
国 _ 将 人 R<25 : 21> ,IR<20: 16>> 
从 存 吕 操作 控制 | Rend(011) St >，| 分 别 作为 寄存 器 读 地 址 , 读 册 
Ee 加 后 分 别 送 A 和 B 
Write ALU-R(100) | Regwr 一 1，RegDst 一 1， | R- 型 指令 结果 写 寄存 器 堆 
MemtoReg=0 
Write ALU-ori(101) | RegWr 一 1，RegDst 一 0，| .指令 结果 写 寄存 器 堆 
MemtoReg=0 
RegWr 一 1，RegDst 一 0，| lw 指令 取出 内 存单 元 内 容 写 寄 
Write De Ing MemtoReg=1 存 器 堆 
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续 表 
组 名 微 操作 (编码 ) 微 命令 取 值 说 明 
Read Instruction (00) | MemWr 二 0,lorD 二 0,IRWr 二 1 | PC 为 地 址 , 读 出 指令 送 IR 
内 存 访问 控制 Read Data(01) MemWr=0,IorD=1,IRWr=0| ALU 结果 作为 地 址 , 读 内 存 
(MemOp) 
Write Data(10) MemWr 二 1,lorD 二 1,IRWr 二 0 | ALU 结果 作为 地 址 , 写 内 存 
计算 访 存 地 址 或 分 支 目 标 地 址 
扩展 器 操作 控制 SignExt(1) ExtOp=1 时 需要 进行 符号 扩展 
(ExtOp) 
ee ZeroExt(0) ExtOp=0 ori 指令 需要 进行 零 扩展 
R- 型 指令 ALU | R-type(1) R-type=1 由 func 确定 ALU 操作 类 型 
操作 控制 
(RType) NR-type(0) R-type=0 由 op 确定 ALU 操作 类 型 
Keep Branch-Target BrWr=0 在 分 支 目 标 地 址 读 出 之 前 ,不 
the same(0) Ee 能 改变 BT 寄存 器 的 什 
ee 事先 计算 出 的 分 支 目 标 地 址 需 
入 控制 (BrWr) 。 要 
Te Toreet | BrWr-1 要 保存 到 BT 寄存 器 中 ,以 便 在 
需要 时 读 出 送 PC 
Keep PC the same | PCSource= X X，PCWr= | 在 译 码 / 取 数 、 非 转移 指令 执行 
(00) 0,PCWrCond=0 等 阶段 不 能 改变 PC 的 值 
PCSource= 01, PCWr=1, 二 
二 PC 十 4(01) DE 顺序 执行 下 条 指令 
(PCWrOP) PC 十 4 十 Ext << 2 | PCSource 二 10，PCWr 一 0， | 分 支 条 件 满足 时 ,指令 转移 到 
(10) PCWrCond=1 分 支 目标 地 址 执行 
PC[31-28] || IR[25- | PCSource= 00, PCWr=1, Se 
0] 00011) PCWrCond= xX 无 条 件 转移 目标 地 址 送 PC 
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表 6.10 中 有 6 组 是 单个 微 命令 控制 一 个 微 操作 的 情况 ,所 以 ,这 些 字段 的 微 命令 编码 
很 简单 ,就 用 微 命 令 的 取 值 作为 编码 ;还 有 三 组 是 多 个 微 命令 控制 一 种 微 操作 ,所 以 ,需要 进 
行 编 ( 译 ) 码 ,编码 后 可 缩短 微 命令 字段 长 度 。 例 如 ,内 存 访问 控制 字段 (MemOp) 从 三 位 缩 
短 到 两 位 , 写 PC 控制 字段 (PCWrOp) 从 4 位 缩短 到 两 位 。 但 是 ,寄存 器 操作 控制 字段 
(RegOp) 包 含 的 微 操作 有 7 个 ,需要 用 三 位 编码 ,而 本 身 包 含 的 微 命 令 也 只 有 三 个 ,不 编码 
的 话 也 只 要 三 位 ,而 且 执 行 时 不 需要 译 码 , 所 以 ,这 个 字段 还 是 不 组 合 为 好 。 按 表 6. 10 表示 
的 微 指令 字 ( 仅 包含 微 命 令 字 段 ) 的 长 度 为 16 位 ,实际 上 也 仅 比 未 编码 的 直接 控制 方式 少 三 
位 ,并 没有 节省 多 少 空间 。 因 此 ,到底 采用 直接 控制 法 还 是 采用 编码 法 ,需要 很 好 地 权衡 。 

每 种 微 指令 字 组 合 相 当 于 上 述 图 6. 34 中 的 一 个 状态 ,可 将 图 6. 34 的 有 限 状 态 机 用 微 
程序 来 表示 ,根据 表 6. 10 给 出 的 编码 方案 得 到 的 微 指令 结果 如 表 6. 11 所 示 。 表 中 XX 表示 
任意 ,可 以 用 0 或 1 代替 。 这 样 每 个 状态 下 的 0/1 序列 就 构成 了 一 条 微 指令 ,共有 12 条 微 


指令 。 
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表 6.11 图 6.34 中 有 限 状态 机 的 各 状态 对 应 的 微 指 令 


从 ALUOp | ALUSelA | ALUSelB Soop MemOp | ExtOp | Rtype | BrWr | PCWrOp 
号 RegWr | RegDst| MemtoReg 

0 000 0 01 0 x x 00 x 0 0 01 
1 000 0 11 0 x x 01 1 0 1 00 
2 100 1 00 0 x x 01 x 0 0 10 
3 | XX x xx 0 x x 01 x 0 0 11 
4 010 1 10 0 0 0 01 0 0 0 00 
5 010 10 C 0 0 01 0 0 0 00 
6 001 和 00 0 1 0 01 x 1 0 00 
下 001 1 00 3 1 0 01 x 3 0 00 
8 000 1 10 0 x x 01 1 0 0 00 
9 000 1 10 0 x Xx 10 1 0 0 00 
10 000 1 10 0 x x 01 0 0 00 
11 000 1 10 ! x Xx 01 1 0 0 00 


字段 直接 编码 方式 采用 相 容 微 操作 分 在 不 同 字段 ,因此 ,能 最 大 限度 地 并 行 执行 微 操 
作 , 具 有 较 高 的 并 行 控制 能 力 , 速 度 较 快 ,此 外 ,由 于 对 同 字段 的 微 操 作 进行 了 编码 ,缩短 了 
微 命令 字段 的 长 度 ,因而 微 指令 字 较 短 ,节省 了 控 存 容量 。 但 是 ,对 于 多 个 微 命令 组 合 的 字 
段 , 由 于 进行 了 编码 ,所 以 执行 时 需要 相应 的 译 码 线路 ,这 样 ,与 直接 控制 法 相 比 , 增 加 了 译 
码 线路 ,加 大 了 一 些 成 本 ,并 多 出 了 一 部 分 译 码 时 间 ,不 过 分 段 后 各 字段 位 数 少 , 所 以 译 码 对 
微 指 令 的 执行 速度 影响 不 大 。 

3. 字段 间接 编码 法 

在 字段 直接 编码 法 基础 上 ,可 通过 字段 间接 编码 的 方式 进一步 压缩 微 指令 长 度 。 字 段 
间接 编码 是 指 某 一 字段 可 以 表示 多 个 微 命令 组 ,到 底 代表 哪 组 微 命令 , 则 由 另 一 个 专门 的 字 
段 确定 。 

虽然 这 种 方式 可 进一步 缩短 微 指令 字 的 长 度 ,节省 控 存 容量 ,但 意义 不 大 ,而 且 译 码 线 
路 复杂 ,时 间 开 销 大 。 通 常 极 少 使 用 这 种 方式 。 

4. 最 少 ( 最 短 、 垂 直 ) 编 码 法 

其 基本 思想 是 : 采用 类 似 指令 编码 的 思想 , 即 整个 微 操 作 码 部 分 作为 一 个 字段 ,每 次 只 
产生 一 个 微 操作 。 采 用 这 种 方式 得 到 的 微 操作 码 位 数 最 少 , 长 度 最 短 ,所 以 有 时 称 为 最 少 
(最 短 ) 编 码 法 ,用 这 种 格式 的 微 指令 编 写 的 微 程序 较 长 ,所 以 也 称 为 垂直 型 微 指令 。 

5. 微 指令 格式 

微 指 令 格式 分 为 两 种 : 水 平 型 微 指令 和 垂直 型 微 指令 。 通 常 把 采用 直接 控制 方式 、 字 
段 直 ( 间 ) 接 编码 方式 编码 的 微 指令 称 为 水 平 型 微 指令 。 

显然 水 平 型 微 指令 能 最 大 限度 地 表示 微 操 作 的 并 行 性 ,但 需要 使 用 较 长 的 代码 , 少 则 几 
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十 位 ,多 则 上 百 位 。 较 长 代码 能 充分 利用 硬件 并 行 性 所 带 来 速度 上 的 潜在 优势 ,也 使 微 程序 
中 所 包含 的 微 指令 条 数 减 至 最 少 ,所 以 适用 于 要 求 较 高 速度 的 场合 。 但 是 ,一 般 说 来 ,水 平 
型 微 指令 的 编码 空间 利用 率 较 低 , 并 且 编 制 最 佳 水 平 微 程序 难度 较 大 。 

垂直 型 微 指令 采 用 短 格式 ,一 条 微 指令 只 能 控制 一 、 二 个 微 操 作 ,其 格式 与 普通 机 器 指 
令 相仿 , 设 有 微 操作 码 字 有 段 ,由 微 操作 码 确 定 微 指令 的 功能 。 它 所 包含 的 地 址 码 用 来 指定 微 
操作 数 所 在 的 寄存 器 地 址 或 微 指令 转移 地 址 ,也 可 表示 立即 数 或 标志 码 等 。 采 用 垂直 型 微 
指令 编写 的 微 程序 称 垂 直 微 程序 。 垂 直 微 程序 不 着 重 于 微 操作 的 并 行 性 ,并 以 此 换取 较 短 
的 微 指令 长 度 和 较 高 的 编码 空间 利用 率 , 编 写 垂直 微 程序 的 方法 和 传统 的 程序 设计 方法 更 
为 接近 。 因 此 ,垂直 型 微 指令 面 向 算法 描述 而 水 平 型 微 指令 面向 处 理 机 内 部 控制 逻辑 的 
描述 。 
6.4.4 人 微 指令 地 址 的 确定 


当前 微 指令 执行 结束 后 ,必须 确定 下 一 条 执行 的 微 指令 。 下 条 微 指令 可 能 是 以 下 三 种 
情况 之 一 。 

(1) 取 指 微 程序 的 首 条 微 指令 。 每 条 机 器 指令 执行 完 ,需要 转 到 取 指 令 微 程序 执行 。 
所 以 ,车 当前 执行 的 是 某 条 机 器 指令 对 应 的 最 后 一 条 微 指 令 , 则 下 条 微 指令 就 是 取 指 微 程序 
的 第 一 条 微 指令 。 

(2) 某 机 器 指令 对 应 微 程序 的 首 条 微 指令 。 当 执行 完 取 指 微 程序 的 最 后 一 条 微 指令 ， 
则 需要 根据 当前 指令 的 译 码 结果 ,确定 下 面 该 执行 哪 条 指令 对 应 的 微 程序 。 因 此 ,首先 要 找 
到 对 应 微 程序 的 首 条 微 指令 。 

(3) 某 个 微 程序 执 行 过 程 中 的 一 条 微 指令 。 这 又 有 三 种 不 同 的 情况 。 

Q@ 按 顺序 取出 下 条 微 指令 执行 。 

@ 无 条 件 转 到 另 一 处 微 指令 执行 。 

@ 根据 条 件 码 或 指令 操作 码 op( 包 括 功能 码 func) 选 择 不 同 分 支 处 的 微 指令 执行 。 

对 于 上 述 各 种 情况 ,如 何 来 解决 微 指令 执 行 的 顺序 控制 问题 呢 ?” 总 体 来 说 ,是 通过 在 微 
指令 中 明显 或 隐 含 地 指定 下 条 微 指令 在 控 存 中 的 地 址 (简称 下 条 微 地 址 ) 来 解决 的 。 

下 条 微 指令 地 址 的 确定 方式 有 两 种 : 计数 器 法 ( 增 量 法 ) 和 断定 法 (下 址 字段 法 ) 。 

1. 计数 器 法 

计数 器 法 的 主要 思想 是 : 使 用 一 个 专门 的 微 程序 计数 器 wpPC, 将 下 条 微 指令 地 址 隐 含 
地 存放 在 pyPC 中 ,因此 ,这 种 方法 称 为 计数 器 法 。 顺 序 执行 时 ,根据 yPC 十 1>pPC, 得 到 下 
条 微 指令 地 址 ;转移 执行 时 ,在 当前 微 指 令 后 添加 一 条 “转移 微 指令 ”, 并 在 微 指令 中 添加 专 
门 的 “转移 控制 字段 ”, 将 “转移 微 指令 "或 “转移 控制 字段 "中 的 控制 信息 送 到 微 指令 地 址 发 
生 器 ,与 相应 的 指令 操作 码 以 及 条 件 码 等 组 合 ,生成 转移 地 址 送 xyPC。 前 面 图 6. 38 所 示 的 
就 是 采用 计数 器 法 的 微 程序 控制 器 基本 结构 。 当 转移 分 支 很 多 时 ,相应 的 微 地 址 生成 逻辑 
电路 很 复杂 。 为 简化 微 地 址 生成 逻辑 ,通常 采用 PLA 或 ROM 来 实现 。 

2. 断定 法 

计数 器 法 的 缺点 是 必须 在 不 连续 执行 的 微 指令 之 间 加 入 “转移 微 指令 ,这 样 , 在 增加 微 
指令 条 数 的 同时 ,还 严重 影响 指令 执行 速度 。 如 果 在 微 指令 中 直接 明确 指定 下 一 条 微 指令 
地 址 ,这 样 ,相当 于 每 条 都 是 转移 微 指 令 ,即使 不 连续 执行 也 没有 关系 。 这 种 方法 称 为 断定 
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法 ,也 称 为 下 址 字段 法 。 

断定 法 虽然 加 快 了 指令 执行 速度 ,但 因为 增加 了 微 指令 的 长 度 ,从 而 影响 控制 存储 器 的 
有 效 利用 。 例 如 ,假定 一 个 采用 微 程序 控制 器 的 处 理 器 的 控 存 容量 为 4KB, 共 有 500 条 左 
右 的 微 指令 ,这 意味 着 下 地 址 字段 至 少 有 9 位 , 微 指令 长 度 为 64 位 左右 ,其 中 除了 下 地 址 字 
段 以 外 ,还 有 一 些 其 他 如 控制 多 分 支 转移 的 条 件 测 试 和 转移 控制 字段 等 ,也 都 用 于 控制 微 指 
令 的 寻 址 ,因此 ,大 约 有 五 分 之 一 的 控 存 空间 用 于 微 指令 寻 址 ,真正 用 来 存放 微 命令 的 空间 
只 有 五 分 之 四 左右 。 

此 方法 最 明显 的 优点 是 消除 了 专门 的 转移 微 指令 ,而 且 在 给 微 指 令 分 配 地 址 时 不 需要 
考虑 如 何 排列 ,也 不 需要 对 PC 增 量 ,而 用 一 个 简单 的 微 指令 地 址 寄存 器 (pAR) 来 存放 当 
前 微 地 址 。 采 用 断定 法 的 微 程序 控 制 器 结构 如 图 6. 39 所 示 , 其 中 , 微 地 址 修改 逻辑 根据 当 
前 指令 ,状态 条 件 、 下 地 址 字段 和 转移 控制 字段 来 确定 微 程序 的 执行 顺序 。 


微 命令 
4 
译 码 来 自主 存 
| 
i 
AR 转移 控制 | 下 R | 
控制 存储 器 微 地 址 修改 和 
一 4 | 一 状态 条 件 
MAR 
人 | 


图 6.39 采用 断定 法 的 微 程序 控制 器 结构 


下 面 通过 具体 例子 来 介绍 计数 器 法 和 断定 法 的 相关 实现 细节 。 

例 6.4 假定 采用 在 微 指令 字 中 增加 “转移 控制 字段 "的 方式 来 实现 分 支 ,并 用 ROM 方 
式 实现 机 器 指令 微 程序 首 地 址 的 生成 ,那么 ,对 于 表 6. 11 给 出 的 微 程序 ,请 分 别 给 出 采用 计 
数 器 法 和 下 址 字段 法 时 的 微 程序 控制 器 结构 。 

解 : 表 6. 11 的 微 程序 中 ,将 状态 号 作为 微 指令 地 址 ,所 以 微 地 址 共 4 位 。 其 中 , 取 指 
令 微 程 序 首 址 为 0000, 地 址 0001 处 的 微 指令 执行 结束 后 ,可 能 会 转 到 不 同 指令 对 应 的 微 
程序 执行 ,其 分 支 转 移 功 能 由 ROMI1 实现 ,可 能 转 到 beq、jump、ori、R- 型 .lw/sw 这 5 种 指 
令 对 应 的 微 程序 去 执行 ,beq 和 jump 指令 的 微 程序 都 只 有 一 条 微 指令 ,分 别 存放 在 地 址 
0010 和 0011 中 ;ori 和 R- 型 指令 的 微 程 序 都 有 两 条 微 指令 ,其 首 地 址 分 别 为 0100 和 
0110;lw/sw 指令 的 微 程序 有 4 条 微 指令 , 首 地 址 为 1000, 微 程序 中 有 一 个 分 支 转移 点 ， 
需要 根据 当前 指令 是 lw 还 是 sw 来 决定 1000 处 的 微 指令 执行 后 是 转 到 1010 处 执行 还 是 
1001 处 执行 。 

图 6.40(a) 给 出 的 是 计数 器 法 微 程序 控制 器 的 结构 。 图 中 yPC 具有 自 增 功能 ,每 
来 一 个 时 钟 自动 加 1。lw/sw 指令 微 程序 中 的 分 支 功能 由 ROM2 实现 。“BrCtr” 微 命 
令 是 在 微 指令 字 中 增加 的 转移 控制 字段 ,用 来 控制 下 条 微 地 址 的 选择 方式 。BrCtr 的 
含义 如 下 。 
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IR HAIR 

全 让 二 1 个 下 址 
O000010xx00x0001 _11 0000010>x 00x0001 0001 
0000110xx0110100 01 
1001000xx01x0010 _00 
oxxxOxxO01x0011 00 
O101100000100000_11 
O101101000100000 _00 
控 存 [00T0001001x1000_11 
(CS) O00110011001x1000 _00 


0000110;5<0111000 0000 10 
1001000xx01x0010 0000 00 
yoococod0xx01x0011 0000 00 
0101100000100000 0101 00 
0101101000100000 0000 00 
控 存 [00110001001x1000 0111 00 
(CS) [00110011001x1000 0000 00 


0001100xx1010000_00 
0001100xx0110000_11 
0001101xx0110000 00 


0001100xx 1010000 0000_00 
O0001100xx*0110000 1011 00 
0001101>x0110000 


1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

0001100xx0110000_10 | 0001100xx 0110000 1010 01 :| 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 


IR<31:26> 


IR<31:26> 


(a) 计数 器 法 微 程序 控制 器 结构 (b) 断定 法 微 程序 控制 器 结构 
图 6.40 表 6.11 中 的 微 程序 的 两 种 实现 方式 


BrCtr 一 00: 转 到 取 指 微 程序 首 条 微 指令 执行 。 

BrCtr 二 01: 转 到 由 ROM1 的 输出 所 指 的 微 指令 执行 。 

BrCtr 一 10: 转 到 由 ROM2 的 输出 所 指 的 微 指令 执行 。 

BrCtr 二 11: 按 顺序 执行 。 

图 6.40(b) 给 出 的 是 断定 法 微 程序 控制 器 的 结构 。 下 条 微 指令 地 址 可 直接 来 自 当 前 微 
指令 字 的 下 址 字段 ,但 在 某 些 情况 下 需要 对 其 进行 修改 。 例 如 ,lw/sw 指令 微 程序 中 的 分 支 
功能 由 操作 码 IR 二 31 : 26 二 (对 应 op5 一 op0) 中 的 op3 对 微 地 址 修改 实现 。 因 为 OP(1w) 二 
100011,OP(Csw) 王 101011 ,两 者 的 差别 仅 在 op3。 假 定 1000 处 微 指令 的 下 址 字段 为 1010， 
则 当 op3 二 0 时 不 需 修改 微 地 址 ; 当 op3 二 1 时 需 将 1010 修改 为 1001, 所 以 ,只 要 将 4 位 地 
址 的 后 两 位 与 op3 进行 “ 异 或 ” 即 可 。“BrCtr” 微 命令 是 在 微 指令 字 中 增加 的 转移 控制 字段 ， 
用 来 控制 下 条 微 地 址 的 选择 方式 。BrCtr 的 含义 如 下 。 

BrCtr 一 00: 转 到 微 指令 的 下 址 字段 指出 的 微 指令 执行 。 

BrCtr 一 01: 转 到 由 op3 修改 后 的 微 地 址 所 指 微 指令 执行 。 

BrCtr 二 10: 转 到 由 ROM1 的 输出 所 指 的 微 指令 执行 。 

图 6. 40 的 计数 器 法 和 断定 法 中 都 用 ROM 方式 实现 多 分 支 转移 ,ROM1 中 存放 的 是 各 
指令 微 程序 的 首 地 址 ;ROM2 中 只 有 两 个 单元 ,分 别 存 放 1001 和 1010。 断 定 方式 下 微 指令 
长 度 为 22 位 ,计数 器 法 的 微 指令 长 度 为 18 位 。 
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6.5 异常 和 中 断 处 理 


6.5.1 基本 概念 


在 程序 正常 执行 过 程 中 ,CPU 会 遇 到 一 些 特殊 情况 而 无 法 继续 执行 当前 程序 。 这 种 打 
断 程序 正常 执行 的 情况 主要 有 两 大 类 。 

1. 内 部 异常 ( Exception) 

内 部 异常 是 指 由 处 理 器 内 部 异常 引起 的 意外 事件 。 根 据 其 发 生 的 原因 又 分 为 硬 故障 中 
断 和 程序 性 异常 。 硬 故障 中 断 是 由 硬 连 线路 出 现 异常 引起 的 ,如 电源 掉 电 、 存 储 器 线路 错 
等 ;程序 性 异常 也 称 软 中 断 ,由 CPU 执行 某 个 指令 而 引起 的 发 生 在 处 理 器 内 部 的 异常 事 
件 , 也 称 为 例外 。 如 除数 为 0、 溢出、 断 点 、 单 步 跟 踪 、 寻 址 错 \ 访 问 超时 ,非法 操作 码 、 堆 栈 洲 
出 \ 缺 页 ,地 址 越界 ,数据 格式 错 等 。 按 发 生 异 常 的 报告 方式 和 返回 方式 的 不 同 , 内 部 异常 可 
分 为 故障 (Fault) 、 自 陷 CTrap) 和 终止 (Abort) 三 类 。 

(1) 故障 (Fault) 

故障 也 称 为 失效 , 它 是 在 引起 故障 的 指令 启动 后 .执行 结束 前 被 检测 到 的 一 类 异常 事 
件 。 例 如 ,指令 译 码 时 ,出现 * 非 法 操作 码 ”; 取 指令 或 数据 时 ,发 生 * 段 不 存在 "“ 缺 页 或“ 保 
护 错 ”; 执 行 除 法 指令 时 ,发现 * 除 数 为 0" 等。 显然 “ 段 不 存在 "“ 缺 页 ”等 这 类 异常 处 理 后 ， 
已 将 需要 的 段 或 页 面 从 磁盘 调 到 主 存 , 所 以 可 继续 回 到 发 生 故 障 的 指令 继续 执行 ,此 时 , 断 
点 为 当前 发 生 故 障 的 指令 ;对 于 “非法 操作 码 ”“ 保 护 错 ” 等 ,因为 无 法 通过 异常 处 理 程序 恢 
复 故障 ,因此 不 能 回 到 原 断 点 继续 执行 ,必须 终止 进程 的 执行 ;对 于 “除数 为 0”, 可 有 不 同 处 
理 方式 ,可 将 指令 执行 结果 用 特殊 的 值 ( 如 2 或 NaN) 来 表示 后 继续 回 原 断 点 执行 ,也 可 终 
止 进程 执行 。 

(2) 自 陷 (CTrap) 

自 陷 也 称 为 陷阱 或 陷入 ,与 “故障 ”等 其 他 意外 发 生 的 异常 事件 不 同 ,是 预先 安排 的 一 种 
“异常 "事件 ,就 像 预 先 设 定 的 “陷阱 ”一 样 ,首先 通过 某 种 方式 将 CPU 设 定 为 处 于 某 个 特定 
状态 ,在 程序 执行 过 程 中 ,一 旦 某 条 指令 的 执行 发 生 了 相应 状态 所 满足 的 条 件 , 则 CPU 调 
出 特定 的 程序 进行 相应 的 处 理 。 

通常 的 做 法 是 事先 在 程序 中 用 一 条 特殊 指令 或 通过 某 种 方式 设 定 特殊 控制 标志 来 人 
为 设置 一 个 “陷阱 ”, 当 执行 到 被 设置 了 “陷阱 ”的 指令 时 ,CPU 在 执行 完 “ 陷 阱 指令 ”后 , 自 
动 根据 不 同 “ 陷 阱 ”类 型 进行 相应 的 处 理 , 然 后 返回 到 “陷阱 指令 ”的 下 一 条 指令 执行 。 注 
意 , 当 “陷阱 指令 ”是 转移 指令 时 ,并 不 能 返回 到 下 一 条 指令 执行 ,而 是 返回 到 转移 目标 指 
令 执 行 。 

例如 ,在 Intel 80x86 体系 结构 中 ,可 以 执行 指令 STI 使 CPU 处 在 开 中 断 状态 ( 即 中 断 
标志 IF 二 1), 并 通过 PUSHF/PUSHFD 和 POPF/POPFD 指令 将 CPU 设置 为 跟踪 状态 
( 即 跟 踪 标 志 TF 二 1)。 这 样 ,CPU 便 处 于 单 步 跟踪 状态 (TF 二 1 且 IF 二 1), 此 时 ,每 条 指令 
都 被 设置 成 了 “陷阱 ”,CPU 在 执行 每 条 指令 后 ,都 会 转 去 执行 一 个 特定 的 “ 单 步 跟 踪 处 理 程 
序 ”, 该 程序 将 当前 指令 执行 的 结果 显示 在 屏幕 上 。 单 步 跟 踪 处 理 过 程 中 ,CPU 会 自动 把 标 
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志 寄 存 器 压 栈 ,然后 清除 TF 和 IF。 这 样 ,在 单 步 跟踪 处 理 时 ,CPU 就 能 以 正常 方式 工作 。 
单 步 处 理 结束 .返回 到 下 条 指令 执行 之 前 ,再 从 栈 中 取出 标志 ,恢复 TF 和 IF 的 值 ,使 CPU 
回 到 单 步 跟踪 状态 ,这 样 ,下 条 指令 又 是 “陷阱 ”指令 ,将 被 跟踪 执行 。 如 此 这 样 下 去 ,每 条 指 
令 都 被 跟踪 执行 ,直到 将 TF 和 正清 90 为止。 在 80x86 中 ,用 于 程序 调试 的 “ 断 点 设置 ” 功 
能 就 是 通过 “ 自 陷 ” 方 式 来 实现 的 。 

此 外 ,还 有 系统 调用 指令 、 条 件 陷阱 指令 (如 MIPS 中 的 teq、teqi、tne、tnei 等 一 组 按 条 
件 进入 陷阱 的 指令 ) 等 都 属于 自 陷 指 令 ,执行 到 这 些 指令 时 ,无 条 件 或 有 条 件 地 自动 调 出 操 
作 系统 内 核 程序 进行 执行 。 

(3) 终止 (Abort) 

如 果 在 执行 指令 过 程 中 发 生 了 使 机 器 无 法 继续 执行 的 硬件 故障 。 如 电源 掉 电 ,线路 故 
障 等 , 则 程序 将 无 法 继续 执行 ,只 好 终止 ,此 时 , 调 出 中 断 服 务 程序 来 重启 系统 。 这 种 异常 与 
故障 和 自 陷 不 同 , 不 是 由 特定 指令 产生 的 ,而 是 随机 发 生 的 ,所 以 无 法 确定 发 生 异 常 的 是 哪 
条 指令 。 

2. 外 部 中 断 (Interrupt) 

程序 执行 过 程 中 , 若 外 设 完成 任务 或 发 生 某 些 特殊 事件 (如 打印 机 缺 纸 、 定 时 采样 计数 
时 间 到 、 键 盘 缓冲 满 等 ) ,会 向 CPU 发 中 断 请 求 , 要 求 CPU 对 这 些 情况 进行 处 理 。 通 常 ,每 
条 指令 执行 完 后 ,CPU 都 会 主动 去 查询 有 没有 “中 断 " 请 求 , 有 的 话 , 则 将 下 条 指令 地 址 作为 
断 点 保存 ,然后 转 到 相应 的 “中 断 服务 程序 "执行 ,结束 后 回 到 断 点 继续 执行 。 

这 种 事件 与 执行 的 指令 无 关 , 和 指令 的 执行 异步 发 生 , 是 由 CPU 外 部 的 1/O 发 出 的 ， 
所 以 , 称 为 WO 中 断 或 外 部 中 断 ,需要 通过 外 部 中 断 请 求 线 向 CPU 请 求 。 

不 同 的 计算 机 体系 结构 和 教科 书 对 “异常 *(Exception) 和 "中断 ”(Interrupt) 定 义 的 内 
涵 不 同 ,例如 Power PC 体系 结构 用 “异常 表示 各 种 意外 事件 ,而 用 “中断 ” 表 示 控 制 流 被 改 
变 ;8086/8088 微 处 理 器 不 区 分 “异常 "和 “中 断 ”, 把 两 者 统称 为 “中 断 ”, 由 CPU 内 部 产生 的 
异常 称 为 * 内 中 断 ”; 通 过 中 断 请 求 线 INTR 和 NMI 从 CPU 外 部 发 出 的 中 断 请 求 为 “外 中 
断 ”。 内 中 断 错 为 不 可 屏蔽 中 断 , 通 过 INTR 信号 线 发 出 的 外 中 断 是 可 屏蔽 中 断 ,而 通过 
NMI 信号 发 出 的 是 不 可 屏蔽 中 断 ,它们 主要 是 一 些 重要 或 紧急 的 硬件 故障 ,如 电源 掉 电 , 存 
储 器 线路 错 等 。 不 可 屏蔽 中 断 的 处 理 优先 级 最 高 ,任何 时 候 只 要 发 生 不 可 屏蔽 中 断 ,都 要 中 
止 现行 程序 的 执行 , 转 到 不 可 屏蔽 中 断 处 理 程序 执行 。 每 个 中 断 都 有 一 个 类 型 号 ,每 个 中 断 
类 型 号 都 对 应 一 个 中 断 服务 程序 ,其 入 口 地 址 放 在 一 个 专门 的 中 断 向 量 表 中 。 例 如 ,类 型 
0 为 “除法 错 ”, 类 型 2 为 “NMI 中 断 ”, 类 型 15 为 “ 缺 页 ”等 。 前 32 个 中 断 类 型 (00H 一 1FH) 
保留 给 处 理 器 使 用 ,剩余 的 可 以 由 用 户 自行 定义 功能 ,通过 执行 “INT n” 指 令 ( 第 二 字 节 给 
出 中 断 类 型 号 : "一 32 一 255) ,使 CPU 自动 转 到 用 户 编写 的 中 断 服务 程序 执行 ,“INT n” 也 
称 为 软 中 断 指令 。 

从 80286 开始 ,Intel 统一 把 “内 中 断 ” 称 为 内 部 异常 ,而 把 “外 中 断 " 称 为 外 部 中 断 。 为 
了 区 分 内 部 异常 和 外 部 中 断 , 本 教材 将 CPU 内 部 异常 事件 称 为 “异常 (Exception)”, 而 将 外 
部 中 断 事件 称 为 “中 断 (Interrupt)”。 中 断 是 计算 机 外 设 的 一 种 输入 输出 方式 ,所 以 有 关中 
断 的 主要 内 容 放 到 后 面 第 9 章 介 绍 。 本 章 后 面 主要 介绍 异常 处 理 。 实 际 上 ,两 者 的 处 理 过 
程 和 基本 处 理 方式 是 类 似 的 。 
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6.5.2 异常 处 理 过 程 


在 CPU 执行 指令 过 程 中 ,如 果 发 生 了 异常 事件 , 则 CPU 必须 进行 相应 的 处 理 。CPU 
对 异常 的 处 理 过 程 可 分 为 以 下 两 个 步骤 : 保护 断 点 和 程序 状态 ,识别 异常 事件 并 转 异常 
处 理 。 

1. 保护 断 点 和 程序 状态 

前 面 提 到 ,对 于 不 同 的 异常 事件 ,其 返回 地 址 ( 即 断 点 ) 不 同 。 例 如 , “故障” 异常 的 断 点 
是 发 生 故 障 的 当前 指令 的 地 址 六 自 陷 ? 异 常 的 断 点 则 是 自 陷 指令 后 面 一 条 指令 的 地 址 。 显 
然 , 断 点 的 值 由 异常 类 型 和 发 生 异 常 时 PC 的 值 决定 。 例 如 ,对 于 图 6. 33 的 多 周期 数据 通 
路 ,如 果 在 执行 lw/sw 指令 时 发 生 * 缺 页 ”异常 , 则 其 断 点 值 应 该 是 当前 PC 值 减 4。 因 为 ， 
在 发 现 * 缺 页 ”时 ,已 在 取 指令 状态 执行 了 PC 十 4, 所 以 ,PC 必须 减 4 才能 保证 “ 缺 页 ”异常 处 
理 返回 后 重新 执行 lw/sw 指令 。 

为 了 能 在 异常 处 理 后 正确 返回 到 原来 被 中 断 的 程序 继续 执行 ,数据 通路 必须 能 正确 计 
算 断 点 值 。 假 定 计算 出 的 断 点 值 存放 在 PC 中 , 则 保护 断 点 时 ,只 要 将 PC 送 到 堆栈 或 特定 
的 寄存 器 中 即 可 。 

为 了 能 够 支持 异常 或 中 断 的 嵌 套 处 理 , 大 多 数 处 理 器 将 断 点 保存 在 堆栈 中 ,如 80x86 处 
理 器 的 断 点 被 保存 在 堆栈 。 如 果 系 统 不 支持 多 重 中 断 嵌 套 处 理 , 则 可 以 将 断 点 保存 在 特定 
寄存 器 中 ,而 不 需 送 到 堆栈 保存 ,如 MIPS 处 理 器 用 EPC 寄存 器 专门 存放 断 点 。 

因为 异常 处 理 后 可 能 还 要 回 到 原 被 中 断 的 程序 继续 执行 ,所 以 ,被 中 断 时 原 程序 的 状态 
(如 产生 的 各 种 标志 信息 ,允许 自 陷 标志 等 ) 都 必须 保存 起 来 。 通 常 每 个 正在 运行 程序 的 状 
态 信息 存放 在 一 个 专门 的 寄存 器 中 ,这 个 专门 寄存 器 统称 为 程序 状态 字 寄 存 器 (PSWR) , 存 
放 在 PSWR 中 的 信息 称 为 程序 状态 字 (PSW-Program Status Word)。 例 如 ,在 80x86 中 ， 
程序 状态 字 寄 存 器 就 是 标志 寄存 器 EFLAGS。 与 返回 地 址 一 样 ,PSW 也 要 被 保存 到 堆栈 
或 特定 寄存 器 中 ,在 异常 返回 时 ,将 保存 的 PSW 恢复 到 PSWR 中 。 当 然 , 如 果 处 理 器 体系 
结构 中 规定 PSWR 是 指令 可 直接 访问 的 寄存 器 , 则 PSW 的 保存 /恢复 也 可 以 和 现场 的 保 
存 /恢复 一 样 , 由 异常 处 理 程序 (或 中 断 服务 程序 ) 来 实现 ,而 无 需 硬件 自动 保存 。 

2. 识别 异常 事件 并 转 异 常 处 理 

在 调 出 异常 处 理 程序 之 前 ,必须 知道 发 生 了 什么 异常 。 一 般 来 说 ,内 部 异常 事件 和 外 部 
中 断 源 的 识别 方式 不 同 ,大 多 数 处 理 器 会 将 两 者 分 开 来 处 理 。 内 部 异常 事件 的 识别 大 多 采 
用 软件 识别 方式 ,而 外 部 中 断 源 则 可 以 采用 软件 识别 或 硬件 识别 方式 。 

软件 识别 方式 是 指 ,CPU 设置 一 个 异常 状态 寄存 器 ,用 于 记录 异常 原因 。 操 作 系 统 使 
用 一 个 统一 的 异常 查询 程序 ,该 程序 按 一 定 的 优先 级 顺序 查询 异常 状态 寄存 器 , 先 查询 到 的 
异常 先 被 处 理 。 例 如 ,MIPS 就 采用 软件 识别 方式 ,CPU 中 有 一 个 cause 寄存 器 ,位 于 地 址 
0x8000 0180 处 有 一 个 专门 的 异常 查询 程序 , 它 通过 查询 cause 寄存 器 来 检测 异常 类 型 , 然 
后 转 到 内 核 中 相应 的 异常 处 理 程序 进行 具体 的 处 理 。 

因为 像 “ 故 障 " 和 “陷阱 ”之 类 的 内 部 异常 通常 是 在 执行 某 条 指令 时 发 现 的 ,可 以 通过 对 
指令 执行 过 程 中 某 些 条 件 的 判断 来 发 现 是 否 发 生 了 “异常 ”, 而 且 一 旦 发 现 可 以 马上 进行 处 
理 ,所 以 ,内 部 异常 事件 也 可 以 不 通过 专门 的 查询 程序 来 识别 ,而 在 发 现 “ 异 常 * 时 直接 得 到 
异常 错误 代码 ,根据 不 同 的 错误 代码 , 转 到 相应 的 异常 处 理 程序 即 可 。80x86 的 处 理 方式 就 
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是 这 样 。 

由 于 外 部 中 断 的 发 生 与 CPU 正在 执行 的 指令 没有 必然 联系 ,相对 于 指令 来 说 ,外 部 中 
断 是 随机 的 、 与 指令 无 关 的 。 所 以 ,并 不 能 根据 指令 执行 过 程 中 的 某 些 现象 来 判断 是 否 发 生 
了 “中 断 ” 请 求 。 因 此 ,对 于 外 部 中 断 ,只 能 在 每 条 指令 执行 完 后 、 取 下 条 指令 之 前 去 查询 是 
否 有 中 断 请 求 。 通 常 CPU 通过 采样 对 应 的 中 断 请 求 引 脚 线 来 进行 查询 ,如 果 发 现 “ 中 断 请 
求 ” 线 有 效 , 则 说 明 有 中 断 请 求 , 但 是 到 底 是 哪个 中 断 源 发 出 的 请 求 ,还 需要 进一步 识别 。 有 
关外 部 中 断 源 的 响应 .识别 和 中 断 处 理 程序 的 结构 等 内 容 , 在 第 9 章 中 将 详细 介绍 。 

假定 在 执行 异常 处 理 程序 时 ,又 发 生 了 新 的 异常 ,怎么 办 ? 在 发 现 异常 并 转 到 异常 处 理 
程序 的 过 程 中 , 若 在 保存 正在 运行 进程 的 状态 时 又 发 生 新 的 异常 ,那么 ,就 会 因为 要 处 理 新 
的 异常 ,进而 把 原来 进程 的 状态 和 保存 的 返回 断 点 破坏 掉 , 因 此 ,应 该 有 一 种 机 制 来 “禁止 
在 响应 并 处 理 异 常 时 再 响应 新 的 异常 。 通 常 通过 设置 “中 断 /异常 允许 ?状态 位 (或 “中 断 / 蜡 
常人 允许” 触发 器 ) 来 实现 。 当 "中断 /异常 允许 ”状态 位 置 1, 则 * 开 中 断 / 异 常 ”, 表 示人 允许 响应 
中 断 /异常 ;车 “中 断 / 异 常 允许 ”状态 位 被 清 0, 则 “关中 断 /异常 ”表示 不 允许 响应 中 断 / 异 
常 。 一 般 由 OS 通过 管 态 指令 来 设置 该 位 的 状态 。 例 如 ,在 80x86 体系 结构 中 ,可 以 执行 指 
令 STI 或 CLI, 使 标志 寄存 器 EFLAGS 中 的 IF 位 被 设置 为 1 或 清 0, 使 CPU 处 在 开 或 关中 
断 状态 。80x86 规定 ,异常 处 理 过 程 中 ,IF 必须 清 0, 以 禁止 响应 新 的 异常 或 中 断 。 


“6.5.3 带 异 常 处 理 的 处 理 器 设计 


异常 和 中 断 处 理 是 处 理 器 设计 中 最 具 挑战 性 的 任务 之 一 ,为 了 说 明 CPU 如 何 处 理 异 
常 和 中 断 ,本 教材 以 MIPS 为 例 简单 说 明 带 异常 处 理 的 数据 通路 的 设计 。 

为 简单 起 见 , MIPS 中 的 断 点 信息 保存 到 一 个 特殊 的 32 位 寄存 器 EPC 中 。 写 入 EPC 
的 断 点 值 可 能 是 正在 执行 中 的 异常 指令 的 地 址 (故障 时 ) ,也 可 能 是 异常 指令 的 下 条 指令 的 
地 址 ( 自 陷 )。 前 者 需要 把 PC 的 值 减 4 后 送 到 EPC, 后 者 则 直接 送 PC 到 EPC。 

MIPS 采用 软件 识别 方式 ,用 一 个 专门 的 32 位 寄存 器 (cause) 来 记录 异常 原因 ,异常 查 
询 程 序 的 入 口 地 址 为 0x8000 0180, 该 异常 查询 程序 将 根据 cause 的 值 判 断 发 生 了 何 种 异 
常 ,然后 根据 异常 类 型 控制 转 到 相应 的 异常 处 理 程序 执行 。 

假定 处 理 器 能 处 理 的 异常 类 型 有 两 种 : 非法 操作 码 (cause 一 0) 和 溢出 (cause 王 1), 则 在 
图 6. 33 的 多 周期 数据 通路 中 加 入 相应 的 异常 处 理 后 ,得 到 带 异 常 处 理 的 多 周期 数据 通路 如 
图 6.41 所 示 。 其 中 右 部 加 黑 加 粗 部 件 是 与 异常 处 理 相关 的 部 分 。 

图 6. 41 中 对 两 个 寄存 器 EPC 和 cause 分 别 加 入 了 以 下 两 个 * 写 使 能 ”控制 信号 。 

EPCWr: 在 需要 保存 断 点 时 ,该 信号 有 效 ,使 断 点 值 PC 写 入 EPC。 

CauseWr: 在 CPU 发 现 异 常 ( 如 非法 指令 溢出) 时 ,该 信号 有 效 ,使 异常 类 型 被 写 到 
Cause 寄存 器 。 

此 外 ,还 需要 一 个 控制 信号 IntCause 来 选择 将 正确 的 值 写 入 到 cause 中 。 

对 于 异常 程序 的 切换 ,需要 将 异常 查询 程序 的 入 口 地 址 (MIPS 为 0x8000 0180) 写 入 PC， 
因此 ,图 中 在 原来 PCSource 控制 的 多 路 选择 器 中 又 增加 了 一 路 ,其 输入 为 0x8000 0180, 用 
PCSource 一 11 来 控制 选择 。 

为 了 支持 图 6. 41 所 示 的 数据 通路 ,必须 对 图 6. 33 所 示 数 据 通路 对 应 的 控制 器 进行 修 
改 。 可 以 在 原 图 6. 34 所 示 的 有 限 状 态 机 中 增加 异常 处 理 状态 ,每 种 异常 占 一 个 状态 。 
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6.41 带 异 常 处 理 的 多 周期 数据 通路 


带 异 常 处理 的 有 限 状态 机 如 图 6. 42 所 示 。 

图 6.34 所 示 的 有 限 状 态 机 中 已 有 状态 0 一 状态 11, 因 此 ,将 两 种 异常 处 理 对 应 的 状态 
分 别 用 状态 12 和 状态 13 来 表示 (加 黑 加 粗 的 两 个 状态 ) 。 

(1) 状态 12。“ 非 法 操作 码 ”" 异 常 。 若 在 状态 1 进行 指令 译 码 时 发 现 op 字段 是 一 个 未 
定义 的 编码 , 则 进入 状态 12, 其 控制 信号 用 来 控制 完成 以 下 操作 : 四 将 0 送 cause 寄存 器 ; 
@PC 减 4 送 EPC; @ 将 0x8000 0180 送 PC。 

(2) 状态 13。“ 溢 出 ?异常 。 当 R- 型 指令 或 型 运算 类 指令 执行 后 在 ALU 输出 端的 
Overflow 为 1 时 , 则 进入 状态 13。 其 控制 信号 用 来 控制 完成 以 下 操作 : 四 将 1 送 cause 寄 
存 器 ; @PC 减 4 送 EPC; @ 将 0x8000 0180 送 PC。 

根据 图 6. 42 所 示 的 有 限 状 态 机 不 难 实现 相应 的 控制 逻辑 。 

同上 述 两 种 异常 的 处 理 一 样 ,对 于 “ 缺 页 (Page Fault)” 异 常 的 处 理 ,只 要 在 每 次 存储 器 
访问 过 程 中 ,查询 其 对 应 页 表 项 中 的 “有 效 位 (Valid)” 是 否 为 1。 若 不 为 1, 则 转 入 “ 缺 页 ” 异 
常 状态 ,该 状态 中 的 控制 信号 控制 数据 通路 完成 以 下 操作 : 将 相应 的 值 送 cause 寄存 器 ; 
@PC 减 4 送 EPC(* 缺 页 ”处 理 结束 后 回 到 发 生 异 常 的 指令 重新 执行 一 次 ); 加 将 0x8000 
0180 送 PC。 

“ 缺 页 ”异常 一 定 要 在 发 生 缺 失 的 存储 器 操作 时 钟 周期 内 捕获 到 ,并 在 下 个 时 钟 转 到 异 
常 处 理 ,否则 ,会 发 生 错误 。 例 如 : 对 于 指令 lw $1, 0($1), 若 没有 及 时 捕获 “ 缺 页 ”异常 
并 转 到 异常 处 理 , 而 使 $1 发 生 了 改变 ,那么 ,再 重新 回 到 该 指令 执行 时 ,所 读 的 内 存单 元 地 


央 央 处 理 器 


l:RFetch/ID 2:BrFinish 


beq i 
jump 


3:JumpFinish 


第 
9 
章 


ALUOp=addu 
1:BrWr,ExtOp 
ALUSelB=11 
x:RegDst,... 


ALUOp=addu 
1:PCWr, IRWr 
x:PCWrCond 
RegDst,... 


10:MemFetch 


; eA 1:ALUSelA eo 12:UndefInstr 
MmaRor os op ALUSelB=00 IntCause=0 
ALUSelB=10 本 ALUOp=Rtype A 


ALUOp=addu 


ALUOp=addu ALUop=subu 
PCSource=11 
CauseWr=1 
EPCEr=1 
PCW: 


13:Overflow 


11:1wfinish 
| 


IntCause=1 
ALUSelA=0 


1:ALUSelA 1:ALUSelA 


IorD, ExtOp IorD, ExtOp ALUSelB=01 
MemtoReg, RegWr| MemWr ALUSelB=00 ALUop=subu 

ALUSelB=10 ALUSelB=10 ALUOp=Rtype PCSource=11 

ALUOp=addu ALUOp=addu 人 六 交合 | 


CWI=l 


图 6.42 带 异常 处 理 的 有 限 状 态 机 示意 图 


址 被 改变 ,因而 会 发 生 严 重 错误 。 

在 “ 缺 页 "异常 处 理 程序 中 ,应 该 完成 以 下 功能 。 

(1) 保存 正在 运行 进程 的 所 有 状态 ,包括 程序 可 见 寄存 器 、 页 表 地 址 寄存 器 、EPC 和 
Cause 寄存 器 等 。 

(2) 确定 缺失 的 是 指令 还 是 数据 。 若 是 指令 , 则 发 生 在 取 指 令 阶段 (EPC 中 的 地 址 是 缺 
失地 址 ) ;若是 数据 , 则 发 生 在 取 数 或 存 数 阶段 。 

(3) 完成 磁盘 读 写 操 作 。 查 找 页 表 项 ,得 到 磁盘 地 址 ,找到 盘 上 被 访问 页 的 位 置 ,选择 
被 替换 的 页 , 若 被 替换 页 已 被 修改 , 则 在 把 新 页 替换 到 内 存 前 , 先 要 把 内 存 中 淘汰 的 页 写 回 
磁盘 。 启 动 磁盘 读 操作 ,把 被 访问 页 调 到 所 选择 的 物理 页 框 中 。 因 为 磁盘 读 (替换 时 还 要 写 
磁盘 ) 需 要 花费 几 百 万 个 时 钟 周期 ,所 以 ,此 时 ,OS 会 挂 起 当前 进程 ,把 另 一 个 进程 调 到 处 
理 器 执行 ,直到 磁盘 访问 结束 。 

(4) 恢复 引起 缺 页 的 进程 的 状态 。 即 将 第 (1) 步 保存 的 进程 状态 取 到 相应 的 寄存 器 中 。 

(5) 执行 “从 异常 返回 指令。 修改 机 器 状态 使 CPU 从 核心 态 转 到 用 户 态 , 并 将 EPC 
中 的 地 址 装 到 PC 中 。 

对 于 不 同 计算 机 体系 结构 以 及 不 同 的 指令 ,其 涉及 到 的 访 存 次 数 可 能 不 同 。 简 单 指令 
最 多 只 要 访问 一 次 内 存 去 取 数 据 , 但 有 些 复 杂 指 令 系 统 中 的 复杂 指令 ,可 能 会 多 次 访问 内 存 
去 取 数 据 。 因 而 , 缺 页 异常 可 能 发 生 在 一 条 指令 执行 过 程 中 的 不 同时 刻 ,所 以 异常 处 理 返回 
后 应 回 到 不 同 的 地 方 继续 执行 。 对 于 访问 指令 时 发 生 的 缺 页 ,可 以 回 到 发 生 缺 页 的 指令 重 
新 执行 。 而 对 于 访问 数据 时 发 生 的 缺 页 ,简单 指令 ( 仅 一 次 访 存 ) 的 情况 下 ,可 强迫 指令 结 
束 , 重 新 执行 发 生 缺 页 的 指令 ;复杂 指令 (多 次 访 存 ) 情 况 下 ,由 于 可 能 发 生 多 次 缺 页 ,指令 
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被 中 止 在 中 间 某 个 阶段 , 缺 页 处 理 后 ,可 从 中 间 阶 段 继续 执行 ,因而 ,需要 能 够 保存 和 恢复 指 
令 执行 过 程 中 的 机 器 状态 。 


6.6 本 章 小 结 


章 以 MIPS 指令 系统 中 具有 代表 性 的 11 条 指令 作为 实现 目标 ,介绍 了 单 周期 数据 通 
路 和 多 周期 数据 通路 的 设计 过 程 以 及 相应 的 控制 部 件 的 设计 。 主 要 内 容 包 括 CPU 的 主要 
功能 和 内 部 结构 ,指令 的 执行 过 程 数 据 通路 的 基本 组 成 .数据 通路 的 定时 、 数 据 通路 中 信息 
的 流动 过 程控 制 器 的 实现 方式 、 硬 连 线 路 控制 器 的 设计 、 微 程序 控制 器 的 设计 、 异 常 和 中 断 
的 概念 等 。 具 体 总 结 如 下 。 
e CPU 的 基本 功能 : 周而复始 地 执行 指令 ,并 处 理 异常 和 中 断 ,具体 功能 如 下 。 
* 控制 程序 的 执行 顺序 。 
。 控制 指令 进行 什么 操作 。 
。 控制 每 个 操作 何 时 进行 。 
* 对 数据 进行 算术 或 逻辑 运算 。 
。 控制 对 存储 器 或 1O 的 访问 。 
。 判断 有 无 异常 或 中 断 并 调 出 相应 处 理 程序 。 
e CPU 的 基本 结构 : 由 数据 通路 (Datapath) 和 控制 单元 (Control unit) 组 成 。 
* 数据 通路 中 包含 组 合 逻 辑 单 元 和 存储 信息 的 状态 单元 。 组 合 逻辑 单元 用 于 对 数 
据 进行 处 理 , 如 加 法 器 、 运 算 器 ALU、 扩 展 器 (0 扩展 或 符号 扩展 ) ,多 路 选择 器 以 
及 状态 单元 的 读 操作 人 逻辑 等 。 状 态 单元 包括 触发 器 、 寄 存 器 等 ,用 于 对 指令 执行 
的 中 间 状 态 或 最 终结 果 进 行 保存 。 
。 控制 单元 对 取出 的 指令 进行 译 码 , 与 指令 执行 得 到 的 条 件 码 或 当前 机 器 的 状态 、 
时 序 信号 等 组 合 ,生成 对 数据 通路 进行 控制 的 控制 信号 。 
e CPU 中 的 寄存 器 
。 用 户 可 见 寄存 器 : 用 户 程序 中 的 指令 可 直接 访问 或 间接 修改 其 值 的 寄存 器 。 
^ 通用 寄存 器 : 可 用 来 存放 地 址 或 数据 。 
^ 地 址 寄存 器 : 专门 用 来 存放 首 地 址 或 指针 信息 。 如 : 段 寄存 器 、 变 址 寄存 器 、 基 
址 寄存 器 .堆栈 指针 、 帧 指针 等 。 
^ 程序 计数 器 PC: 存放 当前 或 下 条 指令 的 地 址 。 
* 用 户 部 分 可 见 寄 存 器 : 用 户 程序 中 的 指令 只 能 读 取 部 分 信息 的 寄存 器 ,如 程序 状 
态 字 寄 存 器 PSWR 或 标志 (条 件 码 ) 寄 存 器 ,其 内 容 由 CPU 根据 指令 执行 结果 自 
动 设 定 , 用 户 程 序 的 指令 只 能 隐 含 读 出 部 分 内 容 , 而 不 能 修改 寄存 器 的 内 容 。 
。 用 户 不 可 见 寄存 器 : 用 于 记录 控制 和 状态 信息 的 寄存 器 ,只 能 由 CPU 硬件 或 操作 
系统 的 内 核 程 序 访问 ,用 户 程序 不 可 访问 。 
^ 指令 寄存 器 IR: 存放 正在 执行 的 指令 。 
^ 存储 器 地 址 寄存 器 MAR: 存放 将 要 访问 的 存储 单元 的 地 址 。 
^ 存储 器 缓冲 (数据 ) 寄 存 器 MBR(MDR): 存放 从 存储 器 读 出 或 写 人 存储 器 的 
数据 。 
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^ 其 他 寄存 器 : 如 中 断 请 求 寄存 器 、 进 程控 制 块 指 针 、 系 统 堆栈 指针 、 页 表 基 址 寄 
存 器 等 。 
e 指令 执行 过 程 : 取 指 、 译 码 、 取 数 、 运 算 、 存 结果 、 查 中 断 。 
* 指令 周期 : 取出 并 执行 一 条 指令 的 时 间 , 由 若干 个 机 器 周期 或 直接 由 若干 个 时 钟 
周期 组 成 。 
* 机 器 周期 : 通过 一 次 总 线 事务 来 访问 一 次 主 存 或 IO 的 时 间 ,一 个 机 器 周期 由 多 
个 时 钟 周期 组 成 (但 是 现代 计算 机 已 经 没有 机 器 周期 的 概念 ,每 个 指令 周期 直接 
由 若干 个 时 钟 周期 组 成 ) 。 
* 时 钟 周 期 : 时 钟 是 CPU 中 用 于 控制 信号 同步 的 信号 ,时 钟 周期 是 CPU 中 最 小 的 
时 间 单 位 。 
e 数据 通路 的 定时 方式 。 现 代 计 算 机 都 采用 时 钟 信号 进行 定时 ,一 旦 时 钟 边沿 信号 到 
来 ,数据 通路 中 的 状态 单元 开始 写 人 信息 。 
e 数据 通路 中 信息 的 流动 过 程 。 每 条 指令 的 功能 不 同 , 所 以 ,每 条 指令 执行 时 数据 在 
数据 通路 中 所 经 过 的 部 件 和 路 径 可 能 不 同 。 但 是 ,每 条 指令 在 取 指 令 阶段 都 一 样 。 
® 控制 单元 的 实现 方式 。 根 据 不 同 的 控制 描述 方式 ,可 以 有 两 种 不 同 的 实现 方式 。 
* 硬 连 线路 控制 器 : 将 指令 执行 过 程 中 每 个 时 钟 周期 所 包含 的 控制 信号 取 值 组 合 看 
成 一 个 状态 ,每 来 一 个 时 钟 ,控制 信号 会 有 一 组 新 的 取 值 ,也 就 是 一 个 新 的 状态 ， 
这 样 ,所 有 指令 的 执行 过 程 就 可 以 用 一 个 有 限 状态 转换 图 来 描述 。 实 现时 ,用 一 
个 组 合 逻 辑 电 路 (一 般 为 PLA 电路 ) 来 生成 控制 信号 ,用 一 个 状态 寄存 器 实现 状 
态 之 间 的 转换 。 
* 微 程序 控 制 器 : 将 指令 执行 过 程 中 每 个 时 钟 周期 所 包含 的 控制 信号 取 值 组 合 看 成 
是 一 个 0/1 序列 ,每 个 控制 信号 对 应 一 个 微 命令 ,控制 信号 取 不 同 的 值 ,就 发 出 不 
同 的 微 命令 。 这 样 ,若干 微 命令 组 合成 一 个 微 指令 , 每 条 指令 所 包含 的 动作 就 由 
若干 条 微 指令 来 完成 。 每 条 指令 执行 时 , 先 找 到 对 应 的 第 一 条 微 指令 ,然后 按照 
特定 的 顺序 取出 后 续 的 微 指令 执 行 。 每 来 一 个 时 钟 ,执行 一 条 微 指令 。 实 现时 ， 
每 条 指令 对 应 的 微 指令 序列 事先 存放 在 一 个 只 读 存储 器 ( 称 为 控制 存储 器 ,简称 
控 存 ) 中 ,用 一 个 PLA 电路 或 ROM 来 生成 每 条 指令 对 应 的 微 程序 的 第 一 条 微 指 
令 地址 ,用 相应 的 微 程序 定 序 器 来 控制 微 指令 执 行 流程 。 微 程序 定 序 器 的 实现 有 
计数 器 法 和 断定 法 ( 即 下 址 字段 法 ) 两 种 。 
e 异常 和 中 断 
* 异常 (内 中 断 ): 指 CPU 内 部 在 执行 某 条 指令 时 发 生 的 程序 异常 或 硬件 异常 ,有 故 
障 、 陷 阱 和 终止 三 种 类 型 ,也 被 称 为 程序 性 中 断 或 软 中 断 。 
^ 故障 : 由 某 条 正在 执行 的 指令 产生 的 异常 ,如 * 溢 出"“ 除 数 为 0”"“ 非 法 操作 
码 ”“ 缺 页 ”"“ 地 址 越界 ” “访问 越权 >“ 段 不 存在 "“ 堆 栈 溢出 等, 有些 故障 修 
复 后 程序 可 以 继续 执行 下 去 ,有 些 故 障 不 能 修复 ,只 能 中 止 发 生 异 常 的 程序 的 
执行 。 
^ 陷阱 : 是 预先 安排 的 一 种 “异常 "事件 ,例如 , 断 点 设置 . 单 步 跟踪 、 系 统 调用 、 条 
件 自 陷 等 引起 的 陷阱 。 
^ 终止 : 严重 的 硬件 故障 ,一 旦 发 生 只 能 终止 整个 系统 的 运行 ,重启 系统 。 
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* 外 部 中 断 : 外 设 或 它 机 通过 中 断 请 求 线 向 CPU 提出 的 处 理 请 求 ,与 指令 无 关 , 是 


一 种 IO 方式 。 
习 题 6 

1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 指令 周期 (2) 机 器 周期 (3) 同步 系统 (4) 时 序 信 号 
(5) 控制 单元 (6) 执行 部 件 (7) 操作 元 件 (8) 状态 元 件 
(9) 多 路 选择 器 (10) 扩展 器 (11) 定时 方式 (12) 边沿 触发 
(13) 程序 计数 器 (PC) (14) 指令 寄存 器 (IR) (15) 指令 译 码 器 (ID) (16) 时 钟 周期 
(17) 转移 目标 地 址 (18) 控制 信号 (19) 硬 连 线 控制 器 〈20) 微 程序 控制 器 
(21) 控制 存储 器 ( 控 存 CS) (22) 微 代码 (23) 微 指令 (24) 微 程序 
(25) 固件 (26) 异常 (27) 中 断 (28) 自 陷 CTrap) 
(29) 异常 处 理 程序 (30) 异常 /中 断 允 许 位 (31) 关中 断 (32) 开 中 断 
2. 简单 回答 下 列 问题 。 
(1) CPU 的 基本 组 成 和 基本 功能 各 是 什么 ? 


(2) 取 指令 部 件 的 功能 是 什么 ? 

(3) 控制 器 的 功能 是 什么 ? 

(4) 为 什么 对 存储 器 按 异 步 方 式 进行 读 写 时 需要 WMFC 信号 ? 按 同 步 方式 访问 存储 器 时 ,CPU 如 何 
实现 存储 器 读 写 ? 

(5) 单 周期 处 理 器 的 CPI 是 多 少 ? 时 钟 周期 如 何 确定 ? 为 什么 单 周 期 处 理 器 的 性 能 差 ? 单 周 期 方式 
下 ,在 一 个 指令 周期 内 某 个 部 件 能 否 被 重复 使 用 多 次 ? 为什么? 

(6) 多 周期 处 理 器 的 设计 思想 是 什么 ? 每 条 指令 的 CPI 是 否 相同 ? 为 什么 在 一 个 指令 周期 内 某 个 部 
件 可 被 重复 使 用 ? 

(7) 在 控制 逻辑 设计 方法 上 , 单 周期 处 理 器 和 多 周期 处 理 器 的 差别 是 什么 ? 

(8) 硬 连 线 控制 器 和 微 程序 控制 器 的 特点 各 是 什么 ? 

(9) 为 什么 CISC 多 用 微 程序 控制 器 实现 ,RISC 多 用 硬 连 线 控制 器 实现 ? 

总 线 A 总 线 B (10) 水 平 型 微 指令 和 垂直 型 微 指令 的 基本 概念 和 优 缺 点 是 
介 什么 ? 

(11) CPU 检测 内 部 异常 和 外 部 中 断 的 方法 有 什么 不 同 ? 
-一 一 MDR “上 一 ~| 3. 图 6. 9 中 假定 总 线 传输 延迟 和 ALU 运算 时 间 分 别 是 20ps 
和 200ps, 寄 存 器 建立 时 间 为 10ps, 寄 存 器 保持 时 间 很 小 ,可 忽略 不 
计 ,寄存 器 的 锁 存 延迟 (Clk-to-Q Time) 为 4ps, 控 制 信号 生成 的 延迟 
| 一 | PC [一 时 间 (Clk-to-signal Time) 为 7ps, 三 态 门 接 通 时 间 为 3ps, 则 从 当前 时 
钟 到 达 开 始 算 起 ,完成 以 下 操作 的 最 短 时 间 是 多 少 ? 各 需要 几 个 时 


上 一 一 | IR 


上 一 一 | MAR 上 一 一 | 


钟 周 期 ? 
[| 2 = (1) 将 数据 从 一 个 寄存 器 传送 到 另 一 个 寄存 器 
A B (2) 将 程序 计数 器 PC 加 1 
ALU 4. 图 6.43 给 出 了 某 CPU 内 部 结构 的 一 部 分 ,MAR 和 MDR 
直接 连 到 存储 器 总 线 (图 中 省 略 ) 。 在 两 个 总 线 之 间 的 所 有 数据 


传送 都 需 经 过 算术 逻辑 部 件 ALU。ALU 的 部 分 控制 信号 及 其 
图 6.43 习题 6.4 图 示 功能 如 下 。 


央 天 处 理 器 


MVa: E= R7 MOVb: F=B; 
atl: F=Atl; b+l: F=B+1 
a-l: EAl bl1: EB-1 


其 中 A 和 B 是 ALU 的 输入 ,F 是 ALU 的 输出 。 假 定 该 CPU 的 指令 系统 中 调用 指令 CALL 占 两 个 字 , 第 
一 个 字 是 操作 码 ,第 二 个 字 给 出 子 程序 的 起 始 地 址 ,返回 地 址 保存 在 主 存 的 栈 中 ,用 SP( 栈 指示 器 ) 指 向 栈 
顶 , 存 储 器 按 字 编 址 ,每 次 按 同步 方式 从 主 存 读 取 一 个 字 , 请 写 出 读 取 并 执行 CALL 指令 所 要 求 的 控制 信 
号 序列 (提示 : 当前 指令 地 址 已 在 PC 中 )。 

5. 假定 某 计 算 机 字 长 16 位 ,CPU 内 部 结构 如 图 6. 9 所 示 ,CPU 和 存储 器 之 间 采 用 同步 方式 通信 , 按 
字 编 址 。 指 令 采 用 定 长 指令 字 格 式 , 由 两 个 字 组 成 ,第 一 个 字 指 明 操作 码 和 寻 址 方式 ,第 二 个 字 包 含 立即 
数 imm16。 若 一 次 存储 器 访问 所 用 时 间 为 两 个 CPU 时 钟 周期 ,每 次 存储 器 访问 存 取 一 个 字 , 取 指令 阶段 
第 二 次 访 存 将 imm16 取 到 MDR 中 ,请 写 出 下 列 指令 在 指令 执行 阶段 (不 考虑 取 指 令 阶 段 ) 的 控制 信号 序 
列 , 并 说 明 需 要 几 个 时 钟 周期 。 

(1) 将 立即 数 imm16 加 到 寄存 器 R1 中 ,此 时 ,imm16 为 立即 操作 数 。 

即 RIR1]<—R[R1]+imm16。 

(2) 将 地 址 为 imml6 的 存储 单元 的 内 容 加 到 寄存 器 R1 中 ,此 时 ,imm16 为 直接 地 址 。 

即 R[R1]<-RLR1] 十 MLimml16] 。 

(3) 将 存储 单元 imm16 的 内 容 作为 地 址 所 指 的 存储 单元 的 内 容 加 到 寄存 器 R1 中 。 此 时 ,imml6 为 间 
接地 址 。 即 RE[R1]<R[R1] 十 M[M[imm16]]。 

6. 假定 图 6. 24 单 周期 数据 通路 对 应 的 控制 逻辑 发 生 错误 ,使 得 控制 信号 RegWr、 RegDst、 Branch、 
MemWr、ExtOp、R-type 中 某 一 个 在 任何 情况 下 总 是 为 0, 则 该 控制 信号 为 0 时 哪些 指令 不 能 正确 执行 ? 
要 求 分 别 讨论 。 

7. 假定 图 6. 24 单 周期 数据 通路 对 应 的 控制 逻辑 发 生 错误 ,使 得 控制 信号 RegWr、 RegDst、 Branch、 
MemWr、ExtOp、R-type 中 某 一 个 在 任何 情况 下 总 是 为 1, 则 该 控制 信号 为 1 时 哪些 指令 不 能 正确 执行 ? 
要 求 分 别 讨论 。 

8. 要 在 MIPS 指令 集中 增加 一 条 swap 指令 ,可 以 有 两 种 做 法 。 一 种 做 法 是 采用 伪 指 令 方式 ( 即 软件 
方式 ) ,这 种 情况 下 , 当 执行 到 swap 指令 时 ,用 若干 条 已 有 指令 构成 的 指令 序列 来 代替 实现 ; 另 一 种 做 法 是 
直接 改动 硬件 来 实现 swap 指令 ,这 种 情况 下 , 当 执行 到 swap 指令 时 , 则 可 在 CPU 上 直接 执行 。 

(1) 写 出 用 伪 指 令 方式 实现 “swap rs，rt" 时 的 指令 序列 (提示 : 伪 指 令 对 应 的 指令 序列 中 不 能 使 用 其 
他 额外 寄存 器 ,以 免 破坏 这 些 寄存 器 的 值 ) 。 

(2) 假定 用 硬件 实现 swap 指令 时 会 使 每 条 指令 的 执行 时 间 增 加 10%, 则 swap 指令 要 在 程序 中 占 多 
大 的 比例 才 值 得 用 硬件 方式 来 实现 ? 

9. 假定 图 6. 33 多 周期 数据 通路 对 应 的 控制 逻辑 发 生 错 误 , 使 得 控制 信号 PCWr、MemtoReg、IRWr、 
RegWr、BrWr、MemWr、PCWrCond、R-type 中 某 一 个 在 任何 情况 下 总 是 为 0, 则 该 控制 信号 为 0 时 哪些 指 
令 不 能 正确 执行 ?要 求 分 别 讨论 。 

10. 假定 图 6. 33 多 周期 数据 通路 对 应 的 控制 逻辑 发 生 错 误 ,使 得 控制 信号 PCWr、MemtoReg、IRWr、 
RegWr、BrWr、MemWr、PCWrCond、R-type 中 某 一 个 在 任何 情况 下 总 是 为 1, 则 该 控制 信号 为 1 时 哪些 指令 不 
能 正确 执行 ? 要求 分 别 讨论 。 

11. 假定 有 一 条 MIPS 伪 指 令 “Bcmp $ 蕊 ，$ t2，$ t3”, 其 功能 是 实现 对 两 个 主 存 块 数据 的 比较 ,$1 
和 $t2 中 分 别 存放 两 个 主 存 块 的 首 地 址 , $ t3 中 存放 数据 块 的 长 度 ,每 个 数据 占 4 个 字 节 ,车 所 有 数据 都 
相等 , 则 将 0 置信 $tl; 和 否则 ,将 第 一 次 出 现 不 相等 时 的 地 址 分 别 置 入 $tl 和 $t2 并 结束 比较 。 若 $t4t 和 
$t5 是 两 个 空闲 寄存 器 ,请 给 出 实现 该 伪 指令 的 指令 序列 ,并 说 明 在 类 似 于 图 6. 33 所 示 的 多 周期 数据 通 
路 中 执行 该 伪 指令 时 要 用 多 少时 钟 周期 。 

12. 某 计 算 机 字 长 16 位 ,标志 寄存 器 Flag 中 的 ZF、NF 和 VF 分 别 是 零 标志 、 符 号 标志 和 溢出 标志 , 采 
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用 双 字 节 定 长 指令 字 。 假 定 该 计算 机 中 有 一 条 Bgt( 大 于 零 转移 ) 指令 ,其 指令 格式 为 : 第 一 个 字 节 指明 操 
作 码 和 寻 址 方式 ,第 二 个 字 节 为 偏 移 地 址 imm8, 其 功能 如 下 。 

车 (ZF 十 (NF@VF) 二 0) 则 PC 二 PC 十 2 十 imm8 否则 PC 一 PC 十 2。 

完成 如 下 要 求 并 回答 问题 。 

(1) 该 计算 机 存储 器 的 编 址 单位 是 什么 ? 

(2) 画 出 实现 Bgt 指令 的 数据 通路 。 

13. 对 于 某 个 MIPS 多 周期 处 理 器 ,假定 将 访问 数据 的 过 程 分 成 两 个 时 钟 周期 , 则 可 使 时 钟 频率 从 
4. 8GHz 提高 到 5. 6GHz, 但 这 样 会 使 得 lw 和 sw 指令 增加 时 钟 周期 数 。 已 知 基准 程序 CPUint 2000 中 各 
类 指令 的 频率 为 : Load: 25% ,Store: 10% ,Branch: 11% ,Jump: 2%, ALU: 52%。 那 么 ,以 基准 程序 
CPUint 2000 为 标准 ,处 理 器 时 钟 频率 提高 后 的 性 能 提高 了 多 少 ? 若 将 取 指 令 过 程 再 分 成 两 个 时 钟 周期 ， 
则 可 进一步 使 时 钟 频率 提高 到 6. 4GHz, 此 时 ,时 钟 频率 的 提高 是 否 也 能 带 来 处 理 器 性 能 的 提高 ? 为 什么 ? 

14. 假设 MIPS 指令 系统 中 有 一 条 工 型 指令 “Bgt Rs,Rt,imm16”, 其 功能 如 下 。 

若 RLRs] 之 RLRb 则 PC==PC 十 4 十 imm16X4 否则 PC==PC 十 4。 

假定 ALU 能 产生 ZF( 零 ) NF( 符 号 ) 和 VF( 滋 出 ) 三 个 标志 的 输出 ,请 在 图 6. 33 所 示 的 多 周期 数据 通 
路 中 增加 实现 Bgt 指令 的 数据 通路 以 及 相应 的 控制 信号 ,并 对 表 6. 10 进行 相应 的 修改 , 写 出 该 指令 对 应 
的 微 程序 (提示 : 只 有 一 条 微 指令 ,可 参照 beq 指令 实现 ) 。 

15. 假定 微 程序 控制 器 的 控 存 容量 为 1024X48 位 , 微 程序 可 在 整个 控 存 内 实现 转移 ,反映 所 有 指令 执 
行 状态 转换 的 有 限 状 态 机 中 有 4 个 分 支点 ,采用 水 平 型 微 指令 格式 ,并 使 用 断定 法 确定 下 条 微 地 址 , 即 微 
地 址 由 专门 的 下 地 址 字段 确定 。 请 设计 微 指令 的 格式 ,说 明 各 字段 的 含义 和 位 数 ,并 对 转移 控制 字段 进 行 
编码 。 

16. 对 于 多 周期 CPU 的 异常 和 中 断 处 理 , 回 答 以 下 问题 。 

(1) 对 于 除数 为 0、 溢 出、 无效 指 令 操 作 码 ,无效 指令 地 址 ,无 效 数据 地 址 、 缺 页 .访问 越权 和 外 部 中 断 ， 
CPU 在 哪些 指令 的 哪个 时 钟 周期 能 分 别 检测 到 这 些 异 常 或 中 断 ? 

(2) 在 检测 到 某 个 异常 或 中 断后 ,CPU 通常 要 完成 哪些 工作 ? 简要 说 明 CPU 如 何 完成 这 些 工 作 ? 

(3) TLB 缺失 和 cache 缺失 各 在 哪个 指令 的 哪个 时 钟 周 期 被 检测 到 ? 如 果 检 测 到 发 生 了 TLB 缺失 和 
cache 缺失 ,那么 ,CPU 各 要 完成 哪些 工作 ? 简要 说 明 CPU 如 何 完 成 这 些 工作 (提示 : TLB 缺失 可 以 有 软 
件 和 硬件 两 种 处 理 方式 )? 


第 章 
7 指令 流水 线 


第 6 章 介绍 的 单 周 期 处 理 器 和 多 周期 处 理 器 的 指令 执行 都 是 采用 串 行 方式 。 串 行 方式 
下 ,CPU 总 是 在 执行 完 一 条 指令 后 才 取 出 下 条 指令 执行 。 显 然 , 这 种 串 行 方式 没有 充分 利 
用 执行 部 件 的 并 行 性 ,因而 指令 执行 效率 低 。 与 现实 生活 中 的 许多 情况 一 样 ,指令 的 执行 也 
可 以 采用 流水 线 方式 ,将 多 条 指令 的 执行 相互 重 倒 起 来 ,以 提高 CPU 执行 指令 的 效率 。 

本 章 主 要 介绍 指令 流水 线 的 基本 概念 流水线 数据 通路 和 控制 器 的 实现 ,指令 流水 线 中 
各 种 冲突 (冒险 ) 现 象 及 其 解决 方法 ,并 简要 介绍 一 些 高 级 流水 线 技术 。 


7.1 流水 线 概述 


7.1.1 流水 线 的 执行 效率 


一 条 指令 的 执行 过 程 可 被 分 成 若干 个 阶段 ,每 个 阶段 由 相应 的 功能 部 件 完 成 。 如 果 将 
各 阶段 看 成 相应 的 流水 段 , 则 指令 的 执行 过 程 就 构成 了 一 条 指令 流水 线 。 例 如 ,假定 一 条 指 
令 流水 线 由 如 下 5 个 流水 段 组 成 。 

取 指 令 (IF): 从 cache 或 主 存 取 指令 。 

指令 译 码 (ID): 产生 指令 执行 所 需 的 控制 信号 。 

取 操作 数 (OF) : 读 取 存 储 器 操作 数 或 寄存 器 操作 数 。 

执行 (EX): 对 操作 数 完成 指定 操作 。 

写 回 C(WB): 将 操作 数 写 回 存储 器 或 寄存 器 。 

进入 流水 线 的 指令 流 ,由 于 后 一 条 指令 的 第 i 步 与 前 一 条 指令 的 第 i 十 1 步 同 时 进行 ， 
从 而 使 一 串 指令 总 的 完成 时 间 大 为 缩短 。 如 图 7. 1 所 示 ,在 理想 状态 下 ,完成 4 条 指令 的 执 
行 只 用 了 8 个 时 钟 周期 ,若是 非 流水 线 的 串 行 执行 处 理 , 则 需要 20 个 时 钟 周期 。 

从 图 7. 1 可 看 出 ,理想 情况 下 ,每 个 时 钟 都 有 一 条 指令 进入 流水 线 ;每 个 时 钟 周期 都 有 
一 条 指令 完成 ;每 条 指令 的 时 钟 周期 数 ( 即 CPID) 都 为 1。 

为 了 更 加 清楚 地 了 解 流 水 线 的 执行 效率 ,下 面 用 一 个 例子 来 比较 流水 线 处 理 器 和 单 周 
期 处 理 器 的 指令 执行 情况 。 

对 于 第 6 章 给 定 的 具有 11 条 指令 的 单 周 期 处 理 器 (其 数据 通路 见 图 6. 24) ,考虑 最 复 
杂 的 lw 指令 的 执行 情况 。 假 定 lw 指令 的 5 个 阶段 所 用 的 操作 时 间 分 别 如 下 。(1) 取 指 : 
200ps;(2) 寄 存 器 读 : 50ps; (3) ALU 操作 : 100ps; (4) 存 储 器 读 : 200ps; (5) 寄 存 器 写 : 
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50ps。 不 考虑 控制 单元 .PC 访问 、 信 号 传递 等 延迟 ,lw 指令 的 总 执行 时 间 为 600ps。 


Si Ss, Ss; Ss Ss 
| 取 指 译 码 取 数 执行 写 回 | 
输入 下 ID OF EX WB 输出 
指令 1 2 3 4 5 6 7 8 ”时 钟 
i F | ww | or [Ex| ws 

i [FF | m 


ID OF EX WB 
IF ID OF EX WB 


与 


| 
| oF | Ex | wB 
| 
| 


图 7.1 一 个 5 段 指令 流水 线 


流水 线 设计 的 原则 是 : 指令 流水 段 个 数 以 最 复杂 指令 所 用 的 功能 段 个 数 为 准 ;流水 段 
的 长 度 以 最 复杂 的 操作 所 用 时 间 为 准 。 考 虑 实现 第 6 章 所 述 的 同样 11 条 指令 的 流水 线 处 
理 器 ,按照 以 上 流水 线 设 计 原 则 , 则 该 流水 线 处 理 器 共有 5 个 流水 段 ,每 个 流水 段 的 长 度 为 
200ps, 所 以 ,每 条 指令 的 执行 时 间 为 lns, 反 而 比 串 行 执行 时 增加 了 400ps, 因 此 流水 线 方式 
并 不 能 缩短 一 条 指令 的 执行 时 间 。 但 是 ,对 于 整个 程序 来 说 ,流水 线 方式 可 以 大 大 增加 指令 
执行 的 吞吐 率 。 若 流水 段 数 为 M, 每 个 流水 段 的 执行 时 间 为 了 , 则 N 条 指令 的 执行 总 时 间 
为 (M 十 N 一 1)XT。 例如 ,对 于 上 述 11 条 指令 的 5 段 流水 线 的 例子 ,假定 某 程序 有 N 条 指 
令 , 在 不 考虑 任何 其 他 额外 开销 和 冲突 的 情况 下 , 单 周 期 处 理 器 所 用 的 时 间 为 NX600ps, 而 
流水 线 处 理 器 所 用 时 间 为 (4 十 N) X200ps。 当 N 很 大 时 ,流水 线 方式 是 串 行 执行 方式 的 3 
倍 。 显 然 , 如 果 每 个 功能 有 段 划分 均匀 ,使 得 执行 时 间 大 致 相等 的 话 ,提高 倍数 应 为 5, 即 为 流 
水 段 的 个 数 。 


7.1.2 适合 流水 线 的 指令 集 将 征 


具有 什么 特征 的 指令 集 有 利于 实现 指令 流水 线 呢 ? 

首先 ,指令 长 度 应 尽量 一 致 。 这 样 , 有 利于 简化 取 指 令 和 指令 译 码 操作 ,例如 ,MIPS 指 
令 都 是 32 位 ,每 条 指令 占 4 个 存储 单元 ,因此 ,每 次 取 指 令 都 是 读 取 4 个 单元 , 且 下 址 计算 
也 方便 ,只 要 PC 十 4 即 可 ;而 80x86 指令 从 1 字 节 到 15 字 节 不 等 ,使 取 指 令 部 件 极 其 复杂 ， 
取 指 令 所 用 时 间 也 长 短 不 一 ,而 且 也 不 利于 指令 译 码 。 

其 次 ,指令 格式 应 尽量 规整 ,尽量 保证 源 寄存 器 的 位 置 相同 。 这 样 ,有 利于 在 指令 未 知 
时 就 可 取 寄 存 器 操作 数 。 例 如 ,MIPS 指令 格式 中 , 源 操作 数 寄存 器 Rs 和 Rt 的 位 置 总 是 分 
别 固 定 在 IR=25 : 21 之 和 IR 二 20 : 16 二 ,在 指令 译 码 的 同时 就 可 读 取 寄 存 器 Rs 和 Rt 中 
的 内 容 。 若 源 操作 数 寄存 器 的 位 置 随 指令 不 同 而 不 同 , 则 必须 先 译 码 后 才能 确定 指令 中 各 
寄存 器 编号 的 位 置 , 因 此 ,从 寄存 器 取 数 的 工作 就 不 能 提前 到 和 译 码 操作 同时 进行 。 

第 三 ,采用 装 入 /存储 型 指令 风格 ,可 以 保证 除 Load/Store 指令 外 的 其 他 指令 (如 运算 
指令 ) 都 不 访问 存储 器 ,这 样 , 可 把 Load/Store 指令 的 地 址 计算 和 运算 指令 的 执行 步骤 规整 
在 同一 个 周期 中 ,因此 ,有 利于 减少 操作 步骤 ,规整 流水 线 。 像 在 Intel IA-32 之 类 的 非 装 
入 /存储 型 体系 结构 中 ,运算 类 指令 的 操作 数 可 以 是 存储 器 数据 ,这 样 , 在 指令 执行 过 程 中 ， 
需要 有 存储 器 地 址 计算 .存储 器 访问 和 运算 等 ,因而 这 类 指令 的 执行 要 多 出 一 些 功能 段 ,与 
简单 指令 的 功能 段 划分 相差 很 大 ,不 利于 流水 线 的 规划 。 


此 外 ,数据 和 指令 在 存储 器 中 要 “对 齐 ” 存 放 。 这 样 ,有 利于 减少 访 存 次 数 ,使 所 需 数据 
在 一 个 流水 段 内 就 能 从 存储 器 中 得 到 。 
总 之 ,规整 .简单 和 一 致 等 特性 有 利于 指令 的 流水 线 执行 。 


7.2 流水线 处 理 器 的 实现 


为 便于 和 单 周 期 处 理 器 、 多 周期 处 理 器 比较 ,假定 后 面 介 绍 的 流水 线 处 理 器 的 实现 目标 
也 是 第 6 章 提出 的 11 条 MIPS 指令 。 以 下 主要 介绍 支持 该 11 条 指令 的 流水 线 数据 通路 和 
控制 器 的 实现 。 


7.2.1 每 条 指令 的 流水 段 分 析 


指令 流水 线 设计 的 第 一 步 是 要 对 每 条 指令 的 执行 过 程 进行 分 析 , 以 确定 流水 线 每 个 功 
能 段 的 功能 和 执行 时 间 。 

每 条 指令 前 两 个 功能 段 都 一 样 ,它们 的 功能 如 下 。Ifetch: 取 指 并 计算 PC 十 4; 
Reg/Dec: 寄存 器 取 数 并 译 码 。 后 面 的 功能 段 随 各 指令 功能 的 不 同 而 不 同 。 

1.R- 型 指令 功能 段 划 分 

R- 型 指令 都 涉及 到 在 ALU 中 对 Rs 和 Rt 内 容 进行 运算 ,最 终 把 ALU 的 运算 结果 送 目 
的 寄存 器 Rd。 像 add 和 sub 等 指令 还 要 判断 结果 是 否 溢出 ,只 有 不 溢出 时 才 写 结果 到 Rd， 
否则 转 异 常 处 理 程序 执行 。 

根据 R- 型 指令 的 功能 ,对 照 第 6 章 多 周期 数据 通路 设计 ,很 容易 给 出 R- 型 指令 的 功能 
段 划分 。 如 图 7. 2 所 示 ,在 Ifetch 和 Reg/Dec 两 个 公共 功能 段 后 ,其 余 的 是 : Exec 功能 段 
用 于 在 ALU 中 计算 ; Write 功能 段 用 于 将 ALU 中 的 计算 结果 写 回 寄存 器 。 


1 1 


| Cyclel | Cycle2 | Cycle3 : Cycle4 | 
Ifetch Reg/Dec Exec Write 


7.2 R- 型 指令 的 功能 段 划 分 


2. 工 型 运算 类 指令 功能 段 划分 

工 型 带 立 即 数 的 运算 类 指令 都 涉及 到 对 16 位 立即 数 进行 符号 扩展 或 零 扩 展 ,然后 和 Rs 
的 内 容 进行 运算 ,最 终 把 ALU 的 运算 结果 送 目的 寄存 器 Rt。 显 然 , 工 型 运算 类 指令 的 功能 
段 划分 与 R- 型 指令 相同 。 

3. lw 指令 功能 段 划分 

lw 指令 的 功能 为 RLERt]< 一 M[R[LRs] 十 SignExt (imm16)]。 其 功能 段 的 划分 如 
图 7.3 所 示 , 除 公共 的 两 个 功能 段 外 ,其 余 的 是 : Exec 功能 段 用 于 在 ALU 中 计算 地 址 ; 
Mem 功能 段 用 于 从 存储 器 中 读数 据 ; Write 功能 段 用 于 将 数据 写 和 寄存 器 。 

4. sw 指令 功能 段 划分 

sw 指令 的 功能 为 MLRLRsj] 十 SignExt(imm16)]<-RLRtj, 即 把 寄存 器 内 容 写 入 存储 器 
中 ,与 lw 指令 相 比 , 少 了 一 步 写 寄存 器 的 工作 ,其 功能 段 划分 如 图 7.4 所 示 。 其 中 ,后 面 两 
个 功能 段 的 功能 是 ,Exec 用 于 在 ALU 中 计算 地 址 ;Mem 用 于 将 数据 写 人 存储 器 中 。 


击溃 
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1 1 
1 Cyclel 1 Cycle2 1 Cycle3 1 Cycle4 1 Cycle5 1 
Ifetch | Reg/Dec | Exec Mem Write | 


7.3 lw 指令 的 功能 段 划分 


1 Cyclel | Cycle2 | Cycle3 | Cycle4 ! 


Ifetch Reg/Dec | Exec | Mem 


7.4 sw 指令 的 功能 段 划 分 


5. beq 指令 功能 段 划分 

beq 指令 的 功能 为 if (R[Rs] 二 RIRt]) then PC<- PC 十 4 十 (CSignExt(imml6) X4) 
else PC< PC 十 4。 除 了 前 面 两 个 公共 功能 段 外 ,其 后 各 功能 段 可 以 划分 为 : Exec 用 于 在 
ALU 中 做 减法 以 比较 是 否 相 等 ,同时 用 一 个 加 法 器 计算 转移 地 址 ; WrPC 功能 段 用 于 在 比 
较 相 等 的 情况 下 将 转移 目标 地 址 写 到 PC 中 。 因 为 写 入 PC 的 操作 (WrPC) 比 存储 器 访问 
操作 (Mem) 的 时 间 短 ,所 以 ,可 以 将 功能 段 WrPC 向 功能 段 Mem 靠 , 即 最 后 的 功能 段 用 
Mem 表示 。 因 此 ,beq 的 功能 段 划 分 类 似 于 sw 指令 ,如 图 7.4 所 示 。 

6. j 指令 功能 段 划分 

j 指令 是 无 条 件 转移 指令 ,其 功能 是 直接 将 目标 地 址 送 PC 中 。 所 以 ,其 功能 段 的 划分 很 
简单 ,除了 两 个 公共 的 功能 段 外 ,就 只 有 一 个 功能 段 WrPC, 其 操作 时 间 比 Exec 段 时 间 短 。 

从 以 上 对 各 指令 功能 段 的 分 析 可 看 出 ,最 复杂 的 是 1w 指令 , 它 有 5 个 功能 段 ,其 他 指令 
都 可 以 通过 加 入 “ 空 ”功能 段 来 向 lw 指令 靠 齐 。 

在 插入 “ 空 ” 段 时 ,应 遵循 以 下 两 个 原则 :(1) 每 个 功能 部 件 每 条 指令 只 能 用 一 次 (如 寄 
存 器 写 口 不 能 用 两 次 或 以 上 ); (2) 每 个 功能 部 件 必须 在 相同 的 阶段 被 使 用 (如 寄存 器 写 口 
总 是 在 第 5 阶段 被 使 用 ) 。 

因此 ,R- 型 指令 . 工 型 运算 类 指令 需 在 Write 之 前 加 一 个 空 的 “Mem” 段 ,使 得 其 Write 
段 和 1w 指令 的 Write 对 齐 ,都 在 第 5 段 ;sw 指令 和 beq 指令 在 第 4 个 功能 段 后 加 一 个 空 的 
“Write" 段 ;j 指令 则 在 后 面 添加 两 个 空 段 “Mem” 和 “Write”。 这 样 ,所 有 指令 都 有 5 个 功能 
段 。 因 此 ,该 处 理 器 的 指令 流水 线 可 以 设计 成 5 个 流水 段 。 


7.2.2 流水 线 数据 通路 的 设计 


根据 对 11 条 指令 的 分 析 , 可 以 得 到 执行 这 11 条 指令 的 5 段 流水 线 数据 通路 基本 框架 ， 
如 图 7.5 所 示 。 

在 图 7.5 所 示 的 流水 线 数据 通路 中 ,每 条 指令 的 执行 都 经 历 5 个 流水 段 : IF、ID、Ex、 
Mem 和 Wr, 每 个 流水 段 都 在 不 同 的 功能 部 件 中 执行 。 流 水 段 之 间 有 一 个 流水 段 寄 存 器 , 例 
如 ,IF/ID 寄存 器 是 介 于 IF 段 和 ID 段 之 间 的 寄存 器 。 每 个 流水 段 寄存 器 用 来 存放 从 当前 
流水 段 传 到 后 面 所 有 流水 段 的 信息 。 因 为 每 个 段 间 传递 的 信息 不 一 样 ,所 以 各 流水 段 寄 存 
器 的 长 度 也 不 一 样 。 


Fi | | ~ 1 上 | 上 ef | 
| Ifetch(IF) ] Reg/Dec(ID) | Exec(Ex) 1 Mem ‘Write( Wr) 
| | RegWr : | Extop， :ALUOpl , Branch | 
1 1 i 上 - - 上 1 
1 下 | 1 § i 1 下 
1 1 目 1 1 
1 1 ] 1 1 1 
1 | 
1 1 1 i 1 ' 
1 | 1 
1 | | | | A 
1 1 1 ! 1 1 
和 bd 和 i | ~ sb 
PC+4 | = |pC+4 了 L_ 
imml16 | =|imml16 | sr。 Overflow 到 | 
WE 广 一 | 一 busA 
_ | Esra pM 
避 | Rt rs busp 多 二 
= 三 | Rb 责 Exec | | 2m RA Do 3 
所 RFile Unit 3 4 一 =| WA 
a 了 E 3 
Rw Di i Dt 
1 | Rt ol | | 
& 二 HE He - 
RegDst | Repe Mem Wr MemtoReg 


7.5 5 段 流水 线 数 据 通路 基本 框架 


图 7.5 中 给 出 了 理想 情况 下 数据 通路 用 到 的 所 有 控制 信号 ,用 点 虚线 连 到 所 控制 的 功 
能 部 件 。 可 以 看 出 ,PC 和 各 个 流水 段 寄存 器 都 没有 写 使 能 信号 。 这 是 因为 每 个 时 钟 都 会 
改变 PC 的 值 ,所 以 PC 不 需要 写 使 能 控制 信号 ;每 个 流水 段 寄存 器 在 每 个 时 钟 都 会 写 人 一 
次 ,因此 ,流水 段 寄 存 器 也 不 需要 写 使 能 控制 信号 。 此 外 ,前 两 个 流水 段 的 功能 每 条 指令 都 
相同 ,是 公共 流水 段 ,因此 ,也 不 需 控 制 信和 号。 其 余 段 的 控制 信号 如 下 。 
Exec 段 的 控制 信号 有 以 下 5 个 。 
ExtOp (扩展 器 操作 ) : 1 一 符号 扩展 ;0 一 零 扩展 。 
ALUSrc (ALU 的 B 口 来 源 ): 1 一 来 源 于 扩展 器 ;0 一 来 源 于 busB。 
ALUOp (用 于 辅助 局 部 ALU 控制 逻辑 来 决定 ALUCtr 的 操作 信号 ) : 三 位 编码 。 
RegDst (指定 目的 寄存 器 ): 1 一 Rd;0 一 Rt。 
R-Type( 区 分 是 否 为 R- 型 指令 ): 1 一 R- 型 指令 ;0 一 非 R- 型 指令 。 
Mem 段 的 控制 信号 有 以 下 两 个 。 
MemWr (数据 存储 器 DM 的 写 信号 ) : sw 指令 时 为 1, 其 他 指令 为 0。 
Branch (是 否 为 分 支 指令 ): 分 支 指令 时 为 1, 其 他 指令 为 0。 
Wr 段 的 控制 信号 有 以 下 两 个 。 
MemtoReg (寄存 器 的 写 人 源 ) : 1 一 DM 输出 ;0 一 ALU 输出 。 
RegWr (寄存 器 堆 写 信号 ): 结果 写 寄存 器 的 指令 都 为 1, 其 他 指令 为 0。 
以 下 分 别 介绍 各 流水 段 的 功能 、 功 能 部 件 、 保 存 到 流水 段 寄存 器 的 信息 和 控制 信号 取 值 。 
1.Ifetch(IF) 段 
IF 流水 段 的 功能 是 : 将 PC 的 值 作为 地 址 到 指令 存储 器 IM(Instruction Memory) 中 取 
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指令 ,并 计算 PC 十 4, 送 PC 输入 端 。 这 些 功 能 由 取 指 部 件 (IUnit) 来 完成 ,其 具体 实现 如 
图 7.6 所 示 。 


7.6 取 指令 部 件 IUnit 的 内 部 实现 


假定 当前 指令 地 址 为 12, 则 当时 钟 Clk 的 下 降 沿 到 来 时 ,在 PC 输入 端的 值 12 经 过 
“Clk-to-Q” 时 延 后 ,被 送 到 IM 的 地 址 输入 端 Adr, 并 同时 送 加 法 器 。 在 IM 中 经 过 一 个 存 
取 时 间 后 ,指令 被 送 到 IM 的 输出 端 。 在 加 法 器 中 PC 与 “4? 相 加 后 送 到 一 个 多 路 选择 器 , 若 
是 顺序 执行 , 则 下 个 时 钟 到 来 时 PC 为 16。 但 指令 不 总 是 顺序 执行 , 当 执行 到 分 支 指令 或 无 
条 件 转移 指令 时 ,PC 的 值 可 能 被 修改 ,因此 PC 的 输入 来 自 一 个 多 路 选择 器 。 当 需要 转移 
时 ,可 控制 选择 转移 目标 地 址 送 PC 。 

IF 段 执 行 的 结果 被 送 到 IFVID 寄存 器 的 输入 端 , 下 个 时 钟 到 来 时 ,在 IF/ID 寄存 器 输 
入 端的 信息 开始 送 到 ID 段 继续 被 处 理 。 那 么 ,IFVID 寄存 器 中 需要 保存 的 结果 有 哪些 呢 ? 
显然 ,从 IM 中 取出 的 指令 要 被 继续 处 理 , 因 而 ,需要 保存 在 IF/ID 寄存 器 中 ;此 外 ,如 果 当 
前 指令 是 分 支 指令 的 话 , 则 PC 十 4 的 值 在 后 面 的 流水 段 中 需要 用 来 计算 相对 转移 地 址 ,所 
以 ,也 需要 保存 在 IF/ID 寄存 器 中 。 

该 段 唯一 的 控制 点 是 多 路 选择 器 的 控制 端 ,从 图 7.5 看 出 ,多 路 选择 器 的 控制 端 由 在 
Mem 段 产生 的 Branch 信号 和 Zero 标志 来 控制 ,显然 ,Branch 信号 只 有 在 对 分 支 指 令 beq 
译 码 后 才 取 值 为 1, 所 以 ,在 IF 阶段 Branch 一 0, 因 而 ,此 时 ,多 路 选择 器 的 输出 为 PC 十 4。 
在 执行 beq 指令 时 ,在 Mem 段 将 得 到 转移 目标 地 址 ,此 时 , 若 Zero 二 1 则 将 转移 目标 地 址 选 
择 送 到 PC 的 输入 端 。 

2. Reg/Dec(ID) 段 

ID 流水 段 的 功能 是 : 根据 指令 中 的 Rs 和 Rt 到 寄存 器 堆 中 取出 相应 寄存 器 的 值 , 同 时 
对 指令 中 的 操作 码 op 字段 进行 译 码 ,生成 相应 的 控制 信号 。 寄 存 器 堆 可 看 成 是 寄存 器 读 口 
和 寄存 器 写 口 两 个 功能 部 件 。ID 段 的 功能 由 寄存 器 读 口 和 控制 器 完成 ,如 图 7.5 所 示 。 有 
关 流 水 线 处 理 器 的 控制 器 的 实现 在 7. 2. 3 节 介绍 。 

ID 段 执行 的 结果 被 送 到 ID/Ex 寄存 器 的 输入 端 ,下 个 时 钟 到 来 时 ,在 ID/Ex 寄存 器 输 
入 端的 信息 开始 送 到 Ex 段 继续 被 处 理 。 这 些 信息 包括 Reg[ Rs]、 Reg[ Rt]、 Rt Rd、 
imm16、func、PC 十 4 等 。 因 为 指令 中 需要 的 信息 已 被 保存 ,所 以 指令 就 不 再 需要 保存 在 ID/ 
Ex 中。 


3. Exec(Ex) 段 
Ex 段 的 功能 由 具体 指令 确定 ,不 同 指令 经 ID 段 译 码 后 得 到 不 同 的 控制 信号 ,用 来 控制 
执行 部 件 进行 不 同 的 操作 。 图 7. 7 是 执行 部 件 (Exec Unit) 的 示意 图 。 
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图 7.7 执行 部 件 Exec Unit 的 内 部 实现 


在 Ex 流水 段 中 ,各 类 指令 的 功能 分 别 如 下 。 

(1) R- 型 指令 。 在 ALU 中 对 busA 和 busB 传递 来 的 数据 执行 相应 的 运算 ,运算 结果 
送 ALUout, 并 产生 相应 的 标志 信息 Zero 和 Overflow。 

(2) 工 型 运算 类 指令 。 在 ALU 中 对 立即 数 扩展 后 的 数据 与 busA 传递 来 的 数据 执行 相 

应 的 运算 ,运算 结果 送 ALUout ,并 产生 相应 的 标志 信息 Zero 和 Overflow 。 

(3) lw/sw 指令 。 在 ALU 中 对 立即 数 符号 扩展 后 的 数据 与 busA 传递 来 的 数据 执行 
加 法 运算 ,得 到 存储 器 地 址 送 ALUout。 

(4) beq 指令 。 在 ALU 中 对 busA 和 busB 传递 来 的 数据 执行 减法 运算 ,得 到 Zero 标 
志 ; 同 时 ,对 立即 数 进行 符号 扩展 后 ,在 加 法 器 中 与 “PC 十 4” 相 加 ,得 到 转移 目标 地 址 。 

(5) j 指令 。 生 成 转移 目标 地 址 , 即 PC<31 : 28 之 ||target<25 : 0 二 。 

根据 每 类 指令 的 功能 ,综合 考虑 图 7.7 和 图 7.5, 得 到 每 条 指令 的 执行 流程 及 其 控制 信 
号 取 值 如 下 。 

(1) R- 型 指令 的 执行 

11 条 目标 指令 中 的 add、sub、subu、 slt 和 sltu 都 是 R- 型 指令 ,它们 在 ALU 中 由 
ALUctr 控制 分 别 执行 add、sub、subu,slt 和 sltu 运算 ,ALUctr 操作 控制 信号 由 局 部 ALU 
控制 器 根据 func 字段 产生 。R- 型 指令 的 目的 寄存 器 是 Rd,ALU 的 操作 数 来 自 于 busA 和 
busB ,不 需要 扩展 操作 。 最 终 , 将 ALU 得 到 的 结果 .包括 Overflow 标志 和 Zero 标志 
被 送 到 Ex/Mem 寄存 器 的 输入 端 。 综 上 所 述 , 得 到 控制 信号 的 取 值 为 RegDst 一 1， 
ExtOp=x, ALUSrc=0,ALUop= xxx, R-type=1。 
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(2) 工 型 运算 类 指令 的 执行 

11 条 目标 指令 中 的 ori 和 addiu 是 工 型 运算 类 指令 ,它们 在 ALU 中 由 ALUctr 控制 分 
别 执行 or 和 addu 运算 ,ALUctr 操作 控制 信号 由 主 控 制 器 根据 指令 操作 码 op 字段 产生 。 
I 型 运算 类 指令 的 目的 寄存 器 是 Rt, ALU 的 操作 数 来 自 于 busA 和 扩展 器 的 输出 ,逻辑 运 
算 进行 零 扩 展 , 而 算术 运算 则 为 符号 扩展 。 与 R- 型 指令 一 样 ,最 终 将 ALU 中 得 到 的 结果 ， 
包括 Overflow 标志 和 Zero 标志 一 起 被 送 到 Ex/Mem 寄存 器 的 输入 端 。 综 上 所 述 可 知 ,ori 
指令 的 控制 信号 取 值 为 RegDst 二 0,ExtOp 一 0, ALUSrc 一 1, ALUop 一 or,R-type 一 0。addiu 指 
令 的 控制 信号 取 值 为 RegDst 二 0,ExtOp 二 1,ALUSrc 二 1,ALUop 一 addu,R-type 一 0。 

(3) lw 指令 的 执行 

首先 要 在 ALU 中 进行 地 址 计算 ,ALU 的 操作 数 来 自 于 busA 和 扩展 器 输出 ,采用 符号 
扩展 ,在 ALU 中 由 ALUctr 控制 执行 addu 运算 ,目的 寄存 器 是 Rt。 最 终 在 ALU 中 得 到 的 
存储 器 地 址 被 送 到 Ex/Mem 寄存 器 的 输入 端 。 综 上 所 述 ,得 到 控制 信号 的 取 值 为 
RegDst=0,ExtOp=1,ALUSrc=1,ALUop=addu,R-type=0。 

(4) sw 指令 的 执行 

同 lw 指令 一 样 ,需要 进行 存储 器 地 址 计算 并 送 下 一 级 流水 线 寄存 器 。 因 为 该 指令 不 会 
写 结果 到 寄存 器 ,所 以 ,RegDst 的 取 值 可 任意 ,不 会 影响 结果 。 综 上 所 述 ,得 到 控制 信号 的 
取 值 为 RegDst 二 x,ExtOp 二 1,ALUSrc 二 1, ALUop 一 addu,R-type 一 0。 

(5) beq 指令 的 执行 

beq 指令 需要 比较 寄存 器 Rs 和 Rt 的 值 ,通过 在 ALU 中 做 减法 生成 Zero 标志 来 实现 
比较 。 因 此 ,ALU 两 个 操作 数 来 源 是 busA 和 busB, ALUctr 操作 控制 信号 为 subu; 同 时 ， 
将 imm16 送 到 扩展 器 ,然后 在 ExtOp 的 控制 下 进行 符号 扩展 ,扩展 结果 左 移 两 位 ,再 和 
PC 十 4 相 加 ,生成 相对 转移 目标 地 址 。 执 行 阶 段 生成 的 Zero 标志 和 转移 目标 地 址 被 送 到 
Ex/Mem 寄存 器 的 输入 端 。 因 为 不 改变 任何 寄存 器 的 值 ,所 以 控制 信号 RegDst 的 值 任意 。 
综 上 所 述 ,得 到 控制 信号 的 取 值 为 RegDst 二 x, ExtOp 王 1, ALUSrc 二 0, ALUop 二 subu， 
R-type=0。 

(6) j 指令 的 执行 

只 要 形成 一 个 32 位 的 转移 目标 地 址 (PC<31 : 28 之 | |target<25 : 0 之 ) 即 可 。 所 以 不 
需要 执行 任何 运算 ,只 要 将 相应 的 信号 线 串联 起 来 形成 32 位 地 址 送 到 Ex/Mem 寄存 器 的 
输入 端 。 显 然 , 控 制 信号 的 取 值 为 RegDst=x,ExtOp 一 x,ALUSrc 一 x,ALUop 一 xxx， 
R-type 一 x。 有 关 j 指令 的 数据 通路 没有 画 出 ,留待 习题 中 完成 ,可 参照 beq 指令 来 实现 。 

4. Mem 段 

Mem 流水 段 的 功能 也 由 具体 指令 确定 。 从 图 7. 5 知 ,这 个 流水 段 有 Branch 和 MemWr 
两 个 控制 信号 。 各 条 指令 在 Mem 段 的 执行 流程 和 控制 信号 取 值 如 下 。 

(1) 若是 R- 型 指令 或 工 型 运算 类 指令 , 则 在 Mem 段 是 “ 空 ”操作 ,只 要 把 相应 信息 继续 
传递 到 下 一 个 流水 段 即 可 。 控 制 信号 取 值 为 Branch 一 0,MemWr 一 0。 

(2) 若是 lw 指令 , 则 进行 取 数 操作 。 在 Ex 段 得 到 的 地 址 被 送 到 DM 的 读 地 址 端 RA， 
经 过 一 段 存 取 时 间 ,数据 从 DM 的 输出 端 Do 送 到 Mem/Wr 寄存 器 的 输入 端 。 控 制 信号 取 
值 为 Branch 王 0,MemWr 一 0。 

(3) 若是 sw 指令 , 则 进行 存 数 操作 。 在 Ex 段 得 到 的 地 址 被 送 到 DM 的 写 地 址 端 


WA, 同 时 把 Ex/Mem 寄存 器 送 来 的 要 存 的 数据 Reg[Rt] 送 DM 的 输入 端 Di, 经 过 一 段 存 
取 时 间 后 ,数据 被 存 人 DM 中 。 控 制 信号 取 值 为 Branch 一 0, MemWr 一 1。 

(4) 若是 beq 或 j 指令 , 则 将 Ex 段 生成 的 转移 目标 地 址 更 新 到 PC 中 ,图 7.5 和 图 7.7 中 
画 出 了 beq 指令 相关 的 数据 通路 。 若 是 beq 指令 , 则 Branch 王 1,MemWr 一 0。 此 时 , 若 在 Ex 
段 生成 的 Zero 为 1, 则 会 控制 PC 输入 端的 多 路 选择 器 选择 将 转移 目标 地 址 送 PC 的 输入 端 。 

5. Wr 段 

如 图 7.5 所 示 , 寄 存 器 写 口 是 Wr 段 的 主要 功能 部 件 ,寄存 器 堆 RFile 的 写 地 址 端口 
Rw 来 源 于 Mem/Wr 寄存 器 的 目的 寄存 器 输出 , 写 数 据 端 口 Di 来 源 于 一 个 多 路 选择 器 的 
输出 , 写 使 能 信号 WE 由 溢出 标志 Overflow 和 控制 信号 RegWr 共同 确定 。Wr 流水 段 的 
功能 也 由 具体 指令 确定 ,各 条 指令 在 Wr 段 的 执行 流程 和 控制 信号 取 值 如 下 。 

(1) 若是 R- 型 指令 或 工 型 运算 类 指令 , 则 选择 将 ALU 的 输出 结果 送 寄 存 器 堆 的 输入 
端 Di, 目 的 寄存 器 送 写 地 址 端 Rw。 控 制 信号 取 值 为 MemtoReg 一 0,RegWr 一 1。 

(2) 若是 lw 指令 , 则 选择 将 DM 读 出 结果 送 寄存 器 堆 的 输入 端 Di, 目的 寄存 器 送 写 地 
址 端 Rw。 控 制 信号 取 值 为 MemtoReg 王 1,RegWr 一 1。 

(3) 若是 sw、beq 或 j 指令 , 则 任何 寄存 器 的 值 都 不 改变 , 即 不 能 写 寄 存 器 。 控 制 信号 
取 值 为 MemtoReg 一 x,RegWr 一 0。 


7.2.3 流水 线 控制 器 的 设计 


从 上 述 分 析 可 以 看 出 , 某 一 时 刻 每 个 流水 段 执行 的 是 不 同 指令 的 某 个 阶段 ,因而 某 一 时 
刻 每 个 流水 段 中 的 控制 信号 应 该 是 正在 执行 指令 的 对 应 功能 段 的 控制 信号 。 

如 图 7. 8 所 示 ,假定 有 三 条 指令 lw .ori 和 add 依次 在 时 钟 1.2 和 3 开始 进入 流水 线 执 
行 , 则 流水 线 中 控制 信号 的 传递 情况 如 下 : 第 2 时 钟 对 lw 指令 译 码 , 产 生出 的 控制 信号 在 
下 个 时 钟 (第 3 时 钟 ) 送 到 Exec 段 ,在 第 4 时钟 送 到 Mem 段 ,在 第 5 时 钟 送 到 Write 段 ;在 
第 3 时 钟 对 ori 指令 译 码 ,产生 出 的 控制 信号 在 第 4 时 钟 送 Exec 段 , 第 5 时 钟 送 Mem 段 ， 
第 6 时 钟 送 Write 段 ;…… 由 此 可 见 ,在 某 个 时 钟 期 间 , 不 同 的 流水 段 受 不 同 指令 的 控制 信 
号 控制 ,执行 不 同 指令 的 不 同 功 能 段 。 例 如 ,在 第 5 时 钟 内 , Write 段 由 lw 指令 的 信号 控 
制 ,Mem 段 由 ori 的 信号 控制 ,Exec 段 由 add 的 信号 控制 。 


1 1 | 1 1 1 


1 1 
le2 | y 
1 Cyclel 1 Cycle2 1 Cycle3 1 Cycle4 1 Cycle5 1 Cycle6 | Cycle7 | 
lw 指令 | Ifetch Reg/Dec Exec Mem Write 
ori 指 令 | Ifetch Reg/Dec Exec Mem Write 
add 指 令 Ifetch Reg/Dec Exec Mem Write 


7.8 流水 线 执行 情况 举例 


从 上 述 例子 可 看 出 : 在 Reg/Dec 阶段 由 控制 器 产生 指令 各 流水 段 的 所 有 控制 信号 ,分 
别 在 随后 的 各 个 时 钟 周 期 内 被 使 用 。 具 体 来 说 . Exec 阶段 的 信号 (RegDst，ExtOp， 
ALUSrc, ALUop,R-type) 在 下 个 周期 使 用 ;Mem 阶段 的 信号 (MemWr，Branch) 在 随后 第 
二 个 周期 使 用 ; Write 阶段 的 信号 (MemtoReg，RegWr) 在 随后 第 三 个 周期 使 用 。 因 此 随后 
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各 流水 段 寄 存 器 中 都 要 保存 相应 的 控制 信号 ,如 图 7. 9 所 示 。 
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1 1 1 1 
1 1 1 1 
ExtOp ExtOp 由 
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图 7.9 控制 信号 在 流水 线 中 的 传递 


综 上 所 述 ,每 个 流水 段 寄 存 器 中 保存 的 信息 包括 两 类 : 一 类 是 后 面 阶段 需要 用 到 的 所 
有 数据 信息 ,包括 PC 十 4 指令 .立即 数目 的 寄存 器 .ALU 运算 结果 ,标志 信息 等 ,它们 是 前 
面 阶段 在 数据 通路 中 执行 的 结果 ; 另 一 类 是 前 面 传递 过 来 的 后 面 各 阶段 要 用 到 的 所 有 控制 
信号 。 

前 面 第 6 章 介 绍 过 单 周 期 处 理 器 和 多 周期 处 理 器 的 控制 器 设计 。 单 周期 处 理 器 中 ,每 
条 指令 的 控制 信号 在 指令 执行 期 间 是 不 变 的 ;而 多 周期 处 理 器 中 ,每 条 指令 分 多 个 周期 执 
行 ,所 以 控制 器 的 功能 采用 有 限 状态 机 来 描述 。 

因为 流水 线 处 理 器 中 控制 信号 一 旦 在 ID 段 由 控制 器 生成 ,就 不 会 改变 ,并 和 数据 信息 
同步 地 依次 传递 到 后 面 的 流水 段 中 。 显 然 ,. 这 和 单 周 期 控制 器 类 似 , 因 而 ,流水 线 控制 器 的 
设计 可 以 完全 按照 单 周期 控制 器 设计 的 思路 进行 。 故 在 此 不 多 效 述 。 


7.3 流水 线 冒 险 及 其 处 理 


指令 流水 线 中 ,可 能 会 遇 到 一 些 情况 使 得 流水 线 无 法 正确 执行 后 续 指 令 而 引起 流水 线 
阻塞 或 停顿 (stall) ,这 种 现象 称 为 流水 线 冒 险 (hazard)。 根 据 导致 骨 险 的 原因 的 不 同 ,有 结 
构 冒 险 、 数 据 冒险 和 控制 冒险 三 种 。 以 下 分 别 介绍 其 原因 和 对 策 。 


7.3.1 结构 冒险 


结构 冒险 (Structural Hazards) 也 称 为 硬件 资源 冲突 (Hardware Resource Conflicts ) ， 
引起 结构 冒险 的 原因 在 于 同一 个 部 件 同时 被 不 同 指令 所 用 ,也 就 是 说 它 是 由 硬件 资源 竞争 
造成 的 。 

如 图 7. 10(a) 所 示 , 若 不 区 分 指令 存储 器 和 数据 存储 器 而 只 用 一 个 存储 器 的 话 , 则 在 
Load 指令 取 数 据 的 同时 ,随后 的 指令 3(Instr 3) 正 好 取 指 令 , 此 时 发 生 访 存 冲 突 。 同 样 ,如 
果 不 对 寄存 器 堆 的 写 口 和 读 口 独立 设置 的 话 ,Load 和 随后 的 指令 3 也 会 发 生 寄 存 器 访问 
冲突 。 

解决 结构 冒险 的 策略 有 两 个 方面 : (1) 通 过 前 面 7. 2. 1 节 提 到 过 的 功能 段 划分 原则 (一 


个 部 件 每 条 指令 只 能 使 用 1 次 , 且 只 能 在 特定 周期 使 用 ) ,可 以 避免 一 部 分 结构 冒险 。(2) 通 
过 设置 多 个 独立 的 部 件 来 避免 硬件 资源 冲突 。 例 如 ,对 于 寄存 器 访问 冲突 ,可 将 寄存 器 读 口 
和 写 口 独立 开 来 ,利用 时 钟 上 升 沿 和 下 降 沿 两 次 触发 ,使 得 前 半 周 期 使 用 写 口 进行 寄存 器 写 ， 
后 半 周 期 使 用 读 口 进 行 寄存 器 读 ; 对 于 存储 器 访 存 冲 突 ,可 把 指令 存储 器 IM 和 数据 存储 器 
DM 分 开 , 从 而 使 指令 和 数据 的 访问 各 自 独立 ,这 样 就 不 会 发 生 结构 冒险 ,如 图 7. 10(b) 所 示 。 
事实 上 ,现代 计算 机 都 引入 了 cache 机 制 , 而 且 L1 cache 通常 采用 数据 cache 和 代码 cache 
分 离 的 方式 ,因而 也 就 避免 了 结构 冒险 的 发 生 。 


Time (clock cycles) 


上 


' ' ' ' ' ! 
IF | ID 1 Ex | Mem | Wr 1 1 | 1 
1 上 人 1 i 1 1 
road | He 定 心中 国 ， a 
1 由 1 | 1 1 
1 | | 1 1 ' 1 1 
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1 1 1 上 上 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
Instr2 | | [™ ee Reg | 
1 上 1 [1 上 1 1 | 
1 上 1 1 由 1 1 
Instr3 | | ! a DM pHReg| ! 
1 上 1 1 1 1 1 1 
上 上 | 1 上 下 1 1 
机: | | | | IM | Ree| | Er DM | Reg| 
1 
1 1 1 [| 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
(a) 有 寄存 器 和 存储 器 访问 冲突 的 流水 线 
Time (clock cycles) 
' ' 1 1 ' ' ' | 
让 DT ‘Ex! Mem! Wr 1 | | 下 
1 S 1 1 1 | 1 1 
Lead | J 庆贺 | ! ! | 
b= 站 1 1 1 1 
1 1 1 1 ) 1 1 
1 1 1 1 | 1 1 
Instr 1 ! [mM 人 DM 站 Res| | | | 
1 上 ' | 上 1 | 
1 1 1 | PS 1 下 1 1 
Instr 2 | IM Hes 人 人 DM PReg| | | 
上 1 IT 
| | 1 1 | | | | 
| 上 1 Hi 1 1 1 
“| 国 量 站 时 癌 
1 1 上 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 LI1 1 | 
ynet | | 中 MHR Res| | 和 5 HDM 站 Reg, 
1 1 1 二 1 1 
1 1 1 1 | 1 
1 和 1 


(b) 消除 了 寄存 器 和 存储 器 访问 冲突 的 流水 线 
图 7.10 结构 冒险 的 例子 


7.3.2 数据 冒险 


数据 冒险 (Data Hazards) 也 称 为 数据 相关 (Data Dependencies)。 引 起 数据 冒险 的 原因 
在 于 后 面 指令 用 到 前 面 指令 结果 时 前 面 指令 结果 还 没 产生 。 如 图 7. 11 所 示 是 一 个 存在 数 
据 冒 险 的 流水 线 例子 。 
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Time(clock cycles) 

T T T 下 T T T T 
IF 1ID | Ex1Meml Wr ! | | 
上 1 和 1 和 1 1 
addsl,S2,$3 | IM dreelr Spovb 性 0s ! !，) |， 
1 rtT > | 上 1 
上 1 | 1 上 上 
me |) 
sub $4, $1, $3 | IM 出面 ! 运 Reg|! | 1 
上 1 1 1 | 上 
上 1 1 J 1 | 上 
上 1 I 1 上 上 
or $8, $1, $9 1 1 IM 由 1 1 
上 1 1 1 直 上 
上 1 1 1 上 上 
上 1 1 1 | 上 
add $6, $1, $7 | | HReg|! 
上 1 1 1 1 1 
上 1 1 上 | 1 
上 1 1 十 | 1 

| *0r $3, $1, $5 1 1 | | 站 Res 
上 1 1 4 1 
1 1 1 h 1 


图 7.11 存在 数据 冒险 的 流水 线 例子 


在 图 7.11 中 ,第 1 条 指令 的 目的 寄存 器 $1 是 后 面 4 条 指令 的 源 寄存 器 。 第 1 条 指令 在 
Wr 阶段 结束 才 将 结果 写 到 $1 中 ,而 第 2.3、4 条 指令 分 别 在 第 1 条 指令 的 Ex、Mem 和 Wr 阶 
段 就 要 取 $1 的 内 容 , 显 然 ,如 果 不 采取 任何 措施 的 话 , 这 几 条 指令 取 到 的 是 $1 的 旧 值 ,只 有 
第 5 条 指令 xor 能 取 到 $1 的 新 值 。 从 图 7. 11 可 看 出 ,所 有 的 数据 冒险 都 是 由 于 前 面 指令 写 
结果 之 前 后 面 指令 就 需要 读 取 而 造 成 的 ,这 种 数据 冒险 称 为 写 后 读 (Read After Write, RAW ) 
数据 冒险 。 在 非 “ 乱 序 ” 执 行 的 基本 流水 线 中 ,所 有 数据 冒险 都 属于 RAW 数据 冒险 。 


对 于 RAW 数据 冒险 ,可 以 采取 以 下 几 个 措施 。 
1. 插入 空 操作 指令 


在 软件 上 采取 措施 ,使 相关 指令 延迟 执行 。 最 简单 的 做 法 是 ,在 编译 时 预先 插入 空 操作 
指令 nop。 这 样 做 的 好 处 是 硬件 控制 简单 ,但 浪费 了 指令 存储 空间 和 指令 执行 时 间 。 如 


图 7.12 所 示 , 共 浪费 了 三 条 指令 的 空间 和 时 间 。 


Time (clock cycles) 


— 
IF |!ID | Ex!, Mem! Wr | l | | 
1 1 1 1 1 1 有 
add $1, $2, $3 | IM Heel 定 DM Hees | 1 
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1 1 1 1 1 1 1 
1 TH 1 
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1 1 1 | 1 1 1 
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1 1 1 FF 1 
nop 1 1 1| IM HReg|! DM i Reg|! 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 上 1 
sub $4, $1, $3 | | | IM NIRS ! Ej DM ph Reg| 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 TS 
1 1 1 1 + 
1 orS$8,S1.S9 1 1 1 1 | IM 国 Res 1 筷 | DM 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 I 


图 7.12 用 插入 nop 指令 方式 解决 数据 冒险 


2. 插入 气泡 
在 硬件 上 采取 措施 ,使 相关 指令 延迟 执行 ,通过 硬件 阻塞 (stall) 方 式 阻止 后 续 指令 执 
行 。 这 种 硬件 阻塞 的 方式 称 为 “插入 气泡 (bubble)”, 如 图 7. 13 所 示 。 


Time (clock cycles) 


F ID | Ex |!Mem! Wr | | 1 | 

| IN | 1 | 
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CE | 
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1 1 1 | 2 1 1 
sub $4, $1, $3 | 1 1 ‖ IM He DM rReg 

' | ri 

$8, $1, $9 1 1 1 1 1 0 1 | 
0 区 四 


7.13 用 流水 线 阻塞 方式 解决 数据 冒险 


这 种 方式 控制 比较 复杂 ,需要 修改 数据 通路 。 通 常 要 在 数据 通路 中 检测 哪 两 条 指令 发 
生 了 相关 ,以 确定 是 否 进行 阻塞 。 阻 塞 时 ,可 将 控制 信号 清 0 来 阻止 结果 的 写 入 ;也 可 将 指 
令 清 0 使 后 续 指令 执行 空 操作 ;或 让 PC 增加 一 个 写 使 能 信号 并 清 0, 使 PC 值 不 变 , 从 而 使 
当前 指令 重复 执行 。 这 种 方式 不 增加 指令 条 数 , 但 有 额外 时 间 开 销 。 

* 3. 采用 转发 技术 

将 数据 通路 中 生成 的 中 间 数 据 直 接 转发 到 ALU 的 输入 端 。 从 图 7. 11 可 看 出 ,第 一 条 
指令 在 Ex 段 结束 时 已 经 得 到 $1 的 新 值 ,被 存放 在 Ex/Mem 流水 段 寄存 器 中 ,因此 ,可 以 
直接 从 流水 段 寄存 器 中 取出 数据 送 到 ALU 的 输入 端 ,这 样 ,在 第 二 条 指令 执行 时 ALU 中 
用 的 是 $1 的 新 值 。 同 样 ,第 三 条 指令 在 ALU 中 用 到 的 $1 也 可 以 直接 从 Mem/Wr 流水 
段 寄 存 器 中 取 , 如 图 7. 14 所 示 。 这 种 技术 称 为 转发 (forwarding) 或 旁 路 (bypassing) 技 术 。 

对 于 第 一 条 和 第 四 条 指令 之 间 的 数据 相关 问题 ,可 以 通过 将 寄存 器 写 口 和 读 口 分 别 控 
制 在 前 ,后 半 个 时 钟 周期 内 操作 来 解决 ,使 前 半 周 期 写 和 人 $1 的 值 在 后 半 周 期 马上 被 读 出 。 

采用 转发 技术 解决 数据 冒险 必须 在 硬件 上 进行 相应 的 改动 。 通 过 在 ALU 的 输入 端 加 
多 路 选择 器 ,使 Ex 段 之 后 的 流水 段 寄存 器 的 值 能 返 送 到 ALU 输入 端 。ALU 的 A 输入 端 
原来 只 有 从 ID/Ex 寄存 器 来 的 busA,B 输入 端 原 来 只 有 从 ID/Ex 寄存 器 来 的 busB 和 扩展 
器 的 值 ,采用 转发 技术 后 ,A 端 和 B 端 都 增加 了 三 个 可 能 的 输入 ,如 图 7.15 所 示 。 

图 7.15 中 有 三 个 指令 序列 示例 ,从 这 三 个 示例 可 看 出 ,增加 转发 线路 后 , 相 邻 两 条 
ALU 运算 类 指令 之 间 、 相 隔 一 条 的 两 个 ALU 运算 类 指令 之 间 以 及 相隔 一 条 的 Load 和 
ALU 运算 类 指令 之 间 的 数据 相关 带 来 的 数据 冒险 问题 就 都 能 解决 了 。 

如 果 是 R- 型 指令 后 直接 跟 sw 指令 的 相关 性 问题 , 则 上 述 转 发 线路 不 能 解决 。 这 种 情 
况 是 ,R- 型 指令 的 目标 寄存 器 是 sw 指令 的 源 寄存 器 ;sw 指令 在 译 码 阶段 读 取 源 寄存 器 的 
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内 容 时 ,上 条 R- 型 指令 中 最 后 的 正确 结果 尚未 写 人 目标 寄存 器 。 但 仍然 可 以 用 转发 技术 来 
解决 ,只 要 采用 图 7. 15 所 示 的 类 似 方法 ,在 DM 的 数据 输入 端 Di 处 增加 一 个 多 路 选择 器 就 
可 以 , 即 在 sw 指令 写 存储 器 时 不 使 用 该 指令 读 出 的 源 寄 存 器 值 ( 是 一 个 旧 值 ), 而 是 改 用 上 
条 R- 型 指令 执行 阶段 产生 的 ALU 的 输出 值 。 
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1 1 , 1 pi 
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图 7.14 用 转发 技术 解决 数据 冒险 


1 Ex NS Mem a 
| 1 | 
1 1 1 
1 T T 
了 区 2 Iw $3, 100(S1)) 
or $6, $2, $1 
add $3, $2, $1 ub 55.53, 54 
一 | sub $5, $3, $4 
加 # 
DM 
遇 Adr 宇 
3 = 
一 -一 “pi Dm 1 [add $3, $2, $1 
or $6, $2, $1 
sub $5, $3, $4 
| -| 上 
扩展 器 


图 7.15 引入 转发 技术 后 数据 通路 中 增加 的 转发 线路 


从 图 7. 15 可 看 出 ,采用 转发 技术 的 数据 通路 中 ,在 执行 阶段 ALU 的 两 个 输入 端 处 ,多 路 
选择 器 的 控制 信号 需要 考虑 转发 条 件 ,因而 需要 对 图 7.7 中 的 执行 部 件 进行 以 下 部 分 调整 。 

(1) 原来 ALU 的 A 输入 端 加 一 个 三 选 一 多 路 选择 器 , 随 之 增加 一 个 两 位 的 控制 信号 
ALUSrcA。 

(2) 原来 ALU 的 也 输入 端 多 路 选择 器 要 调整 为 四 选 一 ,原来 的 一 位 控制 信号 ALUSrc 
改 为 两 位 控制 信号 ALUSrcB。 

(3) 控制 信号 ALUSrcA 和 ALUSrcB 的 取 值 除了 考虑 原来 的 控制 信号 ALUSrc 以 外 ， 


还 要 考虑 转发 条 件 检测 的 结果 。 

(4) 对 图 7. 15 中 的 转发 线路 进行 合并 ,在 Wr 阶段 用 一 个 多 路 选择 器 将 ALU 输出 结 
果 和 数据 存储 器 的 输出 数据 合并 成 一 路 数据 同时 转发 到 ALU 的 两 个 输入 端 。 

调整 后 的 部 分 流水 线 数据 通路 如 图 7. 16 所 示 。 


Ex H Mem 


| -~ 
1 1 1 
1 1 1 
1 Ex/Mem.RegWr 4 Mem/Wr.RegWr 
DM 
| 一 |Adr 
已 口 Do—~| ,i 
E EF4 
总 纪 | 
HM | | 引 ] 
3 Ee 2 
Rs | 
Rt 门 1 
Rd 0 1 
握 太 一 | 1 
中 一 |1 Ex/Mem.regRd | 
L | [| | 
+ | 1 
上 从 出 | WwwreRd | 
扩展 器 1 ALUSrcA | 
| ALUSrcB F ! 
' | ， | 
ExpOp RegDst ALUSrc MemtoReg 


图 7.16 带 转 发 控制 的 部 分 流水 线 数据 通路 


图 7.16 中 转发 检测 单元 的 控制 逻辑 可 根据 指令 的 数据 相关 性 来 设计 。 从 图 7. 15 可 以 
看 出 ,发 生 数据 相关 的 情况 有 以 下 两 种 。 

(1) 本 条 指令 的 目的 操作 数 是 随后 第 一 条 指令 所 用 的 源 操作 数 , 对 应 的 转发 条 件 如 下 。 

C1 (A)= (Ex/Mem. regRd= ID/Ex.regRs) 

C1 (B)= (Ex/Mem. regRd= ID/Ex.regRt) 

当 C1(A) 一 1 时 ,ALUSrcA 应 等 于 01; 当 C1(B) 二 1 时 ,ALUSrcB 应 等 于 01。 

(2) 本 条 指令 的 目的 操作 数 是 随后 第 二 条 指令 所 用 的 源 操作 数 , 对 应 的 转发 条 件 如 下 。 

C2(A)= (Mem/Wr. regRd= ID/Ex.regRs) 

C2 (B)= (Mem/Wr. regRd= ID/Ex.regRt) 

当 C2(A) 二 1 时 ,ALUSrcA 应 等 于 10; 当 C2(B) 王 1 时 ,ALUSrcB 应 等 于 10。 

当 C1(A) 和 C2(A) 都 不 等 于 1 时 ,ALUSrcA 应 等 于 00, 当 Cl1(B) 和 C2(B) 都 不 等 于 
1 时 , ALUSrcB 应 根据 ALUSrc 的 值 确定 , 当 ALUSrc 二 0 时 , ALUSrcB 等 于 00; 当 
ALUSrc 二 1 时 ,ALUSrcB 等 于 11。 

以 上 考虑 的 仅 是 基本 数据 相关 情况 。 实 际 上 .转发 条 件 还 要 考虑 其 他 一 些 约束 情况 ,以 
下 是 一 些 例子 。 

(1) 运算 结果 不 写 信 目的 寄存 器 。 例 如 ,对 于 beq 指令 后 面 紧 跟 一 条 ALU 运算 类 指令 
的 情况 ,虽然 可 能 满足 上 述 条 件 , 但 是 beq 指令 并 不 改变 目的 寄存 器 Rt 的 值 ,所 以 ,不 能 进 


击溃 
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行 转发 。 

(2) 目的 寄存 器 为 $0。 例 如 ,对 于 指令 add $0，$7，$8, 根 据 图 7. 16 可 知 ,转发 的 
是 $7 和 $8 的 内 容 相 加 的 结果 ,可 能 是 一 个 非 0 数 ,但 实际 上 下 条 指令 的 操作 数 应 该 是 $0 
的 内 容 0。 

(3) 多 条 连续 指令 关于 同一 个 寄存 器 数据 相关 。 例 如 ,对 于 下 列 指令 序列 : 

add $1, $1, $2 


add $1, $1, $3 
add $1, $1, $4 


按照 前 述 C1(A) 和 C2(A) 的 逻辑 表达 式 , 可 得 C1(A) 一 C2(A) 二 1, 这样, 使 得 
ALUSrcA 的 取 值 不 确定 而 发 生 错 误 。 显 然 ,这 种 情况 下 ,应 该 使 C1(A) 二 1,C2(A)==0, 也 
即 , 当 本 条 指令 源 操作 数 和 上 条 指令 的 目的 操作 数 一 样 , 则 不 能 转发 上 上 条 指令 的 结果 ,而 
必须 转发 上 条 指令 的 结果 。 

综合 考虑 上 述 各 种 情况 ,得 到 改进 的 转发 条 件 逻 辑 表达 式 如 下 。 


C1 (A)=Ex/Mem.RegWr and (Ex/Mem.regRd 0) and (Ex/Mem.regRd=ID/Ex.regRs) 

C1 (B)=Ex/Mem.RegWr and (Ex/Mem.regRdA 0) and (Ex/Mem.regRd=ID/Ex.regRt) 

C2 (A)=Mem/Wr.RegWr and (Mem/Wr.regRdA0) and 

(Ex/Mem. regRdz ID/Ex.regRs) and (Mem/Wr.regRd= ID/Ex.regRs) 
C2 (B)=Mem/Wr.RegWr and (Mem/Wr.regRdA0) and 
(Ex/Mem. regRdz ID/Ex.regRt) and (Mem/Wr.regRd=ID/Ex.regRt) 

通过 上 述 转 发 条 件 的 检测 和 对 相应 的 转发 线路 的 控制 ,可 以 解决 大 部 分 RAW 数据 
冒险 。 

* 4. Load-use 数据 冒险 的 检测 和 处 理 

转发 能 够 解决 大 部 分 RAW 数据 冒险 ,那么 ,lw 指令 随后 跟 R- 型 指令 或 工 型 运算 类 指 
令 的 相关 性 问题 ,能 否 通 过 转发 来 解决 呢 ? 如 图 7. 17 所 示 ,lw 指令 只 有 在 Mem 段 结束 时 
才能 得 到 DM 中 的 结果 ,然后 送 Mem/ Wr 寄存 器 ,在 Wr 段 前 半 周 期 $1 中 才能 存 和 新 值 ， 
但 随后 的 sub 指令 在 Ex 阶段 就 要 取 $1 的 值 ,因此 ,得 到 的 是 旧 值 ,而 根据 图 7. 15 的 转发 
线路 ,ALU 的 输入 端 要 么 来 自 上 条 指令 在 Ex 段 生成 的 ,存放 在 Ex/Mem 寄存 器 中 的 值 , 要 
么 来 自 上 上 条 指令 的 执行 结果 。 由 此 可 知 ,用 转发 线路 无 法 解决 图 中 lw 指令 和 sub 指令 之 
间 的 数据 相关 问题 。 通 常 把 这 种 情况 称 为 *YLoad-use” 数 据 冒 险 。 

对 于 “Load-use” 数 据 冒险 ,最 简单 的 做 法 是 由 编译 器 在 Load 指令 之 后 插入 “nop” 指 令 
来 解决 ,这 样 , 就 无 须 硬件 来 处 理 数据 冒险 问题 。 当 然 ,最 好 的 办 法 是 在 程序 编译 时 通过 调 
整 指 令 顺 序 以 避免 出 现 *Load-use” 现 象 。 

例 7.1 以 下 是 某 高 级 语言 源 程序 中 的 两 条 赋值 语句 。 

a=btc; 

dG-e-f; 

假定 a、b、c、d、e.f 都 被 分 配 在 内 存 , 其 地 址 分 别 用 [aj、[bj、[Lcj、[dj、Lej、[ 人 表示 ,通过 
编译 器 编译 后 ,生成 的 汇编 目标 代码 (为 说 明 方 便 起 见 ,在 第 一 列 加 了 序号 ) 如 下 。 


Time (clock cycles) 


lw $1, 0($2) 
sub $4, $1, $3 
or $8,$1, $9 
add $6, $1, $7 
LE 1w $2, [b] 
让 lw -| 
3 add $1, $2, $3 
4. SW $1, [a] 
5 lw $5, [e] 
6 1w $6, [£] 
sub $4, $5, $6 
8. Sw $4, [d] 


FF | ID 1 Ex!| Mem! Wr ! | 1 
1 | 1 1 1 1 

m je Eh DM Regh | 1 
1 中 1 1 
1 | 1 1 1 
1 | 1 1 , 
fm OEhiipMtHRes! |! 
上 1 1 1 1 和 
1 1 1 1 1 1 1 
| 中 IM 问 R 曙 1 | DM HH Reg|! 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
) 1 1 ha 1 1 
| 1 | 是 R 量 ,和 泛 jpMH 时 Res 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 


图 7.17 Load-use 数 据 冒险 


药 令 流水线 


请 分 析 上 述 目 标 代码 中 的 数据 相关 性 ,并 说 明 哪 些 相关 性 引起 的 数据 冒险 可 通过 转发 


技术 解决 ,哪些 不 能 ?并 要 求 进行 代码 优化 ,以 尽量 减少 Load-use 数据 冒险 。 


解 : 上 述 目 标 代码 中 ,发 生 数据 相关 的 指令 对 是 1-3、2-3、3-4、5-7、6-7、7-8。 其 中 ,2-3 
和 6-7 两 个 指令 对 之 间 出 现 了 Load-use 数据 冒险 ,它们 不 能 通过 转发 技术 解决 ,其 他 指令 


对 之 间 的 相关 性 引起 的 数据 冒险 都 可 通过 转发 技术 解决 。 


可 通过 调整 指令 顺序 ,将 一 条 无 关 指令 插入 Load 和 R- 型 指令 之 间 来 优化 代码 ,以 避免 
Load-use 现象 。 本 例 中 通过 将 第 5 条 指令 和 第 4 条 指令 分 别 插入 2-3 和 6-7 指令 对 中 间 来 
优化 。 以 下 是 编译 优化 得 到 的 目标 代码 。 


1 1w $2, [b] 
2 lw $3, [c] 
a 1w $5, [el 
和 add $1, $2, $3 
Gs lw $6, [£] 
4. sw $1, [al 
Sub $4, $5, $6 
8. Sw $4, [d] 


显然 ,优化 后 的 指令 序列 比 优化 前 的 指令 序列 在 流水 线 中 执行 速度 快 。 据 统计 ,优化 调 
度 后 ,Load-use 冒险 引起 的 阻塞 现象 大 约 能 降低 1/2 一 1/3。 由 此 可 见 , 编 译 优化 对 程序 的 
人 性 能 是 非常 重要 的 ,而 了 解 指令 的 功能 、 指 令 执行 流程 和 流水 线 结构 等 对 构造 良好 的 编译 器 


又 是 极其 必要 的 。 


地 人 四 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


如 果 需 要 硬件 来 处 理 Load-use 冒险 的 话 , 必 须 在 流水 线 数 据 通路 中 增加 Load-use 冒 
险 检测 部 件 ,并 在 检测 到 发 生 Load-use 冒险 时 进行 流水 线 阻 塞 处 理 。 从 图 7. 17 可 以 看 出 ， 
Load-use 冒险 发 生 的 条 件 是 ,上 一 条 是 Load 指令 ,并 且 从 存储 器 装 和 寄存 器 的 数据 是 当前 
指令 的 源 操作 数 。Load-use 冒险 的 检测 越 早 越 好 ,但 是 ,再 早 也 要 在 取出 指令 之 后 ,因此 ， 
其 检测 点 可 安排 在 每 条 指令 的 译 码 (ID) 阶 段 。 此 时 ,若是 Load-use 冒险 , 则 Load 指令 应 处 
于 执行 (Ex) 阶段 。 为 了 能 够 确定 上 一 条 是 否 是 Load 指令 ,引入 一 个 新 的 控制 信号 
MemRead ,Load 指令 时 该 信号 取 值 为 1, 否 则 取 值 为 0。 

根据 上 述 分 析 , 得 到 Load-use 冒险 检测 条 件 如 下 。 


C=ID/Ex.MemRead and ((ID/Ex.regRt=IF/ID.regRs) or (ID/Ex.regRt=IF/ID.regRt)) 


当 C=1 时 ,说 明 发 生 了 Load-used 数据 冒险 。 检 测 出 Load-use 数据 冒险 时 ,Load 指 
令 后 面 的 一 条 指令 (如 7.17 中 的 sub 指令 ) 正 在 ID 阶段 进行 译 码 和 取 数 操作 ,下 个 时 钟 到 
来 时 , 译 码 出 来 的 控制 信号 和 寄存 器 Rs、Rt 的 值 将 被 送 到 ID/Ex 流水 段 寄 存 器 的 输入 端 ， 
同时 ,Load 后 面 的 第 二 条 指令 (如 7.17 中 的 or 指令 ) 处 在 IF 阶段 ,正在 根据 PC 的 值 取 指 
令 , 下 个 时 钟 到 来 时 ,取出 的 指令 将 被 送 到 IF/ID 流水 段 寄存 器 的 输入 端 。 为 了 避免 Load- 
use 数据 冒险 ,必须 使 紧 随 Load 后 的 两 条 指令 停顿 一 个 时 钟 周期 后 继续 执行 。 可 通过 将 这 
两 条 指令 的 执行 结果 清除 并 让 它们 延迟 一 个 时 钟 周期 实现 。 具 体 来 说 ,就 是 控制 实现 以 下 
三 个 操作 : 四 将 ID/Ex 流水 段 寄存 器 中 的 所 有 控制 信号 清 0( 相 当 于 插入 了 一 个 气泡 ) ,而 
不 是 送 当时 译 码 出 来 的 控制 信号 ; @ 保 持 IF/ID 流水 段 寄 存 器 的 值 不 变 ,而 不 是 送 当时 取 
出 的 指令 ,这样 , 使 Load 后 面 的 一 条 指令 继续 保存 在 IF/ID 流水 段 寄存 器 中 ,在 下 个 时 钟 
周期 ,该 指令 重新 译 码 / 取 数 ; @ 保 持 PC 的 值 不 变 , 使 Load 后 面 的 第 二 条 指令 在 下 个 时 钟 
周期 重新 取 指 令 。 图 7. 18 给 出 了 带 转发 和 Load-use 冒险 处 理 的 部 分 流水 线 数据 通路 。 从 
图 中 可 以 看 出 , 当 检 测 到 存在 Load-use 数据 冒险 时 ,检测 部 件 送出 三 个 控制 信号 ,分 别 控制 
上 述 三 个 操作 的 实现 。 


7.3.3 控制 冒险 


从 图 7.5 给 出 的 流水 线 数据 通路 来 看 ,正常 情况 下 ,指令 在 流水 线 中 总 是 按 顺 序 执行 ， 
当 遇 到 改变 指令 执行 顺序 的 情况 时 ,流水 线 中 指令 的 正常 执行 会 被 阻塞 。 这 种 由 于 发 生 了 
指令 执行 顺序 改变 而 引起 的 流水 线 阻塞 称 为 控制 冒险 (Control Hazards)。 各 类 转移 指令 
(包括 调用 、 返 回 指令 等 ) 的 执行 ,以 及 异常 和 中 断 的 出 现 都 会 改变 指令 执行 顺序 ,因而 都 可 
能 会 引发 控制 冒险 。 

1. 转移 指令 引起 的 控制 冒险 

如 图 7. 19 所 示 是 一 个 由 于 分 支 指令 (条 件 转移 指令 ) 引 起 的 控制 冒险 的 流水 线 例子 。 

图 7.19 中 ,假定 beq 指令 的 地 址 为 12 ,条 件 满足 时 其 转移 目标 地 址 为 1000。 从 图 7.5 
和 图 7.7 可 以 看 出 ,分 支 指令 beq 的 转移 目标 地 址 计算 操作 在 Ex 段 , 并 在 Mem 段 由 标志 
Zero 和 控制 信号 Branch 来 控制 ,以 确定 是 否 将 PC 的 值 更 新 为 转移 目标 地 址 。 因 此 ,在 
图 7. 19 例子 中 ,只 有 当 beq 指令 执行 到 第 5 时 钟 结束 才能 将 转移 目标 地 址 1000 送 到 PC 
的 输入 端 ,在 第 6 时 钟 到 来 后 ,取出 1000 号 单元 开始 的 指令 送 流水 线 中 执行 。 此 时 , 紧 接 在 
beq 后 面 的 第 16、20 和 24 三 个 单元 的 指令 已 在 流水 线 中 被 执行 了 一 部 分 (图 中 加 斜 线 的 流 


局 Es ID 一 Ex ~ 上 Mem 一 
1 1 1 1 
| | Load-use -一 1 | 
| @ | [检测 单元 站 中 | | | 
1 | 
| 1 加 人 人 人 ID/Ex.MemRead [4 Ex/Mem.RegWr Fa 
1 | ID 0 
1 二 | 
| 1 0——|l 
1 
1 -| 00. DM 
| 寄 0 
由 因 10% iAdr Dole| 
号 | | 忆 和 
Bm s | Di a 
村 1 1 又 3 全 下 庆 
10% 
Bs | | Rs ll | 
tm 全 | Rt 1 
Rd 间 Ex/Mem.regRd | 
1 
| 
1 一 | 转发 一 | 
1 二 | 检测 [Mem/WrregRd | | 
ALUSRA | ,= | 
扩展 器 1 ALUSrcB 单元 [Mem/WrRegWr 1 
lt 
1 1 人 | 
1 1 】 
1 1 1 
ExpOp RegDst ALUSrc MemtoReg 


7.18 带 转发 和 Load-use 冒险 处 理 的 部 分 流水 线 数据 通路 


|Cycle 11Cycle21Cycle31Cycle 4! Cycle 5!Cycle 6! Cycle 7!Cycle 81Cycle 9 | Cycle 10 


8:sub| 下 ID Ex Mem | Wr 


12:beq IF ID Ex Mem | Wr 


20:add GIEGAGIDGA Ex | Mem | Wr 


24:add IF ID Ex | Mem| Wr 


1000:1w| IF ID Ex Mem | Wr 


图 7.19 分 支 指令 引起 的 控制 冒险 的 流水 线 例子 


水 段 )。 显 然 , 正 确 的 执行 流程 应 该 是 第 12 单元 中 的 beq 指令 执行 完 后 转移 到 第 1000 单元 
执行 ,因此 ,如 果 不 采取 相应 措施 则 指令 流水 线 的 执行 便 发 生 问题 。 通 常 把 由 于 流水 线 阻塞 
而 带 来 的 延迟 执行 周期 称 为 延迟 损失 时 间 片 C。 显 然 , 图 7. 19 中 的 延迟 损失 时 间 片 C 一 3。 

由 于 指令 分 支 而 引起 的 控制 冒险 也 称 为 分 支 冒险 (Branch Hazards)。 对 于 分 支 冒险 ， 
可 采用 和 前 面 解决 数据 冒险 一 样 的 硬件 阻塞 方式 (搬入 气泡 ?或 软件 阻塞 方式 (插入 空 操作 
指令 )。 也 即 ,假设 延迟 损失 时 间 片 为 C, 则 在 数据 通路 中 检测 到 分 支 指令 时 ,就 在 分 支 指令 
后 插入 C 个 气泡 ,或 在 编译 时 在 分 支 指令 后 填 人 C 条 nop 指令 。 

插入 气泡 和 插入 空 操作 指令 这 两 种 都 是 消极 的 方式 ,效率 较 低 。 结 合 分 支 预 测 可 以 降 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


低 由 于 分 支 冒 险 带 来 的 时 间 损 失 ,分 支 预测 有 简单 (静态 ) 预 测 和 动态 预测 两 种 。 此 外 ,还 有 
延迟 分 支 方式 也 可 部 分 解决 分 支 冒 险 问题 。 

“(1) 简单 预测 

简单 预测 与 指令 执行 历史 无 关 , 因 此 , 它 是 一 种 静态 预测 方式 。 可 以 简单 预测 分 支 指令 
的 条 件 总 是 不 满足 (not taken) 或 总 是 满足 (taken)。 对 于 预测 不 满足 的 情况 ,流水线 总 是 按 
顺序 继续 执行 分 支 指令 的 后 续 指 令 , 如 果 在 数据 通路 中 检测 到 实际 条 件 确 实 不 满足 时 , 则 预 
测 正确 ,没有 任何 时 间 损 失 ; 如 果 检 测 到 实际 条 件 满足 时 , 则 预测 不 正确 ,此 时 ,将 分 支 指 令 
后 续 不 该 执行 的 指令 (如 图 7. 19 中 的 第 16、20 和 24 单元 中 的 指令 ) 的 控制 信号 清 0, 实 际 
上 只 需要 将 寄存 器 写 信号 RegWr 和 存储 器 写 信 号 MemWr 清 0, 就 能 保证 不 会 改变 指令 执 
行 结果 ,相当 于 执行 了 空 操作 。 这 样 , 如 果 分 支 延迟 损失 时 间 片 为 3 的 话 , 则 预测 错误 时 将 
损失 三 个 时 钟 周期 。 

简单 预测 方式 下 ,如 果 转 移 概率 是 50%, 则 预测 正确 率 仅 有 50%。 当 然 ,也 可 以 加 一 些 
启发 式 规 则 来 提高 简单 预测 准确 率 。 可 以 进行 一 些 有 条 件 的 简单 预测 ,也 即 在 有 些 情况 下 
预测 总 是 满足 ,其 他 情况 预测 总 是 不 满足 。 例 如 ,将 循环 体 项 ( 底 ) 部 的 分 支 总 是 预测 为 不 满 
足 (满足 )。 这 种 方法 能 达到 65%~~85% 的 预测 准确 率 。 

“ (2) 动态 预测 

动态 预测 (Dynamic Prediction) 的 准确 率 可 达 90% ,现在 几乎 所 有 处 理 器 都 采用 动态 预 
测 。 它 利用 分 支 指令 发 生 转移 的 历史 情况 来 进行 预测 ,并 根据 实际 执行 情况 动态 调整 预测 
位 。 转 移 发 生 历 史 情 况 记录 在 一 个 表 中 ,这 个 表 有 不 同 的 名 称 , 如 分 支 历史 记录 表 BHT 
(Branch History Table) 分支 预测 缓冲 BPB(Branch Prediction Buffer)、 分 支 目 标 缓冲 
BTB(Branch Target Buffer) 等 ,图 7. 20 给 出 了 动态 预测 和 调整 过 程 。 


分 支 历史 记录 表 BHT 


分 支 
指 一 (C= 一 分 支 指令 地 址 | 预测 位 转移 目标 地 址 


@ 查找 村 转移 取 。 顺序 取 


加 入 新 项 og | ws 
控制 逻辑 | 加 选择 


命中 本 否 指令 执行 
人 交际 执行 情况 一 


图 7.20 动态 预测 和 调整 过 程 示意 图 


每 个 表 项 由 分 支 指令 地 址 作 索 引 : 故 在 分 支 指令 的 IF 阶段 就 可 取 到 预测 位 。 因 此 , 完 
全 来 得 及 在 分 支 指令 进入 ID 阶段 时 去 取 被 预测 的 指令 。 首 先 , 根 据 当 前 分 支 指令 的 地 址 低 
位 查找 BHT 表 中 对 应 的 项 ; 若 未 找到 ( 即 “ 未 命中 ”) ,说明 该 分 支 指令 是 第 一 次 执行 , 则 由 
控制 逻辑 加 入 一 个 新 项 ,将 该 分 支 指令 的 地 址 低位 、 转 移 目 标 地 址 和 初始 预测 位 填 入 表 项 


中 ;车 找到 ( 即 “ 命 中 ”) , 则 控制 逻辑 根据 预测 位 ,确定 是 “转移 取 ” 还 是 “顺序 取 ”; 在 分 支 指令 
执行 时 ,控制 逻辑 根据 实际 情况 来 修改 调整 预测 位 。 预 测 位 的 宽度 对 动态 预测 准确 率 有 影 
响 。 有 一 位 、 两 位 预测 位 ,也 有 的 系统 采用 两 位 以 上 预测 位 。 
g@ 一 位 预测 位 
采用 一 位 预测 位 时 ,总 是 按 上 次 实际 发 生 的 情况 来 预测 下 次 分 支 情况 ,可 用 “1” 表 示 最 
一 次 发 生 转 移 (taken),“0” 表 示 示 发生 转 移 (not taken) 。 
预测 时 , 若 预测 位 为 1, 则 预测 下 次 条 件 满足 ,会 发 生 转 移 ;车 为 0, 则 预测 下 次 条 件 不 满 
足 , 不 会 发 生 转 移 。 实 际 执行 时 , 若 预测 错 , 则 预测 位 取 反 ;和 否则 ,预测 位 不 变 。 可 用 一 个 简 


单 的 预测 状态 图 表示 预测 位 的 动态 调整 过 程 , 如 ER 
图 7. 21 所 示 。 错误 
采用 一 位 预测 位 的 缺点 是 , 当 分 支 情况 连续 两 Ce 
i 多 发 生 ”错误 


次 发 生 改 变 时 , 则 预测 错误 。 例 如 ,对 于 循环 出 口 处 
的 分 支 指令 ,第 一 次 进 循环 和 最 后 一 次 出 循环 时 都 。 图 7.21 一 位 预测 位 的 状态 转换 图 
会 发 生 预 测 错误 ,因为 这 两 次 都 会 改变 分 支 情况 ;而 
在 循环 中 每 次 预测 都 不 会 错 ,因为 预测 和 实际 的 情况 都 是 发 生 转 移 。 
例 7.2 图 7.22 给 出 了 某 个 C 语言 程序 段 及 其 对 应 的 MIPS 汇编 代码 。 假 定 该 程序 
一 个 采用 一 位 预测 位 的 流水 线 处 理 器 上 执行 ,预测 位 初始 为 0。 试 分 析 当 N 一 10 和 N= 
100 时 该 程序 段 中 各 分 支 指令 的 预测 正确 率 。 


int sum (int N) 


{ Ioop-i: beq $tl,$a0, exit-i 。 ## 若 (i= 色 则 跳出 外 循环 


int i, j, sum=0; add $t2, $zero, $zero #j= 0 
for (i=0; i<N; i++) Loop-j: beq $t2, $a0, exit-j  # 若 (j=N) 则 跳出 内 循环 
二 addi $t2, $t2, 1 #j=j+1 
addi $t0, $t0, 1 #Sum= Sum+ 1 
Sum= sumt 1; 
. j Ioop-j 
SR exit-j: addi $t1, $t1, 1 #i=i+1 
} j Loop-i 
ele Le es 
(a) C 语言 程序 段 (b) 汇编 程序 段 


图 7.22 循环 中 分 支 指令 的 预测 


解 : 该 程序 具有 两 重 循环 结构 ,每 层 循环 中 有 一 个 分 支 指令 ,位 于 循环 人口 处 。 外 循环 
中 的 分 支 指令 共 执 行 N 十 1 次 ,内 循环 中 的 分 支 指令 共 执 行 NX(N 十 1) 次 。 

预测 位 初始 为 0, 根 据 一 位 预测 位 状态 转换 图 ,可 知 ,外 循环 中 的 分 支 指令 只 有 最 后 一 
次 预测 错误 ,其 余 都 预测 正确 ;而 对 于 内 循环 中 的 分 支 指令 ,每 次 跳出 内 循环 时 预测 位 变 为 
1 ,再 进入 内 循环 时 ,第 一 次 总 是 预测 错误 ,并且 任 何 一 次 循环 的 最 后 一 次 总 是 预测 错误 , 因 

此 ,总 共有 1 十 2X(N 一 1) 次 预测 错误 。 

当 N= 二 10 时 ,外 循环 中 分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 10/11X100% 二 90.9%; 内 循环 中 
分 支 指 令 的 预测 正确 率 约 为 (110 一 19)/110X100% 二 82.7%。 

当 N= 二 100 时 ,外 循环 中 分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 100/101X100% 二 99% ;内 循环 中 
分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 (10100 一 199)/10100 X100% 一 98%。 
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@ 两 位 预测 位 

用 两 位 组 合成 4 种 情况 来 表示 预测 和 实际 转移 的 状态 ,图 7. 23 所 示 为 两 位 预测 位 的 状 

4 个 状态 中 ,有 两 个 状态 预测 发 生 转移 ,有 两 个 状态 预测 不 发 生 转 移 。 假 定 11 状态 表 
示 预 测 发 生 ( 强 转移 ) ,实际 不 发 生 时 , 转 到 状态 10( 弱 转移 ) ,下 次 仍 预测 发 生 转移 ,如 果 再 
次 预测 错误 ( 即 实际 不 发 生 ) , 才 使 下 次 预测 调整 为 
00 状态 ( 强 不 转移 )。 从 图 7. 23 可 看 出 ,只 有 两 次 
预测 错误 才 改 变 预 测 方向 。 

采用 两 位 预测 可 避免 一 位 预测 时 出 现 的 一 些 问 
题 , 使 得 在 连续 两 次 发 生 不 同 的 分 支 情况 时 ,也 可 能 
会 预测 正确 。 

例 7.3 对 于 图 7.22 给 出 的 程序 ,假定 运行 在 (rE 
一 个 采用 两 位 预测 位 的 流水 线 处 理 器 上 ,预测 位 初 
始 为 00。 试 分 析 当 N= 二 10 和 N 一 100 时 该 程序 段 
中 各 分 支 指令 的 预测 正确 率 。 

解 : 预测 位 初始 为 00, 根 据 两 位 预测 位 状态 转换 图 ,可知 ,外 循环 中 的 分 支 指令 只 有 最 
后 一 次 预测 错误 ,其余 都 预测 正确 ;而 对 于 内 循环 中 的 分 支 指令 ,每 次 跳出 内 循环 时 预测 位 
变 为 01 ,预测 不 发 生 , 再 进入 内 循环 时 ,第 一 次 分 支 指令 实际 上 也 不 发 生 转 移 ,预测 正确 ,而 
且 预 测 状态 变 回 00, 因 而 又 保证 下 次 跳出 内 循环 后 再 进入 时 ,第 一 次 总 是 预测 正确 ,所 以 ， 
对 于 内 循环 总 是 只 有 最 后 一 次 预测 错误 ,总 共有 N 次 预测 错误 。 

当 N=10 时 ,外 循环 中 分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 10/11X100% 王 90.9%; 内 循环 中 
分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 (110 一 10)/110X100%= 二 90.9%。 

当 N= 二 100 时 ,外 循环 中 分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 100/101X100% 二 99% ;内 循环 中 
分 支 指令 的 预测 正确 率 约 为 (10100 一 100)/10100X100% 二 99%。 

由 此 可 见 , 两 位 预测 位 方式 下 ,内 循环 分 支 指令 的 预测 正确 率 基本 上 与 外 循环 的 相当 。 
而 一 位 预测 位 方式 下 ,内 循环 中 分 支 指 令 的 预测 正确 率 远 不 及 外 循环 分 支 指令 的 预测 正 
确 率 。 

目前 ,采用 比较 多 的 是 两 位 预测 位 ,也 有 的 系统 采用 两 位 以 上 预测 位 ,如 Pentium 4 的 
BTB2 采用 了 四 位 预测 位 。 

注意 ,采用 分 支 预 测 方式 时 ,流水 线 控制 逻辑 必须 确保 错误 预测 指令 的 执行 结果 不 能 生 
效 , 而 且 要 能 从 正确 的 分 支 地 址 处 重新 启动 流水 线 工作 。 

* (3) 延迟 分 支 

除了 上 述 介绍 的 预测 结合 硬件 阻塞 和 软件 插入 空 指令 的 方法 外 ,还 可 以 采用 延迟 分 支 
(Delayed Branch) 的 方法 来 解决 分 支 冒 险 。 其 主要 思想 是 ,采用 编译 优化 来 调整 指令 顺序 ， 
把 分 支 指令 前 与 分 支 指令 无 关 的 指令 调 到 分 支 指令 后 面 执行 ,以 填充 延迟 损失 时 间 片 ,不够 
时 用 nop 操作 填充 。 分 支 指令 后 面 被 填 的 指令 位 置 称 为 分 支 延迟 槽 (branch delay slot) , 需 
要 填 和 人 的 指令 条 数 ( 即 分 支 延迟 槽 数 ) 等 于 延迟 损失 时 间 片 。 

因为 延迟 分 支 技术 通过 编译 器 重 排 指令 顺序 来 实现 ,所 以 它 属 于 静态 调度 技术 。 图 7. 24 
给 出 了 一 个 分 支 延迟 调度 的 例子 。 该 例假 定 流水 线 的 分 支 延迟 损失 时 间 片 为 2。 从 图 7.24 可 


预测 
1 


发 生 
0 


7.23 两 位 预测 位 的 状态 转换 图 


看 出 ,在 beq 指令 前 的 所 有 指令 中 ,可 以 插 到 beq 指令 后 ,add 指令 前 的 只 有 第 一 条 lw 指令 
和 sub 指令 ,但 是 ,如 果 把 这 两 条 指令 都 调 过 去 的 话 , 则 第 二 条 lw 指令 和 beq 指令 就 会 形成 
Load-use 数据 冒险 ,因此 ,只 能 有 一 条 指令 填 和 人 分支 延 迟 槽 ,另外 还 需 再 加 一 条 nop 指令 ， 
以 填充 分 支 延迟 损失 时 间 片 。 


1w $1, 0($2) 1w $3, 0($2) 

lw $3, 0($2) sub $6, $4, $2 

sup $6, $4, $2 beq $3, $5,2 

beq $3, $5,2 调度 后 lw $1, 0($2) 

add $3, $3,$2 nop 

Sw $1, 0($2) add $3, $3,$2 
ee SW $1, 0($2) 


图 7.24 分 支 延 迟 调度 的 一 个 例子 


对 于 分 支 冒险 来 说 ,分 支 延 迟 损失 时 间 片 是 影响 流水 线 执行 效率 的 重要 因素 。 分 支 延 
迟 损 失 时 间 片 越 小 ,插入 的 气泡 或 nop 指令 越 少 ,在 预测 错误 时 后 退 的 指令 条 数 越 少 ,在 分 
支 延 迟 方式 下 ,调度 到 分 支 延 迟 槽 的 无 关 指 令 条 数 越 少 。 例 如 ,图 7. 24 中 假定 分 支 延 迟 损 
失 时 间 片 减少 为 1, 则 不 需 填 入 nop 指令 。 

减少 分 支 延迟 损失 时 间 片 的 关键 是 尽量 提早 进行 分 支 条 件 的 检测 。 例 如 ,在 前 面 图 7.5 
所 示 的 流水 线 数据 通路 中 ,分 支 指令 beq 的 条 件 检测 在 Mem 阶段 进行 ,因而 得 到 分 支 延迟 
损失 时 间 片 为 3。 如 果 把 检测 操作 往 前 调 到 Ex 段 ,甚至 提前 到 ID 段 , 则 可 将 分 支 延迟 损失 
时 间 片 减少 到 2, 甚 至 减 为 1。 

“2. 异常 或 中 断 引 起 的 控制 冒险 

除了 上 述 介 绍 的 由 于 分 支 指令 引起 的 控制 冒险 外 ,还 有 异常 或 中 断 引 起 的 控制 冒险 。 

异常 和 中 断 的 出 现 会 改变 程序 的 执行 流程 ,使 得 流水 线 执行 发 生 阻塞 。 与 分 支 冒险 一 
样 , 当 某 条 指令 执行 过 程 中 发 现 异 常 或 中 断 时 ,可 能 它 后 面 的 多 条 指令 已 经 被 取 到 流水 线 中 
正在 执行 。 例 如 ,ALU 运算 类 指令 发 现 * 溢 出 ?时 ,已 经 到 Exec 阶段 的 结束 了 ,此 时 , 它 后 面 
已 有 两 条 指令 进入 了 流水 线 。 

通过 在 数据 通路 的 不 同 流水 段 中 加 入 相应 的 检测 逻辑 可 检测 出 哪 条 指令 发 生 了 异常 。 
例如 ,“ 溢 出 ”可 在 Exec 段 检 出 ;“ 无 效 指令 ”可 在 ID 段 检 出 六 除数 为 0" 可 在 有 D 段 检 出 ;“ 无 
效 指令 地 址 ?可 在 IF 段 检 出 ;“ 无 效 数据 地 址 ”可 在 Load/Store 指令 的 Exec 段 检 出 。 检 测 
出 异常 的 那个 流水 段 正 在 执行 的 指令 ,就 是 发 生 异 常 的 指令 。 外 部 中 断 的 检测 可 以 放 在 任 
意 一 个 流水 段 中 进行 。 若 放 在 IF 中 检测 ,因为 可 在 取 指令 前 进行 检测 ,所 以 ,如 果 发 现 有 中 
断 请 求 发 生 , 则 能 确保 在 该 时 钟 周期 就 开始 执行 中 断 服务 程序 ,并 让 已 经 在 流水 线 中 的 指令 
继续 执行 完 , 不 需要 进行 指令 冲刷 ; 若 放 在 Wr 阶段 进行 , 则 需要 将 刚 执 行 完 的 指令 后 面 几 
条 指令 从 流水 线 中 清除 掉 。 

对 于 图 7. 5 所 示 的 5 段 流水 线 处 理 器 ,任何 一 个 时 钟 周期 都 有 5 条 活动 的 指令 ,因而 很 
可 能 在 一 个 时 钟 周期 内 同时 有 多 条 指令 发 生 异常 或 中 断 , 不 同 流水 段 发 生 不 同类 型 的 异常 。 
例如 ,在 Ex 阶段 add 指令 发 生 “ 溢 出 ”的 同时 ,ID 阶段 的 指令 发 生 了 “无 效 指令 ”,Mem 阶段 
的 lw 指令 发 生 了 “ 缺 页 ”, 并 且 又 发 生 了 外 设 1/O 中 断 请 求 。 上 述 这 种 情况 下 ,显然 应 该 先 
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响应 和 处 理 lw 指令 的 “ 缺 页 异常。 对 于 这 种 同时 发 生 多 个 异常 和 中 断 的 情况 ,最 关键 的 问 
题 是 要 确定 哪 条 指令 的 异常 应 最 先 被 响应 和 处 理 。 显 然 , 排 在 前 面 的 指令 发 生 的 异常 的 响 
应 优先 级 高 ,因此 ,优先 级 确定 原则 是 ,在 同一 个 时 钟 周 期 内 的 指令 序列 中 ,最 先 执行 的 指令 
所 产生 的 异常 最 先 被 响应 ,外 部 中 断 请 求 最 后 响应 。 也 即 对 同时 在 5 个 指令 流水 段 中 发 生 
的 异常 进行 排序 时 ,其 顺序 为 Wr 二 Mem>Ex>ID>IF。 

处 理 器 硬件 对 异常 和 中 断 引起 的 冒险 的 处 理 , 大 致 的 做 法 如 下 : 当 检 测 到 有 异常 或 中 
断后 ,首先 ,清除 发 生 异 常 的 指令 以 及 其 后 在 流水 线 中 的 所 有 指令 ,然后 保存 断 点 ,并 将 异常 
处 理 程 序 的 首 地 址 送 PC 的 输入 端 。 指 令 清除 的 方式 和 上 述 分 支 预测 错误 时 指令 清除 方式 
类 似 , 通 常 是 通过 相应 的 冲刷 (Flush) 控 制 信号 将 指令 或 指令 的 控制 信号 清 0( 主 要 保证 写 
信号 RegWr 和 MemWr 清 0) 来 实现 。 

许多 处 理 器 都 能 提供 一 种 精确 的 异常 和 中 断 的 方式 。 所 谓 精确 的 异常 和 中 断 , 是 指 处 
理 器 能 够 确定 异常 和 中 断 发 生 的 精确 位 置 ,也 即 处 理 器 响应 异常 和 中 断 时 ,所 保存 的 断 点 是 
精确 的 返回 地 址 。 因 为 以 流水 线 方式 执行 指令 时 ,异常 可 能 发 生 在 不 同 的 阶段 ,因而 会 产生 
一 些 潜在 的 危险 。 例 如 ,在 图 7.5 所 示 的 5 段 流水 线 处 理 器 中 ,假定 正在 执行 指令 序列 “1w- 
add-ori-…”, 而 且 lw 指令 将 在 Mem 段 发 生 “ 缺 页 ”,add 指令 将 在 Ex 段 发 生 * 溢 出 ”,ori 指 
令 将 在 IF 段 发 生 * 指 令 地 址 越界 ”。 这 种 情况 下 , 按 正确 的 处 理 顺序 ,应 该 先 处 理 lw 指令 的 
异常 。 但 是 ,因为 ori 指令 处 于 IF 段 时 ,lw 才 处 于 Ex 段 ,add 才 处 于 ID 段 ,因此 ,此 时 ori 
前 面 的 两 条 指令 都 还 没有 发 生 异 常 。 如 果 马 上 就 处 理 ori 指令 的 异常 , 则 add 指令 和 lw 指 
令 的 异常 就 被 忽略 ,而 导致 程序 被 错误 执行 。 因 此 ,通常 的 做 法 是 ,每 个 时 钟 周期 内 ,在 多 个 
流水 段 发 生 的 异常 的 原因 和 断 点 只 是 被 记录 到 特定 的 寄存 器 中 ,并 将 发 生 异 常 的 标记 同时 
记录 到 流水 段 寄存 器 ,发 生 异 常 的 指令 继续 在 流水 线 中 执行 ,直到 执行 到 最 后 一 个 阶段 ,由 
最 后 阶段 内 的 硬件 检测 本 指令 是 否 发 生 过 异常 或 此 时 是 否 有 外 部 中 断 发 生 , 若 有 , 则 清除 流 
水 线 中 后 面 所 有 阶段 正在 执行 的 指令 ,然后 转 到 相应 的 异常 处 理 程序 执行 。 

及 时 检测 到 “异常 "并 处 理 是 非常 重要 的 ,否则 ,会 发 生 错 误 。 例 如 : 在 执行 lw $1， 
0($1) 时 , 若 没有 及 时 捕获 到 * 缺 页 ?或 没有 及 时 冲刷 RegWr 等 控制 信号 , 则 可 能 会 使 $1 
改变 其 值 , 再 重新 执行 该 指令 时 ,所 读 的 内 存单 元 地 址 可 能 被 改变 而 发 生 严重 错误 。 

所 有 异常 处 理 中 ,最 重要 的 也 是 最 经 常 发 生 的 是 存储 器 访问 异常 ,包括 “ 缺 页 "和 “TLB 
缺失 ”等 。 


“7.3.4 访问 缺失 引起 的 流水 线 阻 塞 


在 使 用 cache 的 系统 中 ,数据 通路 中 的 指令 存储 器 IM 和 数据 存储 器 DM 分 别 是 code 
cache 和 data cache。 在 流水 线 处 理 器 中 ,CPU 执行 指令 进行 取 指 令 或 取 数据 时 ,如 果 发 生 
cache 缺失 , 则 无 法 立即 在 cache 中 取 到 信息 而 需 到 主 存 去 取 , 因 而 指令 执行 被 阻塞 。 

前 面 在 介绍 cache 时 说 过 ,cache 中 有 相应 的 “命中 ”检测 线路 (用 主 存 地 址 高 位 与 cache 
标志 比较 ) 。 当 不 命中 时 ,进入 以 下 流水 线 阻塞 处 理 过 程 : 冻结 所 有 临时 寄存 器 和 程序 员 可 
见 寄存 器 的 内 容 , 由 一 个 单独 的 控制 器 处 理 cache 缺失 。 

若是 指令 缺失 , 则 把 发 生 缺 失 的 指令 所 在 的 主 存 块 的 首 地 址 送 地 址 总 线 启动 一 次 “ 主 存 
块 读 ” 总 线 事务 ,并 等 待 主 存 完成 一 个 主 存 块 的 读 操作 ,把 读 出 的 一 个 主 存 块 写 到 cache 对 
应 行 的 数据 区 ; 若 对 应 cache 行 全 满 的 话 ,还 要 考虑 淘汰 掉 一 个 已 在 cache 中 的 主 存 块 ;把 地 


址 高 位 部 分 (标记 ) 写 到 cache 的 “tag” 字 有 段 ,并 置 “ 有 效 位 ”; 最 后 ,重新 执行 该 指令 的 第 一 
步 , 即 从 * 取 指令 ?阶段 开始 。 

若是 读数 据 缺 失 , 其 处 理 过 程 和 指令 缺失 类 似 ,但 从 主 存 读 出 数据 后 ,从 “ 取 数 ” 那 一 步 
开始 重新 执行 就 可 以 了 ;若是 写 数据 缺失 , 则 要 考虑 用 哪 种 “ 写 策略 ?解决 “一 致 性 ?问题 。 

cache 缺失 引起 的 流水 线 阻塞 比 数据 相关 或 分 支 指令 引起 的 流水 线 阻塞 简单 ,只 要 保 
持 所 有 寄存 器 不 变 即 可 。 与 异常 引起 的 阻塞 不 同 , 它 不 需要 进行 程序 切换 ,因而 无 须 保 存 
断 点 。 

同样 ,TLB 缺失 和 “ 缺 页 ”也 会 引起 流水 线 阻塞 。 车 TLB 缺失 由 硬件 处 理 的 话 , 则 处 理 
过 程 类 似 于 cache 缺失 处 理 。 但 有 的 系统 将 TLB 缺失 当成 一 种 异常 ,由 软件 来 处 理 ,此 时 ， 
TLB 缺失 和 ”* 缺 页 ”一样 ,采用 上 一 节 提 到 的 异常 冒险 处 理 方式 进行 。 

至 此 我 们 已 经 讨论 了 单 周 期 .多 周期 和 流水 线 三 种 处 理 器 实现 方式 ,指令 在 这 三 种 处 理 
器 上 采用 不 同 的 执行 方式 ,得 到 不 同 的 执行 效率 。 从 下 面 的 例子 中 可 以 看 出 ,虽然 单 周 期 和 
理想 流水 线 两 种 方式 下 的 CPI 都 是 1, 但 时 钟 周期 的 宽度 相差 很 大 ,因而 ,同样 的 程序 所 用 
时 间 相差 很 大 。 

例 7.4 假设 数据 通路 中 各 主要 功能 单元 的 操作 时 间 如 下 。 存 储 器 : 400ps;ALU 和 加 
法 器 : 200ps; 寄 存 器 堆 读 口 或 写 口 : 100ps。 假 设 MUX、 控 制 单元 ,PC、 扩 展 器 和 传输 线路 
等 的 延迟 忽略 不 计 , 程 序 中 指令 的 组 成 比例 为 : 取 数 指令 占 25%; 存 数 指令 占 10%;ALU 
运算 类 指令 占 52% ;分 支 指令 占 11%; 跳 转 指 令 占 2%。 则 下 面 的 实现 方式 中 ,哪个 更 快 ? 
快 多 少 ? 

(1) 单 周 期 方式 (如 图 6. 24 所 示 ) ,每 条 指令 在 一 个 固定 长 度 的 时 钟 周期 内 完成 。 

(2) 多 周期 方式 (如 图 6. 33 所 示 ) ,并且 每 类 指令 时 钟 数 为 : 取 数 一 5, 存 数 一 4,ALU 一 
4, 分 支 一 3, 跳 转 一 3。 

(3) 流水 线 方式 (如 图 7. 5 所 示 ), 具 体 来 说 ,每 条 指令 分 取 指 令 、 取 数 / 译 码 、 执 行 、 存 储 
器 访问 和 写 回 5 个 阶段 。 假 定 没有 结构 冒险 ;数据 冒险 采用 “转发 "技术 处 理 ; 分 支 延 迟 损失 
时 间 片 为 1, 预测 准确 率 为 75% ;不 考虑 异常 .中 断 和 访问 失效 引起 的 流水 线 阻塞 。 

解 : CPU 执行 时 间 王 指令 条 数 XCPIX 时 钟 周期 ,对 于 同一 个 程序 ,三 种 方式 的 指令 条 
数 都 一 样 ,因此 只 要 比较 CPI 和 时 钟 周 期 即 可 。 

根据 已 知 条 件 , 得 到 各 类 指令 实际 需要 的 执行 时 间 如 下 。 

取 数 指令 : 取 指 400ps 十 寄存 器 读 100ps 十 ALU 运算 200ps 十 取 数 400ps 十 寄存 器 写 
100ps 一 1. 2ns。 
存 数 指令 : 取 指 400ps 十 寄存 器 读 100ps 十 ALU 运算 200ps 十 存 数 400ps 一 1. lns。 

ALU 指令 : 取 指 400ps 十 寄存 器 读 100ps 十 ALU 运算 200ps 十 寄存 器 写 100ps 一 800ps。 

分 支 指令 : 取 指 400ps 十 寄存 器 读 100ps 十 ALU 运算 200ps 一 700ps。 

跳 转 指令 : 取 指 400ps 。 

(1) 单 周期 方式 下 ,时 钟 周期 由 最 长 的 取 数 指令 确定 ,为 1. 2ns。 因 此 ,N 条 指令 的 执 
行 时 间 为 1. 2N ns。 

(2) 多 周期 方式 下 ,以 功能 部 件 最 长 所 需 时 间作 为 时 钟 周期 ,因为 存储 器 访问 操作 时 间 
最 长 ,为 400ps, 所 以 ,时 钟 周期 为 400ps。 根 据 各 类 指令 的 频 度 ,计算 出 平均 时 钟 周期 数 
如 下 。 
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5X25% 二 4X10% 二 4X52% 十 3X11% 二 3X2%==4.12 

所 以 ,NN 条 指令 的 执行 时 间 为 4.12X400psX N=1.648Nns。 

(3) 流水 线 方式 下 ,流水 线 的 时 钟 周期 取 功 能 部 件 最 长 所 需 时 间 为 400ps。 每 类 指令 所 
需 的 时 钟 数 如 下 。 

取 数 指令 : 当 发 生 Load-use 冒险 时 ,执行 时 间 为 2 个 时 钟 周期 ,否则 为 1 个 时 钟 周期 ， 
故 平均 执行 时 间 为 1. 5 个 时 钟 周期 。 

存 数 指令 .ALU 指令 : 因为 采用 了 ”转发 ”机制 ,所 以 流水 线 不 会 被 阻塞 , 故 只 需 1 个 时 
钟 周期 。 

分 支 指令 : 分 支 延迟 损失 时 间 片 为 1, 因而 预测 错误 时 阻塞 1 个 时 钟 周期 。 这 样 ,预测 
成 功 时 需 1 个 时 钟 周期 ,预测 错误 时 需 2 个 时 钟 周期 。 平均 约 为 0.75X1 十 0. 25X2== 
1. 25 个 时 钟 周期 。 

跳 转 指令 : 需 等 到 译 码 阶段 结束 才能 得 到 转移 地 址 , 故 需 2 个 时 钟 周期 。 

因此 ,平均 CPI 为 1.5X25% 十 1X10% 十 1X52% 十 1.25X11% 十 2X2%==1.17。 

所 以 ,N 条 指令 的 执行 时 间 为 1.17X400psXN=0. 468Nns。 

综 上 所 述 ,流水 线 方式 的 执行 速度 最 快 ,与 单 周期 相 比 , 约 为 1. 2ns/0. 468ns 一 2. 56 售 ; 
与 多 周期 相 比 , 约 为 1. 648ns/0. 468ns 一 3. 52 倍 ,都 要 快 一 倍 以 上 。 

细心 的 读者 可 能 发 现 ,第 6 章 中 例 6. 1 对 单 周 期 和 多 周期 相 比 时 ,结论 是 多 周期 比 单 周 
期 快 1.23 倍 , 而 从 本 例 来 看 , 单 周期 比 多 周期 更 快 。 得 到 这 种 矛盾 的 结论 ,是 因为 假定 的 前 
提 不 同 。 本 例 中 , 访 存 操 作 消耗 了 特别 长 的 时 间 , 它 是 多 周期 方式 和 流水 线 方式 共同 的 瓶 
颈 。 因 为 各 功能 段 耗 时 不 均匀 ,所 以 会 导致 单 周期 方式 比 多 周期 快 的 现象 。 若 将 访 存 分 解 
为 两 个 周期 ,可 以 使 时 钟 周 期 降 为 200ps, 这 对 多 周期 和 流水 线 两 种 方式 都 会 带 来 性 能 上 的 
改进 。 

第 7.4 节 介 绍 的 超 流 水 线 技术 就 采用 了 将 流水 段 更 细 、 更 均匀 地 划分 的 思想 。 


7.4 高 级 流水 线 技术 


高 级 流水 线 技 术 充 分 利用 指令 级 并 行 (ILP) 来 提高 流水 线 的 性 能 。 有 两 种 增加 指令 级 
并 行 的 策略 。 

一 种 是 超 流 水 线 Csuper-pipelining) 技 术 ,通过 增加 流水 线 级 数 来 使 更 多 的 指令 同时 在 
流水 线 中 重要 执行 。 超 流水 线 并 没有 改变 CPI 的 值 ,CPI 还 是 1, 但 是 ,因为 理想 情况 下 流 
水 线 的 加 速 比 与 流水 段 的 数目 成 正比 ,因此 ,流水 段 越 多 ,时 钟 周期 越 短 ,指令 吞吐 率 越 高 。 
因此 , 超 流水 线 的 性 能 比 普通 流水 线 好 。 但 是 ,流水 线 级 数 越 多 ,用 于 流水 段 寄存 器 的 开销 
就 越 大 ,因而 流水 线 级 数 是 有 限制 的 ,不 可 能 无 限 增加 。 

另 一 种 是 多 发 射流 水 线 (multiple issue pipelining) 技 术 , 通 过 同时 启动 多 条 指令 (如 整 
数 运算 、 浮 点 运算 ,存储 器 访问 等 ) 独 立 运行 来 提高 指令 并 行 性 。 采 用 多 发 射流 水 线 技术 的 
处 理 器 称 为 超标 量 (Superscalar) 处 理 器 。 要 实现 多 发 射流 水 线 ,其 前 提 是 数据 通路 中 有 多 
个 执行 部 件 ,如 定点 、 浮 点 、 乘 除 、 取 数 / 存 数 部 件 等 。 多 发 射流 水 线 的 CPI 能 达到 小 于 1 , 因 
此 ,有 时 用 CPI 的 倒数 IPC 来 衡量 其 性 能 。IPC(Instructions Per Cycle) 是 指 每 个 时 钟 周 期 
内 完成 的 指令 条 数 。 例 如 ,4 路 多 发 射流 水 线 的 理想 IPC 为 4。 


药 低 流水线 


实现 多 发 射流 水 线 必须 完成 以 下 两 个 任务 : 指令 打包 和 冒险 处 理 。 指 令 打 包 任 务 就 是 
将 能 够 并 行 处 理 的 多 条 指令 同时 发 送 到 发 射 槽 中 ,因此 处 理 器 必须 知道 每 个 周期 能 发 射 几 
条 指令 ,哪些 指令 可 以 同时 发 射 。 这 通过 推测 (speculation) 技 术 来 完成 ,可 以 由 编译 器 或 处 
理 器 通过 猜测 指令 执行 结果 来 调整 指令 执行 顺序 ,使 指令 的 执行 能 达到 最 大 可 能 的 并 行 。 
指令 打包 的 决策 依赖 于 “推测 ”的 结果 ,主要 根据 指令 间 的 相关 性 来 进行 推测 ,与 前 面 指令 不 
相关 的 指令 可 以 提前 执行 ,例如 ,如 果 可 以 推测 出 一 条 Load 指令 和 它 之 前 的 Store 指令 引 
用 的 不 是 同一 个 存储 地 址 , 则 可 以 将 Load 指令 提前 到 Store 指令 之 前 执行 ;也 可 对 分 支 指 
令 进行 推测 以 提前 执行 分 支 目 标 处 的 指令 。 不 过 ,推测 仅 是 “猜测 ,有 可 能 推测 错误 , 故 需 
有 推测 错误 检测 和 回 退 机 制 , 在 检测 到 推测 错误 时 ,能 回 退 掉 被 错误 执行 的 指令 。 因 此 , 错 
误 推测 会 导致 额外 开销 。 需 要 结合 软件 推测 和 硬件 推测 来 进行 ,软件 推测 指 编 译 器 通过 推 
测 来 静态 重 排 指令 ,此 种 推测 一 定 要 正确 ,而 硬件 推测 指 处 理 器 在 程序 执行 过 程 中 通过 推测 
来 动态 调度 指令 。 

根据 推测 打包 任务 主要 由 编译 器 静态 完成 还 是 由 处 理 器 动态 执行 ,可 将 多 发 射 技 术 分 
为 两 类 : 静态 多 发 射 和 动态 多 发 射 。 


“7.4.1 静态 多 发 射 处 理 器 


静态 多 发 射 处 理 器 主要 通过 编译 器 静态 推测 来 辅助 完成 “指令 打包 ”和 “冒险 处 理 ”。 指 
令 打 包 的 结果 可 看 成 将 同时 发 射 的 多 条 指令 合并 到 一 个 长 指令 中 。 通 常 将 一 个 周期 内 发 射 
的 多 个 指令 看 成 一 条 多 个 操作 的 长 指令 , 称 为 一 个 “发 射 包 "。 所 以 ,静态 多 发 射 指令 最 初 被 
称 为 “ 超 长 指令 字 ”(Very Long Instruction Word,VLIW) ,采用 这 种 技术 的 处 理 器 被 称 为 
VLIW 处 理 器 。Intel 的 IA-64 架构 采用 这 种 方法 ,Intel 称 其 为 EPIC(Explicitly Parallel 
Instruction Computer, 显 式 并 行 指令 计算 机 )。 

因为 数据 通路 中 功能 部 件 及 其 个 数 是 确定 的 ,所 以 ,同一 时 钟 周期 内 发 射 的 指令 类 型 和 
指令 个 数 是 受 限 的 。 例 如 ,如 果 ALU 运算 部 件 和 存储 访问 部 件 独立 设置 ,并 只 各 提供 一 
套 , 则 只 能 同时 发 射 一 条 ALU 指令 /分 支 指令 和 一 条 Load/Store 指令 。 

静态 多 发 射 处 理 器 的 冒险 处 理 主要 是 数据 冒险 和 控制 冒险 。 处 理 冒险 的 方式 可 有 两 
种 。 一 种 是 完全 由 编译 器 通过 代码 调度 和 插入 nop 指令 来 静态 地 消除 所 有 冒险 ,无 须 硬件 
实现 冒险 检测 和 流水 线 阻塞 ; 男 一 种 是 由 编译 器 通过 静态 分 支 预 测 和 代码 调度 来 消除 打包 
指令 的 内 部 依赖 ,而 由 硬件 检测 数据 冒险 并 进行 流水 线 阻塞 。 

为 了 使 读者 对 静态 多 发 射 处 理 器 有 一 定 的 感性 认识 ,下 面 以 一 个 简单 的 2- 发 射 MIPS 
处 理 器 为 例 来 分 析 静 态 多 发 射 处 理 器 的 基本 实现 ,然后 简要 介绍 一 下 Intel 的 IA-64 的 结构 

1. 2- 发 射 MIPS 处 理 器 

要 使 原来 的 MIPS 处 理 器 能 够 同时 处 理 两 条 流水 线 ,数据 通路 必须 进行 一 些 改 进 。 

(1) 因为 需要 同时 读 取 并 译 码 两 条 指令 ,因而 ,可 将 两 条 指令 打包 成 64 位 长 指令 ,前 面 
为 ALU/beq 指令 ,后面 为 Load/Store 指令 .没有 配对 指令 时 ,就 用 nop 指令 代替 ,将 64 位 
长 指令 中 的 两 个 操作 码 同 时 送 到 控制 器 (指令 译 码 器 ) 进 行 译 码 。 

(2) 因为 两 条 指令 可 能 同时 读 两 个 寄存 器 (与 Store 配对 时 ) 或 同时 写 两 个 寄存 器 (与 
Load 配对 时 ) ,所 以 需要 增加 一 个 寄存 器 读 口 和 一 个 写 口 。 
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(3) 因为 在 上 一 条 ALU/beq 指令 进行 ALU 运算 时 ,本 条 Load/Store 指令 要 计算 地 
址 ,所 以 需要 增加 一 个 加 法 器 或 ALU 运算 部 件 (包括 两 组 输入 总 线 和 一 组 输出 总 线 ) 。 

(4) 流水 段 寄 存 器 要 增 宽 ,因为 两 条 指令 的 数据 信息 和 控制 信号 在 流水 段 寄存 器 中 被 
分 别传 送 。 

2- 发 射 MIPS 处 理 器 的 潜在 性 能 将 提高 大 约 两 倍 ,但 由 于 各 种 原因 ,实际 上 达 不 到 。 静 
态 多 发 射 处 理 器 的 缺点 是 ,为 消除 结构 冒险 , 需 增 加 额外 部 件 ,此 外 ,由 于 多 条 流水 线 同时 发 
射 执行 ,使 得 一 旦 发 生 数据 冒险 或 控制 冒险 便 会 有 更 多 的 指令 被 阻塞 在 流水 线 中 ,因而 增加 
了 潜在 的 性 能 损失 。 例 如 ,对 于 Load-use 数据 冒险 ,在 单 发 射流 水 线 下 ,只 有 一 条 指令 被 延 
迟 执行 ,而 在 2- 发 射流 水 线 下 ,因为 一 个 时 钟 周期 有 两 条 指令 在 执行 ,所 以 ,有 两 条 指令 被 
延迟 执行 ;又 例如 ,对 于 ALU-Load/Store 数据 冒险 ( 即 一 条 ALU 指令 后 跟 一 条 Load 或 
Store 指令 ) ,在 单 发 射流 水 线 下 ,可 用 “转发 "技术 使 ALU 结果 直接 转发 到 Load/Store 指令 
的 Ex 阶段 ,但 在 2- 发 射流 水 线 下 ,因为 两 条 指令 同时 进行 ,所 以 ,ALU 的 结果 不 能 直接 转 
发 ,只 能 延迟 一 个 时 钟 周期 再 执行 Load/Store 指令 。 为 了 更 有 效 地 利用 多 发 射 处 理 器 的 并 行 
性 ,必须 有 更 强大 的 编译 器 ,能 够 充分 消除 指令 间 的 依赖 关系 ,使 指令 序列 达到 最 大 的 并 行 性 。 

以 下 用 一 个 例子 来 说 明 编 译 器 如 何 进行 静态 指令 调度 。 假 设 有 一 个 程序 段 用 来 实现 对 一 
个 数组 中 的 所 有 元 素 依次 进行 加 1 操作 ,该 程序 段 在 MIPS 机 器 上 对 应 的 机 器 代码 段 如 下 。 


loop: lw $t0, 0($s1) # 从 存储 单元 取 数 , 送 St0 
adqiu ”St0，S$St0,， 1 #$t0 增 量 
sw $t0, 0($s1) #$t0 送 回 存储 单元 
addi $sl, $sl,-4 # 存 储 单元 地 址 减 4 
bne $sl, $zero, loop # 若 存储 单元 地 址 不 为 0, 则 继续 循环 


由 于 受 2- 发 射 MIPS 流水 线 处 理 器 结构 的 限制 ,指令 被 分 成 两 类 。 一 类 是 ALU/ 分 支 
指令 ;一 类 是 lw/sw 指令 。 为 了 能 在 2- 发 射 MIPS 流水 线 中 有 效 执行 上 述 程序 , 需 重新 排 
列 指令 序列 。 前 三 条 指令 之 间 和 后 两 条 指令 之 间 各 有 相关 性 ,因此 ,可 把 第 四 条 指令 调 到 第 
一 条 后 面 ,但 因为 $ sl 先 被 减 4, 故 sw 指令 的 偏 移 应 改 为 4。 调度 后 得 到 的 2- 发 射流 水 线 
如 图 7. 25 所 示 。 


ALU/ 分 支 指令 Load/Store 指令 时 钟 周期 
loop: nop lw $+t0,0($sl) 1 
addi $sl, $sl, 一 4 nop 2 
addiu $t0，$t0, 1 nop 3 
bne $sl, $zero, loop | sw $t0,4($sl) 4 


7.25 2- 发 射 MIPS 流水 线 的 指令 代码 调度 例子 


上 述 调 度 结果 是 循环 体内 5 条 指令 在 4 个 时 钟 周期 内 完成 ,因此 ,实际 CPI 为 0. 8, 即 
IPC=1.25。 这 个 结果 与 理想 情况 相 比 ,相差 很 大 。 对 于 在 循环 结构 中 的 代码 ,更 好 的 调度 
技术 是 “循环 展开 ”。 

循环 展开 的 基本 思想 是 ,将 循环 体 展开 生成 多 个 副本 ,在 展开 的 指令 中 统筹 调度 。 例 如 ， 
对 于 上 例 , 若 循环 执行 次 数 是 4 的 倍数 , 则 可 循环 展开 4 次 ,其 最 佳 调度 序列 如 图 7. 26 所 示 。 


ALU/ 分 支 指令 Load/Store 指令 时 钟 周 期 

loop: addi $sl, $sl, 一 16 lw $1t0,0($sl) 1 
nop Iw $t, 12($sl) 2 

addiu $10, $10,1 lw $1t2, 8($sl) 3 

addiu  $t，$t, 1 lw $t3, 4($sl) 4 

addiu  $t2，$t, 1 sw  $t0, 16($sl) 5 

addiu  $t3，$t3, 1 sw  $t, 12($sl) 6 

nop sw $t2, 8($sl) T 

bne $sl, $zero, loop sw $t3,4($s1) 8 

图 7.26 2- 发 射 MIPS 流水 线 的 指令 代码 “循环 展开 ”调度 例子 
循环 展开 4 次 后 ,每 次 循环 体内 对 4 个 数组 元 素 进行 操作 ,数组 首 地 址 在 $sl 中 。 因 


为 addi 指令 先 将 $sl 减 16。 因 此 ,如 图 7. 27 所 示 , 循 环 内 低地 址 
被 操作 的 4 个 数组 元 素 的 地 址 分 别 是 ($sl) 十 16、($sl) 十 | 数组 元 素 4 , 
12.($ sl1) 十 8、($s1) 十 4, 因 为 第 一 个 时 钟 周期 的 lw 指令 ! _ | 数组 元 素 3| | 必得 
进行 地 址 计算 时 ,addi 指令 的 执行 结果 还 没 写 到 $ sl 中 ,所 1 _ | 数组 元 素 2| | 方向 


以 ,此 时 $sl 还 是 原来 的 值 ,因此 ,该 lw 指令 的 地 址 偏 移 是 [SI | | 数组 元 素 1 高 地 址 
0 而 不 是 16。 

循环 展开 4 次 后 ,循环 体内 与 数组 元 素 的 访问 和 操作 相 
关 的 指令 (lw, addiu， sw) 各 有 4 条 ,再 加 上 1 条 addi 和 1 条 bne, 共 14 条 指令 ,用 了 8 个 
时 钟 ,CPI 达到 8/14 王 0. 57, 比 未 进行 循环 展开 好 。 

在 循环 展开 过 程 中 ,用 到 了 “ 重 命名 寄存 器 ”技术 ,多 用 了 三 个 临时 寄存 器 $ t1, $ t2， 
$ t3 来 消除 名 字 依 赖 关 系 。 因 为 名 字 依 赖 是 一 种 非 真实 依赖 ,只 是 寄存 器 名 相同 而 已 , 实 
际 上 并 不 是 同一 个 寄存 器 ,因此 ,可 以 用 另 一 个 寄存 器 名 替换 。 

在 循环 展开 时 ,需要 注意 尽量 不 能 引起 新 的 数据 冒险 ,例如 ,第 一 条 addiu 指令 不 能 放 
在 第 二 时 钟 周期 ,否则 ,会 引起 Load-use 数据 冒险 。 

从 上 述 例子 可 以 看 出 ,循环 展开 确实 能 提高 程序 执行 效率 ,但 是 ,这 也 是 有 代价 的 。 本 
例 的 代价 是 多 用 了 三 个 临时 寄存 器 ,并 增加 了 程序 的 代码 长 度 , 因 为 循环 体 变 长 使 程序 所 占 
的 存储 空间 变 大 了 。 

当然 ,如 果 上 述 例子 中 循环 次 数 不 是 4 的 倍数 ,那么 就 会 有 问题 。 这 种 情况 下 ,除了 调 
整 循环 次 数 外 ,还 要 对 多 出 来 的 不 足 4 次 的 循环 另外 进行 处 理 。 

2. Intel 的 IA-64 的 结构 特点 

近 20 年 来 ,Intel IA-32 体系 结构 一 直 是 市 场 上 最 流行 的 通用 处 理 器 架构 ,1985 年 推出 
的 Intel 80386 处 理 器 是 IA-32 家 族 中 第 一 款 产品 , 它 是 典型 的 CISC 风格 指令 集体 系 结构 ， 
而 随后 的 IA-32 处 理 器 都 与 它 保持 向 后 兼容 ,因此 ,从 整体 上 来 看 ,IA-32 仍 是 基于 CISC 架 
构 的 体系 结构 。 但 从 1993 年 推出 的 奔腾 (Pentium) 处 理 器 开始 ,RISC 设计 思想 逐渐 被 引 
入 ,Intel 最 终 将 Pentium 4 处 理 器 设计 成 了 被 称 为 "CISC 壳 、RISC 核 ? 架 构 的 处 理 器 ,CISC 
指令 在 执行 时 被 转换 成 一 条 或 多 条 类 似 RISC 指令 的 微 操作 。 有 关 Pentium 4 的 具体 内 容 


7.27 循环 展开 后 的 数组 元 素 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


见 7.4.3 节 。 

随 着 计算 机 技术 及 应 用 领域 的 不 断 发 展 ,32 位 处 理 器 逐步 开始 向 64 位 处 理 器 过 渡 。 
Intel 在 IA-32 基础 上 推出 了 EM64T(Extended Memory 64 Technology，64 位 内 存 扩展 技 
术 ), 它 提供 了 64 位 线性 地 址 空间 ,将 原来 的 通用 寄存 器 全 部 扩展 为 64 位 ,并 增加 了 8 个 
64 位 通用 寄存 器 ,但 它 不 是 真正 的 64 位 结构 ,而 是 在 32 位 与 64 位 之 间 的 过 渡 模 式 。 真 正 
64 位 架构 的 是 基于 EPIC 技术 的 IA-64 体系 结构 。 为 了 表示 EM64T 的 64 位 模式 特点 ,又 
使 两 种 64 位 结构 有 所 区 别 ,Intel 把 EM64T 改名 为 Intel 64。 因 此 ,IA-64 和 Intel 64 是 两 
种 完全 不 同 的 体系 结构 。 

Intel 的 安 腾 (Itanium) 和 安 腾 2(Itanium 2) 处 理 器 分 别 在 2000 年 和 2002 年 问世 ,它们 
是 IA-64 体系 结构 的 最 早 的 具体 实现 。 安 腾 体 系 结构 完全 脱离 了 IA-32 CISC 架构 的 束缚 ， 
采用 全 新 的 “ 显 式 并 行 指令 计算 (EPIC)” 技 术 , 以 最 大 限度 地 提高 软件 和 硬件 之 间 的 协同 
性 ,力求 将 处 理 器 的 处 理 能 力 和 编译 软件 的 功能 结合 起 来 ,在 指令 中 将 并 行 执行 信息 以 明显 
的 方式 告诉 硬件 。 

它 采用 类 似 64 位 MIPS 架构 的 RR 型 RISC 风格 指令 集 ,但 与 MIPS-64 体系 结构 有 一 
些 差别 , 它 主要 有 以 下 几 个 方面 的 特点 。 

(1) 具有 比 MIPS-64 更 多 的 寄存 器 ,包含 128 个 整数 、128 个 浮 点 数 、8 个 专用 分 支 .64 
个 一 位 谓词 寄存 器 。 支 持 寄存 器 窗口 重 倒 技术, 提供 一 组 窗口 寄存 器 ,在 执行 过 程 调用 和 返 
回 时 ,利用 窗口 寄存 器 来 完成 参数 传递 , 即 调用 程序 的 输出 返回 参数 与 被 调用 程序 输入 的 入 
口 参数 重 释 使 用 同一 套 寄存 器 ,使 得 不 再 需要 保存 和 恢复 寄存 器 内 容 , 可 大 大 提高 程序 执行 
的 速度 。 

(2) 要 求 编 译 器 显 式 地 给 出 指令 级 的 并 行 性 ,并 行 执行 信息 被 明显 标记 在 代码 中 。 这 
也 是 Intel 之 所 以 称 其 为 显 式 并 行 的 原因 。IA-64 的 编译 器 通过 “指令 组 (instruction 
group) "来 显 式 地 标 出 指令 的 并 行 性 。 指 令 组 是 指 相互 间 没 有 寄存 器 级 数据 依赖 的 指令 序 
列 ,指令 组 长 度 任意 ,用 "停止 标记 ?在 指令 组 之 间 明 显 标识 ,指令 组 内 部 的 所 有 指令 可 并 行 
执行 ,只 要 有 足够 硬件 且 无 内 存 操 作 依赖 。 

(3) 程序 执行 时 将 同时 发 射 的 指令 重新 编码 并 组 织 在 一 个 “指令 包 (bundle)” 中 ,每 个 
指令 包 的 长 度 为 128 位 ,由 5 位 长 的 模板 字段 和 三 个 41 位 长 的 指令 组 成 。 模 板 字段 对 应 于 
以 下 4 类 功能 部 件 中 的 三 条 指令 : 整数 ALU( 包 括 移 位 和 多 媒体 处 理 ) 、 访 存 、 浮 点 和 转移 
分 支 。 由 编译 器 通过 5 位 模板 字段 向 硬件 指明 执行 三 条 指令 分 别 使 用 哪 三 个 功能 部 件 , 同 
时 ,编译 器 还 通过 模板 字段 中 隐 含 的 “停止 标记 ?来 明确 地 向 硬件 指明 哪 条 指令 是 一 个 指令 
组 的 结束 位 置 。41 位 指令 字 中 高 14 位 为 操作 码 op, 中 间 三 个 7 位 寄存 器 编号 分 别 指出 两 
个 源 操作 数 和 一 个 目的 操作 数 所 在 寄存 器 号 ,最 后 6 位 是 一 个 谓词 寄存 器 的 编号 。 

(4) 引入 特殊 的 谓词 化 技术 ,以 支持 推测 执行 和 消除 分 支 , 提 高 指令 级 并 行 度 。“ 谓 词 ” 
是 指 分 支 指 令 中 的 条 件 , 每 个 谓词 与 一 个 谓词 寄存 器 相关 联 。 指 令 最 后 6 位 是 一 个 标识 谓 
词 寄存 器 的 编号 ,因此 ,每 条 指令 用 该 编号 与 一 个 谓词 寄存 器 关联 ,以 反映 条 件 是 否 满足 。 
这 样 就 将 指令 执行 与 否 与 谓词 相关 联 , 而 不 是 与 分 支 指令 条 件 关联 。 谓 词 化 技术 可 消除 循 
环 内 的 if-then-else 分 支 , 例 如 ,if (p) {Statementl1) else {Statement2) 可 被 编译 成 以 下 两 条 


指令 。 


(p) Statement1 


(~p) Statement2 


上 述 指 令 中 的 p 和 一 p 分 别 存放 在 两 个 不 同 的 谓词 寄存 器 中 ,其 指令 的 含义 是 , 当 括 号 
中 指明 的 谓词 寄存 器 的 内 容 为 1 时 ,执行 后 面 的 代码 ,否则 ,转化 为 nop 指令 。 由 此 可 见 , 这 
两 条 指令 可 以 完全 独立 执行 ,相互 没有 依赖 ,而 且 也 无 需 像 传统 的 分 支 指令 那样 在 条 件 满 足 
时 跳 转 到 一 个 目标 地 址 去 执行 。 

以 上 对 静态 多 发 射流 水 线 技术 作 了 简要 介绍 ,可 以 看 出 ,计算 机 的 体系 结构 和 编译 器 的 
关系 非常 紧密 ,编译 器 的 好 坏 直 接 影响 程序 的 性 能 。 实 现 编译 器 的 程序 员 必 须 对 机 器 结构 
非常 了 解 , 才 能 开发 出 质量 优良 的 编译 器 。 


“7.4.2 动态 多 发 射 处 理 器 


动态 多 发 射流 水 线 处 理 器 在 指令 执行 时 由 处 理 器 硬件 动态 进行 流水 线 调度 来 完成 “ 指 
令 打 包 ” 和 “冒险 处 理 ”, 能 在 一 个 时 钟 周期 内 执行 一 条 以 上 指令 。 

在 动态 多 发 射 处 理 器 上 要 达到 较 好 的 性 能 ,也 需要 由 编译 器 进行 静态 调度 ,以 尽量 消除 
依赖 关系 ,使 之 达到 较 高 的 发 射 速率 。 但 这 种 静态 调度 和 静态 多 发 射 处 理 器 和 VLIW 处 理 
器 的 静态 调度 有 一 些 不 同 。 对 于 VLIW 处 理 器 的 静态 调度 来 说 ,编译 结果 与 机 器 结构 密切 
相关 ;而 对 于 动态 调度 来 说 ,编译 器 仅 进 行 指令 顺序 调整 ,不 需要 根据 机 器 结构 进行 指令 打 
包 , 而 是 完全 由 硬件 来 决定 某 个 时 钟 周期 发 射 哪 几 条 指令 。 

目前 超标 量 处 理 器 大 多 采用 动态 多 发 射流 水 线 , 在 简单 的 超标 量 处 理 器 中 ,指令 按 顺序 
发 射 , 每 个 周期 由 处 理 器 决定 是 发 射 一 条 或 多 条 指令 ,显然 ,在 这 种 处 理 器 上 要 达到 较 好 的 
性 能 ,很 大 程度 上 依赖 于 编译 器 。 为 了 更 好 地 发 挥 超标 量 处 理 器 的 性 能 ,多 数 超标 量 处 理 器 
都 结合 动态 流水 线 调度 (Dynamic pipeline scheduling) 技 术 。 处 理 器 通过 指令 相关 性 检测 
和 动态 分 支 预测 等 手段 ,投机 性 地 不 按 指令 顺序 执行 , 当 发 生 流水 线 阻塞 时 ,根据 指令 的 依 
赖 关系 ,动态 地 到 后 面 找 一 些 没有 依赖 关系 的 指令 提前 执行 。 这 种 指令 执行 方式 称 为 乱 序 
执行 (Out-of-order Scheduling) 。 

例如 ,对 于 以 下 一 段 MIPS 指令 序列 : 

lw $t0, 0($s1) 

add St2，St0，$tl 

sub $s2, $s2, $t3 

addiu S$t4, $s2, 20 


第 一 条 和 第 二 条 指令 存在 Load-use 数据 冒险 ,而 且 ,1lw 指令 本 身 耗 时 较 长 ,也 容易 发 
生 访 问 不 命中 引起 的 流水 线 阻塞 ,因此 ,可 以 采用 动态 流水 线 调 度 方式 ,将 sub 指令 调 到 第 
二 条 指令 前 面 提前 执行 ,不 需 等 lw 和 add 指令 执行 完 。addiu 指令 也 可 以 提前 ,但 因为 和 
sub 指令 有 依赖 关系 ,所 以 要 保证 它 在 sub 指令 后 执行 。 

为 了 实现 动态 多 发 射 和 动态 流水 线 调度 ,处 理 器 中 需要 提供 一 些 必要 的 机 制 和 相应 的 
处 理 部 件 ,如 ,指令 预 取 部 件 、 指 令 调度 与 分 派 部 件 、 多 个 功能 部 件 、 重 排序 缓存 等 。 图 7. 28 
是 动态 多 发 射流 水 线 处 理 器 的 通用 模型 示意 图 。 

如 图 7. 28 所 示 ,动态 多 发 射流 水 线 处 理 器 主要 由 以 下 几 个 部 分 组 成 。 

(1) 指令 预 取 和 译 码 单元 。 为 了 保证 流水 线 中 有 足够 的 指令 执行 ,必须 要 有 指令 预 取 
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功能 。 预 取 的 指令 经 译 码 后 , 放 到 一 个 指令 队列 中 。 
(2) 指令 分 派 (dispatch) 器 。 通 过 分 析 指 令 功 能 和 指令 间 的 依赖 关系 ,并 根据 功能 部 件 
的 空闲 情况 ,确定 何 时 发 射 哪 条 指令 、 到 哪个 功能 单元 中 。 


指令 预 取 / 指令 
译 码 单元 cache 
1 
指令 队列 1 1 1 
第 "条 第 呈 1 条 bu 
1 , 
人 1 1 1 1 指令 总 线 
| 操作 数 总 线 
| | 7 1 - 保 久 站 
奇 存 器 堆 | 转 | 厂 一 一 于 -一 a 
1 发 
= 2 数据 
重 排序 缓冲 | ~ | | 整数 部 件 浮 点 部 件 存 / 取 部 件 上 -一 | se 
t 1 1 1 操作 结果 疙 缀 


图 7.28 动态 多 发 射流 水 线 处 理 器 的 通用 模型 


(3) 功能 单元 。 超 标量 处 理 器 中 一 定 有 多 个 功能 单元 ,它们 各 自 完成 独立 的 操作 ,如 整数 
加 、 整 数 乘 整数 除 、 浮 点 加 、 浮 点 乘 、 浮 点 除 、 存 数 / 取 数 等 。 每 个 功能 单元 都 具有 一 定 的 操作 
性 能 ,通常 用 两 个 周期 数 来 刻画 之 。 一 个 是 执行 周期 数 (latency) ,表示 完成 特定 操作 所 用 的 时 
钟 周期 数 ; 另 一 个 是 发 射 时 间 (issue time) ,表示 连续 、 独 立 的 两 次 操作 之 间 的 最 短 周期 数 。 
表 7. 1 是 Pentium 三 的 部 分 功能 部 件 性 能 列表 ,从 表 7. 1 可 看 出 ,整数 加 、 整 数 乘 , 浮 点 加 、 取 
数 、 存 数 这 5 种 部 件 是 流水 化 的 , 浮 点 乘 部 件 是 部 分 流水 化 的 ,而 整数 除 和 浮 点 除 是 完全 没有 
流水 化 的 。 每 个 功能 部 件 有 各 自 的 缓冲 器 , 称 为 保留 站 ,用 于 保存 操作 数 和 操作 命令 。 


表 7.1 Pentium 下 的 功能 部 件 性 能 


”操作 类 型 。 | 执行 周期 数 | 发射 时 间 | ”操作 类 型 | 执行 周期 数 | 发 射 时 间 
整数 加 法 1 浮 点 数 乘法 5 2 
整数 乘法 4 1 浮 点 数 除 法 38 38 
整数 除法 36 36 取 数 (cache 命中 ) 3 1 
浮 点 数 加 法 3 下 存 数 (cache 命中 ) 3 L 


(4) 重 排序 缓冲 (ReOrder Buffer) 。 可 简化 表示 为 ROB, 用 于 保存 已 完成 的 指令 结果 ， 
等 待 在 可 能 时 写 回 寄存 器 堆 。 功 能 部 件 一 旦 完成 操作 , 则 将 结果 同时 送 其 他 等 待 该 结果 的 
保留 站 和 重 排序 缓冲 ROB 中 。 指 令 结果 也 可 在 ROB 中 被 “转发 ”。 当 指令 发 射 时 ,其 源 操 
作 数 可 能 是 其 他 指令 的 运算 结果 ,因而 可 能 正在 寄存 器 堆 或 ROB 中 ,此 时 ,可 立即 将 操作 
数 复制 到 相应 的 保留 站 中 ; 若 操 作 数 不 在 寄存 器 堆 或 ROB 中 , 则 一 定 会 在 某 个 时 刻 由 一 个 
功能 单元 计算 出 来 ,硬件 通过 定位 该 功能 单元 ,将 结果 从 旁 路 转发 到 相应 的 保留 站 。 

动态 多 发 射流 水 线 的 执行 模式 有 三 种 : 按 序 发 射 , 按 序 完 成 ; 按 序 发 射 .无 序 完 成 ;无 序 
发 射 无 序 完成 。 下 面 用 一 个 例子 来 说 明 这 三 种 执行 模式 的 实现 思想 。 


例 7.5 假定 某 个 2- 发 射 超标 量 处 理 器 的 指令 执行 过 程 分 为 取 指 (IF) . 译 码 (ID) 、 执 行 
(Ex)、 写 回 (WB)4 个 阶段 。 其 中 ,IF ID 和 WB 阶段 在 一 个 时 钟 周期 内 完成 ,在 这 三 个 阶段 
可 同时 有 两 条 指令 执行 。Ex 阶段 有 三 个 执行 部 件 : 访 存 部 件 用 于 完成 数据 cache 访问 ， 
需要 一 个 时 钟 周期 ; @ 整 数 ALU 用 来 完成 ALU 操作 , 需 两 个 时 钟 周期 ; @ 整 数 乘法 器 用 
来 完成 乘法 运算 , 需 三 个 时 钟 周期 .整数 ALU 和 乘法 器 均 采 用 流水 化 方式 执行 ,假定 有 
一 个 如 图 7. 29 所 示 的 指令 序列 在 该 处 理 器 上 执行 , 试 说 明 按 
三 种 模式 ( 按 序 发 射 按 序 完成 ; 按 序 发 射 无 序 完成 ;无 序 发 | | 0 、 本 
射 .无 序 完成 ) 执 行 指令 的 过 程 ,并 说 明 各 需要 多 少 个 时 钟 | ia add $3 $3 $4 
周期 。 i4 mul $4, $5, $4 

解 : 显然 , 取 指 阶段 总 是 按 顺 序 进行 ,并 且 可 以 保证 一 次 | 5 lw $6,B 
取 两 条 指令 。 因 此 ,下 面 给 出 的 示意 图 中 只 考虑 译 码 ,执行 和 Lm" $6，$6, $7 
写 回 三 个 阶段 的 情况 。 根 据 题 意 可 知 , 某 个 时 钟 周期 内 ,处 理 图 7.29 一 个 MIPS 指 令 序列 
器 中 最 多 有 两 条 指令 在 取 指 、 两 条 指令 在 译 码 一 条 指令 在 访 
存 、 两 条 指令 进行 ALU 操作 ,三 条 指令 执行 乘法 运算 、 两 条 指令 进行 写 回 操作 。 也 即 ,最 多 可 
有 12 条 指令 正在 被 处 理 。 但 是 这 只 是 理想 的 情况 ,实际 上 ,指令 序列 中 指令 的 排序 不 一 定 正 
好 和 功能 部 件 一 一 对 应 ,而 且 指令 之 间 还 存在 相互 关联 ,因此 ,很 多 情况 下 ,并 不 是 每 个 功能 部 
件 的 每 个 流水 段 都 能 被 充满 。 

对 图 7. 29 所 示 的 指令 序列 进行 分 析 后 可 知 : 指令 让 和 i2 之 间 、,i3 和 这 之 间 、i5 和 i6 
之 间 具 有 数据 相关 性 ,其 中 i 和 i2 之 间 是 $1 被 写 后 再 读 , 称 为 RAW(Read After Write); 
i5 和 i6 之 间 的 $6 既是 RAW, 又 是 写 后 写 WAWCWrite After Write)。 所 以 不 管 采用 哪 种 
模式 ,在 这 两 处 的 两 条 指令 都 不 能 同时 发 射 , 并 要 按 序 完 成 。i3 和 i4 之 间 的 $4 是 读 后 写 
WAR(Write After Read) ,因此 ,必须 保证 在 i3 读 $4 之 前 ,i4 不 能 写 $4。 

图 7.30(a) .图 7.30(b) 和 图 7.30(c) 分 别 给 出 了 ”* 按 序 发 射 . 按 序 完 成 "“ 按 序 发 射 、 无 
序 完 成 "“ 无 序 发 射 .无 序 完成 三 种 指令 执行 模式 下 指令 序列 的 执行 过 程 ( 注 : 因为 一 共 只 
有 两 条 乘法 指令 , 故 图 中 乘法 部 件 流 水 线 未 充满 ) 。 

图 7. 30(a) 是 “ 按 序 发 射 . 按 序 完 成 "执行 模式 ,从 图 中 可 看 出 ,所 有 阶段 都 是 按 顺 序 进 
行 的 。 例 如 ,因为 在 第 3 时 钟 内 记 不 能 和 il 同时 发 射 ,所 以 ,i2 在 译 码 阶 段 被 阻塞 一 个 周 
期 。 为 了 按 序 完成 ,虽然 i5 在 时 钟 6 已 经 完成 ,但 一 直 要 推迟 到 i4 写 回 后 的 第 9 时 钟 才 写 
回 。 完 成 上 述 6 条 指令 共 需 10 个 时 钟 周期 。 

图 7. 30(b) 是 “ 按 序 发 射 .无 序 完成 ”执行 模式 ,从 图 中 可 看 出 ,在 执行 阶段 ,指令 的 发 射 
是 按 顺 序 进行 的 ,而 在 写 回 阶段 则 是 无 序 的 。 例 如 ,i5 在 时 钟 6 已 经 完成 ,与 13、i4 没有 相关 
性 ,所 以 可 先 于 i4 写 回 。 这 种 方式 也 需 10 个 时 钟 周期 完成 指令 ,但 访 存 部 件 在 第 7 和 第 
8 时 钟 已 空 出 来 ,可 被 其 他 指令 使 用 。 

图 7. 30 (c) 是 “无 序 发 射 .无 序 完成 ?执行 模式 ,从 图 中 可 看 出 ,在 执行 阶段 ,指令 的 发 射 
是 无 序 进行 的 。 在 无 序 发 射 的 超标 量 处 理 器 中 , 译 码 后 的 指令 被 存放 在 一 个 “指令 窗口 ? 缓 
冲 中 ,等 待 发 射 。 当 所 需 功 能 部 件 可 用 、 并 且 不 会 因为 冲突 或 相关 性 阻碍 指令 的 执行 时 ,就 
从 指令 窗口 发 射 ,与 取 指 和 译 码 的 顺序 无 关 。 例 如 ,在 时 钟 周期 4 由 于 乘法 器 空闲 ,所 以 这 
在 i3 之 前 先 被 发 射 。 在 写 回 阶段 指令 的 完成 也 是 无 序 的 。 实 际 上 ,只 要 保证 计 和 认 之 间 、 
i5 和 i6 之 间 的 发 射 和 完成 是 按 序 的 即 可 。 这 种 方式 下 ,因为 可 以 将 无 关 指 令 提前 发 射 到 空 
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闲 部 件 执行 ,所 以 往往 能 加 快 程序 的 执行 。 此 例 中 ,最 终 只 需 9 个 时 钟 周期 , 比 上 述 两 种 方 
式 快 一 个 时 钟 周期 。 


译 码 阶段 执行 阶段 写 回 阶段 时 钟 
il | i2 2 
这 il 3 
i3 | 计 这 il 4 时 钟 1 2 3 4 5678910 
i | i6 记 3|i4 5 il [IF [ID |Ex [WB 
i6 i5 | i3|i4 i2 |6 i2 LIFIID| |Ex|ExIwB 
[i5] 计 i6 3 7 i3 | IF ID | Ex| Ex|wB| 
[i5] i6 这 | 8 i4 [IF ID | Ex|Ex|Ex|wB| 
四 i5 9 i5 IF | ID|Ex WB 
1d/st ALU 乘法 器 i6 |10 i6 | FI |Ex|Ex|Ex|wa) 


(a) 按 序 发 射 、 按 序 完成 
译 码 阶段 执行 阶段 写 回 阶段 时 钟 


|i2 2 
[|i2 il 3 
i3 | i4 这 il . 时 钟 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i5 | i6 i2 i3|i4 5 il LIF [iDlExIwal 
| i i5 | i3|i4 i |56 IF|ID| |Ex|Ex[wBl| 
46 | i5|7 3 | 下 | _ |ID|Ex|ExjwB| 
i6 i4 |8 i4 [IF| |ID|Ex|Ex|Ex|wB| 
i6, 9 i5 | IF|ID|Ex IWB 
1d/st ALU 乘法 器 i6 | 10 i6 | lIFliD| |Ex|Ex|Ex|wal 
(b) 按 序 发 射 、 无 序 完成 
译 码 阶段 执行 阶段 写 回 阶段 时 钟 
il [2 p 
i3 |i4 il 3 
i5 | i6 2 Li4 il 4 时 钟 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 |ig i5_li2 ia 5 il LF [DExIWB 
| i3| 放 i6| i2|is|6 i2 LF|D| |Ex|Ex|wB| 
i6 3 | i|7 3 |IFIID| |Ex|ExIWB| 
i6 8 i4 [IF |ID |Ex| Ex|Ex IWB, 
[| | | [Cixils i5 IF [ID | Ex|WB, 
ld/st ALU 乘法 器 10 i6 LIF ID Ex |Ex | Ex IWB) 


(c) 无 序 发 射 、 无 序 完成 
图 7.30 三 种 执行 模式 下 的 指令 序列 执行 过 程 


上 述 例子 说 明了 处 理 器 如 何 动态 调度 指令 的 过 程 。 前 面 提 到 ,如 果 编 译 器 先进 行 静态 
调度 ,尽量 消除 依赖 关系 ,可 使 流水 线 达 到 较 高 的 动态 发 射 速率 。 例 如 ,对 于 上 述 例子 给 出 
的 指令 序列 ,如 果 编 译 器 先 静态 调度 指令 序列 ,使 5 和 i6 调 到 最 前 面 ,并 使 计 和 记 之 间 、 
i3 和 计 之 间隔 开 距 离 ,那么 ,在 “无 序 发 射 无 序 完成 ”执行 模式 下 ,可 以 使 执行 时 间 缩 短 为 
8 个 时 钟 周期 ,如 图 7. 31 所 示 。 

动态 调度 可 在 流水 线 发 生 阻塞 时 ,动态 地 提前 执行 无 关 指令 。 前 面 说 过 ,超标 量 处 理 器 
除了 需要 编译 器 进行 静态 指令 调度 外 ,还 要 依靠 处 理 器 进行 动态 调度 。 因 为 并 不 是 所 有 阻 
塞 都 能 事先 由 编译 器 确定 ,例如 ,cache 缺失 是 编译 器 无 法 事先 预见 的 阻塞 ,只 有 在 动态 执 
行 时 ,才能 发 现 是 否 发 生 了 cache 缺失 ;此 外 ,动态 分 支 预测 也 需要 根据 执行 的 真实 情况 进 


药 会 流水线 


时 钟 1 2 3 4 5 6 7 8 
i5: 1w $6, B IF ID | EX | WB 
i6: mul $6, $6, $7 | IF ID Ex Ex Ex | WB 
il: Iw $1,A IF | ID | Ex | WB 
i3: add $3, $3, $4 FF | ID | Ex | Ex | WB 
i2: add $2, $2, $1 IF ID | Ex | Ex | WB 
i4: mul $4, $5, $4 IF ID | Ex | Ex | Ex | WB 


7.31 静态 调度 后 的 无 序 发 射 无 序 完 成 


行 预 测 。 


采用 动态 调度 可 使 硬件 将 处 理 器 细节 屏蔽 起 来 ,不 同 处 理 器 的 发 射 宽度 .流水线 延 时 等 
可 能 不 同 ,流水 线 的 结构 也 会 影响 循环 展开 的 深度 。 通 过 动态 调度 使 得 处 理 器 细节 屏蔽 起 
来 ,软件 发 行商 无 须 针 对 同一 指令 集 的 不 同 处 理 器 发 行 相应 的 编译 器 ,并 且 , 以 前 的 代码 也 


可 在 新 的 处 理 器 上 运行 ,无 须 重 新 编译 。 


*7.4.3 Pentium 4 处 理 器 的 流水 线 结构 


Pentium 4 是 一 种 “CISC 壳 、RISC 核 " 的 体系 结构 。 它 利用 “踪迹 高 速 缓 存 (Trace 
Cache,TC) ”来 实现 指令 cache。 在 TC 中 存放 指令 解码 后 的 微 操作 (jwop) ,每 个 yop 相当 于 
一 条 RISC 指令 。Pentium 4 处 理 器 对 pop 的 执行 采用 了 20 级 超 流 水 线 技术 ,使 流水 线 执 
行 效率 得 到 很 大 提高 ,但 更 多 的 流水 线 级 数 使 得 分 支 转移 预测 错误 时 带 来 更 大 的 性 能 损失 , 因 
而 ,Pentium 4 采用 了 静态 和 动态 两 级 分 支 预 测 , 大 大 提高 了 预测 正确 率 。 图 7. 32 是 Pentium 


4 处 理 器 的 逻辑 结构 示意 图 。 
64 和 动态 分 支 
个 有 预 取 部 件 | | 也 测 路 BTB1 
网 
总 | 指令 译 码 器 
线 
总 线 Trace Cache Trace Cache 
接口 部 件 微 代码 ROM | “| (12kyop) | 一 “| 分 支 预测 器 
项 家 i 
全 微 操作 (kop) 缓 神 队 列 
1 
L2 cache 资源 分 配 、 寄 存 器 换 名 、 微 操作 排队 /调度 /分 派 部 件 
> TTTTTTTTTY [看 下 夸大) 
一 | 整数 寄存 器 文件 浮 点 寄存 器 文件 
i TTTTTT TT ih 
慢 ALU| |2x ALU| |2x ALU| |2x AGU| 2x AGU| 浮 点 存 | | 浮 点 加 
复杂 | | 简单 | | 简单 | | 存 数 | | 取 数 浮 点 了 | | 注 宝 共 


指 要 令 地 址 


| 


一 Ll D-cache 和 D-TLB(8KB, 4 路 ) 


7.32 ”Pentium 4 处 理 器 的 逻辑 结构 


Pentium 4 处 理 器 主要 包含 两 部 分 : 处 理 器 核心 结构 和 L2 cache。 这 两 部 分 集成 在 同 
一 个 半导体 基 片 上 ,并 都 以 主 频 速度 运行 。 总 线 接口 部 件 和 预 取 控制 逻辑 用 来 实现 L2 


击溃 
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cache 通过 前 端 总 线 与 处 理 器 片 外 进行 信息 交换 。L2 cache 中 包含 了 从 主 存 取 来 的 数据 和 
指令 ,采用 每 行 128 字 节 的 8 路 组 相 联结 构 , 在 处 理 器 内 部 分 别 和 L1 数据 cache 和 指令 预 
取 部 件 交换 数据 和 指令 。 

处 理 器 核心 部 分 主要 包括 指令 预 取 部 件 、 指 令 译 码 器 、Trace Cache、 微 码 ROM .动态 分 
支 预 测 器 BTB1 和 BTB2、 微 操作 缓冲 队列 、 资 源 分 配 / 寄 存 器 换 名 / 微 操作 排队 /调度 /分 派 
部 件 、L1 数据 cache、 两 个 TLB、 整 数 与 浮 点 寄存 器 文件 ,以 及 9 个 功能 执行 部 件 。 

指令 预 取 部 件 负责 从 主 存 或 L2 cache 取出 指令 送 指令 译 码 器 ;指令 译 码 器 负责 将 简单 
指令 翻译 成 一 个 或 多 个 被 称 为 微 操作 (yop) 的 RISC 指令 。 转 换 得 到 的 jpop 被 送 到 TC 中 。 
对 于 复杂 指令 ,由 于 对 应 的 微 操作 数 太 多 ,通过 硬件 转换 比较 困难 ,所 以 直接 送 TC, 由 TC 
从 微 码 ROM 中 直接 取 对 应 的 wop 序列。 

当 pop 送 到 TC 后, 处理 器 就 按 “ 无 序 发 射 无 序 完 成 "的 20 级 超标 量 超 流水 线 方式 执 
行 ,如 图 7. 33 所 示 。 
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Pentium 4 的 20 级 yop 流水 线 分 6 大 步骤 ,分 别 用 5、4、5、2、1 和 3 个 时 钟 周期 完成 , 共 
20 个 时 钟 周期 。 因 为 驱动 段 不 完成 任何 操作 ,只 是 用 于 芯片 内 传输 信号 的 驱动 ,使 其 保证 
长 距离 传输 ,所 以 ,实际 功能 段 只 有 11 个 ,下 面 分 别 介绍 这 些 功能 段 。 

(1) TC 下 指针 (TC next IP) 

从 TC 取 pop 的 操作 使 用 的 是 TC 自身 的 指针 ,该 段 主 要 用 来 计算 下 次 从 TC 取 pop 
时 的 指针 。 经 过 指令 译 码 器 ,指令 被 转换 为 pop 序列 ,源源 不 断 地 送 到 TC 中 ,TC 中 jop 

一 条 条 踪迹 (Trace) 存 放 , 分 支 yop 对 应 的 不 同 分 支 中 一 段 连续 jop 序列 构成 一 个 踪迹 。 

通常 沿 一 个 踪迹 顺序 取 , 遇 到 一 个 分 支 yop 时 ,由 动态 预测 器 BTB2 预测 将 沿 哪 条 踪迹 顺序 
取 。 如 果 被 预测 到 的 踪迹 不 在 TC 时 , 则 通知 指令 预 取 器 , 快 从 L2 中 取 指 令 并 译 码 。 

(2) TC 取 (TC Fetch) 

根据 TC 指针 从 TC 中 取出 nop , 送 到 wop 队列。 在 取 wop 时 , 若 取 到 的 是 从 译 码 器 直 
接送 来 的 未 转换 为 yop 的 复杂 指令 , 则 需要 到 微 码 ROM 中 取出 该 复杂 指令 对 应 的 pop 序 
列 。 通 常 ,一 条 简单 指令 最 多 包含 4 个 wop, 而 复杂 指令 则 包含 5 个 或 5 个 以 上 的 wop。 微 
码 ROM 实际 上 是 一 个 微 操作 控制 器 。 

(3) 分 配 (Allocate) 

该 段 用 来 为 wop 的 执行 分 配 所 需 的 资源 ,这 些 资源 包括 ROB、 物 理 寄存 器 或 Load/ 
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Store 缓冲 器 等 ,但 不 包括 功能 执行 单元 。ROB 用 来 记录 pop 的 执行 状态 ,共有 126 项 ,所 以 
最 多 可 以 有 126 个 pop 同时 在 流水 线 中 。 一 个 时 钟 周期 内 分 配器 可 同时 为 三 条 pop 分 配 资 
源 , 只 要 有 一 个 jpop 所 需 资源 不 能 满足 , 则 分 配器 延迟 操作 ,直到 三 个 yop 都 满足 为 止 。 

(4) 换 名 (Renaming) 

在 Pentium 4 内 部 ,整数 和 浮 点 数 各 有 128 个 物理 寄存 器 ,寄存 器 换 名 操作 将 用 户 可 见 
的 外 部 逻辑 寄存 器 换 成 内 部 的 物理 寄存 器 . 换 名 时 ,要 确定 是 真实 依赖 还 是 名 字 依 赖 。 名 字 
依赖 时 ,可 用 不 同 的 物理 寄存 器 替换 相同 的 逻辑 寄存 器 。 

(5) pop 排队 (Queuing) 

有 两 个 队列 ,一 个 是 存 / 取 队列 ,用 于 存储 器 操作 , 另 一 个 是 整数 / 浮 点 数 队 列 ,用 于 除 存 
储 器 操作 以 外 的 其 他 所 有 操作 。 根 据 资源 分 配 情况 进行 寄存 器 换 名 后 , 按 FIFO 的 次 序 分 
别 送 这 两 个 队列 保存 ,直到 被 调度 出 去 。 因 此 ,队列 内 部 是 有 序 的 ,但 队列 之 间 的 pop 没有 
顺序 关系 。 

(6) pop 调度 (Scheduling) 

有 4 个 调度 器 ,其 中 一 个 存储 器 操作 调度 器 用 于 对 存 / 取 队 列 中 的 wop 进行 调度 ,其 他 
三 个 都 是 为 整数 / 浮 点 数 队列 中 的 pop 进行 调度 。 调 度 器 必须 检测 wop 流 的 数据 相关 性 ， 
以 确定 pop 的 先后 次 序 。 

(7) 分 派 (Dispatching) 

根据 调度 结果 ,将 那些 没有 数据 相关 性 或 有 相关 性 但 所 有 源 操作 数 都 已 就 绪 的 pop 分 
派出 去 ,这 里 的 分 派 是 指 开始 启动 读 浮 点 /整数 寄存 器 文件 中 的 内 容 。 源 操作 数 就 绪 是 指 对 
应 ROB 中 的 状态 表明 结果 已 经 在 寄存 器 文件 中 。 

(8) 寄存 器 文件 (Register File) 

被 分 派 的 pop 在 该 阶段 读 取 物 理 寄存 器 中 的 源 操 作 数 , 若 源 操 作 数 是 存储 器 数据 的 
话 , 则 要 从 寄存 器 文件 中 的 旁 路 网 络 由 L1-D cache 读 取 。 

(9) 执行 (Execute) 

将 所 读 出 的 源 操作 数 送 到 相应 的 功能 部 件 执行 。 每 个 功能 部 件 也 采用 流水 线 方式 , 因 
而 所 需 时 钟 周期 数 不 同 。 一 共有 9 个 功能 部 件 ,可 同时 工作 。 其 中 有 两 个 高 速 整数 ALU 
(每 个 时 钟 周期 进行 两 次 操作 ), 用 于 完成 简单 的 整数 运算 (如 加 、 减 法 ); 一 个 慢 速 整数 
ALU( 需 要 多 个 时 钟 周期 才能 完成 一 次 操作 ) ,用 于 完成 整数 乘 、 除 法 运算 ;两 个 地 址 生成 部 
件 (AGU) ,用 于 计算 操作 数 的 有 效 地 址 ,所 生成 的 地 址 分 别 用 于 从 内 存 取 操作 数 或 向 内 存 
保存 操作 结果 ;一 个 运算 部 件 用 于 完成 浮 点 操作 数 地 址 的 计算 ;一 个 运算 部 件 用 于 完成 浮 点 
加 法 、 乘 法 和 除法 运算 ;一 个 运算 部 件 用 于 执行 流 式 SIMD 处 理 (SSE/SSE2/SSE3 指令 ); 
一 个 运算 部 件 用 于 完成 多 媒体 信号 处 理 (MMX 指令 )。 注 意 : 在 运算 部 件 中 执行 的 是 微 操 
作 , 而 不 是 指令 。 

(10) 标志 (Flags) 

该 段 用 于 建立 标志 信息 (如 ZF/CF 等 ) ,并 将 执行 结果 写 人 物理 寄存 器 。 

(11) 分 支 检测 (Branch Check) 

用 于 对 BTB2 中 的 分 支 预测 进行 实际 确认 ,并 根据 确认 结果 修改 BTB2 中 该 项 的 历史 
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位 。 若 预测 不 正确 , 则 还 要 清洗 (冲刷 ) 被 错误 执行 的 wop 序列 及 其 执行 结果 。 
7.5 本 章 小 结 


本 章 主要 介绍 了 如 何 利用 流水 线 来 提高 指令 执行 效率 。 主 要 内 容 包 括 指令 流水 线 的 一 
般 原 理 \ 流 水 线 方式 下 的 吞吐 率 和 指令 执行 时 间 、 流 水 线 的 局 限 性 、 流 水 线 数据 通路 的 设计 、 
流水 线 的 控制 信和 号、 流水 线 寄 存 器 的 概念 、 流 水 线 冒 险 的 种 类 结构 冒险 及 其 处 理 、 数 据 冒险 
及 其 处 理 \ 转 发 处 理 \ 控 制 冒险 及 其 处 理 \ 分 支 预 测 原理 以 及 超 流 水 线 、 超 标量 和 动态 流水 线 
等 高 级 流水 线 的 概念 ,具体 总 结 如 下 。 
e 指令 流水 线 的 基本 概念 
* 将 每 条 指令 的 执行 规整 化 为 若干 个 流水 阶段 。 
。 每 个 流水 阶段 的 执行 时 间 以 最 慢 的 流水 段 所 需 时 间 为 准 , 等 于 一 个 时 钟 周期 。 
* 理想 情况 下 ,每 个 时 钟 有 一 条 指令 进入 流水 线 , 并 有 一 条 指令 执行 结束 。 
。 每 个 流水 段 中 的 部 件 都 是 组 合 逻 辑 部 件 ,流水 线段 之 间 需 要 加 流水 段 寄存 器 ,组 
合 逻辑 中 产生 的 结果 在 时 钟 到 来 时 被 存储 到 流水 段 寄存 器 中 。 流 水 段 寄存 器 用 
以 记录 所 有 流 到 后 面 阶段 要 用 的 各 种 信息 ,例如 控制 信号 、 指 令 、 新 的 PC 值 . 参 加 
运算 的 操作 数 、 指 令 运算 结果 、 指 令 异 常 信 息 、 寄 存 器 读 口 地 址 、 寄 存 器 写 口 地 址 、 
存储 地 址 等 。 
。 指令 译 码 得 到 的 控制 信号 通过 流水 段 寄存 器 与 本 指令 的 数据 信息 一 起 ,同步 传送 
到 后 面 各 个 流水 段 。 
e 指令 流水 线 的 局 限 性 
。 不 同 指令 的 功能 不 同 ,并 不 是 每 条 指令 都 能 划分 成 相同 多 个 阶段 , 按 最 复杂 指令 
所 需 规划 流水 段 后 ,有 些 指令 的 某 些 流水 段 执行 的 可 能 是 空 操作 。 
* 不 同 流水 阶段 的 功能 不 同 ,并 不 是 每 个 流水 段 所 用 的 时 间 都 一 样 长 , 按 最 长 时 间 
流水 段 设置 时 钟 周期 后 , 某 些 流水 段 中 可 能 会 有 时 间 浪 费 。 
。 随 着 流水 线 深度 的 增加 ,流水 段 寄存 器 的 额外 开销 比例 也 增 大 。 
* 指令 在 资源 冲突 、 数 据 相关 或 控制 相关 时 会 发 生 流 水 线 阻塞 ,因而 影响 指令 执行 
效率 。 
e 指令 流水 线 的 执行 效率 
* 吞吐 率 : 比 非 流水 线 方式 下 提高 若干 倍 , 理 想 情 况 下 ,其 倍数 为 划分 的 流水 段 
个 数 ; 
* 指令 执行 时 间 : 由 于 流水 段 划分 要 求 的 一 致 性 ,以 及 流水 段 寄存 器 的 额外 开销 ,使 
得 流水 线 方式 下 一 条 指令 的 执行 时 间 更 长 了 。 
。 流水 线 冒 险 的 种 类 及 其 处 理 基 本 思想 
。 结构 冒险 (资源 冲突 ): 多 条 指令 同时 要 求 使 用 同一 个 功能 部 件 。 
所 用 解决 策略 如 下 : 
^ 规定 每 个 功能 部 件 在 一 条 指令 中 只 能 被 使 用 一 次 。 
^ 规定 每 个 功能 部 件 只 能 在 某 个 特定 的 阶段 被 使 用 。 
^ 指令 存储 器 (code cache) 和 数据 存储 器 (data cache) 分 开 。 
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4? 数据 冒险 (数据 相关 ): 前 面 指令 的 目的 操作 数 是 后 面 指令 的 源 操作 数 。 
所 用 解决 策略 如 下 : 
^ 用 软件 (如 编译 器 ) 在 数据 相关 指令 前 插入 nop 指令 。 
^ 在 硬件 检测 到 数据 相关 时 ,使 后 面 的 数据 相关 指令 进入 停顿 状态 ,也 即 在 特定 的 
流水 段 中 插入 “气泡 ”以 “阻塞 ”指令 继续 执行 ,直到 取得 所 需 数据 为 止 。 
^ 利用 “转发 ( 旁 路 )” 技 术 把 前 面 指令 执行 过 程 中 得 到 的 数据 直接 传送 到 后 面 指令 
需要 使 用 数据 的 地 方 。 
^ 对 于 取 数 后 直接 使 用 的 情况 (如 Load 指令 取出 的 数据 是 随后 下 一 条 运算 指令 
的 操作 数 ), 则 采用 “阻塞 加 转发 "的 方式 解决 数据 冒险 。 
控制 冒险 (控制 相关 ): 有 两 种 情况 会 发 生 控制 冒险 。 第 一 种 是 转移 指令 引起 的 。 
分 支 .调用 .返回 、 跳 转 等 指令 (统称 为 转移 指令 ) 需 要 计算 目标 转移 地 址 ,分 支 指 
令 还 需 根 据 条 件 确定 新 的 PC 值 。 由 于 获取 转移 目标 地 址 的 时 间 较 长 ,使 得 在 目 
标 地 址 产生 前 ,后 续 指令 已 被 取 到 流水 线 中 。 如 果 已 经 取出 并 正在 执行 的 指令 不 
是 应 该 执行 的 指令 , 则 发 生 了 控制 冒险 。 分 支 指令 引起 的 控制 冒险 称 为 分 支 冒 
险 。 第 二 种 是 异常 和 中 断 引 起 的 。 当 处 理 器 检测 到 发 生 异 常 和 中 断 时 ,可 能 有 多 
条 不 该 执行 的 指令 已 在 流水 线 中 执行 ,因而 会 导致 控制 冒险 。 
所 用 解决 策略 如 下 : 
^ 由 编译 器 在 转移 指令 后 面 插入 nop 指令 (插入 指令 条 数 等 于 延迟 损失 时 间 片 ) 。 
^ 在 硬件 检测 到 有 关 转 移 指令 时 ,使 后 面 若干 条 指令 (指令 条 数 等 于 延迟 损失 时 间 
片 ) 进 入 停顿 状态 ,也 即 在 特定 的 流水 段 中 插入 “气泡 ”以 “阻塞 ”指令 继续 执行 ， 
直到 能 确定 正确 的 PC 值 为 止 。 
^ 对 于 分 支 冒 险 ,可 结合 采用 ”分 支 预测 技术。 有 简单 (静态 ) 预 测 和 动态 预测 两 
种 方式 。 静 态 预 测 方式 下 ,预测 的 结果 是 固定 的 ,总 是 预测 转移 (taken) 或 不 转 
移 (not taken) ;动态 预测 方式 下 ,预测 位 根据 分 支 指令 执行 的 历史 情况 进行 调 
整 。 动 态 预 测 比 静态 预测 成 功率 高 得 多 。 
^ 采用 延迟 分 支 技术 。 将 前 面 几 条 与 转移 指令 无 关 的 指令 放 到 分 支 指令 后 面 的 延 
迟 槽 中 执行 ,无 关 指 令 不 够 时 用 nop 指令 填 满 延迟 槽 。 这 样 ,硬件 不 需 对 流水 
线 进行 阻塞 ,对 指令 顺序 进行 调整 的 工作 在 编译 阶段 完成 。 
e@ 高 级 流水 线 技术 。 在 时 间 和 空间 上 进一步 提高 指令 级 并 行 性 ,通常 有 三 种 措施 。 
。 超 流 水 线 : 将 指令 执行 过 程 划 分 得 更 细 , 采 用 更 多 级 数 的 流水 线 ,着重 在 于 时 间 上 
并 行 。 
4? 多 发 射流 水 线 (超标 量 处 理 器 ) : 同时 发 射 多 条 指令 .并 由 多 个 功能 部 件 并 行 执 行 ， 
着 重 在 于 空间 上 并 行 。“ 指 令 打包 ”和 “冒险 处 理 " 是 实现 多 发 射 的 两 个 基本 任务 。 
^ 静态 多 发 射 :“ 指 令 打 包 ” 和 “冒险 处 理 ” 任 务 主要 由 编译 器 静态 完成 ,打包 后 的 
指令 相当 于 一 条 由 多 条 指令 组 成 的 长 指令 ,被 同时 发 射 执行 ,因此 ,这 类 处 理 器 
有 时 被 称 为 VLIW 处 理 器 。Intel 的 IA-64 架构 采用 这 种 方法 , Intel 称 其 为 
EPIC 技术 。 
^ 动态 多 发 射 : 由 处 理 器 硬件 在 指令 执行 时 动态 确定 哪些 指令 被 同时 发 射 ,如 果 
没有 可 以 被 同时 发 射 的 指令 或 遇 到 指令 相关 时 , 则 某 些 流水 段 空 闲 。 目 前 超标 
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量 处 理 器 多 指 采用 动态 多 发 射流 水 线 的 处 理 器 ,并 且 通 常会 结合 采用 动态 流水 
动态 流水 线 调度 : 处 理 器 通过 指令 相关 性 检测 和 动态 分 支 预 测 等 手段 ,投机 性 
地 不 按 指 令 顺 序 执行 。 即 当 发 生 流水 线 阻塞 时 ,根据 指令 的 依赖 关系 ,动态 地 
到 后 面 找 一 些 没 有 依赖 关系 的 指令 提前 执行 。 在 动态 流水 线 调 度 下 ,指令 被 


> 


“ 乱 序 ” 执 行 。 
习 题 7 

1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 指令 流水 线 (2) 流水 线 深度 (3) 指令 吞吐 量 (4) 流水 段 寄 存 器 
(5) IPC (6) 流水 线 冒 险 (7) 结构 冒险 (8) 数据 冒险 
(9) 流水 线 阻塞 (10) 气泡 (11) 空 操作 (12) 转发 ( 旁 路 ) 
(13) 控制 冒险 (14) 分 支 预 测 (15) 动态 预测 (16) 延迟 时 间 损 失 片 
(17) 分 支 延 迟 模 (18) 静态 多 发 射 。 〈19) 动态 多 发 射 (20) 超 流 水 线 
(21) 超 长 指令 字 VLIW (22) 超标 量 流水 线 (23) 动态 流水 线 调度 (24) 按 序 发 射 
(25) 无 序 发 射 (26) 存储 站 (27) 重 排序 缓冲 (ROB) (28) 乱 序 执行 
(29) 按 序 完 成 (30) 无 序 完成 (31) 写 后 读 (RAW ) 相 关 “32) 写 后 写 (WAW) 相 关 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 

(1) 流水 线 方式 下 ,一 条 指令 的 执行 时 间 缩 短 了 还 是 加 长 了 ? 程序 的 执行 时 间 缩短 了 还 是 加 长 了 ? 

(2) 具有 什么 特征 的 指令 集 易于 实现 指令 流水 线 ? 

(3) 流水 线 处 理 器 中 时 钟 周期 如 何 确定 ? 单条 流水 线 处 理 器 的 CPI 为 多 少 ? 每 个 时 钟 周期 一 定 有 一 
条 指令 完成 吗 ? 为 什么 ? 

(4) 流水 线 处 理 器 的 控制 器 实现 方式 更 类 似 于 单 周 期 控制 器 还 是 多 周期 控制 器 ? 为 什么 ? 

(5) 为 什么 要 在 各 流水 段 之 间 加 寄存 器 ? 各 流水 段 寄 存 器 的 宽度 是 否 都 一 样 ? 为 什么 ? 

(6) 你 能 列 出 哪 几 种 流水 线 被 阻塞 的 情况 ? 你 知道 硬件 和 软件 是 如 何 处 理 它们 的 吗 ? 

(7) 超 流水 线 和 多 发 射流 水 线 的 主要 区 别 是 什么 ? 

(8) 静态 多 发 射流 水 线 和 动态 多 发 射流 水 线 的 主要 区 别 是 什么 ? 

(9) 为 什么 说 Pentium 4 是 “CISC 壳 、RISC 核 ” 的 体系 结构 ? 

3. 假定 在 一 个 5 级 流水 线 ( 如 图 7.5 所 示 ) 处 理 器 中 ,各 主要 功能 单元 的 操作 时 间 如 下 。 存 储 单元 : 
200ps; ALU 和 加 法 器 : 150ps; 寄 存 器 堆 读 口 或 写 口 : 50ps。 请 回答 以 下 问题 。 

(1) 若 执行 阶段 EXE 所 用 的 ALU 操作 时 间 缩短 20% , 则 能 否 加 快 流水 线 执行 速度 ? 如 果 能 的 话 ,能 
加 快 多 少 ? 如 果 不 能 的 话 ,为 什么 ? 

(2) 车 ALU 操作 时 间 增 加 20% ,对 流水 线 的 性 能 有 何 影响 ? 

(3) 若 ALU 操作 时 间 增 加 40% ,对 流水 线 的 性 能 又 有 何 影响 ? 

4. 假定 某 计 算 机 工程 师 想 设计 一 个 新 的 CPU, 一 个 典型 程序 的 核心 模块 有 一 百 万 条 指令 ,每 条 指令 
执行 时 间 为 100ps。 请 回答 以 下 问题 。 

(1) 在 非 流水 线 处 理 器 上 执行 该 程序 需要 用 多 长 时 间 ? 

(2) 车 新 CPU 采用 20 级 流水 线 ,执行 上 述 同 样 的 程序 ,理想 情况 下 , 它 比 非 流水 线 处 理 器 快 多 少 ? 

(3) 实际 流水 线 并 不 是 理想 的 ,流水 段 之 间 的 数据 传送 会 有 额外 开销 。 这 些 开 销 是 否 会 影响 指令 执行 
时 间 和 指令 吞吐 率 ? 

5. 假定 最 复杂 的 一 条 指令 所 用 的 组 合 逻 辑 分 成 六 部 分 ,依次 为 A~F, 其 延迟 分 别 为 80ps、30ps、60ps、 


50ps、70ps、10ps。 在 这 些 组 合 逻 辑 块 之 间 插入 必要 的 流水 段 寄存 器 就 可 实现 相应 的 指令 流水 线 , 寄 存 器 延 
迟 为 20ps。 理 想 情 况 下 ,以 下 各 种 方式 所 得 到 的 时 钟 周期 .指令 吞吐 率 和 指令 执行 时 间 各 是 多 少 ? 应 该 在 
哪里 插入 流水 段 寄存 器 ? 

(1) 插入 一 个 流水 段 寄 存 器 ,得 到 一 个 两 级 流水 线 。 

(2) 插入 两 个 流水 段 寄 存 器 ,得 到 一 个 三 级 流水 线 。 

(3) 插入 三 个 流水 段 寄 存 器 ,得 到 一 个 四 级 流水 线 。 

(4) 吞吐 量 最 大 的 流水 线 。 

6. 以 下 指令 序列 中 ,哪些 指令 对 之 间 发 生 数据 相关 ? 假定 采用 “ 取 指 、 译 码 / 取 数 、 执 行 、 访 存 、 写 回 ”5 
段 流水 线 方式 ,那么 不 用 “转发 "技术 的 话 , 需 要 在 发 生 数据 相关 的 指令 前 加 入 几 条 nop 指令 才能 使 这 段 程 
序 避 免 数 据 冒 险 ? 如 果 采 用 “转发 ”是否 可 以 完全 解决 数据 冒险 ? 不 行 的 话 ,需要 在 发 生 数据 相关 的 指令 
前 加 入 几 条 nop 指令 才能 使 这 段 MIPS 程序 不 发 生 数据 冒险 ? 


addu $s3, $sl, $s0 
addu $t2, $33, $33 
1w $t1, 0($t2) 

add St3，$St1，S$St2 


7. 假定 以 下 MIPS 指令 序列 在 图 7. 18 所 示 的 流水 线 数据 通路 中 执行 。 


addu $s3, $sl, $s0 
subu $t2, $533, $93 
lw $t1, 0($t2) 

add $t3, $tl, $t2 
add $t1, $s4, $s5 


请 回答 以 下 问题 。 

(1) 上 述 指令 序列 中 ,哪些 指令 的 哪个 寄存 器 需要 转发 ,转发 到 何 处 ? 

(2) 上 述 指令 序列 中 ,是 否 存在 Load-use 数据 冒险 ? 

(3) 第 5 周期 结束 时 ,各 指令 执行 状态 是 什么 ? 哪些 寄存 器 的 数据 正 被 读 出 ?哪些 寄存 器 将 被 写 人 ? 

8. 假定 有 一 个 程序 的 指令 序列 为 "lw，add,， lw，add,…”。add 指令 仅 依赖 它 前 面 的 lw 指令 ,而 lw 
指令 也 仅 依赖 它 前 面 的 add 指令 ,寄存 器 写 口 和 寄存 器 读 口 分 别 在 一 个 时 钟 周期 的 前 、 后 半 个 周期 内 独立 
工作 。 请 回答 以 下 问题 。 

(1) 在 带 转发 的 5 段 流 水 线 中 执行 该 程序 ,其 CPI 为 多 少 ? 

(2) 在 不 带 转发 的 5 段 流 水 线 中 执行 该 程序 ,其 CPI 为 多 少 ? 

9. 假定 在 一 个 带 转发 的 5 段 流水 线 中 执行 以 下 MIPS 程序 段 , 则 怎样 调整 指令 序列 使 其 性 能 达到 
最 好 ? 

JW $2, 100($6) 

add $2, $2, $3 

JW $3, 200($7) 

add $6, $4, $7 

Sub $3, $4, $6 

1w $2, 300($8) 

beq $2, $8, 100p 


10. 在 一 个 采用 “ 取 指 、 译 码 / 取 数 , 执 行 , 访 存 、 写 回 ” 的 5 段 流 水 线 中 , 若 检测 结果 是 否 为 “ 零 ” 的 操作 
在 执行 阶段 进行 , 则 分 支 延迟 损失 时 间 片 ( 即 分 支 延迟 槽 ) 为 多 少 ? 以 下 一 段 MIPS 指令 序列 中 ,在 考虑 数 
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据 转发 的 情况 下 ,哪些 指令 执行 时 会 发 生 流水 线 阻 塞 ? 各 需要 阻塞 几 个 时 钟 周期 ? 
loop: add Stl, $53, $33 
add S$tl, $tl, $t1 
add Stl1 $tl, $s6 
lw $t0, 0(Stl) 
bne $t0, $s5, Exit 
add $s3, $s3, $54 
j loop 
Exit: 
11. 假设 数据 通路 中 各 主要 功能 单元 的 操作 时 间 如 下 。 存 储 单元 : 200ps; ALU 和 加 法 器 : 100ps; 寄 
存 器 堆 读 口 或 写 口 : 50ps。 程 序 中 指令 的 组 成 比例 为 : 取 数 25%、 存 数 10%、ALU 52% 分支 11%、 跳 转 
2%。 假 设 时 钟 周期 取 存储 单元 操作 时 间 的 一 半 ,MUX .控制 单元 ,PC、 扩 展 器 和 传输 线路 等 的 延迟 都 忽略 
不 计 , 则 下 面 的 实现 方式 中 ,哪个 更 快 ? 快 多 少 ? 
(1) 单 周 期 方式 : 每 条 指令 在 一 个 固定 长 度 的 时 钟 周期 内 完成 。 
(2) 多 周期 方式 : 每 类 指令 时 钟 数 为 取 数 -7, 存 数 -6,ALU-5, 分 支 -4, 跳 转 -4。 
(3) 流水 线 方式 : 取 指 1、 取 指 2、 取 数 / 译 码 , 执 行 、 存 取 1、 存 取 2、 写 回 7 段 流水 线 ;没有 结构 冒险 ; 数 
据 冒 险 采用 “转发 ”技术 处 理 ;Load 指令 与 后 续 各 指令 之 间 存 在 依赖 关系 的 概率 分 别 为 1/2、1/4、1/8、…; 
分 支 延 迟 损失 时 间 片 为 2, 预测 准确 率 为 75% ;不 考虑 异常 .中断 和 访问 缺失 引起 的 流水 线 冒 险 。 
12. 有 一 段 程序 的 核心 模块 中 有 5 条 分 支 指令 ,该 模块 将 会 被 执行 成 千 上 万 次 ,在 其 中 一 次 执行 过 程 
中 ,5 条 分 支 指令 的 实际 执行 情况 如 下 (T: Taken;N: not Taken) 。 
分 支 指令 1: T 一 T 一 T。 
分 支 指令 2: N 一 N 一 N 一 N。 
分 支 指令 3: T 一 N 一 T 一 N 一 T 一 N。 
分 支 指令 4: T 一 T 一 T 一 N 一 T。 
分 支 指令 5: T 一 T 一 N 一 T 一 T 一 N 一 T。 
假定 各 个 分 支 指令 在 模块 每 次 执行 过 程 中 实际 执行 情况 都 一 样 , 并 且 动 态 预测 时 ,每 个 分 支 指令 都 有 
自己 的 预测 表 项 ,每 次 执行 该 模块 时 的 初始 预测 位 都 相同 。 请 分 析 并 给 出 以 下 几 种 预测 方案 的 预测 准 
确 率 。 
(1) 静态 预测 ,总 是 预测 转移 (Taken) 。 
(2) 静态 预测 ,总 是 预测 不 转移 (not Taken) 。 
(3) 一 位 动态 预测 ,初始 预测 转移 (Taken) 。 
(4) 二 位 动态 预测 ,初始 预测 弱 转 移 (Taken) 。 
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8 系统 总 线 


在 计算 机 系统 中 ,功能 部 件 之 间 必 须 互 连 。 部 件 之 间 的 互 连 方式 有 两 种 ,一 种 是 各 部 件 
之 间 通 过 单独 的 连 线 互 连 , 这 种 方式 称 为 分 散 连接 ; 另 一 种 是 将 多 个 部 件 连接 到 一 组 公共 信 
息 传 输 线 上 ,这 种 方式 称 为 总 线 连 接 。 总 线 连接 结构 的 两 个 主要 优点 是 灵活 和 成 本 低 。 它 
的 灵活 性 体现 在 新 部 件 可 以 很 容易 地 加 到 总 线 上 ,并 且 部 件 可 以 在 使 用 相同 总 线 的 计算 机 
系统 之 间 互 换 。 因 为 一 组 单独 的 连 线 可 被 多 个 部 件 共 享 , 所 以 总 线 的 性 价 比 高 。 总 线 的 主 
要 缺点 是 它 可 能 产生 通信 瓶颈 。 现 代 计 算 机 普遍 使 用 的 是 总 线 互 连结 构 。 

本 章 着 重 介 绍 总 线 的 基本 概念 .总线 设计 中 的 几 个 要 素 ,总线 标准 以 及 现代 计算 机 的 总 
线 互 连结 构 。 


8.1 总 线 的 基本 概念 


计算 机 由 CPU ,存储 器 和 1/O 模块 组 成 ,而 计算 机 的 所 有 功能 都 是 通过 CPU 执行 指令 
实现 的 。 在 指令 执行 过 程 中 ,CPU ,存储 器 和 1/O 模块 之 间 要 不 断 地 交换 数据 (包括 指令 、 
中 断 向 量 等 ) ,因此 ,可 以 说 计算 机 所 有 功能 的 实现 ,归根 结 底 是 各 种 信息 在 计算 机 内 部 的 各 
部 件 之 间 进 行 交换 的 过 程 。 要 进行 信息 交换 ,必须 在 部 件 之 间 构 建 通信 线路 ,通常 把 连接 
各 部 件 的 通路 的 集合 称 为 互 连 结构 。 早 期 的 计算 机 大 多 采用 分 散 连接 方式 ,相互 通信 的 
部 件 之 间 都 有 单独 的 连 线 , 如 果 某 个 部 件 与 其 他 所 有 部 件 都 有 信息 交换 的 话 , 它 的 内 部 
连 线 就 非常 复杂 ,而 且 成 本 高 。 此 外 , 某 一 时 刻 它 只 能 和 其 他 部 件 中 的 一 个 交换 信息 ,这 
将 大 大 影响 系统 的 工作 效率 。 特 别 是 随 着 计算 机 应 用 领域 的 不 断 扩 大 ,1/O 设备 的 种 类 
和 数量 越 来 越 多 ,用 分 散 方 式 无 法 满足 人 们 随时 增 减 设备 的 需要 ,因此 出 现 了 总 线 连接 
方式 。 

总 线 是 连接 两 个 或 多 个 功能 部 件 的 一 组 共享 的 信息 传输 线 , 它 的 主要 特征 就 是 多 个 部 
件 共享 传输 介质 。 一 个 部 件 发 出 的 信号 可 以 被 连接 到 总 线 上 的 其 他 所 有 部 件 所 接收 。 


“8.1.1 总 线 的 特性 和 分 类 


总 线 是 连接 多 个 部 件 的 信息 传输 线 ,是 各 部 件 共享 的 传输 介质 ,因此 ,必须 规定 一 些 基 
本 特性 。 

(1) 物理 特性 。 总 线 的 物理 特性 是 指 总 线 在 物理 连接 上 的 特性 ,包括 连 线 类 型 .数量 、 
接 持 件 的 几何 尺寸 和 形状 以 及 引 脚 线 的 排列 等 。 
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从 连 线 的 类 型 来 看 ,总 线 可 分 为 电费 式 、 主 板式 和 底板 式 。 电 缆 式 总 线 通常 采用 扁平 电 
缆 连 接 电 路 板 ; 主 板式 总 线 通常 在 印刷 电路 板 或 卡 上 刻 蚀 出 平行 的 金属 线 ,这些 金属 线 按 照 
某 种 排列 以 一 组 连接 点 的 方式 提供 插 槽 ,系统 的 一 些 主 要 部 件 借助 于 这 些 插 槽 连接 到 系统 
总 线 , 例 如 ,主板 上 的 前 端 总 线 、 存 储 器 总 线 等 ;底板 式 总 线 (backplane bus) 则 通常 在 机 箱 中 
设置 持 槽 板 , 其 他 功能 模块 一 般 都 做 成 一 块 卡 ,通过 将 卡 插 到 槽 内 连接 到 系统 中 ,例如 PCI 
总 线 ,.AGP 总 线 等 。 

从 连 线 的 数量 来 看 ,总 线 一 般 分 为 串 行 总 线 和 并 行 总 线 。 在 并 行 传输 总 线 中 , 按 数据 线 
的 宽度 分 为 8 位 、16 位 、32 位 .64 位 总 线 等 。 总 线 的 宽度 对 实现 的 成 本 、 可 靠 性 和 数据 传输 
率 的 影响 较 大 。 

(2) 电气 特性 。 总 线 的 电气 特性 是 指 总 线 的 每 一 条 信和 号 线 的 信号 传递 方向 、 信 号 的 有 
效 电 平 范围 等 特性 。 若 规定 由 CPU 发 出 的 信号 为 输出 信号 , 送 入 CPU 的 信号 为 输入 信 
号 , 则 地 址 线 一 般 为 输出 信号 ,数据 线 为 双向 信号 ,控制 线 的 每 一 根 都 是 单 向 的 ,有 的 为 输出 
信号 ,有 的 为 输入 信号 。 总 线 的 电 平 表示 方式 有 两 种 : 单 端 方式 和 差分 方式 。 在 单 端 电 平 
方式 中 ,用 一 条 信号 线 和 一 条 公共 接地 线 来 传递 信号 。 信 和 号 线 中 一 般 用 高 电 平 表示 逻辑 
“1”, 低 电 平 表示 逻辑 “0"。 差 分 电 平方 式 采 用 一 条 信号 线 和 一 个 参考 电压 比较 来 互补 传输 
信号 ,因此 一 般 采 用 负 逻 辑 , 即 用 高 电 平 表 示 逻 辑 “0”, 低 电 平 表示 逻辑 “1”。 例 如 , 串 行 总 线 
接口 标准 RS-232C ,其 电气 特性 规定 低 电 平 要 低 于 一 3V, 表 示 逻 辑 “1”; 高 电 平 要 高 于 十 3V， 
表示 人 逻辑 “0”。 

(3) 功能 特性 。 总 线 功 能 特性 是 指 总 线 中 每 根 传输 线 的 功能 。 如 地 址 线 用 来 传输 地 址 
信息 ,数据 线 用 来 传输 数据 信息 ,控制 线 用 来 发 出 控制 信息 ,不 同 的 控制 线 其 功能 不 同 。 

(4) 时 间 特 性 。 总 线 时 间 特 性 是 指 总 线 中 任 一 根 传输 线 在 什么 时 间 内 有 效 以 及 每 根 线 
产生 的 信号 之 间 的 时 序 关 系 。 时 间 特 性 一 般 可 用 信号 时 序 图 来 说 明 。 

计算 机 系统 中 有 多 种 总 线 , 它 们 在 各 个 层次 上 提供 部 件 之 间 的 连接 和 信息 交换 通路 。 
根据 所 连接 部 件 的 不 同 ,总线 通常 被 分 成 三 种 类 型 : 内 部 总 线 、 系 统 总 线 和 通信 总 线 。 

(1) 内 部 总 线 。 指 芯片 内 部 连接 各 元 件 的 总 线 。 例 如 ,CPU 芯片 内 部 在 各 个 寄存 器 、 
ALU .指令 部 件 等 各 元 件 之 间 互 连 的 总 线 。 

(2) 系统 总 线 。 指 连接 CPU ,存储 器 和 各 种 1/O 模块 等 主要 部 件 的 总 线 。 由 于 这 些 部 
件 通常 都 制作 在 插件 板 卡 上 ,所 以 连接 这 些 部 件 的 总 线 一 般 是 主板 式 或 底板 式 总 线 , 主 板式 
总 线 是 一 种 板 级 总 线 , 主 要 连接 主机 系统 印刷 电路 板 中 的 CPU 和 主 存 等 部 件 ,因此 也 被 称 
为 处 理 器 - 主 存 总 线 , 有 的 系统 将 处 理 器 总 线 和 存储 器 总 线 分 开 , 中 间 通 过 桥接 器 连接 ,CPU 
芯片 通过 CPU 插座 搬 在 处 理 器 总 线 上 ,内 存 条 通过 内 存 条 插座 搬 在 存储 器 总 线 上 。 底 板 
式 总 线 通常 用 于 将 系统 中 的 各 个 1/O 功能 模块 连接 到 主机 ,实现 1/O 设备 和 主机 的 连接 ， 
所 以 ,底板 式 总 线 属于 1/O 总 线 ,典型 的 有 PCI 总 线 、.AGP 总 线 .PCI-Express 总 线 等 。 

(3) 通信 总 线 。 这 类 总 线 用 于 主机 和 1/O 设备 之 间或 计算 机 系统 之 间 的 通信 。 由 于 这 
类 连接 涉及 到 许多 方面 ,包括 设备 类 型 .距离 远近 、 速 度 快慢 和 工作 方式 等 ,差异 很 大 ,所 以 
通信 总 线 的 种 类 很 多 。 


8.1.2 系统 总 线 的 组 成 
系统 总 线 通 常 由 一 组 控制 线 、 一 组 数据 线 和 一 组 地 址 线 构成 。 也 有 些 总 线 没有 单独 的 


地 址 线 ,地址 信息 通过 数据 线 来 传送 ,这 种 情况 称 为 数据 线 和 地 址 线 复 用 。 

数据 线 用 来 承载 在 源 部 件 和 目的 部 件 之 间 传 输 的 信息 ,这 个 信息 可 能 是 数据 、 命 令 或 地 
址 (如 果 数据 线 和 地 址 线 复 用 的 话 ) 。 数 据 线 的 条 数 被 称 为 总 线 宽 度 , 它 决定 了 每 次 能 同时 
传输 的 信息 的 位 数 。 因 此 数据 总 线 的 宽度 是 决定 系统 总 体 性 能 的 关键 因素 之 一 。 

地 址 线 用 来 给 出 源 数据 或 目的 数据 所 在 的 主 存单 元 或 I/O 端口 的 地 址 。 例 如 , 若 要 从 
主 存单 元 读 一 个 数据 ,那么 CPU 必须 将 该 主 存单 元 的 地 址 送 到 地 址 线 上 。 若 要 输出 一 
数据 到 外 设 , 那 么 ,CPU 也 必须 把 该 外 设 的 地 址 (实际 上 是 W/O 端口 的 地 址 ) 送 到 地 址 线 上 。 
地 址 线 是 单 向 的 , 它 的 位 数 决定 了 可 寻 址 的 地 址 空间 的 大 小 。 例 如 , 若 地 址 线 有 16 位 ,不 采 
用 分 时 多 次 传送 地 址 的 话 , 则 可 访问 的 存储 单元 最 多 只 能 有 2 个 。 

控制 线 用 来 控制 对 数据 线 和 地 址 线 的 访问 和 使 用 。 因 为 数据 线 和 地 址 线 是 被 连接 在 其 
上 的 所 有 设备 共享 的 ,如 何 使 各 个 部 件 在 需要 时 使 用 总 线 , 需 靠 控制 线 来 协调 。 控 制 线 用 来 
传输 定时 信号 和 命令 信息 。 

典型 的 控制 信号 (或 控制 信号 组 合 后 的 含义 ) 包 括 以 下 几 个 。 

。 时钟 (Clock): 用 于 总 线 同 步 。 

。 复位 (Reset): 初始 化 所 有 设备 。 

。 总 线 请 求 (Bus Request) : 表明 发 出 该 请 求 信 号 的 设备 要 使 用 总 线 。 
总 线 允 许 (Bus Grant) : 表明 接收 到 该 允许 信号 的 设备 可 以 使 用 总 线 。 
中 断 请 求 (Interrupt Request) : 表明 某 个 中 断 源 正在 请 求 。 
中 断 回答 (Interrupt Response) : 表明 某 个 中 断 请 求 已 被 接受 。 
存储 器 读 (Memory Read) : 从 指定 的 主 存单 元 中 读数 据 到 数据 总 线 上 。 
存储 器 写 (Memory Write) : 将 数据 总 线 上 的 数据 写 到 指定 的 主 存单 元 中 。 
1/O 读 (1/O Read): 从 指定 的 1/O 端口 中 读数 据 到 数据 总 线 上 。 
W/O 写 (1/O Write): 将 数据 总 线 上 的 数据 写 到 指定 的 1/O 端口 中 。 
传输 确认 (Transfer Acknowledgement) : 表示 数据 已 被 接收 或 已 被 送 到 总 线 上 。 


8.2 总 线 设计 的 要 素 


尽管 有 许多 不 同 的 总 线 实 现 方式 ,但 总 线 设 计 的 基本 要 素 和 考察 的 性 能 指标 都 是 一 样 
的 。 总 线 设 计时 要 考虑 的 基本 要 素 包 括 信号 线 类 型 .事务 类 型 ,总线 带宽 、 仲 裁 方 法 和 定时 
方式 等 。 


8.2.1 信号 线 类 型 


总 线 的 信号 线 类 型 有 专用 和 复 用 两 种 。 专 用 信号 线 就 是 信号 线 专门 用 来 传送 某 一 种 信 
息 。 例 如 ,使 用 分 立 的 数据 线 和 地 址 线 分 别 专门 用 来 传送 数据 和 地 址 。 复 用 信和 号 线 就 是 指 
用 同一 种 信号 线 在 不 同 的 时 间 传 输 不 同 的 信息 。 例 如 ,可 采用 数据 /地 址 线 分 时 复 用 方式 ， 
用 一 组 数据 线 在 总 线 事务 的 地 址 阶段 传送 地 址 信息 ,在 数据 阶段 传送 数据 信息 。 这 样 就 使 
得 地 址 和 数据 通过 同一 组 数据 线 进行 传输 。 

信号 线 的 分 时 复 用 ,可 以 使 用 较 少 的 信号 线 传输 更 多 的 信息 ,从 而 节省 空间 和 成 本 。 但 
挂 接 的 每 个 部 件 的 电路 变 得 更 复杂 了 。 而 且 , 因 为 限定 了 共享 同一 组 信号 线 的 事件 不 能 同 
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时 发 生 , 所 以 它 还 潜在 地 降低 了 性 能 。 例 如 ,存储 器 写 " 总 线 事务 中 ,如 果 采 用 专用 的 数据 
线 和 地 址 线 的 话 , 主 存单 元 地 址 和 数据 就 可 以 同时 送 到 总 线 上 ,而 在 数据 /地 址 线 分 时 复 用 
的 情况 下 就 不 能 这 样 。 


8.2.2 总 线 事务 类 型 


通常 把 在 总 线 上 一 对 设备 之 间 的 一 次 信息 交换 过 程 称 为 一 个 “总 线 事务 ”, 把 发 出 事务 
请 求 的 部 件 称 为 主 控 设备 ,也 称 请 求 代 理 , 另 一 个 部 件 称 为 从 设备 ,也 称 响应 代理 。 例 如 ,处 
理 器 要 求 读 取 存 储 器 中 某 单元 的 数据 , 则 处 理 器 是 主 控 设备 (请 求 代理 ) ,而 存储 器 是 从 设备 
(响应 代理 )。 总 线 事务 类 型 通常 根据 它 的 操作 性 质 来 定义 。 典 型 的 总 线 事务 类 型 有 “存储 
器 读 ”“ 存 储 器 写 ”“1/O 读 ”“1/O 写 ”“ 中 断 响应 ”等 ,一 次 总 线 事务 简单 来 说 包括 两 个 阶 
段 : 地 址 阶段 和 数据 阶段 。 

突 发 (burst) 传 送 事务 由 一 个 地 址 阶段 和 多 个 数据 阶段 构成 ,用 于 传送 多 个 连续 单元 的 
数据 ,地 址 阶段 送出 的 是 连续 区 域 的 首 地 址 。 因 此 ,一 次 突 发 传送 事务 可 以 传送 多 个 数据 ， 
也 称 为 成 组 传送 事务 。 

不 同 总 线 规定 的 事务 类 型 不 一 样 ,通常 一 个 总 线 可 以 有 多 种 不 同 的 事务 类 型 ,不 同事 务 
类 型 的 总 线 传输 过 程 不 同 。 例 如 ,Pentium Pro 处 理 器 总 线 的 主要 事务 类 型 有 以 下 11 种 。 
延迟 回答 : 当 从 设备 需要 花 很 长 时 间 才 能 完成 某 个 操作 时 ,就 通过 发 出 “延迟 回答 ” 
事务 以 “分 离 事务 "方式 来 处 理 该 事务 。 这 种 情况 下 ,需要 对 主 控 设 备 进行 寻 址 ,以 
便 将 被 延迟 事务 的 完成 状态 以 及 所 读数 据 ( 如 果 是 读 事 务 的 话 ) 发 送 给 主 控 设 备 。 
中 断 响应 : 当 处 理 器 响应 从 8259 中 断 控制 器 送 来 的 中 断 请 求 而 要 去 读 中 断 向 量 时 ， 
处 理 器 就 发 出 “中 断 响应 ”事务 。 
特殊 事务 : 当 处 理 器 广播 一 条 与 某 内 部 事件 (如 shutdown ,halt 等 ) 有 关 的 消息 时 ， 
就 产生 “特殊 事务 ”。 
分 支 跟踪 消息 : 在 指令 执行 过 程 中 当 一 个 分 支 指 令 的 条 件 满足 时 ,处 理 器 就 生成 
“分 支 跟踪 消息 "事务 。 它 将 送出 转移 指令 的 地 址 和 转移 到 的 目标 指令 的 地 址 。 
1/O 读 : 当 执行 输入 指令 IN 或 INS 要 从 某 1/O 设备 读 取 数据 或 状态 时 ,处 理 器 发 
出 “1/O 读 "事务 。 
1/O 写 : 当 执 行 输 出 指令 OUT 或 OUTS 将 数据 或 命令 写 到 某 1/O 设备 时 ,处 理 器 
发 出 “I/O 写 ” 事 务 。 

。 存储 器 读 并 无 效 : 处 理 器 产生 “存储 器 读 并 无 效 " 事 务 ,主要 是 为 了 对 一 个 主 存 块 进 

行 独占 访问 。 

。 存储 器 代码 读 : 当 处 理 器 要 从 存储 器 中 取 指 令 时 产生 “存储 器 代码 读 " 事 务 。 

。 存储 器 数据 读 : 当 某 指令 需要 从 存储 器 中 取 数 据 时 ,产生 “存储 器 数据 读 " 事 务 。 

。 存储 器 写 (不 可 重 试 ): 当 处 理 器 要 写 回 一 个 被 更 新 过 的 主 存 块 到 存储 器 以 便 为 一 

个 新 的 主 存 块 腾 出 一 个 cache 行 时 ,由 处 理 器 发 出 该 事务 。 
。 存储 器 写 ( 可 重 试 ) : 当 某 指令 需 写 数据 到 存储 器 时 ,由 处 理 器 发 出 该 事务 。 

Pentium Pro 处 理 器 总 线 的 每 个 总 线 事务 包含 以 下 5 个 操作 阶段 : 请 求 ( 地 址 ) 阶 段 、 检 
钳 阶 段 . 侦 听 阶 段 .响应 阶段 和 数据 阶段 。 

。 请 求 (地 址 ) 阶 段 : 送出 地 址 .事务 类 型 及 有 关 事务 的 其 他 信息 。 


。 检 错 阶 段 : 对 请 求 阶段 送出 的 地 址 和 请 求 事务 信息 进行 奇偶 校 验 检测 。 

。 侦 听 阶 段 : 对 请 求 阶段 送出 的 地 址 检查 其 在 cache 的 命中 情况 ,以 确定 以 后 阶段 该 
如 何 处 理 该 事务 。 

。 响应 阶段 : 根据 请 求 的 事务 类 型 、 检 错 和 侦 听 结果 ,确定 如 何 响应 当前 事务 。 返 回 
的 响应 结果 可 以 是 重 试 事务 ,延迟 事务 ,硬件 错 、 无 数据 传送 事务 、 回 写 (write back) 
事务 或 正常 数据 传送 事务 等 。 对 于 前 4 种 情况 ,事务 在 响应 阶段 就 可 结束 。 

。 数 据 阶 段 : 送 数 据 到 数据 总 线 上 ,或 从 数据 总 线 上 取 数 据 。 


8.2.3 总 线 带 宽 


总 线 带宽 指 总 线 的 最 大 数据 传输 率 , 即 总 线 在 进行 数据 传输 时 单位 时 间 内 最 多 可 传输 
的 数据 量 ,不 考虑 其 他 如 总 线 裁 决 ` 地 址 传送 等 所 用 的 时 间 。 

对 于 同步 总 线 ,其 总 线 带宽 的 计算 公式 为 : 

B=WXF/N 
其 中 ,W 为 总 线 宽度 , 即 总 线 能 同时 并 行 传 送 的 数据 位 数 ,通常 以 字 节 为 单位 ;下 为 总 线 的 
时 钟 频率 ;NN 为 完成 一 次 数据 传送 所 用 的 时 钟 周期 数 。 

例 8.1 假定 某 同步 总 线 在 一 个 时 钟 周期 内 传送 一 个 4 字 节 的 数据 ,总 线 时 钟 频 率 为 
33MHz, 求 总 线 带 宽 是 多 少 ? 如 果 总 线 宽度 改 为 64 位 ,一 个 时 钟 周期 能 传送 两 次 数据 ,总 
线 时 钟 频 率 为 66MHz, 则 总 线 带宽 为 多 少 ? 提高 了 多 少 信 ? 

解 : 由 上 述 同 步 总 线 带宽 计算 公式 ,可 得 总 线 带 宽 为 4BX33MHz/1 一 132MBps。 

总 线性 能 改进 后 的 总 线 带 宽 为 8BX66MHz/0. 5 王 1056MBps ,提高 了 8 倍 。 


8.2.4 总 线 载 决 


总 线 是 共享 的 传输 介质 ,一 组 总 线 被 挂 接 在 其 上 的 所 有 设备 共享 ,因此 , 某 一 时 刻 只 能 
有 一 对 设备 使 用 总 线 进行 数据 传输 。 当 多 个 设备 需要 使 用 总 线 进 行 通 信 时 ,每 个 设备 为 各 
自 的 传输 都 试图 将 信号 送 到 总 线 上 ,如 果 没 有 任何 控制 ,就 会 产生 冲突 。 

这 种 冲突 可 以 通过 引入 一 个 或 多 个 总 线 主 控 设 备 而 加 以 避免 。 总 线 上 连接 的 各 个 部 
件 , 根 据 其 对 总 线 有 无 控制 能 力 被 分 为 主 控 设 备 和 从 设备 两 种 。 总 线 主 控 设 备 控制 对 总 线 
的 访问 , 它 能 够 发 起 并 控制 所 有 总 线 请 求 。 从 设备 只 能 响应 从 主 控 设备 发 来 的 总 线 命令 ,每 
个 总 线 事务 总 是 在 一 对 主 、 从 设备 之 间 进 行 数据 传送 。 例 如 ,对 于 处 理 器 通过 总 线 访问 存储 
器 的 操作 来 说 ,一 定 是 处 理 器 发 起 一 个 对 存储 器 访问 的 总 线 请 求 , 所 以 处 理 器 总 是 一 个 总 线 
主 控 设 备 ,而 存储 器 总 是 一 个 从 设备 ,因为 它 只 能 响应 读 或 写 请 求 ,不 会 产生 请 求 。 

最 简单 的 计算 机 系统 只 有 一 个 单 总 线 , 而 且 总 线 中 只 有 一 个 主 控 设备 : 处 理 器 。 在 一 
个 单 主 控 设 备 系统 中 ,所 有 总 线 操作 都 必须 由 处 理 器 控制 ,所 以 无 须 总 线 裁决 。 这 种 方式 的 
主要 缺点 是 处 理 器 必须 介入 到 每 个 总 线 事务 中 。 

在 一 个 多 主 控 设 备 的 总 线 中 ,每 个 主 控 设 备 都 能 启动 数据 传送 。 因 此 ,必须 提供 一 种 机 
制 用 来 决定 在 某 个 时 刻 由 哪个 设备 拥有 总 线 使 用 权 。 决 定 哪个 主 控 设备 能 得 到 总 线 使 用 权 
的 过 程 称 为 总 线 裁决 。 

总 线 裁决 有 多 种 方案 。 粗 略 来 分 ,有 两 类 总 线 裁决 方式 : 集中 式 和 分 布 式 。 集 中 式 是 
将 控制 逻辑 做 在 一 个 专门 的 总 线 控制 器 或 总 线 裁决 器 中 ,使 所 有 的 总 线 请 求 集中 起 来 ,利用 
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一 个 特定 的 裁决 算法 进行 裁决 。 而 在 分 布 式 的 裁决 方式 中 , 则 没有 专门 的 总 线 控制 器 ,其 控 
制 逻 辑 分 散在 各 个 部 件 或 设备 中 。 

主 控 设 备 使 用 总 线 请 求 信 号 进行 总 线 请 求 ,获得 总 线 控制 权 后 ,设备 就 可 以 使 用 总 线 。 
使 用 完 总 线 后 ,设备 通过 某 种 方式 向 裁决 器 发 出 信号 ,表示 不 再 需要 总 线 , 此 时 裁决 器 将 总 
线 再 分 配给 另 一 个 设备 。 大 多 数 具 有 多 主 控 设备 的 总 线 都 有 一 组 连 线 来 传送 总 线 请 求 和 总 
线 许可 信号 。 有 时 用 于 总 线 裁决 的 信号 线 在 物理 上 是 单独 的 ,有 时 则 采用 信号 线 复 用 的 方 
式 , 例 如 ,可 以 利用 数据 线 进 行 总 线 请 求 。 但 是 ,这 种 情况 下 ,总 线 裁决 和 数据 传输 不 能 同时 
进行 。 

在 选择 哪个 设备 获得 总 线 使 用 权时 ,一 般 的 裁决 方案 通常 需要 考虑 以 下 两 个 因素 的 平 
衔 : 第 一 是 “等 级 性 ”, 即 每 个 主 控 设 备 有 一 个 总 线 优先 级 ,具有 最 高 优先 级 的 设备 应 该 先 被 
服务 ;第 二 是 “公平 性 ”, 即 任何 设备 ,即使 是 具有 最 低 优先 权 的 设备 也 不 能 永远 得 不 到 总 线 
使 用 权 。 这 种 “公平 性 "保证 了 想 使 用 总 线 的 每 个 设备 最 终 总 能 得 到 总 线 。 除 了 上 述 因素 
外 ,更 复杂 的 方案 还 要 考虑 怎样 缩短 总 线 裁决 时 间 。 因 为 裁决 时 间 是 一 个 额外 开销 , 它 增加 
了 总 线 响 应 时 间 和 总 线 访问 时 间 , 应 尽量 缩短 并 尽 可 能 与 总 线 传送 操作 在 时 间 上 重 伙 。 

1. 集中 裁决 方式 

常用 的 集中 裁决 方式 有 三 种 : 链 式 查询 计数 器 定时 查询 和 独立 请 求 ,裁决 方式 如 
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(b) 计数 器 定时 查询 方式 
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(c) 独立 请 求 方式 
8.1 集中 式 总 线 仲裁 方法 


(1) 链 式 查询 方式 

链 式 查询 方式 也 称 菊花 链 查 询 方式 ,其 裁决 过 程 如 图 8. 1(a) 所 示 , 图 中 D 表示 双向 的 
数据 线 ,A 表示 单 向 的 地 址 线 。 另 外 有 三 根 控制 线 用 于 总 线 控制 : BS- 总 线 忙 .BR- 总 线 请 
求 .BG- 总 线 允 许 。 主 控 设 备 的 总 线 请 求 信号 通过 “ 线 或 "方式 被 送 到 总 线 裁决 器 。 总 线 裁 
决 器 接收 到 BR 送 来 的 总 线 请 求 信 号 后 ,在 总 线 空 闲 ( 即 BS 二 0) 的 情况 下 ,将 总 线 允 许 信 号 
BG 通过 总 线 允 许 线 从 最 高 优先 权 的 设备 依次 向 最 低 优先 权 的 设备 串 行 传送 。 如 果 BG 信 
号 到 达 的 设备 有 总 线 请 求 , 则 BG 信号 不 再 往 下 传 ,并 建立 总 线 忙 BS 信号 ,表示 它 已 获得 了 
总 线 使 用 权 ,下 一 个 总 线 事务 开始 该 设备 就 可 控制 总 线 。 

在 这 种 方案 中 ,优先 级 由 主 控 设备 在 总 线 上 的 位 置 来 决定 ,要 求 拥有 总 线 使 用 权 的 高 优 
先 级 设备 简单 地 拦截 总 线 允 许 信号 ,不 让 其 他 更 低级 的 设备 收 到 该 信号 。 

菊花 链 查询 总 线 简 单 , 只 需 很 少 几 根 线 就 能 按 一 定 优先 次 序 实现 总 线 裁决 ,而 且 扩充 设 
备 较 简单 。 缺 点 是 不 能 保证 公正 性 ,也 即 一 个 低 优先 级 请 求 可 能 永远 得 不 到 允许 ,此 外 ,对 
电路 故障 也 较 敏 感 , 因 为 BG 信号 采用 串 行 传递 方式 ,所 以 前 面 设备 的 故障 会 影响 BG 信号 
向 后 面 设备 的 传递 ,另外 ,菊花 链 的 使 用 也 限制 了 总 线 速度 ,因而 ,其 裁决 速度 较 慢 。 

(2) 计数 器 定时 查询 方式 

计数 器 定时 查询 方式 如 图 8. 1(b) 所 示 , 它 比 链 式 查询 方式 多 了 一 组 设备 地 址 线 , 少 了 
一 根 总 线 允 许 线 BG。 总 线 裁决 器 接收 到 BR 送 来 的 总 线 请 求 信 号 后 ,在 总 线 空 闲 的 情况 
下 ,由 计数 器 开始 计数 ,并 将 计数 值 通过 设备 地 址 线 向 各 设备 发 出 。 当 某 个 发 出 总 线 请 求 的 
设备 的 编号 与 从 设备 地 址 线 上 取得 的 计数 值 一 致 时 ,该 设备 便 获 得 总 线 使 用 权 ,此 时 终止 计 
数 查询 ,同时 该 设备 建立 总 线 忙 BS 信号 。 

计数 器 的 初始 值 可 由 程序 来 设置 ,因而 设备 的 优先 级 可 以 通过 设置 不 同 的 计数 初始 值 
来 改变 。 若 每 次 计数 总 是 从 0 开始 , 则 设备 的 优先 次 序 是 固定 的 ; 若 每 次 计数 的 初始 值 总 是 
上 次 得 到 控制 权 的 设备 随后 设备 的 编号 ,那么 所 有 设备 的 优先 级 就 是 平等 的 ,是 一 种 循环 优 
先 级 方式 。 计 数 器 定时 查询 方式 除了 具有 优先 级 灵活 这 个 优点 外 , 它 对 电路 故障 也 不 像 菊 
花 链 查询 那样 敏感 。 但 是 ,这 种 方式 增加 了 一 组 设备 地 址 线 , 并 且 , 每 个 设备 要 对 设备 地 址 
进行 译 码 处 理 , 因 而 控制 也 复杂 一 些 。 

(3) 独立 请 求 方式 

独立 请 求 方式 如 图 8. 1(c) 所 示 ,每 个 设备 都 有 一 对 总 线 请 求 线 BR; 和 总 线 允 许 线 BG; ,各 
个 设备 独立 请 求 总 线 。 当 某 个 设备 要 求 使 用 总 线 时 ,就 通过 其 对 应 的 总 线 请 求 线 将 请 求 信号 
送 到 总 线 裁决 器 。 总 线 裁决 器 中 有 一 个 判 优 电路 ,可 根据 各 个 设备 的 优先 级 确定 选择 哪个 设 
备 使 用 总 线 。 裁 决 器 可 以 给 各 个 请 求 线 以 固定 的 优先 级 ,也 可 以 通过 编程 方式 设置 优先 级 。 

独立 请 求 方式 的 优点 是 ,响应 速度 快 ; 如 果 是 可 编程 的 话 , 优 先 级 还 可 灵活 设置 。 但 它 
的 控制 逻辑 较 复杂 ,控制 线 数量 比 其 他 两 种 方式 多 。 例 如 ,车 表示 人 允许 挂 接 的 最 大 主 控 设 
备 数 , 则 菊花 链 查询 方式 只 需 两 根 裁决 线 , 计 数 查询 方式 大 致 需 用 logsn 根 裁决 线 ,而 独立 
请 求 方式 则 需要 2n 根 裁 决 线 。 

独立 请 求 方式 中 的 裁决 算法 在 总 线 裁决 器 中 由 硬件 来 实现 ,可 以 采用 固定 的 并 行 判 优 
算法 ,平等 的 循环 菊花 链 算法 ,动态 优先 级 算法 (如 最 近 最 少 用 算法 . 先 来 先 服务 算法 ) 等 。 

有 些 总 线 将 查询 方式 和 独立 请 求 方式 结合 起 来 。 例 如 ,VME 总 线 使 用 了 多 个 菊花 链 ， 
每 个 菊花 链 具 有 一 对 独立 的 请 求 线 和 人 允许 线 ,一 个 并 行 判 优 的 优先 权 编 码 器 从 多 个 请 求 线 
中 选择 。 
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“2. 分 布 式 裁决 方式 

常用 的 分 布 裁决 方式 有 三 种 : 自 举 分 布 式 、 冲 突 检测 分 布 式 和 并 行 竞争 分 布 式 。 

(1) 自 举 分 布 式 裁决 

自 举 分 布 式 裁决 过 程 如 图 8. 2 所 示 , 图 中 假定 总 线 上 有 4 个 设备 ,每 个 设备 有 一 个 唯一 
的 标识 号 ;( 从 0 到 3) ,其 中 设备 0 的 优先 级 最 低 , 设 备 3 的 优先 级 最 高 。BR。 为 总 线 忙 信 
号 线 ,BRi(i 从 1 到 3) 为 设备 i 的 总 线 请 求 线 。 设备 0 在 确认 BR。 上 没有 有 效 信号 ( 即 总 线 
空闲 ) 且 BR1、BR。 和 BR 上 没有 其 他 设备 发 出 的 请 求 信号 时 , 它 就 使 用 总 线 ,将 BR。 信号 
线 置 为 有 效 ,表示 总 线 将 处 于 忙 状态 ;设备 1 在 确认 总 线 空闲 且 BR。 和 BR 上 没有 请 求 信 
号 时 能 使 用 总 线 ;设备 2 在 确认 总 线 空闲 且 BR3 上 没有 请 求 信号 时 就 能 使 用 总 线 ; 而 设备 3 
在 总 线 空 闲 时 可 直接 使 用 总 线 。 由 此 可 见 ,优先 级 最 低 的 设备 0 可 以 不 需要 总 线 请 求 线 , 因 
为 没有 其 他 设备 需要 它 的 请 求 信号 。 
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图 8.2 自 举 分 布 式 裁决 


这 种 方案 不 需要 集中 的 总 线 裁决 器 ,每 个 设备 独立 决定 自己 是 否 是 最 高 优先 级 的 请 求 
者 ,并 且 优 先 级 固定 ,每 个 需要 请 求 总 线 控制 权 的 设备 在 各 自 对 应 的 总 线 请 求 线 上 送出 请 求 
信号 ,在 总 线 裁决 期 间 , 每 个 设备 通过 取 回 的 信息 能 够 检测 出 其 他 比 本 设备 优先 级 高 的 设备 
是 否 发 出 了 总 线 请 求 , 如 果 没 有 , 则 立即 使 用 总 线 , 并 通过 总 线 忙 信号 阻止 其 他 设备 使 用 总 
线 ; 如 果 一 个 设备 在 发 出 总 线 请 求 的 同时 ,检测 到 其 他 优先 级 更 高 的 设备 也 请 求 使 用 总 线 ， 
则 本 设备 不 能 马上 使 用 总 线 。 

由 于 本 方案 需要 较 多 的 连 线 用 于 请 求 信号 ,所 以 ,许多 采用 这 种 方案 的 总 线 用 数据 线 
DB 作为 总 线 请 求 线 。 早 期 Macintosh 开 中 的 底板 式 总 线 NuBus 就 采用 了 该 方案 ,SCSI 总 
线 接口 也 采用 了 该 方案 。 

(2) 冲突 检测 分 布 式 裁决 

当 某 个 设备 要 使 用 总 线 时 , 它 首 先 检查 是 否 有 其 他 设备 正在 使 用 总 线 ,如 果 没 有 , 那 它 
就 置 总 线 忙 ,然后 使 用 总 线 ; 若 两 个 设备 同时 检测 到 总 线 空 闲 , 那 它们 可 能 都 会 立即 使 用 总 
线 , 此 时 , 便 发 生 了 冲突 。 一 个 设备 在 传输 过 程 中 , 它 会 侦 听 总 线 以 检测 是 否 发 生 了 冲突 , 当 
发 现 冲 突 时 ,两 个 设备 都 会 停止 传输 ,延迟 一 个 随机 时 间 后 再 重新 使 用 总 线 。 就 像 两 个 有 礼 
貌 的 人 发 现 自己 和 对 方 同时 走 上 一 个 独木桥 后 ,两 人 又 都 同时 退回 一 样 ,过 一 个 随机 时 间 段 
后 ,就 可 能 有 一 人 先 走 ,这 样 冲突 就 解决 了 。 这 种 方案 一 般 用 在 网 络 通信 息 线 上 , 例如 ,以 
太 网 就 使 用 该 方案 进行 总 线 裁 决 。 

(3) 并 行 竞争 分 布 式 裁决 

这 是 一 种 较 复杂 但 有 效 的 裁决 方案 。 其 基本 思想 是 总 线 上 的 每 个 设备 都 有 一 个 唯一 的 
仲裁 号 ,需要 使 用 总 线 的 主 控 设 备 把 自己 的 仲裁 号 发 送 到 仲裁 线 上 ,这 个 仲裁 号 将 用 在 并 行 
竞争 算法 中 。 每 个 设备 根据 仲裁 算法 决定 在 一 定 的 时 间 段 后 占用 总 线 还 是 撤销 仲裁 号 。 

并 行 竞争 分 布 式 裁决 逻辑 如 图 8. 3 所 示 , 虚 框 内 是 每 个 设备 的 仲裁 逻辑 ,有 多 个 设备 挂 


接 在 总 线 上 。 设 备 和 总 线 采 用 相反 的 逻辑 ,设备 采用 正 逻 辑 , 而 总 线 则 采用 负 逻 辑 。 假 定 总 
线 中 有 8 根 仲裁 线 AB0 一 AB7, 所 有 需要 使 用 总 线 的 主 控 设 备 把 自己 的 仲裁 号 cn0 一 cn7 
(相当 于 设备 号 ) 发 送 到 这 8 根 仲裁 线 上 ,根据 并 行 竞争 算法 ,发 送 最 大 仲裁 号 的 设备 将 获得 
总 线 使 用 权 。 
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图 8.3 并 行 竞争 分 布 式 裁决 


裁决 过 程 如 下 。 仲 裁 线 逻 辑 是 “ 线 或 ”, 因 此 ,只 要 有 一 个 设备 把 逻辑 *1” 送 到 某 个 特定 
的 仲裁 线 上 ,那么 这 根 线 的 信号 就 是 *1”, 即 低 电 平 。 每 个 设备 中 的 裁决 逻辑 检测 仲裁 线 上 
的 结果 ,并 根据 下 列 规则 修改 它 放 到 总 线 上 的 仲裁 号 : 如 果 该 设备 的 仲裁 号 中 有 某 一 位 为 
0, 而 这 一 位 对 应 的 仲裁 线 信号 为 "1”, 则 修改 这 个 仲裁 号 ,使 其 所 有 低位 都 从 总 线 上 撤销 ,也 
即使 所 有 低位 对 应 的 仲裁 线 送出 一 个 为 “0” 的 信号 。 这 样 ,具有 最 高 仲裁 号 的 设备 将 会 发 现 
它 的 仲裁 号 和 留 在 仲裁 线 上 的 号 匹配 ,所 以 它 将 赢得 总 线 使 用 权 。 

下 面 用 一 个 例子 来 说 明 裁决 逻辑 的 工作 原理 。 假 定 总 线 上 同时 有 两 个 设备 要 求 使 用 总 
线 ,它们 的 仲裁 号 分 别 是 00000101 和 00001010。 对 裁决 逻辑 电路 进行 分 析 , 可 知 ,裁决 号 
1 中 从 左边 开始 的 第 5 位 0( 即 cn3 王 0), 和 对 应 裁决 线 AB3 上 的 “1”( 低 电 平 ) ,一 起 被 送 到 
一 个 “或 ” 门 ,使 得 或 门 输出 为 0, 然后 这 个 “0” 通 过 与 门 被 送 到 后 面 所 有 的 裁决 位 ,使 得 裁决 
号 1 后 面 的 所 有 位 都 被 修改 为 "0”, 对 应 的 裁决 线 上 都 是 高 电 平 。 因 而 ,最 终 留 在 仲裁 线 上 
的 号 为 00001010, 即 仲裁 号 大 的 设备 赢得 总 线 使 用 权 , 表 8. 1 给 出 了 分 析 结 果 。 


表 8.1 并 行 竞争 裁决 逻辑 举例 分 析 结 果 
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这 种 方式 与 自 举 分 布 式 裁决 算法 比 , 它 可 以 用 很 少 的 裁决 线 挂 接 大 量 的 设备 。 例 如 , 假 
定 是 8 位 仲裁 号 , 自 举 分 布 式 裁决 只 能 表示 8 个 优先 级 ,而 这 种 方式 可 以 表示 256 个 优先 
级 ,仲裁 号 为 255 的 设备 优先 级 最 高 ,而 0 最 低 。Futurebus 十 总 线 标准 使 用 这 种 裁决 方案 。 


8.2.5 定时 方式 


通过 总 线 裁决 确定 了 哪个 设备 可 以 使 用 总 线 , 那 么 一 个 取得 了 总 线 控制 权 的 设备 如 何 
控制 总 线 进行 总 线 操作 呢 ? 也 即 ,如 何 来 定义 总 线 事务 中 的 每 一 步 何 时 开始 、 何 时 结束 呢 ? 
这 就 是 总 线 通 信 的 定时 问题 。 总 线 通信 的 定时 方式 有 4 种 : 同步 ,异步 、 半 同步 和 分 离 
事务 。 

1. 同步 通信 方式 

同步 总 线 采用 公共 的 时 钟 信号 进行 定时 , 挂 接 在 总 线 上 的 所 有 设备 都 从 一 个 公共 的 时 
钟 线 上 获得 定时 信号 。 一 定 频率 的 时 钟 信号 定义 了 等 间隔 的 时 间 段 ,这 个 固定 的 时 间 段 为 
一 个 总 线 时 钟 周期 。 

同步 总 线 的 传输 协议 非常 简单 ,只 要 在 规定 的 第 几 个 时 钟 周期 内 完成 特定 的 操作 即 可 。 
例如 ,对 于 处 理 器 通过 总 线 访问 存储 器 的 操作 来 说 ,可 以 规定 以 下 “存储 器 读 操作 ”协议 : 主 
控 设 备 ( 即 处 理 器 ) 在 第 一 个 时 钟 周期 发 送 存储 地 址 和 存储 器 读 命令 (可 利用 控制 线 表 明 请 
求 的 类 型 为 “存储 器 读 ”) ,从 设备 ( 即 存储 器 ) 总 是 在 第 5 个 时 钟 周期 将 数据 放 到 总 线 上 作为 
响应 ,处 理 器 也 在 第 5 个 时 钟 周期 从 数据 线 上 取 数 据 。 这 个 读 操作 的 同步 时 序 如 图 8.4 所 
示 。“ 存 储 器 写 " 操 作 的 同步 时 序 类 似 于 “存储 器 读 " 操 作 。 
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图 8.4 同步 通信 协议 (存储 器 读 操作 ) 


同步 通信 协议 很 容易 用 一 个 有 限 状态 机 实现 ,因为 同步 通信 协议 中 每 一 步 操作 都 是 预 
先 确定 的 ,只 涉及 到 非常 少 的 逻辑 ,所 以 这 种 总 线 速度 非常 快 ,并 且 接 口 逻辑 少 。 处 理 器 - 主 
存 总 线 都 是 同步 的 ,因为 通信 的 设备 靠 得 很 近 , 而 且 数 量 又 少 。 

同步 通信 方式 有 两 个 缺点 。 第 一 ,总 线 定时 以 最 慢 设 备 所 花 时 间 为 标准 ,所 以 同步 总 线 
适合 于 存 取 时 间 相 差 不 大 的 多 个 功能 部 件 之 间 的 通信 ;第 二 ,由 于 时 钟 偏 移 问题 ,导致 同步 
总 线 不 能 过 长 ,否则 将 会 降低 总 线 传输 效率 。 此 外 ,由 于 同步 总 线 是 由 时 钟 信号 来 定时 的 ， 
每 一 步 操作 的 开始 都 不 管 前 面 操作 结果 是 否 正 常 结束 ,所 以 ,可 靠 性 不 高 。 

2. 异步 通信 方式 

异步 总 线 不 采用 时 钟 定 时 ,而 是 采用 “异步 应 答 ” 方 式 进行 定时 ,异步 通信 协议 也 被 称 为 
“握手 协议 ”。 握 手 协议 由 一 系列 步骤 组 成 ,只 有 当 双 方 都 同意 时 ,发送 者 或 接收 者 才 会 进入 


到 下 一 步 ,协议 是 通过 一 组 附加 的 “握手 ”控制 信号 线 来 实现 的 。 因 此 ,一 个 异步 总 线 能 够 连 
接 带 宽 范 围 很 大 的 各 种 设备 ,总 线 能 够 加 长 而 不 用 担心 时 钟 偏 移 问 题 。 

下 面 用 一 个 简单 的 例子 来 说 明 异 步 总 线 如 何 工作 。 假 定 一 个 设备 要 求 从 存储 器 中 读 一 
个 字 , 采 用 异步 通信 方式 ,总 线 中 需要 有 以 下 三 个 控制 信号 线 。 

(1) ReadReq( 读 请 求 ) 信 和 号。 指示 一 个 读 请 求 开始 ,假定 在 送出 该 信号 时 ,地 址 同时 被 
放 到 地 址 线 上 。 

(2) Ready( 数 据 就 绪 ) 信 号 。 指 示 数 据 已 在 数据 线 上 准备 好 。 在 一 个 存储 器 读 事务 中 ， 
该 信号 由 存储 器 驱动 有 效 ;在 一 个 1/O 读 事务 中 ,该 信号 由 1/O 设备 驱动 有 效 。 

(3) Ack( 回 答 ) 信 号 。 用 于 回答 另 一 方 送 过 来 的 ReadReq 或 Ready 信号 。 

图 8.5 给 出 了 存储 器 读 操作 的 异步 通信 协议 示意 图 。 


ReadReq 
Address 
Data 
Ready 


Ack 


8.5 ”异步 通信 协议 (存储 器 读 操作 ) 


一 次 存储 器 读 总 线 操作 从 主 设备 送出 一 个 读 请 求 信号 ReadReq 和 地 址 信息 开始 , 共 经 
历 7 个 步 又。 图 中 异步 通信 协议 的 每 一 步 说 明 如 下 。 

Qa 存储 器 接收 到 主 设备 送出 的 读 请 求 ReadReq 信号 后 ,从 地 址 线 上 读 取 地 址 信息 , 同 
时 送出 Ack 信号 ,表示 它 已 接受 了 读 请 求 和 地 址 信息 。 

@ 主 设备 收 到 存储 器 送出 的 回答 信号 Ack 后 ,接着 就 撤销 读 请 求 信 号 ReadReq 和 地 
址 线 。 

@ 存储 器 发 现 读 请 求 信号 ReadReq 被 释放 后 ,就 跟着 也 撤销 回答 信号 Ack。 

至 此 ,一 次 完整 的 应 答 过 程 结束 。 在 这 个 过 程 中 完成 了 地 址 信号 和 读 命令 信号 的 交换 。 
但 一 次 总 线 操作 还 未 完成 。 还 要 继续 进行 数据 信息 的 交换 。 

@ 当 存 储 器 完成 数据 的 读 出 后 ,就 将 数据 放 到 数据 线 上 ,并 送出 数据 就 绪 信号 Ready。 

@ 主 设备 接收 到 存储 器 送出 的 数据 就 绪 信 号 Ready 后 ,就 从 数据 线 上 开始 读 ,并 送出 
回答 信号 Ack ,向 存储 器 表明 数据 已 经 被 读 。 

@ 存储 器 接收 到 Ack 信号 后 ,得 知 数据 已 被 成 功 读 取 。 此 时 , 它 就 撤销 数据 就 绪 信号 
Ready ,并 撤销 数据 线 。 

@ 主 设备 发 现 Ready 撤销 后 ,跟着 也 撤销 回答 信号 Ack。 

至 此 ,又 一 次 完整 的 应 答 过 程 完成 。 在 这 个 过 程 中 完成 了 一 次 数据 信息 的 交换 。 

经 历 两 次 应 答 过 程 ,一 个 存储 器 读 事务 就 完成 了 。 异 步 总 线 协 议 工 作 起 来 像 一 对 有 限 
状态 机 。 它 们 以 这 样 一 种 方式 进行 通信 : 一 个 设备 直到 它 知道 另 一 个 设备 已 经 到 达 一 个 特 
定 的 状态 时 才 进入 到 下 一 状态 ,所 以 两 个 设备 能 协调 工作 。 异 步 通 信 有 非 互 锁 、 半 互 锁 和 全 
互 锁 三 种 可 能 的 应 答 方 式 , 如 图 8.6 所 示 。 
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(a) 非 互 锁 方式 (b) 半 互 锁 方式 (c) 全 互 锁 方式 
图 8.6 异步 通信 的 三 种 互 锁 方 式 


。 非 互 锁 方式 

在 非 互 锁 方式 中 ,发送 部 件 将 数据 放 在 总 线 上 ,延迟 一 定时 间 后 就 发 出 数据 就 绪 信和 号 
Ready ,通知 对 方 数 据 已 在 总 线 上 ,接收 部 件 根据 这 个 就 绪 信 号 接收 数据 ,并 发 出 应 答 信 和 号 
Ack 作为 回答 ,表示 数据 已 接收 到 ,发送 部 件 收 到 Ack 信号 后 就 可 撤销 数据 ,以 便 进行 下 一 
次 传输 。 这 种 方式 下 ,只 有 一 次 握手 ,经 过 一 个 固定 时 间 后 ,握手 信号 自动 撤销 。 如 果 总 线 
上 各 设备 速度 差异 很 大 ,就 不 能 保证 握手 信号 在 规定 时 间 内 到 达 对 方 ,因此 这 种 非 互 锁 方式 
在 某 些 情 况 下 不 可 靠 。 

。 半 互 锁 方式 

半 互 锁 方式 下 ,其 握手 过 程 类 似 于 非 互 锁 方式 ,只 是 让 就 绪 信号 Ready 一 直 有 效 , 直 到 
接收 到 另 一 方 送 来 的 应 答 信号 Ack 为 止 。 这 种 应 答 方式 有 两 次 握手 ,就绪 信号 的 宽度 由 这 
两 次 握手 信号 控制 ,而 回答 信号 在 一 个 固定 时 间 后 自动 撤销 。 

。 全 互 锁 方式 

在 一 个 全 互 锁 方式 中 ,发 送 部 件 将 数据 放 在 总 线 上 后 就 发 出 数据 就 绪 信 号 Ready ,接收 
部 件 在 接收 到 这 个 就 绪 信 号 后 接收 数据 ,并 发 出 应 答 信号 Ack, 发 送 部 件 收 到 Ack 信号 后 
才 复 位 就 绪 信 号 ,而 接收 部 件 在 检测 到 就 绪 信 号 复位 后 , 才 复位 应 答 信号 。 这 种 方式 下 ,有 
三 次 握手 ,就绪 信号 和 应 答 信号 的 宽度 都 由 握手 信号 控制 ,都 可 依据 传输 情况 变化 ,因而 这 
种 方式 的 异步 总 线 可 以 挂 接 各 种 具有 不 同 工 作 速度 的 设备 。 这 种 互 锁 式 异 步 总 线 被 广泛 运 
用 ,上 述 图 8. 5 中 示意 的 就 是 这 种 全 互 锁 方式 ,共有 7 次 握手 过 程 。 

同步 总 线 通 常 比 异 步 总 线 快 。 因 为 异步 通信 需要 进行 握手 ,增加 了 开销 。 下 面 的 例子 
将 对 同步 和 异步 总 线 的 性 能 进行 简单 的 分 析 和 比较 。 

例 8.2 假定 同步 总 线 的 时 钟 周期 为 50ns, 总 线 上 传输 一 个 数据 需要 一 个 时 钟 周 期 , 异 
步 总 线 每 次 握手 需要 40ns, 两 种 总 线 的 数据 都 是 32 位 宽 , 存 储 器 准备 一 个 数据 的 时 间 为 
200ns。 要 求 求 出 从 该 存储 器 中 读 出 一 个 字 时 两 种 总 线 的 数据 传输 率 。 

解 : 同步 总 线 的 时 钟 周期 为 50ns, 通 过 同步 总 线 进行 存储 器 读 所 需 的 步骤 和 时 间 如 下 。 

(1) 发 送 地 址 和 读 命令 到 存储 器 : 50ns。 

(2) 存储 器 读数 据 : 200ns。 

(3) 传送 数据 到 设备 : 50ns。 

因此 ,传送 32 位 数 的 总 时 间 为 300ns, 故 数据 传输 率 为 4B/300ns 王 13. 3MBps。 

直觉 上 可 能 会 觉得 异步 总 线 慢 得 多 ,因为 它 将 用 7 个 步骤 ,每 一 步 至 少 需 40ns, 而 且 有 
关 存 储 器 访问 那 一 步 将 用 200ns。 但 是 ,如 果 仔 细 看 一 下 图 8. 5, 将 会 发 现 : 其 中 有 好 几 步 
是 和 主 存 访问 时 间 重 生 的 ,特别 存储 器 在 第 外 步 结 束 接收 到 地 址 后 ,直到 第 @ 步 的 开始 , 才 
需要 将 数据 放 到 数据 总 线 上 ,因而 ,第 @@、@、@ 步 都 和 存储 器 访问 时 间 重 又 。 通 过 异步 总 线 
进行 存储 器 读 操作 的 步骤 和 时 间 为 : 


第 四 步 为 40ns; 第 @ .@ 图 步 为 Max(3 X40ns,200ns) 二 200ns; 第 @、@、@ 步 为 3X 
40ns 一 120ns。 因 此 ,传送 32 位 的 总 时 间 为 360ns, 故 数据 传输 率 为 4B/360ns 一 11. 1MBps。 

由 此 可 知 ,同步 总 线 仅 比 异 步 总 线 快 大 约 20%。 当 然 要 获得 这 样 的 速度 ,异步 总 线 上 
的 设备 和 存储 器 系统 必须 足够 快 ,以 使 每 次 在 40ns 内 能 完成 握手 过 程 。 

尽管 同步 总 线 可 能 更 快 一 些 , 但 是 ,在 同步 方式 和 异步 方式 之 间 进 行 选择 时 ,要 考虑 
的 不 仅 是 数据 传输 速度 ,而 且 要 考虑 1/O 系统 的 能 力 , 包 括 可 以 连 到 总 线 上 的 设备 的 个 
数 与 总 线 的 物理 距离 等 。 异 步 总 线 能 更 好 地 适应 技术 的 改变 ,并 能 支持 更 大 范围 内 的 响 
应 速度 。 

3. 半 同 步 通信 方式 

异步 通信 采用 异步 应 答 方式 ,因而 对 噪声 较 敏 感 。 为 解决 这 个 问题 ,一 般 在 异步 总 线 中 
引入 时 钟 信号 ,规定 握手 信号 总 是 在 时 钟 信号 的 边沿 被 采样 ,这 样 ,信号 的 有 效 时 间 仅 限制 
在 特定 的 时 刻 ,而 不 受 其 他 时 间 的 信号 的 干扰 。 这 种 所 有 事件 都 由 时 钟 信号 定时 、 但 信息 的 
交换 又 由 就 绕 和 应 答 等 握手 信号 控制 的 通信 方式 称 为 半 同 步 通信 方式 。 图 8.7 给 出 了 一 种 
半 同 步 通信 协议 的 示意 图 。 
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图 8.7 半 同 步 通信 协议 


图 8.7 中 ,在 同步 时 钟 信号 定时 的 基础 上 ,引入 一 个 WAIT 信和 号 ,在 时 钟 信号 的 上 升 
沿 , 主 设备 采样 WAIT 信号 ,以 察看 从 设备 是 否 已 完成 相应 任务 。 如 果 WAIT 信号 无 效 ， 
则 说 明 没 有 就 绪 , 继 续 等 待 一 个 时 钟 , 即 插入 等 待 时 钟 Tw, 直 到 WAIT 信号 有 效 为 止 。 当 
采样 WAIT 信号 有 效 时 , 主 设备 就 开始 从 数据 线 上 取 数 据 。 有 些 半 同步 总 线 对 主 设备 和 从 
设备 各 引入 一 条 就 绪 信 号 线 , 如 PCI 总 线 中 的 “TRDY” 和 “IRDY” 信 和 号。 

半 同 步 通信 同时 具有 同步 和 异步 通信 的 优点 , 既 保持 了 * 所 有 信号 都 由 时 钟 定时 "的 同 
步 总 线 特点 ,又 有 “速度 差异 较 大 的 设备 可 共存 于 同一 总 线 ” 的 异步 总 线 特点 。 

“4. 分 离 事务 通信 方式 

在 例 8.2 中 , 当 存储 器 进行 读 操 作 时 , 若 总 线 继续 进行 存储 器 读 事务 ,那么 总 线 将 有 
4 个 时 钟 周期 没有 进行 实际 的 传输 。 如 果 这 时 候 释放 总 线 ,那么 这 4 个 时 钟 周期 可 被 其 他 事 
务 所 用 。 这 就 是 分 离 事务 通信 协议 (Split Transaction Protocol) 方 式 , 可 按 如 下 步骤 进行 。 

(1) 总 线 主 控 设备 向 存储 器 发 出 信号 ,送出 地 址 和 请 求 类 型 。 

(2) 当 存储 器 回答 完 请 求 后 , 主 控 设 备 释 放 所 有 信和 号 线 。 

(3) 存储 器 访问 开始 ,在 存储 器 访问 期 间 其 他 总 线 主 控 设 备 能 使 用 总 线 。 

(4) 存储 器 向 主 控 设备 发 出 信号 表示 数据 已 经 可 用 。 
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(5) 主 控 设 备 通过 总 线 接收 数据 ,并 向 存储 器 指示 它 已 获取 数据 ,存储 器 可 从 总 线 上 撤 
销 信号 。 

如 图 8. 8 所 示 ,分 离 事 务 通信 过 程 将 一 个 传输 操作 事务 的 过 程 分 成 两 个 子 过 程 。 在 第 
一 个 子 过 程 中 , 主 控 设 备 M 在 获得 总 线 使 用 权 后 ,将 请 求 的 事务 类 型 ( 即 总 线 命令 )、 地 址 以 
及 其 他 有 关 信息 (如 标识 主 控 设 备 身份 的 编号 等 ) 发 送 到 总 线 上 ,从 设备 S 记 录 下 这 些 信 息 。 
主 控 设 备 发 送 这 些 信 息 只 需 很 短 的 时 间 ,发 完 这 些 信息 后 便 立即 释放 总 线 ,这 样 其 他 设备 便 
可 使 用 总 线 。 同 时 ,从 设备 S 收 到 主 控 设 备 M 发 来 的 信息 后 ,按照 其 请 求 的 命令 进行 相应 
的 操作 。 在 第 二 个 子 过 程 中 , 当 从 设备 S 准备 好 主 控 设备 所 需 的 数据 后 , 便 请 求 使 用 总 线 ， 
一 旦 获得 使 用 权 , 则 从 设备 S 就 将 主 控 设 备 M 的 编号 及 所 需 的 数据 等 送 到 总 线 上 ,这 样 主 


控 设 备 M 便 可 接收 数据 。 
子 过 程 1 子 过 程 2 


一 人 十 一 一 


-un 总 线 空间 i 
M 地 址 、 命令 。 (其 他 主 控 1 
器 可 用 ) ， 


图 8.8 分 离 事 务 通信 协议 


分 离 通信 方式 的 优点 是 在 不 传送 数据 期 间 释 放 总 线 , 使 其 他 申请 者 能 使 用 总 线 , 实 现 了 
一 个 总 线 为 多 个 主 /从 设备 进行 交叉 并 行 传送 的 方式 ,因而 ,可 改进 整个 系统 的 总 有 效 带宽 。 
如 果 从 设备 准备 数据 的 过 程 相当 复杂 ,所 需 时 间 长 ,从 而 引起 多 个 事务 重合 时 ,效果 更 明显 。 
当然 这 种 方式 控制 相当 复杂 ,一 般 在 大 型 计算 机 系统 和 高 档 微机 系统 中 使 用 。 

事务 的 分 离 使 得 完成 一 个 事务 的 时 间 可 能 会 增加 ,因为 必须 要 两 次 获得 总 线 。 分 离 事 
务 协 议 实现 起 来 开销 大 ,主要 是 因为 需要 跟踪 在 一 次 通信 中 的 男 一 方 ,在 一 个 分 离 的 事务 协 
议 中 ,从 设备 必须 和 请 求 方 联系 ,以 便 在 它 完成 读 写 操作 后 能 告诉 请 求 方 ,所 以 请 求 者 的 身 
份 必须 被 传送 并 被 从 设备 保存 。 

综 上 所 述 ,总 线 在 某 种 总 线 事务 下 的 数据 传输 率 与 以 下 诸多 因素 有 关 。 

(1) 与 总 线 带 宽 有 关 , 总 线 带 宽 反映 总 线 在 进行 数据 传送 时 的 传输 速度 ,因此 , 它 决定 
了 一 个 总 线 事务 中 数据 传送 阶段 所 用 的 时 间 。 总 线 带宽 由 总 线 宽度 、 时 钟 频率 和 传输 每 个 
数据 所 用 时 钟 周期 数 确定 ,因此 ,总 线 事务 的 数据 传输 率 与 这 些 因素 都 有 关 。 
(2) 与 总 线 裁决 方式 有 关 , 总 线 裁决 方式 和 裁决 速度 会 影响 总 线 事务 所 用 时 间 。 为 了 
减少 总 线 裁决 时 间 , 有 些 总 线 在 数据 传输 时 进行 总 线 裁决 ,因而 裁决 阶段 是 隐 含 的 ,不 占用 
总 线 事务 时 间 。 

(3) 与 总 线 定时 方式 有 关 , 从 上 述 例 8. 2 可 以 看 出 ,由 于 同步 总 线 用 时 钟 信号 同步 ,而 
不 像 异步 总 线 那 样 需要 握手 应 答 ,因而 比 异 步 方 式 快 。 对 于 分 离 事务 方式 ,由 于 实现 了 多 个 
事务 交叉 并 行 传送 ,因而 提高 了 总 线 的 利用 率 , 从 而 提高 了 总 线 的 总 体 数据 传输 率 。 


(4) 与 信号 线 类 型 有 关 ,信号 线 分 时 复 用 有 时 会 减 慢 总 线 的 传输 速度 。 例 如 ,将 地 址 线 
和 数据 线 分 时 复 用 时 , 则 在 写 操作 的 情况 下 不 能 将 地 址 和 数据 同时 传送 出 去 ,因而 降低 了 数 
据 传输 率 。 

(5) 与 是 否 采用 突 发 传送 (成 组 数据 块 传送 ) 有 关 , 突 发 传送 方式 下 ,只 要 传送 一 个 首 地 
址 ,然后 就 可 连续 传送 多 个 数据 而 不 释放 总 线 ,由 于 突 发 传送 减少 了 数据 传送 过 程 中 的 地 址 
传送 和 申请 /释放 总 线 等 开销 ,因而 提高 了 总 线 传输 速率 。 

总 线 设 计 困 难 的 一 个 原因 是 总 线 速度 受到 总 线 长 度 和 部 件 个 数 的 限制 。 有 些 技术 可 以 
用 来 提高 总 线 的 性 能 ,但 这 些 技术 又 可 能 反 过 来 影响 其 他 性 能 。 例 如 ,为 了 获得 1/O 操作 
的 快速 响应 ,可 通过 简化 通信 路 径 来 使 一 次 总 线 访问 的 时 间 降 到 最 小 ;但 另 一 方面 ,为 了 获 
得 较 高 的 1/O 数据 传输 率 ,又 必须 使 一 次 总 线 传输 的 数据 量 最 大 化 ,因此 ,缩短 等 待 时 间 和 
提高 传输 速率 这 两 个 目标 是 相互 矛盾 的 两 种 设计 要 求 。 此 外 ,要 求 支持 大 范围 内 具有 不 同 
等 待 时 间 和 不 同 数据 传输 率 的 设备 的 需求 也 使 总 线 设计 面临 挑战 。 


“8.3 总 线 接口 单元 


总 线 上 的 信号 必须 与 连 到 总 线 上 的 各 个 部 件 所 产生 的 信号 协调 ,起 协调 作用 的 控制 逻 
辑 就 是 总 线 接 口 , 它 是 挂 接 在 总 线 上 的 部 件 与 总 线 之 间 的 连接 界面 。 总 线 接 口 单 元 是 连接 
在 总 线 上 的 部 件 中 实现 总 线 接口 功能 的 那 部 分 逻辑 ,因此 , 挂 接 在 总 线 上 的 所 有 部 件 内 部 都 
有 一 部 分 逻辑 是 用 于 和 总 线 进行 连接 的 接口 单元 。CPU 存储 器 .LVO 模块 中 都 有 相应 的 总 
线 接口 逻辑 。 

每 个 部 件 中 的 总 线 接口 单元 的 功能 可 能 不 完全 相同 ,这 与 部 件 本 身 的 功能 和 结构 、 所 连 
接 的 总 线 的 特性 等 有 关 。 但 从 大 的 方面 来 说 ,要 考虑 的 基本 问题 是 一 样 的 。 

总 线 接口 单元 的 基本 功能 如 下 。 

(1) 进行 定时 和 通信 。 在 同步 通信 方式 下 ,提供 或 接收 时 钟 信号 ,在 时 钟 信号 的 控制 下 
驱动 或 采样 相应 的 信号 线 。 在 异步 方式 下 ,按照 握手 协议 对 相应 的 信号 线 进行 驱动 、 复 位 
(撤销 ) 或 采样 。 

(2) 总 线 请 求 和 仲裁 。 根 据 需要 发 出 总 线 请 求 信号 。 有 些 部 件 的 总 线 接口 中 具有 集中 
方式 下 的 总 线 控制 器 ,此 时 还 要 进行 总 线 裁决 。 对 于 分 布 式 裁 决 ,每 个 总 线 接 口 都 要 参与 裁 
决 过 程 。 

(3) 进行 控制 操作 。 提 供 命 令 译 码 等 控制 逻辑 ,以 根据 总 线 传送 过 来 的 命令 启动 总 线 
部 件 进行 相应 的 操作 。 

(4) 提供 数据 缓冲 。 在 数据 被 送 总 线 前 缓存 数据 。 当 总 线 连接 的 部 件 之 间 有 速度 差异 
时 ,可 以 在 接口 中 设置 一 些 数据 缓冲 寄存 器 ,利用 这 些 寄 存 器 使 不 同 速度 的 部 件 得 到 匹配 。 

(5) 进行 数据 格式 转换 。 当 总 线 连接 的 部 件 之 间 数 据 格式 不 同时 ,可 以 通过 接口 进行 
数据 格式 转换 。 例 如 串 -并 转换 、8 位 -32 位 转换 等 。 

(6) 记录 状态 信息 。 外 部 设备 的 I/O 总线 接口 还 必须 能 够 记录 接口 本 身 以 及 它 所 挂 接 
的 设备 的 状态 。 例 如 接口 中 数据 缓冲 的 使 用 情况 等 。 

(7) 数据 传送 控制 。 有 些 接口 还 要 对 数据 传送 过 程 进行 控制 ,例如 ,对 传输 过 程 中 的 字 
计数 器 进行 更 新 。 
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(8) 中 断 请 求 和 响应 。 根 据 需 要 发 出 中 断 请 求 信号 或 接收 中 断 请 求 并 给 出 响应 信号 。 
例如 ,在 外 设 的 总 线 接口 中 , 当 外 设 需 要 向 处 理 器 请 求 某 种 服务 时 , 它 通 过 总 线 接口 向 CPU 
发 中 断 请 求 信号 。 而 处 理 器 的 总 线 接口 则 接收 中 断 请 求 信号 ,并 给 出 中 断 回答 信和 号。 


8.4 总 线 标 准 


主板 上 的 “处 理 器 - 主 存 ” 总 线 经 常 是 特定 的 专用 总 线 , 而 用 于 连接 各 种 IO 模块 的 IO 
总 线 和 底板 式 总 线 则 通常 可 在 不 同 的 计算 机 中 互 用 ,因此 ,底板 式 总 线 和 1/O 总 线 通 常 是 
标准 总 线 ,可 被 不 同 公司 制 造 的 各 种 计算 机 系统 所 使 用 。 

大 多 数 计算 机 人 允许 用 户 方便 地 插入 设备 ,有 的 甚至 是 新 开发 的 外 围 设备 。I/O 总 线 是 
在 机 器 上 扩充 和 连接 新 外 设 的 一 种 常用 手段 。 为 了 使 机 器 的 扩充 和 新 设备 的 连接 更 加 方 
便 , 计 算 机 工业 界 已 经 开发 出 了 各 种 总 线 标准 ,这 些 标准 为 计算 机 制造 商 和 外 围 设备 制造 商 
提供 了 一 种 规范 ,只 要 新 机 器 按照 规范 去 设计 ,外 设 就 能 与 其 直接 连接 使 用 ;与 此 同时 ,这 些 
标准 也 向 外 设 制造 商 保证 ,只 要 新 外 设 按照 规范 去 实现 ,用 户 的 计算 机 就 能 挂 接 其 新 设备 。 
有 了 总 线 标准 ,不 同 厂商 可 以 按照 同样 的 标准 和 规范 生产 各 种 不 同 功能 的 芯片 .模块 和 整 
机 ,用 户 可 以 根据 功能 需求 去 选择 不 同 厂家 生产 的 、 基 于 同 种 总 线 标准 的 模块 和 设备 ,甚至 
可 以 按照 标准 自行 设计 功能 特殊 的 专用 模块 和 设备 ,以 组 成 自己 所 需 的 应 用 系统 。 这 样 可 
使 芯片 级 、 板 卡 级 和 设备 级 等 各 级 别 的 产品 都 具有 兼容 性 和 互 换 性 ,使 整个 计算 机 系统 的 可 
维护 性 和 可 扩充 性 得 到 充分 保证 。 

总 线 标准 的 形成 有 多 种 途径 。 第 一 种 途径 是 由 于 流行 而 自然 形成 的 标准 。 有 些 机 器 如 
此 流行 以 至 于 它们 的 1/O 总 线 最 终 变 成 了 事实 上 的 标准 ,例如 IBM PC/AT 总 线 。 一 旦 一 
个 总 线 标准 被 设备 制造 商 大 量 使 用 ,那么 其 他 设备 制造 商 也 会 引入 这 种 总 线 并 提供 大 量 支 
持 这 种 总 线 的 设备 。 第 二 个 途径 是 为 了 解决 共性 问题 而 提出 一 种 标准 。 这 种 情况 下 ,标准 
往往 会 由 一 个 小 组 来 制定 。SCSI 总 线 和 Ethernet 就 是 由 多 个 制造 商 合 作 提 出 的 标准 总 线 
的 例子 。 第 三 种 途径 是 通过 标准 化 组 织 制定 的 。 像 ANSI 或 IEEE 等 组 织 会 提出 一 些 总 线 
标准 。PCI 总 线 标准 就 是 由 Intel 发 起 、 后 来 由 一 个 工业 委员 会 发 展 起 来 的 。 

现在 的 标准 总 线 规范 越 来 越 复杂 ,很 多 细节 难以 用 很 小 的 篇 幅 说 明 清楚 。 各 种 标准 总 
线 之 间 尽 管 在 设计 细节 上 有 很 多 不 同 , 并 且 各 有 特点 ,但 从 总 体 上 看 ,无 论 哪 种 总 线 , 在 其 规 
范 中 都 包含 了 信号 系统 ,电气 特性 和 机 械 物理 特性 等 。 而 信号 系统 的 规定 中 通常 又 包含 信 
号 分 类 数据 宽度 ,地址 空间 、 传 输 速率 .总线 仲裁 .握手 协议 .总线 定时 和 事务 类 型 等 内 容 。 
本 节 只 对 有 代表 性 的 PCI 总 线 作 较为 详细 的 介绍 ,而 其 他 IO 总 线 仅 作 简 单 介绍 ,有 关 细 
节 请 参阅 相关 资料 。 以 下 所 列 的 总 线 标准 中 ,虽然 有 些 已 经 被 淘汰 ,但 为 了 便于 对 总 线 概念 
和 总 线 标准 有 全 面 理解 ,本 教材 也 将 它们 罗列 出 来 。 


“8.4.1 ISA 总 线 


ISA(Industrial Standard Architecture) 总 线 是 IBM 公司 1984 年 为 推出 PC/AT 而 建 
立 的 系统 总 线 标准 ,所 以 也 叫 AT 总 线 。 它 是 在 原先 的 PC/XT 总 线 的 基础 上 扩充 而 来 的 。 
它 在 推出 后 得 到 广大 计算 机 同行 的 承认 ,兼容 该 标准 的 微型 机 大 量 出 现 。 并 且 随 后 出 现 的 


286、386 和 486 微机 尽管 工作 频率 各 异 ,但 大 多 采用 了 ISA 总 线 。 

ISA 总 线 的 主要 特点 如 下 。(1) 它 能 支持 64K 1/O 地 址 空间 、16M 主 存 地 址 空间 的 寻 
址 ,可 进行 8 位 或 16 位 数据 访问 ,支持 15 级 硬 中 断 、7 级 DMA 通道 。(2) 它 是 一 种 简单 的 
多 主 控 总 线 。 除 了 CPU 外 ,DMA 控制 器 .DRAM 刷新 控制 器 和 带 处 理 器 的 智能 接口 控制 
卡 都 可 成 为 总 线 主 控 设 备 。(3) 它 支持 8 种 总 线 事务 类 型 : 存储 器 读 、 存 储 器 写 .I/O 读 、 
IO 写 .中 断 响应 .DMA 响应 .存储 器 刷新 和 总 线 仲裁 。 

它 使 用 独立 于 CPU 的 总 线 时 钟 ,因此 CPU 可 以 采用 比 总 线 时 钟 频率 更 高 的 时 钟 。 它 
的 时 钟 频率 为 8MHz, 共 有 98 根 信号 线 , 在 原 PC/XT 总 线 的 62 根 线 的 基础 上 扩充 了 36 根 
线 ,与 原 PC/XT 总 线 完全 兼容 。 它 具有 分 立 的 数据 线 和 地 址 线 , 数 据 线 宽度 为 16 位 ,可 以 
进行 8 位 或 16 位 数据 的 传送 ,最 大 数据 传输 率 ( 即 总 线 带 宽 ) 为 16MBps。 提 供 了 两 组 地 址 
信号 线 , 即 SA19 一 SA0O 和 LA23 一 LA17 ,使 用 这 两 组 地 址 信号 线 可 以 对 16M 的 主 存 地 址 空 
间 和 64K 的 1/O 地 址 空间 进行 访问 。 


“8.4.2 EISA 总 线 


EISA(Extended Industrial Standard Architecture) 总 线 是 一 种 在 ISA 总 线 基础 上 扩充 
的 开放 总 线 标准 。 它 从 CPU 中 分 离 出 了 总 线 控制 权 , 是 一 种 具有 智能 化 的 总 线 , 支 持 多 总 
线 主 控 和 突 发 传输 方式 。 它 的 时 钟 频率 为 8. 33MHz。EISA 总 线 共 有 198 根 信 号 线 , 在 原 
ISA 总 线 的 98 根 线 的 基础 上 扩充 了 100 根 线 , 与 原 ISA 总 线 完 全 兼容 。 具 有 分 立 的 数据 线 
和 地 址 线 。 数 据 线 宽度 为 32 位 ,具有 8 位 、16 位 、32 位 数据 传输 能 力 ,总 线 带 宽 为 
33MBps。 地 址 线 的 宽度 为 32 位 ,所 以 寻 址 能 力 达 2”, 即 CPU 或 DMA 控制 器 等 这 些 主 控 
设备 能 够 对 4G 范围 的 主 存 地 址 空间 进行 访问 。 


“8.4.3 PCI 总 线 


Intel 公司 联合 IBM、DEC、Apple、Compaq、Motorola 等 100 多 家 PC 工业 界 的 主要 厂 
家 ,于 1992 年 成 立 了 PCI 集团 ,统筹 ,强化 和 推广 PCI 标准 。PCI 规范 是 公开 的 , 它 受到 许 
多 微 处 理 器 和 外 围 设备 生产 商 的 支持 ,因此 不 同 厂家 生产 的 PCI 产 品 是 相互 兼容 的 。 

PCI(Peripheral Component Interconnect) 是 一 种 高 带宽 独立 于 处 理 器 的 总 线 。 它 主 
要 用 于 高 速 外 设 和 主机 相连 ,如 图 形 显示 适配器 、 网 络 接口 控制 卡 、 磁 盘 控 制 器 等 。 它 与 
CPU 的 时 钟 频 率 无 关 , 采 用 33MHz 或 66MHz 的 总 线 频率 ,数据 线 宽度 为 32 位 ,可 扩充 到 
64 位 ,因此 ,总线 带 宽 可 达 133 一 533MBps。 它 支持 无 限 突 发 传输 ,并 支持 并 发 工作 , 即 挂 接 
在 PCI 总 线 上 的 外 设 能 与 CPU 并 发 工作 。PCI 总 线 作 为 CPU 和 外 设 之 间 的 一 个 中 间 层 ， 
一 个 或 多 个 PCI 总 线 通 过 PCI 桥 (PCI 控制 器 ) 和 处 理 器 总 线 相连 ,而 处 理 器 总 线 只 连接 处 
理 器 /cache、 主 存储 器 和 PCI 桥 。PCI 桥 的 使 用 使 PCI 总 线 独立 于 处 理 器 ,并 且 PCI 桥 提供 
了 数据 缓冲 功能 。 当 处 理 器 要 访问 PCI 总 线 上 的 外 设 时 , 它 可 以 把 一 批 数 据 快 速写 到 PCI 
桥 的 数据 缓冲 器 中 ,在 这 些 数据 通过 PCI 总 线 写 入 设备 的 过 程 中 ,处 理 器 又 可 以 去 执行 其 
他 操作 。 这 种 并 发 工作 方式 提高 了 系统 的 整体 性 能 。 

一 个 系统 中 可 有 多 个 PCI 总 线 。 图 8. 9(a) 和 图 8. 9(b) 分 别 给 出 了 在 一 个 单 处 理 器 系 
统 和 多 处 理 器 系统 中 使 用 PCI 总 线 的 典型 例子 。 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


处 理 器 
cache 
显示 
机 人 DRAM 声 频 | | 控制 器 
< PCI 名 线 > 
LAN | [ scsi | | PeveasA) 国 形 
工 桥 基本 VO 设备 
i 一 EUSA) 昌 县 > 


(a) 典型 的 单 处 理 器 系统 


处 理 器 /cache 处 理 器 /cache 和 DRAM 


处理 器 - 主 存 总 瑟 > 


HosVPCI 桥 HosVPCI 桥 


FCTE 王 > < Fr > 
LAN | [ scs | 


PCUEUSA) LAN | | ScSI PCIPCI 桥 
桥 
< PCI 总 线 > 


基本 LO 设备 
(b) 典型 的 多 处 理 器 系统 
图 8.9 PCI 总 线 的 典型 配置 


下 面 对 PCI 总 线 的 信号 线 、PCI 命令 .数据 传送 过 程 和 总 线 裁 决 等 内 容 做 简要 介绍 。 

(1) 信号 线 

PCI 可 配置 为 32 位 或 64 位 总 线 。 表 8. 2 给 出 了 必需 的 50 根 信号 线 ,按照 功能 它们 被 
分 为 以 下 几 组 。 

系统 信号 : 包括 时 钟 和 复位 线 。 

地 址 和 数据 信号 : 包含 32 根 分 时 复 用 的 地 址 /数据 线 、4 根 分 时 复 用 的 总 线 命 令 / 字 节 
允许 线 以 及 对 这 36 根 信号 线 进行 奇偶 校 验 的 一 根 校 验 信号 线 。 

接口 控制 信号 : 对 总 线 事务 进行 定时 控制 ,用 于 在 事务 的 发 起 者 和 响应 者 之 间 进 行 
协调 。 

裁决 信号 : 它 不 同 于 其 他 信号 ,不 是 所 有 设备 共享 同一 根 信 号 线 , 而 是 每 个 总 线 主 控 设 
备 都 有 一 对 仲裁 线 一 一 总 线 请 求 和 总 线 允 许 。PCI 采用 集中 式 裁决 ,所 有 设备 的 仲裁 线 都 
连接 到 一 个 总 线 裁决 器 中 。 

错误 报告 信号 : 用 于 报告 奇偶 校 验 错 以 及 其 他 错误 。 


表 8.2 PCI 必需 的 50 根 信号 线 


名 称 类 型 ( 根 数 ) 说 明 描 述 
系统 信号 
CLK in(1) 时 钟 信号 ,在 其 上 升 沿 每 个 设备 对 相应 的 输入 信号 进行 采样 
RST in(1) 复位 信号 ,使 总 线 上 的 PCI 专用 寄存 器 、 定 序 器 和 信号 转 为 初始 状态 
地 址 和 数据 信号 
A/D[31::0] t/s(32) 复 用 的 地 址 和 数据 线 , 地 址 阶段 表示 地 址 ;数据 阶段 表示 数据 
C/BE[3::0] /sd) 复 用 的 总 线 命令 线 和 字 节 人 允许 线 。 地 址 阶段 表示 总 线 命令 ;数据 阶段 表 
一 示 数 据 线 上 4 个 字 节 中 对 应 的 那个 字 节 是 否 有 效 
i dD 32 根 A/D 线 和 4 根 C/BE 线 的 偶 校 验 信号 线 。 地 址 阶段 和 写 数据 阶段 由 
主 设备 驱动 PAR 信号 线 ; 在 读数 据 阶段 则 由 目标 设备 驱动 PAR 信号 线 
接口 控制 信号 
由 主 设备 驱动 ,表示 总 线 传输 已 开始 并 在 持续 进行 中 。 在 总 线 传输 的 开 
FRAME s/t/s(1) “| 始 ( 即 地 址 阶段 之 初 ) 使 该 信号 有 效 ,而 在 进行 总 线 传输 的 最 后 一 个 数据 
交换 之 前 撤销 该 信号 
Te A 发 送 端 就 绪 信 号 ,由 主 设备 驱动 。 读 操作 中 表示 主 设备 准备 好 接受 数 
据 ; 写 操作 中 表示 主 设备 已 把 有 效 数据 放 到 A/D 线 上 
i s/t/s(1) 接受 端 就 绪 信 号 ,由 从 设备 驱动 。 写 操作 中 表示 从 设备 准备 好 接受 数 
据 ; 读 操作 中 表示 从 设备 已 把 有 效 数据 放 到 A/D 线 上 
STOP s/t/s(1) | 由 从 设备 驱动 ,表示 希望 主 设备 停止 当前 的 总 线 传输 操作 
LOCK s/t/s(1) “| 表示 正在 进行 的 总 线 操作 不 可 被 打 断 , 即 锁定 总 线 
IDSEL in(1) 设备 选择 初始 化 信号 ,在 配置 读 和 配置 写 事务 中 用 作 片 选 信 号 
设备 选择 信号 ,如 果 某 个 目标 识别 出 地 址 线 上 给 定 的 是 自己 的 地 址 的 
DELSEL in(1) 话 , 那 么 该 设备 就 使 这 根 线 有 效 。 主 控 设 备 接受 到 该 信号 后 就 知道 已 有 
设备 被 选中 
仲裁 线 
FES tsG) 总 线 请 求 线 , 由 需要 申请 总 线 使 用 权 的 主 控 设 备 发 出 。 这 是 一 根 与 设备 
有 关 的 点 对 点 信号 线 
a Ws(l) 总 线 允许 线 ,接受 到 该 信号 的 设备 将 获得 总 线 使 用 权 。 这 也 是 一 根 与 设 
备 有 关 的 点 对 点 信号 线 
错误 报告 信号 
i s/t/st1) 表示 一 个 目标 在 写 数据 阶段 或 一 个 主 控 设 备 在 读数 据 阶 段 检测 到 一 个 
奇偶 校 验 错 
人 ordd) ee 用 以 报告 地 址 校 验 错 或 除 校 验 错 以 外 的 其 他 


PCI 规范 还 定义 了 另外 50 根 可 选 的 信号 线 , 它 们 分 为 以 下 几 个 功能 组 。 

中 断 信号 : 同 裁决 信号 一 样 也 是 非 共 享 信号 。 每 个 PCI 设备 有 自己 的 中 断 请 求 线 ,被 
连 到 中 断 控制 器 。 

cache 支持 信号 : 这 些 信号 用 来 对 PCI 总 线 上 的 存储 器 提供 cache 支持 。 如 果 系 统 允 


圳 8 圳 


计算 志 组 成 与 系统 结 区 


许 PCI 总 线 上 的 存储 器 支持 cache 的 话 ,那么 , 当 访问 PCI 总 线 上 的 某 个 存储 单元 时 ,必须 
提供 相应 的 cache 支持 信和 号 ,用 于 传递 cache 侦 听 的 结果 。 

64 位 总 线 扩展 信号 : 包含 32 根 分 时 复 用 的 地 址 /数据 线 .4 根 分 时 复 用 的 总 线 命令 / 字 
节 人 允许 线 以 及 对 这 36 根 信号 线 进行 奇偶 校 验 的 一 根 校 验 信号 线 。 它 们 与 基本 的 32 位 地 址 
和 数据 信号 组 合 形成 64 位 地 址 和 数据 信号 。 另 外 ,还 有 一 对 要 求 进行 64 位 传输 的 请 求 和 
回答 信号 线 。 

JTAG/ 边 界 扫 描 信 号 : 用 于 支持 IEEE 标准 194. 1 中 定义 的 测试 程序 。 

(2) PCI 命 令 

总 线 活动 以 发 生 在 总 线 主 控 设 备 和 从 设备 之 间 的 总 线 事务 形式 进行 。 总 线 主 控 设备 是 
事务 的 发 起 者 ,从 设备 是 事务 的 响应 者 , 即 目 标 。 当 总 线 主 控 设备 获得 总 线 使 用 权 后 ,在 总 
线 事务 的 地 址 周期 ,通过 分 时 复 用 的 总 线 命令 / 字 节 人 允许 信号 线 C/BE 发 出 总 线 命令 ,以 指 
出 事务 类 型 。 

PCI 支持 的 总 线 命令 (事务 类 型 ) 有 以 下 几 类 。 

中 断 响应 : 它 是 一 条 读 取 中 断 向 量 的 命令 。 用 于 对 PCI 总 线 上 的 中 断 控制 器 提出 的 中 
断 请 求 进行 响应 。 在 该 事务 的 地 址 周期 地 址 线 不 起 作用 。 而 在 数据 周期 , 则 从 中 断 控制 器 
读 取 一 个 中 断 向 量 ,此 时 C/BE 信号 线 用 于 表示 读 取 的 中 断 向 量 的 长 度 。 

特殊 周期 : 用 于 一 个 总 线 主 控 设 备 向 一 个 或 多 个 目标 广播 一 条 消息 。 

1/0 读 和 1I/O 写 : 用 于 在 事务 发 起 者 和 一 个 1/O 控制 器 之 间 进 行 数据 传送 。 

存储 器 读 、 存 储 器 行 读 .存储 器 多 行 读 : 用 于 总 线 主 控 设备 从 存储 器 中 读 取 数 据 。PCI 
支持 突 发 传送 ,所 以 它 将 占用 一 个 或 多 个 数据 周期 。 这 些 命令 的 解释 依赖 于 总 线 上 的 存储 
控制 器 是 否 支 持 PCI 的 高 速 缓存 协议 。 如 果 支 持 的话 , 那 么 ,与 存储 器 之 间 的 数据 传送 以 
cache 行 的 方式 进行 。 三 条 存储 器 读 命 令 的 含义 见 表 8. 3。 

表 8.3 PCI 总 线 上 存储 器 读 命令 的 含义 


读 命 令 类 型 支持 cache 的 内 存 不 支持 cache 的 内 存 
存储 器 读 突 发 传送 半 个 或 不 到 一 个 cache 行 突 发 传送 两 个 数据 周期 或 更 少 
存储 器 行 读 突 发 传送 半 个 以 上 到 三 个 cache 行 突 发 传送 三 个 到 12 个 数据 周期 
存储 器 多 行 读 突 发 传送 三 个 以 上 cache 行 突 发 传送 12 个 以 上 数据 周期 


存储 器 写 .存储 器 写 并 无 效 : 这 两 种 存储 器 写 命令 用 于 总 线 主 控 设备 向 存储 器 写 数据 ， 
它们 将 占用 一 个 或 多 个 数据 周期 。 其 中 存储 器 写 并 无 效 命令 用 于 回 写 一 个 cache 行 到 存储 
器 ,因此 , 它 必须 保证 至 少 有 一 个 cache 行 被 写 回 。 

配置 读 、 配 置 写 : 用 于 一 个 总 线 主 控 设备 对 连接 到 PCI 总 线 上 的 设备 中 的 配置 参数 进 
行 读 或 更 新 。 每 个 PCI 设备 都 有 一 个 寄存 器 组 (最 多 可 有 256 个 寄存 器 ) ,这 个 寄存 器 用 于 
系统 初始 化 时 对 本 设备 进行 配置 。 

双 地 址 周期 : 由 一 个 事务 发 起 者 用 来 表明 它 将 使 用 64 位 地 址 来 寻 址 。 

(3) 数据 传送 过 程 

PCI 总 线 上 的 数据 传送 由 一 个 地 址 周期 和 一 个 或 多 个 数据 周期 组 成 。 图 8. 10 显示 了 


一 个 读 操作 的 时 序 。 写 操作 的 过 程 与 读 操作 类 似 。 


好 址 委 ” 数据 段 ! ”数据 段 ? ”” ”数据 段 3 
图 8. 10 ”PCI 读 操作 过 程 


PCI 总 线 事务 中 ,所 有 事件 在 时 钟 下 降 沿 (即时 钟 周期 的 中 间 ) 同 步 。 总 线 设备 在 一 个 
时 钟 周期 开始 的 上 升 沿 采样 总 线 信 和 号。 下面 对 图 8. 10 中 标 出 的 一 些 重要 事件 进行 说 明 。 

@ 总 线 主 设备 一 旦 获取 总 线 使 用 权 , 就 通过 使 FRAME 信 号 有 效 来 开始 一 个 事务 ,同时 
事务 发 起 者 还 将 起 始 地 址 送 到 A/D 线 上 ,将 * 读 ”命令 送 到 C/BE 线 上 。FRAME 信 和 号 线 一 
直 有 效 ,直到 它 准备 传送 最 后 一 个 数据 。 

@ 在 第 二 个 时 钟 的 开始 处 ,目标 设备 识别 出 A/D 线 上 的 地 址 。 

@@ 事务 发 起 者 停止 驱动 A/D 线 上 的 信号 。 所 有 可 能 由 多 个 设备 驱动 的 信号 线 都 要 求 
有 一 个 换 向 周期 (用 两 个 环形 箭头 表示 )。 这 样 ,地址 信号 的 撤销 将 使 A/D 信号 线 下 次 为 目 
标 设备 所 用 。 同 时 ,事务 发 起 者 将 改变 C/BE 线 上 的 信号 ,以 指示 A/D 线 上 传送 的 有 效 数 
据 是 哪些 字 节 。 此 外 事务 发 起 者 还 使 IRDY 信 号 有 效 , 表 明 它 已 准备 好 接收 第 一 个 数据 。 

@ 被 选中 的 目标 设备 使 DEVSEL 信 号 有 效 , 以 表明 它 已 经 识别 出 地 址 ,并 即将 响应 事 
务 。 它 将 请 求 的 数据 放 到 A/D 线 上 ,然后 使 TRDY 信 号 有 效 , 表 明 A/D 上 的 数据 已 经 有 
效 , 可 以 读 取 。 

@ 在 第 4 个 时 钟 开始 处 ,事务 发 起 者 读 取 数 据 , 并 改变 C/BE 线 上 的 字 节 允许 信号 ,为 
下 一 次 读 做 准备 。 

@ 在 图 示例 子 中 ,假定 目标 设备 需要 一 些 时 间 来 准备 第 二 个 数据 ,所 以 它 将 TRDY 信 
号 撤销 ,以 通知 事务 发 起 者 下 一 周期 没有 新 数据 。 这 样 , 事 务 发 起 者 在 第 5 个 周期 开始 时 就 
不 会 读数 据 , 并 且 在 这 个 周期 中 不 改变 C/BE 线 上 的 字 节 允许 信号 。 第 二 个 数据 在 第 6 时 
钟 开始 时 被 读 取 。 

O@ 在 第 6 周期 中 间 ,目标 设备 将 第 3 个 数据 放 到 总 线 上 。 在 这 个 例子 中 ,假定 事务 发 
起 者 没有 准备 好 接收 数据 (例如 ,用 来 存放 数据 的 缓冲 已 满 无 法 接受 新 数据 ), 所 以 , 它 将 取 
消 IRDY 信 号 ,这样 就 会 使 目标 设备 将 第 3 个 数据 继续 在 A/D 线 上 多 保持 一 个 时 钟 周 期 。 

@ 事务 发 起 者 知道 第 3 个 数据 是 最 后 一 个 ,所 以 它 就 将 FRAME 信 号 撤销 ,以 通知 目标 
设备 这 是 最 后 一 次 数据 传送 。 同 时 , 它 将 IRDY 信 号 有 效 , 表 示 它 已 准备 好 接收 数据 。 

@ 事务 发 起 者 接受 完 数据 ,撤销 IRDY 信 号 ,使 总 线 变 为 空闲 。 同 时 目标 设备 也 相应 地 
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撤销 TRDY 和 DEVSEL 信 号 。 

(4) 总 线 裁决 

PCI 采 用 独立 请 求 集中 裁决 方式 。 每 个 总 线 主 设备 都 有 两 个 独立 的 请 求 线 REQ 和 人 允许 
线 GNT。PCI 总 线 规范 没有 规定 具体 的 仲裁 算法 。 总 线 仲裁 器 可 以 使 用 静态 的 固定 优先 
级 法 循环 优先 级 法 或 先 来 先 服务 法 等 仲裁 算法 。PCI 必须 为 它 的 每 个 总 线 事务 进行 仲裁 ， 
而 且 可 以 在 总 线 进行 数据 传送 的 时 候 进行 仲裁 ,因此 仲裁 不 会 浪费 总 线 周期 。 这 种 方式 称 
为 隐 式 仲裁 。 

图 8.11 给 出 设备 A 和 设备 B 在 PCI 上 进行 总 线 仲裁 的 例子 。 


B- 访 问 
图 8.11 PCI 总 线 裁决 过 程 


图 8. 11 中 设备 A 和 设备 B 的 总 线 仲裁 过 程 说 明 如 下 。 

Qa 在 第 1 个 时 钟 开始 前 ,设备 A 已 经 使 它 的 REQ 信 号 有 效 ,总 线 裁 决 器 在 第 一 个 时 钟 
开始 时 检测 到 这 一 信号 。 

@ 在 第 1 个 时 钟 周期 中 ,设备 B 使 它 的 REQ 信 号 有 效 , 也 请 求 使 用 总 线 。 

@ 同时 ,总 线 裁决 器 向 设备 A 发 出 GNT 信 号 ,授权 设备 A 可 以 访问 总 线 。 

@ 设备 A 在 第 二 个 时 钟 开始 检测 到 GNT 信 号 ,知道 自己 已 被 允许 使 用 总 线 。 同 时 , 它 
发 现 IRDY 和 TRDY 信 号 都 没有 声明 ,表明 总 线 空 闻 。 因 此 . 它 将 FRAME 信 号 有 效 ,表明 它 
要 使 用 总 线 ,同时 将 地 址 和 命令 信息 放 到 相应 的 信号 线 上 。 因 为 设备 A 希望 继续 进行 第 二 
次 交换 ,所 以 继续 让 REQ 有 效 。 

@ 总 线 裁决 器 在 第 3 个 时 钟 开始 采样 所 有 REQ 线 ,根据 裁决 算法 决定 由 设备 B 进行 下 
一 次 总 线 事务 。 这 时 , 它 向 设备 B 发 回 GNT 信 和 号 ,而 撤销 设备 A 的 GNT 信 和 号。 但 设备 B 只 
有 等 到 总 线 空闲 后 才能 使 用 总 线 。 

设备 A 撤销 FRAME 信号 ,表示 正在 进行 最 后 一 次 数据 传送 。 它 将 数据 放 到 数据 总 
线 上 ,并 用 IRDY 通 知 目标 设备 ,目标 设备 在 下 一 个 周期 读 取 数 据 。 


@ 在 第 5 个 时 钟 开 始 , 设 备 B 发 现 IRDY 和 TRDY 信 号 都 没有 声明 ,表明 总 线 是 空闲 
的 。 因 此 , 它 将 FRAME 信 号 有 效 表明 它 要 使 用 总 线 , 它 同时 将 地 址 和 命令 信息 放 到 相应 的 
信号 线 上 。 因 为 它 不 希望 继续 进行 第 二 次 交换 事务 ,所 以 它 撤销 了 REQ 信 号 。 

在 设备 B 完成 它 的 事务 后 ,设备 A 将 获得 总 线 使 用 权 , 以 进行 它 的 第 二 次 数据 交换 
事务 。 

从 上 述 过 程 来 看 ,PCI 的 总 线 仲裁 确实 和 数据 传送 同时 进行 ,因此 ,PCI 的 事务 过 程 中 
只 有 一 个 地 址 周期 和 若干 个 数据 周期 组 成 ,不 包含 裁决 周期 。 

从 上 述 介绍 的 第 一 个 版 本 PCI 1. 0(33MHz/32b) 公 布 以 来 ,已 经 发 展 出 了 多 个 版 本 : 
PCI 66MHz/32b、PCI 33MHz/64b、PCI 66MHz/64b,1999 年 又 出 现 了 更 高 带宽 的 PCI-X 
总 线 , 并 且 有 多 个 PCI-X 版 本 。 


8.5 总 线 结 构 


计算 机 系统 中 采用 的 总 线 结构 有 单 总 线 结构 和 多 总 线 结构 。 
“8.5.1 单 总 线 结 构 


早期 的 计算 机 采用 单 总 线 结 构 方 式 。 它 将 CPU、 主 存 和 1/O 模块 都 挂 接 在 一 个 总 线 
上 ,CPU 与 主 存 .CPU 与 I/O 模块 、 主 存 与 1/O 模块 之 间 的 传送 都 通过 同一 组 总 线 进行 ,如 
图 8.12 所 示 。PDP-11 和 国产 DJS183 机 采用 这 种 单 总 线 结构 。 


TS EE 


MM IO ee IO 


图 8.12 单 总 线 结构 


这 种 总 线 结构 简单 .便于 扩充 ,但 所 有 传送 都 共享 一 组 总 线 , 极 易 使 总 线 成 为 整个 系统 
的 瓶颈 。 因 为 一 个 总 线 上 某 一 时 刻 只 能 有 一 对 设备 进行 传输 ,所 以 ,所 有 设备 只 能 分 时 共享 
总 线 。 随 着 计算 机 应 用 领域 的 扩大 , 挂 接 在 系统 中 的 外 设 种 类 和 数量 越 来 越 多 ,对 数据 传输 
的 速度 要 求 也 越 来 越 高 ,如 果 还 用 这 种 单 总 线 方式 ,性 能 就 会 急剧 下 降 。 因 为 总 线 上 连接 的 
设备 越 多 ,传输 延迟 就 会 越 大 。 当 控制 信号 频繁 地 从 一 个 设备 传递 到 另 一 个 设备 时 ,这 种 传 
输 延迟 就 会 明显 地 影响 性 能 。 在 数据 传输 需求 量 和 速度 要 求 不 高 的 情况 下 ,可 以 通过 增加 
总 线 宽 度 和 提高 总 线 的 时 钟 频率 来 解决 总 线 瓶颈 问题 。 但 当 总 线 上 挂 接 了 大 量 的 高 速 设备 
(如 视频 和 图 形 控制 器 .LAN 控制 器 等 ) 后 ,单一 总 线 就 再 也 无 法 满足 系统 的 要 求 了 。 因 此 ， 
要 既 能 为 键盘 、Modem 等 这 些 慢 速 设备 传送 数据 ,也 能 为 高 速 设备 传送 数据 ,而 且 要 把 
CPU 从 数据 传送 操作 中 解放 出 来 ,只 有 采用 多 总 线 结构 ,并 根据 数据 传输 的 不 同 要 求 采用 
分 层次 的 总 线 结构 。 


“8.5.2 双 总 线 结 构 
在 单 总 线 的 基础 上 再 开辟 一 条 CPU 与 主 存 之 间 的 通路 ,形成 以 主 存储 器 为 中 心 的 双 
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总 线 结构 ,如 图 8. 13(a) 所 示 。CPU 与 主 存 间 的 通路 称 为 主 存 总 线 。 该 总 线 的 速度 较 高 ,而 
且 由 于 只 在 主 存 与 CPU 之 间 传 输 信息 ,因而 速度 快 ,效率 高 ;同时 , 它 又 减轻 了 系统 总 线 的 
负担 ,并 且 保 证 主 存 与 1/O 之 间 也 能 直接 传送 ,而 不 需 通过 CPU。 国产 DJS184 机 采用 该 总 
线 结构 。 

图 8. 13(b) 也 是 一 种 双 总 线 结构 , 它 主 要 用 在 采用 输入 输出 处 理 器 (IOP) 方 式 进行 IO 
传送 的 计算 机 系统 中 。 其 基本 思想 是 将 1/O 设备 从 单 总 线 分 离 出 来 ,将 原先 的 单 总 线 分 成 
主 存 总 线 和 1/O 总 线 。CPU、 主 存 和 输入 输出 处 理 器 之 间 的 信息 传送 在 主 存 总 线 上 进行 ; 
而 各 种 I/O 设备 与 主机 之 间 的 信息 交换 通过 1/O 总 线 和 主 存 总 线 进行 。 输 入 输出 处 理 器 
是 一 种 专门 用 于 进行 输入 输出 控制 的 特殊 处 理 器 , 它 将 CPU 中 大 部 分 W/O 控制 任务 接管 
过 来 ,从 而 具有 对 各 种 1/O 设备 进行 统一 管理 的 功能 。 这 种 总 线 结构 是 一 种 分 层 的 总 线 结 
构 。 通 过 IOP 将 CPU 和 1/O 分 离开 来 ,减轻 了 CPU 参与 I/O 而 带 来 的 负担 。 一 般 这 种 结 
构 的 系统 会 将 不 同 特性 的 外 设 分 类 挂 接 在 输入 输出 处 理 器 的 不 同 通道 上 。 
系统 总 线 
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(a) 以 主 存 为 中 心 的 双 总 线 结构 
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(b) 采用 IOP 方 式 的 双 总 线 结构 
图 8. 13 双 总 线 结构 


8.5.3 多 总 线 结构 


如 果 在 上 述 以 主 存 为 中 心 的 双 总 线 结构 中 ,将 1/O 设备 和 主 存 从 系统 总 线 上 分 离 出 
来 ,将 原先 的 系统 总 线 分 成 主 存 总 线 和 1/O 总 线 。 而 在 主 存 和 高 速 的 磁盘 等 设备 之 间 引 入 
一 个 专门 的 DMA 总线, 那么 系统 可 构造 一 种 三 总 线 结构 ,如 图 8. 14 所 示 。 在 这 种 总 线 结 
构 中 , 主 存 总 线 用 于 CPU 和 主 存 之 间 的 信息 传送 ,1/O 总 线 用 于 CPU 和 各 个 1/O 之 间 进 行 
信息 传输 ,DMA 总 线 用 于 高 速 外 设 和 主 存 之 间 的 信息 交换 。 在 这 种 三 总 线 结构 中 ,DMA 
总 线 和 主 存 总 线 不 能 同时 用 于 访问 主 存 。 

还 有 一 种 传统 的 总 线 结构 采用 处 理 器 -cache 总 线 、 主 存 总 线 .1/O 总 线 三 级 总 线 结构 ， 
如 图 8.15 所 示 。 处 理 器 和 高 速 缓存 之 间 通 过 专门 的 局 部 总 线 相连 ,并 且 可 将 其 他 靠近 
CPU 的 局 部 设备 连接 到 该 总 线 。 高 速 缓存 同时 还 与 主 存储 器 一 起 连接 到 主 存 总 线 上 ,它们 
之 间 通 过 主 存 总 线 进 行 数据 传输 。 这 种 结构 引入 了 一 条 或 多 条 扩展 MO 总 线 ( 如 ISA、 
EISA MCA 总 线 等 ), 主 存 总 线 和 扩展 1/O 总 线 上 I/O 设备 之 间 的 数据 传送 可 以 通过 扩展 
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8.14 早期 的 三 总 线 结构 


总 线 接口 来 缓冲 ,这 种 设置 使 得 系统 能 够 支持 更 广泛 的 I/O 设备 ,并 且 将 MO 设备 和 主 存 
间 的 通信 与 处 理 器 的 活动 隔离 开 来 。 
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8.15 传统 的 三 级 总 线 结构 


图 8. 15 所 示 总 线 结构 在 1/O 设备 性 能 都 相差 不 大 的 情况 下 比较 有 效 , 但 随 着 计算 机 技 
术 和 应 用 水 平 的 不 断 提高 ,cache 已 经 做 在 CPU 中 ,并 且 大 量 高 性 能 外 设 不 断 涌现 ,高 速 的 
视频 图 形 设备 .LAN 和 SCSI 设备 等 如 果 还 和 低速 的 串 行 接口 `, 打 印 机 等 连 在 同一 个 总 线 
上 的 话 ,那么 势必 会 影响 系统 的 效率 。 因 此 ,典型 的 做 法 就 是 在 主 存 总 线 和 扩充 1/O 总 线 
之 间 引 入 一 种 高 速 总 线 ( 如 VL 总 线 、.PCI 总 线 等 ) ,将 那些 高 速 的 块 传送 设备 挂 接 在 这 种 高 
速 总 线 上 。 而 低速 1/O 设备 仍然 由 扩充 1/O 总 线 支持 。 如 图 8. 16 所 示 即 是 这 种 改进 的 多 
级 总 线 结构 示意 图 。 
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图 8.16 改进 的 多 级 总 线 结构 


图 8. 17 是 一 个 典型 的 基于 奔腾 4 处 理 器 系统 的 总 线 结构 。 它 反映 了 处 理 器 总 线 、 存 储 
器 总 线 、.PCI 总 线 以 及 外 设 接口 (AGP 接口 .USB 接口 ATA 接口 .串口 COM 及 并 口 LPT) 
连接 CPU\ 主 存 和 各 种 外 设 的 连接 关系 。 从 图 中 可 以 看 出 , 越 靠 近 CPU 的 总 线 越 快 , 越 远 
离 CPU 的 总 线 越 慢 。 
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图 8.17 典型 的 Pentium 4 系统 总 线 结 构 


8.6 本 章 小 结 


本 章 介绍 了 系统 总 线 的 有 关 概 念 。 主 要 包括 总 线 的 基本 概念 .总线 的 分 类 ,总线 的 组 成 
及 性 能 指标 ,总 线 裁 决 .总线 定 时 方式 .总线 标准 和 总 线 结构 等 。 
具体 总 结 如 下 。 
e 总 线 的 概念 : 总 线 是 计算 机 中 部 件 之 间 传 送信 息 的 公共 通路 ,包括 传输 介质 和 相应 
的 控制 逻辑 。 
e 总 线 的 分 类 
。* 内 部 总 线 : 指 芯片 内 部 连接 各 元 件 的 总 线 。 
* 系统 总 线 : 指 在 计算 机 的 主要 功能 部 件 (CPU 、 主 存 和 1/O) 之 间 传 送信 息 的 总 线 ， 
由 数据 线 、 地 址 线 和 控制 线 组 成 。 根 据 所 处 位 置 和 功能 的 不 同 , 系 统 总 线 有 处 理 
器 总 线 , 存 储 器 总 线 和 I/O 总 线 。 通 常 处 理 器 总 线 和 存储 器 总 线 是 专用 的 主板 式 
总 线 , 而 I/O 总 线 是 标准 总 线 。 
。 通信 和 总线: 指 用 于 主机 和 1/O 设备 之 间或 计算 机 系统 之 间 通 信 的 总 线 。 
e 总 线 带宽 : 指 总 线 的 最 大 数据 传输 率 , 即 在 数据 传输 时 单位 时 间 内 总 线 上 可 传输 的 
数据 量 。 它 与 总 线 位 宽 、 总 线 时钟 频 率 和 传送 每 个 数据 所 花 的 时 钟 周 期 数 有 关 。 
® 总 线 事务 : 指 在 总 线 上 进行 的 不 同 信息 传输 类 型 ,如 存储 器 读 、 存 储 器 写 、I/O 读 、 
1/O 写 ,中断 响应 等 。 有 些 总 线 事务 要 求 完成 一 连 串 连续 单元 的 读 写 ,如 从 存储 器 读 
一 个 cache 行 或 写 一 个 cache 行 到 主 存 ,这 种 情况 下 ,一 个 总 线 事 务 完 成 多 个 数据 的 
读 写 , 称 为 突 发 (burst) 传 输 方式 。 
e 总 线 裁决 方式 
* 集中 裁决 : 有 专门 的 总 线 裁决 器 确定 总 线 使 用 权 。 


^ 链 式 查询 : 总 线 允 许 信 号 在 设备 间 用 菊花 链 串联 , 按 顺序 查询 ,接口 简单 。 
^ 计时 器 定时 查询 : 通过 计数 值 确定 查询 顺序 ,优先 级 灵活 ,能 保证 公平 性 。 
^ 独立 请 求 : 每 个 设备 有 独立 的 总 线 请 求 线 ,优先 级 可 编程 设置 ,速度 快 。 
。 分 布 式 裁 决 : 没有 专门 的 总 线 裁决 器 .裁决 逻辑 分 散在 每 个 设备 的 总 线 接口 中 。 
^ 自 举 分 布 : 各 设备 查看 到 所 有 优先 级 比 自己 高 的 设备 没有 请 求 时 使 用 总 线 。 
^ 冲突 检测 : 直接 使 用 总 线 ,使 用 过 程 中 侦 听 到 有 其 他 设备 也 在 使 用 总 线 时 , 则 释 
放 总 线 , 然 后 在 一 个 随机 时 间 段 后 再 次 使 用 总 线 。 
^ 并 行 竞争 : 每 个 设备 接口 中 有 专门 的 仲裁 逻辑 ,能 保证 送 到 数据 线 上 的 多 个 仲 
裁 号 (设备 号 ) 中 只 有 最 大 的 仲裁 号 的 信息 保留 在 数据 线 上 。 
@ 总 线 定时 方式 
* 同步 : 用 一 个 公共 的 时 钟 信号 对 传输 过 程 的 每 个 步骤 进行 同步 控制 。 
* 异步 : 用 异步 应 答 信号 对 传输 过 程 的 每 个 步骤 进行 定时 控制 。 
* 半 同 步 : 结合 同步 和 异步 两 种 定时 方式 ,在 时 钟 控制 下 发 出 和 采样 应 答 信号 。 
。 分 离 事务 : 把 传输 过 程 分 成 两 个 阶段 ,使 得 从 设备 在 准备 数据 时 总 线 被 释放 给 其 
他 设备 使 用 。 
e@ 总 线 标准 : 有 ISA、EISA、PCI 等 。 
e 总 线 结构 
。 单 总 线 结构 : 所 有 主要 功能 部 件 (CPU、 主 存 和 1/O 模块 ) 都 挂 接 在 一 个 总 线 上 。 
。 双 总 线 结构 : CPU、 主 存 .1/O 之 间 分 别 互 连 , 形 成 不 同 的 总 线 。 例 如 ,CPU 和 主 
存 之 间 用 处 理 器 - 主 存 总 线 ,CPU 和 LV/O 之 间 用 IVO 总 线 ;CPU, 主 存 和 1IOP 之 间 
用 主 存 总 线 , 各 1/O 和 IOP 之 间 用 1/O 总 线 。 
。 多 总 线 结构 : 将 不 同 速度 的 部 件 细 分 后 再 分 级 互 连 ,总 线 和 总 线 之 间 用 桥接 器 相 
连 ,以 形成 多 总 线 结构 。 如 cache 和 CPU 之 间 单 独 用 局 部 总 线 相连 ;处 理 器 总 线 
和 存储 器 总 线 之 间 加 一 个 桥接 器 ,分 别 与 处 理 器 和 存储 器 相连 ;高 速 IO 设备 和 
低速 1/O 设备 分 离 ,分 别 用 高 速 I/O 总 线 和 慢 速 1/O 总 线 相连 。 
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习 题 8 
1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) 总 线 (2) 片 内 总 线 (3) 系统 总 线 (4) 通信 总 线 
(5) 并 行 总 线 (6) 串 行 总 线 (7) 底板 总 线 (8) 1/O 总 线 
(9) 处 理 器 总 线 (10) 存储 器 总 线 (11) 信号 线 复 用 (12) 总 线 传输 周期 
(13) 总 线 宽度 (14) 总 线 时 钟 频率 〈15) 总 线 带宽 (16) 总 线 事务 
(17) 主 设备 (18) 从 设备 (19) 突 发 传送 (20) 总 线 裁决 
(21) 总 线 仲裁 器 (22) 总 线 请 求 信号 〈23) 总 线 允 许 信 号 〈24) 集中 裁决 方式 
(25) 分 布 裁决 方式 (26) 同步 总 线 (27) 异步 总 线 (28) 握手 信号 


(29) 半 同 步 总 线 (30) 分 离 事 务 协议 


计算 志 组 成 与 系统 结 区 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 

(1) 什么 情况 下 需要 总 线 仲裁 ? 有 哪 几 种 常用 的 仲裁 方式 ? 各 有 什么 特点 ? 

(2) 总 线 通信 采用 的 定时 方式 有 哪 几 种 ? 各 有 什么 优 缺点 ? 

(3) 在 异步 通信 中 ,握手 信号 的 作用 是 什么 ? 

(4) 什么 是 突 发 传送 方式 ? 

(5) 提高 同步 总 线 的 带宽 有 哪 几 种 措施 ? 

(6) 制定 总 线 标准 的 好 处 是 什么 ? 总 线 标准 是 如 何 制定 出 来 的 ? 

3. 假设 一 个 同步 总 线 的 时 钟 频率 为 50MHz, 总 线 宽度 为 32 位 ,每 个 时 钟 周期 传送 一 个 数据 ,该 总 线 
的 最 大 数据 传输 率 ( 即 总 线 带宽 ) 为 多 少 ? 若 要 将 该 总 线 的 带宽 提高 一 倍 ,可 以 有 哪 几 种 方案 ? 

4. VAX SBI 总 线 采用 分 布 式 的 自 举 裁决 方案 ,总 线 上 每 个 设备 有 唯一 的 优先 级 ,而 且 有 一 根 独 立 的 
总 线 请 求 线 REQ,SBI 有 16 根 这 样 的 请 求 线 (REQ0,… ,REQ15) ,其 中 REQO 优先 级 最 高 ,请 问 ,最 多 可 有 
多 少 个 设备 连 到 这 样 的 总 线 上 ? 为 什么 ? 

5. 假定 一 个 32 位 微 处 理 器 的 外 部 处 理 器 总 线 的 宽度 为 16 位 ,总 线 时 钟 频率 为 40MHz, 假 定 一 个 总 
线 事务 的 最 短 时 间 是 4 个 总 线 时 钟 周期 , 则 该 总 线 的 最 大 数据 传输 率 是 多 少 ? 如 果 将 外 部 总 线 的 数据 线 
宽度 扩展 为 32 位 ,那么 该 总 线 的 最 大 数据 传输 率 提高 到 多 少 ? 这 种 措施 与 加 倍 外 部 处 理 器 总 线 时 钟 频 率 
的 措施 相 比 , 哪 种 更 好 ? 

6. 试 设计 一 个 采用 固定 优先 级 的 具有 4 个 输入 的 集中 式 独 立 请 求 裁决 器 。 

7. 假设 某 存储 器 总 线 采 用 同步 定时 方式 ,时 钟 频率 为 50MHz, 每 个 总 线 事务 以 突 发 方式 传输 8 个 字 ， 
以 支持 块 长 为 8 个 字 的 cache 行 读 和 cache 行 写 ,每 字 4 字 节 。 对 于 读 操作 ,访问 顺序 是 一 个 时 钟 周 期 接受 
地 址 ,三 个 时 钟 周期 等 待 存储 器 读数 ,8 个 时 钟 周期 用 于 传输 8 个 字 。 对 于 写 操作 ,访问 顺序 是 一 个 时 钟 周 
期 接受 地 址 ,两 个 时 钟 周期 延迟 等 待 ,8 个 时 钟 周期 用 于 传输 8 个 字 , 三 个 时 钟 周期 恢复 和 写 人 纠 错 码 。 对 
于 以 下 访问 模式 , 求 出 该 存储 器 读 写 时 在 存储 器 总 线 上 的 数据 传输 率 。 

(1) 全 部 访问 为 连续 的 读 操作 。 

(2) 全 部 访问 为 连续 的 写 操作 。 

(3) 65% 的 访问 为 读 操作 ,35% 的 访问 为 写 操作 。 

8. 假定 在 一 个 字 长 为 32 位 的 计算 机 系统 中 ,存储 器 分 别 连 接 以 下 两 种 同步 总 线 。 

总 线 1 是 64 位 数据 和 地 址 复 用 的 同步 总 线 , 能 在 一 个 时 钟 周期 中 传输 一 个 64 位 的 数据 或 地 址 。 支 持 
最 多 连续 8 个 字 的 存储 器 读 操作 和 存储 器 写 操作 总 线 事务 ,任何 一 个 读 写 操作 总 是 先 用 一 个 时 钟 周期 传 
送 地 址 ,然后 有 两 个 时 钟 周期 的 延迟 等 待 , 从 第 4 时 钟 周 期 开始 ,存储 器 准备 好 数据 ,总 线 以 每 个 时 钟 周 期 
两 个 字 的 速度 传送 ,最 多 传送 8 个 字 。 

总 线 2 是 分 离 的 32 位 地 址 和 32 位 数据 的 总 线 。 支 持 最 多 连续 8 个 字 的 存储 器 读 操 作 和 存储 器 写 操 
作 总 线 事务 , 读 操作 过 程 为 : 一 个 时 钟 周 期 传送 地 址 ,两 个 时 钟 周期 延迟 等 待 ,从 第 4 时 钟 周期 开始 ,存储 
器 准备 好 数据 ,总 线 以 每 个 时 钟 周 期 一 个 字 的 速度 传输 最 多 8 个 字 ; 对 于 写 操作 ,在 第 一 个 时 钟 周 期 内 第 
一 个 数据 字 与 地 址 一 起 传输 ,经 过 两 个 时 钟 周期 的 等 待 延 迟 后 ,以 每 个 时 钟 一 个 字 的 速度 最 多 传输 7 个 余 
下 的 数据 字 。 

假定 这 两 种 总 线 的 时 钟 频率 都 为 100MHz, 请 回答 以 下 问题 。 

(1) 两 种 总 线 的 最 大 数据 传输 率 (总 线 带 宽 ) 分 别 为 多 少 ? 

(2) 连续 进行 单个 字 的 存储 器 读 操作 总 线 事务 时 ,两 种 总 线 的 数据 传输 率 分 别 是 多 少 ? 

(3) 连续 进行 单个 字 的 存储 器 写 操作 总 线 事务 时 ,两 种 总 线 的 数据 传输 率 分 别 是 多 少 ? 

(4) 每 次 传输 8 个 字 的 数据 块 ,其 中 ,60% 的 访问 是 读 操 作 总 线 事务 ,40% 的 访问 是 写 操作 总 线 事务 ， 
两 种 总 线 的 数据 传输 率 分 别 为 多 少 ? 


(5) 对 上 述 各 种 计算 结果 进行 分 析 后 ,你 能 得 出 什么 结论 ? 

9. 假定 连接 主 存 和 CPU 之 间 的 同步 总 线 具 有 以 下 特性 : 支持 4 字 块 和 16 字 块 ( 字 长 32 位 ) 两 种 长 度 
的 突 发 传送 ,总 线 时 钟 频率 为 200MHz, 总 线 宽度 为 64 位 ,每 个 64 位 数据 的 传送 需 一 个 时 钟 周期 ,向 主 存 
发 送 一 个 地 址 需要 一 个 时 钟 周期 ,每 个 总 线 事务 之 间 有 两 个 空闲 时 钟 周期 。 若 访问 主 存 时 最 初 4 个 字 的 
存 取 时 间 为 200ns, 随 后 每 存 取 一 个 4 字 的 时 间 是 20ns, 则 在 4 字 块 和 16 字 块 两 种 传输 方式 下 ,该 总 线 上 
传输 256 个 字 时 的 数据 传输 率 分 别 是 多 少 ? 你 能 从 计算 结果 中 得 到 什么 结论 ? 

10. 第 9 题 所 述 的 系统 中 ,假定 访问 主 存 时 最 初 4 个 字 的 读 取 时 间 为 148ns, 随 后 每 读 一 个 4 字 的 时 间 
为 26ns, 则 在 4 字 块 和 16 字 块 两 种 传输 方式 下 ,CPU 从 主 存 读 出 256 个 字 时 ,该 总 线 上 的 数据 传输 率 分 别 
是 多 少 ? 与 上 题 计算 结果 进行 比较 分 析 , 并 给 出 相应 的 结论 。 


第 
oo 
章 


第 章 
9 输入 输出 组 织 


输入 输出 组 织 主要 用 于 控制 外 设 与 内 存 、 外 设 与 CPU 之 间 进 行 数据 交换 。 它 是 计算 
机 系统 中 重要 的 软 \ 硬 件 结合 的 子 系统 。 通 常 把 外 部 设备 及 其 接口 线路 ,I/O 控制 部 件 以 及 
WO 软件 统称 为 输入 输出 系统 。 输 入 输出 组 织 要 解决 的 问题 是 对 各 种 形式 的 信息 进行 输入 
和 输出 的 控制 。 实 现 输入 输出 功能 的 关键 是 要 解决 以 下 一 系列 的 问题 : 如 何在 CPU. 主 存 
和 外 设 之 间 建立 一 个 高 效 的 信息 传输 * 通 路 ;怎样 将 用 户 的 1/O 请 求 转换 成 对 设备 的 控制 
命令 ;如 何 对 外 设 进行 编 址 ;怎样 使 CPU 方便 地 寻找 到 要 访问 的 外 设 ;1/O 硬件 和 1/O 软件 
如 何 协 调 完成 主机 和 外 设 之 间 的 数据 传送 等 。 

本 章 将 围绕 以 上 这 些 问 题 ,重点 介绍 常用 的 外 部 设备 .1/O 接口 的 功能 和 结构 、 外 部 设 
备 的 编 址 和 寻 址 以 及 在 主机 和 外 设 间 进行 数据 传送 的 各 种 输入 输出 控制 方式 等 内 容 。 


9.1 外 部 设备 的 分 类 与 特点 


输入 输出 设备 (又 称 外 围 设备 或 外 部 设备 ,简称 外 设 ) 是 计算 机 系统 与 人 或 它 机 之 间 进 
行 信息 交换 的 装置 。 输 入 设备 的 功能 是 把 数据 、 命 令 字符、 图形 图像 ,声音 或 电流 ,电压 等 
信息 ,以 计算 机 可 以 接收 和 识别 的 二 进 制 代码 形式 输入 到 计算 机 中 , 供 计算 机 进行 处 理 。 输 
出 设备 的 功能 是 把 计算 机 处 理 的 结果 , 变 成 人 最 终 可 以 识别 的 数字 、 文 字 、 图 形 、 图 像 或 声音 
等 信息 ,然后 播放 、 打 印 或 显示 输出 。 


9.1.1 外 设 的 分 类 


外 设 按 信息 的 传输 方向 来 分 ,可 分 成 输入 设备 .输出 设备 与 输入 输出 设备 三 类 。 

(1) 输入 设备 : 包括 键盘 、 和 鼠标、 触摸 屏 、 跟 踪 球 ,控制 杆 、 数 字 化 仪 .扫描 仪 .手写 笔 , 纸 
带 输入 机 、 卡 片 输 入 机 、 光 学 字符 阅读 机 等 。 这 类 设备 又 可 分 成 两 类 : 媒体 输入 设备 和 交互 
式 输 入 设备 。 媒 体 输入 设备 有 光学 字符 阅读 机 扫描 仪 等 ,这 些 设备 把 记录 在 各 种 媒体 上 的 
信息 送 入 计算 机 ,一 般 采 用 成 批 输入 方式 ,一 次 成 批 输 入 一 块 数据 ,输入 过 程 中 不 需 操作 者 
干预 ,因此 这 类 设备 属于 成 块 传送 设备 ;交互 式 设备 有 键盘 、 鼠 标 、 触 摸 屏 、 手 写 笔 .跟踪 球 
等 。 这 些 设备 由 操作 者 通过 操作 直接 输入 信息 。 

(2) 输出 设备 : 包括 显示 器 、 打 印 机 、 绘 图 仪 等 。 将 计算 机 输出 的 数字 信息 转换 成 模拟 
信息 , 送 往 自 动 控制 系统 进行 过 程控 制 的 数 模 转换 设备 也 可 以 视 为 一 类 输出 设备 。 

(3) 输入 输出 设备 : 包括 磁盘 驱动 器 、 磁 带 机 、 光 盘 驱 动 器 .CRT 终端 ,网 卡 之 类 的 通信 


输入 输出 组 织 


设备 等 。 这 类 设备 既 可 以 输入 信息 ,又 可 以 输出 信息 。 

外 设 按 功能 来 分 ,可 分 成 人 机 交互 设备 .存储 设备 和 机 -机 通信 设备 三 种 。 

(1) 人 机 交互 设备 : 用 于 用 户 和 计算 机 之 间 交 互通 信 的 设备 。 如 键盘 、 鼠 标 .显示 器 、 
打印 机 等 。 大 多 数 这 类 设备 与 主机 交换 信息 以 字符 为 单位 ,所 以 又 称 为 字符 型 设备 ,或 面向 
字符 的 设备 。 

(2) 存储 设备 : 这 类 设备 用 于 存储 大 容量 数据 ,作为 计算 机 的 外 存储 器 使 用 。 如 磁盘 
驱动 器 .光盘 驱动 器 、 磁 带 机 等 。 这 类 设备 与 主机 交换 信息 时 采用 成 批 方式 ,以 几 十 、 儿 百 其 
至 更 多 字 节 组 成 的 信息 块 为 单位 ,因此 属于 成 块 传送 设备 。 

(3) 机 -机 通信 设备 : 主要 用 于 计算 机 和 计算 机 之 间 的 通信 ,如 网 卡 .调制 解 调 器 , 数 / 模 
和 模 / 数 转换 设备 等 。 

当然 ,外 设 的 分 类 还 有 其 他 方式 ,例如 , 按 所 处 理 信息 的 形态 来 分 ,可 分 成 处 理 数字 和 文 
字 的 设备 .处 理 图 形 与 图 像 的 设备 以 及 处 理 声音 与 视频 的 设备 等 ,这 里 不 再 袭 述 。 


9.1.2 外 设 的 将 点 


外 设 种 类 繁多 ,性 能 各 异 ,但 归纳 起 来 有 以 下 几 个 特点 。 

(1) 异步 性 : 外 设 与 CPU 之 间 是 完全 异步 的 工作 方式 ,两 者 之 间 无 统一 的 时 钟 , 且 各 
类 外 设 之 间 工 作 速度 相差 很 大 ,它们 的 操作 在 很 大 程度 上 独立 于 CPU ,但 又 要 在 某 个 时 刻 
接受 CPU 的 控制 ,这 就 势必 造成 输入 输出 操作 相对 CPU 时 间 的 任意 性 与 异步 性 。 必 须 保 
证 在 连续 两 次 CPU 和 外 设 交 往 之 间 ,CPU 仍 能 高 速 地 运行 它 自己 的 程序 ,以 达到 CPU 与 
外 设 之 间 、 外 设 与 外 设 之 间 的 并 行 工 作 。 

(2) 实时 性 : 一 个 计算 机 系统 中 ,可 能 连接 了 各 种 各 样 类 型 的 外 设 , 且 这 些 外 设 中 有 慢 
速 设备 ,也 有 快速 设备 ,CPU 必须 及 时 按 不 同 的 传输 速率 和 不 同 的 传输 方式 接收 来 自 多 个 
外 设 的 信息 或 向 多 个 外 设 发 送信 息 ,否则 高 速 设备 可 能 有 丢失 信息 的 危险 。 

(3) 多 样 性 : 由 于 外 设 的 多 样 性 ,它们 的 物理 特性 差异 很 大 ,信息 类 型 与 结构 格式 多 种 
多 样 , 这 就 造成 了 主机 与 外 设 之 间 连 接 的 复杂 性 。 为 简化 控制 ,计算 机 系统 中 往往 提供 一 些 
标准 接口 ,以 便 各 类 外 设 通过 自己 的 设备 控制 器 与 标准 接口 相连 ,而 主机 无 须 了 解 各 特定 外 
设 的 具体 要 求 , 可 以 通过 统一 的 命令 控制 程序 来 实现 对 外 设 的 控制 。 


9.2 输入 设备 和 输出 设备 


最 常用 的 输入 设备 是 键盘 与 鼠标 ,相对 而 言 它们 比较 简单 。 最 常用 的 输出 设备 是 打印 
机 与 显示 器 。 下 面 对 它 们 作 简 略 介绍 。 


“9.2.1 键盘 


键盘 是 计算 机 不 可 缺少 的 最 常用 的 输入 设备 ,用户 通过 键盘 可 向 计算 机 输入 字母 数字 
和 符号 。 键 盘 有 外 壳 按键 和 电路 板 三 部 分 组 成 。 按 键 的 结构 可 归纳 成 两 类 : 一 类 是 触 点 
式 按键 , 它 借助 触 点 开关 的 接 通 或 断 开 ,来 产生 电信 号 ; 另 一 类 是 非 触 点 式 开 关 , 利 用 电压 、 
电流 或 电磁 场 的 变化 产生 输出 信号 。 计 算 机 中 基本 上 使 用 后 一 类 开关 。 电 路 板 中 是 键盘 控 
制 逻 辑 , 由 一 些 逻 辑 电 路 或 单片机 组 成 ,键盘 上 每 个 按键 发 出 的 信号 由 电路 板 转 换 为 二 进 制 


第 
Co 
章 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


代码 ,然后 通过 键盘 接口 送 入 计算 机 中 。 

按键 的 排列 是 一 个 mXn 的 二 维 阵列 ,每 个 按键 对 应 该 阵列 中 的 一 个 位 置 。 键 盘 采 用 
“ 按 列 扫 描 、 接 地 检查 ”的 方式 进行 工作 。 具 体 过 程 如 下 : 键盘 电路 板 内 的 单片机 每 隔 3 一 
5ms 对 按键 矩阵 的 各 列 进 行 顺序 扫描 ,被 扫描 列 接 0 电 平 “地 ”, 其 他 列 接 高 电 平 。 若 此 时 被 
扫描 的 列 中 正好 有 某 个 键 被 按 下 , 则 相应 的 行 和 列 被 接 通 ,因而 按键 所 在 行 输出 变 低 电 平 ， 
其 他 行 输出 为 高 电 平 。 如 图 9. 1 所 示 , 当 扫描 最 右边 一 列 时 ,该 列 第 二 行 的 “A” 键 被 按 下 ， 
所 以 ,第 二 行 的 输出 为 低 电 平 0。 此 时 ,单片机 可 根据 扫描 的 列 号 和 输出 为 0 电 平 的 行 号 得 
到 按键 的 位 置 , 位 置信 息 称 为 按键 的 “扫描 码 ? 或 “位 置 码 ”。 


VS R 人 起 px © 
Ve 和 [x 入 ey © 
15Vo— x 中 | 将 每 一 行 
RE 轿 “| 的 状态 读 
+5Vo- 二 去 去 这 去 @ | 入 单片机 
+5Vo 一 OO 
民 x 人 人 并 
此 列 被 扫描 时 单片机 
1 1 0 向 此 列 送 低 电 平 


图 9.1 按键 矩阵 与 扫描 码 的 形成 


根据 键盘 输入 主机 的 信息 的 不 同 ,键盘 分 成 编码 键盘 和 非 编码 键盘 两 类 。 

(1) 编码 键盘 : 键盘 电路 板 中 有 一 个 编码 器 ,能 将 单片机 得 到 的 位 置 码 转换 成 相应 的 
ASCII 码 送 入 主机 。 编 码 器 由 硬件 构成 ,因此 ,键盘 响应 速度 快 ,但 键盘 控制 电路 的 结构 要 
复杂 一 些 。 

(2) 非 编码 键盘 : 键盘 送 到 主机 的 信息 是 位 置 码 , 由 键盘 中 断 服务 程序 完成 将 位 置 码 
转换 成 ASCII 码 。 这 种 键盘 控制 电路 较 简 单 , 当然 速度 会 慢 一 些 。 但 是 ,由 于 主机 速度 远 
比 人 按键 速度 快 , 且 这 种 键盘 上 某 些 键 的 功能 可 以 通过 软件 来 重 定义 ,使 用 灵活 ,因此 ,目前 
PC 大 多 用 这 种 键盘 。 

键盘 中 的 单片机 除了 完成 按键 扫描 和 生成 扫描 码 的 功能 之 外 ,还 将 扫描 码 转换 成 串 行 
形式 发 送 给 主机 ,并 具有 消除 抖动 .扫描 码 缓冲 和 自动 重复 等 功能 。 

键盘 发 出 的 串 行 数据 由 1 位 起 始 位 、8 位 数据 位 、1 位 奇偶 校 验 位 和 1 位 停止 位 组 成 。 
主机 的 键盘 控制 电路 接收 到 这 些 串 行 数据 后 ,去 掉 起 始 位 、 校 验 位 和 停止 位 ,将 8 位 数据 通 
过 串 -并 转换 ,形成 并 行 数据 送 入 缓冲 寄存 器 ,然后 向 CPU 发 出 键盘 中 断 请 求 ,CPU 响应 该 
中 断后 ,由 键盘 中 断 服务 程序 把 扫描 码 转 换 成 ASCII 码 , 然 后 送 入 主 存 中 的 键盘 数据 组 
冲 区 。 

键盘 上 也 可 输入 如 汉字 等 非 西 文字 符 , 这 由 各 种 汉字 输入 法 自行 定义 。 键 盘 位 置 码 送 
入 计算 机 后 ,经 过 汉字 输入 软件 的 处 理 , 转 换 成 该 汉字 对 应 的 内 码 ,再 进行 显示 、 存 储 等 其 他 
操作 。 

键盘 和 主机 的 接口 有 AT 接口 .PS/2 接口 和 USB 接口 三 种 。 较 早 的 机 器 采用 AT 接 
口 ( 大 五 芯 接口 ) ,现在 台式 机 大 多 用 PS/2 接口 (小 五 芯 接 口 ) 或 USB 接口 。USB 接口 支持 
即 插 即 用 ,因而 使 用 方便 ,比较 受 欢 迎 。 


输入 输出 组 织 


“9.2.2 和 饼 标 器 


鼠标 器 (mouse) 是 一 种 相对 定位 设备 。 它 能 方便 地 控制 屏幕 上 的 光标 移动 到 指定 的 位 
置 ,并 通过 按键 完成 各 种 操作 。 和 鼠标 器 由 于 其 外 形 如 老鼠 而 得 名 ,通过 电缆 与 主机 相连 接 。 
鼠标 器 在 桌 上 移动 ,其 底部 的 传感器 检测 出 运动 方向 和 相对 距离 , 送 入 计算 机 。 

根据 鼠标 器 所 采用 传感器 技术 的 不 同 , 鼠 标 器 可 以 分 成 两 类 : 机 械 式 与 光电 式 。 

(1) 机 械 式 鼠 标 器 : 其 底部 有 一 个 圆 球 ,鼠标 移动 时 , 圆 球 滚动 带动 与 球 相连 的 圆 盘 。 
圆 盘 上 的 编码 器 把 运动 方向 与 距离 送 给 主机 ,经 软件 处 理 ,控制 光 标 作 相 应 移动 。 该 类 鼠标 
器 简单 ,使 用 方便 ,但 也 容易 磨损 , 且 精 度 差 。 

(2) 光电 式 鼠 标 器 : 几乎 没有 任何 机 械 零 件 , 而 是 使 用 一 个 微型 光学 镜头 不 断 地 拍摄 
鼠标 下 方 的 图 像 ,数字 信号 处 理 器 (DSP) 对 获取 的 图 像 序列 中 帧 与 帧 之 间 的 变化 进行 分 析 ， 
计算 出 移动 方向 和 距离 , 送 入 计算 机 ,控制 光标 的 移动 。 这 类 鼠标 器 速度 快 ,精度 高 ,没有 机 
械 磨 损 , 使 用 寿命 长 ,不 需 鼠 标 垫 ,只 要 在 平面 上 就 能 操作 ,是 目前 比较 流行 的 鼠标 器 类 型 。 

鼠标 器 的 技术 指标 之 一 是 分 辩 率 ,分 辨 率 越 高 , 越 有 利于 用 户 的 细微 操作 。 分 辩 率 用 
dpiCdots per inch) 表 示 , 它 指 鼠标 在 桌 上 每 移动 一 英寸 ,光标 在 屏幕 上 所 移动 的 像素 数 。 对 
光电 鼠标 来 说 ,反映 其 性 能 的 另 一 个 指标 是 帧 速率 , 即 刷新 频率 。 它 指 DSP 每 秒 钟 可 以 处 
理 的 图 像 帧 数 。 

鼠标 器 与 主机 相连 的 接口 主要 有 USB 或 PS/2 接口 。 早 期 的 个 人 计算 机 把 鼠标 器 接 
在 串 行 通 信 口 COM1 或 COM2 上 ,目前 已 很 少 这 样 使 用 了 。 


“9.2.3 打印 机 


打印 机 是 计算 机 系统 中 最 基本 的 输出 设备 。 目 前 使 用 的 打印 机 主要 有 针 式 打印 机 、 激 
光 打 印 机 和 喷 墨 打印 机 三 种 。 

1. 针 式 打印 机 

击 打 式 打印 机 是 最 早 研制 成 功 的 计算 机 打印 设备 。 它 以 机 械 力量 击 打字 锤 从 而 使 字模 
隔 着 色 带 在 纸 上 打 印 出 字 来 。 按 字 锤 或 字模 的 构成 方式 来 分 ,又 可 以 分 成 整 字形 打印 设备 
和 点 阵 打 印 设备 两 类 。 整 字形 击 打 设备 利用 完整 字形 的 字模 每 击 打 一 次 印 出 一 完整 字形 。 
这 类 设备 的 优点 是 印字 美观 自然 ,可 同时 复印 数 份 。 缺 点 是 噪音 大 ,印字 速率 低 , 字 符 种 类 
少 ,无 法 打印 汉字 或 图 形 , 且 易 磨损 ,目前 已 很 少 使 用 ;点 阵 式 击 打 设备 是 利用 打印 头 中 的 多 
根 印 针 经 色 带 在 纸 上 打 印 出 点 阵 字符 的 印字 设备 ,又 称 针 式 打印 机 。 目 前 有 7 针 、9 针 、 
24 针 或 48 针 的 印字 头 。 这 类 打印 设备 相对 于 整 字 型 击 打 设备 ,其 机 械 结构 简单 ,印字 速度 
快 ,噪声 小 ,成 本 低 ,目前 在 银行 证券 等 行业 的 票据 打印 中 广泛 使 用 。 以 下 主要 介绍 点 阵 打 
印 机 的 原理 。 

点 阵 打印 机 有 串 行 打印 机 和 并 行 打 印 机 两 种 。 这 里 以 串 行 打印 机 为 例 来 说 明 其 打印 
原理 。 

假定 是 24 针 打 印 机 , 即 一 列 印 针 为 24 根 , 其 印字 头 上 有 一 列 0.2 一 0. 3mm 直径 的 印 针 
及 其 驱动 电磁 铁 ,印字 头 自 左 至 右 按 点 距 移动 。 驱 动 印 针 的 电磁 铁 受 字符 点 阵 内 容 的 控制 : 
有 点 的 地 方 即 打印 ,无 点 的 地 方 不 打印 。 每 完成 一 列 打印 ,印字 头 右 移 一 个 点 距 。 如 此 一 列 
一 列 地 打印 ,直到 一 行 打印 结束 ,打印 机 走 纸 一 行 的 距离 ,印字 头 再 返回 起 始 位 置 重新 开始 
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打印 。 其 输出 数据 与 一 列 印 针 之 间 的 对 应 关系 如 图 9. 2 所 示 。 


输出 数据 印 针 排列 
MSB| 7 : 
1st Byte :Plst8 针 
LSB| 0 : 
7TToT7T ToT7T To 人 人 7 1 
~ 一 一 一 一 一 = 一 一 一 : | /2nd Byte : fr2nd 8 针 
1st 2nd 3rd 
0 
7 
: |?3rd Byte :93rd8 针 
0 2 


9.2 数据 与 印 针 的 对 应 关系 


打印 驱动 程序 从 主 存 读 出 输出 点 阵 数据 到 打印 缓存 中 。 每 读 出 三 个 字 节 ,对 应 24 针 的 
一 列 打印 数据 。 从 图 9. 2 中 可 看 出 ,打印 数据 在 打印 缓存 中 是 按 列 存放 的 ,因此 ,在 送 数据 
到 打印 缓存 之 前 ,需要 将 打印 字符 的 字模 点 阵 数据 进行 行 和 列 的 转换 。 如 此 每 三 个 字 节 地 
读 出 数据 送 打 印 缓冲 ,直到 一 行 读 出 完毕 ,然后 发 回 车 或 换行 命令 ,打印 机 才 真 正 把 打印 缓 
冲 中 的 一 行 数据 在 纸 上 打 印 出 来 。 这 里 必须 注意 的 是 输出 字符 点 阵 或 图 形 点 阵 与 打印 针 之 
间 的 对 应 关系 ,包括 高 / 低 字 节 的 安排 ,不 同类 型 的 打印 机 ,其 排列 是 有 差别 的 。 

打印 机 通过 打印 控制 器 或 打印 适配器 与 主机 连接 ,打印 控制 器 由 以 下 基本 部 件 组 成 。 

(1) 数据 锁 存 器 : 暂 存 CPU 送 来 的 打印 数据 。 该 数据 可 以 送 打 印 机 缓冲 器 准备 打印 ， 
也 可 以 回 送 CPU 以 便 进 行 检 测 用 。 

(2) 命令 译 码 器 : 对 CPU 送 来 的 命令 进行 译 码 ,产生 打印 控制 器 内 部 使 用 的 几 个 命 
令 , 如 数据 传输 方向 .读数 据 、 写 数据 . 读 控 制 、 写 控制 和 读 状 态 等 。 

(3) 控制 锁 存 器 : 锁 存 CPU 送 来 的 控制 命令 ,如 初始 化 、 选 通 、 自 动 走 纸 等 命令 。 这 些 
命令 也 可 以 回 送 CPU 以 便 检 测 用 。 

(4) 状态 锁 存 器 : 保存 打印 机 送 来 的 状态 信息 ,如 打印 机 忙 、 缺 纸 、 联 机 、 认 可 和 出 错 
等 ,以 供 CPU 随时 检测 用 。 

图 9.3 是 打印 机 与 主机 的 连接 示意 图 。 打 印 控制 器 与 CPU 之 间 的 连接 有 数据 线 ( 发 送 
或 接收 数据 ,状态 和 命令 字 节 )、 地 址 线 (选择 打印 控制 器 中 寄存 器 的 地 址 ) 和 中 断 请 求 信号 
INT 等 。 打 印 控制 器 与 打印 机 之 间 若 用 25 芯 并 口 连接 的 话 , 则 有 8 位 数据 线 DO 一 D7, 打 
印 控制 器 送 给 打印 机 的 初始 化 . 选 通 、 自 动 走 纸 等 命令 线 以 及 打印 机 回 送 打印 控制 器 的 反映 
打印 机 目前 状态 的 忙 . 缺 纸 、 联 机 、 出 错 、. 认 可 等 信号 线 。 

打印 机 初始 化 主要 是 清除 打印 机 缓冲 和 初始 化 打印 机 动作 (如 打击 头 回 到 起 始 位 置 
等 )。CPU 输出 一 个 字符 后 ,要 判断 打印 机 状态 * 忙 ?和 否 。 只 有 当 打 印 机 不 忙 时 ,CPU 发 送 
选 通信 号 , 才 把 打印 数据 真正 送 到 打印 机 缓冲 。 当 打印 机 缓冲 中 接收 满 一 行 数据 后 ,CPU 
发 回 车 或 换行 信号 ,打印 机 才 真正 完成 打印 动作 。 

打印 机 除了 能 接收 主机 送 来 的 数字 、 字 符 等 打印 信息 以 外 , 它 还 能 接收 主机 送 来 的 控制 
打印 机 执行 特定 动作 的 命令 ,这 些 命令 通常 称 为 不 可 打印 字符 。 这 些 特 定 字 符 分 成 两 类 。 
第 一 类 是 回 车 (CR) ,换行 (LF) ,删除 (DEL) 、 响 铃 (BELL) 等 使 打印 机 执行 某 特定 动作 的 字 
符 , 其 值 可 见 ASCII 码 表 , 不 同 打印 机 的 码 值 不 变 ; 第 二 类 是 ESC 命令 序列 ,或 称 “ 换 码 ” 序 
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列 。 其 命令 格式 中 ,第 一 个 字符 固定 为 ESC, 后 跟 一 个 或 多 个 ASCII 字符 。 只 有 当 打 印 机 
接收 到 一 个 完整 的 命令 序列 以 后 , 才 完 成 规定 的 控制 功能 。 打 印 机 不 同 , 往 往 命令 序列 格式 
也 不 一 样 ,因此 ,很 多 情况 下 ,打印 驱动 程序 是 不 兼容 的 。 


打印 控制 器 
数据 。 | [数据 锁 存 器 
wr Lt 2 
CPU | FE 初始 化 . 选 通 、 自 动 走 纸 。 | . 
|__mr 控制 锦 在 器 | 休克 纸 ,联机 -认可 打印 机 
总 线 缓冲 


9.3 打印 机 与 主机 的 连接 


2. 激光 打印 机 

激光 打印 机 印刷 速度 快 . 印 字 质 量 好 、 噪 音 低 、 分 辩 率 高 .印刷 输出 成 本 低 , 是 目前 应 用 
最 广泛 的 一 种 非 击 打 式 印字 机 。 

激光 印字 机 由 打印 机 控制 器 和 打印 装置 两 部 分 组 成 。 打 印 机 控制 器 一 般 由 功能 较 强 的 
处 理 器 ,缓冲 存储 器 以 及 相应 的 辅助 电路 构成 ,负责 与 主机 的 通信 、 解 释 主机 送 来 的 打印 语 
言 ( 包 括 打 印 机 控制 命令 、 页 面 格式 命 令 、 字 体 处 理 命令 、 图 形 命令 等 )、 格 式 化 打印 内 容 ( 如 
纸张 尺寸 .边界 设 定 、 字 符 的 大 小 与 位 置 等 )、 光 栅 化 处 理 ( 把 经 过 格式 化 的 页 面 数据 转换 成 
点 阵 数 据 ) 等 ,然后 送 打印 装置 进行 输出 。 

如 果 是 彩色 激光 印字 机 ,一 般 带 有 多 种 颜色 的 硒鼓 ,最 典型 的 是 C( 青 色 )、M( 品 红 )、 
Y( 黄 色 ) 、K( 黑 色 ) 四 种 颜色 。 彩 色 印 刷 过 程 可 先 由 处 理 器 把 彩色 图 像 分 解 成 CM、Y、K 
四 种 单 色 的 图 像 ( 称 为 “分 色 ” 过 程 ) ,再 由 打印 装置 分 四 次 套色 印刷 来 完成 。 

打印 语言 是 一 组 控制 打印 机 工作 的 命令 ,打印 机 按照 这 些 命令 来 处 理 主机 送 来 的 打印 
数据 ,并 最 终 打 印 出 复杂 的 文字 与 图 像 。 打 印 语言 大 体 分 成 两 类 : 一 类 是 页 面 描述 语言 
(PDL), 其 中 以 Adobe 公司 的 PostScript 语言 最 为 流行 ; 另 一 类 是 Escape 码 语言 ,其 中 以 
HP 公司 的 PCL 语言 最 为 流行 。 

(1) PostScript 语言 : 诞生 于 20 世纪 80 年 代 中 期 , 它 有 很 强 的 图 形 、 图 像 , 文 字 和 彩色 
处 理 功 能 ,目前 广泛 应 用 于 高 档 彩 色 激 光 印 字 机 、 激 光照 排 机 等 要 求 高 质量 、 彩 色 印 刷 结果 
的 场合 。 

(2) PCL 语言 : 它 是 一 种 Escape 码 语言 ,前 面 讲 到 的 点 阵 打 印 机 中 的 Esc 命令 序列 实 
际 上 是 一 种 低 版 本 的 PCL 语言 。 随 着 PCL 语言 版 本 的 不 断 升 级 ,其 处 理 图 形 、 图 像 、 文 字 
与 彩色 的 功能 日 趋 增强 ,上 且 由 于 它 比 PostScript 语言 简单 一 些 , 解 释 速 度 快 ,所 以 目前 广泛 
安装 在 激光 印字 机 、 喷 墨 打印 机 等 设备 中 。 

喷 墨 打印 机 也 是 一 种 非 击 打 式 打印 机 , 它 利 用 喷 墨 头 喷射 出 可 控 的 墨 滴 从 而 在 打印 纸 
上 形成 文字 或 图 片 ,也 是 目前 应 用 较 多 的 一 种 打印 输出 设备 。 

过 去 ,打印 机 与 主机 的 接口 主要 是 25 芯 的 并 行 口 ,不 支持 即 插 即 用 ,带电 插 拔 时 ,一 不 
小 心 就 烧 坏 机 器 ,很 不 方便 。 现 在 大 多 数 激光 打印 机 和 喷 墨 打印 机 都 已 经 采用 USB 接口 和 
主机 连接 ,高 速 打印 机 也 可 以 用 SCSI 接口 和 主机 相连 。 
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“9.2.4 显示 器 


显示 器 是 用 来 显示 数字 、 字 符 、 图 形 和 图 像 的 设备 , 它 由 显示 器 (也 称 监视 器 ) 和 显示 控 
制 器 组 成 ,是 计算 机 系统 中 最 常用 的 输出 设备 之 一 。 计算机 使 用 的 显示 器 主要 分 为 两 种 : 
阴极 射线 管 CCRT) 显 示 器 以 及 目前 流行 的 液晶 平板 (LCD) 显 示 器 。 

1. CRT 显示 器 

早期 常用 的 显示 器 是 CRT 显示 器 。CRT 显示 器 由 阴极 射线 管 CCRT) 、 亮 度 控制 电路 
(控制 栅 ) 以 及 扫描 偏转 电路 (水 平 /垂直 扫描 偏转 线圈 ) 等 部 件 构成 ,如 图 9.4 所 示 。 


灯丝 二 3 甸 
| 机 极 水 平 偏转 


(亮度 控制 ) 
图 9.4 CRT 显示 器 的 原理 
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由 热 发 射 产生 的 电子 流 在 真空 中 在 几 千 伏 高 压 影 响 下 射 向 CRT 前 部 ,控制 栅 的 电压 
决定 有 多 少 电子 被 允许 通过 ,经 过 聚焦 的 电子 束 在 水 平 与 垂直 偏转 电路 控制 下 射 向 屏幕 , 绝 
击 涂 有 荧光 粉 的 CRT 屏幕 ,产生 光 点 。 通 过 对 控制 栅 电 压强 弱 的 控制 ,达到 控制 光 点 有 无 
的 目的 ,从 而 形成 显示 图 像 。 

CRT 显示 器 采用 光栅 扫描 的 方式 显示 图 像 。 电 子 东 在 水 平 同步 信号 和 垂直 同步 信号 
的 控制 下 ,在 屏幕 上 按 行 优先 的 方式 形成 光 点 。 从 左 向 右 进行 行 扫 描 , 每 扫描 完 一 行 ,就 进 
行 一 次 水 平行 回 扫 , 回 到 最 左边 ,再 进行 下 一 行 水 平 扫 描 , 所 有 行 扫描 后 形成 一 帧 图 像 , 然 后 
进行 垂直 回 扫 , 回 到 左上 和 角 ,重复 进行 下 一 帧 图 像 的 扫描 。 水 平 扫描 周期 的 倒数 称 为 行 频 ， 
垂直 扫描 周期 的 倒数 称 为 帧 频 , 也 称 刷新 频率 。 

CRT 显示 器 的 一 个 缺点 是 会 出 现 屏幕 闪烁 。 为 了 保证 屏幕 上 显示 的 图 像 不 产生 闪烁 ， 
刷新 频率 必须 达到 50 一 70Hz, 最 好 在 75Hz 以 上 。 固 定 分 辩 率 的 图 形 显示 器 的 行 频 ,水 平 
扫描 周期 .每 像素 的 读 出 时 间 等 , 均 有 一 定 要 求 。 例 如 , 当 分 辩 率 为 640 X480, 刷 新 频率 为 
50Hz 时 , 且 假 定 水 平 回 扫 期 和 垂直 回 扫 期 各 占 水 平 扫 描 周 期 和 垂直 扫描 周期 的 20% , 则 得 
到 以 下 相关 参数 。 

行 频 : 480 线 X50 帧 / 秒 二 80% 二 30kHz。 

水 平 扫描 周期 : 1/30kHz 王 33ps。 

每 一 像素 的 读 出 时 间 : 33psX80% 二 640 二 41ns。 

若 分 辨 率 提高 到 1024X768, 帧 频 为 60 帧 / 秒 , 则 行 频 应 该 提高 到 57. 6kHz, 水 平 扫描 
周期 HC 二 17. 4ps, 每 像素 读 出 时 间 减 少 到 13. 6ns。 显 然 ,分 辩 率 越 高 ,为 保证 图 像 不 闪烁 ， 
时 间 要 求 越 高 (每 一 像素 的 读 出 和 显示 时 间 越 短 ) ,成 本 也 随 之 上 升 。 光 机 扫描 显示 器 的 扫 
描 方式 可 分 成 逐 行 扫描 与 隔行 扫描 方式 两 种 。 

CRT 显示 器 有 三 个 电子 枪 , 射 出 的 电子 流 必 须 精确 聚集 ,否则 就 得 不 到 清晰 的 图 像 显 
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示 。 因 此 ,CRT 显示 器 可 能 会 因素 焦 不 准 而 造成 图 像 模糊 ;此 外 , 它 还 有 体积 大 、 能 耗 高 的 
缺点 。 目 前 CRT 显示 器 已 经 逐步 为 液晶 显示 器 所 取代 。 

2. 液晶 显示 器 (LCD) 

液晶 显示 器 的 基本 原理 是 基于 液晶 如 下 的 物理 特性 : 液晶 通电 时 会 改变 其 排列 次 序 ， 
从 而 影响 光线 的 通过 。 

如 图 9. 5 所 示 ,液晶 面板 包含 了 两 片 偏 振 方向 相互 垂直 的 偏振 光 过 滤 片 ,中间 夹 着 一 层 
液晶 ,液晶 层 的 两 侧 分 别 连 接着 一 个 带 有 精细 开 槽 (透明 电极 ) 的 玻璃 基板 ,这 两 个 基板 上 的 
槽 互相 垂直 。 液 晶 由 长 棒状 的 分 子 构成 ,将 液晶 倒 人 精细 开 模 平面 后 ,液晶 分 子 会 顺 槽 排 
列 。 因 此 ,两 个 基板 之 间 的 液晶 分 子 在 第 一 个 上 呈 垂 直 排 列 而 在 第 二 个 上 呈 水 平 排列 ;在 两 
侧 相互 垂直 排列 的 限制 下 ,中间 部 分 的 液晶 分 子 在 自身 电荷 的 作用 下 被 逐步 扭转 排列 成 一 
个 90 "的 螺旋 。 当 光束 从 第 一 个 垂直 光 偏 振 板 进入 后 通过 液晶 层 时 ,垂直 偏振 光 将 顺 着 液 
晶 的 螺旋 被 偏转 90" 成 为 水 平 偏振 光 , 因 此 顺利 通过 第 二 个 水 平 偏振 光 过 滤 片 (图 9. 5(a) ) 。 

如 果 在 液晶 的 两 个 透明 电极 上 通电 ,在 电场 电荷 的 作用 下 ,原来 螺旋 排列 的 液晶 分 子 将 
重新 排列 成 一 致 的 方向 ,不 再 扭转 原 垂直 偏振 光 的 方向 ;垂直 偏振 光线 到 达 第 二 个 水 平 偏振 
光 过 滤 片 时 ,将 受到 阻挡 而 不 能 通过 (图 9. 5(b)) 。 调 节 电 压 的 大 小 可 以 改变 液晶 偏转 的 角 
度 , 进 而 可 以 改变 通过 光线 的 旋转 幅度 ,最 终 控 制 光线 通过 的 亮 


儿 = 6 


(a) 未 加 电 时 光线 通过 (b) 加 电 后 光线 被 阻挡 
图 9.5 液晶 显示 基本 原理 图 


也 可 以 通过 改变 LCD 中 的 液晶 排列 方式 ,使 光线 在 加 电 时 射出 ,而 不 加 电 时 被 阻挡 。 
但 由 于 计算 机 的 屏幕 几乎 总 是 亮 着 的 ,所 以 只 有 * 加 电 将 光线 阻挡 ”的 方案 才能 达到 最 省 电 
的 目的 。 

为 了 实现 彩色 显示 ,还 要 加 上 专门 处 理 彩 色 显 示 的 彩色 滤 光 片 。 通 常 , 在 彩色 LCD 面 
板 中 ,每 一 个 像素 由 3 个 液晶 单元 格 构成 ,每 一 个 单元 格 前 分 别 有 红 (R)、 绿 (G) 、 蓝 (B) 彩 色 
滤 光 片 。 这 样 ,通过 不 同 单元 格 的 光线 就 可 在 屏幕 上 显示 出 不 同 的 颜色 。 

因为 每 个 液晶 单元 都 是 独立 开 和 关 , 不 存在 聚焦 问题 ,因此 ,LCD 屏幕 上 图 像 非常 清 
晰 ;同时 ,LCD 显示 器 不 需要 采用 CRT 显示 器 那样 的 光栅 扫描 ,因此 也 没有 屏幕 闪烁 问题 。 
由 于 具有 体积 小 、 耗 电 低 、 不 闪烁 等 优点 和 良好 的 综合 性 能 ,LCD 显示 器 目前 已 广泛 应 用 于 
便携 式 计算 机 、 数 码 相 机 和 电视 机 等 设备 。 当 然 ,LCD 显示 器 也 存在 价格 高 视角 不 广 以 及 
彩色 显示 不 够 鲜艳 等 缺点 。 

通常 显示 器 工作 时 有 两 种 模式 。 一 种 是 字符 模式 ,显示 存储 器 (简称 显存 ,VRAM, 也 
称 刷 新 存储 器 ) 中 存放 的 是 字符 的 编码 (ASCII 码 或 汉字 代码 ) 及 其 属性 (如 加 亮 、 闪 烁 等 )， 
其 字形 信息 存放 在 字符 发 生 器 中 。 另 一 种 模式 是 图 形 模式 ,此 时 每 一 字符 的 点 阵 信 息 直接 
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存储 在 显示 存储 器 中 ,字符 在 屏幕 上 的 显示 位 置 可 以 定位 到 任意 点 。 

彩色 或 单 色 多 级 灰 度 图 像 显示 时 ,每 一 个 像素 需要 使 用 多 个 二 进位 来 表示 ,每 个 像素 对 
应 的 二 进位 数 称 为 颜色 深度 。 例 如 , 若 颜色 深度 为 8bit, 则 可 以 有 256 色 ; 若 颜色 深度 为 
24bit, 则 可 达 16M 种 颜色 ( 称 为 真 彩色 ) 。 在 图 形 显示 模式 下 ,显示 控制 器 除了 完成 前 述 的 
两 个 基本 功能 外 ,还 能 实现 画图 功能 。 显 示 控 制 器 接收 并 实现 CPU 送 来 的 画图 命令 ,并 将 
结果 写 人 显存 ;同时 ,显示 控制 器 读 出 显存 内 容 , 经 并 / 串 变 换 和 D/A 转换 后 ,将 R、G、B 三 
个 不 同 的 颜色 控制 信号 送 显示 器 ,从 而 在 屏幕 上 显示 出 彩色 图 形 ,显示 控 制 器 的 功能 越 来 越 
强 , 除 了 完成 二 维 画 图 命令 以 外 ,还 具有 三 维 图 形 显示 功能 。 它 可 以 集成 在 主板 上 ,也 可 以 
以 图 形 显示 卡 (简称 显卡 ) 的 方式 插 在 主板 扩充 槽 中 。 

显卡 的 核心 是 绘图 处 理 器 (Graphics Processing Unit, GPU)。 早 期 的 绘图 功能 都 由 
CPU 在 内 存 中 完成 ,然后 将 生成 的 图 像 位 图 从 内 存 传送 到 显存 中 。 这 种 方案 显然 加 重 了 
CPU 的 工作 量 , 并 且 绘 图 速度 慢 。 目 前 显卡 中 的 GPU 专门 用 来 进行 绘图 , 它 有 一 组 可 高 速 
执行 的 适用 于 图 像 和 图 形 处 理 的 指令 ,如 数据 块 传送 、 基 本 图 形 绘制 ,区 域 填空 ,图案 填 空 、 
图 形 缩放 、 颜 色 转 换 等 。 由 于 采用 专用 处 理 器 实现 ,所 以 图 形 操作 速度 快 ,并 且 大 大 减轻 了 
CPU 负担 。 


9.3 外 部 存储 设备 


9.3.1 磁 表 面 存储 原理 


磁 表 面 存储 器 包括 磁 鼓 、 磁 带 磁盘 和 磁卡 片 等。 目前 ,在 计算 机 系统 中 以 磁盘 和 磁带 
为 主 。 磁 表面 存储 器 主要 用 作 计 算 机 存储 系统 中 的 辅 存 , 它 可 以 存储 大 量 的 程序 和 数据 。 

1. 磁 层 和 磁头 

磁 表 面 存储 器 中 信息 的 存 取 , 主 要 由 磁 层 和 磁头 来 完成 。 磁 层 是 存放 信息 的 介质 , 它 由 
非 矩 形 剩 磁 特 性 的 导 磁 材料 (如 氧化 铁 、 镍 钴 合金 等 ) 构 成 。 将 这 种 材料 制 成 的 磁 胶 涂 甫 或 
镀 在 载 磁体 上 ,其 厚度 通常 为 0.1 一 5pm', 以 记录 信息 。 载 磁体 可 以 是 金属 合金 ( 硬 质 载 磁 
体 ) 或 者 是 塑料 ( 软 质 载 磁体 ) 。 

为 获得 良好 的 技术 性 能 , 磁 层 材料 的 剩 磁 (BR) 要 大 , 矫 闫 力 (HC) 要 合适 ,才能 有 足够 
的 抗 干扰 能 力 和 使 用 较 小 的 写 电流 。 磁 层 厚 度 要 薄 , 才 能 提高 记录 密度 。 此 外 对 生成 磁 层 
的 工艺 、 机 械 性 能 等 也 有 一 定 的 要 求 。 

磁头 是 实现 “ 磁 - 电 ”和 “ 电 - 磁 ”转换 的 元 件 。 它 是 由 高 导 磁 率 的 软 磁 性 材料 做 成 铁 芯 ， 
在 铁 芯 上 开 有 缝隙 并 绕 有 线圈 。 当 载 磁体 与 磁头 作 相对 运动 时 , 若 写 磁头 线圈 通 以 磁化 电 
流 , 则 可 将 信息 写 到 磁 层 上 。 当 读 磁 头 通过 磁 层 上 某 一 磁化 单位 而 形成 磁 通 回路 时 , 磁 通 的 
变化 使 线圈 两 端 产 生 感应 电势 ,形成 读 出 信号 。 

磁头 质量 的 好 坏 ,不 仅 与 铁 芯 的 材料 有 关 , 而 且 与 磁头 加 工 工艺 有 关 。 如 磁头 中 的 缝隙 
形状 和 尺寸 将 直接 影响 记录 密度 和 读 出 幅度 。 磁 头 一 般 分 读 磁 头 、 写 磁头 和 读 写 磁头 ,其 铁 
芯 上 的 线圈 分 别称 为 读 线圈 、 写 线圈 和 读 写 线圈 。 

2. 磁 表面 存储 器 的 读 写 过 程 

在 磁 表 面 存储 器 中 ,一 般 都 使 磁头 固定 ,而 磁 层 ( 载 磁体 ) 作 高 速 回转 或 匀速 直线 运动 。 
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在 这 种 相对 运动 中 ,通过 磁头 (其 缝隙 对 准 磁 层 ) 进 行 信息 存 取 。 

(1) 信息 写 人 过 程 

磁头 写 线圈 中 通 以 写 电流 脉冲 ,此 电流 在 铁 芯 中 生成 磁场 ,其 磁头 缝隙 处 的 磁场 穿 
过 磁 层 中 一 微小 区 域 ,使 该 区 域 磁 层 以 一 定 方 向 被 磁化 ,形成 一 个 磁化 单元 ,而 写 电流 脉 
冲 消失 后 ， pi i ep eb dp ttn 
以 表示 二 进 制 代码 的 0 和 1。 。 一 个 磁化 单元 就 是 一 个 存储 元 ,存储 一 位 二 进 制 信 
息 。 ee Ag 这 就 是 信息 的 写 
人 过 程 。 

(2) 信息 读 出 过 程 

读 出 时 ,磁头 与 磁 层 同样 作 相 对 运动 。 当 磁 层 中 某 一 记录 单元 运动 到 磁头 缝隙 下 面 时 ， 
由 于 磁头 铁 芯 是 良好 的 导 磁 材料 ,磁化 单元 的 磁力 线 很 容易 通过 磁头 而 形成 闭合 磁 通 回路 。 
由 于 磁头 中 的 磁 阻 比 其 周围 空气 的 磁 阻 小 得 多 , 便 在 磁头 中 产生 较 大 的 磁 通 变化 ,因而 在 读 
线圈 的 两 端 产生 较 大 的 感应 电势 已 ,经 读 出 放大 电路 整形 和 放大 后 成 为 读 出 信号 。 由 于 不 
同 极 性 的 磁化 单元 在 铁 芯 中 的 方向 不 同 ,因而 形成 的 感应 电势 E 的 方向 也 不 同 , 从 而 可 区 
别 读 出 的 是 0 还 是 1, 图 9.6 是 一 段 磁化 单元 的 读 出 过 程 示 意图 。 
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图 9.6 磁化 单元 的 读 出 过 程 
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3. 磁 表 面 存 储 器 的 性 能 指标 

(1) 记录 密度 

记录 密度 可 用 道 密度 和 位 密度 来 表示 。 磁 道 是 在 磁 层 运动 方向 上 被 磁头 扫 过 的 轨迹 。 
一 个 磁 表 面 会 有 许多 磁道 。 在 沿 磁 道 分 布 方向 上 ,单位 长 度 内 的 磁道 数目 , 叫 道 密度 。 常 用 
的 道 密度 单位 为 tpi( 每 英寸 磁道 数 ) 和 tpm( 每 毫米 磁道 数 ) ,目前 软磁盘 的 道 密度 约 为 40 一 
150tpi。 硬 盘 的 道 密度 高 得 多 。 在 沿 磁道 方向 上 ,单位 长 度 内 存放 的 二 进 制 信息 的 数目 叫 
位 密度 。 常 用 的 位 密度 单位 为 bpi( 每 英寸 二 进 制 位 数 ) 和 bpm( 每 毫米 二 进 制 位 数 ) 。 

如 图 9.7 所 示 是 磁盘 盘面 上 的 道 密度 和 位 密度 示意 图 。 左 边 采用 的 是 低 密度 存储 方 
式 , 所 有 磁道 上 的 扇 区 数 相 同 , 所 以 每 个 磁道 上 的 位 数 相同 ,因而 内 道上 的 位 密度 比 外 道 位 
密度 高 ;右边 采用 的 是 高 密度 存储 方式 ,每 个 磁道 上 的 位 密度 相同 ,所 以 外 道上 的 扇 区 数 比 
内 道上 扇 区 数 多 ,因而 整个 磁盘 的 容量 比 低 密度 盘 高 得 多 。 
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道 密度 道 密度 
位 密度 位 密度 
磁道 
上 的 位 
图 9.7 磁盘 盘面 上 的 记录 密度 示意 图 
(2) 存储 容量 


存储 容量 指 整 个 存储 器 所 能 存放 的 二 进 制 信息 量 。 它 与 磁 表 面 大 小 和 记录 密度 密切 
相关 。 

(3) 平均 存 取 时 间 (average access time) 

磁 表 面 存储 器 的 读 写 是 在 磁 层 相对 磁头 作 匀 速 运动 的 过 程 中 完成 的 。 由 于 主机 对 存储 
器 读 写 数据 的 随机 性 ,很 难保 证 磁 层 上 所 需要 读 写 的 数据 块 位 置 正好 处 于 磁头 下 方 。 因 此 ， 
存 取 时 间 应 包括 磁头 定位 和 数据 传输 等 多 个 部 分 的 时 间 。 

以 磁盘 为 例 , 磁 头 定位 过 程 包括 寻 道 和 旋转 等 待 两 个 阶段 ,因此 ,磁头 定位 所 用 的 时 间 
包括 寻 道 时 间 (seek time) 和 旋转 等 待 时 间 (rotational latency) 。 寻 道 时 间 是 指 磁头 从 读 写 
前 原 有 的 位 置 移 到 指定 读 写 的 磁道 上 所 花费 的 时 间 。 旋 转 等 待 时 间 是 指 磁头 进入 指定 磁道 
后 ,该 磁道 上 被 存 取 的 信息 段 正好 旋转 到 磁头 下 方 所 需 的 时 间 。 

磁带 的 定位 时 间 与 走 带 速度 和 带 长 有 关 , 磁 带 愈 长 , 带 速 愈 慢 ,其 平均 时 间 愈 长 。 

(4) 数据 传输 速率 

数据 传输 速率 是 指 磁 表面 存储 器 完成 磁头 定位 和 旋转 等 待 以 后 ,单位 时 间 内 从 存储 介 
质 上 读 出 或 写 入 的 二 进 制 信息 量 。 为 区 别 于 外 部 数据 传输 率 , 通 常 称 之 为 内 部 传输 速率 
(internal transfer rate) ,也 称 为 持续 传输 速率 (sustained transfer rate) 。 而 外 部 传输 速率 
(external transfer rate) 是 指 主机 中 的 外 设 控制 接口 从 (向 ) 外 存储 器 的 缓存 读 出 ( 写 和 人 ) 数 
据 的 速度 ,由 外 设 采用 的 接口 类 型 决定 。 通 常 称 外 部 传输 速率 为 突 发 数据 传输 速率 (burst 
data transfer rate) 或 接口 传输 速率 。 

4. 数据 记录 方式 

数据 记录 方式 是 指 将 数字 信息 转换 成 磁 层 表面 的 磁化 单元 所 采用 的 各 种 方式 。 由 于 磁 
化 过 程 是 通过 在 磁头 中 通 以 磁化 电流 来 实现 的 , 故 记录 方式 取决 于 写 电流 波形 的 组 合 方式 。 
记录 方式 的 选取 将 直接 影响 到 记录 密度 、 存 储 容量 \ 传 送 速 率 以 及 读 写 的 控制 逻辑 。 

数据 记录 方式 按照 写 信息 所 施加 的 电流 波形 的 极 性 、 频 率 和 相位 的 不 同 ,分 为 归 零 制 、 
不 归 零 制 . 调 相 制 和 调频 制 等 。 

(1) 归 零 制 (RZ 制 ) 

写 “1” 用 正 脉 冲 , 写 “0” 用 负 脉 冲 , 一 位 信息 写 完 后 ,电流 总 回归 到 零 。 这 种 记录 方式 又 
叫 双向 归 零 制 或 典型 归 零 制 。 磁 化 单元 的 剩 磁 方向 在 存 “1” 时 为 十 Br, 存 “0” 时 为 一 Br。 归 
零 制 的 写 电流 波形 如 图 9. 8 所 示 ,其 主要 特点 如 下 。 
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写 入 前 先 退 磁 , 两 个 信息 位 之 间 有 未 磁化 的 间 际 (B 二 0) ,记录 密度 较 低 。 每 个 位 单元 
有 两 个 读 出 波形 ,具有 自 同步 能 力 . 即 能 从 本 磁道 读 出 的 信息 脉冲 序列 中 提取 出 选 通 时 钟 信 
号 ,而 无 须 增加 附加 的 同步 磁道 。 
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9.8 归 零 制 写 电流 波形 


(2) 不 归 零 一 1 制 (NRZ 一 1 制 ) 

写 电 流 只 在 写 *1? 时 改变 方向 , 写 *0" 时 写 电 流 不 变 ,所 以 又 称 作 * 见 1 就 翻 ? 不 归 零 制 。 
各 信息 位 间 无 “间隙 ”, 记 录 密 度 较 高 。 存 “1? 才 能 读 出 信号 , 存 “0? 无 读 出 信号 , 故 无 自 同步 
能 力 。 由 于 电流 不 回 到 零 , 功 耗 较 大 , 写 电流 波形 如 图 9. 9 所 示 。 
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图 9.9 归 零 一 1 制 写 电 流 波形 


(3) 调 相 制 (PM 制 ) 
它 是 利用 写 电 流 的 相位 不 同 实现 写 “1” 和 写 “0” 的 一 种 记录 方式 。 写 “0” 时 , 写 电流 先 正 
后 负 ; 写 *1” 时 , 写 电流 是 先 负 后 正 , 调 相 制 波形 如 图 9. 10 所 示 。 
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9.10 调 相 制 写 电流 波形 


此 方式 的 主要 特点 是 ,无 论 写 *1? 还 是 写 *“0”, 在 一 个 位 信息 期 间 , 写 电流 相位 至 少 有 一 
次 改变 。 因 此 , 它 和 下 面 要 叙述 的 调频 制 有 类 同性 ,利用 记录 信号 变 向 ,可 生成 读 同步 脉冲 。 

(4) 调频 制 (FM 制 ) 

写 和 “0” 和 “1” 时 磁头 所 加 的 写 电流 的 频率 不 同 , 其 写 电流 波形 如 图 9. 11 所 示 。 调 频 制 
的 主要 特点 有 三 个 : 每 记录 一 个 代码 时 ,在 两 个 信息 位 的 交界 处 , 写 电流 一 定 改变 方向 。 
@ 写 “1” 时 , 写 电流 的 频率 比 写 “0” 时 的 频率 高 一 倍 。@@ 有 自 同步 能 力 。 
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9.11 调频 制 写 电流 波形 
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(5) 改进 调频 制 (MFM 制 ) 

改进 调频 制 和 调频 制 的 区 别 在 于 去 掉 了 FM 制 中 的 宛 余 信息 ,其 特点 是 : a) 写 电流 不 
是 在 每 个 位 周期 的 起 始 处 都 翻转 ,而 只 有 连续 记录 两 个 或 两 个 以 上 “0” 时 , 才 在 位 周期 的 起 
始 处 翻转 一 次 ;b) 首 1 在 位 中 央 翻 转 一 次 。 这 样 , 仍 保持 了 自 同步 能 力 , 记 录 密 度 又 得 到 了 
提高 , 故 又 称 倍 密度 记录 方式 ,在 磁盘 中 得 到 广泛 应 用 ,图 9. 12 是 其 写 电流 波形 。 
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图 9.12 MFM 制 写 电流 波形 


9.3.2 硬盘 存储 器 


硬盘 存储 器 具有 记录 密度 高 容量 大 、 速 度 快 等 优点 ,是 目前 计算 机 存储 系统 中 使 用 最 
普遍 的 一 种 外 部 存储 器 。 

磁盘 存储 器 有 硬 磁 盘 和 软磁盘 两 种 ,软盘 因 携带 方便 、 价 格 便宜 而 曾经 被 广泛 使 用 ,但 
近年 来 由 于 U 盘 的 出 现 ,使 得 软盘 逐步 被 容量 大 、 使 用 和 携带 更 方便 的 U 盘 所 淘汰 。 因 此 ， 
以 下 主要 介绍 硬 磁盘 存储 器 、U 盘 和 移动 硬盘 .固态 硬盘 三 类 硬盘 存储 器 。 

1. 硬 磁盘 存储 器 

硬 磁 盘存 储 器 的 逻辑 结构 如 图 9. 13 所 示 。 
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9.13 硬 磁盘 存储 器 逻辑 结构 


它 主要 由 磁 记 录 介 质 、 磁 盘 驱 动 器 、 磁 盘 控 制 器 三 大 部 分 组 成 。 磁 盘 控 制 器 包括 控制 罗 
辑 .时序 电 路 “并 一 串 ? 转 换 和 * 串 一 并 ”转换 电路 。 磁 盘 驱动 器 包括 读 写 电路 . 读 写 开 关 . 读 
写 磁 头 与 磁头 定位 伺服 系统 。 

(1) 硬 磁盘 驱动 器 

图 9. 14 是 硬 磁盘 驱动 器 的 物理 组 成 和 内 部 逻辑 结构 示意 图 。 

图 9.14(a) 所 示 是 硬 磁盘 驱动 器 的 物理 组 成 ,主要 由 1 一 5 张 硬盘 片 . 主 轴 、 主 轴 电 机 、 
移动 臂 ,磁头 和 控制 电路 等 部 分 组 成 ,通过 接口 与 磁盘 控制 器 连接 ,每 个 盘 片 的 两 个 面 上 各 
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有 一 个 磁头 ,因此 ,磁头 号 就 是 盘面 号 。 磁 头 和 盘 片 相对 运动 形成 的 圆 构 成 一 个 磁道 
(track) ,磁头 位 于 不 同 的 半径 上 , 则 得 到 不 同 的 磁道 。 多 个 盘 片上 相同 磁道 形成 一 个 柱 面 
(cylinder) ,所 以 ,磁道 号 就 是 柱 面 号 。 信 息 存储 在 盘面 的 磁道 上 。 在 读 写 磁 盘 时 ,总 是 写 完 
一 个 柱 面 上 所 有 的 磁道 后 ,再 移 到 下 一 个 柱 面 。 磁 道 从 外 向 里 编 址 ,最 外 面 的 为 磁道 0。 每 
个 磁道 又 分 为 若干 扇 区 (sector) , 按 扇 区 为 单位 进行 磁盘 读 写 。 

磁道 ,主轴 


接口 插座 控制 电路 
(a) 硬 磁 盘 驱动 器 的 物理 组 成 


写 入 数据 _ | 写 入 电路 人 
读 出 数据 _ 于 一 = 读 写 磁头 
读 命令 | 读 出 电路 1 
来 自 或 送 到 | ” 盘 地 址 一] 
磁盘 控制 央 i 不定 位 
寻 道 结束 一 道 地 址 | 伺服 系统 
-~ gl | 
_ 记 区 符合 _「 扇 区 符合 | _ 启 区 | _ 
比较 器 计数 器 | 扇 区 标志 脉冲 


(b) 硬 磁盘 驱动 器 的 内 部 逻辑 结构 
图 9.14 硬 磁盘 驱动 器 的 物理 组 成 和 内 部 逻辑 结构 


图 9. 14(b) 所 示 是 硬 磁盘 驱动 器 的 内 部 逻辑 。 磁 盘 读 写 是 指 根据 主机 访问 控制 字 中 的 
盘 地 址 ( 柱 面 号 、 磁 头号 、 扇 区 号 ) 读 写 目标 磁道 中 的 指定 扇 区 。 因 此 操作 可 归纳 为 寻 道 、 旋 
转 等 待 和 读 写 三 大 类 。 

寻 道 操作 : 磁盘 控制 器 把 盘 地 址 送 到 盘 驱 动 器 的 磁盘 地 址 寄存 器 后 , 便 产 生 寻 道 命令 ， 
启动 磁头 定位 伺服 系统 进行 磁头 定位 操作 。 此 操作 完成 后 ,发 出 寻 道 结束 信号 给 磁盘 控制 
器 ,并 转 入 旋转 等 待 操作 。 

旋转 等 待 操作 : 盘 片 旋转 时 ,索引 标志 产生 的 脉冲 将 扇 区 计数 器 清 零 ,以 后 每 来 一 个 记 
区 标志 , 扇 区 计数 加 1, 把 计数 内 容 与 磁盘 地 址 寄存 器 中 的 扇 区 地 址 进行 比较 ,如 果 一 致 , 则 
输出 扇 区 符合 信号 ,说 明 要 读 写 的 信息 已 经 转 到 磁头 下 方 。 

读 写 操作 : 扇 区 符合 信号 送 给 控制 器 后 ,控制 器 的 读 写 控制 电路 开始 动作 。 如 果 是 写 
操作 ,就 将 数据 送 到 写 和 电路, 写 和 电路 根据 记录 方式 生成 相应 的 写 电 流 脉 冲 ; 如 果 是 读 操 
作 , 则 由 读 出 放大 电路 读 出 内 容 送 磁盘 控制 器 。 

(2) 硬 磁盘 控制 器 

硬 磁盘 控制 器 是 主机 与 硬 磁盘 驱动 器 之 间 的 接口 。 磁 盘存 储 器 是 高 速 外 设 , 所 以 磁盘 
控制 器 和 主机 之 间 采 用 成 批 数据 交换 方式 。 

主机 与 磁盘 控制 器 数据 交换 的 控制 逻辑 如 图 9. 15 所 示 。 磁 盘 上 的 数据 由 读 磁头 读 出 
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后 送 到 读 出 放大 器 ,然后 进行 数据 与 时 钟 的 分 离 ,再 进行 串 / 并 数据 转换 和 格式 变换 送 到 数 
据 缓冲 器 ,经 DMA 控制 将 数据 传送 到 主 存储 器 。 


SCSI 接 口 ESDI 接 口 ST506 接 口 

i 是 1 

! |DMA [| | 串 / 并 | | 数据 |_ | 读 时 钟 | 读 出 | 
| 控制 | | 格 转换 | | 译 码 发 生 器 | | | 放大 器 

| 全 | | 

| | 器 | 币 |__[ 并 涡 | 1 [数据 1! a | 
! 多 转换 | 编码 ! 驱动 器 

C B A 


9.15 ” 硬 磁盘 控制 器 接口 逻辑 


磁盘 控制 器 与 磁盘 驱动 器 之 间 并 没有 明确 的 界线 ,两 者 之 间 交 界面 的 划分 有 几 种 方式 。 
如 果 交 界面 设 在 图 9. 15 的 A 点 ,驱动 器 只 完成 读 写 和 放大 ,数据 分 离 后 的 控制 逻辑 都 划 入 
磁盘 控制 器 ,例如 ST506 磁盘 控制 器 就 是 这 样 。 若 交界 面 设 在 图 9. 15 的 B 点 , 则 在 驱动 器 
中 包含 数据 分 离 电 路 ,而 磁盘 控制 器 仅 有 串 / 并 数据 转换 和 格式 变换 等 逻辑 。 例 如 ESDI 接 
口 属于 这 种 形式 。 第 三 种 方式 的 交界 面 设 在 图 9. 15 的 C 点 ,全 部 控制 功能 均 在 驱动 器 内 ， 
主机 与 盘 驱动 器 之 间 采 用 标准 的 通用 接口 ,例如 SCSI 接口 则 属于 这 种 形式 。 

(3) 磁盘 的 记录 格式 

数据 在 磁盘 上 的 记录 格式 分 定 长 记录 格式 和 不 定 长 记录 格式 两 种 。 目 前 大 多 采用 定 长 
记录 格式 。 图 9. 16 是 温 切 斯 特 磁盘 的 磁道 格式 示意 图 , 它 采 用 定 长 记录 格式 。 最 早 的 硬 磁 
盘 由 IBM 公司 开发 , 称 为 温 切 斯 特 (Winchester, 地 名 ) 盘 ,简称 温 盘 , 它 是 几乎 所 有 现代 硬 


盘 产 品 的 原型 。 
索引 mm |L 
物理 肩 区 0 物理 肩 区 1 由 | | 
启 区 上 上 1 1 1 
间隙 ID 域 | 间隙 数据 域 | 间隙 | 间 隐 IID 域 | 间 阶 | 数据 域 | 间 阶 间隙 |ID 域 | 间隙 | 数据 域 | 间隙 
1 0 2 0 入 1 1 和 1 2 1 29 2 29 3 
41 515 20 17 村 41 $515 | 20 17 学 41 $515 20 
600 字 节 / 肩 区 
头号 | 区 号 | -< 同步 中 加 
# | 二 字 节 


i 和 六 Y “se 2 
图 9.16 温 切 斯 特 磁盘 的 磁道 记录 格式 


每 个 磁道 由 若干 个 扇 区 (也 称 肩 段 ) 组 成 ,每 个 扇 区 记录 一 个 数据 块 ,每 个 扇 区 由 头 空 、 
ID 域 . 间 隙 ,数据 域 和 尾 空 组 成 。 头 空 占 17 个 字 节 ,不 记录 数据 ,用 全 1 表示 ,磁盘 转 过 该 
区 域 的 时 间 是 留 给 磁盘 控制 器 作 准 备用 的 ;ID 域 由 同步 字 节 、 磁 道 号 、 磁 头号 、 扇 区 号 和 相 
应 的 CRC 码 组 成 ,同步 字 节 标志 ID 域 的 开始 ;数据 域 占 515 个 字 节 ,由 同步 字 节 、 数 据 和 相 
应 的 CRC 码 组 成 ,其 中 真正 的 数据 区 占 512 字 节 ; 尾 空 是 在 数据 块 的 CRC 码 后 的 区 域 , 占 
20 个 字 节 ,也 用 全 1 表示 。 
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(4) 硬 磁盘 的 主要 技术 指标 

硬 磁盘 的 未 格式 化 容量 是 指 按 道 密度 和 位 密度 计算 出 来 的 容量 , 它 包括 了 头 空 ID 域 、 
CRC 码 等 信息 ,是 可 利用 的 所 有 磁化 单元 的 总 数 ,未 格式 化 容量 (或 非 格式 化 容量 ) 比 格式 
化 后 的 实际 容量 要 大 。 

对 于 低 密度 存储 方式 ,因为 每 个 磁道 的 容量 相等 ,所 以 ,其 未 格式 化 容量 的 计算 方法 为 : 

磁盘 总 容量 二 记录 面 数 X 理 论 柱 面 数 X 内 圆周 长 X 位 密度 

由 于 磁盘 每 面 的 有 效 记 录 区 域 是 一 个 环 ,磁道 在 这 个 环 内 沿 径 向 分 布 。 故 理论 上 的 柱 
面 数 应 该 等 于 : (有 效 记 录 区 外 径 一 有 效 记 录 区 内 径 ) 二 2X 道 密度 。 此 外 ,对 于 每 个 磁道 具 
有 同样 多 信息 的 磁盘 ,其 内 圆 磁道 的 记录 密度 最 大 ,一 个 磁道 能 记录 的 二 进 制 信息 位 的 理论 
值 应 等 于 内 圆周 长 X 位 密度 。 

格式 化 后 的 实际 容量 只 包含 数据 区 。 通 常 , 记 录 面 数 为 盘 片 数 的 两 倍 , 扇 区 大 小 为 
512B( 新 标准 规定 为 4KB) ,所 以 ,磁盘 数据 总 容量 (又 称 格式 化 容量 ) 的 计算 公式 为 : 

磁盘 实际 数据 容量 一 2X 盘 片 数 X 磁 道 数 / 面 久 扇 区 数 /磁道 X512B/ 扇 区 

前 面 已 经 提 到 ,数据 传输 率 是 单位 时 间 内 从 磁盘 盘面 上 读 出 或 写 入 的 二 进 制 信息 量 。 
由 于 磁盘 在 同一 时 刻 只 有 一 个 磁头 进行 读 写 ,所 以 数据 传输 率 等 于 单位 时 间 内 磁头 划 过 的 
磁道 弧 长 乘 以 位 密度 。 即 : 

数据 传输 率 == 每 分 钟 转速 二 60X 内 圆周 长 X 位 密度 

磁盘 响应 读 写 请 求 的 过 程 如 下 : 首先 将 读 写 请 求 在 队列 中 排队 ,出 队列 后 由 磁盘 控制 
器 解析 请 求 命 令 , 然 后 进行 寻 道 .旋转 等 待 和 读 写 数据 三 个 过 程 。 

因此 总 的 响应 时 间 的 计算 公式 为 : 

响应 时 间 王 排队 延迟 十 控制 器 时 间 十 寻 道 时 间 十 旋转 等 待 时 间 十 数据 传输 时 间 

磁盘 上 的 信息 以 扇 区 为 单位 进行 读 写 ,上 式 中 后 面 三 个 时 间 之 和 称 为 平均 存 取 时 间 
pe 即 : 

T 一 寻 道 时 间 十 旋转 等 待 时 间 十 数据 传输 时 间 

寻 道 时 间 为 磁头 移动 到 指定 磁道 所 需 时 间 ;旋转 等 待 时 间 指 要 读 写 的 扇 区 旋转 到 磁头 
下 方 所 需要 的 时 间 ;数据 传输 时 间 (transfer time) 指 传输 一 个 扇 区 的 时 间 ( 大 约 0.01ms/ 扇 
区 )。 由 于 磁头 原 有 位 置 与 要 寻找 的 目的 位 置 之 间 远近 不 一 , 故 寻 道 时 间 和 旋转 等 待 时 间 只 
能 取 平 均值 。 磁 盘 的 平均 寻 道 时 间 一 般 为 5 一 10ms, 平 均等 待 时 间 取 磁盘 旋转 一 周 所 需 时 
间 的 一 半 , 大 约 4 一 6ms。 假 如 磁盘 转速 为 6000 转 / 分 , 则 平均 等 待 时 间 约 为 5ms。 因 为 数 
据 传输 时 间 相 对 于 寻 道 时 间 和 等 待 时 间 来 说 非常 短 ,所 以 ,磁盘 平均 存 取 时 间 通 常 近似 等 于 
平均 寻 道 时 间 和 平均 等 待 时间 之 和 。 

硬 磁盘 驱动 器 与 主机 的 接口 有 多 种 ,一般 文件 服务 器 使 用 SCSI 接口 ,而 普通 的 PC 前 
些 年 多 使 用 并 行 ATA( 即 IDE) 接 口 , 目 前 大 多 使 用 串 行 ATA( 即 SATA) 接 口 。 

“2. 宛 余 磁盘 阵列 

计算 机 发 展 过 程 中 ,人 们 比较 注重 处 理 器 和 主 存 性 能 的 改进 ,而 对 辅 存 性 能 的 改进 不 太 
注重 ,因而 造成 CPU 和 主 存 的 性 能 提高 得 比 辅 存 快 ,使 总 体 性 能 提高 不 均衡 。 为 了 改善 磁 
盘存 储 器 的 性 能 ,1988 年 美国 加 州 大 学 伯克利 分 校 一 个 研究 小 组 提出 了 一 种 称 为 RAID 
(Redundant Arrays of Inexpensive Disk ,廉价 磁盘 元 余 阵 列 ) 的 技术 ,大 大 改善 了 辅 存 的 
性 能 。 
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RAID 技术 的 基本 思想 是 将 多 个 独立 操作 的 磁盘 按 某 种 方式 组 织 成 磁盘 阵列 ,以 增加 
容量 ;利用 类 似 于 主 存 中 的 多 模块 交叉 技术 ,将 数据 存储 在 多 个 盘 体 上 ,通过 使 这 些 盘 并 行 
工作 来 提高 数据 传输 速度 ;并 用 元 余 磁 盘 技 术 来 进行 错误 恢复 以 提高 系统 可 靠 性 。 

RAID 技术 有 以 下 三 个 特性 : 

QO RAID 由 一 组 物理 磁盘 驱动 器 组 成 ,在 操作 系统 下 它们 被 视 为 单个 逻辑 驱动 器 。 

@ 数据 分 布 在 一 组 物理 磁盘 上 ,可 以 连续 分 布 也 可 以 交叉 分 布 ,交叉 分 布 时 可 以 按 小 
条 带 交叉 分 布 ,也 可 以 按 大 数据 块 交叉 分 布 。 

@ 元 余 磁盘 用 于 存储 校 验 信息 ,保证 磁盘 万 一 损坏 时 能 恢复 数据 。 

目前 已 知 的 RAID 方案 分 为 8 级 (0 一 7 级 ), 并 由 此 派生 出 RAID 10( 结 合 0 和 1 级 )、 
RAID 30 (结合 0 和 3 级 ) 和 RAID 50 (结合 0 和 5 级 )。 但 这 些 级 别 不 是 简单 地 表示 层次 
关系 ,而 是 表示 具有 上 述 三 个 共同 特性 的 不 同 设计 结构 。 

(1) RAID 0 

RAID 0 不 遵循 以 上 特性 (3) ,没有 元 余 ,数据 分 布 在 多 个 物理 磁盘 上 ,适用 于 容量 和 速 
度 要 求 高 的 非 关 键 数 据 存 储 的 场合 ,与 单个 大 容量 磁盘 相 比 ,有 以 下 两 个 优点 : 

采用 连续 分 布 或 大 数据 块 交 叉 分 布 时 ,如 果 两 个 1/O 请 求 访问 不 同 盘 上 的 数据 , 则 
两 个 盘 可 并 行 传送 ,使 1/O 请 求 同 时 响应 ,因而 减少 了 1/O 排队 时 间 , 具 有 较 快 的 1O 响应 
能 力 。 因 而 它 适合 要 求 IO 响应 速度 快 的 场合 ,如 订 票 系统 等 。 

@ 采用 小 条 带 交 叉 分 布 时 ,一 个 1/O 请 求 很 可 能 占 多 个 条 带 , 并 分 布 在 不 同 的 盘 上 , 因 
而 可 并 行 传送 同一 个 1/O 请 求 的 不 同 条 带 上 的 数据 块 ,所 以 数据 传输 率 较 高 。 因 而 ,适用 
于 大 容量 1/O 请 求 的 场合 ,如 流 媒 体 播放 系统 、 图 像 处 理 .CAD 系统 等 。 

(2) RAID 1 

RAID 1 采用 镜像 盘 实 现 一 对 一 元 余 , 有 以 下 三 个 特点 : 

a 一 个 读 请 求 可 由 其 中 一 个 定位 时 间 更 少 的 磁盘 提供 数据 。 

@ 一 个 写 请 求 对 两 个 磁盘 中 相应 信息 并 行 更 新 , 故 写 性 能 由 两 次 中 较 慢 的 一 次 决定 。 

@@ 数据 恢复 简单 ,因为 当 一 个 磁盘 损坏 时 ,数据 仍 能 从 另 一 个 磁盘 中 读 取 。 

RAID 1 的 可 靠 性 高 ,但 价格 昂贵 。 常 用 于 可 靠 性 要 求 很 高 的 场合 。 

(3) RAID 2 

RAID 2 用 海 明 校 验 生成 多 个 元 余 校 验 盘 ,实现 纠正 一 位 错误 、 检 测 两 位 错误 的 功能 。 
采用 小 条 带 交 叉 分 布 方式 (有 时 一 个 条 带 为 一 个 字 或 一 个 字 节 ) ,这 样 , 可 获得 较 高 数据 传输 
率 ,但 1/O 响应 时 间 较 长 。 因 为 采用 海 明 码 ,所 以 校 验 盘 与 数据 盘 成 正比 ,因而 元 余 信息 开 
销 太 大 ,价格 较 贵 ,所 以 RAID 2 已 不 再 被 使 用 。 

(4) RAID 3 

RAID 3 采用 奇偶 校 验 生成 单个 元 余 盘 ,与 RAID 2 相同 ,也 采用 小 条 带 交 叉 分 布 方式 ， 
数据 传输 率 高 ,但 1/O 响应 时 间 较 长 。 

RAID 中 损坏 的 数据 可 以 通过 其 他 磁盘 重新 生成 。RAID 3 采用 以 下 数据 恢复 操作 。 
假定 考虑 一 个 有 5 个 磁盘 的 阵列 ,其 中 X0 一 X3 为 数据 盘 ,P 是 奇偶 校 验 盘 , 奇 偶 校 验 的 第 i 
位 计算 公式 如 下 : 


P()=X3(DOX2())ODX1)DXOD) 
若 磁 盘 X0 损坏 , 则 在 上 述 等 式 两 边 同 时 异 或 P(GiD) 中 X0(i) ,得 到 以 下 等 式 : 
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XO0(D)=P( ODXIDDODX2)DX10) 

因此 , 某 数据 磁盘 中 的 任 一 数据 条 带 的 内 容 都 能 从 剩余 磁盘 的 相应 条 带 中 重新 生成 。 

(5) RAID 4 

与 RAID 3 一样 ,RAID 4 也 采用 一 个 元 余 盘 存放 奇偶 校 验 位 ,不 过 RAID 4 采用 的 是 
大 数据 块 交叉 方式 ,每 个 磁盘 的 操作 独立 进行 ,所 以 多 个 小 数据 量 的 操作 可 以 在 多 个 磁盘 上 
并 行进 行 ,以 同时 响应 多 个 1/O 请 求 ,具有 较 快 的 1/O 响应 时 间 , 可 用 于 银行 、 证 券 等 事务 

RAID 4 的 数据 恢复 方式 与 RAID 3 相同 ,比较 容易 。 但 对 于 写 操作 ,因为 每 次 写 都 要 
对 校 验 盘 进行 相应 的 校 验 数 据 更 新 ,因而 校 验 盘 成 为 1/O 瓶 开 。 在“ 大量 写 "(涉及 所 有 磁 
盘 写 ) 时 ,因为 奇偶 校 验 位 可 全 部 用 新 数据 计算 得 到 ,所 以 ,无 须 读 出 原 数据 ,计算 出 校 验 位 
后 ,直接 写 人 奇偶 校 验 盘 和 数据 盘 即 可 ;而 在 “少量 写 ”( 只 涉及 个 别 磁盘 写 ) 时 ,因为 一 次 写 
操作 包含 两 次 读 和 两 次 写 ,所 以 有 “ 写 损失 ”。 因 为 RAID 4 采用 的 是 大 数据 块 交 叉 方 式 ,所 
以 ,通常 发 生 的 是 “少量 写 ”"。 例 如 ,假定 考虑 一 个 有 5 个 磁盘 的 阵列 ,其 中 X0 一 X3 为 数据 
盘 ,P 是 奇偶 校 验 盘 ,初始 时 每 位 i 有 下 列 关系 式 : 

P(i)=X3()ODX2( OX1) DX00) 

假定 仅 将 X0( 让 更 新 为 X'0( 门 ,而 X3( 让 、X2(i)、X1( 店 不 变 , 则 新 的 校 验 位 P (7) 

如 下 : 
P’(i)=X3(D)OX2 DX1)ODX'00) 
=X3()DX2(ODX1YWOX0) DX DX 
=P( BX DX'00) 

由 此 可 见 , 要 更 新 一 个 X00 让 ,必须 先 读 P(i) 和 X0() ,然后 写 X'0(i) 和 P'(i)。 

(6) RAID 5 

RAID 5 与 RAID 4 的 组 织 方式 类 似 ,只 是 奇偶 校 验 块 分 布 在 各 个 磁盘 中 ,因此 ,所 有 磁 
盘 地 位 等 价 ,这 样 可 提高 容错 性 ,并 且 避 免 了 使 用 专门 校 验 盘 时 潜在 的 1/O 瓶颈 。 因 为 它 
与 RAID 4 一 样 , 也 采用 独立 存 取 技术 和 大 数据 块 交 叉 分 布 方式 ,所 以 1/O 请 求 的 响应 速度 
快 。 由 此 可 见 ,RAID 5 成 本 不 高 但 效率 高 ,因而 被 广泛 使 用 。 

(7) RAID 6 

如 图 9. 17 所 示 ,RAID 6 与 RAID 4 和 RAID 5 一 样 , 采 用 独立 存 取 技 术 和 大 数据 块 交 
又 分布 方式 。 所 不 同 的 是 RAID 6 的 宛 余 信 息 分 布 在 所 有 磁盘 上 , 且 采 用 双 维 块 奇偶 校 验 
(P0 代表 第 0 条 块 的 校 验 值 ,而 PA 代表 数据 块 A 的 校 验 值 ) ,因而 RAID 6 容许 双 盘 出 错 。 
因此 ,可 用 于 要 求 数据 绝对 不 能 出 错 的 场合 。 


块 Au 块 Bo 块 Co 块 P 
块 Al 块 Bi 块 Pi 块 PA 
块 As 块 P， 块 P。 | 块 Do 
块 Ps 块 Pc 块 C | 块 DI 
块 Pb 块 Bs 块 C， | 块 D。 
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由 于 引入 了 两 个 奇偶 校 验 值 ,因而 控制 器 的 设计 变 得 十 分 复杂 , 写 人 速度 也 比较 慢 ,用 
于 计算 奇偶 校 验 值 和 验证 数据 正确 性 所 花费 的 时 间 比 较 多 。 由 此 可 见 ,RAID 6 以 增 大 时 
间 开 销 为 代价 保证 了 高 度 可 靠 性 。 

(8) RAID 7 

RAID 7 是 带 cache 的 磁盘 阵列 , 它 在 RAID 6 的 基础 上 ,采用 cache 技术 使 传输 率 和 响 
应 速度 都 有 较 大 提高 ,cache 分 块 大 小 和 磁盘 阵列 中 数据 分 块 大 小 相同 ,一 一 对 应 。 有 两 个 
独立 的 cache, 双 工 运 行 。 在 写 人 时 将 数据 同时 分 别 写 入 两 个 独立 的 cache, 这 样 , 即 使 其 中 
有 一 个 cache 出 故障 ,数据 也 不 会 丢失 。 写 人 磁盘 阵列 以 前 , 先 写 和 人 cache 中 ,然后 ,同一 磁 
道 的 信息 在 一 次 操作 中 完成 ; 读 出 时 , 先 从 cache 中 读 出 ,cache 中 没有 要 读 的 信息 时 , 才 从 
RAID 中 读 。RAID 7 将 cache 和 RAID 技术 结合 ,弥补 了 RAID 的 不 足 , 从 而 将 高 效 、 快 
速 . 大 容量 、 高 可 靠 性 以 及 灵活 方便 的 存储 系统 提供 给 用 户 。 

“3. U 盘 和 移动 硬盘 

随 着 计算 机 技术 与 应 用 的 发 展 , 近 年 来 开始 普遍 使 用 U 盘 和 移动 硬盘 进行 信息 存储 和 
交换 。 

U 盘 也 称 为 内 存盘 ,与 上 述 硬 磁盘 不 同 , 它 不 是 磁 表 面 存储 器 ,而 是 采用 flash 存储 器 
( 即 闪 存 ) 做 成 ,属于 非 易 失 性 半导体 存储 器 。 闪 存 沿 用 了 EPROM 的 简单 结构 和 浮 栅 / 热 
电子 注入 的 编程 写 人 方式 ,又 兼备 EPROM 的 可 擦 除 特 点 ,可 在 计算 机 内 进行 擦 除 和 编程 
写 人 。 因 此 又 称 为 快 擦 型 电 可 擦 除 重 编程 ROM。U 盘 体积 小 .重量 轻 、 容 量 比 软盘 和 光盘 
大 的 多 ,而 且 可 以 具有 保护 功能 ,使 用 寿命 可 长 达 数 年 之 入。 而 且 , 利 用 USB 接口 ,可 以 与 
几乎 所 有 计算 机 连接 。 

比 U 盘 容 量 更 大 的 用 作 计算 机 系统 数据 备份 的 移动 设备 是 移动 硬盘 。 它 是 由 微型 硬 
盘 配 上 特制 的 硬盘 盒 构成 的 一 个 大 容量 存储 器 。 通 过 USB 和 IEEE 1394 接口 和 计算 机 连 
接 , 可 以 随时 插 拔 。 其 优点 是 容量 大 、 兼 容 性 好 、 速 度 快 、 体 积 小 、 重 量 轻 、 携 带 方 便 、 安 全 
可 靠 。 

“4. 固态 硬盘 

近年 来 一 种 称 为 固态 硬盘 (Solid State Disk,SSD) 的 新 产品 开始 在 市 场 上 出 现 , 也 被 称 
为 电子 硬盘 。 这 种 硬盘 并 不 是 一 种 磁 表 面 存储 器 ,而 是 一 种 使 用 NAND 闪存 组 成 的 外 部 存 
储 系统 ,和 U 盘 并 没有 本 质 差别 ,只 是 容量 更 大 , 存 取 性 能 更 好 。 它 用 闪存 颗粒 代替 了 磁盘 
作为 存储 介质 ,利用 闪存 的 特点 ,以 区 块 写 信 和 抹 除 的 方式 进行 数据 的 读 取 和 写 和 人。 电信 号 
的 控制 使 得 固态 硬盘 的 内 部 传输 速率 远 远 高 于 常规 硬盘 。 有 测试 显示 ,使 用 固态 硬盘 以 后 ， 
Windows 的 开机 速度 可 以 被 提升 至 20 秒 以 内 ,这 是 基于 常规 硬盘 的 计算 机 系统 难以 达到 
的 速度 性 能 。 

与 常规 硬盘 相 比 , 除 速度 性 能 外 ,固态 硬盘 还 具有 抗震 动 好 安全 性 高 .无 噪音 .能 耗 低 、 
发 热量 低 和 适应 性 高 的 特点 。 由 于 不 需要 电机 、 盘 片 、 磁 头等 机 械 部 分 ,固态 硬盘 工作 过 程 
中 没有 任何 机 械 运动 和 震动 ,因而 抗震 性 好 ,使 数据 安全 性 成 倍 提 高 ,并 且 没 有 常规 硬盘 的 

音 ;由 于 不 需要 马达 工作 ,固态 硬盘 的 能 耗 也 得 到 了 成 倍 的 降低 ,只 有 传统 硬盘 的 1/3 其 
至 更 低 , 延 长 了 靠 电池 供电 的 设备 的 连续 运转 时 间 ; 且 由 于 没有 电机 等 机 械 部 件 ,其 发 热量 
大 幅 降 低 ,延长 了 其 他 配件 的 使 用 寿命 。 此 外 ,固态 硬盘 的 工作 温度 范围 很 宽 ( 一 40C 一 
85"C ) ,因此 ,其 适应 性 上 也 远 高 于 常规 硬盘 。 


输入 输出 组 织 


固态 硬盘 在 刚 出 现时 与 最 高 速 的 常规 硬盘 相 比 在 读 写 性 能 方面 各 有 上 下 ,而 且 价格 也 
较 高 。 但 随 着 相应 技术 的 不 断 发 展 ,目前 固态 硬盘 的 读 写 性 能 基本 上 超越 了 常规 硬盘 , 且 价 
格 也 不 断 下 降 。 由 于 固态 硬盘 具有 以 上 优点 ,加 上 其 今后 的 发 展 潜力 比 传统 硬盘 要 大 得 多 ， 
因而 固态 硬盘 有 望 逐步 取代 传统 硬盘 。 
固态 硬盘 的 接口 规范 和 定义 、 功 能 及 使 用 方法 与 传统 硬盘 完全 相同 ,在 产品 外 形 和 尺寸 
上 也 与 普通 硬盘 一 致 。 目 前 主要 有 2. 5 英寸 与 1. 8 英寸 两 种 尺寸 ;接口 标准 上 使 用 SATA 
和 IDE 接口 ;目前 市 场 上 产品 容量 在 32 一 256GB 之 间 , 但 已 发 表 的 最 大 容量 已 达 1TB。 在 
访问 性 能 方面 ,目前 固态 硬盘 的 平均 访问 时 间 大 约 是 常规 硬盘 的 1.5 倍 , 写 和 速度 可 达 常 规 
硬盘 的 1.5 倍 , 读 取 速 度 可 达 常 规 硬盘 的 2 一 3 倍 ;而 CPU 占用 率 可 比 常规 硬盘 下 降 5 一 
10 倍 。 

固态 硬盘 目前 主要 的 问题 是 使 用 寿命 和 价格 。 由 于 闪存 的 擦 写 次 数 有 限 , 所 以 频繁 擦 
写 会 降低 其 写 和 人 使 用 寿命 ;而 价格 上 目前 固态 硬盘 的 价格 远 远 高 于 常规 硬盘 。 但 随 着 技术 
和 生产 工艺 的 不 断 进 步 ,固态 硬盘 的 写 入 使 用 寿命 会 不 断 提高 , 且 价 格 也 将 不 断 下 降 。 


*9.3.3 磁带 存储 器 


磁带 存储 器 可 用 作 海 量 数 据 备份 存储 设备 。 磁 带 有 许多 种 , 按 带宽 分 有 1/4 英寸 和 
1/2 英寸 ; 按 带 长 分 有 2400 英尺 .1200 英尺 和 600 英尺 等 ; 按 外 形 分 有 开盘 式 和 盒 式 磁带 ; 
按 记录 密度 分 有 800 位 /英寸 .1600 位 /英寸 .6250 位 /英寸 等 ; 按 带 面 并 行 的 磁道 数 分 有 
9 道 .16 道 等 。 计 算 机 系统 中 一 般 采 用 1/2 英寸 开盘 式 磁带 和 1/4 英寸 合式 磁带 。 

磁带 机 也 有 许多 种 , 按 走 带 速度 分 有 高 速 、 中 速 和 低速 磁带 机 。 按 磁带 机 规模 分 ,有 标 
准 1/2 英寸 磁带 机 、 盘 式 磁带 机 和 海量 宽 磁带 机 三 种 。 按 磁带 的 记录 格式 分 有 启 停 式 和 数 
据 流 式 。 

为 了 寻找 记录 区 ,必须 驱动 磁带 正 走 或 反 走 , 读 写 完毕 后 使 磁头 停 在 两 个 记录 区 之 间 。 
因此 要 求 磁带 机 在 结构 上 和 电路 上 采取 相应 措施 ,以 保证 磁带 以 一 定 的 速度 平稳 地 运动 和 
快速 启 停 。 下 面 简 要 说 明 两 种 磁带 机 的 结构 。 

1. 开盘 式 启 停 磁带 机 

开盘 式 磁带 缠绕 在 圆 形 带 盘 上 ,磁带 首 端 可 以 取出 ,磁带 上 的 信息 以 数据 块 为 单位 ,在 
数据 块 之 间 ,磁带 机 需要 启动 和 停止 。 开 盘 式 启 停 磁带 机 主要 由 走 带 机 构 、 磁 带 缓冲 机 构 、 
带 盘 驱动 机 构 和 磁头 等 部 分 组 成 。 走 带 机 构 的 作用 是 带动 磁带 运动 ;磁带 缓冲 机 构 的 作用 
是 减 小 磁带 运动 中 的 惯性 ,以 便 快 速 启 停 ; 带 盘 驱 动机 构 的 作用 是 控制 带 盘 电机 的 方向 和 速 
度 , 使 放 带 盘 和 收 带 盘 都 能 正 转 和 反 转 ,并 且 调 节 放 带 盘 和 收 带 盘 的 转速 ;磁头 和 磁盘 机 的 
磁头 原理 相同 ,但 是 磁带 机 将 多 个 磁头 组 装 在 一 起 ,构成 组 合 磁头 ,以 便 同时 对 各 道 进行 

1/2 英寸 9 道 启 停 式 磁带 是 一 种 国际 通用 的 标准 磁带 ,其 记录 格式 见 图 9. 18。 
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每 盘 磁 带 都 有 始 端 标记 BOT 和 末端 标记 EOT。 标 记 用 反光 的 金属 薄膜 制 成 ,光电 检 
测 元 件 可 检测 出 这 两 个 标记 并 产生 相应 的 电信 和 号。 信息 可 用 两 种 形式 存储 : 一 种 是 文件 形 
式 ,一 盘 磁 带 可 记录 若干 个 文件 ,一 个 文件 又 分 若干 个 数据 块 (B ,Bs ,…,B,)。 每 个 文件 的 
始末 有 文件 头 标 和 文件 尾 标 。 卷 头 标 、 索 引 、 文 件 头 标 和 文件 尾 标 均 为 80B, 其 内 容 随 操作 
系统 而 不 同 。 文 件 头 标 和 文件 尾 标 后 有 3. 75 英寸 的 间隙 G, 数 据 块 间 有 0. 6 英寸 的 间隙 
g。 另 一 种 存储 形式 是 数据 块 形式 ,磁带 可 在 数据 块 之 间 启 停 ,在 9 道 带 中 ,8 个 道 是 数据 磁 
道 , 另 一 道 是 这 8 位 数据 的 奇偶 校 验 位 。 在 每 个 数据 块 内 部 ,每 条 磁道 沿 走 带 方向 还 有 
CRC 校 验 码 。 

2. 数据 流 磁 带 机 

数据 流 磁 带 机 将 数据 连续 地 写 在 磁带 上 ,在 数据 块 之 间 搬 入 记录 间隙 ,这 样 磁带 机 在 数 
据 块 之 间 不 用 启 停 。 此 外 , 它 采 用 电子 控制 代替 机 械 控制 ,简化 了 磁带 机 的 机 械 结构 ,降低 
成 本 ,提高 了 可 靠 性 。 数 据 流 磁带 机 不 是 多 位 并 行 读 写 ,而 是 和 磁盘 一 样 采用 逐 道 串 行 读 写 
方式 ,记录 信息 从 0 磁道 开始 ,偶数 道 从 BOT 到 EOT ,而 奇数 道 从 EOT 到 BOT ,依次 首尾 
相 接 。 因 而 它 的 记录 格式 与 启 停 式 磁带 机 不 同 。 

数据 流 磁带 机 有 1/2 英寸 开盘 式 和 1/4 英寸 盒 式 两 种 。1/4 英寸 盒 式 数 据 流 磁带 也 是 
通用 的 标准 磁带 ,其 中 9 磁道 记录 格式 见 图 9. 19, 它 包括 前 同步 .数据 块 标志 (1B) .用 户 数 
据 (512B) 、 地 址 (4B) .CRC 校 验 码 (2B) 和 后 同步 。 


前 同步 后 同步 


1B 512B 4B 2B 
数据 块 标志 ”| 用 户 数据 | 地 址 | CRC 


图 9.19 1/4 英 寸 9 道 数 据 流 磁带 记录 格式 


*9.3.4 光盘 存储 器 


光盘 存储 器 是 一 种 采用 聚焦 激光 束 在 盘 形 介质 上 高 密度 地 记录 信息 的 存储 装置 。 具 有 
记录 密度 高 ,存储 容量 大 、 信 息 保存 寿命 长 .工作 稳定 可 靠 、 环 境 要 求 低 等 特点 , 现 已 广泛 应 
用 于 存储 各 种 数字 化 信息 ,包括 大 型 数据 处 理 系 统 和 办 公 自 动 化 系统 中 的 文件 .声音 和 图 像 
的 存档 与 检索 等 领域 ,是 磁盘 机 的 重要 后 援 设备 。 

1. 光盘 存储 器 的 基本 工作 原理 

(1) 只 读 型 光盘 的 信息 存储 机 理 

制作 时 先 利 用 激光 束 , 将 经 过 编码 和 调制 的 数据 信息 螺旋 状 刻录 在 玻璃 母 盘 上 ,后 经 显 
影 . 腐 蚀 , 使 曝光 部 分 达到 所 需 的 深度 ,得 到 一 张 阳 母 盘 ; 再 在 阳 母 盘 上 镀 上 一 层 厚 的 金属 
层 , 使 它 和 阳 盘 分 离 ,得 到 一 张 金 属 母 盘 ( 阴 盘 ) ,利用 它 来 制作 压 膜 ,把 压 膜 压 在 加 热 的 聚 碳 
酸 酯 盘 上 ,后 者 的 表面 就 会 出 现 与 金属 母 盘 成 镜像 对 称 的 小 止 坑 。 这 些 凹 坑 就 是 录制 的 数 
据 , 四 坑 的 边缘 处 表示 “1”, 而 四 坑内 和 四 坑 外 的 平坦 部 分 表示 “0”。 这 种 过 程 与 集成 电路 生产 
中 使 用 的 微缩 照相 技术 非常 相似 ,所 不 同 的 是 ,要 产生 宽度 大 约 0. 6pm 的 凹 坑 所 需 的 光 点 不 
仅 尺寸 要 小 ,而 且 强 度 要 高 ,为 此 必须 采用 激光 作为 光源 ,并 采用 良好 的 光学 系统 才能 实现 。 

(2) 一 次 写 入 型 光盘 的 信息 存储 机 理 

本 质 上 讲 , 一 次 写 入 型 光盘 的 信息 存储 机 理 与 前 述 只 读 型 光盘 一 样 。 不 同 之 处 在 于 它 
增加 了 一 层 有 机 染料 作为 记录 层 , 其 调制 激光 束 输出 强度 也 要 高 得 多 , 当 写 入 激光 束 聚 焦 
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后 , 照 在 记录 层 上 时 ,有 机 染料 被 加 热 后 有 一 部 分 熔 解 掉 , 形 成 代表 信息 的 止 坑 。 读 出 数据 
时 ,在 高 温 激 光束 的 照射 下 , 熔 解 处 与 未 熔 解 处 的 颜色 和 亮度 不 同 ,因而 可 以 区 分 读 出 的 是 
0 还 是 1。 

2. 光盘 上 信息 的 记录 格式 

光盘 上 用 于 记录 数据 的 是 一 条 由 里 向 外 的 连续 的 螺旋 状 光 道 。 如 图 9. 20(a) 所 示 , 信 
息 按照 一 个 个 扇 区 串 行 记 录 在 光 道 上 , 扇 区 是 光盘 最 小 可 寻 址 单位 ,按时 间 方 式 来 定位 , 扇 
区 地 址 为 分 、 秒 、 扇 区 号 。 由 于 光盘 的 基本 恒定 线 速度 为 每 秒 钟 读 75 个 扇 区 ,所 以 每 秒 钟 内 
扇 区 的 编号 为 0 一 74。 图 9. 20(b) 给 出 了 CD-ROM 光盘 上 一 个 扇 区 的 记录 格式 。 每 个 扇 区 
共 2352 个 字 节 ,包括 12 字 节 的 同步 字段 ,4 个 字 节 的 ID 字段 ，2048 个 字 节 的 数据 字段 和 
288 个 字 节 的 校 验 码 字段 。 


60 分 03 秒 74 扇 00 分 00 秒 00 扇 


00| FF*10 | 00| 分 | 秒 | 扇 有 数据 层 状 ECC 


12 字 节 4 字 节 2048 字 节 “| 288 字 节 
SYNC “| ID “| 数据 “| LECC™| 


2352 字 节 


一 | 


(a) 光盘 片 的 螺旋 光 道 (b) 光盘 扇 区 的 记录 格式 
9.20 光盘 上 数据 的 存放 形式 


3. 光盘 存储 器 的 组 成 

光盘 存储 器 由 光盘 片 和 光盘 驱动 器 两 个 部 分 组 成 。 

(1) 光盘 片 的 分 类 

光盘 的 基 片 是 一 种 耐 热 的 有 机 玻璃 。 光 盘存 储 数据 的 原理 与 磁盘 不 同 , 它 通过 在 盘面 
上 压制 凹 坑 来 记录 信息 。 

光盘 片 按 所 用 激光 类 型 来 分 ,目前 有 CD 盘 片 .DVD 盘 片 和 蓝光 (BD) 盘 片 三 种 。CD 
盘 片 与 DVD 盘 片 大 小 相同 ,但 所 用 激光 波长 (各 为 780nm/650nm)、 光 斑 直 径 ( 各 为 
1.74pm/1.08pm) \ 道 间距 (各 为 1. 6pm/0.74pym) 和 四 坑 宽 度 (各 为 0. 6pmy/0. 4pm) 和 四 坑 
最 小 长 度 (各 为 0.83pm/0. 4pm) 都 不 一 样 ,因而 DVD 盘 片 的 光 道 长 度 比 CD 盘 片 的 长 , 约 
为 11. 8km, 而 CD 盘 约 为 5.3km。 而 且 DVD 盘 有 单 层 单 面 , 单 层 双 面 、 双 层 单 面 、 双 层 双 面 
4 种 类 型 ,因而 ,容量 比 CD 盘 片 高 得 多 ,CD 盘 片 容量 为 650MB, 而 单 层 单 面 DVD 容量 达 
4.7GB。BD 盘 片 是 目前 最 先进 的 大 容量 光盘 片 , 它 利用 波长 更 短 (450nm) 的 蓝光 激光 进行 
信息 读 写 , 单 层 盘 片 的 容量 为 25GB, 读 写 速 度 可 达 4. 5 一 9MBps。 

光盘 片 按 读 写 类 型 来 分 ,可 分 为 只 读 型 一 次 写 和 人 型 和 可 擦 写 型 三 种 。 

只 读 型 光盘 由 生产 厂家 预先 用 激光 在 盘 片 上 蚀刻 而 成 ,信息 不 能 改写 。 例 如 激光 视盘 
(LV) ,数码 唱 盘 (CD-DA) .计算 机 用 的 CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROM 等 均 属于 此 类 , 目 
前 这 类 光盘 的 应 用 已 相当 普及 。 

一 次 写 信 型 光盘 是 指 由 用 户 一 次 写 入 、 可 多 次 读 出 但 不 能 擦 除 的 光盘 。 要 修改 的 数据 
只 能 追 记 在 盘 片 上 的 空白 处 , 故 又 称 为 追 记 型 光盘 , 它 用 于 不 需要 修改 的 应 用 场合 。 此 类 光 
盘 片 有 CD-R.DVD-R、.DVD+R、BD-R 等 。 
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可 擦 写 型 光盘 是 可 读 可 写 型 光盘 ,可 以 多 次 改写 , 擦 写 次 数 可 达 几 百 次 其 至 上 千 次 之 
多 。 此 类 光盘 片 有 CD-RW、DVD-RW、DVD 二 RW.、BD-RW 等 。 

(2) 光盘 驱动 器 的 分 类 

光盘 驱动 器 (简称 光驱 ) 由 主轴 驱动 机 构 、 定 位 机 构 、 光 头 及 有 关 的 控制 和 了 驱动 电路 组 
成 ,光盘 安装 在 主轴 驱动 机 构 的 主轴 上 ,由 主轴 电机 直接 驱动 不 断 旋转 。 光 头 安装 在 直线 电 
机 带动 的 长 行程 定位 机 构 上 ,可 以 对 光盘 上 的 任意 光 道 进行 信息 存 取 。 

光驱 按 其 信息 读 写 能 力 分 为 只 读 光驱 和 光盘 刻录 机 两 大 类 型 ; 按 其 可 读 写 的 光盘 片 类 
型 来 分 ,可 分 为 CD 只 读 光驱 和 CD 刻录 机 、DVD 只 读 光驱 和 DVD 刻录 机 以 及 DVD 只 读 
光驱 和 CD 刻录 机 相 结 合 的 组 合 光 驱 ( 称 为 “Combo” 光 驱 ) ,此 外 ,还 有 最 新 的 一 种 大 容量 蓝 
色 激 光 光 驱 , 也 分 蓝光 光驱 (BD-ROM 光驱 ) 和 蓝光 刻录 机 (BD 刻录 机 ) 两 种 。 


9.4 I1/0 接 口 


外 部 设备 种 类 繁多 ,上 且 具有 不 同 的 工作 特性 ,因而 它们 在 工作 方式 、 数 据 格式 和 工作 速 
度 等 方面 存在 很 大 差异 。 此 外 ,由 于 CPU、 内 存 等 计算 机 主机 部 件 采用 高 速 元 器 件 ,使 得 它 
们 和 外 设 之 间 在 技术 特性 上 有 很 大 的 差异 ,它们 各 有 自己 的 时 钟 和 独立 的 时 序 控制 ,两 者 之 
间 采 用 完全 的 异步 工作 方式 。 为 此 ,在 各 个 外 设 和 主机 之 间 必 须要 有 相应 的 逻辑 部 件 来 解 
决 它们 之 间 的 同步 与 协调 ,工作 速度 的 匹配 和 数据 格式 的 转换 等 问题 ,该 逻辑 部 件 就 是 IO 
接口 (1/O 模块 )。 从 功能 上 来 说 ,微机 中 各 种 1/O 控制 器 或 设备 控制 器 (包括 适配器 或 适 配 
卡 ) 都 是 W/O 接口 ,而 在 有 些 大 型 机 中 的 W/O 模块 就 是 担负 大 量 复杂 的 外 设 控制 任务 的 通 
道 或 1/O 处 理 器 。 


9.4.1 I/O 接口 的 功能 


1/O 接口 是 连接 外 设 和 主机 的 一 个 “桥梁 ”, 因 此 它 在 外 设 侧 和 主机 侧 各 有 一 个 接口 。 
通常 把 它 在 主机 侧 的 接口 称 为 内 部 接口 ,在 外 设 侧 的 接口 称 为 外 部 接口 。 内 部 接口 通过 系 
统 总 线 和 内 存 .CPU 相连 ,而 外 部 接口 则 通过 各 种 接口 电缆 (如 USB 线 、IEEE 1394 线 、 串 
行 电缆 、 并 行 电 缆 、 网 线 或 SCSI 电缆 等 ) 将 其 连 到 外 设 上 。 因 此 ,通过 I/O 接口 ,可 以 在 
CPU \ 主 存 和 外 设 之 间 建 立 一 个 高 效 的 信息 传输 “通路 ”"。1/O 接口 的 职能 可 概括 为 以 下 几 
准 才 面 ; 

(1) 数据 缓冲 : 由 于 主 存 和 CPU 寄存 器 的 存 取 速度 非常 快 ,而 外 设 速度 则 较 低 ,所 以 
在 1/O 接口 中 引入 数据 缓冲 寄存 器 ,以 达到 主机 和 外 设 工作 速度 的 匹配 。 

(2) 错误 或 状态 检测 : 在 1/O 接口 中 提供 状态 寄存 器 ,以 保存 各 种 状态 信息 , 供 CPU 
查 用 。 例 如 ,设备 是 否 完 成 打印 或 显示 ;是 否 已 准备 好 输入 数据 以 供 主 机 来 读 取 ; 是 否 发 生 
缺 纸 等 某 种 出 错 情况 等 等 。 接 口 和 外 设 发 生 的 出 错 情 况 有 两 类 : 一 类 是 设备 电路 故障 或 异 
常情 况 ; 男 一 类 是 数据 传输 错 ,这 种 错误 是 通过 在 每 个 字符 上 采用 一 个 校 验 码 来 检测 的 。 

(3) 控制 和 定时 : 提供 控制 和 定时 逻辑 ,以 接受 从 系统 总 线 来 的 控制 和 定时 信号 。 
CPU 根据 程序 中 的 1/O 请 求 ,选择 相应 的 设备 进行 通信 ,要 求 一 些 内 部 资源 (如 主 存 或 寄存 
器 、 系 统 总 线 等 ) 参 与 到 I/O 过 程 中 ,这 样 1/O 接口 就 必须 提供 定时 和 控制 功能 ,以 协调 内 
部 资源 与 外 设 间 动作 的 先后 关系 ,控制 数据 通信 过 程 。 
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(4) 数据 格式 转换 。 提 供 数据 格式 转换 部 件 (如 进行 串 -并 转换 的 移 位 寄存 器 ) ,使 通过 
外 部 接口 得 到 的 数据 转换 为 内 部 接口 需要 的 格式 ,或 在 相反 的 方向 进行 数据 格式 转换 。 

(5) 与 主机 和 设备 通信 。 上 述 4 个 功能 都 必须 通过 1/O 接口 与 主机 或 1/O 接口 与 设备 
间 的 通信 来 完成 。 

I/O 接口 与 主机 侧 进行 的 通信 控制 包括 : 

@ 对 主机 通过 系统 总 线 送 来 的 地 址 信息 进行 译 码 ,以 确定 是 否 选中 本 设备 ; 

@ 接受 系统 总 线 送 来 的 控制 信息 ,以 确定 数据 传送 的 方向 等 ; 

Q) 将 接口 中 数据 缓冲 寄存 器 或 状态 寄存 器 的 信息 送 到 系统 总 线 , 或 接收 系统 总 线 送 来 
的 数据 或 命令 信息 ,将 其 送 到 接口 的 数据 缓冲 寄存 器 或 控制 寄存 器 。 

1/O 接口 与 设备 侧 进行 的 通信 控制 包括 : 

@ 将 控制 寄存 器 中 的 命令 译 码 ,输出 到 外 部 接口 的 控制 线 上 ; 

@ 将 数据 缓冲 寄存 器 的 数据 发 送 到 外 部 接口 的 数据 线 上 ; 

@@ 接受 外 设 的 状态 或 数据 信息 , 送 到 接口 中 的 状态 寄存 器 或 数据 缓冲 寄存 器 中 。 

数据 在 外 设 和 主机 之 间 进 行 传送 的 过 程 如 图 9. 21 所 示 。 


第 
Co 
章 


CPU IO 接口 
查 设 备 状 厅 :| 二 ========= 二 = 二 一 六 | 回 送 设备 状态 
| pe 对 命令 译 码 ， 并 


ER 二 | 送 设备 进行 控制 
i 1 
取 数据 或 | 。-- 从 外 设 取 数 据 或 
送 数据 | 一 ------------ 一 | _ 送 数据 给 外 设 


图 9.21 数据 在 外 设 和 主机 间 的 传送 过 程 


CPU 通过 系统 总 线 对 1/O 接口 进行 访问 和 控制 , 读 取 设 备 的 状态 以 了 解 接口 和 设备 的 
情况 ,根据 读 到 的 状态 信息 向 设备 发 相应 的 控制 命令 ;在 适当 的 时 间 从 数据 总 线 取 数据 或 发 
送 数据 到 数据 总 线 。 在 对 1/O 接口 取 状态 ,发 控制 命令 或 读 写 数据 时 ,都 必须 对 CPU 送 到 
系统 总 线 上 的 地 址 进行 译 码 ,选中 对 应 的 1/O 接口 才能 实现 对 其 进行 访问 的 操作 。 

在 外 设 和 主机 间 的 数据 交换 过 程 中 ,I/O 接口 起 着 中 间 桥 梁 的 作用 。 在 CPU 的 控制 
下 ,I1/O 接口 所 进行 的 操作 包括 : 从 外 设 取 状态 ,将 外 设 的 状态 和 接口 本 身 的 状态 回 送 
CPU; 将 CPU 送 来 的 命令 存 人 命令 寄存 器 ,并 对 其 进行 译 码 ,然后 将 译 码 得 到 的 控制 信号 
送 外 设 ; 从 外 设 取 数 据 或 发 送 数据 到 外 设 等 。 


9.4.2 I/O 接口 的 通用 结构 


不 同 的 1/O 接口 在 复杂 性 和 控制 外 设 的 数量 上 相差 很 大 ,不 可 能 一 一 列举 ,在 此 仅 考 
察 LO 接口 的 一 般 结构 , 即 具 有 共性 的 部 分 ,图 9. 22 给 出 了 它 的 通用 结构 。 

如 图 9. 22 所 示 ,I/O 模块 在 主机 侧 通过 属于 系统 总 线 (如 PCI 总 线 、 扩 充 E/ISA 总 线 
等 1O 总 线 ) 的 一 组 信号 线 与 内 存 .CPU 相连 。 通 过 其 中 的 数据 线 ,在 数据 缓冲 寄存 器 与 内 
存 或 CPU 的 寄存 器 之 间 进 行 数据 传 送 。 同 时 接口 和 设备 的 状态 信息 被 记录 在 状态 寄存 器 
中 ,通过 数据 线 将 状态 信息 送 到 CPU ,以 供 查 用 。CPU 对 外 设 的 控制 信息 也 是 通过 数据 线 
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传送 ,一 般 将 其 送 到 1/O 接口 的 控制 寄存 器 。 从 功能 上 来 说 ,状态 寄存 器 和 控制 寄存 器 在 
传送 方向 上 是 相反 的 ,而 且 CPU 对 它们 的 访问 在 时 间 上 一 般 是 错开 的 ,因此 有 的 1/O 接口 
中 将 它们 合 二 为 一 。 系 统 总 线 的 地 址 线 给 出 了 要 访问 的 IO 接口 中 寄存 器 的 地 址 , 它 和 控 
制 信息 一 起 被 送 到 1/O 接口 中 的 控制 逻辑 部 件 中 ,其 中 地 址 译 码 逻 辑 用 以 选择 和 主机 交换 
数据 的 寄存 器 。 控 制 线 传送 来 的 控制 信号 也 有 可 能 参与 地 址 译 码 , 例 如 ,可 以 用 读 写 信号 确 
定 是 接收 寄存 器 还 是 发 送 寄 存 器 。 此 外 ,控制 线 中 还 有 一 些 仲裁 信号 和 握手 信号 等 也 可 被 
1/O 接口 使 用 。1/O 接口 中 的 控制 逻辑 部 件 还 要 能 对 控制 寄存 器 中 的 命令 字 进 行 译 码 ,并 
将 译 码 得 到 的 控制 信号 送 外 设 , 同 时 将 数据 缓冲 寄存 器 的 数据 发 送 到 外 设 或 从 外 设 接 收 数 
据 到 数据 缓冲 寄存 器 。 另 外 ,还 要 具有 收集 外 设 状态 到 状态 寄存 器 的 功能 。 


主机 侧 (系统 总 线 ) 设备 侧 (接口 电缆 ) 
一 -一 一 一 
二 人 
| | 
1 一 -一 数据 
一 -| 数据 级 冲 霖 存 器 外 没 男 看 -一 状态 
! 制 多 辑 | 控制 
数据 线 一 | 1! 
1 


1 
1 
1 | 状态 /控制 寄存 器 | 
1 
1 


| 
{ 
| 
地 址 线 一 | 地 址 译 码 和 外 设 界面 于 冰 太 
控制 线 一 | | IO 控制 逻辑 ”| =| 控制 逻辑 控制 


和 


图 9.22 1/O 接口 的 通用 结构 


如 果 某 个 I/O 接口 能 够 作为 数据 通信 的 主 控 设备 (例如 DMA 控制 器 ) ,那么 它 就 可 以 
发 起 总 线 事务 并 控制 总 线 进行 数据 传送 ,控制 线 上 的 控制 信号 由 它 确定 , 它 的 地 址 线 方向 是 

如 图 9. 23 是 PC 中 主机 和 外 部 设备 的 连接 关系 示意 图 。 可 以 看 出 主机 和 外 设 之 间 的 
通路 为 CPU 和 内 存 一 1/O 总 线 一 1/O 控制 器 一 1/O 接口 电缆 一 外 设 。 其 中 1/O 控制 器 和 
对 应 的 连接 器 插座 合 在 一 起 称 为 1/O 接口 或 1/O 模块。 键盘、 鼠标、 打印 机 、 磁 盘 等 的 1/O 
控制 器 比较 简单 ,基本 上 都 集成 在 PC 主板 芯片 中 。 音 /视频 .显示 器 、 网 络 等 1/O 控制 器 比 
较 复 杂 且 规格 繁多 ,这 些 设备 在 早期 常 制作 成 扩充 卡 ( 也 称 为 适 配 卡 或 控制 卡 ) 插 在 PC 主 
板 的 1/O 总 线 槽 中 。 随 着 集成 电路 技术 的 发 展 , 芯 片 组 的 集成 度 越 来 越 高 ,因而 , 越 来 越 多 
的 IO 控制 器 (如 声卡 、 网 卡 等 ) 已 集成 在 芯片 组 中 。 


“9.4.3 操作 系统 对 I/O 的 支持 


1/O 接口 的 引入 给 外 设 与 主机 进行 信息 交换 提供 了 有 效 “通路 ”"。 但 是 还 必须 提供 一 种 
手段 ,让 CPU 能 方便 地 找到 要 进行 信息 交换 的 设备 .并 将 用 户 的 1/O 请 求 转换 成 对 设备 的 
控制 命令 。 

现代 计算 机 IO 系统 的 复杂 人 性 一 般 都 隐藏 在 操作 系统 中 ,最 终 用 户 或 用 户 程序 只 需 通 
过 一 些 简单 的 命令 或 系统 调用 就 能 使 用 各 种 外 设 , 而 无 须 了 解 设备 具体 工作 细节 。 对 于 最 
终 用 户 ,操作 系统 通过 命令 行 方式 、 批 命令 方式 或 图 形 界面 方式 为 其 提供 直接 使 用 计算 机 资 
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图 9.23 PC 中 主机 和 外 部 设备 的 连接 


源 的 手段 ,用 户 通过 输入 相应 的 命令 或 单 击 键 盘 和 鼠标 将 1/O 请 求 传递 给 操作 系统 ;对 于 
用 户 程序 ,操作 系统 提供 了 一 组 关于 LI/O 的 系统 调用 (如 打开 文件 、 读 写 文件 .关闭 文件 
等 )。 当 用 户 程序 需要 从 某 个 设备 输入 信息 或 将 结果 送 到 外 设 时 ,通过 系统 调用 (以 低级 语 
言 方 式 提供 ?或 库 函 数 调用 (以 高 级 语言 方式 提供 ) ,将 1/O 请 求 提交 给 操作 系统 。 

操作 系统 通常 把 1/O 软件 组 织 成 从 高 到 低 的 4 个 层次 ,层次 越 低 , 则 越 接近 设备 而 越 远 
离 用 户 程序 。 这 4 个 层次 依次 为 : 

。 用 户 层 W/O 软件 

。 与 设备 无 关 的 操作 系统 1/O 软件 

。 设备 驱动 程序 

。 I/O 中 断 处 理 程序 

大 部 分 /O 软件 都 属于 操作 系统 ,但 最 初 的 1/O 请 求 是 在 用 户 程 序 中 提出 来 的 。 通 常 
把 提出 WO 请 求 的 用 户 程序 看 成 是 用 户 层 1/O 软件 。 例 如 ,C 语言 程序 中 的 printf 函数 、 
scanf 函数 等 都 是 一 种 1/O 请 求 。 标 准 1/O 库 中 包含 了 大 量 的 涉及 1/O 的 库 例 程 。 它 们 在 
用 户 程 序 中 作为 其 中 的 一 部 分 运行 。 

操作 系统 中 与 设备 无 关 的 1/O 软件 的 基本 功能 是 执行 适用 于 所 有 设备 的 常用 1/0O 功 
能 ,向 用 户 层 软件 提供 一 个 统一 的 调用 接口 。 

设备 驱动 程序 是 与 设备 相关 的 1/O 软件 部 分 。 每 个 设备 驱动 程序 只 处 理 一 种 设备 或 
一 类 紧密 相关 的 设备 。 每 个 设备 都 有 一 个 相关 的 设备 1/O 接口 (统称 为 1/O 控制 器 ) ,1/O 
接口 中 有 各 种 寄存 器 ,包括 控制 寄存 器 .状态 寄存 器 和 数据 缓冲 寄存 器 等 。 设 备 驱 动 程序 通 
过 对 这 些 寄 存 器 进行 编程 ,将 相应 的 命令 送 控制 寄存 器 , 读 取 状 态 寄存 器 中 的 状态 ,从 数据 
缓冲 寄存 器 中 读 取 或 发 送 数据 等 。 例 如 ,对 于 磁盘 ,磁盘 驱动 程序 知道 磁盘 控制 器 有 多 少 寄 
存 器 、 每 个 寄存 器 的 用 途 以 及 进行 磁盘 操作 所 必需 的 全 部 参数 ,包括 磁头 定位 时 间 、 磁 盘旋 
转 时 间 、 磁 头 数 、 磁 道 数 、. 扇 区 数 、 交 错 因子 等 。 一 个 用 户 的 1/O 请 求 ,通过 操作 系统 最 终 传 
递 给 设备 驱动 程序 。 所 以 ,真正 的 1/O 执行 是 由 设备 驱动 程序 完成 的 。 例 如 ,对 于 磁盘 操 
作 ,磁盘 驱动 程序 将 完成 : 计算 出 请 求 块 的 物理 地 址 、 检 查 磁盘 驱动 器 的 电机 是 否 运转 、 检 
测 磁头 是 否定 位 在 正确 的 柱 面 上 等 。 

当 设备 驱动 程序 启动 外 设 进行 某 种 操作 时 ,一 种 方式 是 采用 等 待 外 设 完成 相应 的 操作 ， 


地 6 油 


计算 机 组 成 与 系统 结构 


这 种 方式 的 效率 很 低 , 更 有 效 的 方式 是 主机 向 外 设 发 出 某 个 命令 以 后 , 转 去 执行 其 他 程序 ， 
而 当 外 设 完成 相应 命令 后 用 中 断 方式 通知 操作 系统 。 此 时 调 出 相应 的 中 断 处 理 程序 来 对 
“外 设 完 成 任务 ”的 事件 进行 处 理 。 有 关中 断 的 概念 将 在 本 章 的 后 面 详细 说 明 。 

操作 系统 必须 保证 一 个 用 户 程序 只 能 访问 到 该 用 户 有 权 访 问 的 外 设 部 分 。 例 如 ,如 果 
文件 的 所 有 者 没有 给 一 个 用 户 程序 以 访问 的 权限 ,那么 操作 系统 则 不 允许 该 程序 读 或 写 磁 
盘 上 的 这 个 文件 。 在 一 个 具有 共享 外 设 的 系统 中 ,如 果 让 用 户 程序 直接 执行 /O 的 话 , 则 
无 法 提供 对 外 设 的 保护 功能 。 这 也 是 用 户 程序 必须 通过 操作 系统 来 使 用 外 设 的 一 个 原因 。 

为 了 使 操作 系统 能 够 直接 和 外 设 进行 通信 ,并 阻止 用 户 程序 直接 访问 外 设 ,必须 提供 以 
下 几 种 信息 通信 功能 。 

(1) 操作 系统 必须 能 向 设备 发 出 命令 ,这 些 命令 不 仅 包含 像 读 和 写 等 主要 操作 ,而且 还 
包括 对 设备 本 身 的 一 些 操作 ,如 磁盘 寻 道 和 旋转 等 待 等 。 

(2) 当 外 设 已 经 完成 一 个 操作 或 遇 到 一 个 错误 , 则 必须 能 够 通知 操作 系统 ,以 便 作 适 当 
处 理 , 例 如 当 磁盘 完成 一 次 寻 道 后 , 它 要 能 通知 操作 系统 。 

(3) 数据 必须 能 在 存储 器 和 外 设 之 间 、CPU 寄存 器 和 外 设 之 间 进 行 数据 传输 。 

以 上 信息 通信 过 程 ,操作 系统 最 终 是 通过 执行 相应 设备 驱动 程序 中 的 一 条 条 指令 来 完 
成 的 。 因 此 在 进行 指令 系统 设计 时 ,必须 保证 指令 系统 能 提供 对 1/O 进行 访问 的 指令 ,这 
些 指令 被 称 为 输入 输出 指令 (I/O 指令 ) 。 


9.4.4 I/O 端口 及 其 编 址 


系统 如 何在 访问 1/O 的 指令 中 标识 要 访问 的 1/O 接口 中 的 某 个 寄存 器 呢 ? 这 就 是 IO 
端口 的 编 址 问题 。1/O 端口 实际 上 就 是 1/O 接口 中 的 寄存 器 ,例如 ,数据 缓存 寄存 器 就 是 数 
据 端口 ,控制 /状态 寄存 器 就 是 控制 /状态 端口 。 一 个 1/O 端口 可 能 是 输入 端口 ,输出 端口 ， 
或 者 是 双向 的 既 可 输入 也 可 输出 的 端口 。 有 些 1/O 端口 用 来 存放 数据 ,例如 , 串 行 接口 中 
的 发 送 和 接收 寄存 器 ;还 有 些 1/O 端口 用 来 控制 外 设 , 例 如 磁盘 控制 器 中 的 控制 寄存 器 。 
对 这 些 端 口 的 写 或 读 操 作 即 被 认为 是 向 IO 设备 送出 命令 或 从 设备 取得 数据 或 状态 。 

为 了 便于 CPU 对 1/O 设备 的 快速 选择 和 对 1/O 端口 的 方便 寻 址 ,必须 给 所 有 1/O 接 
口中 各 个 可 访问 的 寄存 器 进行 编 址 ,有 独立 编 址 和 统一 编 址 两 种 方式 。 

1. 独立 编 址 方式 

独立 编 址 方式 对 所 有 的 IO 端口 单独 进行 编号 ,使 它们 成 为 一 个 独立 的 IO 地 址 空 
间 。 这 种 情况 下 ,指令 系统 中 需要 有 专门 的 输入 输出 指令 来 访问 1/O 端口 ,输入 输出 指令 
中 地 址 码 部 分 给 出 I/O 端口 号 ,图 9. 24 给 出 了 独立 编 址 方案 示意 图 。 

独立 编 址 方式 中 的 1/O 地 址 空间 和 主 存 地 址 空间 是 两 个 独立 的 地 址 空间 ,因而 无 法 从 
地 址 码 的 形式 上 区 分 , 故 需 用 专门 的 1/O 指令 来 表明 访问 的 是 W/O 地 址 空间 。CPU 执行 
1/O 指令 时 ,会 产生 I/O 读 或 1/O 写 总 线 事务 ,总 线 中 也 有 专门 的 OR 和 IOW 控 制 信号 线 ， 
通过 I/O 读 写 控制 线 ,可 以 表明 地 址 线 上 给 定 的 是 IO 端口 号 。 通 常 1/O 端口 数 比 存储 器 
单元 少 得 多 ,选择 1/O 端口 时 ,只 需 少量 地 址 线 , 所 以 1/O 端口 译 码 简 单 , 寻 址 速度 快 。 使 
用 专用 IO 指令 ,使 得 程序 清晰 ,便于 理解 和 检查 。 但 1/O 指令 往往 只 提供 简单 的 传输 操 
作 , 故 程序 设计 灵活 性 差 些 。 而 且 处 理 器 必须 提供 两 组 读 写 命令 (MEMR 和 MEMW IOR 和 
IOW) ,增加 了 总 线 控制 逻辑 的 复杂 性 和 处 理 器 引 脚 数 。 此 外 ,使 用 独立 的 地 址 空间 还 需要 
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系统 总 线 主 存单 元 
CPU 一 一 一 一 | 0000 
MEMR 
MEMW 16 
8 AB 
| | 
DB FFFF 
8 VO 端口 
8 00 
IOR 
IOW ,| 
FF 


9.24 独立 编 址 方案 


专门 的 硬件 保护 机 制 。 

例如 ,Intel 处 理 器 就 采用 独立 编 址 方式 ,其 1/O 地 址 空间 由 2 (64K) 个 地 址 编号 组 成 ， 
每 个 编号 可 以 寻 址 一 个 8 位 的 1/O 端口 。 任 何 两 个 连续 的 8 位 端口 可 看 成 一 个 16 位 端口 。 
该 处 理 器 提供 专门 的 MO 指令 : IN(INS) 指 令 和 OUT(OUTS) 指令 。 执 行 这 些 指令 时 ,处 
理 器 的 M/1O 引 脚 变 成 低 电 平 ,表示 将 出 现 对 IVO 地 址 空间 进行 访问 的 总 线 周 期 。 在 此 访 
问 周 期 中 ,处 理 器 可 以 对 1/O 地 址 空间 的 某 个 设备 进行 8 位、16 位 或 32 位 的 数据 传送 。 

2. 统一 编 址 方式 

统一 编 址 方式 下 ,1/O 地 址 空间 与 主 存 地址 空间 统一 编 址 ,即将 主 存 地 址 空间 分 出 一 部 
分 地 址 给 1/O 端口 进行 编号 ,因为 1/O 端口 和 主 存单 元 在 同一 个 地 址 空间 的 不 同 分 段 中 ， 
根据 地 址 范围 就 可 区 分 访问 的 是 I/O 端口 还 是 主 存单 元 ,因而 无 须 设置 专门 的 I/O 指令 ， 
只 要 用 一 般 的 访 存 指令 就 可 以 存 取 1/O 端口 。 因 为 这 种 方法 是 将 MO 端口 映射 到 主 存 空 
间 的 某 个 地 址 段 上 ,所 以 ,也 被 称 为 “存储 器 映射 方式 ”。Motorola 公司 生产 的 处 理 器 就 采 
用 该 方案 ,图 9. 25 给 出 了 统一 编 址 方案 示意 图 。 

统一 编 址 方式 下 , 当 CPU 执行 到 一 个 访 存 指令 时 , 便 生成 一 个 存储 器 读 或 存储 器 写 总 
线 事务 ,因为 不 是 专门 的 1/0O 指令 ,所 以 无 法 通过 控制 线 来 区 分 访问 的 是 主 存 空间 还 是 IO 
空间 。 但 是 ,通常 划 出 来 给 I/O 端口 的 地 址 部 分 是 一 段 连续 区 域 ,因此 这 些 地 址 有 一 定 的 
特征 ,只 要 根据 地 址 的 某 些 特征 就 可 区 分 访问 的 是 主 存单 元 还 是 1/O 端口 。 例 如 ,假定 1/O 
空间 在 8000H~EFFFFH 范围 内 ,说 明 1/O 空间 的 特征 是 最 高 位 A15 为 “1”。 因 而 ,可 在 设 
备 1/O 接口 中 ,增加 相应 的 控制 逻辑 ,把 A15 和 相应 的 MEMR 和 MEMW 控 制 信号 组 合 , 形 
成 对 应 的 1/0 读 (IOR) 和 1/O 写 (IOW) 信 号 ,以 控制 对 1/0 端口 的 读 写 。 

因为 统一 编 址 方式 下 1/O 访问 和 主 存 访问 共用 同一 组 指令 ,所 以 它 的 保护 机 制 可 由 分 
段 或 分 页 存储 管理 来 实现 ,而 无 须 专门 的 保护 机 制 。 这 种 存储 器 映射 方式 给 编程 提供 了 非 
常 大 的 灵活 性 。 任 何 对 内 存 存 取 的 指令 都 可 用 来 访问 位 于 主 存 地 址 空间 中 的 I/O 端口 ,并 
且 所 有 有 关 主 存 的 寻 址 方式 都 可 用 于 1/O 端口 的 寻 址 。 例 如 ,可 用 访 存 指令 实现 CPU 寄 
存 器 和 I/O 端口 的 数据 传送 ;可 用 AND、OR 或 TEST 等 指令 直接 操作 I/O 接口 中 的 控制 
寄存 器 或 状态 寄存 器 。 采 用 统一 编 址 法 的 另 一 个 好 处 是 便于 扩大 系统 吞吐 率 , 因 为 外 设 或 


地 6 斩 


计算 胡 组 成 与 系统 结 区 


1/O 寄存 器 数目 除了 受 总 存储 容量 的 限制 外 几乎 不 受 其 他 因素 限制 ,这 在 大 型 控制 或 数据 
通信 系统 等 特殊 场合 很 有 用 。 不 过 ,因为 1O 空间 占用 了 一 部 分 主 存 空间 的 地 址 ,使 得 主 
存 空间 减少 。 此 外 ,由 于 在 识别 W/O 端口 时 全 部 地 址 线 都 需 参 与 地 址 译 码 , 使 译 码 电 路 变 
复杂 了 ,并 需 用 较 长 时 间 译 码 , 所 以 外 设 寻 址 时 间 变 长 了 。 


系统 总 线 主 存单 元 


CPU 全 | 0000 
MEMR 


Al5 


7FFF 


IO 端口 


8000 


FFFF 


图 9.25 统一 编 址 方式 


按照 数据 传送 的 方式 ,输入 输出 设备 可 分 为 字符 设备 和 块 传送 设备 两 种 。 一 般 块 传送 
设备 的 数据 直接 和 主 存 进行 交换 ,CPU 中 的 寄存 器 通常 只 和 字符 设备 进行 数据 交换 。 从 要 
传送 的 数据 来 源 或 目的 地 来 看 ,1/O 指令 分 为 两 类 。 

(1) 寄存 器 1/O 指令 。 在 寄存 器 和 1/O 端口 之 间 传 送 一 个 单数 据 项 (如 字 节 、 字 或 
双 字 ) 。 
(2) 成 组 1/O 指令。 在 存储 器 和 LVO 端口 之 间 传 送 一 串 数据 项 (如 字 节 串 、. 字 串 或 双 
字 串 ) 。 

例如 ,奔腾 处 理 器 提供 的 寄存 器 I/O 指令 有 IN 和 OUT, 主 要 用 于 完成 在 1/O 端口 和 
EAX 寄存 器 (32 位 双 字 ) 、AX 寄存 器 (16 位 字 ) 或 AL 寄存 器 (8 位 字 节 ) 之 间 的 数据 传送 。 
奔腾 处 理 器 也 提供 成 组 I/O 指令 INS 和 OUTS ,它们 完成 一 块 内 存 区 和 I/O 端口 之 间 多 个 
数据 项 的 传送 。INS 和 OUTS 指令 中 的 端口 号 由 DX 寄存 器 给 出 ,内 存 地 址 由 (E)SI 或 
(E) DI 指定 ,每 次 传送 后 ,(E)SI 或 (E) DI 寄存 器 进行 增 量 或 减 量 运算 ,根据 传送 的 数据 项 
的 大 小 增 减 1( 字 节 ) 或 2( 字 ) 或 4( 双 字 ) 。 


“9.4.5 I/O 接口 的 分 类 


1/O 接口 有 以 下 几 种 不 同 的 分 类 方式 。 

(1) 按 数据 传送 方式 分 ,有 并 行 接口 和 串 行 接口 两 类 。 对 于 主机 侧 的 内 部 接口 ,数据 在 
接口 和 主机 之 间 总 是 通过 系统 总 线 按 字 节 或 字 或 多 字 进 行 并 行 传输 ;而 在 外 设 侧 的 外 部 接 
口 ,数据 在 接口 和 外 设 之 间 有 串 行 和 并 行 两 种 传输 方式 。 并 行 接口 在 设备 和 接口 之 间 同 时 
传送 一 个 字 节 或 字 的 所 有 位 (如 Intel 8255,SCSI,IDE 等 ) ; 串 行 接口 则 逐 位 地 传送 (如 Intel 
8251,USB,IEEE 1394,SATA 等 )。 对 于 串 行 接口 ,接口 内 部 必须 有 串 - 并 转换 部 件 。 

(2) 按 功能 选择 的 灵活 性 来 分 .有 可 编程 接口 和 不 可 编程 接口 两 类 。 可 编程 接口 能 用 
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程序 来 选择 或 改变 接口 的 功能 和 操作 方式 (如 Intel 8255,Intel 8251, Intel 8259A 等 )。 不 
可 编程 接口 不 能 用 程序 来 改变 其 功能 ,但 可 通过 硬 连 线路 逻辑 来 实现 不 同 的 功能 (如 Intel 
8212 等 ) 。 

(3) 按 通 用 性 来 分 ,有 通用 接口 和 专用 接口 。 通 用 接口 可 供 多 种 外 设 使 用 ,如 Intel 
8255、Intel 8212; 专 用 接口 是 为 某 类 外 设 或 某 种 用 途 专门 设计 的 ,如 Intel 8279 可 编程 键盘 / 
显示 器 接口 Intel 8275 可 编程 CRT 控制 器 接口 等 。 

(4) 按 数据 传送 的 控制 方式 来 分 ,有 程控 式 接口 .中 断 式 接口 和 DMA 式 接口 。 程 控 式 
接口 用 于 连接 速度 较 慢 的 MO 设备 ,如 显示 终端 .键盘 .打印 机 等 。 现 代 计 算 机 一 般 都 可 采 
用 程序 中 断 方式 实现 主机 和 外 设 之 间 的 数据 交换 ,所 以 大 多 数 计算 机 中 都 配 有 中 断 式 接 口 ， 
如 中 断 控制 器 Intel 8259A。DMA 式 接口 用 于 连接 如 磁盘 、 磁 带 等 高 速 设备 ,如 DMA 控制 
器 Intel 8257/8237A。 有 关中 断 式 接口 和 DMA 式 接口 的 结构 在 后 面 介绍 。 

(5) 按 设备 的 连接 方式 来 分 ,有 点 对 点 接口 和 总 线 式 多 点 接口 。 点 对 点 接口 只 和 一 个 
外 设 相连 ,如 打印 机 、 键 盘 .调制解调器 等 设备 。 愈 来 愈 重 要 的 是 多 点 方式 ,也 称 为 总 线 式 接 
口 。 这 种 多 点 接口 的 典型 例子 有 USB 接口 .SCSI 接口 和 IEEE 1394 接口 。SCSI 接口 是 一 
种 总 线 式 并 行 接口 ,而 USB 和 IEEE 1394 接口 则 是 总 线 式 串 行 接口 。 


“9.4.6 并 行 传输 和 串 行 传输 


对 于 1/O 接口 的 主机 侧 ,数据 在 接口 和 主机 之 间 总 是 通过 系统 总 线 按 字 节 或 字 或 多 字 
进行 并 行 传输 ;而 在 1/O 接口 的 外 设 侧 , 数 据 在 接口 和 外 设 之 间 有 并 行 和 串 行 两 种 传输 
方式 : 

1. 并 行 传输 方式 

并 行 传输 时 数据 在 数据 线 上 同时 有 多 位 一 起 传送 ,因此 有 多 根 数据 线 。 通 常 , 并 行 传输 
方式 多 用 在 同步 总 线 中 ,因此 ,衡量 并 行 总 线 速度 的 指标 是 最 大 数据 传输 率 , 即 单位 时 间 内 
在 总 线 上 传输 的 最 大 信息 量 。 一 般 用 每 秒 多 少 兆 字 节 (MBps) 来 表示 。 例 如 , 若 并 行 总 线 的 
时 钟 频率 为 33MHz, 总 线 宽度 为 32 位 ,每 个 时 钟 传输 一 个 数据 , 则 它 的 最 大 数据 传输 率 为 
33X32/8 二 132MBps。 数 据 传输 率 由 总 线 时 钟 频 率 而 得 ,在 频率 中 的 1M 为 105 ,所 以 这 里 
1M 一 10* ,而 不 是 2”。 一 般 在 数据 传输 率 中 出 现 的 M 和 G 等 单位 是 以 10 为 基 来 衡量 的 。 

在 并 行 传输 方式 中 ,由 于 所 有 并 行 传输 的 位 信号 必须 有 相同 的 定时 信号 来 同步 , 当 传 输 
速度 更 快 .传输 线 更 长 时 ,并 行 传输 的 实现 变 得 越 来 越 困 难 。 因 此 ,并 行 总 线 的 时 钟 频率 不 
可 能 提高 很 多 ,而 串 行 总 线 只 有 一 根 数据 线 ,进行 传输 的 位 之 间 不 需要 同步 ,因而 可 以 有 很 
高 的 传输 速率 ,这 就 是 为 什么 近年 来 许多 1/O 总线 和 I/O 接口 的 传输 方式 都 由 并 行 转 为 串 
行 的 原因 。 

2. 串 行 传输 方式 

串 行 传输 过 程 中 有 两 个 重要 概念 : 波 特 率 和 比特 率 。 在 串 行 传输 通道 中 ,携带 数据 
信息 的 信号 单元 叫 码 元 ,每 秒 钟 通过 信道 传输 的 码 元 数 称 为 波 特 率 。 即 波 特 率 所 表示 的 
是 调制 速度 ,是 单位 时 间 内 传输 线路 上 调制 状态 的 变化 数 ,单位 为 波 特 (band) ; 比特 率 是 
指 每 秒 钟 通过 信道 传输 的 二 进 制 位 数 ,单位 是 位 / 秒 (bps) ,比特 率 是 数据 传输 率 的 一 种 度 
量 方式 。 

波 特 率 与 比特 率 的 关系 为 比特 率 王波 特 率 义 单 个 调制 状态 对 应 的 二 进 制 位 数 。 
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显然 ,两 相 调制 (单个 调制 状态 对 应 一 个 二 进 制 位 ) 的 比特 率 等 于 波 特 率 ; 四 相 调制 ( 单 
个 调制 状态 对 应 两 个 二 进 制 位 ) 的 比特 率 为 波 特 率 的 两 倍 ; 八 相 调制 (单个 调制 状态 对 应 三 
个 二 进 制 位 ) 的 比特 率 为 波 特 率 的 三 信 ; 依 此 类 推 。 

串 行 传输 只 需 一 根 数据 线 。 串 行 传输 时 , 按 顺 序 传送 一 个 数据 的 所 有 二 进位 ,被 传送 的 
数据 在 发 送 部 件 中 必须 进行 并 行 数据 到 串 行 数据 的 转换 ,这 个 过 程 称 为 拆 印 ;而 在 接收 部 件 
中 则 需要 将 串 行 数据 转换 成 并 行 数据 ,这 个 过 程 称 为 装配 。 

在 进行 数据 传送 时 , 串 行 总 线 接口 的 发 送 端 和 接收 端 之 间 必 须 有 时 钟 脉冲 信号 对 传送 
的 数据 进行 定位 和 同步 控制 。 收 /发 时 钟 频率 与 波 特 率 之 间 通 常 有 简单 的 倍数 关系 。 

收 /发 时 钟 频率 = 二 nX 波 特 率 
一 般 "一 1,16,32,64 等 。 对 于 异步 通信 , 常 采用 "一 16, 对 于 同步 通信 , 则 必须 取 ”一 1。 
图 9. 26 给 出 了 串 行 通 信 的 简单 原理 图 。 


并 - 申 移 位 寄存 器 串 -并 移 位 寄存 器 
| 天 人 路 | 
发 送 接收 
时 上 上 上 | 人 
1 | 1 
发 送 缓冲 器 接收 缓冲 器 
发 送 数据 接收 数据 


9.26 串 行 通 信 的 简单 原理 


通信 协议 也 叫 通信 规程 ,是 指 通信 双方 在 信息 传输 格式 上 的 一 种 约定 。 数 据 通信 中 ,在 
收 /发 器 之 间 传 送 的 一 位 一 位 二 进 制 的 “0? 或 “1” ,它们 在 不 同 的 位 上 有 不 同 的 含义 ,有 的 可 
能 是 用 于 同步 的 信息 位 ,有 的 是 用 于 数据 校 验 的 位 ,也 有 的 是 一 些 控制 信息 或 地 址 信息 ,所 
以 传输 的 并 不 都 是 真正 的 数据 信息 。 因 此 ,在 通信 的 双方 必须 在 通信 协议 中 事先 约定 好 这 
些 传输 格式 。 串 行 方式 下 有 蜡 步 和 同步 两 种 通信 方式 ,它们 有 不 同 的 通信 协议 。 

(1) 异步 串 行 通信 协议 

在 异步 串 行 通信 中 ,每 个 字符 作为 一 帧 独立 的 信息 ,可 以 随机 出 现在 数据 流 中 ,也 就 是 
说 ,每 个 字符 出 现在 数据 流 中 的 时 间 是 随机 的 、 不 确定 的 ,接收 端 预先 不 知道 。 但 每 个 字符 
一 旦 开始 发 送 , 收 /发 双方 则 以 预先 约定 的 固定 时 钟 速率 传送 各 位 。 因 此 ,所 谓 异步 主要 体 
现在 字符 与 字符 之 间 的 传送 ,同一 字符 内 的 位 与 位 之 间 是 同步 的 。 为 了 使 收 /发 双方 在 随机 
传送 的 字符 与 字符 之 间 实 现 同步 ,通信 协议 规定 在 每 个 字符 格式 中 设置 起 始 位 和 停止 位 。 
协议 规定 每 个 字符 格式 由 以 下 4 个 部 分 组 成 。 

@O 1 位 起 始 位 ,总 是 低 电 平 ; 

@ 5 一 8 位 数据 位 , 紧 跟 在 起 始 位 后 ,规定 从 最 低 有 效 位 开始 传送 ; 

@ 没有 或 一 位 奇偶 校 验 位 ; 

@1 位 /1.5 位 /2 位 停止 位 ,规定 为 高 电 平 。 

一 般 有 效 数据 位 为 5 位 时 ,停止 位 取 1 位 或 1.5 位 ,其 他 情况 取 1 位 或 2 位 停止 位 。 因 
此 ,一 个 字符 可 能 由 7 一 12 位 信息 组 成 , 称 其 为 一 个 数据 帧 ,数据 传输 格式 如 图 9. 27 所 示 。 

异步 串 行 通信 协议 的 格式 中 ,起 始 位 和 停止 位 为 异步 字符 传输 的 同步 起 着 非常 重要 的 
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作用 。 由 于 同步 只 需 在 一 个 字符 期 间 保持 ,下 一 个 字符 又 可 通过 新 的 起 始 位 和 停止 位 进行 
同步 ,所 以 发 送 器 和 接收 器 不 必 使 用 同一 个 时 钟 ,只 需 分 别 使 用 两 个 频率 相同 的 局 部 时 钟 ， 
使 一 个 字符 传送 期 间 保持 串 行 位 的 同步 ,就 能 保证 整个 线路 上 信息 传输 的 正确 。 为 了 使 接 
收 器 能 够 准确 地 发 现 每 个 字符 的 开始 点 ,协议 规定 起 始 位 和 停止 位 必须 采用 相反 的 极 性 , 利 
用 前 一 个 字符 的 停止 位 (高 电 平 ) 到 后 一 个 字符 的 起 始 位 ( 低 电 平 ) 的 负 跳 变 , 使 接收 器 能 很 
方便 地 发 现 一 个 字符 的 开始 。 为 了 保证 一 个 字符 到 下 一 个 字符 的 转换 以 负 跳 变 开始 ,协议 
规定 在 字符 与 字符 之 间 的 空闲 位 也 一 律 用 和 停止 位 一 样 的 高 电 平 来 填充 。 空 闲 位 的 时 间 长 
度 是 任意 的 ,不 必 是 位 时 间 的 整数 倍 。 


- 第 "个 字符 (7-12 位 ) ,| EE 
LISB MB 
ol [ol ol [ol oll | w 1|1|1Loooloa 
奇 | 停止 位 | 空 
起 - 5-8 位 数据 位 | 误 | 全 入 | 窗 
位 位 | 或 ?位 | 位 
(可 有 可 无 ) 


图 9.27 异步 串 行 数据 的 格式 


* (2) 同步 串 行 通信 协议 

在 上 述 异 步 串 行 通信 中 ,因为 每 个 字符 都 有 起 始 位 和 停止 位 ,所 以 有 效 数 据 占 整个 信息 
的 比例 较 小 ,假定 数据 帧 的 格式 为 1 位 起 始 位 .7 位 数据 位 、1 位 校 验 位 、1 位 停止 位 , 波 特 率 
为 1200bps, 采 用 两 相 调制 方式 , 则 真正 的 数据 传输 率 不 是 1200 位 / 秒 , 而 只 有 840 位 / 秒 。 
所 以 在 一 些 数据 速率 要 求 较 高 的 场合 ,需要 采用 另 一 种 同步 通信 方式 。 

在 同步 串 行 通信 中 ,数据 流 中 的 字符 之 间 、 每 个 字符 内 部 的 位 与 位 之 间 都 是 同步 的 。 这 
种 通信 方式 对 同步 的 要 求 非常 严格 ,所 以 收 /发 双方 必须 以 同一 个 时 钟 来 控制 数据 的 发 送 和 
接收 。 

同步 传送 的 字符 格式 中 没有 起 始 位 和 停止 位 ,不 是 用 起 始 位 来 表示 字符 的 开始 ,而 是 用 
同步 字符 来 表示 数据 发 送 的 开始 。 在 发 送 端 发 送 真 正 的 数据 字符 之 前 , 先 发 送 同步 字符 去 
通知 接收 器 ,接收 器 在 接收 到 同步 字符 后 , 便 开 始 按 双 方 约定 的 速率 成 批 地 连续 接收 数据 ， 
字符 之 间 没 有 空 险 。 在 发 送 器 发 送 数据 的 过 程 中 ,如 果 出 现 数据 没有 准备 好 的 情况 , 则 发 送 
器 就 发 送 同步 字符 来 填充 ,直到 下 一 个 数据 块 准备 好 为 止 。 

同步 通信 规程 可 分 为 面向 字符 型 和 面向 比特 型 两 大 类 。 有 目前 较 通用 的 是 面向 比特 型 的 
通信 规程 ,有 IBM 公司 的 同步 数据 链 控制 规程 SDLC 和 国际 标准 化 组 织 ISO 的 高 级 数据 链 
控制 规程 HDLC。 这 两 个 通信 规程 的 基本 原理 和 格式 完全 相同 , 仅 在 一 些 技术 细节 上 有 些 
区 别 。 在 SDLC/HDLC 中 , 帧 是 信息 传输 的 基本 单元 ,所 有 信息 均 以 帧 的 形式 传输 , 既 可 以 
用 于 通信 线路 的 控制 ,也 可 以 用 于 数据 传输 。 帧 的 结构 如 图 9. 28 所 示 。 

SDLC/HDLC 以 一 个 起 始 标志 和 结束 标志 标识 一 个 帧 的 开始 和 结束 ,这 两 个 标志 的 编 
码 都 是 01111110, 即 两 个 0 之 间 夹 着 6 个 1。 接 收 器 用 这 个 标志 字符 来 建立 帧 的 同步 ,我 们 
把 这 个 起 始 / 结 束 标 志 称 为 同步 字符 。 在 起 始 标志 后 可 以 有 一 个 地 址 场 (A 场 ) 和 一 个 控制 
场 (C 场 )。 用 于 传送 地 址 信息 和 控制 信息 。 在 控制 场 后 是 信息 场 (I 场 ), 用 于 传送 数据 信 
息 。 并 不 是 每 一 帧 都 要 有 信息 场 , 例 如 ,用 于 线路 控制 的 帧 就 不 需要 信息 场 。 信 息 场 的 长 度 
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可 以 是 任意 位 长 的 信息 位 流 , 没 有 字 或 字符 边界 。 也 就 是 说 信息 场 的 长 度 可 以 不 是 字符 的 
整数 倍 。 在 信息 场 之 后 是 两 个 字 节 的 CRC 帧 校 验 场 (FC 场 ) ,在 一 帧 中 除了 同步 字符 和 自 
动 插入 的 0 以 外 ,所 有 信息 都 参加 CRC 计算 。 采 用 SDLC/HDLC 规程 通信 时 ,一 帧 内 不 应 
出 现 间隙 ,在 两 帆 之 间 ,发 送 器 可 发 送 连续 的 标志 字符 序列 。 


SDLC/HDLC 一 帧 


一 


OUnll0| A 场 | C 场 | 信息 声 中 FC 场 |ouullllo 
| | ] [一 结束 标志 
帧 校 验 声 

起 始 标志 信息 场 


9.28 ”SDLC/HDLC 帧 结构 


“9.4.7 I/O 接口 举例 


前 面 提 到 了 各 类 1/O 接口 ,为 更 好 地 理解 1/O 接口 的 功能 和 结构 ,以 下 选择 了 一 个 简 
单 的 通用 并 行 接口 和 一 个 复杂 的 总 线 式 接口 作为 代表 来 介绍 其 基本 原理 。 下 面具 体 介 绍 这 
两 个 1/O 接口 实例 。 

1，Intel 8255A 并 行 接口 芯片 

Intel 8255A 接口 芯片 是 一 种 典型 的 可 编程 并 行 接口 ,可 作为 连接 键盘 .开关 和 喇叭 等 
的 接口 ,图 9. 29 给 出 了 其 内 部 框图 。 


人 数据 斑 l 
| 。 缓冲 器 内 部 总 线 | 
pop7 18 | | Ss 二 | = 二 A 
数据 线 一 了 | 
| 4 | 
Ri 一 -一 上 于 
A 一 小 | 1 
地 直线 {| 入 4 | 
= 全 | 8 -一 ~ 上 -一 一 一 < 
谈 二 上 -=| 制 一 -一 ! Ey 
和 二 | 二 汉 | 
复位 辑 控制 一 一 一 一 | PB 
片 选择 一 一 | 贡生 和 | 
已 片 t 数据 ! 
| 寄存 器 | 
和 


图 9. 29 Intel 8255A 可 编程 并 行 接口 


图 9. 29 中 右边 是 8255A 的 外 设 侧 接口 ,24 条 外 部 数据 线 分 成 三 组 (A、B 和 C) ,每 组 8 
根 线 ,作为 一 个 8 位 的 1/O 端口 ,可 以 实现 8 位 数据 的 并 行 传送 。 也 可 以 把 A 组 和 B 组 作 
为 两 个 1/O 端口 ,组 C 划分 为 两 个 4 位 组 (Ca 和 Ca), 分 别 作 为 A 组 和 B 组 的 控制 信号 线 。 

图 的 左边 是 8255A 的 主机 侧 接口 。 它 包括 一 组 8 位 的 数据 线 D0 一 D7, 用 于 在 主机 和 
1/O 端口 之 间 传 送 数据 (包括 数据 信息 ,状态 信息 或 控制 信息 )。 两 根 地 址 线 用 于 指定 A、B、 
C 三 个 VO 数据 端口 和 一 个 控制 寄存 器 端口 。 
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8255A 有 三 种 工作 方式 (方式 0 方式 1 和 方式 2) ,能 使 用 多 种 数据 传送 方式 (如 无 条 件 
传送 方式 、 程 序 查询 方式 和 中 断 IO 方式 ,参见 9. 5 节 ) 完 成 CPU 与 IO 设备 之 间 的 数据 
交换 。 

方式 0 为 基本 输入 输出 方式 ,这 种 方式 下 不 需要 任何 选 通 信号 ,A、B、C 三 个 端口 都 可 
以 编程 设 定 为 输入 或 输出 端口 ,用 来 实现 无 条 件 传 送 ;方式 1 为 选 通 输入 输出 方式 ,A、B 可 
分 别 编程 为 一 个 输入 或 输出 端口 ,Cs 和 Cs 分 别 作 为 A 和 B 的 控制 和 定时 (状态 ) 信 号 线 ， 
可 用 来 实现 程序 查询 方式 或 中 断 I/O 方式 下 的 数据 传送 ;方式 2 为 双向 输入 输出 方式 ,只 有 
人 A 口 可 编程 为 双向 端口 ,Cs 作为 A 口 的 控制 和 定时 (状态 ) 信 号 线 ,用 来 实现 程序 查询 方式 
或 中 断 W/O 方式 下 的 数据 传送 。 工 作 方式 的 设 定 是 通过 CPU 执行 输出 指令 (如 Intel x86 
的 OUT 指令 ) 向 8255A 内 部 的 控制 寄存 器 写 一 个 工作 方式 命令 字 来 实现 的 。 

2. SCSI 总 线 式 并 行 接口 

SCSI(Small Computer System Interface, 小 型 计算 机 系统 接口 ) 总 线 主要 用 于 高 性 能 的 
光驱 、 音 频 设备 ,扫描 仪 ,打印 机 以 及 移动 硬盘 等 的 连接 ,是 一 种 通用 的 总 线 式 多 对 多 连接 
接口 。 

如 图 9. 30 所 示 , 挂 接 在 SCSI 总 线 上 的 设备 以 菊花 链 方式 相连 ,设备 之 间 是 对 等 关系 ， 
而 不 是 主 从 关系 。 每 个 SCSI 设备 有 两 个 连接 器 ,一 个 用 于 输入 ,一 个 用 于 输出 。 若 干 设备 
连接 在 一 起 ,一 端 用 一 个 终端 器 连接 , 另 一 端 通过 一 块 SCSI 卡 连 到 主机 上 , 连 在 主机 上 的 
SCSI 卡 称 为 主 适 配器 HBA, 可 直接 插 到 PCI 插 槽 中 ,通过 PCI 总 线 与 CPU 相连 ,因此 ， 
SCSI 总 线 与 PCI 总 线 不 在 同一 个 层次 。 


磁盘 扫描 仪 CD-ROM CPU 

ID=6 | ID=2 ID=3 pp| ID-7 

| a 
终端 器 (可 在 内 部 ) 


9.30 SCSI 设 备 的 配置 


SCSI 总 线 上 的 所 有 数据 交换 都 是 在 请 求 方 和 目标 方 之 间 进 行 的 。 请 求 方 和 目标 方 依 
总 线 当时 的 运行 状态 来 划分 ,而 不 是 预先 设 定好 的 。 但 通常 主机 是 请 求 方 ( 即 发 起 者 ), 外 设 
是 目标 方 。 总 线 上 所 有 事务 都 按 一 定 的 顺序 进行 ,依次 经 历 以 下 各 个 总 线 阶 段 : 

中 总 线 空闲 阶段 : 表示 没有 设备 使 用 总 线 , 总 线 可 用 ; 

@ 仲裁 阶段 : 进行 总 线 裁决 ,使 一 个 设备 获得 总 线 使 用 权 ; 

加 选择 阶段 : 让 请 求 方 选择 一 个 目标 设备 来 执行 某 个 功能 ; 

@ 重新 选择 阶段 : 允许 目标 设备 重新 连接 请 求 方 ,以 恢复 原先 由 请 求 方 启动 而 被 目标 
设备 挂 起 的 操作 。 例 如 ,磁盘 进行 寻 道 时 ,无 须 占据 总 线 , 此 时 ,磁盘 等 目标 设备 可 以 先 释放 
总 线 , 让 出 总 线 给 其 他 设备 ,等 到 准备 好 读 写 数据 时 ,再 进入 重新 选择 阶段 ,所 以 ,SCSI 总 线 
支持 事务 分 离 方 式 。 一 旦 在 发 起 者 和 目标 设备 之 间 建 立 了 连接 , 则 可 进行 信息 传送 。 可 以 
由 发 起 者 向 目标 发 出 命令 ,或 由 目标 向 发 起 者 回 送 状 态 , 也 可 以 在 发 起 者 和 目标 之 间 传 送 数 
据 或 消息 。 

命令 阶段 : 传送 命令 信息 ,使 目标 设备 从 请 求 方 得 到 命令 ; 
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@ 数据 阶段 : 目标 设备 请 求 数据 传送 。 在 该 阶段 可 以 进行 数据 输入 (目标 方 到 请 求 
方 ) 或 数据 输出 (请 求 方 到 目标 方 ) 操 作 ; 

@ 状态 阶段 : 目标 设备 向 请 求 方 发 送 状 态 信 息 ; 

@ 消息 阶段 : 目标 设备 请 求 传送 一 个 或 多 个 消息 。 在 该 阶段 可 以 进行 消息 输入 (目标 
方 到 请 求 方 ) 或 消息 输出 (请 求 方 到 目标 方 ) 。 

SCSI 总 线 中 各 总 线 事务 在 正常 情况 下 按 上 述 各 阶段 的 顺序 进行 , 当 出 现 某 种 条 件 时 ， 
发 起 者 和 目标 之 间 通 过 消息 互 换 , 引 起 总 线 阶段 的 转换 。SCSI 总 线 阶段 状态 转换 如 


图 9.31 所 示 。 
加 电 或 复位 
| 信息 传送 期 
总 线 | .| 介 我 风 | | 这 择 或 | | 命 关 > 玫 据 
过 | 态 


空闲 期 (多 个 设备 ) 选择 
消息 其 
| 广 


图 9.31 SCSI 总 线 阶 段 状态 转换 图 


最 早 的 SCSI 规范 SCSL1 只 提供 8 位 数据 线 , 采 用 异步 通信 或 5MHz 的 同步 通信 ,最 
多 允许 7 个 设备 以 菊花 链 方式 连接 到 主机 上 。1991 年 出 版 了 修改 后 的 规范 SCSI-2 ,数据 线 
可 选择 扩展 到 16 位 或 32 位 ,采用 同步 通信 ,时 钟 速度 增加 到 10MHz, 所 以 最 大 数据 传输 率 
为 20MBps 或 40MBps。SCSI-3 允许 连接 16 个 设备 ,其 数据 传输 率 更 高 。 后 来 发 展 的 串 行 
SCSI 的 数据 传输 率 达 640Mbps( 电 缆 ) 或 1Gbps( 光 纤 ) 。 

SCSI-1 规范 规定 了 总 线 的 信号 系统 共有 50 条 信号 线 , 采 用 50 针 扁 平 电缆 或 双 绞 线 ， 
称 为 SCSI A 电缆 。 其 中 有 9 条 数据 线 (8 条 数据 和 一 条 奇偶 校 验 ) 和 9 条 控制 线 ,其 余 为 地 
线 或 电源 线 ,9 根 控制 线 如 下 。 

BSY: 由 使 用 总 线 的 设备 来 设置 ,表示 自己 使 总 线 处 于 忙 状态 。 

SEL: 发 起 者 选择 目标 时 设置 ,或 目标 重新 选择 发 起 者 时 设置 。 

C/D: 目标 用 来 标识 数据 线 上 是 控制 信息 (命令 、 状 态 或 消息 ) 还 是 数据 信息 。 

1/O: 目标 用 来 标识 数据 传送 的 方向 是 输入 (Input) 还 是 输出 (Output) 。 

MSG: 目标 用 来 标识 正在 向 发 起 者 传送 的 是 消息 。 

REQ: 目标 准备 好 后 用 来 请 求 数据 传送 。 此 时 ,发 起 者 将 接受 来 自 总 线 的 数据 (数据 输 
和 阶段 ) ,或 把 数据 传送 到 总 线 ( 数 据 输出 阶段 ) 。 

ACK: 发 起 者 用 来 应 答 目 标的 REQ 请 求 。 表 示 正 在 进行 相应 的 数据 传送 操作 。 

ATN: 发 起 者 用 来 通知 目标 ,说 明 它 将 有 消息 可 传送 。 

RST: 使 总 线 复位 。 

SCSI-2 增加 了 24 位 数据 线 和 相应 的 三 个 奇偶 校 验 信号 线 以 及 其 他 控制 线 和 地 线 及 电 
源 线 ,因而 SCSI-2 在 SCSI A 电缆 的 基础 上 增加 了 68 针 B 电缆 。 

SCSI 总 线 中 ,信息 传送 的 类 型 有 命令 输出 数据 输入 数据 输出 状态 输入 、 消 息 输入 和 
消息 输出 。 这 些 命令 ,数据 状态 和 消息 都 是 通过 数据 线 传输 的 。 总 线 通 过 相应 的 控制 线 来 
区 别 数据 线 上 传输 的 信息 类 型 ,其 定义 如 表 9. 1 所 示 。 
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表 9.1 各 信息 传送 阶段 的 定义 


阶 段 CD UO MSG DB7-0,P 传送 方向 
数据 输出 0 0 0 数据 发 起 者 一 目标 
数据 输入 0 1 0 数据 目标 一 发 起 者 
命令 1 0 0 命令 发 起 者 一 目标 
状态 1 1 0 状态 目标 一 发 起 者 
消息 输出 El 0 消息 发 起 者 一 目标 
消息 输入 1 1 | 消息 目标 一 发 起 者 


SCSI 总 线 的 裁决 采用 自 举 分 布 式 方案 (参见 第 8 章 8. 2.4 节 )。 总 线 中 的 每 个 设备 (一 
个 主机 和 另外 最 多 7 个 设备 ) 都 有 一 个 唯一 的 标识 号 ID(0 一 7) ,这 个 标识 号 ID 就 是 设备 对 
应 的 优先 级 ,7 为 最 高 ,0 为 最 低 。 需 要 使 用 总 线 的 设备 在 仲裁 阶段 启动 一 根 与 该 设备 ID 对 
应 的 数据 线 使 之 有 效 , 每 个 设备 通过 查看 相关 的 数据 线 来 确定 是 否 将 获得 总 线 的 使 用 权 。 
图 9. 32 给 出 了 一 个 常用 的 SCSI 总 线 时 序 。 它 描述 了 从 目标 设备 读 取 数据 并 送 发 起 者 的 
总 线 事务 过 程 。 


总 线 安定 [ 总 线 空 亲 延 时 
三 总线 设 定 延 时 
启动 方 置 城 延 时 总 线 清除 延 时 加 上 总 线 安定 延 时 
BSY 有 有效 村 下， 六 旧 奈 方 启动 BSY ee 
一 
BSY, NA 1 1 1 \ 
SEL -1 | | | | | 
cD 1 | 1 
IO 1 1 1 
1 
| 


(数据 总 线 ) | 个 第 一 个 ”第 i 个 ! 数 据 ”数据 。 ”状态 。 命令 完成 
总 线 Ds CMD 字 节 CMD 字 节 ” 字 节 字 节 字 节 消息 输入 | 
空闲 仲裁 选择 命令 数据 输入 状态 。 总 线 空闲 


9.32 SCSI 时 序 举 例 


从 目标 设备 读 取 数据 送 到 发 起 者 的 整个 过 程 如 下 : 

QO@ 开始 时 ,总 线 处 于 空闲 状态 。 

@ 仲裁 阶段 : 要 求 使 用 总 线 的 设备 在 相应 的 数据 线 上 置 请 求 信号 。 各 设备 通过 查看 
有 无 优先 级 比 自己 高 的 设备 的 请 求 来 确定 自己 是 否 能 占用 总 线 。 一 旦 某 设 备 获 胜 , 则 将 成 
为 发 起 者 ,通过 启动 SEL 信和 号 进入 选择 阶段 。 

@ 选择 阶段 : 发 起 者 使 与 自身 ID 和 目标 ID 对 应 的 两 根 数据 线 有 效 , 并 在 一 定 延 迟 
后 ,使 BSY 信号 无 效 。 目 标 设备 识别 ID 后 , 当 检 测 SEL 信号 有 效 ,而 BSY 和 1/O 无 效 时 ， 
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它 使 BSY 信号 有 效 。 当 发 起 者 检测 到 BSY 信号 有 效 时 ,释放 数据 线 , 并 取消 SEL 信号 。 

@ 命令 阶段 : 目标 设备 通过 启动 C/D 线 有 效 ,表示 已 进入 命令 阶段 。 此 时 , 它 将 REQ 
信号 设 为 有 效 ,表明 它 请 求 发 起 者 传送 命令 的 第 一 个 字 节 。 发 起 者 在 送出 第 一 个 命令 字 节 
后 ,使 ACK 有 效 。 目 标 设备 读 和 人 一 个 命令 字 节 后 ,取消 REQ 信号 ,然后 发 起 者 也 取消 
ACK 信号 。 命 令 的 其 他 字 节 用 同样 的 REQ/ACK 握手 信号 来 传送 。 

@ 数据 输入 (出 ?阶段 : 目标 接收 和 解释 命令 后 ,取消 C/D 信号 ,使 进入 数据 输入 (出 ) 
阶段 ,数据 传送 的 方向 由 信号 1/O 标识 。 通 过 REQ/ ACK 握手 信号 进行 数据 传送 。 

@ 状态 阶段 : 目标 使 C/D 信号 有 效 ,结束 数据 阶段 而 进入 状态 阶段 (此 时 1/O 信号 有 
效 ) ,通过 REQ/ACK 握手 信号 进行 状态 信息 的 输入 。 

@ 消息 阶段 : 目标 设备 使 MSG 线 有 效 , 以 进入 消息 阶段 。 正 常情 况 下 ,会 传送 一 个 
“命令 完成 ?消息 给 发 起 者 。 发 起 者 收 到 该 消息 后 ,就 释放 总 线 , 使 其 空闲 。 


9.5 IVO 数据 传送 控制 方式 


1/O 数据 传送 控制 方式 分 为 以 下 4 种 。 

1. 程序 直接 控制 MO 方式 

直接 通过 查询 程序 来 控制 主机 和 外 设 之 间 的 数据 交换 。 因 此 也 称 为 查询 或 轮 询 
(polling) 方 式 。 该 方式 在 查询 程序 中 安排 相应 的 1/O 指令 ,通过 这 些 指令 直接 向 1/O 接口 
传送 控制 命令 ,并 从 1/O 接口 中 取得 外 设 和 接口 的 状态 ,根据 状态 来 控制 外 设 和 主机 的 数 
据 交换 。 

2. 程序 中 断 /0 方式 

程序 中 断 方式 的 基本 思想 是 , 当 CPU 需要 进行 输入 输出 时 , 先 执行 相应 的 1/O 指令 ， 
将 启动 命令 发 送 给 相应 的 1/O 接口 和 外 设 , 然 后 CPU 继续 执行 其 他 程序 。I/O 接口 接收 到 
CPU 送 过 来 的 命令 后 ,就 开始 启动 外 设 进行 相应 的 操作 , 当 外 设 和 1/O 接口 完成 了 CPU 交 
给 的 任务 后 ,1/O 接口 便 向 CPU 发 中 断 请 求 。CPU 响应 后 ,就 中 止 正在 执行 的 程序 , 转 入 
一 个 “中 断 服务 程序 ”。 在 “中 断 服 务 程序 ”中 完成 数据 传送 任务 ,传送 完毕 后 再 回 到 被 中 断 
的 原 程序 继续 执行 。 这 种 方式 下 ,通常 每 次 中 断 只 能 交换 一 个 数据 。 

3. 直接 存储 器 存 取 1/0 方式 

直接 存储 器 存 取 (Direct Memory Access) 方 式 , 简 称 DMA 方式 ,主要 用 于 高 速 设备 (如 
磁盘 、 磁 带 等 ) 和 主机 间 的 数据 传送 ,这 类 高 速 设备 采用 成 批 数 据 交换 方式 , 且 单 位 数据 之 间 
的 时 间 间 隔 较 短 。DMA 方式 的 基本 思想 是 ,在 外 设 和 主 存 之 间 直 接 进行 数据 传送 ,用 一 个 
专门 的 硬件 (DMA 控制 器 ) 来 控制 总 线 进行 数据 交换 。 在 进行 DMA 传送 时 ,CPU 让 出 总 
线 控制 权 , 由 DMA 控制 器 控制 总 线 。DMA 控制 器 通过 “窃取 ”一 个 主 存 周 期 完成 和 主 存 之 
间 的 一 次 数据 交换 ,或 独占 若干 个 主 存 周期 完成 一 批 数据 的 交换 。 

4. 通道 和 1/O 处 理 器 方式 

一 般 微 型 机 采用 前 面 三 种 方式 。 对 于 大 型 计算 机 系统 来 说 ,为 了 获得 CPU 和 外 设 之 
间 更 高 的 并 行 性 ,也 为 了 让 种 类 繁多 ,物理 特性 各 异 的 外 设 能 以 标准 的 接口 连接 到 系统 中 ， 
通常 采用 自 成 独立 体系 的 通道 结构 或 IO 处 理 器 。 在 它 进行 主 存 和 外 设 之 间 的 信息 传送 
时 ,CPU 执行 自己 的 程序 ,两 者 完全 并 行 。 
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9.5.1 程序 直接 控制 1/0 方式 


程序 直接 控制 方式 直接 通过 查询 程序 来 控制 主机 和 外 设 之 间 的 数据 交换 ,通常 有 以 下 
两 种 类 型 。 

1. 无 条 件 传送 方式 

也 称 同步 传送 方式 ,主要 用 于 对 一 些 简单 外 设 ( 如 开关 、 继 电器 .7 段 显 示 器 或 机 械 式 传 
感 器 等 ) 在 规定 的 时 间 用 相应 的 1/O 指令 对 接口 中 的 寄存 器 进行 信息 的 输入 或 输出 。 其 实 
质 是 通过 程序 来 定时 ,以 同步 传送 数据 ,适合 于 各 类 巡回 检测 采样 或 过 程控 制 。 图 9. 33 是 
一 个 采用 无 条 件 传送 方式 的 接口 示意 图 。 图 中 接口 中 有 一 个 数据 锁 存 器 和 一 个 三 态 缓冲 
器 ,它们 共用 同一 个 地 址 ,可 以 看 成 是 同一 个 输入 输出 数据 寄存 器 。 通 过 相应 的 1/O 指令 
可 直接 对 该 寄存 器 进行 访问 ,在读 写 信号 的 控制 下 进行 数据 的 输入 和 输出 。 由 此 可 见 , 无 条 
件 传 送 的 接口 比较 简单 ,无 须 任何 定时 信号 和 状态 查询 ,只 需要 进行 相应 的 读 写 控制 和 地 址 
译 码 即 可 ,9.4 节 介 绍 的 Intel 8255A 中 的 方式 0 即 是 典型 的 无 条 件 传送 接口 。 
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图 9.33 无 条 件 传送 接口 


无 条 件 传送 方式 下 ,处 理 器 对 外 设 接口 进行 周期 性 的 定时 访问 ,直接 对 1/O 端口 进行 
数据 存 取 。 因 此 ,这 种 方式 下 ,处 理 器 在 1/O 操作 上 的 时 间 开 销 多 少 与 定时 访问 的 时 间 间 
隔 有 关 。 对 于 慢 速 设备 ,因为 定时 访问 时 间 间 隔 长 ,所 以 ,I/O 操作 所 用 的 处 理 器 时 间 占 整 
个 处 理 器 时 间 的 比例 较 少 ,对 处 理 器 效率 影响 不 大 ;而 对 于 快速 设备 ,因为 需要 频繁 地 进行 
IO 访问 ,所 以 ,很 多 处 理 器 时 间 被 IO 操作 占用 ,因而 这 种 方式 不 宜 用 于 高 速 设备 的 1/O。 

2. 条 件 传送 方式 

条 件 传送 方式 也 称 为 异步 传送 方式 。 对 于 一 些 较 复 杂 的 1/O 接口 ,往往 有 多 个 控制 、 
状态 和 数据 寄存 器 ,对 设备 的 控制 必须 在 一 定 的 状态 条 件 下 才能 进行 。 此 时 ,可 通过 在 查询 
程序 中 安排 相应 的 1/O 指令 ,由 这 些 指令 直接 从 1/O 接口 中 取得 外 设 和 接口 的 状态 ,如 “就 
绪 (Ready)”“ 忙 (Busy)”“ 完 成 (Done)” 等 ,根据 这 些 状态 来 控制 外 设 和 主机 的 信息 交换 。 
因此 这 是 一 种 通过 查询 接口 中 的 状态 来 控制 数据 传送 的 方式 ,所 以 也 被 称 为 程序 查询 方式 ， 
其 接口 结构 如 图 9. 34 所 示 。 

图 9. 34 所 示 的 1/O 接口 中 ,左边 是 系统 总 线 侧 。CPU 通过 执行 1/O 指令 来 访问 I/O 
接口 。 通 过 系统 总 线 向 I/O 接口 送出 “启动 "命令 , 读 取 “ 就 绪 ” 等 状态 信息 ,并 向 (从 ) 数 据 
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缓冲 寄存 器 写 人 ( 读 取 ) 数 据 。I/O 接口 的 右边 是 和 设备 相连 的 电缆 或 接口 插座 侧 , 可 以 送 
出 “启动 设备 ”命令 ,或 接受 “设备 工作 结束 ”信号 ,并 可 通过 数据 线 与 设备 交换 数据 信息 。 
CPU 采用 条 件 传送 方式 通过 该 IO 接口 读 取 外 设 数 据 的 过 程 如 下 : DCPU 执行 相应 的 
1/O 指令 向 该 接口 送出 “启动 "命令 ,设备 选择 电路 对 CPU 送出 的 地 址 进行 译 码 , 选 中 本 
1/O 接口 ,这 样 ,与 非 门 输出 信号 使 “完成 ”状态 触发 器 D 清 0, 而 使 "启动 ”命令 触发 器 B 置 
1; @1/O 接 口 通过 连接 电缆 向 外 设 发 送 “ 启 动 设备 "命令 ; 回 外 设 准备 好 一 个 数据 ,通过 电 
缆 向 IO 接口 中 的 数据 缓冲 寄存 器 输入 数据 ; @ 外 设 向 1/O 接口 回 送 “ 设 备 工作 结束 ”状态 
信号 ,使 状态 触发 器 D 置 1, 使 命令 触发 器 B 清 0; @CPU 通过 执行 指令 不 断 读 取 IO 接口 
状态 , 因 触 发 器 D 已 被 置 1, 故 CPU 查询 到 外 设 “ 准 备 就 绪 ”; @CPU 通过 执行 IO 指令 从 数 
据 缓冲 寄存 器 读 取 数据 。 通 过 以 上 6 个 步骤 ,CPU 和 外 设 之 间 完 成 一 次 数据 交换 过 程 。 
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图 9.34 条 件 传送 方式 接口 


设备 是 否 适合 采用 条 件 传送 方式 ,主要 取决 于 1/O 设备 本 身 的 特点 以 及 设备 是 否 能 够 
独立 启动 /O 等 。 键 盘 和 鼠标 等 是 随机 启动 的 低速 /O 设备 , 当 用 户 按 下 键盘 、 移 动 鼠 标 
或 单 击 鼠 标 按钮 时 , 便 启动 了 1/O 设备 的 输入 操作 。 对 于 这 类 自身 独立 启动 1/O 的 设备 ， 
虽然 可 以 采用 定时 程序 查询 方式 ,但 是 ,由 于 设备 的 启动 是 由 用 户 随 机 进行 的 ,所 以 ,有 可 能 
用 户 长 时 间 没有 输入 而 引起 查询 程序 长 时 间 等 待 , 从 而 降低 处 理 器 的 使 用 效率 ;因此 ,这 类 
设备 大 多 采用 中 断 方式 进行 1/O。 对 于 由 操作 系统 启动 的 设备 , 则 只 有 被 操作 系统 激活 后 
才 需 要 查询 。 像 磁盘 、 磁 带 和 光盘 存储 器 等 成 块 传送 设备 一 旦 被 启动 , 便 可 连续 不 断 地 传送 
一 批 数据 ,处 理 器 无 须 对 每 个 数据 的 传送 进行 启动 ,而 且 每 个 数据 之 间 的 传输 时 间 很 短 , 如 
果 用 定时 查询 方式 , 则 会 因为 频繁 查询 而 使 处 理 器 为 1/O 操作 所 花费 的 时 间 比 例 变 得 很 
大 ,因此 ,不 适合 采用 程序 查询 方式 。 像 针 式 打印 机 等 字符 类 设备 ,每 个 字符 之 间 的 传输 时 
间 较 长 ,并且 每 传送 一 个 字符 需要 启动 一 次 ,因而 可 以 采用 程序 查询 方式 。 

根据 被 启动 查询 的 方式 的 不 同 ,条 件 式 程序 查询 方式 有 两 种 : 定时 查询 和 独占 查询 。 
可 根据 外 设 的 特点 选择 采用 定时 查询 方式 和 独占 查询 方式 。 

定时 查询 指 周期 性 地 查询 接口 状态 ,一旦 进入 查询 , 则 总 是 一 直 等 到 条 件 满足 , 才 进 行 一 
个 数据 的 传送 ,传送 完成 后 返回 到 用 户 程序 。 定 时 查询 的 时 间 间 隔 与 设备 的 数据 传输 率 有 关 。 
下 面 举例 说 明 对 于 不 同 MO 传输 速率 的 设备 ,其 CPU 为 /O 操作 所 花费 的 时 间 开 销 是 不 
同 的 。 

例 9.1 假定 查询 程序 中 所 有 操作 (包括 读 取 并 分 析 状 态 、 传 送 数 据 以 及 重启 用 户 程序 
等 所 有 步骤 ) 所 用 的 时 钟 周期 数 至 少 是 400 个 ,处理 器 的 主 频 为 500MHz, 即 处 理 器 每 秒 钟 
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产生 500X10* 个 时 钟 周期 。 假 定 设备 一 直 持 续 工作 ,采用 定时 查询 方式 , 则 以 下 三 种 情况 
下 ,CPU 用 于 1/O 的 时 间 占 整个 CPU 时 间 的 百分比 各 是 多 少 ? 

(1) 鼠标 必须 每 秒 钟 至 少 被 查询 30 次 ,才能 保证 不 错过 用 户 的 任何 一 次 移动 。 

(2) 软盘 按 16 位 为 单位 传送 数据 ,数据 传输 率 为 50kBps, 要 求 没有 任何 数据 丢失 。 

(3) 硬盘 以 16 字 节 为 单位 传送 数据 ,数据 传输 率 为 4MBps, 要 求 没有 任何 数据 丢失 。 

解 : 对 于 查询 方式 ,CPU 用 在 输入 输出 上 的 时 间 巾 查询 次 数 乘 上 查询 操作 时 间 得 到 。 

(1) 对 于 鼠标 ,每 秒 钟 内 用 于 查询 的 时 钟 周期 数 至 少 为 30X400 二 12000, 因 此 ,鼠标 查 
询 所 花费 的 处 理 器 时 钟 周期 的 百分比 至 少 为 12000/(500X10) 寺 0.002%。 显 然 ,CPU 对 
鼠标 的 查询 操作 对 性 能 的 影响 不 是 很 大 。 

(2) 对 于 软盘 ,因为 每 次 数据 传送 的 单位 为 16 位 , 占 2 个 字 节 ,所 以 只 有 当 查 询 的 速率 
达到 每 秒 50kB/2B 一 25k 次 时 才能 保证 没有 任何 数据 被 丢失 。 因 此 ,每 秒 钟 内 用 于 查询 的 
时 钟 周期 数 为 25kX400, 在 整个 CPU 时 间 中 所 占 的 百分比 为 25k X400/(500X10°) 二 2%。 
这 个 开销 非常 大 ,但 在 只 有 少量 像 软 盘 这 样 的 1/O 设备 的 低 端 系统 中 ,这 个 开销 是 可 以 忍 
受 的 。 

(3) 对 于 硬盘 ,要 求 每 次 以 16 字 节 为 单位 进行 查询 ,所 以 查询 的 速率 应 达到 每 秒 
4MB/16B 一 250k 次 的 速度 , 故 每 秒 钟 内 用 于 查询 的 时 钟 周期 数 为 250k X 400, 用 于 硬盘 输 
入 输出 的 时 间 占 整个 CPU 时 间 的 百分比 为 250kX400/(500X105) 一 20%% 。 也 就 是 说 ， 
CPU 的 五 分 之 一 时 间 被 用 于 查询 硬盘 ,显然 ,对 硬盘 用 查询 方式 是 不 可 取 的 。 

如 果 软 盘 和 硬盘 仅 有 25% 的 时 间 是 活动 的 ,那么 ,操作 系统 只 要 在 设备 被 激活 时 进行 
查询 ,所 以 查询 的 平均 开销 将 被 分 别 降 到 0.5% 和 5%。 

有 时 因为 操作 系统 不 知道 什么 时 候 设 备 会 响应 并 准备 好 一 次 传送 ,所 以 ,一 旦 操作 系统 
发 出 一 个 对 设备 的 启动 命令 , 它 就 必须 接连 不 断 地 查询 。 这 种 一 旦 设备 被 启动 ,CPU 就 一 
直 持 续 对 设备 进行 查询 的 方式 , 称 为 独占 查询 方式 。 

独占 查询 方式 下 ,CPU 被 独占 用 于 某 设备 的 1/0, 它 完全 控制 1/O 整个 过 程 ,也 即 CPU 
花费 100% 的 时 间 在 1/O 操作 上 ,此 时 外 设 和 CPU 完全 串 行 工作 ,其 查询 程序 的 流程 如 
图 9. 35 所 示 。 
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9.35 独占 查询 程序 流程 图 
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从 图 9.35 中 可 看 出 ,在 任何 一 个 数据 传送 之 前 ,必须 先 读 接口 的 状态 ,判断 接口 是 否 
“就 绪 ”, 只 有 在 接口 “就 绪 ” 的 情况 下 , 才 继 续 进 行 传送 。 否 则 ,CPU 将 一 直 处 于 等 待 状态 直 
到 外 设 完成 任务 而 使 接口 满足 条 件 为 止 。 这 里 “就 绪 ” 的 含义 ,对 于 输入 设备 而 言 ,意味 着 设 
备 已 将 数据 送 入 接口 中 的 数据 缓冲 器 ,CPU 可 以 从 接口 取 数 据 ; 对 于 输出 设备 而 言 , 意 味 着 
数据 缓冲 器 已 空 ,CPU 可 以 将 新 的 数据 送 到 接口 中 。 

例如 ,打印 机 的 输出 控制 方式 可 采用 这 种 查询 方式 ,首先 主机 向 打印 控制 器 输出 一 个 控 
制 字符 ,然后 就 去 读 打印 控制 器 中 的 “ 忙 ” 状 态 位 。 如 果 “ 忙 ”, 则 主机 等 待 ;如 果 不 忙 ,主机 发 
送 选 通 信号 ,把 打印 字符 送 打印 缓冲 器 。 输 出 满 一 行 字符 后 ,主机 发 回 车 或 换行 命令 ,打印 
机 才 真正 开始 打印 。 

程序 查询 1/O 方式 的 特点 是 简单 . 易 控 制 . 外 围 接口 控制 逻辑 少 。 但 是 ,CPU 需要 从 外 
设 接口 读 取 状 态 并 在 条 件 不 满足 时 继续 等 待 外 设 完成 任务 ,由 于 外 设 的 速度 比 处 理 器 慢 得 
多 ,所 以 ,在 CPU 等 待 外 设 完成 任务 的 过 程 中 浪费 了 许多 处 理 器 时 间 。 


9.5.2 程序 中 断 1/0 方式 


在 计算 机 发 展 进程 中 ,处 理 器 速度 提高 很 快 ,而 外 设 速 度 改善 较 慢 ,两 者 之 间 速 度 相差 
很 大 ,在 独占 程序 查询 方式 中 ,CPU 和 外 设 采 用 完全 串 行 的 工作 方式 ,使 处 理 器 大 量 宝贵 时 
间 花 在 等 待 极 慢 速 的 外 设 上 。 为 避免 CPU 长 时 间 等 待 外 设 , 提 出 了 “中 断 ” 控 制 /O 方式 。 

1. 中 断 的 概念 

本 教材 第 6 章 的 第 6. 5 节 曾 经 介绍 过 “异常 和 中 断 ” 的 概念 ,并 说 明 “ 中 断 ” 一 词 在 不 同 
系统 和 不 同 教科 书 中 有 其 不 同 的 内 涵 , 在 本 教材 中 ,“ 中 断 "就 是 指 外 部 设备 向 CPU 发 出 的 
外 部 中 断 。 

中 断 控制 /O 方式 的 基本 思想 是 , 当 CPU 需要 进行 一 个 MO 操作 时 , 先 启 动 外 设 工 
作 , 并 挂 起 执行 /O 操作 的 进程 ,然后 从 就 绪 队 列 中 选择 另 一 个 进程 执行 ,此 时 ,外 设 和 
CPU 并 行 工作 。 当 外 设 完成 操作 , 便 向 CPU 发 中 断 请 求 。CPU 响应 请 求 后 ,就 中 止 现行 
程序 的 执行 , 转 和 一个“ 中断 服务 程序 ”, 在 “中 断 服务 程序 ”中 完成 数据 传送 任务 ,并 启动 外 
设 进行 下 一 个 操作 。“ 中 断 服务 程序 ”执行 完 后 ,返回 原 被 中 止 的 程序 断 点 处 继续 执行 。 此 
时 ,外 设 和 CPU 又 开始 并 行 工作 。 上 述 过 程 可 由 图 9. 36 和 图 9. 37 来 说 明 。 

中 断 方式 下 ,除了 可 以 实现 外 设 和 CPU 并 行 工作 外 ,还 能 处 理 一 些 外 设 的 异常 事件 和 
特殊 事件 。 例 如 ,打印 机 缺 纸 , 磁 盘 寻 道 结束 .DMA 传送 结束 等 。 与 前 面 第 6 章 介绍 的 “内 
部 异常 "一样, 计算 机 系统 能 及 时 捕捉 到 外 部 设备 的 这 些 异常 或 特定 事件 ,并 及 时 予以 处 理 。 

现代 计算 机 系统 中 都 配 有 完善 的 异常 和 中 断 处 理 系 统 ,CPU 的 数据 通路 中 有 相应 的 异 
常 和 中 断 的 检测 和 响应 逻辑 ,在 外 设 接口 中 有 相应 的 中 断 请 求 和 控制 逻辑 ,操作 系统 中 有 相 
应 的 中 断 服务 程序 。 这 些 异 常 和 中 断 处 理 硬件 线路 和 中 断 服务 程序 有 机 结合 ,共同 完成 异 
常 和 中 断 的 处 理 过 程 。 中 断 I/O 方式 通过 让 处 理 器 执行 相应 的 中 断 服务 程序 来 完成 输入 
输出 的 任务 ,所 以 称 为 程序 中 断 IO 方式 。 

外 部 中 断 由 外 设 完 成 任务 或 出 现 特殊 情况 引起 。 如 外 设 任务 完成 ,打印 机 缺 纸 、 磁 盘 检 
验 错 、. 采 样 计 时 到 、 键 盘 输入 等 。 它 和 前 面 第 6 章 介 绍 的 内 部 异常 在 本 质 上 是 一 样 的 。 但 
是 ,两 者 相 比 它们 有 两 个 重要 的 不 同 点 。 

(1)“ 缺 页 ”或 “溢出 "等 异常 事件 是 由 特定 指令 在 执行 过 程 中 产生 的 ,而 中 断 相对 于 指 
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令 的 执行 则 是 异步 的 。 也 就 是 说 ,中 断 不 和 任何 指令 相关 联 , 也 不 阻止 任何 指令 的 完成 。 因 
此 ,CPU 只 需要 在 开始 一 个 新 指令 之 前 检测 是 否 有 外 部 发 来 的 中 断 请 求 即 可 。 

(2) 异常 的 发 生 和 异常 事件 的 类 型 是 由 CPU 自身 发 现 和 识别 的 ,不 必 通 过 外 部 的 某 个 
信号 通知 CPU ,而 对 于 中 断 ,CPU 必须 通过 对 外 部 中 断 请 求 线 进行 采样 ,并 从 总 线 上 获取 
相应 的 中 断 源 设备 的 标识 信息 ,才能 获知 哪个 设备 发 生 了 何 种 中 断 。 
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图 9. 36 中 断 控制 I/O 过 程 
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图 9.37 CPU 与 外 设 并 行 工 作 


2. 中 断 系统 的 基本 职能 和 结构 

现代 计算 机 的 中 断 处 理 功能 相当 丰富 ,没有 配置 中 断 系统 的 计算 机 是 令 人 无 法 想象 的 。 
每 个 计算 机 系统 的 中 断 功能 可 能 不 完全 相同 ,但 其 基本 功能 不 外 乎 以 下 几 个 方面 。 

(1) 及 时 记录 各 种 中 断 请 求 信号 。 对 于 外 部 中 断 , 中 断 系 统 中 必须 要 有 能 够 及 时 记录 
各 种 外 部 中 断 请 求 信号 的 部 件 ,一 般 是 用 一 个 中 断 请 求 寄存 器 来 保存 。 

(2) 自动 响应 中 断 请 求 。 中 断 事 件 是 在 外 部 设备 需要 CPU 干预 时 产生 的 ,所 以 CPU 
必须 能 够 在 发 生 中 断 事件 后 ,自动 响应 并 处 理 。 中 断 响 应 是 在 CPU 执行 指令 的 流程 中 固 
定安 排 的 ,总 是 在 一 条 指令 执行 完 、 取 出 下 条 指令 前 去 检查 有 无 中 断 请 求 发 生 。 若 有 , 则 根 
据 情 况 决 定 是 否 响 应 和 响应 哪个 中 断 请 求 。 

(3) 自动 判 优 。 在 计算 机 系统 中 ,中 断 源 有 很 多 ,中 断 被 响应 前 ,可 能 会 有 多 个 中 断 源 
提出 中 断 请 求 。 因 此 ,中 断 系 统 中 必须 要 有 相应 的 中 断 判 优 逻 辑 , 在 有 多 个 中 断 请 求 同 时 产 
生 时 ,能 够 判断 出 哪个 中 断 的 优先 级 高 ,选择 优先 级 高 的 中 断 先 被 响应 。 

(4) 保护 被 中 断 程序 的 断 点 和 现场 。 因 为 中 断 响 应 后 要 转 去 执行 中 断 服务 程序 ,而 执 
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行 完 中 断 服务 程序 后 ,还 要 回 到 原来 的 程序 继续 运行 。 所 以 原 程 序 被 中 止 处 的 指令 地 址 和 
原 程序 的 程序 状态 和 各 寄存 器 的 内 容 等 必须 被 保存 ,以 便 能 正确 回 到 原 被 中 止 处 继续 执行 。 

(5) 中 断 屏蔽 。 现 代 计算 机 大 多 采用 中 断 嵌 套 技术 。 也 就 是 说 ,中 断 系 统 允 许 CPU 在 
执行 某 个 中 断 服务 程序 时 ,被 新 的 中 断 请 求 打 断 。 但 是 并 不 是 所 有 的 中 断 处 理 都 可 被 新 的 
中 断 打 断 ,对 于 一 些 重要 的 紧急 事件 的 处 理 , 就 要 设置 成 不 可 被 其 他 新 的 中 断 事件 打 断 ,这 
就 是 中 断 屏蔽 的 概念 。 中 断 系统 中 要 有 中 断 屏蔽 机 制 ,使 得 每 个 中 断 可 以 设置 它 允 许 被 哪 
些 中 断 打 断 ,不 允许 被 哪些 中 断 打 断 。 这 个 功能 主要 通过 在 中 断 系 统 中 设置 中 断 屏 蔽 字 来 
实现 。 屏 项 字 中 的 每 一 位 对 应 某 一 个 外 设 或 中 断 源 , 称 为 该 外 设 的 中 断 屏蔽 位 ,例如 ,用 "1” 
表示 允许 中 断 ,“0” 表 示 不 允许 中 断 ( 即 屏蔽 中 断 )。CPU 还 可 以 通过 在 程序 中 执行 相应 的 
指令 来 修改 屏蔽 字 的 内 容 , 从 而 动态 地 改变 中 断 处 理 的 先后 次 序 。 

中 断 系 统 的 基本 结构 如 图 9. 38 所 示 。 
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图 9. 38 ”中断 系统 的 基本 结构 


从 图 9. 38 可 以 看 出 ,来 自 各 个 设备 的 外 部 中 断 请 求 记录 在 中 断 请 求 寄存 器 中 的 对 应 
位 ,每 个 中 断 源 有 各 自 对 应 的 中 断 屏蔽 字 ,在 进行 相应 的 中 断 处 理 之 前 它 被 送 到 中 断 屏 蔽 寄 
存 器 中 。 在 CPU 运行 程序 时 ,每 当 CPU 完成 当前 指令 的 执行 .取出 下 一 条 指令 之 前 ,就 会 
通过 采样 中 断 请 求 信号 线 来 自动 查看 有 无 中 断 请 求 信 号 。 若 有 , 则 会 发 出 一 个 相应 的 中 断 
回答 信号 ,启动 图 9. 38 中 的 “中 断 查 询 ” 线 ,在 该 信号 线 的 作用 下 ,所 有 未 被 屏蔽 的 中 断 请 求 
信号 一 起 送 到 一 个 判 优 线路 中 , 判 优 线 路 根据 中 断 响 应 优先 级 选择 一 个 优先 级 最 高 的 中 断 
源 , 然 后 用 一 个 编码 器 对 该 中 断 源 进行 编码 ,得 到 对 应 的 中 断 源 设备 类 型 号 ( 即 中 断 源 的 标 
识 信息 , 称 为 中 断 类 型 )。CPU 取得 中 断 源 的 标识 信息 后 ,经 过 一 系列 相应 的 转换 ,就 可 得 
到 对 应 的 中 断 服务 程序 的 首 地 址 ,在 下 一 个 指令 周期 开始 ,CPU 执行 相应 的 中 断 服 务 程序 。 

在 中 断 处 理 ( 即 执行 中 断 服务 程序 ) 过 程 中 , 若 又 有 新 的 优先 级 更 高 的 中 断 请 求 发 生 , 那 
么 CPU 应 立即 中 止 正 在 执行 的 中 断 服 务 程序 , 转 去 处 理 新 的 中 断 , 这 种 情况 被 称 为 多 重 中 
断 或 中 断 嵌 套 ,如 图 9. 39 所 示 。 

图 9. 39 中 ,假定 在 执行 用 户 程序 时 ,发 生 了 1# 中断 请 求 ,因为 用 户 程序 不 屏蔽 任何 中 
断 ,所 以 就 响应 1# 中断 ,将 原 程序 的 断 点 保存 在 堆栈 中 ,然后 调 出 1# 中 断 服务 程序 执行 ， 
而 在 执行 1# 中 断 的 过 程 中 ,又 发 生 了 2 并 中 断 , 而 2 并 中 断 的 处 理 优先 级 比 1# 高 ,也 即 工 # 
中 断 的 屏蔽 字 对 2# 中 断 是 开放 的 ,此 时 ,就 中 止 1# 中 断 的 处 理 , 响 应 2# 中断, 把 1# 中 断 
的 断 点 信息 保存 在 堆栈 中 , 调 出 2 并 中 断 的 中 断 服务 程序 执行 。 同 样 ,3 并 中 断 也 可 以 打 断 
2# 中断 的 执行 。 当 3# 中 断 处 理 完 返回 时 ,系统 从 栈 顶 取出 返回 的 断 点 信息 ,这 样 ,从 3# 中 
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断 返 回 后 ,首先 回 到 2# 中断 的 断 点 (K3 十 1) 处 ,而 不 是 回 到 1# 中 断 或 原 主 程序 执行 。 利 
用 堆栈 能 正确 地 实现 中 断 嵌 套 。 


1# 中 断 2# 中断 3# 中 断 堆栈 
原 主 程序 服务 程序 服务 程序 服务 程序 
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1# 请 求 上 1 24 请求 K2- < 34 请 求 K3 1 
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K1+1 K2+1 K3+1 K2+1 

PSWI 

1 » K1+1 
返回 返回 返回 


响应 响应 , [响应 
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9.39 中 断 嵌 套 过 程 


从 上 面 描述 的 过 程 来 看 ,中 断 系 统 中 存在 两 种 中 断 优先 级 。 一 种 是 中 断 响应 优先 级 , 另 
一 种 是 中 断 处 理 优先 级 。 中 断 响应 优先 级 是 由 查询 程序 或 硬件 判 优 排队 线路 决定 的 优先 
权 , 它 反映 的 是 多 个 中 断 同时 请 求 时 选择 哪个 先 被 响应 。 中 断 处 理 优先 级 是 由 各 自 的 中 断 
屏蔽 字 来 动态 设 定 的 ,反映 了 本 中 断 与 其 他 所 有 中 断 之 间 的 处 理 优先 关系 。 在 多 重 中 断 系 
统 中 通常 用 中 断 屏 项 字 对 中 断 处 理 优先 权 进 行动 态 分 配 。 

3. 中 断 过程 

中 断 过 程 包括 两 个 阶段 : 中 断 响应 和 中 断 处 理 。 中 断 响应 阶段 由 硬件 实现 ,而 中 断 处 
理 阶 段 则 由 CPU 执行 中 断 服务 程序 来 完成 ,所 以 中 断 处 理 是 由 软件 实现 的 。 

(1) 中 断 响应 

中 断 响应 是 指 主机 发 现 中 断 请 求 ,中 止 现行 程序 的 执行 ,到 调 出 中 断 服务 程序 这 一 过 
程 ,因此 ,中 断 响应 过 程 是 处 理 器 从 一 个 进程 切换 到 另 一 个 进程 的 过 程 。 在 此 过 程 中 处 理 咒 
应 完成 以 下 三 个 任务 。 

a 保存 好 被 中 断 程序 断 点 处 的 关键 性 信息 

为 保证 被 中 断 程 序 在 从 中 断 服务 程序 返回 后 能 在 断 点 处 继续 正确 执行 下 去 ,有 两 类 信 
息 不 能 被 中 断 服务 程序 破坏 。 一 类 是 用 户 可 见 的 工作 寄存 器 的 内 容 , 这 些 工作 寄存 器 存放 
着 程序 执行 到 断 点 处 的 现行 值 , 一 般 把 这 类 信息 称 为 现场 ; 另 一 类 是 指令 不 可 访问 的 程序 计 
数 器 PC 和 程序 状态 字 寄 存 器 PSWR 的 内 容 , 通 常 称 作 断 点 信息 。 对 于 现场 信息 ,因为 是 用 
户 可 访问 的 ,所 以 通常 在 中 断 服务 程序 中 通过 指令 把 它们 保存 到 一 个 特定 的 存储 区 (如 堆 
栈 ), 即 由 软件 实现 ;对 于 断 点 信息 ,因为 必须 将 中 断 服务 程序 的 首 地 址 装 入 到 PC 中 才能 转 
到 中 断 服 务 程 序 执行 ,所 以 ,原来 在 PC 中 的 断 点 信息 应 在 中 断 响应 开始 时 由 硬件 自动 保存 
到 一 个 特定 的 地 方 (堆栈 或 专门 寄存 器 )。PSWR 也 由 硬件 保存 ,但 是 ,车 系统 提供 了 访问 
PSWR 的 指令 ,也 可 由 软件 来 保存 。 

@ 识别 中 断 源 并 判 优 

中 断 响应 的 结果 是 调 出 相应 的 中 断 服务 程序 来 执行 ,因此 ,在 中 断 响应 过 程 中 ,处 理 器 
必须 能 够 识别 出 哪些 中 断 有 请 求 , 并 且 在 有 多 个 中 断 请 求 出 现 的 情况 下 ,选择 响应 优先 级 最 
高 的 中 断 。 

@ 调 出 中 断 服务 程序 

处 理 器 通过 相应 步 又 得 到 所 选择 的 中 断 源 对 应 的 中 断 服务 程序 的 首 地 址 和 初始 程序 状 
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态 字 ,并 把 它们 分 别 送 PC 和 PSWR。 这 样 ,在 中 断 响应 结束 后 的 下 一 个 时 钟 周期 ,处 理 器 
就 转 入 相应 的 中 断 服务 程序 执行 。 

处 理 器 响应 中 断 的 时 间 越 短 越 好 。 中 断 响应 时 间 是 中 断 系 统 设计 时 需 考虑 的 一 个 重要 
指标 , 它 反 映 了 计算 机 系统 的 灵敏 度 。 显 然 , 中 断 响应 时 间 与 断 点 保存 的 时 间 、 中 断 源 识别 
和 判 优 的 速度 以 及 获得 中 断 服务 程序 首 地 址 和 初始 状态 的 时 间 都 有 关系 。 不 同 的 中 断 响应 
处 理 机 制 ,得 到 的 中 断 响应 时 间 不 同 。 例 如 ,MIPS 处 理 器 采用 一 种 简单 的 响应 机 制 , 断 点 
信息 PC 直接 保存 在 特殊 的 寄存 器 EPC 中 ,而 不 需要 访问 内 存 来 存 取 堆栈 ,中 断 源 的 识别 
和 判 优 处 理 也 由 软件 进行 ,处 理 器 只 要 直接 把 进行 中 断 源 识 别 和 判 优 处 理 的 程序 首 地 址 送 
到 PC 即 可 完成 中 断 响应 过 程 。 因 此 ,MIPS 处 理 器 的 中 断 响应 时 间 很 短 ,但 由 于 是 软件 查 
询 中 断 源 ,所 以 转 到 具体 中 断 处 理 的 时 间 较 长 。 

很 显然 ,在 保护 断 点 和 现场 的 过 程 中 ,如 果 又 有 新 的 中 断 被 响应 , 则 原 被 保存 的 断 点 或 
现场 就 会 被 破坏 ,因而 ,需要 有 一 种 机 制 能 保证 断 点 和 现场 的 保护 过 程 不 被 新 的 中 断 请 求 打 
断 。 通 常 ,用 一 个 “中 断 允许 ”触发 器 (或 状态 位 ) 来 实现 控制 。 第 6 章 6. 5.2 节 中 介绍 过 , 当 
CPU 中 的 “中 断 允许 ”触发 器 为 1 时 ,CPU 处 于 “中 断 允许 ”( 或 “ 开 中 断 ”) 状 态 。CPU 只 有 
在 “中 断 允许 ”状态 时 , 才 有 可 能 响应 新 的 中 断 请 求 。 

因此 ,中 断 响应 的 条 件 有 以 下 三 个 : 

Q@ CPU 处 于 “ 开 中 断 ” 状 态 。 

@ 至 少 要 有 一 个 未 被 屏蔽 的 中 断 请 求 。 

@ 当前 指令 刚 执行 完 ( 对 于 非 流 水 线 处 理 器 ,此 时 PC 中 存放 的 是 下 条 指令 的 地 址 ) 。 

当 处 理 器 同时 满足 上 述 三 个 条 件 时 ,就 响应 中 断 , 进 入 中 断 响应 周期 , 它 是 一 种 特殊 的 
机 器 执行 周期 。 在 中 断 响应 周期 中 ,通过 执行 一 条 隐 指 令 ,完成 以 下 几 个 操作 : 

@ 关中 断 : 将 中 断 允 许 标志 置 为 禁止 ( 即 “ 关 中 断 ”) 状 态 。 

@ 保护 断 点 : 将 PC 和 PSW 送 入 堆栈 或 特殊 寄存 器 。 

@ 识别 中 断 源 并 转 中 断 服务 程序 : 通过 某 种 方式 ,获得 优先 级 最 高 的 中 断 源 所 对 应 的 
中 断 服务 程序 的 首 地 址 和 初始 PSW ,并 分 别 送 PC 和 PSWR。 

中 断 源 的 识别 和 判 优 方法 可 分 为 软件 查询 和 硬件 判 优 两 大 类 。 

O@ 软件 查询 方法 

当 CPU 检测 到 中 断 请 求 时 ,通过 中 断 响应 ,自动 转 到 一 个 特定 的 中 断 查 询 程序 ,在 中 
断 查询 程序 中 , 按 中 断 优 先 顺序 依次 查询 哪个 设备 有 中 断 请 求 ,并 转 到 第 一 个 查询 到 有 请 求 
的 中 断 服务 程序 去 执行 。 这 种 软件 中 断 识别 方式 的 中 断 接口 硬件 结构 很 简单 ,只 要 一 根 中 
断 请 求 线 和 一 个 中 断 请 求 寄 存 器 ,而 且 , 可 通过 改变 软件 中 的 查询 顺序 来 改变 中 断 响应 优先 
级 ,因而 比较 灵活 。 但 是 ,因为 软件 查询 速度 慢 , 因 而 中 断 请 求 可 能 无 法 得 到 实时 响应 。 图 
9. 40 给 出 了 这 种 软件 查询 方式 下 中 断 查 询 程序 的 结构 和 中 断 接口 的 硬件 结构 。 

Q@ 硬件 判 优 方法 

硬件 判 优 也 称 为 向 量 中 断 方式 ,是 一 种 不 同 于 软件 查询 的 中 断 处 理 技术 。 它 通过 中 断 
接口 中 的 判 优 线路 和 优先 权 编码 器 ,得 到 所 有 未 被 屏蔽 的 中 断 请 求 中 具有 最 高 优先 权 的 中 
断 类 型 (中 断 源 标识 ) ,从 而 找到 对 应 中 断 服务 程序 的 首 地 址 PC 和 初始 PSW。 


输入 输出 组 织 


0 
保护 现场 
1 
读 中 断 请 求 状态 
数据 
cu ik 
141/0 请 求 > 一 | 1400 服 务 程序 k 地 址 > 
PE 控制 
2#I/O 请 求 一 | 2#I/O 服务 程序 和 -一 二 > 
IN Ra[- 上 1 ] 
| | 中 断 请 求 锁 存 器 | 
1 下 1 
mVO 请 求 > 芋 -| AMO 服务 程序 1 | 所 | 
IN Es | J 
恢复 现场 
i/0 | | 2810 nhl/O 
中 断 返 回 
(a) 中 断 查询 程序 的 结构 (b) 软件 查询 中 断 的 硬件 结构 


9.40 软件 查询 中 断 方式 下 的 程序 结构 和 硬件 结构 


通常 把 中 断 服务 程序 的 首 地 址 PC 和 初始 PSW 称 为 中 断 向量 IV(Interrupt Vector) 。 
在 向 量 中 断 方式 下 ,所 有 中 断 向 量 存放 在 一 个 中 断 向 量 表 (也 称 中 断 入 口 地 址 表 ) 中 ,中 断 向 
量 所 在 的 地 址 称 为 向 量 地 址 VA(Vector Address) ,如 图 9. 41 所 示 。 因 为 每 个 中 断 向 量 在 
中 断 向 量 表 中 的 位 置 可 以 用 对 应 表 项 的 号 码 来 标识 ,如 图 9. 40 中 的 1,2,…,n, 所 以 ,有 些 
系统 把 中 断 向 量 表 中 与 相应 中 断 对 应 的 表 项 编号 称 为 中 断 向 量 ,也 有 的 处 理 器 把 它 称 为 中 
断 类 型 号 。 例 如 ,如 图 9. 42 所 示 ,8086/8088 的 中 断 向 量 表 位 于 主 存 区 域 0000H~~03FFH， 
共 256 个 表 项 ,每 个 表 项 占 4 个 字 节 ,记录 对 应 中 断 服务 程序 的 首 地 址 CS:IP。 向 量 地 址 由 
中 断 类 型 号 乘 4 得 到 。 例 如 ,除法 错 的 中 断 类 型 号 为 0, 故 其 向 量 地 址 为 0; 不 可 屏蔽 中 断 
NMI 的 中 断 类 型 号 为 2, 故 其 向 量 地 址 为 8。 


VAl pcl 
PSWI Wl CS:IP (除法 错 ) 00-03 
wm | CS:IP ( 单 步 ) 04-07 
i IV2 CS:IP (NMI) 08-0B 
VA P : 
n Cn IVn CS:IP 
PSWn CS:IP 3FC-3FF 
图 9.41 中 断 向 量 表 图 9.42 8086/8088 的 中 断 向 量 表 


根据 判 优 电路 实现 方式 的 不 同 ,硬件 判 优 法 有 两 种 : 链 式 查询 和 独立 请 求 。 软 件 查询 
方式 由 于 用 软件 进行 中 断 查 询 , 所 以 响应 速度 慢 。 改 进 的 一 个 途径 就 是 将 查询 程序 硬化 , 采 
用 菊花 链 方式 进行 ,也 称 为 硬件 轮 询 , 其 对 应 的 中 断 请 求 和 中 断 响应 电路 结构 和 过 程 类 似 于 
总 线 裁决 中 的 链 式 查询 。 由 于 链 式 查询 的 优先 级 固定 ,中 断 响 应 速度 慢 , 特 别 是 由 于 无 法 为 
每 个 中 断 设置 屏蔽 字 , 所 以 也 不 支持 多 重 中 断 , 因 此 ,现代 计算 机 系统 大 多 采用 独立 请 求 方 


地 6 圳 


计算 胡 组 成 与 系统 结 欧 


式 来 进行 中 断 源 的 识别 和 判 优 。 这 种 方式 下 ,中 断 接口 中 有 一 个 专门 的 中 断 控制 器 ,在 中 断 
控制 器 中 有 相应 的 优先 级 分 析 器 和 编码 器 。 各 个 中 断 请求 信 号 和 对 应 的 中 断 屏蔽 位 进行 
“与 ?操作 后 , 送 到 优先 级 分 析 器 中 进行 排队 判 优 ,最 后 通过 编码 器 输出 对 应 的 中 断 类 型 号 ， 
即 中 断 源 标识 信息 。 这 种 方式 下 ,中 断 响 应 速度 快 。 如 果 是 可 编程 的 中 断 控制 器 , 则 优先 级 
可 灵活 设置 。Intel 8259A 就 是 一 个 典型 的 可 编程 中 断 控制 器 。 图 9. 43 给 出 了 8259A 的 内 


部 结构 示意 图 。 
a | INT 
数据 总 线 
D7-D0 
Le | 控制 逻辑 
RD f 
读 写 | | 
WR 
Au 一 = ”电路 中 断 下 Ik, 
四 | 服务 优先 级 | 请求， 
寄存 器 | 一 分析 器 寄存 器 | 
Ai 二 二 | 级 联 缓 审 器 / (SR) CRR)| Ir, 
CAS， 比较 器 1 T 
SP/EN 
ICW 、 人 中断 屏蔽 寄存 器 (MR) 
| CW 1 操作 命令 
1 FE 
lws | ete 0CW，) 寄存 器 组 
! 命 人 
ICW ‘gf OCW; J 
ICW, 7 ll 


图 9.43 8259A 内 部 结构 图 


8259A 中 断 控制 器 的 主要 功能 有 

Q@ 中 断 请 求 锁 存 .中 断 屏蔽 .中断 优 先 级 排队 .中 断 源 标 识 信息 的 生成 等 ; 

@ 既 可 支持 程序 查询 式 中 断 ,又 可 支持 向 量 式 中 断 ; 

@ 支持 8 级 优先 权 , 通 过 多 片 级 联 , 最 多 可 构成 64 级 中 断 ; 

@ 各 种 中 断 功 能 可 通过 编程 来 设 定 和 更 改 。 

例如 ,8259A 通过 IR。 一 IR, 接收 各 路 中 断 请求 ,存放 于 中 断 请 求 寄存 器 中 ,并 汇集 成 一 
个 公共 的 中 断 请 求 信号 INT, 送 往 CPU。CPU 响应 中 断后 ,发 出 中 断 响应 信号 INTA 回 送 
给 8259A。 优 先 级 分 析 器 经 过 中 断 优 先 级 比较 ,把 最 高 优先 级 的 中 断 类 型 号 经 数据 总 线 送 
给 CPU。 在 CPU 内 经 简单 变换 ,形成 向 量 地 址 , 据 此 访问 中 断 向 量 表 ,取出 中 断 入 口 地 址 
后 转 相 应 中 断 服务 程序 执行 。 

一 个 8259A 芯片 能 处 理 8 个 设备 的 中 断 请 求 , 如 果 需 要 处 理 8 个 以 上 设备 的 中 断 请 求 , 则 
可 将 若干 个 8259A 芯片 级 联 起 来 。 使 用 级 联 方式 ,能 处 理 多 达 64 个 设备 的 中 断 请 求 。 

(2) 中 断 处 理 

中 断 处 理 的 过 程 就 是 CPU 执行 相应 的 中 断 服 务 程序 的 过 程 ,不 同 的 中 断 源 其 对 应 的 
中 断 服务 程序 不 同 。 典 型 的 中 断 处 理 分 为 三 个 阶段 : 先行 段 、 本 体 段 和 结束 段 。 


图 9. 44 给 出 了 中 断 服务 程序 的 典型 结构 。 


输入 输出 组 织 


从 图 9. 44 中 可 以 看 出 ,在 保存 断 点 和 现场 的 过 程 中 ,处 理 器 处 于 “中 断 禁 止 "*(“ 关 中 


断 ”) 状 态 ,同样 在 恢复 阶段 也 要 让 处 理 器 关中 断 。 如 果 
在 保存 和 恢复 阶段 处 理 器 处 在 “ 开 中 断 ” 状 态 的 话 ,那么 
有 可 能 在 断 点 保存 现场 保存 和 现场 恢复 的 过 程 中 ,又 响 
应 了 新 的 中 断 。 这 样 , 断 点 或 现场 就 会 被 新 中 断 破坏 , 因 
而 不 能 回 到 原来 的 断 点 继续 执行 或 因为 现场 被 破坏 而 不 
能 正确 执行 。 

下 面 举例 说 明 中 断 嵌 套 过 程 中 处 理 器 执行 程序 的 
过 程 。 

例 9.2 假定 某 中 断 系统 有 4 个 中 断 源 , 其 响应 优先 
级 为 12 二 3 二 4 ,分 别 写 出 处 理 优先 级 为 1 二 2 二 3 之 4 和 
1 二 4>3 二 2 时 各 中 断 的 屏蔽 字 以 及 CPU 完成 中 断 服务 
程序 的 过 程 。 假 定 CPU 在 执行 用 户 程序 ( 主 程序 ) 时 , 同 
时 发 生 了 1、3 和 4 级 中 断 请 求 , 而 在 执行 3 级 中 断 服务 程 
序 的 过 程 中 又 发 生 了 2 级 中 断 请 求 。 

解 : 中 断 处 理 优先 级 为 1 二 2 二 3 二 4 时 的 屏蔽 字 如 
表 9.2 所 示 ,根据 题 意 ,在 执行 用 户 程序 时 同时 发 生 了 1、 
3 和 4 级 中 断 ,由 于 响应 优先 级 为 1 二 2 二 3 之 4, 所 以 应 先 
响应 1 级 中 断 ,1 级 中 断 的 屏蔽 字 为 1111, 所 以 在 1 级 中 
断 处 理 过 程 中 不 响应 任何 中 断 , 直 到 1 级 中 断 处 理 完 回 


1 中 断 响应 


三 关中 断 、 保 存 断 点 、 


1 
人 之 一 大宇 二 三 


号 
1 


调 出 某 个 中 断 服 务 程序 | 


保护 现场 及 旧 屏蔽 字 
1 


设置 新 屏蔽 字 


开 中 断 


f 


本 体 段 


具体 的 中 断 服务 
i 


关中 上 断 


f 
恢复 现场 和 旧 屏蔽 字 
f 


清除 中 断 请 求 


恢复 段 


i 


开 中 上 断 


i 


返回 


图 9.44 中 断 服务 程序 的 典型 结构 


到 用 户 程序 。 此 时 ,还 有 3 和 4 级 中 断 未 被 处 理 , 根 据 响应 优先 级 ,应 先 响应 3 级 中 断 , 调 出 
3 级 中 断 服务 程序 执行 ,在 处 理 3 级 中 断 的 过 程 中 ,出 现 了 2 级 中 断 请 求 ,因为 3 级 中 断 的 
屏蔽 字 为 0011, 即 对 2 级 中 断 是 开放 的 ,所 以 2 级 中 断 被 响应 , 打 断 了 3 级 中 断 的 处 理 。2 
级 中 断 处 理 过 程 中 没有 出 现 比 它 的 处 理 优 先 级 更 高 的 中 断 请 求 , 所 以 2 级 中 断 能 一 直 处 理 
完 ,然后 回 到 被 打 断 的 3 级 中 断 服务 程序 继续 执行 ,执行 完 后 回 到 用 户 程序 ,最 后 响应 4 级 
中 断 ,处 理 完 4 级 中 断后 ,再 回 到 用 户 程序 。 其 CPU 执行 程序 的 过 程 如 图 9. 45 所 示 。 


表 9.2 中 断 处 理 优先 级 为 1 一 2 二 3 二 4 


时 的 屏蔽 字 人 
人 Ee 
屏 项 字 | 
中 肠 程序 级 别 | [72 丰 @-------- r 皇 -一 一- 上--- 
国王 + 
第 1 级 1 1 1 . n ! 
第 2 级 0 1 1 n 人 门 1 
第 3 级 olol1illi 主 相 一 0 - 一 
第 4 级 0 0 0 和 


假定 1 是 屏蔽 ,0 是 开放 。 


图 9.45 处 理 优先 级 为 12 盖 3>4 时 CPU 运动 轨迹 
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表 9.3 给 出 了 中 断 处 理 优 先 级 为 1]>4 盖 3 二 2 时 的 屏蔽 字 。 根 据 表 9. 3 给 定 的 屏蔽 字 ， 
来 考察 CPU 执行 程序 的 运动 轨迹 。 在 执行 用 户 程序 时 同时 发 生 1、3 和 4 级 中 断 , 根 据 响应 
优先 级 ,应 先 响 应 1 级 中 断 ,而 1 级 中 断 的 屏蔽 字 为 1111, 所 以 在 执行 1 级 中 断 的 过 程 中 ， 
不 响应 任何 中 断 ,直到 1 级 中 断 处 理 完 回 到 用 户 程序 。 此 时 ,还 有 3 和 4 级 中 断 未 被 处 理 ， 
根据 响应 优先 级 ,应 先 响应 3 级 中 断 , 调 出 3 级 中 断 服务 程序 执行 。 在 处 理 3 级 中 断 的 过 程 
中 ,出 现 了 2 级 中 断 请 求 ,同时 在 执行 用 户 程序 时 发 生 的 4 级 中 断 请 求 还 未 被 响应 ,因为 
3 级 中 断 的 屏蔽 字 为 0110, 即 对 2 级 中 断 屏蔽 而 对 4 级 中 断 开放 ,此 时 ,响应 优先 级 排队 电 
路 中 ,只 有 4 级 中 断 请 求 被 排队 判 优 ,显然 ,4 级 中 断 请 求 被 响应 ,因此 ,CPU 中 止 3 级 中 断 ， 
调 出 4 级 中 断 来 处 理 。4 级 中 断 处 理 过 程 中 没有 出 现 比 它 处 理 优 先 级 更 高 的 中 断 请 求 , 因 
此 ,一 直到 它 处 理 完 ,再 回 到 被 打 断 的 3 级 中 断 。CPU 继续 执行 3 级 中 断 服务 程序 ,执行 完 
后 , 回 到 用 户 程序 。 最 后 响应 2 级 中 断 ,处 理 完 2 级 中 断后 ,再 次 回 到 用 户 程 序 。 其 CPU 执 
行程 序 的 轨迹 如 图 9. 46 所 示 。 


表 9.3 中 断 处理 优 先 级 为 1 一 4 二 3 二 2 


时 的 屏蔽 字 中 上 断 服务 程序 
”| tt 
中 疡 程序 级 别 | [7 3 友 7 芭 半 江 人 F 到 -一 ------- 
第 1 级 1 | TL 1 od i 
第 2 级 0 1 0 0 © -1 i 
第 3 级 0 i | 0 和 一 一 Ss 
第 4 级 0 1 i 1 @ 
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前 面 给 出 了 在 外 设 和 主机 之 间 进 行 数 据 交 换 的 两 种 输入 输出 方式 : 程序 查询 和 程序 中 
断 方 式 。 这 两 种 方法 用 在 低 带 宽 设 备 上 较 好 ,因为 对 于 低速 设备 ,我 们 更 关心 怎样 降低 设备 
控制 器 和 接口 的 成 本 ,而 不 是 关心 怎样 提高 数据 传输 速率 。 下 面 的 例子 说 明 用 中 断 方式 控 
制 硬 盘 和 主机 之 间 的 数据 交换 时 CPU 的 开销 如 何 。 

例 9.3 假定 一 个 字 长 为 32 位 的 CPU 的 主 频 为 500MHz, 即 CPU 每 秒 钟 产生 500X 
10 个 时 钟 周期 。 硬 盘 使 用 中 断 1/O 方式 进行 数据 传送 ,其 传输 速率 为 4MBps, 每 次 中 断 传 
输 一 个 16 字 节 的 数据 ,要 求 没 有 任何 数据 传输 被 错过 。 每 次 中 断 的 开销 (包括 用 于 中 断 响 
应 和 中 断 处 理 的 时 间 ) 是 500 个 时 钟 周 期 。 如 果 硬 盘 仅 有 5% 的 时 间 进 行 数据 传送 ,那么 ， 
CPU 用 于 硬盘 数据 传送 的 时 间 占 整个 CPU 时 间 的 百分比 为 多 少 ? 

解 : 若 硬盘 数据 传送 采用 中 断 1/O 方式 , 则 每 次 中 断 传输 16 字 节 。 为 保证 没有 任何 数 
据 传输 被 错过 ,CPU 每 秒 钟 应 该 至 少 执行 4MB/16B 二 250k 次 中 断 ,因此 ,每 秒 钟 内 用 于 硬 
盘 数 据 传输 的 时 钟 周 期 数 为 250k X500 二 125 X10 , 故 CPU 用 于 硬盘 数据 传送 的 时 间 占 
125X10°/(500X10)=25%。 

从 以 下 另外 一 个 角度 来 考虑 也 可 以 得 出 同样 的 结论 。 由 题 意 知 ,CPU 通过 中 断 方式 进 
行 硬盘 数据 的 传送 ,硬盘 每 准备 好 一 个 16 字 节 的 数据 , 则 发 出 中 断 请 求 。 硬 盘 准 备 好 一 个 
4 字 块 数据 (16B) 的 时 间 为 16B/4MB 一 4/M 秒 .CPU 用 于 一 个 数据 输入 输出 的 时 间 ( 包 括 
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中 断 响应 并 处 理 的 时 间 ) 是 500 个 时 钟 周期 ,相当 于 500/500M 王 1/M 秒 。 由 此 可 见 , 假 定 
硬盘 一 直 在 工作 的 话 , 则 硬盘 每 隔 4/M 秒 申请 一 次 中 断 , 每 次 中 断 CPU 用 1/M 秒 进 行 硬 
盘 数据 传送 ,因此 ,CPU 用 在 硬盘 数据 传送 的 时 间 占 整个 CPU 时 间 的 1/4, 即 25%。 

假定 硬盘 并 不 是 一 直 在 操作 ,而 是 仅 有 5% 的 时 间 在 工作 , 则 CPU 用 于 硬盘 数据 传送 
的 时 间 占 整个 CPU 时 间 的 百分比 为 25%X5%==1. 25%。 

对 于 程序 查询 方式 ,在 外 设 准 备 数据 时 ,由 于 CPU 一 直 在 等 待 外 设 完成 ,所 以 CPU 是 
有 开销 的 ,对 于 中 断 1/O 方式 ,在 外 设 准 备 数据 时 ,CPU 被 安排 执行 其 他 程序 ,外 设 和 CPU 
并 行 工作 ,因而 CPU 在 外 设 准备 数据 时 没有 开销 ,只 有 响应 和 处 理 中 断 来 进行 数据 传送 时 
CPU 才 需 要 花费 时 间 为 1/O 服务。 这 就 是 中 断 IO 方式 相对 于 程序 查询 方式 的 优点 。 

但 是 ,对 于 硬盘 这 种 高 速 外 设 的 数据 传送 ,如 果 还 是 用 中 断 1/0 方式 的 话 , 则 CPU 用 
于 IVO 的 开销 是 无 法 忽视 的 。 高 速 外 设 速度 快 ,因而 中 断 请 求 频率 高 ,导致 CPU 被 频繁 地 
打 断 ,而 且 , 由 于 需要 保存 断 点 和 现场 、 开 中 断 / 关 中 断 、 设 置 中 断 屏蔽 字 等 ,使 得 中 断 响应 和 
中 断 处 理 的 额外 开销 很 大 ,因此 ,在 高 速 外 设 情况 下 ,采用 中 断 1/O 方式 传送 数据 是 不 合 
适 的 。 

对 于 高 速 外 设 的 数据 传送 ,通常 采用 DMA 方式 。 这 种 LV/O 方式 能 把 CPU 的 负担 减 下 
来 ,在 数据 传送 时 ,设备 直接 与 存储 器 交换 数据 而 不 需要 CPU 的 参与 。 


9.5.3 DMA 方式 


DMA(Direct Memory Access) 称 为 直接 存储 器 存 取 ,该 输入 输出 方式 用 专门 的 DMA 
接口 硬件 来 控制 外 设 与 主 存 间 的 直接 数据 交换 ,数据 不 通过 CPU。 通 常 把 专门 用 来 控制 总 
线 进行 DMA 传送 的 接口 硬件 称 为 DMA 控制 器 。 在 进行 DMA 传送 时 ,CPU 让 出 总 线 控 
制 权 ,由 DMA 控制 器 控制 总 线 , 通 过 “窃取 ”一 个 主 存 周 期 完成 和 主 存 之 间 的 一 次 数据 交 
换 , 或 独占 若干 个 主 存 周期 完成 一 批 数 据 的 交换 。 

DMA 方式 主要 用 于 磁盘 等 高 速 设备 的 数据 传送 。 这 类 高 速 设备 的 记录 方式 多 采用 数 
据 块 组 织 方式 ,数据 块 之 间 有 间 院 ,因而 数据 传输 时 数据 块 之 间 的 时 间 间 隔 较 长 ,而 数据 块 
内 部 数据 间 的 传输 时 间 间 隔 较 短 ,因此 ,这 类 设备 大 多 采用 成 批 数据 交换 方式 。 

DMA 方式 与 中 断 IO 方式 一 样 ,也 是 采用 “请 求 -响应 ”方式 ,只 是 中 断 I/O 方式 请 求 
的 是 处 理 器 的 时 间 , 而 DMA 方式 下 请 求 的 是 总 线 控制 权 。 不 过 ,在 用 DMA 方式 进行 硬盘 
等 高 速 设备 的 数据 传输 过 程 中 ,也 要 用 到 程序 查询 


和 中 断 1/0 方式。 图 9. 47 给 出 了 在 磁盘 和 主 存 之 全 全 全 人 轩 0 查询 方式 
间 进 行 数据 交换 的 过 程 示意 图 。 首 先 ,采用 程序 查 

询 方式 设置 传送 参数 ,通过 执行 相应 的 指令 对 有 关 寻 道 。 -------- 一 中断 方 式 
参数 寄存 器 进行 初始 化 ;然后 CPU 执行 输出 指令 

发 出 “ 寻 道 "命令 到 磁盘 控制 器 ,由 磁盘 控制 器 控制 。 查找 一 > 
磁盘 驱动 器 开始 移动 磁头 ,同时 ,CPU 切换 到 其 他 | 

程序 执行 ; 当 磁 盘 完 成 寻 道 操作 后 ,向 CPU 发 出 连续 读 写 -一 -一 一 DMA 方 式 
“ 寻 道 结束 "中 断 请 求 ;CPU 响应 并 处 理 该 中 断 请 | 

求 , 通 过 执行 输出 指令 发 出 “查找 扇 区 ”命令 到 磁盘 结束 、 校 验 -------- 一 中 断 方式 


控制 器 ,CPU 启动 查找 扇 区 ”命令 后 ,返回 原 程序 图 9.47 DMA 方式 进行 磁盘 数据 传送 过 程 
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执行 ; 当 磁 盘 完 成 扇 区 查找 操作 ,就 向 CPU 发 出 “查找 结束 ”中断 请 求 ;CPU 响应 并 处 理 该 中 
断 , 启 动 进行 DMA 传送 ,由 DMA 控制 器 控制 数据 在 主 存 和 磁盘 之 间 进 行 数据 传送 ;CPU 启 
动 DMA 传送 后 ,又 回 到 原 程序 继续 执行 ,直到 DMA 传送 结束 ;此 时 ,由 DMA 控制 器 发 出 
“DMA 结束 ”中断 请 求 ,CPU 响应 并 处 理 该 中 断 请 求 ,对 传送 的 数据 进行 校 验 等 后 处 理 。 

从 上 述 过 程 来 看 ,DMA 方式 与 程序 查询 和 中 断 方式 不 同 ,CPU 不 直接 执行 输入 输出 指 
令 来 实现 数据 传送 ,而 只 是 进行 一 些 辅助 工作 ,包括 传送 参数 的 设置 .各 种 外 设 操作 的 启动 
和 数据 校 验 等 。 这 些 辅 助 工 作 通过 程序 查询 或 中 断 I/O 方式 实现 。 

1. 三 种 DMA 方式 

由 于 DMA 控制 器 和 CPU 共享 主 存 , 所 以 可 能 出 现 两 者 争 用 主 存 的 现象 ,为 使 两 者 协 
调 使 用 主 存 ,DMA 通常 采用 以 下 三 种 方式 之 一 进行 数据 传送 。 

(1) CPU 停止 法 。DMA 传输 时 ,由 DMA 控制 器 发 一 个 停止 信号 给 CPU ,使 CPU 脱 
离 总 线 , 停 止 访问 主 存 , 直 到 DMA 传送 一 块 数据 结束 。 

(2) 周期 挪用 法 。DMA 传输 时 ,CPU 让 出 一 个 总 线 事务 周期 ,由 DMA 控制 器 挪用 一 
个 主 存 周期 来 访问 主 存 ,传送 完 一 个 数据 后 立即 释放 总 线 。 是 一 种 单字 传送 方式 。 

(3) 交替 分 时 访问 法 。 每 个 存储 周期 分 成 两 个 时 间 片 ,一 个 给 CPU ,一 个 给 DMA ,这 
样 在 每 个 存储 周期 内 ,CPU 和 DMA 都 可 访问 存储 器 。 

图 9. 48 给 出 了 以 上 三 种 方式 下 CPU 和 DMA 访问 主 存 的 情况 。 


存储 器 工作 周期 | 一 | 一 一直 + 
CPU 控制 总 线 并 | |。--__CPU 不 访问 __ .| 
访问 主 存储 器 


DMA 控制 总 线 并 |DMA 不 访问 DMA 不 访问 
访问 主 存储 器 


(a) CPU 停止 法 


存储 器 工作 周期 + + + + L + + 


CPU 控制 总 线 并 
访问 主 存储 器 


DMA 控制 总 线 并 |DMA 不 访问 | DMA 不 访问 DMA 不 访问 
访问 主 存储 器 


(b) 周期 挪用 法 


存储 器 工作 周 其 一 ++ | 


CPU 控制 总 线 并 Le ee 
访问 主 存储 器 | 


DMA 控制 总 线 并 
访问 主 存储 器 


(0) 交替 分 时 访问 法 
9.48 三 种 DMA 方式 


在 图 9.48(a) 所 示 的 CPU 停止 法 中 ,一 旦 DMA 控制 器 占用 了 总 线 , 它 就 一 直 控 制 总 线 
直到 所 有 数据 传送 完毕 ,因此 在 一 个 很 长 时 间 内 ,CPU 都 不 能 使 用 总 线 ,因而 也 就 无 法 访问 
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主 存 ,使 CPU 工作 受到 很 大 影响 。 即 使 是 高 速 设备 ,两 个 数据 之 间 的 准备 间隔 时 间 也 总 大 
于 一 个 主 存 周期 ,这 使 主 存 周期 空闲 程度 比较 高 , 主 存 周期 未 被 充分 利用 。 但 这 种 方式 的 控 
制 简单 ,在 传输 速率 很 高 的 外 设 中 实现 成 组 数据 传送 时 比较 适用 。 

弥补 CPU 停止 法 缺点 的 做 法 有 两 个 。 

(1) 在 DMA 接口 中 引入 缓冲 器 。 在 DMA 接口 中 采用 一 个 小 容量 的 半导体 存储 器 ,使 
外 设 先 和 这 个 小 容量 的 高 速 存储 器 交换 数据 ,然后 再 使 用 总 线 由 小 容量 存储 器 与 主 存 进行 
数据 交换 。 这 样 可 减少 DMA 传送 数据 时 占用 总 线 的 时 间 ,也 就 减少 了 CPU 的 等 待 时 间 。 

(2) 采用 周期 挪用 法 。 每 次 DMA 传送 完 一 个 数据 就 释放 总 线 , 这 样 ,在 设备 准备 下 一 
个 数据 时 ,CPU 能 插 空 访问 主 存 。 

图 9.48(b) 中 给 出 周期 挪用 法 的 示意 图 。 采 用 周期 挪用 法 既 能 及 时 响应 W/O 请 求 ,又 
能 较 好 地 发 挥 CPU 和 主 存 的 效率 。 由 于 在 下 一 个 数据 准备 阶段 , 主 存 周 期 能 被 CPU 充分 
利用 ,因此 它 适合 于 设备 读 写 周 期 大 于 主 存 周 期 的 情况 。 其 缺点 是 每 次 DMA 访 存 都 要 申 
请 总 线 控制 权 和 释放 总 线 ,增加 了 传输 开销 。 

周期 挪用 方式 下 ,外 设 要 求 进行 DMA 传送 时 可 能 会 遇 到 以 下 三 种 情况 之 一 。 

(1) CPU 不 需 访问 主 存 。 例 如 ,CPU 正在 执行 乘法 指令 ,可 能 要 花 很 长 时 间 计算 而 不 
需 马 上 访 存 ,或 者 CPU 访问 cache 命中 。 这 时 ,CPU 在 执行 指令 ,总 线 可 被 DMA 使 用 。 这 
种 情况 下 ,CPU 和 DMA 不 发 生 冲突 ,两 者 并 行 。 

(2) CPU 正在 访问 主 存 。 此 时 ,必须 等 到 主 存 存 储 周期 结束 后 ,CPU 让 出 总 线 ,DMA 
才能 访 存 。 

(3) CPU 也 同时 要 访问 主 存 。 此 时 ,CPU 和 DMA 出 现 访 存 冲 突 。 因 为 不 马上 响应 
DMA 请 求 的 话 ,高 速 设备 可 能 会 发 生 数据 丢失 ,所 以 ,DMA 的 总 线 优先 权 比 CPU 高 。 通 
常 , 先 让 DMA 占用 总 线 ,窃取 一 个 主 存 周期 ,完成 一 个 数据 交换 后 释放 总 线 ,因此 ,CPU 需 
延迟 一 段 时 间 后 才能 访 存 。 

图 9.48(c) 给 出 了 交替 分 时 访问 的 情况 ,这 种 方式 适用 于 CPU 工作 周期 比 主 存 存 取 周 
期 更 长 的 情况 。 在 这 种 方式 下 ,DMA 不 需要 总 线 使 用 权 的 申请 和 释放 ,CPU 既 不 停止 主 程 
序 的 运行 也 不 进入 等 待 状态 ,在 CPU 工作 过 程 中 ,不知 不 觉 地 完成 了 DMA 数据 传送 , 故 又 
被 称 为 “透明 的 DMA” 方 式 。 

2. DMA 接口 的 结构 和 功能 

DMA 数据 传送 过 程 是 由 DMA 接口 的 控制 逻辑 完成 的 ,一 般 把 DMA 接口 中 控制 传送 
的 硬件 逻辑 称 为 DMA 控制 器 , 它 能 像 CPU 一 样 控制 总 线 。 当 CPU 要 进行 /O 时 ,CPU 
就 把 要 传送 的 数据 个 数 .数据 块 在 内 存 的 首 址 、 数 据 传送 的 方向 (是 读 操作 还 是 写 操作 )、 设 
备 的 地 址 等 参数 送 给 DMA 控制 器 ,然后 发 送 一 个 命令 给 DMA 接口 ,启动 外 设 进行 数据 准 
备 工 作 。 在 这 些 工 作 完 成 后 ,CPU 就 继续 进行 其 他 工作 。 而 设备 和 主 存 交 换 数据 的 事情 就 
交 给 了 DMA 控制 器 。DMA 控制 器 在 需要 的 时 候 就 申请 总 线 控制 权 , 占 用 总 线 完成 设备 和 
主 存 间 的 数据 传送 。 在 整个 数据 块 传送 过 程 中 ,CPU 完全 不 用 管 外 设 和 DMA 接口 ,一直 
在 执行 其 他 程序 。 直 到 DMA 传送 完毕 ,由 DMA 发 来 中 断 请 求 ,CPU 才 介 入 到 该 IO 操 
作 中 。 图 9. 49 是 一 个 DMA 接口 的 典型 结构 示意 图 。 

如 图 9. 49 所 示 ,DMA 接口 中 应 有 1/O 传送 所 需 的 各 种 参数 寄存 器 。 包 括 主 存 地 址 寄 
存 器 ,数据 传送 字 计 数 器 、 控 制 寄 存 器 、 设 备 地 址 寄存 器 等 ,还 要 有 相应 的 “DMA 请 求 ” 和 
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“总 线 请 求 ” 逻 辑 , 以 及 总 线 控制 逻辑 。 许 多 DMA 控制 器 内 还 有 一 些 数据 缓冲 存储 器 ,以 便 
在 发 生 延 迟 传输 时 或 等 待 成 为 总 线 主 控 设 备 期 间 , 能 够 灵活 地 处 理 传送 。 


系统 总 线 
ee . > 7 i T 1 
A 太 | 1 
数据 端口 | 控制 At a 
上 击 1 TO 
| | 上 二 | 地 址 寄存 器 4 二 
1 Al 请 总 
1 数据 缓冲 | |DMA 请 求 一 请 求 | 
| 所 寄存 器 | | 触发 器 RMAI 诺 | 一 于 冲 | cu MM 
| 河 再 控制 寄存 器 RY 
| 选 通 = 
设备 地 址 寄存 器 
外 围 设备 控制 逻辑 


图 9.49 DMA 接口 的 结构 


在 一 个 计算 机 系统 中 ,可 能 有 多 个 DMA 设备 。 图 9.49 中 DMA 接口 由 1/O 设备 的 接 
口 和 DMA 控制 器 组 成 。 这 是 一 种 分 离 型 的 集中 多 路 DMA 接口 。 它 将 各 设备 接口 中 公用 
的 DMA 控制 逻辑 部 分 分 离 出 来 ,成 为 通用 的 DMA 控制 器 ,而 各 设备 有 自己 的 1/O 接口 。 
DMA 接口 还 可 以 采用 合并 型 结构 ,将 DMA 控制 逻辑 和 1/O 接口 合并 为 一 个 DMA 接口 。 
这 种 合并 型 结构 又 有 选择 型 和 单 通道 型 两 种 ,选择 型 DMA 接口 是 各 1/O 接口 的 公共 部 分 
和 DMA 控制 逻辑 合并 为 一 个 DMA 接口 ,通过 1/O 总 线 分 时 控制 多 个 设备 。 例 如 ,在 一 个 
具有 单个 处 理 器 - 主 存 总 线 和 多 I/O 总 线 的 系统 中 ,每 个 1/O 总 线 控制 器 通常 含有 一 个 
DMA 控制 器 ,由 这 个 DMA 控制 嚣 处理 任何 在 该 1/O 总 线 上 的 设备 和 存储 器 之 间 的 数据 传 
送 。 而 单 通道 型 DMA 接口 则 是 一 个 DMA 接口 对 应 一 个 设备 。 

不 管 是 采用 哪 种 结构 的 DMA 接口 ,其 主要 功能 有 : 

@ 能 接收 外 设 发 来 的 "DMA 请求 "信号 ,并 能 向 CPU 发 “总 线 请 求 " 信 号 ; 

加 当 CPU 发 出 “总 线 响应 "信号 后 ,能 接管 对 总 线 的 控制 ; 

@ 能 在 地 址 线 上 给 出 主 存 地 址 ,并 自动 修改 主 存 地 址 ; 

@ 能 识别 传送 方向 以 在 控制 线 上 给 出 正确 的 读 写 控制 信息 ; 

@ 能 自动 更 新 传送 数据 个 数 ,并 判断 是 否 为 0; 

@ 能 发 出 DMA 结束 信号 ,引起 一 次 DMA 结束 中 断 ,让 CPU 进行 数据 校 验 等 后 处 理 。 

3. DMA 操作 步骤 

DMA 方式 的 1/O 操作 过 程 由 以 下 几 个 步 又 来 完成 。 

第 一 步 : DMA 控制 器 的 预 置 (初始 化 ) 

在 进行 数据 传送 之 前 ,CPU 先 执 行 一 段 初始 化 程序 ,完成 对 DMA 控制 器 中 各 参数 寄 
存 器 的 初始 值 的 设 定 , 主 要 操作 包括 以 下 三 个 方面 。 

(1) 准备 内 存 区 。 若 是 从 外 设 输入 数据 , 则 进行 内 存 缓冲 区 的 申请 ,并 对 缓冲 区 进行 初 
始 化 ;若是 输出 数据 到 外 设 , 则 先 在 内 存 准 备 好 数据 。 

(2) 设置 传送 参数 。 执 行 输入 输出 指令 来 测试 外 设 状 态 ,并 对 DMA 控制 器 设置 各 种 


输入 输出 组 织 


参数 ,例如 : 

内 存 首 址 一 地 址 寄存 器 

字 计 数值 一 字 计 数 器 

传送 方向 一 控制 寄存 器 

设备 地 址 一 设备 地 址 寄存 器 

(3) 启动 外 设 进 行 相应 的 操作 ,然后 CPU 继续 执行 其 他 程序 。 

第 二 步 : DMA 数据 传送 (DMA 传送 ) 

CPU 对 DMA 传送 参数 进行 预 置 并 启动 外 设 工作 后 ,就 把 数据 传送 的 工作 交 给 了 
DMA 控制 器 。 整 个 传输 过 程 中 不 需要 CPU 参与 ,完全 由 DMA 硬件 实现 。 对 照 图 9. 49， 
其 传送 过 程 描 述 如 下 。 

(1) 当 外 设 准 备 好 数据 (从 外 设 取 数 ) ,或 准备 好 接收 数据 (向 外 设 送 数 ) 时 ,就 发 * 选 通 ” 
信和 号 ,使 数据 送 数据 缓冲 寄存 器 ,同时 DMA 请 求 触发 器 置 “1”。 

(2) DMA 请 求 触发 器 向 控制 /状态 端口 发 “Ready” 信 和 号 ,同时 向 DMA 控制 器 发 “DMA 
请 求 ” 信 号 。 

(3) DMA 控制 器 接受 到 “DMA 请 求 "信号 后 ,就 向 CPU 发 “总 线 请 求 " 信 号 。 

(4) CPU 完成 现行 总 线 操作 后 ,响应 DMA 请 求 ,向 DMA 控制 器 发 出 “总 线 响 应 ” 信 
号 。DMA 控制 器 接受 到 该 信号 后 ,向 外 设 接口 发 “DMA 响应 ”信号 ,使 DMA 请 求 触发 器 
复位 。 此 时 ,CPU 浮动 它 的 总 线 , 让 出 总 线 控制 权 , 由 DMA 控制 器 控制 总 线 。 

(5) DMA 控制 器 给 出 内 存 地 址 ,并 在 其 读 写 线 上 发 出 * 读 ”命令 或 “ 写 ” 命 令 , 随 后 在 数 
据 总 线 上 给 出 数据 。 

(6) 根据 读 写 命令 ,将 数据 总 线 上 的 数据 写 入 存储 器 中 ,或 写 人 外 设 数据 端口 ,并 进行 
主 存 地 址 增 量 , 字 计 数值 减 1 。 

若 采用 “CPU 停止 法 ”, 则 循环 第 (6) 步 ,直到 计数 值 为 “0”; 若 采用 “周期 挪用 法 ”, 则 释 
放 总 线 , 下 次 数据 传送 时 再 按 过 程 (1) 到 (6) 进 行 。 

第 三 步 : DMA 结束 处 理 ( 后 处 理 ) 

根据 计数 值 为 "0”, 发 出 *DMA 结束 ”信号 送 DMA 接口 ,控制 产生 “DMA 结束 "中断 请 
求 信 号 给 CPU, 转 入 中 断 服务 程序 ,做 一 些 数据 校 验 等 后 处 理工 作 。 

下 面 举例 说 明 使 用 DMA 方式 进行 硬盘 和 主 存 之 间 的 数据 传送 时 处 理 器 所 花 的 开销 。 

例 9.4 假定 CPU 的 主 频 为 500MHz, 即 CPU 每 秒 钟 产生 500X105 个 时 钟 周期 。 硬 
盘 采 用 DMA 方式 进行 数据 传送 ,其 数据 传输 率 为 4MBps, 每 次 DMA 传输 的 数据 量 为 
8KB, 要 求 没有 任何 数据 传输 被 错过 。 如 果 CPU 在 DMA 初始 化 设置 和 启动 硬盘 操作 等 方 
面 花 了 1000 个 时 钟 周期 ,并 且 在 DMA 传送 完成 后 的 中 断 处 理 需 要 500 个 时 钟 , 则 在 硬盘 
100% 处 于 工作 状态 的 情况 下 ,CPU 花 在 硬盘 1/O 操作 上 的 时 间 百 分 比 大 约 是 多 少 ? 

解 : 显然 ,从 硬盘 上 读 写 8KB 的 数据 ,需要 花费 的 时 间 为 8SKB/4MBps 一 2. 048X 10 ss 
2X10*s, 所 以 如 果 硬 盘 一 直 处 于 工作 状态 的 话 , 为 了 没有 任何 数据 传输 被 错过 ,CPU 必须 
每 秒 钟 大 约 有 1/(2X10-:) 一 0.5X103 次 DMA 传送 ,因此 ,一 秒 钟 内 CPU 用 在 硬盘 I/O 操 
作 上 的 时 钟 周期 数 约 为 0.5X10 XX (1000 十 500) 二 750X10;。 因 此 ,CPU 花费 在 硬盘 IO 
上 的 时 间 占 整个 CPU 时 间 的 百分比 大 约 为 750X103/(500X105) 一 1.5X10-? 一 0.15%。 

采用 DMA 方式 进行 硬盘 I/O 时 ,在 数据 传送 期 间 将 不 消耗 任何 处 理 器 时 钟 周期 ,所 以 
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即使 硬盘 一 直 在 进行 1/O 操作 ,CPU 为 它 服务 的 时 间 也 仅 占 0. 15%。 事 实 上 ,硬盘 在 大 多 
数 时 间 内 并 不 进行 数据 传送 ,而 且 每 次 DMA 传输 的 数据 块 比 8KB 大 得 多 ,因此 ,CPU 为 
1/O 所 花费 的 时 间 会 更 少 。 当 然 , 如 果 CPU 同时 要 竞争 存储 器 的 话 ,存储 器 由 于 用 于 DMA 
传送 ,因而 CPU 会 被 延迟 与 存储 器 交换 数据 。 但 通过 使 用 cache, CPU 可 避免 大 多 数 与 
DMA 之 间 的 访 存 冲突 。 因 此 ,通常 存储 器 带宽 的 大 部 分 都 可 让 给 外 设 的 DMA 传送 使 用 。 

* 4. DMA 与 存储 系统 

当 DMA 方式 引入 到 1/O 系统 中 时 ,存储 系统 和 CPU 之 间 的 关系 会 变 得 更 复杂 。 没 有 
DMA 控制 器 时 ,所 有 对 存储 器 的 访问 都 来 自 CPU, 通 过 MMU 中 的 地 址 转换 和 cache 访问 
来 进行 存储 器 存 取 。 有 了 DMA 后 ,系统 中 就 有 了 另 一 个 访问 存储 器 的 路 径 , 它 不 通过 地 址 
转换 机 制 和 cache 层次 。 这 样 , 在 虚拟 存储 器 和 cache 系统 中 就 会 产生 一 些 问题 。 这 些 问题 
的 解决 通常 要 结合 硬件 和 软件 两 方面 的 技术 支持 。 

因为 在 虚拟 存储 器 系统 中 ,页 面 数据 同时 有 物理 地 址 和 虚拟 地 址 ,那么 ,DMA 是 以 虚 
拟 地 址 还 是 以 物理 地 址 工作 呢 ? 很 明显 , 若 用 虚拟 地 址 , 则 在 DMA 接口 中 必须 将 页 面 的 虚 
拟 地 址 转换 为 物理 地 址 ;而 使 用 物理 地 址 所 带 来 的 问题 是 ,每 次 DMA 传送 不 能 跨 页 。 如 果 
一 个 1/O 请 求 跨 页 ,那么 ,一 次 请 求 的 一 个 数据 块 在 送 到 主 存 时 ,就 可 能 不 在 主 存 的 一 个 连 
续 的 存储 区 中 ,因为 每 个 虚 页 可 以 映射 到 主 存 的 任意 一 个 实 页 框 中 ,所 以 多 个 连续 的 虚 页 不 
可 能 正好 对 应 连续 的 实 页 框 。 因 此 ,如 果 DMA 采用 物理 地 址 的 话 , 就 必须 限制 所 有 的 
DMA 传送 都 必须 在 一 个 页 面 之 内 进行 。 否 则 ,DMA 就 只 能 采用 虚拟 地 址 ,在 这 种 情况 下 ， 
DMA 接口 中 应 该 有 一 个 小 的 类 似 页 表 的 地 址 映射 表 , 用 于 将 虚拟 地 址 转换 为 物理 地 址 。 
在 DMA 初始 化 的 时 候 , 由 操作 系统 进行 地 址 映射 。 这 样 的 话 ,DMA 接口 就 不 用 关心 传送 
数据 在 主 存 的 具体 位 置 了 。 另 外 一 种 方法 是 操作 系统 把 一 次 传送 分 解 成 多 次 小 数据 量 传 
送 , 每 次 只 限定 在 一 个 物理 页 面 内 进行 。 

采用 cache 的 系统 中 ,一 个 数据 项 可 能 会 产生 两 个 副本 ,一 个 在 cache 中 ,一 个 在 存储 器 
中 ,因此 具有 DMA 的 cache 系统 也 会 产生 问题 。DMA 控制 器 直接 向 存储 器 发 出 访 存 请 求 
而 不 通过 cache, 这 时 ,DMA 看 到 的 一 个 主 存单 元 的 值 与 CPU 看 到 的 cache 中 的 副本 可 能 
不 同 。 考 虑 从 磁盘 中 读 一 个 数据 ,DMA 直接 将 其 送 到 主 存 ,如 果 有 些 被 DMA 写 过 的 单元 
在 cache 中 ,那么 ,以 后 CPU 读 取 这 些 单元 的 时 候 , 就 会 得 到 一 个 老 的 值 。 类 似 地 ,如 果 
cache 采用 写 回 (write-back) 策 略 , 当 一 个 新 的 值 在 cache 中 写 人 时 ,这 个 值 并 未 被 马上 写 回 
存储 器 ,而 此 时 若 DMA 直接 从 主 存 读 ,那么 读 的 可 能 是 老 的 值 。 这 个 问题 称 为 过 时 数据 问 
题 或 IO 一 致 性 问题 。 

解决 7O 数据 一 致 性 问题 的 方法 有 三 种 。 一 种 方式 是 让 1/O 活动 通过 cache 进行 ,这 
样 就 保证 了 在 I/O 读 时 能 读 到 最 新 的 数据 ,而 1/O 写 时 能 更 新 cache 中 的 任何 数据 。 当 然 ， 
将 所 有 I/O 都 通过 cache, 其 代价 是 非常 大 的 。 因 为 ,一 般 I/O 数据 很 少 马上 要 用 到 ,如 果 
这 样 的 数据 把 CPU 正在 使 用 的 有 用 数据 蔡 换 出 去 ,那么 就 会 影响 cache 的 命中 率 ,对 CPU 
的 性 能 带 来 很 多 负面 影响 。 第 二 种 方式 是 让 操作 系统 在 IO 读 时 有 选择 地 使 某 些 cache 块 
无 效 ,而 在 IO 写 时 迫使 cache 进行 一 次 写 回 操作 ,这 种 操作 经 常 被 称 为 cache 刷新 ,这 种 
方式 需要 少量 硬件 支持 。 因 为 大 部 分 cache 刷新 操作 仅 发 生 在 DMA 数据 块 访问 时 ,而 
DMA 访问 又 不 经 常 发 生 , 所 以 ,如 果 软 件 能 方便 而 有 效 地 实现 这 种 方法 的 话 ,可 能 是 比较 
有 效 的 一 种 。 第 三 种 方式 是 通过 一 个 硬件 机 制 来 选择 被 刷新 或 使 无 效 的 cache 项 ,这 种 用 
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硬件 方式 来 保证 cache 一 致 性 的 方式 大 多 被 用 在 多 处 理 器 系统 中 。 
*9.5.4 通道 和 I/O 处 理 器 方式 


在 大 型 计算 机 系统 中 ,外 围 设备 的 数量 、 种 类 较 多 ,为 了 在 处 理 1/O 请 求 时 进一步 减少 
中 断 处 理 次 数 和 处 理 器 占用 时 间 ,通常 把 对 外 设 的 管理 和 控制 工作 从 CPU 中 分 离 出 来 ,使 
I/O 控制 器 更 具 智能 化 ,这 种 1/O 控制 器 称 为 通道 控制 器 或 IO 处理 器 。 通 道 控制 器 和 
1/O 处 理 器 可 独立 执行 一 系列 1/O 操作 ,这 些 1/O 操作 序列 被 称 为 通道 程序 ,这 些 程序 可 能 
被 存储 在 通道 或 1/O 处 理 器 自己 的 存储 器 ,或 在 共享 的 主 存 中 ,由 通道 或 IO 处 理 器 从 主 
存 中 取出 执行 。 当 CPU 执行 到 1/O 请 求 时 ,操作 系统 要 为 /O 读 写 操作 组 织 相应 的 传送 
参数 或 通道 程序 ,通道 或 I/O 处 理 器 通过 通道 程序 执行 相应 的 操作 ,只 有 当 整 个 通道 程序 
都 执行 完 后 , 才 会 中 断 CPU 。 

1. 通道 的 基本 概念 

通道 CChannel, 简 写 为 CH) 是 一 种 专门 的 1/0 控制 器 。 通 道 方式 与 DMA 方式 的 区 别 
在 于 ,DMA 方式 通过 DMA 控制 器 控制 总 线 ,在 外 设 和 主 存 之 间 直 接 实现 1/O 传送 ;而 通道 
通过 执行 通道 程序 对 1/O 操作 管理 。 对 CPU 而 言 ,通道 比 DMA 具有 更 强 的 独立 处 理 1/0 
的 能 力 。DMA 控制 器 通常 只 控制 一 台 或 多 台 同 类 的 高 速 设备 ;而 通道 可 控制 多 台 同 类 或 
不 同类 的 设备 。 

在 具有 通道 的 系统 中 ,通常 采用 主机 一 通道 一 设备 控制 器 一 外 设 四 级 结构 ,如 图 9. 50 
所 示 。 系 统 中 可 有 多 个 通道 ,每 个 通道 可 接 多 个 设备 控制 器 ,一 个 设备 控制 器 可 管理 多 个 
设备 。 
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CPU |- 一 | cH 一 | 设备 控制 器 |- 一 | 外 设 
图 9.50 通道 (CH) 的 位 置 


CPU 对 通道 的 控制 通过 以 下 两 种 途径 进行 。 

(1) 执行 /O 指令 

操作 系统 按 约定 的 格式 准备 好 命令 和 数据 ,编制 好 通道 程序 , 当 需 要 进行 1/O 操作 时 
CPU 通过 执行 /O 指令 (例如 START 1/O, TEST 1/O,HALT 1/O 等 ) 来 启动 通道 。 通 道 
被 启动 后 ,从 主 存 指定 单元 开始 处 取出 通道 程序 执行 。1/O 指令 是 一 种 管 态 ( 特 权 ) 指 令 ,在 
用 户 程序 中 不 能 使 用 。1I/O 指令 应 给 出 通道 开始 工作 所 需 的 全 部 参数 ,如 通道 执行 何 种 操 
作 , 在 哪个 通道 和 设备 上 进行 操作 等 。1/O 指令 和 CPU 的 其 他 指令 形式 相同 ,由 操作 码 和 
地 址 码 组 成 ,操作 码 表示 执行 何 操作 ,地 址 码 用 来 表示 通道 和 设备 的 编号 。CPU 启动 通道 
后 ,通道 和 外 部 设备 将 独立 进行 工作 ,无须 CPU 干预 。 

(2) 处 理 来 自 通道 的 中 断 请 求 

当 通 道 和 外 设 发 生 异 常 或 结束 处 理 时 ,通道 采用 “中 断 ” 方 式 向 CPU 报告 。 通 道 是 介 
于 主机 和 设备 控制 器 之 间 的 机 构 , 它 一 方面 接受 CPU 的 控制 ,向 CPU 发 出 相应 的 中 断 请 
求 信号 ; 另 一 方面 它 要 负责 对 设备 控制 器 的 管理 。 

具体 来 说 , 它 的 基本 职能 如 下 : 

QO@ 接受 CPU 的 1/0O 指令 , 按 CPU 的 要 求 与 指定 的 外 设 通信 。 
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@ 从 内 存 读 取 通道 程序 并 执行 ,从 而 向 设备 控制 器 和 设备 发 送 各 种 控制 命令 。 

@@ 组 织 外 设 和 内 存 间 的 数据 传送 ,并 根据 要 求 提供 中 间 缓 存 。 

@ 从 外 设 得 到 设备 的 状态 信息 ,并 与 通道 本 身 的 状态 信息 一 起 保存 ,并 根据 要 求 将 状 
态 信息 送 内 存 固 定单 元 。 

@ 将 外 设 的 中 断 请 求 和 通道 本 身 的 中 断 请 求 , 按 序 并 及 时 报告 给 CPU。 

设备 控制 器 类 似 于 1/O 接口 , 它 接受 通道 的 命令 ,并 向 设备 发 出 控制 信号 ,是 通道 对 外 
设 实现 传输 控制 的 执行 机 构 。 一 个 设备 控制 器 可 以 控制 多 个 同类 的 设备 。 

它 的 具体 任务 如 下 : 

QO 接受 通道 送 来 的 通道 命令 ,控制 外 设 完成 所 要 求 的 操作 。 

@ 向 通道 反映 外 设 的 状态 。 

@ 将 多 种 外 设 的 不 同 信号 转换 为 通道 能 识别 的 标准 信和 号。 

2. 通道 的 种 类 

按 通道 独立 于 CPU 的 程度 来 分 ,通道 分 为 结合 型 通道 和 独立 型 通道 。 结 合 型 通道 在 
硬件 上 与 CPU 做 在 一 起 ,而 独立 型 通道 则 硬件 上 独立 于 CPU。 

通道 按 数据 传送 方式 来 分 更 有 意义 。 通 常 将 通道 分 为 以 下 三 种 : 字 节 多 路 通道 .选择 
通道 和 成 组 多 路 通道 。 

(1) 字 节 多 路 通道 

字 节 多 路 通道 采用 字 节 交叉 传送 方式 进行 数据 传送 ,适合 于 连接 多 个 低速 VO 设备 ,这 类 
设备 传送 一 个 字 节 的 时 间 较 短 ,而 相 邻 字 节 之 间 数 据 准备 时 间 较 长 。 在 字 节 多 路 通道 的 控制 
下 ,多 台 低 速 IO 设备 以 字 节 为 单位 ,分 时 使 用 通道 ,轮流 传送 数据 ,实现 多 台 IO 设备 间 的 并 
行 , 以 提高 通道 利用 率 , 所 以 数据 传输 率 是 每 个 设备 的 传输 率 之 和 。 字 节 多 路 通道 由 多 个 子 通 
道 构成 ,每 个 子 通道 并 行 工作 ,各 服务 于 一 个 设备 控制 器 。 每 个 子 通道 中 包含 字符 缓冲 器 、 状 
态 /控制 寄存 器 以 及 通道 参量 (如 字 节 计数 值 . 内 存 地 址 等 ). 主 存单 元 的 地 址 指针 等 。 

(2) 选择 通道 

选择 通道 用 于 对 高 速 设备 进行 控制 。 对 于 高 速 设备 ,通道 难以 同时 对 多 个 设备 进行 控 
制 , 所 以 在 一 段 时 间 内 选择 通道 只 执行 一 个 设备 的 通道 程序 ,为 单个 设备 服务 ,采用 “成 组 ” 
方式 传送 。 某 个 设备 一 旦 被 选中 便 独占 通道 ,直到 传送 完毕 才 释 放 通 道 ,所 以 传输 速率 高 。 
选择 通道 可 接 多 台 同 类 设备 ,通道 中 包含 一 个 参数 寄存 器 ,用 于 记录 1/O 操作 所 需 的 通道 
参量 。 

(3) 成 组 多 路 通道 

通道 在 传输 期 间 , 只 为 一 台 高 速 设备 服务 ,这 是 合理 的 ,但 有 些 高 速 设备 机 械 辅助 操作 
的 时 间 较 长 ,如 磁盘 寻 道 、 磁 带 走 带 等 ,因此 这 期 间 的 等 待 是 一 种 浪费 ,可 以 考虑 采用 成 组 多 
路 方式 进行 传送 ,多 台 设 备 以 定 长 数据 块 为 单位 分 时 使 用 传输 通路 ,轮流 传送 数据 块 。 这 种 
通道 称 为 成 组 多 路 通道 。 它 适用 于 控制 磁盘 机 和 磁带 机 之 类 的 外 设 。 

3. 通道 程序 

通道 程序 由 若干 通道 命令 字 (CCW) 构 成 , 它 是 一 组 功能 有 限 的 1/O 操作 指令 ,能 指定 
通道 I/O 操作 所 需 的 参量 ,并 完成 数据 传送 操作 。CCW 一 般 包 括 操作 命令 码 、 数 据 在 内 存 
的 首 址 、 传 送 数据 个 数 和 控制 标志 字段 等 。 

IBM 370 和 IBM 4300 的 通道 命令 字 如 下 所 示 。 


输入 输出 组 织 


0 Va 31 32 3637 3940 4748 63 
操作 码 | 内 存 地 址 | 标志 特征 000 未 用 字 计 数值 


上 述 通道 命令 字 (CCW) 是 一 个 双 字 ,主要 由 以 下 4 个 字段 构成 。 

(1) 操作 码 字段 : 指出 设备 所 进行 的 操作 ,一 般 包 括 以 下 几 种 操作 命令 。 

QO 读 或 反 读 操作 : 读 操作 时 以 地 址 递增 顺序 存储 ; 反 读 操作 时 以 递减 顺序 存储 。 

@ 写 操 作 : 通道 从 主 存 取出 数据 ,并 将 其 写 入 外 设 。 

@@ 测试 ( 取 状 态 字 ) 操 作 : 外 设 送出 它 当 前 的 状态 信息 和 接口 中 产生 的 异常 信息 。 

@ 转移 (通道 转移 ) 操 作 : 执行 通道 转移 操作 时 ,CCW 从 该 命令 给 定 的 地 址 中 取出 ,而 
不 是 按 地 址 顺序 从 下 一 个 单元 中 取出 。 因 此 ,利用 通道 转移 命令 可 以 从 一 个 通道 命令 序列 
转 入 另 一 个 命令 序列 。 

@ 控制 操作 : 如 磁盘 寻 道 、 磁 带 走 带 、. 印 带 等 。 

(2) 内 存 地 址 字段 : 在 执行 读 、 反 读 、 写 测试 等 操作 时 给 出 数据 在 主 存 中 的 首 地 址 。 

(3) 标志 特征 字段 : 共有 以 下 5 位 标志 特征 位 。 

@ 数据 链 特征 CD 和 命令 链 特 征 CC: 车 CD=0、CC=0, 则 说 明 本 指令 是 通道 程序 的 
最 后 一 条 指令 。 若 CD=1、CC=0, 则 说 明 本 指令 与 下 一 条 指令 的 操作 码 相同 。 若 CD=0、 
CC=1, 则 说 明 本 指令 和 下 条 指令 的 操作 码 不 同 。 

@ 封锁 错误 长 度 特征 SLI: 为 1 时 忽略 长 度 错误 。 

@ 封锁 写 入 主 存 特 征 SKIP: 为 1 时 只 执行 外 设 相 应 的 操作 ,而 不 把 数据 写 入 主 存 。 

@ 程序 控制 中 断 特征 PCI: 为 1 时 产生 1/O 中 断 请 求 。 

(4) 计数 值 字段 : 指定 传送 的 数据 个 数 。 

下 面 给 出 一 个 例子 来 说 明 通 道 程序 如 何 实现 磁带 与 主 存 之 间 的 数据 传送 。 假 定 CPU 
调用 时 已 由 1/O 指令 启动 了 通道 与 磁带 机 , 则 通道 从 主 存 某 固定 单元 中 读 出 通道 地 址 字 
CAW。 然 后 再 从 CAW 中 取出 通道 程序 首 址 ,开始 执行 通道 程序 。 表 9. 4 是 一 个 通道 程 
序 , 共 有 5 条 通道 命令 字 。 


表 9.4 通道 程序 举例 


地 向 内 存 首 址 标志 特征 位 字 计 数值 
(十 六 进 制 ? CD Le SLI SKIP PCI 《十进制 ) 
倒 带 0 1 0 0 0 
走 带 0003 0 和 0 0 0 
读 31B0 1 0 0 0 0 256 
1 0 0 1 0 512 
读 5000 0 0 0 0 0 512 


表 9.4 中 的 5 条 CCW 的 含义 如 下 。 

(1) 倒 带 : 由 于 磁头 可 能 处 于 磁带 的 中 部 , 故 应 先 倒 带 ,使 磁带 反 转 到 起 始 端 。 
(2) 走 带 : 磁带 正 向 越过 3 个 数据 块 (记录 区 ) ,但 不 读 出 。 

(3) 读 : 读 出 256 个 字 节 的 数据 , 写 人 首 址 为 31BOH 的 主 存 缓冲 区 。 
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(4) 读 带 但 不 写 人 主 存 : 由 于 第 (3) 条 通道 指令 中 ,链接 特征 为 CD=1、CC 一 0, 所 以 第 
(4) 条 指令 的 操作 与 第 (3) 条 相同 , 仍 为 读 出 。 但 封锁 写 人 主 存 位 SKIP 一 1, 所 以 不 写 入 主 
存 。 其 作用 相当 于 正 向 越过 256 字 节 的 磁带 长 度 。 

(5) 读 带 : 从 磁带 中 读 出 512 个 字 节 的 数据 , 写 入 首 址 为 5000H 的 主 存 缓冲 区 。 根 据 
链接 特征 位 ,第 5 条 是 本 通道 程序 的 最 后 一 条 ,至 此 结束 。 

4. 输入 输出 处 理 机 

输入 输出 处 理 机 方式 是 通道 方式 的 进一步 发 展 , 有 两 种 输入 输出 处 理 机 系统 结构 。 一 
种 是 通道 结构 的 输入 输出 处 理 机 ,通常 称 为 I/O 处 理 机 (IOP) 。 与 通道 方式 一 样 ,IOP 也 通 
过 执行 通道 程序 对 外 设 进 行 控制 ,能 和 CPU 并 行 工作 ,提供 了 DMA 控制 能 力 。 它 与 通道 
的 区 别 主 要 如 下 。(1) 通 道具 有 功能 有 限 的 ,面向 外 设 控制 和 数据 传送 的 指令 系统 ;而 IOP 
有 自己 专用 的 指令 系统 ,不 仅 可 用 于 进行 外 设 控制 和 数据 传送 ,而 且 可 进行 算术 运算 .逻辑 
运算 、. 字 节 变 换 、 测 试 等 。(2) 通 道 方式 下 ,通道 程序 在 于 和 CPU 公用 的 主 存 中 ;而 IOP 有 
自己 单独 的 存储 器 ,并 可 访问 系统 内 存 。(3) 通 道 方式 下 ,许多 工作 仍然 需要 CPU 实现 ;而 
IOP 有 自己 的 运算 器 和 控制 器 ,能 处 理 传送 出 错 及 异常 情况 ,能 对 传送 的 数据 格式 进行 转 
换 , 能 进行 整个 数据 块 的 校 验 等 。 

具有 IOP 的 1/O 系统 是 一 个 分 级 的 1/0O 系统 。 用 户 程 序 和 1/O 系统 是 隔离 开 的 ,用 户 
程序 只 “看 见 最 高 层 。 当 CPU 执行 到 用 户 程序 中 要 求 进 行 某 种 输入 输出 操作 的 指令 时 ， 
它 就 发 一 个 IO 请 求 , 调 用 操作 系统 中 的 1/O 管理 程序 。I/O 管理 程序 接受 到 1/O 请 求 后 ， 
就 组 织 这 次 1/O 操作 所 需 的 数据 /控制 信息 块 ,包括 总 线 请 求 方式 ,总线 物 理 宽度 .通道 操 
作 命令 字 和 通道 程序 的 参数 块 ( 设 备 地 址 数据 地 址 .通道 程序 指针 、 回 送 结果 单元 等 ) 等 ,并 
放 在 主 存 公共 区 域 ,然后 启动 IOP 中 的 通道 工作 ,IOP 从 主 存 公共 信息 区 读 取 CPU 放 在 该 
处 的 控制 信息 ,并 根据 CPU 预先 设置 的 信息 选择 一 个 指定 的 通道 程序 执行 。 

另 一 种 输入 输出 处 理 机 系统 结构 是 外 围 处 理 器 (PPU) 方 式 , 在 大 型 计算 机 系统 中 ,有 
时 选用 通用 计算 机 担任 PPU, 它 基本 上 独立 于 主 CPU 而 工作 ,也 有 自己 的 指令 系统 ,可 进 
行 算术 /人 逻辑 运算 、 主 存 读 写 和 与 外 设 交 换 信 息 等 。 

输入 输出 处 理 机 是 一 种 特殊 的 装置 ,有 特定 的 任务 ,所 以 相对 于 对 等 多 处 理 器 ,其 并 行 
性 很 有 限 , 它 只 用 于 传输 信息 .或 对 信息 进行 简单 的 加 工 和 格式 转换 等 。 

至 此 ,已 经 介绍 了 用 于 外 设 和 主机 之 间 进 行 数 据 传送 的 四 种 方法 : 程序 查询 .中 断 方 
式 .DMA 控制 以 及 通道 和 输入 输出 处 理 器 方式 。 这 些 方法 逐步 把 处 理 1/O 操作 的 负担 从 
CPU 移 到 更 智能 化 的 IO 控制 器 或 I/O 处 理 器 ,使 CPU 时 钟 周期 从 1/O 操作 中 释放 出 来 。 
但 也 逐步 增加 了 1/O 系统 的 复杂 性 和 价格 ,因此 ,一 个 给 定 的 计算 机 系统 应 该 选择 它 所 连 
接 的 设备 所 合适 的 1/O 控制 方式 。 


9.6 本 章 小 结 


本 章 主 要 介绍 输入 输出 系统 的 组 成 、 外 部 设备 的 分 类 和 特点 、 常 用 输入 输出 设备 和 外 部 
存储 设备 的 工作 原理 .1/O 接口 的 职能 和 分 类 、1/O 设备 和 主机 的 连接 以 及 常用 的 几 种 输入 
输出 方式 ,包括 程序 查询 方式 程序 中 断 方式 和 DMA 方式 等 内 容 。 
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具体 总 结 如 下 。 

外 部 设备 及 其 与 主机 的 互 连 

输入 设备 .输出 设备 和 外 存储 器 统称 为 外 部 设备 ,简称 外 设 。 所 有 外 设 通 过 相应 的 

电缆 连 到 1/O 接口 电路 上 ,I/O 接口 电路 再 连 到 系统 总 线 , 最 终 与 CPU 和 主 存 相 连 。 

常用 外 设 

4? 输入 设备 : 键盘 、 和 鼠标。 

。 输出 设备 : 打印 机 、 显 示 器 。 

* 外 存储 器 : 磁盘 、 磁 带 和 光盘 。 

磁盘 存储 器 的 主要 技术 指标 

* 记录 密度 : 道 密度 指 单 位 长 度 上 的 磁道 数 ;位 密度 为 磁道 中 单位 长 度 上 的 位 数 。 

* 平均 存 取 时 间 : 平均 寻 道 时 间 和 平均 等 待 时 间 之 和 (数据 传输 时 间 相 对 较 小 ,可 忽 
略 不 计 )。 平 均 寻 道 时 间 指 移动 磁头 到 所 读 写 磁道 的 平均 时 间 ; 平 均等 待 时 间 指 
要 读 写 的 扇 区 旋转 到 磁头 下 方 所 需 的 平均 时 间 , 等 于 磁盘 旋转 一 圈 所 花 时 间 的 
一 半 。 

。 数据 传输 率 : 分 为 内 部 数据 传输 率 和 外 部 数据 传输 率 。 内 部 数据 传输 率 与 磁盘 转 
速 有 关 , 指 寻 道 和 旋转 等 待 后 ,单位 时 间 内 从 存储 介质 上 读 出 或 写 入 的 二 进 制 信 
息 量 。 外 部 数据 传输 率 与 磁盘 转速 无 关 , 指 磁盘 接口 (磁盘 控制 器 ) 从 磁盘 缓存 读 
出 或 写 入 的 数据 传输 率 。 

宛 余 磁 盘 阵 列 RAID 

* RAID 技术 的 目的 : 增 大 容量 ,提高 速度 ,并 增强 可 靠 性 。 

。 小 条 带 方式 RAID 的 数据 传输 率 高 ,但 1/O 响应 速度 慢 ,适合 应 用 于 流 媒体 播放 
系统 等 ;大 条 区 方式 RAID 则 相反 ,适合 应 用 于 银行 ,证券 等 事务 处 理 系 统 。 

* RAID 级 别 有 RAID 0 一 RAID 7, 并 派生 出 RAID 10、RAID 30 和 RAID 50 等 。 目 
前 广泛 使 用 的 是 RAID 0、RAID 1 和 RAID 5,RAID 2 未 被 使 用 ,RAID 6 也 极 少 
被 使 用 。 

1/O 接口 的 职能 : 数据 缓冲 .记录 状态 、 传 递 命令 .数据 格式 转换 以 及 与 主机 侧 和 外 

设 侧 分 别 进 行 通 信 。 

I/O 接口 的 类 型 : 并 行 / 串 行 . 可 编程 /不 可 编程 .通用 /专用 、 轮 询 / 中 断 /DMA 点 对 

点 /多 点 (总 线 式 ) 。 

1/O 端口 : 指 1/O 接口 中 的 用 户 可 访问 寄存 器 ,有 数据 端口 .命令 端口 和 状态 端口 。 

1/O 端口 的 编 址 方式 有 两 种 。 

* 独立 编 址 方式 : 对 1/O 端口 单独 编号 ,使 它们 成 为 一 个 独立 的 1/O 地 址 空间 。 

* 统一 编 址 (存储 器 映射 ) 方 式 : 与 主 存 地 址 空间 统一 编号 ,即将 主 存 地 址 空间 分 出 
一 部 分 地 址 给 1/O 端口 进行 编号 。 

I/O 指令 : 指 CPU 用 来 控制 和 访问 1/O 接口 的 操作 指令 。 

常用 I/O 控制 方式 

* 程序 直接 控制 方式 : 分 无 条 件 传 送 和 条 件 传送 方式 。 
^ 无 条 件 传送 方式 : 利用 程序 定时 传送 数据 ,无 须 检测 接口 或 设备 的 状态 ,适合 于 

各 类 巡回 检测 或 过 程控 制 。 
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^ 条 件 传送 (程序 查询 ) 方 式 : CPU 通过 查询 外 设 接口 中 的 “就 绪 (Ready)”、“ 忙 
(Busy)” 和 “完成 (Done)” 等 状态 来 控制 数据 的 传送 ,有 定时 查询 和 独占 查询 
两 种 。 

* 程序 中 断 1/O 方式 : 当 外 设 准 备 好 数据 或 准备 好 接收 新 数据 或 发 生 了 特殊 事件 
时 ,外 设 通 过 向 CPU 发 中 断 请 求 来 使 CPU 转 到 相应 的 中 断 服务 程序 去 执行 ,在 
中 断 服务 程序 中 完成 数据 交换 或 处 理 特殊 事件 。 

4* DMA 方式 : 适合 像 磁盘 一 类 的 高 速 设备 (外 存 ) 以 成 批 方 式 和 主 存 直 接 交换 数据 。 
首先 要 对 DMA 控制 器 进行 初始 化 ;然后 由 DMA 控制 器 控制 总 线 在 主 存 和 高 速 
设备 之 间 进 行 直接 数据 交换 ;最 后 ,DMA 控制 器 发 出 “DMA 传送 结束 ”信号 给 外 
设 接口 ,由 外 设 接口 发 中 断 请 求 给 CPU ,CPU 进行 DMA 结束 处 理 。 


习 题 9 
1. 给 出 以 下 概念 的 解释 说 明 。 
(1) I/O 带宽 (2) 响应 时 间 (3) 编码 键盘 (4) 非 编码 键盘 
(5) 键盘 扫描 码 (6) 终端 (7) 磁道 (8) 柱 面 
(9) 扇 区 (10) 道 密度 (11) 位 密度 (12) 平均 存 取 时 间 
(13) 寻 道 时 间 (14) 旋转 等 待 (查找 ) 时 间 (15) 传输 时 间 (16) 数据 传输 率 
(17) 磁盘 控制 器 (18) 元 余 磁 盘 阵 列 (RAID) (19) SCSI 总 线 (20) LVO 接口 
(21) 1/O 控制 器 (22) IO 端口 (23) 命令 (控制 ) 端 口 (24) 数据 端口 
(25) 状态 端口 (26) 1/O 空间 (27) 独立 编 址 (28) 统一 编 址 
(29) 存储 器 映射 1/O ”30) 并 行 接口 (31) 串 行 接口 (32) 可 编程 接口 
(33) 不 可 编程 接口 〈34) I/O 指令 (35) 程序 查询 IO (36) 就 绪 状态 
(37) 程序 中 断 IJO ”38) 可 屏蔽 中 断 (39) 不 可 屏 项 中 断 ”“〈40) 屏蔽 字 
(41) 中 断 响应 优先 级 (42) 中 断 处 理 优先 级 (43) DMA 方式 (44) 周期 挪用 
(45) DMA 控制 器 (46) 通道 (47) 通道 指令 (48) 输入 输出 处 理 机 


2. 简单 回答 下 列 问题 。 

(1) 什么 是 IO 接口 ? 1/O 接口 的 基本 功能 有 哪些 ? 按 数据 传送 方式 分 有 了 哪 两 种 接口 类 型 ? 

(2) 串 行 接口 和 并 行 接口 的 特点 各 是 什么 ? 

(3) CPU 如 何 进行 设备 的 寻 址 ? 1/O 端口 的 编 址 方式 有 了 哪 两 种 ? 各 有 何 特点 ? 

(4) 什么 是 程序 查询 1/O 方式 ? 说 明 其 工作 原理 。 

(5) 什么 是 中 断 /O 方式? 说明 其 工作 原理 。 

(6) 什么 叫 向 量 中 断 ? 说 明 在 向 量 中 断 方式 下 形成 中 断 向 量 的 基本 方法 。 

(7) 对 于 向 量 中 断 ,为 什么 MO 模块 把 中 断 请 求 设备 标识 放 在 总 线 的 数据 线 上 而 不 是 放 在 地 址 线 上 ? 

(8) 在 多 周期 处 理 器 中 并 不 是 每 个 时 钟 周期 后 都 允许 响应 中 断 。 为 什么 ? 如果 在 一 条 指令 执行 过 程 
中 ,CPU 为 了 响应 中 断 而 停止 操作 ,会 产生 什么 问题 ? 

(9) 为 什么 在 保护 现场 和 恢复 现场 的 过 程 中 ,CPU 必须 关中 断 ? 

(10) DMA 方式 能 够 提高 成 批 数 据 交 换 效率 的 主要 原因 何在 ? 

(11) DMA 方式 和 中 断 1/O 方 式 有 什么 区 别 ? 试 从 请 求 对 象 . 响 应 时 机 、 适 用 设备 等 方面 进行 比较 。 

(12) 在 DMA 接口 中 ,什么 时 候 给 出 "DMA 请 求 ”( 或 “总 线 请 求 ”) 信 号 ? 什么 时 候 给 出 “中 断 请 求 ” 信 
号 ? CPU 在 什么 时 候 响应 DMA 请 求 ? 在 什么 时 候 响 应 中 断 请 求 ? 
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3. 假定 一 个 政府 机 构 同 时 监控 100 路 移动 电话 的 通话 消息 ,通话 消息 被 分 时 复 用 到 一 个 带宽 为 
4MBps 的 网 络 上 , 复 用 使 得 每 传送 1KB 的 通话 消息 需 额外 开销 150ws, 若 通话 消息 的 采样 频率 为 4kHz, 每 
个 样本 的 量化 值 占 16 位 ,要 求 计算 每 个 通话 消息 的 传输 时 间 , 并 判断 该 网 络 带宽 能 否 支持 同时 监控 100 路 
通话 消息 ? 

4. 假定 一 个 程序 重复 完成 将 磁盘 上 一 个 4KB 的 数据 块 读 出 ,进行 相应 处 理 后 , 写 回 到 磁盘 的 另外 一 
个 数据 区 。 各 数据 块 内 信息 在 磁盘 上 连续 存放 ,并 随机 地 位 于 磁盘 的 一 个 磁道 上 。 磁盘 转速 为 
7200RPM ,平均 寻 道 时 间 为 10ms, 磁 盘 最 大 数据 传输 率 为 40MBps, 磁 盘 控制 器 的 开销 为 2ms, 没 有 其 他 程 
序 使 用 磁盘 和 处 理 器 ,并 且 磁 盘 读 写 操作 和 磁盘 数据 的 处 理 时 间 不 重 奉 。 若 程序 对 磁盘 数据 的 处 理 需要 
20 000 个 时 钟 周期 ,处 理 器 时 钟 频率 为 500MHz, 则 该 程序 完成 一 次 数据 块 “ 读 出 -处 理 - 写 回 " 操 作 所 需 的 
时 间 为 多 少 ? 每 秒 钟 可 以 完成 多 少 次 这 样 的 数据 块 操作 ? 

5. 假定 主 存 和 磁盘 存储 器 之 间 连 接 的 同步 总 线 具有 以 下 特性 : 支持 4 字 块 和 16 字 块 两 种 长 度 ( 字 长 
32 位 ) 的 突 发 传送 ,总 线 时 钟 频率 为 200MHz, 总 线 宽度 为 64 位 ,每 个 64 位 数据 的 传送 需 一 个 时 钟 周期 ， 
向 主 存 发 送 一 个 地 址 需要 一 个 时 钟 周期 ,每 个 总 线 事务 之 间 有 两 个 空闲 时 钟 周 期 。 若 访问 主 存 时 最 初 4 个 
字 的 存 取 时 间 为 200ns, 随 后 每 存 取 一 个 4 字 的 时 间 是 20ns, 磁 盘 的 数据 传输 率 为 5MBps, 则 在 4 字 块 和 
16 字 块 两 种 传输 方式 下 ,该 总 线 上 分 别 最 多 可 有 多 少 个 磁盘 同时 进行 传输 ? 

6. 假定 有 两 个 用 来 存储 10TB 数据 的 RAID 系统 。 系 统 A 使 用 RAID 1 技术 ,系统 B 使 用 RAID 5 
技术 。 

(1) 系统 A 需要 比 系统 B 多 用 多 少 存储 量 ? 

(2) 假定 一 个 应 用 需要 向 磁盘 写 人 一 块 数据 , 若 磁 盘 读 或 写 一 块 数据 的 时 间 为 3oms, 则 最 坏 情况 下 ， 
在 系统 A 和 系统 B 上 写 入 一 块 数据 分 别 需 要 多 长 时 间 ? 

(3) 哪个 系统 更 可 靠 ? 为 什么 ? 

7. 假定 在 一 个 使 用 RAID 5 的 系统 中 ,采用 先 更 新 数据 块 . 再 更 新 校 验 块 的 信息 更 新 方式 。 如 果 在 更 
新 数据 块 和 更 新 校 验 块 的 操作 之 间 发 生 了 掉 电 现象 ,那么 会 出 现 什 么 问题 ? 采用 什么 样 的 信息 更 新 方式 
可 避免 这 个 问题 ? 

8. 某 终端 通过 RS-232 串 行 通 信 接 口 与 主机 相连 ,采用 起 止 式 异 步 通信 方式 , 若 传输 速率 为 1200 波 
特 , 采 用 两 相 调制 技 术 。 通 信 协 议 为 8 位 数据 ,无 校 验 位 .停止 位 为 1 位 。 则 传送 一 个 字 节 所 需 时 间 约 为 
多 少 ? 若 传输 速度 为 2400 波 特 , 停 止 位 为 2 位 ,其 他 不 变 , 则 传输 一 个 字 节 的 时 间 为 多 少 ? 

9. 假定 采用 独立 编 址 方式 对 IO 端口 进行 编号 ,那么 ,必须 为 处 理 器 设计 哪些 指令 来 专门 用 于 进行 
IO 端口 的 访问 ?连接 处 理 器 的 总 线 必须 提供 哪些 控制 信号 来 表明 访问 的 是 1/O 空间 ? 

10. 假设 有 一 个 磁盘 ,每 面 有 200 个 磁道 ,盘面 总 存储 容量 为 1. 6MB, 磁 盘旋 转 一 周 时 间 为 25ms， 每 
道 有 4 个 区 ,每 两 个 区 之 间 有 一 个 间隙 ,磁头 通过 每 个 间隙 需 1. 25ms。 问 : 从 该 磁盘 上 读 取 数据 时 的 最 大 
数据 传输 率 是 多 少 ( 单 位 为 字 节 / 秒 )? 假如 有 人 为 该 磁盘 设计 了 一 个 与 计算 机 之 间 的 接口 ,如 图 9. 51 所 
示 ,磁盘 每 读 出 一 位 , 串 行 送 入 一 个 移 位 寄存 器 ,每 当 移 满 16 位 后 向 处 理 器 发 出 一 个 请 求 取 走 数据 的 信 
号 。 在 处 理 器 响应 该 请 求 信号 并 读 取 移 位 寄存 器 内 容 的 同时 ,磁盘 继续 读 出 一 位 一 位 数据 并 串 行 送 入 移 
位 寄存 器 ,如 此 继续 工作 。 已 知 处 理 器 在 接 到 请 求 取 走 数据 的 信号 以 后 ,最 长 响应 时 间 是 3us, 这 样 设计 的 
接口 能 否 正确 工作 ? 若 不 能 则 应 如 何 改进 ? 
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11. 假设 某 计 算 机 带 有 20 个 终端 同时 工作 ,在 运行 用 户 程序 的 同时 ,能 接受 来 自任 意 一 个 终端 输入 的 
字符 信息 ,并 将 字符 回 送 显示 (或 打印 )。 每 一 个 终端 的 键盘 输入 部 分 有 一 个 数据 缓冲 寄存 器 RDBRi(i 一 
1 一 20) , 当 在 键盘 上 按 下 某 一 个 键 时 ,相应 的 字符 代码 即 进 入 RDBRi, 并 使 它 的 “完成 ”状态 标志 Donei 
(i 一 1 一 20) 置 1, 要 等 处 理 器 把 该 字符 代码 取 走 后 , Donei 标志 才 置 0。 每 个 终端 显示 (或 打印 ) 输 出 部 分 也 
有 一 个 数据 缓冲 寄存 器 TDBRi(i 一 1 一 20) ,并 有 一 个 Readyi (; 一 1 一 20) 状 态 标 志 , 该 状态 标志 为 1 时 , 表 
示 相 应 的 TDBRi 是 空 着 的 ,准备 接收 新 的 输出 字符 代码 , 当 TDBRi 接收 了 一 个 字符 代码 后 ，Readyi 标志 
才 置 0, 并 将 字符 代码 送 到 终端 显示 (或 打印 ) ,为 了 接收 终端 的 输入 信息 ,处 理 器 为 每 个 终端 设计 了 一 个 指 
针 PTRi (i 一 1 一 20) 指 向 为 该 终端 保留 的 主 存 输入 缓冲 区 。 处 理 器 采用 下 列 两 种 方案 输入 键盘 代码 ,同时 
回 送 显示 (或 打印 ) 。 

(1) 每 隔 一 固定 时 间 全 转 入 一 个 状态 检查 程序 DEVCHC ,顺序 地 检查 全 部 终端 是 否 有 任何 键盘 信息 
要 输入 ,如 果 有 , 则 顺序 完成 之 。 

(2) 允许 任何 有 键盘 信息 输入 的 终端 向 处 理 器 发 出 中 断 请 求 。 全 部 终端 采用 共同 的 向 量 地 址 ,利用 它 
使 处 理 器 在 响应 中 断后 , 转 人 一 个 中 断 服务 程序 DEVINT, 由 后 者 询问 各 终端 状态 标志 ,并 为 最 先 遇 到 的 
请 求 中 断 的 终端 服务 ,服务 结束 后 返回 用 户 程序 。 

要 求 画 出 DEVCHC 和 DEVINT 两 个 程序 的 流程 图 。 

12. 假定 某 计 算 机 的 CPU 主 频 为 500MHz, 所 连接 的 某 个 外 设 的 最 大 数据 传输 率 为 20kBps, 该 外 设 接 
口中 有 一 个 16 位 的 数据 缓存 器 ,相应 的 中 断 服务 程序 的 执行 时 间 为 500 个 时 钟 周期 , 则 是 否 可 以 用 中 断 
方式 进行 该 外 设 的 输入 输出 ? 假定 该 外 设 的 最 大 数据 传输 率 改 为 2:MBps, 则 是 否 可 以 用 中 断 方 式 进行 该 
外 设 的 输入 输出 ? 

13. 若 某 计算 机 有 5 级 中 断 , 中 断 响应 优先 级 为 1]>2>3 二 4>5, 而 中 断 处 理 优先 级 为 1 二 4>5 二 2 盖 
3。 要 求 完成 以 下 工作 : 

(1) 设计 各 级 中 断 处 理 程序 的 中 断 屏 项 位 (假设 1 为 屏蔽 ,0 为 开放 ) 。 

(2) 车 在 运行 主 程序 时 ,同时 出 现 第 2、4 级 中 断 请 求 ,而 在 处 理 第 2 级 中 断 过 程 中 ,又 同时 出 现 1、3、5 
级 中 断 请 求 , 试 画 出 此 程序 运行 过 程 示意 图 。 

14. 假定 某 计 算 机 字 长 16 位 ,没有 cache, 运 算 器 一 次 定点 加 法 时 间 等 于 100 毫 微 秒 ,配置 的 磁盘 旋转 
速度 为 每 分 钟 3000 转 , 每 个 磁道 上 记录 两 个 数据 块 ,每 一 块 有 8000 个 字 节 ,两 个 数据 块 之 间 间 隙 的 越过 
时 间 为 2 毫秒 , 主 存 的 存储 周期 为 500 毫 微 秒 , 存 储 器 总 线 宽度 为 16 位 ,总 线 带宽 为 4MBps。 请 回答 下 列 
问题 。 

(1) 磁盘 读 写 数据 时 的 最 大 数据 传输 率 是 多 少 ? 

(2) 当 磁 盘 按 最 大 数据 传输 率 与 主机 交换 数据 时 , 主 存 周期 空闲 百分比 是 多 少 ? 

(3) 直接 寻 址 的 “存储 器 -存储 器 ”SS 型 加 法 指令 在 无 磁盘 1/O 操作 打扰 时 的 执行 时 间 为 多 少 ? 当 磁 
盘 1/O 操作 与 一 连 串 这 种 SS 型 加 法 指令 执行 同时 进行 时 , 则 这 种 SS 型 加 法 指令 的 最 快 和 最 慢 执 行 时 间 
各 是 多 少 (假定 采用 多 周期 处 理 器 方式 ,CPU 时 钟 周期 等 于 主 存 周期 )? 

15. 假定 某 计 算 机 所 有 指令 都 可 用 两 个 总 线 周 期 完成 ,一 个 总 线 周期 用 来 取 指令 , 另 一 个 总 线 周 期 用 
来 存 取 数 据 。 总 线 周 期 为 250ns, 因 而 ,每 条 指令 的 执行 时 间 为 500ns。 若 该 计算 机 中 配置 的 磁盘 上 每 个 磁 
道 有 16 个 512 字 节 的 扇 区 ,磁盘 旋转 一 圈 的 时 间 是 8. 192ms, 则 采用 周期 挪用 法 进行 DMA 传送 时 ,总线 
宽度 为 8 位 和 16 位 的 情况 下 该 计算 机 指令 执行 速度 分 别 降 低 了 百 分 之 几 ? 

16. 假设 一 个 主 频 为 1GHz 的 处 理 器 需要 从 某 个 成 块 传送 的 MO 设备 读 取 1000 字 节 的 数据 到 主 存 组 
冲 区 中 ,该 IO 设备 一 旦 启动 即 按 50kBps 的 数据 传输 率 向 主机 传送 1000 字 节 数据 ,每 个 字 节 的 读 取 、 处 
理 并 存 人 内 存 缓 冲 区 需要 1000 个 时 钟 周 期 , 则 以 下 4 种 方式 下 ,在 1000 字 节 的 读 取 过 程 中 ,CPU 用 在 该 
设备 的 1/O 操作 上 的 时 间 分 别 为 多 少 ? 占 整 个 处 理 器 时 间 的 百分比 分 别 是 多 少 ? 

(1) 采用 定时 查询 方式 ,每 次 处 理 一 个 字 节 ,一 次 状态 查询 至 少 需要 60 个 时 钟 周期 。 
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(2) 采用 独占 查询 方式 ,每 次 处 理 一 个 字 节 ,一 次 状态 查询 至 少 需 要 60 个 时 钟 周期 。 

(3) 采用 中 断 1/O 方 式 ,外 设 每 准备 好 一 个 字 节 发 送 一 次 中 断 请 求 。 每 次 中 断 响应 需要 两 个 时 钟 周 
期 ,中 断 服务 程序 的 执行 需要 1200 个 时 钟 周 期 。 

(4) 采用 周期 挪用 DMA 方式 ,每 挪用 一 次 主 存 周期 处 理 一 个 字 节 ,一 次 DMA 传送 完成 1000 字 节 数 
据 的 IO,DMA 初始 化 和 后 处 理 的 时 间 为 2000 个 时 钟 周期 ,CPU 和 DMA 没有 访 存 冲 突 。 

(5) 如 果 设 备 的 速度 提高 到 5MBps, 则 上 述 4 种 方式 中 ,哪些 是 不 可 行 的 ? 为 什么 ? 对 于 可 行 的 方式 ， 
计算 出 CPU 花 在 该 设备 1/O 操作 上 的 时 间 占 整个 处 理 器 时 间 的 百分比 ? 

(6) 如 果 外 设 不 是 成 块 传送 设备 ,而 是 字符 型 设备 ,CPU 每 处 理 完 一 个 字 节 后 都 要 重新 启动 外 设 , 外 
设 在 启动 后 0. 02ms 时 准备 好 一 个 字 节 。 每 个 字 节 的 读 取 、 处 理 ( 包 括 启动 下 次 操作 ) 并 存 和 人 内存 缓冲 区 还 
是 1000 个 时 钟 周期 ,假定 CPU 总 是 在 完成 一 个 字 节 的 读 取 后 立即 启动 外 设 , 则 在 (1) 一 (3) 三 种 方式 下 ， 
CPU 花 在 该 设备 的 1/O 操作 上 的 时 间 占 整个 处 理 器 时 间 的 百分比 分 别 是 多 少 ? 
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